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	 SAFEMASTER STS
	 Système de serrures de sécurité et de transfert de clés
	 Module de verrouillage STS-ZRN, STS-ZRF, STS-ZAN

	 Utilisation

Les modules de verrouillage STS-ZRN, STS-ZRF et STS-ZAN sont 
assemblés avec d'autres modules afin de former une unité STS. Ils servent 
de verrouillage pour les protecteurs sur les machines avec des temps de 
cycle, des temporisations ou d'autres dangers pouvant encore être présents 
après la demande d'accès. Pour cela, il faut veiller à ce qu'il n'y ait aucun 
danger au moment de retirer l'actionneur ou la clé et que les accès puissent 
être autorisés. 

	 Technique de sécurité
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	 Exemples de montage 	 Homologations et signes distinctifs

	 Réalisation et fonctionnement

Modules de verrouillage extrêmement robustes et flexibles qui surveillent 
la sécurité d'un accès dans le système. Pour cela, les modules sont utilisés 
avec d'autres modules mécaniques, par ex. module d'actionneur, à clé et/ou 
cadenas.
Une autorisation des accès ne peut avoir lieu que lorsque la sécurité de 
l'installation pour le personnel opérateur est garantie.
Pour STS-ZRN et STS-ZRF, un accès ne peut être ouvert que si un signal est 
présent au niveau de l'électro-aimant. Ces deux modules offrent en plus une 
protection contre l'emprisonnement. Dans les cas d'urgence, il est possible 
d'ouvrir une porte en actionnant manuellement le déverrouillage d'urgence 
(STS-ZRN) ou le déverrouillage de secours (STS-ZRF) sans qu'un signal soit 
présent au niveau de l'électro-aimant.

ATTENTION  ! Sans module d'actionneur, le module de verrouillage 
STS-ZRF ne doit être utilisé que pour la validation de clés 
dans un système d'exécution de clé.

	 Seuls les modules d'actionneurs STS-A, STS-B et STS-D 
peuvent être montés au dessus d'un module de verrouillage 
STS-ZRF. Les modules d'actionneurs STS-K et STS-E 
ainsi que les modules à clé et cadenas ne doivent jamais 
être montés car ils empêcheraient le fonctionnement du 
déverrouillage de secours. 

Les modules à clé STS-01, STS-01S ainsi que le module à cadenas 
STS-V peuvent en revanche être montés au dessus d'un module 
d'actionneur STS-B ou STS-D.
Dans le cas du module de verrouillage STS-ZAN, il est possible d'ouvrir 
un accès si aucun signal n'est présent au niveau de l'électro-aimant. Ce 
module offre en plus une protection contre l'emprisonnement. Dans les 
cas d'urgence, une porte peut être libérée par l'actionnement manuel du 
déverrouillage d'urgence. 

ATTENTION ! Ce module doit uniquement être utilisé en combinaison 
avec les modules mécaniques STS-01, STS-01S, STS-V ou un 
module d'actionneur STS-A, STS-B, STS-D. Une combinaison 
avec d'autres modules STS mécaniques n'est pas permise et 
peut entraîner un blocage de l'unité.
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STS-ZRNDVM STS-ZRFA STS-ZRFB01M

Avantages du système STS 
•	 certificat de l'organisme TÜV conformément aux exigences légales et 

normatives
•	 pour les applications de sécurité jusqu'à PLe/catégorie 4 selon  

EN/ISO 13849-1
•	 système modulaire et extensible
•	 version robuste en acier inoxydable
•	 sécurisation mécanique sans câblage
•	 réunit les avantages des interrupteurs de sécurité, du verrouillage et 

du transfert de clés dans un seul système
•	 montage facile grâce aux nombreux accessoires
•	 protection contre l'emprisonnement

Caractéristiques STS-ZRN, STS-ZRF, STS-ZAN
•	 module de verrouillage pour la surveillance des portes et accès
•	 au choix avec déverrouillage d'urgence ou de secours
•	 principe de courant de repos (ZRN) ou de travail (ZAN)
•	 affichage de l'état grâce aux DEL intégrées
•	 surveillance séparée de la position de l'actionneur/la clé et de la 

position de verrouillage
•	 déverrouillage de secours avec 10 m de câble de traction, ridoir, 

chaîne et ressort

1) demandé

1)

Module de verrouillage STS-ZRF 
avec déverrouillage de secours

Module de verrouillage STS-ZRN, 
STS‑ZAN avec déverrouillage d'urgence

fiche technique provisoire !

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous 
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.



2 SAFEMASTER STS Module ZRN, ZRF, ZAN / 13.03.13 fr / 302

	 Caractéristiques techniques

Boîtier :	 acier inoxydable V4A / AISI 316L
Degré de protection :	 IP 65
Plage de températures
principe de courant de repos :	 - 25°C à + 60°C
Plage de températures
principe de courant de travail :	 - 25°C à + 40°C
Température de stockage :	 - 40°C à + 80°C
Principe mécanique :	 axe rotatif à actionnement redondant
Connectique :	 bornes à ressort
Section de raccordement min. :	 0,25 mm²
Section de raccordement max. :	 1,5 mm²
Passage des câbles :	 1 x M20 x 1,5
B10d:	 2 x 106 manœuvres
Durée de vie électrique :	 5 x 106 manœuvres
Force de maintien :	 au minimum 1000 N 
	 en fonction de l'actionneur 

et du module d'actionneur
Force de cisaillement :	 au moins 1000 N
	 en fonction de l'actionneur
Principe de verrouillage :	 protection contre les défauts 

de fermeture
	 Courant de repos (STS-ZRN, -ZRF)
	 Courant de travail (STS-ZAN)
Principe magnétique :	 courant de repos ou courant de 

travail
Vitesse d'actionnement min. :	 100 mm/s
Vitesse d'actionnement max. :	 500 mm/s
	 (une vitesse de 1500 mm/s est 

permise exceptionnellement)
Fréquence de commutation max. :	 360/h
Mode de fonctionnement :	 100% ED
Tension nominale UN:	 AC/DC 24 V 
Plage de tension nominale :	 0,85 ... 1,1 UN
Puissance absorbée :	 6 W
Tension assignée de tenue aux chocs :	 0,8 kV
Tension d'isolement assignée :	 < 60 V
Contacts position de la porte :	 1 contact d'ouverture, 2 inverseurs 

diversitaires
Contacts position de l'électro-aimant : 	 2 contacts d'ouverture + 1 inverseur
Principe de commutation :	 inverseur avec interrupteurs 

instantanés à ouverture forcée
Courant de service max.
Principe de courant de repos :	 2 A
Principe de courant de travail :	 1 A
Matériau de contact :	 Ag / AgSnO2
Résistance aux courts circuits, 
calibre max. des fusibles :	 4 A gG
Affichage :	 DEL rouge : 	 électro-aimant alimenté en courant

DEL jaune/verte	 (pouvant être commandé séparément)
Bases d'essai :	 EN ISO 13849-1:2008
	 EN 1088+A2:2008
	 EN 60947-5-1:2005
	 GS-ET 19:04.2004
Utilisation conforme aux instructions :	 jusqu'à cat. 4, PL e maximum selon 

la norme EN ISO 13849-1
Montage :	 selon la norme DIN EN 50041
Contacts :	 IEC EN 60947-5-1 annexe K
Couverture de diagnostic (DC) :	 voir les fiches techniques relatives 

aux unités de base STS et le guide 
d'application STS

	 Une estimation du diagnostic de couverture du déverrouillage 
de secours et du déverrouillage d'urgence ne peut pas être 
déterminée de  manière fiable. Toutefois, ces fonctions 
présentent un comportement de système selon catégorie 3 
en cas de montage correct : 

	 Une seule erreur non détectée n'entraîne pas la défaillance 
de la fonction de sécurité !

	 Le diagnostic de couverture des unités basées sur le module 
de verrouillage STS ZAN (principe de courant de travail) 
correspond aux unités STSSafemaster basées sur les 
modules de commutation SX. 

	 Siehe wichtige Hinweise am Ende dieses Datenblattes. 

Exclusions de défauts :	 aucun
Protection contre les défaillances 
de cause commune :	 voir tableau dans le guide 

d'application STS
Réparation et remplacement : 	 uniquement par le fabricant
Intervalles de test :	 recommandé deux fois par an 
	 au moins une fois par an

	 Schémas de branchement pour (exemple STS-ZRFA, ZRNA)

L'état indiqué dans la fig. 3 dépend 
du signal de commande de l'électro-
aimant. 
Si le signal de commande est 
présent et l'actionneur est inséré, le 
verrouillage se remet dans l'état de 
la fig. 2. 
Si aucun signal de commande n'est 
présent et l'actionneur est inséré, le 
verrouillage se remet dans l'état de 
la fig. 1.
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Fig. 2 :
Verrouillage à l'état désactivé :
Électro-aimant déverrouillé, 
actionneur inséré,
porte fermée
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Bild 1:
Verrouillage à l'état activé :
Électro-aimant verrouillé, 
actionneur inséré,
porte fermée
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Fig. 3 :
Verrouillage à l'état désactivé :
Électro-aimant déverrouillé, 
actionneur retiré,
porte ouverte

Logique de commutation
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Différences de fonctionnement des verrouillages selon le principe 
de courant de travail et les verrouillages selon le principe de courant 
de repos.

Les verrouillages fonctionnant selon le principe de courant de repos sont 
en position verrouillées à l'état désexcité. Ceci doit avant tout être pris en 
compte lors de la détection de défauts comme par ex. les coupures de 
courant ou les ruptures de fils.

Contrairement aux verrouillages fonctionnant selon le principe de courant 
de repos, les verrouillages fonctionnant selon le principe du courant de 
travail se verrouillent uniquement dans un circuit électrique fermé. Si le 
circuit électrique est ouvert, les verrouillages se déverrouillent selon le 
principe de courant de travail. 

Si un danger émane d'une installation en cas de coupure de courant, 
celle-ci ne doit pas être sécurisée avec un verrouillage fonctionnant 
selon le principe du courant de travail. Dans ces cas, il convient d'utiliser 
un verrouillage selon le principe de courant de repos. Voir également 
EN1088 1995 section 3.4.

Pour le principe de courant de travail, le signal de commande pour les 
électro-aimants est inversé.

UN

15 16

Jeu de vis à œillet
pour STS-ZRF (4) :	 0065198

Jeu de rouleaux de renvoi
pour STS-ZRF (2) :	 0065199

	 Remarques importantes

	 Accessoires

	 Variantes

Module de verrouillage STS-ZAN
Verrouillage, principe de courant de travail, déverrouillage d'urgence. 
Dans les cas d'urgence, par ex. en cas d'emprisonnement, le déverrouillage d' 
urgence permet le déverrouillage mécanique d'un accès depuis l'extérieur 
de la zone de danger sans l'aide d'un outil.
En actionnant le déverrouillage d'urgence, les circuits sont éteints 
en même temps sur les bornes 7 et 8, 9, 17 et 18 ainsi que 10 et 11 
et le contact entre 10 et 11 est fermé. Cette ouverture des circuits de 
commutation doit entraîner un arrêt d'urgence.

Module de verrouillage STS-ZRN
Verrouillage, principe de courant de repos, déverrouillage d'urgence.
Le déblocage d'urgence dans le module de verrouillage STS-ZRN est 
équipé d'un levier, comme pour STS-ZAN. Lorsque le levier a été actionné, 
l'électro-aimant de verrouillage est enfoncé et la fonction de verrouillage 
de l'unité STS est déverrouillée. Cela signifie notamment pour les 
machines avec un temps de marche par inertie que, si le déverrouillage 
d'urgence est activé, l'accès est ouvert alors que la machine ou 
l'installation présente encore un danger. Nous recommandons, en cas 
d'utilisation d'un verrouillage avec déverrouillage d'urgence, d'équiper ce 
dernier de signaux d'avertissement acoustiques et visuels et de prévoir un 
verrouillage supplémentaire de la commande.
En cas d'utilisation du module ZRN à l'intérieur de la zone de danger, il 
peut également être utilisé pour le déverrouillage des accès de secours.

Module de verrouillage STS-ZRF
Verrouillage, principe de courant de repos, déverrouillage de secours.
Dans les cas d'urgence, par ex. en cas d'emprisonnement, le 
déverrouillage de secours permet le déverrouillage mécanique d'un accès 
depuis l'intérieur de la zone de danger sans l'aide d'un outil.
En actionnant le déverrouillage de secours, les circuits sont éteints 
en même temps sur les bornes 7 et 8, 9, 17 et 18 ainsi que 10 et 11 
et le contact entre 10 et 11 est fermé Cette ouverture des circuits de 
commutation doit entraîner un arrêt d'urgence. 

L'unité basée sur le module de verrouillage STS-ZRF est installée 
en dehors de la zone de danger, par ex. sur un montant de porte. 
L'actionneur est fixé sur la partie mobile de la porte. Le déverrouillage de 
secours fonctionne grâce à un mécanisme intégré dans le verrouillage. Il 
est relié à un câble en acier inoxydable. Si la tension du câble en acier 
inoxydable est augmentée ou réduite, l'électro-aimant du verrouillage est 
enfoncé. Le verrouillage se déverrouille et occasionne un arrêt d'urgence. 
Par la tension et le sens de commande indépendant du câble, le module 
STS‑ZRF surveille lui-même son fonctionnement en permanence. 

L'avantage de cette variante est que les personnes emprisonnées peuvent 
activer la fonction de secours même à une distance plus importante, par 
ex. les personnes blessées qui ne peuvent plus atteindre les portes de 
secours. Le câble en acier inoxydable peut également être conduit au 
travers d'un revêtement de machine sans que de grandes ouvertures 
soient nécessaires. 

L'activation du déverrouillage de secours entraîne le déverrouillage du 
système de verrouillage et une personne emprisonnée peut sortir de la 
zone de danger. Cela signifie pour les machines avec un temps de marche 
par inertie que, si le déverrouillage de secours est activé, l'accès est 
ouvert alors que  la machine ou l'installation présente encore un danger. 
Cela est également important par rapport à l'auto-surveillance du module 
de verrouillage STS-ZRF. Comme le câble en acier inoxydable est 
toujours sous tension s'il est monté correctement, une rupture du câble 
ou un détachement de la fixation peuvent être détectés et déclencher la 
fonction de sécurité (voir les instructions de montage p. 6, en haut). Nous 
recommandons, en cas d'utilisation d'un verrouillage avec déverrouillage 
de secours, d'équiper ce dernier de signaux d'avertissement acoustiques 
et visuels et de prévoir un verrouillage supplémentaire de la commande.

Sont livrés, en plus de l'unité/des modules, un câble en acier inoxydable 
(10 m),  un ridoir et un ressort de rappel. D'autres accessoires comme les 
œillets, les rouleaux de renvoi ou le matériel de montage sont disponibles 
séparément.

ATTENTION !
	 Seuls les modules d'actionneurs STS-A, STS-B et 

STS-D peuvent être montés au dessus d'un module de 
verrouillage STS-ZRF. Les éventuels modules à clé ou 
cadenas peuvent uniquement être montés au dessus des 
modules d'actionneurs STS-B ou STS-D. 

	 Les modules d'actionneurs STS-K et STS-E ainsi que 
les modules à clé et cadenas ne doivent jamais être 
montés directement au dessus de ces verrouillages car 
ils empêcheraient le fonctionnement du déverrouillage de 
secours. 

	 Sélection de la fonction / variantes

Fonctions pouvant être 
sélectionnées
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Verrouillage

STS-ZRN X X

STS-ZRF X X

STS-ZAN X X

	 Référence de commande

Module de verrouillage STS-ZRN
Référence : 0063841

Module de verrouillage capot STS-ZRN
Référence : 0063868

Module de verrouillage STS-ZRF
Référence : 0063272

Module de verrouillage capot STS-ZRF
Référence : 0063273

Module de verrouillage STS-ZAN
Référence : 0065621
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2-3 m 1 m

	 Dimensions [mm]

Module de verrouillage STS-ZRF avec déverrouillage de secours Module de verrouillage STS-ZRN, STS-ZAN 
avec déverrouillage d'urgence

	 Exemple d'utilisation
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Tendre le câble au moyen du ridoir jusqu'à la position d'activation. 
Lors du montage du système de serrage, il faut veiller à ce que les étriers 

du ressort soit correctement accrochés !

Position d'activation

 Vis à œillet

 Ressort  Ridoir

Système de serrage

   Rouleau de renvoi

E. DOLD & SÖHNE KG • D-78120 Furtwangen
e-mail : dold-relays@dold.com • internet: http://www.dold.com

•	 Bregstraße 18 • Téléphone 0 77 23 / 654-0 • Téléfax 0 77 23 / 654-356


