
Thermostat à horloge

RAM 784 HF set1

www.tempolec.be

   Lecture de l’heure par les aiguilles

   Réglages très simples

   Possibilité de déplacer le thermostat

   Pas de câblage du thermostat



Thermostat à horloge sans fil RAM 784 HF set1
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   Thermostat à horloge analogique sans fil composé d’un thermostat RAM 784 HF 
et d’un récepteur REC1 (1 zone, pour installation en chaufferie)

   Programmation journalière ou hebdomadaire 

   Cadran réversible 24 heures / 7 jours pour une programmation identique tous 
les jours ou différente chaque jour

   Programmation horaire par simple enfichage de cavaliers rouges et bleus

   Durée minimale programmable : 20 minutes pour le cadran 24 heures et 2 heures 
pour le cadran 7 jours

   Températures confort et réduite réglables séparément

   Horloge à quartz

   Sélecteur de fonctionnement à 4 positions : automatique, confort permanent, réduit 
permanent et antigel

   Témoin lumineux pour le remplacement des piles.

   Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation 2 piles LR6 AA

Réserve de marche ± 1 an

Horloge 24 heures / 7 jours, programmation par cavaliers

Durée minimale programmable 20 minutes / 2 heures

Précision de programmation 5 min / 30 min

Précision de l’horloge ≤ ± 1 s/jour (quartz)

Réglage des températures confort 
et réduite

de 10 à 30 °C

Antigel + 6 °C

Sélecteur de fonction  /  /  / d 

Différentiel 0,4 à 1,2 K

Contact 1 inverseur 6 A/250 V AC cos j = 1;  
1 A/250 V AC cos j = 0,6

Montage mural

Degré de protection IP20

Classe de protection II selon EN 60 730-1

   Schéma de raccordement
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   Référence de commande
   RAM 784 HF set1 : �1 x thermostat RAM 784 HF 

1 x récepteur REC1, 1 zone
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Récepteur REC1 1 zone 
avec témoins de qualité de 
réception des signaux radio

Socle (fourni) pour poser 
le thermostat RAM 784 HF 

où vous le souhaitez !


