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1 Gebruik volgens de bestemming
De RAMSES® 811/812 top is een digitale klokthermostaat voor de
regeling van ruimtetemperatuur.

De kamerthermostaat RAMSES® 811/812 top is ontworpen voor het
tijd- en ruimtetemperatuurafhankelijke in- en uitschakelen van een
elektrische verbruiker met een maximale stroomopname van 6 A, zo-
als bijvoorbeeld een circulatiepomp, een brander of een motormeng-
ventiel. Hij mag alleen in droge kamers met verontreinigingen worden
gebruikt, die voor woningen typisch zijn.

Tot het gebruik volgens de bestemming behoort ook het in acht ne-
men van de door ons voorgeschreven montage- en bedieningsvoor-
schriften. Elk verderstrekkend gebruik geldt als niet conform de
bestemming. De consequenties hiervan draagt uitsluitend de gebrui-
ker.

2 Veiligheidsraadgevingen

Elektrische toestellen mogen alleen van deskundige en
gekwalificeerde elektromonteurs worden aangesloten.

Neem a.u.b. de nationale voorschriften en de betreffende
veiligheidsbepalingen in acht.

De garantie vervalt, als het apparaat gemodificeerd of
gewijzigd wordt.
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1 Gebruik volgens de bestemming
De RAMSES® 818 top is een digitale klokthermostaat voor de rege-
ling van temperatuur.

De thermostaat RAMSES® 818 top is bedoeld voor de regeling van
de vloertemperatuur in eengezinswoningen, appartementen en kleine
utiliteit zoals winkels e.d.

De thermostaat is bedoeld voor tijd- en temperatuurafhankelijk in - en
uitschakelen van een elektrische verbruiker met een maximale stroo-
mopname van 16 A (ohmse belasting), bijvoorbeeld vloerverwarming
of een elektro-radiator. 

Hij mag alleen in droge kamers met verontreinigingen worden
gebruikt, die voor woningen typisch zijn.

2 Veiligheidsraadgevingen

Elektrische toestellen mogen alleen van deskundige en
gekwalificeerde elektromonteurs worden aangesloten.
Neem a.u.b. de nationale voorschiften en de betreffende
veiligheidsbepalingen in acht.
De garantie vervalt, als het apparaat gemodificeerd of
gewijzigd wordt.
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3 Beschrijving en montage

3.1 Overzicht van componenten

Symboolregel voor de aanduiding
van het programmeringsniveau
(draaischakelaar staat op MENU)

Wijzigingstoetsen +/-

Draaischakelaar voor program-
makeuze

Toets OK (om instellingen/selecties
of programmeringen te bevestigen)

Toets ESC (om de programmeerin-
voer af te breken)

Info toets om instellingen na te kij-
ken

Batterijvak
(alleen bij RAMSES® 811 top)
Naar voren trekken om het vak te
openen.

Klapdeksel

Aanduiding van de weekdag
(1 = maandag, 2 = dinsdag etc.)

Multifunctionele display, bijvoorbeeld
"Ruimtetemperatuur 20,0°C"

Aanduiding PARTY- of
ECO-programma actief

Aanduiding wanneer de batterijen de
volgende keer dienen te worden ver-

vangen (alleen bijRAMSES® 811 top)

Aanduiding van schakelfasen

RESET toets

3 Beschrijving en montage

3.1 Overzicht van componenten

Symboolregel voor de aanduiding
van het programmeringsniveau
(draaischakelaar staat op MENU)

Wijzigingstoetsen +/-

Draaischakelaar voor program-
makeuze

Toets OK (om instellingen/selecties
of programmeringen te bevestigen)

Toets ESC (om de programmeerin-
voer af te breken)

Info toets om instellingen na te
kijken

Aanduiding van de weekdag 
(1 = maandag, 2 = dinsdag etc.)

Multifunctionele display, bijvoorbeeld
“Temperatuur 20,0°C”

Aanduiding PARTY- of 
ECO-programma actief

Aanduiding wanneer de batterijen de
volgende keer dienen te worden ver-

vangen (alleen bij RAMSES® 811 top)

Aanduiding van schakelfasen

RESET toets

LED

46



73 NEDERLANDS

3.2 Montage en elektrische aansluitingen

3.2.1 Aansluitingsvoorbeelden RAMSES® 811 top

3.2.2 Aansluitingsvoorbeelden RAMSES® 812 top

Aansluitingsklemmen
van de verbruiker

Aansluitingsklemmen stroomnet
230 V. Alleen bij RAMSES® 812 top

T1

T2

L
N

Regeling van een
brander

Regeling via de cir-
culatiepomp of
accumulator-/
heteluchtverwarming

Regeling van een
motormengventiel

Regeling via de
circulatiepomp of
accumulator-/
heteluchtverwarming

3.2 Montage en elektrische aansluitingen

Aansluiting

– Trek de aansluitbus los van het stekkerdeel.

– Sluit nu de aansluitbus aan (zie afbeelding).

Verwarmingskabeltest

Druk ca. 4 sec. op de infotoets (als de verwarmingskabel is aanges-
loten), tot er Testmode verschijnt op het display. De weergave
Testmode is 8 sec. actief. Als de verwarmingskabel ononderbroken
is, gaat de groene LED de eerste 4 sec. van de testmode branden
(linksonder op de thermostaat).

Bij een aangeslotene, maar niet met vloerbedekking bedekte verwar-
mingskabel controleert u na het testen of de thermostaat niet op ver-
warmen staat (geen vlammen zichtbaar op het display).

Het is beter om de thermostaat weer los te schroeven en van de
muur te halen. 

�

�

Aansluitklemmen voor temperatuurvoeler
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4 Inbedrijfstelling en bediening
Wanneer u de RAMSES® 811/812 top in bedrijf stelt, neemt u a.u.b.
de hoofdstukken 4.1 tot 4.5 in acht.

4.1 Reset uitvoeren
Na aansluiten van de netspanning of na plaatsen van batterijen (bij
overschrijden van de gangreserve van 10 min. voor batterijvervan-
ging) dient u een Reset uit te voeren. Open hiervoor het klapdeksel
en druk met een langwerpig, spits voorwerp op de verzonken inge-
bouwde Reset toets (zie afbeelding).

4.2 Batterijen plaatsen of vervangen (alleen
bij RAMSES® 811 top)

Gebruik uitsluitend 1,5 V batterijen van het type AA, Alkaline. Ver-
vang de batterijen ca. om de 1,5 jaren. Vervang steeds beide batterij-
en gelijktijdig.

Let bij het plaatsen op de correcte polariteit van de batterijen (zie af-
beelding).

Wanneer de geplaatste batterijen uitgeput raken, verschijnt op het
display een knipperend batterijsymbool.
Zie afbeelding op pagina 72.

4.3 Taal kiezen

N.B.: De taal kan in het menu "Service" worden gewijzigd (zie
pagina 81).

4.4 Tijd / datum instellen
M.b.v. toets ESC kunt u op elk moment naar de voorafgaande pro-
grammeerstap terug keren, om de instelling te corrigeren.

Reset toets

Batterijvak-
afdekking naar
voren trekken en
verwijderen

1. Het display geeft na de Reset automatisch het taalkeuzemenu
weer.

2. Selecteer m.b.v. toets of uw
taal. De beschikbare talen worden
achtereenvolgens aangeduid. Beves-
tig uw keuze met de OK toets.

3. De aanduiding springt automatisch naar de tijdinstelling.

1. Het display geeft de tijdinstelling
weer.

2. Stel de huidige tijd in met de toetsen
en :

Uur instellen en met de OK toets
bevestigen.

Minuten instellen en met de OK toets
bevestigen.

Deutsch]

English

Francais

Italiano

Espanol

NL

OK

Uur

    0:00

OK
Uur

   15:00

OK
Minuut

   15:34

4 lnbedrijfstelling en bediening
Wanneer u de RAMSES® 818 top in bedrijf stelt, neemt 
u a.u.b. de hoofdstukken 4.1 tot 4.5 in acht.

4.1 Reset uitvoeren
Na aansluiten van de netspanning dient u een Reset uit te voeren.
Open hiervoor het klapdeksel 
en druk met een langwerpig, spits voorwerp op de verzonken inge-
bouwde Reset toets (zie afbeelding).

4.2 Taal kiezen

1. Het display geeft na de Reset automatisch het taalkeuzmenu
weer.

2. Selecteer m.b.v. toets ▲ of ▼ uw 
taal. De beschikbare talen worden
achtereenvolgens aangeduid. Beves-
tig uw keuze met de OK toets.

3. De aanduiding springt automatisch naar de tijdinstelling.

N.B.: De taal kan in het menu “Service” worden gewijzigd 
(zie pagina 55).

Deutsch]

English

Francais

Italiano

Espanol

NL

OK

4.3 Tijd / datum instellen
M.b.v. toets ESC kunt u op elk moment naar de voorafgaande pro-
grammeerstap terug keren, om de instelling te corrigeren.

1. Het display geeft de tijdinstelling
weer.

2. Stel de huidige tijd in met de toetsen
▲ en ▼:

Uur instellen en met de OK toets beve-
stigen.

Minuten instellen en met de OK toets
bevestigen.

Uur

    0:00

OK
Uur

   15:00

OK
Minuut

   15:34

3. Het display springt automatisch naar
de datuminstelling.
Stel achtereenvolgens jaar, maand 
en dag in. Bevestig elke instelling 
door op de OK toets te drukken. De aan-
duiding springt dan automatisch naar de
volgende instelling.

4. De aanduiding springt automatisch naar de ingestelde automati-
sche modus, bijvoorbeeld weergave van de gewenste tempera-
tuur.

N.B.: Tijd en datum kunnen ook in het menu “Service” worden gewij- 
zigd (zie pagina 55). In dit menu kunt u ook instellingen invoeren
m.b.t. overgang van zomer- tot wintertijd.

OK
Jaar

   2002

Maand

     04
OK

Dag

   09.04
OK
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N.B.: Tijd en datum kunnen ook in het menu "Service" worden gewij-
zigd (zie pagina 81). In dit menu kunt u ook instellingen invoeren
m.b.t. overgang van zomer- tot wintertijd.

4.5 Temperatuurprofiel kiezen

4.5.1 Programma P1 (vast geprogrammeerd)

Comforttemperatuur maandag tot vrijdag tussen
6h00 en 22h00 h evenals zaterdag en zondag tus-
sen 7h00 en 23h00. Daartussen perioden met
verlaagde temperatuur.

4.5.2 Programma P2 (vast geprogrammeerd)

Comforttemperatuur maandag tot vrijdag 6h00 – 8h00 en 16h00 –
22h00 evenals zaterdag en zondag tussen 7h00 en 23h00. Daartus-
sen perioden met verlaagde temperatuur.

4.5.3 Programma P3 (vrij programmeerbaar)

Het programma P3 is een temperatuurprofiel dat individueel gepro-
grammeerd kan worden. Het programma P3 is niet af-fabriek gepro-
grammeerd. Voor programmering zie pagina 78.

4.5.4 Permanent comfort

De ruimtetemperatuur wordt permanent op de geprogrammeerde
comforttemperatuur gezet. In dit geval wordt de temperatuur niet ver-
laagd.

4.5.5 Permanent verlaagd

De ruimtetemperatuur wordt permanent op de geprogrammeerde
verlaagde temperatuur gezet.

4.5.6 Vorstvrij

De kamerthermostaat wordt alleen dan ingeschakeld, wanneer de
ruimtetemperatuur beneden de geprogrammeerde vorstbeveiligings-
temperatuur daalt.

4.6 Actuele kamertemperatuur en instellingen
oproepen – toets "Info"

Met de Info toets kunt u de actuele ruimtetemperatuur en alle belang-
rijke instellingen van het programma nakijken dat u m.b.v. de draai-
schakelaar heeft gekozen.

3. Het display springt automatisch naar
de datuminstelling.

Stel achtereenvolgens jaar, maand
en dag in. Bevestig elke instelling
door op de OK toets te drukken. De
aanduiding springt dan automatisch
naar de volgende instelling.

4. De aanduiding springt automatisch naar de ingestelde automati-
sche modus, bijvoorbeeld weergave van de gewenste tempera-
tuur.

OK
Jaar

   2002

Maand

     04
OK

Dag

   09.04
OK

P2
P3P1

MENU

1. Druk op toets Info. Op het display verschijnt voor ca. 3 seconden
de actuele ruimtetemperatuur. Druk nog een keer op de Info toets
om het nakijken voort te zetten.

2. Op deze manier kunt u achtereenvolgens de volgende waarden
nakijken:

- Ruimtetemperatuur

- Gewenste temperatuur die op het ogenblik actief is

- Datum en tijd

4.5 Actuele vloertemperatuur en instellingen
oproepen - toets “Info”

Met de Info toets kunt u de actuele ruimtetemperatuur en alle be-
langrijke instellingen van het programma nakijken dat u m.b.v. de
draaischakelaar heeft gekozen.

1. Druk op toets Info. Op het display verschijnt voor ca. 3 seconden
de actuele ruimtetemperatuur. Druk nog een keer op de Info toets
om het nakijken voort te zetten.

2. Op deze manier kunt u achtereenvolgens de volgende waarden
nakijken:

- Temperatuur

- Gewenste temperatuur die op het ogenblik actief is

- Datum en tijd

- Schakelintervallen van het ingestelde programma (alleen zicht-
baar bij geopend klapdeksel). Een beschrijving van de vast
geprogrammeerde temperatuurprofielen en schakelintervallen
vindt u in hoofdstuk 4.5.

- Ingestelde display-variant, (d.w.z. de waarden die op het dis-
play weergegeven worden; zie ook pagina 55).

3. Het nakijken wordt beëindigt. De aanduiding keert automatisch
terug naar de uitgangstoestand.

4.4 Temperatuurprofiel kiezen

4.4.1 Programma P1 (vast geprogrammeerd)
Comforttemperatuur: ma-vr tussen 5h30 - 9h00
en 21h00 - 23h00; za-zo tussen 7h30 - 10h30 en
21h00 - 23h00. Daartussen perioden met ver-
laagde temperatuur.

4.4.2 Programma P2 (vast geprogrammeerd)

Comforttemperatuur: ma-vr tussen 6h00 – 8h00 en 20h30 – 23h00;
za-zo tussen 7h00 - 11h00 en 21h30 - 23h59. Daartussen perioden
met verlaagde temperatuur.

4.4.3 Programma P3 (vrij programmeerbaar)

Het programma P3 is een temperatuurprofiel dat individueel gepro-
grammeerd kan worden. Het programma P3 is niet af-fabriek gepro-
grammeerd. Voor programmering zie pagina 51.

4.4.4 Permanent comfort 

De temperatuur wordt permanent op de geprogrammeerde comfort-
temperatuur gezet. In dit geval wordt de temperatuur niet verlaagd.

4.4.5 Permanent verlaagd

De temperatuur wordt permanent op de geprogrammeerde verlaag-
de temperatuur gezet.

4.4.6 Vorstvrij 

De thermostaat wordt alleen dan ingeschakeld, wanneer de tempe-
ratuur beneden de geprogrammeerde vorstbeveiligings-temperatuur
daalt.

g

P2
P3P1

MENU
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3. Het nakijken wordt beëindigt. De aanduiding keert automatisch
terug naar de uitgangstoestand.

4.7 Gewenste temperatuur tijdelijk wijzigen
Met behulp van deze functie kunt u de gewenste temperatuur tijdelijk
wijzigen die door het programma vastgesteld is. De gewijzigde ge-
wenste temperatuur wordt niet permanent opgeslagen. De tempera-
tuur geldt tot de volgende temperatuurwissel van het programma
(bijvoorbeeld wissel van comfort- naar verlaagde temperatuur).

N.B.: Wanneer een van de programma’s "Permanent comfort", "Per-
manent verlaagd" of "Vorstvrij" actief is, blijft de temperatuurwijziging
ingesteld totdat het programma gewisseld wordt.

4.8 Vakantieprogramma voortijdig beëindigen,
nakijken of wissen

Als u een geactiveerd vakantieprogramma wilt beëindigen, dient u het
vakantieprogramma eerst te wissen.

N.B.: Informatie over instellen van het vakantieprogramma vindt u in
hoofdstuk 5.1 op pagina 77.

- Schakelintervallen van het ingestelde programma (alleen
zichtbaar bij geopend klapdeksel). Een beschrijving van de
vast geprogrammeerde temperatuurprofielen en schakelinter-
vallen vindt u in hoofdstuk 4.5.

- Ingestelde display-variant, (d.w.z. de waarden die op het dis-
play weergegeven worden; zie ook pagina 81).

1. Druk op toets of . Het display geeft de ingestelde gewenste
temperatuur weer.

2. Wijzig de gewenste temperatuur m.b.v. toets of .

3. De aanduiding keert na ca. 3 seconden automatisch weer naar
de uitgangstoestand terug en de kamerthermostaat wordt op de
gewijzigde gewenste temperatuur gezet.

1. Open het klapdeksel en zet de draaischakelaar op stand MENU.

2. Selecteer m.b.v. toets of de optie Vakantie. Bevestig uw
keuze met de OK toets.

3. Selecteer m.b.v. toets of de gewenste optie en bevestig dan
uw keuze door op de OK toets te drukken:

- Nakijken: U kunt achtereenvolgens alle instellingen van het
opgeslagen vakantieprogramma oproepen (start- en eind-tijd-
stip, temperatuur) door op de OK toets te drukken.

- Wissen: U kunt het opgeslagen vakantieprogramma wissen
door op de OK toets te drukken.
U kunt aansluitend een nieuw vakantieprogramma program-
meren (zie hoofdstuk 5.1 op pagina 77) of het gewenste tem-
peratuurprofiel (autom. programma) m.b.v. de draaischakelaar
kiezen (zie hoofdstuk 4.5 op pagina 75).

4.6 Gewenste temperatuur tijdelijk wijzigen 
Met behulp van deze functie kunt u de gewenste temperatuur tijdelijk
wijzigen die door het programma vastgesteld is. De gewijzigde ge-
wenste temperatuur wordt niet permanent opgeslagen. De tempera-
tuur geldt tot de volgende temperatuurwissel van het programma
(bijvoorbeeld wissel van comfort-naar verlaagde temperatuur).

N.B.: Wanneer een van de programma’s “Permanent comfort”
“Permanent verlaagd” of “Vorstvrij” acfief is, blijft de temperatuurwij-
ziging ingesteld totdat het programma gewisseld wordt.

1. Druk op toets ▲ of ▼. Het display geeft de ingestelde gewenste 
temperatuur weer.

2. Wijzig de gewenste temperatuur m.b.v. toets ▲ of ▼.

3. De aanduiding keert na ca. 3 seconden automatisch weer naar
de uitgangstoestand terug en de klokthermostaat wordt op de
gewijzigde gewenste temperatuur gezet.

4.7 Vakantieprogramma voortijdig beëindigen,
nakijken of wissen

Als u een geactiveerd vakantieprogramma wilt beëindigen, dient u het
vakantieprogramma eerst te wissen.

N.B.: Informatie over instellen van het vakantieprogramma vindt u in
hoofdstuk 5.1 op pagina 51.

1. Open het klapdeksel en zet de draaischakelaar op stand MENU.

2. Selecteer m.b.v. toets ▲ of ▼ de optie                  Bevestig uw
keuze met de OK toets.

3. Selecteer m.b.v. toets ▲ of ▼ de gewenste optie en bevestig
uw keuze door op de OK toets te drukken:

- U kunt achtereenvolgens alle instellingen van het
opgeslagen vakantieprogramma oproepen (start- en eind-tijd-
stip, temperatuur) door op de OK toets te drukken.

- U kunt het opgeslagen vakantieprogramma wissen 
door op de OK toets te drukken.
U kunt aansluitend een nieuw vakantieprogramma program-
meren (zie hoofdstuk 5.1 op pagina 51) of het gewenste tem-
peratuurprofiel (autom. programma) m.b.v. de draaischakelaar
kiezen (zie hoofdstuk 4.5 op pagina 49).

Vakantie.

Nakijken:

Wissen:
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4.9 Programma Party / Eco
Met de functie "Party / Eco" kunt u het temperatuurprofiel van het in-
gestelde programma voor de volgende uren (tot/met 23 uren en 50
minuten) buiten werking stellen.

4.9.1 Programma Party / Eco instellen

4.9.2 Programma Party / Eco voortijdig beëindigen

Druk ca. 2 seconden lang gelijktijdig op beide toetsen en , totdat
de aanduiding wisselt, om het programma "Party / Eco" te beëindi-
gen. Wacht nog 3 seconden totdat de aanduiding weer terugkeert.
Het programma Party/Eco is nu beëindigt en de aanvulling "PARTY"
of "ECO" wordt niet meer weergegeven.

5 Programmeren
N.B.:De programma’s P1 en P2 zijn af-fabriek vast geprogrammeerd
en kunnen niet worden gewijzigd.

5.1 Vakantieprogramma instellen
Door instellen van een vakantieprogramma kunt u het temperatuur-
profiel van het ingestelde automatiekprogramma voor een willekeuri-
ge periode buiten werking stellen.

N.B.:Met behulp van toets ESC kunt u de programmering op elk mo-
ment afbreken.

1. Druk ca. 2 seconden lang gelijktijdig op de toetsen en .

2. De aanduiding geeft aansluitend de tekst Duur en een knippe-
rende klok weer. Druk binnen ca. 3 seconden op toets of en
stel de gewenste duur in (in stappen van 10 min.).

3. Na 3 seconden wisselt de aanduiding en geeft de tekst Comfort
of Verlaagd weer. Kies binnen 3 seconden de comfort- of ver-
laagde temperatuur m.b.v. toets of .

4. Na 3 seconden wisselt de aanduiding automatisch. Op het dis-
play verschijnt de gekozen gewenste temperatuur met de aanvul-
ling "PARTY" (bij comforttemperatuur) of "ECO" (bij verlaagde
temperatuur). Het Party- of Eco-programma is voor de ingestelde
tijd actief.

1. Open het klapdeksel en zet de draaischakelaar op stand MENU.

2. Selecteer m.b.v. toets of de optie Vakantie. Bevestig uw
keuze met de OK toets.

N.B.: Wanneer reeds een vakantieprogramma opgeslagen is,
kunt u bepalen of u dit programma wilt oproepen of wissen. Voor-
dat u een nieuw vakantieprogramma kunt opslaan, dient u het
reeds opgeslagen programma te wissen. Zie hoofdstuk 4.8 op
pagina 76.

3. Wanneer nog geen vakantieprogramma opgeslagen is, kunt u de
toetsen en gebruiken om start- en einddatum in te stellen.

Stel achtereenvolgens jaar, maand, dag en uur in. Bevestig elke
instelling door op de OK toets te drukken. De aanduiding springt
automatisch naar de volgende instelling.

N.B.: De eindtijdstip mag niet identiek met het starttijdstip zijn of
vroeger beginnen. Anders verschijnt een foutmelding: Fout. Het
vakantieprogramma moet dan opnieuw geprogrammeerd wor-
den.

4.8 Programma Party / Eco
Met de functie “Party / Eco” kunt u het temperatuurprofiel van het 
ingestelde programma voor de volgende uren (tot/met 23 uren en
50 minuten) buiten werking stellen.

4.8.1 Programma Party / Eco instellen

1. Druk ca. 2 seconden lang gelijktijdig op de toetsen ▲ en ▼.

2. De aanduiding geeft aansluitend de tekst         en een knippe-
rende klok weer. Druk binnen ca. 3 seconden op toets ▲ of ▼ en 
stel de gewenste duur in (in stappen van 10 min.).

3. Na 3 seconden wisselt de aanduiding en geeft de tekst
of                weer. Kies binnen 3 seconden de comfort- of ver-
laagde temperatuur m.b.v. toets ▲ of ▼.

4. Na 3 seconden wisselt de aanduiding automatisch. Op het dis-
play verschijnt de gekozen gewenste temperatuur met de aanvul-
ling “PARTY” (bij comforttemperatuur) of “ECO” (bij verlaagde
temperatuur). Het Party- of Eco-programma is voor de ingestelde
tijd actief.

4.8.2 Programma Party / Eco voortijdig beëindigen 
Druk ca. 2 seconden lang gelijktijdig op beide toetsen ▲ en ▼, tot-
dat de aanduiding wisselt, om het programma “Party / Eco” te
beëindigen. Wacht nog 3 seconden totdat de aanduiding weer
terug-keert. Het programma Party/Eco is nu beëindigt en de aanvul-
ling “PARTY” of “ECO” wordt niet meer weergegeven.

5 Programmeren
N.B.: De programma’s P1 en P2 zijn af-fabriek vast geprogrammeerd
en kunnen niet worden gewijzigd.

5.1 Vakantieprogramma instellen
Door instellen van een vakantieprogramma kunt u het temperatuur-
profiel van het ingestelde automatiekprogramma voor een willekeuri-
ge periode buiten werking stellen.
N.B.: Met behulp van toets ESC kunt u de programmering op elk
moment afbreken.

1. Open het klapdeksel en zet de draaischakelaar op stand MENU.

2. Selecteer m.b.v. toets ▲ of ▼ de optie                 Bevestig uw
keuze met de OK toets.

N.B.: Wanneer reeds een vakantieprogramma opgeslagen is, 
kunt u bepalen of u dit programma wilt oproepen of wissen. Voor-
dat u een nieuw vakantieprogramma kunt opslaan, dient u het 
reeds opgeslagen programma te wissen. Zie hoofdstuk 4.7 op 
pagina 50.

3. Wanneer nog geen vakantieprogramma opgeslagen is, kunt u de
toetsen ▲ en ▼ gebruiken om start- en einddatum in te stellen.

Stel achtereenvolgens jaar, maand, dag en uur in. Bevestig elke
instelling door op de OK toets te drukken. De aanduiding springt
automatisch naar de volgende instelling.

N.B.: De eindtijdstip mag niet identiek met het starttijdstip zijn of
vroeger beginnen. Anders verschijnt een foutmelding           Het
vakantieprogramma moet dan opnieuw geprogrammeerd worden.

Duur

Comfort

Verlaagd Vakantie.

: Fout.
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N.B.: In hoofdstuk 4.8 op pagina 76 vindt u informatie over nakijken,
wissen of beëindigen van een vakantieprogramma.

5.2 Instelwaarden voor gewenste
temperaturen wijzigen

Bij de temperatuurprofielen van de afzonderlijke programma’s kunt u
tussen drie temperatuurwaarden kiezen: Comforttemperatuur, ver-
laagde temperatuur en vorstbeveiligingstemperatuur.

Deze temperatuurwaarden zijn vooraf door de fabrikant geprogram-
meerd. Maar u kunt deze waarden wijzigen zoals u wenst.

5.3 Programma P3

5.3.1 Overzicht – menu "Programma"

4. Bepaal of u gedurende de ingestelde periode de comforttempera-
tuur, de verlaagde temperatuur of de vorstvrijtemperatuur wenst.
Bevestig uw keuze met de OK toets.

5. Het vakantieprogramma is nu geprogrammeerd en wordt op het
ingestelde start-tijdstip geactiveerd.

6. Zet de draaischakelaar op het gewenste programma terug en
sluit het klapdeksel.

7. Wanneer het vakantieprogramma actief is, geeft het display de
gewenste temperatuur en de tekstregel Vakantie weer.

1. Open het klapdeksel en zet de draaischakelaar op stand MENU.

2. Selecteer m.b.v. toets of de optie Gewenste temp. Bevestig
uw keuze met de OK toets.

3. Het display geeft eerst de comforttemperatuur weer.

Wijzig achtereenvolgens de comforttemperatuur, de verlaagde
temperatuur en de vorstbeveiligingstemperatuur m.b.v. toets of

. Bevestig elke instelling door op de OK toets te drukken. De
aanduiding springt automatisch naar de volgende instelling.

4. Na de vorstbeveiligingstemperatuur is het instellen van de
gewenste temperaturen afgesloten. Het display geeft Einde weer
en keert na 3 seconden automatisch terug.

5. Zet de draaischakelaar op het gewenste programma en sluit het
klapdeksel.

MENU

GEWENSTE TEMP

Service

Vakantie

PROGRAMMA

Uur/datum OK

Nieuw

Nakijken

Wissen

Einde

zie 5.3.2
zie 5.3.3
zie 5.3.4

4. Bepaal of u gedurende de ingestelde periode de comforttempera-
tuur, de verlaagde temperatuur of de vorstvrijtemperatuur wenst.
Bevestig uw keuze met de OK toets.

5. Het vakantieprogramma is nu geprogrammeerd en wordt op het
ingestelde start-tijdstip geactiveerd.

6. Zet de draaischakelaar op het gewenste programma terug en
sluit het klapdeksel.

7. Wanneer het vakantieprogramma actief is, geeft het display de
gewenste temperatuur en de tekstregel                 weer.

N.B.: In hoofdstuk 4.7 op pagina 50 vindt u informatie over nakijken,
wissen of beëindigen van een vakantieprogramma.

5.2 lnstelwaarden voor gewenste
temperaturen wijzigen

Bij de temperatuurprofielen van de afzonderlijke programma’s kunt u
tussen drie temperatuurwaarden kiezen: Comforttemperatuur, ver-
laagde temperatuur en vorstbeveiligingstemperatuur.
Deze temperatuurwaarden zijn vooraf door de fabrikant geprogram-
meerd. Maar u kunt deze waarden wijzigen zoals u wenst.

1. Open het klapdeksel en zet de draaischakelaar op stand MENU.

2. Selecteer m.b.v. toets ▲ of ▼ de optie                         Bevestig
uw keuze met de OK toets.

3. Het display geeft eerst de comforttemperatuur weer.

Wijzig achtereenvolgens de comforttemperatuur, de verlaagde 
temperatuur en de vorstbeveiligingstemperatuur m.b.v. toets ▲ of
▼. Bevestig elke instelling door op de OK toets te drukken. De
aanduiding springt automatisch naar de volgende instelling.

4. Na de vorstbeveiligingstemperatuur is het instellen van de 
gewenste temperaturen afgesloten. Het display geeft           weer 
en keert na 3 seconden automatisch terug.

5. Zet de draaischakelaar op het gewenste programma en sluit het
klapdeksel.

5.3 Programma P3

5.3.1 Overzicht – menu “Programma”

zie 5.3.2
zie 5.3.3
zie 5.3.4

Vakantie

Gewenste temp.

t Einde
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5.3.2 Nieuw temperatuurprofiel P3 opmaken

5.3.3 Temperatuurprofiel P3 nakijken

5.3.4 Temperatuurprofiel wissen

UUR

  16:00

MINUUT

  16:30

Nieu Vrij

 21

Ma-VR

Za/ZO

Dagelijks

3 sec.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Verlaagd

Comfort

EINDE

Afz dag

Aanduiding van vrije
geheugenplaatsen

OK

OKOKOKOK

OK

3 sec.

terug naar
NIEUW

OK

U kunt achtereenvolgens alle scha-
keltijden van een besliste dag op-
roepen door op toets OK of te
drukken. Na de laatste schakeltijd
van de betreffende dag worden de
schakeltijden van de volgende dag
weergegeven, enz.

NAKIJKEN

7654321

PROG

6 :00
0 3 6 9 12 15 18 21 24h

21 . 0 C
EINDE

3 sec.

Leeg
geen programma in het geheugen

terug naar
Programma

zie 5.3.1

OK

OK

terug naar
Programma

zie 5.3.1

WISSEN Enkel Alles EINDE terug naar Enkel

zie
5.3.5

zie
5.3.6

OK

5.3.2 Nieuw temperatuurprofiel P3 opmaken

Aanduiding van vrije
geheugenplaatsen

5.3.3 Temperatuurprofiel P3 nakijken

geen programma in het geheugen terug naar

terug naar

terug naar

zie 5.3.1

zie
5.3.6

zie
5.3.5

terug naar

zie 5.3.1

U kunt achtereenvolgens alle
schakeltijden van een besliste dag
oproepen door op toets OK of ▲
te drukken. Na de laatste schakel-
tijd van de betreffende dag wor-
den de schakeltijden 
van de volgende dag weergege-
ven, enz.

5.3.4 Temperatuurprofiel wissen
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5.3.5 Afzonderlijke schakeltijden oproepen en wissen

5.3.6 Alle schakeltijden wissen

De schakeltijden worden
achtereenvolgens aange-
duid. De volgende schakel-
tijd oproepen met .

Enkel

Leeg

7654321

PROG

6 :00
0 3 6 9 12 15 18 21 24h

21 . 0 C

geen programma in het geheugen

7654321

PROG

6 :00
0 3 6 9 12 15 18 21 24h

Loeschen

EINDE

De schakeltijd wordt gewist
en de volgende schakeltijd
opgeroepen.

3 sec.

Aanduiding van de schakeltijd

De aangewezen scha-
keltijd wissen door op
toets OK te drukken.

OK

terug naar
Programma

zie 5.3.1

OK
terug naar
Programma

zie 5.3.1

OK OK

1. Schakeltijden oproepen

2. Gewenste schakeltijden
wissen Wissen

Alles

Leeg
geen programma in het geheugen

Bevestig

Op toets ESC drukken om
het wissen te stoppen.

terug naar
Programma

zie 5.3.1

OK OK

OK

terug naar
Programma

zie 5.3.1

5.3.5 Afzonderlijke schakeltijden oproepen en wissen

1. Schakeltijden oproepen

2. Gewenste schakeltijden
wissen

De aangewezen scha-
keltijd wissen door op
toets OK te drukken.

De schakeltijden worden
achtereenvolgens aange-
duid. De volgende schakel-
tijd oproepen met ▲.

Op toets ESC drukken om
het wissen te stoppen.

Aanduiding van de schakeltijd

5.3.6 Alle schakeltijden wissen

De schakeltijd wordt gewist 
en de volgende schakeltijd
opgeroepen.

geen programma in het geheugen

geen programma in het geheugen

terug naar

zie 5.3.1

terug naar

zie 5.3.1

terug naar

zie 5.3.1

terug naar

zie 5.3.1
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5.4 Service-instellingen

5.4.1 Overzicht - menu "Service"

5.4.2 Display-variant kiezen

MENU

GEWENSTE TEMP

Service

Vakantie

PROGRAMMA

Uur/datum

OK

Display

Taal

IJking

Regelaar

Einde

zie 5.4.2
zie 5.4.3
zie 5.4.4
zie 5.4.5

Display-variant met behulp van toets of kiezen.
Met toets OK bevestigen. Afbreken met ESC.

Display Display

  3OK OK

Draaischakelaar-stand
P1, P2 of P3

Draaischakelaar-stand

Display-variant Display-variant

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Tijd T T N N

Gew. temp. N N T N N

Werk. temp. N N T N N

Programma-
naam

T T T T T

Tabel: Overzicht over gegevens die voor verschillende display-va-
rianten op het display worden weergegeven.

7654321

PROG

6 :00
0 3 6 9 12 15 18 21 24h

21 . 0 C T = Tekstregel

N = Numerieke aanduiding

N.B.: De instelling af fabriek is in de tabel in grijs weergegeven.

5.4 Service-instellingen

5.4.1 Overzicht – menu “Service”

Tabel: Overzicht over gegevens die voor verschillende display- 
varianten op het display worden weergegeven.

zie 5.4.2
zie 5.4.3
zie 5.4.4
zie 5.4.5

T= Tekstregel

N=Numerieke aanduiding

5.4.2 Display-variant kiezen

Display-variant met behulp van toets ▲ of ▼ kiezen.
Met toets OK bevestigen. Afbreken met ESC.

N.B.: De instelling af fabriek is in de tabel in grijs weergegeven.
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Regelaa Hyst-regelaar Pd-regelaar EINDE

Amplitude

  0.2oC

Periode

  10

Hysteresis

  0.3oC

Reg-offset

  0.3oC

Instellen met
toets of :

0,2°C ... 5,0°C

5 ... 30

0,1°C ... 0,2°C

EINDE

of autom.
na 6 seconden

OK

OK

OK

OK OK

OK

OK

OK

terug naar
Service

zie 5.4.1

Instellen met
toets of :

0,2°C ... 1,0°C
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5.4.3 Taal kiezen

5.4.4 IJking instellen

Onder ongunstige omstandigheden aan de montageplaats (montage
aan een buitenwand, open haard, enz.) kunnen eventueel afwijkingen
optreden tussen de werkelijke temperatuur en de waarde die op de
kamerthermostaat weergegeven wordt. Dit temperatuurverschil kan
m.b.v. de ijkfunctie worden gecompenseerd door instellen van een
correctiewaarde.

Voorbeeld: Het verschil tussen de gemeten en ingestelde tempera-
tuur bedraagt 2°C, d.w.z. de ruimtetemperatuur wordt 2°C te hoog ge-
regeld: Correctiewaarde -2°C.

5

Taal

Francais

English

Deutsch

NL

Espanol

Italiano

Kies de gewenste taal met toets of .
Met toets OK bevestigen. Afbreken met ESC.

OK

terug naar
Service

zie 5.4.1OK

IJking IJking

   0.0oC

Correctiewaarde instelbaar van -3°C ... +3°C.
Instellen met toets of . Waarde met OK be-
vestigen. Afbreken met ESC.

OK OK

5.4.5 Gedrag van regelaar aanpassen5.4.3 Taal kiezen

5.4.4 IJking instellen
De Ramses serie is voorzien van een elektronische temperatuur
meting met een onnauwkeurigheid van max. +/-0,3 K (ºC). In de
praktijk kan het voorkomen dat de temperatuur ter plekke van de
voeler afwijkt van de temperatuur van de vloer.
Desgewenst kunt u dit temperatuurverschil compenseren. Doe dit
overigens pas nadat de thermostaat enkele uren in bedrijf is en de
temperatuur in het vertrek zich heeft gestabiliseerd.
Voorbeeld: het verschil in de temperatuur indicatie van de thermo-
staat en een "externe geijkte thermometer" is +0,3 ºC en u wilt de
waarden aan elkaar gelijk maken. De thermostaat "staat toe" zijn
gemeten waarde aan te passen. De correctie waarde wordt in dit
geval -0,3 ºC.

Correctiewaarde instelbaar van -3°C ... +3°C. Instellen met toets ▲
of ▼. Waarde met OK be-vestigen. Afbreken met ESC.

Kies de gewenste taal met toets ▲ of ▼. 
Met toets OK bevestigen. Afbreken met ESC.

Instellen met
toets ▲ of ▼:
0,2°C …5,0°C

5 …30

0,1°C…0,2°C

terug naar

zie 5.4.1

terug naar

zie 5.4.1 of autom.
na 6 seconden

Instellen met
toets ▲ of ▼:
0,2°C …1,0°C

Bij aangepaste verwarmingsinstallaties kenmerkt een PD-regelaar
zich door korte uitregeltijd, geringe overslingeringen en daardoor
hoge regelprecisie.

Bij te groot of te klein gedimensioneerde verwarmingsinstallaties
kenmerkt een hysteresisregelaar zich door geringe schakelfrequen-
tie en kleine temperatuurafwijkingen.

Eigenschappen van een PD-regelaar

Eigenschappen van een hysteresisregelaar
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5.5 Tijd/datum en zomer-/wintertijd

OK

MENU

Service

GEWENSTE TEMP

UUR/DATUM

PROGRAMMA

VAKANTIE

Uur Dag Met z/w

OK

USA/CAN

SF/GR/TR

Gb/P

Europa

OK

OK

EINDE

Einde

Geen z/w

Vrije regel

OK

Tijd en datum instellen
Uur, minuut, jaar, maand, dag.
Beschrijving zie a.u.b. pagina 74.

Maand zo

  03:01 OK

Week zo

  03:02

Uur

  02:00

Maand wi

  10:00OK OK

Week wi

  10:02OK

OK

EINDE

terug naar
Uur/datum

Begin van zomertijd:

Maand Weekeinde binnen
de maand

Uur van overgang:
bijv. van 2h00 na 3h00

Begin van wintertijd:

Maand Weekeinde binnen de
maand

OK

N.B.: De tijd voor de overgang van winter-
naar zomertijd wordt geaccepteerd, bijv. van
3h00 terug na 2h00.

OK

3 seconden

5.5 Tijd/datum en zomer-/wintertijd

Tijd en datum instellen 
Uur, minuut, jaar, maand, dag. 
Beschrijving zie a.u.b. pagina 48.

N.B.: De tijd voor de overgang van winter-
naar zomertijd wordt geaccepteerd, bijv. van
3h00 terug na 2h00.

Uur van overgang:
bijv. van 2h00 na 3h00

Begin van wintertijd:
Maand

Begin van zomertijd:
Maand Weekeinde binnen

de maand
Weekeinde binnen de
maand

terug naar
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6 Onderhoud en service
Behalve het regelmatige vervangen van batterijen, hoeven de
RAMSES® 811 top kamerthermostaten geen onderhoud.

Reinig het apparaat uitsluitend met een droge of vochtige, soepelen-
de, niet pluizende doek. Let op dat geen water in het binnenste van
het apparaat raakt.

Alleen RAMSES® 811 top:
Vervang beide batterijen regelmatig ca. om de 1,5 jaren. Gebruik uit-
sluitend nieuwe 1,5 V batterijen van het type AA, Alkaline. Meng nooit
oude en nieuwe batterijen, omdat oude batterijen kunnen uitlopen.

7 Afvalverwerking

7.1 Batterijen verwijderen
Lege batterijen dienen volgens de geldende nationale voorschriften
milieuvriendelijk te worden verwerkt (bijv. speciale vergaarbakken
voor batterijen). Lege batterijen horen in geen geval in de huishoude-
lijke afval.

7.2 Het apparaat buiten werking stellen en
verwijderen

Aan het einde van zijn levensduur dient de kamerthermostaat vak-
kundig te worden gedemonteerd en milieuvriendelijk volgens de na-
tionale voorschriften te worden verwerkt.

Als u vragen heeft, dan neem a.u.b. contact op met de fabrikant of het
betreffende verkoopkantoor in uw land. Contactadressen vindt u op
de achterzijde van deze handleiding.

8 Technische gegevens
Regelaartype: RS type 2B volgens EN 60730-1:1991

Contact: Omschakelcontact, potentiaalvrij,
zekerheids-kleinspanning.
Max. 6 A / 250 V~, min. 1 mA / 5 V

Gangnauwkeurigheid: ± 1 sec. per dag bij 20°C

Regelprecisie: ± 0,2 K

Temperatuurmeetbereik: 0°C tot 50°C, schaalverdeling 0,1°C

Temperatuurinstelbereik: 6°C tot 30°C in stappen van 0,2°C

Regelperiode: 5 tot 30 min. (PD-regelaar)

Regelvanggebied: ± 0,2 K tot ± 5 K (PD-regelaar)

Schakelhysteresis: ± 0,2 K tot ± 1,0 K (hysteresis-regelaar)

Geheugenplaatsen 22 temperatuurwisselingen, program-
meerbaar voor ma-vr, za-zo, elke dag of
afzonderlijke dagen.

Beschermingsniveau: II volgens EN 60730-1

Beschermingsklasse: IP 20 volgens EN 60529-1

Alleen RAMSES® 812 top

Bedrijfsspanning: 230 V~ ± 10 %; 240 V~ + 6 %, - 14 %
50 tot 60 Hz

Gangreserve: 5 uren

Alleen RAMSES® 811 top

Batterijen: 2 x Alkaline batterijen 1,5 V, type AA

Gangreserve gedurende
batterijvervanging: 10 minuten

6 Onderhoud en service
Behalve het regelmatige vervangen van batterijen, hoeven de 
RAMSES® 818 top klokthermostaten geen onderhoud.

Reinig het apparaat uitsluitend met een droge of vochtige, soepelen-
de, niet pluizende doek. Let op dat geen water in het binnenste van
het apparaat raakt.

7 Afvalverwerking

7.1 Het apparaat buiten werking stellen en
verwijderen

Aan het einde van zijn levensduur dient de klokthermostaat vakkun-
dig te worden gedemonteerd en milieuvriendelijk volgens de nationale
voorschriften te worden verwerkt.

Als u vragen heeft, dan neem a.u.b. contact op met de fabrikant of
het betreffende verkoopkantoor in uw land. Contactadressen vindt
u op de achterzijde van deze hahdleiding.

8 Technische gegevens
Regelaartype: RS type 1B volgens EN 60730-1:2001

Contact: Omschakelcontact, potentiaalvrij,
zekerheids-kleinspanning.
Max. 16A / 230 V~

Gangnauwkeurigheid: ± 1 sec. per dag bij 20 °C

Regelprecisie: ± 0,2 K

Temperatuurmeetbereik: 0°C tot 50°C, schaalverdeling 0,1°C

Temperatuurinstelbereik: 6°C tot 30°C in stappen van 0,2°C

Regelpedode: 5 tot 30 min. (PD-regelaar)

Regelvanggebied: ± 0,2 K tot ± 5 K (PD-regelaar)

Schakelhysteresis: ± 0,2 K tot ± 1,0 K (hysteresis-regelaar)

Geheugenplaatsen 14 temperatuurwisselingen, program-
meerbaar voor ma-vr, za-zo, elke dag of
afzonderlijke dagen.

Beschermingsniveau: II volgens EN 60730-1 bij montage op een
inbouwdoos conform de voorschriften.

Beschermingsklasse: IP 20 volgens EN 60529-1

Bedrijfsspanning: 230-240 V/50 tot 60 Hz

Gangreserve: 5 uren
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DEUTSCH

Theben AG
Postfach 56
72394 Haigerloch
Tel. 07474/692-0
Fax. 07474/692-150
Kundendienst
Tel. 07474/692-177
Fax. 07474/692-207
info@theben.de
www.theben.de

SIBLIK ELEKTRIK
GES.M.B.H &CO.KG
Murbangasse 6
1100 Wien
Tel. 01/68006
Fax. 01/6800659
siblik.wien@siblik.com
www.siblik.com

THEBEN (Schweiz) AG
Schwettistrasse 152
CH-5704 Egliswil
Tel. 0041 (0) 62 775 38 11
Fax. 0041 (0) 62 775 38 12
info@theben.ch
www.theben.ch/

D

A

CH

TEMPOLEC S.A.
49, Route de Biesme
6530 Thuin
Tel. 071/590039
Fax. 071/590161
info@tempolec.be
www.tempolec.be/

BENNIKE & WANDER A/S
Haendvaerkerbyen 57
2670 Greve
Tel. 02/43908000
Fax. 02/43690090
bewael@bewael.dk

THEBEN S.A.R.L.
Zone Industrielle des Vignes
32 - 38 rue Bernard
93012 Bobigny cédex
Tel. 01/49159700
Fax. 01/48445761
theben@theben.fr

TIMEGUARD LTD
Victory Park
400 Edgeware Road
London NW2 6ND.
Phone 0181/4508944
Fax 0181/4525143
csc@timeguard.com
www.timeguard.com

B

DK

F

GB

THEBEN S.R.L.
Via Ciro Menotti 11
20129 Milano
Phone 02/7386141/2/3
Fax 02/7386144
theben@theben.it
www.theben.it/

ITHO BV
Adm. de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam
Tel. 010/4278500
Fax. 010/4278874
itho@itho.nl

GYCOM FINLAND OY
Vattuniemenkatu 17
00210 Helsinki
Phone 09/6841744
Fax 09/68417433
info@gycom.fi
www.gycom.com

I

NL

FIN




