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Interrupteur tactile et Wi-Fi pour les volets 
et jalousies, T1 Window WH

 � Module d'interrupteur capacitif pour volets et jalousies électriques

 � Module encastré avec plaque frontale tactile en verre blanc

 � Commande à distance via l'application Tuya 
 
Téléchargez l'application Tuya Smart 
via l'App Store ou Google Play Store 
ou scannez le code QR : 
 
 

Caractéristiques techniques

Entrée 220 – 240 V AC

3 boutons tactiles, réponse tactile : 50 ms (montée, arrêt, descente)

Montage encastré

Puissance nominale : maximum 3 A

Consommation propre : 0,1 mA

Dimensions :  plaque frontale 86 x 86 x 9,7 mm; module interrupteur 50 x 50 x 30 mm;  
encastrement Ø 52 x 25 mm

WiFi-IEEE802.11; 2,4 GHz-b/g/n 
Gestion via l'application Tuya (comme T6 Garden) Amazon Alexa, Google Home Assistant IFTTT compatible

3 leds d'affichage
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 Interrupteur tactile et Wi-Fi pour les volets et jalousies, T1 Window WH
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Réf. de commande EAN Description

T1 Window WH 9900000 088705 Interrupteur tactile et Wi-Fi pour les volets et jalousies, 
modèle encastré avec plaque frontale tactile en verre 
blanc


