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theLeda B50L W WH

 � 50 W LED-straler

 � De LED-straler is apart beschikbaar of gecombineerd met een accessoire : 
 –  voor de bewegingsafhankelijke lichtregeling 

→ theLeda B Motion Module RC WH : bewegingsmelder met afstandsbediening  
of theLeda B Motion Module WH : bewegingsmelder

 – voor de lichtafhankelijke regeling 
→ theLeda B Light Module WH : lichtsensor

 � Beschermingsklasse IP65 (IP55 met toebehoren) voor een betrouwbare werking 
buitenshuis

 � 360° draaibare projector.

Technische kenmerken 

Bedrijfsspanning 230 V AC

Frequentie 50 Hz

Afwerking wit

Montage wand- en plafondmontage

Vermogen LED (lichtstroom) 5100 lm

Kleurtemperatuur 3000 K, warm wit

Bedrijfstemperatuur -20 tot 40 °C

Beschermingsklasse I

Beschermingsgraad IP65

Aansluitschema’s
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theLeda B Motion/Light Module

  

theLeda B..L + theLeda B Motion 
Module : mogelijkheid om een 
NG-drukknop aan te sluiten om 
de verlichting handmatig in te 
schakelen tot 6 u. Mogelijkheid tot
vervroegde uitschakeling.
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LED-straler theLeda B50L W WH

360°

theLeda B Motion Module RC WH  
afstandsbediening bijgeleverd

theLeda B Light Module WH 

theLeda B Motion Module WH
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 LED-straler  theLeda B50L W WH 
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theLeda B | MASTER + 
theLeda B Motion Module

theLeda B | SLAVE
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Bestelref. Leveranciers
nummer

EAN Beschrijving

theLeda B50L W WH 1020696 4003468101612 LED-straler 50 W, wit

Opties 

theLeda B Light Module WH 9070762 4003468902752 lichtsensor, wit

theLeda B Motion Module RC WH 9070800 4003468905074 bewegingsmelder 
met afstandsbediening, wit

theLeda B Motion Module WH 9070760 4003468902738 bewegingsmelder, wit

theLeda B Remote Control 9070802 4003468 905098 afstandsbediening, 
meegeleverd met theLeda B 
Motion Module RC


