
INTÉRIEUR | ENCASTRÉS

solutions
through technology

Rue de Biesme 49 B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39 | info@tempolec.be
www.tempolec.com Sous réserve de modifications | af, 24-10-2023

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SOURCE LED

8,9 W (2.700 K ou 3.000 K) - 9,5 W (2.000 K / 3.000 K)

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou dim to warm (2.000 K / 3.000 K)

ALIMENTATION (OBLIGATOIRE - NON FOURNIE)

500 mA pour 8,9 W 
500 mA dimmable TRIAC, 0~10 V pour 9,5 W

PRODUIT

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré, noir structuré ou noir structuré / doré

Test au fil incandescent : 650°

INSTALLATION

Fixation avec ressorts

DIMENSIONS (MM)
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31 31

59

31

Ø 68 Ø 68 Ø 68

Ø 83 Ø 6783 83

Semi encastré Encastré rond

Module

Encastré carré

PRODUIT COMPOSÉ
Collerette et module à commander séparément (voir ci-dessous)

1/ COLLERETTE

RÉFÉRENCE(S) MODÈLE FINITION IP

ID498200BZZ (LO METTET MINI WH)
Semi encastré

Blanc structuré IP54

ID498201NZZ (LO METTET MINI BK) Noir structuré IP54

ID498204BZZ (LO METTET MINI R WH)

Encastré rond

Blanc structuré IP44

ID498205NZZ (LO METTET MINI R BK) Noir structuré IP44

ID498206HZZ (LO METTET MINI R BK/GOLD) Noir structuré / doré IP44

ID498207BZZ (LO METTET MINI S WH)

Encastré carré

Blanc structuré IP44

ID498208NZZ (LO METTET MINI S BK) Noir structuré IP44

ID498209HZZ (LO METTET MINI S BK/GOLD) Noir structuré / doré IP44

2/ MODULE

RÉFÉRENCE(S) PUISSANCE TEINTE LUMEN

ID495120NSC (LO METTET MINI 8,9W 2700K)
8,9 W

2.700 K 650 lm

ID495121NSC (LO METTET MINI 8,9W 3000K) 3.000 K 710 lm

ID495125NST (LO METTET MINI 9,5W DTW) 9,5 W 2.000 K / 3.000 K 530 lm

3/ ALIMENTATION

Voir alimentations

METTET MINI
Spot LED (collerette + module + alimentation)

35°68
IP54 CRI

> 90 LED ANS
GARANTIE

3IP44
DIM


