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Armature GU10 | Orientable
SPLIT

Caractéristiques techniques

PAR16 LED - GU10 (non fourni)

Matériau : aluminium
Finition :  - blanc structuré 

- noir structuré

230 V AC

Ampoule LED compatible : BRAGA
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Modèle : double
ID963003BSZ (blanc structuré)
ID963004NSZ (noir structuré)

Modèle : simple
ID963001BSZ (blanc structuré)
ID963002NSZ (noir structuré)

Modèle : triple
ID963005BSZ (blanc structuré)
ID963006NSZ (noir structuré)

GU10 ANS
GARANTIE

5IP20

ID968013JSZ (bague de finition dorée)

ID968012NSZ (bague de finition noire)



solutions
through technology

Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com Sous réserve de modifications techniques | af, 28-10-2021

Armature GU10 | Orientable SPLIT

RÉFÉRENCE(S) MODÈLE FINITION

ID963001BSZ (LO SPLIT BSZ)
Simple

Blanc structuré

ID963002NSZ (LO SPLIT NSZ) Noir structuré

ID963003BSZ (LO SPLIT D BSZ)
Double

Blanc structuré

ID963004NSZ (LO SPLIT D NSZ) Noir structuré

ID963005BSZ (LO SPLIT T BSZ)
Triple

Blanc structuré

ID963006NSZ (LO SPLIT T NSZ) Noir structuré

RÉFÉRENCE(S) ACCESSOIRE(S) DESCRIPTION

ID968012NSZ (LO SPLIT RING BK) Bague de finition noire

ID968013JSZ (LO SPLIT RING GOLD) Bague de finition dorée


