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Programmeerbare tussenstekker, 
��TT26  |  TT26W

De programmeerbare tussenstekker is een elektromechanische timer voor montage 
rechtstreeks in een 230 V-stopcontact. Hij is voorzien voor sturing van elk elektrisch apparaat 
van maximum 3500 W. De programmering vindt plaats d.m.v. kantelsegmenten. 

...
 

	� Manuele ON/OFF-schakelaar

	� Weergave van ON/OFF-stand

	� Betrouwbare kwaliteit

	� Uiterst eenvoudige sturing

	� 5 jaar garantie.

Technische gegevens

TT26 TT26W

Schakelschijf 24 uur 7 dagen

Kortste schakeltijd 15 min 2 uur

Aantal kantelsegmenten 96 84

Bedrijfsspanning 230 V 50 Hz

Standby verbruik 0,8 W

Contact 1 NO 16 A cos ϕ = 1, 4 A cos ϕ = 0,6 

Beschermingsgraad IP20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Ruimtetemperatuur -40 tot +55 °C

Montage rechtstreeks in een 230 V-stopcontact

Afmetingen

41☐ 71

Bestelref. Leveranciersnr. EAN Omschrijving

TT26 0260841 4003468021378 programmeerbare tussenstekker, 24 uur

TT26W 0270931 4003468021309 programmeerbare tussenstekker, 7 dagen

�TT 26��, 24 uur-programmering

�TT26W��, 7 dagen-programmering

Manuele ON/OFF-schakelaar


