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The devices support KNX secure.
For start-up, the Factory-Default-
Setup-Key (FDSK) is required
(sticker on the device).

KNX
Secure

A Keep the Factory-Default-
Setup-Key in a safe place.

A Remove the stickers from the
device for maximum safety. If the
FDSK is lost, a recovery is not
possible. In this case, start-up is
only possible ,insecure”
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€ Deutsch

Sicherheit

Montage und Installation aus-
schlieRlich durch eine Elektrofach-
kraft, einer Person mit geeigneter
fachlicher Ausbildung, mit Kennt-
nissen und Erfahrung, so dass sie
Gefahren erkennen und vermeiden
kann, die von der Elektrizitat
ausgehen konnen.

Vor der Montage/Demontage
Netzspannung freischalten und
Freischaltung sicherstellen.

Anleitung vollstandig lesen

und beachten. Fir detaillierte
Funktionsbeschreibungen das
LUXORIiving- System-Handbuch
verwenden (siehe QR-Code).

LUXORIiving IP-RF ist das zentrale Gerat einer
LUXORIiving Funkinstallation. Es verbindet bis zu
30 LUXORIiving Funk-Gerate zu einem System
und stellt die Verbindung zu einem WiFi-Netz-
werk her. Die Inbetriebnahme erfolgt mit der
Software LUXORplug und die einfache Bedie-
nung mit der App LUXORplay (fir Android und
i0S): www.LUXORIiving.de

Montage

» In handelstbliche Unterputzdosen (nach
DIN 49073) montieren.

® Die Kommunikation erfolgt Gber Funk. Deshalb
muss der Montageort zentral und fern von
Stérquellen (z. B. Computer, Microwelle o. 8.)
gewahlt werden.

Inbetriebnahme

LUXORIiving IP-RF wird Uber LUXORplug in
Betrieb genommen. Dabei verbindet sich
LUXORplug mit dem WiFi des Gerates. Danach
kann das Gerat in das lokale Netzwerk
eingebunden werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230-240V, +10 %/-15 %,
50-60 Hz

Leistungsaufnahme: typ. 1,5W

Verschmutzungsgrad: 2

BemessungsstoRspannung: 4 kV

Funkfrequenz/Sendeleistung: RF: 868,3 MHz/
max. 10 mW; WiFi: 2,4 GHz/max. 110 mW

Die ETS-Datenbank finden Sie unter
www.theben.de.

Hiermit erklart die Theben AG, dass dieser Funkan-
lagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der
vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist
unter der folgenden Internetadresse verfiigbar:
www.theben.de/red-konformitaet

€D English

Safety

Assembly and installation should
only be carried out by a qualified
electrician, somebody who has
completed appropriate professional
training and has the knowledge and
experience necessary to be able to
recognise and avoid the potential
dangers posed by electricity.

Before assembly/dismounting,
disconnect the power supply and
ensure that the parts are no longer
live.

Read the entire manual and follow
the instructions. Further functional
descriptions in the LUXORIliving
handbook (see QR code).

LUXORIiving IP-RF is the central device of a LU-
XORliving wireless installation. It connects up to
30 LUXORIiving wireless devices to a system and
establishes the connection to a WiFi network.
Startup takes place with the LUXORplug soft-
ware and operation simply by using the LUXOR-
play app (for Android and iOS):
www.LUXORIiving.co.uk

Installation

» Install in conventional flush-mounted boxes
(according to DIN 49073).

® Communication is wireless. Therefore, the
installation location must be chosen centrally
and away from sources of interference (e.g.
computer, microwave or similar).

Start-up

LUXORIiving IP-RF is started up via LUXORplug.
During this process, LUXORplug connects to
the WiFi of the device. Then, the device can be
integrated into the local network.

Technical data

Bus voltage KNX: 230-240V, +10 %/ =15 %,
50-60 Hz

Power consumption: typically 1.5W

Pollution degree: 2

Rated impulse voltage: 4 kV

Radio frequency/transmission output:

RF: 868.3 MHz/max. 10 mW; WiFi: 2.4 GHz/max.

110 mW

The ETS database is available at

www.theben.de.

Theben AG herewith declares that this type of radio
installation complies with Directive 2014/53/EU. The
complete text of the EU Declaration of Conformity is

available at the following Internet address:
www.theben.de/red-konformitaet

@ Francais

Sécurité

Montage et installation a confier
uniquement a un électricien, une
personne ayant une formation
technique qualifiée, des compétences
et de I'expérience pour pouvoir
connaitre les dangers électriques et
les éviter.

Couper I3 tension réseau avant le
montage/démontage et assurer |13
déconnexion.

Lire intégralement et observer la
notice. Pour d'autres descriptions
de fonction, se reporter au manuel
LUXORIiving (voir code QR).

LUXORIiving IP-RF est I'appareil central d'une
installation sans fil LUXORIiving. Il relie jusqu’a
30 appareils sans fil LUXORIiving @ un systéeme
et établit Ia connexion avec un réseau Wi-Fi.

La mise en service est effectuée avec le logiciel
LUXORplug et la commande aisée par le biais de
I'application LUXORplay (pour Android et i0S) :
www.LUXORIiving.fr

Montage

> A monter dans les boitiers encastrés du com-
merce (selon DIN 49073).

® La communication a lieu par systeme radio.
C’est Ia raison pour laquelle I'emplacement de
montage doit étre central et éloigné de sources
de perturbations (p. ex. ordinateur, micro-on-
des ou appareil similaire).

Mise en service

LUXORIiving IP-RF est mis en service via
LUXORplug. Pour cela, LUXORplug se connecte
avec le réseau Wi-Fi de I'appareil. Ensuite,
I'appareil peut étre intégré au réseau local.

Caractéristiques techniques

Tension du bus : 230-240V,+10 %/ -15 %,
50-60 Hz

@ Italiano

Sicurezza

Montaggio e installazione esclusi-
vamente da parte di elettricisti
specializzati, persone con un'ade-
guata formazione professionale, con
conoscenze ed esperienza, in modo
che possano riconoscere ed evitare
pericoli legati all'elettricita.

Prima del montaggio/dello
smontaggio, disattivare la tensione
di rete e garantire I'attivazione.

Leggere integralmente le istruzioni
e attenersi ad esse. Per maggiori
descrizioni del funzionamento fare
riferimento al manuale LUXORIiving
(vedere codice QR).

LUXORIiving IP-RF € I'apparecchio centrale di
un'installazione radio LUXORIiving. Collega fino
a 30 apparecchi radio LUXORIiving a un sistema
e stabilisce la connessione a una rete WiFi.

La messa in funzione viene eseguita tramite il
software LUXORplug e I'utilizzo viene agevolato
dall'applicazione LUXORplay (per Android e i0S):
www.LUXORIiving.it

Montaggio

» Montare nelle scatole a incasso comunemente
reperibili in commercio (a norma DIN 49073).
@® La comunicazione avviene via radio. Pertanto, il
luogo di montaggio scelto deve essere in posi-
zione centrale e lontano da fonti di interferen-

za (ad es. computer, microonde o simili).

Messa in funzione

LUXORIiving IP-RF viene messo in funzione
tramite LUXORplug. LUXORplug si collega al WiFi
dell'apparecchio. Dopo di che, I'apparecchio puo
essere integrato nella rete locale.

Dati tecnici

Tensione bus: 230-240V,+10 %/ =15 %,
50-60 Hz

Assorbimento: tip. 1,5 W

Grado di inquinamento: 2

Sovratensione transitoria nominale: 4 kV

Puissance absorbée (typ.) : 1,5W

Degré de pollution : 2

Tension assignée de tenue aux chocs : 4 kV

Fréquence radio/Puissance d'émission :
RF : 868,3 MHz/max. 10 mW ; Wi-Fi : 2,4 GHz/
max. 110 mW

La base de données ETS est disponible a
I'adresse suivante www.theben.de.

Par la présente, Theben AG déclare que ce type de
systeme radio est conforme 3 la directive 2014/53/
UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité
de I'UE est disponible 3 I'adresse Internet suivante :
www.theben.de/red-konformitaet

Frequenza radio/potenza di trasmissione:
RF: 868,3 MHz/max. 10 mW; WiFi: 2,4 GHz/
max. 110 mW

La banca dati ETS si trova su www.theben.de.

Con la presente, Theben AG dichiara che questo tipo
di impianto radio & conforme alla direttiva 2014/53/
UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita
UE é disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.theben.de/red-konformitaet

& Espanol

Seguridad

Montaje e instalacion solo por un
profesional especializado, una
persona con la formacion técnica
adecuada, con conocimientos y
experiencia, de tal forma que pueda

reconocer y prevenir los riesgos que
se derivan de la electricidad.

Desconectar la tension de alimenta-
cion antes del montaje/desmontaje y
asegurar la activacion.

Leer detenidamente y seguir las
instrucciones. Descripciones de
funcion adicionales en el manual
LUXORIiving (ver el codigo QR).

LUXORIiving IP-RF es el aparato central de una
instalacion de radio LUXORIiving. El dispositivo
es capaz de conectar hasta 30 aparatos de radio
LUXORIiving con un sistema y establecer Ia
conexion con una red wifi. La puesta en servicio
se lleva a cabo con el software LUXORplug y el
manejo sencillo con |a aplicacion LUXORplay
(para Android e i0S): www.LUXORIliving.es

Montaje

> Montar en cajas de montaje empotrado con-
vencionales (segun DIN 49073).

® La comunicacion se realiza por radio. Por ello,
el lugar de montaje debe ser céntrico y estar
alejado de fuentes de interferencia (p. ej.,
ordenadores, microondas, etc.).

Puesta en funcionamiento

LUXORIiving IP-RF se pone en funcionamiento a
través de LUXORplug. Para ello, LUXORplug se
conecta con la wifi del aparato. A continuacion,
el aparato se puede integrar en la red local.

Datos técnicos

Tension del bus: 230-240V,+10 %/ -15 %,
50-60 Hz

Consumo de potencia tipico: 1,5W

Grado de polucion: 2

Impulso de sobretension admisible: 4 kV

Radiofrecuencia/potencia de transmision:
RF: 868,3 MHz/max. 10 mW; wifi: 2,4 GHz/
max. 110 mW

Encontrara la base de datos ETS en
www.theben.de.

Theben AG declara expresamente que este tipo de
instalacion radioeléctrica cumple la directiva 2014/53/
CE. El texto completo de Ia declaracion de conformidad
CE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:
www.theben.de/red-konformitaet

@D Portugués

Seguranga

A montagem e instalagdo devem ser
realizadas exclusivamente por um
eletricista, uma pessoa com uma
formacao profissional apropriada,
com conhecimentos e experiéncia, de
modo que possa reconhecer e evitar
0s perigos que podem resultar da
eletricidade.

Antes da montagem/desmontagem
desligar a tensao de rede e verificar
a desconexao.

Ler e observar integralmente o
manual. Para outras descricdes

de funcdes, consulte o manual
LUXORIiving (consultar o codigo QR).

A LUXORIiving IP-RF é o aparelho central de uma
instalacdo por radio LUXORIliving. Liga até 30
aparelhos de radio LUXORIiving a um sistema e
estabelece a ligagdo a uma rede WiFi.

A colocagao em funcionamento é efetuada com
o software LUXORplug e a operagao facil com a
aplicagdo LUXORplay (para Android e i0S):
www.LUXORIiving.co.uk

Montagem

» Montar em caixas embutidas convencionais
(conforme a norma DIN 49073).

® A comunicagao ocorre via radio. Portanto, o
local de montagem deve ser escolhido de
forma central e longe emissor de perturbagao
eletromagnética (por exemplo, computador,
microondas ou similares).

Colocagao em funcionamento

A LUXORIiving IP-RF é colocada em funcionamento
através do LUXORplug. Ao fazé-lo, o LUXORplug
liga-se ao WiFi do aparelho. Em seguida, o
aparelho pode ser integrado na rede local.

Dados técnicos

Tensao da linha de bus: 230-240V, +10 %/ -15 %,

50-60 Hz

Consumo de energia: tipo. 1,5W

Grau de poluigdo: 2

Tensao transitoria de dimensionamento: 4 kV

Frequéncia de radio/poténcia de transmissao:
RF: 868,3 MHz/max. 10 mW; WiFi: 2,4 GHz/
max. 110 mW

Pode aceder ao banco de dados ETS em
www.theben.de.

A Theben AG declara pelo presente documento que
este tipo de instalagao por radio corresponde 3
diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaragao
de conformidade UE encontra-se disponivel nos
seguintes enderegos da internet: www.theben.de/
red-konformitaet

€ Nederlands
Veiligheid

Montage en installatie uitsluitend
door een elektromonteur, een
persoon met geschikte vakkundige
opleiding, met kennis en ervaring
zodat hij/zij gevaren kan herkennen
en vermijden die door elektriciteit
kunnen ontstaan.

Handleiding helemaal lezen en
opvolgen. Voor montage/demontage
netspanning uitschakelen en
uitschakeling beveiligen.

Voor aanvullende beschrijvingen
van functies verwijzen wij naar het

LUXORIiving-handboek (zie QR-code).

LUXORIiving IP-RF is het centrale apparaat in
een radiografische LUXORIiving-installatie. Het
apparaat verbindt tot 30 LUXORIiving radio-

grafische apparaten met een systeem en maakt
verbinding met een wifi-netwerk.

Voor de ingebruikname wordt de software LU-
XORplug gebruikt en de eenvoudige bediening
via de app LUXORplay (voor Android en i0S):
www.LUXORIiving.nl

Montage

> In normaal in de handel verkrijgbare inbouw-
dozen (volgens DIN 49073) monteren.

® De communicatie vindt radiografisch plaats.
Daarom moet een centrale montageplaats
worden gekozen die zich niet in de buurt van
storingsbronnen (bijv. computer, magnetron
0.i.d.) bevindt.

Ingebruikname

LUXORIiving IP-RF wordt met LUXORplug in
gebruik genomen. Daarbij maakt LUXORplug
verbinding met de wifi van het apparaat. Daarna
kan het apparaat op het lokale netwerk worden
aangesloten.

Technische gegevens

Busspanning: 230-240V,+10 %/-15 %,
50-60 Hz

Opgenomen vermogen: typ. 1,5W

Vervuilingsgraad: 2

Ontwerpstootspanning: 4 kV

Radiofrequentie/zendvermogen: RF: 868,3
MHz/max. 10 mW; Wifi: 2,4 GHz/max. 110 mW

De ETS-database vindt u op www.theben.de.

Hierbij verklaart Theben AG dat dit type radiografische
installatie aan de richtlijn 2014/53/EU voldoet. De
volledige tekst van de EU-Conformiteitsverklaring is
beschikbaar op de volgende website:
www.theben.de/red-konformitaet

€» Dansk

Sikkerhed

Montering og installation ma ude-
lukkende udfgres af en autoriseret
elektriker, en person med egnet
faglig uddannelse, med kendskab og
erfaring, sd farerne, som kan opsta

i forbindelse med elektricitet, kan
registreres og undgas.

Fgr montering/afmontering skal
spandingen kobles fra, og
frakoblingen skal sikres.

Lzes og overhold vejledningen
fuldsteendigt. Yderligere funktionsbe-
skrivelser i LUXORIiving-manualen
(se QR-koden).

LUXORIiving IP-RF er den centrale enhed i en
tradlgs LUXORIiving-installation. Den forbinder
op til 30 tradlgse LUXORIiving-enheder til et
system og etablerer forbindelsen til et WiFi-net-
vaerk. Opstarten foretages med softwaren LU-
XORplug, og appen LUXORplay gar betjeningen
nem (til Android og i0S): www.LUXORIiving.co.uk

Montering

» Monteres i almindelige indmurede stikkontak-
ter (iht. DIN 49073).



® Kommunikationen foregar tradlgst. Derfor
skal monteringsstedet vaelges centralt og pa
afstand af interferenskilder (f.eks. computer,
mikroovn og lign.).

Opstart

LUXORIiving IP-RF startes op via LUXORplug.
Derved forbindes LUXORplug med apparatets
WiFi. Derefter kan enheden integreres i det
lokale netveerk.

Tekniske data

Busspanding KNX: 230-240V,+10 %/-15 %,
50-60 Hz

Effektforbrug: normalt 1,5 W

Tilsmudsningsgrad: 2

Markestgdspaending: 4 kV

Tradlgs frekvens/sendeeffekt: RF: 868,3 MHz/
maks. 10 mW; WiFi: 2,4 GHz/maks. 110 mW

ETS-databasen kan findes under www.theben.de.

Hermed erkleerer Theben AG, at dette tradlgse anlaeg
er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklaeringens fuldstendige
tekst er til radighed pa fglgende netadresse:
www.theben.de/red-konformitaet

&> Svenska

Sakerhet

Montering och installation far endast
genomforas av en elektriker, en
person med lamplig utbildning,
kannedom och kunskap, sa att de kan
identifiera och undvika de faror som
foreligger vid arbete med elektricitet.

Koppla fran strommen innan
montering/demontering och sakra
frankopplingen.

Las igenom och fdlj beskrivningen.
Ytterligare funktionsbeskrivningar i
LUXORIiving-handboken (se QR-kod).

LUXORIiving IP-RF &r den centrala enheten i en
trddlos LUXORIiving-installation. Den ansluter
upp till 30 tradlésa LUXORIiving-enheter till ett
system och upprattar anslutning till ett WiFi-
natverk. Igdngsattning sker med programvaran
LUXORplug och enkel anvandning med appen
LUXORplay (for Android och i0S):
www.LUXORIiving.co.uk

Montering

» Montera i vanliga inbyggda dosor (enligt DIN
49073).

® Kommunikationen sker via radioteknik. Darfor
maste man vélja en central monteringsplats,
dar enheten inte &r i narheten av nagra stor-
ningskallor (t.ex. dator, mikrovagsugn el. dyl.).

Idrifttagning

LUXORIiving IP-RF tas i drift via LUXORplug.
LUXORplug ansluter sig da till enhetens WiFi.
Sedan kan enheten anslutas till det lokala
natverket.

Tekniska data

Busspanning: 230—-240V,+10 %/-15 %, 50-60 Hz

Effektfoérbrukning: typ. 1,5W

Nedsmutsningsgrad: 2

Matimpulsspanning: 4 kV

Radiofrekvens/sandareffekt: RF: 868,3 MHz/
max. 10 mW; WiFi: 2,4 GHz/max. 110 mW

ETS-databasen hittar du pd www.theben.de.

Harmed forsakrar Theben AG att denna radio-
utrustning overensstammer med direktiv 2014/53/
EU. Den fullstandiga texten fér EG-férsakran om
éverenskommelse finns tillganglig pa foljande
internetadress: www.theben.de/red-konformitaet

& Suomi

Turvallisuus

Laitteen saa asentaa ainoastaan
sahkoalan ammattilainen, henkilg,
jolla on vastaava koulutus seka
sellaista tietoa ja kokemusta alalta,
etta han pystyy tunnistamaan
sahkon aiheuttamat vaaratilanteet
ja valttamaan niita.

Kytke ennen asennusta/purkamista
verkkojannite pois paalta ja varmista
se.

Lue ohje kokonaan ja noudata
sita. Lisatietoa toiminnoista, katso
LUXORIiving-kasikirja (QR-koodi).

LUXORIiving IP-RF ON LUXORIiving langattoman
asennuksen keskeinen laite. Se yhdist3a jopa 30
LUXORIiving -langatonta laitetta jarjestelmaan
ja luo yhteyden WiFi-verkkoon. Kayttéonotto
tehdaan LUXORplug-ohjelmalla ja sita kaytetaan
vaivattomasti LUXORplay-sovelluksella (Android
und i0S): www.LUXORIiving.co.uk

Asennus

> Asennus tavallisissa uppoasennusrasioissa
(normin DIN 49073 mukaan).

® Tiedonsiirto tapahtuu langattomasti. Sen vuok-
si asennuspaikan pitaa olla keskeinen eika sen
|ahelld saa olla hairidlahteita (esim. tietokonei-
ta, mikroaaltouuneja tms.).

Kayttéonotto

LUXORIiving IP-RF otetaan kayttdon
LUXORplugin avulla. Talléin LUXORplug yhdistyy
laitteen WiFi-verkkoon. Sen jalkeen laite voidaan
liittaa paikalliseen verkkoon.

Tekniset tiedot

Vaylajannite: 230-240V,+10 %/-15 %, 50-60 Hz

Tehonotto: tav. 1,5W

Likaantumisaste: 2

Nimellissyoksyjannite: & kV

Radiotaajuus/lahetysteho: RF: 868,3 MHz/
maks. 10 mW; WiFi: 2,4 GHz/maks. 110 mW

ETS-tietopankki on saatavilla Internet-
osoitteessa www.theben.de.

Theben AG vakuuttaa taten, ettd tama radiolaitetyyppi
on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-yhdenmukaisuusvaatimuksen taydellinen teksti
on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta:
www.theben.de/red-konformitaet

@ Norsk

Sikkerhet

Montering og installasjon skal
utelukkende utfgres av elektriker,

en person med tilstrekkelig faglig
utdannelse samt kjennskap og
erfaring, slik at vedkommende kjenner
til og kan unnga farene som kan
oppstd i forbindelse med elektrisitet.

Skru av strgmmen og sikre den mot
gjeninnkobling fgr montering/
demontering.

Les hele anvisningen og fglg den.
Ytterligere funksjonsbeskrivelser i
LUXORIiving-handboken (se QR-
kode).

LUXORIiving IP-RF er hovedenheten i en tradlgs
LUXORIliving-installasjon. Den knytter opptil 30
tradlgse LUXORIiving-enheter sammen til ett
system og kobler dem til et WiFi-nettverk.

Kan konfigureres med programmet LUXORplug,
og betjenes med appen LUXORplay (for Android
0g i0S): www.LUXORIiving.co.uk

Montering

» Monter i vanlige innfellingsbokser (iht. DIN
49073).

® Kommunikasjonen foregar tradlgst. Derfor ma
monteringsstedet veaere pa et sentralt sted i in-
stallasjonen og et stykke unna staykilder (f.eks.
datamaskiner og mikrobglgeovner).

Idriftsetting

LUXORIiving IP-RF settes i drift via LUXORplug.
Da knyttes LUXORplug til enhetens WiFi. Deretter
kan enheten kobles til det lokale nettverket.

Tekniske data

Busspenning: 230—-240V,+10 %/-15 %, 50-60 Hz

Stremforbruk: typisk 1,5 W

Tilsmussingsgrad: 2

Nominell stgtspenning: 4 kV

Radiofrekvens/sendereffekt: RF: 868,3 MHz/
maks. 10 mW; WiFi: 2,4 GHz/maks. 110 mW

Du finner ETS-databasen pa nettsiden
www.theben.de.

Herved erkleerer Theben AG, at denne tradlgse anleggs-
typen oppfyller direktivet 2014/53/EU. Hele teksten
i EU-samsvarserklearingen er tilgjengelig pa felgende
internettadresse: www.theben.de/red-konformitaet

& Cesky

Bezpecnost

Montaz a instalaci musi provadét
vyhradné odborny pracovnik pro
elektricka zafizeni, osoba s vhodnym
odbornym vzdélanim, se znalostmi a
zkuSenostmi, ktera dokaze rozpoznat

nebezpeci vychazejici z elektrické
energie a zabranit jim.

Pfed montazi/demontazi odpojte
sitové napéti a zajistéte proti
volnému sepnuli.

Prectéte si cely navod a dodrzujte
jej. Dalsi popis funkce naleznete v
prirucce LUXORIiving (viz QR kod).

LUXORIiving IP-RF je centralni zafizeni radiové
instalace LUXORIiving. Spojuje az 30 radiovych
zafizeni LUXORIiving do jednoho systému a
navazuje spojeni se siti WiFi. Uvedeni do pro-
vozu se provadi pomoci softwaru LUXORplug a
jednoducha obsluha probiha pomoci aplikace
LUXORplay (pro Android a i0S):
www.LUXORIiving.co.uk

Montaz

» Montaz do béznych krabic pod omitkou (podle
DIN 49073).

® Komunikace probiha prostrednictvim radia.
Proto musi byt misto montaze zvoleno centralné
a daleko od rusivych zdrojd (napr. pocitace,
mikrovinné trouby apod.).

Uvedeni do provozu

LUXORIiving IP-RF se uvadi do provozu pomoci
LUXORplug. LUXORplug se pfitom spoji s WiFi
zarizeni. Poté se zafizeni mGzZe zapojit do mistni
sité.

Technické 0daje

Napéti sbérnice: 230-240V,+10 %/ =15 %,
50-60 Hz

Pfikon: typ. 1,5W

Stupen znecisténi: 2

Jmenovité razové napéti: 4 kV

Radiova frekvence / vysilaci vykon: RF: 868,3
MHz/max. 10 mW; WiFi: 2,4 GHz/max. 110 mW

Databazi ETS naleznete na www.theben.de.

Timto spolecnost Theben AG prohlasuje, ze tento
typ radioveho zafizeni spliuje pozadavky smérnice
2014/53/EU. Cely text EU prohlaseni o shodé je

k dispozici na nasledujici internetové adrese:
www.theben.de/red-konformitaet

€ Slovensky

Bezpecnost

Montaz a instalaciu musi vykonat
vylu€ne znald osoba, osoba s urcenym
odbornym vzdelanim, so znalostami

a skdsenostami tak, aby vedela
identifikovat a zabranit ohrozeniu,
ktoré moze spésobit elektrina.

Pred montazou/demontazou odpojte
sietové napatie a odpojenie zaistite.

Navod si kompletne precitajte a
dodrziavajte ho. DalSie popisy funkcii

v prirucke LUXORIiving (pozri QR kad).

LUXORIiving IP-RF je centralnym zariadenim
bezdrdtovej instalacie LUXORIiving. Spaja az 30

bezdrétovych zariadeni LUXORIiving do jedného
systému a vytvara spojenie s WiFi sietou.
Uvedenie do prevadzky prebieha pomocou
softvéru LUXORplug a jednoduché ovladanie po-
mocou aplikacie LUXORplay (pre Android a i0S):
www.LUXORIiving.co.uk

Montaz

» Montujte do bezne dostupnych podomiet-
kovych krabic (podla DIN 49073).

® Komunikacia prebieha bezdrétovo. Z tohto
ddévodu musi byt miesto montaze centralne
a daleko od zdrojov rusenia (napr. pocitac,
mikrovinna rara a pod.).

Uvedenie do prevadzky
LUXORIiving IP-RF sa uvadza do prevadzky

cez LUXORplug. LUXORplug sa pritom pripoji
k WiFi zariadenia. Zariadenie je potom mozné

integrovat do lokalnej siete.

Technické Gdaje

Napatie zbernice KNX: 230-240V,+10 %/ =15 %,

50-60 Hz

Prikon: typ. 1,5W

Navrhové razové napatie: 4 kV

Stupen znecistenia: 2

Radiova frekvencia/vysielaci vykon: RF: 868,3
MHz/max. 10 mW; WiFi: 2,4 GHz/max. 110 mW

Databazu ETS najdete na stranke www.theben.de.

Tymto spoloénost Theben AG vyhlasuje, Ze tento typ
zariadenia vyhovuje norme 2014/53/EU. Cely text
vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na nasledovnej
internetovej adrese: www.theben.de/red-konformitaet

@ Polski

Bezpieczenstwo

Montaz i instalacje nalezy powierzy¢
wytacznie elektrykowi, osobie

o odpowiednim wyksztatceniu,
kompetencjach i doSwiadczeniu,
ktory bedzie potrafit rozpoznac
zagrozenia zwigzane z napieciem
elektrycznym i uniknac ich.

Przed montazem/demontazem
nalezy odtaczyc napiecie sieciowe i
upewnic sie, ze zostato wtasciwie
odtaczone.

Doktadnie przeczytac instrukcje i
przestrzegac jej. Pozostate opisy
funkcji znajduja sie w podreczniku
LUXORIiving (patrz kod QR).

LUXORIiving IP-RF jest centralnym urzgadzeniem
instalacji radiowej LUXORIiving. Pozwala on
taczyc do 30 urzadzen radiowych LUXORIliving w
jeden system i tworzy potaczenie z siecig WiFi.
Uruchomienie realizowane jest za pomoca
oprogramowania LUXORplug, a prosta obstuga
mozliwa jest dzieki aplikacji LUXORplay (na
urzadzenia z systemem Android i i0S):
www.LUXORIiving.pl

Montaz

» Montowac w dostepnych w handlu puszkach
podtynkowych (wg DIN 49073).

® Komunikacja nastepuje droga radiowa. Dlatego
nalezy wybra¢ miejsce montazu, ktore jest
centralne i oddalone od zrodet zaktocen (np.
komputery, kuchenki mikrofalowe itd.).

Uruchamianie

LUXORIiving IP-RF uruchamiane jest za pomoca
LUXORplug. LUXORplug taczy sie przy tym z
WiFi urzadzenia. Nastepnie mozna wtaczyc
urzadzenie w sie¢ lokalna.

Dane techniczne

Napiecie magistrali KNX: 230-240,
+10 %/ =15 %, 50-60 Hz

Typowy pobar mocy: 1,5W

Znamionowe napiecie udarowe: 4 kV

Stopien zanieczyszczenia: 2

Czestotliwosé radiowa/moc nadawcza:
RF: 868,3 MHz/maks. 10 mW; WiFi: 2,4 GHz/
maks. 110 mW

Baze danych ETS mozna znalez¢ pod adresem
www.theben.de.

Theben AG niniejszym deklaruje zgodnosc¢ tego typu
urzadzenia radiowego z wymaganiami dyrektywy
2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE
dostepny jest pod ponizszym adresem:
www.theben.de/red-konformitaet

& EA\nvika

Aogalewa

H eykatdotaon kat TonoBétnon npénet
va npaypaTonolouvTat anokAELOTLKA
ano NAEKTPLKOAOYLKO MPOOWMLKO, ATOHa
pe KataAANAn Texvikn eknaideuon,

HE YVWOELG Kal epnelpia, waTe va
avayvwpigouv Kvduvoug Kat va
HMOPOUV va TOUG anopelyouy, oL omoiot
MPOKUMTOUV anod ToV NAEKTPLOHO.

Mpwv ané tn ouvappoloynaon/
anoouvappgohoynon anoouvyaEoTe TNV
napoxn NAEKTPLKOU PEUHATOG KaL
dlao@aAioTe Tnv anoucia NAEKTPLKOU
pelparog.

AwaBaoTe kat TNpRoTE TIG 0dNYiEg

070 GUVOAOG TOUG. @ NEPLOOTEPEG
nepLypapeg Aetroupytay, BA. eyxetpidio
LUXORLiving (BAéne kwdiko QR).

To LUXORLiving IP-RF eivat n kevptki cuokeun plag
aoUppatng eykatdataong LUXORLiving. Zuvoéet éwg Kat
30 aouppareg ouokeuég LUXORLiving oe éva oUoTnpa
Kat 6nploupyei Tn ouvdean oe éva diktuo WiFi. H B¢on oe
Aetroupyia npayparonoteirat pe 1o Aoytopikd LUXORplug
KatL o eUKOAOG Xelplopog pe Tnv epappoyn LUXORplay
(yia Android kat i0S): www.LUXORIiving.co.uk

Eykarasracn

» EyKaTaoTnoTe 0€ KOWEG XWVEUTEG UNODOXEG TOU
epnopiou (cUp@wva pe o DIN 49073).

@® H enwowwvia npayparonoteitat acUppara. la
Tov Aoyo autd Ba npénet va enthexBel pla Bean
EYKATAOTAONG OE KEVTPLKO ONPELO KAL HAKPLA ano
nnyég napepBoAdv (M.x. UNOAOYLOTEG, POUPVOUG
HIKPOKUPATQV K.0.).

©¢on o€ Aettoupyia

To LUXORLiving IP-RF 1iBeTal oe Aettoupyia péow Tou
LUXORplug. Zuyxpovwg to LUXORplug ouvdeetat pe

10 WiFi Tng ouokeung. Enetra, n ouokeun pnopei va
evowpaTwBel 6To TOMLKO diKTUO.

TeXVIKA XapaKTNPLOTLKA

Tdon tavAou KNX: 230-240 V, +10 %/-15 %, 50-60 Hz

KaravaAwaon woxvog: tun. 1,5 W

OvopaoTIKN KPOUGTIKA TAGN: 4 KV

BaBpog cusowpeuang akabapatwv: 2

ZuxvoTnTa acuppdTou/loxug eknopnng: RF: 868,3
MHz/max. 10 mW; WiFi: 2,4 GHz/max. 110 mW

Ba Bpeire Tn Baon dedopévwy ETS oto www.theben.de.

Awa Tou napovtog n Theben AG onAwvet 0Tt autdg 0 TUNOG
aoUppaTwv oUeTNUATWY CUIHOPQOVETAL NPoG TNV odnyia
2014/53/EE. To n\Apeg Keipevo TNG dNAwang GUPHOPPWANG
EE diatiBeTat aTnv napakatw nAekTpovikn dtetBuvon:
www.theben.de/red-konformitaet

@ Tirkee

Emniyet

Montaj ve kurulum sadece uzman bir
elektrikci, uygun uzmanlik egitimine, bilgi ve
deneyime sahip olan ve bdylece elektrikten
meydana gelebilecek tehlikeleri fark edip
onleyebilen bir kisi tarafindan yapiimalidir.

Montajdan/sokmeden 6nce sebeke
gerilimini etkinlestirin ve aktivasyonu
emniyete alin.

Talimati tamamen okuyup dikkate alin.
LUXQRIiving kilavuzundaki diger fonksiyon
tanitimlar (bkz. QR kodu).

LUXORIiving IP-RF, bir kablosuz LUXORIiving kurulumu-
nun merkezi cihazidir. Bu cihaz, en fazla 30 LUXORIiving
kablosuz cihazi bir sistem olarak bitunlestirmekte ve

bir Wi-Fi agina baglantiyi olusturmaktadir. isletime alma,
LUXORplug yazilimi ile gerceklesir ve kolay kullanim da
LUXORplay App uygulamasi (Andraid ve i0S igin) ile kolay
yapilir: www.LUXORIiving.de

Montaj
> Piyasada satilan siva alti kutulara (DIN 49073) monte
edin.

® lletisim kablosuz olarak gerceklesir. Bundan dolayi
montaj yeri, merkezi ve girisim kaynaklarindan (drnegin
bilgisayar, mikrodalga firin, vb.) uzak olacak sekilde
belirlenmelidir.

isletime alma

LUXORIiving IP-RF, LUXORplug tzerinden igletime
alinmaktadir. LUXORplug, cihazin Wi-Fi agina baglanir.
Ardindan cihaz yerel aga dahil edilebilir.

Teknik Veriler

Bus gerilimi KNX: 230-240V,+10 %/-15 %, 50-60 Hz

Giig ekisi: standart 1,5 W

Anma darbe gerilimi: 4 kV

Kirlenme derecesi: 2

Radyo dalga frekansi/Gonderme frekansi: RF: 868,3
MHz/maks. 10 mW; WiFi: 2,4 GHz/max. 110 mW

ETS veri tabanina www.theben.de internet adresinden
ulasabilirsiniz.

Theben AG firmas! isbu belgeyle, bu telsiz tesisi tipinin 2014/53/
AB yénetmeligine uygun oldugunu beyan eder. AB uygunluk

beyaninin tam metni asagidaki internet adresindedir:
www.theben.de/red-konformitaet

@ Pycckuu

Be3sonacHocTb

MoHTaX 1 371eKTPOMOHTaX pa3peluaeTcs
BbINOJHATb TONIbKO CReLManucTam-
3f1eKTpyKam, nuuam, obnagaoLum
COOTBETCTBYIOLLUM NPOGECcCUOHaNbHBIM
0bpa3oBaHNeM, CO 3HAHUAMI U

OMbITOM, KOTOPblE NO3BONSIOT UM
pacno3HaBaTb ONACHOCTM, UCXOASLLME OT
3/1eKTPUYECTBa, U n3beratb nx.

Meped MOHTaXOM/LEMOHTaXOM
OTKJIIOYMTE CeTeBOE HanpsXeHue u
ybefuTech B TOM, 4T0 BKItOYEHME
HEBO3MOXHO.

MoNHOCTbI0 NPOYTUTE PYKOBOACTBO U
cobniofaiiTe ero npu akcnyaTaLum.
OnucaHus fpyrux GyHKLMIA B pyKoBOACTBE
no LUXORLiving [cm. QR-kog/cainT).

LUXORLiving IP-RF — 370 LeHTpanbHoe ycTpoicTBO
becnposogHoii yctaHosku LUXORLiving. OHo 0bbepunHsieT
£0 30 6ecnposogHbix ycTpoiict LUXORLiving B

0JHY cucTeMy 1 co3faeT nogknioyenue k cetn WiFi.

BBop, B akcnayaTaLyio npy NoMOLLM NPOrpaMMHOro
obecneyenuns LUXORplug, MobunsHoe npunoxeHue
LUXORplay (a9 Android 1i0S): obecneunsaet nerkocTs
ynpasnenus: www.LUXORLiving.de

MoHTaXx

» BbinonHMTe MOHTaX B NOALUTYKATYPHbIX
wrencenbHbIx poseTkax (cornacHo DIN 49073).

® KoMMyHMKaLuns ocyLiecTBARETCH NOCPEACTBOM
paanocBes3u. No3ToMy MeCTO yCTaHOBKM AOMKHO
HaX0AWTbCS B LLEHTPE U BAAM OT UCTOYHNKOB
nomex (HanpuMep KOMMbIOTEPOB, MUKPOBOTHOBbIX
neyei . m.).

BBop B 3kcnayaTauuio

LUXORLiving IP-RF BBOAMTCS B 3KcnayaTaumio

¢ nomoubto LUXORplug. Mpw atom LUXORplug
nogkntovaetcs kK WiFiycTpoiicTa. 3aTeM ycTpoiicTBo
MOXET NOAKIIOUNTHCSA K I0KaNbHON CeTH.

TexHnyeckue XapaKTepucTuKku
HanpsxeHne Ha wuHe KNX:230-240V, +10 %/-15 %,
50-60 Hz

Motpebnsemas MowHocTb: T1N. 1,5 BT
HoMuHanbHoe UMNyNbCHOE HanpskeHue: 4 KB
CTteneHb 3arpsisHEHUS: 2

PapuouacTtoTa/usnyyaeMas MowHocTb: RF: 868,3
MTu/makc. 10 MBT; WiFi: 2,4 [Tu/makce. 110 MBT

Basy gaHHbIx ETS MoxHO HaliTv Ha cailTe
www.theben.de.

Hactoauwum Theben AG 3a9B814eT 0 TOM, 4TO 3TOT TN
paguoycTaHosku cooTeeTcTeyeT Aupektuse 2014/53/EC.
MonHbIN TEKCT 3asiBNEHUS 0 COOTBETCTBUM CTaHAAPTaM

n HopMaM EC gocTyneH no cnepyiolleMy agpecy B
WHTepHeTe: www.theben.de/red-konformitaet
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