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Minuterie pour chauffage et ventilation  
  0530.85.148.001 (INRH)

 � Relais temporisé au déclenchement spécialement prévu pour des commandes de 
ventilateur dans des salles de bains, toilettes, etc.

 � Convient également pour la commande temporisée de circulateurs dans des applications 
de chauffage central. Le relais 0530.85.148.001 (INRH) permet de retarder l'arrêt du 
circulateur après la coupure du brûleur ou la fermeture d'une vanne mélangeuse.

 � Boîtier modulaire de 17,5 mm de largeur

 � Deux témoins lumineux pour visualiser la position du contact et l'état de la commande.

Caractéristiques techniques

Alimentation 230 V 50 Hz

Consommation 2,5 VA

Plage de temporisation 0,5 à 12 minutes

Contact 1 NO 16 A cos ϕ = 1; 2,5 A cos ϕ = 0,4

Degré de protection IP 40

Température admissible -25 à +55 °C

Exemples d'application

Commande d'un brûleur et d'un circulateur Commande d'une lampe et d'un ventilateur
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Réf. de commande N° fournisseur EAN Description

0530.85.148.001 (INRH) 053085148001 4017254  141614 minuterie pour chauffage et 
ventilation 

 0530.85.148.001 (INRH)
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