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LED-LIChTBRONNEN

NEW

coMo 4,5
Vlakke module | E27 | 4,5 W

CRI
> 80 LED

GARANTIE
JAAR3IP20E27

techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

4,5 W

Warm wit (2.700 K)

Dimbaar

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal : aluminium en kunststof

Vlakke model

AfMetiNgeN (MM)

46

Ø 43

MoDeL KLeur hoogte LuMeN KLAsse refereNtie(s)

Vlak 2.700 K 46 mm 320 lm IDTL510028ZZC (Lo coMo 4,5 2700K)

toebehoreN - beschrijviNg refereNtie(s)

Lampenkap A - Cilindrisch model - Afwerking : wit IDTL958200BSZ (Lo AbAt-jour A wh)

Lampenkap A - Cilindrisch model - Afwerking : zwart IDTL958201NSZ (Lo AbAt-jour A bK)

Lampenkap A - Cilindrisch model - Afwerking : goud IDTL958202JZZ (Lo AbAt-jour A goLD)

Lampenkap B - Rond model - Afwerking : zwart IDTL950181NZZ (Lo AbAt-jour b bK)

Lampenkap B - Rond model - Afwerking : goud IDTL950182JZZ (Lo AbAt-jour b goLD)

Lampenkap D - Halve bol model - Afwerking : zwart IDTL950186NZZ (Lo AbAt-jour D bK)

Lampenkap D - Halve bol model - Afwerking : goud IDTL950187JZZ (Lo AbAt-jour D goLD)

DIM

Lampenkap 
A

Lampenkap 
B

Lampenkap 
D

https://www.tempolec.com/nl/
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NEW

coMo 7
Gebogen module | E27 | 4,5 W

techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

7 W

Warm wit (2.700 K)

Dimbaar

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal : aluminium en kunststof

Gebogen model

AfMetiNgeN (MM)
Ø 76

82

MoDeL KLeur hoogte LuMeN KLAsse refereNtie(s)

Gebogen 2.700 K 82 mm 600 lm IDTL510188ZZC (Lo coMo 7 2700K)

CRI
> 80 LED

GARANTIE
JAAR3IP20E27

DIM

LED-LIChTBRONNEN

https://www.tempolec.com/nl/
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LED-LIChTBRONNEN

NEW

coMo t
Buisvormig module | E27 | 4,5 W

techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

4,5 W

Warm wit (2.700 K)

Dimbaar

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal : aluminium en kunststof

Afwerking : transparant

Buisvormig model

AfMetiNgeN (MM)

Ø 43

10
0 13

0

15
4

13
4

Ø 43

T10 T13

MoDeL KLeur hoogte LuMeN KLAsse refereNtie(s)

Buisvormig 2.700 K
100 mm 320 lm IDTL510029TCC (Lo coMo t10 2700K)

130 mm 320 lm IDTL510031TCC (Lo coMo t13 2700K)

toebehoreN - beschrijviNg refereNtie(s)

Lampenkap A - Cilindrisch model - Afwerking : wit IDTL958200BSZ (Lo AbAt-jour A wh)

Lampenkap A - Cilindrisch model - Afwerking : zwart IDTL958201NSZ (Lo AbAt-jour A bK)

Lampenkap A - Cilindrisch model - Afwerking : goud IDTL958202JZZ (Lo AbAt-jour A goLD)

Lampenkap B - Rond model - Afwerking : zwart IDTL950181NZZ (Lo AbAt-jour b bK)

Lampenkap B - Rond model - Afwerking : goud IDTL950182JZZ (Lo AbAt-jour b goLD)

Lampenkap D - Halve bol model - Afwerking : zwart IDTL950186NZZ (Lo AbAt-jour D bK)

Lampenkap D - Halve bol model - Afwerking : goud IDTL950187JZZ (Lo AbAt-jour D goLD)

CRI
> 80 LED

GARANTIE
JAAR3IP20E27

DIM

Lampenkap 
A

Lampenkap 
B

Lampenkap 
D
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BINNEN
INBOUW

NEW

cLervAuX
Ronde richtbare armatuur

GARANTIE
JAAR5IP65

75
GU10

techNische gegeveNs
LIChTBRON

PAR16 LED - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd zwart of gestructureerd wit

Oriëntatie :  30° |  350°

INSTALLATIE

Inbouw : Ø 75 mm

Bevestiging met veren

COMPATIBELE LED-LIChTBRONNEN

BALTIMORE + afwerkingsring of BRAGA

AfMetiNgeN (MM)

Ø 75

Ø 85

39

AfwerKiNg bevestigiNg QuicKcoNNect Doos refereNtie(s)

Gestructureerd zwart Veren - IDTL980188NSZ (Lo cLervAuX bK)

Gestructureerd wit Veren - IDTL980189BSZ (Lo cLervAuX wh)

https://www.tempolec.com/nl/
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BINNEN
INBOUW

beAufort
Ronde armatuur

GARANTIE
JAAR5IP65

75
GU10

techNische gegeveNs
LIChTBRON

PAR16 LED - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd zwart of gestructureerd wit

INSTALLATIE

Inbouw : Ø 75 mm

Bevestiging met veren

COMPATIBELE LED-LIChTBRONNEN

BALTIMORE + afwerkingsring of BRAGA

AfMetiNgeN (MM)

45

Ø 75

Ø 85

AfwerKiNg bevestigiNg QuicKcoNNect Doos refereNtie(s)

Gestructureerd zwart Veren - IDTL980190NSZ (Lo beAufort bK)

Gestructureerd wit Veren - IDTL980191BSZ (Lo beAufort wh)

NEW

https://www.tempolec.com/nl/
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BINNEN
LED-PLAFONDLAMPEN

NEW

beZiers
Richtbare LED-spot

CRI
> 90 RG 1IP65

38°
LED

GARANTIE
JAAR3

techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

10 W

Warm wit (2.700 of 3.000 K)

L70 B50 30.000 uren

> 50.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (dimbaar - inbegrepen)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Oriëntatie :  80° |  350°

Gloeidraadtest : 650°

AfMetiNgeN (MM)
Ø 55 Ø 55

Ø 45

Ø 45

13
6

18

13
6

80
,5

12
,5

AfwerKiNg KLeur LuMeN refereNtie(s)

Gestructureerd wit
2.700 K 590 lm IDTL590208BSC (Lo beZiers 10w 2700K wh)

3.000 K 610 lm IDTL590210BSE (Lo beZiers 10w 3000K wh)

Gestructureerd zwart
2.700 K 590 lm IDTL590209NSC (Lo beZiers 10w 2700K bK)

3.000 K 610 lm IDTL590211NSE (Lo beZiers 10w 3000K bK)

DIM

BESChIkBAAR IN 2024

https://www.tempolec.com/nl/
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BINNEN
LED-PLAFONDLAMPEN

NEW

brugge 2.0
E27-armatuur

GARANTIE
JAAR5IP65E27

techNische gegeveNs
LIChTBRON

E27 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit of gestructureerd zwart

INSTALLATIE

Geen zichtbare schroeven

COMPATIBELE LED-LIChTBRONNEN

COMO 4,5 of COMO T

AfMetiNgeN (MM)

10
3

Ø 54 Ø 54

AfwerKiNg LeNgte refereNtie(s)

Gestructureerd wit 10,3 cm IDTL980026BSZ (Lo brugge 2.0 10 wh)

Gestructureerd zwart 10,3 cm IDTL980027NSZ (Lo brugge 2.0 10 bK)

https://www.tempolec.com/nl/
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BINNEN
LED-PLAFONDLAMPEN

NEW

sofiA
CCT LED-plafondlamp en dubbel vermogen

CRI
> 80 RG 1IP55

110°
LED

GARANTIE
JAAR3CCT

techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

Multi-vermogen : 10 / 15 W, 13 / 18 W of 22 / 32 W

CCT : warm wit (2.700 K of 3.300 K) / natuurlijk wit (4.000 K)

L80 B50 50.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal: PP

Afwerking : wit of zwart

Gloeidraadtest : 650°

3 apparaten in 1 : keuze uit wit en vermogen via een switch

AfMetiNgeN (MM)

Ø 280
Ø 360

Ø 410

Ø 156

62 65 65

Ø 156 Ø 156

10/15 W 13/18 W 22/32 W

verMogeN AfwerKiNg 2.700 K 3.300 K 4.000 K refereNtie(s)

10 / 15 W
Wit 1.070 / 1.440 lm 1.200 / 1.660 lm 1.170 / 1.590 lm IDTL813701BEk (Lo sofiA 10-15w wh)

Zwart 1.070 / 1.440 lm 1.200 / 1.660 lm 1.170 / 1.590 lm IDTL810192NEk (Lo sofiA 10-15w bK)

13 / 18 W
Wit 1.220 / 1.670 lm 1.330 / 1.860 lm 1.320 / 1.790 lm IDTL810194BEk (Lo sofiA 13-18w wh)

Zwart 1.220 / 1.670 lm 1.330 / 1.860 lm 1.320 / 1.790 lm IDTL810195NEk (Lo sofiA 13-18w bK)

22 / 32 W
Wit 2.170 / 3.010 lm 2.390 / 3.360 lm 2.340 / 3.240 lm IDTL813721BEk (Lo sofiA 22-32w wh)

Zwart 2.170 / 3.010 lm 2.390 / 3.360 lm 2.340 / 3.240 lm IDTL810193NEk (Lo sofiA 22-32w bK)

IK 08

https://www.tempolec.com/nl/
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BINNEN
LED-PLAFONDLAMPEN

NEW

BESChIkBAAR IN 2024

rivoLi
CCT LED-plafondlamp en dubbel vermogen

CRI
> 80 RG 1IP55

110°
LED

GARANTIE
JAAR3CCTIK 08

techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

Multi-vermogen : 10 / 15 W, 13 / 18 W of 22 / 32 W

CCT : warm wit (2.700 K of 3.300 K) / natuurlijk wit (4.000 K)

L80 B50 50.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (niet dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal : PP

Afwerking : wit of zwart

3 apparaten in 1 : keuze uit wit en vermogen via een switch

BACk-UP BATTERIJ

Li-ion 3,6 V 18.650-2.600 mAh

Autonomie : 3 uren

AfMetiNgeN (MM)

Ø 280

Ø 360
Ø 410

68 72 76

10/15 W 13/18 W 22/32 W

bAtterij verMogeN AfwerKiNg 2.700 K 3.300 K 4.000 K refereNtie(s)

☑ 10 / 15 W
Wit 1.070 / 1.440 lm 1.200 / 1.660 lm 1.170 / 1.590 lm IDTL810202BEk (Lo rivoLi 10-15w bAt wh)

Zwart 1.070 / 1.440 lm 1.200 / 1.660 lm 1.170 / 1.590 lm IDTL810203NEk (Lo rivoLi 10-15w bAt bK)

-

10 / 15 W
Wit 1.070 / 1.440 lm 1.200 / 1.660 lm 1.170 / 1.590 lm IDTL810196BEk (Lo rivoLi 10-15w wh)

Zwart 1.070 / 1.440 lm 1.200 / 1.660 lm 1.170 / 1.590 lm IDTL810197NEk (Lo rivoLi 10-15w bK)

13 / 18 W
Wit 1.220 / 1.670 lm 1.330 / 1.860 lm 1.320 / 1.790 lm IDTL810198BEk (Lo rivoLi 13-18w wh)

Zwart 1.220 / 1.670 lm 1.330 / 1.860 lm 1.320 / 1.790 lm IDTL810199NEk (Lo rivoLi 13-18w bK)

22 / 32 W
Wit 2.170 / 3.010 lm 2.390 / 3.360 lm 2.340 / 3.240 lm IDTL810200BEk (Lo rivoLi 22-32w wh)

Zwart 2.170 / 3.010 lm 2.390 / 3.360 lm 2.340 / 3.240 lm IDTL810201NEk (Lo rivoLi 22-32w bK)

https://www.tempolec.com/nl/
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BINNEN
LED-PLAFONDLAMPEN

NEW

BESChIkBAAR IN 2024

NArDo
LED-plafondlamp

RG 1IP54120° LED
DIM

GARANTIE
JAAR3

CRI
> 90

UGR
< 19

techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

7 of 18 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

L80 B10 25.000 uren

> 50.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit, gestructureerd zwart of zwart / gold

Gloeidraadtest : 650°

AfMetiNgeN (MM)

Ø 76

Ø 
50 Ø 

56

Ø 135

7 W 18 W

verMogeN AfwerKiNg KLeur LuMeN refereNtie(s)

7 W

Gestructureerd wit
2.700 K 340 lm IDTL780052BSC (Lo NArDo 7w 2700K wh)

3.000 K 400 lm IDTL780055BSE (Lo NArDo 7w 3000K wh)

Gestructureerd zwart
2.700 K 340 lm IDTL780053NSC (Lo NArDo 7w 2700K bK)

3.000 K 400 lm IDTL780056NSE (Lo NArDo 7w 3000K bK)

Zwart / Gold
2.700 K 340 lm IDTL780054hSC (Lo NArDo 7w 2700K bK/goLD)

3.000 K 400 lm IDTL780057hSE (Lo NArDo 7w 3000K bK/goLD)

18 W

Gestructureerd wit
2.700 K 1.020 lm IDTL780058BSC (Lo NArDo 18w 2700K wh)

3.000 K 1.030 lm IDTL780061BSE (Lo NArDo 18w 3000K wh)

Gestructureerd zwart
2.700 K 1.020 lm IDTL780059NSC (Lo NArDo 18w 2700K bK)

3.000 K 1.030 lm IDTL780062NSE (Lo NArDo 18w 3000K bK)

Zwart / Gold
2.700 K 1.020 lm IDTL780060hSC (Lo NArDo 18w 2700K bK/goLD)

3.000 K 1.030 lm IDTL780063hSE (Lo NArDo 18w 3000K bK/goLD)

https://www.tempolec.com/nl/
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BINNEN
LED-PLAFONDLAMPEN

NEW

BESChIkBAAR IN 2024

siNtrA
Richtbare LED-plafondlamp

CRI
> 80 RG 1IP20

36°
LED

GARANTIE
JAAR3DIM

IK 06

techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

10 W

Warm wit (3.000 K)

L70 B50 30.000 uren

> 20.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (TRIAC dimbaar - geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal : PC

Afwerking : wit of zwart

Oriëntatie :  30° |  350°

Gloeidraadtest : 650°

Met dichroïsche reflector

AfMetiNgeN (MM)
Ø 110 Ø 104

11
1

11
1

Rond Vierkant

vorM verMogeN AfwerKiNg KLeur LuMeN refereNtie(s)

Rond 10 W
Wit 3.000 K 870 lm IDTL810204BEE (Lo siNtrA 10w r 3000K wh)

Zwart 3.000 K 870 lm IDTL810205NEE (Lo siNtrA 10w r 3000K bK)

Vierkant 10 W
Wit 3.000 K 870 lm IDTL810206BEE (Lo siNtrA 10w s 3000K wh)

Zwart 3.000 K 870 lm IDTL810207NEE (Lo siNtrA 10w s 3000K bK)

UGR
< 19

https://www.tempolec.com/nl/
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BINNEN
ORIëNTATIEVERLICHTING

NEW

BESChIkBAAR IN 2024

MoDuLe ANtibes/biArritZ
Module voor oriëntatieverlichting

CRI
> 90 RG 0IP20

68
LED

GARANTIE
JAAR3

techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

1,5 W

Warm wit (2.700 K)

VOEDING

230 V AC (500mA, niet dimbaar - geïntegreerde in de module)

PRODUCT

Materiaal : aluminium en PVC

INSTALLATIE

Inbouw : Ø 68 mm

Montage in een diepe behuizing voor holle wand (niet inbegrepen)

AfMetiNgeN (MM)
Ø 71

45

Ø 
68

sAMeNgesteLD proDuct
Module en afdekplaatje apart te bestellen (zie hieronder)

1/ MODULE verMogeN KLeur refereNtie(s)

1,5 W 2.700 K IDTL490223BZC (Lo MoDuLe 1,5w ANtibes/biArritZ 2700K)

2/ AFDEkPLAATJE vorM AfwerKiNg LuMeN refereNtie(s)

Rond
Wit glas 30 lm ID498191BZZ (Lo ANtibes cover r wh)

Zwart glas 30 lm ID498192NZZ (Lo ANtibes cover r bK)

Vierkant
Wit glas 30 lm ID498193BZZ (Lo ANtibes cover s wh)

Zwart glas 30 lm ID498194NZZ (Lo ANtibes cover s bK)

Rond
Gestructureerd wit 80 lm ID498121BSZ (Lo biArritZ cover r wh)

Gestructureerd zwart 30 lm ID498122NSZ (Lo biArritZ cover r bK)

Vierkant
Gestructureerd wit 70 lm ID498123BSZ (Lo biArritZ cover s wh)

Gestructureerd zwart 20 lm ID498124NSZ (Lo biArritZ cover s bK)

https://www.tempolec.com/nl/
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BUITEN
ORIëNTATIEVERLICHTING

NEW

tAbor
Oriëntatieverlichting

CRI
> 80 RG 1IK 05IP65

50°
LED

GARANTIE
JAAR3

techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

3 of 8 W

Warm wit (3.000 K)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (geïntegreerde)

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : antraciet grijs of gestructureerd zwart

Model : mini vierkant, verticaal, vierkant of horizontaal

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Doorbedrading mogelijk (2 wartels) behalve voor de mini vierkant

FAMILIE

TABORA

AfMetiNgeN (MM)

95

65

160
250

95

25
0

16
0

95

31

31

31

31

Mini vierkant Verticaal Vierkant Horizontaal

verMogeN MoDeL AfwerKiNg KLeur LuMeN refereNtie(s)

3 W

Mini vierkant
Antraciet grijs 3.000 K 130 lm IDTL940219FSE (Lo tAbor MiNi s 3w 3000K gr)

Gestructureerd zwart 3.000 K 130 lm IDTL940220NSE (Lo tAbor MiNi s 3w 3000K bK)

Verticaal
Antraciet grijs 3.000 K 100 lm IDTL940221FSE (Lo tAbor v 3w 3000K gr)

Gestructureerd zwart 3.000 K 100 lm IDTL940221FSE (Lo tAbor v 3w 3000K bK)

8 W

Vierkant
Antraciet grijs 3.000 K 450 lm IDTL940215FSE (Lo tAbor s 8w 3000K gr)

Gestructureerd zwart 3.000 K 450 lm IDTL940216NSE (Lo tAbor s 8w 3000K bK)

Horizontaal
Antraciet grijs 3.000 K 330 lm IDTL940217FSE (Lo tAbor h 8w 3000K gr)

Gestructureerd zwart 3.000 K 330 lm IDTL940218NSE (Lo tAbor h 8w 3000K bK) 

BESChIkBAAR IN 2024

https://www.tempolec.com/nl/


25www.tempolec.com

https://www.tempolec.com/nl/


26 www.tempolec.com

https://www.tempolec.com/nl/


27www.tempolec.com

LA
M

PE
N

KA
PP

EN

https://www.tempolec.com/nl/


28 www.tempolec.com

LAMPENkAPPEN
TOEBEHOREN

NEW

AbAt-jour
Toebehoren

techNische gegeveNs
PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : zwart, wit of goud

Model : cilindrisch, rond, kegel of halve bol

AfMetiNgeN (MM)

Lampenkap A Lampenkap B Lampenkap C Lampenkap D

Ø 62

56

Ø 281

22

Ø 129

17
9

Ø 40

Ø 281

56

MoDeL AfwerKiNg refereNtie(s)

Cilindrisch

Zwart IDTL958201NSZ (Lo AbAt-jour A bK)

Wit IDTL958200BSZ (Lo AbAt-jour A wh)

Goud IDTL958202JZZ (Lo AbAt-jour A goLD)

Rond
Zwart IDTL950181NZZ (Lo AbAt-jour b bK)

Goud IDTL950182JZZ (Lo AbAt-jour b goLD)

Kegel

Zwart IDTL950183NZZ (Lo AbAt-jour c bK)

Wit IDTL950184BZZ (Lo AbAt-jour c wh)

Goud IDTL950185JZZ (Lo AbAt-jour c goLD)

Halve bol
Zwart IDTL950186NZZ (Lo AbAt-jour D bK)

Goud IDTL950187JZZ (Lo AbAt-jour D goLD)

GARANTIE
JAAR3

https://www.tempolec.com/nl/
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LED-STRIPS
HOGE EFFICIëNTIE

techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

3 W / m = 15 W / 5 m of 150 W / 50 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

80 LEDs / m = 400 LEDs / 5 m of 4.000 LEDs / 50 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLIChT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 100 mm

Voorbedraad : 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Werkingstemperatuur : -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de 
dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium 
profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN

IP20 :  ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, 
MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

IP67 : ALBI, BARI, BEJA, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO) 
Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AfMetiNgeN (MM)

5.000 of 50.000

5.000

1,
5

8
12

,5

10

5

IP20

IP67

oLiNDA
Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 3 W / m

LED

LED

CRI
> 90IP20120° LEDRG 1SDCM

< 3IP67
GARANTIE

JAAR5NEW

OUD MODEL

EVORA - 4,8 W / m - 60 LEDs / m

https://www.tempolec.com/nl/
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bescherMiNg KLeur LeNgte LuMeN KLAsse refereNtie(s)

IP20

2.700 K
5 m 360 lm / m IDTL550008BZC (Lo oLiNDA 5M 2700K)

50 m 360 lm / m IDTL550014BZC (Lo oLiNDA 50M 2700K)

3.000 K
5 m 280 lm / m IDTL550009BZE (Lo oLiNDA 5M 3000K)

50 m 380 lm / m IDTL550015BZE (Lo oLiNDA 50M 3000K)

4.000 K
5 m 400 lm / m IDTL550010BZD (Lo oLiNDA 5M 4000K)

50 m 400 lm / m IDTL550016BZD (Lo oLiNDA 50M 4000K)

IP67

2.700 K 5 m 340 lm / m IDTL550011BZC (Lo oLiNDA ip67 5M 2700K)

3.000 K 5 m 360 lm / m IDTL550012BZE (Lo oLiNDA ip67 5M 3000K)

4.000 K 5 m 380 lm / m IDTL550013BZD (Lo oLiNDA ip67 5M 4000K)

LED-STRIPS
HOGE EFFICIëNTIE

oLiNDA
Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 3 W / m

https://www.tempolec.com/nl/
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techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

5,4 W / m = 27 W / 5 m of 270 W / 50 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

160 LEDs /m = 800 LEDs / 5 m of 8.000 LEDs / 50 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLIChT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm

Voorbedraad : 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Werkingstemperatuur : -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium 
profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN

IP20 :  ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, 
MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO) 
Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AfMetiNgeN (MM)

5.000 of 50.000

1,
5

8

IP20

MAcApA
Flexibele LED-strip | IP20 | 5,4 W / m

LED

CRI
> 90IP20120° LEDRG 1SDCM

< 3
GARANTIE

JAAR5NEW

OUD MODEL

MERIDA - 7,2 W / m - 180 LEDs / m

LED-STRIPS
HOGE EFFICIëNTIE

https://www.tempolec.com/nl/
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bescherMiNg KLeur LeNgte LuMeN KLAsse refereNtie(s)

IP20

2.700 K
5 m 720 lm / m IDTL553119BZC (Lo MAcApA 5M 2700K)

50 m 720 lm / m IDTL553116BZC (Lo MAcApA 50M 2700K)

3.000 K
5 m 760 lm / m IDTL553117BZE (Lo MAcApA 5M 3000K)

50 m 760 lm / m IDTL553115BZE (Lo MAcApA 50M 3000K)

4.000 K
5 m 800 lm / m IDTL553114BZD (Lo MAcApA 5M 4000K)

50 m 800 lm / m IDTL553118BZD (Lo MAcApA 50M 4000K)

MAcApA
Flexibele LED-strip | IP20 | 5,4 W / m

LED-STRIPS
HOGE EFFICIëNTIE

https://www.tempolec.com/nl/
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techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

8 W / m = 40 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

160 LEDs /m = 800 LEDs / 5 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLIChT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm

Voorbedraad : 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Werkingstemperatuur : -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de 
dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium 
profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN

IP20 :  ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, 
MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

IP67 : ALBI, BARI, BEJA, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO) 
Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AfMetiNgeN (MM)
IP20

IP67

5.000

5.000

1,
5

8
7

12
,5

10

5

tibAu
Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 8 W / m

CRI
> 90IP20120° LEDRG 1SDCM

< 3
GARANTIE

JAAR5

LED

LED

NEW

OUD MODEL

CALLAO - 8,6 W / m - 160 LEDs / m

IP67

LED-STRIPS
HOGE EFFICIëNTIE

https://www.tempolec.com/nl/
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bescherMiNg KLeur LeNgte LuMeN KLAsse refereNtie(s)

IP20

2.700 K 5 m 1.080 lm / m IDTL553290BZC (Lo tibAu 5M 2700K)

3.000 K 5 m 1.140 lm / m IDTL553291BZE (Lo tibAu 5M 3000K)

4.000 K 5 m 1.200 lm / m IDTL553292BZD (Lo tibAu 5M 4000K)

IP67

2.700 K 5 m 1.030 lm / m IDTL553293BZC (Lo tibAu ip67 5M 2700K)

3.000 K 5 m 1.080 lm / m IDTL553294BZE (Lo tibAu ip67 5M 3000K)

4.000 K 5 m 1.140 lm / m IDTL553295BZD (Lo tibAu ip67 5M 4000K)

tibAu
Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 8 W / m

LED-STRIPS
HOGE EFFICIëNTIE

https://www.tempolec.com/nl/
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techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

12 W / m = 60 W / 5 m of 600 W / 50 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

240 LEDs / m = 1.200 LEDs / 5 m of 12.000 LEDs / 50 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLIChT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 25 mm

Voorbedraad : 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Werkingstemperatuur : -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de 
dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium 
profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN

IP20 :  ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, 
MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

IP67 : ALBI, BARI, BEJA, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO) 
Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AfMetiNgeN (MM)

5.000 of 50.000

1,
5

8

5.000

12
,5

10

5

IP20

IP67

serrA
Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 12 W / m

LED

LED

NEW

OUDE MODELLEN

SORIA - 14,4 W / m - 238 LEDs / m
GERONE - 19,2 W / m - 120 LEDs / m

CRI
> 90IP20120° LEDRG 1SDCM

< 3
GARANTIE

JAAR5IP67

LED-STRIPS
HOGE EFFICIëNTIE

https://www.tempolec.com/nl/
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bescherMiNg KLeur LeNgte LuMeN KLAsse refereNtie(s)

IP20

2.700 K 5 m 1.620 lm / m IDTL553278BZC (Lo serrA 5M 2700K)

3.000 K
5 m 1.710 lm / m IDTL553279BZE (Lo serrA 5M 3000K)

50 m 1.710 lm / m IDTL553280BZE (Lo serrA 50M 3000K)

4.000 K 5 m 1.800 lm / m IDTL553281BZD (Lo serrA 5M 4000K)

IP67

2.700 K 5 m 1.540 lm / m IDTL553282BZC (Lo serrA ip67 5M 2700K)

3.000 K 5 m 1.620 lm / m IDTL553283BZE (Lo serrA ip67 5M 3000K)

4.000 K 5 m 1.710 lm / m IDTL553284BZD (Lo serrA ip67 5M 4000K)

serrA
Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 12 W / m

LED-STRIPS
HOGE EFFICIëNTIE

https://www.tempolec.com/nl/
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techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

14,4 W / m = 72 W / 5 m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

SMD 2835

160 LEDs / m = 800 LEDs / 5 m

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

VOEDING (VERPLIChT - NIET INBEGREPEN)

24 V DC (DIM )

PRODUCT

Knipbaar om de 50 mm

Voorbedraad : 200 mm aan elke kant

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Werkingstemperatuur : -20 tot +45 °C

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de 
dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

De installatie vereist een oppervlakte die de warmte verspreid (zoals bijvoorbeeld een aluminium 
profiel)

COMPATIBELE PROFIELEN

IP20 :  ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, 
MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO

IP67 : ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL, SPA of VIGO

COMPATIBELE RADIOCONTROLLER

Zender ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO) 
Ontvanger ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

AfMetiNgeN (MM)
IP20

IP67

5.000 12

5

5.000

10
1,

5

beLeM
Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 14,4 W / m

LED

LED

NEW

OUD MODEL

BASTIA - 28,8 W / m - 240 LEDs / m

CRI
> 90IP20120° LEDRG 1SDCM

< 3
GARANTIE

JAAR5IP67

LED-STRIPS
HOGE EFFICIëNTIE

https://www.tempolec.com/nl/
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bescherMiNg KLeur LeNgte LuMeN KLAsse refereNtie(s)

IP20

2.700 K 5 m 2.500 lm / m IDTL550020BZC (Lo beLeM 5M 2700K)

3.000 K 5 m 2.600 lm / m IDTL550021BZE (Lo beLeM 5M 3000K)

4.000 K 5 m 2.700 lm / m IDTL550022BZD (Lo beLeM 5M 4000K)

IP67

2.700 K 5 m 2.400 lm / m IDTL550023BZC (Lo beLeM ip67 5M 2700K)

3.000 K 5 m 2.500 lm / m IDTL550024BZE (Lo beLeM ip67 5M 3000K)

4.000 K 5 m 2.600 lm / m IDTL550025BZD (Lo beLeM ip67 5M 4000K)

beLeM
Flexibele LED-strip | IP20 of IP67 | 14,4 W / m

LED-STRIPS
HOGE EFFICIëNTIE

https://www.tempolec.com/nl/
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STRIPS LED
230 V AC - COB

techNische gegeveNs
LED-LIChTBRON

12 W / m

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

COB

L70 B50 50.000 uren

TRIAC dimbaar

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Knipbaar om de 100 mm

Voorbedraad : 200 mm aan elke kant

Max. 50 m lineair

Werkingstemperatuur : -25 tot +45 °C

INSTALLATIE

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de 
dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

Drukknop bediening met LIVINGSTON controller

COMPATIBELE PROFIELEN

IP66 : ALBI, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MERIBEL of VIGO

COMPATIBELE CONTROLLER

Controller IDTL830069ZZZ (LO LIVINGSTON)

AfMetiNgeN (MM)

1.000 12,4

7,
6

14
,4

5,
2

tuLsA
Flexibele LED-strip | IP66 | 12 W / m

CRI
> 90120° LED

SDCM
< 5

GARANTIE
JAAR3NEW IP66

LED

bescherMiNg KLeur LeNgte LuMeN KLAsse refereNtie(s)

IP66

2.700 K 1 m 810 lm / m IDTL864000BZC (Lo tuLsA ip66 1M 2700K)

3.000 K 1 m 830 lm / m IDTL864001BZE (Lo tuLsA ip66 1M 3000K)

4.000 K 1 m 920lm / m IDTL864002BZD (Lo tuLsA ip66 1M 4000K)

https://www.tempolec.com/nl/
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PROFIELEN
OPBOUW - 2,9 M

NEW

LeoN 2.9
Opbouwprofiel | 2,9 m | Fijn en discreet

GARANTIE
JAAR3IK 08

techNische gegeveNs
PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.900 x 15,2 x 6 mm

INSTALLATIE

Opbouwmontage

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat, 1 afwerkingseindskit en 1 bevestigingskit

COMPATIBELE LED-STRIPS

IP20 : BELEM, HABANA 2.0, IBIZA, MACAPA, MALAGA, MASTA, NAPOLI 2.0, OLINDA, SERRA of TIBAU

AfMetiNgeN (MM)

11,2

6

15,2

1:1

LeNgte verstrooier AfwerKiNg refereNtie(s)

2,9 m
Wit

Aluminium IDTL580032AAZ1 (Lo LeoN 2.9 AL)

Gestructureerd wit IDTL580033BSZ1 (Lo LeoN 2.9 wh)

Gestructureerd zwart IDTL580034NSZ1 (Lo LeoN 2.9 bK)

Zwart Gestructureerd zwart IDTL580035NSZ1 (Lo LeoN 2.9 bK opb)

toebehoreN - beschrijviNg refereNtie(s)

Draaibare bevestiging - 1 stuk ID588030AZZ (Lo porto rotA)

Afwerkingseindskit, grijs - 4 stukken (inbegrepen) ID588102GZZ (Lo LeoN cAp)

Bevestigingskit, aluminium - 4 stukken (inbegrepen) ID588103GZZ (Lo LeoN cLip)

Afwerkingseindskit, wit - 4 stukken (inbegrepen) ID588132BZZ (Lo LeoN cAp bZZ)

Afwerkingseindskit, zwart - 4 stukken (inbegrepen) ID588142NZZ (Lo LeoN cAp NZZ)

Aan / uit schakelaar voor profiel ID656091ZZZ (Lo beirA)

https://www.tempolec.com/nl/
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PROFIELEN
OPBOUW - 2,9 M

NEW

porto 2.9
Opbouwprofiel | 2,9 m

GARANTIE
JAAR3IK 08

techNische gegeveNs
PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.900 x 17,5 x 15 mm

INSTALLATIE

Opbouwmontage

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat, 1 afwerkingseindskit en 1 bevestigingskit

COMPATIBELE LED-STRIPS

IP20 :  BELEM, HABANA 2.0, IBIZA, MACAPA, MALAGA, MASTA, NAPOLI 2.0, OLINDA, PIANA, SALTA, SERRA 
of TIBAU

IP67 :  NAPOLI 2.0 IP67, OLINDA IP67, SERRA IP67 of TIBAU IP67

AfMetiNgeN (MM)
17,5

12,2

15

1:1

LeNgte verstrooier AfwerKiNg refereNtie(s)

2,9 m
Wit

Aluminium IDTL580036AAZ1 (Lo porto 2.9 AL)

Gestructureerd wit IDTL580037BSZ1 (Lo porto 2.9 wh)

Gestructureerd zwart IDTL580038NSZ1 (Lo porto 2.9 bK)

Zwart Gestructureerd zwart IDTL580039NSZ1 (Lo porto 2.9 bK opb)

toebehoreN - beschrijviNg refereNtie(s)

Draaibare bevestiging - 1 stuk ID588030AZZ (Lo porto rotA)

Afwerkingseindskit, grijs - 4 stukken (inbegrepen) ID588100GZZ (Lo porto cAp)

Bevestigingskit, aluminium - 4 stukken (inbegrepen) ID588101GZZ (Lo porto cLip)

Afwerkingseindskit, wit - 4 stukken (inbegrepen) ID588130BZZ (Lo porto cAp bZZ)

Afwerkingseindskit, zwart - 4 stukken (inbegrepen) ID588140NZZ (Lo porto cAp NZZ)

Mini aanwezigheidsmelder voor profiel ID656090ZZZ (Lo DurbAN)

Aan / uit schakelaar voor profiel ID656091ZZZ (Lo beirA)

https://www.tempolec.com/nl/
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NEW

Dour 2.9
Opbouwprofiel | 2,9 m

GARANTIE
JAAR3IK 08

techNische gegeveNs
PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.900 x 23,5 x 11 mm

INSTALLATIE

Opbouwmontage

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat, 1 afwerkingseindskit en 1 bevestigingskit

COMPATIBELE LED-STRIPS

IP20 :  BELEM, HABANA 2.0, IBIZA, MACAPA, MALAGA, MASTA, NAPOLI 2.0, OLINDA, PIANA, SALTA, SERRA 
of TIBAU

IP66 :  TULSA IP66
IP67 :  BELEM IP67, HABANA 2.0 IP67, IBIZA IP67, MASTA IP67, NAPOLI 2.0 IP67, OLINDA IP67, 

PIANA IP67, SALTA IP67, SERRA IP67 of TIBAU IP67
IP68 :  IBIZA IP68, HABANA IP68 of PIANA IP68

AfMetiNgeN (MM)
23,5

20

11 1:1

LeNgte verstrooier AfwerKiNg refereNtie(s)

2,9 m
Wit

Aluminium IDTL580040AAZ1 (Lo Dour 2.9 AL)

Gestructureerd wit IDTL580041BSZ1 (Lo Dour 2.9 wh)

Gestructureerd zwart IDTL580042NSZ1 (Lo Dour 2.9 bK)

Zwart Gestructureerd zwart IDTL580043NSZ1 (Lo Dour 2.9 bK opb)

toebehoreN - beschrijviNg refereNtie(s)

Draaibare bevestiging - 1 stuk ID588030AZZ (Lo porto rotA)

Afwerkingseindskit, grijs - 4 stukken (inbegrepen) ID588108GZZ (Lo Dour cAp)

Bevestigingskit, aluminium - 4 stukken (inbegrepen) ID588109GZZ (Lo Dour cLip)

Afwerkingseindskit, wit - 4 stukken (inbegrepen) ID588138BZZ (Lo Dour cAp bZZ)

Afwerkingseindskit, zwart - 4 stukken (inbegrepen) ID588148NZZ (Lo Dour cAp NZZ)

Mini aanwezigheidsmelder voor profiel ID656090ZZZ (Lo DurbAN)

Aan / uit schakelaar voor profiel ID656091ZZZ (Lo beirA)

PROFIELEN
OPBOUW - 2,9 M

https://www.tempolec.com/nl/
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NEW

cubA 2.0 2.9
Opbouwprofiel | 2,9 m | Voor hoek van 90°

GARANTIE
JAAR3IK 08

techNische gegeveNs
PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.900 x 18,5 x 18,5 mm

INSTALLATIE

Opbouwmontage in een hoek van 90°

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat, 1 afwerkingseindskit en 1 bevestigingskit

COMPATIBELE LED-STRIPS

IP20 :  BELEM, HABANA 2.0, IBIZA, MACAPA, MALAGA, MASTA, NAPOLI 2.0, OLINDA, PIANA, SALTA, SERRA 
of TIBAU

IP67 :  NAPOLI 2.0 IP67, OLINDA IP67, SERRA IP67 of TIBAU IP67

AfMetiNgeN (MM)
18,5

18
,5

12
,1

1:1

LeNgte verstrooier AfwerKiNg refereNtie(s)

2,9 m
Wit

Aluminium IDTL580044AAZ1 (Lo cubA 2.0 2.9 AL)

Gestructureerd wit IDTL580045BSZ1 (Lo cubA 2.0 2.9 wh)

Gestructureerd zwart IDTL580046NSZ1 (Lo cubA 2.0 2.9 bK)

Zwart Gestructureerd zwart IDTL580047NSZ1 (Lo cubA 2.0 2.9 bK opb)

toebehoreN - beschrijviNg refereNtie(s)

Bevestigingskit, aluminium - 4 stukken (inbegrepen) ID588107GZZ (Lo cubA cLip)

Mini aanwezigheidsmelder voor profiel ID656090ZZZ (Lo DurbAN)

Aan / uit schakelaar voor profiel ID656091ZZZ (Lo beirA)

Afwerkingseindskit, wit - 4 stukken (inbegrepen) IDTL588127BZZ (Lo cubA 2.0 cAp wh)

Afwerkingseindskit, zwart - 4 stukken (inbegrepen) IDTL588128NZZ (Lo cubA 2.0 cAp bK)

Afwerkingseindskit, grijs - 4 stukken (inbegrepen) IDTL588129GZZ (Lo cubA 2.0 cAp gr)

PROFIELEN
OPBOUW - 2,9 M

https://www.tempolec.com/nl/
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NEW

pALMA 2.9
Inbouwprofiel | 2,9 m | Fijn en discreet

GARANTIE
JAAR3IK 08

16

techNische gegeveNs
PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.000 x 22 x 6 mm

INSTALLATIE

Inbouw : 16 mm

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat en 1 afwerkingseindskit

COMPATIBELE LED-STRIPS

IP20 :  BELEM, HABANA 2.0, IBIZA, MACAPA, MALAGA, MASTA, NAPOLI 2.0, OLINDA, SALTA, SERRA of 
TIBAU

AfMetiNgeN (MM)

11

Ø 16

22

6 1:1

LeNgte verstrooier AfwerKiNg refereNtie(s)

2,9 m
Wit

Aluminium IDTL580048AAZ1 (Lo pALMA 2.9 AL)

Gestructureerd wit IDTL580049BSZ1 (Lo pALMA 2.9 wh)

Gestructureerd zwart IDTL580050NSZ1 (Lo pALMA 2.9 bK)

Zwart Gestructureerd zwart IDTL580051NSZ1 (Lo pALMA 2.9 bK opb)

toebehoreN - beschrijviNg refereNtie(s)

Afwerkingseindskit, grijs - 4 stukken (inbegrepen) ID588104GZZ (Lo pALMA cAp)

Afwerkingseindskit, wit - 4 stukken (inbegrepen) IDTL588124BZZ (Lo pALMA cAp bZZ)

Afwerkingseindskit, zwart - 4 stukken (inbegrepen) ID588125NZZ (Lo pALMA cAp NZZ)

Aan / uit schakelaar voor profiel ID656091ZZZ (Lo beirA)

PROFIELEN
INBOUW - 2,9 M

https://www.tempolec.com/nl/
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CONTROLLERS

NEW

DerbY
RF Push Dimmer-ontvanger

GARANTIE
JAAR5DIM

IP20

techNische gegeveNs
PRODUCT

Wit

Compatibel met alle dimmers

Monochrome bediening

Transmissiefrequentie : 868 MHz

VOEDING

Ingang : 12 V DC - 24 V DC - 36 V DC

Uitgang :  12 V DC -> 96 W 
24 V DC -> 196 W 
36 V DC -> 288 W

COMPATIBELE ZENDER (NIET INBEGREPEN)

OKLAHOMA

AfMetiNgeN (MM)

37

85

95

20

beschrijviNg refereNtie(s)

RF Push Dimmer-ontvanger IDTL830068ZZZ (Lo DerbY)

https://www.tempolec.com/nl/
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CONTROLLERS

NEW

LiviNgstoN
DALI / TRIAC ontvanger voor LED-strips

GARANTIE
JAAR5DIM

IP20

techNische gegeveNs
LIChTBRON

Max. 200 W

PRODUCT

Wit

Monochrome bediening

TRIAC / DALI dimbaar

VOEDING

Ingang : 230 V AC

Uitgang :  230 V AC - Max. 200 W

AfMetiNgeN (MM)

45

45
,5

20,5

beschrijviNg refereNtie(s)

DALI / TRIAC ontvanger voor LED-strips IDTL830069ZZZ (Lo LiviNgstoN)

https://www.tempolec.com/nl/
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VOEDINGEN

NEW

24 v Dc | DALi
LED-voedingen

DIM

GARANTIE
JAAR5IP67

techNische gegeveNs
LIChTBRON

60 W, 90 W, 120 W of 200 W

Dimbaar

VOEDING

Ingang : 230 V AC

Uitgang : 24 V DC

Dimbaar : DALI 2.0

PRODUCT

Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting

Bestand tegen hoge temperaturen

verMogeN MAX. DiMbAAr pfc AfMetiNgeN refereNtie(s)

60 W DALI - 150 x 53 x 35 mm IDTL220064ZZZ (pw24vDc-60w DALi)

90 W DALI - 171 x 63 x 37,5 mm IDTL220065ZZZ (pw24vDc-90w DALi)

120 W DALI ☑ 191 x 63 x 37,5 mm IDTL220066ZZZ (pw24vDc-120w pfc DALi)

200 W DALI - 195 x 68 x 39,5 mm IDTL220067ZZZ (pw24vDc-200w DALi)

https://www.tempolec.com/nl/
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VOEDINGEN

NEW

24 v Dc | triAc
LED-voedingen

DIM

GARANTIE
JAAR5IP67

techNische gegeveNs
LIChTBRON

60 W, 100 W, 150 W, 200 W of 300 W

Dimbaar

VOEDING

Ingang : 230 V AC

Uitgang : 24 V DC

Dimbaar : TRIAC

PRODUCT

Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting

Bestand tegen hoge temperaturen

verMogeN MAX. DiMbAAr pfc AfMetiNgeN refereNtie(s)

60 W TRIAC ☑ 180 x 60 x 20,5 mm IDTL420225ZZZ (pw24vDc-60w pfc triAc)

100 W TRIAC ☑ 268 x 47 x 20,5 mm IDTL420226ZZZ (pw24vDc-100w pfc triAc)

150 W TRIAC ☑ 268 x 47 x 20,5 mm IDTL420227ZZZ (pw24vDc-150w pfc triAc)

200 W TRIAC ☑ 275 x 67 x 23 mm IDTL420228ZZZ (pw24vDc-200w pfc triAc)

300 W TRIAC ☑ 295 x 74 x 23,5 mm IDTL420229ZZZ (pw24vDc-300w pfc triAc)

BESChIkBAAR IN 2024

https://www.tempolec.com/nl/
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