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Tempolec biedt u gemakkelijk toe te 
passen en te gebruiken producten en 
oplossingen aan, die bovendien betrouw­
baar, vernieuwend en snel renderend zijn.

Of u nu een huis, een kantoor of een 
industrieel gebouw hebt, onze oplossin­
gen zijn ontworpen om te voldoen aan 
jouw specifieke behoeften op het gebied 
van energiebeheer op afstand. 

Met behulp van geconnecteerde objecten 
of domoticasystemen kunt u uw verwar­
ming, verlichting en andere systemen 
regelen en aanpassen, zelfs op afstand.

Onze vakbekwaamheid situeert zich op het raakvlak van meerdere technieken.

Verwarmen waarbij het energieverbruik 
tot het strikte minimum wordt beperkt, 
is absoluut noodzakelijk geworden, zowel 
wegens de milieu- als de financiële kosten. 

Doel : enkel verwarmen als het nodig is 
(comfort­ of verlaagd bedrijf, afhankelijk 
van de aan­ of afwezigheid), daar waar 
het nodig is, op de meest efficiënte manier, 
terwijl aan de gebruikers een groter 
comfort wordt geboden. 

Of het nu om automatische besturing in 
het algemeen gaat (tijdscha kelaars, uren­
tellers, relais, enz.) of automatiseringen 
voor verlichting (astrono mische klokken, 
lichtgevoelige schakelaars, trappen huis  
automaten, bewegings detector, aanwe­

zigheidsmelders, enz.), we zullen u waar­
schijnlijk het gewenste product kunnen 
aanbieden.

Het assortiment relais (timers, meetrelais, 
noodstoprelais, relais voor controle van 
zonnebelasting, enz.) kan worden gebruikt 
om aan veel toepassingsgevallen te 
voldoen. 

Verschillende oplossingen (bv. KNX en 
LUXORliving) bieden de technische moge­
lijkheden om een gebouw te veranderen 
in een Smart Home of Smart Building, 
energie efficiënt te gebruiken en het 

comfort en de levenskwaliteit te verhogen.

Goede verlichting is synoniem met 
welzijn en veiligheid, of het nu gaat 
om parkings, garageopritten, gangen, 
trappen, enz.

Met een gepaste sturing en het gebruik 
van leds kunnen heel wat verspillingen 
vermeden worden. 

Ledverlichting is een techniek en 
techniek is ons vak !
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01 Toepassingen

 ✓ Diverse bedieningen : sanitair warmwaterproductie en verwarming, 
belsignalen in scholen (impulsfunctie), automatische besproeiing 
(cyclische functie), voorverwarming van machines, automatische 
uitschakeling van machines, sanitaire voorzieningen in openbare gebouwen 
(automatische spoeling : cyclische functie), automatische drinkbakken 
voor dieren (impulsen/of cyclische functie), opensturen van deuren 
(impulsfunctie), enz.

 ✓ Verlichtingsbediening : broeikassen, kwekerijen (broedmachines, stallen, 
legbatterijen, enz.), aanwezigheidssimulatie (toevalsfunctie)

 ✓ Ventilatiebediening
 ✓ Extra toepassingen : automatische voedingsuitschakeling van de pc’s 

(’s nachts of tijdens het weekend), automatische uitschakeling van de 
computerschermen.

Voordelen van de digitale schakeklokken

 ✓ Nauwkeurige instelling en programmering

 ✓ Functies die niet haalbaar zijn met mechanische klokken o.a. impulsfuncties, 
kortlopende programma’s, toevalsprogramma

 ✓ Het programma kan gearchiveerd worden via de pc.

De «+» punten van de digitale THEBEN­klokken

 ✓ Eenvoudige programmering (overzichtelijke tekst)

 ✓ Display met verlichte achtergrond
 ✓ Pc­programmeersoftware, identiek voor de digitale klokken en de 

schemerschakelaars van THEBEN
 ✓ Steekbaar OBELISK top3­geheugen of Bluetooth dongle – Bluetooth 

Low Energy. Met slechts één OBELISK top3 kunt u willekeurig vele top3­
apparaten bedienen. De dongle is geschikt voor de overdracht van de 
programma’s naar de schakelklokken top3.

 ✓ Verwijderbaar Obelisk top2­geheugen voor : programma overdracht van 
de ene naar de andere klok en programma uitvoering op de geheugenkaart 
met behoud van het in de klok opgeslagen programma, zonder het te 
wissen 

 ✓ Bepaalde modellen zijn van een externe stuuringang voorzien voor 
aansluiting op drukknoppen of afstandsbediende schakelaars

 ✓ Modellen voor synchronisatie met DCF77 en GPS

 ✓ Modellen voor afstandsbediening via LAN

 ✓ Bedrijfsurenteller voor elk contact

 ✓ Nuldoorgangsschakeling van de spanning

 ✓ PIN­code

 ✓ Aansluiting met veerklemmen (schroefloos) voor kabels van 0,5 tot 2,5 mm².

Schakelklokken 

Informaties
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

TR608 top2 S 6080101 4003468 600115 166,66
TR609 top2 S 6090101 4003468 600122 230,53
907.0.001 9070001 4003468 900109 41,65
907.0.065 (CB­E8) 9070065 4003468 900833 5,10
907.0.404 9070404 4003468 904053 40,20
907.0.409 9070409 4003468 904015 115,29

 ✓ 24 u/7 d­programmering ondersteund door een tekstregel in 14 talen

 ✓ Automatische omschakeling van zomer­ / wintertijd

 ✓ Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF

 ✓ Vakantieprogramma

 ✓ Bedrijfsurenteller

 ✓ Displayverlichting

 ✓ PIN­code

 ✓ TR609 top2 S :  impuls­, cyclisch­ of toevalsprogramma, timerfunctie en een 
externe stuuringang.

Technische gegevens
TR608 top2 S TR609 top2 S

230 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz

1 wisselcontact 16 A cos ϕ = 1, 4 A cos ϕ = 0,6 1 NO 16 A cos ϕ = 1, 4 A cos ϕ = 0,6

Led :  < 2 W → 6 W, > 2 W → 60 W Led :  < 2 W → 55 W, > 2 W → 600 W

Stand­by verbruik : ~ 0,4 W 

Weekprogramma 24 u/7 d

56 programmastappen 84 programmastappen

Kortste schakeltijd : 1 min Kortste schakeltijd : 1 s 

Gangreserve : 10 jaar 

IP20

Montage op DIN rail, 1 module breed; 
wandmontage met 907.0.065 (CB­E8) in optie of inbouwmontage met 907.0.001 in optie

Bedrijfstemperatuur : ­25 tot +55 °C

3

L N

2 1

N
L
L

TR608
top2 S

 

L N

2 1

Ext

N
L
L

TR609
top2 S

Digitale weekschakelklokken top2, 24 u/7 d 

TR608 top2 S | TR609 top2 S

TR608 top2 S

907.0.001 , 
set voor 

inbouwmontage

907.0.404 , 
Obelisk top2­

geheugen

907.0.065 (CB­E8) , 
set met 

klemmenafdekking

907.0.409 , 
programmeerset 

voor pc

TR609 top2 S

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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01 Technische gegevens TR610 top3 TR611 top3 TR611 top3 RC TR612 top3 TR622 top3

Led Led : < 2 W → 50 W, > 2 W → 600 W

Voeding 230 V AC, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik 0,4 W 0,4 W 0,75 W 0,4 W 0,4 W

Contact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 

16 A/250 V AC cos ϕ = 1, 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Minimale schakelvermogen 10 mA/230 V AC, 100 mA/24 V AC/DC

Programmering weekprogramma 24 uur/7 dagen

Programmastappen 56 84 84 56 84

Kortste schakeltijd 1 min 1 s 1 s 1 min 1 s

Schakelnauwkeurigheid 1 seconde

Gangnauwkeurigheid ± 0,25 s/dag bij 25 °C

Gangreserve 10 jaar

Montage op DIN rail, 2 modules; wandmontage met 907.0.064 (CB­TR2) in optie of inbouwmontage met 907.0.001 in optie

Beschermingsgraad IP20

Toegelaten temperatuur ­30 tot +60 °C ­30 tot +60 °C ­25 tot +55 °C ­30 tot +55 °C ­30 tot +55 °C

Functies TR610 top3 TR611 top3 TR611 top3 RC TR612 top3 TR622 top3

Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impuls­, cyclish en klein jaarprogramma ✓ ✓ ✓

Timerfunctie ✓ ✓ ✓

Toevalsprogramma 2 2 2

Externe stuuringang 1 1 2

Tijdsynchronisatie via ANTENNE RC­DCF of ANTENNE RC­GNSS of ANTENNE RC­GNSS R ✓

Toebehoren 
907.0.001  set voor inbouwmontage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

907.0.064 (CB­TR2) set met klemmenafdekking ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

907.0.409  programmeerset voor pc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC­DCF ✓

ANTENNE RC­GNSS GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen ✓

ANTENNE RC­GNSS R  GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen; IP65 waterdichte en 
vandalismebestendige behuizing

✓

OBELISK top3 Bluetooth geheugenstick ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aansluitschema's

N
L
L

TR610 top3

2 31

C1

L N L

N
L
L

TR611 top3

2 31

C1

Ext1

m
ax

. 1
00

 m

N L

– +

N
L
L

TR611 top3 RC

2 31

C1

Ext1

m
ax

. 1
00

 m

RC

RC DCF

RC GPS

N L

N2 31

N
L
L

TR612 top3

5 64

C1

C2

L

Ext1Ext2

m
ax

. 1
00

 m
m

ax
. 1

00
 m

N2 31

N
L
L

TR622 top3

5 64

C1

C2

Digitale schakelklokken top3, 24 u/7 d 

TR610 top3 | TR611 top3 | TR611 top3 RC | TR612 top3 | TR622 top3

TR610 top3

TR612 top3

TR611 top3 TR611 top3 RC

TR622 top3

App
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01Technische gegevens TR610 top3 TR611 top3 TR611 top3 RC TR612 top3 TR622 top3

Led Led : < 2 W → 50 W, > 2 W → 600 W

Voeding 230 V AC, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik 0,4 W 0,4 W 0,75 W 0,4 W 0,4 W

Contact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 

16 A/250 V AC cos ϕ = 1, 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Minimale schakelvermogen 10 mA/230 V AC, 100 mA/24 V AC/DC

Programmering weekprogramma 24 uur/7 dagen

Programmastappen 56 84 84 56 84

Kortste schakeltijd 1 min 1 s 1 s 1 min 1 s

Schakelnauwkeurigheid 1 seconde

Gangnauwkeurigheid ± 0,25 s/dag bij 25 °C

Gangreserve 10 jaar

Montage op DIN rail, 2 modules; wandmontage met 907.0.064 (CB­TR2) in optie of inbouwmontage met 907.0.001 in optie

Beschermingsgraad IP20

Toegelaten temperatuur ­30 tot +60 °C ­30 tot +60 °C ­25 tot +55 °C ­30 tot +55 °C ­30 tot +55 °C

Functies TR610 top3 TR611 top3 TR611 top3 RC TR612 top3 TR622 top3

Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impuls­, cyclish en klein jaarprogramma ✓ ✓ ✓

Timerfunctie ✓ ✓ ✓

Toevalsprogramma 2 2 2

Externe stuuringang 1 1 2

Tijdsynchronisatie via ANTENNE RC­DCF of ANTENNE RC­GNSS of ANTENNE RC­GNSS R ✓

Toebehoren 
907.0.001  set voor inbouwmontage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

907.0.064 (CB­TR2) set met klemmenafdekking ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

907.0.409  programmeerset voor pc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC­DCF ✓

ANTENNE RC­GNSS GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen ✓

ANTENNE RC­GNSS R  GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen; IP65 waterdichte en 
vandalismebestendige behuizing

✓

OBELISK top3 Bluetooth geheugenstick ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aansluitschema's

N
L
L

TR610 top3

2 31

C1

L N L

N
L
L

TR611 top3

2 31

C1

Ext1

m
ax

. 1
00

 m

N L

– +

N
L
L

TR611 top3 RC

2 31

C1

Ext1

m
ax

. 1
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RC

RC DCF

RC GPS

N L

N2 31

N
L
L

TR612 top3

5 64

C1

C2

L

Ext1Ext2

m
ax

. 1
00

 m
m
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. 1

00
 m

N2 31

N
L
L

TR622 top3

5 64

C1

C2
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01  ✓ Programmering met smartphone of tablet via app (Android & iOS) of op 
pc of rechtstreeks op de schakelklok

 ✓ Veilige overdracht van programma via de Bluetooth Low Energy OBELISK 
top3

 ✓ Interface voor OBELISK top2­geheugen (pc­programmering)

 ✓ 100 % compatibel met top2 : onnodig om her te programmeren, top2­
accessoires geschikt voor top3­apparaten, identieke klembezetting

 ✓ Nuldoorgangsschakeling van de spanning om het contact te beschermen in 
geval van hoge inschakelstromen

 ✓ Tekstondersteunde programmering met berichten in 18 talen

 ✓ Datum en tijd vooraf ingesteld

 ✓ Functionele klok zonder netaansluiting (behalve om contacten te schakelen)

 ✓ Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF

 ✓ Bedrijfsurenteller

 ✓ Automatische omschakeling van zomer­ / wintertijd

 ✓ Vakantieprogramma

 ✓ Displayverlichting (kan gedeactiveerd worden)

 ✓ PIN­code.

Bluetooth geheugenstick OBELISK top3

 ✓ Steekbaar OBELISK top3­geheugen ­ Bluetooth Low Energy.  
Met slechts één Bluetooth OBELISK top3 kunt u willekeurig vele top3­
apparaten bedienen. 

 ✓ Maximale beveiliging tegen manipulaties.

IP40

Reikwijdte : 15 m in open lucht

Toegelaten temperatuur : ­30 tot +55 °C

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

TR610 top3 6100130 4003468 610299 146,07
TR611 top3 6110130 4003468 610312 184,11
TR611 top3 RC 6110330 4003468 610343 218,76
TR612 top3 6120130 4003468 610305 190,74
TR622 top3 6220130 4003468 622021 227,28
907.0.001 9070001 4003468 900109 41,65
907.0.064 (CB­TR2) 9070064 4003468 900826 5,10
907.0.409 9070409 4003468 904015 115,29
ANTENNE RC­DCF 9070410 4003468 904077 160,05
ANTENNE RC­GNSS 9070823 4003468 905357 158,25
ANTENNE RC­GNSS R 9070807 4003468 905210 167,37
OBELISK top3 9070130 4003468 902639 70,63

907.0.001 , 
set voor 

inbouwmontage

ANTENNE RC­GNSS , 
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne

ANTENNE RC­DCF OBELISK top3 , 
Bluetooth 

geheugenstick

907.0.064 (CB­TR2) , 
set met 

klemmenafdekking

ANTENNE RC­GNSS R , 
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne; 
IP65 waterdichte en 

vandalismebestendige 
behuizing

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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01 Technische gegevens TR641 top2 TR641 top2 RC TR642 top2 TR642 top2 RC TR644 top2 TR644 top2 RC

Led < 2 W → 50 W, 2 tot 8 W → 180 W, > 8 W → 200 W

Voeding 110 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz

Contact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 4 wisselcontacten

16 A/250 V AC cos ϕ = 1, 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Maximale belastingen 2600 W voor gloei­ en halogeenlampen

Montage op DIN rail, 3 modules; 
wandmontage met 907.0.049 (CB­TR3) in optie of  
inbouwmontage met 907.0.001 in optie

op DIN rail, 4 modules; 
wandmontage met 907.0.050 (CB­TR4) in optie 
of inbouwmontage met 907.0.001 in optie

Stand­by verbruik 0,5 VA

Beschermingsgraad IP20

Toegelaten temperatuur ­30 tot +45 °C

Programmastappen 800

Kortste schakeltijd 1 seconde

Gangnauwkeurigheid ≤ ± 0,5 s/dag bij 25 °C en zonder gebruik van RC-functie

Gangreserve 8 jaar

 
Functies TR641 top2 TR641 top2 RC TR642 top2 TR642 top2 RC TR644 top2 TR644 top2 RC

Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impuls­, cyclish en klein jaarprogramma ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Weekprogramma’s 14 14 14 14 14 14

Astronomische functie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Externe stuuringangen 1 1 2 2 4 4

Obelisk top2 inbegrepen ✓ ✓ ✓

 
Toebehoren  TR641 top2 TR641 top2 RC TR642 top2 TR642 top2 RC TR644 top2 TR644 top2 RC

907.0.001  set voor inbouwmontage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

907.0.049 (CB­TR4) set met klemmenafdekking, 4 modules breed ✓ ✓

907.0.050 (CB­TR3) set met klemmenafdekking, 3 modules breed ✓ ✓ ✓ ✓

907.0.404  Obelisk top2­geheugen ✓ ✓* ✓ ✓* ✓ ✓*

907.0.409  programmeerset voor pc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC­DCF ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC­GNSS GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC­GNSS R  GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen;  
IP65 waterdichte en vandalismebestendige behuizing

✓ ✓ ✓

EM 4 top2  uitbreidingsmodule 4 wisselcontacten, 4 externe ingangen ✓ ✓ ✓

*Inbegrepen in de levering

Digitale schakelklokken top2 

TR641 top2 | TR642 top2 | TR644 top2  (24 u/7 d, jaar­ en astronomisch programma)

TR641 top2

TR641 top2 RC

TR642 top2

TR642 top2 RC

TR644 top2

TR644 top2 RC
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01Technische gegevens TR641 top2 TR641 top2 RC TR642 top2 TR642 top2 RC TR644 top2 TR644 top2 RC

Led < 2 W → 50 W, 2 tot 8 W → 180 W, > 8 W → 200 W

Voeding 110 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz

Contact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 4 wisselcontacten

16 A/250 V AC cos ϕ = 1, 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Maximale belastingen 2600 W voor gloei­ en halogeenlampen

Montage op DIN rail, 3 modules; 
wandmontage met 907.0.049 (CB­TR3) in optie of  
inbouwmontage met 907.0.001 in optie

op DIN rail, 4 modules; 
wandmontage met 907.0.050 (CB­TR4) in optie 
of inbouwmontage met 907.0.001 in optie

Stand­by verbruik 0,5 VA

Beschermingsgraad IP20

Toegelaten temperatuur ­30 tot +45 °C

Programmastappen 800

Kortste schakeltijd 1 seconde

Gangnauwkeurigheid ≤ ± 0,5 s/dag bij 25 °C en zonder gebruik van RC-functie

Gangreserve 8 jaar

 
Functies TR641 top2 TR641 top2 RC TR642 top2 TR642 top2 RC TR644 top2 TR644 top2 RC

Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impuls­, cyclish en klein jaarprogramma ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Weekprogramma’s 14 14 14 14 14 14

Astronomische functie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Externe stuuringangen 1 1 2 2 4 4

Obelisk top2 inbegrepen ✓ ✓ ✓

 
Toebehoren  TR641 top2 TR641 top2 RC TR642 top2 TR642 top2 RC TR644 top2 TR644 top2 RC

907.0.001  set voor inbouwmontage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

907.0.049 (CB­TR4) set met klemmenafdekking, 4 modules breed ✓ ✓

907.0.050 (CB­TR3) set met klemmenafdekking, 3 modules breed ✓ ✓ ✓ ✓

907.0.404  Obelisk top2­geheugen ✓ ✓* ✓ ✓* ✓ ✓*

907.0.409  programmeerset voor pc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC­DCF ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC­GNSS GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC­GNSS R  GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen;  
IP65 waterdichte en vandalismebestendige behuizing

✓ ✓ ✓

EM 4 top2  uitbreidingsmodule 4 wisselcontacten, 4 externe ingangen ✓ ✓ ✓

*Inbegrepen in de levering
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01  ✓ Programmering via de toetsen of de pc met het Obelisk top2­geheugen

 ✓ Programmering 24 u, 7 d, jaar en astronomisch
 ✓ Astronomische functie afhankelijk van de lengte­ en breedtegraad of van 

de gekozen stad

 ✓ Database met vaste en veranderlijke feestdagen

 ✓ Weergave van het uur, de datum en de dag op een verlicht display

 ✓ Externe stuuringang(en)

 ✓ Tekstregel om de programmering te begeleiden (5 talen naar keuze)

 ✓ Mogelijkheid tot 14 weekprogramma’s met verschillende prioriteitsniveaus

 ✓ Nuldoorgangsschakeling van de spanning

 ✓ Simulatie van programma op het display en grafische simulatie op pc

 ✓ RC­versies : 
 – compatibel met ANTENNE RC­DCF, ANTENNE RC­GNSS en ANTENNE 

RC­GNSS R; 
 – uitbreidingsmodule EM 4 top2, 4 wisselcontacten, 4 externe uitgangen.

N

L

L

4 5

C2

Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Data

RC GPS

RC DCF

EM 4
top2

6 10 11

C4

C1 C3

12

1 2 3 7 8 9

L N

m
ax

. 1
00

 m
m
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. 1

00
 m

m
ax

. 1
00

 m
m

ax
. 1

00
 m

907.0.001 , 
set voor 

inbouwmontage

907.0.050 (CB­TR3) , 
set met klemmen­

afdekking voor TR641 
en TR642 top2

907.0.409 , 
programmeerset 

voor pc

907.0.049 (CB­TR4) , 
set met klemmen­

afdekking voor 
TR644 top2

EM 4 top2 , 
uitbreidingsmodule

ANTENNE RC­GNSS , 
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne

ANTENNE RC­DCF 

ANTENNE RC­GNSS R , 
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne; 
IP65 waterdichte en 

vandalismebestendige 
behuizing

907.0.404 , 
Obelisk top2­

geheugen
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

TR641 top2 6410100 4003468 641088 379,68
TR641 top2 RC 6410300 4003468 641118 450,48
TR642 top2 6420100 4003468 642085 482,04
TR642 top2 RC 6420300 4003468 642108 572,01
TR644 top2 6440100 4003468 644232 635,01
TR644 top2 RC 6440300 4003468 644218 753,48
907.0.001 9070001 4003468 900109 41,65
907.0.049 (CB­TR4) 9070049 4003468 900727 12,48
907.0.050 (CB­TR3) 9070050 4003468 900734 5,10
907.0.404 9070404 4003468 904053 40,20
907.0.409 9070409 4003468 904015 115,29
ANTENNE RC­DCF 9070410 4003468 904077 160,05
ANTENNE RC­GNSS 9070823 4003468 905357 158,25
ANTENNE RC­GNSS R 9070807 4003468 905210 167,37
EM 4 top2 6490104 4003468 649008 402,57

Steekbaar OBELISK top2-geheugen

 ✓ Werking met een ander programma dan het standaard klokprogramma

 ✓ Mogelijk, zonder dit te wissen overdracht van een pc­programma mogelijk

 ✓ Programma’s kopiëren en programmabeveiliging op een andere klok 
mogelijk

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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01  ✓ Schakelklok en astroschakelklok met week­ en jaarprogramma

 ✓ Kanalen 1 tot 4 kunnen worden gebruikt als schakelklok of als astronomisch 
programma

 ✓ 3 speciale programma’s per kanaal : 
 – schakel / astronomisch programma, 
 – permanent UIT, 
 – permanent AAN met datumfunctie

 ✓ Lokale feestdagen, vaste datums, terugkerende datums en paasafhankelijke 
feestdagen

 ✓ Astronomische uren met nachtelijke uitschakeling / vaste inschakeling

 ✓ Permanent AAN of UIT schakelen via LAN

 ✓ Impulsprogramma

 ✓ Automatische zomer­ / wintertijdomschakeling, zomer­ / wintertijd kan 
worden gedeactiveerd

 ✓ Bedrijfsurenteller.

Besturingsbox TC649 E TC649C TC649

Digitale schakelklok, astroschakelklok 
met week­ en jaarprogramma

✓ ✓ ✓

Met geïntegreerde webserver ✓ ✓ –

App (iOS, Android) – ✓ –

Bediening via LAN en 
smartphone

externe bediening 
via app

LAN en 
smartphone

4 kanalen ✓ ✓ ✓

Afzonderlijk gebruik ✓ ✓ –

Groepsgebruik «programma naar alle 
apparaten sturen»

– – ✓

Centrale managementsoftware – – ✓

Communicatie via VPN cloud, server in 
Duitsland

VPN

TC649 C  externe besturing per app via een cloudoplossing; er zijn aparte 
kosten voor het gebruik van de service. Een aparte externe router is 
vereist.

Schakelklok en astroschakelklok met week­ en jaarprogramma 

TC649 | TC649 C | TC649 E

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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01Technische gegevens

Bedrijfsspanning : 230 V AC ­20 % +15 %, 50 Hz

Stand­by verbruik : 3 W

Week­ en jaarprogramma, astronomisch programma

ON/OFF, impuls, cyclus

4 kanalen 6 A/250 V AC, cos ϕ = 1

800 geheugenplaatsen

Minimale belasting : 5 V/1 mA

Kortste schakeltijd : 1 s

Ruimtetemperatuur : ­25 tot +55 °C

Vochtigheid : 95 %, niet­condenserend

DIN­rail montage, behuizing van 4 modules breed; 
inbouwmontage mogelijk met 907.0.001

Beschermingsklasse : II

IP30

67,5
62

90 45

72

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

TC649 6490330 4003468 640036 688,32

TC649 C 6490430 4003468 640081 579,54
TC649 E 6490130 4003468 640029 523,29
907.0.001 9070001 4003468 900109 41,65

NEW

NEW

907.0.001 , set voor inbouwmontage

L
L
NN

NN

L L LN

L

L L
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Schakelklok met weekprogramma, wandinbouwmontage 

TR030 top3 UP

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

TR030 top3 UP 0300130 4003468 030134 93,63
907.0.409 9070409 4003468 904015 115,29
COVER 45A NI 9070804 4003468 905128 6,63
OBELISK top3 9070130 4003468 902639 70,63

 ✓ Digitale schakelklok met weekprogramma voor wandinbouwmontage

 ✓ 1 kanaal

 ✓ Programmering met smartphone of tablet via app mogelijk

 ✓ Veilige overdracht van programma via de Bluetooth Low Energy OBELISK 
top3 (in optie)

 ✓ Maximale manipulatiebeveiliging, schakelklokprogramma’s kunnen alleen 
van de app naar de klok worden overgedragen als de Bluetooth OBELISK 
top3 in de klok is aangesloten

 ✓ 3 speciale programma’s (klein jaarprogramma)

 ✓ Cyclusprogramma, toevalsprogramma en impulsprogramma

 ✓ Vakantieprogramma

 ✓ 84 geheugenplaatsen

 ✓ DuoFix verende steekklemmen

 ✓ Tekstgestuurde programmering op het display

 ✓ 6 jaar gangreserve

 ✓ Interface voor Obelisk top2 geheugenstick (pc­programmering)

 ✓ Voorschakelcontact (bescherming van hoofd contact)

 ✓ Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF 

 ✓ Geïntegreerde bedrijfsurenteller

 ✓ PIN­codering

 ✓ Automatische zomer­/wintertijdomschakeling

 ✓ Compatibel met Niko Original, Intense en Pure afdekplaten dankzij de 
optionele adapterkit (bevestigingsplaat). 

Technische gegevens

Bedrijfsspanning : 230 V AC, 50 Hz

1 NO 10 A/250 V AC, cos ϕ = 1; 2 A/250 V AC, cos ϕ = 0,6

84 geheugenplaatsen

6 jaar gangreserve

Maximale belasting : gloeilampen/halogeen : 2300 W, 
led < 2 W : 50 W, > 2 W : 600 W

Minimale schakelvermogen : 10 mA,

Kortste schakeltijd : 1 min (impuls 1 s)

Gangnauwkeurigheid bij 25 °C : typisch ± 0,25 s/dag (Quarts)

Stand­by verbruik : ~ 0,4 W

Beschermingsgraad : IP 20

Beschermingsklasse : II volgens EN 60 730­1

Omgevingstemperatuur : ­5 tot +45 °C

Wandinbouwmontage

Afmetingen : 85 x 85 mm; inbouw : Ø 60 mm x D 40 mm

TR030 top3 UP

 Met afdekplaat Niko 
Intense

 Met afdekplaat Niko 
Pure

907.0.409 , 
Obelisk top2/top3 
programmeerset

COVER 45A NI ,  
aanpassingsset (montageplaat) voor 

afdekplaten Niko Original, Intense en Pure

OBELISK top3 , 
Bluetooth 

geheugenstick

N
L1
L

LL1'L1N

TR030 top3 UP

App

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

SUL180A , met gangreserve 1800001 4003468 183311 119,56
SYN160A , zonder gangreserve 1600001 4003468 161609 66,85
907.0.001 9070001 4003468 900109 41,65
907.0.065 (CB­E8) 9070065 4003468 900833 5,10

 ✓ Weinig ruimte nodig (17,5 mm)

 ✓ Programmering met segmenten

 ✓ Keuzeschakelaar permanent ON / AUTO / permanent OFF

Technische gegevens

SUL180a SYN160a
Led : < 2 W → 30 W, > 2 W → 300 W

230 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz 230 V AC, 50 Hz

1 NO 16 A/250 V AC cos ϕ = 1; 4 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Montage op DIN rail, 1 module;  
wandmontage met 907.0.065 (CB­E8) in optie of  
inbouwmontage met 907.0.001 in optie

Stand­by verbruik : 0,5 W Stand­by verbruik : 0,9 W

IP20

­10 tot 50 °C ­25 tot +50 °C

Gangnauwkeurigheid :  ≤ ± 1 s/dag bij 25 °C Netsynchroon

Dagprogramma

3 dagen gangreserve Zonder gangreserve

Kortste schakeltijd : 15 min 

96 segmenten

2

C1

N

1 L

N
L
L

SYN160A
SUL180A

 

12
8* 90 45

17,9 60

49,534*
55,5*

65,5

 * Set met klemmenafdekking

Elektromechanische schakelklokken, 24 uur 

SUL180a | SYN160a

SYN160A

907.0.001 , 
set voor 

inbouwmontage

 Keuzeschakelaar 
permanent ON / AUTO / permanent OFF

907.0.065 (CB­E8) , 
set met 

klemmenafdekking

SUL180A , met gangreserve

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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01  ✓ Vlotte tijd aflezing door wijzers en vensters die 3 - 6 - 9 weergeven in de 
voormiddag en 15 ­ 18 ­ 21 in de namiddag

 ✓ Statusweergave (inschakeling / uitschakeling)

 ✓ Functie handbediening

 ✓ Keuzeschakelaar permanent ON/AUTO/permanent OFF.

Technische gegevens

SUL181D SYN161D

Led : < 2 W → 20 W, > 2 W → 180 W

110 tot 230 V AC, 50 tot 60 Hz 230 V AC, 50 Hz

1 wisselcontact 16 A cos ϕ = 1, 4 A cos ϕ = 0,6

Montage op DIN rail, 3 modules; 
wandmontage met 907.0.050 (CB­TR3) in optie of  
inbouwmontage met 907.0.001 in optie

Stand­by verbruik : ~ 0,5 W

IP20

­20 tot +55 °C

Afwijking : ≤ ±1 s/dag bij 25 °C Netsynchroon

Schakelschijf : 12/24 uur

Gangreserve : 200 u Zonder gangreserve

Kortste schakeltijd : 15 min

96 segmenten

N
L
L

SYN161D
SUL181D

2 3 L N1

C1

 

12
8,

2*

90
,4

44
,6

53,6

70,5* 65,6

60*

Elektromechanische schakelklokken, 24 uur 

SUL181d | SYN161d

SYN161D

SUL181D , met gangreserve

 Handbediening

907.0.001 , 
set voor 

inbouwmontage

907.0.050 (CB­TR3) , 
set met 

klemmenafdekking

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

SUL181D , met gangreserve 1810011 4003468 182383 125,44
SYN161D , zonder gangreserve 1610011 4003468 161371 70,21
907.0.001 9070001 4003468 900109 41,65
907.0.050 (CB­TR3) 9070050 4003468 900734 5,10

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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CHRONOPROGRAMMATOREN

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

TT26 0260841 4003468 021378 29,55
TT26W 0270931 4003468 021309 45,97

 ✓ Programmeerbare tussenstekker voor de bediening van elk elektrisch 
apparaat van max. 3.500 W

 ✓ Manuele schakeling mogelijk

 ✓ Weergave van ON/OFF­stand

 ✓ Betrouwbare kwaliteit

 ✓ Uiterst eenvoudige instelling

Technische gegevens

TT26 TT26W

230 V, 50 Hz (zonder gangreserve)

1 NO 16 A cos ϕ = 1, 4 A cos ϕ = 0,6

Montage rechtstreeks in 230 V­ stopcontact

Stand­by verbruik : 0,8 VA

IP20

­40 tot +55 °C

Netsynchroon

Schakelschijf 24 uur Schakelschijf 7 dagen

Kortste schakeltijd : 15 min Kortste schakeltijd : 2 uur

96 segmenten 84 segmenten

41☐ 71

Chronoprogrammatoren 

TT26 | TT26W

TT26W

TT 26

JAAR GA
RA

NT
IE

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat





02Trappenhuisautomaten



www.tempolec.com

TRAPPENHUISAUTOMATEN

28

02

Toepassingen

 ✓ Verlichting van trappenhuizen, gangen.

Waarom kiezen voor een elektronische timer in plaats van een 
mechanische ?

 ✓ Dit is vooral aangeraden als de timer gebruikt wordt met drukknoppen 
uitgerust met leds : de lekstroom van de leds is groter dan die van 
conventionele drukknoppen (met neon)

 ✓ Stille werking.

U kunt uw drukknop snel vervangen door een 2­draads bewegingsmelder 
zonder de bedrading te wijzigen 

L
N

L’L

Master

theMura S180-100 
2W UP WH

theMura S180-100 
2W UP WH

L’

Max. 12

L

Master

N

3

4

L

ELPA

Bewegingsmelder theMura S180­100 2W UP WH, zie p. 82

Schakeling met trappenhuisautomaat : 

– max. 12 detectors met ELPA1, ELPA3, ELPA6 plus of ELPA8 
– max. 6 detectors met ELPA 041 of ELPA 047.

Trappenhuisautomaten 

 Infos
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

ELPA8 0080002 4003468 010068 48,73
ELPA9 0090001 4003468 010129 55,14
907.0.001 9070001 4003468 900109 41,65
907.0.065 (CB­E8) 9070065 4003468 900833 5,10

 ✓ Manuele schakelaar voor permanente verlichting

 ✓ Bestand tegen blokkering van de drukknoppen (permanent onder spanning)

 ✓ Terugstelling van de vertraging bij elke druk op de drukknop (ELPA9 : zonder 
terugstelling).

Technische gegevens

ELPA8 ELPA9

Led : < 2 W → 30 W, > 2 W → 300 W

230 V AC, 50 Hz

16 A cos ϕ = 1

Montage op DIN rail, 1 module;  
wandmontage met 907.0.065 (CB­E8) in optie of inbouwmontage met 907.0.001 in optie

Stand­by verbruik : 0 W

IP20

­10 tot +50 °C

Vertraging instelbaar van 1 tot 7 min

N 4

3

3
4

L
N

max.
50 mA

L

  

N 4

3

3
4

L
N

max.
50 mA

L

 
ELPA8 : 4­draadsaansluiting  ELPA8 : 3­draadsaansluiting

N

L
N

max.
50 mA

L 3

ELPA9 :  
3­draadsaansluiting voor installaties met
verdeelde L en N

Elektromechanische trappenhuisautomaten 

ELPA8 | ELPA9

ELPA8 ELPA9

907.0.001 , set 
voor inbouwmontage

907.0.065 (CB­E8) , 
set met 

klemmenafdekking

JAAR GA
RA

NT
IE

ELPA8
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

ELPA6 plus 0060003 4003468 000052 56,02
907.0.001 9070001 4003468 900109 41,65
907.0.065 (CB­E8) 9070065 4003468 900833 5,10

 ✓ Speciaal voorzien voor sturing van ledverlichting

 ✓ Met uitschakelmelding door knipperen

 ✓ 10 functies naar keuze
 ✓ Universele stuuringang 8 tot 240 V AC/DC om de verlichting te bedienen via 

toegangscontrole­, alarm­ of parlofoonsystemen

 ✓ Vertraging instelbaar tot max. 20 minuten of vast tot 1 uur

 ✓ Bestand tegen blokkering van de drukknoppen

 ✓ Nuldoorgangschakeling om het relaiscontact en verlichtingen te ontzien, 
d.w.z de levensduur van de verlichting wordt verlengd.

Technische gegevens
Led : < 2 W → 55 W, > 2 W → 600 W

230 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz

1 NO 16 A cos ϕ = 1

Montage op DIN rail, 1 module;  
wandmontage met 907.0.065 (CB­E8) in optie of inbouwmontage met 907.0.001 in optie

Stand­by verbruik : 0,9 W

IP20

­25 tot +50 °C

Lekstroom door neonlampen parallel op drukknoppen : 150 mA

10 functies naar keuze

1 Zonder uitschakelmelding

2 Met uitschakelmelding

3 Zonder uitschakelmelding en mogelijkheid tot vaste vertraging van 1 uur

4 Met uitschakelmelding en mogelijkheid tot vaste vertraging van 1 uur

5 Teleruptor

6 Zonder uitschakelmelding en mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling

7 Met uitschakelmelding en mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling

8 Zonder uitschakelmelding, mogelijkheid tot vaste vertraging van 1 uur en vervroegde 
uitschakeling

9 Met uitschakelmelding, mogelijkheid tot vaste vertraging van 1 uur en vervroegde 
uitschakeling

10 Permanente verlichting

Multifunctionele trappenshuisautomaat 

ELPA6 plus

ELPA6 plus

 Toewijzing van de aansluitklemmen identiek 
zoals de ELPA8, automatische herkenning 

3­ of 4­draadsaansluiting

907.0.001 ,  
set voor inbouw­

montage

907.0.065 (CB­E8) , 
set met klemmen­

afdekking

max. 150 mA

L
N

N
3
4

L

3
t

t+
+1 h

+1 h

+
+1 h

+1 h
PERM

1098
7

6
5

4
3 2 1

2015

10

5 0.5min

Functies
1 tot 10

0,5 tot 20 min

ELPA6 plus

N
3
4

L

L
N

4

max. 150 mA

ELPA6 plus
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 ✓ Nuldoorgangschakeling om het relaiscontact en verlichtingen te ontzien, 
d.w.z de levensduur van de verlichting wordt verlengd

 ✓ Bestand tegen blokkering van de drukknoppen

 ✓ ELPA 041 : universele stuuringang van 8 tot 230 V AC/DC voor de 
verlichtingsbediening bij toegangscontrole, alarm­ of parlofoonsystemen.

Technische gegevens

ELPA 041 ELPA 047

Led : < 2 W → 20 W, > 2 W → 250 W

230 V AC, 50 tot 60 Hz

1 NO 10 A/230 V AC cos ϕ = 1

Stand­by verbruik : 0,1 W

Montage in inbouwdoos of in vals plafond

IP20

­25 tot +45 °C

Vertragingstijd : 0,5 tot 20 min of 1 uur vast Vertragingstijd : 0,5 tot 20 min

Met of zonder uitschakelmelding –

Met terugstelling

12 functies naar keuze Timerfunctie met terugstelling en zonder 
uitschakelmelding

ELPA 041 : 12 functies naar keuze

1 Zonder uitschakelmelding (= functie ELPA 047)

2 Met uitschakelmelding

3 Zonder uitschakelmelding en mogelijkheid van 1 h vaste vertraging

4 Met uitschakelmelding en mogelijkheid van 1 h vaste vertraging

5 Met bediening via schakelaar i.p.v. drukknop

6 Met uitschakelmelding en bediening via schakelaar i.p.v. drukknop

7 Zonder uitschakelmelding en mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling

8 Met uitschakelmelding en mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling

9 Zonder uitschakelmelding, mogelijkheid van 1 h vaste vertraging en vervroegde 
uitschakeling

10 Met uitschakelmelding, mogelijkheid van 1 h vaste vertraging en vervroegde 
uitschakeling

11 Met bediening via schakelaar en mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling

12 Met uitschakelmelding, bediening via schakelaar en mogelijkheid tot vervroegde 
uitschakeling

Trappenhuisautomaten voor inbouwmontage 

ELPA 041 | ELPA 047

ELPA 041 , 12 functies naar keuze

ELPA 047 , timerfunctie met 
terugstelling en zonder uitschakelmelding

23,552

48
,4
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L
N

3

+ –

N L

B2B3
1ht

ELPA 041

3

AC/DC
8 – 230 V

+ –

L
N

4

N L

B2B3

ELPA 041

4

AC/DC
8 – 230 V

1ht

L
N

N L

ELPA 047

3

3

L
N

N L

ELPA 047

4

4

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

ELPA 041 0410002 4003468 041000 96,11
ELPA 047 0470002 4003468 047002 80,24
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Toepassingen

 ✓ Bediening van buitenverlichting : lichtreclame van winkels, binnenplaatsen, 
dreven, straten, parkings, carwash, enz.

 ✓ Bediening van binnenverlichting : etalages en winkelinterieur, 
trappenhuizen, enz.

 ✓ Bediening van slagbomen van parkings (openen d.m.v. lichtsignaal).

Werkingsprincipe van de schemerschakelaars met lichtcel

Een lichtcel meet de helderheid. Bij zonsondergang, wanneer de lichtsterkte 
onder de ingestelde drempel daalt, activeert de schakelaar de verlichting.

Evenzo bij zonsopgang, wanneer de lichtsterkte de ingestelde drempel 
overschrijdt, deactiveert de schakelaar de verlichting.

De modellen met ingebouwde klok laten toe de verlichting ’s nachts uit te 
schakelen volgens een precies tijdschema, om niet onnodig te verlichten 
(bv. : etalageverlichting gedoofd tussen middernacht en 4 uur ’s morgens).

Lux

12u00 24u00 12u00

Zons-
opgang

Zons-
ondergang

Schemerschakelaars 

 Infos
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

SELEKTA 175 top2 1750100 4003468 100424 187,18
907.0.001 9070001 4003468 900109 41,65
907.0.065 (CB­E8) 9070065 4003468 900833 5,10
907.0.404 9070404 4003468 904053 40,20
907.0.409 9070409 4003468 904015 115,29

 ✓ Astronomische klok met weekprogramma, tekstondersteuning met 
berichten in 14 talen

 ✓ Astronomische programmering in functie van de lengte­ en breedtegraad of 
rechtstreeks volgens de stedenlijst per land

 ✓ Automatische zomer­ / wintertijdomschakeling

 ✓ Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF

 ✓ Vakantieprogramma met de mogelijkheid vrije of vaste feestdagen te 
programmeren (jaarprogrammering)

 ✓ Programmering via de toetsen of via pc, vergrendeling van programma via 
PIN­code

 ✓ Nuldoorgangsschakeling van spanning om het contact te beschermen in 
geval van hoge belasting

 ✓ Urenteller met service­interval voor onderhoud

 ✓ Verzegelbaar deksel

 ✓ Aansluiting via DuoFix­veerklemmen

 ✓ Displayverlichting

 ✓ Steekbaar EEPROM­geheugen voor overdracht of kopie van een programma

 ✓ Externe stuuringang voor schakelaar of drukknop voor manuele 
afwijking.

Technische gegevens

Led : < 2 W : 55 W, > 2 W : 600 W

L N

2 1

Ext
m

ax
. 1

00
 m

N
L
L

SELEKTA
175 top2

230 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz, ±10 %

1 NO 16 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6

Montage op DIN rail, 1 module;  
wandmontage met 907.0.065 (CB­E8) in optie of  
inbouwmontage met 907.0.001 in optie

Stand­by verbruik : 0,4 W

IP20

­25 tot +55 °C

Afwijking : ± 0,25 s/dag bij 25 °C

Kortste schakeltijd : 1 minuut

56 programmastappen

Gangreserve : 10 jaar

Astronomische schakelklok met weekprogramma 

SELEKTA 175 top2

SELEKTA 175 top2

907.0.001 , set 
voor inbouwmontage

907.0.065 (CB­E8) , 
set met klemmen­

afdekking

907.0.404 , 
Obelisk top2­

geheugen

907.0.409 , 
programmeerset 

voor pc
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Technische gegevens SELEKTA 170 top3 SELEKTA 171 top3 RC SELEKTA 172 top3 SELEKTA 172 top3 RC SELEKTA 174 top3

Led Led < 2 W → 50 W, led > 2 W → 600 W

Voeding 230 V AC, 50 tot 60 Hz 110 tot 230 V AC, 50 tot 
60 Hz

230 V AC, 50 tot 60 Hz 110 tot 230 V AC, 50 tot 
60 Hz

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Contact 1 wisselcontact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten

16 A/250 V AC cos ϕ = 1, 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Montage op DIN rail, 2 modules; wandmontage met 907.0.064 (CB­TR2) in optie of inbouwmontage met 907.0.001 in optie

Stand­by verbruik 0,4 W

Beschermingsgraad IP20

Toegelaten temperatuur ­30 tot +60 °C ­30 tot +55 °C ­30 tot +55 °C ­25 tot +55 °C ­30 tot +55 °C

Minimale schakelvermogen 10 mA/230 V AC, 100 mA/24 V AC/DC

Programmastappen 56 84 84 84 56

Kortste schakeltijd 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min

Schakelnauwkeurigheid 1 seconde

Afwijking ± 0,25 s/dag bij 25 °C

Gangreserve 10 jaar

Functies SELEKTA 170 top3 SELEKTA 171 top3 RC SELEKTA 172 top3 SELEKTA 172 top3 RC SELEKTA 174 top3

Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impuls­ en cyclish programma ✓ ✓ ✓ ✓

Externe stuuringang 1 2

Tijdsynchronisatie via ANTENNE RC­DCF, ANTENNE RCGNSS of ANTENNE RC­GNSS R ✓ ✓

Kanaalomschakeling en ­vergrendeling ✓ ✓

3 individuele instelbare schemeringsbereiken (zonsondergang, schemering, duisternis) ✓ ✓ ✓

Toebehoren 
907.0.001  set voor inbouwmontage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

907.0.064 (CB­TR2) set met klemmenafdekking ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

907.0.409  programmeerset voor pc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC­DCF ✓ ✓

ANTENNE RC­GNSS GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen ✓ ✓

ANTENNE RC­GNSS R  GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen;  
IP65 waterdichte en vandalismebestendige behuizing 

✓ ✓

OBELISK top3 Bluetooth geheugenstick ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aansluitschema’s

N
L
L

2 31

C1

L N

SELEKTA
170 top2

L

– +

N
L
L

2 31

C1

Ext1

m
ax

. 1
00

 m

RC

RC DCF

RC GPS

N

SELEKTA
171 top2 RC

L

Ext1Ext2

m
ax

. 1
00

 m
m

ax
. 1

00
 m

N2 31

N
L
L

5 64

C1

C2

SELEKTA
172 top2

L

N2 31

N
L
L

5 64

C1

C2

SELEKTA
172 top2 RC

– +
RC

RC DCF

RC GPS

L

N2 31

N
L
L

5 64

C1

C2

SELEKTA
174 top2

Astronomische schakelklokken top3, weekprogramma 

SELEKTA 170 top3 | SELEKTA 171 top3 RC | SELEKTA 172 top3 | SELEKTA 172 top3 RC | SELEKTA 174 top3

SELEKTA 170 top3

SELEKTA 172 top3 RC

SELEKTA 171 top3 RC SELEKTA 172 top3

SELEKTA 174 top3

App

OBELISK top3 , Bluetooth dongle
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Technische gegevens SELEKTA 170 top3 SELEKTA 171 top3 RC SELEKTA 172 top3 SELEKTA 172 top3 RC SELEKTA 174 top3

Led Led < 2 W → 50 W, led > 2 W → 600 W

Voeding 230 V AC, 50 tot 60 Hz 110 tot 230 V AC, 50 tot 
60 Hz

230 V AC, 50 tot 60 Hz 110 tot 230 V AC, 50 tot 
60 Hz

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Contact 1 wisselcontact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten

16 A/250 V AC cos ϕ = 1, 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Montage op DIN rail, 2 modules; wandmontage met 907.0.064 (CB­TR2) in optie of inbouwmontage met 907.0.001 in optie

Stand­by verbruik 0,4 W

Beschermingsgraad IP20

Toegelaten temperatuur ­30 tot +60 °C ­30 tot +55 °C ­30 tot +55 °C ­25 tot +55 °C ­30 tot +55 °C

Minimale schakelvermogen 10 mA/230 V AC, 100 mA/24 V AC/DC

Programmastappen 56 84 84 84 56

Kortste schakeltijd 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min

Schakelnauwkeurigheid 1 seconde

Afwijking ± 0,25 s/dag bij 25 °C

Gangreserve 10 jaar

Functies SELEKTA 170 top3 SELEKTA 171 top3 RC SELEKTA 172 top3 SELEKTA 172 top3 RC SELEKTA 174 top3

Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impuls­ en cyclish programma ✓ ✓ ✓ ✓

Externe stuuringang 1 2

Tijdsynchronisatie via ANTENNE RC­DCF, ANTENNE RCGNSS of ANTENNE RC­GNSS R ✓ ✓

Kanaalomschakeling en ­vergrendeling ✓ ✓

3 individuele instelbare schemeringsbereiken (zonsondergang, schemering, duisternis) ✓ ✓ ✓

Toebehoren 
907.0.001  set voor inbouwmontage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

907.0.064 (CB­TR2) set met klemmenafdekking ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

907.0.409  programmeerset voor pc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC­DCF ✓ ✓

ANTENNE RC­GNSS GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen ✓ ✓

ANTENNE RC­GNSS R  GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen;  
IP65 waterdichte en vandalismebestendige behuizing 

✓ ✓

OBELISK top3 Bluetooth geheugenstick ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aansluitschema’s

N
L
L

2 31

C1

L N

SELEKTA
170 top2

L

– +

N
L
L

2 31

C1

Ext1

m
ax

. 1
00

 m

RC

RC DCF

RC GPS

N

SELEKTA
171 top2 RC

L

Ext1Ext2

m
ax

. 1
00

 m
m

ax
. 1

00
 m

N2 31

N
L
L

5 64

C1

C2

SELEKTA
172 top2

L

N2 31

N
L
L

5 64

C1

C2

SELEKTA
172 top2 RC

– +
RC

RC DCF

RC GPS

L

N2 31

N
L
L

5 64

C1

C2

SELEKTA
174 top2
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 ✓ Programmering met smartphone of tablet via app (Android & iOS) of op pc 
of rechtstreeks op de schakelklok

 ✓ Interface voor OBELISK top2­geheugen (pc­programmering)

 ✓ Compatibel met top2 : onnodig om her te programmeren, top2­accessoires 
geschikt voor top3­apparaten, identieke klembezetting

 ✓ Veilige overdracht van programma via de Bluetooth Low Energy OBELISK 
top3

 ✓ Astronomische programmering in functie van de lengte­ en breedtegraad of 
rechtstreeks volgens de stedenlijst per land

 ✓ Nuldoorgangsschakeling van de spanning om het contact te beschermen in 
geval van hoge inschakelstromen

 ✓ Tekstondersteunde programmering met berichten in 18 talen

 ✓ Datum en tijd vooraf ingesteld

 ✓ Functionele klok zonder netaansluiting (behalve om contacten te schakelen)

 ✓ Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF

 ✓ Bedrijfsurenteller voor elk contact

 ✓ Automatische omschakeling van zomer­ / wintertijd

 ✓ Vakantieprogramma

 ✓ Displayverlichting (kan gedeactiveerd worden)

 ✓ PIN­code.

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

SELEKTA 170 top3 1700130 4003468 170120 159,45
SELEKTA 171 top3 RC 1710330 4003468 170168 183,76
SELEKTA 172 top3 1720130 4003468 170175 265,66
SELEKTA 172 top3 RC 1720330 4003468 170243 240,83
SELEKTA 174 top3 1740130 4003468 170137 209,66
907.0.001 9070001 4003468 900109 41,65
907.0.064 (CB­TR2) 9070064 4003468 900826 5,10
907.0.409 9070409 4003468 904015 115,29
ANTENNE RC­DCF 9070410 4003468 904077 160,05
ANTENNE RC­GNSS 9070823 4003468 905357 158,25
ANTENNE RC­GNSS R 9070807 4003468 905210 167,37
OBELISK top3 9070130 4003468 902639 70,63

907.0.001 , set 
voor inbouwmontage

ANTENNE RC­GNSS , 
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne

ANTENNE RC­DCF

907.0.064 (CB­TR2) , 
set met 

klemmenafdekking

ANTENNE RC­GNSS R , 
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne; 
IP65 waterdichte en 

vandalismebestendige 
behuizing

907.0.409 , 
Obelisk top2/top3 
programmeerset
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Astro-schakelklok top3 met weekprogramma, wandinbouwmontage 

SELEKTA 070 top3 UP

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

SELEKTA 070 top3 UP 0700130 4003468 070000 137,80
907.0.409 9070409 4003468 904015 115,29
COVER 45A NI 9070804 4003468 905128 6,63
OBELISK top3 9070130 4003468 902639 70,63

 ✓ Astro­schakelklok met weekprogramma voor wandinbouwmontage 

 ✓ App­programmering mogelijk

 ✓ Veilige overdracht van programma via de Bluetooth Low Energy OBELISK 
top3 (in optie)

 ✓ Maximale manipulatiebeveiliging, schakelklokprogramma’s kunnen alleen 
van de app naar de klok worden overgedragen als de Bluetooth OBELISK 
top3 in de klok is aangesloten

 ✓ Astronomische schakelfunctie (automatische berekening van de 
zonsopgangs­ en ­ondergangstijden voor het hele jaar)

 ✓ Offset voor aanpassing van de zonsopgangs­ en ­ondergangstijden

 ✓ 3 individuele schemeringsmogelijkheden met offset instelbaar 
(zonsondergang, schemering, duisternis)

 ✓ 3 speciale programma’s (klein jaarprogramma)

 ✓ Astro­impuls

 ✓ Vaste AAN/UIT­schakelingen programmeerbaar (bijv. nachtonderbreking)

 ✓ Vakantieprogramma

 ✓ DuoFix verende steekklemmen

 ✓ Tekstgestuurde programmering op het display

 ✓ Interface voor Obelisk top2 geheugenstick (pc­programmering)

 ✓ Voorschakelcontact (bescherming van hoofd contact)

 ✓ Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF

 ✓ Geïntegreerde bedrijfsurenteller

 ✓ PIN­codering

 ✓ Automatische zomer­ / wintertijdomschakeling

 ✓ Compatibel met Niko Original, Intense en Pure afdekplaten dankzij de 
optionele adapterkit (bevestigingsplaat).

Technische gegevens

Bedrijfsspanning : 230 V AC, 50 Hz, 

1 NO 10 A/250 V AC, cos ϕ = 1; 2 A/250 V AC, cos ϕ = 0,6

84 aantal geheugenplaatsen

6 jaar gangreserve

Gloeilampen / halogeen : 2300 W 
Led < 2 W : 50 W, led > 2 W : 600 W

Kortste schakeltijd : 1 min (impuls 1 s)

Stand­by verbruik : ~0,4 W

Beschermingsgraad : IP20

Beschermingsklasse : II volgens EN 60 730­1

Bedrijfstemperatuur : ­5 tot +45 °C

Wandinbouwmontage

Afmetingen : 85 x 85 mm; inbouw : Ø 60 mm x D 40 mm

SELEKTA 070 top3 UP

 Compatibel met 
afdekplaat Niko 

Intense

 Compatibel met 
afdekplaat Niko Pure

907.0.409 , 
Obelisk top2/top3 
programmeerset

COVER 45A NI ,  
aanpassingsset (montageplaat) voor 

afdekplaten Niko Original, Intense en Pure

OBELISK top3 , 
Bluetooth 

geheugenstick

N
L1
L

LL1'L1N

SELEKTA 070
 top3 UP

App

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Afstandssensor voor in­ of opbouw meegeleverd

 ✓ Schemerschakelaar met geïntegreerde weekschakelklok, mogelijkheid 
om verschillende lichtsterktewaarden te programmeren voor elke dag van 
de week

 ✓ Vaste in­ en uitschakeltijden (bijv. nachtuitschakeling) programmeerbaar 
onafhankelijk van de lichtsterkte

 ✓ Programmering met smartphone of tablet via app (Android & iOS) of op 
pc of rechtstreeks op de schemerschakelaar

 ✓ Veilige overdracht van programma via de Bluetooth Low Energy OBELISK 
top3

 ✓ De lichtsterkte en de vertraging kunnen afzonderlijk worden ingesteld voor 
in­ en uitschakelen.

 ✓ Externe stuuringang voor schakelaar of drukknop voor manuele afwijking

 ✓ Verlicht display voor weergave van de kanaal­ en schakelstatus en de 
actuele Lux­waarde

 ✓ Nuldoorgangsschakeling voor relaissparend schakelen bij hoge 
lampbelasting

 ✓ Aansluitmogelijkheid van 10 LUNA’s op één sensor of van 4 sensors op één 
LUNA

 ✓ Tijdsynchronisatie door aansluiting van een antenne DCF77 of GPS

 ✓ Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF 

 ✓ 3 speciale programma’s met jaarfunctie

 ✓ Testfunctie

 ✓ Vergrendeling van programma via PIN­code

 ✓ Bedrijfsurenteller.

Technische gegevens

LUNA 121.0.130 top3 LUNA 121.0.230 top3

Met lichtsensor voor opbouw (IP55) Met lichtsensor voor inbouw, IP66 
(voorzijde), IP40 (achterzijde)

Led : < 2 W → 50 W, > 2 W → 600 W

110 tot 230 V AC, +10 %, ­15 %, 50 tot 60 Hz

1 wisselcontact 16 A/250 V AC cos ϕ = 1; 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Minimumbelasting : 10 mA/230 V AC, 100 mA/24 V AC/DC

Montage op DIN rail, 2 modules; wandmontage met 907.0.064 (CB­TR2) in optie of 
inbouwmontage met 907.0.001 in optie

Stand­by verbruik : 0,8 W

IP20

­25 tot +55 °C voor de schemerschakelaar, ­40 tot +70 °C voor de sensor

Lichtsterktedrempel : 1 tot 99.000 lux,  fabrieksinstelling : 15 lux

Instelbaar van 0 tot 59 minuten, ON/OFF­schakelvertraging;  fabrieksinstelling : 1 min

84 programmastappen

Kortste vertragingstijd : 1 s

Schakelnauwkeurigheid : tot op de seconde nauwkeurig

Gangreserve : 10 jaar

Schemerschakelaars met sensor en klok 

LUNA 121 top3 RC AL | LUNA 121 top3 RC EL

LUNA 121 top3 RC AL , 
opbouwlichtsensor bijgeleverd

LUNA 121 top3 RC EL , 
inbouwlichtsensor bijgeleverd

App
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LUNA 121 top3 RC AL , opbouwlichtsensor 1210130 4003468 120101 228,80
LUNA 121 top3 RC EL , inbouwlichtsensor 1210230 4003468 120118 235,53
907.0.001 9070001 4003468 900109 41,65
907.0.064 (CB­TR2) 9070064 4003468 900826 5,10
907.0.409 9070409 4003468 904015 115,29
907.0.415 9070415 4003468 904268 58,08
907.0.456 9070456 4003468 904343 71,46
ANTENNE RC­DCF 9070410 4003468 904077 160,05
ANTENNE RC­GNSS 9070823 4003468 905357 158,25
ANTENNE RC­GNSS R 9070807 4003468 905210 167,37
OBELISK top3 9070130 4003468 902639 70,63

Aansluitschema

2

C1

3

L N

– +

Ext1

Data

 m
ax

. 1
00

 m

 m
ax

. 1
00

 m

N
L
L

LUNA 121 top3
RC DCF
RC GPS

Lux
907.0.001 , set 

voor inbouwmontage

907.0.415 , 
lichtsensor voor 

opbouw

ANTENNE RC­GNSS , 
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne

ANTENNE RC­DCF OBELISK top3 , 
Bluetooth dongle

907.0.064 (CB­TR2) , 
set met 

klemmenafdekking

907.0.456, 
 licht sensor voor 

inbouw

ANTENNE RC­GNSS R , 
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne; 
IP65 waterdichte en 

vandalismebestendige 
behuizing

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Vaste in­ en uitschakelvertraging ter voorkoming van foutieve schakelingen 
door bliksem, autokoplampen, enz.

 ✓ Indicatie van de kanaal­ en schakeltoestand

 ✓ Schakellichtsterkte traploos instelbaar

 ✓ Twee lichtdioden melden wanneer de lichtsterkte onder de ingestelde 
drempel daalt evenals de schakeltoestand.

Technische gegevens

LUNA 108 plus AL LUNA 108 plus EL

Lichtsensor voor opbouw Lichtsensor voor inbouw

Led : < 2 W → 30 W, > 2 W → 350 W

230 V AC, 50 tot 60 Hz

1 kanaal

Stand­by verbruik : 0,3 W

Instelbereik lichtsterkte : 2 tot 2 000 lux

Inschakelvertraging : 20 s

Uitschakelvertraging : 80 s

16 A/250 V AC, cos ϕ = 1

Montage op DIN rail, 1 module breed; 
wandmontage met 907.0.065 (CB­E8) in optie of inbouwmontage met 907.0.001 in optie

IP20

­30 tot + 55 °C voor de schemerschakelaar, ­40 tot +70 °C voor de sensor

N

2

L

1

N L

3 4 Max. 
50 m+ –

L
L

N

LUNA 108 plus

Analoge schemerschakelaars met sensor 

LUNA 108 plus AL | LUNA 108 plus EL

LUNA 108 plus AL , met opbouwlichtsensor

LUNA 108 plus EL , met inbouwlichtsensor

907.0.001 , set 
voor inbouwmontage

907.0.990 , 
lichtsensor voor 

inbouw

907.0.065 (CB­E8) , 
set met 

klemmenafdekking

907.0.991 , 
lichtsensor voor 

opbouw

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LUNA 108 plus AL  | opbouwlichtsensor 1080910 4003468 100974 103,01
LUNA 108 plus EL  | inbouwlichtsensor 1080900 4003468 100967 110,21
907.0.001 9070001 4003468 900109 41,65
907.0.065 (CB­E8) 9070065 4003468 900833 5,10
907.0.990 9070990 4003468 902226 57,66
907.0.991 9070991 4003468 902332 42,75

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Instelling van de lichtsterkte vanaf de buitenkant zonder het apparaat 
te moeten openen

 ✓ Snelle installatie dankzij kabeltoevoer vanaf de achter­ en onderkant, deksel 
met vastklikfunctie bij het openen

 ✓ Grote aansluitruimte

 ✓ Grote lichtinvalhoek

 ✓ Onverliesbare schroeven

 ✓ LUNA 127 star S : testfunctie, leerfunctie, timerfunctie (1 uur verlicht).

Technische gegevens

LUNA 126 star E LUNA 127 star S

Geïntegreerde lichtsensor

Led : < 2 W → 30 W, > 2 W → 350 W Led : < 2 W → 50 W, > 2 W → 600 W

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik : 0,6 W Stand­by verbruik : 0,7 W

Lichtsterkte : 2 tot 200 lux I : 2 tot 100 lx; II : 100 tot 2000 lx

Vaste vertragingen 
– inschakelvertraging : 20 s
– uitschakelvertraging : 80 s

In­/uitschakelvertraging : 2 tot 100 s

1 contact NO 16 A/230 V AC cos ϕ = 1; 10 A/230 V AC cos ϕ = 0,3

Wand of mastbevestiging

IP55

­35 tot + 55 °C

LUNA 126 star E

L
N

L N

   

LUNA 127 star S

L
N

L N

   

49,485

11
8,

4

Schemerschakelaars met sensor 

LUNA 126 star E | LUNA 127 star S

LUNA 126 star E

LUNA 127 star S

907.0.486 , 
plaat voor 

wandmontage

907.0.928,  
adapter voor 

mastbevestiging

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LUNA 126 star E 1260901 4003468120095 53,51
LUNA 127 star S 1270900 4003468 120071 70,33
907.0.486 9070486 4003468 907559 8,46
907.0.928 9070928 4003468 901687 46,95

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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04 theLeda B L theLeda D L theLeda D 
lamp met detector

10, 20, 30, 50 of 100 W 
Apart beschikbaar of gecombineerd 
met een wifi- en PIR-camera, een 
bewegingsmelder met of zonder 

afstandsbediening, of een lichtsensor

8,5 W (spot of Up), 
14 W (spot en Up) of 
11,5 W (Up & Down)

warm wit 3000 K of  
koud wit 5000 K warm wit 3000 K

Afwerking wit of zwart aluminium

IP Waterdicht voor buitengebruik
IP65 

IP55 met optie
IP55 IP55

Wandmontage ✓ ✓ ✓

Vloermontage

Detectiebereik 180° → 12 m 180° → 10 m

Wendbare sensorkop
✓ 

met detector

Beperking van detectiebereik
✓ 

met detector
✓

Instellingen via potentiometers 
toegankelijk op de detector

✓ 
met detector

✓

Instellingen via comfortabele 
afstandsbediening

theSenda B, P of S

Slimme leerfunctie ✓

Bediening door drukknop ✓ ✓

Praktijk gebaseerde test ✓

Verstelbare ledpanelen
✓  

verticaal

Ledstralers voor buiten 

Gamma en functies

21
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04theLeda D BL theLeda D B 
pollerlamp met detector

theLeda S L theLeda S 
met detector

8,5 W 8,5 W of 17 W

warm wit 3000 K natuurlijk wit 4000 K natuurlijk wit 4000 K

aluminium wit of zwart wit of zwart

IP55 IP55 IP55 IP55

✓ ✓

✓ ✓

180° → 6 m 180° → 10 m

✓ ✓

✓ ✓

theSenda B, P of S

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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 ✓ Apart beschikbaar of gecombineerd met een wifi- en PIR-camera of een 
bewegingsmelder (met of zonder afstandsbediening) of een lichtsensor

 ✓ Optimale lichtverdeling dankzij een reflector met een prismatisch structuur 
en een matrix ledindeling

 ✓ Duurzaam ledpaneel (30 000 uur)

 ✓ Betrouwbaar gebruik : robuuste behuizing, lens van polycarbonaat

 ✓ Eenvoudige montage : schroeven gemakkelijk toegankelijk alsook de 
regelbare montagebeugel tot 360° met hangende accessoires

 ✓ Ideaal voor laadruimte, ingang van industriële gebouwen, enz.

 ✓ Bediening door drukknop, ON 6 uur, auto (met detector)

 ✓ Verstelbare ledpanelen (verticaal).

Kleur Ledvermogen Lichtstroom Kleurtemperatuur

theLeda B10L W BK zwart 10 W 1 170 lm 3000 K, warm wit

theLeda B10L W WH wit 1 200 lm 3000 K, warm wit

theLeda B20L BK zwart 20 W 2 680 lm 5000 K, koud wit

theLeda B20L W BK zwart 2 360 lm 3000 K, warm wit

theLeda B20L W WH wit 2 420 lm 3000 K, warm wit

theLeda B20L WH wit 2 690 lm 5000 K, koud wit

theLeda B30L BK zwart 30 W 3 770 lm 5000 K, koud wit

theLeda B30L W BK zwart 3 340 lm 3000 K, warm wit

theLeda B30L W WH wit 3 480 lm 3000 K, warm wit

theLeda B30L WH wit 3 790 lm 5000 K, koud wit

theLeda B50L BK zwart 50 W 6 050 lm 5000 K, koud wit

theLeda B50L W BK zwart 5 430 lm 3000 K, warm wit

theLeda B50L W WH wit 5 520 lm 3000 K, warm wit

theLeda B50L WH wit 6 140 lm 5000 K, koud wit

theLeda B100L W BK zwart 100 W 11 250 lm 3000 K, warm wit

theLeda B100L W WH wit 11 440 lm 3000 K, warm wit

Ledstralers met uitbreidingsmogelijkheden 

theLeda B L

theLeda B20L WH

theLeda B30L W BK

theLeda B50L W WH

theLeda B100L W BK
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Toebehoren

Camera wifi en PIR LEDPRO WIFI + PIR Camera BK

 ✓ Cloud of SD­kaart opslag mogelijk

 ✓ IP55 (alleen bij montage op een theLeda B)

 ✓ Wekelijkse of schemerprogrammering via de Tuya app

 ✓ Gevoeligheid en detectiezone instellen via de Tuya app

 ✓ Compatibel met Google Assistent en Amazon Alexa 

 ✓ Compatibel met ontvangers van hoofdstuk 8, p. 145

Configuratie via de Tuya Smart app, compatibel met iOS 
en Android

140 80

18
9

270° detectie met een bereik tot 10 m

1080 px kleurencamera

150° FHD lens

Two­way audio

Bewegingsmelder theLeda B Motion Module 
Stand­by verbruik : 1 W

Detectiebereik : 180° → 12 m, beperking van detectiebereik via 
bijgeleverde sticker

Instellingen via 2 potentiometers onder de sensor

Lichtsterktebereik : 2 tot 1000 lux

Nalooptijd : 5 s tot 15 min

Maximale beslasting met leds : 140 W

Oriëntatie van detector : 90° naar links, naar rechts en naar 
beneden

Extra schakeluitgang licht

IP55

Bewegingsmelder met afstandsbediening theLeda B Motion Module RC
Geleverd met afstandsbediening (theLeda B Remote Control).
Dezelfde kenmerken als theLeda B Motion Module behalve stand­by verbruik < 0,5 W

Een afstandsbediening kan worden gecombineerd met verschillende bewegingsdetectie­
modules. Tot 6 afstandsbedieningen kunnen worden gecombineerd met een enkele 
bewegings detectiemodule.

433,72 MHz

3 V DC, 1 x CR2032, batterij

IP44

Reikwijdte : tot 50 m

Lichtsensor theLeda B Light Module
Stand­by verbruik : 1 W

Inschakelduur :     
2, 4, 6, 8 u, ‘s nachts aan/
continu aan

Lichtsterktebereik :  
2 tot 200 lux 

Extra schakeluitgang licht

52,70

91
,0

0

77,8077,80

IP55

Led : 140 W

2 m 
3 m 

4 m 

180°
12 m

108,20

11
4.

00

77,80 77,80

D8
6

4
2 O

LEDPRO WIFI + PIR Camera BK

 Ledstraler met camera

theLeda B Light Module WH

theLeda B Motion Module BK

theLeda B Motion Module RC BK
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95

11
3

130
152

9029,5
15

13
0

14
7,

5
15

180
201,5

10531,5

theLeda B10L W theLeda B20L 

17
0

18
7,

5
15

230 12535,5

22
0

23
7,

5
15

300 38,5 150

theLeda B30L theLeda B50L 

23
7,

5

325

300

17

25

189
85

53

theLeda B100L

L

N

N L L1

theLeda B..L

   

theLeda B Motion/Light Module

L

N

NLL1

   

NLL1

L

N

theLeda B..L

theLeda B..L + theLeda B Motion Module : 
mogelijkheid om een NG­drukknop aan te sluiten 
om de verlichting handmatig in te schakelen tot 6 u. 
Mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling.

L

N

N L L1N L L1

theLeda B | SLAVEtheLeda B | MASTER +
theLeda B Motion Module
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theLeda B100L W BK zwart 100 W warm wit 1020699 4003468 101643 250,72
theLeda B100L W WH wit 100 W warm wit 1020698 4003468 101636 250,72
theLeda B10L W BK zwart 10 W warm wit 1020691 4003468 101568 57,40
theLeda B10L W WH wit 10 W warm wit 1020690 4003468 101667 57,40
theLeda B20L BK zwart 20 W koud wit 1020684 4003468 101421 67,27
theLeda B20L W BK zwart 20 W warm wit 1020693 4003468 101582 67,27
theLeda B20L W WH wit 20 W warm wit 1020692 4003468 101575 67,27
theLeda B20L WH wit 20 W koud wit 1020683 4003468 101414 67,27
theLeda B30L BK zwart 30 W koud wit 1020686 4003468 101445 72,81
theLeda B30L W BK zwart 30 W warm wit 1020695 4003468 101605 72,81
theLeda B30L W WH wit 30 W warm wit 1020694 4003468 101599 72,81
theLeda B30L WH wit 30 W koud wit 1020685 4003468 101438 72,81
theLeda B50L BK zwart 50 W koud wit 1020688 4003468 101469 114,45
theLeda B50L W BK zwart 50 W warm wit 1020697 4003468 101629 114,45
theLeda B50L W WH wit 50 W warm wit 1020696 4003468 101612 114,45
theLeda B50L WH wit 50 W koud wit 1020687 4003468 101452 114,45
LEDPRO WIFI + PIR Camera BK LEDPROCAM 5012483 015612 149,50
theLeda B Light Module BK 9070763 4003468 902769 19,05
theLeda B Light Module WH 9070762 4003468 902752 19,05
theLeda B Motion Module BK 9070761 4003468 902745 19,05
theLeda B Motion Module RC BK 9070801 4003468 905081 63,66
theLeda B Motion Module RC WH 9070800 4003468 905074 63,66
theLeda B Motion Module WH 9070760 4003468 902738 19,05
theLeda B Remote Control 9070802 4003468 905098 18,39

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

theLeda B50L BK  met lichtsensor  
theLeda B Light Module BK

Technische gegevens
Wandmontage op een hoogte van 2 tot 4 m

IP65, IP55 met bewegingsmelder of lichtsensor

230 V AC, 50 Hz

­20 tot +40 °C
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 ✓ Indirecte verlichting tegen de huisgevel met ledwandlampen up & down of 
sfeervolle verlichting met ledspots

 ✓ Met RF­ontvanger compatibel met de ledstralers theLeda D met 
bewegingsmelder

 ✓ Mat geëloxeerde aluminium behuizing

 ✓ Ideaal voor deuren, terrassen, tuinpaden, enz.

Technische gegevens

theLeda D SL AL theLeda D SUL AL theLeda D UL AL theLeda D UDL AL

Spot 
(naar voren)

Spot/Up 
(voren, boven)

Up 
(naar boven)

Up/Down 
(boven, beneden)

8,5 W 14 W 8,5 W 11,5 W

760 lm Spot : 760 lm,  
Up : 475 lm

760 lm 2x 475 lm

Warm wit 3 000 K

Wandmontage

IP55, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Extra schakeluitgang licht via radiosignaal

Master / master via radio

­25 tot +45 °C

L

N

NL

theLeda
D L

Ledlampen zonder bewegingsmelder, met RF-ontvanger 
theLeda D L

theLeda D SL AL , spot (naar voren), ideaal 
voor het weergeven van het huisnummer

theLeda D SUL AL , spot/Up

theLeda D UL AL , Up

theLeda D UDL AL , Up/Down

21
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Afmetingen

126
42

22
,6

79,2

9,
7

37
10

7
12

7

theLeda D SL AL
   

theLeda D SUL AL
126

42
22

,6

79,2

55
,7

12
7

9,
7

20

theLeda D UL AL
126

42
22

,6

79,2

14
7

12
7

   
theLeda D UDL AL

126

42
22

,6

79,2

95
,9

32
,2

22
4

CORNER ANGLE AL 9070970 ,  
adapter voor hoekmontage

SPACER AL 9070972 , afstandsraam

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theLeda D SL AL 1020701 4003468 101155 120,63
theLeda D SUL AL 1020702 4003468 101162 126,20
theLeda D UDL AL 1020704 4003468 101186 126,20
theLeda D UL AL 1020703 4003468 101179 120,63
CORNER ANGLE AL 9070970 9070970 4003468 901717 7,11
SPACER AL 9070972 9070972 4003468 901830 7,11

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Ideaal voor deuren, terrassen, tuinpaden, enz.

 ✓ Indirecte verlichting tegen de huisgevel met ledwandlampen up & down of 
sfeervolle verlichting met ledspots

 ✓ Mat geëloxeerde aluminium behuizing

 ✓ Schemerfunctie, oriëntatielicht instelbaar van 10 tot 40 %, 
nachtuitschakeling

 ✓ Mogelijkheid om de verlichting te dimmen en handmatig in te schakelen 
met de afstandsbediening

 ✓ Beperking van detectiebereik via bijgeleverde sticker

 ✓ Instellingen via potentiometers toegankelijk onder de detector

 ✓ Instelling via afstandsbediening theSenda B (p. 136), theSenda P of 
theSenda S (p. 137)

 ✓ Bediening door NG­drukknop

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ Praktijk gebaseerde test.

Technische gegevens

theLeda D S AL theLeda D SU AL theLeda D U AL theLeda D UD AL

Spot 
(naar voren)

Spot/Up 
(voren, boven)

Up 
(naar boven)

Up/Down 
(boven, beneden)

8,5 W 14 W 8,5 W 11,5 W

760 lm Spot : 760 lm,  
Up : 475 lm

760 lm 2x 475 lm

Warm wit 3 000 K

Wandmontage van 1,8 tot 2,2 m hoog

IP55, waterdicht voor buitengebruik

Lichtsterktebereik : 2 tot 800 lux

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 20 min

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik : 0,5 W

Extra schakeluitgang licht via radiosignaal

Master / master via radio

­25 tot +45 °C

Instellingen via potentiometers toegankelijk onder de detector

Ledlampen met bewegingsmelder en RF-zender / ontvanger 
theLeda D

theLeda D S AL , spot

theLeda D SU AL , spot/Up

theleda D U AL , Up

theLeda D UD AL , Up/Down
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theLeda
D

Mogelijkheid om een NG­drukknop aan te sluiten om de 
verlichting ’s nachts handmatig in te schakelen gedurende 
de ingestelde tijd of 8 u. 
Mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling.

Afmetingen

126

42
22

,6

79,2

9,
7

37
10

7
12

7

theLeda D S AL
   

theLeda D SU AL
126

42
22

,6

79,2

55
,7

12
7

9,
7

20

theLeda D U AL
126

42
22

,6

79,2

14
7

12
7

   
theLeda D UD AL

126

42
22

,6

79,2

95
,9

32
,2

22
4

CORNER ANGLE AL 
9070970 , adapter 
voor hoekmontage

SPACER AL 9070972 , 
afstandsraam

theSenda B ,  
afstandsbediening met App theSenda Plug

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theLeda D S AL 1020901 4003460 101216 135,57
theLeda D SU AL 1020902 4003468 101223 144,89
theLeda D U AL 1020903 4003468 101230 135,57
theLeda D UD AL 1020904 4003468 101247 144,89
CORNER ANGLE AL 9070970 9070970 4003468 901717 7,11
SPACER AL 9070972 9070972 4003468 901830 7,11
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

4 m 

180°
10 m  

4 m 

Geïntegreerde
luxmeter !

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Sfeervolle verlichting voor tuin

 ✓ Mat geëloxeerde aluminium behuizing

 ✓ Met RF­ontvanger compatibel met de ledlampen theLeda D met 
bewegingsmelder.

Technische gegevens

Spot (naar voren)

Vloermontage met grondspies, in optie

IP55, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Extra schakeluitgang licht via radiosignaal

Master / master via radio

8,5 W

Warm wit 3 000 K, 760 lm

­25 tot +45 °C

L

N

NL

theLeda
D BL

Afmetingen

35
,7

10
4,

3

7

32
,2

26
0 40

0,
5

174
126

42 90

theLeda D BL AL
   

35
,7

10
4,

3

7

32
,2

174
126

42 90

58
0 72

0,
5

72
0,

5

theLeda D BL plus AL
   

40
3

76,6

Spike theLeda D

Ledpollerlampen zonder bewegingsmelder, met RF-ontvanger 
theLeda D BL

theLeda D BL AL ; 400,5 mm hoog

SPIKE theLeda D   , grondspies, lengte 405 mm

theLeda D BL plus AL ; 720,5 mm hoog
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theLeda D BL AL 1020705 4003468 101193 158,95
theLeda D BL plus AL 1020706 4003468 101209 176,68
SPIKE theLeda D 9070765 4003468 903278 27,75

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Sfeervolle verlichting voor tuin

 ✓ Mat geëloxeerde aluminium behuizing

 ✓ Schemerfunctie, oriëntatielicht instelbaar van 10 tot 40 %, 
nachtuitschakeling

 ✓ Mogelijkheid om de verlichting te dimmen en handmatig in te schakelen 
met de afstandsbediening

 ✓ Beperking van detectiebereik via bijgeleverde sticker

 ✓ Instellingen via potentiometers toegankelijk op de detector

 ✓ Instelling via afstandsbediening theSenda B (p. 136), theSenda P of 
theSenda S (p. 137)

 ✓ Bediening door NG­drukknop

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ Praktijk gebaseerde test.

Technische gegevens

theLeda D B AL theLeda D B plus AL theLeda D B plus S AL

Spot (naar voren)

Vloermontage met grondspies, in optie

2 tot 800 lux,  lichtsterktebereik

10 s tot 20 min,  nalooptijd verlichting

­ ­ stopcontact 230 V AC/16 A aan de 
achterkant

IP55, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC, 50 tot 60 Hz

0,5 W,  stand­by verbruik

Extra schakeluitgang licht via radiosignaal

Master / master via radio

8,5 W

Warm wit 3 000 K, 760 lm

­25 tot +45 °C

L

N

NL

theLeda
D B

Mogelijkheid om een NG­drukknop aan te sluiten om 
de verlichting ’s nachts handmatig in te schakelen 
tot 6 u.

Ledpollerlampen met bewegingsmelder en RF-zender/ontvanger 
theLeda D B

theLeda D B AL ; 400,5 mm hoog

SPIKE theLeda D   , grondspies, lengte 405 mm

theLeda D B plus AL ;  
720,5 mm hoog

theleda D B plus S AL ;  
720,5 mm hoog,  

met stopcontact aan 
de achterkant
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Afmetingen

35
,7

10
4,

3

7

32
,2

26
0 40

0,
5

174
126

42 90

theLeda D B AL
   

35
,7

10
4,

3

7

32
,2

174
126

42 90

58
0 72

0,
5

72
0,

5

theLeda D B plus AL
   

40
3

76,6

Spike theLeda D

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theLeda D B AL 1020905 4003468 101254 188,87
theLeda D B plus AL 1020906 4003468 101261 205,69
theLeda D B plus S AL 1020907 4003468 101513 215,03
SPIKE theLeda D 9070765 4003468 903278 27,75
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

6 m 

5 m 

180°

theSenda B ,  
afstandsbediening met App theSenda Plug

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

Geïntegreerde
luxmeter !

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Ledstraler voor wandmontage buitenshuis

 ✓ Natuurlijk wit 4000 K

 ✓ Geschikt voor opritten, tuinen, enz.

 ✓ Verstelbare led­paneel

 ✓ Mogelijkheid om meerdere projectoren parallel aan te sluiten.

Technische gegevens

theLeda S8­100L theLeda S17­100L

Wandmontage op een hoogte van 1,8 tot 2,5 m

IP55, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC, 50 Hz

Stand­by verbruik : 0,5 W

8,5 W 17 W

900 lm 2x 900 lm

Natuurlijk wit 4 000 K

Oriëntatie van projector :  
40° naar links, 40° naar rechts,  
70° naar voren (beneden),  
180° en 60° naar achteren voor de 
verlichting van de voorgevel, bijv.

Oriëntatie van projector :  
van 40° t/m 45° van links naar rechts 
volgens het montage­type,  
70° naar voren (beneden)

­20 tot +55 °C

L

N

N L

E

theLeda S8-100L
theLeda S17-100L

Afmetingen

16
0,

00

80,00 50,00  

16
0,

00

167,00 50,00

  theLeda S8­100L  theLeda S17­100L

Ledstralers zonder bewegingsmelder 
theLeda S8­100L | theLeda S17­100L

theLeda S8­100L BK , zwart

theLeda S17­100L BK , zwart

theLeda S8­100L WH , wit

theLeda S17­100L WH , wit



www.tempolec.com 61

LEDSTRALERS

04

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theLeda S17­100L BK 1020603 4003468 101865 120,80
theLeda S17­100L WH 1020602 4003468 101858 120,80
theLeda S8­100L BK 1020601 4003468 101841 83,04
theLeda S8­100L WH 1020600 4003468 101834 83,04
CORNER ANGLE BK 9070987 9070987 4003468 902110 11,07
CORNER ANGLE WH 9070969 9070969 4003468 901700 11,07
SPACER BK 9070988 9070988 4003468 902707 7,53
SPACER WH 9070971 9070971 4003468 901724 7,53

De theLeda S8-100L en 
S17-100L vervangen de 
theLeda S10L en S20L

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

CORNER ANGLE BK 
9070987 , zwart

CORNER ANGLE WH 
9070969 , wit

SPACER BK 9070988 ,  
zwart

SPACER WH 9070971 ,  
wit

 Adapter voor binnen­ of buitenhoekmontage

 Afstandsraam voor de doorgang van zij­ of 
bovenkabels, montage tussen de sokkel en 

de projector
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 ✓ Ledstraler met bewegingsmelder voor wandmontage buitenshuis

 ✓ Automatische lichtregeling afhankelijk van aanwezigheid en helderheid

 ✓ Geschikt voor opritten, garages, tuinen, parken, gangen, enz.

 ✓ 180° detectiehoek voor een bereik tot 10 m

 ✓ Bereikbeperking met bijgeleverde sticker

 ✓ Extra uitgang voor het schakelen van andere lampen

 ✓ Verstelbare led­paneel

 ✓ Helderheid en vertragingstijd instelbaar via 2 potentiometers

 ✓ Manuele bediening mogelijk door middel van een drukknop

 ✓ Testfunctie

 ✓ Schemerschakelaar functie

 ✓ Mogelijkheid om meerdere projectoren parallel aan te sluiten.

Technische gegevens

theLeda S8­100 theLeda S17­100

Wandmontage op een hoogte van 1,8 tot 2,5 m

Lichtsterktebereik  : 2 tot 500 lux / ∞ lx

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 30 min

IP55, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC, 50 Hz

Stand­by verbruik : 0,5 W

Levensduur : L70/B50 50.000 h

8,5 W 17 W

900 lm 2x 900 lm

Natuurlijk wit 4 000 K

Oriëntatie van projector :  
40° naar links, 40° naar rechts,  
70° naar voren (beneden),  
180° en 60° naar achteren voor de 
verlichting van de voorgevel, bijv.

Oriëntatie van projector :  
van 40° t/m 45° van links naar rechts 
volgens het montage­type,  
70° naar voren (beneden)

­20 tot +55 °C

Ledstralers met bewegingsmelder 
theLeda S8­100 | theLeda S17­100

theLeda S8­100 BK , zwart

theLeda S17­100 BK , zwart

De theLeda  
S8-100 en S17-100 

vervangen de 
theLeda S10 en S20

theLeda S8­100 WH , wit
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L

L�

N

N L� L

E

theLeda S8 | theLeda S17

  

L

L�

N

N L� L

E

50 m

theLeda S8 | theLeda S17
Master 

N L/L�

E

theLeda S8-100L
theLeda S17-100L
Slave

Mogelijkheid om een NG­drukknop aan te sluiten om de verlichting ’s nachts handmatig in 
te schakelen. Keer terug naar de automatische modus door op de drukknop te drukken.

L

L�

N

N L� L

E

50 m

theLeda S8 | theLeda S17
Master 

N L� L

E

theLeda S8 | theLeda S17
Master 

Afmetingen

16
0,

00

80,00 50,00  

16
0,

00

167,00 50,00

theLeda S8­100   theLeda S17­100

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theLeda S17­100 BK 1020803 4003468101896 133,43
theLeda S17­100 WH 1020802 4003468101902 133,43
theLeda S8­100 BK 1020801 4003468101889 93,29
theLeda S8­100 WH 1020800 4003468101872 93,29
CORNER ANGLE BK 9070987 9070987 4003468 902110 11,07
CORNER ANGLE WH 9070969 9070969 4003468 901700 11,07
SPACER BK 9070988 9070988 4003468 902707 7,53
SPACER WH 9070971 9070971 4003468 901724 7,53

180°
10 m 

3 m 

1 m 

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

CORNER ANGLE BK 
9070987 , zwart

CORNER ANGLE WH 
9070969 , wit

SPACER BK 9070988 ,  
zwart

SPACER WH 9070971 ,  
wit

 Adapter voor binnen­ of buitenhoekmontage

 Afstandsraam voor de doorgang van zij­ of 
bovenkabels, montage tussen de sokkel en 

de projector
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WWW

Welke bewegingsmelder kiezen ? 

BINNEN

Lopende beweging, weinig daglicht

Wandmontage

theMura S180 p. 82

LUXA 103­200T p. 84

LUXA 103­100 UA p. 86

thePiccola S360 p. 78

theMova S360 AP p. 80

theMova S360 DE p. 80

Afstandsbediening

Plafondmontage

Vind de bewegingsmelders op www.tempolec.com
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Brutoprijzen 2020 excl. btw

Lopende beweging, weinig daglicht

Wandmontage

theLuxa R180  p. 70

theLuxa S150  p. 72

theLuxa S180  p. 72

theLuxa S360  p. 72
theLuxa P220  p. 74

theLuxa P300  p. 74

Afstandsbediening

Wand­ of plafondmontage

Buiten
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Bewegingsmelders voor buiten 

 Gamma

theLuxa R180

Ideaal voor schoolplein, sportzaal, 
ondergrondse parking, enz.

Ideaal voor tuin, ingang, garage, 
park, gang, enz.

Ideaal voor parking, groot terras, 
omgeving van hotel, tuin, park, enz.

Ideaal voor tuin, ingang, garage, 
park, gang, enz.

Ideaal voor parking, groot terras, 
omgeving van hotel, tuin, park, enz.

Ideaal voor tuin, ingang, garage, park, 
gang, buitenhoek van een gebouw, enz.

theLuxa S360

theLuxa S150

theLuxa P220

theLuxa S180

theLuxa P300
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theLuxa 
R180

theLuxa 
S150

theLuxa 
S180

theLuxa 
S360

theLuxa 
P220

theLuxa 
P300

Beschikbare kleuren
wit  

zwart
wit  

zwart
wit  

zwart
wit  

zwart
wit  

zwart
wit  

zwart

IP Waterdicht voor buitengebruik IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Wandmontage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plafondmontage ✓ ✓ ✓

Detectiebereik
180°  

→ 12 m
150°  

→ 12 m
180°  

→ 12 m
360° 

Ø 32 m
220°  

→ 16 m
300°  

→ 16 m

Onderkruipbeveiliging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Wendbare sensorkop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beperking van detectiebereik via 
bijgeleverde afdeklamellen

✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via potentiometers 
toegankelijk op de detector

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via comfortabele 
afstandsbediening

theSenda  
P of S

theSenda  
P of S

Slimme leerfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Groot schakelvermogen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bediening door drukknop ✓ (6 u) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impulsfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pratktijk gebaseerde test ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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 ✓ Ideaal voor schoolplein, sportzaal, ondergrondse parking, enz.

 ✓ Zeer goede detectie (PIR)

 ✓ Automatische lichtregeling in functie van aanwezigheid en lichtsterkte

 ✓ Menglicht meting, geschikt voor TL-, fluocompacte-, halogeen-, gloei en 
ledlampen

 ✓ Fabrieksinstellingen voor onmiddellijke inbedrijfstelling

 ✓ Betrouwbare bescherming tegen manipulatie door een robuuste 
behuizing

 ✓ Compatibel met inbouwdoos 60 mm

 ✓ Mogelijke vermindering van gevoeligheid door beperking van de 
detectiezone

 ✓ Beperking van detectiebereik via bijgeleverde afdeklamellen

 ✓ Instellingen via 2 potentiometers rechtstreeks onder het deksel van het 
apparaat

 ✓ Groot schakelvermogen

 ✓ Bediening door drukknop (6 u)

 ✓ Praktijk gebaseerde test.

Technische gegevens

Led : < 2 W → 50 W, > 2 W → 500 W

1 kanaal voor verlichtingsbediening

230 V, 50 Hz

Stand­by verbruik : 0,5 W

Montagehoogte : 2,5 tot 4 m

Lichtsterktebereik : 2 tot 200 lux

Nalooptijd verlichting : 2 s tot 30 min

Schakelvermogen : 10 A/230 V AC cos ϕ = 1

­25 tot +45 °C

Wandmontage, binnen­ of buitenhoekmontage met accessoire

IP55, waterdicht voor buitengebruik

Schroefklemmen

L

N

N LL’

theLuxa R180

   

L

N

N LL’

theLuxa R180

Mogelijkheid om een NG­
drukknop aan te sluiten om 
de verlichting handmatig in te 
schakelen tot 6 u.  
Mogelijkheid tot vervroegde 
uitschakeling.

Bewegingsmelders voor buiten 

theLuxa R180

theLuxa R180 BK , zwart

theLuxa R180 WH , wit

 2 potentiometers voor instelling 
beschermd onder het deksel van de detector

6 m

180°
12 m

5 m 
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Afmetingen

65
,5

0 82
,0

0

82,00

CORNER ANGLE BK 
9070987 , zwart

CORNER ANGLE WH 
9070969 , wit

SPACER BK 9070988 ,  
zwart

SPACER AL 9070972 ,  
wit

 Adapter voor binnen­ of buitenhoekmontage

 Afstandsraam voor de doorgang van zij­ of 
bovenkabels, montage tussen de sokkel en 

de detector

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theLuxa R180 BK 1010201 4003468 100783 61,74
theLuxa R180 WH 1010200 4003468 100776 61,74
CORNER ANGLE BK 9070987 9070987 4003468 902110 11,07
CORNER ANGLE WH 9070969 9070969 4003468 901700 11,07
SPACER BK 9070988 9070988 4003468 902707 7,53
SPACER WH 9070971 9070971 4003468 901724 7,53

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Ideaal voor tuin, ingang, garage, park, gang, enz.

 ✓ Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)

 ✓ Fabrieksinstellingen voor onmiddellijke inbedrijfstelling

 ✓ Instellingen toegankelijk onder de detector

 ✓ Compatibel met inbouwdoos 60 mm

 ✓ Onderkruipbeveiliging

 ✓ Wendbare sensorkop

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ Groot schakelvermogen

 ✓ Bediening door NG­drukknop

 ✓ Impulsfunctie

 ✓ Praktijk gebaseerde test.

Technische gegevens 

theLuxa S150 theLuxa S180 theLuxa S360

Led : < 2 W → 50 W, > 2 W → 500 W

1 kanaal voor verlichtingsbediening

230 V, 50 Hz

Stand­by verbruik : 0,9 W Stand­by verbruik : 0,5 W

Montagehoogte : 2 tot 4 m

2 instelpotentiometers 3 instelpotentiometers

Lichtsterktebereik : 5 tot 1 000 lux

Nalooptijd verlichting : 1 s (impuls) tot 20 min

Instelbare detectiegevoeligheid

Schakelvermogen : 10 A (cos ϕ = 1), 6 A (cos ϕ = 0,6), 3 A (cos ϕ = 0,3)

­25 tot +45 °C

Wandmontage Wand- en plafondmontage

Binnen­ of buitenhoekmontage met accessoire

IP55, waterdicht voor buitengebruik IP66

Schroefklemmen

L

N

NLL’

theLuxa S150
theLuxa S180
theLuxa S360

Een NG­drukknop kan een inschakeling van 40 seconden of 
van de ingestelde tijd veroorzaken

Bewegingsmelders voor buiten | Standard 

theLuxa S150 | theLuxa S180 | theLuxa S360

theLuxa S150 WH , wit

theLuxa S180 BK , zwart

theLuxa S360 WH , wit, adapter voor binnen­ 
of buitenhoekmontage bijgeleverd

theLuxa S360 BK , zwart, adapter voor 
binnen­ of buitenhoekmontage bijgeleverd
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theLuxa S150  
theLuxa S180

theLuxa S360 

99
,6

127 85

10
0

136,5 85

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theLuxa S150 BK 1010501 4003468 100226 66,65
theLuxa S150 WH 1010500 4003468 100219 66,65
theLuxa S180 BK 1010506 4003468 100257 72,49
theLuxa S180 WH 1010505 4003468 100240 72,49
theLuxa S360 BK 1010511 4003468 100271 137,73
theLuxa S360 WH 1010510 4003468 100264 137,73
theLuxa S BK 9070903 9070903 4003468 900284 8,10
theLuxa S BK 9070907 9070907 4003468 900345 8,10
theLuxa S WH 9070902 9070902 4003468 900277 8,10
theLuxa S WH 9070906 9070906 4003468 900338 8,10

theLuxa S BK 
9070903 , zwart

theLuxa S WH 
9070902 , wit

theLuxa S BK 
9070907 , zwart

theLuxa S WH 
9070906 , wit

 Adapter voor binnen­ of buitenhoekmontage 
(bijgeleverd met theLuxa S360)

 Afstandsraam voor de doorgang van zij­ of 
bovenkabels, montage tussen de sokkel en 

de detector

6 m

150°
12 m

5 m

1,5 m

6 m

180°
12 m 

5 m

1,5 m 

360°

10 m 
32 m 

3 m

theLuxa S150 theLuxa S360theLuxa S180

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Ideaal voor parking, groot terras, omgeving van hotel, tuin, park, enz.

 ✓ Zeer goede detectie (PIR)

 ✓ Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)

 ✓ Fabrieksinstellingen voor onmiddellijke inbedrijfstelling

 ✓ Compatibel met inbouwdoos 60 mm

 ✓ Licht inschakelen gedurende 8 uur met afstandsbediening

 ✓ Onderkruipbeveiliging

 ✓ Wendbare sensorkop

 ✓ Beperking van detectiebereik via bijgeleverde afdeklamellen

 ✓ Instellingen via 3 potentiometers toegankelijk op de detector of via 
afstandsbediening theSenda P of theSenda S (p. 137)

 ✓ Instelbare detectiegevoeligheid

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ Groot schakelvermogen

 ✓ Bediening door NG­drukknop

 ✓ Impulsfunctie

 ✓ Praktijk gebaseerde test.

Technische gegevens 
Led : < 2 W → 60 W, > 2 W → 600 W

1 kanaal voor verlichtingsbediening

230 V, 50 Hz

Stand­by verbruik : 0,3 W

Montagehoogte : 2 tot 4 m

Lichtsterktebereik : 5 tot 1 000 lux

Nalooptijd verlichting : 1 s (impuls) tot 20 min

Schakelvermogen : 10 A (cos ϕ = 1), 6 A (cos ϕ = 0,6), 3 A (cos ϕ = 0,3)

­25 tot +45 °C

Wand- en plafondmontage, binnen­ of buitenhoekmontage met accessoire

IP55, waterdicht voor buitengebruik

Schroefklemmen

L

N

NLD1D2

theLuxa P220
theLuxa P300

Een NG­drukknop kan een inschakeling van 40 
seconden of van de ingestelde tijd veroorzaken

Bewegingsmelders voor buiten | Performance 

theLuxa P220 | theLuxa P300

theLuxa P220 WH , wit

theLuxa P300 BK , zwart

theLuxa P220 

theLuxa P300 

220°

1,5 m 
5 m 

16 m 

300°

10 m 
32 m 

3 m 
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Afmetingen

12
7

161 97

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theLuxa P220 BK 1010606 4003468 100318 133,31
theLuxa P220 WH 1010605 4003468 100288 133,31
theLuxa P300 BK 1010611 4003468 100356 145,97
theLuxa P300 WH 1010610 4003468 100332 145,97
theLuxa P BK 9070905 9070905 4003468 900314 9,21
theLuxa P BK 9070909 9070909 4003468 900420 8,22
theLuxa P WH 9070904 9070904 4003468 900291 9,21
theLuxa P WH 9070908 9070908 4003468 900413 8,22
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

theLuxa S BK 
9070903 , zwart

theLuxa S WHt 
9070902 , wit

theLuxa P BK 
9070909 , zwart

theLuxa P WH 
9070908 , wit

 Adapter voor binnen­ of buitenhoekmontage

 Afstandsraam voor de doorgang van zij­ of 
bovenkabels, montage tussen de sokkel en 

de detector

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Ideaal voor trappenhuis, kelder, garage, 
woonruimte, verlichtingsbediening ter 
vervanging van een schakelaar, enz.

Ideaal voor kleine ruimtes, 
werkstations, kantoren, enz.

Ideaal voor trappenhuis, kelder, garage, 
woonruimte, verlichtingsbediening ter 
vervanging van een schakelaar, enz.

theMura S180 LUXA 103­200 T

Bewegingsmelders voor binnen 

 Gamma

thePiccola S360

Ideaal voor technische ruimte, 
toilet, klein kantoor, kleine gang, 
winkelbel, enz.

Ideaal voor toilet, washok, 
bergruimte, enz.

Ideaal voor toilet, washok, 
bergruimte, enz.

theMova S360 AP theMova S360 DE

LUXA 103 UA

Akoestische functie
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thePiccola  
S360

theMova  
S360 AP

theMova  
S360 DE

theMura  
S180

LUXA 
103­200T

LUXA  
103 UA

Beschikbare kleuren
wit,  

zwart
wit, grijs 
of zwart

wit, grijs 
of zwart

wit wit wit

IP Beschermingsgraad IP55 IP54 IP40 IP20 IP40 IP40

Opbouwmontage ✓

Inbouwmontage ✓ ✓ ✓ wand ✓ wand ✓

Detectiebereik
360°  

→ Ø 8 m
360°  

→ Ø 8 m
360°  

→ Ø 8 m
170°  

17 x 14 m
200°  

→ 8 m
360°  

→ Ø 12 m

Beperking van detectiebereik ✓ ✓ ✓

Instellingen via potentiometers 
toegankelijk op de detector

✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via comfortabele 
afstandsbediening

theSenda theSenda

Slimme leerfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instelbare gevoeligheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Groot schakelvermogen ✓ ✓

Parallelschakeling ✓ ✓

Bediening door drukknop ✓ ✓ ✓

Meting van natuurlijk­ en 
kunstlicht

✓ ✓

Gong­functie 
(trappenhuisschakelaar)

✓ ✓ ✓

Impulsfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Praktijk gebaseerde test ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Akoestische functie ✓

Bewegingsmelders voor binnen 

 Functies

Zie ook de serie 
LUXA 103 S360, 

vanaf pagina 104.
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 ✓ Mini-detector van Ø 44 mm
 ✓ Ideaal voor technische ruimte, toilet, klein kantoor, kleine gang, winkelbel, 

enz.

 ✓ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Aansluiting master/slave om het detectiebereik uit te breiden

 ✓ Instellingen via 2 potentiometers toegankelijk op de detector

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ Groot schakelvermogen

 ✓ Parallelschakeling

 ✓ Gong­functie voor magazijn (0,5 s ON; 10 s pauze)

 ✓ Impulsfunctie

 ✓ Praktijk gebaseerde test.

Technische gegevens
Led : < 2 W → 55 W, > 2 W → 600 W

1 verlichtingskanaal

110 tot 240 V, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik : ~ 0,5 W

Montagehoogte : 2 tot 4 m

Lichtsterktebereik : 5 tot 1 000 lux

Nalooptijd verlichting : 30 s tot 30 min

Schakelvermogen : 10 A/230 V AC (cos ϕ = 1)

­20 tot +50 °C

Voor inbouwmontage (kan worden ingebouwd in valse plafonds)

IP55 voor de sensor, IP20 voor de voedingseenheid volgens EN 60529

Schroefklemmen

L

N

L N S
thePiccola 

S360-100 DE WH

L’

Master

   

L

N

L N S
thePiccola 

S360-100 DE WH

L’

Master

L N S
thePiccola 

S360-100 DE WH

L’

Slave

Mini-bewegingsmelder 
thePiccola S360­100 DE WH

thePiccola S360­100 DE WH 

 Ware grootte, Ø 44 mm

thePiccola COVER BK ,  
zwarte afdekplaat

 Voedingseenheid meegeleverd
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Afmetingen

25

Ø 44

28
,1

14
,8

17,3

26 31,6

10
0,

1

11
1,

1
12

0,
9

24

Plafondopening :   Voedingseenheid 
Ø van 34 tot 36 mm

360°

2 m 
8 m 

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

thePiccola S360­100 DE WH 1060200 4003468 100622 106,36
thePiccola COVER BK 9070797 4003468905050 6,03

Mini-aanwezigheids-
melder thePiccola P

Info, zie p. 136

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Ideaal voor toilet, washok, bergruimte, enz.

 ✓ Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
 ✓ Instelling via afstandsbediening theSenda B (pagina 136), theSenda P of 

theSenda S (pagina 137)

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ Instelbare gevoeligheid

 ✓ Meting van natuurlijk­ en kunstlicht

 ✓ Impulsfunctie

 ✓ Praktijk gebaseerde test.

Technische gegevens
theMova S360­100 theMova S360­101

Led : < 2 W → 25 W, > 2 W → 250 W

230 V, 50 Hz

Stand­by verbruik : 0,5 W

Montagehoogte : 2 tot 4 m

Lichtsterktebereik : 30 tot 3000 lux,  standaard instelling: 300 lux

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk,  standaard instelling : 10 min

1 verlichtingskanaal 2 kanalen, verlichting en HVAC

Schakelvermogen verlichting : 10 A/230 V AC (cos ϕ = 1)

– Nalooptijd HVAC : 0 tot 10 min (ON), 10 s tot 20 min (OFF)

– Schakelvermogen HVAC : 50 W/50 VA

­15 tot +50 °C

Veerklemmen

L

N

L N
theMova 
S360-100

L’

Master

   

L

N

L’ H2H1

Master

AC/DC

theMova 
S360-101

L N

Bewegingsmelders 

theMova S360 AP | theMova S360 DE

theMova S360­100 AP GR , grijs
theMova S360­101 AP GR , grijs 

Opbouwmontage, IP54

theMova S360­100 AP WH , wit
theMova S360­101 AP WH , wit 

Opbouwmontage, IP54

theMova S360­100 DE WH , wit
theMova S360­101 DE WH , wit 

Inbouwmontage, IP40

theMova S360­100 AP BK , zwart
theMova S360­101 AP BK , zwart 

Opbouwmontage, IP54
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Afmetingen

70
,6

 m
m

29
,1

41
,5

 
74

 m
m

61
,5 

mm

Ø 96,4 mm

Ø 81 mm

theMova S360 AP
   

97
 m

m

74
 m

m
23

Ø 
60

theMova S360 DE , afmetingen «spot», 
montageopening Ø 60 mm

 theMova S360 DE  theMova S360 DE met grijze afdekplaat

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theMova S360­100 AP BK 1030552 4003468 101803 98,83
theMova S360­100 AP GR 1030551 7612748 005020 98,83
theMova S360­100 AP WH 1030550 7612748 005013 94,13
theMova S360­100 DE WH 1030560 7612748 004986 93,06
theMova S360­101 AP BK 1030557 4003468 101810 116,38
theMova S360­101 AP GR 1030556 7612748 005082 116,38
theMova S360­101 AP WH 1030555 7612748 005075 110,84
theMova S360­101 DE WH 1030565 7612748 005044 117,16
COVER 85 BK 9070852 4003468 905760 10,71
COVER 85 GR 9070594 4003468 905265 10,71
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

theSenda B , afstandsbediening met 
App theSenda Plug, zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

 Afdekplaat voor theMova S360 DE

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

360°

8 m 
4 m 

COVER 85 GR , grijsCOVER 85 BK , zwart
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 ✓ Aantrekkelijk, plat design

 ✓ Groot detectiebereik van 14 x 17 m

 ✓ Energie-efficiënte verlichtingsregeling bv. in gangen, trappenhuizen, kelders, 
wc’s, enz.

 ✓ Flexibele uitbreiding dankzij master/slave­schakeling

 ✓ Aanpassingsset (montageplaat) compatibel voor afdekplaat Niko Original, 
Intense en Pure

 ✓ theMura S180­100 UP N WH : automatische of halfautomatische modus 
(= afwezigheidsdetector)

 ✓ Wandinbouwmontage

 ✓ Instellingen via potentiometers toegankelijk op de detector

 ✓ Parallelschakeling

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ Impulsfunctie

 ✓ Praktijk gebaseerde test.

Technische gegevens
theMura S180­100 UP N WH theMura S180 

Slave UP WH
theMura S180­100 2W 
UP WH

1 verlichtingskanaal slave bewegingsmeder met een 
trappenhuisautomaat ELPA

3­draadsaansluiting 2­draads

Led : < 2 W → 40 W, > 2 W → 450 W

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik : 0,4 W

Montagehoogte : 0,8 tot 1,2 m

Lichtsterktebereik : 5 tot 1 000 lx – 5 tot 1 000 lx

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 30 min, 
impuls 0,5 s ON/10 s pauze

– impuls 0,5 s ON/10 s pauze

Belasting L/L’: 10 A cos ϕ = 1

­15 tot +45 °C

IP20

L
N

L’

P

LN

Master
theMura S180-100 

UP N WH

   
L
N

L’

P

LN

Master
theMura S180-100 

UP N WH

L NP

Slave
theMura S180 
Slave UP WH

Bewegingsmelder voor wandmontage 

theMura S180

theMura S180­100 UP N WH

 Geïntegreerde drukknop (deactiveerbaar)

 Compatibel met afdekplaat Niko Original, 
Intense en Pure

10 m 
17 m 

14 
12 

170°

30°
15°

Zijaanzicht; montage van 0,8 tot 1,2 m

10 m 
17 m 

Bovenaanzicht
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L
N

L’L

Master

theMura S180-100 
2W UP WH

theMura S180-100 
2W UP WH

L’

Max. 12

L

Master

N

3

4

L

ELPA

Schakeling met trappenhuisautomaat 
– Max. 12 detectors met ELPA1, ELPA3, ELPA6 plus of ELPA8 
– Max. 6 detectors met ELPA 041 of ELPA 047

Afmetingen

37,00

68
,0

0
 Om drukknoppen in gangen te vervangen 

door een detector, zonder de bedrading aan 
te passen  

 theMura S180­100 2W UP WH

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theMura S180 Slave UP WH 2060660 4003468 200131 87,75
theMura S180­100 2W UP WH 2060670 4003468 200148 108,27
theMura S180­100 UP N WH 2060653 4003468200346 95,26
COVER 45A NI 9070804 4003468 905128 6,63

Aanwezigheids-
melder 
theMura S180­101

Info, zie p. 116

COVER 45A NI , aanpassingsset 
(montageplaat) voor afdekplaat 
NIKO Original, Intense en Pure. 

Bijgeleverd met theMura S180­100 UP N WH

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Ideale verlichtingsbediening ter vervanging van een enkelpolige 
schakelaar

 ✓ Enkel voor gloei­ of halogeenverlichting zonder trafo of met dimbare trafo, 
25 tot 400 W (niet compatibel : led­, TL­ en energiespaarlampen)

 ✓ Ideaal voor trappenhuis, kelder, garage, woonruimte, verlichtingsbediening 
ter vervanging van een schakelaar, enz.

 ✓ Keuzeschakelaar ON/AUTO/OFF

 ✓ 2 u IN of permanente UIT-schakeling via horizontale verschuiving van de 
kop 

 ✓ Uitschakelmelding door dimmen (niet geschikt voor niet dimbare verlichting)

 ✓ Inleermodus voor opslag van een lichtsterktedrempel

 ✓ Triac­uitgang (geluidsarme werking)

 ✓ Voor inbouwmontage of voor opbouwmontage met behuizing 907.0.504 in 
optie

 ✓ Beperking van detectiebereik

 ✓ Instelbare gevoeligheid

 ✓ Instellingen toegankelijk onder het bovenste deel van de sensorkop

 ✓ Bediening door drukknop

 ✓ Praktijk gebaseerde test.

Technische gegevens
1 kanaal voor verlichtingsbediening
1 triacuitgang 2 A cos ϕ = 1,  2­draadsaansluiting

230 V, 50 Hz ± 10 %

Stand­by verbruik : ± 0,7 W

Montagehoogte : 1,2 tot 2 m

Lichtsterktebereik : 5 tot 1 000 lux, of detectie onafhankelijk van lichtsterkte

Nalooptijd verlichting : 20 s tot 30 min, 2 s (test)

0 tot 45 °C

IP40

 Met optionele drukknop

Belasting

L

N

LUXA 103-200T

   

L

L

N

Brug

Schakelaar

N

LUXA 103-200T

 Ter vervanging van een schakelaar in 
een verlichtingskring met wisselschakeling

Bewegingsmelder met triac­uitgang 

LUXA 103­200T

LUXA 103­200T 

907.0.504 , opbouwframe

3 m 
8 m 

200°
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LUXA 103-200T LUXA 103-200T

Brug

L

N

Ter vervanging van 2 schakelaars in een lichtkring met wisselschakeling. 
Opgelet : maximum 2 bewegingsmelders kunnen gekoppeld worden.

Afmetingen
80 mm

50
 m

m
31,5 33,5 mm

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LUXA 103­200T 1030031 4003468 103050 93,21
907.0.504 9070504 4003468 904367 12,33

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Ideaal voor sanitaire ruimtes, toiletten, kleine ruimtes, werkstations, 
kantoren, enz.

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting

 ✓ Instellingen rechtstreeks onder het deksel d.m.v. 4 potentiometers voor 
de lichtsterkte, de nalooptijd van verlichting, het detectiebereik en de 
akoestische gevoeligheid

 ✓ Nuldoorgangsschakeling van de spanning om het contact te beschermen in 
geval van hoge en/of capacitieve belasting 

 ✓ Beperking van detectiebereik met bijgeleverde afdeklamellen

 ✓ Instelbare gevoeligheid

 ✓ Groot schakelvermogen

 ✓ Bediening door NG­drukknop

 ✓ Gong­functie voor magazijn (1 s ON, 9 s pauze)

 ✓ Leerfunctie, impulsfunctie en testfunctie.

Technische gegevens
360° → 12 m

Led : < 2 W → 35 W | > 2 W → 400 W

230 V AC ± 10 %, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik : 0,5 W

Montagehoogte : 2,5 tot 3 m

Lichtsterktebereik : 10 tot 2000 lux/∞

Nalooptijd verlichting : 5 s tot 30 min;  
impuls 1 s ON, 9 s pauze

1 kanaal voor verlichtingsbediening

Schakelvermogen : 10 A/230 V AC cos ϕ = 1

­20 tot +45 °C

Plafondinbouw of opbouw met FRAME WH 9070986

IP40, IP44 met behuizing voor opbouwmontage

Schroefklemmen

Witte behuizing

LUXA 103-100 UA WH

L

N

NNLL’

   

LUXA 103-100 UA WH

L

N

NNLL’

Mogelijkheid om de verlichting 
handmatig in te schakelen 
tijdens de ingestelde tijd via 
een NG­drukknop

Bewegingsmelder met akoestische functie 

LUXA 103­100 UA WH

LUXA 103­100 UA WH 

FRAME WH 9070986,   
behuizing voor opbouwmontage, in optie

360°

12 m 
4 m 

Wanneer een beweging wordt gedetec teerd 
schakelt de detector eerst het licht aan 
via de PIR­sensor aan. Het licht blijft aan 
zolang er een beweging door de PIR­sensor 
of een geluid door de akoestische sensor 
(microfoon) wordt gedetecteerd.
→  Geschikt voor sanitaire ruimtes en 

toiletten.

Geïntegreerde akoestische 
sensor

124,8

Ø 111,4

24 38
,1

34
,424

,6
 Inbouwdiameter : 65 mm

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LUXA 103­100 UA WH 1030045 4003468 101148 125,60
FRAME WH 9070986 9070986 4003468 902080 6,78

Brutoprijzen 09­2023 excl. tva, Recupel en Bebat
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WWW

Welke aanwezigheidsmelder kiezen ? 

Zittende activiteiten of beperkte bewegingen

Wandmontage

theMura S180­101 p. 116

LUXA 103 S360­100­12 p. 104

LUXA 103 S360­100­28 p. 108

LUXA 104 S360­200 p. 112

thePassa P360 UP p. 114

thePiccola P360 p. 102

theRonda P360 M UP p. 100

theRonda S360 AP p. 94

theRonda S360 DE p. 94

theRonda S360 FLAT DE p. 96

theRonda S360 UP p. 98

PlanoSpot 360 DALI­2 S DE p. 130

thePassa P360 DALI p. 126

thePassa P360 DALI­2 S UP p. 128

theRonda P360 DALI p. 122

theRonda P360 DALI­2 S UP p. 124

theRonda S360 DALI p. 120

theRonda S360 DALI­2 S UP p. 124

DimmingSchakeling

Plafondmontage

BINNEN

Aanwezigheidsmelders vindt u op www.tempolec.com.
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Ideaal voor sportzaal, 
inkomhal, hoge ruimte en/of 
met grote afmetingen, enz.

Ideaal voor kantoren, 
vergaderzalen, klaslokalen, 
magazijnen, sportzaal, 
garages, enz.

Aanwezigheidsmelders 

 Gamma

Ideaal voor toilet, washok, 
bergruimte, enz. 

Ideaal voor doorgangen 
zoals gangen, trappen, 
toiletten, kelders en garages, 
maar ook in woningen

Ideaal voor gangen en 
paden met rekken in de 
magazijnen, enz. 

Ideaal voor kleine kantoren 
of lokalen bezitten over 
natuurlijke verlichting, enz.

Ideaal voor technische 
ruimte, toilet, klein kantoor, 
kleine gang, winkelbel, enz.

theRonda S360 AP/DE theRonda S360 UPtheRonda S360 FLAT theRonda P360 M UP

thePiccola P360 thePassa P360 UPLUXA 104 S360­200

Ideaal voor individuele of 
collectieve kantoren, kleed­
kamers, toiletten, kelders, 
enz. En ook voor gangen.

LUXA 103 S360
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Ideaal voor klein kantoor, 
secundaire ruimte, vochtige 
ruimte, enz.

Ideaal voor sportzaal, 
inkomhal, hoge ruimte en/of 
met grote afmetingen, enz.

Ideaal voor trappenhuis, 
kelder, garage, woonruimte, 
enz.

theMura S180­101 UP theRonda S360 DALI

Ideaal voor gangen en 
paden met rekken in de 
magazijnen, enz. 

Ideaal voor doorgangs­
ruimtes, garages, kelders, 
opslaghallen, trappen, enz.

Ideaal voor kantoren, verga­
derlokalen, klaslokalen, 
gangen, enz.

thePassa P360 DALI thePassa P360 DALI­2 PlanoSpot 360 DALI­2

theRonda S360 DALI­2

Ideaal voor kantoren, verga­
derlokalen, klaslokalen, 
gangen, vochtige ruimtes, 
enz. 

theRonda P360 DALI­2
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Aanwezigheidsmelders 

 Functies

 
Ultraplat

Ultraplat Mini Wand

theRonda 
S360 AP / DE

theRonda 
S360 FLAT DE

theRonda 
S360 UP

theRonda 
P360 M UP

thePiccola  
P360

LUXA 103  
S360 12

LUXA 103  
S360 28

LUXA 104 
S360 DE­UP

thePassa  
P360 UP

theMura 
S180­101

theRonda 
S360 DALI

theRonda  
P360 DALI

thePassa 
P360 DALI

PlanoSpot 
360 DALI­2

IP Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54 IP55 IP54 IP54 IP40 IP54 IP20 IP54 IP54 IP54 IP20

Detectiebereik 360°  
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 24 m

360°  
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 12 m

360°  
→ 28 x 5 m

360°  
→ Ø 24 m

360°  
→ 30 x 5 m

170°  
rechthoekig

360°  
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 24 m

360°  
→ 30 x 5 m

360° 
→ 8 x 8 m

Beperking van detectiebereik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instelbare gevoeligheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Meting van natuurlijk­ en 
kunstlicht

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zelflerende nalooptijd ✓ ✓ ✓ ✓

2 min
Korte aanwezigheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Slimme leerfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECO ECO­instelling ✓ 
uitvoering 101

✓ ✓ ✓

Veilige trappenhuisfunctie ✓

Sensibele ruimtebewaking ✓ ✓

Constante lichtregeling ✓ ✓ ✓

Individuele lischtscènes ✓ ✓ ✓

Instellingen via potentiometers 
toegankelijk op de detector

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via comfortabele 
afstandsbediening

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Groot schakelvermogen ✓ ✓

Parallelschakeling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bediening door drukknop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impulsfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Praktijk gebaseerde test ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Ultraplat

Ultraplat Mini Wand

theRonda 
S360 AP / DE

theRonda 
S360 FLAT DE

theRonda 
S360 UP

theRonda 
P360 M UP

thePiccola  
P360

LUXA 103  
S360 12

LUXA 103  
S360 28

LUXA 104 
S360 DE­UP

thePassa  
P360 UP

theMura 
S180­101

theRonda 
S360 DALI

theRonda  
P360 DALI

thePassa 
P360 DALI

PlanoSpot 
360 DALI­2

Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54 IP55 IP54 IP54 IP40 IP54 IP20 IP54 IP54 IP54 IP20

Detectiebereik 360°  
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 24 m

360°  
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 12 m

360°  
→ 28 x 5 m

360°  
→ Ø 24 m

360°  
→ 30 x 5 m

170°  
rechthoekig

360°  
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 24 m

360°  
→ 30 x 5 m

360° 
→ 8 x 8 m

Beperking van detectiebereik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instelbare gevoeligheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Meting van natuurlijk­ en 
kunstlicht

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zelflerende nalooptijd ✓ ✓ ✓ ✓

Korte aanwezigheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Slimme leerfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECO­instelling ✓ 
uitvoering 101

✓ ✓ ✓

Veilige trappenhuisfunctie ✓

Sensibele ruimtebewaking ✓ ✓

Constante lichtregeling ✓ ✓ ✓

Individuele lischtscènes ✓ ✓ ✓

Instellingen via potentiometers 
toegankelijk op de detector

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via comfortabele 
afstandsbediening

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Groot schakelvermogen ✓ ✓

Parallelschakeling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bediening door drukknop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impulsfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Praktijk gebaseerde test ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Aanwezigheidsmelders 

theRonda S360 AP | theRonda S360 DE

 ✓ Ideaal voor toilet, washok, bergruimte, enz.

 ✓ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Instelling via afstandsbediening theSenda B (p. 136), theSenda P of 
theSenda S (p. 137)

 ✓ Meting van natuurlijk­ en kunstlicht

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ Instelbare gevoeligheid

 ✓ Impulsfunctie

 ✓ Praktijk gebaseerde test.

Technische gegevens

theRonda S360­100 theRonda S360­101

Led : < 2 W → 25 W, > 2 W → 250 W

230 V, 50 Hz

Stand­by verbruik : 0,5 W

Montagehoogte : 2 tot 4 m

Lichtsterktebereik : 30 tot 3 000 lux,  standaard instelling : 300 lux

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk,  standaard instelling : 10 min

1 verlichtingskanaal 2 kanalen : verlichting en HVAC

Schakelvermogen verlichting : 10 A/230 V AC (cos ϕ = 1)

– Nalooptijd HVAC : 10 s tot 120 min (OFF)

– Schakelvermogen HVAC : 50 W/50 VA

IP54

­15 tot +50 °C

Veerklemmen

L

N

L N
theRonda
S360-100

L’

Master

   

L

N

L’ H2H1

Master

AC/DC

theRonda 
S360-101

L N

theRonda S360­100 AP GR , grijs
theRonda S360­101 AP GR , grijs 

Opbouwmontage, IP54

theRonda S360­100 AP WH , wit
theRonda S360­101 AP WH , wit 

Opbouwmontage, IP54

theRonda S360­100 DE WH , wit
theRonda S360­101 DE WH , wit 

Inbouwmontage, IP40

theRonda S360­100 AP BK , zwart
theRonda S360­101 AP BK , zwart 

Opbouwmontage, IP54



AANWEzIGHEIDSMELDERS

www.tempolec.com 95

06

Afmetingen

70
,6

 m
m

29
,1

41
,5

 
74

 m
m

61
,5 

mm

Ø 96,4 mm

Ø 81 mm

theRonda S360 AP
   

97
 m

m

74
 m

m
23

Ø 
60

theRonda S360 DE , «spot» afmetingen, 
montageopening Ø 60 mm

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theRonda S360­100 AP BK 2080552 4003468 200483 166,08
theRonda S360­100 AP GR 2080551 7612748 005976 166,08
theRonda S360­100 AP WH 2080550 7612748 005969 158,17
theRonda S360­100 DE WH 2080560 7612748 006027 113,51
theRonda S360­101 AP BK 2080557 4003468 200568 180,84
theRonda S360­101 AP GR 2080556 7612748 006003 180,84
theRonda S360­101 AP WH 2080555 7612748 005990 172,20
theRonda S360­101 DE WH 2080565 7612748 006058 163,30
COVER 85 BK 9070852 4003468 905760 10,71
COVER 85 GR 9070594 4003468 905265 10,71
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

theSenda B , afstandsbediening met 
App theSenda Plug, zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

 theRonda S360 DE  theRonda S360 DE met grijze afdekplaat

360°

8 m 
4 m 

COVER 85 GR , grijsCOVER 85 BK , zwart

 Afdekplaat voor theRonda S360 DE

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Ideaal voor doorgangen zoals gangen, trappen, toiletten, kelders en garages, 
maar ook in woningen

 ✓ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
 ✓ Instelling via afstandsbediening theSenda B (p. 136), theSenda P of 

theSenda S (p. 137)

 ✓ Meting van natuurlijk­ en kunstlicht

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ Instelbare gevoeligheid

 ✓ Impulsfunctie

 ✓ Praktijk gebaseerde test. 

Technische gegevens

theRonda S360­100 FLAT DE theRonda S360­101 FLAT DE

Led : < 2 W → 25 W, > 2 W → 250 W

230 V, 50 Hz

Stand­by verbruik : 0,5 W

Montagehoogte : 2 tot 4 m

Lichtsterktebereik : 30 tot 3 000 lux,  standaard instelling : 300 lux

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 60 min,  standaard instelling : 10 min

1 verlichtingskanaal 2 kanalen : verlichting en HVAC

Schakelvermogen verlichting : 10 A/230 V AC (cos ϕ = 1)

– Nalooptijd HVAC : 10 s tot 120 min (OFF)

– Schakelvermogen HVAC : 50 W/50 VA

IP54

Ruimtetemperatuur : ­15 tot +50 °C

Schroefklemmen; max. 2 x 2,5 mm²

L

N

L N
theRonda
S360-100

L’

Master

   

L

N

L’ H2H1

Master

AC/DC

theRonda 
S360-101

L N

Aanwezigheidsmelders voor inbouwmontage 

theRonda S360­100 FLAT DE WH | theRonda S360­101 FLAT DE WH

theRonda S360­100 FLAT DE WH 

360°

8 m 
4 m 
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theRonda S360­100 FLAT DE WH 2080540 4003468 200421 113,51
theRonda S360­101 FLAT DE WH 2080545 4003468 200438 163,30
COVER FLAT 85 BK  9070853 4003468 905777 10,71
COVER FLAT 85 GR 9070597 4003468 905296 10,71
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

Afmetingen

Ø 60
Ø 85

86
,1

5
81

,2
COVER FLAT 85 GR , grijze afdekplaat

COVER FLAT 85 BK , zwarte afdekplaat

 Met grijze afdekplaat

theSenda B , afstandsbediening met 
App theSenda Plug, zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Ideaal voor kleine kantoren of lokalen met natuurlijke verlichting, enz

 ✓ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting

 ✓ Schakelbare werking in automatische of halfautomatische modus

 ✓ Meting van natuurlijk­ en kunstlicht

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid

 ✓ Mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten voor manuele bediening

 ✓ Impulsfunctie

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Praktijk gebaseerde test

 ✓ Instelling via afstandsbediening theSenda B (p. 136), theSenda P of 
theSenda S (p. 137)

 ✓ Instelbare gevoeligheid

 ✓ Beperking van detectiebereik

 ✓ Parallelschakeling.

Technische gegevens
theRonda S360­100 UP theRonda S360­101 UP

Led : < 2 W → 60 W, > 2 W → 600 W

110 tot 230 V AC +10 %, ­15 %, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik : 0,1 W

Montagehoogte : 2 tot 4 m

Lichtsterktebereik : 30 tot 3 000 lux,  standaard instelling : 300 lux

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk,  standaard instelling : 10 min

1 verlichtingskanaal 2 kanalen : verlichting en HVAC

Nalooptijd HVAC : 0 s tot 10 min (ON), 
10 s tot 120 min (OFF)

Schakelvermogen HVAC : 50 W/50 VA

Schakelvermogen : 10 A/230 V AC (cos ϕ = 1)

­15 tot +50 °C

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos, opbouwmontage mogelijk met optioneel 
FRAME 110A

IP54

Schroefklemmen

L

N

L N
theRonda 

S360-100 UP

L’S

Master

    

L N
theRonda 

S360-101 UP

L

N

P

L’S H2H1

Master

AC/DC

theRonda
S360 Slave UP

Slave

L N P

Aanwezigheidsmelders voor inbouwmontage 

theRonda S360 UP

theRonda S360­100 UP WH 

360°

8 m 
4 m 

907.0.531 , 
beschermrooster, 
robuust en stabiel

907.0.992 , 
plafondinbouwdoos 

68A
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Afmetingen
40

 m
m

86
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

25
 m

m

Montage in een standaard inbouwdoos

Afstandsbedieningen

theSenda B  met app theSenda Plug,  
zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

   

theSenda P , 
service    

theSenda S , 
gebruiker

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theRonda S360 Slave UP WH 2080530 7612748 006638 122,53
theRonda S360­100 UP WH 2080520 7612748 006621 132,76
theRonda S360­101 UP WH 2080525 7612748 006591 149,79
907.0.531 9070531 7612748 000582 64,53
907.0.921 9070921 7612748 005495 12,57
907.0.992 9070992 4003468 905180 11,91
COVER 110 BK  9070851 4003468 905753 14,28
COVER 110 GR 9070591 4003468 905234 14,28
FRAME 110A BK 9070600 9070600 4003468 905814 17,61
FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748 004917 17,61
FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748 004900 16,74
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

 Met opbouwframe  Met grijze afdekplaat

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

907.0.921 , afdeklamellen om de 
detectiezone te beperken

COVER 110 BK , zwart

 Afdekplaat

COVER 110 GR , grijs

FRAME 110A GR 
9070913 , grijs

FRAME 110A BK 9070600 , zwart

 Opbouwframe

FRAME 110A WH 
9070912 , wit
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 ✓ Ideaal voor sportzaal, inkomhal, hoge ruimte en/of met grote afmetingen, 
enz.

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting

 ✓ Instelling via potentiometers of afstandsbediening theSenda B (p. 136), 
theSenda P of theSenda S (p. 137)

 ✓ Automatische of halfautomatische werking

 ✓ Meting van natuurlijk­ en kunstlicht

 ✓ Korte aanwezigheid

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ ECO­instelling voor versie theRonda P360­101 M UP

 ✓ Instelbare gevoeligheid

 ✓ Groot schakelvermogen

 ✓ Parallelschakeling

 ✓ Bediening door drukknop

 ✓ Impulsfunctie

 ✓ Praktijk gebaseerde test

 ✓ Beperking van detectiebereik.

Technische gegevens
theRonda P360­100 M UP WH theRonda P360­101 M UP WH

360° → Ø 24 m

Led : < 2 W → 60 W, > 2 W → 600 W

110 tot 230 V, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik : ± 0,1 W

Montagehoogte : 2 tot 3,5 m; tot 10 m mogelijk

Lichtsterktebereik : 30 tot 3 000 lux,  standaard instelling : 300 lux

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk,  standaard instelling : 10 min

1 verlichtingskanaal 2 kanalen : verlichting en HVAC

Schakelvermogen verlichting : 10 A/230 V AC (cos ϕ = 1)

– Nalooptijd HVAC : 0 s tot 10 min (ON), 10 s tot 120 min 
(OFF)

– Schakelvermogen HVAC : 50 W/50 VA (max. 2 A)

­15 tot +50 °C

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos,
opbouwmontage mogelijk met FRAME 110A in optie

IP54

Schroefklemmen

L

N

L N
theRonda 

P360-100 M UP

L’S

Master

   

L N
theRonda 

P360-101 M UP

L

N

P

L’S H2H1

Master

AC/DC

theRonda
P360 Slave UP

Slave

L N P

Aanwezigheidsmelders 

theRonda P360 M UP

360°

24 m 
8 m 

theRonda P360­100 M UP WH 

 Avec plaque grise de recouvrement
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L N
theRonda 

P360-101 M UP

L

N

P

L’S H2H1

Master 1

AC/DC

L N
theRonda 

P360-101 M UP

P

L’S H2H1

Master 2

Afmetingen
40

 m
m

86
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

25
 m

m

Montage in een standaard inbouwdoos

Afstandsbedieningen

theSenda B  met app theSenda Plug,  
zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

   

theSenda P , 
service    

theSenda S , 
gebruiker

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theRonda P360 Slave UP WH 2080030 7612748 006119 168,14
theRonda P360­100 M UP WH 2080020 7612748 006171 187,31
theRonda P360­101 M UP WH 2080025 7612748 006201 240,67
907.0.531 9070531 7612748 000582 64,53
907.0.921 9070921 7612748 005495 12,57
907.0.992 9070992 4003468 905180 11,91
COVER 110 BK  9070851 4003468 905753 14,28
COVER 110 GR 9070591 4003468 905234 14,28
FRAME 110A BK 9070600 9070600 4003468 905814 17,61
FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748 004917 17,61
FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748 004900 16,74
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

907.0.992 , 
plafondinbouwdoos 

68A

907.0.531 , 
beschermrooster, 
robuust en stabiel

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

907.0.921 , afdeklamellen om de 
detectiezone te beperken

COVER 110 BK , zwart

 Afdekplaat

COVER 110 GR , grijs

FRAME 110A GR 
9070913 , grijs

FRAME 110A BK 9070600 , zwart

 Opbouwframe

FRAME 110A WH 
9070912 , wit
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 ✓ Mini­detector van Ø 44 mm

 ✓ Ideaal voor technische ruimte, toilet, klein kantoor, kleine gang, winkelbel, 
enz.

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Instelling van de lichtsterktedrempel en de vertragingstijden via twee 
potentiometers of afstandsbediening theSenda B (p. 140), theSenda P of 
theSenda S (p. 141)

 ✓ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting

 ✓ Automatische of halfautomatische werking (= afwezigheidsmelder)

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ Groot schakelvermogen

 ✓ Aansluiting master/slave om het detectiebereik uit te breiden

 ✓ Bediening door drukknop

 ✓ Impulsfunctie

 ✓ Praktijk gebaseerde test.

Technische gegevens
Led : < 2 W → 55 W, > 2 W → 600 W

110 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik : < 0,4 W

Montagehoogte : 2 tot 4 m

Lichtsterktebereik : 5 tot 1 000 lux

Nalooptijd verlichting : 30 s tot 30 min

1 verlichtingskanaal

Schakelvermogen : 10 A/230 V AC (cos ϕ = 1)

­20 tot +50 °C

Voor inbouwmontage, kan worden ingebouwd in valse plafonds

IP55 voor de sensor, IP20 voor de voedingseenheid volgens EN 60529

Schroefklemmen

L

N

L N
thePiccola 

P360-100 DE WH

L’S

Master

   

L

N

L N
thePiccola 

P360-100 DE WH

L’S

Master

L N
thePiccola 

P360-100 DE WH

L’S

Slave

Mini­aanwezigheidsmelder 

thePiccola P360­100 DE WH

thePiccola P360­100 DE WH 

 Ware grootte, Ø 44 mm

thePiccola COVER BK , zwarte afdekplaat

 Voedingseenheid inbegrepen
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Afmetingen

25

Ø 44

28
,1

14
,8

17,3

26 31,6

10
0,

1

11
1,

1
12

0,
9

24

Montageopening :   Voedingseenheid 
Ø van 34 tot 36 mm

360°

2 m 
8 m 

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

thePiccola P360­100 DE WH 2090200 4003468 200001 113,19
thePiccola COVER BK 9070797 4003468 905050 6,03
theSenda B 9070986 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

Mini-bewegings-
melder 
thePiccola S

Info, zie p. 78

theSenda B , afstandsbediening met 
App theSenda Plug, zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Ideaal voor individuele of collectieve kantoren, kleedkamers, toiletten, 
kelders, enz.

 ✓ Detectie van 360° tot Ø 12 m op een montagehoogte van 3 m 

 ✓ Parallelle aansluiting om het detectiebereik uit te breiden met andere 
LUXA 103 S360 of de wandmelder theMura S180 Slave UP WH (max. 8 
detectoren)

 ✓ Mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten voor manuele bediening (in­ 
of uitschakelen)

 ✓ Automatische of halfautomatische werking (= afwezigheidsmelder)

 ✓ Detectie van menglicht

 ✓ Leerfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie

 ✓ Impulsfunctie, bijv. voor een trappenhuisautomaat of carillon (0,3 s en 10 s 
pauze)

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Instelling via potentiometers of afstandsbediening theSenda B (p. 136), 
theSenda P of theSenda S (p. 137)

 ✓ Mogelijkheid om het detectiebereik te beperken met afdekclips.

Technische gegevens

LUXA 103 S360­100­12 AP WH LUXA 103 S360­101­12 AP WH

Opbouwmontage aan het plafond op een hoogte van 2,5 tot 3,5 m

1 verlichtingskanaal 2 kanalen : verlichting en HVAC

2 potentiometers  
 

15s

1

10
min

30 1000

300 500

TIME LUX
ontest

5

Kanaal 1

4 potentiometers  
 

15s

10

120

0s

10s
1

1

10

min

minmin

min

30

30

1000

300 500

TIME

TIME
OFF

TIME
ON

LUX
ontest

5
5

5

5
Kanaal 1 Kanaal 2

Voedingsspanning : 230 V AC, 50 Hz

Stand­by verbruik : ~ 0,5 W

Schakelvermogen : max. 10 A (230 V AC, cos ϕ = 1) 

Lichtsterktebereik : 5 tot 1000 lx,  standaard instelling : 500 lx

Nalooptijd verlichting : 15 s tot 30 min, impuls,  standaard instelling : 10 min

Schakelvermogen HVAC : 50 W/50 VA (max. 2 A)

Nalooptijd HVAC : 0 s tot 10 min (ON);  
10 s tot 120 min (OFF)

Gloei­/halogeenlampbelasting : 2300 W

Led : 400 W

Ruimtetemperatuur : ­25 tot 55 °C

Beschermingsgraad : IP54

Schroefklemmen

Kleur : wit

Aanwezigheidsmelders voor opbouwmontage 

LUXA 103 S360­100­12 AP WH | LUXA 103 S360­101­12 AP WH

LUXA 103 S360­100­12 AP WH

 Met zwart opbouwframe

Surface box LUXA 103 GR , grijs opbouwframe
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LUXA 103 S360­100­12 AP WH 1030062 4003468 101759 71,81
LUXA 103 S360­101­12 AP WH 1030063 4003468 101766 88,91
Surface box LUXA 103 BK , zwart frame 9070843 4003468 905647 14,49
Surface box LUXA 103 GR , grijs frame 9070844 4003468 905654 14,49
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

L

N

L N

LUXA 103
S360-100-12 

S/P L↓

 

L

N

L N

LUXA 103
S360-100-12 

S/P

L N

LUXA 103
S360-100-12 

S/PL↓ L↓

L

N

L N

LUXA 103
S360-101-12 

S/P L↓ H2H1

AC/DC

L

N

L N

LUXA 103
S360-101-12 

S/P L↓ H2H1

AC/DC

L N

LUXA 103
S360-101-12 

S/P L↓ H2H1

L N

LUXA 103
S360-101-12 

S/P L↓ H2H1

40
.5

0

94,0

360°

6 m, frontaal

12 m, dwars

5 m

theSenda B , afstandsbediening met 
App theSenda Plug, zie p. 136

 2 instelpotentiometers

Geïntegreerde
luxmeter !

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Ideaal voor individuele of collectieve kantoren, kleedkamers, toiletten, 
kelders, enz.

 ✓ Detectie van 360° tot Ø 12 m op een montagehoogte van 3 m 

 ✓ Parallelle aansluiting om het detectiebereik uit te breiden met andere 
LUXA 103 S360 of de wandmelder theMura S180 Slave UP WH (max. 8 
detectoren)

 ✓ Mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten voor manuele bediening (in­ 
of uitschakelen)

 ✓ Automatische of halfautomatische werking (= afwezigheidsmelder)

 ✓ Detectie van menglicht

 ✓ Leerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Instelling via potentiometers of afstandsbediening theSenda B (p. 136), 
theSenda P of theSenda S (p. 137)

 ✓ Mogelijkheid om het detectiebereik te beperken met afdekclips.

Technische gegevens

LUXA 103 S360­100­12 DE­UP WH LUXA 103 S360­101­12 DE­UP WH

Ingebouwde of verzonken plafondmontage op een hoogte van 2,5 tot 3,5 m; 
inbouwdiameter : Ø 60 mm

1 verlichtingskanaal 2 kanalen : verlichting en HVAC

2 potentiometers  
 

15s

1

10
min

30 1000

300 500

TIME LUX
ontest

5

Kanaal 1

4 potentiometers  
 

15s

10

120

0s

10s
1

1

10

min

minmin

min

30

30

1000

300 500

TIME

TIME
OFF

TIME
ON

LUX
ontest

5
5

5

5
Kanaal 1 Kanaal 2

Voedingsspanning : 230 V AC, 50 Hz

Stand­by verbruik : ~ 0,5 W

Schakelvermogen : max. 10 A (230 V AC, cos ϕ = 1) 

Lichtsterktebereik : 5 tot 1000 lx,  standaard instelling : 500 lx

Nalooptijd verlichting : 15 s tot 30 min, impuls,  standaard instelling : 10 min

Schakelvermogen HVAC : 50 W/50 VA (max. 2 A)

Nalooptijd HVAC : 0 s tot 10 min (ON);  
10 s tot 120 min (OFF)

Gloei­/halogeenlampbelasting : 2300 W

Led : 400 W

Ruimtetemperatuur : ­25 tot 55 °C

Beschermingsgraad : IP54

Insteekklemmen

Kleur : wit

Aanwezigheidsmelders voor inbouwmontage 

LUXA 103 S360­100­12 DE­UP WH | LUXA 103 S360­101­12 DE­UP WH

LUXA 103 S360­100­12 DE­UP WH

LUXA 103 S360­101­12 DE­UP WH 
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LUXA 103 S360­100­12 DE­UP WH 1030052 4003468 101735 69,63
LUXA 103 S360­101­12 DE­UP WH 1030053 4003468 101742 87,01
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

L

N

L N

LUXA 103
S360-100-12 

S/P L↓

 

L

N

L N

LUXA 103
S360-100-12 

S/P

L N

LUXA 103
S360-100-12 

S/PL↓ L↓

L

N

L N

LUXA 103
S360-101-12 

S/P L↓ H2H1

AC/DC

L

N

L N

LUXA 103
S360-101-12 

S/P L↓ H2H1

AC/DC

L N

LUXA 103
S360-101-12 

S/P L↓ H2H1

L N

LUXA 103
S360-101-12 

S/P L↓ H2H1

50

80.00

13
,5

0
36

,5
0

62
80 80

90

13
,5

0
48

,5
0

 
Inbouwdiameter : Ø 60 mm

360°

6 m, frontaal

12 m, dwars

5 m

theSenda B , afstandsbediening met 
App theSenda Plug, zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Bijzonder geschikt voor gangen 

 ✓ 360° rechthoekige detectie, 28 x 5 m oppervlakte bij 3 m montagehoogte

 ✓ Parallelle aansluiting om het detectiebereik uit te breiden met andere 
LUXA 103 S360 of de wandmelder theMura S180 Slave UP WH (max. 8 
detectoren)

 ✓ Mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten voor manuele bediening (in­ 
of uitschakelen)

 ✓ Automatische of halfautomatische werking (= afwezigheidsmelder)

 ✓ Detectie van menglicht

 ✓ Leerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Instelling via 2 potentiometers of afstandsbediening theSenda B (p. 136), 
theSenda P of theSenda S (p. 137)

 ✓ Mogelijkheid om het detectiebereik te beperken met afdekclips.

Technische gegevens

Voedingsspanning : 230 V AC, 50 Hz

Stand­by verbruik : ~ 0,5 W

Opbouwmontage aan het plafond

Montagehoogte de 2,5 tot 3,5 m

1 verlichtingskanaal

2 potentiometers 

15s

1

10
min

30 1000

300 500

TIME LUX
ontest

5

Kanaal 1

Schakelvermogen : max. 10 A (230 V AC, cos ϕ = 1) 

Lichtsterktebereik : 5 tot 1000 lx,  standaard instelling : 300 lx

Nalooptijd verlichting : 15 s tot 30 min, impuls,  standaard instelling : 10 min

Gloei­/halogeenlampbelasting : 2300 W

Ledlamp : 400 W

Ruimtetemperatuur : ­25 tot 55 °C

Beschermingsgraad : IP54

Schroefklemmen

Kleur : wit

L

N

L N

LUXA 103
S360-100-28

S/P L↓

 

L

N

L N

LUXA 103
S360-100-28

S/P

L N

LUXA 103
S360-100-28

S/PL↓ L↓

Aanwezigheidsmelders voor opbouwmontage 

LUXA 103 S360­100­28 AP WH

LUXA 103 S360­100­28 AP WH 

 Met grijs opbouwframe

Surface box LUXA 103 BK , zwart opbouwframe
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LUXA 103 S360­100­28 AP WH 1030082 4003468 101780 143,96
Surface box LUXA 103 BK 9070843 4003468 905647 14,49
Surface box LUXA 103 GR 9070844 4003468 905654 14,49
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

Afmetingen

58

94

theSenda B , afstandsbediening met 
App theSenda Plug, zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

5 m360°
7 m, frontaal

14 m, dwars

 360° rechthoekige detectie, 28 x 5 m oppervlakte bij 3 m montagehoogte

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

 2 instelpotentiometers
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 ✓ Bijzonder geschikt voor gangen 

 ✓ 360° rechthoekige detectie, 28 x 5 m oppervlakte bij 3 m montagehoogte

 ✓ Parallelle aansluiting om het detectiebereik uit te breiden met andere 
LUXA 103 S360 of de wandmelder theMura S180 Slave UP WH (max. 8 
detectoren)

 ✓ Mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten voor manuele bediening (in­ 
of uitschakelen)

 ✓ Automatische of halfautomatische werking (= afwezigheidsmelder)

 ✓ Detectie van menglicht

 ✓ Leerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Instelling via 2 potentiometers of afstandsbediening theSenda B (p. 136), 
theSenda P of theSenda S (p. 137)

 ✓ Mogelijkheid om het detectiebereik te beperken met afdekclips.

Technische gegevens

Voedingsspanning : 230 V AC, 50 Hz

Stand­by verbruik : ~ 0,5 W

Ingebouwde of verzonken plafondmontage op een hoogte van 2,5 tot 3,5 m; 
inbouwdiameter : Ø 60 mm 

1 verlichtingskanaal

2 potentiometers 

15s

1

10
min

30 1000

300 500

TIME LUX
ontest

5

Kanaal 1

Schakelvermogen : max. 10 A (230 V AC, cos ϕ = 1) 

Lichtsterktebereik : 5 tot 1000 lx,  standaard instelling : 300 lx

Nalooptijd verlichting : 15 s tot 30 min, impuls,  standaard instelling : 10 min

Gloei­/halogeenlampbelasting : 2300 W

Ledlamp : 400 W

Ruimtetemperatuur : ­25 tot 55 °C

Beschermingsgraad : IP54

Insteekklemmen

Kleur : wit

L

N

L N

LUXA 103
S360-100-28

S/P L↓

 

L

N

L N

LUXA 103
S360-100-28

S/P

L N

LUXA 103
S360-100-28

S/PL↓ L↓

Aanwezigheidsmelders voor inbouwmontage 

LUXA 103 S360­100­28 DE­UP WH

LUXA 103 S360­100­28 DE­UP WH 
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LUXA 103 S360­100­28 DE­UP WH 1030072 4003468 101773 134,37
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

Afmetingen

80
8080 8080

90

49

67
.4

0

3131

36
.4

0

 
Inbouwdiameter : Ø 60 mm

theSenda B , afstandsbediening met 
App theSenda Plug, zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

5 m360°
7 m, frontaal

14 m, dwars

 360° rechthoekige detectie, 28 x 5 m oppervlakte bij 3 m montagehoogte

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Ideaal voor kantoren, vergaderzalen, klaslokalen, magazijnen, sportzaal, 
garages, enz.

 ✓ 2 verlichtingskanalen met 2 lichtmetingen (relais 230 V)

 ✓ Automatische bewegings­ en lichtsterkteafhankelijke regeling voor 
verlichting

 ✓ Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), 
halogeen­/gloeilampen en leds

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Instellingen met afstandsbediening of 3 potentiometers

 ✓ Automatische of halfautomatische werking

 ✓ Instelbare lichtsterkteschakelwaarde

 ✓ Inleerfunctie

 ✓ Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende 
aanwezigheid)

 ✓ Aansluitmogelijkheid voor drukknop

 ✓ Impulsfunctie voor trappenhuisautomaat

 ✓ Beperking van het detectiebereik met clips

 ✓ Instelbare detectiegevoeligheid

 ✓ Testmodus ter controle van functie en detectiebereik

 ✓ Uitbreiding van het detectiebereik door master / slave­ of master / master­
schakeling, maximaal 10 melders kunnen parallel worden geschakeld.

Technische gegevens

Voedingsspanning : 230 V AC, 50 Hz

Stand-by verbruik : ≤ 0,5 W

2 verlichtingskanalen met 2 lichtmetingen (relais 230 V)

Schakelvermogen : 10 A/230 V AC (cos ϕ = 1)

Plafondmontage op een hoogte van 2 tot 5 m; geïntegreerd in vals plafond of ingebouwd 
in een standaarddoos; opbouwmontage met optioneel opbouwframe FRAME 100 A WH

Instelbereik lichtsterkte : 10 tot 3000 lx,  standaard instelling : 500 lx

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 60 min,  standaard instelling : 10 min

Led < 2 W : 60 W, > 2 W : 600 W

Toegelaten temperatuur : ­15 tot 45 °C

Beschermingsklasse : II

Beschermingsgraad : IP40

Kleur : wit

L

N

L N
LUXA 104

S360-200-24 
DE-UP WH

↓1S1 ↓2S2
Master1 2

Aanwezigheidsmelder 

LUXA 104 S360­200­24 DE­UP WH

LUXA 104 S360­200­24 DE­UP WH 

FRAME 100 A WH , 
opbouwframe

907.0.531 , 
beschermrooster, 
robuust en stabiel

Hauteur de 
montage

24 m

6 m

transversal

frontal ou 

360°
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L

N

L N P
LUXA 104

S360-200-24 
DE-UP WH

↓1S1 ↓2S2
Master

L N P
LUXA 104

S360-200-24 
DE-UP WH

Slave1 2

L

N

L N P
LUXA 104

S360-200-24 
DE-UP WH

↓1S1 ↓2S2
Master 11 2

L N P
LUXA 104

S360-200-24 
DE-UP WH

↓1S1 ↓2S2
Master 21 2

Afmetingen

Ø 107,7

Ø 65,8

43
,5

44
,4 21

,7

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LUXA 104 S360­200­24 DE­UP WH 1040200 4003468 101711 156,98
907.0.531 9070531 7612748 000582 64,53
FRAME 100 A WH 9070819 4003468 905517 8,94
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

theSenda B , afstandsbediening met 
App theSenda Plug, zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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907.0.992 , 
plafondinbouwdoos 

68A

907.0.531 , 
beschermrooster, 
robuust en stabiel

 ✓ Ideaal voor gangen en paden met rekken in de magazijnen, enz.

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Instelling via 4 potentiometers of afstandsbediening theSenda B (p. 136), 
theSenda P of theSenda S (p. 137)

 ✓ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting

 ✓ Automatische of halfautomatische werking

 ✓ Meting van natuurlijk­ en kunstlicht

 ✓ Korte aanwezigheid

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ Parallelschakeling

 ✓ Bediening door drukknop

 ✓ Impulsfunctie

 ✓ Praktijk gebaseerde test.

Technische gegevens
Led : < 2 W → 60 W, > 2 W → 600 W

110 tot 230 V, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik : ± 0,1 W 

Montagehoogte : 2 tot 6 m 

Lichtsterktebereik : 30 tot 3 000 lux,  standaard instelling : 300 lux

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 60 min, impuls,  standaard instelling : 10 min

Schakelvermogen verlichting : 10 A/230 V AC (cos ϕ = 1)

Uitschakelvertraging HVAC : 10 s tot 120 min,  standaard instelling : 10 min

Inschakelvertraging HVAC : 0 s tot 10 min,  standaard instelling : 0 s

Schakelvermogen HVAC : 50 W/50 VA (max. 2 A)

2 kanalen : verlichting en HVAC

­15 tot +50 °C

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos,  
opbouwmontage mogelijk met FRAME 110A in optie

IP54

Schroefklemmen

L N
thePassa

P360-101 UP WH

L

N

P

L’S H2H1

Master

AC/DC   

L N
thePassa

P360-101 UP WH

L

N

P

L’S H2H1

Master

AC/DC

thePassa
P360 Slave UP WH

Slave

L N P

Aanwezigheidsmelders 

thePassa P360­101 UP WH | thePassa P360 Slave UP WH

thePassa P360­101 UP WH 

 Met grijze afdekplaat
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Afmetingen

40
 m

m

86
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

25
 m

m

Montage in een standaard inbouwdoos

Afstandsbedieningen

theSenda B  met app theSenda Plug,  
zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

   

theSenda P , 
service    

theSenda S , 
gebruiker

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

thePassa P360 Slave UP WH 2010330 7612748 006539 154,86
thePassa P360­101 UP WH 2010300 7612748 006478 190,59
907.0.531 9070531 7612748 000582 64,53
907.0.921 9070921 7612748 005495 12,57
907.0.992 9070992 4003468 905180 11,91
COVER 110 BK  9070851 4003468 905753 14,28
COVER 110 GR 9070591 4003468 905234 14,28
FRAME 110A BK 9070600 9070600 4003468 905814 17,61
FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748 004917 17,61
FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748 004900 16,74
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

360°

20 x 5 m,  frontaal

30 x 5 m,  dwars

Zone 1 : 15 x 5 m Zone 2 : 15 x 5 m

 360° rechthoekige detectie; 30 x 4,5 m oppervlakte bij 3 m montagehoogte

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

907.0.921 , afdeklamellen om de 
detectiezone te beperken

COVER 110 BK , zwart

 Afdekplaat

COVER 110 GR , grijs

FRAME 110A GR 
9070913 , grijs

FRAME 110A BK 9070600 , zwart

 Opbouwframe

FRAME 110A WH 
9070912 , wit
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Bewegingsmelder 
theMura S180­100, 
zie p. 82

 ✓ Aantrekkelijk, plat design

 ✓ Energie-efficiënte verlichtingsregeling bv. in gangen, trappenhuizen, kelders, 
wc’s, enz. 
De aanwezigheidsmelder theMura S180­101 UP WH heeft een uitgang 
voor het automatisch aansturen van een ventilator in het toilet of de 
badkamer.

 ✓ Groot detectiebereik van 14 x 17 m
 ✓ Flexibele uitbreiding dankzij master / slave­schakeling

 ✓ Geïntegreerde drukknop (deactiveerbaar)

 ✓ Aanpassingsset (montageplaat) compatibel met afdekplaat Niko Original, 
Intense en Pure

 ✓ Instelling via potentiometers of afstandsbediening theSenda B (p. 136), 
theSenda P of theSenda S (p. 137)

 ✓ Automatische of halfautomatische modus (= afwezigheidsdetector)

 ✓ Trapverlichtingsfunctie

 ✓ Langtijdfunctie

 ✓ Oriëntatielicht (deactiveerbaar)

 ✓ Automatische correctie van de lichtsterktemeting

 ✓ Korte aanwezigheid

 ✓ Instelbare gevoeligheid

 ✓ Leer­, impuls­ en testfunctie.

Technische gegevens
2 kanalen : verlichting en aanwezigheid

3­draadsaansluiting

Led : < 2 W → 40 W, > 2 W → 450 W

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik : 0,4 W 

Wandinbouwmontage, montagehoogte van 0,8 tot 1,2 m

Lichtsterktebereik : 5 tot 3 000 lx

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 60 min, impuls 0,5 s ON / 10 s pauze

Inschakelvertraging aanwezigheid : 0 s tot 10 min

Nalooptijd aanwezigheid : 10 s tot 120 min

Potentiaalvrij contact (H1/H2)

Belasting L/L' : 10 A cos ϕ = 1, H1/H2 : 2 A cos ϕ = 1

Schakelvermogen aanwezigheid : 50 W/50 VA, max. 2 A (ventilatie)

­15 tot +45 °C

IP20

Aanwezigheidsmelder voor wandinbouwmontage 

theMura S180­101 UP WH

theMura S180­101 UP WH 

 Geïntegreerde drukknop (deactiveerbaar)

 Compatibel met afdekplaat Niko Original, 
Intense en Pure
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L
N

P H1 H2S

N L’ L

Master
theMura 
S180-101

AC/DC

   
L
N

P H1 H2S

N L’ L

Master Slave
theMura 
S180-101

AC/DC

NLP

theMura
S180 Slave UP WH

 

Afmetingen

37,00

68
,0

0

 
Montage in een inbouwdoos Ø 55 mm

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theMura S180­101 UP WH 2060655 4003468 200124 115,80
COVER 45A NI , aanpassingsset Niko 9070804 4003468 905128 6,63
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

In ruimtes zoals een wc kan het best 
zinvol zijn om het geluidsniveau te 
laten beslissen of het licht weer wordt 
ingeschakeld.  
Met theMura kan ook via de 
geïntegreerde microfoon de nalooptijd 
worden opgegeven.

Het oriëntatielicht zorgt voor meer 
veiligheid op overlopen en in 
trappenhuizen. Na het automatisch 
uitschakelen van de verlichting blijft het 
gedurende een nalooptijd of blijvend 
(helderheidafhankelijk) geactiveerd.

Akoestische functie
Wegwijzend : 
oriëntatielicht 
(deactiveerbaar)

theSenda B , afstandsbediening met 
App theSenda Plug, zie p. 136

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

Geïntegreerde
luxmeter !

10 m 
17 m 

14 
12 

170°

30°
15°

Zijaanzicht; montage van 0,8 tot 1,2 m

10 m 
17 m 

Bovenaanzicht

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Energie-efficiënte verlichtingsregeling bv. in gangen, trappenhuizen, kelders, 
wc’s, enz. 
De aanwezigheidsmelder theMura S180­101 heeft een uitgang voor het 
automatisch aansturen van een ventilator in het toilet of de badkamer.

 ✓ 170° detectie, rechthoekige zone van 16 x 10 m voor een montagehoogte 
van 2,2 m

 ✓ Automatische of halfautomatische modus (= afwezigheidsdetector)

 ✓ Uitbreiding van het detectiebereik door master­slave­schakeling, max. 6 
melders

 ✓ Geïntegreerde drukknop (deactiveerbaar)

 ✓ Externe drukknop kan worden aangesloten

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Instelling via potentiometers of afstandsbediening theSenda B (p. 136), 
theSenda P of theSenda S (p. 137)

 ✓ Trapverlichtingsfunctie

 ✓ Langtijdfunctie 

 ✓ Akoestische functie en oriëntatielicht

 ✓ Automatische correctie van de lichtsterktemeting

 ✓ Korte aanwezigheid

 ✓ Instelbare gevoeligheid

 ✓ Leer­, impuls­ en testfunctie.

 ✓ Aanpassingsset (montageplaat) compatibel met afdekplaat Niko Original, 
Intense en Pure

Technische gegevens
1 verlichtingskanaal en 1 aanwezigheidskanaal

3­draadsaansluiting

Led : < 2 W → 40 W, > 2 W → 450 W

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik : 0,4 W 

Wandinbouwmontage

Montagehoogte : 2,2 m

Lichtsterktebereik : 5 tot 3 000 lx

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 60 min, impuls 0,5 s ON / 10 s pauze

Inschakelvertraging aanwezigheid : 0 s tot 10 min

Nalooptijd aanwezigheid : 10 s tot 120 min

Potentiaalvrij contact (H1/H2)

Belasting L/L' : 10 A cos ϕ = 1, H1/H2 : 2 A cos ϕ = 1

Schakelvermogen aanwezigheid : 50 W/50 VA, max. 2 A (ventilatie)

­15 tot +45 °C

IP20

Aanwezigheidsmelder voor wandinbouwmontage 

theMura S180­101 2.20 UP WH

theMura S180­101 2.20 UP WH 

Mogelijk tot een 
installatiehoogte van 2,2 m

NEW

 Compatibel met afdekplaat Niko Original, 
Intense en Pure
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L
N

P H1 H2S

N L’ L

Master
theMura 
S180-101

AC/DC

   
L
N

P H1 H2S

N L’ L

Master Slave
theMura 
S180-101

AC/DC

NLP

theMura
S180 Slave UP WH

 

Afmetingen

37,00

53
,6

0

☐ 85,00 ☐ 68,50

☐ 45,00

62,25  
Montage in een inbouwdoos Ø 55 mm

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theMura S180­101 2.20 UP WH 2060658 4003468 200612 104,97
COVER 45A NI , aanpassingsset Niko 9070804 4003468 905128 6,63
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

NEW

16 m

7 m

2,
2 

m 80°

10 m 
3 m 

2 m 

170°

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

In ruimtes zoals een wc kan het best 
zinvol zijn om het geluidsniveau te 
laten beslissen of het licht weer wordt 
ingeschakeld.  
Met theMura kan ook via de 
geïntegreerde microfoon de nalooptijd 
worden opgegeven.

Het oriëntatielicht zorgt voor meer 
veiligheid op overlopen en in 
trappenhuizen. Na het automatisch 
uitschakelen van de verlichting blijft het 
gedurende een nalooptijd of blijvend 
(helderheidafhankelijk) geactiveerd.

Akoestische functie
Wegwijzend : 
oriëntatielicht 
(deactiveerbaar)

theSenda B , afstandsbediening met 
App theSenda Plug, zie p. 136

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

Geïntegreerde
luxmeter !
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 ✓ DALI­interface voor max. 50 DALI elektronische ballasten

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting

 ✓ Ideaal voor klein kantoor, secundaire ruimte, vochtige ruimte, enz.

 ✓ Meting van natuurlijk­ en kunstlicht

 ✓ Zelflerende nalooptijd

 ✓ Korte aanwezigheid

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ ECO­instelling

 ✓ Instelbare gevoeligheid

 ✓ Sensibele ruimtebewaking

 ✓ Constante lichtregeling

 ✓ Instelling via afstandsbediening theSenda B (p. 136), theSenda P of 
theSenda S (p. 137)

 ✓ Individuele lischtscènes

 ✓ Parallelschakeling

 ✓ Bediening door drukknop

 ✓ Praktijk gebaseerde test

 ✓ Beperking van detectiebereik.

Technische gegevens
230 V AC, 50 Hz

Stand­by verbruik : 0,3 W

Montagehoogte : 2 tot 4 m

Lichtsterktebereik : 10 tot 3 000 lux,  standaard instelling : 500 lux

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 60 min

Inschakelvertraging HVAC : 0 s tot 30 min

Nalooptijd HVAC : 10 s tot 120 min

Stand­by lichtsterkte : 1 tot 25 %

Stand­by tijd : 0 tot 60 min, ON

1 (DALI broadcast), 50 DALI­bedrijfsapparaten

0 tot +50 °C

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos,  
opbouwmontage mogelijk met FRAME 110A in optie

IP54

Schroefklemmen

L

N

L N

DA+ DA–S1

Master
EVG

DALI

theRonda 
S360-110 DALI UP

Aanwezigheidsmelder  

theRonda S360­110 DALI UP WH

theRonda S360­110 DALI UP WH 

360°

8 m 
4 m 

 Met opbouwframe
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L

N

L N S3/P P

DA+ DA–S1

Master

EVG

DALI

L N

Slave

theRonda 
S360-110 DALI UP

Afmetingen
40

 m
m

86
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

25
 m

m

Montage in een standaard inbouwdoos

Afstandsbedieningen

theSenda B  met app theSenda Plug,  
zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

   

theSenda P , 
service    

theSenda S , 
gebruiker

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theRonda S360­110 DALI UP WH 2080580 7612748 006379 166,92
907.0.531 9070531 7612748 000582 64,53
907.0.921 9070921 7612748 005495 12,57
907.0.992 9070992 4003468 905180 11,91
COVER 110 BK  9070851 4003468 905753 14,28
COVER 110 GR 9070591 4003468 905234 14,28
FRAME 110A BK 9070600 9070600 4003468 905814 17,61
FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748 004917 17,61
FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748 004900 16,74
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

907.0.531 , 
beschermrooster, 
robuust en stabiel

907.0.992 , 
plafondinbouwdoos 

68A

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

907.0.921 , afdeklamellen om de 
detectiezone te beperken

COVER 110 BK , zwart

 Afdekplaat

COVER 110 GR , grijs

FRAME 110A GR 
9070913 , grijs

FRAME 110A BK 9070600 , zwart

 Opbouwframe

FRAME 110A WH 
9070912 , wit
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 ✓ DALI­interface voor max.50 DALI elektronische ballasten

 ✓ Ideaal voor sportzaal, inkomhal, hoge ruimte en/of met grote afmetingen, 
enz.

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting

 ✓ Automatische of halfautomatische werking

 ✓ Meting van natuurlijk­ en kunstlicht

 ✓ Zelflerende nalooptijd

 ✓ Korte aanwezigheid

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ ECO­instelling

 ✓ Instelbare gevoeligheid

 ✓ Sensibele ruimtebewaking

 ✓ Constante lichtregeling

 ✓ Instelling via afstandsbediening theSenda B (p. 136), theSenda P of 
theSenda S (p. 137)

 ✓ Individuele lischtscènes

 ✓ Parallelschakeling

 ✓ Bediening door drukknop

 ✓ Praktijk gebaseerde test

 ✓ Beperking van detectiebereik.

Technische gegevens
theRonda P360­110 DALI UP WH theRonda P360­330 DALI UP WH

360° → Ø 24 m

110 tot 230 V, 50 tot 60 Hz

Stand­by verbruik : ± 0,1 W

Montagehoogte : 2 tot 3,5 m; tot 10 m mogelijk

Lichtsterktebereik : 30 tot 3 000 lux,  standaard instelling : 300 lux

1 verlichtingskanaal (DALI broadcast) 3 verlichting kanalen (DALI adresseerbaar)

50 DALI elektronische ballasten

2 kanalen : verlichting en HVAC

­15 tot +50 °C

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos,  
opbouwmontage mogelijk met FRAME 110A in optie

IP54

Schroefklemmen

 
L

N

L N

DA+ DA–S1

Master
EVG

DALI

theRonda 
P360-110 DALI UP

Aanwezigheidsmelders  

theRonda P360­110 DALI UP WH | theRonda P360­330 DALI UP WH

theRonda P360­110 DALI UP WH 

360°

24 m 
8 m 

 Met grijze afdekplaat
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L

N

L N S3/P P

DA+ DA–S1

Master

EVG

DALI

L N

Slave

theRonda 
P360-110 DALI UP

Afmetingen
40

 m
m

86
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

25
 m

m

Montage in een standaard inbouwdoos

Afstandsbedieningen

theSenda B  met app theSenda Plug,  
zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

   

theSenda P , 
service    

theSenda S , 
gebruiker

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theRonda P360­110 DALI UP WH 2080040 7612748 006348 203,78
theRonda P360­330 DALI UP WH 2080045 7612748 006317 244,24
907.0.531 9070531 7612748 000582 64,53
907.0.921 9070921 7612748 005495 12,57
907.0.992 9070992 4003468 905180 11,91
COVER 110 BK 9070851 4003468 905753 14,28
COVER 110 GR 9070591 4003468 905234 14,28
FRAME 110A BK 9070600 9070600 4003468 905814 17,61
FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748 004917 17,61
FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748 004900 16,74
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

907.0.531 , 
beschermrooster, 
robuust en stabiel

907.0.992 , 
plafondinbouwdoos 

68A

907.0.921 , afdeklamellen om de 
detectiezone te beperken

COVER 110 BK , zwart

 Afdekplaat

COVER 110 GR , grijs

FRAME 110A GR 
9070913 , grijs

FRAME 110A BK 9070600 , zwart

 Opbouwframe

FRAME 110A WH 
9070912 , wit
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 ✓ Aanwezigheidssensor voor plafondmontage, DALI-2 gecertificeerd

 ✓ Levert informatie over « aanwezigheid » en « lichtsterkte » in de vorm van 
een DALI­telegram overeenkomstig IEC 62386 deel 303/304

 ✓ Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting

 ✓ Testmodus ter controle van functie en detectiebereik

 ✓ Detectiegevoeligheid instelbaar

 ✓ Instelbare parameters via DALI­Bus of afstandsbediening

 ✓ Instelling via afstandsbediening theSenda B (p. 136), theSenda P of 
theSenda S (p. 137)

 ✓ Beperking van het bereik met afdekclips (optie)

 ✓ Voor de inbedrijfstelling / aansturing en configuratie is een Multi-Master 
Application Controller vereist. Deze moet volgens IEC 62386 de delen 
101/103 en optioneel 301/303/304 ondersteunen.

Technische gegevens

theRonda P360 DALI­2 S UP WH theRonda S360 DALI­2 S UP WH
Ideaal voor kantoren, conferentieruimtes, 
klaslokalen, gangen, magazijnen,
sporthallen, garages, enz.

Ideaal voor kantoren, vergaderlokalen, 
klaslokalen, gangen, vochtige ruimtes, enz. 

1 instantie voor de aanwezigheid 1 instantie voor de aanwezigheid

Menglichtmeting 3­voudig Menglichtmeting 1­voudig

4 instanties voor lichtsterkte –  
integraal / binnen / midden / raam

1 instantie voor lichtsterkte

Detectie 360°, Ø 24 m Detectie 360°, Ø 8 m

Montagehoogte : 2 tot 10 m Montagehoogte : 2 tot 4 m

Voedingsspanning : DALI

Stand-by verbruik : ≤ 10 mA

Lichtsterktebereik : 10 tot 10 000 lux

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos,  
opbouwmontage mogelijk met FRAME 110A in optie 

Ruimtetemperatuur : ­15 tot 50 °C

Beschermingsgraad : IP54

DA

DALI

DA

Multi-Master 
Application 
Controller

theRonda S360 
DALI-2 S UP

DA DA

theRonda S360 
DALI-2 S UP

Aanwezigheidsmelders  

theRonda P360 DALI­2 S UP WH | theRonda S360 DALI­2 S UP WH

theRonda P360 DALI­2 S UP WH 

theRonda S360 DALI­2 S UP WH 

360°

8 m 
4 m 

360°

24 m 
8 m 
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theRonda P360 DALI­2 S UP WH 2080090 4003468 200377 149,55
theRonda S360 DALI­2 S UP WH 2080590 400346 8200384 120,55
907.0.531 9070531 7612748 000582 64,53
907.0.921 9070921 7612748 005495 12,57
907.0.992 9070992 4003468 905180 11,91
COVER 110 BK 9070851 4003468 905753 14,28
COVER 110 GR 9070591 4003468 905234 14,28
FRAME 110A BK 9070600 9070600 4003468 905814 17,61
FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748 004917 17,61
FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748 004900 16,74
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

Afmetingen

40
 m

m

86
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

25
 m

m

Montage in een standaard inbouwdoos

Afstandsbedieningen

theSenda B  met app theSenda Plug,  
zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

   

theSenda P , 
service    

theSenda S , 
gebruiker

 Opbouwframe FRAME110A GR 9070913 
en grijze afdekplaat Cover 110 GR

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

907.0.531 , 
beschermrooster, 
robuust en stabiel

907.0.992 , 
plafondinbouwdoos 

68A

907.0.921 , afdeklamellen om de 
detectiezone te beperken

COVER 110 BK , zwart

 Afdekplaat

COVER 110 GR , grijs

FRAME 110A GR 
9070913 , grijs

FRAME 110A BK 9070600 , zwart

 Opbouwframe

FRAME 110A WH 
9070912 , wit
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 ✓ Interface DALI voor 50 elektronische ballasten DALI

 ✓ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname

 ✓ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting

 ✓ Ideaal voor gagen en paden met rekken in de magazijnen, enz.

 ✓ Meting van natuurlijk­ en kunstlicht

 ✓ Zelflerende nalooptijd

 ✓ Korte aanwezigheid

 ✓ Slimme leerfunctie

 ✓ ECO­instelling

 ✓ Instelbare gevoeligheid

 ✓ Constante lichtregeling

 ✓ Instelling via afstandsbediening theSenda B (p. 136), theSenda P of 
theSenda S (p. 137)

 ✓ Individuele lichtscènes

 ✓ Parallelschakeling

 ✓ Bediening door drukknop

 ✓ Praktijk gebaseerde test.

Technische gegevens
110 tot 230 V, 50 tot 60 Hz

Stand-by verbruik : ≤ 0,4 W

Montagehoogte : 2 tot 6 m

Lichtsterktebereik : 10 tot 3 000 lux

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 60 min

2 lichtkanalen DALI adresseerbaar

Schakelvermogen : 10 A/230 V AC (cos ϕ = 1)

Inschakelvertraging HVAC : 0 s tot 30 min

Uitschakelvertraging HVAC : 10 s tot 120 min

Stand­by tijd : 0 s tot 60 min/continu aan

Stand­by lichtsterkte : 1 tot 25 %

­15 tot +50 °C

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos,  
opbouwmontage mogelijk met FRAME 110A in optie

IP54

Schroefklemmen

L

N

L N

DA+ DA–S1 S2

Master
EVGEVG

DALI

thePassa
P360-221 DALI UP

Aanwezigheidsmelders  

thePassa P360­221 DALI UP WH

thePassa P360­221 DALI UP WH 

 360° → 150 m² : 2 zones van 15 x 5 m, 
totaal van 30 x 5 m

360°

20 x 5 m,  frontaal

30 x 5 m,  dwars

Zone 1 : 15 x 5 m Zone 2 : 15 x 5 m

 Met grijze afdekplaat
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L

N

L N

DA+ DA–S1 S2

Master
EVGEVG

DALI

thePassa
P360-221 DALI UP

P

Slave

L N
thePassa

P360-221 DALI UP

Afmetingen

40
 m

m

86
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

25
 m

m

Montage in een standaard inbouwdoos

Afstandsbedieningen

theSenda B  met app theSenda Plug,  
zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

   

theSenda P , 
service    

theSenda S , 
gebruiker

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

thePassa P360­221 DALI UP WH 2010340 7612748 006515 218,60
907.0.531 9070531 7612748 000582 64,53
907.0.921 9070921 7612748 005495 12,57
907.0.992 9070992 4003468 905180 11,91
COVER 110 BK 9070851 4003468 905753 14,28
COVER 110 GR 9070591 4003468 905234 14,28
FRAME 110A BK 9070600 9070600 4003468 905814 17,61
FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748 004917 17,61
FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748 004900 16,74
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

907.0.531 , 
beschermrooster, 
robuust en stabiel

907.0.992 , 
plafondinbouwdoos 

68A

907.0.921 , afdeklamellen om de 
detectiezone te beperken

COVER 110 BK , zwart

 Afdekplaat

COVER 110 GR , grijs

FRAME 110A GR 
9070913 , grijs

FRAME 110A BK 9070600 , zwart

 Opbouwframe

FRAME 110A WH 
9070912 , wit
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 ✓ Ideaal voor doorgangsruimtes, garages, kelders, opslaghallen, trappen, enz.

 ✓ Aanwezigheidssensor voor plafondmontage, DALI-2 gecertificeerd

 ✓ Rechthoekig detectiebereik 360°, tot 30 x 5 m (150 m²) 

 ✓ Levert informatie over « aanwezigheid » en « lichtsterkte » in de vorm van 
een DALI­telegram overeenkomstig IEC 62386 deel 303/304

 ✓ 3 instanties voor de aanwezigheid – detectiebereik 1 + 2 / zone 1 / zone 2

 ✓ Menglichtmeting 2­voudig

 ✓ 3 instanties voor de lichtsterkte – detectiebereik zone 1 + 2 / zone 1 / zone 2

 ✓ Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting

 ✓ Testmodus ter controle van functie en detectiebereik

 ✓ Detectiegevoeligheid instelbaar

 ✓ Instelbare parameters via DALI­Bus of afstandsbediening

 ✓ Instelling via afstandsbediening theSenda B (p. 136), theSenda P of 
theSenda S (p. 137)

 ✓ Beperking van het bereik met afdekclips (optie)

 ✓ Voor de inbedrijfstelling/aansturing en configuratie is een Multi-Master 
Application Controller vereist. Deze moet volgens IEC 62386 de delen 
101/103 en optioneel 301/303/304 ondersteunen.

Technische gegevens

Voedingsspanning : DALI

Stand-by verbruik : ≤ 10 mA

Montagehoogte : 2 tot 6 m

Lichtsterktebereik : 10 tot 10 000 lux

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos,  
opbouwmontage mogelijk met FRAME 110A in optie 

Ruimtetemperatuur : ­15 tot 50 °C

IP54

Schroefklemmen

DA

DALI

DA

Multi-Master 
Application 
Controller

thePassa P360 
DALI-2 S UP

DA DA

thePassa P360 
DALI-2 S UP

Aanwezigheidsmelder  

thePassa P360 DALI­2 S UP WH

thePassa P360 DALI­2 S UP WH 

 Met grijze afdekplaat

 Opbouwframe FRAME110A GR 9070913 
en grijze afdekplaat Cover 110 GR
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

thePassa P360 DALI­2 S UP WH 2010390 4003468 200353 162,05
907.0.531 9070531 7612748 000582 64,53
907.0.921 9070921 7612748 005495 12,57
907.0.992 9070992 4003468 905180 11,91
COVER 110 BK 9070851 4003468 905753 14,28
COVER 110 GR 9070591 4003468 905234 14,28
FRAME 110A BK 9070600 9070600 4003468 905814 17,61
FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748 004917 17,61
FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748 004900 16,74
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

Afmetingen
40

 m
m

86
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm
25

 m
m

Montage in een standaard inbouwdoos

Afstandsbedieningen

theSenda B  met app theSenda Plug,  
zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

   

theSenda P , 
service    

theSenda S , 
gebruiker

360°

20 x 5 m,  frontaal

30 x 5 m,  dwars

Zone 1 : 15 x 5 m Zone 2 : 15 x 5 m

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

907.0.531 , 
beschermrooster, 
robuust en stabiel

907.0.992 , 
plafondinbouwdoos 

68A

907.0.921 , afdeklamellen om de 
detectiezone te beperken

COVER 110 BK , zwart

 Afdekplaat

COVER 110 GR , grijs

FRAME 110A GR 
9070913 , grijs

FRAME 110A BK 9070600 , zwart

 Opbouwframe

FRAME 110A WH 
9070912 , wit
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 ✓ Ideaal voor kantoren, vergaderlokalen, klaslokalen, gangen, enz.

 ✓ Aanwezigheidssensor voor plafondmontage, DALI-2 gecertificeerd

 ✓ 360° vierkant detectiebereik, tot 64 m² (8 x 8 m)

 ✓ 2 instanties voor aanwezigheid ­ detectiezone standaard / verminderd

 ✓ Zwenkbare lens voor aanpassing van het detectiebereik

 ✓ 3 menglichtmetingen

 ✓ 4 instanties voor lichtsterkte ­ binnen / midden / raam / integraal

 ✓ Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting

 ✓ Testmodus ter controle van functie en detectiebereik

 ✓ Detectiegevoeligheid instelbaar

 ✓ Instelbare parameters via DALI­Bus of afstandsbediening

 ✓ Instelling via afstandsbediening theSenda B (p. 136), theSenda P of 
theSenda S (p. 137)

 ✓ Vlak design, met verwisselbare afdekramen in verschillende kleuren.

Technische gegevens

Voedingsspanning : DALI

Stand-by verbruik : ≤ 10 mA

Montagehoogte : 2 tot 3 m

Lichtsterktebereik : 10 tot 10 000 lux

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos,  
opbouwmontage mogelijk met FRAME 75B in optie 

Ruimtetemperatuur : 0 tot 50 °C

IP20

Insteekklemmen

DALI

Multi-Master
Application 
Controller

PlanoSpot 360 
DALI-2 S DE

DA DA DA DA

PlanoSpot 360 
DALI-2 S DE

Aanwezigheidsmelder  

PlanoSpot 360 DALI­2 S DE WH

PlanoSpot 360 DALI­2 S DE WH 

360°

☐ 7 m 
☐ 4,5 m 

 Montage met opbouwframe 
FRAME 75B WH 9070796

 Zwart afdekraam PlanoCover 76 BK
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

PlanoSpot 360 DALI­2 S DE WH 2030190 4003468 200360 183,79
FRAME 75B BK 9070824 9070824 4003468 905364 16,86
FRAME 75B WH 9070796 9070796 4003468 905043 16,86
PLANOCOVER 76 BK 9070977 7612748 006140 12,66
PLANOCOVER 76 SR 9070978 7612748 006157 12,66
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

Afmetingen

R80

69

Ø 66

204
13

4

3
4

Ø 76

Ø43

Ø 83,3

Ø 80,4

83

Ø 83,3

22 22

 
Behuizing voor opbouwmontage

 Behuizing voor opbouwmontage

FRAME 75B BK 
9070824 , zwart

PLANOCOVER 76 SR , 
zilver afdekraam

FRAME 75B WH 
9070796 , wit

PLANOCOVER 76 BK , 
zwart afdekraam

theSenda B , afstandsbediening met 
App theSenda Plug, zie p. 136

Geïntegreerde
luxmeter !

theSenda P , 
service­

afstandsbediening

theSenda S , 
gebruikers­

afstandsbediening

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

SU 1 DALI­2 4940091 4003468 491560 76,29

 ✓ 1­kanaals DALI­2 schakelactor voor inbouwmontage

 ✓ Voor de aansturing van verbruikers met 230 V AC netspanning zoals lampen, 
ventilatoren, pompen, enz.

 ✓ Ook geschikt voor toepassingen met laagspanning of voor het aansturen van 
een masterregeling (HVAC), enz.

 ✓ Compacte relaismodule voor de directe aansturing van lasten via de DALI­
bus volgens IEC 62386, deel 208

 ✓ Krachtig relais geschikt voor lasten met hoge inschakelstroom zoals 
ledlampen

 ✓ Instelbaar inschakelniveau na uitval van de busspanning

 ✓ Eenvoudige aanpassing van de relaisschakeldrempels via de DALI­bus

 ✓ DALI­2 busdeelnemer adresseerbaar in overeenstemming met IEC 62386 
deel 102

 ✓ Voeding via de DALI­bus

 ✓ Eenvoudige installatie in een standaard inbouwdoos.

Technische gegevens

Gloei­/halogeenlampbelasting : 1500 W

Beschermingsklasse : II

Beschermingsgraad : IP20

SU 1 DALI-2

N
L

DALI

DADAµ

44,4
24,9
23,7

48
,6

Schakelactor  

SU 1 DALI­2

SU 1 DALI­2 
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

TA4 S DALI­2 4960094 4003468 491584 83,70
907.0.191 9070191 4003468 901915 37,47
907.0.321 9070321 4003468 903360 37,02
907.0.459 9070459 4003468 903810 75,39
907.0.489 9070489 op aanvraag
907.0.496 9070496 4003468 905111 15,36

 ✓ 4­voudige DALI­2 drukknopinterface voor inbouwmontage

 ✓ 4 ingangen voor het aansluiten van potentiaalvrije drukknoppen

 ✓ Drukknoppen van het contacttype NO of NG kunnen worden gebruikt, het 
contacttype is instelbaar in de geheugenbank

 ✓ 2 extra ingangen voor de aansluiting van variabele weerstanden, bijv. 
schuifregelaars, potentiometers of diverse Theben­temperatuursensoren 
volgens de norm IEC 62386 deel 302; de sensor wordt in de Memory Bank 
geselecteerd

 ✓ De identificatie van de drukknopinterface wordt aangegeven via de led

 ✓ Een DALI­bus deelnemer kan dienovereenkomstig volgens IEC 62386, deel 
102 worden geadresseerd

 ✓ Voeding via de DALI­bus

 ✓ Eenvoudige installatie in een standaard inbouwdoos.

Technische gegevens

Beschermingsklasse : II

Beschermingsgraad : IP20

BK BK BN
C1 C2 T1

RD GN
C3 C4

BU

�↑↓

OG
T2

�↑↓

YE

37,3

13,6
12,5

10,4

4­voudige drukknopinterface  

TA 4 S DALI­2

TA4 S DALI­2 

907.0.191 , 
temperatuurvoeler 

niet instelbaar

907.0.459 , 
temperatuurvoeler 

IP65

907.0.496 , 
temperatuurvoeler 

voor inbouw

907.0.321 , 
vloersensor

907.0.489 , temperatuursensor in 
behuizing met scharnierend deksel voor het 

meten van de temperatuur op pijpen en 
gebogen oppervlakken

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

DALI­Gateway P64 KNX 4940303 4003468491843 842,79

 ✓ Multi­Master application controller als interface tussen het DALI­systeem en 
de KNX-bus, DALI-2-gecertificeerd

 ✓ Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data 
Secure

 ✓ Integratie van 8 DALI­2 sensoren (beweging/aanwezigheid en lichtsterkte) 
volgens EN 62386­303 en ­304

 ✓ Aansturing van 64 DALI­deelnemers in 16 groepen of afzonderlijk 
aangestuurd

 ✓ Regeling van de lichtkleur en lichttemperatuur volgens EN 62386­209 (DT­8) 
in groepen of afzonderlijk

 ✓ Automatische aanpassing van de kleurtemperatuur aan de dimwaarde

 ✓ Scènemodule voor 16 scènes (inclusief kleurregeling DT8)

 ✓ Tijdafhankelijke regeling van lichtsterkte, lichtkleur en kleurtemperatuur

 ✓ Scènemodule voor 16 scènes (inclusief kleurinstelling DT8)

 ✓ Effectmodule voor verloopsturingen

 ✓ Ondersteuning van afzonderlijke batterijnoodverlichtingen en 
noodverlichtingssystemen met centrale batterij (EN 62386­202, DT­1)

 ✓ LCD­scherm (2 x 12 tekens) voor de menubesturing bij inbedrijfstelling en 
parameterinstelling

 ✓ Inbedrijfstelling met de bedieningselementen op het apparaat, via de 
geïntegreerde webserver of de gratis ETS­app (DCA)

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX : busspanning, < 10 mA

Voedingsspanning : 100 tot 240 V AC/DC, 50 tot 60 Hz

DIN­rail montage, 4 modules breedte

Aansluiting via schroefklemmen | busaansluiting : KNX­busklem

Ruimtetemperatuur : ­5 tot 45 °C

Opslagtemperatuur : ­25 tot 70 °C

Beschermingsklasse : I

Beschermingsgraad : IP20

DA+ DA–
1 2

N
PE

L
L

DALI DALI DALI

max. 64

KNX

L N PE

Multi­Master application controller, KNX­DALI interface 

DALI­Gateway P64 KNX

DALI­Gateway P64 KNX 

Brutoprijs 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

DALI Gateway S128 KNX 4940302 4003468 491751 754,21
DALI Gateway S64 KNX 4940301 4003468 491690 632,40

 ✓ Interface tussen het DALI-systeem en de KNX-bus, DALI-2 gecertificeerd

 ✓ Maximaal 64 DALI­gebruikers kunnen worden aangesloten op een DALI­
uitgang

 ✓ Aansturing in 16 groepen

 ✓ Kleurlichtregeling met apparaattype 8 (DT8) voor 16 groepen : 
Kleurtemperatuur, XY, RGB, HSV, RGBW

 ✓ Tijdafhankelijke kleurregeling (ook voor human centric verlichtings­
toepassingen)

 ✓ Scènemodule voor 16 scènes (inclusief kleurinstelling DT8)

 ✓ Effectmodule voor sequentiebesturing (inclusief kleurinstelling DT8) : 
kleurtemperatuur, XY, RGB, HSV, RGBW

 ✓ Energiebesparing door het uitschakelen van de ETS­voeding in de groepen 
(communicatieobject)

 ✓ Eenvoudige vervanging van E­VSA's in geval van storing

 ✓ Inbedrijfstelling via de gratis ETS­app (DCA).

Technische gegevens

DALI Gateway S128 KNX DALI Gateway S64 KNX
Bedrijfsspanning KNX : busspanning, < 10 mA

Voedingsspanning : 100 tot 240 V AC/DC, 50 tot 60 Hz

2 kanalen voor 2x 64 DALI-lampen 1 kanaal voor 64 DALI­lampen

DIN­rail montage, 4 modules breedte

Aansluiting via schroefklemmen | busaansluiting : KNX­busklem

Ruimtetemperatuur : ­5 tot 45 °C

Opslagtemperatuur : ­25 tot 70 °C

Beschermingsklasse : I

Beschermingsgraad : IP20

1 2 3 4
D1+ D1– D2+ D2–

L
L
N

DALI DALI DALI

max. 64

max. 64

KNX

L N

DALI­Gateway KNX  

DALI Gateway S128 KNX | DALI Gateway S64 KNX

DALI Gateway S128 KNX 

DALI Gateway S64 KNX 

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Gemak en tijdswinst (geen ladder nodig om instellingen te verrichten)

 ✓ Nauwkeurigheid van de instellingen (identiek bij alle melders)

 ✓ De aankoop van een afstandsbediening is snel teruggewonnen indien 
meerdere installaties.

Beschrijving

 ✓ Afstandsbediening met theSenda Plug­app

 ✓ Compatibel met de meeste aanwezigheids­ en bewegingsmelders van 
Theben, voor buiten of binnen

 ✓ Geïntegreerde luxmeter voor een eenvoudige correctie van de 
lichtsterktemeting

 ✓ De gemeten luxwaarden worden per Bluetooth naar theSenda Plug 
overgedragen

 ✓ Communicatie via infrarood met de melder of via Bluetooth met de 
smartphone

 ✓ Talrijke functies : schakelen & dimmen voor drie lichtkanalen, twee scènes, 
klantspecifiek te kiezen toetsfuncties.

App theSenda Plug

 ✓ Gratis app voor iOS en Android smartphones

 ✓ Automatische update : de meeste melders zijn vooraf geïnstalleerd en 
worden automatisch geactualiseerd

 ✓ Eenvoudig opzoeken van melders : automatisch, via filterfunctie of via 
opgeslagen parametersets

 ✓ Flexibele parameterinstelling : parametersets kunnen klantspecifiek worden 
opgeslagen, aan parameterbibliotheken worden toegevoegd en extern 
worden gemaakt en ingelezen.

Afstandsbediening met app voor THEBEN-detectoren 

theSenda B

theSenda B 

Geïntegreerde
luxmeter !

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
Brutoprijs 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Gemak en tijdswinst (geen ladder nodig om instellingen te verrichten)

 ✓ Nauwkeurigheid van de instellingen (identiek bij alle melders)

 ✓ De aankoop van een afstandsbediening is snel teruggewonnen indien 
meerdere installaties.

Service-afstandsbediening theSenda P

 ✓ Impulsfunctie : eenvoudige inbouw in bestaande elektrische installaties met 
trapverlichtingtijdschakelaars of binaire KNX­ingangen

 ✓ Schakelen of dimmen

 ✓ Instelbare gevoeligheid (verminderen of vergroten) afhankelijk van de 
toepassing

 ✓ Lichtsterkte instelbaar tussen 5 en 800 lux inleerbaar

 ✓ Nalooptijd : licht of aanwezigheid in diverse tijdwaarden instelbaar.

Gebruikersafstandsbediening theSenda S

 ✓ Schakelen of dimmen : vanzelfsprekend kan het licht ook met de 
afstandsbediening worden in­ of uitgeschakeld. Traploos dimmen is in twee 
kanalen met de toets mogelijk.

 ✓ Scènes oproepen : u wilt een presentatie houden. Door op het symbool 
te drukken, roept u de geprogrammeerde scène op : de jaloezieën gaan 
omlaag, de beamer gaat aan en het licht wordt gedimd. Na de presentatie 
roept u scène 1 weer op ­ en het licht gaat weer aan.

 ✓ Afwezigheidssimulatie : bij langere afwezigheid zoals vakantie of 
bedrijfsvakantie schakelt u gewoon over op «afwezigheidssimulatie». 
Zo worden de schakelcycli van de afgelopen weken opgeroepen.  
Het voordeel : het gebouw werkt levendig en niet verlaten. Inbrekers 
herkennen niet dat niemand aanwezig is.

 ✓ Schemerschakelaar : met de D­toets kan de schemeringsfunctie op de 
bewegingsmelder worden opgeroepen en de melder schakelt vanaf een 
vooraf ingestelde luxwaarde over op constant branden.

Afstandsbedieningen voor THEBEN-detectoren 

theSenda P | theSenda S

theSenda P 

theSenda S 

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Universele dimmers, montage op DIN­rail 
DIMAX 532 plus | DIMAX 534 plus

 ✓ Helderheidsdrempel kan individueel worden opgeslagen

 ✓ Memoryfunctie bij stroomstoring

 ✓ Continu AAN­functie (testfunctie)

 ✓ Functie Soft­AAN en Soft­UIT ontzien de verlichting

 ✓ Automatische elektronische uitschakeling bij overbelasting en te hoge 
temperatuur

 ✓ Mogelijkheid om de DMB 1T KNX booster te gebruiken om de belasting te 
verhogen (+ 300 W)

 ✓ Automatische herkenning van de belasting
 ✓ Geen minimale belasting vereist
 ✓ Multispanningsingang
 ✓ Instelbare minimum lichtsterkte voor de spaarlampen

 ✓ Laag stand­by verbruik.

DIMAX 534 plus : extra functies

 ✓ Één ingang met mogelijke uitbreiding tot 3 lichtscènes door gebruik van 
diodemodule (907.0.367)

 ✓ Centrale bediening voor AAN/UIT functie

 ✓ Instelbare minimumlichtsterkte voor elk type verlichting

 ✓ Functie trappenhuisautomaat met progressieve vermindering van de 
lichtsterkte volgens DIN 18015­2

 ✓ Mogelijkheid tot terugstelling en langdurige vertraging

 ✓ Wek­ en sluimerfunctie (kinderkamers)

 ✓ Instelling van de dimtijd tussen 1 s en 60 min voor de automatische functies

 ✓ Combineerbaar met aanwezigheidsmelder of schakelklok.

Technische gegevens

Type belastingen : R, L, C en led

Led : einde van fase → 400 W, begin van fase → 60 W

230 V AC, 50 Hz

Montage op DIN rail, 1 module

Stand­by verbruik : 0,3 W 

1 canal

Max. 15 leds

­30 tot +50 °C

IP20

DIMAX 532 plus 

DIMAX 534 plus 

DMB 1T KNX 

COMPENSATION MODULE LED 
→ led-compensatiemodule
→  om nagloeien met ledlampen te 

voorkomen
→ voor aansluiting parallel aan de verbruiker
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A1

L’

A2

L

N

DIMAX 
532 plus

N
L    

A1

L’

A2

L

N

DIMAX 
532 plus

N
L

AC/DC 8–230 V

+

N
L
L

A1

L’

A2

L

NB1

DIMAX 
534 plus

LS1 LS2 LS3

   
N
L
L

A1

L’

A2

L

NB1

DIMAX 
534 plus

AC/DC 8–230 V

+

LS1 LS2 LS3

N
L

A1

L’ L

NB1

DIMAX 
534 plus

L’ L

N

DMB 1T
KNX

LS1 LS2 LS3

A2

 
Booster DMB 1T KNX voor vermogensuitbreiding tot 700 W

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

DIMAX 532 plus 5320001 4003468 530016 82,28
DIMAX 534 plus 5340001 4003468 530009 95,02
907.0.367 9070367 4003468 903605 16,17
COMPENSATION MODULE LED 9070825 4003468 905371 12,27
DMB 1T KNX 4930279 4003468 490020 94,74

907.0.367 , diodemodule N
L
L

A1

L’

A2

L

NB1

DIMAX 
534 plus

LS1 LS2 LS3
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 ✓ Inbouwdimmer voor R­ en C­lasten

 ✓ Geoptimaliseerde instellingen voor leds, gloei­ en halogeenlampen

 ✓ Instelbare minimale lichtsterkte

 ✓ Memoryfunctie slaat de laatst ingestelde lichtwaarde op en dimt het licht tot 
deze waarde wanneer het licht weer wordt ingeschakeld

 ✓ Dubbele puls voor 100 % lichtsterkte

 ✓ Volledig ingegoten elektronica

 ✓ Geen nulleider nodig

 ✓ Compact, gemonteerd achter de drukknop, ideaal voor renovatie

 ✓ Temperatuuruitschakeling

 ✓ Overstroomuitschakeling

 ✓ Kortsluitingsbeveiliging

Technische gegevens

Bedrijfsspanning : 230 V AC

Frequentie : 50 tot 60 Hz

Inbouwmontage

Standby verbruik : ~ 0,34 W

Gloei­/halogeenlampbelasting : 150 W

Led, faseafsnijding : 150 W

Omgevingstemperatuur : ­10 tot 45 °C

N

L

L

Bl
ac

k

Bl
ac

k

W
hi

te

DIMAX 540 
plus B

 N

L

L

Bl
ac

k

Bl
ac

k

W
hi

te

L

Bl
ac

k

Bl
ac

k

W
hi

te

26,4 10,4

25
,5

Inbouwdimmer 
DIMAX 540 plus B

COMPENSATION MODULE LED 
→ led-compensatiemodule
→  om nagloeien met ledlampen te 

voorkomen
→ voor aansluiting parallel aan de verbruiker

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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WARE 
GROOTTE

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

DIMAX 540 plus B 5400130 4003468 540060 38,75
COMPENSATION MODULE LED 9070825 4003468 905371 12,27
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 ✓ Geoptimaliseerd voor dimbare leds

 ✓ Universele dimmer voor R­, L­ en C­lasten met automatische lastherkenning 
voor leds

 ✓ Verschillende instelling voor leds en gloeilampen

 ✓ Compacte behuizing (44 x 44 x 18 mm)

 ✓ Automatische uitschakeling bij overbelasting of oververhitting

 ✓ Geheugenfunctie

 ✓ Soft­AAN en Soft­UIT om de lampen te beschermen

 ✓ Dim­inschakelfunctie

 ✓ Wek­ en sluimerfunctie

 ✓ Instelbare minimale lichtsterkte (vereist voor leds)

 ✓ Beveiliging tegen kortsluiting.

Technische gegevens

Type belastingen : R, L, C en led

Led : einde van fase → 250 W, begin van fase → 24 W

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Montage in een standaard inbouwdoos

Stand­by verbruik : 0,15 W 

­25 tot +45 °C

IP20

DIMAX 542 plus S

N
L

A NL‘ L

Universele dimmer voor inbouw 

DIMAX 542 plus S

DIMAX 542 plus S 

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

DIMAX 542 plus S 5420130 4003468 540039 56,73
COMPENSATION MODULE LED 9070825 4003468 905371 12,27

COMPENSATION MODULE LED 
→ led-compensatiemodule
→  om nagloeien met ledlampen te 

voorkomen
→ voor aansluiting parallel aan de verbruiker

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Universele dimmer voor inbouw 

DIMAX 545 plus P

 ✓ Comfortabele app-instelling van lichtscenario’s, helderheidswaarden, 
trappenhuisverlichting en sluimerfuncties

 ✓ Astro-functie : in­ en/of uitschakelen volgens het astroschema (database 
toegankelijk via de app) bij een gekozen lichtintensiteit en voor bepaalde 
dagen

 ✓ Nachtbeperking : instelling van een tijdsperiode voor de geselecteerde 
dagen ­ de inschakelhelderheid wordt verlaagd tot de ingestelde dimwaarde

 ✓ Wekfunctie : geleidelijk dimmen van de verlichting van 0 tot 100 % 
gedurende een bepaalde tijd

 ✓ Tijdsprogrammering : het licht inschakelen op het gewenste tijdstip en op 
de gekozen intensiteit

 ✓ Perfect voor leds : instelling van minimale / maximale lichtsterkte, 
inschakelhelderheid en dimgedrag

 ✓ Compacte behuizing (44,4 x 44,5 x 20,2 mm)

 ✓ Dimmer voor R, L of C­belasting met automatische herkenning van de 
belasting

 ✓ Bediening met drukknop of app via Bluetooth Low Energy

 ✓ Instelbare trapverlichtingsfunctie

 ✓ Speciale lastinstelling

 ✓ Lichtscenario’s

 ✓ Paswoordbeveiliging mogelijk

 ✓ Optimale instellingen voor dimbare leds en gloeilampen

 ✓ Ideaal voor alle dimbare leds en halogeenlampen

 ✓ Comfortabele sluimerfunctie

 ✓ Geheugenfunctie : de dimmer schakelt in met de laatst geregistreerde 
helderheidswaarde voor het uitschakelen

 ✓ Automatische uitschakeling bij overbelasting of oververhitting

 ✓ Beveiliging tegen kortsluiting

 ✓ Soft AAN/UIT­sturing om de lampen te beschermen.

Technische gegevens

Type belastingen : R, L, C en led

Led :  einde van fase → 250 W,  
begin van fase → 24 W

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Montage in een standaard inbouwdoos

Stand­by verbruik : 0,2 W 

­25 tot +45 °C

IP20

DIMAX 545 plus P 

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

DIMAX 545 plus P 5450130 4003468 540053 90,03
COMPENSATION MODULE LED 9070825 4003468 905371 12,27

App 

MAXplus

DIMAX 545 plus P

N
L

A NL‘ L
T

COMPENSATION 

MODULE LEDCOMPENSATION MODULE LED 
→ led-compensatiemodule
→  om nagloeien met ledlampen te 

voorkomen
→ voor aansluiting parallel aan de verbruiker

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Configureren en beheren binnen handbereik 

Met de Tuya­toepassing kunt u het toegewezen aange sloten 
apparaat met één enkele klik activeren of deactiveren.

Met deze intuïtieve toepassing kunt u alle geïnstalleerde 
actuatoren op afstand beheren via uw wifi-thuisnetwerk.

 Scan de QR­code om de Tuya­app 
te downloaden

U kunt kruiselingse interacties tussen de verschillende actuatoren genereren 
dankzij de automatiseringsmodule die in de toepassing aanwezig is. U kunt het 
schakelen van het contact programmeren via verschillende functies, zoals :

 – wekelijkse tijdprogrammering
 – aanpassing van de toepassing en de contacten voor 

een snelle en gemakkelijke identificatie
 – programmeren volgens verschillende criteria (als de 

locatie is geactiveerd) zoals de buitentemperatuur, 
wind of regen

 – automatisch neerlaten van de rolluiken ‘s avonds of 
volgens een schema

 – het creëren van een groep luiken voor een globaal 
beheer.

Enkele voorbeelden
 – tuinverlichting
 – automatisch sproeien volgens meteorologische criteria (indien locatie 

geactiveerd) zoals de buitentemperatuur of de zonneschijn
 – uitschakelvertraging = countdown­functie
 – « alles UIT » functie bij vertrek
 – paniekfunctie « alles AAN » met inschakelen van alle buiten­ en/of 

binnen verlichting
 – oprichting van een groep luiken voor tijdprogrammering
 – luiken omhoog bij zonsopgang en omlaag bij zonsondergang
 – rolluiken omhoog in geval van harde wind, rolluiken omlaag in geval van 

regen
 – enz.

Ga nog verder ! 
  «  Alexa, verlicht de tuin... 

Ok Google, zet de woonkamer uit... 
Alexa, open de luiken... 
Zeg Siri, geef de tuin water...  »

U kunt uw huis nu met uw stem bedienen met Alexa of  Google Home of Siri.

Nooit meer zoeken naar de afstandsbediening of de schakelaar, uw huis 
gehoorzaamt u met uw vinger en uw stem !

 Google Home  Siri
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Wifi- en RF-ontvanger met draadloze 6-kanaalszender 
T6 Garden | T6 Home 1 | T6 Home 2

 ✓ Wifi- en 433 MHz RF-ontvanger, bestuurd met een afstandsbediening en/of 
via de Tuya Smart­applicatie.

 ✓ Bediening van elke elektrische kring zowel binnen als buiten, bediening van 
verlichting, tuinverlichting, besproeiing, fontein, vijverpomp, IR­verlichting, 
enz. 

 ✓ Snelle programmering

 ✓ Opvolging van het energieverbruik via de Tuya­app

 ✓ Onbeperkt bereik via de applicatie vanaf uw smartphone en tot 60 m met de 
afstandsbediening en de antenne

 ✓ Scène programmering

 ✓ Ruimte voorzien voor een aparte zekeringsautomaat

 ✓ Voldoet aan de RED­richtlijn.

Ontvanger 6 NO, wifi (2,4 GHz) en RF 433 MHz, ref. T6W

230 V, 50 Hz

Ontvangstfrequentie : 433 MHz

Ingebouwde wifi-ontvanger (Tuya app)

6 potentiaalvrije NO­contacten 4 x 10 A en 2 x 16 A

Led­sturing tot 300 W per uitgang van 10 A en 500 W per uitgang van 16 A

Toegelaten temperatuur : ­10 tot + 55 °C

IP20, IP66 in de afgesloten OBO­behuizing voor T6 Garden

B 125 x D 33 x L 80 mm, 7 modules breed

Schroefklemmen, steekklemmen meegeleverd

Handmatige bediening direct op de ontvanger en zichtbaarheid van de contactstatus

ON/OFF bistabiel

Algemene AAN/UIT­functie met afstandsbediening

6­kanaalszender, ref. T6S

 ✓ Kinetische bediening, zonder batterij, een simpele druk op de knop 
van de schakelaar genereert de energie die nodig is om het commando 
(opdracht) naar de actuator te sturen.

Zendfrequentie : 433 MHz

Bereik 15 m binnenshuis en 30 m buitenshuis,  
bereik tot 30 m binnenshuis en 60 m buitenshuis met de antenne T6 ANT (in optie)

IP44

Wandmontage

Afmetingen : 86 x 86 x 14,5 mm

Zelfklevende pictogrammen voorzien om de functies weer te geven

Andere zenders compatibel met de T6W ontvanger, zie p. 158

T6 Garden , kit met ontvanger T6W  
in OBO Bettermann behuizing  

(IP66, 240 x 190 x 95 mm)  
en afstandsbediening T6S, 6 kanalen

T6 Home 1 , kit met ontvanger T6W en 
een afstandsbediening T6S (voor binnen)

T6 Home 2 , kit met ontvanger T6W en 
twee afstandsbedieningen T6S (voor binnen)

T6W , ontvanger T6S , afstands­
bediening

IN

IN

OUT

T6 ANT , 433 MHz RF­antenne; binnen en 
buiten; SMA­mannelijke connector met 2 m 

kabel, RG-174/50 Ω, versterking : 2,5 dBi 
(max. 50 W); magnetische voet,  

afmetingen: Ø 13 x 172 mm
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Bestelref. EAN EUR

T6 Garden 5420003 730004 229,18
T6 Home 1 5420003 730103 233,46
T6 Home 2 5420003 730110 289,24
T6 ANT 9900000 088682 29,34
T6S 5420003 730028 62,38
T6W 5420003 730011 163,88

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ 3­kanaalsontvanger bestuurd met uw smartphone via de Tuya Smart­app en 
een wifi-verbinding en/of met een kinetische afstandsbediening

 ✓ Bediening van elke elektrische kring zowel binnen als buiten, bediening van 
verlichting, tuinverlichting, besproeiing, fontein, vijverpomp, IR­verlichting, 
enz.

 ✓ Voldoet aan de RED­richtlijn.

Ontvanger T3W, wifi en RF

110 tot 240 V AC

Ontvangstfrequentie : 433 MHz

Wifi-ontvanger (app Tuya)

3 NO­contacten x 10 A

Led­sturing tot 300 W per uitgang van 10 A 

Handmatige bediening direct op de ontvanger en zichtbaarheid van de contactstatus

ON/OFF bistabiel

Toegelaten temperatuur : ­10 tot + 55 °C

IP20, IP65 in afgesloten behuizing voor T3 Garden

Montage in vals plafond

Schroefklemmen

3­kanaalszender, ref. T3S

 ✓ Kinetische bediening, zonder batterij, een simpele druk op de knop 
van de schakelaar genereert de energie die nodig is om het commando 
(opdracht) naar de actuator te sturen.

Zendfrequentie : 433 MHz

Bereik van 15 m binnenshuis en 30 m buitenshuis

IP67

Wandmontage

B 86 x H 86 x D 14,5 mm

Witte afwerking

Andere zenders compatibel met de T3W ontvanger, zie p. 158

T3W

230 V AC
Max. 10 A 

NL

NL
230 V AC 

L1L2L3

Lamp 1

Lamp 2

Lamp 3

Wifi- en RF-ontvanger met draadloze 3-kanaalszender 
T3 Garden | T3 Home 1 | T3 Home 2

T3 Garden , kit met ontvanger T3W in 
IP65­behuizing en afstandsbediening T3S, 

3 kanalen

T3 Home 1 , kit met ontvanger T3W en 
één afstandsbediening T3S, 3 kanalen

T3 Home 2 , kit met ontvanger T3W en 
twee afstandsbediening T3S, 3 kanalen

IN

IN

OUT
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Afmetingen

70
11

0
11

6

155
150

Ø 
28

 
IP65­behuizing voor ontvanger T3W

Bestelref. EAN EUR

T3 Garden 9900000 093457 185,22
T3 Home 1 9900000 090364 147,75
T3 Home 2 9900000 090371 206,57
T3S 5420003 730042 65,78
T3W 9900000 090357 96,43

62 mm 29

66
 m

m
86

 m
m

86 mm 14,5

T3W

T3S
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 ✓ 2­kanaalsontvanger bestuurd via de Tuya Smart­applicatie voor smartphone 
en een wifi-verbinding en/of met een kinetische afstandsbediening

 ✓ Bediening van elke elektrische kring binnen : bediening van verlichting, 
IR­verwarming, enz.

 ✓ Voldoet aan de RED­richtlijn.

Ontvanger T2W, wifi en RF

230 V, 50 Hz

Ontvangstfrequentie : 433 MHz

Wifi-ontvanger (app Tuya)

2 NO x 5 A, potentiaalvrije contacten

Led­sturing tot 150 W per uitgang van 5 A

Handmatige bediening direct op de ontvanger en zichtbaarheid van de contactstatus

Functie teleruptor, vertraagde functie tot 36 min

Toegelaten temperatuur : ­10 tot + 55 °C

IP20

Montage in vals plafond

Schroefklemmen

2­kanaalszender, ref. T2S

 ✓ Kinetische bediening, zonder batterij, een simpele druk op de knop 
van de schakelaar genereert de energie die nodig is om het commando 
(opdracht) naar de actuator te sturen.

Zendfrequentie : 433 MHz

Bereik van 15 m binnenshuis en 30 m buitenshuis

IP67

Wandmontage

Witte afwerking

Andere zenders compatibel met de T2W ontvanger, zie p. 158

T2W

NL

NL
230 V AC 

Lamp 1 

Lamp 2 

CO
M

N
01

N
02

230 V AC
Max. 5 A 

 

Wifi- en RF-ontvanger met draadloze 2-kanaalszender 
T2 Home 1 | T2 Home 2

T2 Home 1 , kit met T2W ontvanger en 
één T2S afstandsbediening, 2 kanalen

T2 Home 2 , kit met T2W ontvanger en 
twee T2S afstandsbediening, 2 kanalen

IN

IN
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T2W

N L

N

L
230 V AC 

CO
M

N
01

N
02

+

–
~

=

24 V
Ledstrip

24 V
Ledstrip

24 V 

Trafo
230 | 24

Max. 5 A

Afmetingen

62 mm 29

66
 m

m

S2-MS1+

 Ontvanger  T2W
    

86
 m

m

86 mm 14,5

 Zender  T2S

Bestelref. EAN EUR

T2 Home 1 9900000 090746 128,42
T2 Home 2 9900000 090753 180,51
T2S 5420003 730035 58,26
T2W 9900000 090739 90,54

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Ontvanger bestuurd via de Tuya Smart­applicatie voor smartphone en een 
wifi-verbinding en/of met een afstandsbediening T1S

 ✓ Bediening van elke elektrische kring binnen.  
Toepassingsvoorbeelden :

 – herstart van een sanitaire omlooppomp
 – herstart van de boilerlading
 – herstart van een comfortregime, enz.

 ✓ Voldoet aan de RED­richtlijn.

Ontvanger T2W

230 V, 50 Hz

Ontvangstfrequentie : 433 MHz 

Ingebouwde wifi-ontvanger (Tuya app) 

2 NO x 5 A, potentiaalvrije contacten

Handmatige bediening direct op de ontvanger en zichtbaarheid van de contactstatus

Functie teleruptor, vertraagde functie tot 36 min

Bedrijfstemperatuur : ­10 tot + 55 °C

IP20 | Montage in valse plafonds | Schroefklemmen

zender T1S : kinetische afstandsbediening, geen batterij nodig: een simpele 
druk op de toets van de zender genereert de energie die nodig is om het 
commando naar de actuator te sturen.

Zendfrequentie : 433 MHz, bereik van 15 m binnenshuis en 30 m buitenshuis

1 kanaal | IP67 | Wandmontage | Wit

T2W

NL

NL
230 V AC 

CO
M

N
01

N
02

230 V AC
Max. 5 A 

 

T2W

NL

NL
230 V AC 

Lamp 1 

Lamp 2 

CO
M

N
01

N
02

230 V AC
Max. 5 A 

 

Wifi- en RF-ontvanger met draadloze 1-kanaalszender 
T2 Home Ez1

T2 Home Ez1 , kit met T2W ontvanger en 
één T1S afstandsbediening, 1 kanaal

 Ontvanger  T2W

 Zender  T1S

IN

Bestelref. EAN EUR

T2 Home Ez1 9900000 093433 122,87
T1S 5420003 730073 52,04
T2W 9900000 090739 90,54

62 mm 29

66
 m

m

S2-MS1+

86
 m

m

86 mm 14,5
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 ✓ Dubbele wifi- en RF-actor bestuurd via de Tuya-app of draadloze piëzo-
elektrische afstandsbedieningen, zie p. 158

 ✓ Ingangsklemmen voor schakelaars of drukknoppen, lichtregeling vanaf 
bestaande bedrade schakelaars

 ✓ Montage in een standaard inbouwdoos

 ✓ Tijdfuncties, enz. via de Tuya­app 

 ✓ ON/OFF door spraakbesturing, compatibel met Amazon Alexa en Google 
Assistant.

Technische gegevens

Voedingsspanning : 100 tot 240 V 50/60 Hz

Uitgang : 2 NO (230 V AC)

Max. stroom : 5 A per kanaal

Max. uitgangsvermogen led : 500 W / kanaal (ingang 220 V~) 
resistief : 1100 W / kanaal (ingang 220 V~)

Wifi-verbinding : IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Radiofrequentie RF : 433MHz

RF­bedrijfsbereik : 80 m buitenshuis en 25 m binnen

Stroomverbruik : < 1 W

Opslagcapaciteit max. : 10 schakeltoetsen op de draadloze piëzo-elektrische schakelaar

RF­ontvangstgevoeligheid : 110 dBm

Bedrijfstemperatuur : ­20 tot +55 °C

Beschermingsgraad : IP20

Certificeringen en normen : EN60669-1:2018, EN IEC55015:2019

T2 PWRF

LED1 LED2 PAIRING

N

L

L1 L2N L S1 S2

Afmetingen

PAIRING

44

44

22

Dubbele actor, push - wifi - RF, 2 kanalen 

T2 PWRF

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Bestelref. EAN EUR

T2 PWRF 9900000 101480 79,80
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 ✓ Wifi- en RF-dimmer voor bediening van de verlichting via de Tuya-app of 
draadloze piëzo-elektrische afstandsbedieningen, zie p. 158

 ✓ Ingangsklem voor drukknop

 ✓ Montage in een standaard inbouwdoos

 ✓ Tijdfuncties, enz. via de Tuya­app 

 ✓ ON/OFF en dimmen door spraakbesturing, compatibel met Amazon Alexa en 
Google Assistant.

Technische gegevens

Voedingsspanning : 100 tot 240 V 50/60 Hz

Uitgang : 1 kanaal

Stroom max. : 5 A

Max. uitgangsvermogen led : 150 W (ingang 220 V~)

Dimmen bereik : 0 tot 100 % (minimale helderheid kan worden ingesteld)

Wifi-verbinding : IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Radiofrequentie RF : 433MHz

RF­bedrijfsbereik : 80 m buitenshuis en 25 m binnen

Stroomverbruik : < 1 W

Opslagcapaciteit max. : 10 draadloze piëzo-elektrische schakelaar informatie

RF­ontvangstgevoeligheid : 110 dBm

Bedrijfstemperatuur : ­20 tot +40 °C

Beschermingsgraad : IP20

Certificeringen en normen : EN60669-1:2018, EN IEC55015:2019, CE, ROHS

T1 DIM PWRF

LED PAIRING

N

L

L LN N LOUT S

Dimmer, push - wifi - RF, triac, 1 kanaal 
T1 DIM PWRF

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Bestelref. EAN EUR

T1 DIM PWRF 9900000 101442 79,80
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 ✓ Wifi- en RF-actor voor rolluikbediening via de Tuya app of met draadloze 
piëzo afstandsbedieningen, zie p. 158

 ✓ Ingangsklemmen voor drukknoppen

 ✓ Montage in een standaard inbouwdoos

 ✓ Meerdere rolluiken kunnen tegelijkertijd worden bediend met een T3S 
afstandsbediening (omhoog, stop, omlaag)

 ✓ Tijdfuncties, enz. via de Tuya­app 

 ✓ Openen / sluiten / stoppen door spraakopdracht, compatibel met Amazon 
Alexa en Google Assistant.

Technische gegevens

Voedingsspanning : 100 tot 240 V 50/60 Hz

Max. stroom : 1,7 A

Max. vermogen reactieve belasting : 374 W (ingang 220 V~)

Wifi-verbinding : IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Radiofrequentie RF : 433MHz

RF­bedrijfsbereik : 80 m buitenshuis en 25 m binnen

Stroomverbruik : < 1 W

Opslagcapaciteit : max. 10 schakeltoetsen op de draadloze piëzo-elektrische schakelaar

RF­ontvangstgevoeligheid : 110 dBm

Bedrijfstemperatuur : ­20 tot +55 °C

Beschermingsgraad : IP20

Certificeringen en normen EN60669-1:2018, EN IEC55015:2019, CE, ROHS

T1 Window PWRF

LED1 LED2 PAIRING

N

L

L1 L2N L S1 S2

100–240 V~ 50/60 Hz  
S1 : rolluik opening door schakelaar 
S2 : rolluik gesloten door schakelaar 
L1 : motoruitgang vooruit 
L2 : motoruitgang achteruit 

Rolluikactor, push - wifi - RF 

T1 Window PWRF
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Bestelref. EAN EUR

T1 Window PWRF 9900000 101497 104,74
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 ✓ Open of sluit de garagedeur met uw smartphone via de Tuya Smart app

 ✓ Mogelijkheid om de open of gesloten status van de garagedeur in realtime 
te controleren

 ✓ Een bericht ontvangen bij openen of sluiten

 ✓ Controleer de bedieningsgeschiedenis van de garagedeur

 ✓ Meerdere personen kunnen geautoriseerd worden om de toegang tot de 
garage te beheren

 ✓ Mogelijkheid om uw garagedeuropener te activeren met spraakopdrachten 
(Alexa of Google Assistant) of door in de buurt van de garagedeur te rijden

 ✓ Compatibel met de meeste garagedeuropeners

 ✓ Enkel aansluiting voor bekabelde drukknop nodig

 ✓ Slechts één controller per garagedeur

 ✓ Timerfunctie : programmering van het openen en sluiten van uw garagedeur

 ✓ Instelling van de afteltijd om de garagedeur te sluiten of te openen. 

Technische gegevens

Voedingsspanning : 100 tot 240 V AC

Wifi : 2,4 GHz IEEE802.11b/g/n

Functie 1 : garagedeur openen/sluiten met smartphone

Functie 2 : openen/sluiten op geprogrammeerde tijden

Functie 3 : openen/sluiten met afteltimer

Wifi garagedeuropener controller 
T1 Smart Garage Controller

T1 Smart Garage Controller 

 Sensoren

Bestelreferentie Leveranciersref. EAN EUR

T1 Smart Garage Controller T1 SGC 9900000 102715 89,00

NEW

Brutoprijs 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Kinetische bediening, zonder batterij, een simpele druk op de knop 
van de schakelaar genereert de energie die nodig is om het commando 
(opdracht) naar de actuator te sturen 

 ✓ ON/OFF­programmering voor elke schakelaar, 
bistabiele programmering voor schakelaars met een paar kanalen

 ✓ Voldoet aan de RED­richtlijn.

Zendfrequentie : 433 MHz

Bereik 15 m binnenshuis en 30 m buitenshuis

IP67, IP44 voor T6S

Afmetingen

T1RC

21 mm

48
 m

m

15,5

   
T1S.., T2S.., T3S.., T4S

86
 m

m

86 mm 14,5

T4RC

☐ 54 mm 21

   
T6S

86
 m

m

86 mm 14,5

Afstandsbedieningen compatibel met de TempoSmart-reeks 

T1RC , draagbaar, 1 kanaal, zwart

T2S­G , wand, 2 kanalen, goud

T1S , wand, 1 kanaal, wit

T3S­S , wand, 3 kanalen, zilver
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Bestelref. Kleur EAN EUR

T1RC 1 kanaal draagbaar zwart 5420003 730059 51,87
T1S 1 kanaal wand wit 5420003 730073 52,04
T1S­G 1 kanaal wand goud 9900000 101503 52,04
T1S­S 1 kanaal wand zilver 9900000 101398 52,04
T2S 2 kanalen wand wit 5420003 730035 58,26
T2S­G 2 kanalen wand goud 9900000 101510 58,26
T2S­S 2 kanalen wand zilver 9900000 101404 58,26
T3S 3 kanalen wand wit 5420003 730042 65,78
T3S­G 3 kanalen wand goud 9900000 101527 65,78
T3S­S 3 kanalen wand zilver 9900000 101435 65,78
T4RC 4 kanalen draagbaar wit 5420003 730066 50,09
T4S 4 kanalen wand wit 5420003 730097 53,15
T6S 6 kanalen wand wit 5420003 730028 62,38

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

T4RC , draagbaar, 4 kanalen, wit

T4S , wand, 4 kanalen, wit

T6S , wand, 6 kanalen, wit
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 ✓ Gemakkelijke lichtregeling van een gewone verbruiker met meerdere 
drukknoppen mogelijk

 ✓ Eenvoudige en goedkope elektrische installatie met 2 draden per drukknop

 ✓ Bediening via geïntegreerde handschakelaar mogelijk
 ✓ Potentiaalvrij met veilige lage spanning (SELV)

 ✓ Schakelt ledverlichting tot 200 W

 ✓ Geen ruststroomopname van het impulsrelais.

Technische gegevens
OKTO S12­230 OKTO S22­230

Bedrijfsspanning : 230 V AC, 50 Hz

1 NO­contact 16 A/230 V AC, cos ϕ = 1 2 NO­contacten 16 A/230 V AC, cos ϕ = 1

Stand­by verbruik : 0 W

Belasting :  – gloei­/halogeenlampbelasting : 1800 W 
– led : 200 W

Glimlampbelasting : 3 mA

Behuizing en isolatiemateriaal : zelfdovend thermoplast bestand tegen hoge temperaturen

Montage op DIN­rail, 1 module breedte (17,5 mm)

Beschermingsklasse II

Beschermingsgraad : IP20

Omgevingstemperatuur : ­25 tot 60 °C

Elektromechanische teleruptoren 

OKTO S12­230 | OKTO S22­230

OKTO S12­230

OKTO S22­230

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

OKTO S12­230 3120120 4003468 310021 21,70
OKTO S22­230 3120122 4003468 310038 31,99

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Elektronische teleruptoren 

OKTO ES12­230 | OKTO ES12­UC

 ✓ Handige lichtregeling van een gewone verbruiker mogelijk met meerdere 
drukknoppen

 ✓ Bijzonder stille werking van de installatie­afstandsschakelaar

 ✓ Hoge glimlampbelasting tot 100 mA

 ✓ Automatische 3­/4­draads detectie van de teleruptor

 ✓ Lampbescherming door nuldoorgangsschakeling voor hoog led 
schakelvermogen (tot 600 W)

 ✓ Stand­by verbruik van slechts 0,3 W.

Technische gegevens
OKTO ES12­230 OKTO ES12­UC

Bedrijfsspanning : 230 V AC, 50–60 Hz

Stuurspanning : 230 V AC Multispanningsingang van 8 tot 230 V

1 NO­contact 16 A/230 V AC, cos ϕ = 1

Stand­by verbruik : 0,3 W

Belasting :  – gloei­/halogeenlampbelasting : 2600 W 
– led < 2 W : 55 W, LED > 2 W : 600 W

Glimlampbelasting : 100 mA

Behuizing en isolatiemateriaal : zelfdovend thermoplast bestand tegen hoge temperaturen

Montage op DIN­rail, 1 module breedte (17,5 mm)

Beschermingsklasse II

Beschermingsgraad : IP20

Omgevingstemperatuur : ­25 tot 50 °C

OKTO ES12­230

OKTO ES12­UC

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

OKTO ES12­230 3120130 4003468 310007 46,73
OKTO ES12­UC 3120131 4003468 310014 51,56

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Multifunctionele tijdrelais 

IK7817N.81/200 | IK 7817N.81/500

IK7817N.81/200

IK7817N.81/500

 ✓ Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

 ✓ 8 tijdsafhankelijke functies zijn instelbaar via keuzeschakelaar

 ✓ 8 tijdbereiken instelbaar van 0,02 s tot 300 h

 ✓ Multispanning voedingskring voor werking met elke spanning van 12 tot 
240 V AC/DC

 ✓ Weergave d.m.v. 2 leds van 
 – het onder spanning zetten
 – de schakelstand en de actieve vertragingstijd.

Technische gegevens

IK7817N.81/200 IK7817N.81/500

12 tot 240 V AC/DC

Spanningsbereik : 80 tot 110 % UN 

Verbruik : 1,5 VA/12 V AC; 3 VA/240 V AC 

Uitschakeldrempel A1/A2 : 7,5 V AC/7 V DC 

Uitschakeldrempel B1/A2 : 1,5 V AC/4 V DC 

Terugsteltijd : ≤ 80 ms 

Afwijking : ≤ 0,5 % 

1 wisselcontact

Schakelvermogen : 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO­contact en 1 A/230 V AC
volgens AC 15 voor NG­contact 

Geen afstandsbediening Afstandsbediening mogelijk via potentiometer 
van 10 kΩ aangesloten op de klemmen Z1-Z2

Eén instelbare vertragingstijd Twee instelbare vertragingstijden voor de functies 
3, 4, 7 en 8

IP20 voor de klemmenstrook en IP40 voor de behuizing

­40 tot +60 °C

A1
B1(+)

15
18

16

A2

A2B1
(+)

18

IK7817N.81/200

16

A1 15

   

A1

15
18

16

A2
Z1
Z2

A2

Z2Z1

18
t1

IK7817N.81/500

16

A1 15

B1
(+)

Z2Z1

A1

A2

B1(+ )S2

S1L(+)

N(–)

IK7817N.81
/200

12 – 240 V
AC/DC

AD3 10kOHM , voor uitvoering /500, 
potentiometer voor afstandsbediening, 10 kΩ, 
mogelijkheid om vanop afstand de vertraging 

in te stellen
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Functioneel diagram IK7817N.81/200
U

A1-A2
H

U
A1-A2

H

U
B1-A2
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U
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St
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S1: B*

1
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4

U
0
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U
0

N

U
0
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U
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15-16

15-18
15-16

15-18
15-16

15-18
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15-18
15-16

15-18
15-16
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t1
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t1

t1
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t1

t1

t1
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t1
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t1

t1

t1

t1

t1

t1

t2t2

t2

t2

t2

t2

t2

t2

t2

t1

t1

t1 t1

t1=ta+tb+tc

t1=ta+tb+tc

t1=ta+tb+tc

t1=ta+tb+tc t2=te+tf

t2=te+tft1=ta+tb+tc

t2=ta
+tb+tg

0,5 s
+td

t1=th+tj

0,5 s

tb

tf

tjth

tc tdContact A1-B1 gesloten

Contact A1-B1 gesloten

1 Inschakelvertraging

2 Impulscontact bij inschakeling

3 Vertraagde impuls :  S1 in stand A : t1 instelbaar, t2 vast 0,5 s 
S1 in stand B : t1 en t2 zijn instelbaar

4 Sequentiesturing :  S1 in stand A : start met een impuls 
S1 in stand B : start met de pauze

5 Uitschakelvertraging

6 Impulsvormer

7 S1 in stand A : impulscontact bij uitschakeling
S1 in stand B : impulscontact bij in­ en uitschakeling

8 In­ en uitschakelvertraging

Functioneel diagram IK7817N.81/200
U
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H

U
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U
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U
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U
0
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U
0
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U
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N

15-18
15-16

15-18
15-16

15-18
15-16

15-18
15-16

15-18
15-16

15-18
15-16

15-18
15-16

15-18
15-16

ta

te

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

tt

t

t

t

t

t

t=ta+tb+tc

t=ta+tb+tc

t=ta+tb+tc

t=ta+tb+tc

0,5 s
+td

t=te+tf

0,5 s

tb

tf

tc tdContact A1-B1 gesloten

Contact A1-B1 gesloten

1 Inschakelvertraging

2 Impulscontact bij inschakeling

3 Vertraagde impuls 0,5 s

4 Knipperlicht startend met impuls

5 Uitschakelvertraging

6 Impulsvormer

7 Impulscontact bij uitschakeling

8 In­ en uitschakelvertraging

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

IK7817N.81/200 0054359 4030641 543594 84,70
IK7817N.81/500 0054361 4030641 543617 125,47
AD3 10kOHM 0028962 4030641 289621 87,38

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Asymmetrie relais 

MK9040N.12/001 g

 ✓ In driefasige netwerken, detectie van spanningsasymmetrie, ontbrekende 
fase of verkeerde fasevolgorde.  
Bijvoorbeeld voor liften, roltrappen, hijstoestellen, enz.

 ✓ Volgens IEC/EN 60255­1

 ✓ 2 leds voor weergave van stroomvoorziening en contactpositie

 ✓ Aansluiting : 2 x 1,5 mm² meeraderig met kunststof kraag en huls of 
2 x 2,5 mm² massief DIN 46228-1/-2/-3/-4.

Technische gegevens

Standaard meetbereik : 3 AC 400 V

Spanningsbereik : 0,8 tot 1,1 UN

Instelbereik : 5 tot 15 % spanningsasymmetrie

2 wisselcontacten

Schakelvermogen :  
– NO­contact : 1,5 A/230 V AC volgens AC15 
– NG­contact : 1 A/230 V AC volgens AC15

Behuizing : B 22,5 x H 90 x D100 mm

Functioneel diagram

100

U

U

U

L1

L2

L3

11-14

11-14

11-12

11-12

t

t

t

t

Asymmetrie Faseonderbreking Fasevolgorde

Instelwaarde

Asym. (%)

MK9040N.12/001 g

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

MK9040N.12/001 g 0055712 4030641 557126 255,33
Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ 2­kanaals noodstopmodule voor noodstopinrichtingen volgens 
de beveiligingscategorieën 2, 3 of 4 overeenkomstig EN 954-1

 ✓ Performance Level (PL)e en categorie 4 volgens EN ISO 13 849­1, 
grenswaarde SIL 3 volgens IEC / EN 62 061, Safety Integrity Level (SIl 3) 
volgens IEC / EN 61 508

 ✓ 2 kanalen met cyclische start / stop­bewaking

 ✓ Kruiskortsluitbewaking tussen contacten in de noodstopknop

 ✓ Automatische herinschakeling of bekrachtiging via de startknop

 ✓ Herkenning van een kortsluiting of een mechanische blokkering van de 
startknop

 ✓ Kortsluitvaste­ en overspanningsbeveiligde stuurkring

 ✓ Redundante en mechanisch verbonden hulpcontacten

 ✓ 3 leds voor weergave van het onder spanning brengen en de schakelstatus 
van de kanalen

 ✓ Combinatie met vertraagde veiligheidsrelais mogelijk

 ✓ Wegneembare klemmenstroken 

Nominale voeding : 24 V AC/DC

3 NO­veiligheidscontacten, 3 A/230 V AC volgens AC15

Toelaatbare temperatuur : ­15 tot +55 °C

Behuizing : B 22,5 x 84 x 121 mm

K1

S34 13 23 33

K1

K2

14 24 34

K2 K1

K2Net

24 V

A1(+) A2(-) S11 S12 S22 S33

S21

Beveiliging
tegen kortsluiting
en overspanning

Bewakingslogica

Functioneel diagram

*

Noodstopmodule 

BG5925.03 E

BG5925.03 E

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

BG5925.03 E 0049169 4030641 491697 334,82
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 ✓ Noodstopmodule voor de bescherming van personen en machines : 
noodstopkoppelingen voor machines en besturing van schuifdeuren 

 ✓ Performance Level (PL) e en categorie 4 volgens EN ISO 13849­1, 
grenswaarde SIL 3 volgens IEC/EN 62061, Safety Integrity Level (SIL) 3 
volgens IEC/EN 61508

 ✓ 6 NO­contacten, 1 NG­contact voor 250 V AC

 ✓ 1­kanaals of 2­kanaals koppeling

 ✓ Detectie van geleidende kortsluiting op de startknop

 ✓ Terugmeldingscircuit X1­X2 voor de bewaking van externe contactoren

 ✓ Geïntegreerde kortsluit­ en overspanningsbeveiliging

 ✓ 3 leds voor weergave van het onder spanning brengen en de schakelstatus 
van de kanalen

 ✓ Verwijderbare klemmenstroken

 ✓ Aansluitingssysteem : 2 x 1,5 mm² streng met adereindhuls en kunststof 
kraag DIN 46228-1/-2/-3/-4 of 2 x 2,5 mm² streng met adereindhuls DIN 
46228­1/­2/­3

 ✓ Dubbele spanning met inschakelvertraging van 0,5 s bij automatische 
herstart

 ✓ Breedte : 100 mm.

S21 S23

A1 A2 A4 X1 X2 Y1 Y2 S12 S12 S22 13 23 33 43 53 63

S21

81

14 24 34 44 54 64 82

K2K23

K3

&

K2

K3

Power K2 K3

24 V DC
K3

K2
K23

S11/A3+

Beveiliging
tegen kortsluiting
en overspanning

Bewakings-
logica

Functioneel diagram

*

Noodstopmodule 

BO5988.61/324

BO5988.61/324

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

BO5988.61/324 0043145 4030641 431457 917,47
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Spanningsrelais 

BA9036 K en BA 9036 P

 ✓ Spanningsrelais voor de bewaking van over­ of onderspanning in eenfasige 
AC­kringen

 ✓ De aanspreek­ en terugvaldrempels zijn afzonderlijk instelbaar

 ✓ Werking zonder hulpspanning

 ✓ Maak­ of ruststroomprincipe naar keuze

 ✓ 2 leds voor weergave van werking en contactstand

Bedrijfsspanning : 110 V AC 50 Hz voor BA9036 K en 230 V AC 50 Hz voor BA9036 P

Schakelvermogen : 2 A/230 V AC volgens AC 15 voor contacten NO en 1 A/230 V AC 
volgens AC 15 voor contacten NF

2 wisselcontacten

Afmetingen : B 45 x H 73 x D 132 mm

Functioneel diagram

U

t

Aanspreekdrempel

Terugvaldrempel

0,2 tot 0,6 UN

Elektrisch schema

e

f

f14 22 2412

11 21e

11 21

4241 2221

BA9036 K 
BA9036 P

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

BA9036 K   110 V AC 50 Hz 0028259 4030641282592 222,33
BA9036 P   230 V AC 50 Hz 0045288 4030641452889 265,93
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Het onderspanningsrelais bewaakt driefasige wisselstroomnetwerken.  
De meting wordt uitgevoerd zonder hulpvoeding.

 ✓ Volgens EC/EN 60255­1

 ✓ Voor nominale spanningen van 230/400 V

 ✓ Meet het berekend gemiddelde

 ✓ Instelbare inschakel­ en uitschakelwaarde

 ✓ Voor netwerken met of zonder nulleider

 ✓ Breekstroomprincipe 

 ✓ Leds voor de spanningsaansluiting en de schakelstand

 ✓ Ongevoelig voor harmonischen

 ✓ 2 wisselcontacten

 ✓ Geschikt voor 50 tot 400 Hz netwerken

 ✓ BA9043/002 g : met instelbare vertraging van 0,5 tot 10 s.

tvtv

11-14
11-12

t

3 fasen

L1, L2, L3

0,4–0,6 UN

U

Aanspreekdrempel

Hysterese

BA9043 g

11-14
11-12

BA9043
/002 g

L1 L2 L3 11 21

12 14 22 24 N

11 21

4241 2221

L1

L3
L2
N

Onderspanningsrelais 

BA9043 g | BA9043/002 g

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

BA9043 g  0039676 4030641 396763 318,80
BA9043/002 g , met vertraging 0039121 4030641 391218 427,84

BA9043 g 
BA9043/002 g , met instelbare vertraging 

van 0,5 tot 10 s
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21W4zB250­BDA230 , 2­weg magneetventiel 
1", NG, 230 V AC, 8 W, FKM

 ✓ Automatische bijvullen van regenwaterput bij langere droogte (zonder 
vlotter, 100 % betrouwbaar)

 ✓ Regelen van het waterniveau in een reservoir door middel van 2 sensoren 
en 1 niveaurelais

 ✓ Sturen van een elektrisch ventiel dat automatisch zal bijvullen, of 
automatisch starten van een pomp om het niveau te verlagen bij te hoog 
niveau.

Magneetventiel 

21WA4KOV130­BDA230 2­weg ½", NG, 230 V AC, 8 W, FKM

21W3KB190­BDA230 2­weg ¾", NG, 230 V AC, 8 W, NBR

21W4KV250­BDA230 2­weg 1", NG, 230 V AC, 8 W, FKM

Automatisch bijvullen van een reservoir : een te lage waterstand in het 
reservoir van uw regenwater detecteren en automatisch bijvullen

IL9151.12 P

12

L N
230 V~ 

A1

A2

COMMAXMIN X1 X2

11 14 22 21 24

S-IL
Max

Watertoevoer

Min
S-IL

Magneetventiel
(NG)

 

Automatisch starten van een pomp bij te hoog waterniveau : controle van het 
waterniveau, automatisch starten van een pomp bij het hoge niveau door van 
zodra een maximum niveau bereikt is een pomp te starten zodat het water­
niveau daalt. Wanneer het gewenste minimumniveau bereikt is stopt de pomp.

L N
230 V~ 

S-IL
Max

Afvoer

Min
S-IL

IL9151.12 P

12

A1

A2

COMMAXMIN X1 X2

11 14 22 21 24

Niveau bewakingskit voor regenputten  
KIT IL RAIN

KIT IL RAIN
Samenstelling :  
  1x IL9151.12 P, niveaubewaking
 2x S­IL, voeler met 3 m kabel

21W3KB190­BDA230VAC , 2­weg 
magneetventiel ¾", NG, 230 V AC, 8 W, NBR

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

KIT IL RAIN Tc ­ KIT IL RAIN 9900000 079413 304,25
21W3KB190­BDA230AC­305 KIT21W3KB190­BDA230AC­305 119,63
21W4KV250­BDA230AC­305 140,61
21WA4K0V130­BDA230AC­305 KIT21WA4K0V130­BDA230AC­305 80,39

KitKit

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat



www.tempolec.com172

RELAIS EN TELERUPTOREN

09

Automatisch detectie van water (vloeistof)

 ✓ Aanwezigheidsdetectie van water (of andere geleidende vloeistof) door 
middel van een sensor en een niveaurelais

 ✓ Automatisch starten van een pomp en/of werking van een zwaailicht en 
sirene.

 
L N
230 V~

S-IL

Afvoer

Pomp

Licht + sirene
ACC SRL 230

IL9151.12 P

12

A1

A2

COMMAXMIN X1 X2

11 14 22 21 24

Alarmniveau →

Afsluiten watertoevoer bij lekdetectie

 ✓ De watertoevoer is afgesloten van zodra het niveaurelais IL9151.12 water 
detecteert op de contacten van de sensor. 

 
L N
230 V~

Watertoevoer

S-IL

IL9151.12 P

12

A1

A2

COMMAXMIN X1 X2

11 14 22 21 24

Magneet-
ventiel NO

Waterlekdetectie met uitgangscontact 

KIT IL AQUA

KIT IL AQUA
Samenstelling :  
  1x IL9151.12 P, niveaubewaking
 1x S­IL, voeler met 3 m kabel

ACC SRL 230 , zwaailicht 25 W + 
sirene 70 dB, 230 V AC

21HT5zOY160­BDA230 , 2­weg 
magneetventiel ¾", NO, 230 V AC, 8 W, NBR

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

KIT IL AQUA Tc ­ KIT IL AQUA 9900000 000332 311,58

ACC SRL 230 ACCSRL220 9900000 010577 193,50
21HT5z0Y160­BDA230 op aanvraag
21W4zB250­BDA230AC­305 KIT21W4ZB250-BDA230AC-305 149,22

KitKit

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Bewaking van IT­netwerken in medische ruimten volgens VDE 0100­710 : 
overstroom­ en temperatuurbewaking van IT­scheidingstransformatoren en 
isolatie van IT­netwerken

 ✓ Voldoet aan IEC/EN 60255­1, IEC/EN 61557­8

 ✓ Voor medische ruimten volgens IEC 60364­7­710, DIN VDE 0100­710.

Functies

 ✓ Intensiteitsregeling
 – Meetbereiken van 5 tot 50 A (met externe transformator 50/5 A)
 – Instelbaar van 0,1 tot 1 IN
 – Vaste hysterese van 4 %
 – Instelbare koppelingsvertraging
 – Led voor visualisatie van normale en overstroomstatus
 – 2 wisselcontacten 

 ✓ Temperatuurbewaking
 – Detectie van temperatuurdrempels die worden overschreden
 – Detectie van geleiderbreuk in het sensorcircuit
 – P1/P2 ingang voor 1 tot 6 thermistors
 – Led voor hulpspanning en contactpositie
 – 2 wisselcontacten

 ✓ Isolatiecontrole
 – Voor zuivere 3­fasen wisselstroomnetten 0 tot 300 V en 10 tot 1000 Hz
 – 50 kΩ RAL vaste alarmdrempel voor aardlek
 – IS9112­variant met instelbare RAL­aardlekalarmdrempel van 50 tot 

500 kΩ
 – Met geleiderbreukbewaking in het meetcircuit
 – Programmeerbaar voor opslag van fouten of zonder opslag
 – Met reset­ en testknop
 – Mogelijkheid om drukknoppen op afstand aan te sluiten voor test en 

reset
 – Leds voor indicatie van beschikbaarheid, isolatiefout en onderbreking van 

het meetcircuit
 – 2 wisselcontacten

 ✓ Met led­ketting voor de weergave van de actuele isolatiestatus en/of 
aansluiting van de optionele signaalmodule UP5862 (breedte 140 mm)

 ✓ Nuttige breedte 105 mm

Bewakingsrelais voor IT­netten in medische ruimten 

IS9112/712

IS9112/712

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

IS9112/712 0057877 4030641578770 1 950,91
Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Optimalisering van het directe verbruik van zelf opgewekte energie, 
bijvoorbeeld uit een fotovoltaïsch systeem

 ✓ De MAC3MONO meet de hoeveelheid energie die aan het net wordt toege­
voerd en als deze de ingestelde drempel overschrijdt, activeert hij maximaal 
drie belastingen (of groepen belastingen) volgens de geprogrammeerde 
prioriteit. 

 ✓ De volgorde van het invoeren van deze belastingen kan via het menu 
worden ingesteld. 

 ✓ De door het fotovoltaïsche systeem geproduceerde overstroom wordt 
gemeten door middel van een externe torus voor waarden tot 60 A. 

Belastingen controle 3 relais voor systemen van energie­
productie

 ✓ Voeding : 230 V AC (­15 tot +10 %)

 ✓ Meting van de stroom door de torus voor waarden tot 60 A

 ✓ 3 relais met wisselcontact van 16 A/250 V AC en bedieningslogica (direct/
omgekeerd) aanpasbaar via menu

 ✓ Prioriteit van het relais instelbaar via het menu

 ✓ Uitschakeldrempel instelbaar tussen 0,1 en 15 kW

 ✓ Differentieel instelbaar tussen 0 en 15 kW

 ✓ Vertragingstijd voor ontkoppeling (Delay OFF) en koppeling (Delay ON) van 
belastingen instelbaar tussen 10 en 999 seconden

Functioneel diagram

aangesloten belasting lading losgekoppeld overtollig opgewekte energie

Zone voor het 
aansluiten van 
de belastingen

Zone voor het 
ontkoppelen van 
de belastingen

Vertraging

UITVertraging AAN Vertraging AAN
Tijd

Vermogen

Instelpunt

Instelpunt
– hysterese

Belastingaansluiting 2 
(2de hoogste prioriteit)

Belasting-
aansluiting 2

Belastingaansluiting  1 (hoogste prioriteit)

Ontkoppeling van 
de belasting 2

Technische gegevens

Voedingsspanning : 230 V AC (­15 tot +10 %), 50/60 Hz

Maximale meetbare stroom : 60 A

Monostabiel stroomrelais met wisselcontact : 16 A/250 V AC

Bereik instelpunt : 0,1 tot 15 kW

Differentieel : 0 tot 15 kW

Vertraging bij het loskoppelen van ladingen : 10 tot 999 s

Relais voor controle van de zonnebelasting, 
optimalisering van het eigen verbruik,  MAC3MONO

MAC3MONO

NEW
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

MAC3MONO VE474300 SOLAR­3 8007951123248 344,86

Vertraging tussen een aansluiting en de volgende : 10 tot 999 s

Klemmen met maximale kabeldoorsnede : 6 mm²

Bedrijfstemperatuur : ­10 tot +45 °C

Bedrijfsvochtigheid : 10 tot 90 % niet­condenserend

Opslagtemperatuur : ­10 tot +65 °C

Behuizing : DIN­rail montage, 4 modules breed

Beschermingsgraad : IP20, IP51 voor frontpaneel

Versterkte isolatie tussen toegankelijke delen (frontpaneel) en alle andere aansluitingen

Aansluitschema

I

N L

III
Belastingen, maximaal 16 A per contact

II

Afmetingen

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Wifi-schakelaar voor DIN-railmontage met synchronisatiemeetfunctie

 ✓ Bediening via de Tuya Smart app (Android, iOS) vanaf uw smartphone

 ✓ Afstandsbediening van tijdinstelling, cyclustijd en aftellen via je 
smartphone; meetfunctie voor energieverbruikstatistieken, ondervraging 
van contactorstatus en vermogen; intelligente scenario's voor diverse 
toepassingen

 ✓ Beveiliging tegen overstroom, onderspanning en overspanning

 ✓ Stroomsterkte instelbaar van 1 tot 63 A

 ✓ Spraakbesturing via Amazon Alexa en Google Assistant.

Technische gegevens

Beschrijving polen : 1P+N (rechter N pool)

Nominale stroom : 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A

Bereik bedrijfsspanning : 90 tot 240 V AC, 50/60 Hz

Afstandsbediening of handbediening

Communicatieprotocol : wifi 2,4 Hz

DIN­railmontage

Wifi-stroomschakelaar 
T1 SMR

T1 SMR

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

T1 SMR T1 SMR op aanvraag

NEW



www.tempolec.com 177

RELAIS EN TELERUPTOREN

09

 ✓ Afvalvertraagd relais speciaal voorzien voor ventilatorsturing in badkamers, 
toiletten, enz.

 ✓ Ook geschikt voor de tijdsafhankelijke sturing van circulatiepompen in 
toepassingen met centrale verwarming

 ✓ Twee signaallampen voor weergave van de schakelstand.

Technische gegevens

230 V, 50 Hz

Verbruik : 2,5 VA

Tijdbereik : 0,5 tot 12 min

1 NO 16 A cos ϕ = 1; 2,5 A cos ϕ = 0,4

IP40

­25 tot +55 °C

Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

Toepassingsvoorbeelden
L

B1 N

N

S

18 L

 Sturing van een brander en 
een circulatiepomp  

B1 N

18 L

L
N

S

 Sturing van een lamp en 
een ventilator

Timer voor verwarming en ventilatie 

0530.85.148.001 (INRH)

0530.85.148.001 (INRH)

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

0530.85.148.001 (INRH) 053085148001 4017254 141614 84,30
Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Analoge klokthermostaten 

Reeks RAM700

RAM722

 Weergave van positie

 ✓ Eenvoudige instelling

 ✓ Omkeerbare programmaschijf 24 u/7 d
 ✓ Mogelijke ijking

 ✓ 5 jaar garantie.

Gemeenschappelijke kenmerken
Programmering d.m.v. steekbare ruiters

Omkeerbare programmaschijf 24 uur/7 dagen

Temperatuurbereik : +10 tot +30 °C

Vorstbeveiliging : 6 °C

Keuzeschakelaar : auto, permanent comfort, permanent verlaagd, vorstbeveiliging

Kortste schakeltijd : 20 min voor de 24 uur­schijf en 2 uur voor de 7 dagen­schijf

1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij 
RAM784Z : 1 NO-contact 6 A/250 V AC potentiaalvrij

150

90

35,5

29,5

 
Referentie Gangreserve Instelling Instelling Differentiaal Signaallamp (led) Antiblokkering

circulatiepomp
Aansluiting

230 V, 50 Hz

RAM722 ­ 10 tot 30 °C 10 tot 30 °C 0,4 tot 1,2 K warmtevraag – 3­ of 4­draads

RAM725 ­  10 tot 30 °C fixe 1,5 K warmtevraag – 3­ of 4­draads

RAM782 150 uur 10 tot 30 °C 10 tot 30 °C 0,4 tot 1,2 K warmtevraag – 3­ of 4­draads

Met 2 batterijen LR6 niet meegeleverd

RAM784 1 jaar, 
2 batterijen

10 tot 30 °C 10 tot 30 °C 0,4 tot 1,2 K vervanging
van batterijen

✓ 2­ of 3­draads

RAM784R 1 jaar, 
2 batterijen

10 tot  10 tot 30 °C 0,4 tot 1,2 K vervanging
van batterijen

✓ 2­ of 3­draads

RAM784z 1 jaar, 
2 batterijen

10 tot 30 °C 10 tot 30 °C 0,4 tot 1,2 K vervanging
van batterijen

✓ 2­ of 3­draads

JAAR GA
RA

NT
IE
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1
2
3

4
5

L
N

RAM722
RAM725

   
L
N

1
2
3

4
5

T1
T2
N
L

RAM782

L
N

1

2

3

RAM784
RAM784R

   
L
N

1
2
3

max. 1,4 kW

RAM784Z

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

RAM722 7220030 4003468 722015 197,10
RAM725 7250030 4003468 725016 250,19
RAM782 7820030 4003468 782019 301,72
RAM784 7849838 4003468 784129 195,97
RAM784R 7849902 4003468 784075 195,97
RAM784z 7849903 4003468 784112 257,86
473.051.000.006 473051000006 4017254 040344 98,77

Andere
varianten

op aanvraag

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

473.051.000.006 ,  
afdekkap met slot voor alle thermostaten,  

afmetingen : 194 × 120 × 85 mm.
 Optie : 2 sleutels (ref. 007.57.0730.000)
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 ✓ 3 vooraf ingestelde en wijzigbare weekprogramma’s naar keuze

 ✓ Directe Bluetooth Low Energy verbinding tussen app en thermostaat 

 ✓ Intuïtieve bediening op de thermostaat of via de gratis RAMSES top3 app 
van uw smartphone (App Store, Google play) 

 ✓ Duidelijk digitaal display met gemakkelijk herkenbare iconen

 ✓ Instelbare optimalisatie om een precieze temperatuur op de gewenste 
schakeltijd te bereiken

 ✓ Externe ingang voor vloer­ of ruimtevoeler, raamcontact of 
aanwezigheidsmelder

 ✓ Nuttige functies : vakantieprogramma, zomer­/wintertijd, wandinstelling, 
openraamdetectie, PWM­ of hystereseregeling, antiblokkering van de pomp, 
enz.

Technische gegevens
24 uur/7 dagen programmering, 3 vooraf ingestelde en wijzigbare basisprogramma’s

Temperatuurinstelbereik : 2 tot 30 °C

42 programmastappen met instelbare temperatuur of 24 tijdschakelaars per programma

Beschermingsgraad : IP40

RAM811 top3
2 × LR6 AA batterijen

1 potentiaalvrij NO, 10 A/250 V AC, cos ϕ = 1

Gangreserve : 10 min bij batterijvervanging

Wand­ of inbouwdoosmontage

RAM812 top3 RAM812 top3 16A
230 à 240 V AC, 50 Hz 

Gangreserve : 4 uur

1 potentiaalvrij NO,  
10 A/250 V AC, cos ϕ = 1

1 potentiaalvrij NO,  
16 A/250 V AC, cos ϕ = 1

Wand­ of inbouwdoosmontage Inbouwdoosmontage

RAM813 top3 HF SET 1 RAM813 top3 HF SET A
2 × LR6 AA batterijen

1 potentiaalvrij NO, 10 A/250 V AC, cos ϕ = 1

Gangreserve : 10 min bij batterijvervanging

Wand­ of inbouwdoosmontage; meegeleverde steun om de thermostaat op een meubel of 
een tafel te plaatsen.

Ontvanger 1 zone
230 V AC, 50 Hz

1 potentiaalvrij wisselcontact,  
6 A/250 V AC, cos ϕ = 1

1 NO contact,  
16 A/250 V AC, cos ϕ = 1

DIN­rail montage, 5 modules breed Wandmontage

Beschermingsgraad : IP 20

Digitale klokthermostaten 

Reeks RAM800 top3

RAM811 top3

RAM812 top3

RAM813 top3 HF set 1 ,  
met ontvanger voor montage op DIN­rail

RAM813 top3 HF set 1 ,  
met ontvanger voor wandmontage

12:00
NIEUWE 
REEKS

☐ 107 27,5
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

RAM811 top3 8119200 4003468 810071 156,83
RAM812 top3 8120200 4003468 810088 211,27
RAM812 top3 16A 8120210 4003468 810095 233,09
RAM813 top3 HF SET 1 8139201 4003468 810118 323,29
RAM813 top3 HF SET A 8139203 4003468 810132 315,28
473.051.000.006 473051000006 4017254 040344 98,77
907.0.321 9070321 4003468 903360 37,02
907.0.459 9070459 4003468 903810 75,39

RAM811 top3

   

RAM812 top3

   

RAM812 top3 16A

C1

 Ontvanger  RAM813 top3 HF SET 1    

C1

 Ontvanger  RAM813 top3 HF SET A

907.0.321 , 
sensor voor vloer­
temperatuur IP65

907.0.459 , 
ruimtesensor IP65

473.051.000.006 ,  
afdekkap met slot voor alle thermostaten,  

afmetingen : 194 × 120 × 85 mm.
 Optie : 2 sleutels (ref. 007.57.0730.000)

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Groot LCD­scherm, tekstregel in uw eigen taal

 ✓ 3 onverliesbare programma’s die toch wijzigbaar zijn

 ✓ Temperatuurkeuze d.m.v. draaiknop of toetsen

 ✓ Toets "T°/H" : afwijking van een instelbare tijdsduur

 ✓ Toets "6 °C" : permanente afwijking, temperatuur naar keuze

 ✓ Automatische zomer­/wintertijdomschakeling, timerfunctie, 
vakantieprogramma, antiblokkering van circulatiepomp, enz.

Reeks Comfort

 ✓ Verlicht display

 ✓ Externe ingang voor aansluiting van een afstandsvoeler, aanwezigheids­ of 
bewegingsmelder, venstercontact, enz.

 ✓ Optimalisatie

 ✓ Geleverd met ingestelde tijd en datum.

Technische gegevens
Programmering 24 uur/7 dagen, programmation libre : combinatie van een tijd en een 
temperatuur naar keuze

42 programmastappen met temperatuurkeuze

Temperatuur instelbaar van +6 tot +30 °C

Klokafwijking : 1 s per dag bij 20 °C

Regelnauwkeurigheid : 0,2 °C

Type van regeling : PWM of hysteresis

Regelperiode : 5 tot 30 minuten

Proportionele band PWM : 0,2 tot 5 K

Digitale klokthermostaten 

Reeks RAM800 top2

RAM812 top2 , Basic

RAM831 top2 , Comfort

12:00

 
Referentie Versie Gangreserve Contact Aansluiting Verlicht 

display
Optimalisatie Externe 

ingang

Reeks Basic

RAM811 top2 1 jaar 
(batterijen)

1 wisselcontact  
6 A

2­ of 3­draads – – –

RAM812 top2 3 uur 1 wisselcontact  
6 A

3­ of 4­draads – – –

RAM813 top2 HF set1 1 thermostaat en 
1 ontvanger 1 zone

1 jaar 
(batterijen)

1 wisselcontact  
6 A

radio – – –

RAM813 top2 HF setA 1 thermostaat en 
1 wandontvanger

1 jaar 
(batterijen)

1 NO 16 A radio – – –

Reeks Comfort

RAM831 top2 1 jaar 
(batterijen)

1 wisselcontact  
6 A

2­ of 3­draads ✓ ✓ ✓

RAM832 top2 3 uur 1 wisselcontact  
6 A

3­ of 4­draads ✓ ✓ ✓

RAM833 top2 HF set1 1 thermostaat en 
1 ontvanger 1 zone

1 jaar 
(batterijen)

1 wisselcontact  
6 A

radio ✓ ✓ ✓

RAM833 top2 HF set2 2 thermostaten en 
1 ontvanger 2 zones

1 jaar 
(batterijen)

2 wisselcontacten 
6 A

radio ✓ ✓ ✓

JAAR GA
RA

NT
IE

140

95

23

473.051.000.006 ,  
afdekkap met slot voor alle thermostaten,  

afmetingen : 194 × 120 × 85 mm.
 Optie : 2 sleutels (ref. 007.57.0730.000)
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3
1
2

L
N

8
7

2

T1
T2
L
N

RAM811 top2 ,  RAM831 top2
   

L
N

M~

3
1

5

2
6

4
8
7

2

RAM812 top2 ,  RAM832 top2

1

L N

C1
PE

M~

RAM813 top2 HF setA
  

1

2

L
N

C1

1 32 54 L87 N6

REC 1

C1

RAM833 top2 HF set1

M~

1

2

L
N

C1 C2

1

1 32 54 L87 N6

REC 2 

C1

RAM833 top2 HF set2

M~

1 :    circulatiepomp, elektro­
thermische kraan, zoneventiel, 
brander, magneetventiel, enz.

2 :  de klemmen 7 en 8 voor 
sturing via extern contact 
zijn alleen beschikbaar bij de 
uitvoeringen RAM831 top2 
en RAM832 top2 (eveneens 
voor uitvoering RAM833 top2 
indien deze voorzien is van de 
achterplaat 907.0.605).

RAM833 top2 HF set1

RAM833 top2 HF set2

907.0.321 , 
sensor voor vloer­
temperatuur IP65

907.0.459 , 
ruimtesensor IP65

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

RAM811 top2 8119910 4003468 811146 157,63
RAM812 top2 8120910 4003468 812044 220,82
RAM813 top2 HF set1 8139511 4003468 813225 304,96
RAM813 top2 HF setA 8139513 4003468 813195 334,24
RAM831 top2 8319910 4003468 831069 175,13
RAM832 top2 8320910 4003468 832042 236,65
RAM833 top2 HF set1 8339511 4003468 833025 323,59
RAM833 top2 HF set2 8339512 4003468 833063 481,49
473.051.000.006 473051000006 4017254 040344 98,77
907.0.321 9070321 4003468 903360 37,02
907.0.459 9070459 4003468 903810 75,39

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Wekelijkse thermostaat programmeerbaar via wifi vanaf een smartphone

 ✓ E­Paper scherm en drie tiptoetsen om de thermostaat te bedienen

 ✓ Weekprogramma en Boost­modus (om de verwarmings­ of koelfunctie 
gedurende 30, 60 of 90 minuten te inschakelen) instelbaar met de Seitron 
Smart app (Android en iOS) 

 ✓ Werkt met Alexa, Google Assistant en IFTTT

 ✓ Bedrijfsmodi : verwarmen (uit / antivries, comfort of eco) of koelen (uit, 
comfort of eco)

 ✓ 4 regelmodi : weekprogramma, tijdelijk handmatig, permanent handmatig en 
vorstbeveiliging

 ✓ Mogelijke instellingen op de thermostaat, zonder verbinding : 
 – het in­ en uitschakelen beheren
 – de ingestelde temperatuur verhogen of verlagen
 – bedrijfsmodus kiezen : verwarmen of koelen 
 – basisparameters instellen : antivries, offset, hysteresis
 – verlichting en taalinstellingen beheren
 – toegang tot de infodienst. 

 ✓ Mogelijkheid om een afstandsvoeler aan te sluiten.

Technische gegevens
Weekprogramma

Voeding : 230 V, 50 tot 60 Hz

E­Paper weergave, geen achtergrondverlichting

1 wisselcontact, max. 3 A/250 V AC

Bedrijfstemperatuur van +5 tot +40 °C

Wifi 802.11 b/g/n

Beschermingsgraad : IP30

Wandmontage

Afmetingen : 120 × 80 × 24 mm

Programmeerbare thermostaat via wifi 

WI­TIME WALL

WI­TIME WALL

Seitron Smart App

Configureer en bedien uw WI-TIME 
WALL thermostat(en) met de Seitron 
Smart app voor Android en iOS

–  Beheer een of meer thermostaten in 
verschillende gebouwen

– Gemakkelijk te gebruiken

–  Verander van modus : verwarming of 
koeling

NEW

Wi Fi
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Aansluitschema’s

85 tot 264 V~
50 tot 60 Hz

Modbus®

RS485

Afstands-

voeler

(optioneel)   

*:
85 tot 264 V~
50 tot 60 Hz

Modbus®

RS485

Afstands-

voeler

(optioneel)

Toepassingsvoorbeeld : verwarming/koeling

L
N

SwitchON

Wi Fi

Toepassingsvoorbeeld : vloerverwarming, 2 zones

Wi Fi

L
N

L
N

SwitchON

L
N

SwitchON

STAD01­NTC10K , 
temperatuurvoeler  
NTC 10 kΩ, IP30, 
85×85×31 mm

STLD01­NTC10K , 
temperatuurvoeler 
NTC 10 kΩ, IP65

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

WI­TME WALL GCW03MR 8031025 170173 226,20
STAD01­NTC10K STAD01 9900000 078775 21,60
STLD01­NTC10K STLD01 9900000 050832 16,80



www.tempolec.com188

THERMOSTATEN

10

 ✓ Kit met draadloze weekthermostaat, programmeerbaar via wifi vanaf een 
smartphone

 ✓ E­Ink scherm en drie tiptoetsen om de thermostaat te bedienen

 ✓ Weekprogramma en Boost­modus instelbaar met de Seitron Smart app 
(Android en iOS) 

 ✓ Werkt met Alexa, Google Assistant en IFTTT

 ✓ Bedrijfsmodi : verwarmen (uit / antivries, comfort of eco) of koelen (uit, 
comfort of eco)

 ✓ 4 regelmodi : programma, tijdelijk handmatig, permanent handmatig en 
vorstbeveiliging

 ✓ Mogelijke instellingen op de thermostaat, zonder verbinding : 
 – het in­ en uitschakelen beheren
 – de ingestelde temperatuur verhogen of verlagen
 – bedrijfsmodus kiezen : verwarmen of koelen 
 – basisparameters instellen : antivries, offset, hysteresis
 – verlichting en taalinstellingen beheren
 – toegang tot de infodienst. 

Technische gegevens
Weekprogramma

Voeding : thermostaat : 2 batterijen 1,5 V AAA, wifi-gateway : 230 V AC, 50 tot 60 Hz 
ontvanger : 24 V/230 V AC 50 Hz

E­Ink weergave (24,5 × 49,3 mm)

Bedrijfstemperatuur van +5 tot +35 °C

Interne voeler : NTC 10 kΩ

Resolutie 0,1 °C

Frequentie : 868 MHz

Max. afstand tot ontvanger : 50 m (binnenshuis)

Wifi 802.11 b/g/n

Ontvanger : 2 wisselcontacten 6 (4) A/250 V AC

Montage : de thermostaat kan op een plat horizontaal oppervlak worden geplaatst m.b.v. de 
magnetische voet of aan de muur worden bevestigd met de haak; hij kan van de ene kamer 
naar de andere worden verplaatst.

Afmetingen : thermostaat : 35 × 114 × 19 mm, ontvanger : 78 × 125 × 30,5 mm 
gateway : 125 × 85 × 25 mm

Kit met draadloze thermostaat programmeerbaar via wifi 

HYGGE HOME KIT

HYGGE HOME KIT   
met thermostaat, wifi-gateway en ontvanger

Seitron Smart App

NEW

Wi Fi
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Aansluitschema’s

Werkingslogica

RouterWifi-gateway

Thermostaat

Ontvanger

of of

CLOUD

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

HYGGE HOME KIT KTY003 8031025 167128 299,75
Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Handige comfortfuncties
U kunt onmiddellijk van het comfort genieten dat u wenst. 
De instelbare optimalisatie zorgt ervoor dat de gewenste 
temperatuur op het schakeltijdstip wordt bereikt.  
Eenvoudig instelbare wandcompensatie

Eenvoudige en snelle installatie
Installeer de RAM BLE gewoon zoals traditionele klok­
thermostaten : snel en eenvoudig !  
De thermostaat RAM BLE heeft geen extra componenten 
(gateways, routers, enz.) nodig. 

Externe ingang
Voor de flexibele aansluiting van buitentemperatuursensor, 
vloersensor, bewegingsmelder of venstercontact.

Programmeerbare klokthermostaten via Bluetooth 

RAM812 BLE | RAM814 BLE UP

RAM812 BLE

RAM814 BLE UP

Lokale Bluetooth verbinding, geen 
afstands bediening en internetverbinding

Programmering via app RAMSES BLE

907.0.321 , 
sensor voor vloer­
temperatuur IP65

907.0.459 , 
ruimtesensor IP65

JAAR GA
RA

NT
IE

473.051.000.006 ,  
afdekkap met slot voor alle thermostaten,  

afmetingen : 194 × 120 × 85 mm.
 Optie : 2 sleutels (ref. 007.57.0730.000)
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Technische gegevens

RAM812 BLE RAM814 BLE UP

Bedrijfsspanning 230 V AC, 50 Hz 230 V AC +10 % ­15 %, 50 tot 60 Hz

Schakelcontact

1Re
la

is 2

Potentiaalvrij
contact

5 6
ext. ext.

323
0 

V 4

L
N

Externe 
sensor
907.0.321 of 
907.0.459

 
8 (1) A/250 V AC, cos ϕ = 1

RAM814 BLE UP LE

L Nµ

23
0V

~ 
50

/6
0H

z

8(1) A 250 V ~

 
interne ruimtesensor (meegeleverd) : 
2 (1) A/250 V AC, cos ϕ = 1 

RAM814 BLE UP LE

L Nµ

23
0V

~ 
50

/6
0H

z

8(1) A 250 V ~

 
externe ruimtesensor  
(907.0.321 of 907.0.459) :  
8 (1) A/250 V AC, cos ϕ = 1

Temperatuurinstelbereik +2 tot +30 °C in stappen van 0,2 °C

Programma 24 u/7 dagen

Geheugenplaatsen 42 emplacements

Gangreserve 4 uur 4 jaar, batterijtype CR 1220

Type van regeling hysteresis of PWM

Beschermingsgraad IP20 volgens EN 60529

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730­1

Bedrijfstemperatuur 0 tot +50 °C

Werkwijze type 1 B volgens EN 60730­1

Montage wand in inbouwdoos

Afmetingen ☐ 89 28 44,4 24,9

19,2

44
,6

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

RAM812 BLE 8120150 4003468 810033 117,06
RAM814 BLE UP 8140150 4003468 810040 109,11
473.051.000.006 473051000006 4017254 040344 98,77
907.0.321 9070321 4003468 903360 37,02
907.0.459 9070459 4003468 903810 75,39

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat



www.tempolec.com192

THERMOSTATEN

10

 ✓ Compatibel met omkeerbare warmtepompen.

Technische gegevens
230 V AC, 
2­draadsstuureenheid : 230 V AC, 50 Hz

Schakelcontact :  RAM816 BLE : 1 NO 10 (1) A/250 V AC, cos ϕ = 1 
RAM816 BLE 2 : 1 NO 5 (1) A/250 V AC, cos ϕ = 1 + 0–10 V­uitgang 
RAM816 BLE 3 :  C1 : 10 (1) A/250 V AC, cos ϕ = 1 

C2 : 5 (1) A/250 V AC, cos ϕ = 1 
heat / cool

Temperatuurinstelbereik : +2 tot +30 °C in stappen van 0,2 °C

Programma 24 u/7 dagen

42 geheugenplaatsen

Gangreserve : 4 uur

Modulerende regelaar

IP20 volgens EN 60529

Beschermingsklasse : III volgens EN 60 730­1

Bedrijfstemperatuur : 0 tot +50 °C, stuureenheid : 10 tot 45 °C

Werkwijze : type 1 STU volgens EN 60730­1

Wandmontage (thermostaat en stuureenheid)

☐ 89 28

 

80 30,8

12
0

Programmeerbare klokthermostaten via Bluetooth 

RAM816 BLE | RAM816 BLE 2 | RAM816 BLE 3

RAM816 BLE  met 2­draadsstuureenheid

907.0.321 , 
sensor voor vloer­
temperatuur IP65

907.0.459 , 
ruimtesensor IP65

JAAR GA
RA

NT
IE

473.051.000.006 ,  
afdekkap met slot voor alle thermostaten,  

afmetingen : 194 × 120 × 85 mm.
 Optie : 2 sleutels (ref. 007.57.0730.000)
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C1

OT

N
L
L

L N

RAM816 BLE

C1
0–10 V
output

OT

N
L
L

C2

NL

RAM816 BLE 2

C1

OT

N
L

C2

NL

RAM816 BLE 3

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

RAM816 BLE 8169150 4003468 850244 199,68
RAM816 BLE 2 0–10 V 8169151 4003468 810057 217,83
RAM816 BLE 3 heat / cool 8169152 4003468 810064 224,94
473.051.000.006 473051000006 4017254 040344 98,77
907.0.321 9070321 4003468 903360 37,02
907.0.459 9070459 4003468 903810 75,39

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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De thermostaat werkt met afstandssensoren en is geschikt voor de regeling 
van de omgevingstemperatuur in alle verwarmingsinstallaties waarvoor een 
thermostaat met afstandssensor nodig is (openbaar gebouw, school, sportzaal, 
winkel, kerk, enz.).

 ✓ Tot op de minuut nauwkeurige programmering

 ✓ Automatische omschakeling zomer­/winteruur

 ✓ 3 instelbare temperatuurniveaus : comfort, verlaagd en vorstvrij

 ✓ Geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten van het 
programma

 ✓ Externe ingang om via drukknop een modus te forceren, permanent of 
vertraagd

 ✓ Mogelijkheid om het klavier te blokkeren met een PIN­code, tekstweergave 
in de gekozen taal, veerklemmen

 ✓ 3 jaar garantie.

Technische gegevens

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Verbruik : 1,36 W met uitgeschakeld relais

1 wisselcontact 10 A/250 V cos ϕ = 1; 2 A/250 V cos ϕ = 0,6;  
minimum 10 mA/230 V of 100 mA/12 V

Temperatuurinstelling : +6 tot +30 °C

42 programmastappen

Afwijking van klok : ≤ ± 0,25 s/dag

Gangreserve : 10 jaar d.m.v. lithiumbatterij

0 tot +50 °C

IP20

Voelers apart te bestellen

L

– +

N
L
L
L

RAM366/1 top2

2 31

C1

Ext1

m
ax

. 1
00

 m �

N

 

63,7

69,2
45

,1

90
,1

35,8

Modulaire thermostaat met klok en afstandsvoeler 

RAM366/1 top2

RAM366/1 top2

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

RAM366/1 top2 3660100 4003468 360026 215,44
907.0.001 9070001 4003468 900109 41,65
907.0.064 (CB­TR2) 9070064 4003468 900826 5,10
907.0.191 9070191 4003468 901915 37,47
907.0.192 9070192 4003468 901922 48,48
907.0.404 9070404 4003468 904053 40,20
SB366 STBPS00300AN 9900000 079789 63,60

907.0.001 , set 
voor inbouwmontage

907.0.191 , 
standaard 

ruimtevoeler

SB366 , 
bol­voeler voor 
stralingswarmte 

(NTC, temperatuur 
van ­20 tot +70 °C)

907.0.064 (CB­TR2) ,  
set met 

klemmenafdekking

907.0.192 , 
instelbare 

ruimtevoeler ± 3 °C

907.0.404 , 
Obelisk 

top2­geheugen

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Blauw verlicht scherm en drukknop

 ✓ Zeer eenvoudig en universeel gebruik

 ✓ Gemakkelijke instellingen

 ✓ Elegant design

 ✓ Vorstbeveiliging.

Technische gegevens

TRT033N TRT047N

Instelbereik van 10 tot 30 °C per stap van 0,5 °C

Temperatuurverlaging van 4 °C via toets , tijd instelbaar van 1 tot 9 uur via toets +/–

Vaste vorstbeveiliging (= 5 °C) zonder tijdbegrenzing

Aansluiting 2­ of 3­draads Draadloos

Voeding van thermostaat : 2 batterijen LR06 AA

­ Met ontvanger 230 V AC, 50 Hz

1 potentiaalvrij wisselcontact 3 A/230 V AC cos ϕ = 1; 1 A/230 V AC cos ϕ = 0,6

0 tot +40 °C

Wandmontage op sokkel (inclusief)

NO

N L

NC COM

Ketel

TRT033N

   

COM NC NO

N L

TRT047N

+

30 mm95 mm

90
 m

m

   

30 mm95 mm

90
 m

m

Digitale thermostaten 

TRT033N | TRT047N

TRT033N

TRT047N

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

TRT033N TRT033N.1 9900000 080938 59,85
TRT047N TRT047N.1 9900000 080952 136,31

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Mogelijkheid tot blokkeren of verminderen van het instelbereik

 ✓ Sober design

 ✓ Kwaliteit.

Technische gegevens

RTR­E 3521 RTR­E 6120 RTR­E 6124 RTR­E 6181

230 V AC, 50 tot 60 Hz

1 NG verwarmen, 16 A 1 NG verwarmen, 10 A

Instelbereik 5 tot 30 °C

Differentiaal : 0,5 K

­ Schakelaars : ON/OFF­ en 
bijverwarming

IP30

75 × 75 × 27,5 mm 75 × 75 × 25,5 mm

NL

RTR-E 3521

RF2

1

N

N

� >

   

NL

RTR-E 6120

RF2

1

4
���

1,5 – 16 A 

  0,5 – max. 1 A

NL

RTR-E 6124

RF

5

2

1

N

N

���

TA

   

NL

RTR-E 6181

RF2

5

6

N

N
���

Elektromechanische thermostaten 

RTR­E 3521 | RTR­E 6120 | RTR­E 6124 | RTR­E 6181

RTR­E 3521

RTR­E 6124

RTR­E 6120 

RTR­E 6181 

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

RTR­E 3521 101110151102 4017254 105241 28,65
RTR­E 6120 111111351100 4017254 139055 19,83
RTR­E 6124 111110251100 4017254 084621 30,15
RTR­E 6181 111110351100 4017254 092183 50,70
473.051.000.006 , afdekkap met slot 473051000006 4017254 040344 98,77

Dit is een overzicht van 
ons assortiment. Andere 
modellen zijn beschikbaar 
op www.tempolec.com.

WWW

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Gemeenschappelijke kenmerken
– 230 V AC, 50 tot 60 Hz
– Instelling : 5 tot 30 °C
– Differentiaal bij maximumbelasting : 0,5 K
– Blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk. 

KLR­E 7004
–  1 wisselcontact verwarmen of koelen  

6 A cos ϕ = 1; 3 A cos ϕ = 0,6
–  Schakelaars : ON/OFF,  

verwarmen / ventiler / koelen,  
ventilatiesnelheid

–  Signaallampen : ON/OFF, functie verwarmen, 
functie koelen.

KLR­E 7011
–  1 wisselcontact verwarmen / koelen  

/  10 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6 
 6 A cos ϕ = 1; 3 A cos ϕ = 0,6

–  Schakelaars : ON/OFF en ventilatiesnelheid.

KLR­E 7201
–  1 NO verwarmen, 1 NO koelen  

10 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6.

KLR­E 7204
–  1 NO verwarmen, 1 NO koelen  

/  10 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6  
 6 A cos ϕ = 1; 3 A cos ϕ = 0,6

–  Schakelaars : ON/OFF en ventilatiesnelheid
–  Signaallampen : ON/OFF, verwarmen, koelen.

KLR­E 525.52 4p : afstandsvoeler mogelijk
–  1 NO verwarmen, 1 NO koelen  

/  10 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6 
 6 A cos ϕ = 1; 3 A cos ϕ = 0,6

–  Schakelaars : ON/OFF en ventilatiesnelheid
–  Signaallampen : ON/OFF, verwarmen, koelen.

KLR-E 7004

Acc
1

2

6L

4

5

3

NN

���

KLR-E 7011

Acc6

7

5

3

4

1

N

���

L

N

KLR-E 72016 27

L

N

N

�

KLR-E 720467 254 N3

�

L N

KLR-E 525.52 4P 

max.
50 m

6 12 11202122 N 12

�

�

P2

L N

Neutrale 
zone

Thermostaten voor airconditioning 

KLR­E 525.52 4P | KLR­E 7004 | KLR­E 7011 | KLR­E 7201 | KLR­E 7204

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

KLR­E 525.52 4P 517721051100 4017254 109027 229,26
KLR­E 7004 111770451100 4017254 108884 103,32
KLR­E 7011 111771151100 4017254 107566 71,22
KLR­E 7201 517720151100 4017254 108983 91,41
KLR­E 7204 517720451100 4017254 109003 123,48

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Voor verwarmings­ of ventilatietoepassingen alsook in de industrie 
(temperatuurregeling of ­begrenzing).

 ✓ Het instelbereik en de voeler moeten gekozen worden in functie van 
de toepassing (voeler apart geleverd).

0528.20.641.820 1 NO­contact 0 tot 60 °C

   vereenvoudigde uitvoering, alleen functie verwarmen, sluit door temperatuurvermindering

587.4701 ITR­3 20 1 wisselcontact en 1 
signaallamp

­40 tot +20 °C

587.4702 ITR­3 60 0 tot 60 °C

587.4703 ITR­3 100 40 tot 100 °C

587.4704 ITR­3 160 100 tot 160 °C

   mogelijkheid tot begrenzen van de instelwaarde d.m.v. beweegbare segmenten rondom 
de instelknop

Voedingsspanning : 230 V AC 50/60 Hz

Verbruik : 2,5 VA

10 A/250 V AC cos ϕ = 1; 4 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Toelaatbare temperatuur : ­10 tot +50 °C

IP40 volgens EN 60529

Montage op DIN­rail 35 mm EN 50022

Aansluiting d.m.v. schroefklemmen

PTC-voelers met kabel van 1,5 m of 4 m; apart te bestellen

0528.91.040.000 standaardvoeler IP67 ­25 tot +70 °C

0528.92.000.002 montage op een buis, IP64 ­40 tot +120 °C

0528.93.000.002 meten van luchttemperatuur IP30 ­40 tot +100 °C

0528.94.000.002 standaardvoeler, IP67 ­50 tot +175 °C

0528.97.990.001 montage op muur, IP65 ­40 tot +80 °C

7

NL

6

3

2

5

4

1

Last
Verwarmen

Last
Koelen

<

   

NL

�

Last

7

7

6

2

3

4

5

6

��<

Elektronische thermostaten met afstandsvoeler 

0528.20.641.820 | 587.470­ ITR­3

587.4702 ITR­3 60

0528.20.641.820

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

0528.20.641.820 052820 641820 4017254 021985 101,10
587.4701 ITR­3 20 587470159900 4017254 164262 150,78
587.4702 ITR­3 60 587470259900 4017254 164279 150,78
587.4703 ITR­3 100 587470359900 4017254 164286 150,78
587.4704 ITR­3 160 op aanvraag
0528.91.040.000 (F 891000) 052891040000 4017254 022623 27,63
0528.92.000.002 (F 892002) 052892000002 4017254 022630 40,86
0528.93.000.002 (F 893002) 052893000002 4017254 022647 61,98
0528.94.000.002 (F 894002) 052894000002 4017254 022654 28,05
0528.97.990.001 (F 897 001) 052897990001 4017254 022661 76,47

0528.91.040.000 
0528.94.000.002

0528.93.000.002

0528.92.000.002 

0528.97.990.001 
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Technische gegevens

HYG­E 6001 HYG­E 7001

Instelbereik : 35 tot 100 % relatieve 
vochtigheid

35 tot 100 % relatieve vochtigheid
10 tot 35 °C

1 wisselcontact drogen / bevochtigen 1 wisselcontact drogen / bevochtigen
1 wisselcontact verwarmen / koelen

IP30

75 × 75 × 25,5 mm 127,5 × 75 × 27 mm

1

3

NL
2

� >
%

1­2 : drogen 
1­3 : bevochtigen 
ϕ < : hygrostaatfunctie

%

Acc
Acc

1

2

3

5

4

8

6

7

N 24 V~

N 230 V~

L

���

���

5­6 : bevochtigen 
5­7 : drogen 
ϕ < : hygrostaatfunctie
< ϕ : thermostatische functie 
Acc : anticipatieweerstand

Hygrostaat en hygrothermostaat 

HYG­E 6001 | HYG­E 7001

HYG­E 6001 , hygrostaat

HYG­E 7001 , hygrothermostaat

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

HYG­E 6001 119170191100 4017254 105272 111,90
HYG­E 7001 119790191100 4017254 109324 192,84
473.051.000.006 , afdekkap met slot 473051000006 4017254 040344 98,77

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

473.051.000.006 ,  
afdekkap met slot voor alle thermostaten of 
hygrostaten, afmetingen : 194 × 120 × 85 mm.

 Optie : 2 sleutels (ref. 007.57.0730.000)
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TS430

 ✓ Inbouwmontage in uitsnijding 71 × 29 mm

 ✓ Frontraam 75 × 33 mm, IP65

 ✓ Display : 3 ½ digit van 13,2 mm

 ✓ Twee leds voor weergave °C of °F

 ✓ Één led voor weergave van de schakelstand en de actieve vertraging

 ✓ Talrijke parameters : ijking, aanspreektijd, alarmdrempels, hysteresis, enz.

 ✓ Twee volledig configureerbare alarmen (ingebouwde zoemer in optie).

TS23­232

 ✓ Montage op DIN­rail, breedte 3 modules

 ✓ Frontraam 45 × 53 mm, IP54

 ✓ Weergave : 3 ½ digit van 13,2 mm

 ✓ Twee leds voor weergave °C of °F

 ✓ Twee leds voor weergave van de schakelstand en een actieve vertraging

 ✓ Talrijke parameters : ijking, aanspreektijd, alarmdrempels, hysteresis, enz.

 ✓ De contacten zijn instelbaar met vier verschillende gedragen : 
 – verbonden contacten met één enkele instelwaarde en vast 

temperatuurverschil tussen de twee contacten
 – afzonderlijke contacten met twee instelwaarden
 – contacten met neutrale zone en één enkele instelwaarde
 – trapsgewijze contacten met één enkele instelwaarde

 ✓ Twee volledig configureerbare alarmen (zoemer in optie)

 ✓ Uitvoering met seriële interface TTL - modbus op aanvraag.

230 V AC

TS430 P230 en TS23­232 P230

PTC 990 Ω/25 °C of  
NTC 10 kΩ/25 °C

­50 tot +150 °C 
­40 tot +110 °C 
resolutie 0,1 of 1 °C

­50 tot +300 °F 
­40 tot +230 °F 
resolutie 1 °F

TS430 M230 en TS23­232 M230

PTC, NTC, Pt100, Ni120, Pt1000, thermokoppel J of K, 
analoge ingangen 0–10 V/2–10 V/0–20 mA/4 tot 20 mA

Industriële thermostaten 

TS23­232 | TS430

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

TS23­232 M230 TS23­232 M2200 9900000 069117 223,50
TS23­232 P230 TS23­232 P2200 9900000 069124 207,00
TS430 M230 TS430 M2300000 9900000 069421 154,50
TS430 P230 TS430 P2300000 9900000 069445 154,50
STAD01­NTC10K , NTC­voeler STAD01 9900000 078775 21,60
STLD01­NTC10K , NTC­voeler STLD01 9900000 050832 16,80
TS­SND0010 , PTC­voeler BOM­TSSND0010 9900000 068837 18,41
TS­SND0110 , PTC­voeler BOM­TSSND0110 9900000 068844 25,91

TS430

TS23­232

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

TS­SND0010, PTC­voeler, PVC, 3 m kabel, 
behuizing 6 × 30 mm, ­20 tot +80 °C
TS­SND0110, PTC­voeler, silicone, 3 m kabel, 
behuizing 6 × 30 mm, ­50 tot +150 °C

STAD01­NTC10K , 
temperatuurvoeler  
NTC 10 kΩ, IP30, 
85×85×31 mm

STLD01­NTC10K , 
temperatuurvoeler 
NTC 10 kΩ, IP65
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Klemthermostaat

 ✓ Voor het bewaken van een minimum of 
maximum watertemperatuur

 ✓ Wordt d.m.v. een veerring rechtstreeks op 
de buisleiding bevestigd

 ✓ Geschikt voor buizen met een diameter 
van 3/4" tot 3".

 
Instelling met knop

Instelbereik van 30 tot 90 °C

Differentiaal : 5 tot 6 K

1 wisselcontact 16 A/250 V ohms, 5 A/250 V inductief

Toelaatbare maximumtemperatuur : 100 °C

Aansluiting met schroeven

Dompelthermostaat

 ✓ Gebruik als ketel­ of boilerthermostaat

 ✓ Voor de bewaking van een watertemperatuur (maximumbegrenzing voor 
vloerverwarming, minimumbegrenzing voor vorstbeveiliging, enz.).

 
Instelling met knop

Instelbereik van 30 tot 90 °C

Differentiaal : 5 tot 6 K

1 wisselcontact 16 A/250 V ohms, 5 A/250 V inductief

Toelaatbare maximumtemperatuur : 100 °C

Beschermhuls materiaal : koper, Ø : 8 mm, lengte : 86 mm + verbinding, verbinding : 1/2"

Aansluiting met schroeven

 

77
5,

11

54

86 22

15

16

24

51

 
Type TUB3090INOX : met beschermhuls van 400 mm in roestvrij staal voor het 
meten van de boilertemperatuur. 
 
Dubbeluitvoering TUCOMBI3090 : instelbereik : 30 tot 90 °C + vaste drempel 
95 °C, 1 wisselcontact voor de instelbare thermostaat + 1 NG (openen door 
temperatuurverhoging) voor de veiligheidsthermostaat 16 A/250 V ohms, 
5 A/250 V inductief, voeler 100 mm, verbinding 1/2", manuele terugstelling.

77
75

81
9

56,59

10

Ø 
37

Klemthermostaat | Dompelthermostaat 

TUSC3090 | TUB3090

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

TUB3090 LP 1707 9900000 069605 21,30
TUB3090INOX LP 1594 9900000 069612 51,68
TUCOMBI3090 LP 1480 9900000 069629 41,25
TUSC3090 LP 1319 9900000 069681 17,55

TUSC3090 , Klemthermostaat

TUB3090 , dompelthermostaat

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Voor congres­ of vergaderruimtes, kantoren, (kleuter)scholen, passief­ en 
laagenergiehuizen en woonruimtes

 ✓ Voor de ventilatieregeling

 ✓ Waarschuwing voor CO2­concentratie : 
 – groen display : 1e drempelwaarde instelbaar van 500 tot 900 ppm.
 – geel display : 2e drempelwaarde instelbaar van 1 100 tot 1 500 ppm
 – rood display : boven 2e drempel

 ✓ Eenvoudige montage achteraf van niet­geregelde ventilatiesystemen 
mogelijk

 ✓ 2 schakeluitgangen CO2­gestuurd voor 2­trapsregeling, met handmatige en 
automatische bediening alsmede weergave van de schakelstatus

 ✓ 3 uitgangen 0–10 V voor CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid.

Technische gegevens

24 V AC/DC SELV

3 uitgangen 0­10 V, 2 relais 5 A/250 V AC

Meetbereik CO2 : 0 tot 5000 ppm

Meetbereik temperatuur : 5 tot 40 °C

Meetbereik luchtvochtigheid : 30 tot 80 % rH

Schakeldrempels : 700 ppm ± 200 ppm, 1300 ppm ± 200 ppm

Schroefklemmen

Weergave met 6 leds

Wandmontage, ook op inbouwdoos mogelijk

Beschermingsgraad : IP20

Beschermingsklasse : II volgens EN 60 730­1

☐ 89 28

76 mm

APV-12-24

90 mm

28 mm

40
 m

m

CO2­sensor 

AMUN 716 SR

AMUN 716 SR 

907.0.494 , 
netadapter voor 
inbouwmontage 

24 V/12 W

APV­12­24 ,  
voeding 

230 V AC ­ 24 V DC, 
12 W

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

AMUN 716 SR 7160110 4003468 710173 262,32
907.0.494 9070494 4003468 904534 145,62
APV­12­24 APV­12­24 9900000 080471 12,76

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

AMUN 716 CO2 Monitor 7169100 4003468 710258 226,14

 ✓ Geschikt voor (kleur)scholen, kantoren, congres­ of vergaderruimtes en 
woningen

 ✓ Bij een mogelijk gevaarlijke CO2­concentratie waarschuwt het apparaat 
optisch via het led­verkeerslichtsysteem; daardoor kan de ventilatie direct 
worden geoptimaliseerd en ontstaat een gezond ruimteklimaat.

 – Drempelwaarde groen : tot 1000 ppm CO2  
→ hygiënisch OK → alles in het groene bereik !

 – Drempelwaarde oranje : tot 2000 ppm CO2  
→ hoge concentratie van CO2 → ventileren, goed idee !

 – Drempelwaarde rood : meer dan 2000 ppm CO2  
→ gevaarlijke CO2-concentratie → ventileren is absoluut noodzakelijk !

 ✓ Uiterlijk bij het bereiken van de rode drempelwaarde moet verse lucht 
worden aangevoerd en de verbruikte lucht worden afgevoerd

 ✓ Inclusief USB­kabel voor de eenvoudige ingebruikname (USB­voedings­
adapter niet meegeleverd)

 ✓ Voet en antislippad meegeleverd; wandmontage is ook mogelijk.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning : 5 V DC via USB­busspanning

Meetbereik CO2 : 0 tot 5000 ppm

Aansluiting : USB, kabellengte 1,5 m

Weergave met 6 leds

Beschermingsgraad : IP20

Beschermingsklasse : III

☐ 89 28

CO2­sensor voor de meting van de luchtkwaliteit 

AMUN 716 CO2 Monitor

AMUN 716 CO2 Monitor 

 USB­kabel, voet en antislippad meegeleverd
 CO2-concentratie-indicatie door leds
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Weersafhankelijke regeling 

SAM2100

SAM2100

 ✓ Universele weersafhankelijke regelaar voor cv­installaties uitgerust met één 
of twee verwarmingskringen en een sanitair warmwaterproductie

 ✓ Sturing van maximum drie circulatiepompen, een mengkraan en een brander

 ✓ Universeel toestel

 ✓ 10 hydraulische configuraties mogelijk d.m.v. 4 microswitches
 ✓ 3 bijgeleverde voelers (4de voeler als optie)

 ✓ Voorgeprogrammeerde maar wijzigbaar programmering

 ✓ Eenvoudige instellingen via potentiometers
 ✓ Precieze weergave van de instellingen op het digitaal scherm

 ✓ Anti­legionella functie

 ✓ Antiblokkering van de circulatiepomp en mengkraan in de zomer

 ✓ Zelf-bewaking van de voelers
 ✓ Zelf-herstelling
 ✓ Uitgang 0–10 V voor sturing van een modulerende ketel. 

De SAM2100 wordt geleverd met :
 – 1 buitenvoeler 3115
 – 2 dompelvoelers 3128 2M voor temperatuurmeting van ketel, aanvoer of 

sanitair warm water
 – 1 klikbevestiging + 1 tube warmtegeleidende pasta voor gebruik van een 

voeler 3128 2M als klem­aanvoervoeler

Één extra voeler 3128 2M moet apart besteld worden voor gebruik van de 
SAM2100 bij de hydraulische opstellingen RP60, RP61 en RP70.

Technische gegevens
Parameters toegankelijk met de toets «Config»

Bewaking van de ohmse waarde van de voelers

Gedrag van de regeling

Zomerbedrijf

Antilegionella (bij actieve functie)

Vorstbeveiliging

Gedrag van de 0–10 V­uitgang

Aansluiting van een thermostaat of een afstandsbediening voor kortsluiting van een voeler

Differentiaal van ketel : 5 K

Neutrale zone van de mengkraan : 2 K

Differentiaal van zomerbedrijf : 2 K

Herinschakeling van de cv­pomp 1 na een sanitair warmwaterproductie : zodra de 
keteltemperatuur lager is dan of gelijk aan de boilertemperatuur + 5 K

Schakelvermogen van alle contacten : 5 A/230 V AC

Maximale belasting van de 0–10 V uitgang : 5 mA

SAR2100 , optionele ruimtevoeler

3115 , 
buitenvoeler 
meegeleverd

3128 2M , 
2 dompelvoelers 

meegeleverd
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Hydraulische configuratie RP60

1

ON DIP

2 3 4

V1

230 V~/50 Hz

N

D

B

B

F

E

N

C

N

A
C1

C1

C2

CSWW

L

N

10V

M

BO

V2

V2

V1

V1

A

A

X

Fb

Fb1

V1

BO CSWW

T1

T2

L

N

0

10 V

L

N

V2

AA

C2

M

V2

OPEN

GESLOTEN

Linkerzijde
sokkel

Sturing van een brander, een mengkraan, 2 circulatiepompen en een sanitair warmwater­
productie

Gebruik met een thermostaat

 ✓ Geschikt voor het sturen van de keteltemperatuur bij de configuraties RP10, 
50 en 51

 ✓ Geschikt voor het sturen van de temperatuur na de mengkraan bij de 
configuraties RP20, 40, 41, 60, 61 en 70. 

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

SAM2100 T2400­OPT/TEM 5420003 710273 528,00
3115 X3115000000 5420003 710235 59,39
3128 2M X3128000000 9900000 005498 38,17
RAM831 top2 8319910 4003468 831069 175,13
SAR2100 X2500000TEM 5420003 710266 60,45

RAM831 top2 , optionele 
ruimtethermostaat
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 ✓ De SAM2200 komt overeen met een dubbele SAM2100, hij biedt tevens 
dezelfde voordelen en een gebruiksvriendelijkheid aan

 ✓ Weersafhankelijke optimiser­regelaar voor sturing van een brander, twee cv­
pompen, twee mengkranen, een boilerlaadpomp en een circulatiepomp voor 
een kring met hoge temperatuur

 ✓ 2 uitgangen 0–10 V voor sturing van een modulerende ketel en voor sturing 
van een primaire pomp met variabele snelheid gestuurd via 0–10 V­signaal

 ✓ 2 aparte stooklijnen met analoge instelling en digitale weergave

 ✓ Digitale programmering van de schakeltijden voor comfortbedrijf, verlaagd 
bedrijf en sanitair warm water

 ✓ Weekprogrammering

 ✓ Antiblokkering van de circulatiepompen en de mengkranen in zomerbedrijf

 ✓ Aansluitmogelijkheid van : 
 – 1 of 2 ruimtevoelers
 – 1 of 2 ruimtethermostaten
 – 1 afstandsbediening zoals een schakelaar voor afwijking

 ✓ Behuizing voor wandmontage of in schakelbord

 ✓ 6 hydraulische configuraties mogelijk d.m.v. 4 microswitches

 ✓ Optimiserfunctie voor kringen uitgerust met een ruimtevoeler

 ✓ Antilegionella­functie

 ✓ Zelf-bewaking van de voelers.

De SAM2200 wordt geleverd met : 
 – 1 buitenvoeler 3115
 –  3 dompelvoelers 3128 2M voor temperatuurmeting van ketel, aanvoer of 

sanitair warm water
 –  2 klikbevestigingen + 2 tubes warmtegeleidende pasta voor gebruik van 

de voelers 3128 2M als klem­aanvoervoelers.

Één extra voeler 3128 2M moet apart besteld worden voor gebruik van de 
SAM2200 bij de hydraulische opstelling RP30.

Technische gegevens

Parameters toegankelijk met de toets «Config»

Bewaking van de ohmse waarde van de voelers

Gedrag van de regeling

Zomerbedrijf

Antilegionella (bij actieve functie)

Vorstbeveiliging

Gedrag van de 0–10 V­uitgang voor de ketelsturing

Gedrag van de 0–10 V­uitgang voor de sturing van de cv­pomp

Aansluiting van een thermostaat of een afstandsbediening voor kortsluiting van een voeler

Differentiaal van ketel : 5 K

Neutrale zone van de mengkraan : 2 K

Differentiaal van zomerbedrijf : 2 K

Uitschakelen van de boilerlaadpomp na een sanitair warmwaterproductie : zodra de 
keteltemperatuur lager is dan of gelijk aan de boilertemperatuur + 5 K

Schakelvermogen van alle contacten : 5 A/230 V AC

Maximale belasting van de 0–10 V uitgang : 5 mA

Weersafhankelijke regeling 

SAM2200

SAM2200

SAR2100 , optionele ruimtevoeler

3115 , 
buitenvoeler 
meegeleverd

3128 2M , 
3 dompelvoelers 

meegeleverd
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Hydraulische configuratie RP30

CSWWV1

BO

CP

C1

V2

M

SAR2100  (1)

VM1

C2

V3

M
VM2

SAR2100  (2)

NC

AA

Sturing via
thermostaat

C3

Sturing van twee mengkranen, van sanitair warmwaterproductie en eventueel van een niet­weersafhankelijke kring

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

SAM2200 T2200­OPT/TEM 9900000 059446 678,05
3115 X3115000000 5420003 710235 59,39
3128 2M X3128000000 9900000 005498 38,17
RAM831 top2 8319910 4003468 831069 175,13
SAR2100 X2500000TEM 5420003 710266 60,45
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Weersafhankelijke regeling 

SAM3000­1

 ✓ Geschikt voor het intelligent beheer van meervoudige circuits in een 
geavanceerde cv­installatie

 ✓ De SAM3000­1 laat eveneens vanaf heden het afstandsbeheer toe via PC, 
smartphone en tablet, enz.

 ✓ Hoofdregelaar (module A) voor het beheer van een directe cv­kring, van 
2 kringen met mengkranen, van een sanitair warmwaterproductie en 
eventueel van een zonneverwarming en van een pomp voor hydroconvector, 
houtketel, warmtekrachtkoppeling, enz.

 ✓ Touchscreen dat toelaat de pompen in bedrijf en gemeten temperaturen 
van de verwarmingsinstallatie te visualiseren

 ✓ SAM3000 NET en internetverbinding om op afstand de SAM3000­1 in te 
stellen en de installatie op een smartphone, tablet, of PC te visualiseren

 ✓ Intelligent beheer van meervoudige circuits : de SAM3000 1 verenigt 
alle voordelen van een moderne, performante en gebruiksvriendelijke 
verwarmingsregeling die gericht is op connectiviteit.

De SAM3000­1 is samengesteld uit :
 – 1 weersafhankelijke regeling met touchscreen
 – 4 voelers SAM3000 CT10­2M voor het meten van de watertemperatuur
 – 1 buitenvoeler SAM3000 CT6­P.

 
In optie kan de SAM3000­1 worden aangevuld met :

 – meerdere touch screens SAM3000 TS­W
 – 1 uitbreidingsmodule SAM3000 module B voor 2 extra kringen met 

mengkranen
 – 1 aansluitdoos SAM3000 NET voor verbinding op een router
 – 1 of meerdere ruimtethermostaten RAM831 top2.

Hoofdfuncties

 ✓ Aansturing van twee kringen (3 of 4 met uitbreidingsmodule), elk uitgerust 
met een mengkraan en een pomp

 ✓ Aansturing van een pomp voor de sanitair warmwaterproductie

 ✓ Aansturing van een sanitaire omlooppomp

 ✓ Aansturing van een hoofdketel met primaire pomp

 ✓ Aansturing van een pomp voor een directe cv­kring

 ✓ Aansturing van een zonnepomp

 ✓ Aansturing van een pomp voor verwarmingsketel met vaste brandstoffen of 
hydroconvector

 ✓ Tijdsprogrammering via ingebouwde digitale klok

 ✓ Functies vakantie, feest, uitstap, ventileren, enz.

 ✓ Antiblokkering van de pompen en de kranen in zomerbedrijf

 ✓ Antilegionella­functie.

SAM3000­1

 Aansturing, instelling en weergave op PC, 
smartphone en tablet op afstand
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Technische gegevens

230 V ­10 % +6 %, 50 Hz

Ohmse waarde van voelers :  10 000 Ω bij 25 °C NTC, behalve buiten- en zonnevoelers  
1 000 Ω bij 0 °C Pt1000 voor buiten- en zonnevoelers

Maximale belasting per uitgang : 6 A/230 V AC cos ϕ = 1

IP20

Wandmontage of in schakelbord voor regelaar en uitbreidingsmodule,  
wandmontage voor bedieningspaneel (touch screen)

Verbinding met schroefklemmen

Communicatiebus : RS485

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

SAM3000­1 920I2 STD+S PLUM 9900000 059453 1 028,60
RAM831 top2  | ruimtethermostaat 8319910 4003468 831069 175,13
SAM3000 CT10­2M  | temp. voeler CT10 2M 9900000 091323 29,60
SAM3000 CT6­P  | buitenvoeler ZW CT6-P 9900000 059477 50,63
SAM3000 KCT6  | solar kit, voelers ZW CT6 2M + ZW CT6W 1M 9900000 059484 op aanvraag
SAM3000 module B  | uitbreidingsmod. Module B of ecoMAX 850I 9900000 059507 419,95
SAM3000 NET  | internet module ecoNET 300 9900000 059521 296,25
SAM3000 TS­W  | touchscreen ecoTOUCH WHITE 9900000 059538 423,65

SAM3000-1

SAM3000 NET

H1-P

H1-S

SL

EF

SB

OUTB

OUTA

H0-S

ZP

ZC

T1

H2-P

H2M

T2

M

H3-P

H3M
M

H2-S H3-S

Touch 
panel

HDW

SH

WS

SP

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat



www.tempolec.com212

VERWARMINGSREGELING

11

 ✓ Eenvoudige en compacte regelaar, bijzonder geschikt voor montage in 
elektrische schakelkasten

 ✓ Bijgeleverde voelers : 3115 (buitenvoeler) en 3128 2M (aanvoerof 
ketelvoeler)

 ✓ Met een comfortbedrijf en een verlaagd bedrijf

 ✓ Aansluitmogelijkheid van een ruimtethermostaat met of zonder klok

 ✓ Aansluitmogelijkheid van een klok voor programmering van het 
comfortbedrijf en het verlaagd bedrijf, bijv. TR610 top3 (zie p. 12)

 ✓ Modulaire behuizing van 6 modules voor montage op DIN­rail.

Technische gegevens

230 V, 50 Hz, ­15 %, +6 %

Omhse waarde van voelers 3115 en 3128 2M : 2000 Ω bij 25 °C NTC

Schakelvermogen van contacten : 5 A/230 V AC

Wegneembare instelknoppen

IP20

Weersafhankelijke regelar in analoge SMD­uitvoering met P­ of PI­actie

Instelling van de stooklijn, het comfortbedrijf, het verlaagd bedrijf, de curvevoet, 
het differentaal en de evenwichtszone van de mengkraan

Weersafhankelijke regeling 

SAM91

0530.85.148.001 (INRH)  
tijdrelais voor de 

nadraaitijd van de 
circulatiepomp

PS005 , 
module voor 
de sanitair 

warmwaterproductie

RAM831 top2 , 
ruimtethermostaat

TR610 top3 , 
klok voor het 

programmeren 
van de comfort­ en 
verlaagde periodes

3115 , 
buitenvoeler 
meegeleverd

3128 2M , 
aanvoer­ of ketel­
voeler (bijgeleverd)

SAM91
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Sturing van een brander

VV

AA RAM

T

SAM91

Sturing van een 4­wegkraan

VV

AA RAM

T

SAM91

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

SAM91 V1491000TEM 5420003 710013 345,80
0530.85.148.001 (INRH) 053085148001 4017254 141614 84,30
3115 X3115000000 5420003 710235 59,39
3128 2M X3128000000 9900000 005498 38,17
PS005 PS005 5420003 700038 192,42
RAM831 top2 8319910 4003468 831069 175,13
TR610 top3 6100130 4003468 610299 146,07
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SAM91 SAM2100 SAM2200 SAM3000­1

Functies

Sturing van mengkranen
1  
of  
1

1 1 of 2
1 of 2, 3 tot 4 met 
uitbreidingsmodule

Sturing van een brander 1 contact of 0–10 V 1 contact of 0–10 V 1 ON / OFF

Sturing van een circulatiepomp  
voor niet­weersafhankelijke kring

­ ­ 1 1

Sturing van cv­pomp(en) ­ 2 1 of 2 1 tot 4

Sturing van een boilerlaadkring ­ 1 1 1

 
Sturing van een sanitaire  
omlooppomp

­ ­ ­ 1

 
Sturing van een pomp van een 
hydroconvector

­ ­ ­ 1

 
Sturing van een zonnepomp ­ ­ ­ 1

Bijgeleverde voelers 2 3 4 5

Dompel­ of aanlegvoeler (in optie) 1 1 1 3

Ruimtevoeler (in optie) 1 1 1 of 2 ­

Bijzonderheden

Touchscreen bijgeleverd (geïntegreerde
ruimtevoeler)

­ ­ ­ 1

Touchscreen (in optie) ­ ­ ­ 1 tot 4

Compatibel met ruimtethermostaat 1 1 of 2 1 of 2 1 tot 4

Compatibel met boilervoorrangsmodule PS005 1

Visualisatie en instellingen op afstand mogelijk  
door SAM3000 NET

­ ­ ­ ✓

Overzicht van de weersafhankelijke regelaars 

SAM
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 ✓ Regeling voor centrale verwarming in bedrade schakelkasten

 ✓ Wij stellen u voorbekabelde oplossingen voor, voor een brede waaier 
installaties :

 – klassiek met ketels in cascade
 – met zwembad
 – met sanitaire warmwaterboiler
 – met pelletketel, enz.

 ✓ Vooraf ingesteld en klaar om te gebruiken
 ✓ Vakkundige voorstelling

 ✓ Conform de elektrische normen en richtlijnen

 ✓ Tijdwinst bij aansluiting

 ✓ « Turn­key » oplossing op maat

 ✓ Beperkte uitvoeringsbedrading

 ✓ Aangepast aan ieder type van warmtebron
 ✓ Ideale oplossing voor het aansturen van de secundaire kringen met 

aangepaste sturing van de primaire kring

 ✓ Geen compatibiliteitsproblemen tussen ketels en warmtepompen 
uitgerust met hun eigen sturing.

Schakelkasten

 ✓ Kunststof schakelkasten met doorschijnende deur

 ✓ Metalen schakelkasten met montagerail en blind paneel

 ✓ Metalen schakelkasten met kabelgoten en stroom rails.

Bedrade schakelkasten op maat 

GT...

Bezorg ons een 
beschrijving van de 
installatie, wij stellen u 
dan de meest geschikte 
oplossing voor.  
Prijs op aanvraag.

 Schakelkast met 2 weersafhankelijke 
regelaars : SAM2100 en SAM91
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Een alternatief om vervanging van de ketel te vermijden 
wanneer het bedieningspaneel beschadigd is, de elektrische 
bedrading verbrand is of de originele regeling defect is.

Vervang eenvoudig een oud ketelpaneel !
Met het Tempolec­ketelbedieningspaneel kunt u de ketelbesturing 
eenvoudig in de oorspronkelijke staat terugzetten. Ook kunt u de installatie 
verbeteren door, naar keuze, een timer voor de circulatiepomp, een 
boilervoorrangsmodule of een weersafhankelijke regelaar te integreren.

De voorbedrade ketelpanelen voor rechtstreekse ketelmontage 
vereenvoudigen ruimschoots de tussenkomst van de 
installateur. 

De door een vakman uit te voeren elektrische aansluiting 
beperkt zich tot de volgende 4 handelingen :

 – aansluiten van de netspanning
 – aansluiten van de circulatiepomp(en)
 – aansluiten van de brander met de bijgeleverde Wieland koppeling
 – aansluiten van de ruimtethermostaat of de eventuele voelers van 

een regelaar.

Meestal zijn onze bedieningspanelen geschikt voor ketels : 
Buderus, Chappee, De Dietrich, St Roch, Viessmann, enz.

Standaardpaneel PC2000

Het standaardpaneel PC2000 bevat noodzakelijke toebehoren voor de 
werking van de ketel en een voorbedrade klemmenstrook om het oplossen zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. 

L

LPE

N

N

L1

A

T

B

N1N1N1

C D

CC

E

CV-pomp

Ketelthermostaat

Veiligheid

Brander

Ruimte-
thermostaat

5

F

6 BR

H

TA

Test

Hoofdconnector

Connector voor optie

h

Voorbedrade ketelpanelen  
PC2000

 Schroefbevestiging op het bovenste deel 
van de ketel

1 2

95

6

3

8

4

10

20
0 

m
m

260 320

11
0

Basissamenstelling
1 Algemene 2­polige lichtschakelaar
2 Lichtschakelaar zomer / winter
3 Ketelthermostaat
4 Veiligheidsthermostaat met manuele 

terugstelling
5 Ketelthermometer
6 Testdrukknop voor de brander
7 Wieland­snelkoppeling
8 Ruimte voor regelaar of boilermodule
9 Ruimte voor boilerthermometer
10 Ruimte voor boilerthermostaat

 Wieland­snelkoppeling
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Samenstelling 
 – algemene 2­polige lichtschakelaar
 – lichtschakelaar zomer/winter
 – ketelthermostaat
 – veiligheidsthermostaat met manuele terugstelling
 – ketelthermometer
 – testdrukknop voor de brander
 – Wieland­snelkoppeling
 – ruimte voor regelaar of boilermodule, voor boilerthermometer en 

­thermostaat.

Ketelpaneel PC2100 met weersafhankelijke regelaar 
SAM2100 

 – SAM2100 met hydraulische opstelling RP50 
 – boilervoeler
 – boilerthermometer
 – extra klemmenstrook voor de aansluiting van de boilerpomp en van de 

boiler­, buiten­ en ketelvoelers.

Ketelpaneel PC2300 met tijdrelais

 – tijdrelais 0530.85.148.001 voor de verwarmingspomp

Ketelpaneel met boilervoorrangmodule PS005

 – PC2500A :  – boilerthermostaat 
– boilerthermometer 
– extra klemmenstrook voor de aansluiting van de boilerpomp

 – PC2500S :  – boilervoeler 
– boilerthermometer 
–  extra klemmenstrook voor de aansluiting van de boilerpomp 

en ­voeler

PC2500  met module voor de 
sanitair warmwaterproductie PS005, 

zie p. 222

PC2100  met weersafhankelijke 
regelaar SAM2100, zie p. 206

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

PC2000 PC2000 9900000 052317 850,16
PC2100 PC2100 9900000 052386 1 374,18
PC2300 PC2300 9900000 052393 994,62
PC2500A PC2500 9900000 052416 1 110,23
PC2500S PC2500S 9900000 101848 1 110,87
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De Multi­Smart is bedoeld voor het aansturen van een verwarmingssysteem of 
bediening van een ventilator in een opstelling voor destratificatie of free cooling.

 ✓ Een App, zeer eenvoudige keuze van de te gebruiken functie, instellingen, 
opvragen van de parameters, tijdelijke afwijkingen

 ✓ Verwijderbare klemmenstroom met kleurindicatie voor eenvoudige 
aansluiting

 ✓ De wifi-verbinding is lokaal : geen beveiligings- of netwerkproblemen

 ✓ Één enkel toestel voor verschillende functies, minder referenties op stock
 – Sanitair warmwaterproductie zonder 3­wegkraan
 – SWW­productie met 3­wegkraan
 – Multizone­module
 – Cascaderegeling voor 2 ketels
 – Differentieelregelaar
 – Regeling zonder buitenvoeler
 – Regeling met constante temperatuur
 – Eenvoudige weersafhankelijke regeling zonder sturing van SWW­

productie
 – Regeling free cooling.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning : 230 V, 50 Hz ± 10 %

Maximale belasting van de contacten : 5 A/230 V AC.
De contacten hebben een hoge weerstand voor capacitieve belastingen zoals elektronische 
pompen

Maximale stroom voor de 0–10 V uitgang : 5 mA

Impedantie van de belasting : minimum 2 kΩ

Gangreserve van de interne klok : 2 jaar zonder voedingsspanning door interne lithium 
batterij

Reikwijdte van het wifi-signaal : 20 tot 25 m volgens omgeving

Afneembare en gekleurde klemmenstrook volgens toepassing

Compatibele temperatuursondes : TS-SND0110, PTC 990 Ω bij 25 °C

Montage op DIN­rail, bv. in het elektrisch bord van de ketel

Afmetingen van de behuizing : B 140 x H 90 x D 30 mm

Universele besturingsmodule 

MULTI­SMART

Systeeminfo

T° SWW OFF

Thermostaat 1  OFF

Thermostaat 2  OFF

SWW herstarten  OFF

Thermostaat 3  OFF

OUT 1  OFF Auto

OUT 2  OFF Auto

OUT 3  OFF Auto

OUT 4  OFF Auto

T° ketel   OFF

i Instellingen

SWW productie zonder kraan

Type pomp

T° ketel verwarming

Boilerinstelwaarde

Proportionele band

Antilegionella

70

Verw.

OFF

ON

°C

10K

75 °C

10 °C

0 min

10 min

55 °C

Systeeminfo iInstellingen

SWW productie zonder kraan

SWW prioritair

T° ketel SWW

Boilerdifferentiaal

Minimale tijd bra...

Nadraaitijd verw...

Multi­Smart

 Programmering met de app Multi­Smart

 2 bijgeleverde voelers  TS­SND0110

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

Multi­Smart MULTI­SMART 9900000 077495 369,45

Communicatie via tablet of 
smartphone via een lokale 
wifi-verbinding met een 
bereik van 20 tot 25 m en 

100 % veilig.
Alle professionele instellingen kunnen 
vergrendeld worden met een pincode.

Naast het instellen van de 
gewenste parameters kan de 
applicatie gebruikt worden 
voor het opvragen van 

temperaturen, status van uit­ en ingangen, 
schakeltijden in een 24 u­cyclus en het 
activeren van een afwijking auto/aan/uit.

Indien meerdere Multi­Smart’s 
aanwezig zijn kan een selectie 
van het geadresseerd toestel 
gemaakt worden via naam.

Indien meerdere personen 
binnen het bereik van de 
Multi­Smart toegang hebben 
tot toestel, kunnen ze allemaal  

communiceren met het toestel, wetende 
dat het met de laatste instelling is 
waarmee rekening moet gehouden worden.
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 ✓ Automatische besturing voor het aansturen van een brander (gas of 
stookolie) of om het even welke warmteproductie en 3 of 4 circulatiepompen 
of 3 of 4 zonekranen in centrale verwarmingsinstallaties met maximum 3 of 
4 verwarmingskringen.

 ✓ De warmte wordt enkel op verzoek in de zone(s) verdeeld : enkel de 
zonekraan of de bettreffende circulatiepomp wordt ingeschakeld.

 ✓ Wanneer aan de behoeften van alle zones voldaan is, wordt de laatst 
werkende circulatiepomp vertraagd uitgeschakeld om oververhitting van de 
verwarmingsketel te vermijden. 

Daarnaast voor de Mz004

 ✓ Wanneer een circulatiepomp gedurende 24 u niet gewerkt heeft, wordt zij 
gedwongen enkele seconden te werken om vastlopen te voorkomen.

 ✓ Mogelijkheid om een voorrang te activeren (SWW)

 ✓ Mogelijk om 1 uitgang als primaire pomp te activeren.

Technische gegevens

Mz003 Mz004

230 V ± 10 %, 50 Hz

4 NO­contacten 5 NO­contacten

5 A/230 V AC, cos ϕ = 1; 2 A 230 V AC, cos ϕ = 0,6

Kortsluitbeveiliging van de contacten : smeltveiligheid of stroomonderbreker max. 6 A

3 optogekoppelde ingangen 230 V AC 4 optogekoppelde ingangen 230 V AC

Voor montage op DIN­rail 35 mm in schakelkast

IP20

139 x 100 x 68 mm 145 x 56 x 110 mm

Ruimtetemperatuur : 0 tot +40 °C

Nadraaitijd van de laatste circulatiepomp : 0,5 tot 12 minuten

Wegneembare klemmenstroken, 
schroefklemmen 2x 0,75 of 1x 1,5 mm²

Wegneembare contactstrips, 
schroefklemmen 2x 1,5 of 1x 2,5 mm²

Multizone­modules 

Mz003 | Mz004

Mz003

Mz004

Hydraulische configuratie met MZ003

Zone 1 Zone 2 Zone 3

 
3 verwarmingskringen, geen voorrangskring

Verwarmings-
kring

Kring warmte-
wisselaar zwembad

T

T

Kring sanitair
warm water

 
1 boilerkring met of zonder voorrang, 1 zwembadkring, 
1 verwarmingskring



www.tempolec.com220

VERWARMINGSREGELING

11

Hydraulische configuratie met MZ004
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

4 verwarmingskringen, geen voorrangskring

Zone 2 Zone 3 Zone 4

T

Sanitair warm water

1 boilerkring met of zonder voorrang, 3 verwarmingskringen

Zone 3 Zone 4

T

Sanitair warm water Zwembad
T

1 boilerkring met of zonder voorrang, 1 zwembadkring, 2 verwarmingskringen

Zone 3 Zone 4

T

Sanitair warm water

1 boilerkring met of zonder voorrang, 2 verwarmingskringen en een primaire circulatiepomp

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

Mz003 MZ003 5420003 700151 311,67
Mz004 MZ004 N 5420003 700243 310,93
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 ✓ Bediening van meerdere circuits en mogelijkheid om een 
weersafhankelijke regeling te combineren.

Samenstelling

 – 1x MZ004 : multizone-module
 – 1x SAM2100 : weersafhankelijke regeling.

Werkingsprincipe

De SAM2100 past de temperatuur van de ketel aan behalve wanneer 
geen enkele zone warmte nodig heeft. In dat geval wordt de ketel niet op 
temperatuur gehouden. Het verlagingsniveau van de temperatuur van de ketel 
is instelbaar op de SAM2100 (0 tot 100 %).

Bediening van meerdere circuits, met weersafhankelijke regeling 

 Multizone­module + regeling

Mz004 , multizone­module  
→ zie info p. 219 

SAM2100 , weersafhankelijke regeling  
→ zie info p. 206

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

Mz004 MZ004 N 5420003 700243 310,93
SAM2100 V2400000TEM 5420003 710273 528,00

Aarzel niet om ons te 
raadplegen. Er zijn veel 
oplossingen mogelijk en wij 
stellen u de meest aangepaste 
oplossing voor.

V1

M

V2

Radiatorzone 1 Radiatorzone  2

Bestuurd door MZ004 Bestuurd door SAM2100

Badkamerzone

Vloerverwarmingszone

Boiler

BO

Comfort

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Een automatisering die zorgt voor de inschakeling van de brander en de 
circulatiepompen volgens de behoeften aan verwarming en warm water 
(SWW)

 ✓ Eenvoudige instellingen

 ✓ Instelbare vertraging van de circulatiepompen

 ✓ Vertragingstijd die aan de brander een minimale bedrijfstijd oplegt 
(verwarmingsketel op stookolie)

 ✓ Aansluitmogelijkheid van een schakelklok, een manuele schakelaar, een 
drukknop voor vrijgave van de boilerlading op bepaalde tijdstippen van de 
dag

 ✓ Temperatuurmeting via contact (SWW­thermostaat) en voeler (TS­SND0010)

 ✓ Beperking van de keteltemperatuur mogelijk, buiten vraag sanitair warm 
water (met weersafhankelijke regelaar)

 ✓ Compatibel met de weersafhankelijke regelaars SAM, al onze ruimte­
thermostaten met klok en een sanitaire warmwaterproductie uitgevoerd met 
3­wegkraan

 ✓ Ruime en verwijderbare klemmenstroken.

Technische gegevens

230 V AC ±10 %, 50 Hz

Schakelvermogen : 3 NO 5 A/230 V AC cos ϕ = 1; 2 A/230 V AC cos ϕ = 0,6

Optionele voeler : PTC 990 Ω bij 25 °C, Ø 6 mm, PVC-kabel van 3 m

IP20

Wegneembare klemmenstroken met schroeven voor aansluiting van kabels van 1,5 of 
2,5 mm²

Aansluitschema

L

220/230 V
50 Hz

N

SB

max.
6 A

Intern aan PS005

Extern aan PS005
M

Module voor de sanitair warmwaterproductie  
PS005

PS005 

T1 : nadraaitijd van cv­pomp
T2 : nadraaitijd van boilerpomp
T3 : minimale bedrijfstijd van de brander
°C :  boilertemperatuur (bij gebruik van de 

voeler)

TR610 top3 , 
schakelklok voor de 

boiler programmering

SUL181D ,  
schakelklok met 

200 uur gangreserve

TS­SND0010 , boilervoeler (max. 80 °C)
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Hydraulische standaardschema’s

PS 005

ou
of

SAM

TS

RAMH

De boilerlading wordt uitgevoerd met een circulatiepomp.

PS 005

ou
of

SAM

TS/T

RAMH

M

De boilerlading wordt uitgevoerd d.m.v. een 3­wegkraan. In dit geval is de circulatiepomp 
meestal ingebouwd in de ketel.

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

PS005 PS005 5420003 700038 192,42
TR610 top3 6100130 4003468 610299 146,07
SUL181D 1810011 4003468 182383 125,44
TS­SND0010 TSSND00100000 9900000 068837 18,41
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 ✓ Servomotor met een elektronische temperatuurregelaar om de aanvoer­
temperatuur in een gemengde cv­kring op een constante temperatuur te 
regelen

 ✓ Automatische keuze van draairichting van de mengkraan

 ✓ De led­signaallampen geven het openen of het sluiten van de mengkraan 
aan

 ✓ De gewenste temperatuur is eenvoudig in te stellen tussen +5 en +99 °C 
d.m.v. de drukknoppen + en – (de gekozen temperatuur is afleesbaar op het 
scherm in het groen).

 ✓ Compatibel met de mengkranen LK840 (p. 230) en LK841 (p. 231).

LK100 SmartComfort KIT T

 ✓ Temperatuurregelaar LK100 SmartComfort + voeler

 ✓ LK100 SmartComfort KIT T laat het openen van de 
kraan toe door bediening met een thermostaat.

Technische gegevens

LK100 SmartComfort LK100 SmartComfort KIT T

Elektronische temperatuurregelaar Kit voor de bediening van de LK100 
SmartComfort door een thermostaat

Primaire spanning, bijgeleverde adapter : 100 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz

Secundaire spanning : 24 V DC

Verbruik : < 3 VA

Instelbereik : +5 tot +99 °C

Rotatiehoek : 90°

Koppel : 5 Nm

IP40

Toepassingsvoorbeelden

Koud leidingwater

Temperatuurregeling van een vloerverwarming Regeling van een sanitaire kring

Elektronische temperatuurregelaar 

LK100 SmartComfort | LK100 SmartComfort KIT T

1

2 4
4

LK100 SmartComfort , wordt geleverd met
  – voeding met adapter net/24 V DC 
– voeler met 1 m kabel 
– montagekit voor mengkraan 

LK100 SmartComfort KIT T

 3­wegmengkraan
 LK840­181911 : F 1/2" | LK840­181913 : F 3/4" 
LK840­181915 : F 1" | LK840­181916 : F 5/4"

1 Mode auto
2 Manuele bediening 
3 Toets + om de temperatuur te verhogen 
4 Toets – om de temperatuur te verlagen

1 2

RJ11 Voeler

Open contact van thermostaat
bij warmtevraag

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LK100 SmartComfort 181242 9900000 045036 615,83
LK100 SmartComfort KIT T LK100 + LK100 KIT 9900000 074845 633,90
LK840­181911 181911 9900000 078041 96,90
LK840­181913 181913 9900000 083021 88,65
LK840­181915 181915 9900000 077631 92,69
LK840­181916 181916 9900000 079772 97,81

KitKit
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 ✓ Logische module PHARAO II 24 met programma PS666 

 ✓ Universele multizone­functie voor sturing van 6 secundaire pompen 
(verwarming, sanitair warm water, zwembad, enz.), een ketel met 1­ of 
2­trapsbrander en een primaire pomp.

 ✓ Bij de inwerkingstelling kan elke kring zoals volgt geconfigureerd worden :
 – sanitair warmwaterproductie zonder klokprogrammering
 – sanitair warmwaterproductie met klokprogrammering
 – verwarming zonder weersafhankelijke regelaar
 – verwarming met weersafhankelijke regelaar
 – zwembad zonder klokprogrammering
 – zwembad met klokprogrammering.

Voorgeprogrammeerde logische module 

PHARAO II 24 met PS666

Aarzel niet om ons te 
raadplegen. Er zijn veel 
oplossingen mogelijk en 
wij stellen u de meest 
aangepaste oplossing voor.

PHARAO II 24

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Primaire 
pomp

Kring 1 Kring 2 Kring 3 Kring 4 Kring 5 Kring 6





1212
Ventielen en servomotoren
Pompgroepen



www.tempolec.com228

VENTIELEN EN SERVOMOTOREN

12

Montage van de kranen 

 3­wegkranen met segment,  
montage in menging

 3­wegkranen met segment,  
montage in verdeling

 4­wegkraan met mengklep

 Dubbele menging, voorbeeld

T
M

T

M

3­wegkranen met segment

 – Montage in menging : de kraan wordt op de aanvoerleiding geplaatst. 
Het warm water uit de primaire kring mengt zich met het retourwater 
van de installatie, zodat een aanvoerwater (installatie) aan de gewenste 
temperatuur wordt verkregen.

 – Montage in verdeling : de kraan wordt op de retourleiding geplaatst. 
Het retourwater uit de installatie wordt verdeeld: een deel recirculeert via 
de primaire kring en wordt opgewarmd, het andere deel stroomt terug 
naar de installatie.

4­wegkraan met mengklep

Een deel van het warm water uit de ketel wordt gemengd met een deel van het 
retourwater van de installatie, zodat de gewenste aanvoerwatertemperatuur 
wordt verkregen. Het resterende warm water van de ketel mengt zich met het 
resterende retourwater van de installatie en recirculeert via de ketel.

Voorbeeld van opstelling met dubbele menging

De circulatiepomp C1 zorgt voor een constant debiet in de primaire kring, 
ongeacht de stand van de mengkraan. Voor het debiet in de secundaire kring 
wordt gezorgd door de circulatiepomp C2. Het overtollige debiet, dat niet via de 
mengkraan recirculeert, keert terug naar de ketel langs de sectie A en wordt 
opnieuw gemengd met het debiet dat uit de bypass B komt.

T

T
C1

B

A

C2M
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Mengkranen in gietijzer, 3­ en 4­weg 

Reeks DS G3 & G4

Technische gegevens

In gietijzer

Werkdruk : maximum 6 kg/cm²

Watertemperatuur : maximum 110 °C

Verbinding met schroefdraad

Motor via servomotoren SM80, SM90 of SM100

Montage in menging of in verdeling

Kranen met flenzen op aanvraag

Varianten

DS G3 3/4 3­weg DN 20 Ø 3/4"

DS G3 1 3­weg DN 25 Ø 1"

DS G3 5/4 3­weg DN 32 Ø 1 1/4"

DS G3 6/4 3­weg DN 40 Ø 1 1/2"

DS G3 2 3­weg DN 50 Ø 2"

G4 3/4 4­weg DN 20 Ø 3/4"

G4 1 4­weg DN 25 Ø 1"

G4 5/4 4­weg DN 32 Ø 1 1/4"

G4 6/4 4­weg DN 40 Ø 1 1/2"

G4 2 4­weg DN 50 Ø 2"

Buitendraadkoppelingen

Zie page 240.

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

DS G3 1 G0007 5420003 720517 85,21
DS G3 2 G0010 5420003 720524 179,87
DS G3 3/4 G0006 5420003 720531 83,79
DS G3 5/4 G0008 5420003 720548 96,26
DS G3 6/4 G0009 5420003 720555 102,25
G4 1 G0012 9900000 023195 86,94
G4 2 G0015 9900000 023201 176,72
G4 3/4 G0011 9900000 023218 89,05
G4 5/4 G0013 9900000 023225 88,52
G4 6/4 G0014 9900000 023232 104,27
SM100.180.2CA 230V 400.1000.180 5420003 720173 228,97
SM90.120.2CA 230V 400.9000.120 9900000 062354 143,29

Voor andere modellen 
of flenskranen kunt u 
contact met ons  
 opnemen.

DS G3 , montage in menging

DS G3 , montage in verdeling

G4

SM100.180.2CA 230V SM90.120.2CA.230V

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Speciaal voorzien voor verwarmingssystemen, sanitair warmwaterproductie 
en airconditioning

 ✓ Ze kunnen gebruikt worden als meng- of verdeelkranen

 ✓ Beschikken over uitstekende hydraulische kenmerken.

Technische gegevens

3­weg

In messing

Werkdruk : maximum 1,0 MPa ­ 10 bar, 

Watertemperatuur : 5 tot 110 °C ­ 120 °C kort

Binnen­ of buitendraadverbinding of knelkoppeling

Motor via servomotor SM90

Montage in om het even welke stand

Varianten

LK840­181911 2,5 Kvs m³/h Ø 1/2" binnendraad

LK840­181913 6,3 Kvs m³/h Ø 3/4" binnendraad

LK840­181915 10 Kvs m³/h Ø 1" binnendraad

LK840­181916 16 Kvs m³/h Ø 5/4" binnendraad

LK840­181920 4,0 Kvs m³/h Ø 1" buitendraad

LK840­181927 2,5 Kvs m³/h Ø 15 mm knelkoppeling

Mengkranen in messing, 3­weg 

Reeks LK840

LK840­181913 , binnendraadverbinding

LK840­181920 , buitendraadverbinding

LK840­181927 , knelkoppeling

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LK840­181911 181911 9900000 078041 96,90
LK840­181913 191913 9900000 083021 88,65
LK840­181915 181915 9900000 077631 92,69
LK840­181916 181916 9900000 079772 97,81
LK840­181920 181920 9900000 084950 94,72
SM90.120.2CA 230V 400.9000.120 9900000 062354 143,29

Andere modellen zijn 
beschikbaar.

Aarzel niet om ons  
  te raadplegen.

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat



www.tempolec.com 231

VENTIELEN EN SERVOMOTOREN

12

 ✓ Speciaal voorzien voor verwarmingssystemen, sanitair warmwaterproductie 
en airconditioning

 ✓ Ze kunnen gebruikt worden als meng- of verdeelkranen

 ✓ Beschikken over uitstekende hydraulische kenmerken.

Technische gegevens

4­weg

In messing

Werkdruk : maximum 1,0 MPa ­ 10 bar

Watertemperatuur : 5 tot 110 °C ­ 120 °C kort

Binnen­ of buitendraadverbinding of knelkoppeling

Motor via servomotor SM90

Montage in om het even welke stand

Varianten

LK841­181942 6,3 Kvs m³/h Ø 3/4" binnendraad

LK841­181943 10 Kvs m³/h Ø 1" binnendraad

LK841­181944 16 Kvs m³/h Ø 5/4" binnendraad

LK841­181949 6,3 Kvs m³/h Ø 1" buitendraad

LK841­181986 2,5 Kvs m³/h Ø 22 mm knelkoppeling

Mengkranen in messing, 4­weg 

Reeks LK841

LK841­181942 , binnendraadverbinding

LK841­181948 , buitendraadverbinding

LK841­181984 , knelkoppeling

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LK841­181942 181942 7330147 111875 97,81
LK841­181943 181943 9900000 080334 100,95
LK841­181944 181944 9900000 078058 114,50
LK841­181948 181948 9900000 016333 108,20
SM90.120.2CA 230V 400.9000.120 9900000 062354 143,29
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Servomotoren 

Reeks SM100

 ✓ Motorisering van mengkranen, kogelkranen, afsluitventielen, luchtkleppen, 
enz.

 ✓ Behuizing IP42

 ✓ Manuele ontkoppeling mogelijk

 ✓ Aanwijzer van de hefboomstand voor manuele positieaanduiding

 ✓ Aandrijving in behandeld staal

 ✓ Robuuste en geruisloze synchroonmotor

 ✓ 2 eindcontacten met potentiaalvrij wisselcontact.

Technische gegevens

SM100.180.2CA 230V SM100R.180.2CA 230V

Voor mengkraan en kogelkraan Voor kogelkraan « alles of niets »

220 tot 240 V AC, 24 V AC op aanvraag

Omloophoek : 90°

Verbruik : 3 VA

Hulpcontacten : max 10 A/250 V AC

Toelaatbare temperatuur : 50 °C

IP42, IP55 op aanvraag

180 s, andere looptijd mogelijk

Koppel : 20 Nm

Bediening 3 punten Bediening 2 punten

Bevestigingskit K01 voor servomotor op Tempolec-flenskranen tot DN 80

SM100.180.2CA 230V  voor mengkraan en 
kogelkraan

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

SM100.180.2CA 230V 400.1000.180 5420003 720173 228,97
SM100R.180.2CA 230V 400.1001.180 5420003 720210 247,75
K01 400.0000.001 9900000 043704 28,19
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Motorisering van een 3­weg mengkraan d.m.v. differentiaal­
temperatuur met twee aangesloten voelers

 ✓ Compatibel met DS G3 en DS F3 mengkranen

 ✓ Aansluiting van de voelers rechtstreeks op de SM100 EHS servomotor

 ✓ Zuinig, geen extra regeling nodig

 ✓ Eenvoudig te installeren op een bestaande installatie.

Voorbeelden van hydraulische schema’s

C2
V1

Elektrische 
ketel

GRE-SCAV

Buffervat 200 tot 400 l

C1

C3

S2
S1

SM100 EHS

M

Voelers S1 en S2 : TS-SND0110

Elektrische ketel gekoppeld aan een 
traditioneel verwarmingssysteem

C2
V1

C3

S2
S1

SM100 EHS

M

Voelers S1 en S2 : TS-SND0110

Zonnewarmtewisselaar
(facultatief)

C1

Buffervat

Houtketel of
inbouwhaard met
warmtewisselaar
(hydroconvector)

Houtketel of inbouwhaard (hydroconvector) 
gekoppeld aan een traditioneel 
verwarmingssysteem

Kit voor de motorisering van een 3­weg mengkraan  
SM100 EHS KIT

SM100 EHS  

Samenstelling van de kit : 
– een servomotor SM100 EHS, 
– twee voelers PTC TS­SND0110 en 
– een 24 V AC trafo.

 Voeler  TS­SND0010  

 Transformator  RETR24V15  

NL T1T1 T2T2 21 3

A

B
CW

A

B
CCW

S1 S2

NEW
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Servomotor SM100 EHS

 ✓ Manuele ontkoppeling mogelijk

 ✓ Aanwijzer van de hefboomstand voor manuele positieaanduiding

 ✓ Aandrijving in behandeld staal

 ✓ Robuuste en geruisloze synchroonmotor

 ✓ 2 eindcontacten met potentiaalvrij wisselcontact
 
Voeding : 24 V AC; 3,5 VA

Looptijd voor een omloophoek van 90° : 180 s

Koppel : 20 Nm

Toegelaten temperatuur : 50 °C

Beschermingsgraad : IP42

Bediening 3 punten

PTC­voeler, TS­SND0110

3 m siliconekabel

Afmetingen van behuizing : 6 x 30 mm

Toegelaten temperatuur : ­50 tot +150 °C

Transformator RETR24V15

Montage op DIN­rail, 3 modules breedte

Bedrijfsspanning : 230 V AC, 50 Hz

Vermogen : 3 W

Uitgang : 12/24 V AC

Beveiliging : PTC

Beschermingsgraad : IP20

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

SM100 EHS KIT SM100 EHS KIT 9900000102708 340,95
Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat



www.tempolec.com 235

VENTIELEN EN SERVOMOTOREN

12

Servomotoren 

Reeks SM90

 ✓ Motorisering van 3­ of 4­wegmengkranen Tempolec en LK Armatur tot een 
diameter van 2"

 ✓ Gemakkelijk te monteren met aangepaste kit (bijgeleverd)

 ✓ Zuinig

 ✓ Robuust, krachtig en stil

 ✓ Neemt weinig plaats in.

Technische gegevens

SM90.060.2CA 230V SM90.120.2CA 230V

Looptijd : 60 s Looptijd : 120 s

230 V AC, 24 V AC op aanvraag

Omloophoek : 90°

Verbruik : 3,5 VA

Hulpcontacten : 2 NG 3 A/230 V AC

Toelaatbare temperatuur : 0 tot 50 °C

IP40

Koppel : 13 Nm Koppel : 23 Nm

Bediening 3 punten

Kabel 1,5 m - 5 x 0,75 mm², voorbekabeld

SM90.120.2CA.230V

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

SM90.060.2CA 230V 400.9000.060 9900000 062330 143,29
SM90.120.2CA 230V 400.9000.120 9900000 062354 143,29
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Bestelref.  
2­weg, 1 x binnen­ en 1 x buitendraad

Leveranciersnr. EAN EUR 

VK215­R060­230 Ø 1/2" 60 s 400.2001.060 9900000 072841 209,20
VK215­R120­230 Ø 1/2" 130 s 400.2001.120 9900000 072858 209,20
VK220­R060­230 Ø 3/4" 60 s 400.2011.060 9900000 072889 210,45
VK220­R120­230 Ø 3/4" 120 s 400.2011.120 9900000 072902 210,45
VK225­R060­230 Ø 1" 60 s 400.2021.060 9900000 072926 227,90
VK225­R120­230 Ø 1" 120 s 400.2021.120 9900000 072933 227,90
VK232­R060­230 Ø 5/4" 60 s 400.2031.060 9900000 072940 253,85
VK232­R120­230 Ø 5/4" 120 s 400.2031.120 9900000 072964 253,85

3­weg, 3 x binnendraad

VH315­R065­230 Ø 1/2" 65 s 400.3001.060 9900000 072698 227,13
VH315­R120­230 Ø 1/2" 120 s 400.3001.120 op aanvraag
VH320­R065­230 Ø 3/4" 65 s 400.3011.060 9900000 072711 227,13
VH320­R120­230 Ø 3/4" 120 s 400.3011.120 op aanvraag
VH325­R060­230 Ø 1" 60 s 400.3021.060 9900000 072735 246,59
VH325­R120­230 Ø 1" 120 s 400.3021.120 9900000 072742 246,59
VH332­R060­230 Ø 5/4" 60 s 400.3031.060 9900000 076931 275,54
VH332­R120­230 Ø 5/4" 120 s 400.3031.120 9900000 075057 275,54

 ✓ Gebruikt in cv­installaties met meerdere zones, die een afzonderlijke 
regeling via ruimtethermostaat vereisen, voor toepassingen met 
zonneverwarming of voor sanitair warmwaterproductie.

 ✓ Servomotor is bevestigd op het kraanlichaam d.m.v. een stevige metalen 
circlips

 ✓ Stevig, krachtige en geluidloze motor

 ✓ Praktisch : eenvoudige pin om het ventiel en de motor aan elkaar te 
koppelen en weergave van de positie

 ✓ 100 % waterdicht, werkt volgens « alles of niets »­gedrag

 ✓ Uitschakelbare bidirectionele motor met manuele bedieningshendel om de 
positie aan te duiden

 ✓ 2 eindeloop contacten.

Technische gegevens

VK2 : 2­weg, VH3 : 3­weg, wegkogelkraan in messing, kraanhuis in verchroomde messing

Nominale druk : 16 bar, maximale differentieeldruk : 6 bar

Toelaatbare watertemperatuur : 0 tot 100 °C

SM90R : bidirectionele servomotor met ingebouwd relais

Vooraf aangesloten aan een 5-aderige kabel van 0,75 mm²

Aanduiding van de kraanstand d.m.v. een hendel bevestigd op de motoras

Motorontkoppeling voor manuele instelling van het ventiel

Voeding : 230 V 50 Hz, 24 V 50 Hz op aanvraag

Verbruik : 3,5 VA

Koppel : 13 Nm/60 s, 23 Nm/120 s

IP40

Toelaatbare ruimtetemperatuur : ­10 tot +50 °C

zoneventielen met servomotor SM90R 

VK2 | VH3

VK220­R060­230 , 2­weg

VH320­R065­230 , 3­weg
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 ✓ Voorbekabeld

 ✓ Sterke motor: 23 Nm!

 ✓ 2 eindloopcontacten

 ✓ Kan ook als 3­weg zoneventiel gebruikt worden.

Servomotor
 ✓ Gemakkelijk te monteren met aangepaste kit (bijgeleverd)

 ✓ Zuinig

 ✓ Robuust, krachtig en stil

 ✓ Neemt weinig plaats in.

Mengkraan : montage in om het even welke stand.

Samenstelling en technische gegevens

KIT MIX 1 KIT MIX 3/4

  Kit met servomotor en 3­wegmengkraan

SM90.120.2CA 230V : servomotor

  230 V AC

  Looptijd : 120 s

LK840­181915 : mengkraan 1" LK840­181913 : mengkraan 3/4"

  Ø F 1"   Ø F 3/4"

  Kvs 10 m³/h   Kvs 6,3 m³/h

  Werkdruk : max. 1,0 MPa; 10 bar

  Watertemperatuur : 5 tot 110 °C ­ 120 °C kort

Gemotoriseerde 3­wegmengkraan 

KIT MIX 1 | KIT MIX 3/4

SM90.120.2CA.230V

 1x LK840­181915 : mengkraan 1" of 
1x LK840­181913 : mengkraan 3/4"

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

KIT MIX 1 KIT MIX 1 9900000 083069 222,43
KIT MIX 3/4 KIT MIX 3/4 9900000 083052 222,43

KitKit
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 ✓ Speciaal voorzien voor een opstelling van vaste brandstofketels met een 
bufferboiler

 ✓ Hij wordt gebruikt om de ketel op een temperatuur boven het dauwpunt te 
handhaven. Het stoken van hout produceert waterdamp die op de interne 
koude zones van het ketelhuis condenseren, met corrosie als gevolg.

 ✓ Ideale bedrijfstemperatuur van de verwarmingsketel wordt snel bereikt 
(vermindering van het risico op corrosie en vervuiling)

 ✓ Het aanvoerwater van de ketel wordt volledig teruggevoerd naar de retour 
zolang de retourtemperatuur de vereiste 55 °C niet bereikt heeft

 ✓ De unit maakt het mogelijk een goede gelaagdheid in de boilers te bekomen 
en optimaliseert hun bedrijf

 ✓ Weinig onderhoud : 3 afsluitkleppen (alle onderdelen kunnen vervangen 
worden zonder te moeten aftappen)

 ✓ Rechtse of linkse montage van de verwarmingsketel.

Technische gegevens

230 V AC, 50 Hz

Bedrijfstemperatuur : 5 tot 95 °C

Ruimtetemperatuur : 5 tot 60 °C

55, 60, 65 of 70 °C, thermische klep, andere temperaturen op aanvraag

Water of water + glycol 50 %, vloeistof

Binnendraad 5/4, knelkoppeling op aanvraag

Max. 75 W, verbruik

Voor ketel max. 65 kW, 20 °C ∆T

Thermische laadunit 

LK810­181666

LK810­181666

 Montage aan linkerzijde

 Montage aan rechterzijde

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LK810­181666 181666 9900000 092504 921,84
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 ✓ Uiterst geschikt voor de regeling met constante temperatuur van een vloer­ 
of een sanitaire kring

 ✓ Gemakkelijk te installeren, er moet geen elektrische aansluiting worden 
voorzien

 ✓ Afsluiten van de kraan bij het ontbreken van koude aanvoer.

M

Vloerverwarmingskring met constante temperatuur

Technische gegevens

3­weg

Met thermische regeling

Bedrijfstemperatuur : in +5 °C en max. 95 °C

Min +35 °C en max. +65 °C, instelling, andere temperaturen op aanvraag

Maximale druk : 1,0 MPa; 10 bar

Water + ethyleenglycol, max. 50 %,  
water + propyleenglycol, max. 50 %,  
water + ethanol, max. 50 %

Varianten

LK551­181452 Ø 1/2" 1,3 Kvs m³/h buitendraadverbinding

LK551­181453 Ø 3/4" 1,5 Kvs m³/h buitendraadverbinding

LK551­181454 Ø 1" 1,6 Kvs m³/h buitendraadverbinding

LK551­181455 Ø 1/2" 1,5 Kvs m³/h binnendraadverbinding

LK551­181486 Ø 3/4" 1,6 Kvs m³/h binnendraadverbinding

Thermostatische mengventielen 

Reeks LK551

LK551­181454 , buitendraadverbinding

LK551­181486 , binnendraadverbinding

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LK551­181452 181452 ­ op aanvraag
LK551­181453 181453 9900000 080310 114,50
LK551­181454 181454 9900000 045111 122,69
LK551­181455 181455 9900000 074852 112,46
LK551­181486 181486 9900000 045135 122,69
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 ✓ De kogelkranen worden vooral als zoneventielen gebruikt, om een installatie 
in meerdere afzonderlijke kringen te verdelen.

 ✓ De kogelkranen zijn meestal met een servomotor uitgerust, die door een 
ruimtethermostaat wordt gestuurd. Ze werken volgens « alles of niets »- 
gedrag.

Technische gegevens

2­weg

Vernikkelde messing voor het kraanhuis, verchroomde messing voor de kogel en messing 
voor de as

Waterdichtheid : PTFE, 2 0­ringen op de as

Toelaatbare temperatuur : ­10 tot +110 °C

Varianten

VS 2 1/2 Ø 1/2" 28 KV

VS 2 3/4 Ø 3/4" 45 KV

VS 2 1 Ø 1" 70 KV

VS 2 5/4 Ø 5/4" 125 KV

VS 2 6/4 Ø 6/4" 180 KV

VS 2 2 Ø 2" 265 KV

Buitendraadkoppelingen

RUMM 1/2 Ø 1/2"

RUMM 3/4 Ø 3/4"

RUMM 1 Ø 1"

RUMM 5/4 Ø 5/4"

RUMM 6/4 Ø 6/4"

RUMM 2 Ø 2"

2­wegkogelkranen 

Reeks VS 2

VS 2

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

VS 2 1 400.0002.044 9900000 073008 69,14
VS 2 1/2 400.0002.012 9900000 073015 52,03
VS 2 2 400.0002.084 9900000 073022 146,40
VS 2 3/4 400.0002.034 9900000 073060 60,23
VS 2 5/4 400.0002.054 9900000 073077 97,57
VS 2 6/4 400.0002.064 9900000 073084 117,33
RUMM 1 400.0001.044 9900000 059101 28,67
RUMM 1/2 400.0001.012 9900000 059118 15,29
RUMM 2 400.0001.084 9900000 059125 155,62
RUMM 3/4 400.0001.034 9900000 059132 21,76
RUMM 5/4 400.0001.054 9900000 059149 53,26
RUMM 6/4 400.0001.064 9900000 059156 90,50
SM100R.180.2CA 230V 400.1001.180 5420003 720210 247,75

RUMM
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 ✓ De kogelkranen worden vooral als zoneventielen gebruikt, om een installatie 
in meerdere afzonderlijke kringen te verdelen.

 ✓ De kogelkranen zijn meestal met een servomotor uitgerust, die door een 
ruimtethermostaat wordt gestuurd. Ze werken volgens « alles of niets »- 
gedrag.

Technische gegevens

3­weg

Vernikkelde messing voor het kraanhuis, verchroomde messing voor de kogel en messing 
voor de as

Waterdichtheid : PTFE, 2 0­ringen op de as

Toelaatbare temperatuur : ­10 tot +110 °C

Varianten

VS 3 1/2 Ø 1/2" 20 KV

VS 3 3/4 Ø 3/4" 28 KV

VS 3 1 Ø 1" 45 KV

VS 3 5/4 Ø 5/4" 70 KV

VS 3 6/4 Ø 6/4" 125 KV

VS 3 2 Ø 2" 180 KV

Buitendraadkoppelingen

RUMM 1/2 Ø 1/2"

RUMM 3/4 Ø 3/4"

RUMM 1 Ø 1"

RUMM 5/4 Ø 5/4"

RUMM 6/4 Ø 6/4"

RUMM 2 Ø 2"

3­wegkogelkranen 

Reeks VS 3

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

VS 3 1 400.0003.044 9900000 073121 149,51
VS 3 1/2 400.0003.012 9900000 073138 98,00
VS 3 2 400.0003.084 9900000 073152 414,16
VS 3 3/4 400.0003.034 9900000 073169 99,37
VS 3 5/4 400.0003.054 9900000 073176 188,67
VS 3 6/4 400.0003.064 9900000 073183 332,42
RUMM 1 400.0001.044 9900000 059101 28,67
RUMM 1/2 400.0001.012 9900000 059118 15,29
RUMM 2 400.0001.084 9900000 059125 155,62
RUMM 3/4 400.0001.034 9900000 059132 21,76
RUMM 5/4 400.0001.054 9900000 059149 53,26
RUMM 6/4 400.0001.064 9900000 059156 90,50
SM100R.180.2CA 230V 400.1001.180 5420003 720210 247,75

VS 3

RUMM
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TS+

 ✓ Elegante, compacte en zuinige oplossing voor het aansturen van een 
radiator of een verwarmingszone via een ruimtethermostaat, een multizone­
module of een 0–10 V sturing

 ✓ Stelmotor voor een kraan met een schroefdraad van M30 x 1,5 mm (zonder 
koppeling)

 ✓ Ook compatibel met de ventielen gemonteerd op een vloerverwarmings­
collector.

 ✓ Montage in elke positie mogelijk (ook omgekeerd)

 ✓ Manuele bediening mogelijk

 ✓ Statusweergave open/dicht (positie van de zuiger zichtbaar via het 
doorzichtige venster).

 
TS+ 5.11/230 TS+ 6.11/24 TS+ DDC 24VAC

230 V AC 24 V AC 0-10 V sturing / 10 KΩ

Slaglengte : 4,5 mm

Looptijd : 3 min

Verbruik : 2,5 W

IP54

TS Ultra+

 ✓ Geschikt voor hoge montage, voor verdelers met een centrale klepafstand 
van 40 mm

 ✓ Weergave van 360° ventielstatus op de regelaar

 ✓ Snelle aanspreektijd (opent 4 mm in 2 minuten).

 
TS Ultra+ 230V TS Ultra+ 24V

230 V AC, 50 Hz 24 V AC/DC

Slaglengte : 5,5 mm

Regelaar open/dicht, normaal gesloten ventiel

IP55

Elektrothermische koppen 

TS Ultra+ | TS+ | TS+ DDC24VAC

TS+ 5.11/230 ,  TS+ 6.11/24

TS+ DDC 24VAC , 0–10 V sturing/10 kΩ

TS ULTRA+ 230V ,  TS ULTRA+ 24V

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

TS ULTRA+ 230V 048111051015 4017254 163814 42,99
TS ULTRA+ 24V 048211051015 4017254 163838 42,99
TS+ 5.11/230 049310011015 4017254 153679 43,05
TS+ 6.11/24 049210011015 4017254 153686 44,91
TS+ DDC 24VAC 049810011015 4017254 157349 171,56
EB 1/2 D 07 15 185 4017254 152344 21,66
EB 3/4 D 07 15 187 4017254 152368 32,70
EB 3/4 E 07 15 186 4017254 152351 32,21

EB 1/2 D , 
rechte klepbehuizing

EB 3/4 E ,  
klepbehuizing : haaks
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 ✓ Geheel omhult door EPP isolatie

 ✓ Compatibel met modulaire collector tevens met isolerende EPP behuizing

 ✓ Beschikbaar met of zonder mengkraan, mengkraan met instelbare bypass 
tussen aanvoer en retour

 ✓ Grundfos pomp UPM3 25­70 130 voldoet aan EuP 2015 richtlijn

 ✓ 2 kogelafsluiters met ingebouwde thermometers die het vervangen van de 
circulatiepomp zonder het ledigen van het circuit toelaten

 ✓ Ingebouwde terugslagklep in de retourleiding.

Technische gegevens

IC GPD KIT IC GPM

Zonder mengkraan Met mengkraan

UPM3 overeenkomstig de norm EuP 2015

Compacte pomp 130 mm

Instelbare opvoerhoogte 4, 5 of 6 m CE

Vaste of variabele snelheid naar keuze

Nominale druk : 10 bar

IP44

Aansluitingen ¾" F naar de kring, 1" ½ M naar de collector

Aansluitvoorbeeld voor 2 kringen met mengkranen en 1 niet 
gemengde kring

Pompgroep

Modulaire
collector

 

Ketel

Verwarming
radiatoren

Vloer-
verwarming

Vloer-
verwarming

Pompgroep met of zonder mengkraan 

IC GPD | KIT IC GPM

IC GPD , directe pompgroep zonder 
mengkraan

KIT IC GPM , pompgroep met 
mengkraan

KIT IC GPM  met isolerende behuizing
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Ombouwen van de collector IC 785
Van een gesloten naar een open collector d.m.v. holle afsluiting IC 791, functie 
evenwichtsfles voor installatie van maximum 20 kW  

IC 790 IC 791 IC 790
IC 173 IC 173

IC 791

 Voorbeeld nr. 1  
1 aanvvariantesoerleiding 

gemengd of niet

 Voorbeeld nr. 2  
2 aanvoerleidingen

IC 788 , wandbeugel

IC 785 , modulaire collector met 
isolerende behuizing

IC 790 , 
uiteinde collector 

voor het afsluiten van 
het geheel

IC 173 , 
verdelerstop met 

O­ring

IC 791 , holle afsluiting om de collector 
dezelfde functie te geven als een evenwichtsfles

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

IC GPD 94R003AEDP328 9900000 041533 483,39
KIT IC GPM KITICGPM 639,77
IC 173 87173AF05 9900000 041489 5,55
IC 785 87785AF05 9900000 041496 166,56
IC 788 82788AE05 9900000 041502 30,26
IC 790 87790AF05 9900000 041519 15,12
IC 791 IC 791 9900000 041526 59,91
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 BUTAAN / PROPAAN (LPG)

 BUTAAN / PROPAAN (LPG)  AARDGAS (methaan)

 AARDGAS (methaan) CO

 CO

 Wand

 1 zone  1 zone

 Wand Wand  DIN­rail DIN­rail

 2 zones  1 zone  2 zones

 DIN­rail

 1 zone  1 zone 1 zone
 1 of 2 
zones

 1 of 2 
zones

RGI LPG

RGD GP5 RGD ME5

RGI METRGI CO
RGI 002   

+ 
 SGI LPG (1)

RGD LPG  +  SGA LPG RGD COK RGD MET  +  SGA MET

RGI 002   
+ 

 SGI MET (1)

 2 zones  2 zones
 ≤ 4 zones, 

digitaal
 ≤ 4 zones, 

digitaal
 ≤ 4 zones, 

digitaal

RGI LPG   
+ 

 SGI LPG

RGI MET   
+ 

 SGI MET

RYM02M1   
+ 

 SYCN21B (1)

RYM02M1   
+ 

 SYGN24V (1)

RYM02M1   
+ 

 SYMN24V (1)

Een detector kiezen... 
 Hoe een juiste keuze maken ?

Voor huishoudelijke toepassingen

Voor industriële toepassingen, hotel, scholen, grootkeukens, enz.

Compatibele magneetkleppen 
met manuele terugstelling

Toebehoren

(1) Aantal sensoren in functie van het aantal zones | (2)­6: 6 bar (andere referenties = 0,5 bar)

Compatibele magneetkleppen 
met automatische terugstelling

EVG 230 NC 012­6 (2)

EVG 230 NC 034­6 (2)

EVG 230 NC 001

EVG 230 NC 001­6 (2)

EVG 230 NC 114

EVG 230 NC 112

EVG 230 NC 002

ACC SRL 230 zwaailicht + sirene

CHM088 BX aerosol tester

EMERGENCY STOP noodstopknop

EVG 230 NCA 012

EVG 230 NCA 034

EVG 230 NCA 001

EVG 230 NCA 114

EVG 230 NCA 112

EVG 230 NCA 002
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Bestelref. Beschrijving Leveranciersnr. EAN EUR

RGD COK CO­detector 
230 V AC, 1 CO, 6 A

RGDCOKMP10SE 8031025 007202 241,20

RGD GP5 Butaan / propaan detector 
230 V AC, 1 CO, 5 A

RGDGP5MP1RSE 9900000 058609 108,00

RGD LPG Butaan / propaan detector 
230 V AC, 1 CO, 6 A

RGDGPLMP1RSE 9900000 058616 123,60

RGD ME5 Aardgas detector 
230 V AC, 1 CO, 5 A

RGDME5MP1RSE 8031025 007639 108,00

RGD MET Aardgas detector 
230 V AC, 1 CO, 6 A

RGDMETMP1RSE 9900000 058630 123,60

RGI 002 Gasdetector 
230 V AC, 1 CO + 1 NO, 4 A

RGI000MBX2SE 8031025 007776 182,40

RGI CO CO­detector 
230 V AC, 2 CO, 6 A

RGICO0L42 9900000 058678 310,80

RGI LPG Butaan / propaan detector 
230 V AC, 1 CO + 1 NO, 4 A

RGIGP1MSX2 9900000 058685 258,00

RGI MET Aardgas detector 
230 V AC, 1 CO + 1 NO, 4 A

RGIME1MSX2 9900000 058692 258,00

RYM02M0 
Centrale voor gasdetectie 
24 V DC of 230 V AC,  
5x8 A, max. 8 zones

RYM02M0 688,80

RYM02M1
Centrale voor gasdetectie 
24 V DC of 230 V AC,  
5x8 A, max. 4 zones

RYM02M1 9900000092276 469,70

SGA LPG Butaan / propaan sensor 
6­12 V DC

SGAGPL0000SE 9900000 061708 129,60

SGA MET Aardgas sensor 6­12 V DC SGAMET0000SE 8031025 008223 129,60

SGI LPG Butaan / propaan sensor 
6­12 V DC

SGIGP1 9900000 061715 102,00

SGI MET Aardgas sensor 6­12 V DC SGIME10000SE 8031025 008285 102,00

SYCN21B CO­sensor 
4­20 mA

SYCN21B 9900000 101046 375,60

SYGN24B Butaan / propaan sensor 
4­20 mA

SYGN24B 9900000 101053 337,20

SYMN24B Aardgas sensor 4­20 mA SYMN24B 8031025 143719 337,20

NEW

Gasdetectoren 

 Overzichtstabel
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Gasmagneetkleppen en toebehoren... 
 Overzichtstabel

Bestelref. Beschrijving Leveranciersnr. EAN EUR

EVG 230 NC 001 Manuele terugstelling Ø G 1 CO04C 008 9900000 022112 134,87

EVG 230 NC 001­6 Manuele terugstelling Ø G 1, 6 bar CO04C0000 008 9900000 022129 136,74

EVG 230 NC 002 Manuele terugstelling  
Ø G 2

CM07C 008 9900000 022136 218,75

EVG 230 NC 012­6 Manuele terugstelling  
Ø G 1/2, 6 bar

CO02C0000 008 9900000 022150 114,15

EVG 230 NC 034­6 Manuele terugstelling  
Ø G 3/4, 6 bar

CO03C0000 008 9900000 022174 114,76

EVG 230 NC 112 Manuele terugstelling Ø G 6/4 CM06C 008 9900000 022181 179,88

EVG 230 NC 114 Manuele terugstelling Ø G 5/4 CM05C 008 9900000 022198 179,88

EVG 230 NCA 001 Automatische terugstelling Ø G 1 EVPC04 208 9900000 022235 130,35

EVG 230 NCA 002 Automatische terugstelling Ø G 2 EVPC07 208 9900000 022242 306,96

EVG 230 NCA 012 Automatische terugstelling Ø G 1/2 EVP02 208 9900000 022259 105,90

EVG 230 NCA 034 Automatische terugstelling 
Ø G 3/4

EVP03 208 9900000 022266 105,90

EVG 230 NCA 112 Automatische terugstelling Ø G 6/4 EVPC06 208 9900000 022280 256,50

EVG 230 NCA 114 Automatische terugstelling Ø G 5/4 EVPC05 208 9900000 022297 256,50

ACC SRL 230 Zwaailicht 25 W + 
sirene 230 V AC

ACCSRL220 9900000 010577 193,50

CHM088 BX Aerosol tester voor aardgas 
en propaan

CHM088BX 9900000 017064 14,54

EMERGENCY STOP Noodstopknop XALK178E 9900000 021443 85,60
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Kit voor gaslekdetectie en sluiting van een magneetklep 

KIT GAS HOME LPG | KIT GAS HOME MET

 ✓ Ingebouwde knop voor testen of stoppen van de zoemer

 ✓ Lichtsignalisatie d.m.v. drie leds (activering, detectiefout, alarm)

 ✓ Ingebouwde zoemer 85 dB

 ✓ Geïntegreerde elektronische sensor :
 – blijft operationeel, zelfs na een detectie
 – kan op elk moment getest worden.

Samenstelling

KIT GAS HOME LPG
 – 1x RGD GP5 : detector voor butaan / propaan (LPG)
 – 1x EVG 230 NC 034­6 : gasmagneetklep
 – 2x verloopringen 3/4" ­ 1/2". 

KIT GAS HOME MET
 – 1x RGD ME5 : detector voor aardgas (methaan)
 – 1x EVG 230 NC 034­6 : gasmagneetklep
 – 2x verloopringen 3/4" ­ 1/2".

Technische gegevens

RGD GP5 RGD ME5

Gaslekdetectie van butaan / propaan (LPG)  
en sluiting van een magneetklep

Detectie van aardgas (methaan) en sluiting 
van een magneetklep

Overeenkomstig met de norm UNI­CEI­EN 50 194

Levensduur van sensor : 5 jaar

Potentiaalvrij wisselcontact 5 A/230 V AC

230 V, 50 Hz

Detectiedrempel : 10 % van de explosiegrens

IP42

EVG 230 NC 034­6

Met manuele terugstelling

Maximale druk : 6 bar

Diameter : G 3/4, G 1/2

Ruimtetemperatuur : ­20 tot +60 °C

IP65

 1 detector RGD GP5 voor butaan / propaan 
of RGD ME5 voor aardgas

 1x  EVG 230 NC 034­6 , gasmagneetklep

 2x verloopringen 3/4" ­ 1/2"

Bestel ref. Leveranciersnr. EAN EUR

KIT GAS HOME LPG Tc­ KIT GAS HOME LPG 9900000 079321 234,14
KIT GAS HOME MET Tc­ KIT GAS HOME MET 9900000 079338 234,14

KitKit

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Bedrade schakelkast gasdetectie 

CGRYM1 | CGRYM2 | CGRYM3 | CGRYM4

 ✓ Overzichtelijk bijgeleverd aansluitschema

 ✓ Snelle en eenvoudige ingebruikname en aansluiting van het bord

 ✓ Vooraf ingestelde parameters met mogelijkheid deze naar wens aan te 
passen

 ✓ De sensoren blijven ook na een gasdetectie operationeel

 ✓ Gascentrale uitgerust met een permanente autocontrole van de goede 
werking van de sensoren 

 ✓ De Tempolec voorbedrade schakelkasten kunnen toegepast worden bij 
eengezinswoningen alsook bij het beveiligen van grotere stookruimtes 
(scholen, bejaardentehuis, sportzaal, collectieve keukens, enz.).

Technische gegevens 

CGRYM1 CGRYM2 CGRYM3 CGRYM4

Schakelbord met doorzichtige deur

1 zone 2 zones 3 zones 4 zones

1 sensor 2 sensoren 3 sensoren 4 sensoren

Type van het te detecteren gas vermelden (aardgas en/of butaan / propaan), voor CO­
detectie kunt u ons raadplegen

Automatische zekering 6 A te beveiliging van de centrale

Aansluitklemmen voor gas sensor(en), akoestisch en/of visueel alarm, voeding van de kast 
(230 V AC), gasmagneetklep, drukknop brandweer, enz.

RYM02M1

Combinatie mogelijk tussen aardgas, butaan / propaan en koolmonoxide

Alarm en vooralarm individueel configureerbaar

Resetknop voor de alarmbevestiging

4 lichtdiodes voor weergave van inwerkingstelling, het vooralarm, alarm en sensordefect

CGRYM3

RYM02M1 , centrale voor gasdetectie

 Gassensor

Bestel ref. Leveranciersnr. EAN EUR

CGRYM1 CGRYM1 9900000 101619 1 332,87
CGRYM2 CGRYM2 9900000 093747 1 658,83
CGRYM3 CGRYM3 9900000 100209 1 984,79
CGRYM4 CGRYM4 9900000 093785 2 310,75

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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KNX, het «slimme» aan het gebouw 
Energie besparen en comfort verhogen

KNX heeft zich al lang als de wereldwijde standaard in de woningen 
gebouwautomatisering bewezen.

Het binnenklimaat, de verlichting en jaloezieën bedienen – dat zijn allemaal 
klassieke KNX­functies. Geschikt is de KNX­technologie zowel voor de 
utiliteitsbouw als voor particuliere woningen. Maar KNX is veel meer dan alleen 
een installatiesysteem. Het is net zo veelzijdig als het leven zelf.
KNX biedt de technische mogelijkheden om een gebouw te veranderen in een 
Smart Home of Smart Building, energie efficiënt te gebruiken en het comfort 
en de levenskwaliteit te verhogen.

KNX, een technologie en zijn oneindig vele mogelijkheden

Of het nu gaat om universiteiten, scholen of andere administratieve­ en 
kantoorgebouwen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, musea, hotels of ook 
uw eigen huis – KNX maakt er gewoon meer van

Het voordeel van een KNX­installatie is zijn veelzijdigheid. 
Met KNX kunnen alle gebouwfuncties aan elkaar worden gekoppeld, 
geprogrammeerd en aangestuurd. Van verwarming, ventilatie en 
binnenklimaatregeling via verlichting en zonwering tot aan alarm­, beveiligings­ 
en informatiesystemen. Al deze functies kunnen automatisch via intelligente 
sensoren worden aangestuurd en handmatig met schakelaars in de ruimtes of 
centraal via een visualisatie worden bediend – thuis of mobiel via smartphones 
of tablets.

Overzicht 

thePixa P360 KNX UP WH

thePrema P360 KNX AP Multi WH

thePrema P360 KNX WH

theRonda S360 KNX FLAT DE WH
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Actoren

 – Schakelactoren
 – Dimactoren
 – Jaloezieactoren
 – Verwarmingsactoren

Detectoren

 – Aanwezigheidsmelders
 – Bewegingsmelders

Systeemapparatuur

 – Binaire ingangen
 – Voedingen
 – Gateways
 – Lijnkoppelaar

Sensors

 – Weerstation
 – Lichtsterktesensor
 – Temperatuursensor
 – CO2­sensor

Klokken

 – Schakelklokken
 – Wandklokken
 – Tijdzender

Verwarming­en 
klimaatregeling

 – Ruimtetemperatuurregelaar
 – Stelaandrijving
 – Multifunctionele display
 – Verwarmingsactoren

DM 8­2T KNX

DU 1 S RF KNX

DALI Gateway KNX plus

Schrijf u in op de KNX­
nieuwsbrief om op de 
hoogte te blijven van  
 het laatste nieuws.
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 ✓ Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data 
Secure

 ✓ Besturing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie, waardegever, 
bedrijfsmodus, scène, kleurregeling, volgorde

 ✓ Lichtsterkte van elke status­led via object of parameter individueel 
instelbaar

 ✓ Automatische lichtsterkteregeling van de status­leds afhankelijk van de 
omgevingslichtsterkte

 ✓ Functiebewaking via object (signalering van een demontage)

 ✓ Montage van twee iON tastsensoren iON op standaard dubbele contactdoos 
met accessoire 9070822 mogelijk.

iON 102 KNX en iON 104 KNX

 ✓ Max. 3 verschillende telegrammen per toets. Zenden van verschillende 
telegrammen bij kort, lang of dubbelklikken

 ✓ Gedrag van elke status­led instelbaar: statisch, knipperend of pulserend

 ✓ Geïntegreerde temperatuursensor voor visualisering en temperatuurregeling 
via verwarmingsactoren

 ✓ Inclusief transparante afdekking voor individuele opschriften.

iON 108 KNX : met scherm en ruimtethermostaat

 ✓ Ruimtecontroller met geïntegreerde buskoppeling, toegang tot de 
ruimtecontroller via Bluetooth en bediening met IONplay­app

 ✓ LCD­scherm voor de weergave van functies, pictogrammen en waarden

 ✓ Geïntegreerde temperatuurregelaar voor de regeling en besturing van 
bedrijfsmodus, temperatuur en ventilatorstand

 ✓ 20 vrij parametreerbare functies, vrije toewijzing van pictogrammen aan de 
functies (keuze uit 40 pictogrammen).

Bedrijfsspanning KNX : busspanning, ≤ 12,5 mA

Type aansluiting : KNX­busklem

Ruimtetemperatuur : ­5 tot 45 °C

IP20

Beschermingsklasse : III

Drukknoppen met temperatuursensor 

iON 102 KNX | iON 104 KNX | iON 108 KNX

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

iON 102 KNX WH 

iON 104 KNX SR 

iON 108 KNX BK

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

iON 102 KNX BK zwart, 2 toetsen, 2 leds 4969242 4003468 491812 103,03
iON 102 KNX SR zilver, 2 toetsen, 2 leds 4969252 4003468 491881 103,03
iON 102 KNX WH wit, 2 toetsen, 2 leds 4969232 4003468 491454 98,09
iON 104 KNX BK zwart, 4 toetsen, 4 leds 4969244 4003468 491829 108,52
iON 104 KNX SR zilver, 4 toetsen, 4 leds 4969254 4003468 491874 108,52
iON 104 KNX WH wit, 4 toetsen, 4 leds 4969234 4003468 491461 103,33
iON 108 KNX BK zwart, scherm en thermostaat 4969248 4003468 491836 164,06
iON 108 KNX SR zilver, scherm en thermostaat 4969268 4003468 492024 164,06
iON 108 KNX WH wit, scherm en thermostaat 4969238 4003468 491478 155,49
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 ✓ 170° detectie, rechthoekige zone van 16 x 10 m voor een montagehoogte 
van 2,2 m

 ✓ KNX Data­Secure

 ✓ Schakelen of constante lichtregeling met oriëntatielicht

 ✓ Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed

 ✓ Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting

 ✓ Korte aanwezigheid

 ✓ Selecteerbare regelsnelheid

 ✓ Aurafunctie

 ✓ Scènefuncties

 ✓ Geïntegreerd oriëntatielicht (wit)

 ✓ Geïntegreerde temperatuursensor

 ✓ Akoestische functie

 ✓ 2 binaire ingangen en 6 logische kanalen (EN, OF, XOR)

 ✓ Beperkte instelmogelijkheden met app­/universele afstandsbediening 
theSenda B en met serviceafstandsbediening theSenda P 

 ✓ Optionele gebruikersafstandsbediening voor de manuele oversturing 
theSenda S/the Senda B

 ✓ Automatische of halfautomatische modus (= afwezigheidsdetector)

 ✓ Geïntegreerde drukknop, vrij instelbaar

 ✓ Handmatige oversturing via externe KNX drukknop mogelijk

 ✓ Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)

 ✓ Inleerfunctie

 ✓ Blokkeringsfuncties

 ✓ HVAC­kanaal zonder invloed van lichtsterkte

 ✓ Instelbare inschakelvertraging en nalooptijd

 ✓ Uitbreiding van het detectiebereik : master/slave of master/master

 ✓ Detectiegevoeligheid instelbaar

 ✓ Testmodus ter controle van functie en detectiebereik

 ✓ Instellingen met ETS­software (volledige functionaliteit)

 ✓ Bereiksbeperkingen meegeleverd

 ✓ Met Theben afdekraam; ook geschikt voor vele gangbare schakelaar­
programma’s (met accessoires)

Technische gegevens
2 kanalen licht en 2 kanalen voor aanwezigheid, voor KNX­bussysteem

Meetbereik lichtsterkte : 5 tot 3 000 lx

Wandinbouwmontage op 2,2 m hoogte

Nalooptijd licht : 30 s tot 60 min

Meting van menglicht

Nalooptijd aanwezigheid : 10 s tot 120 min

Toelaatbare ruimtetemperatuur : ­15 tot +45 °C

Witte behuizing

IP20

Aanwezigheidsmelder voor wandinbouwmontage 

theMura P180 2.20 KNX UP WH
NEW

theMura P180 2.20 KNX UP WH

16 m

7 m

2,
2 

m 80°

10 m 
3 m 

2 m 

170°
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Bestelref Leveranciersnr. EAN EUR

theMura P180 2.20 KNX UP WH 2069658 4003468200629 126,69
COVER theMura BJBSI WH 9070788 op aanvraag
COVER theMura BJRE WH 9070754 op aanvraag
COVER theMura BS WH 9070792 op aanvraag
COVER theMura GS WH 9070791 op aanvraag
COVER theMura JAS WH 9070789 4003468904985 6,69
COVER theMura MMP WH 9070790 op aanvraag
theSenda B 9070985 4003468 902073 93,69
theSenda P 9070910 4003468 900475 38,88
theSenda S 9070911 4003468 900505 33,39

NEW

Afmetingen
☐ 85

☐ 45 ☐ 68,5024 25

53
,6

Montage in een inbouwdoos Ø 55 mm

Afstelramen en knopafdekking

COVER theMura BJBSI WH   
voor Busch­Jaeger (balance SI)    

COVER theMura BJRE WH  
voor Busch-Jaeger (reflex SI)    

COVER theMura BS WH  
voor Berker (S.1)    

COVER theMura GS WH  
voor Gira (systeem 55 ­ standaard 55,  

E2, Event, Esprit)    

COVER theMura JAS WH  
voor Jung (serie A ­ A 500, A plus,  

A creation, AS 500)    

COVER theMura MMP WH  
voor Merten (System M, 1­M, Atelier­M, 
M­Smart, M­Pure, M­Plan, M­Creativ)

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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LUXORliving is het intuïtief regelbare Smart Home­systeem van Theben, 
dat alles biedt wat eengezinswoningen gezelliger maakt. LUXORliving biedt 
uitstekende voorwaarden en mogelijkheden om energie te besparen.

Functies

 – licht aan, licht uit
 – dimmen
 – verwarming
 – jaloezieën omhoog en omlaag.

 ✓ LUXORliving kan zo eenvoudig worden gemonteerd, geïnstalleerd en in 
gebruik genomen dat men daarvoor geen systeemintegrator moet zijn – 
maar kan zijn.

 ✓ LUXORplug voor de ingebruikname. Eenvoudige ingebruikname­software op 
Windows. Geen voorkennis nodig

 ✓ LUXORplay voor de bediening via app op smartphone of tablet (Android en 
iOS).

Smart Home LUXORliving 

 Overzicht

LUXORliving BI180 WH

LUXORliving J1 RF

LUXORliving D4

LUXORliving H6 24V

LUXORliving R718

Bewegingsmelder
 – LUXORliving BI180 WH 

Schakelactoren
 – LUXORliving S1
 – LUXORliving S1 RF
 – LUXORliving S1 S RF
 – LUXORliving S4
 – LUXORliving S8
 – LUXORliving S16 

Jaloezieactoren
 – LUXORliving J1
 – LUXORliving J1 RF
 – LUXORliving J1 S RF
 – LUXORliving J4
 – LUXORliving J8 

Dimactoren
 – LUXORliving D1
 – LUXORliving D1 RF
 – LUXORliving D1 S RF
 – LUXORliving D2
 – LUXORliving D4
 – LUXORliving D4 DALI 

Verwarmingsregeling
 – LUXORliving H1
 – LUXORliving H1 RF
 – LUXORliving H1 S RF
 – LUXORliving H6
 – LUXORliving H6 24V
 – LUXORliving R718 : ruimte­

temperatuurregelaar 
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Systeemapparatuur
 – LUXORliving P640 : voeding
 – LUXORliving RF1 : mediakoppelaar voor RF­actoren
 – LUXORliving IP1 : systeemcentrale 

Binaire ingang
 – LUXORliving B6 

Impulsdrukker interface
 – LUXORliving T2
 – LUXORliving T4
 – LUXORliving T4 RF
 – LUXORliving T4 S RF
 – LUXORliving T8 

Drukknoppen met temperatuursensor
 – LUXORliving iON2 WH : 2 toetsen, 2 leds

 – LUXORliving iON4 WH : 4 toetsen, 4 leds

 – LUXORliving iON8 WH : touch screen en ruimtethermostaat 

Combisensor / weerstation
 – LUXORliving M100
 – LUXORliving M130
 – LUXORliving M140 

LUXORliving P640

LUXORliving T4 S RF

LUXORliving iON8 WH

LUXORliving M140
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Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LUXORliving AC IR1 Split Unit Gateway LUXORliving, IR, IP20 4800320 4003468 480625 134,21
 LUXORliving B6 6­voudige binaire ingang 4800430 4003468 480106 217,09

LUXORliving BI180 WH Bewegingsmelder voor wandmontage 4800350 4003468 480472 101,96
 LUXORliving D1 Dimactor voor inbouw, 1 kanaal 4800570 4003468 480205 130,96

LUXORliving D1 S RF Dimactor radio voor inbouw, 1 kanaal 4800671 4003468 480434 129,02
 LUXORliving D2 Dimactor voor inbouw, 2 kanalen 4800470 4003468 480045 291,33
 LUXORliving D4 Dimactor voor inbouw, 4 kanalen 4800475 4003468 480052 427,55

LUXORliving D4 DALI Dimmer DALI, 4 kanalen 4800300 4003468 480304 190,15
LUXORliving E1 Inbouwactor voor elektrische verwarmingen, 1 kanaal 4800542 4003468 480502 130,56
LUXORliving E1 S RF Inbouwactor voor elektr. verwarmingen, RF, 1 kanaal 4800642 4003468 480496 125,55

 LUXORliving H1 Verwarmingsactor voor inbouw, 1 kanaal 4800540 4003468 480311 124,06
 LUXORliving H1 RF Verwarmingsactor radio voor inbouw, 1 kanaal 4800640 4003468 480328 124,90

LUXORliving H1 S RF Verwarmingsactor radio voor inbouw, 1 kanaal 4800641 4003468 480410 128,04
 LUXORliving H6 Verwarmingsactor, 6 kanalen 4800440 4003468 480090 204,28
 LUXORliving H6 24V Verwarmingsactor, 6 kanalen, 24 V DC of 0–10 V 4800441 4003468 480175 416,79

LUXORliving iON2 BK Drukknop 2 toetsen, 2 leds, zwart 4801412 4003468 480441 102,14
LUXORliving iON2 SR Drukknop 2 toetsen, 2 leds, zilver 4802412 4003468 480533 102,14

 LUXORliving iON2 WH Drukknop 2 toetsen, 2 leds, wit 4800412 4003468 480267 97,27
LUXORliving iON4 BK Drukknop 4 toetsen, 4 leds, zwart 4801414 4003468 480458 108,20
LUXORliving iON4 SR Drukknop 4 toetsen, 4 leds, zilver 4802414 4003468 480540 108,20

 LUXORliving iON4 WH Drukknop 4 toetsen, 4 leds, wit 4800414 4003468 480250 103,07
LUXORliving iON8 BK Schakelaar met scherm en ruimtethermostaat, zwart 4801418 4003468 480465 144,65
LUXORliving iON8 SR Schakelaar met scherm en ruimtethermostaat, zilver 4802418 4003468 480557 144,65

 LUXORliving iON8 WH Schakelaar met scherm en ruimtethermostaat, wit 4800418 4003468 480243 137,81
 LUXORliving IP1 Systeemcentrale 4800495 4003468 480168 451,65
 LUXORliving J1 Rolluikactor voor inbouw, 1 kanaal 4800550 4003468 480199 94,28

LUXORliving J1 S RF Rolluikactor radio voor inbouw, 1 kanaal 4800651 4003468 480427 99,21
 LUXORliving J4 Rolluikactor, 4 kanalen 4800450 4003468 480083 224,43

LUXORliving J4­6 Rolluikactor, 4 kanalen 4800451 4003468 480380 312,13
 LUXORliving J8 Rolluikactor, 8 kanalen 4800455 4003468 480076 333,65
 LUXORliving M100 Weersensor 4800491 4003468 480281 416,79
 LUXORliving M130 Weerstation 4800492 4003468 480298 248,12
 LUXORliving M140 Weerstation 4800490 4003468 480113 592,01
 LUXORliving P640 Voeding 640 mA 4800990 4003468 480007 266,05
 LUXORliving R718 Temperatuurregelaar 4800480 4003468 480120 136,39
 LUXORliving RF1 Mediakoppelaar 4800868 4003468 480274 266,25
 LUXORliving S1 Schakelactor voor inbouw, 1 kanaal 4800520 4003468 480182 82,36
 LUXORliving S1 RF Schakelactor radio voor inbouw, 1 kanaal 4800620 4003468 480212 87,12

LUXORliving S1 S RF Schakelactor radio voor inbouw, 1 kanaal 4800621 4003468 480403 89,29
 LUXORliving S16 Schakelactor, 16 kanalen 4800429 4003468 480038 443,27
 LUXORliving S4 Schakelactor, 4 kanalen 4800420 4003468 480021 219,04
 LUXORliving S8 Schakelactor, 8 kanalen 4800425 4003468 480014 294,00
 LUXORliving T2 Drukknopinterface, 2 kanalen 4800402 4003468 480137 48,78
 LUXORliving T4 Drukknopinterface, 4 kanalen 4800404 4003468 480144 73,05

LUXORliving T4 S RF Drukknopinterface radio, 4 kanalen 4800614 4003468 480397 129,02
 LUXORliving T8 Drukknopinterface, 8 kanalen 4800408 4003468 480151 135,81

NEW

NEW

NEW

NEW

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Goede verlichting is synoniem met welzijn en veiligheid, of het nu gaat om 
parkings, garageopritten, gangen, trappen, enz.

Met een gepaste sturing en het gebruik van leds kunnen heel wat verspillingen 
vermeden worden. TEMPOLEC biedt u oplossingen aan.

Ledverlichting is een techniek en techniek is ons vak ! Wij verheugen ons erop 
onze ervaring en kennis tot u dienst te stellen.

Ledlighting 

 Overzicht

 Flexibele ledstrip LO SORIA | 14,4 W/m | IP20 of IP67 |  
2700 K, 3000 K, 4000 K | 238 leds/m | knipbaar om de 7 leds

 Ledplafondlamp LO BELOEIL  
38 W, 60 W

 keuze tussen wit 3000 K of 4000 K via schakelaar | 230 V AC | dimbaar via RF­afstandsbediening en Tuya Smart app

 Ledpendel LO BELOEIL 
38 W, 60 W 

 Ledpendel LO BELOEIL 
48 W

 Ledstrip LO MASTA | 9 W/m | IP20 of IP67 |  
2700 K, 3000 K, 4000 K | knipbaar om de 50 mm

U vindt ons volledige 
assortiment op  

www.tempolec.com 
of in onze catalogus 
"Ledverlichting".
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 Dubbel richtbare ledspot  LO YVOIR C  | IP20 | 2x 7 W | 2700 K of 3000 K |  
230 V AC, geïntegreerde voeding, TRIAC dimbaar

 Ledspot  LO METTET  | IP54 | 12,2W of 18,1W | 2700 K of 3000K

  Plafond semi­inbouw, dubbel vermogen, met verstelbare bevestigingen  LO CHIMAY  | IP44 |  
multi­vermogen : 8/12 W, 12/18 W, 18/25 W | keuze van wit (3000 K of 4000 K of 6000 K) via schakelaar

 Ledwandlamp  LO ROCHEHAUT  |  
IP20 | 2x 3 W |  

dim­to­warm 2000 K/3000 K | 230 V AC
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RGB, tweekleurig, monochroom of RGB+W

Zendfrequentie : 868 MHz

Reikwijdte van afstandsbediening : ± 30 m

Voeding : 12 V DC tot 24 V DC

180 W/12 V DC (3 x 5 A maar max. 10 A au total) |  RGB+W 240 W (4 x 5 A) 
360 W/24 V DC (3 x 5 A maar max. 10 A au total) | RGB+W 480 W (4 x 5 A)

RGB : 1 zone, 10 voorgeprogrammeerde scenario’s

Tweekleurig : 4 zones, 2 opnemen per zone

Monochroom : 4 zones, 2 opnemen per zone

RGB+W : voorinstelling warm wit, neutral en koud | 10 voorgeprogrammeerde scenario’s

Éen enkele lichtbron in één zone sturen

230 V AC

Vo
ed

in
g 

24
 V

 D
C

Afstandsbediening en ontvanger voor ledstrip 

KINGSTON

LO KINGSTON EM RGB , RGB­zender

LO KINGSTON EM MONO ,  
monochroomzender

LO KINGSTON EM TW , zender CW­WW

LO KINGSTON REC RGB­MONO­TW ,  
RGB, tweekleurige, monochrome ontvanger

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LO KINGSTON EM MONO ID836359BZZ 5425025 777716 44,00
LO KINGSTON EM RGB ID836356BZZ 5425025 777686 44,00
 LO KINGSTON EM RGB+W ID836358BZZ 5425025 777709 44,00
LO KINGSTON EM TW ID836357BZZ 5425025 777693 44,00
 LO KINGSTON REC RGB+W ID836061ZZZ 5425025 776979 50,00
 LO KINGSTON REC RGB­MONO­TW ID836060ZZZ 5425025 777075 45,00

KitKit
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Monochroom

Dimbaar met drukknop + RF

Zendfrequentie : 868 MHz

Reikwijdte van afstandsbediening : ± 30 m

Voeding : 12 tot 24 V DC

120 W/12 V DC (1 x 10 A)

240 W/24 V DC (1 x 10 A)

Controle

2 programmeerbare tinten | 4 programmeerbare tinten

Bediening met een afstandbediening en een drukknop

Drukknop

230 V AC

Vo
ed

in
g 

24
 V

 D
C

V+

V-

IN
PU

T

V+

V-OU
TP

U
T

GND

Afstandsbediening en ontvanger voor ledstrip | radio + drukknop 

KINGSTON+ MONO

LO KINGSTON+ MONO , zender en ontvanger

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LO KINGSTON+ MONO ID836055BZZ 5404023 002556 92,50

KitKit
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Wifi-ontvanger

Wifi 2,4 GHz 
Tuya­applicatie, Google Home, Amazon Alexa

12 tot 24 V DC

Uitgang 12 V DC 
– monochroom, tweekleurig, RGB+W : 192 W (4x 4 A maar max. 10 A totaal) 
– RGB : 144 W (3x 4 A)

Uitgang 24 V DC 
– monochroom, tweekleurig, RGB+W : 384 W (4x 4 A maar max. 10 A totaal) 
– RGB : 288 W (3x 4 A)

Installatie in een waterdichte behuizing wordt aanbevolen als de ontvanger en de voeding 
in een lichtgevende groef worden geplaatst

IP20

Werkingstemperatuur : ­20 tot 50 °C

Led-lichtoplossingen : wifi-ontvanger 
WARNETON

LO WARNETON RGB ,  
wifi-ontvanger WARNETON

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

LO WARNETON Bicolore ID836802ZZZ 5404023 006424 88,00
LO WARNETON MONO ID836801ZZZ 5404023 006417 88,00
LO WARNETON RGB ID836803ZZZ 5404023 006431 88,00
LO WARNETON RGB+W ID836804ZZZ 5404023 006653 88,00

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Beperking van de temperatuur van het water en by­pass voor anti­legionella 
(voor collectieve douches).

Werkingsprincipe

 ✓ De HydroMix is een 3­weg ventiel met instelbare thermostaat (mengkraan). 
Zo beperkt men de temperatuur van het sanitair warm water (voorbeeld : 
45 °C).

 ✓ Om elk risico op legionella te beperken, moet men af en toe de temperatuur 
van het water verhogen (bijvoorbeeld : 70 °C).

 ✓ Deze anti­legionellafunctie kan door een klok worden bediend – eventueel 
gecombineerd met een aanwezigheidsdetector om de anti­legionellafunctie  
nooit toe te laten wanneer de douches bezet zijn.

Samenstelling

 – 1x 21HT5K0Y160­BDA230 : 2­weg magneetventiel
 – 1x LK551­181486 : thermische mengkraan
 – 1x TR610 top3 : digitale schakelklok
 – 1x P990305 : connector voor magneetventiel

Beperking van de temperatuur van het water 

Magneetventiel + mengkraan + klok + connector

21HT5KOY160­
BDA230 , 2­weg 

magneetventiel 3/4", 
NG, 230 V AC, 8 W

P990305 , 
connector voor 
magneetventiel

LK551­181486 , thermische mengkraan 
 → zie p. 239

TR610 top3 , schakelklok met 
weekprogramma → zie p. 12 

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

21HT5K0Y160­BDA230AC­305 95,59
LK551­181486 181486 9900000 045135 122,69
TR610 top3 6100130 4003468 610299 146,07
P990305 P990305 9900000 051624 3,21

Zuinigheid

Aarzel niet om ons te 
raadplegen. Er zijn veel 
oplossingen mogelijk en 
we zullen u graag helpen.

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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 ✓ Verplaatsbaar

 ✓ Robuust

 ✓ Klaar voor gebruik

 ✓ Programmeerbaar

 ✓ Waterdichte behuizing

Vloeren en platen drogen met programmateur

 ✓  Voldoet aan de norm NF DTU 65.14 (droging van vloeren op vloeibare 
en traditionele dekvloeren) voor de eerste gereguleerde verwarming van 
verwarmde vloeren met warm water.

 ✓  Geleidelijke en automatische temperatuurstijging van het 
vloerverwarmingscircuit dankzij de regelaar(essentieel voor het leggen van 
de vloerbedekking).

Nood- en bouwverwarming

Voorbeelden van toepassingen :
 – fasering van de bouw
 – vorstbescherming
 – problemen oplossen voor een klant zonder verwarming
 – wachten op een reserveonderdeel om een generator te herstellen
 – in de evenementensector
 – in het kader van proeven of industriële tests.

De mobiele elektrische ketels zijn gebruiksklaar voor werking op constante 
temperatuur met instelbare temperatuurbereiken van 0 tot 90 °C.

Ze kunnen ook worden aangestuurd door een externe thermostaat 
(potentiaalvrij contact). 

Depannage van sanitair warm water

In combinatie met een opslagtank of een warmtewisselaar leveren de 
elektrische ketels back­up of extra sanitair warm water.

Mobiele elektrische ketels 

GRE3M23016A | GRE6T40010A | GRE9T40016A | GRE15T40032A

GRE3M23016A, GRE6T40010A

GRE9T40016A, GTE15T40032A
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GRE3M23016A 65.14­3 9900000 100964 3 208,50
GRE6T40010A 65.14­6 9900000 102197 3 301,50
GRE9T40016A 65.14­9 9900000 100988 3 381,00
GRE15T40032A 65.14­15 9900000 100971 3 795,00

NEW

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

Andere varianten met 
24, 36 of 42 kW zijn ook 
verkrijgbaar.

Aarzel niet om ons te 
raadplegen. 

GRE3M23016A GRE6T40010A GRE9T40016A GRE15T40032A

eenfasig 230 V driefasig 400 V + N driefasig 400 V + N driefasig 400 V + N

Vermogen (kW) 3 6 9 15

Beveiliging (A) 20 10 16 25

Uitgangen F3/4" F3/4" M1" M1" 

Kabel (mm²), niet voorzien 3x 2,5 5x 2,5 5x 2,5 5x 6

Afmetingen 460 x 640 x 250 460 x 640 x 250 620 x 400 x 250 620 x 400 x 250

Gewicht (kg) 25 25 28 28
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 ✓ Betrouwbaar

 ✓ Efficiënt

 ✓ Zuinig

GRE­MINI

 ✓ Ideaal voor het verwarmen van studio’s, appartementen of woningen in 
renovatie of nieuwbouw.

 ✓ Compact, volledig uitgerust en met lage uitlaten

 ✓ Voor elk cv­circuit met warm water d.m.v. radiatoren of vloer verwarming.

GRE­SCAV en GRE­DCSV 

 ✓ Voor elk warmwatercentrale­verwarmingssysteem met radiatoren of 
vloerverwarming

 ✓ Weerstand tegen corrosie dankzij het koperen verwarmingslichaam

 ✓ Standaard uitgerust met een circulatiepomp van klasse A met hoog 
rendement en laag verbruik

De ketels zijn perfect uitgerust om als hoofdverwarmingsbron te functioneren. 
Ze kunnen ook worden geïntegreerd in een multi-energiesysteem, als backup of 
vervanging voor hout­, zonne­, warmtepomp­, olie­ of gasketels.

GRE­BIzON : voor directe regeling van twee circuits

 ✓ De ketel integreert in dezelfde ketel de nodige uitrusting voor aansluiting op 
verwarmingscircuits met hoge of lage temperatuur, zonder toevoeging van 
een mengklep of buffertank. 

 ✓ Ketel met dubbele uitrusting, dubbele veiligheid, dubbele uitgang voor 
onafhankelijke en directe regeling van 2 verwarmingscircuits : 

 – 2x radiatoren, 
 – 2x vloerverwarming, 
 – radiatoren + vloerverwarming, 
 – vloerverwarming + warm water, 
 – radiatoren + warm water.

 ✓ Beheer en modulatie van het vermogen per zone; precisie, regeling, optimaal 
comfort

Elektrische wandketels voor elk cv­circuit met warm water 

GRE­BIzON | GRE­DCSV | GRE­MINI4 | GRE­MIXEO | GRE­SCAV

GRE­MINI4T400M230

GRE­SCAV12T400M230

GRE­BIzON8T400M230
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GRE-MIXEO : 2 in 1 oplossing →    
 ✓ Voor verwarming via radiatoren of vloerverwarming en voor de productie 

van sanitair warm water.

 ✓ Hij neemt zeer weinig ruimte in beslag en kan gemakkelijk worden geïnstal­
leerd in de keuken, badkamer, kast, enz. Er zijn geen evacuatieoplossingen 
nodig zoals bij traditionele gasketels.

 ✓ Vermogen automatisch aangepast aan de verwarmingsbehoefte met een 
modulatie van 0 tot 100 %

 ✓ Het dynamische regelsysteem berekent en regelt de benodigde 
hoeveelheid warm water. De regeling registreert verbruiksgewoonten en 
actualiseert voortdurend de behoefte aan warm water.

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

GRE­BIzON8T400M230­REG1 8 kW BIZON8-4BT-4R-REGC 9900000 101947 5 951,00
GRE­BIzON8T400M230­REG2 8 kW BIZON8-4BT-4R-REG2Z 9900000 101954 6 146,03
GRE­DCSV18T400 18 kW DCSV18 9900000 100995 3 835,00
GRE­DCSV24T400 24 kW DCSV24 9900000 101008 3 988,40
GRE­DCSV27T400 27 kW DCSV27 9900000 102685 op aanvraag
GRE­MINI4T400M230 4 kW MINI4 9900000 101534 3 010,48
GRE­MIXEO6T400M230 6 kW MIXEO6 9900000 101541 4 717,05
GRE­MIXEO9T400M230 9 kW MIXEO9 9900000 101015 4 908,80
GRE­SCAV12T400M230 12 kW SCAV12 9900000 101558 3 481,00
GRE­SCAV9T400M230 9 kW SCAV9 9900000 101022 3 245,00
GRE­KITSB ,  
aanpassingskit voor lage uitgangen (voor SCAV en DCSV) 

KITSB 9900000 102005 op aanvraag 

NEW

NEW

GRE­MIXEO9T400M230 , met 50 l warm water
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 ✓ Vier jaar garantie

 ✓ Zweedse kwaliteit

 ✓ Makkelijk te monteren

 ✓ Automatisch gecontroleerde werking

 ✓ Volkomen onderhoudsvrij

 ✓ Geen chemische afstoting

 ✓ Gering energieverbruik

 ✓ CE­keurmerk.

Het antikalksysteem wordt aangesloten op de binnenkomende hoofdleiding van 
het koud water waar het tussen 2 elektroden een elektrostatisch veld genereert.

Wanneer het water in de leiding door dit veld stroomt worden de opeen­
hopingen van calciumcarbonaat die in het water zweven verpulverd (1) 
tot deeltjes die te klein zijn om zich in de vorm van kalkaanslag op de 
binnen wanden of op de weerstanden (2) van de installatie te hechten; de 
eigenschappen van het water worden dus niet gewijzigd.

 Antikalksysteem 
 Aqua 2000

 Koud water

 Elektroden

 1

 2

Het AQUA­systeem beschikt over een testfunctie die vanaf de ingebruikname de 
goede werking ervan permanent controleert; in geval van afwijkingen gaan de 
groene diodes intens knipperen. 

AQUA 2000 →  villa’s, gezinswoningen, appartementen, flats, restaurants, 
benzinestations, enz.

AQUA 3000 →  woonblokken met 50 appartementen, hotels, rusthuizen, 
scholen, sportcomplexen, enz.

Ecologische oplossing tegen kalkaanslag 

AQUA 2000 | AQUA 3000

AQUA 2000

AQUA 3000

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

AQUA 2000 564 2000­B 7394326 200002 299,68
AQUA 3000 9993711 9900000 012809 op aanvraag

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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631 230V 50Hz

 ✓ Urentellers zonder reset

 ✓ Behuizing met frontraam 52 x 52 mm, uitsnijding ☐ 45,2 of Ø 50,2 mm

 ✓ Aansluiting met schroeven

 ✓ Grijze kleur

 ✓ Goedkeuringen CE, VDE en UL/CSA

 ✓ Bedrijfsweergave.

Telbereik : 99 999,99 h

Cijfers 1,5 x 3,5 mm met loep 4 mm;  
wit op zwart en decimalen zwart op wit 

230 V AC ± 10 %, 50 Hz, andere spanningen op aanvraag

Verbruik : 10 mA

Beschermingsgraad : frontaal IP 65, klemmenstrook IP 20

Toelaatbare temperatuur : ­30 tot +80 °C

Bevestiging via spanklemmen of beugel voor wanddikte ≤ 10 mm

200.4 230V 50Hz

 ✓ Miniatuur urenteller zonder reset

 ✓ Behuizing met frontraam 24 x 24 mm

 ✓ Grijze kleur

 ✓ Bedrijfsweergave

 ✓ Goedkeuring CE.

Telbereik : 9 999,9 h

Cijfers 1,5 x 3,5 mm met loep 4 mm; 
wit op zwart en decimaal zwart op wit

230 V AC, 50 Hz, ander op aanvraag

Verbruik : 8 mA

Behuizing IP54, klemmenstrook IP00

Toelaatbare temperatuur : ­30 tot +80 °C

Bevestiging met metalen beugel

Aansluiting : 2 stekkers 6,3 x 0,8

Elektromechanische urentellers voor inbouwmontage 

631 230V 50Hz | 200.4 230V 50Hz

Bestelref. Leveranciersnr. EAN EUR

200.4 230V 50Hz 200.4­001­1­1­001 9900000 003111 84,17
631 230V 50Hz 631­001­1­1­001 9900000 007881 32,86

Talrijke varianten, uren­ en 
impulstellers, modulaire 
en digitale tellers zijn ook 
beschikbaar op

www.tempolec.com

WWW

200.4 230V 50Hz

631 230V 50Hz

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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Draadloze inspectiecamera’s en gereedschap voor kabeltrekken 

FERRET LITE | FERRET PRO | FERRET PLUS

 ✓ Multifunctionele draadloze inspectiecamera’s helpen je sneller, gemakkelijker 
en veiliger te werken.

 ✓ Draadloze verbinding met uw smartphone

 ✓ Ferret kan zien en bereiken wat je niet kunt
 – Visuele inspecties
 – Kabelinstallaties
 – Onderhoud en reparatie

 ✓ Voor verwarmingsinstallateurs en elektriciens, bouwvakkers, loodgieters, enz.

Kenmerken FERRET LITE FERRET PRO FERRET PLUS

Ingebouwde wifi, draadloos en 
oplaadbaar

✓ ✓ ✓

Beschermingsgraad IP67, stof­ en 
waterdicht

✓ ✓ ✓

Draadloos bereik tot 15 m ✓ ✓ ✓

Digitale zoom (om van dichtbij te 
zien)

✓ ✓ ✓

Instelbare witte leds voor een betere 
zichtbaarheid

✓ ✓ ✓

Foto’s en video’s opslaan op een 
smartphone

✓ ✓ ✓

Weergavefunctie «altijd bovenaan» 
kijkmodus

✓ ✓ ✓

Werkingstijd 60 tot 90 minuten ✓ ✓ ✓

Geschikt voor kabeltrekken ✓ ✓ ✓

1 uur snelladen tot 95 % ✓ ✓

Mogelijkheid om de resolutie en het 
wifi kanaal te veranderen

✓ ✓

Variabele focus lens (720p HD) ✓ ✓

Geheugen (opname buiten
wifi-bereik)

✓

Geïntegreerde spanningsdetector
zonder contact

✓

FERRET LITE

FERRET PRO

FERRET PLUS
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Bestelref. Leveranciersref. EAN EUR

FERRET LITE CFWF50L 0793618 333355 153,41
FERRET PLUS CFWF50P 0793618 322922 266,80
FERRET PRO CFWF50A2 0793618 333348 210,11
FERRET MOUNT FMPP1 0794712 530121 27,60
FERRET STICK CFST­55B 0794712 530015 55,20
FERRET WRISTBAND CFWB360 0793618 322915 27,60

Samenstelling FERRET LITE FERRET PRO FERRET PLUS

IP 67 camera ✓ ✓ ✓

Gevoerd etui ✓ ✓ ✓

Draai & klik voorhaak en magneet ✓

Borgring ✓

Flexibele zwanenhals ✓ ✓ ✓

Korte stang ✓ ✓

Adapter voor rechte hoeken ✓ ✓

Haak en magneet ✓ ✓

Schroefdraad adapters ✓ ✓ ✓

USB­C oplaadkabel ✓ ✓ ✓

Reserve afdichtingen ✓ ✓ ✓

FERRET STICK , uitschuifbare stok 
 – lichtgewicht, roestbestendige roestvrijstalen delen
 – antislip rubberen handvat
 – polsband
 – maximale lengte 140 cm 
  – 1/4" 20 UNC­schroefdraad

FERRET WRISBAND , houder om elke 
smartphone van 3,5" tot 6" aan je pols te 

bevestigen, 60° voorwaartse rotatie

FERRET MOUNT , beugel om de camera aan 
je helm of bril te bevestigen (handsfree)

FERRET Plus in 
een oogopslag

Brutoprijzen 09­2023 excl. btw, Recupel en Bebat
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