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Tempolec biedt u gemakkelijk toe te passen en te gebruiken 
producten en oplossingen aan, die bovendien betrouwbaar, 
vernieuwend en snel renderend zijn. 
Onze vakbekwaamheid situeert zich op het raakvlak van 
meerdere technieken :

HVAC
Verwarmen waarbij het energieverbruik tot het strikte mini­
mum wordt beperkt, is absoluut noodzakelijk geworden, zowel 
wegens de milieu- als de financiële kosten. Doel : enkel verwar
men als het nodig is (comfort- of verlaagd bedrijf, afhankelijk 
van de aan- of afwezigheid), daar waar het nodig is, op de 
meest efficiënte manier, terwijl aan de gebruikers een groter 
comfort wordt geboden. 

ELEKTRICITEIT
Of het nu om automatische besturing in het algemeen gaat (tijd­
schakelaars, urentellers, relais, enz.) of automatiseringen voor 
verlichting (astronomische klokken, lichtgevoelige schakelaars, 
trappenhuisautomaten, bewegingsdetector, enz.), we zullen u 
waarschijnlijk het gewenste product kunnen aanbieden.

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING 
Het gamma relaistypes (timers, remrelais, meetrelais, enz.) 
omvat meerdere versies, waardoor het mogelijk is oplossingen 
voor velerlei toepassingen te bieden. Veiligheidsrelais en 
oplossingen voor de overdracht van veiligheidssleutels maken 
het mogelijk de veiligheid van personen te verzekeren.

LED VERLICHTING
Goede verlichting is synoniem met welzijn en veiligheid, of het 
nu gaat om parkings, garageopritten, gangen, trappen, enz. 
Met een gepaste sturing en het gebruik van LED’s kunnen heel 
wat verspillingen vermeden worden. LED-verlichting is een 
techniek en techniek is ons vak !

GEBOUWAUTOMATISERING
Verschillende oplossingen (bv. KNX) bieden de technische 
mogelijkheden om een gebouw te veranderen in een Smart 
Home of Smart Building, energie efficiënt te gebruiken en het 
comfort en de levenskwaliteit te verhogen.

Since 1952

Solutions through technology

solutions
through technology
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01 Schakelklokken 
Informaties

Toepassingen
	■ Diverse bedieningen : sanitair warmwaterproductie en 

verwarming, belsignalen in scholen (impulsfunctie), 
automatische besproeiing (cyclische functie), voor­
verwarming van machines, automatische uitschakeling van 
machines, sanitaire voorzieningen in openbare gebouwen 
(automatische spoeling : cyclische functie), automatische 
drinkbakken voor dieren (impulsen/of cyclische functie), 
opensturen van deuren (impulsfunctie), enz.

	■ Verlichtingsbediening : broeikassen, kwekerijen (broed­
machines, stallen, legbatterijen, enz.), aanwezigheidssimu­
latie (toevalsfunctie)

	■ Ventilatiebediening
	■ Extra toepassingen : automatische voedingsuitschakeling 

van de PC’s (’s nachts of tijdens het weekend), automatische 
uitschakeling van de computerschermen

Voordelen van de digitale schakeklokken
	■ Nauwkeurige instelling en programmering
	■ Functies die niet haalbaar zijn met mechanische klokken o.a. 

impulsfuncties, kortlopende programma’s, toevalsprogramma
	■ Het programma kan gearchiveerd worden via de PC.

De «+» punten van de digitale THEBEN-klokken
	■ Eenvoudige programmering (overzichtelijke tekst)
	■ Display met verlichte achtergrond
	■ PC-programmeersoftware, identiek voor de digitale klok­

ken en de schemerschakelaars van THEBEN
	■ Verwijderbaar "Obelisk top2 "-geheugen voor : programma 

overdracht van de ene naar de andere klok en programma 
uitvoering op de geheugenkaart met behoud van het in de 
klok opgeslagen programma, zonder het te wissen

	■ Steekbaar OBELISK top3-geheugen – Bluetooth Low 
Energy met slechts één Bluetooth OBELISK top3 kunt u 
willekeurig vele top3-apparaten bedienen

	■ Bepaalde modellen zijn van een externe stuuringang 
voorzien voor aansluiting op drukknoppen of afstands­
bediende schakelaars

	■ Modellen voor afstandsbediening via LAN
	■ Modellen voor synchronisatie met DCF77 en GPS
	■ Bedrijfsurenteller voor elk contact
	■ Nuldoorgangsschakeling van de spanning
	■ PIN-code
	■ Aansluiting met veerklemmen (schroefloos) voor kabels 

van 0,5 tot 2,5 mm²
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01Digitale weekschakelklokken top2
TR608 top2 S  |  TR609 top2 S

Technische gegevens

TR608 top2 S TR609 top2 S

LED : �< 2 W → 6 W 
> 2 W → 60 W

LED : �< 2 W → 55 W 
> 2 W → 600 W

230 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz

1 wisselcontact 16 A cos ϕ = 1, 4 A cos ϕ = 0,6

Montage op DIN rail, 1 module  
(wand- of inbouwmontage mogelijk, zie toebehoren)

0,4 W,� stand-by verbruik

IP20

-25 tot +55 °C

Weekprogramma 24 u/7 d
1 kanaal

56 programmastappen 84 programmastappen

1 min,� kortste schakeltijd 1 s,� kortste schakeltijd

10 jaar,� gangreserve

De «+» punten
	■ 24 u / 7 d-programmering ondersteund door een tekstregel 

in 14 talen
	■ Automatische omschakeling van zomer- / wintertijd
	■ Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF
	■ Vakantieprogramma, bedrijfsurenteller
	■ Displayverlichting, PIN-code
	■ De «+» punten van TR609 top2 S : impuls-, cyclisch- of 

toevalsprogramma, timerfunctie en externe stuuringangen

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

TR608 top2 S 6080101 9900000067465 - 0,057 138,05

TR609 top2 S 6090101 9900000067489 - 0,057 190,95

907.0.001 9070001 4003468900109 - - 34,05

907.0.065 (CB-E8) 9070065 4003468900833 - - 4,12

907.0.404 9070404 4003468904053 - - 32,97

907.0.409 9070409 4003468904015 0,0100 - 81,22

907.0.001
Set voor 

inbouwmontage

907.0.065 (CB-E8)
Set met 

klemmenafdekking

907.0.409
Programmeerset 

voor PC

907.0.404
Obelisk top2-

geheugen

2

C1

3

L N

N
L
L

TR608 
top2 S

2

Ext

L N

N
L
L

TR609 
top2 S

m
ax

. 1
00

 m

Brutoprijzen 2020 excl. btw

TR608 top2 S TR609 top2 S
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01 Digitale schakelklokken top3
TR610 top3  |  TR611 top3  |  TR611 top3 RC  |  TR612 top3  |  TR622 top3

TR610 top3

TR612 top3

TR611 top3

TR611 top3 RC

TR622 top3

Technische gegevens TR610 top3 TR611 top3 TR611 top3 RC TR612 top3 TR622 top3

LED LED : < 2 W → 50 W  |  > 2 W → 600 W
Voeding 230 V AC, 50 tot 60 Hz

Contact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten

16 A/250 V AC cos ϕ = 1, 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Montage Montage op DIN rail, 2 modules (wand- of inbouwmontage mogelijk, zie toebehoren)

Stand-by verbruik 0,4 W 0,75 W 0,4 W

Beschermingsgraad IP20

Toegelaten temperatuur -30 tot 55 °C -30 tot +60 °C -25 tot +55 °C -30 tot +55 °C

Minimale schakelvermogen 10 mA/230 V AC, 100 mA/24 V AC/DC

Programmastappen 56 84 56 84

Kortste schakeltijd 1 minute

Schakelnauwkeurigheid 1 seconde

Afwijking ≤ ± 0,25 s/dag bij 25 °C

Gangreserve 10 jaar

Functies TR610 top3 TR611 top3 TR611 top3 RC TR612 top3 TR622 top3

Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impuls-, cyclish en klein jaarprogramma ✓ ✓ ✓

Timerfunctie ✓ ✓ ✓

Toevalsprogramma 2 2 2

Externe stuuringang 1 1 2

Tijdsynchronisatie via ANTENNE DCF77 of ANTENNE RC-GNSS 
of ANTENNE RC-GNSS R

✓

Inclusief Obelisk top3 ✓ ✓ ✓

Toebehoren TR610 top3 TR611 top3 TR611 top3 RC TR612 top3 TR622 top3

Set voor inbouwmontage 907.0.001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Set met klemmenafdekking 907.0.064 (CB-TR2) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Obelisk top2-geheugen 907.0.404 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Programmeerset voor PC 907.0.409 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DCF77-antenne ANTENNE DCF77 ✓

ANTENNE RC-GNSS (GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen) ✓

ANTENNE RC-GNSS R (GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen; 
IP65 waterdichte en vandalismebestendige behuizing)

✓

Steekbaar geheugen OBELISK top3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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01

Technische gegevens TR610 top3 TR611 top3 TR611 top3 RC TR612 top3 TR622 top3

LED LED : < 2 W → 50 W  |  > 2 W → 600 W
Voeding 230 V AC, 50 tot 60 Hz

Contact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten

16 A/250 V AC cos ϕ = 1, 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Montage Montage op DIN rail, 2 modules (wand- of inbouwmontage mogelijk, zie toebehoren)

Stand-by verbruik 0,4 W 0,75 W 0,4 W

Beschermingsgraad IP20

Toegelaten temperatuur -30 tot 55 °C -30 tot +60 °C -25 tot +55 °C -30 tot +55 °C

Minimale schakelvermogen 10 mA/230 V AC, 100 mA/24 V AC/DC

Programmastappen 56 84 56 84

Kortste schakeltijd 1 minute

Schakelnauwkeurigheid 1 seconde

Afwijking ≤ ± 0,25 s/dag bij 25 °C

Gangreserve 10 jaar

Functies TR610 top3 TR611 top3 TR611 top3 RC TR612 top3 TR622 top3

Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impuls-, cyclish en klein jaarprogramma ✓ ✓ ✓

Timerfunctie ✓ ✓ ✓

Toevalsprogramma 2 2 2

Externe stuuringang 1 1 2

Tijdsynchronisatie via ANTENNE DCF77 of ANTENNE RC-GNSS 
of ANTENNE RC-GNSS R

✓

Inclusief Obelisk top3 ✓ ✓ ✓

Toebehoren TR610 top3 TR611 top3 TR611 top3 RC TR612 top3 TR622 top3

Set voor inbouwmontage 907.0.001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Set met klemmenafdekking 907.0.064 (CB-TR2) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Obelisk top2-geheugen 907.0.404 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Programmeerset voor PC 907.0.409 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DCF77-antenne ANTENNE DCF77 ✓

ANTENNE RC-GNSS (GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen) ✓

ANTENNE RC-GNSS R (GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen; 
IP65 waterdichte en vandalismebestendige behuizing)

✓

Steekbaar geheugen OBELISK top3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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01 Digitale schakelklokken top3
TR610 top3  |  TR611 top3  |  TR611 top3 RC  |  TR612 top3  |  TR622 top3

De «+» punten
	■ Programmering met smartphone of tablet via app 

(Android & iOS) of op PC of rechtstreeks op de schakelklok
	■ Veilige overdracht van programma via de Bluetooth Low 

Energy OBELISK top3
	■ Interface voor OBELISK top2-geheugen (pc-programmering)
	■ 100 % compatibel met top2 : onnodig om her te program­

meren, top2-accessoires geschikt voor top3-apparaten, 
identieke klembezetting

	■ Nuldoorgangsschakeling van de spanning om het contact te 
beschermen in geval van hoge inschakelstromen

	■ Tekstondersteunde programmering met berichten in 18 talen
	■ Datum en tijd vooraf ingesteld
	■ Functionele klok zonder netaansluiting (behalve om 

contacten te schakelen)
	■ Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF
	■ Bedrijfsurenteller
	■ Automatische omschakeling van zomer- / wintertijd
	■ Vakantieprogramma
	■ Displayverlichting (kan gedesactiveert worden)
	■ PIN-code

Schema's

2

C1

3

L N

N
L
L

TR610 top3

 

2

C1

3

L N
Ext1

m
ax

. 1
00

 m

N
L
L

TR611 top3

 

2

C1

3

L N

– +

Ext1

RC

m
ax

. 1
00

 m

N
L
L

TR611 top3 RC

RC DCF

RC GPS

2

C1

C2

3 N

5 6 L

N
L
L

TR612 top3

 

2

C1

C2

3 N

5 6 L

Ext1Ext2

m
ax

. 1
00

 m
m

ax
. 1

00
 m

N
L
L

TR622 top3

Intuïtieve programmering in grafische of 
lijstvorm, per tablet, iPhone of smartphone via 

app of op pc of direct op de klok.

 

Zie pagina 262

OBELISK top3
Steekbaar geheugen

ANTENNE DCF77

907.0.064 (CB-TR2)
Set met klemmen­

afdekking

907.0.001
Set voor 

inbouwmontage

ANTENNE RC-GNSS�,  
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne

ANTENNE RC-GNSS R�,  
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne; 
IP65 waterdichte en 

vandalismebestendige 
behuizing
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Steekbaar OBELISK TOP3-geheugen

	■ De overdracht van de programma's naar het apparaat vindt 
uitsluitend via de Bluetooth Low Energy OBELISK top3 plaats

	■ Upload uw tijdprogramma naar het top3-apparaat of lees 
bestaande programma's op uw top3-apparaat uit en laad 
deze op uw smartphone. Het is mogelijk uw tijdprogramma's 
direct uit de app in de cloud op te slaan, per e-mail te 
verzenden of deze van de ene smartphone naar de andere 
mogelijk

	■ Na de overdracht verwijdert u de Bluetooth Low Energy 
OBELISK top3 weer. Zo beschermt u het apparaat tegen 
manipulaties door derden

	■ Steekbaar OBELISK top3-geheugen – Bluetooth Low Energy.  
Met slechts één Bluetooth OBELISK top3 kunt u willekeurig 
vele top3-apparaten bedienen

	■ IP40
	■ Reikwijdte : 15 m in open lucht
	■ Toegelaten temperatuur van -30 tot +55 °C

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

TR610 top3 6100130 4003468610299 - 0,057 120,52

TR611 top3 6110130 4003468610312 - 0,057 149,92

TR611 top3 RC 6110330 4003468610343 - 0,057 178,15

TR612 top3 6120130 4003468610305 - 0,057 156,87

TR622 top3 6220130 4003468622021 - 0,057 185,08

907.0.001 9070001 4003468900109 - - 34,05

907.0.064 (CB-TR2) 9070064 4003468900826 - - 4,12

907.0.409 9070409 4003468904015 0,0100 - 81,22

ANTENNE DCF77 9070410 4003468904077 0,1000 - 128,65

ANTENNE RC-GNSS 9070823 4003468�905357 0,1000 - 131,07

ANTENNE RC-GNSS R 9070807 4003468�905210 0,1000 - 138,57

OBELISK top3 9070130 4003468902639 - - 56,69

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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TR641 top2  |  TR642 top2  |  TR644 top2  (24 u/7 d, jaar- en astronomisch programma)

TR641 top2

TR642 top2 RC

TR641 top2 RC

TR644 top2

TR642 top2

TR644 top2 RC

Technische gegevens TR641 top2 TR641 top2 RC TR642 top2 TR642 top2 RC TR644 top2 TR644 top2 RC

LED LED : < 2 W → 50 W  |  2 tot 8 W → 180 W  |  > 8 W → 200 W
Voeding 110 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz

Contact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 4 wisselcontacten

Maximale belastingen 16 A/250 V AC cos ϕ = 1, 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Maximale belastingen 2600 W voor gloei- en halogeenlampen

Montage
Montage op DIN rail, 3 modules  
(wand- of inbouwmontage mogelijk, zie toebehoren)

Montage op DIN rail, 4 modules  
(wand- of inbouwmontage mogelijk, 
zie toebehoren)

Stand-by verbruik 0,5 VA

Beschermingsgraad IP20

Toegelaten temperatuur -30 tot +55 °C

Programmastappen 800

Kortste schakeltijd 1 seconde

Afwijking ≤ ± 0,5 s / dag bij 20 °C en zonder gebruik van RC-functie

Gangreserve 8 jaar

Functies TR641 top2 TR641 top2 RC TR642 top2 TR642 top2 RC TR644 top2 TR644 top2 RC

Tijdelijke of permanente manuele ON/OFF afwijking ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impuls-, cyclish en klein jaarprogramma ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Weekprogramma 14 14 14 14 14 14

Astronomische functie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Externe stuuringangen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Obelisk top2 inbegrepen ✓ ✓ ✓

Toebehoren TR641 top2 TR641 top2 RC TR642 top2 TR642 top2 RC TR644 top2 TR644 top2 RC

Set voor inbouwmontage 907.0.001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Set met klemmenafdekking 907.0.049 (CB-TR4) ✓ ✓

Set met klemmenafdekking 907.0.050 (CB-TR3) ✓ ✓ ✓ ✓

Obelisk top2-geheugen 907.0.404 ✓ ✓* ✓ ✓* ✓ ✓*

Programmeerset voor PC 907.0.409 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DCF77-antenne ANTENNE DCF77 ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC-GNSS (GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen) ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC-GNSS R (GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen; 
IP65 waterdichte en vandalismebestendige behuizing)

✓ ✓ ✓

Uitbreidingsmodule 4 wisselcontacten, 4 externe ingangen 
EM 4 top2

✓ ✓ ✓

*Inbegrepen in de levering
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Technische gegevens TR641 top2 TR641 top2 RC TR642 top2 TR642 top2 RC TR644 top2 TR644 top2 RC

LED LED : < 2 W → 50 W  |  2 tot 8 W → 180 W  |  > 8 W → 200 W
Voeding 110 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz

Contact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 4 wisselcontacten

Maximale belastingen 16 A/250 V AC cos ϕ = 1, 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Maximale belastingen 2600 W voor gloei- en halogeenlampen

Montage
Montage op DIN rail, 3 modules  
(wand- of inbouwmontage mogelijk, zie toebehoren)

Montage op DIN rail, 4 modules  
(wand- of inbouwmontage mogelijk, 
zie toebehoren)

Stand-by verbruik 0,5 VA

Beschermingsgraad IP20

Toegelaten temperatuur -30 tot +55 °C

Programmastappen 800

Kortste schakeltijd 1 seconde

Afwijking ≤ ± 0,5 s / dag bij 20 °C en zonder gebruik van RC-functie

Gangreserve 8 jaar

Functies TR641 top2 TR641 top2 RC TR642 top2 TR642 top2 RC TR644 top2 TR644 top2 RC

Tijdelijke of permanente manuele ON/OFF afwijking ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impuls-, cyclish en klein jaarprogramma ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Weekprogramma 14 14 14 14 14 14

Astronomische functie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Externe stuuringangen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Obelisk top2 inbegrepen ✓ ✓ ✓

Toebehoren TR641 top2 TR641 top2 RC TR642 top2 TR642 top2 RC TR644 top2 TR644 top2 RC

Set voor inbouwmontage 907.0.001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Set met klemmenafdekking 907.0.049 (CB-TR4) ✓ ✓

Set met klemmenafdekking 907.0.050 (CB-TR3) ✓ ✓ ✓ ✓

Obelisk top2-geheugen 907.0.404 ✓ ✓* ✓ ✓* ✓ ✓*

Programmeerset voor PC 907.0.409 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DCF77-antenne ANTENNE DCF77 ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC-GNSS (GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen) ✓ ✓ ✓

ANTENNE RC-GNSS R (GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen; 
IP65 waterdichte en vandalismebestendige behuizing)

✓ ✓ ✓

Uitbreidingsmodule 4 wisselcontacten, 4 externe ingangen 
EM 4 top2

✓ ✓ ✓

*Inbegrepen in de levering
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TR641 top2  |  TR642 top2  |  TR644 top2  (24 u/7 d, jaar- en astronomisch programma)

De «+» punten
	■ Programmering via de toetsen of de PC met het Obelisk 

top2-geheugen
	■ Programmering 24 u, 7 d, jaar en astronomisch
	■ Astronomische functie afhankelijk van de lengte- en 

breedtegraad of van de gekozen stad
	■ Database met vaste en veranderlijke feestdagen
	■ Weergave van het uur, de datum en de dag op een verlicht 

display
	■ Externe stuuringang(en)
	■ Tekstregel om de programmering te begeleiden (5 talen 

naar keuze)
	■ Mogelijkheid tot 14 weekprogramma’s met verschillende 

prioriteitsniveaus
	■ Nuldoorgangsschakeling van de spanning
	■ Simulatie van programma op het display en grafische 

simulatie op PC
	■ De «+» punten voor RC-versies : compatibel met ANTENNE 

DCF77, ANTENNE RC-GNSS en ANTENNE RC-GNSS R; 
uitbreidingsmodule 4 wisselcontacten, 4 externe uitgangen 
EM 4 top2

Schema

2

C1 C3

C2 C4

31 8 97

5 64 11 12 L N

– +

Data

RC DCF

EM 4 
top2

RC GPS

Ext4Ext3Ext2

TR644 top2 RCTR644 top2 RC

Ext1

m
ax

. 1
00

 m
m

ax
. 1

00
 m

m
ax

. 1
00

 m
m

ax
. 1

00
 m

10

L

L

N

907.0.049 (CB-TR4)
Set met klemmen­

afdekking voor TR644

907.0.001
Set voor 

inbouwmontage

EM 4 top2
Uitbreidingsmodule

ANTENNE DCF77
DCF 77-antenne

907.0.409
Programmeerset 

voor PC

907.0.050 (CB-TR3)
Set met klemmen­

afdekking voor TR641 
en TR642 top2

907.0.404
Obelisk top2-

geheugen

ANTENNE RC-GNSS�,  
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne

ANTENNE RC-GNSS R�,  
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne; 
IP65 waterdichte en 

vandalismebestendige 
behuizing
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Steekbaar OBELISK top2-geheugen

	■ Werking met een ander programma dan het standaard klok- 
programma

	■ Mogelijk, zonder dit te wissen overdracht van een PC-
programma mogelijk

	■ Programma’s kopiëren en programmabeveiliging op een 
andere klok mogelijk

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

TR641 top2 6410100 4003468641088 - 0,057 303,95

TR641 top2 RC 6410300 4003468641118 - 0,057 368,08

TR642 top2 6420100 4003468642085 - 0,057 385,90

TR642 top2 RC 6420300 4003468642108 - 0,057 467,38

TR644 top2 6440100 4003468644232 - 0,057 518,86

TR644 top2 RC 6440300 4003468644218 - 0,057 615,68

907.0.001 9070001 4003468900109 - - 34,05

907.0.049 (CB-TR4) 9070049 4003468900727 - - 10,17

907.0.050 (CB-TR3) 9070050 4003468900734 - - 4,12

907.0.404 9070404 4003468904053 - - 32,97

907.0.409 9070409 4003468904015 0,0100 - 81,22

ANTENNE DCF77 9070410 4003468904077 0,1000 - 128,65

ANTENNE RC-GNSS 9070823 4003468�905357 0,1000 - 131,07

ANTENNE RC-GNSS R 9070807 4003468�905210 0,1000 - 138,57

EM 4 top2 6490104 4003468649008 0,0100 - 326,72

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Schakelklok en astroschakelklok met geïntegreerde webserver, 
besturing via LAN en smartphone
TC 649 E

Technische gegevens

230 V AC -20 % +15 %, 50 Hz

3 W,� stand-by verbruik

Week- en jaarprogramma

ON/OFF, impuls, cyclus

4 kanalen 6 A/250 V AC, cos ϕ = 1

5 V/1 mA,� minimale belasting

1 s,� kortste schakeltijd

-25 tot +55 °C,� ruimtetemperatuur

95 %, niet-condenserend,� vochtigheid

DIN-rail montage, behuizing van 4 modules breed

II,� beschermingsklasse

IP30

De «+» punten
	■ Schakelklok en astroschakelklok met week- en jaarprogramma
	■ Met geïntegreerde webserver, besturing via LAN en 

smartphone
	■ 4 kanalen
	■ 800 geheugenplaatsen
	■ Kanalen 1 tot 4 kunnen worden gebruikt als schakelklok of 

als astronomisch programma 
	■ 3 speciale programma's per kanaal : 

	– schakel / astronomisch programma; 
	– tijd gedeactiveerd; 
	– ON/OFF permanent met datumfunctie

	■ Lokale feestdagen, vaste datums, terugkerende datums en 
paasafhankelijke feestdagen

	■ Astronomische uren met nachtelijke uitschakeling / vaste 
inschakeling

	■ Permanent AAN of UIT schakelen via LAN
	■ Impulsprogramma
	■ Automatische zomer- / wintertijdomschakeling, zomer- /  

wintertijd kan worden gedeactiveerd
	■ Bedrijfsurenteller

TC649 E

907.0.001�, set voor inbouwmontage

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

TC649 E 6490130 4003468�640029 - - 520,06

907.0.001 9070001 4003468900109 - - 34,05

L
L
NN

L
NN

L L LN

L L

90 45

72 62

67,5

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Technische gegevens

SUL180a SYN160a
LED : �< 2 W → 30 W 

2 tot 8 W → 90 W 
> 8 W → 100 W

230 V 45 tot 60 Hz 230 V, 50 Hz

1 NO 16 A/250 V AC cos ϕ = 1 ; 4 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Montage op DIN rail, 1 module  
(wand- of inbouwmontage mogelijk, zie toebehoren)

2,5 VA,� stand-by verbruik

IP20

-25 tot +50 °C

≤ 1 s / dag bij 20 °C,� afwijking

24 uren,� schakelschijf

3 dagen,� gangreserve -

15 min,� kortste schakeltijd

96 segmenten

De «+» punten
	■ Weinig ruimte nodig (17,5 mm)
	■ Programmering met segmenten
	■ Keuzeschakelaar permanent ON / AUTO / permanent OFF
	■ SUL180a : verwisselbare NiMH-batterij

Schema

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

SUL180a 1080001 4003468183311 - 0,057 97,71

SYN160a 1600001 4003468161609 - - 53,70

907.0.001 9070001 4003468900109 - - 34,05

907.0.065 (CB-E8) 9070065 4003468900833 - - 4,12

Elektromechanische schakelklokken 24 u
SUL180a  |  SYN160a 

Keuzeschakelaar permanent
ON / AUTO / permanent OFF

Verwisselbare NiMH-batterij

907.0.001
Set voor 

inbouwmontage

907.0.065 (CB-E8)
Set met klemmen­

afdekking

Brutoprijzen 2020 excl. btw

SYN160a�, 
zonder gangreserve

SUL 180a�, 
met gangreserve
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Handbediening

Technische gegevens

SUL181d SYN161d

LED : �< 2 W → 20 W 
> 2 W → 180 W

110 tot 230 V AC, 50 tot 60 Hz 230 V AC, 50 Hz

1 wisselcontact 16 A cos ϕ = 1, 4 A cos ϕ = 0,6

Montage op DIN rail, 3 modules 
(wand- of inbouwmontage mogelijk, zie toebehoren)

1 VA,� stand-by verbruik

IP20

-20 tot +55 °C

≤ 1 s / dag bij 20 °C,� afwijking

12 / 24 uren,� schakelschijf

200 u,� gangreserve -

15 min,� kortste schakeltijd

96 segmenten

De «+» punten
	■ Vlotte tijd aflezing door wijzers en vensters die 3 - 6 - 9 

weergeven in de voormiddag en 15 - 18 - 21 in de namiddag
	■ Statusweergave (inschakeling / uitschakeling)
	■ Functie handbediening
	■ Keuzeschakelaar permanent ON / AUTO / permanent OFF

Schema

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

SUL181d 1810011 4003468182383 - 0,057 107,91

SYN161d 1610011 4003468161371 - - 50,60

907.0.001 9070001 4003468900109 - - 34,05

907.0.050 (CB-TR3) 9070050 4003468900734 - - 4,12

Elektromechanische schakelklokken 24 u
SUL181d  |  SYN161d

907.0.050 (CB-TR3)
Set met klemmen­

afdekking

907.0.001
Set voor 

inbouwmontage

Brutoprijzen 2020 excl. btw

SYN161d�, zonder gangreserve

SUL181d�, met gangreserve
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Chronoprogrammatoren

Technische gegevens

TT26 TT26W
230 V, 50 Hz (zonder gangreserve)

1 NO 16 A cos ϕ = 1, 4 A cos ϕ = 0,6

Montage rechtstreeks in 230 V- stopcontact

0,8 VA,� stand-by verbruik

IP20

-40 tot +55 °C

≤ 1 s/dag bij 20 °C,� afwijking

24 uren,� schakelschijf 7 dagen,� schakelschijf

15 min,� kortste schakeltijd 2 uren,� kortste schakeltijd

96 segmenten 84 segmenten

71 x 71 x 41 mm

De «+» punten
	■ Programmeerbare tussenstekker voor de bediening van elk 

elektrisch apparaat van max. 3.500 W 
	■ Manuele schakeling mogelijk
	■ Weergave van ON/OFF-stand
	■ Betrouwbare kwaliteit
	■ Uiterst eenvoudige instelling

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

TT26 0260841 4003468021378 - - 24,49

TT26W 0270931 4003468021309 - - 38,94

Chronoprogrammatoren
TT26  |  TT26W

TT26�, schakelschijf 24 u

TT26W�, schakelschijf 7 dagen

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Toepassingen
	■ Verlichting van trappenhuizen, gangen
	■ Waarom kiezen voor een elektronische timer in plaats van 

een mechanische ?
	■ Dit is vooral aangeraden als de timer gebruikt wordt met 

drukknoppen uitgerust met LED-lampjes : de lekstroom van 
de LED’s is groter dan die van conventionele drukknoppen 
(met neon)

	■ Stille werking

U kunt uw drukknop snel vervangen door een 2-draads 
bewegingsmelder (theMura S180-100 2W UP WH, 
zie pagina 97), zonder de bedrading te wijzigen 

Schakeling met trappenhuisautomaat
– �Max. 12 detectors met ELPA1, ELPA3, ELPA6plus of ELPA8
– �Max. 6 detectors met ELPA 041 of ELPA 047.

2-draads bewegingsmelder : theMura S180-100 2W UP WH 

L
N

L’L

Master

theMura S180-100 
2W UP WH

L’

Max. 12

L

Master

theMura S180-100
2W UP WH

N

3

4

L

ELPA

Trappenhuisautomaten 
Informaties
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ELPA8  |  ELPA9

ELPA8 ELPA9

LED : �< 2 W → 30 W  |  > 2 W → 300 W
230 V, 50 Hz

16 A cos ϕ = 1

Montage op DIN rail, 1 module 
(wand- of inbouwmontage mogelijk, zie toebehoren)

O W,� stand-by verbruik

IP20

-10 tot +50 °C

Vertraging instelbaar van 1 tot 7 min

De «+» punten
	■ Manuele schakelaar voor permanente verlichting
	■ Bestand tegen blokkering van de drukknoppen (permanent 

onder spanning)
	■ Terugstelling van de vertraging bij elke druk op de druk 

(ELPA9 : zonder terugstelling)

N 4

3

3
4

L
N

max.
50 mA

L

ELPA8 : 4 draadsaansluiting   

N 4

3

3
4

L
N

max.
50 mA

L

ELPA8 : 3 draadsaansluiting

N

3

L

N

L

max.
50 mA

ELPA9 : 3-draadsaansluiting 
voor installaties met 
verdeelde L en N

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

ELPA8 0080002 4003468010068 0,0100 - 37,28

ELPA9 0090001 4003468010129 0,0100 - 45,70

907.0.001 9070001 4003468900109 - - 34,05

907.0.065 (CB-E8) 9070065 4003468900833 - - 4,12

ELPA8�, met terugstelling

ELPA9�, zonder terugstelling

907.0.001
Set voor 

inbouwmontage

907.0.065 (CB-E8)
Set met klemmen­

afdekking

ELPA8
JAAR GA

RA
NT

IE

Brutoprijzen 2020 excl. btw

De behuizing is gedeeltelijk doorzichtig 
(men ziet de contacten, de toestand van 
de spoel, enz.). De probleemoplossing is 

vereenvoudigd !



30

Trappenhuisautomaten

www.tempolec.com

02 Multifunctionele trappenshuisautomaat
ELPA6 plus

Technische gegevens

LED : �< 2 W → 55 W 
> 2 W → 600 W

230 tot 240 V, 50 tot 60 Hz

1 NO 16 A cos ϕ = 1

Montage op DIN rail, 1 module  
(wand- of inbouwmontage mogelijk, zie toebehoren)

0,9 W,� stand-by verbruik

IP20

-25 tot +50 °C

150 mA,� lekstroom door neonlampen parallel op drukknoppen

De «+» punten
	■ Speciaal voorzien voor sturing van LED-verlichting
	■ Met uitschakelmelding door knipperen
	■ 10 functies naar keuze
	■ Universele stuuringang 8 tot 240 V AC/DC om de verlichting 

te bedienen via toegangscontrole-, alarm- of parlofoon­
systemen

	■ Vertraging instelbaar tot max. 20 minuten of vast tot 1 uur
	■ Bestand tegen blokkering van de drukknoppen
	■ Nuldoorgangsschakeling van de spanning om het contact 

te beschermen bij inschakeling van capacitieve belasting

10 functies naar keuze

1 Zonder uitschakelmelding

2 Met uitschakelmelding

3 Zonder uitschakelmelding en mogelijkheid tot vaste 
vertraging van 1 uur

4 Met uitschakelmelding en mogelijkheid tot vaste 
vertraging van 1 uur

5 Teleruptor
6 Zonder uitschakelmelding en mogelijkheid tot vervroegde 

uitschakeling

7 Met uitschakelmelding en mogelijkheid tot vervroegde 
uitschakeling

8 Zonder uitschakelmelding, mogelijkheid tot vaste 
vertraging van 1 uur en vervroegde uitschakeling

9 Met uitschakelmelding, mogelijkheid tot vaste vertraging 
van 1 uur en vervroegde uitschakeling

10 Permanente verlichting

ELPA6 plus

907.0.065 (CB-E8)
Set met klemmen­

afdekking

907.0.001
Set voor 

inbouwmontage
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BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

ELPA6 plus 0060003 4003468000052 0,0100 - 45,76

907.0.001 9070001 4003468900109 - - 34,05

907.0.065 (CB-E8) 9070065 4003468900833 - - 4,12

Brutoprijzen 2020 excl. btw

Schema's
max. 150 mA

L

N

N
3
4

L

3

t

t+
+1 h

+1 h

+
+1 h

+1 h
PERM

1098
7

6
5

4
3 2 1

2015

10

5 0.5min

Functies
1 tot 10

0,5 tot 20 min

N
3
4

L

max. 150 mA

L

N

4

Toewijzing van de aansluitklemmen identiek zoals de ELPA8
Automatische herkenning 3- of 4-draadsaansluiting
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ELPA 041  |  ELPA 047

Technische gegevens

ELPA 041 ELPA 047

LED : �< 2 W → 20 W  |  > 2 W → 250 W
230 V AC, 50 tot 60 Hz

1 NO 10 A/230 V AC cos ϕ = 1

0,1 W;� stand-by verbruik

Montage in inbouwdoos of in vals plafond

IP20

-25 tot +45 °C

0,5 tot 20 min of 1 uur vast 0,5 tot 20 min;� 
vertragingstijd

Met of zonder uitschakelmelding –

Met terugstelling

12 functies naar keuze

De «+» punten
	■ Nuldoorgangschakeling om het relaiscontact en verlichtingen 

te ontzien, d.w.z de levensduur van de verlichting wordt 
verlengd

	■ Bestand tegen blokkering van de drukknoppen
	■ ELPA 041 : universele stuuringang van 8 tot 230 V AC/DC 

voor de verlichtingsbediening bij toegangscontrole, alarm- of 
parlofoonsystemen.

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

ELPA 041 0410002 4003468�041000 0,0100 - 79,32

ELPA 047 0470002 4003468�047002 0,0100 - 66,24

Brutoprijzen 2020 excl. btw

ELPA 041�, 12 functies naar keuze

ELPA 047�, timerfunctie met 
terugstelling en zonder uitschakelmelding

L

N

3

AC/DC
8 –230 V

–~
+ –

N L

B2B3
1ht

ELPA 041

3

L

N

4

AC/DC
8 –230 V

–~
+ –

N L

B2B3
1ht

ELPA 041

4

L

N

N L

ELPA 047

3

3

L

N

N L

ELPA 047

4

4
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TEMPOBOX 11  |  TEMPOBOX 12

Technische gegevens

TEMPOBOX 11 TEMPOBOX 12

230 V AC, 50 Hz ± 10 %

Instelbare vertragingstijd van 10 s tot 10 min

Montage in inbouwdoos of valse plafonds

Max. 5 A,� schakelbare stroom

1 250 W,� maximale belasting

-0 tot +40 °C,� temperatuurbereik

Zekering 6,3 A;� interne beveiliging

Schema
L

N

Blauw Bruin

Zwart Wit

SturingBe
la

st
in

g

Opgelet : de stuurdruk­
knoppen mogen niet 
van een ingebouwde 
signaallamp voorzien zijn.

TEMPOBOX 11 
	■ Na elke druk op de drukknop, wordt de verlichting inge­

schakeld gedurende de ingestelde vertragingstijd
	■ Bij elke druk op de drukknop wordt de vertragingstijd weer 

opgestart

TEMPOBOX 12 
	■ Een korte druk (≤ 3 s) op de drukknop schakelt de verlichting 

in tijdens een ingestelde tijd
	■ Een lange druk (> 3 s) op de drukknop schakelt de verlichting 

in tijdens een vaste tijd van 20 minuten
	■ Een korte druk (≤ 3 s) op de drukknop bij ingeschakelde 

verlichting, dooft de verlichting
	■ Een lange druk (> 3 s) op de drukknop bij ingeschakelde 

verlichting, schakelt de verlichting permanent in. 

TEMPOBOX 11, t : ingestelde vertragingstijd

Commande

Charge

t t< t

TEMPOBOX 12, t : ingestelde vertragingstijd, 
x : permanente verlichting

Co
m

m
an

de
Ch

ar
ge t

≤ 3 s ≤ 3 s ≤ 3 s ≤ 3 s ≤ 3 s> 3 s > 3 s

<t 20 min< t x

BESTELREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

TEMPOBOX 11 5420003�700199 0,0100 - 46,68

TEMPOBOX 12 5420003�700205 0,0100 - 46,68

TEMPOBOX 12
Kleine afmetingen (41 x 35 x 18 mm)

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Toepassingen
	■ Bediening van buitenverlichting : lichtreclame van winkels, 

binnenplaatsen, dreven, straten, parkings, carwash, enz.
	■ Bediening van binnenverlichting : etalages en winkel­

interieur, trappenhuizen, enz.
	■ Bediening van slagbomen van parkings (openen d.m.v. 

lichtsignaal)

Werkingsprincipe van de schemerschakelaars met 
lichtcel

	■ Een lichtcel meet de helderheid. Bij zonsondergang, wanneer 
de lichtsterkte onder de ingestelde drempel daalt, activeert 
de schakelaar de verlichting

	■ Evenzo bij zonsopgang, wanneer de licht sterkte de inge­
stelde drempel overschrijdt, deactiveert de schakelaar de 
verlichting

	■ De modellen met ingebouwde klok laten toe de verlichting ’s 
nachts uit te schakelen volgens een precies tijdschema, om 
niet onnodig te verlichten (bv. : etalageverlichting gedoofd 
tussen middernacht en 4 uur ’s morgens)

Nachtuit-
schakeling

Lux

12u00 24u00 12u00

Zonsonder-
gang

Zonsop-
gang

Schemerschakelaars 
Informaties
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SELEKTA 175 top2

Technische gegevens

LED : < 2 W → 55 W  |  > 2 W → 600 W
230 tot 240 V, 50 tot 60 Hz ±10 %

1 NO 16 A cos ϕ = 1 ; 4 A cos ϕ = 0,6

Montage op DIN rail, 1 module  
(wand- of inbouwmontage mogelijk, zie toebehoren)

0,4 W,� stand-by verbruik

IP20

-25 tot +55 °C

≤ 0,25 s/dag bij 25 °C,� afwijking

1 minuut,� kortste schakeltijd

56 programmastappen

10 jaar,� gangreserve

De «+» punten
	■ Astronomische klok met weekprogramma, tekstonder­

steuning met berichten in 14 talen
	■ Astronomische programmering in functie van de lengte- en 

breedtegraad of rechtstreeks volgens de stedenlijst per land
	■ Automatische zomer- / wintertijdomschakeling
	■ Vakantieprogramma met de mogelijkheid vrije of vaste feest­

dagen te programmeren (jaarprogrammering)
	■ Programmering via de toetsen of via PC, vergrendeling van 

programma via PIN-code
	■ Nuldoorgangsschakeling van spanning om het contact te 

beschermen in geval van hoge belasting
	■ Urenteller met service-interval voor onderhoud
	■ Verzegelbaar deksel
	■ Aansluiting via DuoFix-veerklemmen 
	■ Displayverlichting
	■ Steekbaar EEPROM-geheugen voor overdracht of kopie van 

een programma
	■ Externe stuuringang voor schakelaar of drukknop voor 

manuele afwijking

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

SELEKTA 175 top2 1750100 9900000061586 - 0,057 152,46

907.0.001 9070001 4003468900109 - - 34,05

907.0.065 (CB-E8) 9070065 4003468900833 - - 4,12

907.0.404 9070404 4003468904053 - - 32,97

907.0.409 9070409 4003468904015 0,0100 - 81,22

SELEKTA 175 top2

907.0.409
Programmeerset 

voor PC

907.0.404
Obelisk top2-

geheugen

2

Ext

L N

N
L
L

SELEKTA
175 top2

m
ax

. 1
00

 m

907.0.065 (CB-E8)
Set met klemmen­

afdekking

907.0.001
Set voor 

inbouwmontage

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Digitale schakelklokken top3, astronomische functie
SELEKTA 170 top3  |  SELEKTA 171 top3 RC  |  SELEKTA 172 top3  |  SELEKTA 172 top3 RC  |   
SELEKTA 174 top3

SELEKTA 170 top3

SELEKTA 171 top3 RC

SELEKTA 172 top3

SELEKTA 172 top3 RC

SELEKTA 174 top3

Technische gegevens SELEKTA 170 top3 SELEKTA 171 top3 RC SELEKTA 172 top3 SELEKTA 172 top3 RC SELEKTA 174 top3

LED LED : < 2 W → 50 W  |  > 2 W → 600 W

Voeding
230 V AC, 
50 tot 60 Hz

110 – 230 V AC, 
50 tot 60 Hz

230 V AC, 
50 tot 60 Hz

110 – 230 V AC, 
50 tot 60 Hz

230 V AC, 
50 tot 60 Hz

Contact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten

Contact 16 A/250 V AC cos ϕ = 1 ; 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Montage op DIN rail, 2 modules (wand- of inbouwmontage mogelijk, zie toebehoren)

Stand-by verbruik 0,4 W

Beschermingsgraad IP20

Toegelaten temperatuur -30 tot +55 °C -25 tot +55 °C -30 tot +55 °C -25 tot +55 °C -30 tot +55 °C

Minimale schakelvermogen 10 mA/230 V AC, 100 mA/24 V AC/DC

Programmastappen 56 84 84 84 56

Kortste schakeltijd 1 minuut

Afwijking 1 seconde

Afwijking ≤ ± 0,25 s / dag bij 25 °C

Gangreserve 10 jaar

Functies SELEKTA 170 top3 SELEKTA 171 top3 RC SELEKTA 172 top3 SELEKTA 172 top3 RC SELEKTA 174 top3

Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impuls- en cyclish programma ✓ ✓ ✓

Externe stuuringang 1 2

Tijdsynchronisatie via ANTENNE DCF77 of ANTENNE RC-GNSS 
of ANTENNE RC-GNSS R

✓ ✓

Kanaalomschakeling en -vergrendeling ✓ ✓

3 individuele instelbare schemeringsbereiken ✓ ✓ ✓

Toebehoren SELEKTA 170 top3 SELEKTA 171 top3 RC SELEKTA 172 top3 SELEKTA 172 top3 RC SELEKTA 174 top3

Set voor inbouwmontage 907.0.001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Set met klemmenafdekking 907.0.064 (CB-TR2) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Obelisk top2-geheugen 907.0.404 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Programmeerset voor PC 907.0.409 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DCF77-antenne ANTENNE DCF77 ✓ ✓

ANTENNE RC-GNSS (GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen) ✓ ✓

ANTENNE RC-GNSS R (GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen; 
IP65 waterdichte en vandalismebestendige behuizing)

✓ ✓

Steekbaar geheugen OBELISK top3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Technische gegevens SELEKTA 170 top3 SELEKTA 171 top3 RC SELEKTA 172 top3 SELEKTA 172 top3 RC SELEKTA 174 top3

LED LED : < 2 W → 50 W  |  > 2 W → 600 W

Voeding
230 V AC, 
50 tot 60 Hz

110 – 230 V AC, 
50 tot 60 Hz

230 V AC, 
50 tot 60 Hz

110 – 230 V AC, 
50 tot 60 Hz

230 V AC, 
50 tot 60 Hz

Contact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten

Contact 16 A/250 V AC cos ϕ = 1 ; 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Montage op DIN rail, 2 modules (wand- of inbouwmontage mogelijk, zie toebehoren)

Stand-by verbruik 0,4 W

Beschermingsgraad IP20

Toegelaten temperatuur -30 tot +55 °C -25 tot +55 °C -30 tot +55 °C -25 tot +55 °C -30 tot +55 °C

Minimale schakelvermogen 10 mA/230 V AC, 100 mA/24 V AC/DC

Programmastappen 56 84 84 84 56

Kortste schakeltijd 1 minuut

Afwijking 1 seconde

Afwijking ≤ ± 0,25 s / dag bij 25 °C

Gangreserve 10 jaar

Functies SELEKTA 170 top3 SELEKTA 171 top3 RC SELEKTA 172 top3 SELEKTA 172 top3 RC SELEKTA 174 top3

Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impuls- en cyclish programma ✓ ✓ ✓

Externe stuuringang 1 2

Tijdsynchronisatie via ANTENNE DCF77 of ANTENNE RC-GNSS 
of ANTENNE RC-GNSS R

✓ ✓

Kanaalomschakeling en -vergrendeling ✓ ✓

3 individuele instelbare schemeringsbereiken ✓ ✓ ✓

Toebehoren SELEKTA 170 top3 SELEKTA 171 top3 RC SELEKTA 172 top3 SELEKTA 172 top3 RC SELEKTA 174 top3

Set voor inbouwmontage 907.0.001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Set met klemmenafdekking 907.0.064 (CB-TR2) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Obelisk top2-geheugen 907.0.404 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Programmeerset voor PC 907.0.409 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DCF77-antenne ANTENNE DCF77 ✓ ✓

ANTENNE RC-GNSS (GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen) ✓ ✓

ANTENNE RC-GNSS R (GPS, Galileo, Glonass en QZSS signalen; 
IP65 waterdichte en vandalismebestendige behuizing)

✓ ✓

Steekbaar geheugen OBELISK top3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Digitale schakelklokken top3, astronomische functie
SELEKTA 170 top3  |  SELEKTA 171 top3 RC  |  SELEKTA 172 top3  |  SELEKTA 172 top3 RC  |   
SELEKTA 174 top3

De «+» punten
	■ Programmering met smartphone of tablet via app (Android 

& iOS) of op PC of rechtstreeks op de schakelklok
	■ Interface voor OBELISK top2-geheugen (pc-programmering)
	■ Compatibel met top2 : onnodig om her te programmeren, 

top2-accessoires geschikt voor top3-apparaten, identieke 
klembezetting

	■ Veilige overdracht van programma via de Bluetooth Low 
Energy OBELISK top3

	■ Astronomische programmering in functie van de lengte- en 
breedtegraad of rechtstreeks volgens de stedenlijst per land

	■ Nuldoorgangsschakeling van de spanning om het contact te 
beschermen in geval van hoge inschakelstromen

	■ Tekstondersteunde programmering met berichten in 18 talen
	■ Datum en tijd vooraf ingesteld
	■ Functionele klok zonder netaansluiting (behalve om 

contacten te schakelen)
	■ Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF
	■ Bedrijfsurenteller voor elk contact
	■ Automatische omschakeling van zomer- / wintertijd
	■ Vakantieprogramma
	■ Displayverlichting (kan gedesactiveert worden)
	■ PIN-code

2

C1

3

L N

N
L
L

SELEKTA
170 top3

  

2

C1

3

L N

– +

Ext1

RC

m
ax

. 1
00

 m

N
L
L

SELEKTA
171 top3 RC

RC DCF

RC GPS

 
 

2

C1

C2

3 N

5 6 L

Ext1Ext2

m
ax

. 1
00

 m
m

ax
. 1

00
 m

N
L
L

SELEKTA
172 top3

Intuïtieve programmering in grafische of 
lijstvorm, per tablet, iPhone of smartphone via 

app of op pc of direct op de klok.

 

Zie pagina 262

OBELISK top3
Steekbaar geheugen

ANTENNE DCF77
DCF77-antenne

907.0.064 (CB-TR2)
Set met klemmen­

afdekking

907.0.001
Set voor 

inbouwmontage

ANTENNE RC-GNSS�,  
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne

ANTENNE RC-GNSS R�,  
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne; 
IP65 waterdichte en 

vandalismebestendige 
behuizing
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Steekbaar OBELISK TOP3-geheugen
	– Bluetooth Low Energy met slechts één Bluetooth OBELISK 

top3 kunt u willekeurig vele top3-apparaten bedienen
	– IP40
	– Reikwijdte : 15 m in open lucht
	– Toegelaten temperatuur van -30 tot +55 °C

 

	■ De overdracht van de programma's naar het apparaat vindt 
uitsluitend via de Bluetooth Low Energy OBELISK top3 plaats

	■ Upload uw tijdprogramma naar het top3-apparaat of lees 
bestaande programma's op uw top3-apparaat uit en laad 
deze op uw smartphone. Het is mogelijk uw tijdprogramma's 
direct uit de app in de cloud op te slaan, per e-mail te 
verzenden of deze van de ene smartphone naar de andere 
mogelijk

	■ Na de overdracht verwijdert u de Bluetooth Low Energy 
OBELISK top3 weer. Zo beschermt u het apparaat tegen 
manipulaties door derden

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

SELEKTA 170 top3 1700130 4003468170120 - 0,057 135,97

SELEKTA 171 top3 RC 1710330 4003468170168 - 0,057 160,46

SELEKTA 172 top3 1720130 4003468170175 - 0,057 216,39

SELEKTA 172 top3 RC 1720330 4003468170243 0,057 196,20

SELEKTA 174 top3 1740130 4003468170137 - 0,057 170,76

907.0.001 9070001 4003468900109 - - 34,05

907.0.064 (CB-TR2) 9070064 4003468900826 - - 4,12

907.0.409 9070409 4003468904015 0,0100 - 81,22

ANTENNE DCF77 9070410 4003468904077 0,1000 - 128,65

ANTENNE RC-GNSS 9070823 4003468�905357 0,1000 - 131,07

ANTENNE RC-GNSS R 9070807 4003468�905210 0,1000 - 138,57

OBELISK top3 9070130 4003468902639 - - 56,69

Brutoprijzen 2020 excl. btw

2

C1

C2

3 N

5 6 L

N
L
L

SELEKTA
174 top3

– +
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RC DCF

RC GPS

2

C1

C2
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5 6 L

N
L
L

SELEKTA
172 top3 RC
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Technische gegevens

LUNA 121.0.100 top2 LUNA 121.0.200 top2

Met lichtsensor voor 
opbouw (IP55)

Met lichtsensor voor inbouw, IP66 
(voorzijde), IP40 (achterzijde)

LED : < 2 W → 50 W  |  > 2 W → 600 W
110 tot 230 V AC, +10 %,-15 %, 50 tot 60 Hz

1 wisselcontact 16 A/250 V AC cos ϕ = 1;  
10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6,� maximumbelasting

10 mA/230 V AC, 100 mA/24 V AC/DC,� minimumbelasting

1 externe ingang

Montage op DIN rail, 2 modules (wand- of inbouwmontage 
mogelijk, zie toebehoren)

0,8 W,� stand-by verbruik

IP20

-30 tot +55 °C, -40 tot +70 °C voor de sensor

1 tot 99.000 lux,� lichtsterktedrempel, fabrieksinstelling : 15 lux

Instelbaar van 0 tot 59 minuten,� ON/OFF-schakelvertraging

84 programmastappen

1 s,� kortste schakeltijd

Tot op de seconde nauwkeurig,� schakelnauwkeurigheid

10 jaar,� gangreserve

De «+» punten
	■ Afstandssensor voor in- of opbouw meegeleverd
	■ Schemerschakelaar met geïntegreerde weekschakelklok, 

mogelijkheid om verschillende lichtsterktewaarden te 
programmeren voor elke dag van de week

	■ Vaste in- en uitschakeltijden (bijv. nachtuitschakeling) 
programmeerbaar onafhankelijk van de lichtsterkte

	■ Programmering met smartphone of tablet via app (Android 
& iOS) of op PC of rechtstreeks op de schemerschakelaar

	■ Veilige overdracht van programma via de Bluetooth Low 
Energy OBELISK top3

	■ De lichtsterkte en de vertraging kunnen afzonderlijk worden 
ingesteld voor in- en uitschakelen

	■ Externe stuuringang voor schakelaar of drukknop voor 
manuele afwijking

	■ Verlicht display voor weergave van de kanaal- en schakel­
status en de actuele Lux-waarde

	■ Nuldoorgangsschakeling voor relaissparend schakelen bij 
hoge lampbelasting

	■ Aansluitmogelijkheid van 10 LUNA’s op één sensor of van 
4 sensors op één LUNA

Schemerschakelaars met sensor en klok
LUNA 121.0.100 top2  |  LUNA 121.0.200 top2

LUNA 121.0.100 top2� 
met opbouwlichtsensor

LUNA 121.0.200 top2� met inbouwlichtsensor

Programmering met smartphone of tablet 
via app

 
De communicatie vindt via de Bluetooth 
OBELISK top3 plaats. Er worden schakel­

programma's overgedragen en direct schakel 
opdrachten naar het apparaat gezonden.
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907.0.456
Lichtsensor voor 

inbouw

907.0.415
Lichtsensor voor 

opbouw

	■ Tijdsynchronisatie door aansluiting van een antenne DCF77 
of GPS

	■ 3 speciale programma's met jaarfunctie
	■ Testfunctie
	■ Vergrendeling van programma via PIN-code
	■ Bedrijfsurenteller

Schema

2

C1

3

L N

– +

Ext1

Data

m
ax

. 1
00

 m

m
ax

. 1
00

 m
N
L
L

LUNA 121 top3
RC DCF
RC GPS

Lux

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LUNA 121.0.130 top3 1210130 4003468�120101 0,0413 0,057 202,32

LUNA 121.0.230 top3 1210230 4003468�120118 0,0413 0,057 208,28

907.0.001 9070001 4003468�900109 - - 34,05

907.0.064 (CB-TR2) 9070064 4003468900826 - - 4,12

907.0.409 9070409 4003468904015 0,0100 - 81,22

907.0.415 9070415 4003468904268 0,0100 - 46,72

907.0.456 9070456 4003468904343 0,0100 - 57,98

ANTENNE DCF77 9070410 4003468904077 0,1000 - 128,65

ANTENNE RC-GNSS 9070823 4003468�905357 0,1000 - 131,07

ANTENNE RC-GNSS R 9070807 4003468�905210 0,1000 - 138,57

OBELISK top3 9070130 4003468�902639 - - 56,69

907.0.064 (CB-TR2)
Set met klemmen­

afdekking

907.0.001
Set voor 

inbouwmontage

OBELISK top3
Steekbaar geheugen

ANTENNE DCF77
DCF77-antenne

ANTENNE RC-GNSS�,  
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne

ANTENNE RC-GNSS R�,  
GPS, Galileo, Glonass 

en QZSS antenne; 
IP65 waterdichte en 

vandalismebestendige 
behuizing

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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LUNA 108 plus AL  |  LUNA 108 plus EL

LUNA 108 plus EL�, met inbouwlichtsensor

LUNA 108 plus AL� met opbouwlichtsensor

Technische gegevens

LUNA 108 plus AL LUNA 108 plus EL

Lichtsensor voor opbouw Lichtsensor voor inbouw

LED : < 2 W → 30 W  |  > 2 W → 350 W
230 V AC, 50 tot 60 Hz

1 kanaal

0,3 W,� stand-by verbruik

2 tot 2 000 lux,� instelbereik lichtsterkte

20 s,� inschakelvertraging; 80 s,� uitschakelvertraging

16 A voor 250 V AC, cos ϕ = 1

Montage op DIN rail, 1 module

IP20

-30 tot + 55 °C voor de schemerschakelaar,  
-40 tot +70 °C voor de sensor

De «+» punten
	■ Vaste in- en uitschakelvertraging ter voorkoming van 

foutieve schakelingen door bliksem, autokoplampen etc.
	■ Indicatie van de kanaal- en schakeltoestand
	■ Schakellichtsterkte traploos instelbaar
	■ Twee lichtdioden melden wanneer de lichtsterkte onder 

de ingestelde drempel daalt evenals de schakeltoestand

Schema

N

2

L

1

LUNA 108 plus

N L

3 4 Max. 
50 m
Max. 
50 m+ –

L
L

N

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LUNA 108 plus AL 1080910 4003468100974 0,0413 - 89,62

LUNA 108 plus EL 1080900 4003468100967 0,0413 - 95,95

907.0.001 9070001 4003468900109 - - 34,05

907.0.065 (CB-E8) 9070065 4003468900833 - - 4,12

907.0.990 9070990 4003468902226 0,0100 - 45,73

907.0.991 9070991 4003468902332 0,0100 - 33,90

990.0.991
Lichtsensor voor 

inbouw

907.0.990
Lichtsensor voor 

opbouw

907.0.065 (CB-E8)
Set met klemmen­

afdekking

907.0.001
Set voor 

inbouwmontage

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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03Schemerschakelaars met sensor
LUNA 126 star E  |  LUNA 127 star S

Technische gegevens

LUNA 126 star E LUNA 127 star S
Geïntegreerde lichtsensor
LED : �< 2 W → 30 W 

> 2 W → 350 W
LED : �< 2 W → 50 W 

> 2 W → 600 W
230 V AC, 50 tot 60 Hz

0,6 W,� stand-by verbruik 0,7 W

2 tot 200 lux,� lichtsterkte I : 2 tot 100 lx; I 
I : 100 tot 2000 lx

Vaste vertragingen
20 s,� inschakelvertraging,  
80 s,� uitschakelvertraging

2 tot 100 s,� in-/uitschakel-
vertraging

1 NO-contact 16 A/230 V AC cos ϕ = 1;  
10 A/230 V AC cos ϕ = 0,3

Wand of mastbevestiging

IP55
-35 tot + 55 °C

De «+» punten
	■ Instelling van de lichtsterkte vanaf de buitenkant zonder 

het apparaat te moeten openen
	■ Snelle installatie dankzij kabeltoevoer vanaf de achter- en 

onderkant, deksel met vastklikfunctie bij het openen
	■ Grote aansluitruimte
	■ Grote lichtinvalhoek
	■ Onverliesbare schroeven
	■ LUNA 127 star S : testfunctie, leerfunctie, timerfunctie (1 uur 

verlicht)

Schema's
LUNA 126 star E

L
N     

L
N

L N N

LUNA 127 star S

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LUNA 126 star E 1260900 4003468�120088 0,0413 - 42,66

LUNA 127 star S 1270900 4003468�120071 0,0413 - 59,22

907.0.486 9070486 4003468907559 - - 6,56

907.0.928 9070928 4003468�901687 - - 38,88

907.0.486
Plaat voor 

wandmontage

907.0.928
Adapter voor 

mastbevestiging

LUNA 126 star E

LUNA 127 star S��,  
vervangt LUNA 127 star en LUNA 128 star

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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907.0.486�, plaat voor wandmontage

Technische gegevens

Geïntegreerde lichtsensor

LED : �< 2 W → 20 W 
2 tot 8 W → 55 W 
> 8 W → 70 W

220 tot 230 V AC, 50 tot 60 Hz

1 kanaal

0,6 W,� stand-by verbruik

2 tot 200 lux,� instelbereik lichtsterkte

0 tot 10 min,� nalooptijd licht

1 NO 16 A/230 V AC, cos ϕ = 1, 10 A/230 V AC, cos ϕ = 0,3

Montage op wand of cilindervormige mast

IP55
-35 tot +55 °C

85 x 118,4 x 49,4 mm

De «+» punten
	■ Testknop
	■ Digitale weergave van het uur, de geprogrammeerde schakel

tijden, de in- en uitschakeldrempels en de vertragingstijd
	■ Interne klok voor het programmeren van een nachtuit­

schakeling / 24 uur-programma
	■ Lichtdiode om te melden wanneer de gemeten lichtsterkte 

onder de ingestelde drempel daalt
	■ De klemmenstrook is geschikt voor 1 kabel van 2,5 mm² of 

2 kabels van 1,5 mm²
	■ Deksel met onverliesbare schroeven

Schema

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LUNA 129 star-time 1290700 4003468129005 0,0413 0,057 129,72

907.0.486 9070486 4003468907559 - - 6,56

Schemerschakelaar met geïntegreerde sensor en klok
LUNA 129 star-time

LUNA 129 star-time

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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04 LED-stralers voor buiten
Overzicht

☐  ■
IP65  |  20, 30, 50 of 100 W

Apart beschikbaar of gecombineerd 
met bewegingsmelder met of zonder 

afstandsbediening, of lichtsensor

☐  ■
180° → 12 m (bewegingsmelder) 

Ideaal voor laadruimte, ingang van 
industriële gebouwen, enz.

■
IP55  |  8,5; 11,5 of 14 W

■
IP55  |  8,5 W

theLeda B L
Stralers met uitbreidingen

theLeda D L
Lampen zonder detector

theLeda D BL
Pollerlampen zonder detector

■
IP55  |  8,5; 11,5 of 14 W

180° → 10 m
Ideaal voor deuren, terrassen, 

tuinpaden, enz.

theLeda D
Lampen met detector

■
IP55  |  8,5 W
180° → 6 m

Ideaal voor terrassen, tuinpaden, 
enz.

theLeda D B
Pollerlampen met detector↓
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☐  ■
IP55  |  10, 20 of 30 W

180° → 12 m
Ideaal voor ingang, garage, 
park, kuststreken (zout- en 
zeewaterbestendig), enz.

theLeda EC
Stralers met detector

☐  ■
IP55  |  10 of 2 x 10 W

theLeda S L
Stralers zonder detector

☐  ■
IP55  |  10 of 2 x 10 W

180° → 10 m
Ideaal voor tuin, ingang, garage, 

park, gang, enz.

theLeda S
Stralers met detector

☐  ■
IP55  |  11 of 20 W

theLeda P L
Stralers zonder detector

☐  ■
IP55  |  11 of 20 W
180° → 12 m

Ideaal voor ingang, rijtjeshuis, gevel 
verlichting, omgeving van hotel, 

dokterspraktijk, enz.

theLeda P
Stralers met detector
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04 Functies in een oogopslag
 

theLeda B L theLeda D L theLeda D theLeda D BL theLeda D B theLeda EC theLeda P L theLeda P theLeda S L theLeda S

IP Waterdicht voor buitengebruik IP65
(IP55 met optie)

IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Wandmontage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vloermontage ✓ ✓

Detectie 180° → 12 m 180° → 10 m 180° → 6 m 180° → 12 m 180° → 12 m 180° → 10 m

Onderkruipbeveiliging ✓ ✓

Wendbare sensorkop
✓ 

met detector
✓

Beperking van detectiebereik
✓ 

met detector
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via potentiometers 
toegankelijk op de detector

✓ 
met detector

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via comfortabele 
afstandsbediening

theSenda B
theSenda P
theSenda S

theSenda B
theSenda P
theSenda S

theSenda P
theSenda S

Slimme leerfunctie ✓ ✓ ✓ ✓

Bediening door drukknop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Praktijk gebaseerde test ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Verstelbare LED‑panelen ✓(verticaal)
✓

(verticaal)
✓ ✓ ✓ ✓
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theLeda B L theLeda D L theLeda D theLeda D BL theLeda D B theLeda EC theLeda P L theLeda P theLeda S L theLeda S

IP Waterdicht voor buitengebruik IP65
(IP55 met optie)

IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Wandmontage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vloermontage ✓ ✓

Detectie 180° → 12 m 180° → 10 m 180° → 6 m 180° → 12 m 180° → 12 m 180° → 10 m

Onderkruipbeveiliging ✓ ✓

Wendbare sensorkop
✓ 

met detector
✓

Beperking van detectiebereik
✓ 

met detector
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via potentiometers 
toegankelijk op de detector

✓ 
met detector

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via comfortabele 
afstandsbediening

theSenda B
theSenda P
theSenda S

theSenda B
theSenda P
theSenda S

theSenda P
theSenda S

Slimme leerfunctie ✓ ✓ ✓ ✓

Bediening door drukknop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Praktijk gebaseerde test ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Verstelbare LED‑panelen ✓(verticaal)
✓

(verticaal)
✓ ✓ ✓ ✓
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04 LED-stralers met uitbreidingsmogelijkheden
theLeda B L

Technische gegevens

theLeda B20L theLeda B30L theLeda B50L theLeda B100L

2 tot 4 m,� montagehoogte

Wandmontage

IP65, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC, 50 Hz

20 W 30 W 50 W 100 W

Koud wit 5 000 K

-20 tot +40 °C

Afmetingen
13

0
14

7,
5

180 10531,5
167201,5

theLeda B20L  
 

17
0

18
7,

5

230 12535,5
196255,5

theLeda B30L  
 

22
0

23
7,

5

300 38,5 150
225325,5

theLeda B50L  
 

23
7,

5

325

300

17

25

18985

53
225

theLeda B100L
theLeda B50L WH, wit, 3 600 lm

theLeda B50L BK, zwart, 3 500 lm

theLeda B20L WH, wit, 1 500 lm

theLeda B30L WH, wit, 2 100 lm

theLeda B20L BK, zwart, 1 400 lm

theLeda B30L BK, zwart, 2 050 lm
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theLeda B100L WH, wit, 10 200 lm

theLeda B100L BK, zwart, 9 784 lm

De «+» punten
	■ Flexibele toepassing : apart of gecombineerd met 
bewegingsmelder of lichtsensor (in optie)

	■ Optimale lichtverdeling dankzij een reflector met een 
prismatisch structuur en een matrix LED-indeling

	■ Betrouwbaar gebruik : robuuste behuizing, lens van poly­
carbonaat

	■ Eenvoudige montage : schroeven gemakkelijk toegankelijk 
alsook de regelbare montagebeugel tot 360° met hangende 
accessoires.

	■ Ideaal voor laadruimte, ingang van industriële gebouwen, enz.

Bediening door drukknop, ON 6 uur, auto (met detector)

Verstelbare LED‑panelen (verticaal)

Met theLeda B Light Module

Met theLeda B Motion Module



54

LED-stralers

www.tempolec.com

04

Accessoire : lichtsensor theLeda B Light Module
1 W,� stand-by-verbruik

2, 4, 6, 8 u, ‘s nachts aan / continu aan,�  
inschakelduur  

2 tot 200 lux,� lichtsterktebereik  
 

Extra schakeluitgang licht

IP55
Maximale beslasting met LED's : 140 W

Accessoire : bewegingsmelder  
theLeda B Motion Module
1 W,� stand-by-verbruik

180° → 12 m,  
beperking van detectiebereik via bijgeleverde sticker

Instellingen via 2 potentiometers onder de sensor

2 tot 200 lux,� lichtsterktebereik

5 s tot 15 min,� nalooptijd

Maximale beslasting met LED's : 140 W

90° naar links, naar rechts en naar beneden;� oriëntatie van 
detector

Extra schakeluitgang licht

IP55

Accessoire : bewegingsmelder met afstandsbediening 
theLeda B Motion Module RC
Geleverd met afstandsbediening (theLeda B Remote Control). 
Dezelfde kenmerken als theLeda B Motion Module behalve 
stand-by-verbruik < 0,5 W en lichtsterkte instelbaar van 2 tot 
1000 lx

Een afstandsbediening kan worden gecombineerd met 
verschillende bewegingsdetectiemodules.
Tot 6 afstandsbedieningen kunnen worden gecombineerd met 
een enkele bewegingsdetectormodule.

433,72 MHz

3 V DC, 1 x CR2032,� batterij

IP44

Tot 100 m,� reikwijdte

D8
6

4
2 O

LED-stralers met uitbreidingsmogelijkheden
theLeda B L

theLeda B Motion 
Module RC BK

theLeda B Motion 
Module RC WH

theLeda B Remote Control
Afstandsbediening

Bewegingsmelder met afstandsbediening

2 m
3 m

12 m

4 m

180°

theLeda B Light 
Module BK

theLeda B Light 
Module WH

Lichtsensor

theLeda B Motion 
Module BK

theLeda B Motion 
Module WH

Bewegingsmelder
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BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theLeda B100L BK 1020682 4003468101407 0,0100 - 209,70

theLeda B100L WH 1020681 4003468101391 0,0100 - 209,70

theLeda B20L BK 1020684 4003468101421 0,0100 - 56,23

theLeda B20L WH 1020683 4003468101414 0,0100 - 56,23

theLeda B30L BK 1020686 4003468101445 0,0100 - 60,90

theLeda B30L WH 1020685 4003468101438 0,0100 - 60,90

theLeda B50L BK 1020688 4003468101469 0,0100 - 95,70

theLeda B50L WH 1020687 4003468101452 0,0100 - 95,70

theLeda B Light Module BK 9070763 4003468902769 0,0100 - 15,57

theLeda B Light Module WH 9070762 4003468902752 0,0100 - 15,57

theLeda B Motion Module BK 9070761 4003468902745 0,0100 - 15,57

theLeda B Motion Module RC BK 9070801 4003468905081 0,0100 0,057 52,03

theLeda B Motion Module RC WH 9070800 4003468905074 0,0100 0,057 52,03

theLeda B Motion Module WH 9070760 4003468902738 0,0100 - 15,57

theLeda B Remote Control 9070802 4003468905098 0,0413 0,057 14,99

Schema's

L

N

N L L1

theLeda B..L

  
L

N

NLL1

theLeda B Motion/Light Module

NLL1

L

N

theLeda B..L

theLeda B..L + theLeda B Motion Module : 
mogelijkheid om een NG-drukknop aan 
te sluiten om de verlichting handmatig 
in te schakelen tot 6 u. Mogelijkheid tot 
vervroegde uitschakeling.

L

N

N L L1N L L1

theLeda B | MASTER + 
theLeda B Motion Module

theLeda B | SLAVE

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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04 LED-lampen zonder bewegingsmelder, met RF-ontvanger
theLeda D L

theLeda D UDL AL
Up/Down (boven, beneden), aluminium

theLeda D UL AL
Up (naar boven), aluminium

theLeda D SUL AL
Spot/Up (voren, boven), aluminium

theLeda D SL AL
Spot (naar voren), aluminium, ideaal voor 

het weergeven van het huisnummer

Technische gegevens

theLeda D 
SL AL

theLeda D 
SUL AL

theLeda D 
UL AL

theLeda D 
UDL AL

Spot  
(naar voren)

Spot/Up 
(voren, boven)

Up  
(naar boven)

Up/Down 
(boven, 
beneden)

Wandmontage

IP55, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Via radiosignaal,� extra schakeluitgang licht

Master / master via radio

8,5 W 14 W 8,5 W 11,5 W

760 lm Spot : 760 lm, 
Up : 475 lm

760 lm 2x 475 lm

Warm wit 3 000 K
-25 tot +45 °C

De «+» punten
	■ Indirecte verlichting tegen de huisgevel met LED-wandlampen 

up & down of sfeervolle verlichting met LED-spots
	■ Met RF-ontvanger compatibel met de LED-stralers theLeda 

D met bewegingsmelder
	■ Mat geëloxeerde aluminium behuizing
	■ Ideaal voor deuren, terrassen, tuinpaden, enz.

Schema

L

N

NL

theLeda 
D L
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Afmetingen

126

42
22

,6

79,2

37
10

7
12

7

9,
7

theLeda D SL AL   

126

42
22

,6

79,2

55
,7

12
7

9,
7

20

theLeda D SUL AL

126

42
22

,6

79,2

14
7 12

7

theLeda D UL AL   

126

95
,9

32
,2

22
4

79,2

42
22

,6

theLeda D UDL AL

SPACER AL 9070972
Afstandsraam, aluminium

CORNER ANGLE AL 9070970
Adapter voor hoekmontage, aluminium

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theLeda D SL AL 1020701 4003468101155 0,0100 - 104,34

theLeda D SUL AL 1020702 4003468101162 0,0100 - 109,20

theLeda D UDL AL 1020704 4003468101186 0,0100 - 109,20

theLeda D UL AL 1020703 4003468101179 0,0100 - 104,34

CORNER ANGLE AL 9070970 9070970 4003468901717 - - 6,00

SPACER AL 9070972 9070972 4003468901830 - - 6,00

Zie pagina 262

Brutoprijzen 2020 excl. btw



58

LED-stralers

www.tempolec.com

04 LED-lampen met bewegingsmelder en RF-zender / ontvanger
theLeda D

theLeda D UD AL
Up/Down (boven, beneden), aluminium

theLeda D U AL
Up (naar boven), aluminium

theLeda D SU AL
Spot/Up (voren, boven), aluminium

theLeda D S AL
Spot (naar voren), aluminium

Technische gegevens

theLeda D 
S AL

theLeda D 
SU AL

theLeda D 
U AL

theLeda D 
UD AL

Spot  
(naar voren)

Spot/Up 
(voren, boven)

Up  
(naar boven)

Up/Down 
(boven,
beneden)

1,8 tot 2,2 m,� montagehoogte

Wandmontage

IP55, waterdicht voor buitengebruik

2 tot 800 lux,� lichtsterktebereik

10 s tot 20 min,� nalooptijd verlichting

230 V AC, 50 tot 60 Hz

0,5 W,� stand-by verbruik

Via radiosignaal,� extra schakeluitgang licht

Master / master via radio

8,5 W 14 W 8,5 W 11,5 W

760 lm Spot : 760 lm, 
Up : 475 lm

760 lm 2x 475 lm

Warm wit 3 000 K
-25 tot +45 °C

De «+» punten
	■ Indirecte verlichting tegen de huisgevel met LED-wandlampen 

up & down of sfeervolle verlichting met LED-spots
	■ Mat geëloxeerde aluminium behuizing
	■ Schemerfunctie, oriëntatielicht instelbaar van 10 tot 40 %, 

nachtuitschakeling
	■ Ideaal voor deuren, terrassen, tuinpaden, enz.
	■ Mogelijkheid om de verlichting te dimmen en handmatig in 

te schakelen met de afstandsbediening

Beperking van detectiebereik via bijgeleverde sticker

Instellingen via potentiometers toegankelijk op de 
detector
Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda B 
(p. 140), theSenda P of theSenda S (p. 141)

Slimme leerfunctie

Bediening door NG-drukknop

Praktijk gebaseerde testZie pagina 262
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Schema

L

N

NL

theLeda 
D

 

Mogelijkheid om een NG-drukknop aan 
te sluiten om de verlichting ’s nachts 
handmatig in te schakelen gedurende de 
ingestelde tijd of 8 u. Mogelijkheid tot 
vervroegde uitschakeling.

Afmetingen

126

42
22

,6

79,2

37
10

7
12

7

9,
7

theLeda D S AL   

126

42
22

,6

79,2
55

,7
12

7
9,

7
20

theLeda D SU AL  
 

126

42
22

,6

79,2

14
7 12

7

theLeda D U AL   

126

95
,9

32
,2

22
4

79,2

42
22

,6

theLeda D UD AL

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theLeda D S AL 1020901 4003460101216 0,0100 - 117,30

theLeda D SU AL 1020902 4003468101223 0,0100 - 125,37

theLeda D UD AL 1020904 4003468101247 0,0100 - 125,37

theLeda D U AL 1020903 4003468101230 0,0100 - 117,30

CORNER ANGLE AL 9070970 9070970 4003468901717 - - 6,00

SPACER AL 9070972 9070972 4003468901830 - - 6,00

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

SPACER AL  
9070972

Afstandsraam, 
aluminium

CORNER ANGLE AL 
9070970

Adapter voor hoek, 
aluminium

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

4 m

180°
10 m

4 m

theSenda B
Afstandsbediening met App theSenda Plug

Geïntegreerde 
luxmeter !

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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04 LED-pollerlampen zonder bewegingsmelder
theLeda D BL

theLeda D BL plus AL
Spot (naar voren), aluminium

theLeda D BL AL
Spot (naar voren), aluminium

Technische gegevens

theLeda D BL AL theLeda D BL plus AL
Spot (naar voren)

Vloermontage met grondspies, zie toebehoren

IP55, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Via radiosignaal,� extra schakeluitgang licht

Master / master via radio

8,5 W

Warm wit 3 000 K, 760 lm

-25 tot +45 °C

400,5 mm,� hoogte 720,5 mm,� hoogte

De «+» punten
	■ Sfeervolle verlichting voor tuin
	■ Mat geëloxeerde aluminium behuizing
	■ Met RF-ontvanger compatibel met de LED-lampen 

theLeda D met bewegingsmelder

Vloermontage. Ideaal voor terrassen, tuinpaden, enz.

Schema

L

N

NL

theLeda 
D B

SPIKE theLeda D�, grondspies, lengte 405 mm

Zie pagina 262
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Afmetingen

35
,7

10
4,

3
7

32
,2

26
0

40
0,

5
174
126

42 90

theLeda D BL AL   

32
,2

58
0

10
4,

3
7

35
,7

72
0,

5

174
126

42 90

theLeda D BL plus AL

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theLeda D BL AL 1020705 4003468101193 0,0100 - 137,52

theLeda D BL plus AL 1020706 4003468101209 0,0100 - 152,88

SPIKE theLeda D 9070765 4003468903278 - - 22,68

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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04 LED-pollerlampen met bewegingsmelder en RF-zender / ontvanger
theLeda D B

theLeda D B plus AL
Spot (naar voren), aluminium

theLeda D B plus S AL
Spot (naar voren), met stopcontact, 

aluminium

theLeda D B AL
Spot (naar voren), aluminium

Technische gegevens

theLeda D B AL theLeda D B plus 
AL

theLeda D B plus 
S AL

Spot (naar voren)

Vloermontage met grondspies, zie toebehoren

2 tot 800 lux,� lichtsterktebereik

10 s tot 20 min,� nalooptijd verlichting

- - 230 V AC / 16 A 
aan de achterkant,� 
stopcontact

IP55, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC, 50 tot 60 Hz

0,5 W,� stand-by verbruik

Via radiosignaal,� extra schakeluitgang licht

Master / master via radio

8,5 W

Warm wit 3 000 K, 760 lm

-25 tot +45 °C

400,5 mm,� hoogte 720,5 mm,� hoogte

De «+» punten
	■ Sfeervolle verlichting voor tuin
	■ Mat geëloxeerde aluminium behuizing
	■ Schemerfunctie, oriëntatielicht instelbaar van 10 tot 40 %, 

nachtuitschakeling
	■ Mogelijkheid om de verlichting te dimmen en handmatig in 

te schakelen met de afstandsbediening

Vloermontage

Beperking van detectiebereik via bijgeleverde sticker

Instellingen via potentiometers toegankelijk op de 
detector
Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda B 
(p. 140), theSenda P of theSenda S (p. 141)

Slimme leerfunctie

Bediening door NG-drukknop

Praktijk gebaseerde test

Stopcontact 
aan de 
achterkant

SPIKE theLeda D�, grondspies, lengte 405 mm
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Schema

L

N

NL

theLeda 
D B

 

Mogelijkheid om een NG-drukknop aan 
te sluiten om de verlichting ’s nachts 
handmatig in te schakelen tot 6 u.

Afmetingen
35

,7

10
4,

3
7

32
,2

26
0

40
0,

5

174
126

42 90

theLeda D B AL   

32
,2

58
0

10
4,

3
7

35
,7

72
0,

5

174
126

42 90

theLeda D B plus AL

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theLeda D B AL 1020905 4003468101254 0,0100 - 163,41

theLeda D B plus AL 1020906 4003468101261 0,0100 - 177,96

theLeda D B plus S AL 1020907 4003468101513 0,0100 - 186,06

SPIKE theLeda D 9070765 4003468903278 - - 22,68

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

6 m

5 m

180°

theSenda B
Afstandsbediening met App theSenda Plug

Geïntegreerde 
luxmeter !

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

Zie pagina 262

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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04 LED-stralers met bewegingsmelder
theLeda EC

Technische gegevens

theLeda EC10 theLeda EC20 theLeda EC30

2,5 m,� montagehoogte

2 tot 200 lux,� lichtsterktebereik

5 s tot 10 min,� nalooptijd verlichting

Wandmontage

IP55, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC, 50 tot 60 Hz

0,5 W,� stand-by verbruik

Extra schakeluitgang licht

10 W 20 W 30 W

750 lm 1 500 lm 2 250 lm

Natuurlijk wit 4 000 K
60° naar beneden en 45° naar boven,� oriëntatie van projector

90° naar links, naar rechts en naar beneden,� oriëntatie van 
detector

-20 tot +40 °C

De «+» punten
	■ Robuuste constructie : polycarbonaat behuizing, bevesti­

gingsbeugel en schroeven van roestvrij staal, koellichaam 
van zeewaterbestendig aluminium. Zorgt onder de zwaarste 
omstandigheden (bijvoorbeeld aan de kust of op een land­
bouwgebied) voor een betrouwbare werking.

	■ Schemerfunctie
	■ Zeer laag verbruik
	■ Ideaal voor ingang, garage, park, kuststreken (zout- en 

zeewaterbestendig), enz.

Wendbare sensorkop 

Beperking van detectiebereik via bijgeleverde sticker

Instellingen via 2 potentiometers toegankelijk op de 
detector

Bediening door NG-drukknop

Praktijk gebaseerde test

theLeda EC30 BK, zwart

theLeda EC20 WH, wit

theLeda EC20 BK, zwart

theLeda EC10 WH,  
wit

theLeda EC10 BK, 
zwart

theLeda EC30 WH, wit
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Schema's

L

N

NLL’

theLeda EC

    
L

N

NLL’

theLeda EC

 

Mogelijkheid om een 
NG-drukknop aan te 
sluiten om de verlichting 
’s nachts handmatig in 
te schakelen totdat de 
omgevingslichtsterkte 
de ingestelde waarde 
overschrijdt.
Mogelijkheid tot 
vervroegde uitschakeling.

Afmetingen
11

7

124 97
165

16
6

theLeda EC10

11
7

174,4 97

165

16
6

theLeda EC20

13
8,

5

244,5 103,5
165

18
7

theLeda 
EC30

TBESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theLeda EC10 BK 1020812 4003468101285 0,0100 - 85,07

theLeda EC10 WH 1020811 4003468101278 0,0100 - 85,07

theLeda EC20 BK 1020814 4003468101308 0,0100 - 119,74

theLeda EC20 WH 1020813 4003468101292 0,0100 - 119,74

theLeda EC30 BK 1020816 4003468101322 0,0100 - 157,47

theLeda EC30 WH 1020815 4003468101315 0,0100 - 157,47

HOLDER theLeda EC BK 9070759 4003468902721 - - 15,63

HOLDER theLeda EC WH 9070758 4003468902035 - - 15,63

3 m

2 m

180°

12 m

4 m

HOLDER theLeda 
EC WH, wit

HOLDER theLeda 
EC BK, zwart

Zwenkbare houder voor flexibele montage 
(40° naar links en naar rechts)

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Technische gegevens

theLeda P12L theLeda P24L

1,8 tot 2,5 m,� montagehoogte

Wandmontage

IP55, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC ± 10 %, 50 tot 60 Hz

0,4 W,� stand-by verbruik

11 W 20 W

900 lm 2x 900 lm

Natuurlijk wit 4 000 K
35° naar links, 35° naar rechts, 
60° naar beneden,  
180°, bijv. voor gevelverlichting,� 
oriëntatie van projector

Van 22° tot 35° naar achteren 
afhankelijk het montagetype 
en 60° naar beneden,� 
oriëntatie van projector

-25 tot +45 °C

De «+» punten
	■ Verblindingsvrij en stralend licht met aura-effect
	■ Energie-efficiëntieklasse A+
	■ Lange levensduur van de LED’s (± 50 000 uur)
	■ Gemakkelijke en snelle installatie dankzij de insteekbare 

sokkel en de ruime klemmenstrook
	■ Parallelschakeling van maximum 10 LED-stralers master /

slave
	■ Bijgeleverd afstandsraam voor de doorgang van zij-, boven- 

of onderkabels
	■ Adapter voor binnen- of buitenhoekmontage (bijgeleverd 
met theLeda P24L)

	■ Ideaal voor ingang, rijtjeshuis, gevel verlichting, omgeving 
van hotel, dokterspraktijk, enz.

Verstelbare LED‑panelen

LED-stralers zonder bewegingsmelder
theLeda P L

theLeda P24L WH, wit, 20 W

theLeda P24L AL, aluminium, 20 W

theLeda P12L WH�, wit, 11 W

theLeda P12L AL�, aluminium, 11 W
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Schema's

L

N

N SL

theLeda P12L
theLeda P24L

L

N

N SL

max. 50 m

max. 
10

N SL

theLeda P..L
Slave

theLeda P
Master

Afmetingen
118,6

21
9,

2

51,8

theLeda P12L   

261,6
15

9,
6

59,3

theLeda P24L

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theLeda P12L AL 1020742 4003468100646 0,0100 - 120,37

theLeda P12L WH 1020741 4003468100639 0,0100 - 120,37

theLeda P24L AL 1020744 4003468100660 0,0100 - 173,01

theLeda P24L WH 1020743 4003468100653 0,0100 - 173,01

CORNER ANGLE AL 9070970 9070970 4003468901717 - - 6,00

CORNER ANGLE WH 9070969 9070969 4003468901700 - - 9,30

SPACER AL 9070972 9070972 4003468901830 - - 6,00

SPACER WH 9070971 9070971 4003468901724 - - 6,33

SPACER BK  
9070971, wit

CORNER ANGLE WH 
9070969, wit

Bijgeleverd afstandsraam  
voor de doorgang van zij- of bovenkabels, 
montage tussen de sokkel en de projector

Adapter voor binnen- of buitenhoekmontage, 
bijgeleverd met theLeda P24L

CORNER ANGLE AL 
9070970�, aluminium

SPACER AL  
9070972, aluminium

Brutoprijzen 2020 excl. btw



68

LED-stralers

www.tempolec.com

04

Technische gegevens

theLeda P12 theLeda P24

1,8 tot 2,5 m,� montagehoogte

5 tot 800 lux,� lichtsterktebereik

10 s tot 20 min,� nalooptijd verlichting

Wandmontage

IP55, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC, 50 tot 60 Hz

0,4 W,� stand-by verbruik

11 W 20 W

900 lm 2x 900 lm

Natuurlijk wit 4 000 K
35° naar links, 35° naar rechts, 
60° naar beneden,  
180°, bijv. voor gevelverlichting,� 
oriëntatie van projector

Van 22° tot 35° naar achteren 
afhankelijk het montagetype 
en 60° naar beneden,� 
oriëntatie van projector

-25 tot +45 °C

De «+» punten
	■ Verblindingsvrij en stralend licht met aura-effect, dimbare 

oriëntatieverlichting
	■ Energie-efficiëntieklasse A+
	■ Lange levensduur van de LED’s (+ de 50 000 uren)
	■ Schemerschakelaar
	■ Zelflerende nachtuitschakeling
	■ Gemakkelijke en snelle installatie dankzij de insteekbare 

sokkel en de ruime klemmenstrook
	■ Aansluiting master / slave met de LED-stralers theLeda P.L 

zonder bewegingsmelder
	■ Bijgeleverd afstandsraam voor de doorgang van zij-, boven- 

of onderkabels
	■ Adapter voor binnen- of buitenhoekmontage (bijgeleverd 
met theLeda P24)

	■ Ideaal voor ingang, rijtjeshuis, gevel verlichting, omgeving 
van hotel, dokterspraktijk, enz.

Onderkruipbeveiliging

Beperking van detectiebereik via segmenten

Instellingen via 3 potentiometers toegankelijk op de 
detector

LED-stralers met bewegingsmelder
theLeda P

Zie pagina 262

theLeda P24 WH, wit, 20 W

theLeda P24 AL, aluminium, 20 W

theLeda P12 WH, wit, 11 W

theLeda P12 AL, aluminium, 11 W 
Gevelverlichting
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Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda 
P of theSenda S (p. 141)

Slimme leerfunctie

Manueel ON/OFF via NG-drukknop

Praktijk gebaseerde test

Verstelbare LED‑panelen

Schema's

L

N

N SL

theLeda P

  
L

N

N SL

max. 50 m

max. 
10

N SL

theLeda P..L
Slave

theLeda P
Master

Afmetingen
118,6

21
9,

2

70,7

theLeda P12   

261,6

15
9,

6

77,7

theLeda P24

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theLeda P12 AL 1020942 4003468100684 0,0100 - 139,16

theLeda P12 WH 1020941 4003468100677 0,0100 - 139,16

theLeda P24 AL 1020944 4003468100707 0,0100 - 191,83

theLeda P24 WH 1020943 4003468100691 0,0100 - 191,83

CORNER ANGLE AL 9070970 9070970 4003468901717 - - 6,00

CORNER ANGLE WH 9070969 9070969 4003468901700 - - 9,30

SPACER AL 9070972 9070972 4003468901830 - - 6,00

SPACER WH 9070971 9070971 4003468901724 - - 6,33

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

SPACER BK  
9070971, wit

CORNER ANGLE WH 
9070969, wit

Afstandsraam, doorgang van zij- of bovenkabels, 
montage tussen de sokkel en de projector

Adapter voor binnen- of buitenhoekmontage

CORNER ANGLE AL 
9070970, aluminium

SPACER AL  
9070972, aluminium

6 m

180°
12 m

5 m

1,5 m

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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theLeda S L

Technische gegevens

theLeda S10L theLeda S20L

1,8 tot 2,5 m,� montagehoogte

Wandmontage

IP55, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC, 50 tot 60 Hz

0,4 W,� stand-by verbruik

10 W 2 x 10 W

840 lm 2x 840 lm

Natuurlijk wit 4 000 K
40° naar links, 40° naar rechts, 
70° naar voren (beneden), 180° 
en 60° naar achteren voor de 
verlichting van de voorgevel, 
bijv.,� oriëntatie van projector

Van 40° t/m 45° van links 
naar rechts volgens het 
montage-type, 70° naar voren 
(beneden),� oriëntatie van 
projector

-20 tot +45 °C

De «+» punten
	■ Matrix-LED-technologie voor hoogwaardige verlichting
	■ Zeer laag verbruik (klasse A+)
	■ Lange levensduur van de LED's : + de 50 000 uur
	■ Ideaal voor tuin, ingang, garage, park, gang, enz.

Verstelbare LED‑panelen

Schema

L

N

N L

theLeda S10L
theLeda S20L

theLeda S20L WH, wit

theLeda S20L BK, zwart

theLeda S10L WH, wit

theLeda S10L BK, zwart
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Afmetingen
31,5

71
,8

49,3

79

80

16
0,

3

theLeda S10L

31,5

71
,8

49,3
79

80

16
0,

1

167

theLeda S20L

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theLeda S10L BK 1020722 4003468100851 0,0100 - 72,06

theLeda S10L WH 1020721 4003468100837 0,0100 - 72,06

theLeda S20L BK 1020724 4003468100875 0,0100 - 108,48

theLeda S20L WH 1020723 4003468100868 0,0100 - 108,48

CORNER ANGLE BK 9070987 9070987 4003468902110 - - 9,30

CORNER ANGLE WH 9070969 9070969 4003468901700 - - 9,30

SPACER BK 9070988 9070988 4003468902707 - - 6,33

SPACER WH 9070971 9070971 4003468901724 - - 6,33

SPACER BK  
9070971, wit

CORNER ANGLE WH 
9070969, wit

SPACER BK  
9070988, zwart

CORNER ANGLE BK 
9070987, zwart

Afstandsraam voor de doorgang van zij- of 
bovenkabels, montage tussen de sokkel en 

de projector

Adapter voor binnen- of buitenhoekmontage

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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theLeda S

Technische gegevens

theLeda S10 theLeda S20

1,8 tot 2,5 m,� montagehoogte

2 tot 200 lux,� lichtsterktebereik

2 s tot 30 min,� nalooptijd verlichting

Wandmontage

IP55, waterdicht voor buitengebruik

230 V AC, 50 tot 60 Hz

0,4 W,� stand-by verbruik

10 W 2 x 10 W

Natuurlijk wit 4 000 K, 
840 lm  
of warm wit 3 000 K, 770 lm

Natuurlijk wit 4 000 K,  
2x 840 lm  
of warm wit 3 000 K, 2x 770 lm

40° naar links, 40° naar 
rechts, 70° naar voren 
(beneden), 180° en 60° naar 
achteren voor de verlichting 
van de voorgevel, bijv.,� 
oriëntatie van projector

Van 40° t/m 45° van links naar 
rechts volgens het montage-
type, 70° naar voren (beneden),� 
oriëntatie van projector

-20 tot +45 °C

De «+» punten
	■ Matrix-LED-technologie voor hoogwaardige verlichting
	■ Oriëntatieverlichting instelbaar van 10 tot 50 %
	■ Zeer laag verbruik (A+ voor natuurlijk wit en A voor warm wit)
	■ Handmatige inschakeling voor een korte of lange periode
	■ Lange levensduur van de LED's : + de 50 000 uur
	■ Ideaal voor tuin, ingang, garage, park, gang, enz.

Onderkruipbeveiliging

Beperking van detectiebereik via bijgeleverde sticker

Instellingen via 3 potentiometers toegankelijk op de 
detector

Slimme leerfunctie

Bediening door NG-drukknop

Praktijk gebaseerde test

Verstelbare LED‑panelen

theLeda S10 BK, zwart, natuurlijk wit

theLeda S10 W BK, zwart, warm wit

theLeda S10 WH, wit, natuurlijk wit

theLeda S10 W WH, wit, warm wit

theLeda S20 BK�, zwart, natuurlijk wit

theLeda S20 W BK, zwart, warm wit

theLeda S20 WH, wit, natuurlijk wit

theLeda S20 W WH, wit, warm wit
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Schema's

L

N

N L

theLeda 
S10, S20

L

N

N L

theLeda 
S10, S20

Mogelijkheid om een NG‑drukknop aan te sluiten om de verlichting ’s 
nachts handmatig in te schakelen

Afmetingen
31,5

71
,8

49,3

79

80

16
0,

3

theLeda S10   

31,5

71
,8

49,3

79

80

16
0,

1

167

theLeda S20

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theLeda S10 BK 1020922 4003468100899 0,0100 - 81,00

theLeda S10 W BK 1020932 4003468100936 0,0100 - 81,00

theLeda S10 WH 1020921 4003468100882 0,0100 - 81,00

theLeda S10 W WH 1020931 4003468100929 0,0100 - 81,00

theLeda S20 BK 1020924 4003468100912 0,0100 - 105,00

theLeda S20 W BK 1020934 4003468100950 0,0100 - 105,00

theLeda S20 WH 1020923 4003468100905 0,0100 - 105,00

theLeda S20 W WH 1020933 4003468100943 0,0100 - 105,00

CORNER ANGLE BK 9070987 9070987 4003468902110 - - 9,30

CORNER ANGLE WH 9070969 9070969 4003468901700 - - 9,30

SPACER BK 9070988 9070988 4003468902707 - - 6,33

SPACER WH 9070971 9070971 4003468901724 - - 6,33

3,5 m

180°
10 m

3 m

1 m

SPACER BK  
9070971, wit

CORNER ANGLE WH 
9070969, wit

SPACER BK  
9070988, zwart

CORNER ANGLE BK 
9070987, zwart

Afstandsraam voor de doorgang van zij- of 
bovenkabels, montage tussen de sokkel en 

de projector

Adapter voor binnen- of buitenhoekmontage

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Binnen

theMura S180	 p. 96

LUXA 103-200T	 p. 98

LUXA 103 AP	 p. 100

LUXA 103 C DE	 p. 104

LUXA 103 DE	 p. 102

LUXA 103 UA	 p. 108

LUXA 103 U	 p. 106

thePiccola S360	 p. 90

theMova P360	 p. 94 

theMova S360 AP	 p. 92

theMova S360 DE	 p. 92

Welke bewegingsmelder kiezen ?
 

Lopende beweging, weinig daglicht

Wandmontage Plafondmontage

U vindt de bewegingsmelders op www.tempolec.com of in de brochure «bewegings- en 
aanwezigheidsmelders».

Afstandsbediening

WWW
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Buiten

theLuxa R180	 p. 80

theLuxa S150	 p. 82

theLuxa S180	 p. 82

theLuxa S360	 p. 82
theLuxa P220	 p. 84

theLuxa P300	 p. 84

Lopende beweging, weinig daglicht

Wandmontage Wand- of plafondmontage

Afstandsbediening mogelijk
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☐  ■
IP55  |  150° → 12 m

Ideaal voor tuin, ingang, garage, 
park, gang, enz.

☐  ■
IP55  |  180° → 12 m

Ideaal voor schoolplein, sportzaal, 
ondergrondse parking, enz.

☐  ■
IP55  |  220° → 16 m

Ideaal voor parking, groot terras, 
omgeving van hotel, tuin, park, enz.

☐  ■
IP55  |  180° → 12 m

Ideaal voor tuin, ingang, garage, 
park, gang, enz.

☐  ■
IP55  |  300° → 16 m

Ideaal voor parking, groot terras, 
omgeving van hotel, tuin, park, enz.

☐  ■
IP55  |  360° → Ø 32 m

Ideaal voor tuin, ingang, garage, 
park, gang, buitenhoek van een 

gebouw, enz.

Bewegingsmelders voor buiten
Overzicht

theLuxa R180 theLuxa S150  |  Standard theLuxa S180  |  Standard

theLuxa S360  |  Standard theLuxa P220  |  Performance theLuxa P300  |  Performance
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theLuxa 
R180

theLuxa 
S150

theLuxa 
S180

theLuxa 
S360

theLuxa 
P220

theLuxa 
P300

IP Waterdicht voor buitengebruik IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Wandmontage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plafondmontage ✓ ✓ ✓

Detectie
180° → 
12 m

150° → 
12 m

180° → 
12 m

360° → 
Ø 32 m

220° → 
16 m

300° → 
16 m

Onderkruipbeveiliging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Wendbare sensorkop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beperking van detectiebereik via 
bijgeleverde afdeklamellen ✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via potentiometers 
toegankelijk op de detector ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via comfortabele 
afstandsbediening

theSenda P
theSenda S

theSenda P
theSenda S

Slimme leerfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Groot schakelvermogen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bediening door drukknop ✓ (6 h) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impulsfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pratktijk gebaseerde test ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Functies in een oogopslag
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theLuxa R180

Technische gegevens

180° → 12 m

LED : < 2 W → 50 W  |  > 2 W → 500 W
1 kanaal voor verlichtingsbediening

230 V, 50 Hz

0,5 W,� stand-by verbruik

2,5 tot 4 m,� montagehoogte

2 tot 200 lux,� lichtsterktebereik

2 s tot 30 min,� nalooptijd verlichting

10 A/230 V AC cos ϕ = 1,� schakelvermogen

-25 tot +45 °C

Wandmontage

IP55, waterdicht voor buitengebruik

Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Zeer goede detectie (PIR)
	■ Automatische lichtregeling in functie van aanwezigheid 

en lichtsterkte
	■ Menglicht meting, geschikt voor TL-, fluocompacte-, 

halogeen-, gloei en LED-lampen
	■ Fabrieksinstellingen voor onmiddellijke inbedrijfstelling
	■ Betrouwbare bescherming tegen manipulatie door een 

robuuste behuizing
	■ Compatibel met inbouwdoos 60 mm
	■ Mogelijke vermindering van gevoeligheid door beperking 

van de detectiezone
	■ Ideaal voor schoolplein, sportzaal, ondergrondse parking, enz.

Beperking van detectiebereik via bijgeleverde afdek­
lamellen
Instellingen via 2 potentiometers rechtstreeks onder 
het deksel van het apparaat

Groot schakelvermogen

Bediening door drukknop (6 h)

Praktijk gebaseerde test

theLuxa R180 WH�, wit

theLuxa R180 BK�, zwart

6 m

180°
12 m

5 m

2 potentiometers voor instelling beschermd 
onder het deksel van de detector
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Schema's

L

N

N LL’

theLuxa R180

L

N

N LL’

theLuxa R180

 

Mogelijkheid om een 
NG‑drukknop aan te sluiten 
om de verlichting handmatig 
in te schakelen tot 6 u.
Mogelijkheid tot vervroegde 
uitschakeling.

Afmetingen

65
,5

0

82,00

82
,0

0

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theLuxa R180 BK 1010201 4003468100783 0,0100 - 55,65

theLuxa R180 WH 1010200 4003468100776 0,0100 - 55,65

CORNER ANGLE BK 9070987 9070987 4003468902110 - - 9,30

CORNER ANGLE WH 9070969 9070969 4003468901700 - - 9,30

SPACER BK 9070988 9079088 4003468902707 - - 6,33

SPACER WH 9070971 9070971 4003468901724 - - 6,33

SPACER BK  
9070971, wit

CORNER ANGLE WH 
9070969, wit

SPACER BK  
9070988, zwart

CORNER ANGLE BK 
9070987, zwart

Afstandsraam voor de doorgang van zij- of 
bovenkabels, montage tussen de sokkel en 

de detector

Adapter voor binnen- of buitenhoekmontage

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Technische gegevens

theLuxa S150 theLuxa S180 theLuxa S360

150° → 12 m 180° → 12 m 360° → Ø 32 m, beperking 
van detectiebereik via 
bijgeleverde afdeklamellen

LED : �< 2 W → 50 W  |  > 2 W → 500 W
1 kanaal voor verlichtingsbediening

230 V, 50 Hz

0,9 W,� stand-by verbruik 0,5 W

2 tot 4 m,� montagehoogte

5 tot 1 000 lux,� lichtsterktebereik

1 s (impuls) tot 20 min,� nalooptijd verlichting

10 A (cos j = 1), 6 A (cos j = 0,6), 3 A (cos j = 0,3);� 
schakelvermogen

-25 tot +45 °C

Wandmontage wand- en plafondmontage
IP55, waterdicht voor buitengebruik

De «+» punten
	■ Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)
	■ Fabrieksinstellingen voor onmiddellijke inbedrijfstelling
	■ Lichte detectie achter de melder om de anti-dodehoeken 

te vermijden
	■ Compatibel met inbouwdoos 60 mm
	■ Ideaal voor tuin, ingang, garage, park, gang, enz.

Onderkruipbeveiliging

Wendbare sensorkop

Instellingen via 2 potentiometers toegankelijk op de 
detector

Slimme leerfunctie

Groot schakelvermogen

Bediening door NG-drukknop

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

Bewegingsmelders voor buiten  |  Standard
theLuxa S150  |  theLuxa S180  |  theLuxa S360

theLuxa S180 WH, wit, 180°

theLuxa S180 BK, zwart, 180°

theLuxa S150 WH, wit, 150°

theLuxa S150 BK, zwart, 150°

theLuxa S360 BK, zwart, 360°

theLuxa S360 WH, wit, 360°
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Zie pagina 262

L’ L N

L
N

theLuxa S150
theLuxa S180
theLuxa S360

 

Een NG-drukknop kan een inschakeling 
van 40 seconden of van de ingestelde 
tijd veroorzaken

Afmetingen
theLuxa S150 
theLuxa S180

 
theLuxa S360 

99
,6

127 85

10
0

136,5 168,4

99
,6

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theLuxa S150 BK 1010501 4003468100226 0,0100 - 57,45

theLuxa S150 WH 1010500 4003468100219 0,0100 - 57,45

theLuxa S180 BK 1010506 4003468100257 0,0100 - 61,75

theLuxa S180 WH 1010505 4003468100240 0,0100 - 61,75

theLuxa S360 BK 1010511 4003468100271 0,0100 - 117,78

theLuxa S360 WH 1010510 4003468100264 0,0100 - 117,78

theLuxa S BK 9070903 9070903 4003468900284 - - 6,67

theLuxa S BK 9070907 9070907 4003468900345 - - 6,67

theLuxa S WH 9070902 9070902 4003468900277 - - 6,67

theLuxa S WH 9070906 9070906 4003468900338 - - 6,67

6 m

150°

12 m

5 m

1,5 m

6 m

180°
12 m

5 m

1,5 m

360°

10 m
32 m

3 m

theLuxa S150 theLuxa S180 theLuxa S360

theLuxa S BK 
9070903

theLuxa S BK 
9070907

theLuxa S WH 
9070902

theLuxa S WH 
9070906

Adapter voor binnen- of buitenhoekmontage, 
bijgeleverd met theLuxa S360

Afstandsraam voor de doorgang van zij- of 
bovenkabels, montage tussen de sokkel en 

de detector

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Technische gegevens

theLuxa P220 theLuxa P300

220° → 16 m 300° → 16 m

LED : < 2 W → 60 W  |  > 2 W → 600 W
230 V, 50 Hz

0,3 W,� stand-by verbruik

2 tot 4 m,� montagehoogte

5 tot 1 000 lux,� lichtsterktebereik

1 s (impuls) tot 20 min,� nalooptijd verlichting

1 kanaal voor verlichtingsbediening

10 A (cos j = 1), 6 A (cos j = 0,6), 3 A (cos j = 0,3),�  
schakelvermogen

-25 tot +45 °C

Wand- en plafondmontage, binnen- of buitenhoekmontage

IP55, waterdicht voor buitengebruik

Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Zeer goede detectie (PIR)
	■ Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)
	■ Fabrieksinstellingen voor onmiddellijke inbedrijfstelling
	■ Compatibel met inbouwdoos 60 mm
	■ Licht inschakelen gedurende 8 uur met afstandsbediening
	■ Ideaal voor parking, groot terras, omgeving van hotel, tuin, 

park, enz.

Onderkruipbeveiliging

Wendbare sensorkop

Beperking van detectiebereik via bijgeleverde afdek­
lamellen
Instellingen via 3 potentiometers toegankelijk op de 
detector
Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda 
P of theSenda S (p. 141)

Slimme leerfunctie

Groot schakelvermogen

Bediening door drukknop

Bewegingsmelders voor buiten  |  Performance
theLuxa P220  |  theLuxa P300

theLuxa P220 WH, wit, 220°

theLuxa P300 WH, wit, 300°

theLuxa P220 BK, zwart, 220°

theLuxa P300 BK, zwart, 300°

220°

1,5 m
5 m

16 m

300°

10 m

32 m

3 m
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Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

Schema

D2 D1 L N

L
N

theLuxa P220
theLuxa P300

 

Een NG-drukknop kan een 
inschakeling van 40 seconden of 
van de ingestelde tijd veroorzaken

Afmetingen

12
7

161 97

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theLuxa P220 BK 1010606 4003468100318 0,0100 - 112,13

theLuxa P220 WH 1010605 4003468100288 0,0100 - 112,13

theLuxa P300 BK 1010611 4003468100356 0,0100 - 122,81

theLuxa P300 WH 1010610 4003468100332 0,0100 - 122,81

theLuxa P BK 9070905 9070905 4003468900314 - - 7,61

theLuxa P BK 9070909 9070909 4003468900420 - - 6,79

theLuxa P WH 9070904 9070904 4003468900291 - - 7,61

theLuxa P WH 9070908 9070908 4003468900413 - - 6,79

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

theLuxa P BK 
9070905

theLuxa P BK 
9070909

theLuxa P WH 
9070904

theLuxa P WH 
9070908

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

Adapter voor binnen- of buitenhoekmontage, 
bijgeleverd met theLuxa P300

Nivelleringskader voor de doorgang van zij- 
of bovenkabels, montage tussen de sokkel en 

de detector

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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☐
IP20  |  360° → Ø 8 m

Ideaal voor technische ruimte, 
toilet, klein kantoor, kleine gang, 

winkelbel, enz.

☐
IP44  |  360° → Ø 7 m

Ideaal voor kleine ruimtes, 
werkstations, kantoren, enz.

☐
IP44  |  360° → Ø 7 m

Ideaal voor kleine ruimtes, 
werkstations, kantoren, enz.

☐
IP44  |  360° → Ø 8 m

Ideaal voor kleine ruimtes, 
werkstations, kantoren, enz.

☐  ■
IP54  |  360° → Ø 8 m

Ideaal voor toilet, washok, 
bergruimte, enz.

☐  ■
IP40  |  360° → Ø 8 m

Ideaal voor toilet, washok, 
bergruimte, enz.

thePiccola S360
Mini detector

LUXA 103 AP LUXA 103 DE LUXA 103 C DE  |  Compact

theMova S360 AP
Standard

theMova S360 DE
Standard

Bewegingsmelders voor binnen
Overzicht
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☐
IP40  |  360° → Ø 6 m

Ideaal voor kleine ruimtes, 
werkstations, kantoren, enz.

☐
IP40  |  360° → Ø 12 m
Ideaal voor kleine ruimtes, 

werkstations, kantoren, enz.

☐
IP40  |  360° → Ø 24 m

Ideaal voor trappenhuis van 
een parking, enz.

☐
IP40  |  170° → 17 x 14 m

Ideaal voor trappenhuis, kelder, garage, 
woonruimte, verlichtingsbediening ter 
vervanging van een schakelaar, enz.

☐
IP40  |  200° → 8 m

Ideaal voor trappenhuis, kelder, garage, 
woonruimte, verlichtingsbediening ter 
vervanging van een schakelaar, enz.

LUXA 103 U  |  Universeel LUXA 103 UA  |  Akoestische functie

theMova P360
Performance

LUXA 103-200TtheMura S180 
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thePiccola 
S360

theMova S360 
AP

theMova S360 
DE

theMova P360 theMura S180 LUXA  
103-200T

LUXA 103 AP LUXA 103 DE LUXA 103 
C DE

LUXA 103 U LUXA 103 UA 

IP Beschermingsgraad IP20 IP54 IP40 IP40 IP40 IP40 IP44 IP44 IP44 IP40 IP40

Opbouwmontage ✓ ✓

Inbouwmontage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Detectie 360° → Ø 8 m 360° → Ø 8 m 360° → Ø 8 m
360° 

→ Ø 24 m
170°  

→ 17 x 14 m
200° → 8 m

360° 
→ Ø 7 m

360° 
→ Ø 7 m

360°  
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 6 m

360° 
→ Ø 12 m

Beperking van detectiebereik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via potentiometers 
toegankelijk op de detector ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via comfortabele 
afstandsbediening

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

Slimme leerfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instelbare gevoeligheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Groot schakelvermogen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Parallelschakeling ✓ ✓ ✓

Bediening door drukknop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Meting van natuurlijk- en kunstlicht ✓ ✓ ✓

Gong-functie 
(trappenhuisschakelaar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impulsfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Praktijk gebaseerde test ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Akoestische functie ✓
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thePiccola 
S360

theMova S360 
AP

theMova S360 
DE

theMova P360 theMura S180 LUXA  
103-200T

LUXA 103 AP LUXA 103 DE LUXA 103 
C DE

LUXA 103 U LUXA 103 UA 

IP Beschermingsgraad IP20 IP54 IP40 IP40 IP40 IP40 IP44 IP44 IP44 IP40 IP40

Opbouwmontage ✓ ✓

Inbouwmontage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Detectie 360° → Ø 8 m 360° → Ø 8 m 360° → Ø 8 m
360° 

→ Ø 24 m
170°  

→ 17 x 14 m
200° → 8 m

360° 
→ Ø 7 m

360° 
→ Ø 7 m

360°  
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 6 m

360° 
→ Ø 12 m

Beperking van detectiebereik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via potentiometers 
toegankelijk op de detector ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instellingen via comfortabele 
afstandsbediening

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

Slimme leerfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instelbare gevoeligheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Groot schakelvermogen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Parallelschakeling ✓ ✓ ✓

Bediening door drukknop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Meting van natuurlijk- en kunstlicht ✓ ✓ ✓

Gong-functie 
(trappenhuisschakelaar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impulsfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Praktijk gebaseerde test ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Akoestische functie ✓
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thePiccola S360-100 DE WH

Technische gegevens

LED : �< 2 W → 55 W 
> 2 W → 600 W

110 tot 240 V, 50 tot 60 Hz

< 0,5 W,� stand-by verbruik

2 tot 4 m,� montagehoogte

5 tot 1 000 lux,� lichtsterktebereik

30 s tot 30 min,� nalooptijd verlichting

10 A/230 V AC (cos j = 1),� schakelvermogen

-20 tot +50 °C

Voor inbouwmontage (kan worden ingebouwd in valse 
plafonds)

IP21 voor de sensor, IP20 voor de voedingseenheid volgens 
EN 60529

Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Mini-detector van Ø 44 mm
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ 1 verlichtingskanaal
	■ Vooraf ingestelde fabrieksintellingen voor directe ingebruik

name
	■ Aansluiting master / slave om het detectiebereik te uitbreiden
	■ Ideaal voor technische ruimte, toilet, klein kantoor, kleine 

gang, winkelbel, enz.

Instellingen via 2 potentiometers toegankelijk op de 
detector

Slimme leerfunctie

Groot schakelvermogen

Parallelschakeling

Gong-functie voor magazijn (0,5 s ON; 10 s pauze)

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

Ware grootte

360°

8 m

2 m

thePiccola S360-100 DE WH
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Schema's
L

N

L N S
thePiccola 

S360-100 DE WH

L’

Master

L

N

L N S
thePiccola 

S360-100 DE WH

L’

Master

L N S
thePiccola 

S360-100 DE WH

L’

Slave

Afmetingen

153,9

31
,6

26

143,5

51,2

43

23,8

Ø 44

36
,7

14
,8

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

thePiccola S360-100 DE WH 1060200 4003468100622 0,0100 - 93,02

Brutoprijzen 2020 excl. btw

Mini aanwezigheids
melder thePiccola P
Zie pagina 128



92

Bewegingsmelders

www.tempolec.com

05 Bewegingsmelders voor binnen  |  Standard
theMova S360 AP  |  theMova S360 DE

Technische gegevens

theMova S360-100 theMova S360-101

LED : �< 2 W → 25 W 
> 2 W → 250 W

230 V, 50 Hz

0,5 W,� stand-by verbruik

2 tot 4 m,� montagehoogte

30 tot 3 000 lux, standaard instelling : 300 lux,� lichtsterktebereik

10 s tot 60 min, standaard instelling : 10 min, impulsfunctie 
mogelijk,� nalooptijd verlichting

1 kanaal, licht 2 kanalen, licht en HVAC

10 A/230 V AC (cos j = 1),� schakelvermogen verlichting

– 0 tot 10 min (ON), 10 s tot 20 min 
(OFF),� nalooptijd HVAC

– 50 W/50 VA,� schakelvermogen HVAC

-15 tot +50 °C

Veerklemmen

De «+» punten
	■ Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)
	■ 1 verlichtingskanaal of verlichtingskanaal en 1 HVAC-kanaal
	■ Vooraf ingestelde fabrieksintellingen voor directe 

ingebruikname
	■ Ideaal voor toilet, washok, bergruimte, enz.

Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda B 
(p. 140), theSenda P of theSenda S (p. 141)

Slimme leerfunctie

Instelbare gevoeligheid

Meting van natuurlijk- en kunstlicht

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

theMova S360-100 AP GR, grijs

theMova S360-101 AP GR�, grijs
Opbouwmontage, IP54

theMova S360-100 AP WH, wit

theMova S360-101 AP WH�, wit
Opbouwmontage, IP54

360°

8 m

4 m

theMova S360-100 DE WH, wit

theMova S360-101 DE WH�, wit
Plafondinbouwmontage, IP40
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Schema's
L

N

L N
theMova 
S360-100

L’

Master

  

L

N

theMova 
S360-101

L’ H2H1

Master

AC/DC

L N

Afmetingen

70
,6

 m
m

29
,1

41
,5

 
74

 m
m

45°

61
,5 

mm

Ø 96,4 mm

Ø 81 mm

theMova S360 AP   

97
 m

m

74
 m

m
23

Ø 
60

theMova S360 DE�,  
afmetingen «spot», 

montageopening Ø 60 mm

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theMova S360-100 AP GR 1030551 7612748005020 0,0100 - 90,74

theMova S360-100 AP WH 1030550 7612748005013 0,0100 - 86,38

theMova S360-100 DE WH 1030560 7612748004986 0,0100 - 81,20

theMova S360-101 AP GR 1030556 7612748005082 0,0100 - 108,56

theMova S360-101 AP WH 1030555 7612748005075 0,0100 - 103,39

theMova S360-101 DE WH 1030565 7612748005044 0,0100 - 113,47

COVER 85 GR  9070594 4003468905265 - - 9,02

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

Brutoprijzen 2020 excl. btw

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

theSenda B
Afstandsbediening met App theSenda Plug

Geïntegreerde 
luxmeter !

COVER 85 GR
Afdekplaat voor theRonda S360 DE, grijs
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theMova P360-100 UP WH

Technische gegevens

360° → Ø 24 m
LED : �< 2 W → 60 W 

> 2 W → 600 W
110 tot 230 V AC +10 %, -15 %, 50 tot 60 Hz

0,1 W,� stand-by verbruik

2 tot 10 m,� montagehoogte

30 tot 3 000 lux,� lichtsterktebereik

10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk,� nalooptijd verlichting

1 kanaal, verlichtingsbediening

10 A/230 V AC (cos j = 1),� schakelvermogen

-15 tot +50 °C

Plafondinbouwmontage (standaard inbouwdoos)

IP40

Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)
	■ 1 verlichtingskanaal
	■ Ideaal voor trappenhuis van een parking, enz.

Beperking van detectiebereik

Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda B 
(p. 140), theSenda P of theSenda S (p. 141)

Slimme leerfunctie

Instelbare gevoeligheid

Groot schakelvermogen

Parallelschakeling

Meting van natuurlijk- en kunstlicht

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

360°

24 m

8 m

theMova P360-100 UP WH

FRAME 110A WH 
9070912, wit

907.0.921
Afdeklamellen om 
de detectiezone te 

beperken

COVER 110 GR
Afdekplaat, grijs

907.0.992
Plafondinbouwdoos 

68A

907.0.531
Beschermrooster, 
robuust en stabiel

FRAME 110A GR 
9070913, grijs

Behuizing voor opbouwmontage
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Schema
L

N

L N

L’

Master

theMova
P360-100 UP

Afmetingen

24
 m

m

83
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theMova P360-100 UP WH 1030600 7612748005105 0,0100 - 167,94

907.0.531 9070532 7612748000582 - - 57,19

907.0.921 9070921 7612748�005495 - - 10,80

907.0.992  9070992 4003468�905180 - - 10,03

COVER 110 GR  9070591 4003468�905234 - - 12,04

FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748004917 - - 15,07

FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748004900 - - 14,37

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

Brutoprijzen 2020 excl. btw

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

theSenda B
Afstandsbediening met App theSenda Plug

Geïntegreerde 
luxmeter !
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Technische gegevens

theMura S180-100 UP 
N WH

theMura S180 
Slave UP WH

theMura S180-100 
2W UP WH

1 verlichtingskanaal slave bewegingsmeder 
met een trappen­
huisautomaat

3-draadsaansluiting 2-draads

LED : < 2 W → 40 W 
> 2 W → 450 W
230 V AC, 50 tot 60 Hz

Stand-by verbruik : 0,4 W 

Montagehoogte : 0,8 tot 1,2 m

Lichtsterktebereik :  
5 tot 1 000 lx

– 5 tot 1000 lx

Nalooptijd verlichting : 
10 s tot 30 min, impuls 
0,5 s ON / 10 s pauze

– impuls 0,5 s ON /  
10 s pauze

Belasting L/L' : 10 A cos ϕ = 1

-15 tot +45 °C

IP20

De «+» punten
	■ Aantrekkelijk, plat design
	■ Groot detectiebereik van 14 x 17 m
	■ Energie-efficiënte verlichtingsregeling bv. in gangen, 

trappenhuizen, kelders, wc’s, enz.
	■ Flexibele uitbreiding dankzij master/slave-schakeling
	■ Aanpassingsset (montageplaat) compatibel met afdekplaat 

Niko Original, Intense en Pure
	■ theMura S180-100 UP N WH : automatische of halfauto

matische modus (= afwezigheidsdetector)

Wandinbouwmontage

Instellingen via potentiometers toegankelijk op de 
detector

Parallelschakeling

Slimme leerfunctie

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

Bewegingsmelder voor wandmontage binnenshuis
theMura S180

theMura S180-100 UP N WH

10 m 
17 m 

14 
12 

170°

Bovenaanzicht

30°30°
15°15°

Zijaanzicht

Montage
0,8 tot 1,2 m

10 m 
17 m 

Compatibel met afdekplaat  
Niko Original, Intense en Pure

Geïntegreerde drukknop (deactiveerbaar)
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Schema's

L
N

P

L’N L

Master

theMura 
S180-100 UP N WH

  
L
N

P

L’N L

Master

theMura 
S180-100 UP N WH

NLP

Slave

theMura 
S180 Slave UP WH

L
N

L’L

Master

theMura S180-100 
2W UP WH

L’

Max. 12

L

Master

theMura S180-100
2W UP WH

N

3

4

L

ELPA

Schakeling met trappenhuisautomaat
– �Max. 12 detectors met ELPA1, ELPA3, ELPA6plus of ELPA8.
– �Max. 6 detectors met ELPA041 of ELPA047

Afmetingen

68,00

37,00

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theMura S180 Slave UP WH  2060660 400346�8200131 0,0100 - 72,26

theMura S180-100 2W UP WH  2060670 400346�8200148 0,0100 - 89,19

theMura S180-100 UP N WH  2060653 990000�0086671 0,0100 - 80,91

COVER theMura N  9070804 400346�8905128 - - 4,03

Om drukknoppen in gangen te vervangen 
door een detector, zonder de bedrading aan 

te passen 
theMura S180-100 2W UP WH

Cover theMura N
Aanpassingsset (montageplaat) voor 

afdekplaat NIKO Original, Intense et Pure.
Bijgeleverd met theMura S180-100 UP N WH

Brutoprijzen 2020 excl. btw

Aanwezigheids
melder  
theMura S180-101
Zie pagina 134
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Technische gegevens

1 kanaal voor verlichtingsbediening 
1 triacuitgang 2 A cos ϕ = 1, 2draadsaansluiting

230 V, 50 Hz ± 10 %

± 0,7 W,� stand-by verbruik

1,2 tot 2 m,� montagehoogte

5 tot 1 000 lux,� lichtsterktebereik

20 s tot 30 min,� nalooptijd verlichting

2 A (voor 230 V AC, cos ϕ = 1),� schakelvermogen

0 tot 45 °C

IP40

De «+» punten
	■ Ideale verlichtingsbediening ter vervanging van een 

enkelpolige schakelaar
	■ Enkel voor gloei- of halogeenverlichting zonder trafo of met 

dimbare trafo, 25 tot 400 W (niet compatibel : LED-, TL- en 
energiespaarlampen)

	■ Keuzeschakelaar ON/AUTO/OFF
	■ Uitschakelmelding door dimmen (niet geschikt voor niet 

dimbare verlichting)
	■ Inleermodus voor opslag van een lichtsterktedrempel
	■ Triac-uitgang (geluidsarme werking)
	■ Ideaal voor trappenhuis, kelder, garage, woonruimte, 

verlichtingsbediening ter vervanging van een schakelaar, enz.

Voor inbouwmontage of voor opbouwmontage met 
behuizing 907.0.504

Beperking van detectiebereik

Instelbare gevoeligheid

Instellingen toegankelijk onder het bovenste deel van 
de sensorkop

Bediening door drukknop

Slimme leerfunctie

Praktijk gebaseerde test

Bewegingsmelder voor binnen, met triac-uitgang
LUXA 103-200T

LUXA 103-200T, wit

1 : keuzeschakelaar ON/AUTO/OFF
2 : �reikwijdte instelbaar tot 8 m
3 : �vertraging instelbaar van 2 s (test) tot 

30 min
4 : �instelling lichtsterkte van 5 tot 1 000 lux 

of detectie onafhankelijk van lichtsterkte. 
Inleermodus voor het memoriseren van 
een lichtsterktedrempel.

1

2

3
4

2 u IN of permanente UIT-schakeling 
via horizontale verschuiving van de kop
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Schema's

Belasting

L

N

LUXA 103-200T

Met optionele drukknop

  

Brug

Schakelaar

L

L

N

N

LUXA 103-200T

Ter vervanging van een schakelaar 
in een verlichtingskring met 

wisselschakeling

Belasting

L

N

LUXA 103-200TLUXA 103-200T

Ter vervanging van 2 schakelaars in een lichtkring 
met wisselschakeling. Opgelet : maximum 2 

bewegingsmelders kunnen gekoppeld worden.

Afmetingen
80 mm

50
 m

m

31,5 33,5 mm

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LUXA 103-200T 1030031 4003468103050 0,0100 - 77,06

907.0.504 9070504 4003468904367 - - 10,58

907.0.504
Behuizing voor opbouwmontage

3 m
8 m

200°

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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LUXA 103-100 AP WH  |  LUXA 103-101 AP WH

Technische gegevens

LUXA 103-100 AP WH LUXA 103-101 AP WH

LED : < 2 W → 35 W  |  > 2 W → 400 W
230 V AC +10 % -15 %, 50 tot 60 Hz

0,5 W,� stand-by verbruik

2 tot 3 m,� montagehoogte

10 tot 2000 lux/∞,� lichtsterktebereik

Nalooptijd verlichting : 5 s tot 30 min; impuls 1 s ON, 9 s pauze

1 kanaal : verlichting 2 kanalen : verlichting en HVAC

10 A/230 V AC cos ϕ = 1,� schakelvermogen verlichting

- 10 s tot 60 min,� nalooptijd 
HVAC

- 5 A/250 V AC cos ϕ = 1,� 
schakelvermogen HVAC

0 tot +45 °C

Plafondopbouwmontage

IP44
Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe 

ingebruikname
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Instellingen onder het deksel 

	– LUXA 103-100 AP WH : 3 potentiometers voor de 
lichtsterkte, de nalooptijd van verlichting en de gewenste 
gevoeligheid

	– LUXA 103-101 AP WH : 4 potentiometers voor de licht­
sterkte, de nalooptijden van verlichting en HVAC evenals 
de gevoeligheid

	■ Ideaal voor kleine ruimtes, werkstations, kantoren, enz.

Instelbare gevoeligheid

Beperking van detectiebereik met bijgeleverde 
afdeklamellen

Instellingen onder het deksel 

Groot schakelvermogen

Bediening door NG-drukknop

Gong-functie voor magazijn (1 s ON, 9 s pauze)

LUXA 103-100 AP WH, wit

LUXA 103-101 AP WH, wit

360°

7 m

4 m
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Slimme leerfunctie

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

Schema's

L

N

N L L�

LUXA 103-100 AP WH

PE

  
L

N

N L L�

LUXA 103-100 AP WH

PE

 

Mogelijkheid om de 
verlichting handmatig 
in- / uit te schakelen 
via een NG-drukknop

L

N

N L

LUXA 103-101 AP WH

D1 D2L�PE

Afmetingen

Ø 11
5

3745

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LUXA 103-100 AP WH 1030022 4003468100813 0,0100 - 74,19

LUXA 103-101 AP WH 1030023 4003468100820 0,0100 - 86,91

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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LUXA 103-100 DE WH  |  LUXA 103-101 DE WH

Technische gegevens

LUXA 103-100 DE WH LUXA 103-101 DE WH

LED : < 2 W → 35 W  |  > 2 W → 400 W
230 V AC +10 % -15 %, 50 tot 60 Hz

0,5 W,� stand-by verbruik

2 tot 3 m,� montagehoogte

10 tot 2000 lux/∞,� lichtsterktebereik

Nalooptijd verlichting : 5 s tot 30 min; impuls 1 s ON, 9 s pauze

1 kanaal : verlichting 2 kanalen : verlichting en HVAC

10 A/230 V AC cos ϕ = 1,� schakelvermogen verlichting

- 10 s tot 60 min,� nalooptijd 
HVAC

- 5 A/250 V AC cos ϕ = 1,� 
schakelvermogen HVAC

0 tot +45 °C

Plafondinbouwmontage

IP44 (IP20 voor de voedingseenheid)

Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe 

ingebruikname
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Instellingen onder het deksel 

	– LUXA 103-100 DE WH : 3 potentiometers voor de 
lichtsterkte, de nalooptijd van verlichting en de gewenste 
gevoeligheid

	– LUXA 103-101 DE WH : 4 potentiometers voor de licht­
sterkte, de nalooptijden van verlichting en HVAC evenals 
de gevoeligheid

	■ Ideaal voor kleine ruimtes, werkstations, kantoren, enz.

Beperking van detectiebereik

Instelbare gevoeligheid

Instellingen via potentiometers toegankelijk op de 
detector

Groot schakelvermogen

Bediening door NO-drukknop

Gong-functie voor magazijn (1 s ON, 9 s pauze)

Aparte voedingseenheid

LUXA 103-100 DE WH, wit

LUXA 103-101 DE WH, wit

360°

7 m

4 m
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Slimme leerfunctie

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

Schema's
LUXA 103-100 DE WH

L

N

N RNL LL’

  

LUXA 103-101 DE WH

L

L

N

N RNLL’ D1 D2

Mogelijkheid om de verlichting handmatig in- / uit te schakelen 
via een NO-drukknop

Afmetingen

37
16

,1

105,55

Ø 80,0

135,00
157,25

60,76

5,5

33,6

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LUXA 103-100 DE WH 1030012 4003468100790 0,0100 - 74,19

LUXA 103-101 DE WH 1030013 4003468100806 0,0100 - 86,91

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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LUXA 103-100 C DE WH  |  LUXA 103-101 C DE WH

Technische gegevens

LUXA 103-100 C DE WH LUXA 103-101 C DE WH

LED : < 2 W → 35 W  |  > 2 W → 400 W
230 V AC ± 10 %, 50 tot 60 Hz

0,5 W,� stand-by verbruik

2 tot 3 m,� montagehoogte

10 tot 2000 lux/∞,� lichtsterktebereik

Nalooptijd verlichting : 5 s tot 30 min; impuls 1 s ON, 9 s pauze

1 kanaal : verlichting 2 kanalen : verlichting en HVAC

10 A/230 V AC cos ϕ = 1,� schakelvermogen verlichting

- 10 s tot 60 min,� nalooptijd 
HVAC

- 5 A/250 V AC cos ϕ = 1,� 
schakelvermogen HVAC

0 tot +45 °C

Plafondinbouwmontage

IP44
Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe 

ingebruikname
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Instellingen rechtstreeks op het apparaat 

	– LUXA 103-100 C DE WH : 2 potentiometers voor de 
lichtsterkte en de nalooptijd van verlichting 

	– LUXA 103-101 C DE WH : 3 potentiometers voor de 
lichtsterkte en de nalooptijden van verlichting en HVAC

	■ Ideaal voor kleine ruimtes, werkstations, kantoren, enz.

Beperking van detectiebereik met bijgeleverde afdek­
lamellen

Instelbare gevoeligheid

Instellingen via potentiometers toegankelijk op de 
detector

Groot schakelvermogen

Bediening door NO-drukknop

Gong-functie voor magazijn (1 s ON, 9 s pauze)

Slimme leerfunctie

LUXA 103-100 C DE WH, wit

LUXA 103-101 C DE WH, wit

360°

8 m

4 m
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Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

Schema's
LUXA 103-100 C DE WH

L

N

N RNLL’

  

LUXA 103-101 C DE WH

L

N

N RNLL’ D1 D2

Mogelijkheid om de verlichting handmatig in- / uit te schakelen via 
een NO-drukknop

Afmetingen

103

14

Ø 75 65

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LUXA 103-100 C DE WH 1030016 4003468101117 0,0100 - 68,58

LUXA 103-101 C DE WH 1030017 4003468101124 0,0100 - 81,24

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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LUXA 103-100 U WH

Technische gegevens

360° → Ø 6 m

LED : < 2 W → 35 W  |  > 2 W → 400 W
230 V AC ± 10 %, 50 tot 60 Hz

0,5 W,� stand-by verbruik

2,5 tot 3 m,� montagehoogte

10 tot 2000 lux/∞,� lichtsterktebereik

5 s tot 30 min,� nalooptijd verlichting

1 kanaal voor verlichtingsbediening

10 A/230 V AC cos ϕ = 1,� schakelvermogen

0 tot +45 °C

IP40, IP44 met behuizing voor opbouwmontage

Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe 

ingebruikname
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Instellingen onder het deksel : 2 potentiometers voor de 

lichtsterkte en de nalooptijd van verlichting
	■ Ideaal voor kleine ruimtes, werkstations, kantoren, enz.

Plafondmontage. Montage in inbouwdoos of opbouw­
montage met behuizing FRAME WH 9070986 in optie.
Beperking van detectiebereik met bijgeleverde afdek­
lamellen

Instelbare gevoeligheid

Instellingen toegankelijk onder het deksel

Groot schakelvermogen

Bediening door NG-drukknop

Gong-functie voor magazijn (1 s ON, 9 s pauze)

Slimme leerfunctie

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

FRAME WH 9070986
Behuizing voor opbouwmontage

LUXA 103-100 U WH, wit

360°

6 m

3 m
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Schema's
LUXA 103-100 U WH

L

N

NNLL’

  � 

LUXA 103-100 U WH

L

N

NNLL’

 
Mogelijkheid om de verlichting 
handmatig in te schakelen 
tijdens de ingestelde tijd via een 
NG‑drukknop

Afmetingen

111,2

124,78

111,2
52

27
52,7

66,7

Ø inbouw : 65 mm

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LUXA 103-100 U WH 1030040 4003468101131 0,0100 - 74,19

FRAME WH 9070986 9070986 4003468902080 - - 5,94

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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LUXA 103-100 UA WH

Technische gegevens

360° → Ø 12 m

LED : < 2 W → 35 W  |  > 2 W →  400 W
230 V AC ± 10 %, 50 tot 60 Hz

0,5 W,� stand-by verbruik

2,5 tot 3 m,� montagehoogte

10 tot 2000 lux/∞,� lichtsterktebereik

5 s tot 30 min,� nalooptijd verlichting

1 kanaal voor verlichtingsbediening

10 A/230 V AC cos ϕ = 1,� schakelvermogen

-20 tot +45 °C

IP40, IP44 met behuizing voor opbouwmontage

Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe 

ingebruikname
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Instellingen rechtstreeks onder het deksel : 4 poten

tiometers voor de lichtsterkte, de nalooptijd van verlichting, 
het detectiebereik en de akoestische gevoeligheid

	■ Nuldoorgangsschakeling van de spanning om het contact te 
beschermen in geval van hoge en/of capacitieve belasting

	■ Ideaal voor kleine ruimtes, werkstations, kantoren, enz.

Plafondmontage. Montage in inbouwdoos of opbouw­
montage met behuizing FRAME WH 9070986 in optie.
Beperking van detectiebereik met bijgeleverde afdek­
lamellen

Instelbare gevoeligheid

Groot schakelvermogen

Bediening door NG-drukknop

Gong-functie voor magazijn (1 s ON, 9 s pauze)

Slimme leerfunctie

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

Geïntegreerde akoestische 
functie

FRAME WH 9070986
Behuizing voor opbouwmontage

LUXA 103-100 UA WH, wit

360°

12 m

4 m

Wanneer een beweging wordt gedetecteerd 
schakelt de detector eerst het licht aan 
via de PIR-sensor aan. Het licht blijft aan 
zolang er een beweging door de PIR-sensor 
of een geluid door de akoestische sensor 
(microfoon) wordt gedetecteerd.
→ �Geschikt voor sanitaire ruimtes en 

toiletten.
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Schema's
LUXA 103-100 UA WH

L

N

NNLL’

  � 

LUXA 103-100 UA WH

L

N

NNLL’

 
Mogelijkheid om de verlichting 
handmatig in te schakelen 
tijdens de ingestelde tijd via 
een NG-drukknop

Afmetingen

24 38,1

34,424,6

124,8

Ø 111,4

Ø inbouw : 65 mm

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LUXA 103-100 UA WH 1030045 4003468101148 0,0100 - 97,17

FRAME WH 9070986 9070986 4003468902080 - - 5,94

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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compact office DIM	 p. 138

thePassa P360 DALI	 p. 132

theRonda P360 DALI 	 p. 126

theRonda S360 DALI	 p. 122

thePassa P360 UP	 p. 130

thePiccola P360	 p. 128

theRonda P360 M UP	 p. 124

theRonda S360 AP	 p. 118

theRonda S360 DE	 p. 118

theRonda S360 UP	 p. 120

Presence Light 180	 p. 136

theMura S180-101	 p. 134

DimmingSchakeling

Welke aanwezigheidsmelder kiezen ?
 

BINNEN

Zittende activiteiten of beperkte bewegingen

Wandmontage Plafondmontage

Dit is slecht een beperkt overzicht van ons gamma. U kunt al onze melders terugvinden op 
onze website www.tempolec.com of in onze brochure.WWW
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theRonda S360 AP
Standard

theRonda S360 DE
Standard

theRonda S360 UP
Standard

☐  ■
IP54  |  360° → Ø 8 m

Ideaal voor toilet, washok, 
bergruimte, enz.

☐
IP54  |  360° → Ø 8 m

Ideaal voor toilet, washok, 
bergruimte, enz.

☐
IP54  |  360° → Ø 8 m

Ideaal voor kleine kantoren of lokalen 
bezitten over natuurlijke verlichting, enz.

Aanwezigheidsmelders voor binnen
Overzicht

thePiccola P360
Mini detector

☐
IP20  |  360° → Ø 8 m

Ideaal voor technische ruimte, toilet, 
klein kantoor, kleine gang, winkelbel, 

enz.

thePassa P360 UP
Performance

thePassa P360 DALI

Performance - 

☐
IP54  |  360° → 150 m²

Ideaal voor gangen en paden met 
rekken in de magazijnen, enz.

☐
IP54  |  360° → 150 m²

Ideaal voor gangen en paden met 
rekken in de magazijnen, enz.
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theRonda S360 DALI

Standard - 
theRonda P360 M UP

Performance
theRonda P360 DALI

Performance - 

☐  ■
IP54  |  360° → Ø 8 m

Ideaal voor klein kantoor, secundaire 
ruimte, vochtige ruimte, enz.

☐
IP54  |  360° → Ø 24 m

Ideaal voor sportzaal, inkomhal, hoge 
ruimte en/of met grote afmetingen, enz.

☐
IP54  |  360° → Ø 24 m

Ideaal voor sportzaal, inkomhal, hoge 
ruimte en/of met grote afmetingen, enz.

Presence Light 180theMura S180-101 UP WH compact office DIM

☐
IP54  |  180° → 8 m

Ideaal voor kleine ruimte, gang, 
toilet, enz.

☐
IP40  |  170° → 17 x 14 m

Ideaal voor trappenhuis, kelder, garage, 
woonruimte, verlichtingsbediening ter 
vervanging van een schakelaar, enz.

☐
IP40  |  360° → 49 m²

Ideaal voor kantoor, vergaderzaal, 
kleine gang, enz.
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06 Functies in een oogopslag
 

theRonda  
S360 AP

theRonda  
S360 DE

theRonda  
S360 UP

theRonda  
S360 DALI

theRonda 
P360 M UP

theRonda 
P360 DALI

thePiccola 
P360

thePassa  
P360 UP

thePassa  
P360 DALI

theMura  
S180-101

Presence 
Light 180

compact  
office DIM

IP Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP20 IP54 IP54 IP20 IP54 IP40

Detectiezone 360° 
→ Ø 8 m

360° 
→ Ø 8 m

360° 
→ Ø 8 m

360° 
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 24 m

360°  
→ Ø 24 m

360° 
→ Ø 8 m

360° → 30 x 5 m 
rechthoekig

170°  
→ 17 x 14 m

180°  
→ 8 m

360° → 7 x 7 m² 
rechthoekig

Meting van natuurlijk- en 
kunstlicht ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zelflerende nalooptijd ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 min
Korte aanwezigheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Slimme leerfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECO ECO-instelling ✓
✓ 

(versie 101)
✓ ✓

Veilige trappenhuisfunctie ✓

Instelbare gevoeligheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sensibele ruimtebewaking ✓ ✓

Constante lichtregeling ✓ ✓ ✓ ✓

Groot schakelvermogen ✓ ✓

Instellingen via comfortabele 
afstandsbediening

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

Individuele lischtscènes ✓ ✓ ✓

Parallelschakeling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bediening door drukknop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impulsfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Praktijk gebaseerde test ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beperking van detectiebereik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



117

Aanwezigheidsmelders

www.tempolec.com

06

theRonda  
S360 AP

theRonda  
S360 DE

theRonda  
S360 UP

theRonda  
S360 DALI

theRonda 
P360 M UP

theRonda 
P360 DALI

thePiccola 
P360

thePassa  
P360 UP

thePassa  
P360 DALI

theMura  
S180-101

Presence 
Light 180

compact  
office DIM

IP Beschermingsgraad IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP20 IP54 IP54 IP20 IP54 IP40

Detectiezone 360° 
→ Ø 8 m

360° 
→ Ø 8 m

360° 
→ Ø 8 m

360° 
→ Ø 8 m

360°  
→ Ø 24 m

360°  
→ Ø 24 m

360° 
→ Ø 8 m

360° → 30 x 5 m 
rechthoekig

170°  
→ 17 x 14 m

180°  
→ 8 m

360° → 7 x 7 m² 
rechthoekig

Meting van natuurlijk- en 
kunstlicht ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zelflerende nalooptijd ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 min
Korte aanwezigheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Slimme leerfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECO ECO-instelling ✓
✓ 

(versie 101)
✓ ✓

Veilige trappenhuisfunctie ✓

Instelbare gevoeligheid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sensibele ruimtebewaking ✓ ✓

Constante lichtregeling ✓ ✓ ✓ ✓

Groot schakelvermogen ✓ ✓

Instellingen via comfortabele 
afstandsbediening

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

theSenda B 
theSenda P
theSenda S

Individuele lischtscènes ✓ ✓ ✓

Parallelschakeling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bediening door drukknop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impulsfunctie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Praktijk gebaseerde test ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beperking van detectiebereik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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06 Aanwezigheidsmelders  |  Standard
theRonda S360 AP  |  theRonda S360 DE

Technische gegevens

theRonda S360-100 theRonda S360-101 

LED : �< 2 W → 25 W 
2 tot 8 W → 70 W 
> 2 W → 80 W

230 V AC, 50 Hz

0,5 W,� stand-by verbruik

2 tot 4 m,� montagehoogte

30 tot 3 000 lux, standaard instelling : 300 lux,� lichtsterktebereik

10 s tot 60 min, standaard instelling : 10 min, impulsfunctie 
mogelijk,� nalooptijd verlichting

1 kanaal verlichting 2 kanalen : licht en HVAC

10 A/230 V AC (cos j = 1),� schakelvermogen verlichting

– 0 s tot 10 min (ON),  
10 s tot 120 min (OFF),� 
nalooptijd HVAC

– 50 W/50 VA,� 
schakelvermogen HVAC

0 tot +50 °C

IP54
Veerklemmen

De «+» punten
	■ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe 

ingebruikname
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Ideaal voor toilet, washok, bergruimte, enz.

Meting van natuurlijk- en kunstlicht

Slimme leerfunctie

Instelbare gevoeligheid

Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda B 
(p. 140), theSenda P of theSenda S (p. 141)

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

theRonda S360-100 AP GR, grijs

theRonda S360-101 AP GR�, grijs
Opbouwmontage

theRonda S360-100 AP WH, wit

theRonda S360-101 AP WH�, wit
Opbouwmontage

360°

8 m

4 m

theRonda S360-100 DE WH, wit

theRonda S360-101 DE WH�, wit
Inbouwmontage
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Schema's
L

N

L N
theRonda 
S360-100

L’

Master

  

L

N

L N
theRonda 
S360-101

L’ H2H1

Master

AC/DC

Afmetingen

70
,6

 m
m

29
,1

41
,5

 
74

 m
m

45°

61
,5 

mm

Ø 96,4 mm

Ø 81 mm

theRonda S360 AP   

97
 m

m

74
 m

m
23

Ø 
60

theRonda S360 DE�,  
afmetingen «spot», 

montageopening Ø 60 mm

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theRonda S360-100 AP GR 2080551 7612748005976 0,0100 - 146,44

theRonda S360-100 AP WH 2080550 7612748005969 0,0100 - 140,36

theRonda S360-100 DE WH 2080560 7612748006027 0,0100 - 99,04

theRonda S360-101 AP GR 2080556 7612748006003 0,0100 - 160,51

theRonda S360-101 AP WH 2080555 7612748005990 0,0100 - 152,84

theRonda S360-101 DE WH 2080565 7612748006058 0,0100 - 144,93

COVER 85 GR  9070594 4003468�905265 - - 9,02

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

theSenda B
Afstandsbediening met App theSenda Plug

Geïntegreerde 
luxmeter !

COVER 85 GR
Afdekplaat voor theRonda S360 DE, grijs

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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06 Aanwezigheidsmelders  |  Standard
theRonda S360 UP

Technische gegevens

theRonda S360-100 UP theRonda S360-101 UP

LED : �< 2 W → 60 W 
2 tot 8 W → 180 W 
> 2 W → 200 W

110 tot 230 V AC, 50 tot 60 Hz

0,1 W,� stand-by verbruik

2 tot 4 m,� montagehoogte

30 tot 3 000 lux,� lichtsterktebereik

10 s tot 60 min,� nalooptijd verlichting

1 kanaal verlichting 2 kanalen : licht en HVAC

10 A/230 V AC (cos j = 1),� schakelvermogen verlichting

– 0 s tot 10 min (ON),  
10 s tot 120 min (OFF),� 
nalooptijd HVAC

– 50 W/50 VA,� 
schakelvermogen HVAC

-15 tot +50 °C

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos, 
opbouwmontage mogelijk met FRAME 110A

IP54
Veerklemmen

De «+» punten
	■ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe 

ingebruikname
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Ideaal voor kleine kantoren of lokalen met natuurlijke 

verlichting, enz..

Meting van natuurlijk- en kunstlicht

2 min
Korte aanwezigheid

Slimme leerfunctie

Instelbare gevoeligheid

Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda B 
(p. 140), theSenda P of theSenda S (p. 141)

Parallelschakeling

Bediening door drukknop

theRonda S360-100 UP WH

theRonda S360-101 UP WH

theRonda S360 Slave UP WH, slave

360°

8 m

4 m

FRAME 110A WH 
9070912, wit

907.0.921
Afdeklamellen om 
de detectiezone te 

beperken

COVER 110 GR
Afdekplaat, grijs

907.0.992
Plafondinbouwdoos 

68A

907.0.531
Beschermrooster, 
robuust en stabiel

FRAME 110A GR 
9070913, grijs

Behuizing voor opbouwmontage
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Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

Beperking van detectiebereik

Schema's

L

N

L N
theRonda 

S360-100 UP

L’S

Master

  

L

N

L N P
theRonda 

S360-101 UP

L’S H2H1

Master

AC/DC

L N P
theRonda

S360 Slave UP

Slave

Afmetingen

24
 m

m

83
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

 

24
 m

m

83
 m

m

46
 m

m
Ø 110 mm

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theRonda S360 Slave UP WH 2080530 7612748006638 0,0100 - 108,74

theRonda S360-100 UP WH 2080520 7612748006621 0,0100 - 117,82

theRonda S360-101 UP WH 2080525 7612748006591 0,0100 - 132,93

907.0.531 9070532 7612748000582 - - 57,19

907.0.921 9070921 7612748�005495 - - 10,80

907.0.992  9070992 4003468�905180 - - 10,03

COVER 110 GR  9070591 4003468�905234 - - 12,04

FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748004917 - - 15,07

FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748004900 - - 14,37

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

Brutoprijzen 2020 excl. btw

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

theSenda B
Afstandsbediening met App theSenda Plug

Geïntegreerde 
luxmeter !
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06 Aanwezigheidsmelders   |  Standard
theRonda S360-110 DALI

Technische gegevens

230 V AC, 50 Hz

0,3 W,� stand-by verbruik

2 tot 4 m,� montagehoogte

10 tot 3 000 lux, standaard instelling : 500 lux,� lichtsterktebereik

10 s tot 60 min,� nalooptijd verlichting

0 s tot 30 min,� inschakelvertraging HVAC

10 s tot 120 min,� nalooptijd HVAC

1 tot 25 %, �stand-by lichtsterkte
0 tot 60 min, ON;� stand-by tijd

1 (DALI broadcast),� verlichting kanaal
50 DALI-bedrijfsapparaten

0 tot +50 °C

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos, 
opbouwmontage mogelijk met FRAME 110A

IP54
Veerklemmen

De «+» punten
	■ DALI-interface voor max. 50 DALI elektronische ballasten
	■ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe 

ingebruikname
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Ideaal voor klein kantoor, secundaire ruimte, vochtige ruimte, 

enz.

Meting van natuurlijk- en kunstlicht

Zelflerende nalooptijd

2 min
Korte aanwezigheid

Slimme leerfunctie

ECO ECO-instelling

Instelbare gevoeligheid

Sensibele ruimtebewaking

Constante lichtregeling

Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda B 
(p. 140), theSenda P of theSenda S (p. 141)

theRonda S360-110 DALI UP WH, wit

360°

8 m

4 m

FRAME 110A WH 
9070912, wit

907.0.921
Afdeklamellen om 
de detectiezone te 

beperken

COVER 110 GR
Afdekplaat, grijs

907.0.992
Plafondinbouwdoos 

68A

907.0.531
Beschermrooster, 
robuust en stabiel

FRAME 110A GR 
9070913, grijs

Behuizing voor opbouwmontage
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Individuele lischtscènes

Parallelschakeling

Bediening door drukknop

Praktijk gebaseerde test

Beperking van detectiebereik

Schema's
L

N

L N

DA+ DA–S1

Master
EVG

DALI

theRonda 
S360-100 DALI 

 

L

N

L N S3/P P

DA+ DA–S1

Master

EVG

DALI

L N

Slave

thePrema 
S360 DALI UP

Afmetingen

24
 m

m

83
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

 

24
 m

m

83
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theRonda S360-110 DALI UP WH 2080580 7612748006379 0,0100 - 145,64

907.0.531 9070532 7612748000582 - - 57,19

907.0.921 9070921 7612748�005495 - - 10,80

907.0.992  9070992 4003468�905180 - - 10,03

COVER 110 GR  9070591 4003468�905234 - - 12,04

FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748004917 - - 15,07

FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748004900 - - 14,37

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

Brutoprijzen 2020 excl. btw

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

theSenda B
Afstandsbediening met App theSenda Plug

Geïntegreerde 
luxmeter !
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06 Aanwezigheidsmelders  |  Performance
theRonda P360 M UP

Technische gegevens

theRonda P360-100 theRonda P360-101
360° → Ø 24 m
LED : < 2 W → 60 W | 2 tot 8 W → 180 W | > 2 W → 200 W
110 tot 230 V, 50 tot 60 Hz
± 0,1 W,� stand-by verbruik
2 tot 3,5 m ; tot 10 m mogelijk,� montagehoogte
30 tot 3 000 lux, standaard instelling = 300 lux,� 
lichtsterktebereik
10 s tot 60 min, standaard instelling = 10 min, impulsfunctie 
mogelijk,� nalooptijd verlichting
1 kanaal verlichting 2 kanalen : licht en HVAC
10 A/230 V AC (cos j = 1),� schakelvermogen verlichting
– 0 s tot 10 min (ON), 10 s tot 

120 min (OFF),� nalooptijd HVAC
– 50 W/50 VA (max. 2 A),� 

schakelvermogen HVAC
-15 tot +50 °C
Plafondmontage in een standaard inbouwdoos, 
opbouwmontage mogelijk met FRAME 110A
IP54
Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe 

ingebruikname
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Automatische of halfautomatische werking
	■ Ideaal voor sportzaal, inkomhal, hoge ruimte en/of met 

grote afmetingen, enz.

Meting van natuurlijk- en kunstlicht

2 min
Korte aanwezigheid

Slimme leerfunctie

ECO ECO-instelling voor versie theRonda P360-101 M UP

Instelbare gevoeligheid

Groot schakelvermogen

Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda B 
(p. 140), theSenda P of theSenda S (p. 141)

theRonda P360-100 M UP WH

theRonda P360-101 M UP WH

theRonda Slave UP WH, slave

360°

24 m

7 m

FRAME 110A WH 
9070912, wit

907.0.921
Afdeklamellen om 
de detectiezone te 

beperken

COVER 110 GR
Afdekplaat, grijs

907.0.992
Plafondinbouwdoos 

68A

907.0.531
Beschermrooster, 
robuust en stabiel

FRAME 110A GR 
9070913, grijs

Behuizing voor opbouwmontage
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Parallelschakeling

Bediening door drukknop

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

Beperking van detectiebereik

L

N

L N P
theRonda 

P360-101 M UP

L’S H2H1

Master

AC/DC  

L

N

L N P
theRonda 

P360-101 M UP

L’S H2H1

Master 1

AC/DC

L N P
theRonda 

P360-101 M UP

L’S H2H1

Master 2

Afmetingen

24
 m

m

83
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

 

24
 m

m

83
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theRonda P360 Slave UP WH 2080030 7612748006119 0,0100 - 149,24

theRonda P360-100 M UP WH 2080020 7612748006171 0,0100 - 163,42

theRonda P360-101 M UP WH 2080025 7612748006201 0,0100 - 213,58

907.0.531 9070532 7612748000582 - - 57,19

907.0.921 9070921 7612748�005495 - - 10,80

907.0.992  9070992 4003468�905180 - - 10,03

COVER 110 GR  9070591 4003468�905234 - - 12,04

FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748004917 - - 15,07

FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748004900 - - 14,37

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

Brutoprijzen 2020 excl. btw

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

theSenda B
Afstandsbediening met App theSenda Plug

Geïntegreerde 
luxmeter !
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06 Aanwezigheidsmelders   |  Performance
theRonda P360-110 DALI UP WH  |  theRonda P360-330 DALI UP WH

Technische gegevens

theRonda P360-110 DALI theRonda P360-330 DALI
360° → Ø 24 m
110 tot 230 V, 50 tot 60 Hz

± 0,1 W,� stand-by verbruik

2 tot 3,5 m ; tot 10 m mogelijk,� montagehoogte

30 tot 3 000 lux, standaard instelling = 300 lux,� 
lichtsterktebereik

1 verlichting kanaal 
(DALI broadcast)

3 verlichting kanalen 
(DALI adresseerbaar)

50 DALI elektronische ballasten

-15 tot +50 °C

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos, 
opbouwmontage mogelijk met FRAME 110A

IP54
Schroefklemmen

De «+» punten
	■ DALI-interface voor max. 50 DALI elektronische ballasten
	■ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe 

ingebruikname
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Automatische of halfautomatische werking
	■ Ideaal voor sportzaal, inkomhal, hoge ruimte en/of met 

grote afmetingen, enz.

Meting van natuurlijk- en kunstlicht

Zelflerende nalooptijd

2 min
Korte aanwezigheid

Slimme leerfunctie

ECO ECO-instelling

Instelbare gevoeligheid

Sensibele ruimtebewaking

Constante lichtregeling

theRonda P360-110 DALI UP WH

theRonda P360-330 DALI UP WH

360°

24 m

7 m

FRAME 110A WH 
9070912, wit

907.0.921
Afdeklamellen om 
de detectiezone te 

beperken

COVER 110 GR
Afdekplaat, grijs

907.0.992
Plafondinbouwdoos 

68A

907.0.531
Beschermrooster, 
robuust en stabiel

FRAME 110A GR 
9070913, grijs

Behuizing voor opbouwmontage
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Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda B 
(p. 140), theSenda P of theSenda S (p. 141)

Individuele lischtscènes

Parallelschakeling

Bediening door drukknop

Praktijk gebaseerde test

Beperking van detectiebereik

L

N

EVG

DALI

L N
theRonda 

P360-110 DALI

S1 DA-DA+

Master

 

L

N

EVG

DALI

L N S3/P
theRonda 

P360-110 DALI

S1 DA-DA+

Master

L N S3/P
theRonda

P360 Slave

Slave

Afmetingen

24
 m

m

83
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

 

24
 m

m

83
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theRonda P360-110 DALI UP WH 2080040 7612748006348 0,0100 - 173,01

theRonda P360-330 DALI UP WH 2080045 7612748006317 0,0100 - 207,41

907.0.531 9070532 7612748000582 - - 57,19

907.0.921 9070921 7612748�005495 - - 10,80

907.0.992  9070992 4003468�905180 - - 10,03

COVER 110 GR  9070591 4003468�905234 - - 12,04

FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748004917 - - 15,07

FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748004900 - - 14,37

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

Brutoprijzen 2020 excl. btw

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

theSenda B
Afstandsbediening met App theSenda Plug

Geïntegreerde 
luxmeter !

Zie pagina 262
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06 Mini-aanwezigheidsmelder
thePiccola P360-100 DE WH

Technische gegevens

LED : �< 2 W → 55 W 
2 tot 8 W → 180 W 
> 2 W → 200 W

110 tot 240 V, 50 tot 60 Hz

< 0,5 W,� stand-by verbruik

2 tot 4 m,� montagehoogte

5 tot 1 000 lux,� lichtsterktebereik

30 s tot 30 min,� nalooptijd verlichting

1 kanaal voor verlichtingsbediening

10 A/230 V AC (cos j = 1),� schakelvermogen

-20 tot +50 °C

Voor inbouwmontage, kan worden ingebouwd in valse plafonds

IP21 voor de sensor, IP20 voor de voedingseenheid volgens 
EN 60529

Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Mini-detector van Ø 44 mm
	■ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe 

ingebruikname
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Instelling van de lichtsterktedrempel en de vertragingstijden 

via potentiometers of afstandsbedieningen
	■ Aansluiting master / slave om het detectiebereik te uitbreiden
	■ Ideaal voor technische ruimte, toilet, klein kantoor, kleine 

gang, winkelbel, enz.

Slimme leerfunctie

Groot schakelvermogen

Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda B 
(p. 140), theSenda P of theSenda S (p. 141)

Parallelschakeling

Bediening door drukknop

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

Ware grootte

thePiccola P360-100 DE WH

360°

8 m

2 m
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Schema's
L

N

L N
thePiccola 

P360-100 DE WH

L’S

Master

Enkelvoudige schakeling

L

N

L N
thePiccola 

P360-100 DE WH

L’S

Master

L N
thePiccola 

P360-100 DE WH

L’S

Slave

Parallelschakeling master / slave

Afmetingen

153,9

31
,6

26

143,5

51,2

43

23,8

Ø 44

36
,7

14
,8

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

thePiccola P360-100 DE WH 2090200 4003468200001 0,0100 - 97,49

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

Brutoprijzen 2020 excl. btw

Mini bewegings
melder thePiccola S
Zie pagina 90

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

theSenda B
Afstandsbediening met App theSenda Plug

Geïntegreerde 
luxmeter !
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06 Aanwezigheidsmelders  |  Performance
thePassa P360-101 UP WH  |  thePassa P360 Slave UP WH

Technische gegevens

thePassa P360-101 UP

LED : �< 2 W → 60 W 
2 tot 8 W → 180 W 
> 2 W → 200 W

110 tot 230 V, 50 tot 60 Hz

± 0,1 W,� stand-by verbruik

2 tot 6 m,� montagehoogte

30 tot 3 000 lux, standaard instelling = 300 lux,� 
lichtsterktebereik

10 s tot 120 min,� nalooptijd verlichting

10 A/230 V AC (cos j = 1),� schakelvermogen verlichting

0 s tot 10 min,� nalooptijd HVAC

50 W/50 VA (max. 2 A),� schakelvermogen HVAC

2 kanalen : licht en HVAC

-15 tot +50 °C

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos, 
opbouwmontage mogelijk met FRAME 110A

IP54
Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Ideaal voor gangen en paden met rekken in de maga
zijnen, enz.

	■ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruik­
name

	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Automatische of halfautomatische werking

Meting van natuurlijk- en kunstlicht

2 min
Korte aanwezigheid

Slimme leerfunctie

Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda B 
(p. 140), theSenda P of theSenda S (p. 141)

Parallelschakeling

Bediening door drukknop

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

thePassa P360-101 UP WH

thePassa P360 Slave UP WH, slave

30 x 5 m

20 x 5 m

Zone 1 : 15 x 5 m Zone 2 : 15 x 5 m

360°

FRAME 110A WH 
9070912, wit

907.0.921
Afdeklamellen om 
de detectiezone te 

beperken

COVER 110 GR
Afdekplaat, grijs

907.0.992
Plafondinbouwdoos 

68A

907.0.531
Beschermrooster, 
robuust en stabiel

FRAME 110A GR 
9070913, grijs

Behuizing voor opbouwmontage

360° → 150 m² : 2 zones van 15 x 5 m 
(totaal van 30 x 5 m)

30 x 5 m

20 x 5 m

Zone 1 : 15 x 5 m Zone 2 : 15 x 5 m

360°

360° → 150 m² : 2 zones van 15 x 5 m 
(totaal van 30 x 5 m)
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Schema's
L

N

L N P
thePassa 

P360-101 UP

L’S H2H1

Master

AC/DC

Enkelvoudige schakeling

L

N

L N P
thePassa 

P360-101 UP

L’S H2H1

Master

L N P
thePassa 

P360 Slave UP

Slave

AC/DC

Parallelschakeling master / slave

Afmetingen

83
 m

m

24
46

 m
m

Ø 110 mm

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

thePassa P360 Slave UP WH 2010330 7612748006539 0,0100 - 139,77

thePassa P360-101 UP WH 2010300 7612748006478 0,0100 - 172,02

907.0.531 9070532 7612748000582 - - 57,19

907.0.921 9070921 7612748�005495 - - 10,80

907.0.992  9070992 4003468�905180 - - 10,03

COVER 110 GR  9070591 4003468�905234 - - 12,04

FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748004917 - - 15,07

FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748004900 - - 14,37

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

Brutoprijzen 2020 excl. btw

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

theSenda B
Afstandsbediening met App theSenda Plug

Geïntegreerde 
luxmeter !



132

Aanwezigheidsmelders

www.tempolec.com

06 Aanwezigheidsmelders   |  Performance
thePassa P360-221 DALI UP WH

Technische gegevens

360° → 150 m² : 2 zones van 15 x 5 m (total 30 x 5 m)
110 tot 230 V, 50 tot 60 Hz

± 0,4 W,� stand-by verbruik

2 tot 6 m,� montagehoogte

10 tot 3 000 lux, standaard instelling = 300 lux,� 
lichtsterktebereik

10 s tot 120 min,� nalooptijd verlichting

2 kanalen : licht en HVAC

10 A/230 V AC (cos j = 1),� schakelvermogen

-15 tot +50 °C

Plafondmontage in een standaard inbouwdoos, 
opbouwmontage mogelijk met FRAME 110A

IP54
Schroefklemmen

De «+» punten
	■ DALI-interface voor maximum 50 DALI elektronische 

ballasten
	■ Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe 

ingebruikname
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Ideaal voor gangen en paden met rekken in de magazijnen, 

enz.

Meting van natuurlijk- en kunstlicht

Zelflerende nalooptijd

2 min
Korte aanwezigheid

Slimme leerfunctie

ECO ECO-instelling

Instelbare gevoeligheid

Constante lichtregeling

Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda B 
(p. 140), theSenda P of theSenda S (p. 141)

Individuele lischtscènes

thePassa P360-221 DALI UP WH

FRAME 110A WH 
9070912, wit

907.0.921
Afdeklamellen om 
de detectiezone te 

beperken

COVER 110 GR
Afdekplaat, grijs

907.0.992
Plafondinbouwdoos 

68A

907.0.531
Beschermrooster, 
robuust en stabiel

FRAME 110A GR 
9070913, grijs

Behuizing voor opbouwmontage

30 x 5 m

20 x 5 m

Zone 1 : 15 x 5 m Zone 2 : 15 x 5 m

360°

360° → 150 m² : 2 zones van 15 x 5 m 
(totaal van 30 x 5 m)

30 x 5 m

20 x 5 m

Zone 1 : 15 x 5 m Zone 2 : 15 x 5 m

360°

360° → 150 m² : 2 zones van 15 x 5 m 
(totaal van 30 x 5 m)
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Parallelschakeling

Bediening door drukknop

Praktijk gebaseerde test

L

N

L N

DA+ DA–

P

S1 S2

Master
EVG EVG

DALI

thePassa 
P360-221 DALI UP

L

N

L N

DA+ DA–

P

S1 S2

Master
EVG

DALI

thePassa 
P360-221 DALI UP

L N P

Slave

thePassa 
P360-221 DALI UP

Afmetingen

24
 m

m

83
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

 

24
 m

m

83
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

thePassa P360-221 DALI UP WH 2010340 7612748006515 0,0100 - 192,00

907.0.531 9070532 7612748000582 - - 57,19

907.0.921 9070921 7612748�005495 - - 10,80

907.0.992  9070992 4003468�905180 - - 10,03

COVER 110 GR  9070591 4003468�905234 - - 12,04

FRAME 110A GR 9070913 9070913 7612748004917 - - 15,07

FRAME 110A WH 9070912 9070912 7612748004900 - - 14,37

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

Brutoprijzen 2020 excl. btw

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

theSenda B
Afstandsbediening met App theSenda Plug

Geïntegreerde 
luxmeter !
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Technische gegevens

2 kanalen : verlichting en aanwezigheid

3-draadsaansluiting

LED : < 2 W → 40 W  |  > 2 W → 450 W
230 V AC, 50 tot 60 Hz

Stand-by verbruik : 0,4 W 

Montagehoogte : 0,8 tot 1,2 m

Lichtsterktebereik : 5 tot 3 000 lx

Nalooptijd verlichting : 10 s tot 60 min,  
impuls 0,5 s ON / 10 s pauze

Inschakelvertraging aanwezigheid : 0 s tot 10 min

Nalooptijd aanwezigheid : 10 s tot 120 min

Potentiaalvrij contact (H1/H2)

Belasting L/L' : 10 A cos ϕ = 1, H1/H2: 2 A cos ϕ = 1

Schakelvermogen aanwezigheid : 50 W/50 VA, max. 2 A

-15 tot +45 °C

IP20

De «+» punten
	■ Aantrekkelijk, plat design
	■ Energie-efficiënte verlichtingsregeling bv. in gangen, 

trappenhuizen, kelders, wc’s, enz.
	■ Groot detectiebereik van 14 x 17 m
	■ Flexibele uitbreiding dankzij master/slave-schakeling
	■ Geïntegreerde drukknop (deactiveerbaar)
	■ Aanpassingsset (montageplaat) compatibel met afdekplaat 

Niko Original, Intense en Pure
	■ Automatische of halfautomatische modus (= afwezigheids­

detector)
	■ Trapverlichtingsfunctie
	■ Langtijdfunctie
	■ Oriëntatielicht (deactiveerbaar)
	■ Automatische correctie van de lichtsterktemeting
	■ Korte aanwezigheid
	■ Instelbare gevoeligheid
	■ Leer-, impuls- en testfunctie

Aanwezigheidsmelders voor wandinbouwmontage
theMura S180-101 UP WH

theMura S180-101 UP WH

Compatibel met afdekplaat  
Niko Original, Intense en Pure

Geïntegreerde drukknop (deactiveerbaar)

10 m 
17 m 

14 
12 

170°

Bovenaanzicht

30°30°
15°15°

Zijaanzicht

Montage
0,8 tot 1,2 m

10 m 
17 m 
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Wandinbouwmontage

Instellingen via potentiometers toegankelijk op de 
detector
Instelling op afstand via afstandsbediening theSenda B 
(p. 140), theSenda P of theSenda S (p. 141)

Parallelschakeling

Schema's

L
N

PS H1 H2

L’N L

Master

theMura 
S180-101 UP WH

AC/DC

  
L
N

PS H1 H2

L’N L

Master

theMura 
S180-101 UP WH

AC/DC

NLP

Slave

theMura 
S180 Slave UP WH 

Afmetingen

68
,0

0

37,00

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theMura S180-101 UP WH 2060655 4003468�200124 0,0100 - 95,36

COVER theMura N 9070804 400346�8905128 - - 4,03

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

Cover theMura N
Aanpassingsset (montageplaat) voor 

afdekplaat NIKO Original, Intense et Pure.

Wegwijzend : 
oriëntatielicht 
(deactiveerbaar)

Akoestische functie

In ruimtes zoals een wc kan het best zinvol 
zijn om het geluidsniveau te laten beslissen 
of het licht weer wordt ingeschakeld. 
Met theMura kan ook via de geïntegreerde 
microfoon de nalooptijd worden opgegeven. 

Het oriëntatielicht zorgt voor meer veiligheid 
op overlopen en in trappenhuizen. Na het 
automatisch uitschakelen van de verlichting 
blijft het gedurende een nalooptijd of blijvend 
(helderheidafhankelijk) geactiveerd. 

theSenda P
Service-

afstandsbediening

theSenda S
Gebruikers­

afstandsbediening

theSenda B
Afstandsbediening met App theSenda Plug

Geïntegreerde 
luxmeter !

Brutoprijzen 2020 excl. btw

Bewegings
melder  
theMura S180
Zie pagina 96
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06 Aanwezigheidsmelders voor wandinbouwmontage
Presence Light 180

Technische gegevens

LED : �< 2 W → 25 W 
2 tot 8 W → 70 W 
> 2 W → 80 W

230 V ± 10 %, 50 Hz

± 0,9 W,� stand-by verbruik

1,6 tot 2,2 m,� montagehoogte

10 tot 1500 lux,� lichtsterktebereik

10 s tot 20 min of impuls,� nalooptijd verlichting

1 kanaal voor verlichtingsbediening

-20 tot +50 °C

Wandinbouwmontage, opbouwmontage mogelijk met 
907.0.513

IP54, geschikt voor vochtige ruimtes
Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Voor de verlichtingsregeling via 230 V-contact (alleen 

schakelfunctie)
	■ Geschikt voor vochtige ruimtes (behuizing IP54)
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Uitschakeling van de verlichting wanneer er voldoende 

daglicht is
	■ Zelflerende nalooptijd in functie van het aantal gedetecteerde 

bewegingen
	■ Impulsuitgang voor trappenhuisschakelaar
	■ Ideaal voor kleine ruimte, gang, toilet, enz.

Meting van natuurlijk- en kunstlicht

Zelflerende nalooptijd

Instelling op afstand via afstandsbediening

Impulsfunctie

Praktijk gebaseerde test

Presence Light 180

907.0.513
Witte behuizing voor 

opbouwmontage

907.0.531
Beschermrooster, 
robuust en stabiel

180°
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Schema's
L

N

L N

PresenceLight

A

  

L

N

L N

PresenceLight

A

L N

PresenceLight

A

L

N

L N

PresenceLight

A

L N

PresenceLight

A

NL

OUT INOUT

Aansluiting met trappenhuisschakelaar

Afmetingen

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

Presence Light 180 2000050 7612748001602 0,0100 - 165,32

907.0.513 9070513 7612748001145 - - 23,50

907.0.531 9070531 7612748000582 - - 57,19

Brutoprijzen 2020 excl. btw



138

Aanwezigheidsmelders

www.tempolec.com

06 Aanwezigheidsmelders
compact office DIM

Technische gegevens

230 V ± 10 %, 50 Hz

± 0,8 W,� stand-by verbruik

2 tot 3 m,� montagehoogte

10 tot 1.500 lux,� lichtsterktebereik

10 s tot 20 min,� nalooptijd verlichting

0 s tot 60 min (handhaving van minimale lichtsterkte),� 
stand‑by tijd

50,� maximum aantal elektronische ballasten

0 tot +50 °C

Plafondinbouwmontage, opbouwmontage mogelijk met 
907.0.514

IP40

Schroefklemmen

De «+» punten
	■ Voor het regelen van de lichtsterkte (regelt het kunstmatige 

licht daglichtafhankelijk op een constante lichtsterkte)
	■ 1–10 V-uitgang voor rechtstreeks dimmen van fluorescentie

lampen met elektronische ballast, dimbaar 1–10 V
	■ Kan ook andere lamptypes zoals halogeen- of gloeilampen 

via een externe spanningsregelaar sturen
	■ Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
	■ Functie automatisch of halfautomatisch
	■ Lichtsterktedrempel, zelflerende nalooptijd en stand-by 

instelbaar d.m.v. potentiometers of IR-afstandsbediening.
	■ Ideaal voor kantoor, vergaderzaal, kleine gang, enz.

Meting van natuurlijk- en kunstlicht

Zelflerende nalooptijd

Constante lichtregeling

Instelling op afstand via afstandsbediening

Parallelschakeling

Bediening door drukknop

Praktijk gebaseerde test

compact office DIM

907.0.531
Beschermrooster, 
robuust en stabiel

907.0.514
Witte behuizing voor 

opbouwmontage

7 m

4,5 m

360°

907.0.992�, plafondinbouwdoos 68A

7 x 7 m, rechthoekig
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L

N

L N

+ –

compact office
DIM

AS

P

MasterEVG

1–10 V

L

N

L N

+ –

compact office
DIM

AS

P

Master

L N

+ –

compact office
DIM

AS

P

SlaveEVG

1–10 V

Afmetingen

  

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

compact office DIM 2010001 7612748000773 0,0100 - 287,06

907.0.514 9070514 7612748000711 - - 23,50

907.0.531 9070531 7612748000582 - - 57,19

907.0.992  9070992 4003468�905180 - - 10,03

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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06 Afstandsbediening met app voor THEBEN-detectoren
theSenda B

Beschrijving
	■ Afstandsbediening met theSenda Plug-app
	■ Compatibel met de meeste aanwezigheids- en bewegings

melders van Theben, voor buiten of binnen
	■ Geïntegreerde luxmeter voor een eenvoudige correctie 

van de lichtsterktemeting
	■ De gemeten luxwaarden worden per Bluetooth naar 

theSenda Plug overgedragen
	■ Communicatie via infrarood met de melder of via Bluetooth 

met de smartphone
	■ Talrijke functies : schakelen & dimmen voor drie lichtkanalen, 

twee scènes, klantspecifiek te kiezen toetsfuncties

App theSenda Plug
	■ Gratis app voor iOS en Android smartphones
	■ Automatische update : de meeste melders zijn vooraf 

geïnstalleerd en worden automatisch geactualiseerd
	■ Eenvoudig opzoeken van melders : automatisch, via filter

functie of via opgeslagen parametersets
	■ Flexibele parameterinstelling : parametersets kunnen 

klantspecifiek worden opgeslagen, aan parameterbiblio
theken worden toegevoegd en extern worden gemaakt 
en ingelezen

De «+» punten
	■ Gemak en tijdswinst (geen ladder nodig om instellingen 

te verrichten)
	■ Nauwkeurigheid van de instellingen (identiek bij alle 

melders)
	■ De aankoop van een afstandsbediening is snel teruggewonnen 

indien meerdere installaties

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theSenda B 9070985 4003468902073 0,0413 0,114 81,75

Afstandsbediening theSenda B

Geïntegreerde 
luxmeter !

theSenda B met app theSenda Plug  
om de detector in te stellen en te bedienen, 
gratis app voor iOS en Android smartphones. 

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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06Afstandsbedieningen voor THEBEN-detectoren
theSenda P  |  theSenda S

Service-afstandsbediening theSenda P
	■ Impulsfunctie : eenvoudige inbouw in bestaande elektrische 

installaties met trapverlichtingtijdschakelaars of binaire KNX-
ingangen

	■ Schakelen of dimmen
	■ Gevoeligheid : instelbare gevoeligheid : verminderen of 

vergroten – afhankelijk van de toepassing
	■ Lichtsterkte : instelbaar tussen 5 en 800 lux inleerbaar
	■ Nalooptijd : licht of aanwezigheid in diverse tijdwaarden 

instelbaar.

Gebruikersafstandsbediening theSenda S
	■ Schakelen of dimmen : vanzelfsprekend kan het licht ook 

met de afstandsbediening worden in- of uitgeschakeld. 
Traploos dimmen is in twee kanalen met de toets mogelijk

	■ Scènes oproepen : u wilt een presentatie houden. Door 
op het symbool te drukken, roept u de geprogrammeerde 
scène op : de jaloezieën gaan omlaag, de beamer gaat aan 
en het licht wordt gedimd. Na de presentatie roept u scène 
1 weer op - en het licht gaat weer aan

	■ Afwezigheidssimulatie : bij langere afwezigheid zoals 
vakantie of bedrijfsvakantie schakelt u gewoon over op 
"afwezigheidssimulatie". Zo worden de schakelcycli van de 
afgelopen weken opgeroepen. Het voordeel : het gebouw 
werkt levendig en niet verlaten. Inbrekers herkennen niet 
dat niemand aanwezig is

	■ Schemerschakelaar : met de D-toets kan de schemerings
functie op de bewegingsmelder worden opgeroepen en de 
melder schakelt vanaf een vooraf ingestelde luxwaarde over 
op constant branden.

De «+» punten
	■ Gemak en tijdswinst (geen ladder nodig om instellingen 

te verrichten)
	■ Nauwkeurigheid van de instellingen (identiek bij alle 

melders)
	■ De aankoop van een afstandsbediening is snel teruggewonnen 

indien meerdere installaties

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

theSenda P 9070910 4003468900475 0,0413 0,057 28,34

theSenda S 9070911 4003468900505 0,0413 0,057 24,34

theSenda P

theSenda S
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Technische gegevens

R,L, C en LED,� type belastingen

LED : �einde van fase → 400 W 
begin van fase → 60 W

230 V AC, 50 Hz

Montage op DIN rail, 1 module

0,3 W,� stand-by verbruik

1 kanaal

Max. 15 LED's

-30 tot +50 °C

IP20

De «+» punten
	■ Helderheidsdrempel kan individueel worden opgeslagen
	■ Memoryfunctie bij stroomstoring
	■ Continu AAN-functie (testfunctie)
	■ Functie Soft-AAN en Soft-UIT ontzien de verlichting
	■ Automatische elektronische uitschakeling bij overbelasting 

en te hoge temperatuur
	■ Multispanningsingang voor alarmcentrale 
	■ Mogelijkheid om de DMB 1T KNX booster te gebruiken om 

de belasting te verhogen (+ 300 W)
	■ Automatische herkenning van de belasting
	■ Geen minimale belasting vereist
	■ Multispanningsingang
	■ Instelbare minimum lichtsterkte voor de spaarlampen
	■ Laag stand-by verbruik

DIMAX 534 plus : extra functies
	■ Één ingang met mogelijke uitbreiding tot 3 lichtscènes door 

gebruik van diodemodule (907.0.367)
	■ Centrale bediening voor AAN/UIT functie
	■ Instelbare minimumlichtsterkte voor elk type verlichting
	■ Functie trappenhuisautomaat met progressieve vermindering 

van de lichtsterkte volgens DIN 18015-2
	■ Mogelijkheid tot terugstelling en langdurige vertraging
	■ Wek- en sluimerfunctie (kinderkamers)
	■ Instelling van de dimtijd tussen 1 s en 60 min voor de 

automatische functies
	■ Combineerbaar met aanwezigheidsmelder of schakelklok

Universele dimmers
DIMAX 532 plus  |  DIMAX 534 plus

DIMAX 534 plus

DIMAX 532 plus

DMB 1T KNX�, 
booster voor 

vermogensuitbreiding 
tot 700 W

907.0.367�, 
diodemodule
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BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

DIMAX 532 plus 5320001 4003468530016 - - 68,88

DIMAX 534 plus 5340001 4003468530009 - - 79,59

907.0.367 9070367 4003468903605 - - 12,69

DMB 1T KNX 4930279 4003468490020 0,0100 - 83,04

Schema's

A1

L’

A2

L

N

DIMAX 
532 plus

N
L   

A1

L’

A2

L

N

DIMAX 
532 plus

N
L

AC/DC 8–230 V

+

A1

L’

A2

L

NB1

DIMAX 
534 plus

N
L
L

LS1 LS2 LS3

  

A1

L’

A2

L

NB1

DIMAX 
534 plus

N
L
L

LS1 LS2 LS3

AC/DC 8–230 V

+

A1

L’

A2

L

NB1

DIMAX 
534 plus

L’

DMB 1T
KNX

L

N

N
L

LS1 LS2 LS3

Booster DMB 1T KNX voor vermogensuitbreiding tot 700 W
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A1

L’

A2

L

NB1

DIMAX 
534 plus

N
L
L

LS1 LS2 LS3
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DIMAX 542 plus S

Universele dimmer
DIMAX 542 plus S

Technische gegevens

R, L, C en LED,� type belastingen

LED : �einde van fase → 250 W 
begin van fase → 24 W

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Montage in een standaard inbouwdoos

0,15 W,� stand-by verbruik

-25 tot +45 °C

IP20

De «+» punten
	■ Geoptimaliseerd voor dimbare LED's
	■ Universele dimmer voor R-, L- en C-lasten met automatische 

lastherkenning voor LED's
	■ Verschillende instelling voor LED’s en gloeilampen
	■ Compacte behuizing (44 x 44 x 18 mm)
	■ Automatische uitschakeling bij overbelasting of oververhitting
	■ Geheugenfunctie
	■ Soft-AAN en Soft-UIT om de lampen te beschermen
	■ Dim-inschakelfunctie
	■ Wek- en sluimerfunctie
	■ Instelbare minimale lichtsterkte (vereist voor LED's)
	■ Beveiliging tegen kortsluiting

Schema

DIMAX 542 plus S

N
L

NALL‘

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

DIMAX 542 plus S 5420130 4003468540039 - - 48,45
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07Universele dimmer
DIMAX 544 plus P

Technische gegevens

Voor R, L of C-belasting met automatische herkenning van de 
belasting

LED : �einde van fase → 250 W 
begin van fase → 24 W

230 V AC, 50 tot 60 Hz

Montage in een standaard inbouwdoos

0,2 W,� stand-by verbruik

-25 tot +45 °C

IP20

De «+» punten
	■ Bediening via drukknop of app via Bluetooth
	■ Geoptimaliseerd voor dimbare LED's
	■ Universele dimmer voor R-, L- en C-lasten met automatische 

lastherkenning voor LED's
	■ Verschillende instelling voor LED’s en gloeilampen
	■ Compacte behuizing (44 x 44 x 18 mm)
	■ Automatische uitschakeling bij overbelasting of oververhitting
	■ Functie trappenhuisautomaat met uitschakelmelding 
	■ Geheugenfunctie
	■ Soft-AAN en Soft-UIT om de lampen te beschermen
	■ Dim-inschakelfunctie
	■ Wek- en sluimerfunctie
	■ Instelbare minimale lichtsterkte voor LED's
	■ Beveiliging tegen kortsluiting
	■ Lichtscenario’s
	■ Wachtwoordbeveiliging

DIMAX 544 plus P

N
L

NALL‘

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

DIMAX 544 plus P 5440130 4003468�540046 - - 79,48

DIMAX 544 plus P

App 

MAXplus

Instelbaar met smartphone via app
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WiFi en 433 MHz RF-ontvanger, bestuurd met een 
afstandsbediening en/of via de Tuya Smart-applicatie. 
Bediening van elke elektrische kring zowel binnen 
als buiten, bediening van verlichting, tuinverlichting, 
besproeiing, fontein, vijverpomp, IR-verlichting, enz.

T6W : ontvanger 6 NO, WiFi (2,4 GHz) en RF 433 MHz
230 V, 50 Hz

433 MHz, ontvangstfrequentie

Ingebouwde WiFi-ontvanger (Tuya app)

6 potentiaalvrije NO-contacten 4 x 10 A en 2 x 16 A

LED sturing tot 300 W per uitgang van 10 A en 500 W per 
uitgang van 16 A

-10 tot + 55 °C, toegelaten temperatuur

IP20 (IP66 in de afgesloten OBO-behuizing)

B 125 x D 33 x L 80 mm, 7 modules breed

OBO Bettermann behuizing, IP66 van 240 x 190 x 95 mm

Steekklemmen meegeleverd

Handmatige bediening direct op de ontvanger en zichtbaarheid 
van de contactstatus

ON/OFF bistabiel

Algemene AAN/UIT-functie met afstandsbediening

T6S : 6 kanaalszender
433 MHz, zendfrequentie

Zonder batterij, kinetische bediening
Bereik 15 m binnenshuis en 30 m buitenshuis  
Bereik tot 30 m binnenshuis en 60 m buitenshuis met de 
antenne T6 ANT (in optie).

IP67

Wandmontage

86 x 86 x 14,5 mm

Zelfklevende pictogrammen voorzien om de functies weer te 
geven

Varianten
T6 kit 1 : �1 ontvanger T6W + 1 zender T6S
T6 kit 2 : �1 ontvanger T6W + 2 zenders T6S

WiFi- en RF-ontvanger met draadloze 6-kanaalszender
T6 Garden

T6 Garden

Samenstelling van T6 Garden

T6S�, wandzender 6 kanalen

1x OBO Bettermann behuizing IP66

T6W�, ontvanger WiFi en RF, 6 NO
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T6 ANT�, 433 MHz RF-antenne; 
binnen en buiten; SMA-mannelijke 

connector met 2 m kabel, RG‑174/50 Ω, 
versterking : 2,5 dBi (max. 50 W); magnetische 

voet, afmetingen : Ø 13 x 172 mm

Programmeer en bedien de T6 Garden via smartphone
	■ Applicatie via Tuya Smart, compatibel met Android en iOS.
	■ Connecteer je hele tuin met 1 app via Alexa (Amazon), Google 

Home, Siri, Nest Home, IFTTT
	■ Voorbeelden van mogelijkheden met de Tuya Smart-app : 

	– AAN/UIT op alle kanalen
	– tijdprogrammering
	– hernoem de T6 Garden en/of schakelaars
	– creëren van scenario’s afhankelijk van het weer (wind

snelheid, vochtigheid, duisternis), zonsopgang en zons­
ondergang, locatie, enz.

	– opslaan van nieuwe schakelaars.

De «+» punten
	■ Snelle programmering
	■ Bediening via afstandsbediening zonder batterij of vanaf 

uw smartphone of tablet
	■ Onbeperkt bereik via de applicatie vanaf uw smartphone en 

tot 60 m met de draadloze afstandsbediening en de antenne
	■ Scène programmering
	■ Ruimte voorzien voor een aparte zekeringsautomaat

Voorbeeldaansluiting
 

230 V~
Input
N L K1

16 A 16 A

10
00

 W

23
0 

V

10 A 10 A 10 A 10 A

Wi-Fi + 433 MHz

1 2 3 4 5 6

K2 K3 K4 K5 K6

L

L1

L2

L3

230 V AC

3x 
400 V AC

Trafo
230 | 24

+

–

1

2

3

4

5

6

3~ 24 V

ou ou

24 V

voor LED-strips

~

~
=

N

TempoSmart 
via Tuya Smart

Welcome

Scan de QR code om
de app Tuya Smart te downloaden

TempoSmart 
via Tuya Smart

Welcome
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T4S
Wandzender, 

4 kanalen

T4RC
Draagbare zender, 

4 kanalen

T3S
Wandzender, 

3 kanalen

T1RC
Draagbare zender, 

1 kanaal

Kinetische afstands
bediening, geen 
batterij nodig

T2S
Wandzender, 

2 kanalen

T1S
Wandzender, 1 kanaal

WiFi- en RF-ontvanger met draadloze 6-kanaalszender
T6 Garden

BESTELREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

T6 Garden  5420003�730004 0,0826 203,00

T6 Kit 1  5420003�730103 0,0826 191,54

T6 Kit 2  5420003�730110 0,1239 244,63

T1RC  5420003�730059 0,0413 46,58

T1S  5420003�730073 0,0413 46,58

T2S  5420003�730035 0,0413 52,47

T3S  5420003�730042 0,0413 59,48

T4RC  5420003�730066 0,0413 44,54

T4S  5420003�730097 0,0413 47,27

T6 ANT  9900000�088682 0,1000 26,18

T6S  5420003�730028 0,0413 55,89

T6W  5420003�730011 0,0413 145,73

Compatibele zenders voor ontvanger T6W

T1S 1 kanaal wand, wit, IP67 B 86 x H 86 x D 14,5 mm

T2S 2 kanalen wand, wit, IP67 B 86 x H 86 x D 14,5 mm

T3S 3 kanalen wand, wit, IP67 B 86 x H 86 x D 14,5 mm

T4S 4 kanalen wand, wit, IP67 B 86 x H 86 x D 14,5 mm

T6S 6 kanalen wand, wit, IP67 B 86 x H 86 x D 14,5 mm

T1RC 1 kanalen draagbaar, 
zwart, IP67

B 21 x H 48 x D 15,5 mm

T4RC 4 kanalen draagbaar, wit, 
IP67

B 54 x H 54 x D 21 mm
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R1 KIT WH

R1 KIT WH

	■ Schakelmodule voor elektrische rolluiken en jaloezieën 
	■ Inbouwmodel met capacitieve witte glazen frontplaat
	■ Afstandsbediening via de Tuya Smart-applicatie.

Technische gegevens

Ingang 220 – 240 V AC

2 aanraaktoetsen, aanraakreactie : 50 ms (omhoog / omlaag)

Inbouwmontage

Maximum 3 A,� nominaal vermogen

0,1 mA, �eigen verbruik

Frontplaat : 86 x 86 x 9,7 mm;  
schakelmodule 70 x 70 x 30 mm; 
inbouw Ø 52 x 25 mm,� afmetingen

WiFi-IEEE802.11; 2,4 GHz-b/g/n

Beheer via Tuya (zoals T6 Garden) Amazon Alexa-applicatie, 
Google Home Assistant IFTTT compatibel

2 LED's voor weergave

Aansluitschema 

L2 L1 L N

N

L

BESTELREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

R1 KIT WH  9900000�088705 0,0413 78,30
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Technische gegevens

IK7817N.81/200 IK7817N.81/500
12 tot 240 V AC/DC

80 tot 110 % Un,� spanningsbereik

1,5 VA/12 V AC; 3 VA/240 V AC,� verbruik

7,5 V AC/7 V DC,� uitschakeldrempel A1/A2

1,5 V AC/4 V DC,� uitschakeldrempel B1/A2

≤ 80 ms,� terugsteltijd

≤ 0,5 %,� afwijking

1 wisselcontact

3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en 1 A/230 V AC 
volgens AC 15 voor NG-contact,� schakelvermogen

Geen afstandsbediening 
mogelijk

Afstandsbediening mogelijk 
via potentiometer van 10 kΩ 
aangesloten op de klemmen 
Z1-Z2

Eén instelbare vertragingstijd Twee instelbare vertraging­
stijden voor de functies 3, 4, 
7 en 8

IP20 voor de klemmenstrook en IP40 voor de behuizing

-40 tot +60 °C

De «+» punten
	■ Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte
	■ 8 tijdbereiken instelbaar van 0,02 s tot 300 h
	■ Multispanning voedingskring voor werking met elke 

spanning van 12 tot 240 V AC/DC
	■ Weergave van het onder spanning zetten, de schakelstand 

en de actieve vertragingstijd d.m.v. 2 LED's

Multifunctionele tijdrelais
IK7817N.81 / 200  |  IK 7817N.81/500

IK7817N.81/200

IK7817N.81/500

AD3 10kOHM�, voor uitvoering /500, 
potentiometer voor afstandsbediening, 10 kΩ, 
mogelijkheid om vanop afstand de vertraging 

in te stellen
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BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

IK7817N.81 / 200 0054359 4030641543594 - - 67,20

IK7817N.81/500 0054361 4030641543617 - - 100,31

AD3 10kOHM 0028962 4030641289621 - - 74,18

Schema's

A1
B1(+)

15
18

16

A2

A2B1
(+)

18

IK7817N.81/200

16

A1 15

  

A1

15
18

16

A2
Z1
Z2

A2

Z2Z1

18
t1

IK7817N.81/500

16

A1 15

B1
(+)

Z2Z1

A1

A2

B1(+ )S2

S1L(+)

N(–)

12 –240
V AC/DC

IK7817N.81
/200

8 tijdsafhankelijke functies naar keuze

IK7817N.81/200 IK7817N.81/500
1 Inschakelvertraging

2 Impulscontact bij inschakeling

3 Vertraagde impuls 0,5 s Vertraagde impuls 0,5 s of 
instelbaar

4 Knipperlicht startend met 
impuls

Knipperlicht startend met 
impuls of pauze

5 Uitschakelvertraging

6 Impulsvormer

7 Impulscontact bij 
uitschakeling

Impulscontact bij 
uitschakeling of bij in- en 
uitschakeling

8 In- en uitschakelvertraging
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AA7616

AA7616

	■ Volgens IEC/EN 61 812-1
	■ Vertraging tot 60 uur
	■ 6 schakelbare tijdbereiken, instelbaar aan de voorzijde
	■ Herhalingsnauwkeurigheid ≤ ± 0,5 % (≤ ± 1 % voor de 

bereiken 3 en 6 s)
	■ Weergave van de lopende sequentie
	■ Weergave van de schakelpositie
	■ Met direct contact 

Er zijn veel versies 
beschikbaar.
Prijs op aanvraag.
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BG5925
	■ Performance Level (PL)e en categorie 4 volgens EN ISO 

13849‑1, grenswaarde SIL 3 volgens IEC/EN 62061, Safety 
Integrity Level (SIl 3) volgens IEC/EN 61508

	■ Uitgang : maximaal 3 NO contacten 
	■ 1 of 2 kanaals aansluiting
	■ Foutdetectie op aansluiting startknop
	■ Manuele of automatische herstart, schakelaar S2
	■ Met of zonder kortsluitbeveiliging op de noodstopkring, 

schakelaar S1
	■ 3 LED's voor weergave van het onder spanning brengen en 

de schakelstatus van de kanalen
	■ Wegneembare klemmenstroken

LG5925
	■ Performance Level (PL) e en categorie 4 volgens EN ISO 

13849-1, grenswaarde SIL 3 volgens IEC/EN 62061, Safety 
Integrity Level (SIL) 3 volgens IEC/EN 61508 en IEC/EN 
61511

	■ Volgens EN 50156-2 voor verwarmingsinstallaties
	■ Maximum 4 contacten
	■ 1 of 2 kanaals aansluiting
	■ Foutdetectie op aansluiting startknop
	■ Manuele of automatische herstart, schakelaar S2
	■ Met of zonder kortsluitbeveiliging op de noodstopkring, 

schakelaar S1
	■ Weergave van bedrijfsstatus
	■ 3 LED's voor weergave van het onder spanning brengen en 

de schakelstatus van de kanalen

BO5988
	■ Performance Level (PL) e en categorie 4 volgens EN ISO 

13849-1, grenswaarde SIL 3 volgens IEC/EN 62061, Safety 
Integrity Level (SIL) 3 volgens IEC/EN 61508

	■ Max. 6 NO-contacten, 1 NG- of 1 NO-contact voor 250 V AC
	■ 1 of 2 kanaals aansluiting
	■ Kortsluitdetectie op de startknop
	■ Terugmeldingsingang X1-X2 voor de controle van externe 

contactoren
	■ Geïntegreerde kortsluit- en overspanningsbeveiliging
	■ 3 LED's voor weergave van het onder spanning brengen en 

de schakelstatus van de kanalen
	■ Volgens IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303

Noodstopmodules
BG5925  |  LG5925  |  BO5988

BG5925

BO5988

LG5925

Er zijn veel versies 
beschikbaar.
Prijs op aanvraag.
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	■ Detecteert zekeringsstoringen in driefasennetwerken tot 
3 AC 690 V

	■ Geschikt voor alle soorten en maten zekeringen
	■ Onafhankelijk van de draairichting
	■ Detectie ook actief bij uitgeschakelde belasting
	■ Geen foutieve detectie bij asymmetrische netspanning, sterke 

harmonischen of spanningsfeedback door motoren
	■ Kortere aanspreektijd dan bij motorbeveiligingsschakelaars
	■ 2 LED's voor weergave
	■ 1 NO-contact of 2 wisselcontacten naar keuze

Aansluitvoorbeelden

Controle van zekeringen in 
een driefasig net zonder 
nulgeleider. Bijvoorbeeld 
voor motorbescherming met 
IL9075/001, principe van 
ruststroom, shunt X3-X4

OFF

K

L1

F3F2F1

L3L2 L

L1

L1’

L2

L2’

L3 13

L3’ 14

M
3 N

IL9075

ON

IL9075

Naar de ontvanger

N L L*

L1

L1´

L2

L2´

L3 13

L3´14

Hulpspanning 
tussen L-N

IL9075

Controle van zekeringen in 
een wisselspanningsnet

Zekeringsbewaking
IL9075

IL9075

Er zijn veel versies 
beschikbaar.
Prijs op aanvraag.
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Er zijn veel versies 
beschikbaar.
Prijs op aanvraag.

Onder- en overspanningsrelais
BA9043  |  BA9054

BA9043

BA9054

Onderspanningsrelais BA9043
	■ Volgens EC/EN 60255-1, IEC/EN 60255-26, DIN VDE 0435-

303
	■ Driefasig
	■ Voor nominale spanningen van 100/57 V tot 690/400 V AC  

3/N
	■ Meet het berekend gemiddelde
	■ Instelbare inschakel- en uitschakelwaarde
	■ Voor netwerken met of zonder nulleider
	■ Breekstroomprincipe (uitgangsrelais valt af bij foutdetectie)
	■ LED voor weergave van de werking en de positie van de 

contacten
	■ Ongevoelig voor harmonischen
	■ Geschikt voor 50 tot 400 Hz netwerken
	■ Met instelbare vertraging in optie

Spanningsrelais voor over- of onderspanning BA9054
	■ Volgens IEC/EN 60 255-1, IEC/EN 60 947-1
	■ Voor de bewaking van de wissel- en gelijkstromen
	■ Meetbereik van 15 mV tot 1000 V
	■ Hoge toegelaten belasting
	■ Meetfrequentie tot 5 kHz
	■ Galvanische scheiding tussen hulp- en meetkring 
	■ Hulpspanning AC en/of DC
	■ Optionele opstartvertraging 
	■ Met instelbare vertraging van 0 tot 100 s
	■ Optioneel met veiligheidsscheiding volgens IEC/EN 61140
	■ Manuele reset als optie verkrijgbaar
	■ Vaste instellingen als optie verkrijgbaar
	■ LED voor weergave van de werking en de positie van de 

contacten

Voordelen
	■ Beveiliging van uw installatie
	■ Preventief onderhoud
	■ Voor een betere productiviteit
	■ Snelle lokalisatie van de storing
	■ Nauwkeurig en betrouwbaar
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	■ Bescherming van domotica, laadstation voor auto, 
computer, etc.

	■ Detectie van een nulleiderbreuk in driefasige netten, ter 
beveiliging van eenfasige verbruikers tegen overspanning 
veroorzaakt door asymmetrische netbelasting

	■ Modulaire behuizing van 35 mm breedte
	■ Werkt zonder hulpvoeding
	■ Asymmetriedrempel en fasehoeken instelbaar van 5 tot 15 %
	■ Ruststroomprincipe
	■ LED voor weergave van de schakelstand.

Technische gegevens
230/400 V AC met nulleider, �nominale voeding UN

70 tot 110 % UN,� spanningsbereik

Asymmetrie instelbaar van 5 tot 15 %

6 VA,� verbruik

0,1 tot 20 s;� aanspreektijd

2 wisselcontacten

3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten, 
1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contacten�,  
schakelvermogen

5 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC 
volgens AC 15,� elektrische levensduur

-20 tot +60 °C, �temperatuurbereik

Aansluitvoorbeeld
L1 F1

L2 F2

L3 F3

N
PE

L1

N

L2 L3

IL9069
.12/500

11

14

K1

Testknop

Contactor K1

F4
F5 F6

Smart Home
LUXORliving

 
Contactor K1 : zie pagina 169 
Smart Home LUXORliving : zie pagina 242

Detectie van een nulleiderbreuk en overspanning 
in driefasige netten 400 V + N
IL9069.12/500

IL9069.12/500

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

IL9069.12/500 0056481 403064�1564810 - - 318,05

U

UN

t

Nulleiderbreuk

11-14
IL9069/500  11-12

L1, L2, L3

t t

IL9069.12/500

L1

12

14 11

L2 L3 N

22

24 21

L1

L3
L2

11

21

12

22

14

24

N

Brutoprijzen 2020 excl. btw

In een 3-fasig netwerk met nulleider kan 
onderbreking van de nulleider een onder- en 
overspanning veroorzaken op aangesloten 
toestellen (tot 400 V), zonder dat de 
zekeringen zullen uitschakelen.  
Hierdoor kan ernstige schade veroorzaakt 
worden aan uw toestellen.
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IK9172.11 P

IK9172.11 P

	■ Bescherming van domotica, laadstation voor auto, 
computer, etc.

	■ Bewaking van een overspanning in een eenfasig 230 V AC-
netwerk om de verschillende apparatuur te beschermen en 
storingen te signaleren

	■ Modulaire behuizing van 17,5 mm breed
	■ Detectie van een overspanning in een instelbereik tussen 

70 en 130% van de nominale spanning
	■ Werking zonder hulpvoeding
	■ Vertraging op aanvraag
	■ Ruststroomprincipe (maakstroomprincipe op aanvraag)
	■ LED voor weergave van de schakelstand.

Technische gegevens
230 V AC,� nominale voeding UN, ander op aanvraag

90 tot 130 % UN,� instelbereik

135 % UN,� permanent toelaatbare overspanning

5 VA/1 W,� verbruik

100 ms,� aanspreektijd bij spanningsonderbreking

4 % van ingestelde drempel,� hysteresis

3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact, 
1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contact�, schakelvermogen

3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC 
volgens AC 15, �elektrische levensduur

-20 tot +60 °C,� temperatuurbereik

Aansluitvoorbeeld

L

N
PE

L

N

IK9172
.11 P

11

14

K1

Testknop

Contactor K1

F4
F5 F6

Smart Home
LUXORliving

 
Contactor K1 : zie pagina 169 
Smart Home LUXORliving : zie pagina 242

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

IK9172.11 P 0048644 4030641�486440 - - 134,77

Brutoprijzen 2020 excl. btw

Andere 
varianten 

op aanvraag

IK9172.11

L

12

11

N

14

L

11
12

14

N

Breekstroom
11-14
11-12

UN

U

t

IK9172.11 P
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MK9151N

MK9151N

	■ Volgens IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303
	■ 3 elektrodeaansluitingen voor 2-punts en 1-punts niveau­

regeling
	■ Storingsbestendig meetcircuit, dat galvanische gescheiden 

is van de voedingsspanning
	■ Max. kabellengte tot de elektroden : 3 000 m
	■ Groot instelbereik : 2 tot 450 kΩ (onderscheid tussen vloeistof 

en schuim mogelijk)
	■ Opkom- en afvalvertragingen : 0,2 tot 20 s afzonderlijk 

instelbaar voor MIN- en MAX-niveau
	■ Programmeerbaar voor :

	– 2 afzonderlijk instelbare relaisuitgangen voor MIN- en 
MAX-niveau

	– gemeenschappelijke gestuurde relaisuitgangen voor 
2-punts hysteresis niveaubesturing

	– maakstroomprincipe
	– breekstroomprincipe

	■ Het meetcircuit werkt met een zelf gegenereerde AC spanning 
(ong. 30 Hz), electrolyse is op die manier uitgesloten

	■ Voedingsspanning 24 tot 230 V AC of 24 V DC
	■ LED's voor aanduiding werking en relaisstatus
	■ 2 uitgangsrelais met elk 1 wisselcontact

Elektrode OA5640
	■ Elektrode voor het meten van niveaus in elektrisch geleidende 

vloeistoffen
	■ Dompelelement in roestvrij staal met mantel in polyamide
	■ Temperatuurbereik van vloeistoffen 0 tot 60 °C
	■ Wartel PG13

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

MK9151N.12 E 0056311 4030641�563110 - - 203,12

OA5640 0016045 4030641�160456 - - 53,28

Brutoprijzen 2020 excl. btw

14

MK9151N.12 E

12

A1

A2

11 22 21

X1 X2COM

Niveau

MAXMIN

24

11 21

12 2214 24

OA5640�, elektrode
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Isolatiebewakingsrelais AI898
	■ Volgens IEC/EN 61 557-8
	■ Voor gelijkspanningsnetten
	■ Vaste aanspreekdrempel
	■ Breekstroomprincipe
	■ Instelbaar voor :

	– manuele reset (shunt LT1-LT2)
	– automatische reset (zonder shunt)

	■ Externe resetknop aan te sluiten op LT1-LT2
	■ Testknop om de juiste werking van het apparaat te detecteren
	■ Externe testknop aan te sluiten op PT1-PT2
	■ LED statusweergave
	■ 1 wisselcontact

Isolatiebewakingsrelais voor medische ruimtes 
IN5880/711

	■ Volgens IEC/EN 61557-8
	■ Voor medische ruimtes volgens IEC, DIN VDE 0100-710
	■ Voor driefasige wisselspanningsnetten van 0 tot 500 V en 

10 tot 1000 Hz (IT-netwerken)
	■ RAL-alarmwaarde voor aardlek instelbaar van 50 tot 500 kΩ
	■ Meetkring met draadbreukbewaking
	■ Instelbare keuze tussen storingsgeheugen (handmatige 

reset nodig na isolatiefout) of automatische reset na fout.
	■ Ingebouwde reset- en testdrukknoppen
	■ Mogelijkheid om externe reset- of testdrukknoppen toe 

te voegen
	■ LED voor weergave van correct functioneren, isolatiefouten 

en onderbreking meetcircuit
	■ 2 wisselcontacten
	■ LED weergave van huidige isolatiewaarde.

Isolatiebewakingsrelais
AI898  |  IN5880/711

AI898

IN5880/711

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

AI898 Vele uitvoeringen zijn beschikbaar, prijzen op aanvraag

IN5880.12/711 0056884 4030641�568849 - - 1 015,18

Brutoprijzen 2020 excl. btw

L1

L2

L3

PE

LT1 11 12 14 21LT2

PT PE PE' L L' A1

Shunt of 
externe LT 

Externe
PT

IN5880.12/711

3 AC  10 tot 1000 Hz  0 tot 500 V

22 24

UH

UN

A2

Bewaking van een driefasig IT-netwerk
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	■ Volgens IEC/EN 60947-4-2
	■ Voor alle eenfasige en driefasige asynchrone motoren
	■ DC-rem met halve golf gelijkrichter tot maximaal 60 A
	■ Met microprocessor
	■ Geïntegreerde remcontactor
	■ Voor DIN-rail
	■ Instelbare remstroom (lineair)
	■ Geïntegreerde  – ∆ bediening
	■ Met automatische stopcontrole
	■ Variant beschikbaar /800 met uitgang voor aansturing 

kortsluitcontactor voor kortere remtijd

De «+» punten
	■ Betere veiligheid en rendabiliteit door kortere opstarttijden
	■ Vlotte montage en plaatswinst door geïntegreerde rem­

contactor
	■ Eenvoudige installatie zonder stroommeetapparaat
	■ Eenvoudige integratie, zelfs in bestaande installaties
	■ Geen slijtage, geen onderhoud

Aansluitvoorbeeld zonder  – ∆ bediening

N

klaar

K1

OFF

K1

F3

3 5

6

6

PE

4

4

2

2

1

F2

F1

L1

L1 L1L2 L2 L3

F2

U1
V1
W1

M1

M
3~

Noodstop

44

24

34

14

43

23

33

13

BI9034

L1

T2 T3T1

L2

K1

X4X3

+24V

OFF

K1

Motorcontactor

ON

Motorremrelais
BI9034

BI9034

Ook interessant
	■ Bistabiel relais
	■ Teleruptor
	■ Printrelais
	■ Storingsmelding
	■ Hulprelais
Aarzel niet om contact 
met ons op te nemen !
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De beveiliging van een geautomatiseerde industriële instal
latie verhindert dat een operator in de nabijheid kan zijn van 
bewegende onderdelen of toestellen.  Het is echter zo dat 
het soms nodig is voor controle, programmatie of onderhoud 
dat operatoren toegang moeten hebben tot deze gevaarlijke 
zone.  Dit kan natuurlijk alleen onder bepaalde voorwaarden 
en met de juiste beveiliging.
De draagbare SAFEMASTER W zendereenheid, die TUV 
gekeurd is, laat het uitvoeren van deze taken in een gevaar­
lijke zone toe. Deze zendereenheid geeft u de mogelijkheid 
om het proces en/of machine aan te sturen, en een noodstop 
te geven in geval van gevaar. 
Door uitvoering met dodemansknop (hard indrukken of los
laten zorgt voor noodstop) of  met mobiele klassieke noodstop, 
in combinatie met bedieningsknoppen voor uw machine /  
proces heeft u een universeel toepasbaar en perfect veilige 
oplossing voor mobiele aansturing en beveiliging.

De «+» punten
	■ Maximaal draagbaar en universeel inzetbaar in alle veiligheid
	■ Performance Level (PL) e en categorie 4 volgens EN ISO 

13849-1: 2008
	■ Safety Integrity Level (SIL 3) volgens IEC/EN 61508
	■ Commando mode met 4 commandotoetsen of functiemode 

met 10 functies en 2 commandotoetsen
	■ Ergonomische vormgeving voor comfortabel gebruik
	■ Duidelijk bedieningspaneel met gemakkelijk af te lezen 

display
	■ Vlugge aanpassing van de gebruikte frequentie aan de 

omgeving, direct op de handzender.
	■ Hoog niveau van veiligheid door de permanente en dyna­

mische radioverbinding.

Toepassingen
	– Regeling en onderhoud in gerobotiseerde zones
	– Afstandsbediening van gevaarlijke machines
	– Onderhoud van gevaarlijke machines
	– Manuele interventie in geautomatiseerde productie­

processen
	– Onderhoud en beheer van geautomatiseerde magazijnen 

en productieprocessen

Draadloos veiligheidssysteem en noodstop, industriële 
afstandsbediening
SAFEMASTER W

BI5910�, veiligheidsmodule voor 
mobiele verbinding met handzender

RE6910�, draagbare zender 
met dodemansknop

RE5910�, draagbare zender met 
noodstop

Er zijn veel versies 
beschikbaar.
Prijs op aanvraag.
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Beschrijving
Automatische bijvullen van regenwaterput bij langere 
droogte (zonder vlotter, 100 % betrouwbaar)

Samenstelling
	– 1x IL9151.12 : niveaubewaking
	– 3x OA5640 : elektrode

Toebehoren

Referentie Beschrijving

LK525 2W 1" gemotoriseerd 2-weg zoneventiel G1"

LK525 2W 3/4" gemotoriseerd 2-weg zoneventiel G3/4"

LK525 2W 5/4" gemotoriseerd 2-weg zoneventiel G5/4"

Automatische bijvullen van regenwaterput bij langere droogte
KIT IL RAIN

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

KIT IL RAIN Tc - KIT IL RAIN 9900000079413 0,0413 - 377,78

LK525 2W 1" 066102 + 066111 9900000045074 - - 131,46

LK525 2W 3/4" 066112 + 0066111 9900000075170 - - 131,19

LK525 2W 5/4" 066103 + 066111 9900000045081 - - 131,19

OA5640 0016045 4030641�160456 - - 53,28

IL9151.12�, niveaubewaking

OA5640�, elektrode

Brutoprijzen 2020 excl. btw

IL9151.12

12

A1

LN

A2

COMMAXMIN X1 X2

11 14 22 21 24 LK525
2W

MAX
MIN

COM
3x OA5630
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Reeks 0490

Technische gegevens

230 V, 50 Hz,� nominale stuurspanning

400 V AC,� maximale schakelspanning

IP20

Contacten Schakelvermogen Breedte

0490.81. 2 NO 20 A 17,5 mm

0490.82. 2 NG 20 A 17,5 mm

0490.84. 4 NO 24 A 36 mm

0490.85. 3 NO + 1 NG 24 A 36 mm

0490.87. 4 NG 24 A 36 mm

0490.88. 4 NO 40 A 54 mm

0490.89. 4 NO 63 A 54 mm

De «+» punten
	■ Geruisloze werking
	■ Weergave van de ingeschakelde stand
	■ Overspanningsdemper ingebouwd in de spoel
	■ Montage op DIN-rail 35 mm
	■ Ruime klemmenstrook met onverliesbare schroeven
	■ Beperkte afmetingen (1, 2 of 3 modules)
	■ Ruime keuze van contacten.
	■ Voorbeelden van gebruik

	– Alle verwarmings- en verlichtingssturingen
	– Aandrijving van kleine motoren (ventilators, pompen, 

compressoren, enz.)
	– Automatisering van gebouwen : openen van deuren, 

besproeiing, voorrangsschakelingen, enz.

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

0490.81.140.000 0490 81 140 000 4017254013096 - - 42,48

0490.82.140.000 0490 82 140 000 4017254013102 - - 26,20

0490.84.140.000 0490 84 140 000 4017254013126 - - 50,68

0490.85.140.000 0490 85 140 000 4017254013133 - - 42,31

0490.87.140.000 0490 87 140 000 4017254013157 - - 40,29

0490.88.140.000 0490 88 140 000 4017254013164 - - 112,67

0490.89.140.000 0490 89 140 000 4017254�013171 - - 150,19

0490.85.140.0000490.81.140.000

0490.88.140.000

0490.89.140.000

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Technische gegevens

230 V, 50 Hz

2,5 VA,� eigen verbruik

0,5 tot 12 min; tijdbereik

1 NO 16 A cos ϕ = 1; 2,5 A cos ϕ = 0,4

IP40

-25 tot +55 °C

Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

De «+» punten
	■ Afvalvertraagd relais speciaal voorzien voor ventilatorsturing 

in badkamers, toiletten, enz.
	■ Ook geschikt voor de tijdsafhankelijke sturing van circulatie­

pompen in toepassingen met centrale verwarming
	■ Twee signaallampen voor weergave van de schakelstand.

Toepassingsvoorbeelden
L

B1 N

N

S

18 L

Sturing van een brander en 
een circulatiepomp   

L

B1 N

N

S

18 L

Sturing van een lamp en 
een ventilator

Timer voor verwarming en ventilatie
0530.85.148.001

0530.85.148.001

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

0530.85.148.001 0530 85 148 001 4017254�141614 0,0100 - 61,57

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Reeks RAM700

Referenties Gang­
reserve

Instelling 


Instelling  


Differentiaal Signaallamp 
(LED)

Antiblokkering 
circulatiepomp

Aansluiting

 
230 V, 50 Hz

RAM722 - 10 tot 30 °C 10 tot 30 °C 0,4 tot 1,2 K warmtevraag – 3- of 
4-draads

RAM725 -  10 tot 30 °C vast 1,5 K warmtevraag – 3- of 
4-draads

RAM782 150 h 10 tot 30 °C 10 tot 30 °C 0,4 tot 1,2 K warmtevraag – 3- of 
4-draads

 
Met 2 batterijen LR6 niet meegeleverd

RAM784 1 jaar, 
2 batterijen

10 tot 30 °C 10 tot 30 °C 0,4 tot 1,2 K vervanging 
van batterijen

✓ 2- of 
3-draads

RAM784R 1 jaar, 
2 batterijen

10 tot  10 tot 30 °C 0,4 tot 1,2 K vervanging 
van batterijen

✓ 2- of 
3-draads

RAM784Z 1 jaar, 
2 batterijen

10 tot 30 °C 10 tot 30 °C 0,4 tot 1,2 K vervanging 
van batterijen

✓ 2- of 
3-draads

Technische gegevens

Programmering d.m.v. steekbare ruiters

Omkeerbare programmaschijf 24 uur / 7 dagen

+10 °C tot +30 °C,� temperatuurbereik

6° C,� vorstbeveiliging

Keuzeschakelaar (auto, permanent comfort, permanent 
verlaagd, vorstbeveiliging)

Kortste schakeltijd : 20 min voor de 24 uur-schijf en 2 uur voor 
de 7 dagen-schijf

1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij 
RAM784Z : 1 NO-contact 6 A/250 V AC potentiaalvrij

150 x 90 x 34 mm

De «+» punten
	■ Eenvoudige instelling (met drukknoppen)
	■ Omkeerbare programmaschijf 24 u/7 d
	■ Mogelijke ijking
	■ Antiblokkering van de circulatiepomp (RAM784)
	■ 3 jaar totale garantie, tot 8 jaar beperkte garantie

Weergave van positie
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Schema's
1
2
3

4
5

L
N

RAM722 / RAM725   

1
2
3

4
5

T1
T2
N
L

L
N

RAM782

1

2

3

L
N

RAM784 / RAM784R   

1
2
3

L
N

max. 1,4 kW

RAM784Z

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

RAM722 7220030 4003468�722015 0,0413 - 157,40

RAM725 7250030 4003468�725016 0,0413 - 192,00

RAM782 7820030 4003468�782019 0,0413 0,057 235,40

RAM784 7849838 4003468�784129 0,0413 - 153,10

RAM784R 7849902 4003468�784075 0,0413 - 153,10

RAM784Z 7849903 4003468�784112 0,0413 - 215,30

Richtprijzen groot publiek 2020 excl. btw

Andere 
varianten 

op aanvraag
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Reeks RAM800 top2

12:00 Technische gegevens

Programmering 24 uur / 7 dagen, programmation libre : 
combinatie van een tijd en een temperatuur naar keuze

42 programmastappen met temperatuurkeuze

Temperatuur : instelbaar van +6 °C tot +30 °C

1 s per dag bij 20 °C, klokafwijking

0,2 °C, regelnauwkeurigheid

PWM of hysteresis, type van regeling 

5 tot 30 minuten,� regelperiode

0,2 tot 5 K, proportionele band PWM

140 x 95 x 23 mm

De «+» punten
	■ Groot LCD-scherm, tekstregel in uw eigen taal
	■ 3 onverliesbare programma’s die toch wijzigbaar zijn
	■ Temperatuurkeuze d.m.v. draaiknop of toetsen
	■ Toets "T°/H" : afwijking van een instelbare tijdsduur
	■ Toets "6 °C" : permanente afwijking, temperatuur naar keuze
	■ Automatische zomer- / wintertijdomschakeling, timerfunctie, 

vakantieprogramma, antiblokkering van circulatiepomp, enz.
	■ 3 jaar totale garantie, tot 8 jaar beperkte garantie

De «+» punten van de reeks Comfort
	■ Verlicht display
	■ Externe ingang voor aansluiting van een afstandsvoeler, 
aanwezigheids- / bewegingsmelder, venstercontact, enz.

	■ Optimalisatie
	■ Geleverd met ingestelde tijd en datum

RAM811 top2, Basic

RAM833 top2 HF, Comfort

907.0.321
Sensor voor 

vloertemperatuur

907.0.459
Ruimtesensor

Zie pagina 262
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Referenties Versie Contact Aansluiting Verlicht 
display

Optima­
lisatie

Externe 
ingang

Reeks Basic
RAM811 top2 1 wissel­

contact 6 A
2- of 3-draads – – –

RAM812 top2 1 wissel­
contact 6 A

3- of 4-draads – – –

RAM813 top2 HF set1

 

1 thermostaat 
en 1 ontvanger 
1 zone

1 wissel­
contact 6 A

radio – – –

RAM813 top2 HF setA 1 thermostaat 
en 1 wand­
ontvanger

1 NO 16 A radio – – –

Reeks Comfort
RAM831 top2 1 wissel­

contact 6 A
2- of 3-draads ✓ ✓ ✓

RAM832 top2 1 wissel­
contact 6 A

3- of 4-draads ✓ ✓ ✓

RAM833 top2 HF set1 1 thermostaat 
en 1 ontvanger 
1 zone

1 wissel­
contact 6 A

radio ✓ ✓ ✓

RAM833 top2 HF set2 2 thermostaten 
en 1 ontvanger 
2 zones

2 wissel­
contacten 
6 A

radio ✓ ✓ ✓

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

RAM811 top2 8119910 4003468811146 0,0413 0,057 123,40

RAM812 top2 8120910 4003468812044 0,0413 0,057 175,50

RAM813 top2 HF set1 8139511 4003468�813225 0,0413 0,057 243,20

RAM813 top2 HF setA 8139513 4003468�813195 0,0413 0,057 261,90

RAM831 top2 8319910 4003468�831069 0,0413 0,057 143,90

RAM832 top2 8320910 4003468�832042 0,0413 0,057 194,10

RAM833 top2 HF set1 8339511 4003468833025 0,0413 0,057 268,00

RAM833 top2 HF set2 8339512 4003468833063 0,0413 0,057 420,50

Richtprijzen groot publiek 2020 excl. btw
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10 Programmeerbare klokthermostaten via Bluetooth
RAM812 BLE  |  RAM814 BLE UP

RAM812 BLE

Handige comfortfuncties
U kunt onmiddellijk van het comfort genieten 
dat u wenst. De instelbare optimalisatie zorgt 
ervoor dat de gewenste temperatuur op het 
schakeltijdstip wordt bereikt.  
Eenvoudig instelbare wandcompensatie

Externe ingang
Voor de flexibele aansluiting van buiten
temperatuursensor, vloersensor, bewegingsmelder, 
of venstercontact.

Eenvoudige en snelle installatie
Installeer de RAM BLE gewoon zoals traditionele 
klokthermostaten : snel en eenvoudig ! 
De thermostaat RAM BLE heeft geen extra 
componenten (gateways, routers, enz.) nodig. 

Lokale Bluetooth verbinding, geen afstands­
bediening en internetverbinding

Programmering via app RAMSES BLE

 

907.0.321
Sensor voor 

vloertemperatuur

907.0.459
Ruimtesensor

RAM814 BLE UP�, ware grootte
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Technische gegevens

RAM812 BLE RAM814 BLE UP

Bedrijfsspanning 230 V AC, 50 Hz 230 V AC +10 % -15 %,  
50 tot 60 Hz

1
Relais

2

Externe 
sensor
907.0.321 of 
907.0.459

Potentiaalvrij
contact

5 6
ext.

�

ext.
3

230 V
4

L
N

RAM814 BLE UP LE

L Nµ

23
0V

~ 
50

/6
0H

z

8(1) A 250 V ~

Interne temperatuursensor 
(meegeleverd)

RAM814 BLE UP LE

L Nµ

23
0V

~ 
50

/6
0H

z

8(1) A 250 V ~

Externe temperatuursensor 
907.0.321 of 907.0.459

Schakelcontact 8 (1) A/250 V AC,  
cos ϕ = 1

interne temperatuursensor :  
2 (1) A/250 V AC, cos ϕ = 1
externe temperatuursensor :  
8 (1) A/250 V AC, cos ϕ = 1

Temperatuurinstelbereik +2 tot +30 °C in stappen van 0,2 °C

Programma 24 u/7 dagen

Geheugenplaatsen 42

Gangreserve 4 uur 4 jaar, batterijtype CR 1220

Type van regeling hysteresis of PWM

Beschermingsgraad IP20 volgens EN 60529

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Bedrijfstemperatuur 0 tot +50 °C

Werkwijze type 1 B volgens EN 60730-1

Montage wand in inbouwdoos

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

RAM812 BLE 8120150 4003468�810033 0,0413 - 101,15

RAM814 BLE UP 8140150 4003468�810040 0,0413 0,057 97,31

907.0.321 9070321 4003468903360 - - 30,05

907.0.459 9070459 4003468903810 - - * 61,70

Brutoprijzen 2020 excl. btw  |  * Richtprijs groot publiek 2020 excl. btw
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10 Programmeerbare klokthermostaten via Bluetooth
RAM816 BLE  |  RAM816 BLE 2  |  RAM816 BLE 3

Technische gegevens

230 V AC, 
2-draadsstuureenheid : 230 V AC, 50 Hz

RAM816 BLE : 1 NO 10 (1) A/250 V AC, cos ϕ = 1
RAM816 BLE 2 : �1 NO 5 (1) A/250 V AC, cos ϕ = 1  

+ 1 0–10 V uitgang
RAM816 BLE 3 : C1 : �10 (1) A/250 V AC, cos ϕ = 1 

C2 : 5 (1) A/250 V AC, cos ϕ = 1 
heat / cool

�schakelcontact

+2 tot +30 °C in stappen van 0,2 °C,� temperatuurinstelbereik

24 u/7 dagen,� programma

42,� geheugenplaatsen

4 uur,� gangreserve

Modulerende regelaar

IP20 volgens EN 60529

III volgens EN 60 730-1,� beschermingsklasse

0 tot +50 °C, stuureenheid : 10 tot 45 °C,� bedrijfstemperatuur

Type 1 STU volgens EN 60730-1,� werkwijze

Wandmontage (thermostaat en stuureenheid)

Schema's

C1

OT

N
L
L

L N

RAM816 BLE

C1
0–10 V
output

OT

N
L
L

C2

NL

RAM816 BLE 2

RAM816 BLE�, 
met 2-draadsstuureenheid

907.0.321
Sensor voor 

vloertemperatuur

907.0.459
Ruimtesensor
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BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

RAM816 BLE 8169150 4003468�850244 0,0413 - 166,98

RAM816 BLE 2�  0–10 V 8169151 4003468�810057 0,0413 - 182,16

RAM816 BLE 3�  heat / cool 8169152 4003468�810064 0,0413 - 188,10

907.0.321 9070321 4003468903360 - - 30,05

907.0.459 9070459 4003468903810 - - * 61,70

Brutoprijzen 2020 excl. btw  |  * Richtprijs groot publiek 2020 excl. btw

C1

OT

N
L

C2

NL

RAM816 BLE 3

Afmetingen

 ☐ 89 28

  

80

12
0
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10 Modulaire thermostaat met klok en afstandsvoeler
RAM366/1 top2

Technische gegevens

230 V AC, 50 tot 60 Hz

1,36 W met uitgeschakeld relais,� verbruik

1 wisselcontact 10 A/250 V cos ϕ = 1 ; 2 A/250 V cos ϕ = 0,6 
minimum 10 mA/230 V of 100 mA/12 V

+6 tot +30 °C,� temperatuurinstelling

42 programmastappen

≤ ± 0,25 s / dag,� afwijking van klok

10 jaar d.m.v. lithiumbatterij,� gangreserve

0 tot +50 °C

IP20

Voelers : apart te bestellen

De «+» punten
	■ De thermostaat werkt met afstandssensoren en is geschikt 

voor de regeling van de omgevingstemperatuur in alle 
verwarmingsinstallaties waarvoor een thermostaat met 
afstandssensor nodig is (openbaar gebouw, school, sportzaal, 
winkel, kerk, enz.)

	■ Tot op de minuut nauwkeurige programmering
	■ Automatische omschakeling zomer- / winteruur
	■ 3 instelbare temperatuurniveaus : comfort, verlaagd en 

vorstvrij
	■ Geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten 

van het programma
	■ Externe ingang om via drukknop een modus te forceren, 

permanent of vertraagd
	■ Mogelijkheid om het klavier te blokkeren met een PIN-code, 

tekstweergave in de gekozen taal, veerklemmen
	■ 3 jaar totale garantie, tot 8 jaar beperkte garantie

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

RAM366/1 top2 3660100 9900000056353 0,0413 0,057 179,55

907.0.001 9070001 4003468900109 - - 34,05

907.0.064 (CB-TR2) 9070064 4003468900826 - - 4,12

907.0.191 9070191 4003468901915 - - 30,11

907.0.192 9070192 4003468901922 - - 38,93

907.0.404 9070404 4003468904053 - - 32,97

SB366 STBPS00300AN 9900000079789 - - 65,00

RAM366/1 top2

SB366
Bol-voeler 

voor stralingswarmte 
(PTC, temperatuur 

van -20 tot +70 °C)

907.0.001
Set voor 

inbouwmontage

907.0.064 (CB-TR2)
Set met 

klemmenafdekking

907.0.192
Instelbare 

ruimtevoeler ± 3 °C

907.0.191
Standaard 

ruimtevoeler

907.0.404
Obelisk top2-

geheugen

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Technische gegevens

TRT033N TRT047N
Instelbereik van 10 tot 30 °C per stap van 0,5 °C

Temperatuurverlaging van 4 °C via toets ,  
tijd instelbaar van 1 tot 9 uur via toets +/–

Vaste vorstbeveiliging (= 5 °C) zonder tijdbegrenzing

2- of 3-draadsaansluiting Draadloze

2 batterijen LR06 AA,� voeding van thermostaat 

- Met ontvanger

- 230 V AC, 50 Hz,�  
voeding van ontvanger 

1 potentiaalvrij wisselcontact 3 A/230 V AC (cos ϕ = 1), 
1 A/230 V AC (cos ϕ = 0,6)

Wandmontage op sokkel (inclusief)

0 tot +40 °C

De «+» punten
	■ Blauw verlicht scherm en drukknop
	■ Zeer eenvoudig en universeel gebruik
	■ Gemakkelijke instellingen
	■ Elegant design
	■ Vorstbeveiliging

Schema's

NO

N L

NC COM

Chaudière

TRT033N   

COM NC NO

N L

TRT047N

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

TRT033N TRT033N.1 9900000080938 0,0413 0,114 61,48

TRT047N TRT047N.1 9900000080952 0,0413 0,114 136,31

Digitale thermostaten
TRT033N  |  TRT047N

TRT033N

TRT047N

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Technische gegevens

RTR-E 3521 RTR-E 6120 RTR-E 6124 RTR-E 6181

230 V AC, 50 tot 60 Hz

1 NG verwarmen, 16 A 1 NG verwarmen, 10 A

5 tot 30 °C,� instelbereik

0,5 K�, differentiaal

- ON/OFF- en 
bijverwarming 
schakelaars

IP30

75 x 75 x 
27,5 mm

75 x 75 x 25,5 mm

De «+» punten
	■ Mogelijkheid tot blokkeren of verminderen van het 

instelbereik
	■ Sober design
	■ Kwaliteit

Schema's
NL

RTR-E 3521

RF2

1

N

N

ϑ >

  

NL

RTR-E 6120

RF2

1

4
ϑ >

1,5 – 16 A

0,5 – max. 1 A

NL

RTR-E 6124

RF

5

2

1

N

N

ϑ >

TA

  

NL

RTR-E 6181

RF2

5

6

N

N
ϑ >

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

RTR-E 3521 101.1101.51.102 4017254105241 0,0413 - 21,40

RTR-E 6120 111.1113.51.100 4017254139055 0,0413 - 14,95

RTR-E 6124 111.1102.51.100 4017254084621 0,0413 - 22,64

RTR-E 6181 111.1103.51.100 4017254092183 0,0413 - 39,57

Elektromechanische thermostaten
RTR-E 3521  |  RTR-E 6120  |  RTR-E 6121  |  RTR-E 6181

RTR-E 6120RTR-E 3521

Mogelijkheid het instelbereik te beperken

RTR-E 6124 RTR-E 6181

WWW

Dit is een overzicht van 
ons assortiment. Andere 
modellen zijn beschikbaar 
op www.tempolec.com.

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Technische gegevens
– 230 V AC, 50 tot 60 Hz
– Instelbereik : 5 tot 30 °C
– Differentiaal bij maximumbelasting : 0,5 K
– �Blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk. 

KLR-E 7004
– �1 wisselcontact verwarmen of koelen 

6 A cos ϕ = 1; 3 A cos ϕ = 0,6
– �Schakelaars ON/OFF, verwarmen /

ventileren / koelen, ventilatiesnelheid
– �Signaallampen : ON/OFF, functie 

verwarmen, functie koelen. 

KLR-E 7011 
– �1 wisselcontact verwarmen / koelen 

 10 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6 
 6 A cos ϕ = 1; 3 A cos ϕ = 0,6

– �Schakelaars ON/OFF en  
ventilatiesnelheid. 
 

KLR-E 7201
– �1 NO verwarmen, 1 NO koelen 

10 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6. 
 
 

KLR-E 7204
– �1 NO verwarmen, 1 NO koelen 

 10 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6 
 6 A cos ϕ = 1; 3 A cos ϕ = 0,6

– �Schakelaars ON/OFF en  
ventilatiesnelheid

– �Signaallampen : ON/OFF, verwarmen, 
koelen. 

KLR-E 525.52 4p : �afstandsvoeler mogelijk
– �1 NO verwarmen, 1 NO koelen 

 10 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6 
 6 A cos ϕ = 1; 3 A cos ϕ = 0,6

– �Schakelaars ON/OFF en  
ventilatiesnelheid

– �Signaallampen : ON/OFF, verwarmen,  
koelen.

KLR-E 7004

Acc
1

2

6L

4

5

3

NN

< ϑ

KLR-E 7011

Acc6

7

5

3

4

1

N

< ϑ

L

N

KLR-E 720167 2

L

N

N

ϑ

�

KLR-E 720467 2543 N

ϑ

� L N

KLR-E 525.52 4 p

max. 
50 m

62 1 11202122 N 12

�

��

P2

L N

Neutrale
zone

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

KLR-E 525.52 4P 517.7210.51.100 4017254�109027 0,0413 - 156,49

KLR-E 7004 111.7704.51.100 4017254�108884 0,0413 - 71,76

KLR-E 7011 111.7711.51.100 4017254�107566 0,0413 - 48,61

KLR-E 7201 517.7201.51.100 4017254�108983 0,0413 - 62,38

KLR-E 7204 517.7204.51.100 4017254�109003 0,0413 - 85,81

Thermostaten voor airconditioning
KLR-E 525.52 4P  |  KLR-E 7004  |  KLR-E 7011  |  KLR-E 7201  |  KLR-E 7204

KLR-E 7004�

KLR-E 7201�

KLR-E 7011�

KLR-E 7204�

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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	■ Voor verwarmings- of ventilatietoepassingen alsook in de 
industrie (temperatuurregeling of -begrenzing). 

	■ Het instelbereik en de voeler moeten gekozen worden in 
functie van de toepassing (voeler apart geleverd).

0528.20.641.820 1 NO-contact 0 tot 60 °C

   �   vereenvoudigde uitvoering, alleen functie verwarmen

587.4701 ITR-3 20 
587.4702 ITR-3 60 
587.4703 ITR-3 100 
587.4704 ITR-3 160

1 wisselcontact en 
1 signaallamp

-40 tot +20 °C 
0 tot 60 °C 
40 tot 100 °C 
100 tot 160 °C

   �   mogelijkheid tot begrenzen van de instelwaarde 
d.m.v. beweegbare segmenten rondom de instelknop

230 V AC, 50 tot 60 Hz, �voedingsspanning

2,5 VA, �verbruik

10 A/250 V AC cos ϕ = 1; 4 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

-10 tot +50 °C, �toelaatbare temperatuur

IP40 volgens EN 60529

Montage op DIN-rail 35 mm EN 50022

Voeler PTC met kabel van 1,5 m of 4 m

Aansluiting d.m.v. schroefklemmen

PTC-voelers niet bijgeleverd met de thermostaat

0528.91.040.000 standaardvoeler IP67 -25 tot +70 °C

0528.92.000.002 montage op een buis IP64 -40 tot +120 °C

0528.93.000.002 meten van lucht­
temperatuur IP30

-40 tot +100 °C

0528.94.000.002 standaardvoeler IP67 -50 tot +175 °C

0528.97.990.001 montage op muur IP65 -40 tot +80 °C

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

0528.20.641.820 052820 641820 4017254�021985 0,0413 62,41

587.4701 ITR-3 20 587470159900 4017254�022227 0,0413 105,35

587.4702 ITR-3 60 587470259900 4017254�022173 0,0413 105,35

587.4703 ITR-3 100 587470359900 4017254�022272 0,0413 102,42

587.4704 ITR-3 160 587470459900 4017254�022319 0,0413 102,42

0528.91.040.000 052891040000 4017254�022623 19,35

0528.92.000.002 052892000002 4017254�022630 28,62

0528.93.000.002 052893000002 4017254�022647 43,40

0528.94.000.002 052894000002 4017254022654 19,66

0528.97.990.001 052897990001 4017254022661 54,52

Elektronische thermostaten met afstandsvoeler
0528.20.641.820  |  587.470- ITR-3

0528.20.641.820�

587.4702 ITR-3 60�

7

NL

6

3

2

5

4

1

Charge
Chauffer

Charge
Refroidir

�

��<

587.470x ITR-3

NL

ϑ

Charge

7

7

6

2

3

4

5

6

0528.20.641.820

ϑ <
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Technische gegevens

HYG-E 6001 HYG-E 7001

35 tot 100 % relatieve 
vochtigheid,� instelbereik

35 tot 100 % relatieve 
vochtigheid,10 tot 35 °C,� 
instelbereik

Wisselcontact drogen / bevochtigen

- Wisselcontact 
verwarmen / koelen

IP30

75 x 75 x 25,5 mm 127,5 x 75 x 27 mm

Schema's

1

3

HYG-E 6001

NL
2

ϕ >
%

1-2 : drogen / 1-3 : bevochtigen / ϕ < : hygrostaatfunctie

%

HYG-E 7001

Acc
Acc

1

2

3

5

4

8

6

7

N 24 V~

N 230 V~

L

< ϑ

ϕ <

5-6 : bevochtigen / 5-7 : drogen / ϕ < : hygrostaatfunctie 
< ϑ : thermostatischefunctie / Acc  : anticipatieweerstand

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

HYG-E 6001 119.1701.91.100 4017254105272 - - 85,50

HYG-E 7001 119.7901.91.100 4017254109324 0,0413 - 146,34

Hygrostaat en hygrothermostaat
HYG-E 6001  |  HYG-E 7001

HYG-E 7001�, hygrothermostaat

HYG-E 6001�, hygrostaat

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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TS430

TS23-232

Brutoprijzen 2020 excl. btw

TS430
	■ Inbouwmontage in uitsnijding 71 x 29 mm
	■ Frontraam 75 x 33 mm, IP65
	■ Display : 3 ½ digit van 13,2 mm
	■ Twee LED’s voor weergave °C of °F
	■ Één LED voor weergave van de schakelstand en de actieve 

vertraging
	■ Talrijke parameters : ijking, aanspreektijd, alarmdrempels, 

hysteresis, enz.
	■ Twee volledig configureerbare alarmen (ingebouwde zoemer 

in optie).

TS23-232
	■ Montage op DIN-rail, breedte 3 modules
	■ Frontraam 45 x 53 mm, IP54
	■ Weergave : 3 ½ digit van 13,2 mm
	■ Twee LED’s voor weergave °C of °F
	■ Twee LED’s voor weergave van de schakelstand en een 

actieve vertraging
	■ Talrijke parameters : ijking, aanspreektijd, alarmdrempels, 

hysteresis, enz.
	■ De contacten zijn instelbaar met vier verschillende gedragen :

	– verbonden contacten met één enkele instelwaarde en 
vast temperatuurverschil tussen de twee contacten

	– afzonderlijke contacten met twee instelwaarden
	– contacten met neutrale zone en één enkele instelwaarde
	– trapsgewijze contacten met één enkele instelwaarde

	■ Twee volledig configureerbare alarmen (zoemer in optie)
	■ Uitvoering met seriële interface TTL - modbus op aanvraag

230 V AC

TS430 P230 en TS23-232 P230

PTC 990 Ω/25 °C of  
NTC 10 kΩ/25 °C

-50 tot +150 °C 
-40 tot +110 °C 
resolutie 0,1 of 1 °C

-50 tot +300 °F 
-40 tot +230 °F 
resolutie 1 °F

TS430 M230 en TS23-232 M230

PTC, NTC, Pt100, Ni120, Pt1000, thermokoppel J of K,  
analoge ingangen 0–10 V/2–10 V/0–20 mA/4 tot 20 mA

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

TS23-232 M230 TS23-232 M2200 9900000�069117 0,0413 181,50

TS23-232 P230 TS23-232 P2200 9900000�069124 0,0413 168,00

TS430 M230 TS430 M2300000 9900000�069421 0,0413 124,50

TS430 P230 TS430 P2300000 9900000�069445 0,0413 124,50

Industriële thermostaten
TS23-232  |  TS430

WWW

Andere varianten, 
thermostaten, regelaars, 
PTC-voelers zijn 
beschikbaar op  
www.tempolec.com
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10CO2-sensor
AMUN 716 SR

Technische gegevens

24 V AC/DC SELV

3 x 0-10 V, 2 relais 5 A/250 V AC,� uitgangen

0 tot 5000 ppm,� meetbereik CO2

5 tot 40 °C,� meetbereik temperatuur

30 tot 80 % rH,� meetbereik luchtvochtigheid

700 ppm ± 200 ppm, 1300 ppm ± 200 ppm,� schakeldrempels

Schroefklemmen

6 LED,� display

Wandmontage, ook op inbouwdoos mogelijk

IP20

De «+» punten
	■ Voor congres- of vergaderruimtes, kantoren, (kleuter)scholen, 

passief- en laagenergiehuizen en woonruimtes
	■ Voor de ventilatieregeling
	■ Waarschuwing voor CO2-concentratie (verkeerslicht)
	■ Passende netadapter voor inbouwmontage optioneel 

leverbaar
	■ Eenvoudige montage achteraf van niet-geregelde ventilatie­

systemen mogelijk
	■ 2 schakeluitgangen CO2-gestuurd voor 2-trapsregeling, met 

handmatige en automatische bediening alsmede weergave 
van de schakelstatus

	■ 3 uitgangen 0–10 V voor CO2, temperatuur en relatieve 
vochtigheid.

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

AMUN 716 SR 7160110 4003468710173 0,0413 - 300,06

AMUN 716 SR

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Technische gegevens

Parameters toegankelijk met de toets « Config »

Bewaking van de ohmse waarde van de voelers

Gedrag van de regeling

Zomerbedrijf

Antilegionella (bij actieve functie)

Vorstbeveiliging

Gedrag van de 0–10 V-uitgang

Aansluiting van een thermostaat of een afstandsbediening voor 
kortsluiting van een voeler

5 K,� differentiaal van ketel

2 K,� neutrale zone van de mengkraan

2 K,� differentiaal van zomerbedrijf

Herinschakeling van de cv-pomp 1 na een sanitair 
warmwaterproductie : zodra de keteltemperatuur lager is dan of 
gelijk aan de boilertemperatuur + 5 K

5 A/230 V AC,� schakelvermogen van alle contacten

5 mA,� maximale belasting van de 0–10 V uitgang

De «+» punten
	■ Universele weersafhankelijke regelaar voor cv-installaties 

uitgerust met één of twee verwarmingskringen en een 
sanitair warmwaterproductie

	■ Sturing van maximum drie circulatiepompen, een mengkraan 
en een brander

	■ Universeel toestel
	■ 10 hydraulische configuraties mogelijk d.m.v. 4 micro

switches
	■ 3 bijgeleverde voelers (4de voeler als optie)
	■ Voorgeprogrammeerde maar wijzigbaar programmering
	■ Eenvoudige instellingen via potentiometers
	■ Precieze weergave van de instellingen op het digitaal scherm
	■ Anti-legionella functie
	■ Antiblokkering van de circulatiepomp en mengkraan in de 

zomer
	■ Zelf-bewaking van de voelers
	■ Zelf-herstelling
	■ Uitgang 0–10 V voor sturing van een modulerende ketel.

Weersafhankelijke regeling
SAM2100

Scherm met parameters, duidelijk weergave 
en eenvoudige parameterinstelling

ON

1 2 3 4

DIP

10 hydraulische configuraties mogelijk 
d.m.v. 4 microswitches

Weergave van de instellingen op het display 
voor meer nauwkeurigheid

SAM2100
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SAR2100�, ruimtevoeler

RAM831 top2�, ruimtethermostaat met 
batterijvoeding

3128�, 2 dompelvoelers 
(bijgeleverd)

3115�, buitenvoeler (bijgeleverd)

Brutoprijzen 2020 excl. btw  |  * Richtprijs groot publiek 2020 excl. btw

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

SAM2100 V2400000TEM 5420003710273 0,0413 - 476,00

3115 X3115000000 5420003710235 - - 53,53

3128 X3128000000 9900000005498 - - 30,41

RAM831 top2 8319910 4003468831069 0,0413 0,057 *143,90

SAR2100 X2500000TEM 5420003710266 - - 46,50

De SAM2100 wordt geleverd met :
	– 1 buitenvoeler 3115
	– 2 dompelvoelers 3128 voor temperatuurmeting van ketel, 

aanvoer of sanitair warm water
	– 1 klikbevestiging + 1 tube warmtegeleidende pasta voor 

gebruik van een voeler 3128 als klem-aanvoervoeler
	– 1 extra voeler 3128 moet apart besteld worden voor gebruik 

van de SAM2100 bij de hydraulische opstellingen RP60, 
RP61 en RP70

Hydraulische configuratie RP60

V2

V1

Fb1

Fb

X

A
AA

A

V1

V1

V2

V2

BO

10V

M

N

L

F

E

N

230 V~/50 Hz

A

C

N

B

B

D

N

Linkerzijde
sokkel

0

10 V

T1

T2

L L

N N

ON

1 2 3 4

DIP

V1

CSWW

C2

OPEN

GESLOTEN

C1

BO CSWW

M

V2

C2C1

Sturing van een brander, een mengkraan, 2 circulatiepompen en 
een sanitair warmwaterproductie.

Gebruik met een thermostaat
	■ Geschikt voor het sturen van de keteltemperatuur bij de 

configuraties RP10, 50 en 51
	■ Geschikt voor het sturen van de temperatuur na de 

mengkraan bij de configuraties RP20, 40, 41, 60, 61 en 70
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Technische gegevens

Parameters toegankelijk met de toets « Config »

Bewaking van de ohmse waarde van de voelers

Gedrag van de regeling

Zomerbedrijf

Antilegionella (bij actieve functie)

Vorstbeveiliging

Gedrag van de 0–10 V-uitgang voor de ketelsturing

Gedrag van de 0–10 V-uitgang voor de sturing van de cv-
pomp

Aansluiting van een thermostaat of een afstandsbediening voor 
kortsluiting van een voeler

5 K,� differentiaal van ketel

2 K,� neutrale zone van de mengkraan

2 K,� differentiaal van zomerbedrijf

Uitschakelen van de boilerlaadpomp na een sanitair warm
waterproductie : zodra de keteltemperatuur lager is dan of 
gelijk aan de boilertemperatuur + 5 K

5 A/230 V AC,� schakelvermogen van alle contacten :

5 mA,� maximale belasting van de 0–10 V-uitgangen

De «+» punten
	■ De SAM2200 komt overeen met een dubbele SAM2100, hij 

biedt tevens dezelfde voordelen en een gebruiksvriendelijkheid 
aan

	■ Weersafhankelijke optimiser-regelaar voor sturing van een 
brander, twee cv-pompen, twee mengkranen, een boiler­
laadpomp en een circulatiepomp voor een kring met hoge 
temperatuur

	■ 2 uitgangen 0–10 V voor sturing van een modulerende 
ketel en voor sturing van een primaire pomp met variabele 
snelheid gestuurd via 0–10 V-signaal

	■ 2 aparte stooklijnen met analoge instelling en digitale 
weergave

	■ Digitale programmering van de schakeltijden voor comfort
bedrijf, verlaagd bedrijf en sanitair warm water

	■ Weekprogrammering
	■ Antiblokkering van de circulatiepompen en de mengkranen 

in zomerbedrijf
	■ Aansluitmogelijkheid van :

	– 1 of 2 ruimtevoelers
	– 1 of 2 ruimtethermostaten
	– 1 afstandsbediening zoals een schakelaar voor afwijking

	■ Behuizing voor wandmontage of in schakelbord.

Weersafhankelijke regeling
SAM2200

ON

1 2 3 4

DIP

6 hydraulische configuraties mogelijk  
d.m.v. 4 microswitches

Weergave van de instellingen op het display 
voor meer nauwkeurigheid

SAM2200
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BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

SAM2200 SAM 2200 9900000059446 0,0413 - 575,03

3115 X3115000000 5420003710235 - - 53,53

3128 X3128000000 9900000005498 - - 30,41

SAR2100 X2500000TEM 5420003710266 - - 46,50

	■ 6 hydraulische configuraties mogelijk d.m.v. 4 microswitches
	■ Optimiserfunctie voor kringen uitgerust met een ruimtevoeler
	■ Antilegionella-functie
	■ Zelf-bewaking van de voelers.

De SAM2200 wordt geleverd met :
	– 1 buitenvoeler 3115
	– 3 dompelvoelers 3128 voor temperatuurmeting van ketel, 

aanvoer of sanitair warm water
	– 2 klikbevestigingen + 2 tubes warmtegeleidende pasta 

voor gebruik van de voelers 3128 als klem-aanvoervoelers
	– 1 extra voeler 3128 moet apart besteld worden voor gebruik 

van de SAM2200 bij de hydraulische opstelling RP30

Hydraulische configuratie RP30

V1

CSWW C1

SAR2100 (1)

VM1

CP

V2

C3C2

SAR2100 (2)

VM2

V3
NW

AA

M M

BO

Sturing via 
thermostaat

Sturing van twee mengkranen, van sanitaire warmwaterproductie en 
eventueel van een niet-weersafhankelijke kring

SAR2100�, ruimtevoeler

3128�, 2 dompelvoelers 
(bijgeleverd)

3115�, buitenvoeler (bijgeleverd)

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Aansturing, instelling en weergave op PC, 
smartphone en tablet op afstand

SAM3000 CT10�, extra PTC-voeler

SAM3000 NET�, aansluitdoos voor 
Internetverbinding

Weersafhankelijke regeling
SAM3000-1

Technische gegevens

230 V, 50 Hz -10 % +6 %

10 000 Ω bij 25 °C NTC, behalve buiten- en zonnevoelers 
1 000 Ω bij 0 °C Pt1000 voor buiten- en zonnevoelers,�  
ohmse waarde van voelers

6 A/230 V AC cos ϕ = 1,� maximale belasting per uitgang

IP20

Wandmontage of in schakelbord voor regelaar en 
uitbreidingsmodule, 
wandmontage voor bedieningspaneel (touch screen)

Verbinding met schroefklemmen

RS485,� communicatiebus

De «+» punten
	■ Geschikt voor het intelligent beheer van meervoudige circuits 

in een geavanceerde cv-installatie
	■ De SAM3000-1 laat eveneens vanaf heden het afstandsbeheer 

toe via PC, smartphone en tablet, enz.
	■ Hoofdregelaar (module A) voor het beheer van een directe 

cv-kring, van 2 kringen met mengkranen, van een sanitair 
warmwaterproductie en eventueel van een zonneverwarming 
en van een pomp voor hydroconvector, houtketel, warmte-
krachtkoppeling, enz.

	■ Touchscreen dat toelaat de pompen in bedrijf en gemeten 
temperaturen van de verwarmingsinstallatie te visualiseren

	■ SAM3000 NET en internetverbinding om op afstand de 
SAM3000-1 in te stellen en de installatie op een smartphone, 
tablet, of PC te visualiseren

	■ Intelligent beheer van meervoudige circuits : de 
SAM3000‑1 verenigt alle voordelen van een moderne, 
performante en gebruiksvriendelijke verwarmingsregeling 
die gericht is op connectiviteit.

De SAM3000-1 is samengesteld uit : 
	– 1 weersafhankelijke regeling met touchscreen
	– 4 voelers voor het meten van de watertemperatuur
	– 1 buitenvoeler.

In optie kan de SAM3000-1 worden aangevuld met :
	– meerdere touch screens
	– 1 uitbreidingsmodule voor 2 extra kringen met mengkranen
	– 1 aansluitdoos voor verbinding op een router
	– 1 of meerdere ruimtethermostaten.

SAM3000 CT6-P�, vervangingsbuitenvoeler 
(Pt1000)

SAM3000-1
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RAM831 top2�, ruimtethermostaat met 
batterijvoeding

SAM3000 module B�, uitbreidingsmodule voor 
mengkranen 3 en 4

SAM3000 TS-W�, extra touch screen

Brutoprijzen 2020 excl. btw  |  * Richtprijs groot publiek 2020 excl. btw

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

SAM3000-1 SAM 3000 9900000059453 0,0413 - 716,45

SAM3000 NET ecoNET 300 9900000059521 0,1000 - 184,50

SAM3000 KCT6 ZW CT6 2M +  
ZW CT6W 1M

9900000059484 - - 45,26

SAM3000 CT10 op aanvraag

SAM3000 CT6-P ZW CT6-P 9900000059477 - - 35,88

SAM3000 TS-W ecoTOUCH WHITE 9900000059538 0,0413 - 265,93

SAM3000 module B ecoMAX 850I 9900000059507 0,0413 - 273,47

RAM831 top2 8319910 4003468831069 0,0413 0,057 *143,90

Hoofdfuncties
	■ Aansturing van twee kringen (3 of 4 met uitbreidingsmodule), 

elk uitgerust met een mengkraan en een pomp
	■ Aansturing van een pomp voor de sanitair warmwaterproductie
	■ Aansturing van een sanitaire omlooppomp
	■ Aansturing van een hoofdketel met primaire pomp
	■ Aansturing van een pomp voor een directe cv-kring
	■ Aansturing van een zonnepomp
	■ Aansturing van een pomp voor verwarmingsketel met vaste 

brandstoffen of hydroconvector
	■ Tijdsprogrammering via ingebouwde digitale klok
	■ Functies vakantie, feest, uitstap, ventileren, enz.
	■ Antiblokkering van de pompen en de kranen in zomerbedrijf
	■ Antilegionella-functie.

Schema

SAM3000-1

SAM3000 NET

H1-P

H1-S

SL

EF

SB

OUTB

OUTA

H0-S

ZP

ZC

T1

H2-P

H2M

T2

M

H3-P

H3M
M

H2-S H3-S

Touch 
panel

HDW

SH

WS

SP
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Technische gegevens

230 V, 50 Hz, -15 %, +6 %

2000 Ω bij 25 °C NTC, �omhse waarde van voelers 3115 en 3128

5 A/230 V AC, �schakelvermogen van contacten

Wegneembare instelknoppen

IP20

Weersafhankelijke regelar in analoge SMD-uitvoering met P- of 
PI-actie

Instelling van de stooklijn, het comfortbedrijf, het verlaagd 
bedrijf, de curvevoet, het differentaal en de evenwichtszone van 
de mengkraan

Les " + "
	■ Eenvoudige en compacte regelaar, bijzonder geschikt 

voor montage in elektrische schakelkasten
	■ Bijgeleverde voelers : 3115 (buitenvoeler) en 3128 (aanvoer- 

of ketelvoeler)
	■ Met een comfortbedrijf en een verlaagd bedrijf
	■ Aansluitmogelijkheid van een ruimtethermostaat met of 

zonder klok
	■ Aansluitmogelijkheid van een klok voor programmering van 

het comfortbedrijf en het verlaagd bedrijf, bijv. TR610 top3
	■ Modulaire behuizing van 6 modules voor montage op DIN-

rail.

Weersafhankelijke regeling
SAM91

SAM91

3128,� aanvoer- of ketelvoeler 
(bijgeleverd)

3115�, buitenvoeler (bijgeleverd)
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BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

SAM91 V1491000TEM 5420003710013 0,0413 - 303,49

0530.85.148.001 0530 85 148 001 4017254�141614 0,0100 - 61,57

3115 X3115000000 5420003710235 - - 53,53

3128 X3128000000 9900000005498 - - 30,41

PS005 PS005 5420003700038 - - 162,36

RAM831 top2 8319910 4003468831069 0,0413 0,057 *143,90

TR610 top3 6100130 4003468610299 - 0,057 120,52

Sturing van een brander

AA

VV

RAM

T

Sturing van een 4-wegkraan

AA

VV

M

RAM

T

 

RAM831 top2�,  
ruimtethermostaat met batterijen

PS005�, module voor de sanitair 
warmwaterproductie

TR610 top3�, klok voor het program­
meren van de comfort / verlaagde periodes

0530.85.148.001�, tijdrelais voor de 
nadraaitijd van de circulatiepomp,  

zie pagina 170

Brutoprijzen 2020 excl. btw  |  * Richtprijs groot publiek 2020 excl. btw
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11 Overzicht van de weersafhankelijke regelaars
SAM

SAM91 SAM2100 SAM2200 SAM3000-1

Functies

Sturing van mengkranen 1
of
1

1 1 of 2
1 of 2,  

3 tot 4 met 
uitbreidingsmodule

Sturing van een brander
1 contact of  

0–10 V
1 contact of  

0–10 V
1 ON/OFF

Sturing van een circulatiepomp 
voor niet-weersafhankelijke kring

- 1 1

Sturing van cv-pomp(en) 2 1 of 2 1 tot 4

Sturing van een boilerlaadkring 1 1 1

 
Sturing van een sanitaire 
omlooppomp

- - 1

 
Sturing van een pomp van een 
hydroconvector

- - 1

 Sturing van een zonnepomp - - 1

Bijgeleverde voelers 2 3 4 5

Dompel- of aanlegvoeler (in optie) 1 1 1 3

Ruimtevoeler (in optie) 1 1 1 of 2 -

Bijzonderheden

Touchscreen bijgeleverd (geïntegreerde 
ruimtevoeler)

- - 1

Touchscreen (in optie) - - 1 tot 4

Compatibel met ruimtethermostaten 1 1 of 2 1 of 2 1 tot 4

Compatibel met boilervoorrangsmodule 
PS005

1

Visualisatie en instellingen op afstand 
mogelijk door SAM3000 NET

- - ja
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	■ Regeling voor centrale verwarming in bedrade schakelkasten
	■ Wij stellen u voorbekabelde oplossingen voor, voor een 

brede waaier installaties :
	– klassiek met ketels in cascade
	– met zwembad
	– met sanitaire warmwaterboiler
	– met pelletketel, enz.

Schakelkasten
	■ Kunststof schakelkasten met doorschijnende deur
	■ Metalen schakelkasten met montagerail en blind paneel
	■ Metalen schakelkasten met kabelgoten en stroom rails 

De «+» punten
	■ Vooraf ingesteld en klaar om te gebruiken
	■ Vakkundige voorstelling
	■ Conform de elektrische normen en richtlijnen
	■ Tijdwinst bij aansluiting
	■ « Turn-key » oplossing op maat
	■ Beperkte uitvoeringsbedrading
	■ Aangepast aan ieder type van warmtebron
	■ Ideale oplossing voor het aansturen van de secundaire 

kringen met aangepaste sturing van de primaire kring
	■ Geen compatibiliteitsproblemen tussen ketels en warmte­

pompen uitgerust met hun eigen sturing

Bedrade schakelkasten op maat
GT ---

Bezorg ons een 
beschrijving van de 
installatie, wij stellen u 
dan de meest geschikte 
oplossing voor.  
Prijs op aanvraag.
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MULTI-SMART

	■ De Multi-Smart is bedoeld voor het aansturen van een 
verwarmingssysteem of bediening van een ventilator in 
een opstelling voor destratificatie of free cooling

	■ Hij laat 9 verschillende functies toe waaronder onze 
bestsellers PS002, PS005, MZ003, MZ004, MRI001, enz.

Technische gegevens
Bedrijfsspanning : 230 V, 50 Hz ± 10 %

Maximale belasting van de contacten : 5 A/230 V AC.
De contacten hebben een hoge weerstand voor capacitieve 
belastingen zoals elektronische pompen.

Maximale stroom voor de 0–10 V uitgang : 5 mA.

Impedantie van de belasting : minimum 2 kΩ

Gangreserve van de interne klok : 2 jaar zonder voedings­
spanning door interne lithium batterij

Reikwijdte van het WiFi-signaal : 20 tot 25 m volgens omgeving

Afneembare en gekleurde klemmenstrook volgens toepassing

Compatibele temperatuursondes : TS-SND0110,  
PTC 990 Ω bij 25 °C

Montage op DIN-rail, bv. in het elektrisch bord van de ketel

Afmetingen van de behuizing : B 140 x H 90 x D 30 mm

De «+» punten
	■ Een App, zeer eenvoudige keuze van de te gebruiken 

functie, instellingen, opvragen van de parameters, tijdelijke 
afwijkingen

	■ Verwijderbare klemmenstroom met kleurindicatie voor 
eenvoudige aansluiting

	■ 1 enkel toestel voor verschillende functies : minder referenties 
op stock

	■ De WiFi-verbinding is lokaal : geen beveiligings- of netwerk
problemen

	■ Evolutionair toestel : andere geplande functies alsook een 
WiFi-gateway voor externe verbinding

Programmering met de app Multi-Smart

 

2 bijgeleverde voelers TS-SND0110

Multi-Smart
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1 enkel toestel voor 9 geconnecteerde functies
	■ Sanitair warmwaterproductie zonder 3-wegkraan
	■ SWW-productie met 3-wegkraan
	■ Multizone-module
	■ Cascaderegeling voor 2 ketels
	■ Differentieelregelaar
	■ Regeling zonder buitenvoeler
	■ Regeling met constante temperatuur
	■ Eenvoudige weersafhankelijke regeling zonder sturing van 

SWW-productie
	■ Regeling free cooling

Ingangen en uitgangen

a

e c f

b d

a	 2 ingangen voor het meten van temperatuur
b	� 4 ingangen voor het aansluiten van contacten van 

thermostaten of schakelklokken of een externe schakelaar
c	 �5 contactuitgangen 5 A/230V voor de bediening van een 

brander, pompen, zoneventielen, mengkranen en ventilators
d	 �1 uitgang 0–10 V voor het aansturen van modulerende 

ketels, een mengkraan met een 0–10 V ingang of een 
snelheidsregelaar voor ventilator met 0–10 V ingang

e	 2 aansluitklemmen voor de voeding 230 V AC
f	 5 aansluitklemmen voor het aansluiten van de aarding.

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

Multi-Smart MULTI-SMART 9900000077495 0,0413 - 353,63

Communicatie via tablet of 
smartphone via een lokale 
WiFi-verbinding met een 
bereik van 20 tot 25 m en 
100 % veilig.  
Alle professionele instel
lingen kunnen vergrendeld 
worden met een pincode.

Indien meerdere Multi-Smart’s 
aanwezig zijn kan een selectie 
van het geadresseerd toestel 
gemaakt worden via naam

Naast het instellen van de 
gewenste parameters kan de 
applicatie gebruikt worden voor 
het opvragen van temperaturen, 
status van uit- en ingangen, 
schakeltijden in een 24 u-cyclus 
en het activeren van een 
afwijking auto/aan/uit

Indien meerdere personen 
binnen het bereik van de 
Multi-Smart toegang hebben 
tot toestel, kunnen ze allemaal 
communiceren met het toestel, 
wetende dat het met de laatste 
instelling is waarmee rekening 
moet gehouden worden

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Technische gegevens 

MZ003 MZ004

230 V, 50 Hz ± 10 %

4 NO-contacten 5 NO-contacten

5 A/230 V AC, cos ϕ = 1; 2 30 V AC, cos ϕ = 0,6

Smeltveiligheid of stroomonderbreker max. 6 A�, 
kortsluitbeveiliging van de contacten:

3 optogekoppelde ingangen 
230 V AC

4 ingangen 230 V AC 
optogekoppeld

Voor montage op DIN-rail 35 mm in schakelkast

IP20

139 x 100 x 68 mm 145 x 56 x 110 mm

0 tot +40 °C�, ruimtetemperatuur

0,5 tot 12 minuten; �nadraaitijd van de laatste circulatiepomp

Wegneembare klemmen
stroken, schroefklemmen 
2x 0,75 of 1x 1,5 mm²

wegneembare contactstrips, 
schroefklemmen 
2x 1,5 of 1x 2,5 mm²

De «+» punten
	■ Automatische besturing voor het aansturen van een brander 

(gas of stookolie) of om het even welke warmteproductie en 
4 circulatiepompen of 4 zonekranen in centrale verwarmings
installaties met maximum 4 verwarmingskringen

	■ De warmte wordt enkel op verzoek in de zone(s) verdeeld : 
enkel de zonekraan of de bettreffende circulatiepomp wordt 
ingeschakeld

	■ Wanneer aan de behoeften van alle zones voldaan is, wordt 
de laatst werkende circulatiepomp vertraagd uitgeschakeld 
om oververhitting van de verwarmingsketel te vermijden

Daarnaast voor de MZ004
	■ Wanneer een circulatiepomp gedurende 24 u niet gewerkt 

heeft, wordt zij gedwongen enkele seconden te werken om 
vastlopen te voorkomen

	■ Mogelijkheid om een voorrang te activeren (SWW)
	■ Mogelijk om 1 uitgang als primaire pomp te activeren.

Multizone-modules
MZ003  |  MZ004

MZ003

MZ004
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BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

MZ003 MZ003 5420003�700151 - - 261,06

MZ004 MZ004 N 5420003700243 - - 261,06

Hydraulische configuratie met MZ003
Zone 1 Zone 2 Zone 3

 
3 verwarmingskringen, geen voorrangskring 
 

Verwarmings-
kring

Kring
sanitair

warm water

Kring warmte-
wisselaar
zwembad

T

T

 
1 boilerkring met of zonder voorrang,  
1 zwembadkring, 1 verwarmingskring

Hydraulische configuratie met MZ004
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

 
4 verwarmingskringen, geen voorrangskring
 

Zone 2 Zone 3 Zone 4Sanitair warm water

T

 
1 boilerkring met of zonder voorrang, 
3 verwarmingskringen 
 

Zone 3 Zone 4Sanitair warm water

T

Zwembad T

1 boilerkring met of zonder voorrang, 1 zwembadkring, 
2 verwarmingskringen
 

Sanitair warm water

T

Zone 1 Zone 2

 
1 boilerkring met of zonder voorrang, 2 
verwarmingskringen en een primaire circulatiepomp

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Aarzel niet om ons te 
raadplegen. Er zijn veel 
oplossingen mogelijk en 
wij stellen u de meest 
aangepaste oplossing voor.

Beschrijving
Bediening van meerdere circuits en mogelijkheid om een 
weersafhankelijke regeling te combineren

Samenstelling
	– �1x MZ004 : multizone-module
	– 1x SAM2100 : weersafhankelijke regeling

Werkingsprincipe
De SAM2100 past de temperatuur van de ketel aan 
behalve wanneer geen enkele zone warmte nodig heeft. 
In dat geval wordt de ketel niet op temperatuur gehouden. 
Het verlagingsniveau van de temperatuur van de ketel is 
instelbaar op de SAM2100 (0 tot 100 %).

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

MZ004 MZ004 N 5420003700243 - - 261,06

SAM2100 V2400000TEM 5420003710273 0,0413 - 476,00

Bediening van meerdere circuits, met weersafhankelijke regeling
Multizone-module + regeling

COMFORT

SAM2100�, weersafhankelijke regeling
→ info, zie pagina 190

MZ004, multizone-module
→ info, zie pagina 202
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Technische gegevens 

230 V AC, 50 Hz -15 % +6 %

5 A/230 V AC, �schakelvermogen van contact

Wegneembare instelknoppen

IP20

Sokkel met 16 klemmen 2x 0,75 mm² of 1x 1,5 mm²

De «+» punten
	■ Een automatisering die zorgt voor de inschakeling van de 

brander en de circulatipompen volgens de behoeften aan 
verwarming en warm water (SWW)

	■ Eenvoudige instellingen
	■ Instelbare vertraging van de circulatiepompen
	■ Aansluitmogelijkheid van een klokcontact, een manuele 

schakelaar of een drukknop om de boilerlading toe te laten 
op bepaalde tijdstippen van de dag

	■ Temperatuurmeting via contact (SWW-thermostaat)
	■ Beperking van de keteltemperatuur mogelijk, buiten vraag 

sanitair warm water (met weersafhankelijke regelaar)
	■ Compatibel met de weersafhankelijke regelaars SAM en al 

onze klokthermostaten

Hydraulisch standaardschema

ou/of
SAMH RAM

Module voor de sanitair warmwaterproductie
PS002

PS002

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

PS002 PS002 5420003700021 - - 178,66

TR610 top3 6100130 4003468610299 - 0,057 120,52

SUL181d 1810011 4003468182383 - 0,057 107,91

SUL181d�, schakelklok met 
gangreserve van 200 uren

TR610 top3�, schakelklok voor 
de boilerprogrammering
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Technische gegevens 

230 V AC, 50 Hz ± 10 %

3 NO 5 A/230 V AC cos ϕ = 1; 2 A/230 V AC cos ϕ = 0,6; 
�schakelvermogen

PTC 990 Ω bij 25 °C, Ø 6 mm, PVC-kabel van 3 m, �optionele 
voeler

IP20

Wegneembare klemmenstroken met schroeven voor aansluiting 
van kabels van 1,5 of 2,5 mm²

De «+» punten
	■ Een automatisering die zorgt voor de inschakeling van de 

brander en de circulatie pompen volgens de behoeften aan 
verwarming en warm water (SWW)

	■ Eenvoudige instellingen
	■ Instelbare vertraging van de circulatiepompen
	■ Vertragingstijd die aan de brander een minimale bedrijfstijd 

oplegt (verwarmingsketel op stookolie)
	■ Aansluitmogelijkheid van een schakelklok, een manuele 

schakelaar, een drukknop voor vrijgave van de boilerlading 
op bepaalde tijdstippen van de dag

	■ Temperatuurmeting via contact (SWW-thermostaat) en voeler 
(TS-SND0010)

	■ Beperking van de keteltemperatuur mogelijk, buiten vraag 
sanitair warm water (met weersafhankelijke regelaar)

	■ Compatibel met de weersafhankelijke regelaars SAM, al 
onze ruimtethermostaten met klok en een sanitaire warm­
waterproductie uitgevoerd met 3-wegkraan

	■ Ruime en verwijderbare klemmenstroken.

Module voor de sanitair warmwaterproductie
PS005

PS005

T1 : �nadraaitijd van cv-pomp
T2 : �nadraaitijd van boilerpomp
T3 : �minimale bedrijfstijd van de brander
°C : �boilertemperatuur (bij gebruik van de 

voeler)

TS SND 0010�, boilervoeler (max. 80 °C)

SUL181d�, schakelklok met 
gangreserve van 200 uren

TR610 top3�, schakelklok
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BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

PS005 PS005 5420003700038 - - 162,36

TR610 top3 6100130 4003468610299 - 0,057 120,52

SUL181d 1810011 4003468182383 - 0,057 107,91

TS-SND0010 TSSND00100000 9900000068837 - - 15,82

Hydraulische standaardschema's

PS 005

H SAM

S T

RAM

ou/of

De boilerlading wordt uitgevoerd met een circulatiepomp.

TS/T

M

PS 005

H SAMRAM

ou/of

De boilerlading wordt uitgevoerd d.m.v. een 3-wegkraan.  
In dit geval is de circulatiepomp meestal ingebouwd in de ketel.

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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11 Elektronische temperatuurregelaar
LK100 SmartComfort  |  LK100 SmartComfort KIT T

Technische gegevens

LK100 SmartComfort LK100 SmartComfort KIT T

Elektronische 
temperatuurregelaar

Kit voor de bediening van de 
LK100 SmartComfort door een 
thermostaat

100 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz, �primaire spanning, bijgeleverde 
adapter

24 V DC,� secundaire spanning

< 3 VA,� verbruik

+5 tot +99 °C,� instelbereik

90°,� rotatiehoek

5 Nm,� koppel

IP40

De «+» punten
	■ Servomotor met een elektronische temperatuurregelaar om 

de aanvoertemperatuur in een gemengde cvkring op een 
constante temperatuur te regelen

	■ De LK100 SmartComfort beschikt over een automatische 
keuze van draairichting van de mengkraan

	■ De LED-signaallampen geven het openen of het sluiten van 
de mengkraan aan

	■ De gewenste temperatuur is eenvoudig in te stellen tussen 
+5 en +99 °C d.m.v. de drukknoppen + en – (de gekozen 
temperatuur is afleesbaar op het scherm in het groen)

	■ Compatibel met de mengkranen LK840 en LK841
	■ LK100 SmartComfort KIT T laat het openen van de kraan 

toe door bediening met een thermostaat

LK100 SmartComfort KIT T =  
LK100 SmartComfort + voeler

RJ11 Voeler

1 2
Open contact van thermostaat

bij warmtevraag

LK100 SmartComfort

LK100 SmartComfort KIT T
Kit (= LK100 SmartComfort + voeler) voor de 
bediening van de LK100 SmartComfort door 

een thermostaat

1  Mode auto
2  Manuele bediening
3 � Drukknop + om de temperatuur te 

verhogen
4 � Drukknop – om de temperatuur te 

verlagen

1

2 4
3
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BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LK100 SmartComfort 181242 9900000045036 - - 394,06

LK100 SmartComfort KIT T LK100+LK100 KIT 9900000074845 - - 419,91

LK840-181911 181911 9900000078041 - - 58,81

LK840-181913 181913 9900000083021 - - 52,96

LK840-181915 181915 9900000077631 - - 56,95

LK840-181916 181916 9900000�079772 - - 58,81

Samenstelling
	– Voeding met adapter net / 24 V DC
	– Voeler met 1 m kabel
	– Montagekit voor mengkraan LK840 of LK841

Toepassingsvoorbeelden

Temperatuurregeling van een vloerverwarming

Koud leidingwater

Regeling van een sanitaire kring

3-wegmengkraan
    �    LK840-181911, F 1/2" 

LK840-181913, F 3/4" 
LK840-181915, F 1" 
LK840-181916, F 5/4" 

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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11 Voorgeprogrammeerde logische module
Module logique PHARAO-II 24 met programma PS666

Beschrijving
	■ Universele multizone-functie voor sturing van 6 secundaire 

pompen (verwarming, sanitair warm water, zwembad, enz.), 
een ketel met 1- of 2-trapsbrander en een primaire pomp.

	■ Bij de inwerkingstelling kan elke kring zoals volgt geconfi
gureerd worden :
	– sanitair warmwaterproductie zonder klokprogrammering
	– sanitair warmwaterproductie met klokprogrammering
	– verwarming zonder weersafhankelijke regelaar
	– verwarming met weersafhankelijke regelaar
	– zwembad zonder klokprogrammering
	– zwembad met klokprogrammering.

Hydraulische standaardschema

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Circulateur
primaire

Circuit 1 Circuit 2 Circuit 3 Circuit 4 Circuit 5 Circuit 6

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

PHARAO-II 24 avec PS666 Op aanvraag

PHARAO-II 24

Aarzel niet om ons te 
raadplegen. Er zijn veel 
oplossingen mogelijk en 
wij stellen u de meest 
aangepaste oplossing voor.
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3-wegkranen met segment
Montage in menging
De kraan wordt op de aanvoerleiding geplaatst. Het warm 
water uit de primaire kring mengt zich met het retourwater 
van de installatie, zodat een aanvoerwater (installatie) aan 
de gewenste temperatuur wordt verkregen.
Montage in verdeling
De kraan wordt op de retourleiding geplaatst. Het 
retourwater uit de installatie wordt verdeeld : een deel 
recirculeert via de primaire kring en wordt opgewarmd, het 
andere deel stroomt terug naar de installatie.

4-wegkraan met mengklep
Een deel van het warm water uit de ketel wordt gemengd 
met een deel van het retourwater van de installatie, zodat 
de gewenste aanvoerwatertemperatuur wordt verkregen. 
Het resterende warm water van de ketel mengt zich met het 
resterende retourwater van de installatie en recirculeert via 
de ketel.

Voorbeeld van opstelling met dubbele menging
De circulatiepomp C1 zorgt voor een constant debiet in de 
primaire kring, ongeacht de stand van de mengkraan. Voor 
het debiet in de secundaire kring wordt gezorgd door de 
circulatiepomp C2. Het overtollige debiet, dat niet via de 
mengkraan recirculeert, keert terug naar de ketel langs de 
sectie A en wordt opnieuw gemengd met het debiet dat uit 
de bypass B komt.

Montage van de kranen
 

3-wegkranen met segment, 
montage in menging

3-wegkranen met segment, 
montage in verdeling

4-wegkraan met mengklep

Dubbele menging, voorbeeld
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Technische gegevens

In gietijzer

Maximum 6 kg / cm²,� werkdruk

Maximum 110 °C,� watertemperatuur

Verbinding met schroefdraad

Motor via servomotoren SM80, SM90 of SM100 met montagekit 
K01 voor SM100 op flenskranen

Montage in menging of in verdeling

Kranen met flenzen op aanvraag

Varianten
DS G3 3/4 3-weg DN 20 Ø 3/4"

DS G3 1 3-weg DN 25 Ø 1"

DS G3 5/4 3-weg DN 32 Ø 1 1/4"

DS G3 6/4 3-weg DN 40 Ø 1 1/2"

DS G3 2 3-weg DN 50 Ø 2"

G4 3/4 4-weg DN 20 Ø 3/4"

G4 1 4-weg DN 25 Ø 1"

G4 5/4 4-weg DN 32 Ø 1 1/4"

G4 6/4 4-weg DN 40 Ø 1 1/2"

G4 2 4-weg DN 50 Ø 2"

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

DS G3 1 G0007 5420003720517 - - 63,81

DS G3 2 G0010 5420003720524 - - 145,73

DS G3 3/4 G0006 5420003720531 - - 62,71

DS G3 5/4 G0008 5420003720548 - - 62,31

DS G3 6/4 G0009 5420003720555 - - 80,28

G4 1 G0012 9900000023195 - - 64,57

G4 2 G0015 9900000023201 - - 139,08

G4 3/4 G0011 9900000023218 - - 66,70

G4 5/4 G0013 9900000023225 - - 66,98

G4 6/4 G0014 9900000023232 - - 80,28

SM100.180.2CA 230V 400.1000.180 5420003720173 - - 211,61

SM90.120.2CA 230V 400.9000.120 9900000062354 - - 132,05

Mengkranen in gietijzer
Reeks DS G3 & G4

DS G3, 3-wegkraan

G4, 4-wegkraan

SM100�, 
servomotor, looptijd : 
3 min, koppel : 20 Nm

SM90� servomotor met 
mengkraan DS G3,  

looptijd : 120 s,  
koppel : 23 Nm

Andere modellen 
zijn beschikbaar. 
Aarzel niet om ons 
te raadplegen.

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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12 Mengkranen in messing
Reeks LK840

Technische gegevens

3-weg

In messing

Maximum 1,0 MPa - 10 bar,� werkdruk

5 tot 110 °C - 120 °C kort,� watertemperatuur

Binnen- of buiten-draadverbinding of knelkoppeling

Motor via servomotor SM90

Montage in om het even welke stand

Andere diameters op aanvraag

De «+» punten
	■ Speciaal voorzien voor verwarmingssystemen, sanitair warm­

waterproductie en airconditioning
	■ Ze kunnen gebruikt worden als meng- of verdeelkranen
	■ Beschikken over uitstekende hydraulische kenmerken.

Varianten

LK840-181916 15 Kvs m³/h Ø 5/4" binnendraad

LK840-180852 4,0 Kvs m³/h Ø 1" buitendraad

LK840-180857 2,5 Kvs m³/h Ø 15 mm knelkoppeling

LK840-181911 2,5 Kvs m³/h Ø 1/2" binnendraad

LK840-181913 6,3 Kvs m³/h Ø 3/4" binnendraad

LK840-181915 10 Kvs m³/h Ø 1" binnendraad

Andere diameters of knelkoppeling op aanvraag

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LK840-181916 181916 9900000079772 - - 58,81

LK840-180852 180852 9900000077167 - - 53,44

LK840-181911 181911 9900000078041 58,81

LK840-181913 191813 9900000083021 - - 52,96

LK840-181915 181915 9900000077631 56,95

SM90.120.2CA 230V 400.9000.120 9900000062354 - - 132,05

LK840-181916�, binnendraadverbinding

LK840-180852�, buitendraadverbinding

LK840-180857�, knelkoppeling

Servomotor SM90 met mendkraan 
LK840

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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12Mengkranen in messing
Reeks LK841

Technische gegevens

4-weg

In messing

Maximum 1,0 MPa - 10 bar,� werkdruk

5 tot 110 °C - 120 °C kort,� watertemperatuur

Binnen- of buiten-draadverbinding of knelkoppeling

Motor via servomotor SM90

Montage in om het even welke stand

Andere diameters op aanvraag

De «+» punten
	■ Speciaal voorzien voor verwarmingssystemen, sanitair warm­

waterproductie en airconditioning
	■ Ze kunnen gebruikt worden als meng- of verdeelkranen
	■ Beschikken over uitstekende hydraulische kenmerken.

Varianten

LK841-180864 6,3 Kvs m³/h Ø 3/4" binnendraad

LK841-180865 8,0 Kvs m³/h Ø 1" binnendraad

LK841-180866 12 Kvs m³/h Ø 1" binnendraad

LK841-180869 4,0 Kvs m³/h Ø 1" buitendraad

LK841-180874 2,5 Kvs m³/h Ø 15 mm knelkoppeling

LK841-181944 16 Kvs m³/h Ø 5/4" binnendraad

Andere diameters of knelkoppeling op aanvraag

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LK841-180864 180864 - 3420 9900000016319 - - 59,14

LK841-180865 180865 - 3425-8 9900000016357 - - 57,20

LK841-180866 180866 - 3425-12 9900000016340 - - 57,18

LK841-180869 180869 9900000016333 - - 59,67

LK841-181944 181944 9900000078058 - - 67,66

SM90.120.2CA 230V 400.9000.120 9900000062354 - - 132,05

LK841-18086-  |  LK841-181944�,  
binnendraadverbinding

Servomotor SM90

LK841-180874�, knelkoppeling

LK841-180869�, buitendraadverbinding

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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Technische gegevens

SM100.180.2CA 230V SM100R.180.2CA 230V

Voor mengkraan en kogelkraan Voor kogelkraan  
"alles of niets"

220 tot 240 V AC, 24 V AC op aanvraag

90°,� omloophoek

3 VA,� verbruik

Max 10 A/250 V AC,� hulpcontacten

50° C,� toelaatbare temperatuur

IP42, IP55 op aanvraag

180 s, andere looptijd mogelijk

20 Nm,� koppel

3 punten,� bediening 2 punten,� bediening

Bevestigingskit K01 voor servomotor op Tempolec-flenskranen 
tot DN 80

De «+» punten
	■ Motorisering van mengkranen, kogelkranen, afsluitventielen, 

luchtkleppen, enz.
	■ Behuizing IP42
	■ Manuele ontkoppeling mogelijk
	■ Aanwijzer van de hefboomstand voor manuele positie­

aanduiding
	■ Aandrijving in behandeld staal
	■ Robuuste en geruisloze synchroonmotor
	■ 2 eindcontacten met potentiaalvrij wisselcontact

BESTELREFERENTIES LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

SM100.180.2CA 230V 400.1000.180 5420003720173 - - 211,61

SM100R.180.2CA 230V 400.1001.180 5420003720210 - - 231,72

K01 400.0000.001 9900000043704 - - 26,01

Servomotoren
Reeks SM100

SM100.180.2CA 230V�,  
voor mengkraan en kogelkraan

SM100R.180.2CA 230V�,  
voor kogelkraan " alles of niets "
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Technische gegevens

SM90.060.2CA 230V SM90.120.2CA 230V

60 s,� looptijd 120 s,� looptijd

230 V AC, 24 V AC op aanvraag

90°,� omloophoek

3,5 VA,� verbruik

2 NG 3 A/230 V AC,� hulpcontacten

50° C,� toelaatbare temperatuur

IP40

13 Nm,� koppel 23 Nm,� koppel

3 punten,� bediening

De «+» punten
	■ Motorisering van 3- of 4-wegmengkranen Tempolec en 

LK Armatur tot een diameter van 2"
	■ Gemakkelijk te monteren met aangepaste kit (bijgeleverd)
	■ Zuinig
	■ Robuust, krachtig en stil
	■ Neemt weinig plaats in

Servomotoren
Reeks SM90

BESTELREFERENTIES LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

SM90.060.2CA 230V SM90.060.2CA.230VAC 9900000062330 - - 132,05

SM90.120.2CA 230V 400.9000.120 9900000062354 - - 132,05

SM90.060.2CA 230V
230 V AC, looptijd 60 s

SM90.120.2CA 230V
230 V AC, looptijd 120 s

Brutoprijzen 2020 excl. btw



218

Ventielen en servomotoren

www.tempolec.com

12

Technische gegevens

VK2 VH3

2-weg 3-weg

Wegkogelkraan in messing, kraanhuis in verchroomde messing

Maximum 5/4",� beschikbare diameters

0 tot 100 °C,� toelaatbare watertemperatuur

Koppelingen  
1 x binnen- en 1 x buitendraad

Koppelingen  
3 x buitendraad

SM90R

Bidirectionele servomotor met ingebouwd relais

Vooraf aangesloten aan een 5-aderige kabel van 0,75 mm²

Aanduiding van de kraanstand d.m.v. een hendel bevestigd op 
de motoras

Motorontkoppeling voor manuele instelling van het ventiel

230 V 50 Hz, 24 V 50 Hz op aanvraag,� voeding - 

3,5 VA,� verbruik

60, 65, 120 of 130 s,� looptijd

13 of 23 Nm,� koppel

IP40

-10 tot +50 °C,� toelaatbare ruimtetemperatuur

De «+» punten
	■ Gebruikt in cv-installaties met meerdere zones, die een 

afzonderlijke regeling via ruimtethermostaat vereisen, voor 
toepassingen met zonneverwarming of voor sanitair warm­
waterproductie.

	■ Servomotor is bevestigd op het kraanlichaam d.m.v. een 
stevige metalen circlips 

	■ Stevig, krachtige en geluidloze motor
	■ Praktisch : eenvoudige pin om het ventiel en de motor aan 

elkaar te koppelen en weergave van de positie
	■ 100 % waterdicht, werkt volgens « alles of niets »-gedrag
	■ Uitschakelbare bidirectionele motor met manuele 

bedieningshendel om de positie aan te duiden
	■ 2 eindeloop contacten

Zoneventielen met servomotor SM90R
VK2  |  VH3

VK2 - SM90R�, 2-wegzoneventiel + 
servomotor

VH3 - SM90R�, 3-wegzoneventiel + 
servomotor
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Varianten
VK215-R060-230 2-weg 60 s Ø 1/2"

VK215-R130-230 2-weg 130 s Ø 1/2"

VK220-R060-230 2-weg 60 s Ø 3/4" 

VK220-R120-230 2-weg 120 s Ø 3/4" 

VK225-R060-230 2-weg 60 s Ø 1"

VK225-R120-230 2-weg 120 s Ø 1"

VK232-R060-230 2-weg 60 s Ø 5/4" 

VK232-R120-230 2-weg 120 s Ø 5/4"

VH315-R065-230 3-weg 65 s Ø 1/2"

VH315-R120-230 3-weg 120 s Ø 1/2"

VH320-R065-230 3-weg 65 s Ø 3/4" 

VH320-R120-230 3-weg 120 s Ø 3/4" 

VH325-R060-230 3-weg 60 s Ø 1"

VH325-R120-230 3-weg 120 s Ø 1"

VH332-R060-230 3-weg 60 s Ø 5/4" 

VH332-R120-230 3-weg 120 s Ø 5/4"

BESTELREFERENTIES LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL EUR

VK215-R060-230 400.2001.060 9900000072841 - 191,04

VK215-R130-230 VK215-R120-230VAC 9900000072858 - 189,01

VK220-R060-230 VK220-R060-230VAC 9900000072889 - 194,37

VK220-R120-230 VK220-R120-230VAC 9900000072902 - 194,34

VK225-R060-230 VK225-R060-230VAC 9900000072926 - 207,85

VK225-R120-230 VK225-R120-230VAC 9900000072933 - 207,85

VK232-R060-230 400.2031.060 9900000072940 - 227,63

VK232-R120-230 400.2031.120 9900000072964 - 231,43

VH315-R065-230 VH315-R060-230 9900000072698 - 246,29

VH315-R120-230 VH315-R120-230 - op aanvraag

VH320-R065-230 VH320-R060-230 9900000072711 - 209,73

VH320-R120-230 VH320-R120-230 - op aanvraag

VH325-R060-230 VH325-R060-230 9900000072735 - 228,14

VH325-R120-230 VH325-R120-230 9900000072742 - 229,14

VH332-R060-230 VH332-R060-230 9900000076931 - 255,53

VH332-R120-230 VH332-R120-230 9900000075057 - 254,92
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12 Gemotoriseerde 3-wegmengkraan
KIT MIX 1  |  KIT MIX 3/4

Samenstelling
KIT MIX 1

	– �1x SM90.120.2CA 230V : servomotor
	– 1x LK840-181915 : mengkraan 1"

KIT MIX 3/4
	– 1x SM90.120.2CA 230V : servomotor
	– 1x LK840-181913 : mengkraan 3/4"

Technische gegevens

KIT MIX 1 KIT MIX 3/4

Kit met servomotor en 3-wegmengkraan

SM90.120.2CA 230V

230 V AC

120 s,� looptijd

LK840-181915 LK840-181913

Ø F 1" Ø F 3/4"

Kvs 10 m³ / h Kvs 6,3 m³ / h

Max. 1,0 MPa; 10 bar,� werkdruk

Van 5 tot 110 °C - 120 °C kort,� watertemperatuur

De «+» punten
	■ Voorbekabeld
	■ Sterke motor : 23 Nm !
	■ 2 eindloopcontacten
	■ Kan ook als 3-weg zoneventiel gebruikt worden

 
Servomotor

	■ Gemakkelijk te monteren met aangepaste kit (bijgeleverd)
	■ Zuinig
	■ Robuust, krachtig en stil
	■ Neemt weinig plaats in

 
Mengkraan : montage in om het even welke stand

BESTELREFERENTIES LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

KIT MIX 1 KIT MIX 1 9900000083069 - - 189,00

KIT MIX 3/4 KIT MIX 3/4 9900000083052 - - 185,01

1x SM90.120.2CA 230V�, servomoteur

1x LK840-181915 : mengkraan 1" of 
1x LK840-181913 : mengkraan 3/4"

KIT
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12

Technische gegevens

230 V AC, 50 Hz

5 tot 95 °C,� bedrijfstemperatuur

5 tot 60 °C,� ruimtetemperatuur

55, 60, 65 of 70°C,� thermische klep, andere temperaturen op 
aanvraag

Water of water + glycol 50 %,� vloeistof

Binnendraad 5/4,� knelkoppeling op aanvraag

Max. 75 W,� verbruik

Voor ketel max. 65 kW, 20 °C ∆T

De «+» punten
	■ Speciaal voorzien voor een opstelling van vaste brand­

stofketels met een bufferboiler.
	■ Hij wordt gebruikt om de ketel op een temperatuur boven 

het dauwpunt te handhaven. Het stoken van hout produceert 
waterdamp die op de interne koude zones van het ketelhuis 
condenseren, met corrosie als gevolg.

	■ Ideale bedrijfstemperatuur van de verwarmingsketel wordt 
snel bereikt (vermindering van het risico op corrosie en 
vervuiling)

	■ Het aanvoerwater van de ketel wordt volledig teruggevoerd 
naar de retour zolang de retourtemperatuur de vereiste 
55 °C niet bereikt heeft

	■ De unit maakt het mogelijk een goede gelaagdheid in de 
boilers te bekomen en optimaliseert hun bedrijf

	■ Weinig onderhoud : 3 afsluitkleppen (alle onderdelen 
kunnen vervangen worden zonder te moeten aftappen)

	■ Rechtse of linkse montage van de verwarmingsketel

BESTELREFERENTIE LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LK810-181666 181666 sur demande

Thermische laadunit
LK810-181666

Brutoprijzen 2020 excl. btw

Montage aan rechterzijde

Montage aan linkerzijde

LK810-181666

Zie pagina 262
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Technische gegevens

3-weg

Met thermische regeling

Min +5 °C en max. 95 °C,� bedrijfstemperatuur

Min +35 °C en max. +65 °C,� instelling
andere temperaturen op aanvraag

1,0 MPa; 10 bar,� maximale druk

Water + ethyleenglycol, max. 50 %
Water + propyleenglycol, max. 50 %
Water + ethanol, max. 50 %

De «+» punten
	■ Uiterst geschikt voor de regeling met constante temperatuur 

van een vloer- of een sanitaire kring.
	■ Gemakkelijk te installeren, er moet geen elektrische 

aansluiting worden voorzien
	■ Afsluiten van de kraan bij het ontbreken van koude aanvoer 

Varianten
LK551-181452 Ø 1/2" buitendraadverbinding

LK551-181453 Ø 3/4" buitendraadverbinding

LK551-181454 Ø 1" buitendraadverbinding

LK551-181455 Ø 1/2" binnendraadverbinding

LK551-181456 Ø 3/4" binnendraadverbinding

BESTELREFERENTIES LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LK551-181452 181452 - op aanvraag

LK551-181453 181453 9900000080310 - - 73,37

LK551-181454 181454 9900000045111 - - 78,08

LK551-181455 181455 9900000074852 - - 71,80

LK551-181486 181486 9900000045135 - - 80,22

Thermostatische mengventielen
Reeks LK551

LK551�, buitendraadverbinding

LK551�, binnendraadverbinding

MM

Vloerverwarmingskring met constante 
temperatuur
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Technische gegevens

2-weg

Vernikkelde messing voor het kraanhuis, verchroomde messing 
voor de kogel en messing voor de as

PTFE, 2 0-ringen op de as,� waterdichtheid

-10 tot +110 °C,� toelaatbare temperatuur

Beschrijving
	■ De kogelkranen worden vooral als zoneventielen gebruikt, om 

een installatie in meerdere afzonderlijke kringen te verdelen.
	■ De kogelkranen zijn meestal met een servomotor uitgerust, 

die door een ruimtethermostaat wordt gestuurd. Ze werken 
volgens « alles of niets »-gedrag.

Varianten
VS 2 1/2 Ø 1/2" 28 KV

VS 2 3/4 Ø 3/4" 45 KV

VS 2 1 Ø 1" 70 KV

VS 2 5/4 Ø 5/4" 125 KV

VS 2 6/4 Ø 6/4" 180 KV

VS 2 2 Ø 2" 265 KV

BESTELREFERENTIES LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

VS 2 1 400.0002.044 9900000073008 - - 57,21

VS 2 1/2 400.0002.012 9900000073015 - - 43,99

VS 2 2 VS 2-2 9900000073022 - - 114,08

VS 2 3/4 400.0002.034 9900000073060 - - 49,87

VS 2 5/4 VS 2-5/4 9900000073077 - - 79,13

VS 2 6/4 VS 2-6/4 9900000073084 - - 93,49

RUMM 1 RUMM 1 9900000059101 - - 22,81

RUMM 1/2 RUMM 1/2 9900000059118 - - 12,19

RUMM 2 RUMM 2 9900000059125 - - 117,47

RUMM 3/4 400.0001.034 9900000059132 - - 17,85

RUMM 5/4 400.0001.054 9900000059149 - - 43,65

RUMM 6/4 RUMM 6/4 9900000059156 - - 74,16

SM100R.180.2CA 230V 400.1001.180 5420003720210 - - 231,72

2-wegkogelkranen
Reeks VS 2
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VS 2

   �   Buitendraadkoppelingen 
 � RUMM 1/2  |  Ø 1/2" 

RUMM 3/4  |  Ø 3/4" 
RUMM 1  |  Ø 1" 
RUMM 5/4  |  Ø 5/4" 
RUMM 6/4  |  Ø 6/4" 
RUMM 2  |  Ø 2"

SM100R.180.2CA 230V�, servomotor
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Technische gegevens

3-weg

Vernikkelde messing voor het kraanhuis, verchroomde messing 
voor de kogel en messing voor de as

PTFE, 2 0-ringen op de as,� waterdichtheid

-10 tot +110 °C,� toelaatbare temperatuur

Beschrijving
	■ De kogelkranen worden vooral als zoneventielen gebruikt, om 

een installatie in meerdere afzonderlijke kringen te verdelen.
	■ De kogelkranen zijn meestal met een servomotor uitgerust, 

die door een ruimtethermostaat wordt gestuurd. Ze werken 
volgens « alles of niets »-gedrag.

Varianten
VS 3 1/2 Ø 1/2" 20 KV

VS 3 3/4 Ø 3/4" 28 KV

VS 3 1 Ø 1" 45 KV

VS 3 5/4 Ø 5/4" 70 KV

VS 3 6/4 Ø 6/4" 125 KV

VS 3 2 Ø 2" 180 KV

BESTELREFERENTIES LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

VS 3 1 400.0003.044 9900000073121 - - 115,87

VS 3 1/2 VS 3-1/2 9900000073138 - - 82,34

VS 3 2 VS 3-2 9900000073152 - - 308,09

VS 3 3/4 VS 3-3/4 9900000073169 - - 85,66

VS 3 5/4 400.0003.054 9900000073176 - - 157,54

VS 3 6/4 VS 3-6/4 9900000073183 - - 246,92

RUMM 1 RUMM 1 9900000059101 - - 22,81

RUMM 1/2 RUMM 1/2 9900000059118 - - 12,19

RUMM 2 RUMM 2 9900000059125 - - 117,47

RUMM 3/4 400.0001.034 9900000059132 - - 17,85

RUMM 5/4 400.0001.054 9900000059149 - - 43,65

RUMM 6/4 RUMM 6/4 9900000059156 - - 74,16

SM100R.180.2CA 230V 400.1001.180 5420003720210 - - 231,72

3-wegkogelkranen
Reeks VS 3

VS 3

   �   Buitendraadkoppelingen 
 � RUMM 1/2  |  Ø 1/2" 

RUMM 3/4  |  Ø 3/4" 
RUMM 1  |  Ø 1" 
RUMM 5/4  |  Ø 5/4" 
RUMM 6/4  |  Ø 6/4" 
RUMM 2  |  Ø 2"

SM100R�, servomotor voor motor
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TS+ 5.11/230 TS+ 6.11/24 TS+ DDC 24VAC

230 V AC 24 V AC 0-10 V sturing / 10 KΩ

4,5 mm,� slaglengte

3 min,� looptijd

2,5 W,� verbruik

IP54

De «+» punten
	■ Elegante, compacte en zuinige oplossing voor het aan­

sturen van een radiator of een verwarmingszone via een 
ruimtethermostaat, een multizone-module of een 0–10 V 
sturing

	■ Stelmotor voor een kraan met een schroefdraad van M30 x 
1,5 mm (zonder koppeling)

	■ Ook compatibel met de ventielen gemonteerd op een vloer­
verwarmingcollector.

	■ Montage in elke positie mogelijk (ook omgekeerd)
	■ Manuele bediening mogelijk
	■ Statusweergave open / dicht (positie van de zuiger zichtbaar 

via het doorzichtige venster)
 

TS Ultra+ 230V TS Ultra+ 24V

230 V AC, 50 Hz  24 V AC/DC

5,5 mm, �slaglengte

Regelaar open / dicht, normaal gesloten ventiel

IP55

	■ Geschikt voor hoge montage, voor verdelers met een centrale 
klepafstand van 40 mm 

	■ Weergave van 360° ventielstatus op de regelaar
	■ Snelle aanspreektijd (opent 4 mm in 2 minuten).

BESTELREFERENTIES LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

TS ULTRA+ 230V 0481 1105 1015 4017254�163814 - - 32,73

TS ULTRA+ 24V 048211051015 4017254�163838 - - 32,73

TS+ 5.11/230 0493.1001.1015 4017254153679 - - 32,61

TS+ 6.11/24 49210011015 9900000068721 - - 32,03

TS+ DDC 24VAC 0498 1001 1015 4017254157349 - - 92,25

EB 1/2 D 07 15 185 5016254100507 - - 20,73

EB 1/2 E 0100.0071.5702 4017254142574 - - 36,74

EB 3/4 D 07 15 187 5016254100552 - - 31,28

EB 3/4 E 07 15 186 5016254100545 - - 31,28

Elektrothermische koppen
TS Ultra+  |  TS+  |  TS+ DDC24VAC

EB 1/2 D�

EB 3/4 D�
Klepbehuizing : recht

EB 1/2 E�

EB 3/4 E
Klepbehuizing : haaks

TS+ DDC 24VAC
0–10 V sturing /  

10 KΩ

TS+ 5.11/230

TS+ 6.11/24�

TS Ultra+ 230V

TS Ultra+ 24V
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12 Pompgroep met of zonder mengkraan
IC GPD  |  IC GPM

Technische gegevens

IC GPD IC GPM

Zonder mengkraan Met mengkraan

UPM3 overeenkomstig de norm EuP 2015

Compacte pomp 130 mm

Instelbare opvoerhoogte 4, 5 of 6 m CE

Vaste of variabele snelheid naar keuze

10 bar,� nominale druk

IP44

Aansluitingen ¾" F naar de kring, 1" ½ M naar de collector

De «+» punten
	■ Geheel omhult door EPP isolatie
	■ Compatibel met modulaire collector tevens met isolerende 

EPP behuizing
	■ Beschikbaar met of zonder mengkraan, mengkraan met 

instelbare bypass tussen aanvoer en retour
	■ Grundfos pomp UPM3 25-70 130 voldoet aan EuP 2015 

richtlijn
	■ 2 kogelafsluiters met ingebouwde thermometers die het 

vervangen van de circulatiepomp zonder het ledigen van 
het circuit toelaten

	■ Ingebouwde terugslagklep in de retourleiding

Aansluitvoorbeeld voor 2 kringen 

Met mengkranen en 1 niet gemengde kring

Pompgroep

Modulaire 
collector

Ketel

IC GPM�, pompgroep met 
mengkraan

IC GPM�, met isolerende behuizing

IC GPD�,  
directe pompgroep zonder mengkraan

IC 173�, verdelerstop met O-ring
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BESTELREFERENTIES LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

IC GPD 93R003AEDP326 9900000041533 - - 402,17

IC GPM TE93R001AED326 9900000041540 - - 534,59

IC 173 87173AF05 9900000041489 - - 3,91

IC 785 87785AF05 9900000041496 - - 137,19

IC 788 82788AE05 9900000041502 - - 24,91

IC 790 87790AF05 9900000041519 - - 10,41

IC 791 IC 791 9900000041526 - - 49,97

Ombouwen van de collector IC 785
Van een gesloten naar een open collector d.m.v. holle afsluiting 
IC 791, functie evenwichtsfles voor installatie van maximum 
20 kW 
 

IC 790 IC 791

Voorbeeld nr. 1  
1 aanvoerleiding 
gemengd of niet     

IC 790
IC 173 IC 173

IC 791

Voorbeeld nr. 2  
2 aanvoerleidingen

IC 791�, holle afsluiting om de 
collector dezelfde functie te geven als een 

evenwichtsfles

IC 790�, uiteinde collector voor het 
afsluiten van het geheel

IC 788�, wandbeugel voor 
pompgroep

IC 785�, modulaire collector met 
isolerende behuizing
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Gasdetectie

Een detector kiezen...
Hoe een juiste keuze maken ?

BUTAAN / PROPAAN (LPG, flessengas) CO

Voor huishoudelijke toepassingen

1 zone 2 zones 1 zone

RGD GP5 RGD LPG 
+ SGA LPG

RGD COK

BUTAAN / PROPAAN (LPG, flessengas) CO

Voor industriële toepassingen, hotel,  
scholen, grootkeukens, enz.

Wand DIN-rail

RGI LPG RGI LPG
+ SGI LPG

RGI 002
SGI LPG(1)

RGY 000
SX LPG(1)

RGI CO RGY 000
SX CO(1)

Wand DIN-rail

1  
zone

2  
zones

1 of 2 
zones

≤ 4 zones, 
digitaal

1 zone ≤ 4 zones, digitaal

(1) Aantal sensoren in functie van het aantal zones  |  (2)-6 : 6 bar (andere referenties = 0,5 bar)
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Gasdetectie

AARDGAS (methaan)

AARDGAS (methaan)

1 zone 2 zones

RGD ME5 RGD MET 
+ SGA MET

Wand DIN-rail

1 zone 2 zones
1 of 2 
zones

≤ 4 zones, 
digitaal

RGI MET RGI MET
+ SGI MET

RGI 002 
SGI MET(1)

RGY 000
SX MET(1)

COMPATIBELE KLEPPEN

 Manuele terugstelling

EVG 230 NC 012-6(2)

EVG 230 NC 034-6(2)

EVG 230 NC 001

EVG 230 NC 001-6(2)

EVG 230 NC 114

EVG 230 NC 112

EVG 230 NC 002

 Automatische terugstelling

EVG 230 NCA 012

EVG 230 NCA 034

EVG 230 NCA 001

EVG 230 NCA 114

EVG 230 NCA 112

EVG 230 NCA 002

Toebehoren

ACC SRL 230 (zwaailicht + sirene)

CHM088 BX (aerosol tester)

EMERGENCY STOP (noodstopknop)
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Gasdetectie

BESTELREFERENTIES BESCHRIJVING LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL EUR

RGD COK
CO-detector 
230 V AC, 1 CO, 6 A

RGDCOKMP10SE 8031025007202 0,2066 152,88

RGD GP5
Butaan / propaan detector 
Beagle 230 V AC, 1 CO, 5 A

RGDGP5MP1RSE 9900000058609 0,0413 94,08

RGD LPG
Butaan / propaan detector  
Segugio 230 V AC, 1 CO, 6 A

RGDGPLMP1RSE 9900000058616 0,0413 108,78

RGD ME5
Aardgas detector Beagle 
230 V AC, 1 CO, 5 A

RGDME5MP1RSE 8031025007639 0,0413 94,08

RGD MET
Aardgas detector Segugio 
230 V AC, 1 CO, 6 A

RGDMETMP1RSE 9900000058630 0,0413 108,78

RGI 002
Gasdetector 
230 V AC, 1 CO + 1 NO, 4 A

RGI000MBX2SE 8031025007776 0,0413 148,18

RGI CO
CO-detector 
230 V AC, 2 CO, 6 A

RGICO0L42 9900000058678 0,2066 305,76

RGI LPG
Butaan / propaan detector  
230 V AC, 1 CO + 1 NO, 4 A

RGIGP1MSX2 9900000058685 0,0413 211,68

RGI MET
Aardgas detector 
230 V AC, 1 CO + 1 NO, 4 A

RGIME1MSX2 9900000058692 0,0413 211,68

RGY 000
Digitale gasdetector 
230 V AC, 1 CO, 5 A + 8 NO, 2 A

RGYS00MBP4SE 9900000058708 0,0413 470,40

SGA LPG
Gassensor voor 
butaan / propaan 6-12 V DC

SGAGPL0000SE 9900000061708 0,0413 99,96

SGA MET
Aardgas detector 
6-12 V DC

SGAMET0000SE 8031025008223 0,0413 99,96

SGI LPG
Butaan / propaan detector  
6-12 V DC

SGIGP1 9900000061715 0,0413 112,90

SGI MET
Aardgas detector 
6-12 V DC

SGIME10000SE 8031025008285 0,0413 112,90

SX CO
CO afstandssensor 
4-20 mA

SXCN010001SE 9900000061739 0,0413 229,32

SX LPG
Gassensor voor 
butaan / propaan 4-20 mA

SXGN040001SE 9900000061753 0,0413 217,56

SX MET
Aardgas afstandssensor 
4-20 mA

SX MN04 0001 SE 9900000061777 0,0413 217,56

Gasdetectoren
Overzichtstabel
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BESTELREFERENTIES BESCHRIJVING LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL EUR

EVG 230 NC 001 Manuele terugstelling Ø G 1 EVGPCFM025SE 9900000022112 - 137,59

EVG 230 NC 001-6 Manuele terugstelling Ø G 1, 6 bar EVG6CFM025SE 9900000022129 - 194,04

EVG 230 NC 002
Manuele terugstelling 
Ø G 2

EVGNCFM050SE 9900000022136 - 268,13

EVG 230 NC 012-6
Manuele terugstelling 
Ø G 1/2, 6 bar

EVG8CFM015SE 9900000�022150 - 117,04

EVG 230 NC 034-6
Manuele terugstelling 
Ø G 3/4, 6 bar

EVG8CFM020SE 9900000�022174 - 99,96

EVG 230 NC 112 Manuele terugstelling Ø G 6/4 EVGNCFM040SE 9900000022181 - 194,04

EVG 230 NC 114 Manuele terugstelling Ø G 5/4 EVGNCFM032SE 9900000022198 - 188,16

EVG 230 NCA 001 Auto terugstelling Ø G 1 MD21G06C4B025 
+ C76 + G

9900000022235 105,34

EVG 230 NCA 002 Auto terugstelling Ø G 2 MD21G09C4B050-
D78G

9900000022242 - 262,54

EVG 230 NCA 012 Auto terugstelling Ø G 1/2 MD21G04C4B015 
+ C75 + D

9900000022259 - 154,11

EVG 230 NCA 034
Auto terugstelling 
Ø G 3/4

MD21G05C4B020 
+ C75 + D

9900000022266 94,67

EVG 230 NCA 112 Auto terugstelling Ø G 6/4 MD21G08C4B040-
D87G

9900000022280 - 213,15

EVG 230 NCA 114 Auto terugstelling Ø G 5/4 MD21G07C4B032 
+ D78 + G

9900000022297 223,81

ACC SRL 230 Zwaailicht 25 W + sirene 
230 V AC

ACCSRL2200SE 9900000010577 0,0100 135,24

CHM088 BX
Aerosol tester voor 
aardgas en propaan

CHM088BX 9900000017064 - 14,11

EMERGENCY STOP Noodstopknop LEG069549 + 
LEG069651

9900000021443 - 79,56

Kleppen & toebehoren
Overzichtstabel
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13 Kit voor gaslekdetectie en sluiting van een magneetklep
KIT GAS HOME

Samenstelling
	■ KIT GAS HOME LPG

	– �1x RGD GP5 : detector voor butaan / propaan (LPG)
	– 1x EVG 230 NC 034-6 : gasmagneetklep
	– 2x verloopringen 3/4" - 1/2"

	■ KIT GAS HOME MET
	– 1x RGD ME5 : detector voor aardgas (methaan)
	– 1x EVG 230 NC 034-6 : gasmagneetklep
	– 2x verloopringen 3/4" - 1/2"

Technische gegevens

RGD GP5 RGD ME5

Gaslekdetectie van 
butaan / propaan (LPG) en 
sluiting van een magneetklep

Detectie van aardgas 
(methaan) en sluiting van 
een magneetklep

Overeenkomstig met de norm UNI-CEI-EN 50 194

5 jaar,� levensduur van sensor

Potentiaalvrij wisselcontact 5 A/230 V AC

230 V, 50 Hz

10 % van de explosiegrens,� detectiedrempel

IP42

EVG 230 NC 034-6

Met manuele terugstelling

6 bar,� maximale druk

G 3/4, G 1/2,� diameter

-20 tot +60 °C,� ruimtetemperatuur

IP65

De «+» punten
	■ Ingebouwde knop voor testen of stoppen van de zoemer
	■ Lichtsignalisatie d.m.v. drie LED’s (activering, detectiefout, 

alarm)
	■ Ingebouwde zoemer 85 dB
	■ Geïntegreerde elektronische sensor :

	– blijft operationeel, zelfs na een detectie
	– kan op elk moment getest worden

BESTELREFERENTIES LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL EUR

KIT GAS HOME LPG Tc- KIT GAS HOME LPG 9900000079321 0,0413 192,42

KIT GAS HOME MET Tc- KIT GAS HOME MET 9900000079338 0,0413 192,42

1x RGD GP5 : detector voor butaan / propaan 
of 1 x RGD ME5 : detector voor aardgas

1x EVG 230 NC 034-6 : gasmagneetklep

2x verloopring 3/4" - 1/2"
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13Bedrade schakelkast gasdetectie
CG RGY

Technische gegevens

CGRGY1 CGRGY2 CGRGY3 CGRGY4

Schakelbord met doorzichtige deur

1 zone 2 zones 3 zones 4 zones

1 sensor* 2 sensoren* 3 sensoren* 4 sensoren*

Automatische zekering 6 A te beveiliging van de centrale

Aansluitklemmen voor gas sensor(en), akoestisch en/of 
visueel alarm, voeding van de kast (230 V AC), gasmagneetklep, 
drukknop brandweer, enz.

RGY 000

Combinatie mogelijk tussen aardgas, butaan / propaan en 
koolmonoxide

Alarm- en vooralarm individueel configureerbaar

Resetknop voor de alarmbevestiging

4 lichtdiodes voor weergave van inwerkingstelling, het voor
alarm, alarm en sensordefect.

* Type van het te detecteren gas vermelden (aardgas en/of butaan / propaan) 
Voor CO-detectie kunt u ons raadplegen

De «+» punten
	■ Overzichtelijk bijgeleverd aansluitschema
	■ Snelle en eenvoudige ingebruikname en aansluiting van 

het bord
	■ Vooraf ingestelde parameters met mogelijkheid deze naar 

wens aan te passen
	■ De sensoren blijven ook na een gasdetectie operationeel
	■ De RGY 000 centrale is uitgerust met een permanente auto 

controle van de goede werking van de sensoren
	■ De Tempolec voorbedrade schakelkasten kunnen toegepast 

worden bij eengezinswoningen alsook bij het beveiligen van 
grotere stookruimtes (scholen, bejaardentehuis, sportzaal, 
collectieve keukens, enz.).

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

CGRGY1 CGRGY1 9900000074500

Op aanvraag
CGRGY2 CGRGY2 9900000074517

CGRGY3 CGRGY3 9900000074838

CGRGY4 CGRGY4 9900000077242

Gassensor

RGY 000
Gasdetectiecentrale

Schakelkast

CGRGY4

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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14 Overzicht 

KNX – het «slimme» aan het gebouw  
Energie besparen en comfort verhogen 
KNX heeft zich al lang als de wereldwijde standaard in de 
woningen gebouwautomatisering bewezen.
Het binnenklimaat, de verlichting en jaloezieën bedienen 
– dat zijn allemaal klassieke KNX-functies. Geschikt is 
de KNX-technologie zowel voor de utiliteitsbouw als voor 
particuliere woningen. Maar KNX is veel meer dan alleen een 
installatiesysteem. Het is net zo veelzijdig als het leven 
zelf.
KNX biedt de technische mogelijkheden om een gebouw 
te veranderen in een Smart Home of Smart Building, 
energie efficiënt te gebruiken en het comfort en de 
levenskwaliteit te verhogen.

KNX – een technologie en zijn oneindig vele 
mogelijkheden
Of het nu gaat om universiteiten, scholen of andere 
administratieve- en kantoorgebouwen, verzorgingstehuizen 
en ziekenhuizen, musea, hotels of ook uw eigen huis – KNX 
maakt er gewoon meer van. 
Het voordeel van een KNX-installatie is zijn veelzijdigheid. 
Met KNX kunnen alle gebouwfuncties aan elkaar 
worden gekoppeld, geprogrammeerd en aangestuurd. 
Van verwarming, ventilatie en binnenklimaatregeling via 
verlichting en zonwering tot aan alarm-, beveiligings- en 
informatiesystemen. Al deze functies kunnen automatisch 
via intelligente sensoren worden aangestuurd en handmatig 
met schakelaars in de ruimtes of centraal via een visualisatie 
worden bediend – thuis of mobiel via smartphones of 
tablets.

theRonda S360 KNX FLAT DE WH�, 
aanwezigheidsmelder

thePassa P360 KNX UP GR�,  
aanwezigheidsmelder

theLuxa P300 KNX BK�,  
bewegingsmelder
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Actoren
	– Schakelactoren
	– Dimactoren
	– Jaloezieactoren
	– Verwarmingsactoren

Detectoren
	– Aanwezigheidsmelders
	– Bewegingsmelders

Systeemapparatuur
	– Binaire ingangen
	– Voedingen
	– Gateways
	– Lijnkoppelaar

Sensors
	– Weerstation
	– Lichtsterktesensor
	– Temperatuursensor
	– CO2-sensor

Klokken
	– Schakelklokken
	– Wandklokken
	– Tijdzender

DMG 2T KNX�, dimactor

RM 16T KNX�, schakelactor

TR 648 top2 RC-DCF KNX�, schakelklok



240

Domotica

www.tempolec.com

14

Verwarming- en klimaatregeling
	– Ruimtetemperatuurregelaar
	– Stelaandrijving
	– Multifunctionele display
	– Verwarmingsactoren

Visualisatie
	– Visualisatie
	– Voor de controle met behulp van een smartphone of 

tablet

HMT 12S KNX�, actor 12 kanalen

TU 4 RF KNX�, 4-voudige RF 
toetsinterface

METEO.140S GPS KNX�, weerstation KNX met  
GPS-ontvanger

NEWSLETTER

Schrijf u in op de KNX-
nieuwsbrief om op de 
hoogte te blijven van 
het laatste nieuws.
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14Drukknoppen met temperatuursensor
iON 102 KNX  |  iON 104 KNX  |  iON 108 KNX

Busspanning, ≤ 12,5 mA,� bedrijfsspanning KNX

KNX-busklem, �type aansluiting	

-5 tot 45 °C,� ruimtetemperatuur

IP20

Beschermingsklasse III

	■ Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning 
van KNX Data Secure

	■ Besturing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie, 
waardegever, bedrijfsmodus, scène, kleurregeling, volgorde

	■ Lichtsterkte van elke status-LED via object of parameter 
individueel instelbaar

	■ Automatische lichtsterkteregeling van de status-LED's 
afhankelijk van de omgevingslichtsterkte

	■ Functiebewaking via object (signalering van een demontage)
	■ Montage van twee iON tastsensoren iON op standaard 

dubbele contactdoos met accessoire 9070822 mogelijk

iON 102 KNX en iON 104 KNX
	■ Max. 3 verschillende telegrammen per toets. Zenden van 

verschillende telegrammen bij kort, lang of dubbelklikken
	■ Gedrag van elke status-LED instelbaar : statisch, knipperend 

of pulserend
	■ Geïntegreerde temperatuursensor voor visualisering en 

temperatuurregeling via verwarmingsactoren
	■ Inclusief transparante afdekking voor individuele opschriften

iON 108 KNX : met scherm en ruimtethermostaat
	■ Ruimtecontroller met geïntegreerde buskoppeling, toegang 

tot de ruimtecontroller via Bluetooth en bediening met 
IONplay-app

	■ LCD-scherm voor de weergave van functies, pictogrammen 
en waarden

	■ Geïntegreerde temperatuurregelaar voor de regeling en 
besturing van bedrijfsmodus, temperatuur en ventilatorstand

	■ 20 vrij parametreerbare functies, vrije toewijzing van picto­
grammen aan de functies (keuze uit 40 pictogrammen)

iON 102 KNX�, 2 toetsen, 2 LED's

iON 104 KNX�, 4 toetsen, 4 LED's

iON 108 KNX�, touch screen en 
ruimtethermostaat

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

iON 102 KNX 4969232 4003468�491454 0,0100 - 84,60

iON 104 KNX 4969234 4003468�491461 0,0100 - 89,10

iON 108 KNX 4969238 4003468�491478 0,0100 - 134,10

Brutoprijzen 2020 excl. btw
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14 Smart Home LUXORliving
Overzicht

LUXORliving is het intuïtief regelbare Smart Home-systeem 
van Theben, dat alles biedt wat eengezinswoningen 
gezelliger maakt. LUXORliving biedt uitstekende 
voorwaarden en mogelijkheden om energie te besparen. 
 
Functies 

	– licht aan, licht uit, 
	– dimmen, 
	– verwarming
	– jaloezieën omhoog en omlaag.

	■ LUXORliving kan zo eenvoudig worden gemonteerd, geïnstal
leerd en in gebruik genomen dat men daarvoor geen 
systeemintegrator moet zijn – maar kan zijn.

	■ LUXORplug voor de ingebruikname. Eenvoudige ingebruik­
name-software op Windows. Geen voorkennis nodig

	■ LUXORplay voor de bediening via app op smartphone of 
tablet (Android en iOS).

Schakelactoren
	– LUXORliving S1
	– LUXORliving S1 RF
	– LUXORliving S4
	– LUXORliving S8
	– LUXORliving S16

Jaloezieactoren
	– LUXORliving J1
	– LUXORliving J1 RF
	– LUXORliving J4
	– LUXORliving J8

Dimactoren
	– LUXORliving D1
	– LUXORliving D1 RF
	– LUXORliving D2
	– LUXORliving D4

Verwarmingsregeling
	– LUXORliving H1
	– LUXORliving H1 RF
	– LUXORliving H6
	– LUXORliving H6 24V
	– LUXORliving R718 : ruimtetemperatuurregelaar

LUXORliving S4

LUXORliving J1 RF

LUXORliving D2�

LUXORliving H6 24V

LUXORliving R718
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Systeemapparatuur
	– LUXORliving P640 : voeding
	– LUXORliving RF1 : mediakoppelaar voor RF-actoren
	– LUXORliving IP1 : systeemcentrale

Binaire ingang
	– LUXORliving B6

Impulsdrukker interface 
	– LUXORliving T2
	– LUXORliving T4
	– LUXORliving T4 RF
	– LUXORliving T8

Drukknoppen met temperatuursensor
	– LUXORliving iON2 : 2 toetsen, 2 LED's
	– LUXORliving iON4 : 4 toetsen, 4 LED's
	– LUXORliving iON8 : touch screen en ruimtethermostaat

Combisensor / weerstation
	– LUXORliving M100
	– LUXORliving M130
	– LUXORliving M140

Kits
	– LUXORliiving Basic samengesteld uit : 

1 systeemcentrale LUXORliving IP1,  
1 voeding LUXORliving P640,  
1 jaloezieactor LUXORliving J8  
4 viervoudige impulsdrukker interface LUXORliving T4

	– LUXORliving set lighting samengesteld uit : 
1 systeemcentrale LUXORliving IP1,  
1 voeding LUXORliving P640,  
1 schakelactor LUXORliving S8,  
1 dimactor LUXORliving D4,  
2 viervoudige impulsdrukker interface LUXORliving T4

LUXORliving P640

LUXORliving T2

LUXORliving iON4

LUXORliving M140

LUXORliving Basic
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BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LUXORliving B6 4800430 4003468480106 - 218,99

LUXORliving Basic 4990013 4003468491553 0,0100 - 1 225,54

LUXORliving D1 4800570 4003468480205 0,0100 - 113,26

LUXORliving D1 RF 4800670 4003468480236 0,0100 - 111,54

LUXORliving D2 4800470 4003468480045 0,0100 - 251,88

LUXORliving D4 4800475 4003468480052 0,0100 - 369,66

LUXORliving H1 4800540 4003468480311 0,0100 - 107,25

LUXORliving H1 RF 4800640 4003468480328 0,0100 - 110,68

LUXORliving H6 4800440 4003468480090 0,0100 - 176,61

LUXORliving H6 24V 4800441 4003468480175 0,0100 - 360,36

LUXORliving iON2 4800412 4003468480267 0,0100 - 84,08

LUXORliving iON4 4800414 4003468480250 0,0100 - 89,09

LUXORliving iON8 4800418 4003468480243 0,0100 - 119,12

LUXORliving IP1 4800495 4003468480168 0,0100 - 390,50

LUXORliving J1 4800550 4003468480199 0,0100 - 81,51

LUXORliving J1 RF 4800650 4003468480229 0,0100 - 85,80

LUXORliving J4 4800450 4003468480083 0,0100 - 194,05

LUXORliving J8 4800455 4003468480076 0,0100 - 288,46

LUXORliving M100 4800491 4003468480281 0,0100 - 360,36

LUXORliving M130 4800492 9900000088026 0,0100 - 214,50

LUXORliving M140 4800490 4003468480113 0,0100 - 511,85

LUXORliving P640 4800990 4003468480007 0,0100 - 230,00

LUXORliving R718 4800480 4003468480120 0,0413 - 117,92

LUXORliving RF1 4800868 4003468480274 0,0100 - 230,20

LUXORliving S1 4800520 4003468480182 0,0100 - 71,21

LUXORliving S1 RF 4800620 4003468480212 0,0100 - 77,22

LUXORliving S16 4800429 4003468480038 0,0100 - 383,24

LUXORliving S4 4800420 4003468480021 0,0100 - 189,36

LUXORliving S8 4800425 4003468480014 0,0100 - 254,20

LUXORliving set lighting 4990011 4003468491355 0,0100 - 1 460,66

LUXORliving T2 4800402 4003468480137 - 42,19

LUXORliving T4 4800404 4003468480144 - 63,15

LUXORliving T4 RF  4800604 4003468480335 0,0100 - 111,54

LUXORliving T8 4800408 4003468480151 - 117,43

MEDIA COUPLER 9070868 4003468905036 0,0100 - 259,50
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Goede verlichting is synoniem met welzijn en veiligheid, of 
het nu gaat om parkings, garageopritten, gangen, trappen, 
enz.
Met een gepaste sturing en het gebruik van LED’s kunnen 
heel wat verspillingen vermeden worden.
TEMPOLEC biedt u oplossingen aan.
LED verlichting is een techniek en techniek is ons vak ! Wij 
verheugen ons erop onze ervaring en kennis tot u dienst te 
stellen.

Gamma "LED-verlichting"
Overzicht

LO CHATEL�, ronde richtbare armatuur

LO SORIA,� flexibele LED-strip van 5 m

LO CHAMONIX�, LED-lamp + leeslamp

LO VERBIER�, LED-projector met 
symmetrische of asymmetrische lichtbundel

U vindt ons volledige 
assortiment op  
www.tempolec.com of 
in onze catalogus  
"LED-verlichting".
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15LED-verlichting : radio handzenders
NEWPORT  |  NASHVILLE

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LO NASHVILLE ID836001ZZZ 5425025777020 0,0413 - 124,35

LO NEWPORT ID836013ZZZ 5425025777068 0,0413 - 46,80

LO NEWPORT : mono radio handzender
2 batterijen 6 V CR2025 (inbegrepen)

868 MHz

Reikwijdte : ± 30 m in de open lucht

Muurbevestigingsclip inbegrepen

Verplichte ontvanger :  
– radio : MIDLAND, OTTAWA 
– radio + WiFi : REDDING 
– radio + drukknop : DRANOUTER, ANTWERPEN

IP20

35

141

8,5

LO NASHVILLE : radio RGB - RGB+W handzender

3 batterijen AAA (niet inbegrepen)

868 MHz

Reikwijdte : ± 30 m in de open lucht

Muurbevestigingsclip (niet meegeleverd)

RGB - RGB+W : 6 zones, 10 voorgeprogrammeerde scenario’s

Verplichte ontvanger :  
– radio : MIDLAND, OTTAWA 
– radio + WiFi : REDDING 
– radio + drukknop : DRANOUTER, ANTWERPEN

IP20

48

140

17

LO NASHVILLE

LO NEWPORT
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15 LED-verlichting : ontvangers
MIDLAND  |  DRANOUTER  |  RIVERSIDE  |  LANCASTER

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LO DRANOUTER ID839001ZZZ 5404023�001719 0,0100 - 105,63

LO LANCASTER ID836302ZZZ 5425025�778157 - - 91,73

LO MIDLAND ID836101ZZZ 5425025�777082 - - 110,98

LO RIVERSIDE ID836300ZZZ 5425025�778102 - - 74,99

LO MIDLAND : radio ontvanger

Voeding : 12 tot 24 V DC

240 W (60 W x 4 uitgangen 12 V DC)

480 W (120 W x 4 uitgangen 24 V DC)

868 MHz

Mono, koud wit / warm wit, RGB, RGB+W

Master of slave

Compatibel met de handzenders MILWAUKEE, MINNEAPOLIS, 
NASHVILLE, NEWPORT, OKLAHOMA

LO DRANOUTER : ontvanger en radio voeding + 
drukknop

Voeding : 230 V AC

DRANOUTER : 75 W (18,75 W x 4 uitgangen 24 V AC)

868 MHz

Mono, koud wit / warm wit, RGB, RGB+W

Compatibel met de handzenders MILWAUKEE, MINNEAPOLIS, 
NASHVILLE, NEWPORT, OKLAHOMA

LO RIVERSIDE : DALI-ontvanger

Voeding : 12 V DC tot 24 V DC + DALI-signaal

96 W x 1 uitgang 12 V DC, 192 W x 1 uitgang 24 V DC

1 DALI-adres

Compatibel met alle DALI-systemen

LO LANCASTER : DALI-ontvanger + drukknop

Voeding : 12 V DC tot 24 V DC + DALI-signaal

1 uitgang x 96 W op 12 V DC 

1 uitgang x 192 W op 24 V DC

Mono, 1 DALI-adres

Compatibel met alle DALI-systemen en de PUSH dimmers 
230 V AC

LO LANCASTER

LO RIVERSIDE

LO DRANOUTER

LO MIDLAND

Brutoprijzen 2020 excl. btw

U vindt ons volledige 
assortiment op  
www.tempolec.com  
of in onze catalogus  
"LED-verlichting".
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Beschrijving
Beperking van de temperatuur van het water en by-pass  
voor anti-legionella (voor collectieve douches)

Samenstelling
	– 1x 21HT5K0Y160-BDA230 : 2-weg magneetventiel
	– 1x LK551-181486 : mengkraan
	– 1x TR610 top3 : digitale schakelklok
	– 1x P990305 : connector voor magneetventiel

Werkingsprincipe
	■ De HydroMix is een 3-weg ventiel met instelbare thermostaat 

(mengkraan). Zo beperkt men de temperatuur van het 
sanitair warm water (voorbeeld : 45 °C).

	■ Om elk risico op legionella te beperken, moet men af en toe 
de temperatuur van het water verhogen (bijvoorbeeld : 70 °C).

	■ Deze anti-legionellafunctie kan door een klok worden bediend 
– eventueel gecombineerd met een aanwezigheidsdetector 
om de anti-legionellafunctie nooit toe te laten wanneer de 
douches bezet zijn.

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

21HT5K0Y160-BDA230 21HT5K0Y160 +  
BDA08223DS

9900000003715 - - 69,46

LK551-181486 181486 9900000045135 - - 80,22

TR610 top3 6100130 4003468610299 - 0,057 120,52

P990305 P990305 9900000051624 - - 2,52

Beperking van de temperatuur van het water 
Magneetventiel + mengkraan + klok + connector

ZUINIGHEID

21HT5K0Y160-
BDA230

Magneetventiel 2-weg 
3/4", NC, 230 V AC, 

8 W

LK551-181486�, mengkraan  
→ info, zie pagina 222

TR610 top3�, digitale schakelklok  
→ info, zie pagina 14

P990305, 
Connector voor 
magneetventiel

Brutoprijzen 2020 excl. btw

Aarzel niet om ons te 
raadplegen. Er zijn veel 
oplossingen mogelijk en 
we zullen u graag helpen.
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15 Volledig uitgeruste elektrische mobiele ketel
LK440 EasyHeat 230V

Technische gegevens

3 kW,� totaal elektrisch vermogen

Slechts 30 kg

De «+» punten
	■ Volledig uitgeruste elektrische mobiele ketel
	■ Kan gebruikt worden als tijdelijke energiebron om bv. het 

uitdrogen van een vloerverwarming of bij het opstarten van 
een installatie met een warmtepomp

	■ Klaar voor gebruik, uitgerust met circulatiepomp, expansievat 
en randapparatuur zoals een veiligheidsklep en ontluchter.

Samenstelling

5

4

9

3
8

2

7

1

6

1   Elektrisch verwarmde boiler (3 kW)
2   Schakelkast
3   Expansievat (12 l)
4   Veiligheidsklep (1,5 bar)
5   Drukmeter
6   Ontluchter
7   Circulatiepomp (Grundfos UPM3 AUTO L)
8   Met staal versterkte aansluitslangen 1" (1,5 m)
9   Regelthermostaat 0 tot 60 °C

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

LK440 EasyHeat 230V 298588 9900000075002 - - 2 319,15

LK440 EasyHeat 230V
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251

Oplossingen

www.tempolec.com

15Ecologische oplossing tegen kalkaanslag
AQUA 2000  |  AQUA 3000

Werking
Het antikalksysteem (1) wordt aangesloten op de binnen­
komende hoofdleiding van het koud water (2) waar het 
tussen 2 elektroden (3) een elektrostatisch veld genereert.
Wanneer het water in de leiding door dit veld stroomt worden 
de opeenhopingen van calciumcarbonaat die in het water 
zweven verpulverd (4) tot deeltjes die te klein zijn om zich 
in de vorm van kalkaanslag op de binnenwanden of op de 
weerstanden van de installatie te hechten; de eigenschappen 
van het water worden dus niet gewijzigd.

1
2

3

45

Het AQUA-systeem beschikt over een testfunctie die vanaf 
de ingebruikname de goede werking ervan permanent 
controleert; in geval van afwijkingen gaan de groene diodes 
intens knipperen. 

De «+» punten
	■ Vier jaar garantie
	■ Zweedse kwaliteit
	■ Makkelijk te monteren
	■ Automatisch gecontroleerde werking
	■ Volkomen onderhoudsvrij
	■ Geen chemische afstoting
	■ Gering energieverbruik
	■ CE-keurmerk.

AQUA 2000 → �villa’s, gezinswoningen, appartementen, flats, 
restaurants, benzinestations, enz.

AQUA 3000 → �woonblokken met 50 appartementen, hotels, 
rusthuizen, scholen, sportcomplexen, enz.

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

AQUA 2000 564 2000-B 7394326200002 0,0413 - 299,22

AQUA 3000 9993711 9900000012809 0,0413 - 2 139,10

AQUA 2000

AQUA 3000
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15 Elektromechanische urentellers voor inbouwmontage
631  |  200.4

631
	■ Urentellers zonder reset
	■ Behuizing met frontraam 52 x 52 mm, uitsnijding ☐ 45,2 

of Ø 50,2 mm
	■ Aansluiting met schroeven
	■ Grijze kleur
	■ Goedkeuringen CE, VDE en UL/CSA
	■ Bedrijfsweergave.

Telbereik : 99 999,99 h

Cijfers 1,5 x 3,5 mm met loep 4 mm;  
wit op zwart en decimalen zwart op wit 

230 V AC ± 10 %, 50 Hz, andere spanningen op aanvraag

Verbruik : 10 mA 

Beschermingsgraad : frontaal IP65, klemmenstrook IP20

Toelaatbare temperatuur : -30 tot +80 °C

Bevestiging via spanklemmen of beugel voor wanddikte
≤ 10 mm

200.4
	■ Miniatuur urenteller zonder reset
	■ Behuizing met frontraam 24 x 24 mm
	■ Grijze kleur
	■ Bedrijfsweergave
	■ Goedkeuring CE.

Telbereik : 9 999,9 h

Cijfers 1,5 x 3,5 mm met loep 4 mm;  
wit op zwart en decimaal zwart op wit

230 V AC, 50 Hz, ander op aanvraag

Verbruik : 8 mA 

Behuizing IP54, klemmenstrook IP00

Toelaatbare temperatuur : -30 tot +80 °C

Bevestiging met metalen beugel

Aansluiting : 2 stekkers 6,3 x 0,8

BESTELREF. LEVERANCIERSREF. EAN RECUPEL BEBAT EUR

200.4 230V 50HZ 200.4 220V 50HZ 9900000�003111 65,81

631 230V 50HZ 631-001-1-1-001 9900000�007881 - - 17,67

631

200.4

Brutoprijzen 2020 excl. btw

WWW

Talrijke varianten, uren- en 
impulstellers, modulaire 
en digitale tellers zijn ook 
beschikbaar op  
www.tempolec.com.
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TempoSmart 
via Tuya Smart

Welcome

NEW

VERLICHTING

WATERSPROEIER

FONTEIN

WARMTESTRALER

EN NOG VEEL MEER

Bewegings- en aanwezigheidsmelders
Energiezuinige verlichting

Bewegings- en aanwezigheidsmelders  
 theMura  voor wandmontage

solutions
through technology

theRonda S360-110 DALI UP GRtheRonda P360-110 DALI UP WH

theRonda P360 KNX UP WHPlanoSpot 360 DALI DE WH PlanoSpot 360 KNX DE WH

Waarom een Theben-
detector kiezen ? 
Of het nu om binnen of buiten, 
particuliere woningen of commerciële 
utiliteitsbouw gaat,  biedt 
voor elke toepassing de optimale 
aanwezigheids- en bewegingsmelder.

Gemakkelijk te monteren, eenvoudig 
te bedienen 

Elke oplossing levert een bijdrage 
aan het besparen van energie en 
het verhogen van het comfort en de 
veiligheid.

Aarzel niet om naar de brochure 
over onze bewegings- en 

aanwezigheidsmelders te vragen

ww.tempolec.be

AANWEZIGHEIDSMELDERS
OVERVIEW

thePiccola P

theRonda S (AP) theRonda S (DE)*

 i

 i Binnengebruik (IP20)
 i 360° → Ø 8 m

 i  
 i Binnengebruik (IP54)
 i 360° → Ø 9 m
 i 2 canaux disponibles

 i  
 i Binnengebruik (IP54)
 i 360° → Ø 9 m
 i Beschikbaar in 2 kanalen

theRonda S ( )

 i  
 i Binnengebruik (IP54)
 i 360° → Ø 9 m

theRonda P*

theRonda P ( )

PlanoSpot ( )

 i  
 i Binnengebruik (IP54)
 i 360° → Ø 24 m
 i Beschikbaar in 2 kanalen

 i

 i Binnengebruik (IP20)
 i 360° → 64 m²

 i  
 i Binnengebruik (IP54)
 i 360° → Ø 24 m

PlanoSpot ( )

 i

 i Binnengebruik (IP20)
 i 360° → 64 m²

theRonda P ( )

 i  
 i Binnengebruik (IP54)
 i 360° → Ø 24 m

thePiccola P360-100 DE WH theRonda P360-100 M UP GR

theRonda S360-100 AP WH theRonda S360-100 DE GR

theRonda S (UP)

 i  
 i Binnengebruik (IP54)
 i 360° → Ø 9 m
 i Beschikbaar in 2 kanalen

theRonda S360-100 UP WH

NEW

theRonda S ( )

 i  
 i Binnengebruik (IP54)
 i 360° → Ø 9 m

theRonda S360 KNX AP GR

NEW

theRonda S FLAT ( )

 i  
 i Binnengebruik (IP54)
 i 360° → Ø 9 m

theRonda S360 KNX FLAT DE WH

NEW

thePassa P

 i  
 i Binnengebruik (IP54)
 i 360° → 150 m²

thePassa P360-101 UP GR

NEW

thePassa P ( )

 i  
 i Binnengebruik (IP54)
 i 360° → 150 m²

thePassa P360 KNX UP GR

NEW

thePassa P ( )

 i  
 i Binnengebruik (IP54)
 i 360° → 150 m²

thePassa P360-221 DALI UP GR

NEW

* Beschikbaar in GST en Wieland versies : raadpleeg ons !

Gangen en gangvormige 
opslagruimtes met rekken

Gangen en gangvormige 
opslagruimtes met rekken

Technische ruimte, toilet, klein 
kantoor, kleine gang

Sportzaal, inkomhal, hoge 
ruimte en / of met grote 
afmetingen

Sportzaal, inkomhal, hoge 
ruimte en / of met grote 
afmetingen

Voor kleine kantoorruimtes of 
serviceruimte met natuurlijk 
licht inval

Toilet, washok, bergruimteVoor kleine kantoorruimtes of 
serviceruimte met natuurlijk 
licht inval

Toilet, washok, bergruimte

Bureau, klaslokaal, 
vergaderzaal

Voor kleine kantoorruimtes of 
serviceruimte met natuurlijk 
licht inval

Gangen en gangvormige 
opslagruimtes met rekken

Bureau, klaslokaal, 
vergaderzaal

Sportzaal, inkomhal, hoge 
ruimte en / of met grote 
afmetingen

Klein kantoor, secundaire 
ruimte, vochtige ruimte

theLuxa P300 KNX BK

 i  
 i Buitenshuis (IP55)
 i 150° of 180° → 12 m
 i 360° → Ø 32 m

 i

 i Binnengebruik (IP44)
 i 360° → Ø 8 m
 i Beschikbaar in 2 kanalen

theLuxa S

LUXA 103 (DE)

BEWEGINGSMELDERS

 i  
 i Buitenshuis (IP55)
 i 220° of 300° → 16 m

theLuxa P

 i  
 i Buitenshuis (IP55)
 i 180° → 12 m

theLuxa R

LUXA 103 (200)

OVERVIEW

LUXA 103 (C DE)

 i

 i Binnengebruik (IP44)
 i 360° → Ø 7 m
 i Beschikbaar in 2 kanalen

 i

 i Binnengebruik (IP44)
 i 360° → Ø 8 m
 i Beschikbaar in 2 kanalen

LUXA 103 (AP)

 i

 i Binnengebruik (IP40)
 i 360° → Ø 7 m

 i

 i Binnengebruik (IP40)
 i 360° → Ø 12 m
 i Akoestische functie

LUXA 103 (U) LUXA 103 (UA)

 i

 i Binnengebruik (IP40)
 i 200° → 8 m

 i  
 i Binnengebruik (IP54)
 i 360° → Ø 8 m
 i Beschikbaar in 2 kanalen

 i

 i Binnengebruik (IP40)
 i 360° → Ø 24 m

 i  
 i Binnengebruik (IP40)
 i 360° → Ø 8 m
 i Beschikbaar in 2 kanalen

 i

 i Binnengebruik (IP20)
 i 360° → Ø 8 m

theMova S (AP) theMova S (DE)*theMova P* thePiccola S

 i  
 i Buitenshuis (IP55)
 i 300° → 16 m

theLuxa P ( )

thePiccola S360-100 DE WHtheMova S360-100 DE WHtheMova S360-100 AP GRtheMova P360-100 UP WHtheLuxa S150 WHtheLuxa R180 WH

theLuxa P220 BKLUXA 103-200LUXA 103-100 UA WHLUXA 103-100 C DE WH LUXA 103-100 U WHLUXA 103-100 DE WHLUXA 103-100 AP WH

Kleine ruimtes, werkstations, 
kantoren, enz.

Kleine ruimtes, werkstations, 
kantoren, enz.

Kleine ruimtes, werkstations, 
kantoren, enz.

Kleine ruimtes, werkstations, 
kantoren, enz.

Kleedkamers, sanitaire ruimte, 
sportzalen, enz.

Trappenhuis, kelder, garage, 
woon ruimte, verlichtings bediening 
ter vervanging van een schakelaar

Parking, groot terras, 
omgeving van hotel, tuin, park, 
buitenhoek van een gebouw

Terras, ingang, tuin, 
schoolplein, sportzaal, 
ondergrondse parking

Tuin, ingang, garage, park, 
gang

Parking, groot terras, 
omgeving van hotel, tuin, park, 
buitenhoek van een gebouw

Trappenhuis van een parking Toilet, washok, bergruimte Washok, bergruimte Technische ruimte, toilet, klein 
kantoor, kleine gang, winkelbel

Energiezuinige verlichting
Bewegings- en aanwezigheidsmelders

Ontdek onze configurator op 
www.tempolec.be
Kies in enkele klikken de juiste bewegings- 
of aanwezigheidsdetector. Beschrijf uw 
toepassing (in enkele klikken) en vind zo het 
aanbevolen type detector.

Praktisch en eenvoudig…

www.tempolec.com/nl/configurator/

RECTO CARTE
Zone de collage
Non imprimable

VERSO CARTE
Zone de collage
Non imprimable
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Overview
Bewegings- en aanwezigheidsmelders

Pourquoi choisir un theLeda ?
Qu’ils soient destinés à une maison individuelle ou à 
un bâtiment commercial, avec la gamme theLeda nous 
proposons pour chaque situation des projecteurs LED 
adaptés. 

Facile à monter, simple à utiliser. 

Chacune de ces solutions participe à l’économie d’énergie, 
mais également à l’amélioration du confort et de la 
sécurité. 

Nos produits ont déjà été plusieurs fois récompensés.

Découvrez toute notre gamme éclairage  
LED sur www.tempolec.be

ou n’hésitez pas à demander  
la brochure sur nos projecteurs LED

Projecteurs LED et détecteurs de mouvement 
Éclairage pour l'extérieur

Pour toutes les situations,  
une solution lumineuse adaptée !

Des solutions MAGNIFIQUES  
et lumineuses

Idéal pour porte d’entrée, entrée, terrasse, 
allée de jardin, etc.

Des solutions SÉCURISANTES 
et lumineuses

Idéal pour parking sous-terrain, parking, 
cave, entrée, etc.

Des solutions ROBUSTES  
et lumineuses

Idéal pour un extérieur fonctionnel, 
installations agricoles, portuaires, etc.

theLeda D

theLeda P

theLeda B

theLeda S

theLeda EC

SOLUTIONS THROUGH
TECHNOLOGY

HVAC

LED LIGHTING

BUILDING
AUTOMATION

INDUSTRIAL
AUTOMATION

ELECTRICITY

www.tempolec.be

SOLUTIONS THROUGH
TECHNOLOGY

theLeda
Des solutions lumineuses

OPLOSSINGEN VOOR LED-VERLICHTING

CATALOGUS 2019

LED VERLICHTING

ELEKTRICITEIT

LED-stralers en bewegingsmelders 
Licht voor buiten

SOLUTIONS THROUGH
TECHNOLOGY



B-6530 THUIN 
Route de Biesme 49 
TEL 071 59 00 39 
info@tempolec.be

www.tempolec.com

B-1090 BRUXELLES 
Avenue Odon Warland 83 
TEL 02 425 92 36 
bru@tempolec.be

Wijzigingen voorbehouden  |  lp, 08-07-2020


