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	 CONTROLE
De WI-TIME WALL thermostaat heeft een E-Paper display 
en drie touch buttons, waarmee hij zelfs offline bediend 
kan worden.
Direct vanaf de thermostaat, zonder aansluiting, is het mogelijk 
om het in- en uitschakelen te beheren, de ingestelde temperatuur 
te verhogen of te verlagen, de werkingsmodus tussen verwarmen 
en koelen te selecteren, de basisparameters antivries, offset, 
hysterese in te stellen, de verlichting en de taalinstellingen te 
beheren, toegang te krijgen tot de infoservice.

De weektijdmodus en de boostmodus kunnen alleen via de 
app worden ingesteld.

	 COMFORT
WI-TIME WALL werkt met Alexa, Google Assistant en IFTTT.
Heb je mobiele telefoon niet in de buurt ? Geen nood, u kunt 
het aan uw slimme assistent vragen ! WI-TIME WALL werkt 
met Alexa en Google Home voor een nog meer geïntegreerde 
comfortervaring.

	 EFFICIËNTIE
Bespaar geld...
Wist u dat ? Een programmeerbare thermostaat kan de verwar
mingsfactuur verlagen door comfort- en reductieperiodes te 
programmeren.

Help het milieu...
Slimmer verwarmingsbeheer helpt u de uitstoot naar het milieu 
te verminderen.

Programma
Wekelijks

Voeding
230 V

Communicatie
Bekabeld

Montage
Wand

Thermostaat
Wi-Fi

Modus
Verwarmen 
of koelen

Technische gegevens

Montage
Programmeerbare Wi-Fi voor 
wandmontage

Controle Seitron Smart App

Programma Wekelijks

Bediening Alexa en Google Home

Voeding 230 V

Display
E-Paper (geen 
achtergrondverlichting)

Frequentie 50-60 Hz

Contactcapaciteit Max. 3 A, 250 V AC SPDT

Bedrijfstemperatuur +5 tot +40 °C

Afmetingen 120 x 80 x 24,25 mm

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bestelreferentie

WI-TIME WALL : Wi-Fi programmeerbare thermostaat

Wi Fi

WI-TIME WALL
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Technische gegevens

Controle Seitron Smart App

Programma Wekelijks

Bediening Alexa en Google Home

Voeding
2 batterijen 1,5 V AAA (thermostaat)
230 V 50-60 Hz inbegrepen (gateway)
24 V / 230 V AC 50 Hz (ontvanger)

Display E-Ink (24,5 x 49,3 mm)

Bedieningsbereik +5 tot +35 °C

Resolutie 0,1 °C

Max. afstand tot de ontvanger Max. 50 m (binnen)

Afmetingen (thermostaat) 34 x 19 x 114 mm

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Contactcapaciteit (ontvanger) 2 x 6 (4) A 250 V AC SPDT

Klasse reg. 2013/811/EC V

Router

of of

CLOUD

Bestelreferentie

HYGGE HOME KIT : �kit met programmeerbare Wi-Fi thermostaat, Wi-Fi 
gateway & ontvanger

Wi Fi

Programma
Wekelijks

Voeding
Batterij

Communicatie
Draadloos

Thermostaat
Wi-Fi

Modus
Verwarmen 
of koelen

	 CONTROLE
De HYGGE THERMOSTAT Wi-Fi programmeerbare thermostaat 
op batterij onderscheidt zich door zijn innovatieve ontwerp, 
waardoor hij draagbaar is en u hem overal kunt plaatsen.

Dankzij de Wi-Fi verbinding kunt u uw verwarming op 
afstand beheren met de Seitron Smart applicatie.

	 COMFORT
Je hebt je mobiele telefoon niet in de buurt ? 
Vraag het uw slimme assistent ! HYGGE THERMOSTAT werkt 
met Alexa en Google Home voor een nog meer geïntegreerde 
comfortervaring. Daarnaast werkt het ook met IFTTT, waardoor 
u uw thermostaat kunt integreren met vele andere diensten.

	 EFFICIËNTIE
Hoe de kit werkt ?
De HYGGE HOME KIT bestaat uit 3 apparaten : 1 thermostaat, 
1 ontvanger en 1 Wi-Fi gateway.
De ontvanger is nodig om de thermostaat met de ketel te 
laten communiceren. Hij moet daarom op de ketel worden 
aangesloten.

Met de gateway kunt u de thermostaat via een smartphone 
beheren. Hij wordt gevoed door 230 V en kan overal worden 
geplaatst.

HYGGE HOME KIT

Wi-Fi 
gateway

OntvangerThermostaat

MONTAGE
De thermostaat kan op een plat hori
zontaal oppervlak worden geplaatst 
m.b.v. de magnetische voet of aan 
de muur worden bevestigd met de 
haak; hij kan van de ene kamer naar 
de andere worden verplaatst.



Uw temperatuur onder controle met de Seitron Smart 
app.

Met de Seitron Smart app kunt u alle Seitron apparaten 
bedienen met een smartphone.

Hiermee kan het in- en uitschakelen en de programmering 
van het verwarmingssysteem worden geregeld.

Wijzigingen voorbehoud | 09-02-24

B-6530 Thuin
Route de Biesme 49
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com

Seitron Smart App

« Warmen en koelen »-oplossing voor warmtepompen
De SWITCH-ON schakelaar kan functioneren als een IoT wifi-schakelaar of als een 2,4 GHz radio-ontvanger 
gekoppeld aan de WI-TIME WALL programmeerbare thermostaat. Hij is daarom ideaal voor het regelen 
van een warm of koud contact met een warmtepomp.
Dubbele functie : eenvoudige oplossing voor het in- of uitschakelen van maximaal twee elektrische apparaten 
met laag stroomverbruik via de Seitron Smart app.

SWITCH-ON 
Wifi-schakelaar, 230 V, 2 kanalen
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Wi Fi


