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Dimmer encastré 
��DIMAX 540 BN

	� Variateur encastré pour charges R et C

	� Avec conducteur neutre

	� Longueur de câble pouvant atteindre 100 m, convient également aux circuits 
bidirectionnels avec de grandes distances et plusieurs boutons-poussoirs

	� Sélection plus aisée de la valeur de variation optimale grâce à une vitesse de variation 
prolongée de 5 secondes

	� Réglages optimisés pour les LED et les lampes à incandescence

	� Fonction de luminosité minimale (10 % à la livraison, réglable)

	� Design compact, idéal pour la rénovation

	� Électronique entièrement encapsulée

	� Coupure en cas de surchauffe

	� Coupure en cas de surintensité

	� Fusible de protection contre les courts-circuits​

	� Fonction mémoire: enregistre la dernière valeur de luminosité réglée et règle l'éclairage à 
cette valeur lors de la prochaine mise en marche

	� Avec fonction de démarrage et d'arrêt progressifs

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 230 V AC, 50–60 Hz

Consommation stand-by ~0,34 W

Charge de lampes à incandescence/halogène 150 W

Lampe LED 2-8 W 150 W

Réglage bouton-poussoir

Type de montage encastré

Longueur de câble max. 100 m

Température ambiante -10 – +45 °C

Schéma de raccordement

L = brun
   = blanc
N = bleu
   = violet
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Réf. de commande Réf. fournisseur EAN Description

DIMAX 540 BN 5400134 4003468�540107 dimmer encastré

Accessoire

COMPENSATION MODULE LED 9070825 4003468�905371 module compensation LED

�DIMAX 540 BN�

�COMPENSATION MODULE LED� 
→ �pour éviter l'incandescence résiduelle 

pour les leds

→ raccordement en parallèle à la lampe
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