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REFERENTIE(S) MODEL AFWERKING BEVESTIGING QUICKCONNECT DOOS

ID413504ABZ (LO SILVERSTONE 4ABZ)

Enkel

Geborsteld aluminium
Veren ☑

ID413505ABZ (LO SILVERSTONE 5ABZ) Lamellen ×

ID413506BEZ (LO SILVERSTONE 6BEZ)
Gestructureerd wit

Veren ☑

ID413507BEZ (LO SILVERSTONE 7BEZ) Lamellen ×

ID413518NSZ (LO SILVERSTONE 18NSZ)
Gestructureerd zwart

Veren ☑

ID413519NSZ (LO SILVERSTONE 19NSZ) Lamellen ☑

ID413524ABZ (LO SILVERSTONE D4ABZ)

Dubbel

Geborsteld aluminium Veren ×

ID413526BEZ (LO SILVERSTONE D6BEZ) Gestructureerd wit Veren ×

ID413528NSZ (LO SILVERSTONE D8NSZ) Gestructureerd zwart Veren ×

ID413534ABZ (LO SILVERSTONE T4ABZ)

Driedubbel

Geborsteld aluminium Veren ×

ID413536BEZ (LO SILVERSTONE T6BEZ) Gestructureerd wit Veren ×

ID413538NSZ (LO SILVERSTONE T8NSZ) Gestructureerd zwart Veren ×

TECHNISCHE GEGEVENS
LICHTBRON

PAR16 LED - Max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking :  geborsteld aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Modellen : enkel - dubbel - driedubbel

Oriëntatie :  ± 30°

INSTALLATIE

Inbouw : Ø 80 mm per spot

Bevestiging met veren of lamellen (compatibel met spaarlampen, LED’s en koudlichtlampen)

Bijgeleverd met fitting

COMPATIBELE LED-LAMPEN

BALTIMORE of BRAGA

AFMETINGEN (MM)

25

90

Ø 80

Ø 83Ø 83

92 (enkel)

175 (dubbel)

260 (driedubbel)

Ø 80 Ø 80

SILVERSTONE
Vierkante richtbare armatuur | Inbouwmontage

80
GU10 IP20

GARANTIE
JAAR5


