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6.5.	 Varianten voor de secundaire circuits

H1-P

T1

H2-P

H2M

T2

M

H3-P

H3M
M

H2-S

H3-S

Bedienings-
paneel

Het contact T1 moet vrij van 
potentiaal zijn.  
De verwarming van het zwembad 
is slechts mogelijk indien de 
filtratie pomp PF functioneert. 
Er kan een hulprelais nodig zijn 
tussen de zwembad kast en de 
aansturing van de SAM3100.

De aansturing van de luchtverhitterventi-
latie, VMC, pulsiegroep, enz. wordt niet 
verzorgd door de SAM3100.

H2-S

H3-S

H1-P

PF

T1

H2-P

H2M

T2

M

H3-P

H3M
M

Bedienings-
paneelZwembad

H2-S

H3-S

H1-P

T1

Luchtverhitters Warme lucht-
batterij GMV 
of pulsgroep

H2-P

H2M

T2

M

H3-P

H3M
M

Bedienings-
paneel
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7. Service-instellingen

Druk op 
menu

 en vervolgens op  om het menu te openen. 

De toegang is beveiligd met een wachtwoord (standaardwachtwoord : 0000).

7.1.	 Instellingen van het circuit H1, rechtstreeks circuit (zonder mengkraan)

INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Bediening UIT 
AAN (radiatoren)

OFF Activering / deactivering van het rechtstreekse 
verwarmingscircuit (zonder mengkraan)

Regelmethode – �vaste 
temperatuur

– �weersaf
hankelijke
regeling

vaste 
temperatuur

De regeling werkt volgens een vaste temperatuur of 
hangt af van de buitenvoeler. 
Bij een weersafhankelijke regeling moet de buiten
voeler aangesloten worden en functioneel zijn, 
anders wordt de regeling op vaste temperatuur 
automatisch geactiveerd en zijn de instellingen van 
de weersafhankelijke regeling niet toegankelijk.

Regeling op vaste temperatuur

Vast ingestelde 
water
temperatuur

40 – 80 °C 60 °C Temperatuur van het circuit in het comfortregime 
wanneer de thermostaat warmte vraagt of volgens het 
geprogrammeerde comforttijdschema indien er geen 
thermostaat is.
Aangezien er geen mengkraan is op dit circuit, is deze 
waarde een minimumwaarde.

Verlaging 
vaste water
temperatuur 

0 – 60 °C 40 °C Verlaging van de temperatuur van het circuit in 
het verlaagde regime, vakantie of afwezigheid.
Aangezien er geen mengkraan is op dit circuit, is deze 
waarde een minimumwaarde.

Weerbesturing

Verwarmings
curve

0,1 – 4,0 1,8 Bepaalt de watertemperatuur in het comfortregime 
volgens de buitentemperatuur of wanneer de 
thermostaat warmte vraagt. 
Met de curve 1,4 zal de watertemperatuur 45 °C zijn 
voor 0 °C buiten. 
Zie 4.11, pagina 27 voor de overige curves.
Aangezien er geen mengkraan is op dit circuit, is deze 
waarde een minimumwaarde.
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INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Horizontale 
verschuiving 
van de curve

-20 – +20 °C 0 °C Hiermee kan de watertemperatuur voor iedere 
buitentemperatuur gecorrigeerd worden. Indien bijv. 
vastgesteld wordt dat de omgevingstemperatuur 
verlaagt terwijl de buitentemperatuur zacht is, moet 
de stookcurve verplaatst worden met +5 °C en de 
curve verlaagd met 0,2.
Aangezien er geen mengkraan is op dit circuit, is deze 
waarde een minimumwaarde.

Regeling op vaste temperatuur of weersafhankelijke regeling

INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Kamer
thermostaat 
keuze

– �geen
– �thermostaat 

T1
– �thermostaat 

T2
– �thermostaat 

T3
– �touchscreen

geen 
thermostaat

Deze parameter wijst een thermostaat of 
bedieningspaneel toe aan circuit H1.
Geen thermostaat : de omgevingstemperatuur is niet van 
invloed op circuit H1.
Touchscreen : de controletemperatuursensor doet 
dienst als omgevingsthermostaat bij een regeling 
op vaste temperatuur of maakt een correctie van de 
watertemperatuur mogelijk bij weersafhankelijke regeling. 
De naam «Touchscreen» kan in het hoofdmenu gewijzigd 
worden in bijv. «Salon» als het bedieningspaneel in het 
salon geplaatst is.
Thermostaat : de regelaar wordt beïnvloed door het ON/
OFF-contact van de thermostaat verbonden met klemmen 
40-41 (T1) of 42-43 (T2) of 44-45 (T3).

Kamer
thermostaat 
functie

– thermostaat
– �temperatuur

correctie
– �thermostaat 

+ correctie

temperatuur
correctie

Deze instelling is alleen beschikbaar als 
het bedieningspaneel toegewezen is aan 
de temperatuurmonitoring van het circuit.
Thermostaat : indien de gewenste temperatuur 
overschreden is, wordt de watertemperatuur verlaagd met 
de ingestelde waarde.
Correctie : de watertemperatuur wordt proportioneel 
gecorrigeerd tot het verschil in temperatuur tussen de 
gewenste en gemeten waarde.
Thermostaat + correctie : combinatie van twee functies : 
correctie van de temperatuur zolang de ingestelde waarde 
niet is bereikt.
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INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Kamer
temperatuur 
correctie

0 – 100 40 Deze instelling is alleen beschikbaar als het 
bedieningspaneel gebruikt wordt om de 
omgevingstemperatuur te corrigeren.
De bepaalde watertemperatuur wordt gecorrigeerd met 
de ∆T-waarde :  
∆T = (TsetR – TmR) * temperatuurcorrectie / 10, 
waarbij : �TsetR = gevraagde omgevingstemperatuur 

TmR = gemeten omgevingstemperatuur.
De watertemperatuur wordt niet gecorrigeerd als 
de correctie-instelling van de temperatuur 0 is.
Aangezien er geen mengkraan is op dit circuit, is 
de gevraagde temperatuur de minimale waarde.

Verlaging 
water
temperatuur 
door de 
thermostaat

0 – 80 °C 8 °C Deze instelling is alleen beschikbaar indien het circuit 
over een thermostatische functie beschikt.
Bepaalt de daling van de watertemperatuur wanneer de 
thermostaat OFF is of indien de gevraagde temperatuur 
aan het bedieningspaneel dat als thermostaat wordt 
gebruikt, overschreden is.
Aangezien er geen mengkraan is op dit circuit, is 
de gevraagde temperatuur de minimale waarde.

Pomp
blokkade 
door kamer
thermostaat

– neen
– ja

neen Neen : indien de thermostaat uitgeschakeld is, blijft 
de pomp actief. Er wordt een verlaagde temperatuur 
aangehouden maar indien andere circuits een hogere 
temperatuur vragen, zal de temperatuur van circuit H1 
hoger zijn dan de gevraagde waarde.
Ja : indien de thermostaat uitgeschakeld is, wordt 
de pomp stilgelegd. In dat geval kan een verlaagde 
temperatuur worden aangehouden indien andere 
circuits hogere temperaturen vragen. Circuit H1 
wordt niet beïnvloed. Indien de temperatuur van het 
verwarmingssysteem hoger is dan 60 °C en geen enkel 
ander circuit vraagt warmte, dan werkt de pomp van 
circuit H1.
De pomp van circuit H1 blijft werken zolang de primaire 
pomp werkt en zolang geen ander circuit in vraag is.

Circuitnaam 
wijzigen

A – Z H1 Hiermee kan de naam van het circuit gewijzigd worden.

Let op : circuit H1 is een circuit zonder mengkraan. 
Daarom is de bepaalde temperatuur van circuit H1 identiek aan de bepaalde temperatuur van het 
primaire circuit. 
De instellingen van het primaire circuit hebben rechtstreeks invloed op circuit H1. 
Als bijv. een minimale temperatuur ingesteld wordt voor het primaire circuit of indien circuits H2 of 
H3 een hogere temperatuur vragen, dan kan de temperatuur van circuit H1 niet lager zijn indien de 
pomp actief blijft.
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7.2.	 Instellingen van circuits H2 en H3, gereguleerde circuits (met mengkraan)

INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Bediening – UIT
– AAN (radiatoren)
– �AAN (vloer-

verwarming)

AAN 
(radiatoren)

UIT : het circuit is niet actief.
AAN (radiatoren) : actief circuit, verwarming met 
radiatoren of andere verwarmingselementen.
AAN (vloerverwarming) : actief circuit, vloer-, plafond- 
of muurverwarming.

Regelmethode – �vaste waarde
– �weersaf

hankelijke
regeling

weer De regeling staat op vaste of temperatuur of hangt af 
van de buitenvoeler. 
Bij een weersafhankelijke regeling moet de buiten
voeler aangesloten worden en functioneel zijn, 
anders wordt de regeling op vaste temperatuur 
automatisch geactiveerd en zijn de instellingen van de 
weersafhankelijke regeling niet toegankelijk.

Regeling op vaste temperatuur

INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Vast ingestelde 
watertemperatuur

15 – 90 °C 45 °C Temperatuur van het circuit in comfortregime wanneer 
de thermostaat warmte vraagt of volgens het geprogram
meerde comforttijdschema indien er geen thermostaat is.

Verlaging vaste 
watertemperatuur 

0 – 45 °C 10 °C Verlaging van de temperatuur van het circuit in 
het verlaagde regime, vakantie of afwezigheid.

Weerbesturing

INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Verwarmings
curve

0,1 – 4,0 1,8 (H2) 

0,8 (H3)

Bepaalt de watertemperatuur in het comfortregime 
volgens de buitentemperatuur of wanneer 
de thermostaat warmte vraagt.
Met de curve 1,4 zal de watertemperatuur 45 °C zijn 
voor 0 °C buiten. 
Zie 4.11, pagina 27 voor de overige curves.

Horizontale 
verschuiving van 
de curve

-20 – 20 °C 0 °C Hiermee kan de watertemperatuur voor iedere 
buitentemperatuur gecorrigeerd worden. 
Indien bijv. vastgesteld wordt dat de omgevings
temperatuur verlaagt terwijl de buitentemperatuur 
zacht is, moet de stookcurve verplaatst worden met +5 
°C en de helling verlagen met 0,2.
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Regeling op vaste temperatuur of weersafhankelijke regeling

INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Kamer
thermostaat 
keuze

– �geen
– �thermostaat 

T1
– �thermostaat 

T2
– �thermostaat 

T3
– �touchscreen

touchscreen Deze parameter wijst een thermostaat of 
bedieningspaneel toe aan circuit H2 of H3. 
Geen thermostaat : de omgevingstemperatuur is niet van 
invloed op circuit H2 of H3.
Touchscreen : de controletemperatuursensor doet 
dienst als omgevingsthermostaat bij een regeling 
op vaste temperatuur of maakt een correctie van de 
watertemperatuur mogelijk bij weersafhankelijke regeling. 
De naam «Touchescreen» kan in het hoofdmenu gewijzigd 
worden in bijv. «Salon» als het bedieningspaneel in het 
salon geplaatst is.
Thermostaat : de regelaar wordt beïnvloed door het ON/
OFF-contact van de thermostaat verbonden met klemmen 
40-41 (T1) of 42-43 (T2) of 44-45 (T3).

Kamer
thermostaat 
functie

– thermostaat
– �temperatuur

correctie
– �thermostaat 

+ correctie

thermostaat Deze instelling is alleen beschikbaar als 
het bedieningspaneel toegewezen is aan 
de temperatuurmonitoring van het circuit.
Thermostaat : indien de gewenste temperatuur 
overschreden is, wordt de watertemperatuur verlaagd met 
de ingestelde waarde.
Correctie : de watertemperatuur wordt proportioneel 
gecorrigeerd tot het verschil in temperatuur tussen 
de gewenste en gemeten waarde.
Thermostaat + correctie : combinatie van twee functies : 
correctie van de temperatuur wanneer de ingestelde 
waarde niet is bereikt. 

Kamer
temperatuur 
correctie

0 – 100 40 Deze instelling is alleen beschikbaar als het 
bedieningspaneel gebruikt wordt om de 
omgevingstemperatuur te corrigeren.
De bepaalde watertemperatuur wordt gecorrigeerd met 
de deIT-waarde :  
delT = (TsetR – TmR) * temperatuurcorrectie / 10, 
waarbij : �TsetR = gevraagde omgevingstemperatuur 

TmR = gemeten omgevingstemperatuur.
De watertemperatuur wordt niet gecorrigeerd als 
de correctie-instelling van de temperatuur 0 is.

Verlaging 
water
temperatuur 
door de 
thermostaat

0 – 80 °C 8 °C Deze instelling is alleen beschikbaar indien het circuit 
over een thermostatische functie beschikt.
Bepaalt de daling van de watertemperatuur wanneer de 
thermostaat OFF is of indien de gevraagde temperatuur 
aan het bedieningspaneel dat als thermostaat wordt 
gebruikt, overschreden is.

Pompblokkade 
door kamer
thermostaat

– neen
– ja

neen Neen : indien de thermostaat uitgeschakeld is, blijft 
de pomp actief. Er wordt een verlaagde temperatuur 
aangehouden.
Ja : indien de thermostaat uitgeschakeld is, wordt 
de pomp stilgelegd. In dat geval kan een verlaagde 
temperatuur niet worden aangehouden.
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INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Minimale 
temperatuur

15 – 70 15 °C Minimumtemperatuur van het water in het circuit. Onder 
deze waarde wordt de verwarming opnieuw ingeschakeld.

Maximale 
temperatuur

15 – 90 70 °C (H2) 
50 °C (H3)

Maximumtemperatuur van het water in het circuit. Indien 
deze temperatuur wordt overschreden, sluit de kraan.

Ventiel 
openingstijd

10 – 255 120 s Informeert de regelaar over de openingstijd van de kraan.

Werking in de 
ZOMER

– nee
– ja

Nee Met deze instelling kan een verwarmingscircuit zelfs in 
zomermodus actief blijven in het hoofdmenu. 

Ongevoelig
heid van de 
kraan (1)

0,0 – 4,0 1,5 °C Deze instelling definieert de 'dode zone' van 
de mengkraan. De regelaar stuurt de servomotor zo aan 
dat de circuittemperatuur effectief aangehouden wordt 
zonder dat de kraan nutteloos wordt ingeschakeld.

Proportioneel 
bereik (1)

1 – 6 2 Deze instelling mag normaal niet gewijzigd worden en 
bepaalt de snelheid waarmee de gevraagde temperatuur 
wordt bereikt. Een te hoge waarde brengt de stabiliteit 
van de regeling in gevaar.

Constante 
integratietijd 
(1)

0 – 255 200 Deze instelling mag normaal niet gewijzigd worden en 
bepaalt de snelheid waarmee de gevraagde temperatuur 
wordt bereikt. Een te lage waarde brengt de stabiliteit van 
de regeling in gevaar.

Circuitnaam 
wijzigen

A – Z H2 of H3 Hiermee kan de naam van het circuit gewijzigd worden.

(1) Verborgen parameters worden enkel vrijgegeven na het invoeren van een speciaal paswoord. 
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7.3.	 Instellingen van het SWW-circuit

INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Bediening UIT-AAN AAN Activering / deactivering van het circuit voor de SWW-productie.

Minimale 
warmwater
temperatuur

5 – 85 55 °C Gewenste minimumtemperatuur in de SWW-tank.

Maximale 
warmwater
temperatuur

55 – 90 85 °C Deze instelling mag niet verward worden met de in 
het hoofdmenu instelbare SWW-waarde. 
Deze bepaalt de maximumtemperatuur van het water 
in de SWW-tank bij de afvoer van overtollige warmte in 
het verwarmingssysteem in kritieke situaties.
Dit is een zeer belangrijke instelling want een te lage waarde 
gaat de afvoer van overtollige warmte naar de SWW-tank 
belemmeren en een te hoge waarde kan brandwonden bij het 
gebruik van warm water veroorzaken. 
Bij de installatie van het SWW-systeem moet rekening 
gehouden worden met de mogelijkheid van een panne van 
de regelaar. Een panne kan tijdens een kritieke situatie ertoe 
leiden dat het sanitaire warme water zo warm wordt dat er 
brandwonden kunnen ontstaan. Er moeten dus aanvullende 
veiligheidssystemen worden ingebouwd, bijv. thermostatische 
mengkranen. 

SWW-prioriteit – UIT
– AAN

AAN UIT : de SWW-productie is niet prioritair op de verwarmings
circuits.
AAN : de SWW-productie leidt tot het stilleggen van de 
pompen van de verwarmingscircuits en het sluiten van de 
mengkranen.

Verlenging 
van SWW-
pompwerking

0 – 255 10 min Na een SWW-productie is de verwarmingsketel doorgaans 
warmer dan de gevraagde temperatuur voor de 
verwarmingscircuits (vooral tijdens de zomer).
Het is dus ten zeerste aanbevolen om de SWW-pomp 
langer te laten werken om de overtollige warmte van de 
verwarmingsketel in de SWW-tank te absorberen. Na een 
SWW-productie en indien geen enkel verwarmingscircuits 
water van meer dan 60 °C vraagt, werkt de SWW-pomp zolang 
de temperatuur van de verwarmingsketel meer dan 60 °C is.
De SWW-pomp werkt eveneens zolang als de primaire pomp 
werkt en geen enkel ander circuit vraagt warmte.

Bediening van 
SWW-pomp

– UIT
– AAN

AAN UIT : deactivering van de sanitaire omlooppomp
AAN : activering van de sanitaire omlooppomp

Pauzetijd SWW-
pomp

0 – 255 5 min In het tijdsprogramma waarin de sanitaire omlooppomp 
ingeschakeld wordt (zie hoofdmenu) is het mogelijk om 
een cyclische werking te selecteren door de stop- en 
werkingstijden zorgvuldig te programmeren.Boilerwater 

circulatiepomp 
werktijd

0 – 255 60 s
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INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Start
temperatuur 
circulatiepomp

0 – 50 40 °C Het is mogelijk om een minimumstarttemperatuur van 
de distributiepomp te programmeren om te voorkomen dat er 
te koud water wordt gecirculeerd.

SWW-hystereze 1 – 15 10 °C Wanneer de SWW-temperatuur de in het hoofdmenu 
geprogrammeerde waarde bereikt, dan wordt de SWW-tank 
niet langer geladen. Wanneer de temperatuur lager is dan de 
waarde van het differentieel, wordt de SWW opnieuw geladen. 
Een voldoende groot differentieel voorkomt te frequente 
ladingen.

Legionella – UIT
– AAN

UIT UIT : functie wordt gestopt.
AAN : elke maandag om 2.00 u. wordt de SWW automatisch 
opgewarmd tot 70 °C om bacteriën te doden en mits 
de warmtebron dat toelaat (minimumtemperatuur 
verwarmingsketel 80 °C).
Let op : gevaar voor brandwonden door warm water; 
gebruikers dienen gewaarschuwd te worden.

Heat loss 
protection

– UIT
– AAN

UIT UIT : functie wordt gestopt.
AAN : de boilerlaadpomp kan enkel opstarten indien de 
temperatuur van de warmtegenerator (H1-0) hoger of gelijk is 
aan de temperatuur van de boiler (HDW).
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7.4.	 Systeeminstellingen

Hoofdwarmtebron

INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Keuze – geen
– gasketel
– mazoutketel
– pelletkachel
– �elektrische 

verwarming

Gasketel Geen : de regelaar stuurt de warmtebron niet aan.
Verwarmingsketel op gas / brandstof / overig : 
de regelaar schakelt de warmtebron in of uit naargelang 
de warmtebehoefte. 
Bij een verwarmingsketel met aansturing via een signaal 
0–10 V wordt het vermogen van de verwarmingsketel 
gemoduleerd van 0 tot 100 %.

Hystereze 1 – 30 5 °C Gevraagde temperatuur aan de warmtebron 
+ ½ differentieel = stopwaarde.
Gevraagde temperatuur aan de warmtebron
– ½ differentieel = inschakelwaarde.

Proportionele 
band 0–10 V 

4 – 20 10 °C Als de warmtebron aangestuurd wordt via een signaal 
0-10 V, bepaalt de proportionele band het temperatuur
bereik om van een signaal van 0 V naar een signaal van
10 V te gaan. 
Indien de temperatuur gemeten aan de warmtebron
gelijk aan of hoger is dan de gevraagde waarde, is het
signaal 0 V. 
Het signaal 0-10 V mag slechts om de paar minuten
variëren.

Minimale 
temperatuur

15 – 80 20 °C Minimumtemperatuur van de warmtebron (circuit H1).

Maximale 
temperatuur

20 – 90 80 °C Maximumtemperatuur van de warmtebron (circuit H1).

Temperatuur 
van 
ketelafkoeling

80 – 100 90 °C Boven deze temperatuur worden de pompen van circuits 
ECS en H1 ingeschakeld. 
De kranen van circuits H2 en H3 gaan open en 
de pompen van circuits H2 en H3 worden ingeschakeld, 
behalve bij een vloerverwarming.

Temperatuur 
van de 
pompstart

10 – 80 °C 15 °C Beschrijft de minimum temperatuur voor het opstarten 
van de secondaire pompen.

Verhoging van 
ingestelde 
temperatuur

0 – 20 10 °C De waarde wordt toegevoegd aan de temperatuur van 
het circuit dat de hoogste warmte (behalve H1) vraagt 
om de temperatuur van de warmtebron te bepalen. 
Let op, de temperatuur van de warmtebron is tevens de 
temperatuur van circuit H1.

Pomp 
uitbereiding

0 – 20 10 min Bepaalt de vertraging waarmee de pomp uitschakelt 
nadat de verwarmingsketel is stilgelegd indien deze 
meer dan 60 °C is.

Start delay 0 – 24 h 0 h Vrijgave temperatuur van de hoofdwarmtebron (enkel bij 
gebruik van een hydroconvector)
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INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

OFF by no heat 
demand

– UIT
– AAN

AAN Wanneer ON is gekozen, geen vrijgave van de 
warmtebron indien er geen circuit in vraag is.
OFF is enkel van toepassing wanneer de warmtebron 
altijd moet werken aan een minimum temperatuur. 

Control mode ON/OFF 
modulation 5 K 
modulation 10 K 
modulation 20 K

ON/OFF Indien ON/OFF is gekozen wordt de warmtebron 
aangestuurd door een aan/uit contact (klemmen 23-24).
Indien gekozen wordt voor een modulatie 5, 10 of 20 K, 
dan wordt de warmtebron aangestuurd door een 0–10 V 
signaal (klemmen 54-55) volgens een proportionele 
band van 5, 10 of 20 K.

Aanvullende warmtebron

INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Keuze – geen
– haard
– �automatische 

bron

Geen Geen : geen aanvullende warmtebron.
Houtkachel / hydroconvector / overige : 
een watertemperatuursonde detecteert 
of de warmtebron actief is en schakelt 
de circulatiepomp in om oververhitting te 
voorkomen.

Uitschakeltemp. van 
hoofdwarmtebron

20 – 80 60 °C De hoofdwarmtebron wordt stilgelegd wanneer 
de sonde een hogere temperatuur meet.

Temperatuur van 
pompstart

1 – 80 55 °C De circulatiepomp wordt ingeschakeld wanneer 
de sonde een hogere temperatuur meet.

Temperatuur van 
ketelafkoeling

70 – 100 90 °C Indien deze waarde wordt overschreden, 
worden de pompen van circuits ECS en H1 
ingeschakeld.

– UIT
– AAN

UIT Momenteel nutteloos

Overige instellingen

INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Hydraulisch 
schema

0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7

7 Bepaalt het gedrag van het systeem.
Het gedrag 7 moet worden toegepast om te voldoen aan de 
voorgestelde hydraulische schema's.

Hystereze 
van kamer
thermostaat

0,2 – 5,0 0,3 K Temperatuurverschil tussen de inschakel- en uitschakeldrempels 
bij gebruik van het bedieningspaneel als omgevingsthermostaat.
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INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Antivries – UIT
– AAN

AAN UIT : deactiveert de functie.
AAN : activeert de vriesbescherming indien het bedienings
paneel een lagere temperatuur meet dan de vorstvrije 
omgevingstemperatuur of indien de buitentemperatuur lager is 
dan 3 °C gedurende een bepaalde termijn.

Antivries - 
vertraging

1 – 12 4 h Indien de antivriesfunctie actief is en de buitentemperatuur 
is lager dan 3 °C gedurende de ingestelde termijn, wordt de 
beschermingsfunctie ingeschakeld. Zie 3.2, pagina 18.

Anti - freeze 
room temp.

3 – 25 °C 7 °C Vorstvrije omgevingstemperatuur waarbij de vriesbescherming 
geactiveerd is.

Stilleggen van de pomp door de thermostaat

INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Automatische 
blokkeringstijd 
van de pomp

0 – 60 0 min Wanneer de temperatuur in de geregelde kringen sinds 15 
minuten bereikt wordt, dan stop de pomp gedurende de 
ingestelde tijd.

Kamer
thermostaat

0 – 255 AAN 
0 – 255 UIT

10 min 
30 min

Voor de verwarmingscircuits met mengkraan (H2, H3, enz.), 
indien het stilleggen van de pomp door een thermostaat 
wordt gevraagd, kan de pomp periodiek afwisselend actief 
en uitgeschakeld zijn.

Informatie 
weergeven

– UIT
– AAN

AAN Hiermee is het mogelijk om informatie weer te geven met 
het pictogram 

Reactie in 
vakantie- en 
uitstapmodus

– �nacht
temperatuur

– �all 
completely
off

all 
completely 
off

Selectie van vakantie- of afwezig-modus.
«Alle kringen uit» activeert de antivries functie.
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7.5.	 Instellingen van de zonnepanelen
De instellingen m.b.t. zonnecircuits worden pas in het menu weergegeven wanneer de temperatuursondes 
SL en SH aangesloten zijn. 

INSTELLINGEN SELECTIE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Bediening – UIT
– AAN

UIT Activering / deactivering van het zonnecircuit

∆T van 
inschakeling 
pomp 
zonnecircuit

1,5 – 20 10 °C Indien het temperatuurverschil tussen de sonde van de 
zonnecollector en de sonde van de accumulator hoger is dan 
het differentieel ON, wordt de zonnepomp ingeschakeld tenzij 
de maximale SWW-temperatuur is bereikt.

∆T van 
uitschakeling 
pomp 
zonnecircuit

1 – 9 5 °C Indien het temperatuurverschil tussen de sonde van de 
zonnecollector en de sonde van de accumulator lager is dan het 
differentieel OFF, wordt de zonnepomp uitgeschakeld.

Minimale 
collector
temperatuur

4 – 110 25 °C Indien de temperatuur van de sonde van de zonnecollector 
lager is dan deze waarde, kan de zonnepomp niet werken.

Maximale 
collector
temperatuur

110 – 
150

110 °C Indien de temperatuur van de sonde van de zonnecollector 
hoger is dan deze waarde, wordt de zonnepomp ingeschakeld 
zodat de accumulator de overtollige warmte absorbeert. Indien 
de maximale SWW-temperatuur is bereikt, wordt deze functie 
niet geactiveerd.

Uitschakel
temperatuur 
van de collector

130 – 
200

130 °C Indien de temperatuur van de sonde van de zonnecollector 
hoger is dan deze waarde, wordt de zonnepomp stilgelegd 
zodat deze niet beschadigd raakt door oververhitting.  
De pomp kan pas opnieuw ingeschakeld worden nadat 
de zonnecollector is afgekoeld. 

Minimaal 
toerental van 
de pomp

25 – 100 
of OFF

25 % Bij 0 % (OFF) stopt de zonnepomp compleet wanneer de sonde 
van de zonnecollector niet voldoende warm is. 
Indien daarentegen een bepaald percentage werd geprogram
meerd, zal de pomp aan verlaagde snelheid werken indien 
de sonde van de zonnecollector een beetje warmer is dan de 
sonde van de accumulator om de zwakke thermische overdracht 
te bevorderen (bediening van de pomp door een PWM-signaal)..

Antivries - 
zonne-energie

UIT 
-35 – -15

-17 °C Indien een vorstvrije temperatuur is ingesteld, zal de zonne
pomp zichzelf inschakelen zodra de sonde van de zonne
collector een lagere temperatuur meet teneinde de collector op 
te warmen met het bufferwater. 
Let op, deze functie verbruikt veel energie.

Maximale 
SWW-
temperatuur

40 – 90 85 °C Deze instelling is dezelfde als in de instellingen van SWW.  
Wanneer de maximale temperatuur is bereikt, kan de accu
mulator geen zonnelading meer aan, zelfs in geval van over
verhitting van de zonnecollector.

Night cooling 10 –80 °C 
of OFF

OFF Temperatuur van de zonnecollector vanaf dewelke de opgestart 
wordt.
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Handmatige regeling
Iedere pomp, kraan of brander kan handmatig op ON of OFF worden gezet. Vervolgens is geen enkele controle- 
of veiligheidsfunctie actief. Deze testfunctie is beperkt tot 5 minuten en mag alleen gebruikt worden met de 
nodige voorzichtigheid.

Basisinstellingen terugzetten
Als de basisinstellingen worden teruggezet, vervangen de basisinstellingen onherroepelijk de aangepaste 
instellingen.

7.6.	 Adres van het bedieningspaneel

PARAMETER KEUZE FABRIEKS­
INSTELLING

INFORMATIE

Paneel adres Adres 1, 
Adres 2 
… 
Adres 7

Adres 1 Deze instelling wordt gebruikt indien meerdere 
bedieningspanelen zijn geïnstalleerd.  
Ieder paneel moet over een adres beschikken. 
Dit adres wordt automatisch toegewezen en het is afgeraden 
om deze te wijzigen tenzij de automatische toewijzing foutief 
is. 

Kalibratie van 
het touch 
screen

Volg indien nodig de procedure op het scherm.
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8. Technische gegevens
Voedingsspanning 230 V~  50 Hz

Nominaal stroomverbruik van de regelaar 0,04 A = stroomverbruik van de regelaar alleen (na 
aansluiting van 2 uitbreidingsmodules en het bedienings
paneel). Het totale verbruik hangt af van de aangesloten 
apparaten.

Maximale stroom voor alle ladingen 6 (6) A

Beschermingsgraad IP20

Toelaatbare temperatuur 0 – 45 °C

Opslagtemperatuur 0 – 65 °C

Aanvaardbaar vochtigheidsgehalte 5 – 85 % zonder stoomcondensatie

Meettolerantie van de sensoren 2 °C

Connexions verwijderbare klemmenstroken met schroefklemmen 
aanbevolen ∅ : �maximum 1,5 mm² voor 230 V 

maximum 0,75 mm² voor laagspanning

Scherm grafisch, touch screen

Afmetingen van de regelaar 340 x 225 x 60 mm

Gewicht 1,6 kg

Normen PN-EN 60730-2-9 
PN-EN 60730-1

Programmaversie zie touch screen

Vervuilingsniveau 2e graad conform PN-EN 60730-1-1

Type aansluiting van de Wi-Fi-interface 
voor afstandsbediening 

RJ45

Meetbereik sondes

AANSLUI­
TING

TYPE TEMPERATUUR­
BEREIK

AANSLUITING TYPE TEMPERATUUR­
BEREIK

H0-S SAM3100 
CT10-2M, 
NTC 10 K

0 – 100 °C WS SAM3100 CT6-P, 
Pt1000

-40 – +40 °C

H1-S 0 – 100 °C
SL CT6, Pt1000 -40 – +120 °C

H2-S 0 – 100 °C
SH CT6-W, Pt1000 -40 – +300 °C

H3-S 0 – 100 °C

H4-S 0 – 100 °C

HDW 0 – 100 °C
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9. Verificatie van de temperatuursensoren

De temperatuursensoren kunnen worden getest door hun weerstand volgens de gemeten temperatuur te
controleren. Tijdens de test moet de sensor ontkoppeld worden van de regelaar.

Bij een groot verschil tussen de weerstandswaarde en de hieronder opgegeven waarden moet de defecte
sensor vervangen worden. 

SAM3100 CT10-2M (NTC 10 kΩ)

TEMPERATUUR °C NOMINAAL 
Ω

0 33 620

10 20 174

20 12 535

25 10 000

30 8 037

40 5 301

50 3 588

60 2 486

70 1 759

80 1 270

90 933

100 697

CT6, CT6-W, SAM3100 CT6-P (Pt1000)

TEMPERATUUR °C MINIMUM 
Ω

NOMINAAL 
Ω

MAXIMUM 
Ω

0 999,7 1000,0 1000,3

25 1096,9 1097,3 1097,7

50 1193,4 1194,0 1194,6

100 1384,2 1385,0 1385,8
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10. Beschrijving van een communicatiestoring en oplossingen

SYMPTOMEN VAN DE PANNE INDICATIES

Het scherm is verbonden met de 
gevoede regelaar maar er is geen 
enkele activiteit van de regelaar

– �Controleer de toestand van de ingebouwde zekering en vervang
deze indien nodig (6,3 A)

– �Controleer de verbindingskabel tussen het hoofdbedieningspaneel
(touch screen) en de regelaar en vervang deze indien nodig.

– �Controleer de aansluiting van het scherm met de klemmen 44, 45, 
46 en 47.

Het bericht «initialisatie» wordt 
weergegeven en de regelaar start 
opnieuw op zonder reden

– �Controleer of de voedingsspanning van het scherm (klemmen D+, 
D-) hoger is dan 4,5 V DC. 

– �Kies indien nodig een verbindingskabel met grotere diameter of
gebruik een afzonderlijke voeding van 5 tot 12 V DC. 
Zie 4.9, pagina 25.
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