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REFERENTIE(S) LENGTE VERSTROOIER AFWERKING

ID588006AAZ (LO BARI 2) 2 m Wit Geanodiseerd aluminium

REFERENTIE(S) TOEBEHOREN BESCHRIJVING

ID588105GZZ (LO BARI CAP) Afwerkingseindstuk - 4 stukken (inbegrepen)

ID656090ZZZ (LO DURBAN) Mini aanwezigheidsmelder voor profiel

ID656091ZZZ (LO BEIRA) Aan / uit schakelaar voor profiel

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal : aluminium
Afwerking : geanodiseerd aluminium

2.000 x 23 x 15,1 mm

Inbouwmontage (inbouwbreedte : 18 mm)

Compatibele LED-strips
IP20 ->  BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, 

MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA
IP67 -> EVORA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat en 4 afwerkingseindstukken
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ID588006AAZ (2 m - geanodiseerd aluminium)

Compatibele LED-strips

max. 10 mm


