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Profilé apparent | 2 m
PORTO

Caractéristiques techniques

Matériau : aluminium
Finition :  - aluminium anodisé 

 - blanc structuré 
 - noir structuré

2.000 x 17,5 x 15 mm

Montage apparent

Strips LED compatibles
IP20 ->  BASTIA, CALLAO, EVORA, GERONE, HABANA, HABANA 2.0, IBIZA, MALAGA, MASTA, 

MERIDA, NAPOLI, NAPOLI 2.0, PIANA, ROYAN, SALTA, SORIA
IP67 -> EVORA IP67, NAPOLI IP67, NAPOLI 2.0 IP67

Fourni avec 1 diffuseur dépoli, 4 bouchons de finition et 1 kit de fixation

Dimensions (mm)
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ID588002AAZ (2 m - aluminium anodisé)

ID588302BSZ (2 m - blanc structuré)
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Noir structuré
ID588402NSZ (2 m - diffuseur blanc)
ID588502NSZ (2 m - diffuseur noir)

RÉFÉRENCE(S) LONGUEUR DIFFUSEUR FINITION

ID588002AAZ (LO PORTO 2)

2 m
Blanc

Aluminium anodisé

ID588302BSZ (LO PORTO 2 BSZ) Blanc structuré

ID588402NSZ (LO PORTO 2 NSZ) Noir structuré

ID588502NSZ (LO PORTO 2 NSZ OpB) Noir Noir structuré

RÉFÉRENCE(S) ACCESSOIRE(S) DESCRIPTION

ID588030AZZ (LO PORTO ROTA) Fixation orientable

ID588100GZZ (LO PORTO CAP) Bouchon de finition, aluminium - 4 pièces (inclus)

ID588101GZZ (LO PORTO CLIP) Kit de fixation, aluminium - 4 pièces (inclus)

ID588130BZZ (LO PORTO CAP BZZ) Bouchon de finition, blanc - 4 pièces (inclus)

ID588140NZZ (LO PORTO CAP NZZ) Bouchon de finition, noir - 4 pièces (inclus)

ID656090ZZZ (LO DURBAN) Mini détecteur de présence pour profilé

ID656091ZZZ (LO BEIRA) Interrupteur ON / OFF pour profilé

Strips LED compatibles

max. 10,2 mm


