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Opbouw- of hangend profiel | 2 m
NOVA

Technische gegevens

Materiaal : aluminium 
Afwerking : gestructureerd zwart

2.000 x 33,6 x 75 mm

Opbouw of hangend montage (zie toebehoren)

Compatibele LED-strips
IP20 -> BASTIA of GERONE

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat

Afmetingen (mm)

33,6

75
ID998503NSZ (2 m - gestructureerd wit)

RefeRenTie(s) LengTe VeRsTRooieR AfweRking

ID998503NSZ (LO NOVA 2) 2 m Wit Gestructureerd zwart

RefeRenTie(s) ToebehoRen beschRijVing

ID550005ZZZ (LO NOVA 3G 0,75) Zwarte stoffen kabel - 3 draden - Niet dimbaar - 2 m

ID550006ZZZ (LO NOVA 5G 0,75) Zwarte stoffen kabel - 5 draden - Dimbaar - 2 m

ID639001ZZZ (LO NOVA PW30W 1-10v) Voeding - 30 W - Dimbaar 1-10 V (in te voegen in het profiel)

ID639002ZZZ (LO NOVA PW30W DALI) Voeding - 30 W - Dimbaar DALI (in te voegen in het profiel)

ID998062ZZZ (LO NOVA COVER) Zwart aluminium deksel

ID998100NSZ (LO NOVA CAP) Afwerkingskit - 2 stukken

ID998104ZZZ (LO NOVA FIX) Kit voor plafondafwerking - 2 stukken

ID998106NZZ (LO NOVA ACC) Ronde haak

ID998107ZZZ (LO NOVA JCT) Verbindingskit - 1 stuk

ID998108ZZZ (LO NOVA HANG) Ophangingskit van 2 m - 2 stukken

GARANTIE
JAAR3

Compatibele LED-strips

max. 31,6 mm


