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Profilé apparent ou suspendu | 2 m
NOVA

Caractéristiques techniques

Matériau : aluminium 
Finition : noir structuré

2.000 x 33,6 x 75 mm

Montage apparent ou suspendu (voir accessoires)

Strips LED compatibles
IP20 -> BASTIA ou GERONE

Fourni avec 1 diffuseur dépoli

Dimensions (mm)
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RéféRenCe(s) LongueuR DiffuseuR finition

ID998503NSZ (LO NOVA 2) 2 m Blanc Noir structuré

RéféRenCe(s) aCCessoiRe(s) DesCRiption

ID550005ZZZ (LO NOVA 3G 0,75) Câble tissu noir - 3 fils - Non dimmable - 2 m

ID550006ZZZ (LO NOVA 5G 0,75) Câble tissu noir - 5 fils - Dimmable - 2 m

ID639001ZZZ (LO NOVA PW30W 1-10v) Alimentation - 30 W - Dimmable 1-10 V (insérable dans le profilé)

ID639002ZZZ (LO NOVA PW30W DALI) Alimentation - 30 W - Dimmable DALI (insérable dans le profilé)

ID998062ZZZ (LO NOVA COVER) Cache en aluminium noir

ID998100NSZ (LO NOVA CAP) Kit de finition - 2 pièces

ID998104ZZZ (LO NOVA FIX) Kit de finition plafond - 2 pièces

ID998106NZZ (LO NOVA ACC) Patère ronde

ID998107ZZZ (LO NOVA JCT) Kit de jonction - 1 pièce

ID998108ZZZ (LO NOVA HANG) Kit de suspension - 2 m - 2 pièces

Strips LED compatibles

max. 31,6 mm


