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TECHNISCHE GEGEVENS
LED-LICHTBRON

8,9 W (2.700 K of 3.000 K) - 9,5 W (2.000 K / 3.000 K)

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of dim to warm (2.000 K / 3.000 K)

VOEDING (VERPLICHT - NIET INBEGREPEN)

500 mA voor 8,9 W 
500 mA TRIAC dimbaar, 0~10 V voor 9,5 W

PRODUCT

Materiaal : aluminium

Afwerking : gestructureerd wit, gestructureerd zwart of gestructureerd zwart / verguld

Gloeidraadtest : 650°

INSTALLATIE

Bevestiging met veren
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Semi-inbouw Ronde inbouw

Module

Vierkante inbouw

SAMENGESTELD PRODUCT
Afwerkingsring, module en voeding apart te bestellen (zie hieronder)

1/ AFWERKINGSRING

REFERENTIE(S) MODEL AFWERKING IP

ID498200BZZ (LO METTET MINI WH)
Semi-inbouw

Gestructureerd wit IP54

ID498201NZZ (LO METTET MINI BK) Gestructureerd zwart IP54

ID498204BZZ (LO METTET MINI R WH)

Ronde inbouw

Gestructureerd wit IP44

ID498205NZZ (LO METTET MINI R BK) Gestructureerd zwart IP44

ID498206HZZ (LO METTET MINI R BK/GOLD) Gestructureerd zwart / verguld IP44

ID498207BZZ (LO METTET MINI S WH)

Vierkante inbouw

Gestructureerd wit IP44

ID498208NZZ (LO METTET MINI S BK) Gestructureerd zwart IP44

ID498209HZZ (LO METTET MINI S BK/GOLD) Gestructureerd zwart / verguld IP44

2/ MODULE

REFERENTIE(S) VERMOGEN KLEUR LUMEN

ID495120NSC (LO METTET MINI 8,9W 2700K)
8,9 W

2.700 K 650 lm

ID495121NSC (LO METTET MINI 8,9W 3000K) 3.000 K 710 lm

ID495125NST (LO METTET MINI 9,5W DTW) 9,5 W 2.000 K / 3.000 K 530 lm

3/ VOEDING

Zie voedingen

METTET MINI
LED-spot (afwerkingsring + module + voeding)

35°68
IP54 CRI

> 90 LED
GARANTIE

JAAR3IP44
DIM


