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Technische gegevens

CCT : warm wit (3.000 K) / natuurlijk wit (4.000 K) / koud wit (6.500 K) 
3 apparaten in 1 : keuze uit wit via een switch
3000K 4000K 6000K

Materiaal : aluminium
Afwerking : wit

Multi-vermogen : 8  W/ 12 W - 12 W / 18 W - 18 W / 25 W - 25 W

230 V AC (geïntegreerde voeding - niet dimbaar)

L70 B30 45.000 uren

± 20.000 ON / OFF

Met verstelbare bevestigingen

Quickconnect doos

IP44-dichtheid alleen gegarandeerd wanneer de aansluiting wordt afgedekt door de beschermkap

Met detector (ronde versie - 25 W)
- Detectiezone : max. 4 m
- Instelbare tijdsvertraging : 1 min tot 10 min
- Helderheidsdetectie : niet instelbaar
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Semi-inbouw, dubbel vermogen
CHIMAY | CHIMAY SENSOR

110°80...270
IP44 CRI

> 80 LED
GARANTIE

JAAR3RG 1 CCT

ID813650BEK (8 W / 12 W)
ID813651BEK (12 W / 18 W)
ID813652BEK (18 W / 25 W)

ID813600BEK (8 W / 12 W)
ID813601BEK (12 W / 18 W)
ID813602BEK (18 W / 25 W)

IDTL813622BEK (25 W met detector)

Afwerkingsring - Rond - Zwarte  
(voor versies zonder detector)
ID818100NZZ (pour 8 W / 12 W)
ID818101NZZ (pour 12 W / 18 W)
ID818102NZZ (pour 18 W / 25 W)

Detector
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REFERENTIE(S) VORM VERMOGEN DETECTOR LUMEN

3.000 K 4.000 K

ID813600BEK (LO CHIMAY R12)

Rond

8 W / 12 W - 640 / 890 lm 660 / 970 lm

ID813601BEK (LO CHIMAY R18) 12 W / 18 W - 1.180 / 1.520 lm 1.300 / 1.740 lm

ID813602BEK (LO CHIMAY R25) 18 W / 25 W - 1.730 / 2.160 lm 1.910 / 2.430 lm

ID813650BEK (LO CHIMAY S12)

Vierkant

8 W / 12 W - 660 / 910 lm 680 / 1.010 lm

ID813651BEK (LO CHIMAY S18) 12 W / 18 W - 1.140 / 1.490 lm 1.240 / 1.680 lm

ID813652BEK (LO CHIMAY S25) 18 W / 25 W - 1.780 / 2.260 lm 2.020 / 2.590 lm

IDTL813622BEK (LO CHIMAY R25 SENSOR) Rond 25 W ☑ 2.160 lm 2.430 lm

REFERENTIE(S) TOEBEHOREN BESCHRIJVING

ID818100NZZ (LO CHIMAY R12 RING BK) Afwerkingsring - Ronde - Zwarte (8 W / 12 W)

ID818101NZZ (LO CHIMAY R18 RING BK) Afwerkingsring - Ronde - Zwarte (12 W / 18 W)

ID818102NZZ (LO CHIMAY R25 RING BK) Afwerkingsring - Ronde - Zwarte (18 W / 25 W)

Semi-inbouw, dubbel vermogen CHIMAY | CHIMAY SENSOR
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