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ID836061ZZZ (ontvanger - RGB+W)

ID836060ZZZ  
(ontvanger - RGB, tweekleurig, monochroom)

ID836356BZZ (zender - RGB)
ID836357BZZ (zender - tweekleurig)
ID836358BZZ (zender - RGB+W)
ID836359BZZ (zender - monochroom)

SAMENGESTELD PRODUCT
Zender en ontvanger apart te bestellen (zie hieronder)

1/ ZENDER

REFERENTIE(S) KLEUR

ID836356BZZ (LO KINGSTON EM RGB) RGB

ID836357BZZ (LO KINGSTON EM TW) Tweekleurig

ID836358BZZ (LO KINGSTON EM RGB+W) RGB+W

ID836359BZZ (LO KINGSTON EM MONO) Monochroom

2/ ONTVANGER

REFERENTIE(S) KLEUR

ID836060ZZZ (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW) RGB, tweekleurig, monochroom

ID836061ZZZ (LO KINGSTON REC RGB+W) RGB+W

Technische gegevens

Afwerking : wit

RGB - Tweekleurig - RGB+W - Monochroom

Transmissiefrequentie : 868 MHz

Afstandsbediening bereik : ± 30 m

Voeding
Ingang : 12 V DC - 24 V DC
Uitgang :  12 V DC -> 180 W (3CH x 5 A mais max. 10 A in totaal) | RGB+W 240 W (4CH x 5 A) 

24 V DC -> 360 W (3CH x 5 A mais max. 10 A in totaal) | RGB+W 480 W (4CH x 5 A)

Controle
RGB : 1 zone | 10 voorgeprogrammeerde scenario’s
Tweekleurig : 4 zones | 2 opnemen per zone
RGB+W : voorinstelling warm wit, neutraal en koud | 10 voorgeprogrammeerde scenario’s
Monochroom : 4 zones | 2 opnemen per zone

3 batterijen AAA (niet inbegrepren)
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Radiocontroller
KINGSTON

IP20
GARANTIE

JAAR5


