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Prise programmable, TT26 | TT26W
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La prise programmable analogique (ou chronoprogrammateur) est prévue pour un montage
directement dans une prise de courant 230 V et convient pour Ia commande de tout appareil
électrigue de maximum 3500 W. La programmation s'effectue 3 I'aide de segments basculants.

TT 26, programmation 24 heures
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Interrupteur ON/QOFF

= |ndicateur ON/OFF

= 53ns de garantie.

= Qualité allemande et éprouvée

= Interrupteur ON/QOFF avec dérogation possible

= Simplicité de programmation extréme

Caractéristiques techniques

TT26W, programmation 7 jours Contact

tempolec

1726 TT26W
Cadran 24 heures 7 jours
Durée minimale programmable 15 min 2 heures
Nombre de segments imperdables 96 84
Tension d'alimentation 230V 50 Hz
Consommation en veille 08 W
TNO1T6Acose=1,4Acos =006
Degré de protection IP20
Classe de protection Il selon EN 60 730-1
Température ambiante -40 3455 °C

Montage

directement dans une prise de courant

Plan d'encombrement
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Réf. de commande Ref. fournisseur  EAN Description
TT26 0260841 4003468021378 prise programmable 24 heures
TT26W 0270931 4003468021309 prise programmable 7 jours
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