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Wifi- en RF-actor, 2 kanalen

T2 PWRF
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Wi-Fi Dual Controller
Model: T2 PWRF
Input: 100-240V~ 50/60Hz
Load: LED: 2 x 500W (220V~)
Resistive: 2 x 1100W (220V~)
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= Dubbele wifi- en RF-actor bestuurd via de Tuya-app of Tempolec draadloze piézo-
elektrische afstandsbedieningen

= Ingangsklemmen voor traditionele schakelaars, lichtregeling vanaf bestaande bedrade

schakelaars

= Montage in een standaard inbouwdoos
= ON/OFF door spraakbesturing, compatibel met Amazon Alexa en Google Assistant.

Technische gegevens

Voedingsspanning

100 3 240V 50/60 Hz

Uitgang

2 NO (230 V AC)

Max. stroom

5 A per kanaal

Max. uitgangsvermogen

led: 500 W /kanaal (ingang 220 V~)

resistief: 1100 W /kanaal (ingang 220 V~)

Wifi-verbinding

IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Radiofrequentie

RF 433MHz

RF-bedrijfsbereik

80 m buitenshuis en 25 m binnen

Stroomverbruik

<1TW

Opslagcapaciteit

max. 10 schakeltoetsen op de draadloze piézo-elektrische schakelaar

RF-ontvangstgevoeligheid 110 dBm
Bedrijfstemperatuur -20 tot +55 °C
Beschermingsgraad P20

Certificeringen en normen

EN60669-1:2018, EN IEC55015:2019
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Wifi- en RF-actor, 2 kanalen, T2 PWRF
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Bestelreferentie

EAN

Beschrijving

T2 PWRF

Compatibele piézo-afstandsbedieningen

9900000101480

wifi- en RF-actor, 2 kanalen

TI1RC 5470003730059 handafstandsbediening, 1 kanaal, IP67, zwart
T1S 5420003730073 wandafstandsbediening, 1 kanaal, IP67, wit
T1S-G 9900000101503 wandafstandsbediening, 1 kanaal, IP67, goud
T1S-S 9900000101398 wandafstandsbediening, 1 kanaal, IP67, zilver
T2S 5420003730035 wandafstandsbediening, 2 kanalen, IP67, wit
T2S-G 9900000101510 wandafstandsbediening, 2 kanalen, IP67, goud
T2S-S 9900000101404 wandafstandsbediening, 2 kanalen, IP67, zilver
T3S 5420003730042 wandafstandsbediening 3 kanalen, IP67, wit
T3S-G 9900000101527 wandafstandsbediening 3 kanalen, IP67, goud
T3S-S 9900000101435 wandafstandsbediening 3 kanalen, IP67, zilver
T4RC 5420003730066 handafstandsbediening, 4 kanalen, IP67, wit
T4S 5420003730097 wandafstandsbediening, 4 kanalen, IP67, wit
T6S 5470003730028 wandafstandsbediening, 6 kanalen, IP67, wit
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