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RPC25A1, 1 module, 25 A

RPC63A2, 2 modules - 63 A

RCP40A3, 3 modules - 40 A

RCP63A3, 3 modules - 63 A

Beschrijving
 Q Schakelen en regelen van stroomkringen op afstand
 Q Gebruikt in gebouwautomatisering, besturing van kleine pompen, ventilatoren, 

verwarmingssystemen, verlichtingssystemen, enz.

Technische gegevens

Spanning 240 / 500 V AC - 50-60 Hz

Normen IEC60947-4-1, IEC61095

Aansluitingscapaciteit 1-25 mm²

Beschermingsgraad IP20
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Bestelref. Voeding Ampère Contacten

1 module

RPC25A111 230 V AC 25 A 1 NO + 1 NG

RPC25A120 230 V AC 25 A 2 NO

2 modules

RPC63A202 230 V AC 63 A 2 NG

RPC63A211 230 V AC 63 A 1 NO + 1 NG

RPC63A220 230 V AC 63 A 2 NO

3 modules

RPC40A304 230 V AC 40 A 4 NG

RPC40A340 230 V AC 40 A 4 NO

RPC63A304 230 V AC 63 A 4 NG

RPC63A322 230 V AC 63 A 2 NO + 2 NG

RPC63A340 230 V AC 63 A 4 NO

Vermogenscontactoren
RPC


