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Profilé encastré | 1 m | Ultra fin
MANAROLA

Caractéristiques techniques

Matériau : aluminium 
Finition :  - aluminium 

- blanc structuré 
- noir structuré 
- gris

1.000 x 12,8 x 12 mm

Montage encastré

Strips LED compatibles
IP20 ->  LEVANTO

Fourni avec 2 bouchons de finition

Dimensions (mm)
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IDTL558040AAZ (1 m - aluminium)

IDTL558340BSZ (1 m - blanc structuré)

IDTL558440NSZ (1 m - noir structuré)

IK 08 ANS
GARANTIE

3

IDTL558840GSZ (1 m - gris)

Strips LED compatibles

max. 4 mm

RÉFÉRENCE(S) LONGUEUR DIFFUSEUR FINITION

IDTL558040AAZ (LO MANAROLA 1 AL)

1 m Blanc

Aluminium

IDTL558340BSZ (LO MANAROLA 1 WH) Blanc structuré

IDTL558440NSZ (LO MANAROLA 1 BK) Noir structuré

IDTL558840GSZ (LO MANAROLA 1 GR) Gris

RÉFÉRENCE(S) ACCESSOIRE(S) DESCRIPTION

IDTL558102GZZ (LO MANAROLA CAP AL) Bouchon de finition, aluminium - 2 pièces (inclus)

IDTL558112BZZ (LO MANAROLA CAP WH) Bouchon de finition, blanc - 2 pièces (inclus)

IDTL558122NZZ (LO MANAROLA CAP BK) Bouchon de finition, noir - 2 pièces (inclus)

IDTL558132GZZ (LO MANAROLA CAP GR) Bouchon de finition, gris - 2 pièces (inclus)


