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Inbouwprofiel  |  1 m  |  Ultra fijn
MANAROLA

Technische gegevens

Materiaal : aluminium 
Afwerking :  - aluminium 

- gestructureerd wit 
- gestructureerd zwart 
- grijs

1.000 x 12,8 x 12 mm

Inbouwmontage

Compatibele LED-strips
IP20 ->  LEVANTO

Bijgeleverd met 2 afwerkingseindstukken

Afmetingen (mm)
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IK 08
GARANTIE

JAAR3

Compatibele LED-strips

max. 4 mm

REFERENTIE(S) LENGTE VERSTROOIER AFWERKING

IDTL558040AAZ (LO MANAROLA 1 AL)

1 m Wit

Aluminium

IDTL558340BSZ (LO MANAROLA 1 WH) Gestructureerd wit

IDTL558440NSZ (LO MANAROLA 1 BK) Gestructureerd zwart

IDTL558840GSZ (LO MANAROLA 1 GR) Grijs

REFERENTIE(S) TOEBEHOREN BESCHRIJVING

IDTL558102GZZ (LO MANAROLA CAP AL) Afwerkingseindstuk, aluminium - 2 stukken (inbegrepen)

IDTL558112BZZ (LO MANAROLA CAP WH) Afwerkingseindstuk, wit - 2 stukken (inbegrepen)

IDTL558122NZZ (LO MANAROLA CAP BK) Afwerkingseindstuk, zwart - 2 stukken (inbegrepen)

IDTL558132GZZ (LO MANAROLA CAP GR) Afwerkingseindstuk, grijs - 2 stukken (inbegrepen)

IDTL558040AAZ (1 m - aluminium)

IDTL558340BSZ (1 m - gestructureerd wit)

IDTL558440NSZ (1 m - gestructureerd zwart)

IDTL558840GSZ (1 m - grijs)


