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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SOURCE LED

6 W ou 9 W

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

L70 B30 30.000 heures

± 20.000 ON / OFF

ALIMENTATION

230 V AC (non dimmable - intégrée)

PRODUIT

Matériau : PBT

Finition : blanc structuré ou noir structuré

Avec réflecteur dichroïque basse luminance

Test au fil incandescent : 650°

INSTALLATION

Fixation avec ressorts

Boîtier de connexion rapide

RÉFÉRENCE(S) PUISSANCE FINITION DIMMABLE TEINTE LUMEN ENCASTREMENT UGR

ID813403BEC (LO AJACCIO 6W 2700K WH)

6 W Blanc structuré

-

2.700 K 390 lm Ø 68 mm <19

ID813401BEC (LO AJACCIO 6W 3000K WH) 3.000 K 430 lm Ø 68 mm <19

ID813402BED (LO AJACCIO 6W 4000K WH) 4.000 K 490 lm Ø 68 mm <19

IDTL813406BEC (LO AJACCIO 6W DIM 2700K WH)

☑

2.700 K 390 lm Ø 68 mm <19

IDTL813404BEC (LO AJACCIO 6W DIM 3000K WH) 3.000 K 430 lm Ø 68 mm <19

IDTL813405BED (LO AJACCIO 6W DIM 4000K WH) 4.000 K 490 lm Ø 68 mm <19

ID813421BEC (LO AJACCIO 9W 3000K WH)

9 W Blanc structuré

- 3.000 K 790 lm Ø 90 mm <19

IDTL813426BEC (LO AJACCIO 9W DIM 2700K WH)
☑

2.700 K 740 lm Ø 90 mm <19

IDTL813424BEC (LO AJACCIO 9W DIM 3000K WH) 3.000 K 790 lm Ø 90 mm <19

ID813413NEC (LO AJACCIO 6W 2700K BK)

6 W Noir structuré

-

2.700 K 340 lm Ø 68 mm <16

ID813411NEC (LO AJACCIO 6W 3000K BK) 3.000 K 380 lm Ø 68 mm <16

ID813412NED (LO AJACCIO 6W 4000K BK) 4.000 K 420 lm Ø 68 mm <16

IDTL813416NEC (LO AJACCIO 6W DIM 2700K BK)

☑

2.700 K 340 lm Ø 68 mm <16

IDTL813414NEC (LO AJACCIO 6W DIM 3000K BK) 3.000 K 380 lm Ø 68 mm <16

IDTL813415NED (LO AJACCIO 6W DIM 4000K BK) 4.000 K 420 lm Ø 68 mm <16

ID813431NEC (LO AJACCIO 9W 3000K BK)

9 W Noir structuré

- 3.000 K 650 lm Ø 90 mm <16

IDTL813436NEC (LO AJACCIO 9W DIM 2700K BK)
☑

2.700 K 600 lm Ø 90 mm <16

IDTL813434NEC (LO AJACCIO 9W DIM 3000K BK) 3.000 K 650 lm Ø 90 mm <16

AJACCIO
Spot LED | Basse luminance

40°68 IP44
IP20

RG 1CRI
> 80 LED ANS

GARANTIE

390
IK 02

DIM

DIMENSIONS (MM)

Ø 81

79

Ø 68

6 W 9 W

Ø 103

Ø 64

Ø 90

91

Ø 50


