
Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com Wijzigingen voorbehouden | af, 02-04-2025

Beschrijving

	Q De temperatuur- en vochtigheidsvoeler met huls TEK-3356 6M wordt gebruikt met de 
ijs- en sneeuwmelder 1773 voor ingangsrijstroken, laadperrons, stoepen, terrassen, enz.

Technische gegevens

Aansluitkabel
1, 6 of 20 m; type SL-Y11Y bestand tegen olie en vuil volgens  
VDE 0472 / 9.21

Beschermingsgraad IP68

Toelaatbare temperatuur -30 tot +75 °C 

Voorbeeld voor ontdooiing van een ingangsrijstrook
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BESTELREF. BESCHRIJVING

TEK-3356 1M Sensor met huls voor ingangsrijstroken, stoepen, enz. - 1 m

TEK-3356 6M Sensor met huls voor ingangsrijstroken, stoepen, enz.- 6 m

TEK-3356 20M Sensor met huls voor ingangsrijstroken, stoepen, enz.- 20 m

Temperatuur- en vochtigheidsvoeler met huls 
TEK-3356

TEK-3356 1M, aansluitkabel van 1 m
TEK-3356 6M, aansluitkabel van 6 m
TEK-3356 20M, aansluitkabel van 20 m


