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PROFILÉS
ENCASTRÉ - 2,9 M

NEW

PALMA 2.9
Profilé encastré | 2,9 m | Fin et discret

ANS
GARANTIE

3IK 08
16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PRODUIT

Matériau : aluminium

Finition : aluminium, blanc structuré ou noir structuré

2.000 x 22 x 6 mm

INSTALLATION

Encastrement : 16 mm

Fourni avec 1 diffuseur dépoli et 1 kit de finition

STRIPS LED COMPATIBLES

IP20 :  BELEM, HABANA 2.0, IBIZA, MACAPA, MALAGA, MASTA, NAPOLI 2.0, OLINDA, SALTA, SERRA ou 
TIBAU

DIMENSIONS (MM)

11

Ø 16

22

6 1:1

LONGUEUR DIFFUSEUR FINITION RÉFÉRENCE(S)

2,9 m
Blanc

Aluminium IDTL580048AAZ1 (LO PALMA 2.9 AL)

Blanc structuré IDTL580049BSZ1 (LO PALMA 2.9 WH)

Noir structuré IDTL580050NSZ1 (LO PALMA 2.9 BK)

Noir Noir structuré IDTL580051NSZ1 (LO PALMA 2.9 BK OpB)

ACCESSOIRE(S) - DESCRIPTION RÉFÉRENCE(S)

Kit de finition, gris - 4 pièces (inclus) ID588104GZZ (LO PALMA CAP)

Kit de finition, blanc - 4 pièces (inclus) IDTL588124BZZ (LO PALMA CAP BZZ)

Kit de finition, noir - 4 pièces (inclus) ID588125NZZ (LO PALMA CAP NZZ)

Interrupteur ON / OFF pour profilé ID656091ZZZ (LO BEIRA)


