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De LED-verlichting is een technische verlichting. Inderdaad, gebruiken wij niet dezelfde 
methoden om de lichtintensiteit, de tint of de kleuren van de led verlichting te variëren, 
zoals die worden gebruikt voor de halogeen- of gloeilampverlichting.

Tempolec is een erkend bedrijf voor zijn technische kennis.

Dus het is logisch dat we deze kennis voor u beschikbaar stellen via deze nieuwe reeks 
verlichting en sturingen.

Of het nu gaat om Dali, 1-10 V, KNX, DMX, PWM of in fase afsnijding, de dimming van 
de LED-verlichting heeft voor ons geen geheimen.

Veel leesplezier.
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LED-strips Pagina Brutoprijs
2019

Kleur IP Hoek Lengte Max. aantal 
van strips
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ANDORRA P. 9 80,87 -  -  - - - IP20 140° 2 m 2 x 2 m 19,2 > 80 -  -  - - - - - -  -  - - - - - - -  TVSTRD 868 DI24G - TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

BILBAO P. 32 105,84 -    -  - IP68 140° 5 m 2 x 5 m 9,6 > 80 -  -  -       -    - -    
TVSTICK 868 NT27, NT28, NT29, NT30 - TVSTRD 868 DI24G - 
TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

CALI P. 10 48,40 -    -  - IP20 140° 5 m 2 x 5 m 4,8 > 80     -            -    
TVSTICK 868 NT27, NT28, NT29, NT30 - TVSTRD 868 NT24 - 
TVSTRD 868 SI24G

CANCUN P. 30 111,76 -    - - - IP65 140° 5 m 2 x 5 m 14,4 > 80   -  -            -     TVSTRD 868 DI24G - TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

CANCUN ...-2 P. 30 49,17 -    - - - IP65 140° 2 m 5 x 2 m 14,4 > 80   -  -            -     TVSTRD 868 DI24G - TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

CANCUN RGB P. 31 115,97 - - - - - -  IP65 140° 5 m 2 x 5 m 14,4 > 80   -  -            -    
TVRGBDU 868 DT24 - TVRGBDU 868 NT24 - TVRGBDU 868 ST24 - 
TVRGBDSY 868 ST24 - TVRGBDSY 868 SL24

CANCUN RGB-2 P. 31 51,03 - - - - - -  IP65 140° 2 m 2 x 5 m 14,4 > 80   -  -            -    
TVRGBDU 868 DT24 - TVRGBDU 868 NT24 - TVRGBDU 868 ST24 - 
TVRGBDSY 868 ST24 - TVRGBDSY 868 SL24

CARACAS P. 26 218,57 -  -  - - - IP20 140° 2 m 2 x 2 m 56 > 90 - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - TVSTRD 868 DI24G - TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

CATANIA P. 24 85,07 -  -  - - - IP20 140° 2 m 2 x 2 m 38,4 > 90 - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - TVSTRD 868 DI24G - TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

GERONE P. 21 146,67 -    - - - IP20 140° 5 m
3 x 5 m  

(max. 12 m)
19,2 > 90   -  -       -    - -     TVSTRD 868 DI24G - TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

GRANADA P. 34 120,58 -    -  - IP68 140° 5 m 2 x 5 m 14,4 > 80 -  -  - - - - - -  -  -  - - - -   TVSTRD 868 DI24G - TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

GRANADA RGB P. 35 130,00 - - - - - -  IP68 140° 5 m 2 x 5 m 14,4 > 80 -  -  - - - - - -  -  -  - - - -  
TVRGBDU 868 DT24 - TVRGBDU 868 NT24 - TVRGBDU 868 ST24 - 
TVRGBDSY 868 ST24 - TVRGBDSY 868 SL24

LERIDA P. 27 58,10 -    - - - IP65 140° 5 m 2 x 5 m 4,8 > 80     -            -     TVSTRD 868 DI24G - TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

MALAGA P. 22 146,57 - - 3.000 K tot 6.000 K - - IP20 140° 5 m 2 x 5 m 19,2 > 80   -  -            -     TVSTRDW 868 ST24 (master) - TVRGBD 000 ST24 (slave)

MANTA P. 36 195,20 - -
RGB 

+
RGB 

+
- - - IP68 140° 5 m 2 x 5 m 19,2 > 80 -  -  - - - - - -  -  - - - - - - -  TVSRGBWU 868 ST25 (master) - TVRGBW 000 ST25 (slave)

MURCIA P. 13 67,53 -    -  - IP20 140° 5 m 2 x 5 m 9,6 > 80     -            -    
TVSTICK 868 NT27, NT28, NT29, NT30 - TVSTRD 868 DI24G - 
TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

NURIA P. 14 123,20 -    - - - IP20 140° 5 m 2 x 5 m 14,4 > 90     -            -     TVSTRD 868 DI24G - TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

QUITO P. 23 166,40 -
RGB 

+
-

RGB 
+

-
RGB 

+
- IP20 140° 5 m 2 x 5 m 19,2 > 80 -  -  -    -   -   - - -  -   TVSRGBWU 868 ST25 (master) - TVRGBW 000 ST25 (slave)

SEVILLA P. 16 93,66     -  - IP20 140° 5 m 2 x 5 m 14,4 > 80     -            -     TVSTRD 868 DI24G - TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

SEVILLA .. 95 P. 16 98,00 -    - - - IP20 140° 5 m 2 x 5 m 14,4 > 95     -            -     TVSTRD 868 DI24G - TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

SEVILLA RGB P. 17 99,00 - - - - - -  IP20 140° 5 m 2 x 5 m 14,4 > 80     -            -    
TVRGBDU 868 DT24 - TVRGBDU 868 NT24 - TVRGBDU 868 ST24 - 
TVRGBDSY 868 ST24 - TVRGBDSY 868 SL24

TREVISE P. 28 178,67 -    - - - IP65 120° 5 m 2 x 5 m 7,6 > 80 - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - TVSTRD 868 DI24G - TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

VERONE P. 12 173,33 -    - - - IP20 120° 5 m 2 x 5 m 7,6 > 80 - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -
TVSTICK 868 NT27, NT28, NT29, NT30 - TVSTRD 868 DI24G - 
TVSTRD 868 NT24 - TVSTRD 868 SI24G

NEW NEW
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TECHNISCHE GEGEVENS
Koud wit (6.500 K), natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.700 K of 3.000 K)

4,8 W / m = 24 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTICK 868 NT27, TVSTICK 868 NT28, TVSTICK 868 NT29, 
TVSTICK 868 NT30, TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G 
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ADRA, ALBI, ALMADA, APT, BARI, BEJA, CALPE, CALVI, CUBA, 
DOUR, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO  
(zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 10 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)
5.000190

2

8DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 3,7 m (max) LPV-150-24 150 W 28,4 m (max)

LPV-35-24 35 W 6,6 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 28,4 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 7,5 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 37,8 m (max)

LPV-60-24 60 W 11,3 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 45,4 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 11,3 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 60,6 m (max)

LPV-100-24 100 W 17 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 90,9 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 18,9 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 113,6 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO L 8 ID658131ZZZ Hoek connector (strip aan strip) - IP20 4,00

LO RC 8 ID658030ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP20 2,16

LO RR 8 ID658031ZZZ Connector voor strip aan strip - IP20 2,16

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO CALI 2700K ID651050BZC Warm wit (2.700 K) 330 lm / m 48,40

LO CALI CW ID651054BZF Koud wit (6.500 K) 390 lm / m 48,40

LO CALI NW ID651051BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 380 lm / m 48,40

LO CALI WW ID651055BZE Warm wit (3.000 K) 360 lm / m 48,40

Flexibele LED-strip van 5 m | IP20 | 4,8 W / m

CALI

DIM
CRI

> 80IP20140°
GARANTIE

JAAR3RG 0 LED

LO L 8

LO RC 8

LO RR 8

LO L 8

LO RR 8

LO RC 8

NEW

NEW

NEW
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.700 K of 3.000 K)

7,6 W / m = 38 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTICK 868 NT27, TVSTICK 868 NT28, TVSTICK 868 NT29, 
TVSTICK 868 NT30, TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G 
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profiel : MERIBEL (zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 64 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)

5

5.000190

2

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 2,2 m (max) LPV-150-24 150 W 17,8 m (max)

LPV-35-24 35 W 4,0 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 17,8 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 4,6 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 23,8 m (max)

LPV-60-24 60 W 7,0 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 28,6 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 7,0 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 38,1 m (max)

LPV-100-24 100 W 10,6 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 53,3 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 11,8 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 71,6 m (max)

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO VERONE 2700K ID651070BZC Warm wit (2.700 K) 350 lm / m 173,33

LO VERONE NW ID651071BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 450 lm / m 173,33

LO VERONE WW ID651075BZE Warm wit (3.000 K) 380 lm / m 173,33

Flexibele LED-strip van 5 m | IP20 | 7,6 W/ m

VERONE

DIM
CRI

> 80IP20120°
GARANTIE

JAAR3RG 0 LED

Montage : 90°

TECHNISCHE GEGEVENS
Koud wit (6.500 K), natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.700 K of 3.000 K)

9,6 W / m = 48 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTICK 868 NT27, TVSTICK 868 NT28, TVSTICK 868 NT29, 
TVSTICK 868 NT30, TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G 
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ADRA, ALBI, ALMADA, APT, BARI, BEJA, CALPE, CALVI, CUBA, 
DOUR, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO  
(zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 50 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)

DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V

5.000190
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MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 1,8 m (max) LPV-150-24 150 W 14,2 m (max)

LPV-35-24 35 W 3,3 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 14,2 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 3,7 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 18,9 m (max)

LPV-60-24 60 W 5,6 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 22,7 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 5,6 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 30,3 m (max)

LPV-100-24 100 W 8,5 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 45,4 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 9,4 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 56,8 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO L 8 ID658131ZZZ Hoek connector (strip aan strip) - IP20 4,00

LO RC 8 ID658030ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP20 2,16

LO RR 8 ID658031ZZZ Connector voor strip aan strip - IP20 2,16

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO MURCIA 2700K ID651030BZC Warm wit (2.700 K) 360 lm / m 67,53

LO MURCIA CW ID651034BZF Koud wit (6.500 K) 780 lm / m 67,53

LO MURCIA NW ID651031BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 750 lm / m 67,53

LO MURCIA WW ID651035BZE Warm wit (3.000 K) 720 lm / m 67,53

Flexibele LED-strip van 5 m | IP20 | 9,6 W / m

MURCIA

DIM
CRI

> 80IP20140°
GARANTIE

JAAR3RG 0 LED

LO L 8

LO RC 8

LO RR 8

LO L 8

LO RR 8

LO RC 8

NEW

NEW

NEW
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.700 K of 3.000 K)

14,4 W / m = 72 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G  
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ADRA, ALBI, ALMADA, APT, BARI, BEJA, CALPE, CALVI, CUBA, 
DOUR, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO  
(zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Uniform lichtverdeling (lichtpunten dichterbij gebracht)

Knipbaar om de 25 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)

DC 12 V DC 12 V

5.000190

10

2

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 1,2 m (max) LPV-150-24 150 W 9,4 m (max)

LPV-35-24 35 W 2,2 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 9,4 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 2,5 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 12,6 m (max)

LPV-60-24 60 W 3,7 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 15,1 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 3,7 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 20,2 m (max)

LPV-100-24 100 W 5,6 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 30,3 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 6,3 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 37,8 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO L 10 ID658101ZZZ Hoek connector (strip aan strip) - IP20 4,00

LO RC 10 ID658000ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP20 2,32

LO RC 10 IP65 ID658200ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP65 2,32

LO RR 10 ID658001ZZZ Connector voor strip aan strip - IP20 2,32

LO RR 10 IP65 ID658201ZZZ Connector voor strip aan strip - IP65 2,32

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO NURIA 2700K ID651401BZC Warm wit (2.700 K) 1.200 lm / m 123,20

LO NURIA NW ID651402BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 1.680 lm / m 123,20

LO NURIA WW ID651405BZE Warm wit (3.000 K) 1.400 lm / m 123,20

Flexibele LED-strip van 5 m | IP20 | 14,4 W / m

NURIA

DIM
CRI

> 90IP20140°
GARANTIE

JAAR3RG 0 LED

UNIFORM LICHTVERDELING 

LO L 10

LO RC 10
LO RC 10 IP65

LO RR 10
LO RR 10 IP65

LO L 10

LO RR 10
LO RR 10 IP65

LO RC 10
LO RC 10 IP65

NEW

NEW

NEW
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TECHNISCHE GEGEVENS
Koud wit (6.500 K), natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.400 K, 2.700 K of 3.000 K)

14,4 W / m = 72 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G  
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ADRA, ALBI, ALMADA, APT, BARI, BEJA, CALPE, CALVI, CUBA, 
DOUR, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO  
(zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)
5.000190

10DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V

2

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 1,2 m (max) LPV-150-24 150 W 9,4 m (max)

LPV-35-24 35 W 2,2 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 9,4 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 2,5 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 12,6 m (max)

LPV-60-24 60 W 3,7 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 15,1 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 3,7 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 20,2 m (max)

LPV-100-24 100 W 5,6 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 30,3 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 6,3 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 37,8 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO L 10 ID658101ZZZ Hoek connector (strip aan strip) - IP20 4,00

LO RC 10 ID658000ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP20 2,32

LO RC 10 IP65 ID658200ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP65 2,32

LO RR 10 ID658001ZZZ Connector voor strip aan strip - IP20 2,32

LO RR 10 IP65 ID658201ZZZ Connector voor strip aan strip - IP65 2,32

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lumen CRI BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO SEVILLA 2400K ID651006BZH Warm wit (2.400 K) 710 lm / m > 80 93,66

LO SEVILLA 2700K ID651001BZC Warm wit (2.700 K) 860 lm / m > 80 93,66

LO SEVILLA 2700K 95 ID651601BZC Warm wit (2.700 K) 760 lm / m > 95 98,00

LO SEVILLA CW ID651004BZF Koud wit (6.500 K) 1.320 lm / m > 80 93,66

LO SEVILLA NW ID651002BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 1.140 lm / m > 80 93,66

LO SEVILLA NW 95 ID651602BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 1.000 lm / m > 95 98,00

LO SEVILLA WW ID651005BZE Warm wit (3.000 K) 910 lm / m > 80 93,66
LO SEVILLA WW 95 ID651605BZE Warm wit (3.000 K) 810 lm / m > 95 98,00

Flexibele LED-strip van 5 m | IP20 | 14,4 W / m

SEVILLA

DIM
CRI

> 95IP20140°
GARANTIE

JAAR3LEDRG 0CRI
> 80

TECHNISCHE GEGEVENS
RGB

14,4 W / m = 72 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVRGBDU 868 DT24, TVRGBDU 868 NT24, TVRGBDU 868 ST24, 
TVRGBDSY 868 ST24 of TVRGBDSY 868 SL24 (zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ADRA, ALBI, ALMADA, APT, BARI, BEJA, CALPE, CALVI, CUBA, 
DOUR, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO  
(zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)
5.000190

10DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V

2

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 1,2 m (max) LPV-150-24 150 W 9,4 m (max)

LPV-35-24 35 W 2,2 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 9,4 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 2,5 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 12,6 m (max)

LPV-60-24 60 W 3,7 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 15,1 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 3,7 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 20,2 m (max)

LPV-100-24 100 W 5,6 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 30,3 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 6,3 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 37,8 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO L 10 RGB ID658104ZZZ Hoek connector (strip aan strip) - IP20 4,00

LO RC 10 RGB ID658003ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP20 2,48

LO RC 10 RGB IP65 ID658203ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP65 2,48

LO RR 10 RGB ID658204ZZZ Connector voor strip aan strip - IP20 2,48

LO RR 10 RGB IP65 ID658004ZZZ Connector voor strip aan strip - IP65 2,48

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Kleur BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO SEVILLA RGB ID651003BZX RGB 99,00

Flexibele LED-strip van 5 m | IP20 | 14,4 W / m

SEVILLA RGB

DIM
IP20140°

GARANTIE
JAAR3LEDRG 0CRI

> 80

BESCHIKBAAR IN 2400 K

LO L 10

LO RC 10
LO RC 10 IP65

LO RR 10
LO RR 10 IP65

LO L 10

LO RR 10
LO RR 10 IP65

LO RC 10
LO RC 10 IP65

NEW

NEW

NEW

LO L 10 RGB

LO RC 10 RGB
LO RC 10 RGB IP65

LO RR 10 RGB
LO RR 10 RGB IP65

LO L 10 RGB

LO RR 10 RGB
LO RR 10 RGB IP65

LO RC 10 RGB
LO RC 10 RGB IP65

NEW

NEW

NEW
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Professionele kwaliteit | Voorgeprogrammeerd, heel eenvoudig te installeren

STARTERKIT

DIM
IP20140°

GARANTIE
JAAR3LEDRG 0CRI

> 80

TECHNISCHE GEGEVENS
LED-strip SEVILLA (infos : pagina's 16 en 17)

Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K) of RGB
Knipbaar om de 10 cm
Aansluitkabels links en rechts
Compatibel met Tempolec-profielen

Ontvanger-dimmer KINGSTON + afstandsbediening (infos : pagina's 216 en 217)

LO KINGSTON MONO : 
4 voorgeprogrammeerde zones | Dimming | 180 W/12 V DC | 360 W/24 V DC
LO KINGSTON RGB :
1 zone (mogelijk tot 4 zones) | Dimming | 10 voorgeprogrammeerde 
scenario’s | 180 W/12 V DC | 360 W/24 V DC

Voeding LPV-100-24 (infos : pagina 244)

100 W | 24 V DC | IP67

SAMENSTELLING

STARTERKIT NW
1x LO SEVILLA NW
1x LO KINGSTON MONO
1x LPV-100-24  

STARTERKIT WW
1x LO SEVILLA WW
1x LO KINGSTON MONO
1x LPV-100-24  

STARTERKIT RGB
1x LO SEVILLA RGB
1x LO KINGSTON RGB
1x LPV-100-24

 Q 1x  Hoogwaardig LED-strip met hoog vermogen - 
Bewezen kwaliteit

 Q 1x  Ontvanger-dimmer en voorgeprogrammeerde 
afstandsbediening

 Q 1x Voeding

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Samenstelling BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

STARTERKIT NW Tc - STARTERKIT NW LO SEVILLA NW + LO KINGSTON MONO + LPV-100-24 212,00

STARTERKIT RGB Tc - STARTERKIT RGB LO SEVILLA RGB + LO KINGSTON RGB + LPV-100-24 235,00

STARTERKIT WW Tc - STARTERKIT WW LO SEVILLA WW + LO KINGSTON MONO + LPV-100-24 212,00
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.700 K)

19,2 W / m = 38,4 W / 2 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G  
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ALBI, APT, DOUR, LUGO of VIGO (zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B30 50.000 uren

Knipbaar om de 50 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (4 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

AFMETINGEN (mm)
2.000190

15

2

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 0,9 m (max) LPV-150-24 150 W 7,1 m (max)

LPV-35-24 35 W 1,6 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 7,1 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 1,8 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 9,4 m (max)

LPV-60-24 60 W 2,8 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 11,3 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 2,8 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 15,1 m (max)

LPV-100-24 100 W 4,2 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 22,7 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 4,7 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 28,4 m (max)

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO ANDORRA 2700K ID631010BZC Warm wit (2.700 K) 1.389 lm / m 80,87

LO ANDORRA NW ID631011BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 1.510 lm / m 80,87

Flexibele LED-strip van 2 m | IP20 | 19,2 W / m

ANDORRA

DIM
IP20140°

GARANTIE
JAAR3LEDCRI

> 80

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.700 K of 3.000 K)

19,2 W / m = 96 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G  
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ADRA, ALBI, APT, BARI, BEJA, CALPE, CALVI, CUBA, DOUR, LEON, 
LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SINES, SPA of VIGO (zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 50 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 3 (12 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)

DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V

5.000190

8

2

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 0,9 m (max) LPV-150-24 150 W 7,1 m (max)

LPV-35-24 35 W 1,6 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 7,1 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 1,8 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 9,4 m (max)

LPV-60-24 60 W 2,8 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 11,3 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 2,8 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 15,1 m (max)

LPV-100-24 100 W 4,2 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 22,7 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 4,7 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 28,4 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO L 8 ID658131ZZZ Hoek connector (strip aan strip) - IP20 4,00

LO RC 8 ID658030ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP20 2,16

LO RR 8 ID658031ZZZ Connector voor strip aan strip - IP20 2,16

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO GERONE 2700K ID651501BZC Warm wit (2.700 K) 1.700 lm / m 146,67

LO GERONE NW ID651502BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 1.900 lm / m 146,67

LO GERONE WW ID651505BZE Warm wit (3.000 K) 1.800 lm / m 146,67

Flexibele LED-strip van 5 m | IP20 | 19,2 W / m

GERONE

DIM
CRI

> 90IP20140°
GARANTIE

JAAR3RG 0 LED

LO L 8

LO RC 8

LO RR 8

LO L 8

LO RR 8

LO RC 8

NEW

NEW

NEW
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TECHNISCHE GEGEVENS
Koud wit en warm wit op de dezelfde strip

19,2 W / m = 96 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTRDW 868 ST24 (master) en TVRGBD 000 ST24 (slave)  
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ADRA, ALBI, APT, BARI, BEJA, CALPE, CALVI, CUBA, DOUR, LEON, 
LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO (zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm

Keuze van de kleurtemperatuur tussen 2.700 K en 6.000 K (met ontvanger en voeding)

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)

DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V

5.000190

10

2

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 0,9 m (max) LPV-150-24 150 W 7,1 m (max)

LPV-35-24 35 W 1,6 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 7,1 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 1,8 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 9,4 m (max)

LPV-60-24 60 W 2,8 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 11,3 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 2,8 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 15,1 m (max)

LPV-100-24 100 W 4,2 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 22,7 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 4,7 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 28,4 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO L 10 ID658101ZZZ Hoek connector (strip aan strip) - IP20 4,00

LO RC 10 ID658000ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP20 2,32

LO RC 10 IP65 ID658200ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP65 2,32

LO RR 10 ID658001ZZZ Connector voor strip aan strip - IP20 2,32

LO RR 10 IP65 ID658201ZZZ Connector voor strip aan strip - IP65 2,32

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Kleur BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO MALAGA CW-WW ID651075BZG Koud wit en warm wit 146,57

Flexibele LED-strip van 5 m | IP20 | 19,2 W / m

MALAGA

DIM
CRI

> 80IP20140°
GARANTIE

JAAR3RG 0 LED

KOUD WIT EN WARM WIT  
OP DE DEZELFDE STRIP

TECHNISCHE GEGEVENS
Koud wit (6.500 K) + RGB, natuurlijk wit (4.000 K) + RGB of warm wit (2.700 K) + RGB 
op de dezelfde strip

19,2 W / m = 96 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSRGBWU 868 ST25 (master) et TVRGBW 000 ST25 (slave)  
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ALBI, APT, BARI, BEJA, CALPE, CUBA, DOUR, LUGO, MALTA, 
PORTO, SPA of VIGO (zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm

Ieder lichtpunt heeft nu de 4 kleuren

Keuze van de kleurtemperatuur

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)

DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V

5.000190

12

2

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 0,9 m (max) LPV-150-24 150 W 7,1 m (max)

LPV-35-24 35 W 1,6 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 7,1 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 1,8 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 9,4 m (max)

LPV-60-24 60 W 2,8 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 11,3 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 2,8 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 15,1 m (max)

LPV-100-24 100 W 4,2 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 22,7 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 4,7 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 28,4 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO RC 12 RGBW ID658005ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP20 2,56

LO RR 12 RGBW ID658006ZZZ Connector voor strip aan strip - IP20 2,56

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO QUITO RGB-CW ID651066BZX RGB + koud wit (6.500 K) 166,40

LO QUITO RGB-NW ID651064BZX RGB + natuurlijk wit (4.000 K) 166,40

LO QUITO RGB-WW ID651065BZX RGB + warm wit (2.700 K) 166,40

Flexibele LED-strip van 5 m | IP20 | 19,2 W / m

QUITO

DIM
CRI

> 80IP20140°
GARANTIE

JAAR3RG 0 LED

WIT EN RGB OP DE DEZELFDE STRIP

LO L 10

LO RC 10
LO RC 10 IP65

LO RR 10
LO RR 10 IP65

LO L 10

LO RR 10
LO RR 10 IP65

LO RC 10
LO RC 10 IP65

NEW

NEW

NEW

LO RC 12 RGBW

LO RR 12 RGBWLO RR 12 RGBW

LO RC 12 RGBW

NEW

NEW
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.700 K)

38,4 W / m = 76,2 W / 2 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G  
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : AUSTIN of PLANO (zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 50 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (4 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)
2.000190

30 2

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 0,4 m (max) LPV-150-24 150 W 3,5 m (max)

LPV-35-24 35 W 0,8 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 3,5 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 0,9 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 4,7 m (max)

LPV-60-24 60 W 1,4 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 5,6 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 1,4 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 7,5 m (max)

LPV-100-24 100 W 2,1 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 11,3 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 2,3 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 14,2 m (max)

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO CATANIA 2700K ID651414BZC Warm wit (2.700 K) 2.600 lm / m 85,07

LO CATANIA NW ID651415BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 3.100 lm / m 85,07

Flexibele LED-strip van 2 m | IP20 | 38,4 W / m

CATANIA

DIM
CRI

> 90IP20
GARANTIE

JAAR3RG 0 LED140°
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.700 K)

56 W / m = 112 W / 2 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G  
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profiel : PLANO - het wordt sterk aanbevolen (zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 25 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (4 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

AFMETINGEN (mm)
2.000190

58

2

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 0,3 m (max) LPV-150-24 150 W 2,4 m (max)

LPV-35-24 35 W 0,5 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 2,4 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 0,6 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 3,2 m (max)

LPV-60-24 60 W 0,9 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 3,8 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 0,9 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 5,1 m (max)

LPV-100-24 100 W 1,4 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 7,7 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 1,6 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 9,7 m (max)

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO CARACAS 2700K ID631018BZC Warm wit (2.700 K) 5.300 lm / m 218,57

LO CARACAS NW ID631019BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 5.600 lm / m 218,57

Flexibele LED-strip van 2 m | IP20 | 56 W / m

CARACAS

DIM
CRI

> 90IP20140°
GARANTIE

JAAR3LED

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.700 K of 3.000 K)

4,8 W / m = 24 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G  
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ADRA, ALBI, ALMADA, APT, BARI, BEJA, CALPE, CALVI, CUBA, 
DOUR, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO  
(zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)
5.000190

8

3

8

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 3,7 m (max) LPV-150-24 150 W 28,4 m (max)

LPV-35-24 35 W 6,6 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 28,4 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 7,5 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 37,8 m (max)

LPV-60-24 60 W 11,3 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 45,4 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 11,3 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 60,6 m (max)

LPV-100-24 100 W 17 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 90,9 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 18,9 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 113,6 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO L 8 ID658131ZZZ Hoek connector (strip aan strip) - IP20 4,00

LO RC 8 ID658030ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP20 2,16

LO RR 8 ID658031ZZZ Connector voor strip aan strip - IP20 2,16

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO LERIDA 2700K ID651090BZC Warm wit (2.700 K) 330 lm / m 58,10

LO LERIDA NW ID651091BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 390 lm / m 58,10

LO LERIDA WW ID651095BZE Warm wit (3.000 K) 360 lm / m 58,10

Flexibele LED-strip van 5 m | IP65 | 4,8 W / m

LERIDA

DIM
CRI

> 80IP65140°
GARANTIE

JAAR3LED

LO L 8

LO RC 8

LO RR 8

LO L 8

LO RR 8

LO RC 8

NEW

NEW

NEW
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.700 K of 3.000 K)

7,6 W / m = 38 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTICK 868 NT27, TVSTICK 868 NT28, TVSTICK 868 NT29, 
TVSTICK 868 NT30, TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G 
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profiel : MERIBEL (zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 64 mm ( waterdichtheid)

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met klemmen (inbegrepen) of met witte lijm

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)
5.000190

10 10

6

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 2,2 m (max) LPV-150-24 150 W 17,8 m (max)

LPV-35-24 35 W 4,0 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 17,8 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 4,6 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 23,8 m (max)

LPV-60-24 60 W 7,0 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 28,6 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 7,0 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 38,1 m (max)

LPV-100-24 100 W 10,6 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 53,3 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 11,8 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 71,6 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO L 10 ID658101ZZZ Hoek connector (strip aan strip) - IP20 4,00

LO RC 10 ID658000ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP20 2,32

LO RC 10 IP65 ID658200ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP65 2,32

LO RR 10 ID658001ZZZ Connector voor strip aan strip - IP20 2,32

LO RR 10 IP65 ID658201ZZZ Connector voor strip aan strip - IP65 2,32

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO TREVISE 2700K ID651080BZC Warm wit (2.700 K) 500 lm / m 178,67

LO TREVISE NW ID651081BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 560 lm / m 178,67

LO TREVISE WW ID651085BZE Warm wit (3.000 K) 520 lm / m 178,67

Flexibele LED-strip van 5 m | IP65 | 7,6 W / m

TREVISE

DIM
CRI

> 80IP65120°
GARANTIE

JAAR3LED

Montage : 90°

LO L 10

LO RC 10
LO RC 10 IP65

LO RR 10
LO RR 10 IP65

LO L 10

LO RR 10
LO RR 10 IP65

LO RC 10
LO RC 10 IP65

NEW

NEW

NEW
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.700 K of 3.000 K)

14,4 W / m = 28,8 W / 2 m of 72 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G  
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ADRA, ALBI, APT, BARI, BEJA, CALPE, CALVI, CUBA, DOUR, LEON, 
LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO (zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 5 x 2 m of 2 x 5 m (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)
2.000 / 5.000190

10

10

3

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 1,2 m (max) LPV-150-24 150 W 9,4 m (max)

LPV-35-24 35 W 2,2 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 9,4 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 2,5 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 12,6 m (max)

LPV-60-24 60 W 3,7 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 15,1 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 3,7 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 20,2 m (max)

LPV-100-24 100 W 5,6 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 30,3 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 6,3 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 37,8 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO L 10 ID658101ZZZ Hoek connector (strip aan strip) - IP20 4,00

LO RC 10 ID658000ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP20 2,32

LO RC 10 IP65 ID658200ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP65 2,32

LO RR 10 ID658001ZZZ Connector voor strip aan strip - IP20 2,32

LO RR 10 IP65 ID658201ZZZ Connector voor strip aan strip - IP65 2,32

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lengte Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO CANCUN 2700K-2 ID651220BZC Warm wit (2.700 K) 2 m 840 lm / m 49,17

LO CANCUN 2700K ID651020BZC Warm wit (2.700 K) 5 m 840 lm / m 111,76

LO CANCUN NW-2 ID651221BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 2 m 1.100 lm / m 49,17

LO CANCUN NW ID651021BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 5 m 1.100 lm / m 111,76

LO CANCUN WW-2 ID651225BZE Warm wit (3.000 K) 2 m 890 lm / m 49,17

LO CANCUN WW ID651025BZE Warm wit (3.000 K) 5 m 890 lm / m 111,76

Flexibele LED-strip van 2 of 5 m | IP65 | 14,4 W / m

CANCUN

RG 0
DIM

CRI
> 80IP65140°

GARANTIE
JAAR3LED

TECHNISCHE GEGEVENS
RGB

14,4 W / m = 28,8 W / 2 m of 72 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVRGBDU 868 DT24, TVRGBDU 868 NT24, TVRGBDU 868 ST24, TVRGBDSY 
868 ST24 of TVRGBDSY 868 SL24 (zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ADRA, ALBI, APT, BARI, BEJA, CALPE, CALVI, CUBA, DOUR, LEON, 
LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA of VIGO (zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 5 x 2 m of 2 x 5 m (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)
2.000 / 5.000190

10

10

3

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 1,2 m (max) LPV-150-24 150 W 9,4 m (max)

LPV-35-24 35 W 2,2 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 9,4 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 2,5 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 12,6 m (max)

LPV-60-24 60 W 3,7 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 15,1 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 3,7 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 20,2 m (max)

LPV-100-24 100 W 5,6 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 30,3 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 6,3 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 37,8 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO L 10 RGB ID658104ZZZ Hoek connector (strip aan strip) - IP20 4,00

LO RC 10 RGB ID658003ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP20 2,48

LO RC 10 RGB IP65 ID658203ZZZ Connector voor strip aan kabel - IP65 2,48

LO RR 10 RGB ID658204ZZZ Connector voor strip aan strip - IP20 2,48

LO RR 10 RGB IP65 ID658004ZZZ Connector voor strip aan strip - IP65 2,48

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lengte BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO CANCUN RGB-2 ID651222BZX RGB 2 m 51,03

LO CANCUN RGB ID651022BZX RGB 5 m 115,97

Flexibele LED-strip van 2 of 5 m | IP65 | 14,4 W / m

CANCUN RGB

RG 0
DIM

CRI
> 80IP65 LED140°

GARANTIE
JAAR3

LO L 10

LO RC 10
LO RC 10 IP65

LO RR 10
LO RR 10 IP65

LO L 10

LO RR 10
LO RR 10 IP65

LO RC 10
LO RC 10 IP65

NEW

NEW

NEW

LO L 10 RGB

LO RC 10 RGB
LO RC 10 RGB IP65

LO RR 10 RGB
LO RR 10 RGB IP65

LO L 10 RGB

LO RR 10 RGB
LO RR 10 RGB IP65

LO RC 10 RGB
LO RC 10 RGB IP65

NEW

NEW

NEW
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Flexibele LED-strip van 5 m | IP68 | 9,6 W / m

BILBAO

RG 0
DIM

CRI
> 80IP68140°

GARANTIE
JAAR3LED

TECHNISCHE GEGEVENS
Koud wit (6.500 K), natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.700 K of 3.000 K)

9,6 W / m = 48 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTICK 868 NT27, TVSTICK 868 NT28, TVSTICK 868 NT29, 
TVSTICK 868 NT30, TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G 
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ALBI, APT, BARI, BEJA, CALPE, CALVI, CUBA, DOUR, LUGO, MALTA, 
MERIBEL, PORTO, SINES, SPA of VIGO (zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 50 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 x 5 m (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)
5.000190

11

11

5

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 1,8 m (max) LPV-150-24 150 W 14,2 m (max)

LPV-35-24 35 W 3,3 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 14,2 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 3,7 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 18,9 m (max)

LPV-60-24 60 W 5,6 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 22,7 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 5,6 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 30,3 m (max)

LPV-100-24 100 W 8,5 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 45,4 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 9,4 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 56,8 m (max)

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO BILBAO 2700K ID651040BZC Warm wit (2.700 K) 620 lm / m 105,84

LO BILBAO CW ID651042BZF Koud wit (6.500 K) 700 lm / m 105,84

LO BILBAO NW ID651041BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 670 lm / m 105,84

LO BILBAO WW ID651045BZE Warm wit (3.000 K) 650 lm / m 105,84
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TECHNISCHE GEGEVENS
Koud wit (6.500 K), natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (2.700 K of 3.000 K)

14,4 W / m = 72 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSTRD 868 DI24G, TVSTRD 868 NT24 of TVSTRD 868 SI24G 
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ALBI, APT, DOUR, LUGO, MERIBEL, SPA of VIGO  
(zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 x 5 m (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)
5.000190

13DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V

13

5

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 1,2 m (max) LPV-150-24 150 W 9,4 m (max)

LPV-35-24 35 W 2,2 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 9,4 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 2,5 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 12,6 m (max)

LPV-60-24 60 W 3,7 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 15,1 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 3,7 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 20,2 m (max)

LPV-100-24 100 W 5,6 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 30,3 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 6,3 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 37,8 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferentie Leveranciers-

referentie
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO KIT GLUE 4 ID559051ZZZ Aansluitset (inbegrepen) 8,99

Bestelreferenties Leveranciersreferentie Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO GRANADA 2700K ID651010BZC Warm wit (2.700 K) 780 lm / m 120,58

LO GRANADA CW ID651013BZF Koud wit (6.500 K) 1.200 lm / m 120,58

LO GRANADA NW ID651011BZD Natuurlijk wit (4.000 K) 1.040 lm / m 120,58

LO GRANADA WW ID651015BZE Warm wit (3.000 K) 830 lm / m 120,58

Flexibele LED-strip van 5 m | IP68 | 14,4 W / m

GRANADA

RG 0
DIM

CRI
> 80IP68140°

GARANTIE
JAAR3LED

LO KIT GLUE 4
10 eindstukken + 

1 tube lijm

TECHNISCHE GEGEVENS
RGB

14,4 W / m = 72 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVRGBDU 868 DT24, TVRGBDU 868 NT24, TVRGBDU 868 ST24, 
TVRGBDSY 868 ST24 of TVRGBDSY 868 SL24 (zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ALBI, APT, DOUR, LUGO, MERIBEL, SPA of VIGO  
(zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 x 5 m (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)
5.000190

13DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V

13

5

MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 1,2 m (max) LPV-150-24 150 W 9,4 m (max)

LPV-35-24 35 W 2,2 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 9,4 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 2,5 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 12,6 m (max)

LPV-60-24 60 W 3,7 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 15,1 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 3,7 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 20,2 m (max)

LPV-100-24 100 W 5,6 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 30,3 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 6,3 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 37,8 m (max)

TOEBEHOREN
Bestelreferentie Leveranciers-

referentie
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO KIT GLUE 4 ID559051ZZZ Aansluitset (inbegrepen) 8,99

Bestelreferenties Leveranciersreferentie Kleur BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO GRANADA RGB ID651012BZX RGB 130,00

Flexibele LED-strip van 5 m | IP68 | 14,4 W / m

GRANADA RGB

RG 0
DIM

CRI
> 80IP68140°

GARANTIE
JAAR3LED

LO KIT GLUE 4
10 eindstukken + 

1 tube lijm
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) + RGB of warm wit (3.000 K) + RGB op de dezelfde strip

19,2 W / m = 96 W / 5 m

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

Dimbaar met TVSRGBWU 868 ST25 (master) en TVRGBW 000 ST25 (slave)  
(zie hoofdstuk 9 - controllers en zenders)

Compatibele profielen : ALBI, APT, DOUR, LUGO of VIGO (zie hoofdstuk 2 - profielen)

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm

Ieder lichtpunt heeft nu de 4 kleuren

Keuze van de kleurtemperatuur

Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Bedrijfstemperatuur : -10 tot +40 °C

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)

5

15
5.000190

15
MAXIMALE LENGTE PER VOEDING
LPV-20-24 20 W 0,9 m (max) LPV-150-24 150 W 7,1 m (max)

LPV-35-24 35 W 1,6 m (max) CLG-150-24 150 W - PFC 7,1 m (max)

LPF-40-24 40 W - PFC 1,8 m (max) ELG-200-24 200 W - PFC 9,4 m (max)

LPV-60-24 60 W 2,8 m (max) ELG-240H-24 240 W - PFC 11,3 m (max)

LPF-60-24 60 W - PFC 2,8 m (max) HLG-320H-24 320 W - PFC 15,1 m (max)

LPV-100-24 100 W 4,2 m (max) HLG-480H-24 480 W - PFC 22,7 m (max)

NPF-90-24 90 W - PFC 4,7 m (max) HLG-600H-24 600 W - PFC 28,4 m (max)

Bestelreferenties Leveranciersreferentie Kleur BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO MANTA RGB-NW ID651067BZX RGB + natuurlijk wit (4.000 K) 195,20

LO MANTA RGB-WW ID651068BZX RGB + warm wit (3.000 K) 195,20

Flexibele LED-strip van 5 m | IP68 | 19,2 W / m

MANTA

RG 0
DIM

CRI
> 80IP68

GARANTIE
JAAR3LED140°

WIT & RGB OP DE DEZELFDE STRIP
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BARI
Infos : pagina 42

CALPE
Infos : pagina 48

PALMA
Infos : pagina 44

ADRA
Infos : pagina 50

MALTA
Infos : pagina 45

BEJA
Infos : pagina 51

CALVI
Infos : pagina 52

LEON
Infos : pagina 56

ALMADA
Infos : pagina 54

LUGO
Infos : pagina 60

MERIBEL
Infos : pagina 55

SINES
Infos : pagina 61

PORTO
Infos : pagina 62

APT
Infos : pagina 66

CUBA
Infos : pagina 64

VIGO
Infos : pagina 68

ALBI
Infos : pagina 65

AUSTIN
Infos : pagina 69

PLANO
Infos : pagina 70

DOUR
Infos : pagina 58

NEW

SPA
Infos : pagina 46

NEW
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40 41

Profielen Pagina Brutoprijs
2019

Afwerking Toebehoren (*niet bijgeleverd) Montage Compatibele LED-strips

Alu. Wit Zwart
Afwerkings-

eindstuk
Bevestigings-

kit
Draaibare 

bevestiging
Ophangings-

kit
Verbindings-

kit
Bevestiging 
met veren

AN
DO

RR
A

BI
LB

AO

CA
LI

CA
N

CU
N

CA
N

CU
N

 ..
.-

2

CA
N

CU
N

 R
GB

CA
N

CU
N

 R
GB

-2

CA
RA

CA
S

CA
TA

N
IA

GE
RO

N
E

GR
AN

DA

GR
AN

AD
A 

RG
B

LE
RI

DA

M
AL

AG
A

M
AN

TA

M
U

RC
IA

N
U

RI
A

QU
IT

O

SE
VI

LL
A

SE
VI

LL
A 

.. 
95

SE
VI

LL
A 

RG
B

TR
EV

IS
E

VE
RO

N
E

ADRA P. 50 30,35  - -  - - - - - Inbouw voor vloer - -      - -  - -   -   -    - -

ALBI P. 65 69,43    * - - * * - Opbouw of hangend        - -             - -

ALMADA P. 54 30,07  - -   * - - - Opbouw en flexibel - -  - - - - - - - - -  - -   -    - -

APT P. 66 90,00    * - - * * - Opbouw of hangend        - -             - -

AUSTIN P. 69 149,14  - - * - - * * - Opbouw of hangend - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -

BARI P. 42 35,97  - -  - - - - - Inbouw -       - -  - -   -       - -

BEJA P. 51 71,27  - -  - - - - - Inbouw voor vloer -       - -  - -   -       - -

CALPE P. 48 59,42  - - - - - - - - Voor vals plafond (randprofiel) -       - -  - -   -       - -

CALVI P. 52 82,54  - -  - - - - - Opbouw (trapneuzen profiel) -       - -  - -   -   -    - -

CUBA P. 64 41,55  - -   * - - - Opbouw in hoek van 90° -       - -  - -   -       - -

DOUR P. 58 28,55  - -   - - - - Opbouw        - -             - -

LEON P. 56 22,06      * - - - Opbouw, fijn en discreet - -      - - - - -   -   -    - -

LUGO P. 60 33,70  - -   - - - - Opbouw        - -             - -

MALTA P. 45 45,06  - -  - - - -  Inbouw, ideaal voor gipsplaat -       - -  - -   -       - -

MERIBEL P. 55 10,95  - - - - - - - - Opbouw en ultraplat (koelprofiel) -       - -      -   -     

PALMA P. 44 23,40  - -  - - - - - Inbouw, fijn en discreet - -      - - - - -   -   -    - -

PLANO P. 70 216,00  - - * - - * * - Opbouw of hangend - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - -

PORTO P. 62 29,95      * - - - Opbouw -       - -  - -   -       - -

SINES P. 61 37,84   -   - - - - Opbouw, verlichting omhoog of omlaag -       - -  - -   -   -    - -

SPA P. 46 49,05  - -  - - - - - Inbouw te plafonneren / coaten -       - -      -       - -

VIGO P. 68 53,88    * - - * * - Opbouw of hangend        - -             - -

NEW

NEW
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GARANTIE
JAAR3

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 23 x 15,1 mm

Inbouwmontage (inbouwbreedte : 18 mm)

Compatibele LED-strips : BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, LERIDA, MALAGA, MURCIA, 
NURIA, QUITO of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat en 2 eindstukken

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

12

23

17,5

15
,1

TOEBEHOREN
Bestelreferentie Leveranciers-

referentie
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO BARI CAP ID588105GZZ Afwerkingseindstuk - 2 stukken (inbegrepen) 3,00

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO BARI 2 ID588006AAZ 2 m Inbouw 35,97

Inbouwprofiel | 2 m

BARI

IP20 IK 08

LO BARI CAP
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GARANTIE
JAAR3

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 22 x 6 mm

Inbouwmontage (inbouwbreedte : 16 mm)

Compatibele LED-strips : CALI, CANCUN, LERIDA, MALAGA, MURCIA, NURIA of SEVILLA 
(zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat en 2 eindstukken

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

11

15,2

22

6

TOEBEHOREN
Bestelreferentie Leveranciers-

referentie
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO PALMA CAP ID588104GZZ Afwerkingseindstuk - 2 stukken (inbegrepen) 3,00

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO PALMA 2 ID588016AAZ 2 m Inbouw, fijn en discreet 23,40

Inbouwprofiel, fijn en discreet | 2 m

PALMA

IP20 IK 08

LO PALMA CAP

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 23,6 x 18,6 mm

Inbouwmontage, ideaal voor gipsplaat (inbouwbreedte : 18 mm)

Compatibele LED-strips : BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, LERIDA, MALAGA, MURCIA, 
NURIA, QUITO of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier, 2 eindstukken en 4 bevestigingen met veren

AFMETINGEN (mm)

18
,6

23,6

18

12

Werkelijke grootte

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO MALTA CAP ID588110GZZ Afwerkingseindstuk - 2 stukken (inbegrepen) 3,00

LO MALTA CLIP ID588111GZZ Bevestiging met veren - 4 stukken (inbegrepen) 3,00

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO MALTA 2 ID588032AAZ 2 m Inbouw 45,06

Inbouwprofiel, ideaal voor gipsplaat | 2 m

MALTA

IP20
GARANTIE

JAAR3IK 08

LO MALTA CLIPLO MALTA CAP



47TEMPOLEC LIGHTINGTEMPOLEC LIGHTING

2

46

PR
OF

IE
LE

N

Inbouwprofiel te plafonneren / coaten | 2 m

SPA

NEW

IK 08IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 54 x 14 mm

Inbouwmontage te plafonneren / coaten (inbouwbreedte : 18 mm)

Compatibele LED-strips : BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, GRANADA, LERIDA, MALAGA, 
MURCIA, NURIA, QUITO of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier en 4 eindstukken

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

17

14

54

14
TOEBEHOREN

Bestelreferentie Leveranciers-
referentie

Beschrijving BRUTOPRIJS 
2019

LO SPA CAP ID588115GZZ Afwerkingseindstuk - 4 stukken 
(inbegrepen) 3,00

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO SPA 2 ID588019BEZ 2 m Inbouw te plafonneren / coaten 49,05

GARANTIE
JAAR3
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GARANTIE
JAAR3

TECHNISCHE GEGEVENS
Wit

2.000 x 34 x 45 mm

Montage voor vals plafond

Compatibele LED-strips : BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, LERIDA, MALAGA, MURCIA, 
NURIA, QUITO of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier

AFMETINGEN (mm)

Werkelijke grootte

34

21

1545

MONTAGE

Vals plafond

Bevestigen

M
uu

r

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO CALPE 2 BEZ ID588018BEZ 2 m In hoek van 90° 59,24

Randprofiel voor vals plafond | 2 m

CALPE

IP20 IK 08
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GARANTIE
JAAR3

Inbouwprofiel voor vloer | 2 m

BEJA

IP20 IK 10

LO BEJA CAP

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 22 x 26 mm

Inbouwmontage voor vloer (inbouwbreedte : 26 mm)

Compatibele LED-strips : BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, LERIDA, MALAGA, MURCIA, 
NURIA, QUITO of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier en 2 eindstukken

Verstrooier " milky " voor WALK-OVER

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

22

26

12

26

TOEBEHOREN
Bestelreferentie Leveranciers-

referentie
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO BEJA CAP ID588116GZZ Afwerkingseindstuk - 2 stukken (inbegrepen) 3,00

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO BEJA 2 ID588056AAZ 2 m Inbouw voor vloer 71,27

GARANTIE
JAAR3

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 19 x 8,5 mm

Inbouwmontage voor vloer (inbouwbreedte : 19 mm)

Compatibele LED-strips : CALI, CANCUN, GERONE, LERIDA, MALAGA, MURCIA, NURIA of 
SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier en 2 eindstukken

Verstrooier " milky " voor WALK-OVER

AFMETINGEN (mm)

8,
5

19

Werkelijke grootte

11

TOEBEHOREN
Bestelreferentie Leveranciers-

referentie
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO ADRA CAP ID588114GZZ Afwerkingseindstuk - 2 stukken (inbegrepen) 3,00

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO ADRA 2 ID588051AAZ 2 m Inbouw voor vloer 30,35

Inbouwprofiel voor vloer | 2 m

ADRA

IP20 IK 10

LO ADRA CAP
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Trapneuzen profiel | 2 m

CALVI

IP20 IK 08

LO CALVI CAP

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 59,21 x 21,7 mm

Opbouwmontage om de onderste traptrede te verlichten

Compatibele LED-strips : BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, LERIDA, MALAGA, MURCIA, 
NURIA of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier en 2 eindstukken

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

59,21

12 21
,7

TOEBEHOREN
Bestelreferentie Leveranciers-

referentie
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO CALVI CAP ID588120GZZ Afwerkingseindstuk - 2 stukken (inbegrepen) 3,00

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO CALVI 2 ID588071AAZ 2 m Opbouw voor trapneuzen 82,54
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TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 12 x 1,3 mm

Opbouwmontage

Compatibele LED-strips : BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, GRANADA, LERIDA, MALAGA, 
MURCIA, NURIA, SEVILLA, TREVISE of VERONE (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

10,3

12

1,
3

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO MERIBEL 2 ID588001AAZ 2 m Opbouw en ultraplat 10,95

Koelprofiel, opbouw en ultraplat | 2 m

MERIBEL

IP20
GARANTIE

JAAR3IK 10

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 18 x 3 mm

Opbouwmontage

Compatibele LED-strips : CALI, LERIDA, MURCIA, NURIA of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - 
LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier, 2 eindstukken en 1 bevestigingskit

Niet bijgeleverd : draaibare bevestiging (om te bestellen - zie toebehoren)

AFMETINGEN (mm)

14

18

3

Werkelijke grootte

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO ALMADA CAP ID588134GZZ Afwerkingseindstuk - 2 stukken (inbegrepen) 3,00

LO ALMADA CLIP ID588135GZZ Bevestigingskit - 4 stukken (inbegrepen) 1,75

LO PORTO ROTA ID588030AZZ Draaibare bevestiging 3,19

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO ALMADA 2 ID588013AAZ 2 m Opbouw en flexibel 30,09

Opbouwprofiel en flexibel | 2 m

ALMADA

IP20
GARANTIE

JAAR3IK 08

LO PORTO ROTALO ALMADA CLIPLO ALMADA CAP
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TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.000 x 15,2 x 6 mm

Opbouwmontage

Compatibele LED-strips : CALI, CANCUN, LERIDA, MALAGA, MURCIA, NURIA of SEVILLA 
(zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier, 2 eindstukken en 1 bevestigingskit

Niet bijgeleverd : draaibare bevestiging (om te bestellen - zie toebehoren)

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

11,2

6
15,2

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO LEON CAP ID588102GZZ Afwerkingseindstuk, alu.- 2 stukken 
(inbegrepen) 3,00

LO LEON CAP BZZ ID588132BZZ Afwerkingseindstuk, wit - 2 stukken 
(inbegrepen) 3,00

LO LEON CAP NZZ ID588142NZZ Afwerkingseindstuk, zwart - 2 stukken 
(inbegrepen) 3,00

LO LEON CLIP ID588103GZZ Bevestigingskit, alu.- 4 stukken 
(inbegrepen) 1,75

LO LEON CLIP BZZ ID588133BZZ Bevestigingskit, wit - 4 stukken 
(inbegrepen) 1,75

LO LEON CLIP NZZ ID588143NZZ Bevestigingskit, zwart - 4 stukken 
(inbegrepen) 1,75

LO PORTO ROTA ID588030AZZ Draaibare bevestiging 3,20

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO LEON 2 ID588011AAZ Geanodiseerd aluminium 2 m Opbouw, fijn en discreet 22,06

LO LEON 2 BSZ ID588311BSZ Gestructureerd wit 2 m Opbouw, fijn en discreet 22,06

LO LEON 2 NSZ ID588411NSZ Gestructureerd zwart 2 m Opbouw, fijn en discreet 22,06

Opbouwprofiel, fijn en discreet | 2 m

LEON

IK 08IP20

LO LEON CLIP LO LEON CLIP BZZ LO LEON CLIP NZZ

LO LEON CAP LO LEON CAP BZZ LO LEON CAP NZZ

LO LEON 2 LO LEON 2 BSZ LO LEON 2 NSZ

GARANTIE
JAAR3

LO PORTO ROTA
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Opbouwprofiel | 2 m

DOUR

NEW

IK 08IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 23,5 x 11 mm

Opbouwprofiel

Compatibele LED-strips : ANDORRA, BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, GRANADA, LERIDA, 
MALAGA, MANTA, MURCIA, NURIA, QUITO of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier, 4 eindstukken en 1 bevestigingskit

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

23,5

20

11

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO DOUR CAP ID588108GZZ Afwerkingseindstuk - 4 stukken 
(inbegrepen) 3,00

LO DOUR CLIP ID588109GZZ Bevestigingskit - 4 stukken  
(inbegrepen) 1,75

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO DOUR 2 ID588014AAZ 2 m Opbouw 28,55

GARANTIE
JAAR3
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Opbouwprofiel, verlichting omhoog of omlaag | 2 m

SINES

GARANTIE
JAAR3IK 08IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium of gestructureerd wit

2.000 x 17,9 x 40,6 mm

Opbouwmontage voor verlichting omhoog of omlaag

Compatibele LED-strips : BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, LERIDA, MALAGA, MURCIA, 
NURIA of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier, 2 eindstukken en 1 bevestigingskit

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

17,9

40
,6

12

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO SINES CAP ID588118GZZ Afwerkingseindstuk, alu. - 2 stukken 
(inbegrepen) 3,00

LO SINES CAP BEZ ID588123BZZ Afwerkingseindstuk, wit. - 2 stukken 
(inbegrepen) 3,00

LO SINES CLIP ID588119GZZ Bevestigingskit - 4 stukken (inbegrepen) 1,75

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO SINES 2 ID588061AAZ Geanodiseerd aluminium 2 m Opbouw 37,84

LO SINES 2 BEZ ID588063BEZ Gestructureerd wit 2 m Opbouw 37,84

LO SINES CLIP

LO SINES 2 BEZLO SINES 2

LO SINES CAP BEZ

LO SINES CAP

GARANTIE
JAAR3

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 19,5 x 22 mm

Opbouwmontage

Compatibele LED-strips : ANDORRA, BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, GRANADA, LERIDA, 
MALAGA, MANTA, MURCIA, NURIA, QUITO of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier, 2 eindstukken en 1 bevestigingskit

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

22

19,5

16

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO LUGO CAP ID588112GZZ Afwerkingseindstuk - 2 stukken (inbegrepen) 3,00

LO LUGO CLIP ID588113GZZ Bevestigingskit - 4 stukken (inbegrepen) 1,75

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO LUGO 2 ID588041AAZ 2 m Opbouw 33,70

Opbouwprofiel | 2 m

LUGO

IK 06IP20

LO LUGO CAP LO LUGO CLIP
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GARANTIE
JAAR3

Opbouwprofiel | 2 m

PORTO

IK 08IP20

LO PORTO ROTA

LO PORTO 2 NSZLO PORTO 2 BSZLO PORTO 2

LO PORTO CAP NZZLO PORTO CAP BZZLO PORTO CAP

LO PORTO CLIP NZZLO PORTO CLIP BZZLO PORTO CLIP

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.000 x 17,5 x 15 mm

Opbouwmontage

Compatibele LED-strips : BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, LERIDA, MALAGA, MURCIA, 
NURIA, QUITO of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier, 2 eindstukken en 1 bevestigingskit

Niet bijgeleverd : draaibare bevestiging (om te bestellen - zie toebehoren)

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

17,5

12,2

15

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO PORTO CAP ID588100GZZ Afwerkingseindstuk, alu.- 2 stukken 
(inbegrepen) 3,00

LO PORTO CAP BZZ ID588130BZZ Afwerkingseindstuk, wit - 2 stukken 
(inbegrepen) 3,00

LO PORTO CAP NZZ ID588140NZZ Afwerkingseindstuk, zwart - 2 stukken 
(inbegrepen) 3,00

LO PORTO CLIP ID588101GZZ Bevestigingskit, alu.- 4 stukken 
(inbegrepen) 1,75

LO PORTO CLIP BZZ ID588131BZZ Bevestigingskit, wit - 4 stukken 
(inbegrepen) 1,75

LO PORTO CLIP NZZ ID588141NZZ Bevestigingskit, zwart - 4 stukken 
(inbegrepen) 1,75

LO PORTO ROTA ID588030AZZ Draaibare bevestiging 3,20

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO PORTO 2 ID588002AAZ Geanodiseerd aluminium 2 m Opbouw 29,95

LO PORTO 2 BSZ ID588302BSZ Gestructureerd wit 2 m Opbouw 29,95

LO PORTO 2 NSZ ID588402NSZ Gestructureerd zwart 2 m Opbouw 29,95
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Opbouw- of hangend profiel | 2 m

ALBI

GARANTIE
JAAR3IK 06IP20

LO HANG 02AAZ LO JCT 01AAZ

LO ALBI CAP LO ALBI CAP BEZ LO ALBI CAP NSZ

LO ALBI 2 LO ALBI 2 BEZ LO ALBI 2 NSZ

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.000 x 19 x 19 mm

Opbouw of hangend montage (zie toebehoren)

Compatibele LED-strips : ANDORRA, BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, GRANADA, LERIDA, 
MALAGA, MANTA, MURCIA, NURIA, QUITO of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat

Niet bijgeleverd : afwerkingseindstukken, ophangingskit en verbindingskit (om te bestellen 
- zie toebehoren)

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

19

16

11

19

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO ALBI CAP ID638105AAZ Afwerkingseindstuk, alu. - 2 stukken 9,90

LO ALBI CAP BEZ ID638116BSZ Afwerkingseindstuk, wit - 2 stukken 9,90

LO ALBI CAP NSZ ID638117NSZ Afwerkingseindstuk, zwart - 2 stukken 9,90

LO HANG 02AAZ ID638102AAZ Ophangingskit van 2 m - 2 stukken 12,27

LO JCT 01AAZ ID638101AAZ Verbindingskit 10,56

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO ALBI 2 ID638006AAZ Geanodiseerd aluminium 2 m Opbouw of hangend 69,43

LO ALBI 2 BEZ ID638316BSZ Gestructureerd wit 2 m Opbouw of hangend 69,43

LO ALBI 2 NSZ ID638416NSZ Gestructureerd zwart 2 m Opbouw of hangend 69,43

Opbouwprofiel, montage in hoek van 90° | 2 m

CUBA

GARANTIE
JAAR3IK 08IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 18,5 x 18,5 mm

Opbouwmontage in hoek van 90°

Compatibele LED-strips : BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, LERIDA, MALAGA, MURCIA, 
NURIA, QUITO of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier, 2 eindstukken en 1 bevestigingskit

Niet bijgeleverd : draaibare bevestiging (om te bestellen - zie toebehoren)

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

18,5

18
,5

12
,1

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO CUBA CAP ID588106GZZ Afwerkingseindstuk - 2 stukken (inbegrepen) 3,00

LO CUBA CLIP ID588107GZZ Bevestigingskit - 4 stukken (inbegrepen) 1,75

LO PORTO ROTA ID588030AZZ Draaibare bevestiging 3,20

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO CUBA 2 ID588021AAZ 2 m Opbouw in hoek van 90° 41,55

LO CUBA CAP LO CUBA CLIP LO PORTO ROTA
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GARANTIE
JAAR3

Opbouw- of hangend profiel | 2 m

APT

IK 06IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.000 x 19 x 36 mm

Opbouw of hangend montage (zie toebehoren)

Compatibele LED-strips : ANDORRA, BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, GRANADA, LERIDA, 
MALAGA, MANTA, MURCIA, NURIA, QUITO of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat

Niet bijgeleverd : afwerkingseindstukken, ophangingskit en verbindingskit (om te bestellen 
- zie toebehoren)

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

19

1636

11

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO APT CAP ID638103AAZ Afwerkingseindstuk, alu. - 2 stukken 9,90

LO APT CAP BEZ ID638114BSZ Afwerkingseindstuk, wit - 2 stukken 9,90

LO APT CAP NSZ ID638115NSZ Afwerkingseindstuk, zwart - 2 stukken 9,90

LO HANG 02AAZ ID638102AAZ Ophangingskit van 2 m - 2 stukken 12,27

LO JCT 01AAZ ID638101AAZ Verbindingskit 10,56

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO APT 2 ID638004AAZ Geanodiseerd aluminium 2 m Opbouw of hangend 90,00

LO APT 2 BEZ ID638314BSZ Gestructureerd wit 2 m Opbouw of hangend 90,00

LO APT 2 NSZ ID638414NSZ Gestructureerd zwart 2 m Opbouw of hangend 90,00

LO HANG 02AAZ LO JCT 01AAZ

LO APT 2 NSZLO APT 2 BEZLO APT 2

LO APT CAP NSZLO APT CAP BEZLO APT CAP
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GARANTIE
JAAR3

Opbouw- of hangend profiel | 2 m

AUSTIN

IK 06IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 49 x 32 mm

Opbouw of hangend montage (zie toebehoren)

Compatibele LED-strip : CATANIA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat

Niet bijgeleverd : afwerkingseindstukken, ophangingskit en verbindingskit (om te bestellen 
- zie toebehoren)

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

49

38

32

AFMETINGEN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO AUSTIN CAP ID638120AAZ Afwerkingseindstuk - 2 stukken 15,46

LO HANG 02AAZ ID638102AAZ Ophangingskit van 2 m - 2 stukken 12,27

LO JCT 09AAZ ID638109AAZ Verbindingskit 10,56

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO AUSTIN 2 ID638022AAZ 2 m Opbouw of hangend 149,14

LO AUSTIN CAP LO HANG 02AAZ LO JCT 09AAZ

Opbouw- of hangend profiel | 2 m

VIGO

GARANTIE
JAAR3IK 06IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

2.000 x 19 x 19 mm

Opbouw of hangend montage (zie toebehoren)

Compatibele LED-strips : ANDORRA, BILBAO, CALI, CANCUN, GERONE, GRANADA, LERIDA, 
MALAGA, MANTA, MURCIA, NURIA, QUITO of SEVILLA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat

Niet bijgeleverd : afwerkingseindstukken, ophangingskit en verbindingskit (om te bestellen 
- zie toebehoren)

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

19

1619

11

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO HANG 02AAZ ID638102AAZ Ophangingskit van 2 m - 2 stukken 12,27

LO JCT 01AAZ ID638101AAZ Verbindingskit 10,56

LO VIGO CAP ID638100AAZ Afwerkingseindstuk, alu. - 2 stukken 9,90

LO VIGO CAP BEZ ID638111BSZ Afwerkingseindstuk, wit - 2 stukken 9,90

LO VIGO CAP NSZ ID638113NSZ Afwerkingseindstuk, zwart - 2 stukken 9,90

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO VIGO 2 ID638002AAZ Geanodiseerd aluminium 2 m Opbouw of hangend 53,88

LO VIGO 2 BEZ ID638312BSZ Gestructureerd wit 2 m Opbouw of hangend 53,88

LO VIGO 2 NSZ ID638412NSZ Gestructureerd zwart 2 m Opbouw of hangend 53,88

LO JCT 01AAZ

LO VIGO CAP NSZLO VIGO CAP BEZ

LO VIGO CAP

LO VIGO 2 NSZLO VIGO 2 BEZLO VIGO 2

LO HANG 02AAZ



71

©
 I

D 
TO

 L
IG

H
T

TEMPOLEC LIGHTING

2

70

PR
OF

IE
LE

N

Opbouw- of hangend profiel | 2 m

PLANO

GARANTIE
JAAR3IK 06IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
Geanodiseerd aluminium

2.000 x 74 x 32 mm

Opbouw of hangend montage (zie toebehoren)

Compatibele LED-strips : CARACAS of CATANIA (zie hoofdstuk 1 - LED-strips)

Bijgeleverd met 1 verstrooier mat

Niet bijgeleverd : afwerkingseindstukken, ophangingskit en verbindingskit (om te bestellen 
- zie toebehoren)

AFMETINGEN (mm)
Werkelijke grootte

74

60

32

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO HANG 02AAZ ID638102AAZ Ophangingskit van 2 m - 2 stukken 12,27

LO JCT 09AAZ ID638109AAZ Verbindingskit 10,56

LO PLANO CAP ID638130AAZ Afwerkingseindstuk - 2 stukken 20,61

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Lengte Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

LO PLANO 2 ID638032AAZ 2 m Opbouw of hangend 216,00

LO PLANO CAPLO HANG 02AAZ LO JCT 09AAZ
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Overview

LED plafond of wandlampen (inbouw)
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SAN MARINO
Infos : pagina 74

BRISTOL
Infos : pagina 86

LA BRESSE
Infos : pagina 78

EINDHOVEN
Infos : pagina 90

SANTA FE
Infos : pagina 82

VAL THORENS
Infos : pagina 94

ANKARA
Infos : pagina 76

AMSTERDAM
Infos : pagina 88

NAGOYA
Infos : pagina 80

SPRINGFIELD
Infos : pagina 92

SAO PAULO
Infos : pagina 84

Maar ook... Zie hoofdstuk 7 - Shop Lighting

STRASBOURG MICRO
Infos : pagina 168

STRASBOURG MINI
Infos : pagina 169

STRASBOURG
Infos : pagina 170

SAN DIEGO
Infos : pagina 172

LOS ANGELES
Infos : pagina 174

COURCHEVEL
Infos : pagina 176
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Mini LED-spot G4, ultraplat

SAN MARINO

IP20 RG 0 CRI
> 85120°

GARANTIE
JAAR2LED

DIM

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit(3.200 K)

Geborsteld aluminium of gestructureerd wit

3,5 W

230 V AC voeding verplicht (1 per spot) : LO T350M6 LM of AC-350 bij behouden van 
bestaande 12 V transformator (om te bestellen - zie toebehoren)

L80 B20 50.000 uren

Met opaalkleurig verstrooier

Bevestiging met lamellen

Gloeidraadtest : 650°

Ideaal voor keukenmeubels, dressings, tentoonstellingskasten, enz.

Vervangt de G4-spots

AFMETINGEN (mm)

Ø 67

Ø 67

10

Ø 58

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO SM-APP R ID218003IBZ Bevestigingskit voor opbouwmontage 4,21

LO T350M6 LM ID409079ZZZ 230 V AC-voeding - 350 mA 12,16

AC-350 AC-350 Converter voor LED 6-30 V - 350mA 25,50

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO SAN MARINO R NW ID211002IBD Natuurlijk wit (4.000 K) Geborsteld aluminium 270 lm 29,90

LO SAN MARINO R NW-W ID211004BBD Natuurlijk wit (4.000 K) Gestructureerd wit 270 lm 34,64

LO SAN MARINO R WW ID211001IBC Warm wit (3.200 K) Geborsteld aluminium 240 lm 29,90

LO SAN MARINO R WW-W ID211003BBC Warm wit (3.200 K) Gestructureerd wit 240 lm 34,64

LO SAN MARINO R LO SAN MARINO R -- W

LO SM-APP R
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Richtbare LED-spot in ronde armatuur inbouw

ANKARA

IP20 CRI
> 80

UGR
< 20 RG 0

45°

GARANTIE
JAAR2LED

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Geborsteld aluminium of gestructureerd wit

6 W

230 V AC (100 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

L70 B30 30.000 uren

± 50.000 ON / OFF

Bevestiging met veren 

Draaibaar : 15°

AFMETINGEN (mm)
Ø 43

45

23

Ø 50

Ø 50 62

36

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO ANKARA NW ID751006BED Natuurlijk wit (4.000 K) Gestructureerd wit 340 lm 19,20

LO ANKARA S NW ID751206ABD Natuurlijk wit (4.000 K) Geborsteld aluminium 340 lm 19,20

LO ANKARA S WW ID751205ABC Warm wit (3.000 K) Geborsteld aluminium 300 lm 19,20

LO ANKARA WW ID751005BEC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd wit 300 lm 19,20

LO ANKARA SLO ANKARA
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Wit of zwart

6 W, 18 W of 24 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

L80 B30 30.000 uren

> 20.000 ON / OFF

Met opaalkleurig verstrooier

Bevestiging met verstelbare veren

Gloeidraadtest : 650°

Bijgeleverd met aansluitdoos

AFMETINGEN (mm)

Ø 140

15

Ø 290

15 15

LO LA BRESSE 6 LO LA BRESSE 18 LO LA BRESSE 24

Ø 217

Ø 55 ←→  90 Ø 60 ←→  185 Ø 60 ←→  260

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Vermogen Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO LA BRESSE 6 NW BZD ID931002BZD Natuurlijk wit (4.000 K) Wit 6 W 440 lm 21,87

LO LA BRESSE 6 NW NZD ID931006NZD Natuurlijk wit (4.000 K) Zwart 6 W 440 lm 29,20

LO LA BRESSE 6 WW BZC ID931001BZC Warm wit (3.000 K) Wit 6 W 420 lm 21,87

LO LA BRESSE 6 WW NZC ID931005NZC Warm wit (3.000 K) Zwart 6 W 420 lm 29,20

LO LA BRESSE 18 NW BZD ID931022BZD Natuurlijk wit (4.000 K) Wit 18 W 1.800 lm 39,07

LO LA BRESSE 18 NW NZD ID931026NZD Natuurlijk wit (4.000 K) Zwart 18 W 1.800 lm 50,40

LO LA BRESSE 18 WW BZC ID931021BZC Warm wit (3.000 K) Wit 18 W 1.750 lm 39,07

LO LA BRESSE 18 WW NZC ID931025NZC Warm wit (3.000 K) Zwart 18 W 1.750 lm 50,40

LO LA BRESSE 24 NW BZD ID931032BZD Natuurlijk wit (4.000 K) Wit 24 W 2.550 lm 52,93

LO LA BRESSE 24 NW NZD ID931036NZD Natuurlijk wit (4.000 K) Zwart 24 W 2.550 lm 69,60

LO LA BRESSE 24 WW BZC ID931031BZC Warm wit (3.000 K) Wit 24 W 2.500 lm 52,93

LO LA BRESSE 24 WW NZC ID931035NZC Warm wit (3.000 K) Zwart 24 W 2.500 lm 69,60

Ronde LED-spot, semi inbouw

LA BRESSE

IP20120°
GARANTIE

JAAR2LEDCRI
> 80 RG 1

LO LA BRESSE 6 WW NZCLO LA BRESSE 6 BZC

LO LA BRESSE 24 WW NZCLO LA BRESSE 24 BZC

LO LA BRESSE 18 WW NZCLO LA BRESSE 18 BZC

BEVESTIGING MET VERSTELBARE VEREN
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Wit (RAL 9003)

6 W

220-240 V AC (500 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

L70 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Bevestiging met veren

AFMETINGEN (mm)
Ø 107

Ø 80

77

77

7777

Bestelreferentie Leveranciers referentie Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO NAGOYA WW ID923001BSC Warm wit (3.000 K) 157 lm 70,05

LED-spot met lichtlijn

NAGOYA

IP20180°
LIJN

GARANTIE
JAAR2

CRI
> 80 LEDRG 0
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Wit (RAL 9003)

40 W

230 V AC (niet dimbaar of dimbaar 0-10 V of dimbaar DALI - inbegrepen)

L70 B30 50.000 uren

> 20.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Met opaalkleurig verstrooier

AFMETINGEN (mm)
1.195

29
5

11
,3

5

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO SANTA FE FRAME ID818014ZZZ Kit voor plafondinbouw - 6 stukken 14,70

LO SANTA FE HANG ID818012ZZZ Ophangingskit 29,70

LO SANTA FE FIX ID818024BZZ Raam voor opbouwmontage 59,23

Bestelreferenties Leveranciers-
referenties

Kleur Voeding (inbegrepen) Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO SANTA FE DIM 0-10 NW ID811366BZD Natuurlijk wit (4.000 K) Dimbaar 0-10 V 3.600 lm 160,69

LO SANTA FE DIM 0-10 WW ID811365BZC Warm wit (3.000 K) Dimbaar 0-10 V 3.360 lm 160,69

LO SANTA FE DIM DALI NW ID811376BZD Natuurlijk wit (4.000 K) Dimbaar DALI 3.600 lm 193,07

LO SANTA FE DIM DALI WW ID811375BZC Warm wit (3.000 K) Dimbaar DALI 3.360 lm 193,07

LO SANTA FE NW ID811356BZD Natuurlijk wit (4.000 K) Niet dimbaar 3.600 lm 140,04

LO SANTA FE WW ID811355BZC Warm wit (3.000 K) Niet dimbaar 3.360 lm 140,04

Rechthoekig LED-plafondlamp voor montage in hangend plafond

SANTA FE

LO SANTA FE HANG

IK 08 CRI
> 80IP20120°

GARANTIE
JAAR3LEDPF

> 0.9
UGR
< 19 RG 0
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Wit (RAL 9003)

41 W

230 V AC (niet dimbaar of dimbaar 0-10 V of dimbaar DALI - inbegrepen)

L70 B30 50.000 uren

> 20.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Met opaalkleurig verstrooier

AFMETINGEN (mm)

595

59
5

11

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO SAO PAULO FRAME ID818013ZZZ Kit voor plafondinbouw - 4 stukken 9,80

LO SAO PAULO HANG ID818011ZZZ Ophangingskit met doos voor 
plafondmontage - 298 x 66 x 47 mm

18,56

LO SAO PAULO FIX ID818023BZZ Raam voor opbouwmontage 49,92

Bestelreferenties Leveranciers-
referenties

Kleur Voeding (inbegrepen) Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO SAO PAULO 60 DIM 0-10 NW-U ID811266BZD Natuurlijk wit (4.000 K) Dimbaar 0-10 V 3.895 lm 145,32

LO SAO PAULO 60 DIM 0-10 WW-U ID811265BZC Warm wit (3.000 K) Dimbaar 0-10 V 3.690 lm 145,32

LO SAO PAULO 60 DIM DALI NW-U ID811276BZD Natuurlijk wit (4.000 K) Dimbaar DALI 3.895 lm 177,70

LO SAO PAULO 60 DIM DALI WW-U ID811275BZC Warm wit (3.000 K) Dimbaar DALI 3.690 lm 177,70

LO SAO PAULO 60 NW-U ID811256BZD Natuurlijk wit (4.000 K) Niet dimbaar 3.895 lm 124,67

LO SAO PAULO 60 WW-U ID811255BZC Warm wit (3.000 K) Niet dimbaar 3.690 lm 124,67

Vierkante LED-plafondlamp voor montage in hangend plafond

SAO PAULO

LO SAO PAULO HANG LO SAO PAULO FIX

IK 08 CRI
> 80IP20120°

GARANTIE
JAAR3LEDPF

> 0.9
UGR
< 19 RG 0



87

©
 I

D 
TO

 L
IG

H
T

TEMPOLEC LIGHTING

LE
D 

PL
AF

ON
D 

OF
 W

AN
DL

AM
PE

N
 (I

N
BO

U
W

)

3

86

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Aluminium, glas en gestructureerd wit of aluminium, glas en gestructureerd zwart

4,6 W

230 V AC (500 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

L80 B10 30.000 uren

Met opaalkleurig verstrooier

Bevestiging met lamellen

Compatibele met een ronde inbouwdoos in de muur

AFMETINGEN (mm)

19 49 2712

Ø 
84

Ø 
63

20

Semi-inbouw LED-wandlamp voor oriëntatieverlichting 

BRISTOL

IP43360°
GARANTIE

JAAR3
CRI

> 80 LED

LO BRISTOL NW NSDLO BRISTOL NW BSD

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO BRISTOL NW BSD ID491004BSD Natuurlijk wit (4.000 K) Gestructureerd wit 495 lm 75,73

LO BRISTOL NW NSD ID491006NSD Natuurlijk wit (4.000 K) Gestructureerd zwart 495 lm 75,73

LO BRISTOL WW BSC ID491003BSC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd wit 470 lm 75,73

LO BRISTOL WW NSC ID491005NSC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd zwart 470 lm 75,73
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LO AMSTERDAM SLO AMSTERDAM

Inbouw LED-spot met reflector

AMSTERDAM

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO AMSTERDAM NW ID415001BZD Natuurlijk wit (4.000 K) Gestructureerd wit 500 lm 33,49

LO AMSTERDAM S NW ID415006AZD Natuurlijk wit (4.000 K) Geborsteld aluminium 500 lm 33,49

LO AMSTERDAM S WW ID415005AZC Warm wit (3.000 K) Geborsteld aluminium 480 lm 33,49

LO AMSTERDAM WW ID415000BZC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd wit 480 lm 33,49

36°
IP44

GARANTIE
JAAR3

CRI
> 80 LED

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Gestructureerd wit of geborsteld aluminium

7 W

230 V AC (700 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

L80 B05 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Bevestiging met lamellen

Met antiverblindingsreflector

AFMETINGEN (mm)

Ø 61 79 32

55

25
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Gestructureerd wit of gestructureerd zwart

7 W

230 V AC (700 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

L80 B05 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Bevestiging met veren

AFMETINGEN (mm)

Ø 82 79 32

25

80

Inbouw LED-spot

EINDHOVEN

36°
IP44

GARANTIE
JAAR3

CRI
> 80 LED

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO EINDHOVEN N NW ID415015NZD Natuurlijk wit (4.000 K) Gestructureerd zwart 500 lm 33,49

LO EINDHOVEN N WW ID415014NZC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd zwart 480 lm 33,49

LO EINDHOVEN NW ID415011BZD Natuurlijk wit (4.000 K) Gestructureerd wit 500 lm 33,49

LO EINDHOVEN WW ID415010BZC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd wit 480 lm 33,49

LO EINDHOVEN LO EINDHOVEN N
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Gestructureerd wit

2 W

230 V AC (700 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

Bevestiging met lamellen

Gloeidraadtest : 650°

Met opaalkleurig verstrooier

Inbouwdoos bijgeleverd (Ø 65 x 58 mm)

Geschikt voor standaard inbouwdoos

AFMETINGEN (mm)

80 Ø 80 25 53
5880

21

LED-spot (vierkante of ronde), asymmetrisch voor oriëntatieverlichting

SPRINGFIELD

130° IP54
GARANTIE

JAAR3
CRI

> 80 RG 1 LED

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO SPRINGFIELD R WW ID681601BSC Warm wit (3.000 K) Ronde 50 lm 42,67

LO SPRINGFIELD S WW ID681651BSC Warm wit (3.000 K) Vierkante 50 lm 42,67

LO SPRINGFIELD R LO SPRINGFIELD S
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Inbouw LED-spot

VAL THORENS

GARANTIE
JAAR360°

IP65 CRI
> 80 LEDUGR

< 19
PF

> 0.85

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Aluminium + gestructureerd wit of aluminium + gestructureerd zwart

14 W

230 V AC (350 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

L80 B05 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Bevestiging met veren

Antiverblindingsreflector

AFMETINGEN (mm)
Ø 80

58

Ø 90 88 40

23

LO VAL THORENS WW NSCLO VAL THORENS WW BSC

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO VAL THORENS WW BSC ID415610BSC Warm wit (3.000 K) Aluminium + gestructureerd wit 1.195 lm 67,04

LO VAL THORENS WW NSC ID415611NSC Warm wit (3.000 K) Aluminium + gestructureerd zwart 1.195 lm 67,04
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SHEFFIELD
Infos : pagina 100

CHAMONIX
Infos : pagina 98

CORK
Infos : pagina 102

ROTTERDAM
Infos : pagina 106

DUBLIN
Infos : pagina 104

CAMBRIDGE
Infos : pagina 108

LIMA
Infos : pagina 112

LA PAZ
Infos : pagina 110

RIO
Infos : pagina 114

ANDRIA
Infos : pagina 118

OSLO
Infos : pagina 116

FOGGIA
Infos : pagina 120

PRAGUE
Infos : pagina 122
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Gestructureerd wit of gestructureerd zwart

7 W (indirecte) en 2,7 W (leeslamp - lichtbundel : 40°)

230 V AC (dimbaar - inbegrepen)

L80 B10 30.000 uren

AFMETINGEN (mm)

151

Ø 
12

0
82

90°

Ø 120

198

350°

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO CHAMONIX WW BSC ID491030BSC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd wit 680 lm 189,28

LO CHAMONIX WW NSC ID491033NSC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd zwart 680 lm 189,28

LED-wandlamp + leeslamp

CHAMONIX

LO CHAMONIX WW NSCLO CHAMONIX WW BSC

IP20
40°

GARANTIE
JAAR3LED

DIM

Dimbaar via de tactiele knop

INDIRECTE VERLICHTING + LEESLAMP, 
DIRECTE VERLICHTING



101

©
 I

D 
TO

 L
IG

H
T

TEMPOLEC LIGHTING

LE
D 

PL
AF

ON
D 

OF
 W

AN
DL

AM
PE

N
 (O

PB
OU

W
)

4

100

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Wit (binnen en buiten) of  
wit (buiten) en zwart (binnen) of  
zwart (buiten) en verguld (binnen)

7 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

L80 B10 30.000 uren

Rotatie van 350° en hellingshoek van 90°

Geleverd met voorbekabeld voeding

AFMETINGEN (mm)

80 150

Ø 
12

4

18
0

Hellingshoek
van 90°

Rotatie
van 350°

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO SHEFFIELD BSC WW LO491040BSC Warm wit (3.000 K) Wit 680 lm 133,76

LO SHEFFIELD ESC WW LO491041ESC Warm wit (3.000 K) Wit en zwart 680 lm 133,76

LO SHEFFIELD HSC WW LO491042HSC Warm wit (3.000 K) Zwart en verguld 680 lm 133,76

LED-wandlamp

SHEFFIELD

LEDIP20
GARANTIE

JAAR3350°

LO SHEFFIELD BSC LO SHEFFIELD ESC

LO SHEFFIELD HSC
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Wit (RAL 9003)

7 W, 15 W of 25 W

230 V AC (300 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

L70 B30 35.000 uren

> 25.000 ON / OFF

Met antiverblindingsreflector

AFMETINGEN (mm)

Ø 65

65 75

Ø 120

Ø 175

Ø 190

Ø 135

90

Ø 75

Ø 75 Ø 135 Ø 190

LO CORK 7 LO CORK 15 LO CORK 25

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Vermogen Lumen Afmetingen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO CORK 7 WW ID781201BEC Warm wit (3.000 K) 7 W 580 lm Ø 75 x 65 mm 38,20

LO CORK 15 WW ID781211BEC Warm wit (3.000 K) 15 W 1.300 lm Ø 135 x 75 mm 70,22

LO CORK 25 WW ID781221BEC Warm wit (3.000 K) 25 W 2.260 lm Ø 190 x 90 mm 112,89

Ronde LED-plafondlamp met reflector

CORK

CRI
> 80

PF
> 0.9 RG 0IP20150°

GARANTIE
JAAR2LED

LO CORK 15 LO CORK 25LO CORK 7
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LEDRG 0

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Wit (RAL 9003)

7 W, 15 W of 25 W

230 V AC (300 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

L70 B30 35.000 uren

> 25.000 ON / OFF

Met opaalkleurig verstrooier

AFMETINGEN (mm)

Ø 65

65 75

Ø 120

Ø 175

Ø 190

Ø 135

90

Ø 75

Ø 75 Ø 135 Ø 190

LO DUBLIN 7 LO DUBLIN 15 LO DUBLIN 25

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Vermogen Lumen Afmetingen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO DUBLIN 7 WW LO781001BEC Warm wit (3.000 K) 7 W 560 lm Ø 75 x 65 mm 32,02

LO DUBLIN 15 WW LO781011BEC Warm wit (3.000 K) 15 W 1.200 lm Ø 135 x 75 mm 57,60

LO DUBLIN 25 WW LO781021BEC Warm wit (3.000 K) 25 W 2.000 lm Ø 190 x 90 mm 92,02

Ronde LED-plafondlamp

DUBLIN

CRI
> 80

PF
> 0.9IP20150°

GARANTIE
JAAR2

LO DUBLIN 15 LO DUBLIN 25LO DUBLIN 7
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Gestructureerd wit (RAL 9003)

12 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

L75 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Draaibaar : ± 90°

Met reflector

Geen zichtbare bevestiging

AFMETINGEN (mm)

15
7

Ø 60

± 90°

Bestelreferentie Leveranciers referentie Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO ROTTERDAM WW ID411800BSC Warm wit (3.000 K) 1.100 lm 55,84

Richtbare LED-spot

ROTTERDAM

CRI
> 80

PF
> 0.95IP20

45°

GARANTIE
JAAR3LED
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LED

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Gestructureerd wit (RAL 9003)

2 x 6,2 W

230 V AC (350 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

L70 B30 30.000 uren

AFMETINGEN (mm)
207 28 207

95 45

85

Bestelreferentie Leveranciers referentie Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO CAMBRIDGE WW LO491045BSC Warm wit (3.000 K) 1.100 lm 144,00

LED-wandlamp | Up & Down

CAMBRIDGE

CRI
> 80

PF
> 0.9IP20

120°

180° GARANTIE
JAAR2

Bovenaanzicht Onderaanzicht
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LED

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.200 K) of warm wit (3.000 K)

Wit (RAL 9003)

22 W of 40 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

Dimming mogelijk met voeding (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

L70 B30 30.000 uren

Gloeidraadtest : 650°

Met opaalkleurig verstrooier

AFMETINGEN (mm)
596

14
6

48

1.196

LO LA PAZ 20 LO LA PAZ 40

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Vermogen Lumen Afmetingen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO LA PAZ 20 NW ID591102BSD Natuurlijk wit (4.200 K) 22 W 1.525 lm 596 x 146 x 48 mm 129,48

LO LA PAZ 20 WW ID591101BSC Warm wit (3.000 K) 22 W 1.372 lm 596 x 146 x 48 mm 129,48

LO LA PAZ 40 NW ID591104BSD Natuurlijk wit (4.200 K) 40 W 2.698 lm 1.196 x 146 x 48 mm 199,16

LO LA PAZ 40 WW ID591103BSC Warm wit (3.000 K) 40 W 2.428 lm 1.196 x 146 x 48 mm 199,16

Rechthoekig LED-plafondlamp

LA PAZ

PF
> 0.95 RG 0IP20140°

GARANTIE
JAAR2IK 08

DIM

LO LA PAZ 40

LO LA PAZ 20
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Ronde LED-plafondlamp

LIMA

LEDPF
> 0.95 RG 1IP20140°

DIM
IK 08

GARANTIE
JAAR3

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.200 K) of warm wit (3.000 K)

Gestructureerd wit (RAL 9003)

30 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

Dimming mogelijk door de wijziging van de voeding - raadpleeg ons

L70 B30 30.000 uren

Gloeidraadtest : 650°

Met opaalkleurig verstrooier

Geen zichtbare schroeven (bevestiging met geleiderail)

AFMETINGEN (mm)
Ø 300

30
0

39

Geen zichtbare schroeven (bevestiging met geleiderail)

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Vermogen Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO LIMA 30 NW ID591008BSD Natuurlijk wit (4.200 K) 30 W 1.997 lm 181,33

LO LIMA 30 WW ID591007BSC Warm wit (3.000 K) 30 W 1.797 lm 181,33
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Vierkante LED-plafondlamp

RIO

LEDPF
> 0.95 RG 1IP20140°

DIM
IK 08

GARANTIE
JAAR2

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.200 K) of warm wit (3.000 K)

Gestructureerd wit (RAL 9003)

30 W of 60 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

Versie 30 : dimming mogelijk door de wijziging van de voeding - raadpleeg ons) 
Versie 60 : bijgeleverd met dimfunctie voeding in 1–10 V signaal

L70 B30 30.000 uren

Gloeidraadtest : 650°

Met opaalkleurig verstrooier

Geen zichtbare schroeven (bevestiging met geleiderail) voor LO RIO 30

AFMETINGEN (mm)

39300

600 48

60
0

30
0

LO RIO 30 LO RIO 60

Geen zichtbare schroeven (bevestiging met geleiderail) 
voor LO RIO 30

Bestelreferenties Leveranciers-
referenties

Kleur Vermogen Lumen Afmetingen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO RIO 30 NW ID591004BSD Natuurlijk wit (4.200 K) 30 W 2.400 lm 300 x 300 x 39 mm 181,33

LO RIO 30 WW ID591003BSC Warm wit (3.000 K) 30 W 2.300 lm 300 x 300 x 39 mm 181,33

LO RIO 60 NW ID591010BSD Natuurlijk wit (4.200 K) 60 W 5.200 lm 600 x 600 x 48 mm 287,84

LO RIO 60 WW ID591009BSC Warm wit (3.000 K) 60 W 4.900 lm 600 x 600 x 48 mm 287,84

LO RIO 30 LO RIO 60
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LED

Ronde LED-plafondlamp

OSLO

PF
> 0.95 RG 0IP20120°

GARANTIE
JAAR3

CRI
> 80

LO OSLO 60 WWLO OSLO 40 WW

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Wit

40 W of 70 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Met opaalkleurig verstrooier

AFMETINGEN (mm)

Ø 400

Ø 600

60
0

72

72

40
0

LO OSLO 40 LO OSLO 60

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Vermogen Lumen Afmetingen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO OSLO 40 WW ID691002BEC Warm wit (3.000 K) 40 W 2.500 lm Ø 400 x 72 mm 125,09

LO OSLO 60 WW ID691012BEC Warm wit (3.000 K) 70 W 4.000 lm Ø 600 x 74 mm 297,79
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PF
> 0.9 RG 0 LED

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Wit (RAL 9003)

6 W, 12 W, 18 W of 24 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

L80 B20 35.000 uren

> 25.000 ON / OFF

Met opaalkleurig verstrooier

Geen zichtbare bevestiging

AFMETINGEN (mm)

Ø 90

Ø 90

Ø 140

Ø 140

Ø 190

Ø 190

Ø 240

Ø 240

LO ANDRIA 6 LO ANDRIA 12 LO ANDRIA 18 LO ANDRIA 24

24

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Vermogen Lumen Afmetingen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO ANDRIA 6 NW ID891012BSD Natuurlijk wit (4.000 K) 6 W 420 lm Ø 90 x 24 mm 22,40

LO ANDRIA 6 WW ID891011BSC Warm wit (3.000 K) 6 W 420 lm Ø 90 x 24 mm 22,40

LO ANDRIA 12 NW ID891014BSD Natuurlijk wit (4.000 K) 12 W 960 lm Ø 140 x 24 mm 32,00

LO ANDRIA 12 WW ID891013BSC Warm wit (3.000 K) 12 W 960 lm Ø 140 x 24 mm 32,00

LO ANDRIA 18 NW ID891016BSD Natuurlijk wit (4.000 K) 18 W 1.450 lm Ø 190 x 24 mm 41,60

LO ANDRIA 18 WW ID891015BSC Warm wit (3.000 K) 18 W 1.450 lm Ø 190 x 24 mm 41,60

LO ANDRIA 24 NW ID891018BSD Natuurlijk wit (4.000 K) 24 W 1.920 lm Ø 240 x 24 mm 53,12

LO ANDRIA 24 WW ID891017BSC Warm wit (3.000 K) 24 W 1.920 lm Ø 240 x 24 mm 53,12

Ronde LED-plafondlamp

ANDRIA

CRI
> 80IP44120°

GARANTIE
JAAR2

LO ANDRIA 6

LO ANDRIA 24LO ANDRIA 18

LO ANDRIA 12
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Wit (RAL 9003)

6 W, 12 W, 18 W of 24 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

L80 B20 35.000 uren

> 25.000 ON / OFF

Met opaalkleurig verstrooier

Eenvoudig montage, dankzij de te gemakkelijke aan te passen montageplaat 

Geen zichtbare bevestiging

AFMETINGEN (mm)

90

90

140

140

190

190

240

240

LO FOGGIA 6 LO FOGGIA 12 LO FOGGIA 18 LO FOGGIA 24

24

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Vermogen Lumen Afmetingen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO FOGGIA 6 NW ID891002BSD Natuurlijk wit (4.000 K) 6 W 420 lm 90 x 90 x 24 mm 22,40

LO FOGGIA 6 WW ID891001BSC Warm wit (3.000 K) 6 W 420 lm 90 x 90 x 24 mm 22,40

LO FOGGIA 12 NW ID891004BSD Natuurlijk wit (4.000 K) 12 W 960 lm 140 x 140 x 24 mm 32,00

LO FOGGIA 12 WW ID891003BSC Warm wit (3.000 K) 12 W 960 lm 140 x 140 x 24 mm 32,00

LO FOGGIA 18 NW ID891006BSD Natuurlijk wit (4.000 K) 18 W 1.450 lm 190 x 190 x 24 mm 41,60

LO FOGGIA 18 WW ID891005BSC Warm wit (3.000 K) 18 W 1.450 lm 190 x 190 x 24 mm 41,60

LO FOGGIA 24 NW ID891008BSD Natuurlijk wit (4.000 K) 24 W 1.920 lm 240 x 240 x 24 mm 53,12

LO FOGGIA 24 WW ID891007BSC Warm wit (3.000 K) 24 W 1.920 lm 240 x 240 x 24 mm 53,12

Vierkante LED-plafondlamp

FOGGIA

CRI
> 80

PF
> 0.9 RG 0IP44120°

GARANTIE
JAAR2RG 0

LO FOGGIA 6

LO FOGGIA 24LO FOGGIA 18

LO FOGGIA 12
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Wit polycarbonaat

24 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

Met of zonder aanwezigheidsmelder (max 5 m)

L80 B20 30.000 uren

> 20.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Met opaalkleurig verstrooier

AFMETINGEN (mm)
Ø 280 65

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Aanwezigheidsmelder Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO PRAGUE D NW ID881052BDD Natuurlijk wit (4.000 K) Met detector 1.900 lm 82,72

LO PRAGUE D WW ID881051BDC Warm wit (3.000 K) Met detector 1.600 lm 82,72

LO PRAGUE NW ID881002BDD Natuurlijk wit (4.000 K) Zonder detector 1.900 lm 56,32

LO PRAGUE WW ID881001BDC Warm wit (3.000 K) Zonder detector 1.600 lm 56,32

Ronde LED-plafondlamp met of zonder detector

PRAGUE

CRI
> 80IP44120°

GARANTIE
JAAR2LEDRG 0IK 08

Gevoeligheid Nalooptijd Lux

3 potentiometers(LO PRAGUE D)

LO PRAGUE D
Met aanwezigheidsmelder

LO PRAGUE
Zonder aanwezigheidsmelder
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LUCCA
Infos : pagina 126

ORLANDO
Infos : pagina 128

ORLANDO DIM TO WARM
Infos : pagina 129

BRAGA
Infos : pagina 130

BRAGA
Infos : pagina 131

ELY
Infos : pagina 132

LEEDS
Infos : pagina 134

POOLE
Infos : pagina 136

KYOTO
Infos : pagina 138
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LED-lamp | GU9

LUCCA

360° IP20 LED
GARANTIE

JAAR2

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (2.700 K)

Doorzichtige

3,5 W

230 V AC (niet dimbaar)

L70 B30 50.000 uren

Halogeen vervangen

AFMETINGEN (mm)
Ø 16

50

Bestelreferentie Leveranciers referenties Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO LUCCA 2700K ID725021AZC Warm wit (2.700 K) 300 lm 9,14
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

Aluminium

6 W

230 V AC (niet dimbaar of dimbaar - inbegrepen)

L80 B30 50.000 uren

Gloeidraadtest : 650°

Compatibele armaturen : ABOU DHABI, ADELAIDE, CHATEL, LONDON, SILVERSTONE 
(enkele, dubbele of driedubbele) of VALENCE (zie hoofdstuk 8 - armaturen)

Met antiverblindingsreflector

AFMETINGEN (mm)

Ø 46

Ø 50

46
,5

81 39

22

COMPATIBELE ARMATUREN

LO ABOU DHABI  LO ADELAIDE  LO CHATEL  LO LONDON  LO SILVERSTONE 

LO VALENCE

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Voeding 
(inbegrepen)

Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0826 €

LO ORLANDO 2700K ID565052AZC Warm wit (2.700 K) Niet dimbaar 550 lm 41,58

LO ORLANDO DIM 2700K ID565062AZC Warm wit (2.700 K) Dimbaar 550 lm 50,14

LO ORLANDO DIM NW LO565061AZD Natuurlijk wit (4.000 K) Dimbaar 650 lm 50,14

LO ORLANDO DIM WW LO565060AZC Warm wit (3.000 K) Dimbaar 600 lm 50,14

LO ORLANDO NW LO565051AZD Natuurlijk wit (4.000 K) Niet dimbaar 650 lm 41,58

LO ORLANDO WW LO565050AZC Warm wit (3.000 K) Niet dimbaar 600 lm 41,58

LED-lamp | MR16 | Voor inbouwmontage in armatuur

ORLANDO

CRI
> 83

PF
> 0.9 RG 0IP20

36°

GARANTIE
JAAR3DIM

LO ORLANDO + voeding

LED

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (van 2.800 K tot 2.000 K) 100 % tot 5 %

Aluminium

6 W

230 V AC (dimbaar - inbegrepen)

L80 B30 50.000 uren

Gloeidraadtest : 650°

Dimbaar met TVDLC 868 A01, TVDMM 868 A05 of TVDMM 868 G09S (zie hoofdstuk 9 - 
controllers en zenders)

Compatibele armaturen : ABOU DHABI, ADELAIDE, CHATEL, LONDON, SILVERSTONE 
(enkele, dubbele of driedubbele) of VALENCE (zie hoofdstuk 8 - armaturen)

Met antiverblindingsreflector

AFMETINGEN (mm)

Ø 46

Ø 50

46
,5

81 39

22

COMPATIBELE ARMATUREN

LO ABOU DHABI  LO ADELAIDE  LO CHATEL  LO LONDON  LO SILVERSTONE 

LO VALENCE

Bestelreferentie Leveranciers referentie Kleur Voeding 
(inbegrepen)

Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0826 €

LO ORLANDO DIM TO WARM ID565063AZT Warm wit (2.800 K tot 2.000 K) Dimbaar 500 lm 60,69

LED-lamp | MR16 | Voor inbouwmontage in armatuur

ORLANDO DIM TO WARM

LO ORLANDO + voeding

CRI
> 83

PF
> 0.9 RG 0IP20

36°

GARANTIE
JAAR3DIM

LED
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Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Voeding 
(inbegrepen)

Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0826 €

LO BRAGA 7 2700K ID461529NEC Warm wit (2.700 K) Niet dimbaar 450 lm 8,54

LO BRAGA 7 NW ID461527NED Natuurlijk wit (4.000 K) Niet dimbaar 520 lm 8,54

LO BRAGA 7 WW ID461525NEC Warm wit (3.000 K) Niet dimbaar 480 lm 8,54

LO BRAGA 7 DIM 2700K ID461530NEC Warm wit (2.700 K) Dimbaar 450 lm 11,98

LO BRAGA 7 DIM NW ID461528NED Natuurlijk wit (4.000 K) Dimbaar 520 lm 11,98

LO BRAGA 7 DIM WW ID461526NEC Warm wit (3.000 K) Dimbaar 480 lm 11,98

LED-lamp | GU10 | Dimbaar of niet | 36°

BRAGA

36°
IP20 CRI

> 80 LED
DIM

GARANTIE
JAAR2

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

Wit

7 W

230 V AC (dimbaar of niet dimbaar - inbegrepen)

L70 B30 50.000 uren

> 25.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Compatibele armaturen : ABOU DHABI, ADELAIDE, AVORIAZ 1, AVORIAZ 2, CHATEL, 
LONDON, SILVERSTONE (enkele, dubbele of driedubbele) of VALENCE (zie hoofdstuk 8 - 
armaturen)

AFMETINGEN (mm)

54
Ø 50

COMPATIBELE ARMATUREN

LO ABOU DHABI  LO ADELAIDE  LO CHATEL  LO LONDON  LO AVORIAZ 1  

LO AVORIAZ 2  LO SILVERSTONE LO VALENCE

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Lichtbundel Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0826 €

LO BRAGA 7-N DIM 2700K ID461630NEC Warm wit (2.700 K) 36° 450 lm 11,98

LO BRAGA 7-N DIM 2700K 15 ID461680NEC Warm wit (2.700 K) 15° 450 lm 14,49

LO BRAGA 7-N DIM NW ID461628NED Natuurlijk wit (4.000 K) 36° 520 lm 11,98

LO BRAGA 7-N DIM NW 15 ID461678NED Natuurlijk wit (4.000 K) 15° 520 lm 14,49

LO BRAGA 7-N DIM WW ID461626NEC Warm wit (3.000 K) 36° 480 lm 11,98

LO BRAGA 7-N DIM WW 15 ID461676NEC Warm wit (3.000 K) 15° 480 lm 14,49

LED-lamp | GU10 | Dimbaar | 15° of 36°

BRAGA

15° 36°
IP20 CRI

> 80 LED
DIM

GARANTIE
JAAR2

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

Zwart

7 W

230 V AC (dimbaar - inbegrepen)

L70 B30 50.000 uren

> 25.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Compatibele armaturen : ABOU DHABI, ADELAIDE, AVORIAZ 1, AVORIAZ 2, CHATEL, 
LONDON, SILVERSTONE (enkele, dubbele of driedubbele) of VALENCE (zie hoofdstuk 8 - 
armaturen)

AFMETINGEN (mm)

54

Ø 50

COMPATIBELE ARMATUREN

LO ABOU DHABI  LO ADELAIDE  LO CHATEL  LO LONDON  LO AVORIAZ 1  

LO AVORIAZ 2  LO SILVERSTONE LO VALENCE
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (2.700 K tot 2.400 K met rookglas)

Rookglas

8 W

230 V AC

Dimbaar met TVDLC 868 A01, TVDMM 868 A05 of TVDMM 868 G09S (zie hoofdstuk 9 - 
controllers en zenders)

L70 B30 30.000 uren

AFMETINGEN (mm)

Ø 95

Ø 125

12
5 17

5

LO ELY 95 LO ELY 125

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Lumen Afmetingen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0826 €

LO ELY 95 2700K ID905010ZFC Warm wit (2.700 K) 700 lm Ø 95 x 125 mm 20,43

LO ELY 125 2700K ID905011ZFC Warm wit (2.700 K) 700 lm Ø 125 x 175 mm 23,38

LED-lamp | E27

ELY

LEDCRI
> 80IP20360°

GARANTIE
JAAR2DIM

LO ELY 95 LO ELY 125
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (2.700 K)

Transparant glas + verguld of transparant glas + zilver

8 W

230 V AC

Dimbaar met TVDLC 868 A01, TVDMM 868 A05 of TVDMM 868 G09S (zie hoofdstuk 9 - 
controllers en zenders)

L70 B30 30.000 uren

AFMETINGEN (mm)

11
8

Ø 80

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0826 €

LO LEEDS GOLD 2700K ID905001JCC Warm wit (2.700 K) Transparant glas + verguld 700 lm 18,99

LO LEEDS SILVER 2700K ID905002CCC Warm wit (2.700 K) Transparant glas + zilver 700 lm 18,99

LED-lamp | E27

LEEDS

LEDCRI
> 80IP20360°

GARANTIE
JAAR2DIM

LO LEEDS GOLD LO LEEDS SILVER
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LED

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (2.700 K tot 2.400 K met rookglas)

Rookglas

8 W

230 V AC

Dimbaar met TVDLC 868 A01, TVDMM 868 A05 of TVDMM 868 G09S (zie hoofdstuk 9 - 
controllers en zenders)

L70 B30 30.000 uren

AFMETINGEN (mm)

14
6

Ø 64

Bestelreferentie Leveranciers referentie Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0826 €

LO POOLE 2700K ID905020ZFC Warm wit (2.700 K) 700 lm 19,01

LED-lamp | E27

POOLE

CRI
> 80IP20360°

GARANTIE
JAAR2DIM
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LED-lamp voor inbouwmontage alleen in OSAKA-armatuur

KYOTO

LEDCRI
> 80IP20

40°

GARANTIE
JAAR2

UGR
< 20 RG 0

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Gestructureerd wit

5 W

230 V AC (100 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

L70 B30 30.000 uren

± 50.000 ON / OFF

Compatibele armatuur : allen OSAKA (zie hoofdstuk 8 - armaturen)

AFMETINGEN (mm)
37 Ø 44

20

Ø 
32

Ø 
44

17

62 36

23

COMPATIBELE ARMATUUR

LO OSAKA

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0826 €

LO KYOTO NW LO755002BED Natuurlijk wit (4.000 K) 340 lm 17,08

LO KYOTO WW LO755001BEC Warm wit (3.000 K) 300 lm 17,08
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LED-spots voor buitengebruik

141

LE
D-

SP
OT

S 
VO

OR
 B

U
IT

EN
GE

BR
U

IK

6

©
 I

D 
TO

 L
IG

H
T

BERLIN
Infos : pagina 142

NAGANO
Infos : pagina 154

COLOGNE MINI
Infos : pagina 146

CANNES
Infos : pagina 158

BRIGHTON
Infos : pagina 150

BOMBAY
Infos : pagina 162

HOCKENHEIM
Infos : pagina 144

VERBIER
Infos : pagina 156

COLOGNE
Infos : pagina 148

BALI
Infos : pagina 160

NENDAZ
Infos : pagina 152

MONTE CARLO
Infos : pagina 164
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LO BERLIN GSC WWLO BERLIN FSC WW

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Antraciet grijs of aluminium grijs

2 x 3 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

L80 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Hoek van de lichtbundel instelbaar d.m.v. regelbare kleppen (van 30° tot 90°)

AFMETINGEN (mm)
140

14
5

105

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO BERLIN FSC WW LO571226FSC Warm wit (3.000 K) Antraciet grijs 2 x 190 lm 99,00

LO BERLIN GSC WW LO571236GSC Warm wit (3.000 K) Aluminium grijs 2 x 190 lm 99,00

LED wandlamp | Up & Down

BERLIN

IP54 IK 06
30◅▻90°

LEDCRI
> 80 RG 0

GARANTIE
JAAR2

HOEK VAN DE LICHTBUNDEL  
INSTELBAAR
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LED wandlamp | Up & Down

HOCKENHEIM

IP54 IK 06
30◅▻90°

LEDCRI
> 80 RG 0

GARANTIE
JAAR2

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Antraciet grijs of aluminium grijs

2 x 3 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

L80 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Hoek van de lichtbundel instelbaar d.m.v. regelbare kleppen (van 30° tot 90°)

AFMETINGEN (mm)
108

17
2

84

74

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO HOCKENHEIM FSC WW LO571206FSC Warm wit (3.000 K) Antraciet grijs 2 x 190 lm 99,00

LO HOCKENHEIM GSC WW LO571216GSC Warm wit (3.000 K) Aluminium grijs 2 x 190 lm 99,00

LO HOCKENHEIM FSC WW LO HOCKENHEIM GSC WW

HOEK VAN DE LICHTBUNDEL  
INSTELBAAR
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LED

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Gestructureerd antraciet

3 W

230 V AC

L80 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)

Ø 
10

0

10
0

Ø 100 10030 30

LO COLOGNE MINI R LO COLOGNE MINI S

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO COLOGNE MINI R WW ID571221FSC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd antraciet 210 lm 64,00

LO COLOGNE MINI S WW ID571231FSC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd antraciet 210 lm 64,00

Mini LED-wandlamp voor oriëntatieverlichting

COLOGNE MINI

IP54 IK 08 CRI
> 80 RG 0

GARANTIE
JAAR230°

LO COLOGNE MINI SLO COLOGNE MINI R
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LED

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Gestructureerd antraciet

9 W

230 V AC

L80 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)

Ø 215 215

21
5

36 36

Ø 
21

5

LO COLOGNE R LO COLOGNE S

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO COLOGNE R WW ID571223FSC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd antraciet 260 lm 74,67

LO COLOGNE S WW ID571233FSC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd antraciet 260 lm 74,67

LED-wandlamp voor oriëntatieverlichting

COLOGNE

IP54 IK 08 CRI
> 80 RG 0

GARANTIE
JAAR230°

LO COLOGNE SLO COLOGNE R
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Vierkante LED-spot

BRIGHTON

110° IP54 CRI
> 80IK 08 PF

> 0.9 RG 0 LED
GARANTIE

JAAR2

LO BRIGHTON FSCLO BRIGHTON BSC

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Wit of antraciet grijs

30 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

L80 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Met opaalkleurig verstrooier

AFMETINGEN (mm)
300

47

300

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO BRIGHTON BSC WW ID571306BSC Blanc chaud (3.000 K) Wit 2.600 lm 163,20

LO BRIGHTON FSC WW ID571307FSC Blanc chaud (3.000 K) Antraciet grijs 2.600 lm 163,20
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Gestructureerd antraciet

30 W

230 V AC

L80 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)

246

15
3

46

Bestelreferentie Leveranciers referentie Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO NENDAZ WW ID571261FSC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd antraciet 1.960 lm 153,00

LED-projector

NENDAZ

120° IP54 CRI
> 80IK 06 PF

> 0.9 RG 0 LED
GARANTIE

JAAR2
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Gestructureerd wit of gestructureerd zwart

8 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen)

L70 B30 30.000 uren

Dimmen mogelijk door de wijziging van de voeding, raadpleeg ons

AFMETINGEN (mm)

Ø 110

45
Ø 

12
0

16
5

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO NAGANO WW BSC ID924011BSC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd wit 157 lm 145,51

LO NAGANO WW NSC ID924012NSC Warm wit (3.000 K) Gestructureerd zwart 157 lm 145,51

LED-spot met lichtlijn

NAGANO

IP65 CRI
> 80 RG 0 LED

GARANTIE
JAAR2

360°
LIJN

LO NAGANO NSCLO NAGANO BSC
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (3.000 K)

Gestructureerd antraciet

12 W

230 V AC

L80 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

AFMETINGEN (mm)

21
0

37

232

90°

90°

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Lichtbundel Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO VERBIER AS WW ID571253FSC Warm wit (3.000 K) Asymmetrische 740 lm 123,20

LO VERBIER WW ID571251FSC Warm wit (3.000 K) Symmetrische 1.100 lm 123,20

LED-projector | Symmetrische of asymmetrische lichtbundel

VERBIER

LO VERBIER WW
Symmetrische lichtbundel

LO VERBIER AS WW
Asymmetrische lichtbundel

90°
IP65 CRI

> 80IK 06 PF
> 0.9 RG 0 LED

GARANTIE
JAAR2
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LED-spot | Vloerinbouw

CANNES

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K), RGB of warm wit (3.000 K)

Inox 316L (afwerkingsring) en zwart (inbouwdeel)

1,5 W (wit) of 3 W (RGB)

12 V DC (RGB) of 24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Bevestiging met lamellen

Met 1 kabel van 90 cm

Inbouwdoos bijgeleverd

Waterdichte aansluitdoos verplicht (via uw groothandel)

AFMETINGEN (mm)
45 Ø 40

Ø 58

Ø 36

58

69

TOEBEHOREN
Bestelreferentie Leveranciers-

referentie
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

RRLE RRLE Relais voor overstroom absorptie 
(verplicht voor witte versies)

14,70

AANSLUITING

230 V AC 24 V DC
voeding RRLE

ORANJE

ORANJE

GRIJS

–

+
GRIJS

Voor om de piek te voorkomen bij de inschakeling op de secundaire voedingsspanning 24 V DC

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO CANNES R NW ID681052ABD Natuurlijk wit (4.000 K) Ronde 100 lm 39,60

LO CANNES R RGB ID681054ABX RGB Ronde - 42,96

LO CANNES R WW ID681053ABC Warm wit (3.000 K) Ronde 77 lm 39,60

LO CANNES S NW ID681552ABD Natuurlijk wit (4.000 K) Vierkante 100 lm 43,68

LO CANNES S RGB ID681554ABX RGB Vierkante - 47,04

LO CANNES S WW ID681553ABC Warm wit (3.000 K) Vierkante 77 lm 43,68

LO CANNES R LO CANNES S

IP67 IK 09
15°

LEDCRI
> 80

PF
> 0.9 RG 1

GARANTIE
JAAR3

RRLE
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Kleine LED-spot | Vloerinbouw

BALI

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Inox 316L (afwerkingsring) en zwart (inbouwdeel)

2,5 W

230 V AC

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Bevestiging met lamellen

Met opaalkleurig verstrooier

Met 1 kabel van 100 cm

Inbouwdoos bijgeleverd

Waterdichte aansluitdoos verplicht (via uw groothandel)

AFMETINGEN (mm)
60 Ø 56

Ø 50

70

10
5

80

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO BALI R NW ID681058ABD Natuurlijk wit (4.000 K) Ronde 110 lm 64,00

LO BALI R WW ID681059ABC Warm wit (3.000 K) Ronde 100 lm 64,00

LO BALI S NW ID681558ABD Natuurlijk wit (4.000 K) Vierkante 110 lm 67,00

LO BALI S WW ID681559ABC Warm wit (3.000 K) Vierkante 100 lm 67,00

LO BALI R LO BALI S

IP67 IK 09120° LEDCRI
> 80 RG 1

GARANTIE
JAAR3
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Kleine LED-spot | Vloerinbouw met reflector

BOMBAY

IP67 IK 09
38°

LEDCRI
> 80

PF
> 0.9 RG 1

GARANTIE
JAAR3

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Inox 316L (afwerkingsring) en zwart (inbouwdeel)

7 W

230 V AC

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Bevestiging met lamellen

Met 1 kabel van 100 cm

Inbouwdoos bijgeleverd

Met antiverblindingsreflector

Waterdichte aansluitdoos verplicht (via uw groothandel)

AFMETINGEN (mm)
Ø 86 Ø 82

Ø 101

10
0

13
7

12
0

Ø 75

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO BOMBAY NW ID681070ABD Natuurlijk wit (4.000 K) Inox 316L 540 lm 98,13

LO BOMBAY WW ID681071ABC Warm wit (3.000 K) Inox 316L 520 lm 98,13
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Kleine LED-spot | Vloerinbouw

MONTE CARLO

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K), RGB of warm wit (3.000 K)

Inox 316L (afwerkingsring) en zwart (inbouwdeel)

1 W (wit) of 0,6 W (RGB)

24 V DC voeding verplicht (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

Gloeidraadtest : 650°

Bevestiging met lamellen

Met opaalkleurig verstrooier

Met 1 kabel van 45 cm

Waterdichte aansluitdoos verplicht (via uw groothandel)

AFMETINGEN (mm)
35

26

30

TOEBEHOREN
Bestelreferentie Leveranciers-

referentie
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

RRLE RRLE Relais voor overstroom absorptie 
(verplicht voor witte versies)

14,70

AANSLUITING

230 V AC 24 V DC
voeding RRLE

ORANJE

ORANJE

GRIJS

–

+
GRIJS

Voor om de piek te voorkomen bij de inschakeling op de secundaire voedingsspanning 24 V DC

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO MONTE CARLO R NW ID681002ABD Natuurlijk wit (4.000 K) Ronde 33 lm 31,44

LO MONTE CARLO R RGB ID981004ABX RGB Ronde - 31,44

LO MONTE CARLO R WW ID681003ABC Warm wit (3.000 K) Ronde 30 lm 31,44

LO MONTE CARLO S NW ID681502ABD Natuurlijk wit (4.000 K) Vierkante 33 lm 36,00

LO MONTE CARLO S RGB ID681504ABX RGB Vierkante - 36,00

LO MONTE CARLO S WW ID681503ABC Warm wit (3.000 K) Vierkante 30 lm 36,00

LO MONTE CARLO R LO MONTE CARLO S

IP68 IK 05120° LEDCRI
> 80

PF
> 0.9 RG 1

GARANTIE
JAAR3

RRLE
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Infos : pagina 168

STRASBOURG MINI
Infos : pagina 169

STRASBOURG
Infos : pagina 170

SAN DIEGO
Infos : pagina 172

LOS ANGELES
Infos : pagina 174

COURCHEVEL
Infos : pagina 176
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

Wit of zwart

2,1 W

700 mA (niet inbegrepen - zie toebehoren)

L80 B10 30.000 uren

Bevestiging met lamellen

Rotatie van 350° en hellingshoek van 60°

De met de spot bijgeleverde ring is altijd in dezelfde kleur als de laatste

Met antiverblindingsreflector

Dimbaar (raadpleeg ons)

AFMETINGEN (mm)

350°

60°
Ø 26

Ø 44

Ø 50

49

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LCM-25 ID229207ZZZ 25 W-voeding, DIM 1–10 V 50,76

LCM-25 DALI ID229208ZZZ 25 W-voeding, DALI 62,88

LO STRASBOURG MICRO RING AZZ ID498112AZZ Verzilverde afwerkingsring 2,56

LO STRASBOURG MICRO RING BZZ ID498110BZZ Witte afwerkingsring 2,56

LO STRASBOURG MICRO RING JZZ ID498113JZZ Vergulde afwerkingsring 2,56

LO STRASBOURG MICRO RING NZZ ID498111NZZ Zwarte afwerkingsring 2,56

LO T700M3 ID409078ZZZ 1-3 W-voeding 10,48

LO T700M4 DIM ID499107ZZZ 4 W-voeding 20,72

Opgelet : de voeding voor Dali of 1-10V passen niet door de inbouw opening van de lamp.

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO STRASBOURG MICRO 2700K BSC ID491060BSC Warm wit (2.700 K) Wit 240 lm 46,72

LO STRASBOURG MICRO 2700K NSC ID491065NSC Warm wit (2.700 K) Zwart 250 lm 46,72

LO STRASBOURG MICRO WW BSC ID491061BSC Warm wit (3.000 K) Wit 240 lm 46,72

LO STRASBOURG MICRO WW NSC ID491066NSC Warm wit (3.000 K) Zwart 250 lm 46,72

Micro LED-spot voor inbouwmontage | Richtbaar

STRASBOURG MICRO

CRI
> 80

UGR
< 19 LEDIP20

30° DIM

GARANTIE
JAAR3

GARANTIE
JAAR3

Micro LED-spot (wit) 
met vergulde ring 

Micro LED-spot (zwart) 
met vergulde ring 

Micro LED-spot (wit) 
met verzilverde ring 

Micro LED-spot (zwart) 
met verzilverde ring 

Micro LED-spot (wit) 
met zwarte ring 

Micro LED-spot (zwart) 
met witte ring 

LO STRASBOURG MICRO NSCLO STRASBOURG MICRO BSC

TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

Wit of zwart

6,2 W

350 mA (niet inbegrepen - zie toebehoren)

L80 B10 30.000 uren

Bevestiging met lamellen

Rotatie van 350° en hellingshoek van 90°

De met de spot bijgeleverde ring is altijd in dezelfde kleur als de laatste

Met antiverblindingsreflector

Dimbaar (raadpleeg ons)

AFMETINGEN (mm)

350°

90°

Ø 40

Ø 64

Ø 70

10
3

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LCM-25 ID229207ZZZ 25 W-voeding, DIM 1–10 V 50,76

LCM-25 DALI ID229208ZZZ 25 W-voeding, DALI 62,88

LO STRASBOURG MINI RING AZZ ID498107AZZ Verzilverde afwerkingsring 4,53

LO STRASBOURG MINI RING BZZ ID498105BZZ Witte afwerkingsring 4,53

LO STRASBOURG MINI RING JZZ ID498108JZZ Vergulde afwerkingsring 4,53

LO STRASBOURG MINI RING NZZ ID498106NZZ Zwarte afwerkingsring 4,53

LO T350M12 ID409062ZZZ 12 W-voeding 26,36

LO T350M9 DIM ID499104ZZZ 9 W-voeding, DIM TRIAC 28,80

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO STRASBOURG MINI 2700K BSC ID491070BSC Warm wit (2.700 K) Wit 700 lm 69,33

LO STRASBOURG MINI 2700K NSC ID491075NSC Warm wit (2.700 K) Zwart 700 lm 69,33

LO STRASBOURG MINI WW BSC ID491071BSC Warm wit (3.000 K) Wit 665 lm 69,33

LO STRASBOURG MINI WW NSC ID491076NSC Warm wit (3.000 K) Zwart 665 lm 69,33

Mini LED-spot voor inbouwmontage | Richtbaar

STRASBOURG MINI

CRI
> 80

UGR
< 19 LEDIP20

48° DIM

LO STRASBOURG MINI NSCLO STRASBOURG MINI BSC

Mini LED-spot (wit) 
met vergulde ring 

Mini LED-spot (zwart) 
met vergulde ring 

Mini LED-spot (wit) 
met verzilverde ring 

Mini LED-spot (zwart) 
met verzilverde ring 

Mini LED-spot (wit) 
met zwarte ring 

Mini LED-spot (zwart) 
met witte ring 
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TECHNISCHE GEGEVENS
Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

Wit of zwart

9,2 W

500 mA (niet inbegrepen - zie toebehoren)

L80 B10 30.000 uren

Bevestiging met lamellen

Rotatie van 350° en hellingshoek van 90°

De met de spot bijgeleverde ring is altijd in dezelfde kleur als de laatste

Met antiverblindingsreflector

Dimbaar (raadpleeg ons)

AFMETINGEN (mm)

350°

90°

Ø 60

Ø 89

Ø 106

11
7

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LCM-25 ID229207ZZZ 25 W-voeding, DIM 1–10 V 50,76

LCM-25 DALI ID229208ZZZ 25 W-voeding, DALI 62,88

LO STRASBOURG RING AZZ ID498102AZZ Verzilverde afwerkingsring 4,53

LO STRASBOURG RING BZZ ID498100BZZ Witte afwerkingsring 4,53

LO STRASBOURG RING JZZ ID498103JZZ Vergulde afwerkingsring 4,53

LO STRASBOURG RING NZZ ID498101NZZ Zwarte afwerkingsring 4,53

LO T500M12 ID229206ZZZ 12 W-voeding 28,80

LO T500M14 DIM ID499105ZZZ 14 W-voeding, DIM TRIAC 36,27

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Afwerking Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO STRASBOURG 2700K BSC ID491080BSC Warm wit (2.700 K) Wit 945 lm 85,33

LO STRASBOURG 2700K NSC ID491085NSC Warm wit (2.700 K) Zwart 945 lm 85,33

LO STRASBOURG WW BSC ID491081BSC Warm wit (3.000 K) Wit 945 lm 85,33

LO STRASBOURG WW NSC ID491086NSC Warm wit (3.000 K) Zwart 945 lm 85,33

LED-spot voor inbouwmontage | Richtbaar

STRASBOURG

IP20
48°

CRI
> 80

UGR
< 19 LED

DIM

GARANTIE
JAAR3

LO STRASBOURG NSCLO STRASBOURG BSC

LED-spot (wit) 
met vergulde ring 

LED-spot (zwart) 
met vergulde ring 

LED-spot (wit) 
met verzilverde ring 

LED-spot (zwart) 
met verzilverde ring 

LED-spot (wit) 
met zwarte ring 

LED-spot (zwart) 
met witte ring 
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TECHNISCHE GEGEVENS
3 in 1 : koud wit (6.000 K), natuurlijk wit (4.000 K) en warm wit (3.000 K)

Wit

10 W, 14 W, 20 W, 30 W of 40 W

230 V AC (700 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

L70 B30 48.000 uren

> 20.000 ON / OFF

Bevestiging met veren

Gloeidraadtest : 650°

Met opaalkleurig verstrooier

Met doorverbind doos

AFMETINGEN (mm)

Ø 113

Ø 90 Ø 117 Ø 168

Ø 230

Ø 192 Ø 240

Ø 279

Ø 143 Ø 200

55

75 94

59 68

LO SAN DIEGO 10 LO SAN DIEGO 14 LO SAN DIEGO 20

LO SAN DIEGO 30 LO SAN DIEGO 40

Bestelreferenties Leveranciers-
referenties

Kleur Vermogen Lumen Afmetingen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO SAN DIEGO 10 ID813101BEK 3.000 K tot 6.000 K 10 W
Koud wit : 850 lm 

Natuurlijk wit : 750 lm 
Warm wit : 650 lm

Ø 113 x 55 mm 27,36

LO SAN DIEGO 14 ID813121BEK 3.000 K tot 6.000 K 14 W
Koud wit : 1.190 lm 

Natuurlijk wit : 1.090 lm 
Warm wit : 990 lm

Ø 143 x 59 mm 30,40

LO SAN DIEGO 20 ID813131BEK 3.000 K tot 6.000 K 20 W
Koud wit : 1.720 lm 

Natuurlijk wit : 1.620 lm 
Warm wit : 1.520 lm

Ø 200 x 68 mm 43,09

LO SAN DIEGO 30 ID813141BEK 3.000 K tot 6.000 K 30 W
Koud wit : 2.820 lm 

Natuurlijk wit : 2.720 lm 
Warm wit : 2.620 lm

Ø 230 x 75 mm 53,23

LO SAN DIEGO 40 ID813151BEK 3.000 K tot 6.000 K 40 W
Koud wit : 3.880 lm 

Natuurlijk wit : 3.780 lm 
Warm wit : 3.680 lm

Ø 279 x 94 mm 63,84

Inbouw LED-spot | 3.000 K tot 6.000 K

SAN DIEGO

CRI
> 80

PF
> 0.9IP20 IK 06

90°
LED

GARANTIE
JAAR3RG 1

3000K 4000K 6000K

3 in 1 - Switch

LO SAN DIEGO 10 LO SAN DIEGO 14 LO SAN DIEGO 20

LO SAN DIEGO 30 LO SAN DIEGO 40

3 IN 1 TOESTELLEN : KEUZE VAN WIT  
VIA EEN SWITCH
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CRI
> 80

PF
> 0.9IK 06 LEDRG 1

TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Wit (mogelijk in inox met afwerking ring - zie toebehoren)

7 W, 14 W, 20 W of 25 W

230 V AC (niet dimbaar - inbegrepen, niet dimbaar of dimbaar voor 7 W-versies)

L70 B30 45.000 uren

> 20.000 ON / OFF

Bevestiging met veren

Gloeidraadtest : 650°

Met opaalkleurig verstrooier

Ideaal ter vervanging van downlight met dubbele PL-lamp (voor LOS ANGELES 25)

Met doorverbind doos

AFMETINGEN (mm)

Ø 95

Ø 53

Ø 65

Ø 145

Ø 71

Ø 110

66

57

LO LOS ANGELES 7 LO LOS ANGELES 14
Ø 244

Ø 110

Ø 205

Ø 244

Ø 110

Ø 205

85

85

LO LOS ANGELES 20

LO LOS ANGELES 25

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LO LOS ANGELES RING 14 ID818043ABZ Ring in inox voor LOS ANGELES 14 4,79

LO LOS ANGELES RING 25 ID818045ABZ Ring in inox voor LOS ANGELES 25 4,27

Bestelreferenties Leveranciers-
referenties

Kleur Vermogen Voeding Lumen Afmetingen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO LOS ANGELES 14 NW LO813022BED Natuurlijk wit (4.000 K) 14 W Niet dimbaar 1.300 lm Ø 145 x 66 mm 26,75

LO LOS ANGELES 14 WW LO813021BEC Warm wit (3.000 K) 14 W Niet dimbaar 1.400 lm Ø 145 x 66 mm 26,75

LO LOS ANGELES 20 NW ID813032BED Natuurlijk wit (4.000 K) 20 W Niet dimbaar 2.100 lm Ø 244 x 85 mm 31,05

LO LOS ANGELES 20 WW ID813031BEC Warm wit (3.000 K) 20 W Niet dimbaar 1.955 lm Ø 244 x 85 mm 31,05

LO LOS ANGELES 25 NW LO813042BED Natuurlijk wit (4.000 K) 25 W Niet dimbaar 2.450 lm Ø 244 x 85 mm 45,36

LO LOS ANGELES 25 WW LO813041BEC Warm wit (3.000 K) 25 W Niet dimbaar 2.420 lm Ø 244 x 85 mm 45,36

LO LOS ANGELES 7 DIM NW ID813502BED Natuurlijk wit (4.000 K) 7 W Dimbaar 590 lm Ø 95 x 57 mm 20,98

LO LOS ANGELES 7 DIM WW ID813501BEC Warm wit (3.000 K) 7 W Dimbaar 560 lm Ø 95 x 57 mm 20,98

LO LOS ANGELES 7 NW LO813002BED Natuurlijk wit (4.000 K) 7 W Niet dimbaar 590 lm Ø 95 x 57 mm 16,43

LO LOS ANGELES 7 WW LO813001BEC Warm wit (3.000 K) 7 W Niet dimbaar 560 lm Ø 95 x 57 mm 16,43

Ronde LED-spot voor inbouwmontage

LOS ANGELES

IP44
90°

GARANTIE
JAAR3DIM

LO LOS ANGELES 
RING 25

LO LOS ANGELES 
RING 14

LOS ANGELES 14 LOS ANGELES 20
LOS ANGELES 25

LOS ANGELES 7
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TECHNISCHE GEGEVENS
Natuurlijk wit (4.000 K) of warm wit (3.000 K)

Wit

10 W, 15 W, 20 W, 28 W of 35 W

230 V AC (350 mA voor 10 W et 700 mA niet dimbaar - inbegrepen)

L70 B30 48.000 uren

> 20.000 ON / OFF

Bevestiging met veren

Gloeidraadtest : 650°

Met dichroïsche reflector

Met doorverbind doos

AFMETINGEN (mm)

Ø 113

Ø 232

Ø 
11

8

Ø 195

Ø 145

Ø 90

Ø 120 Ø 145

Ø 174

66

80 90

LO COURCHEVEL 10

LO COURCHEVEL 28

LO COURCHEVEL 15 LO COURCHEVEL 20

Ø 232
Ø 

11
8

Ø 195

LO COURCHEVEL 35

TOEBEHOREN
Bestelreferenties Leveranciers-

referenties
Beschrijving BRUTOPRIJS 

2019

LCM-25 ID229207ZZZ 25 W-voeding, DIM 1–10 V 50,76

LCM-25 DALI ID229208ZZZ 25 W-voeding, DALI 62,88

LCM-40 ID229210ZZZ 40 W-voeding, DIM 1–10 V 59,13

LCM-40 DALI ID229211ZZZ 40 W-voeding, DALI 73,64

Bestelreferenties Leveranciers referenties Kleur Vermogen Lumen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO COURCHEVEL 10 NW ID813202BED Natuurlijk wit (4.000 K) 10 W 880 lm 34,22

LO COURCHEVEL 10 WW ID813201BEC Warm wit (3.000 K) 10 W 800 lm 34,22

LO COURCHEVEL 15 NW ID813222BED Natuurlijk wit (4.000 K) 15 W 1.320 lm 37,13

LO COURCHEVEL 15 WW ID813221BEC Warm wit (3.000 K) 15 W 1.200 lm 37,13

LO COURCHEVEL 20 NW ID813232BED Natuurlijk wit (4.000 K) 20 W 1.800 lm 44,63

LO COURCHEVEL 20 WW ID813231BEC Warm wit (3.000 K) 20 W 1.640 lm 44,63

LO COURCHEVEL 28 NW ID813242BED Natuurlijk wit (4.000 K) 28 W 2.500 lm 53,87

LO COURCHEVEL 28 WW ID813241BEC Warm wit (3.000 K) 28 W 2.300 lm 53,87

LO COURCHEVEL 35 NW ID813252BED Natuurlijk wit (4.000 K) 35 W 3.150 lm 56,00

LO COURCHEVEL 35 WW ID813251BEC Warm wit (3.000 K) 35 W 2.870 lm 56,00

Inbouw LED-spot met dichroïsche reflector

COURCHEVEL

IP20 IK 06
50°

CRI
> 80

UGR
< 19

PF
> 0.9 RG 1 LED

GARANTIE
JAAR5

LO COURCHEVEL 35

LO COURCHEVEL 28LO COURCHEVEL 20

LO COURCHEVEL 15LO COURCHEVEL 10
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AVORIAZ 1
Infos : pagina 196

AVORIAZ 2
Infos : pagina 198

ADELAIDE
Infos : pagina 180

CHATEL
Infos : pagina 182

LONDON
Infos : pagina 184

OSAKA
Infos : pagina 186

SILVERSTONE
Infos : pagina 188

SILVERSTONE D
Infos : pagina 190

SILVERSTONE T
Infos : pagina 191

ABOU DHABI
Infos : pagina 192

VALENCE
Infos : pagina 194
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Ronde richtbare armatuur voor GU10 | Inbouwmontage

ADELAIDE

IP20
GARANTIE

JAAR3

LO ADEALIDE -BEZLO ADELAIDE -ABZ

LO ADELAIDE --NSZ

TECHNISCHE GEGEVENS
Geborsteld aluminium of gestructureerd wit of gestructureerd zwart

230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

Inbouwmontage (inbouw : Ø 80 mm)

Oriëntatie : ± 45°

Bevestiging met veren of lamellen (compatibel met spaarlampen, LED’s en 
koudlichtlampen)

Compatibele LED-lampen : BRAGA of ORLANDO (zie hoofdstuk 5 - LED-lampen)

Bijgeleverd met fitting

AFMETINGEN (mm)

Ø 92

Ø 80

25

90

COMPATIBELE LED-LAMPEN

LO BRAGA 7  LO ORLANDO

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Bevestiging BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO ADELAIDE 4ABZ ID413004ABZ Geborsteld aluminium Veren 14,06

LO ADELAIDE 5ABZ ID413005ABZ Geborsteld aluminium Lamellen 14,06

LO ADELAIDE 6BEZ ID413006BEZ Gestructureerd wit Veren 14,06

LO ADELAIDE 7BEZ ID413007BEZ Gestructureerd wit Lamellen 14,06

LO ADELAIDE 18NSZ ID413018NSZ Gestructureerd zwart Veren 14,06

LO ADELAIDE 19NSZ ID413019NSZ Gestructureerd zwart Lamellen 14,06
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Ronde richtbare armatuur voor GU10 | Inbouwmontage

CHATEL

IP20
GARANTIE

JAAR3

LO CHATEL 21NSZLO CHATEL 20BSZ

TECHNISCHE GEGEVENS
Gestructureerd wit of gestructureerd zwart

230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

Inbouwmontage (inbouw : Ø 90 mm)

Oriëntatie : ± 28°

Bevestiging met veren

Compatibele LED-lampen : BRAGA of ORLANDO (zie hoofdstuk 5 - LED-lampen)

AFMETINGEN (mm)

Ø 105

Ø 90

44

COMPATIBELE LED-LAMPEN

LO BRAGA 7  LO ORLANDO

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO CHATEL 20BSZ ID413020BSZ Gestructureerd wit 19,78

LO CHATEL 21NSZ ID413021NSZ Gestructureerd zwart 19,78
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Vierkante richtbare armatuur voor GU10 | Inbouwmontage

LONDON

IP20
GARANTIE

JAAR3

LO LONDON 2BEZLO LONDON 1ABZ

TECHNISCHE GEGEVENS
Geborsteld aluminium + zwart of gestructureerd wit + zwart

230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

Inbouwmontage (inbouw : Ø 89 mm)

Oriëntatie : ± 28°

Bevestiging met veren

Compatibele LED-lampen : BRAGA of ORLANDO (zie hoofdstuk 5 - LED-lampen)

Bijgeleverd met fitting

AFMETINGEN (mm)

100

Ø 89

50

COMPATIBELE LED-LAMPEN

LO BRAGA 7  LO ORLANDO

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Bevestiging BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO LONDON 1ABZ ID493501ABZ Geborsteld aluminium + zwart Veren 21,07

LO LONDON 2BEZ ID493502BEZ Gestructureerd wit + zwart Veren 21,07
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Richtbare armatuur (rechthoekig of vierkante) voor KYOTO | Inbouwmontage

OSAKA

IP20
GARANTIE

JAAR2

TECHNISCHE GEGEVENS
Gestructureerd wit

230 V AC - PAR16 max. 50 W - KYOTO (niet inbegrepen)

Inbouwmontage (inbouw : X x Ø 53 mm)

Oriëntatie : ± 15°

Bevestiging met veren

Compatibele LED-lamp : KYOTO (zie hoofdstuk 5 - LED-lampen)

AFMETINGEN (mm)

60

Ø 53

LO OSAKA 10BEZ  

Ø 53 Ø 53

112

52

LO OSAKA D 20BEZ  

Ø 53 Ø 53 Ø 53

165

52 52

LO OSAKA T 30BEZ

Ø 53 Ø 53 Ø 53 Ø 53
60

60

52 52 52

LO OSAKA Q 40BEZ  

45

Ø 53 Ø 53

112

11
2

52

LO OSAKA Q 41BEZ

COMPATIBELE LED-LAMP

LO KYOTO

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Aantal van KYOTO lampen Bevestiging BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO OSAKA 10BEZ LO753010BEZ 1 lamp Veren 3,72

LO OSAKA D 20BEZ LO753020BEZ 2 lampen Veren 7,48

LO OSAKA T 30BEZ LO753030BEZ 3 lampen Veren 11,20

LO OSAKA Q 40BEZ LO753040BEZ 4 lampen (in lijn) Veren 14,92

LO OSAKA Q 41BEZ LO753041BEZ 4 lampen (in vierkant) Veren 14,92

LO OSAKA 10BEZ

LO OSAKA T 30BEZ

LO OSAKA D 20BEZ

LO OSAKA Q 40BEZ

LO OSAKA Q 41BEZ
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Vierkante richtbare armatuur voor GU10 | Inbouwmontage

SILVERSTONE

IP20
GARANTIE

JAAR3

LO SILVERSTONE -BEZLO SILVERSTONE -ABZ

LO SILVERSTONE --NSZ

TECHNISCHE GEGEVENS
Geborsteld aluminium of gestructureerd wit of gestructureerd zwart

230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

Inbouwmontage (inbouw : Ø 80 mm)

Oriëntatie : ± 45°

Bevestiging met veren of lamellen (compatibel met spaarlampen, LED’s en 
koudlichtlampen)

Compatibele LED-lampen : BRAGA of ORLANDO (zie hoofdstuk 5 - LED-lampen)

Bijgeleverd met fitting

AFMETINGEN (mm)

92

Ø 80

25

90

COMPATIBELE LED-LAMPEN

LO BRAGA 7  LO ORLANDO

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Bevestiging BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO SILVERSTONE 4ABZ ID413504ABZ Geborsteld aluminium Veren 17,02

LO SILVERSTONE 5ABZ ID413505ABZ Geborsteld aluminium Lamellen 17,02

LO SILVERSTONE 6BEZ ID413506BEZ Gestructureerd wit Veren 17,02

LO SILVERSTONE 7BEZ ID413507BEZ Gestructureerd wit Lamellen 17,02

LO SILVERSTONE 18NSZ ID413518NSZ Gestructureerd zwart Veren 17,02

LO SILVERSTONE 19NSZ ID413519NSZ Gestructureerd zwart Lamellen 17,02



TEMPOLEC LIGHTING TEMPOLEC LIGHTING

AR
M

AT
U

RE
N

AR
M

AT
U

RE
N

8 8

190 191

Richtbare drievoudig armatuur voor GU10 | Inbouwmontage

SILVERSTONE T

IP20
GARANTIE

JAAR3

LO SILVERSTONE T6BEZLO SILVERSTONE T4ABZ

LO SILVERSTONE T8NSZ

TECHNISCHE GEGEVENS
Geborsteld aluminium of gestructureerd wit of gestructureerd zwart

230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

Inbouwmontage (inbouw : 3 x Ø 80 mm)

Oriëntatie : ± 45°

Bevestiging met veren (compatibel met spaarlampen, LED’s en koudlichtlampen)

Compatibele LED-lampen : BRAGA of ORLANDO (zie hoofdstuk 5 - LED-lampen)

Bijgeleverd met fitting

AFMETINGEN (mm)

25

90

260

Ø 80Ø 80Ø 80

Ø 83Ø 83

COMPATIBELE LED-LAMPEN

LO BRAGA 7 LO ORLANDO

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Bevestiging BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO SILVERSTONE T4ABZ ID413534ABZ Geborsteld aluminium Veren 52,65

LO SILVERSTONE T6BEZ ID413536BEZ Gestructureerd wit Veren 52,65

LO SILVERSTONE T8NSZ ID413538NSZ Gestructureerd zwart Veren 52,65

Richtbare dubbele armatuur voor GU10 | Inbouwmontage

SILVERSTONE D

IP20
GARANTIE

JAAR3

LO SILVERSTONE D6BEZLO SILVERSTONE D4ABZ

LO SILVERSTONE D8NSZ

TECHNISCHE GEGEVENS
Geborsteld aluminium of gestructureerd wit of gestructureerd zwart

230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

Inbouwmontage (inbouw : 2 x Ø 80 mm)

Oriëntatie : ± 45°

Bevestiging met veren (compatibel met spaarlampen, LED’s en koudlichtlampen)

Compatibele LED-lampen : BRAGA of ORLANDO (zie hoofdstuk 5 - LED-lampen)

Bijgeleverd met fitting

AFMETINGEN (mm)

25

90

175

Ø 80Ø 80

Ø 83

COMPATIBELE LED-LAMPEN

LO BRAGA 7  LO ORLANDO

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Bevestiging BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO SILVERSTONE D4ABZ ID413524ABZ Geborsteld aluminium Veren 35,10

LO SILVERSTONE D6BEZ ID413526BEZ Gestructureerd wit Veren 35,10

LO SILVERSTONE D8NSZ ID413528NSZ Gestructureerd zwart Veren 35,10
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Ronde niet-richtbare armatuur voor GU10 | Inbouwmontage

ABOU DHABI

IP20
GARANTIE

JAAR3

LO ABOU DHABI 10ABZLO ABOU DHABI 8DBZ

LO ABOU DHABI 12BSZ LO ABOU DHABI 14BBZ

TECHNISCHE GEGEVENS
Geborsteld zwart + mat aluminium of geborsteld aluminium + mat of gestructureerd wit + 
mat aluminium of gestructureerd wit of gestructureerd zwart

230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

Inbouwmontage (inbouw : Ø 80 mm)

Bevestiging met veren (compatibel met spaarlampen, LED’s en koudlichtlampen)

Compatibele LED-lampen : BRAGA of ORLANDO (zie hoofdstuk 5 - LED-lampen)

Bijgeleverd met fitting

AFMETINGEN (mm)

Ø 90

Ø 80

50

10
5

COMPATIBELE LED-LAMPEN

LO BRAGA 7  LO ORLANDO

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Bevestiging BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO ABOU DHABI 8DBZ ID413008DBZ Geborsteld zwart + mat aluminium Veren 14,06

LO ABOU DHABI 10ABZ ID413010ABZ Geborsteld aluminium + mat Veren 14,06

LO ABOU DHABI 12BSZ ID413012BSZ Gestructureerd wit + mat aluminium Veren 14,06

LO ABOU DHABI 14BBZ ID413014BBZ Gestructureerd wit Veren 14,06

LO ABOU DHABI 16NSZ ID413016NSZ Gestructureerd zwart Veren 14,06

LO ABOU DHABI 16NSZ



195

©
 I

D 
TO

 L
IG

H
T

TEMPOLEC LIGHTING

AR
M

AT
U

RE
N

8

194

Vierkante niet-richtbare armatuur voor GU10 | Inbouwmontage

VALENCE

IP20
GARANTIE

JAAR3

LO VALENCE 10ABZLO VALENCE 8DBZ

LO VALENCE 12BSZ LO VALENCE 14BBZ

TECHNISCHE GEGEVENS
Geborsteld zwart + mat aluminium of geborsteld aluminium + mat of gestructureerd wit + 
mat aluminium of gestructureerd wit of gestructureerd zwart

230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

Inbouwmontage (inbouw : Ø 80 mm)

Bevestiging met veren (compatibel met spaarlampen, LED’s en koudlichtlampen)

Compatibele LED-lampen : BRAGA of ORLANDO (zie hoofdstuk 5 - LED-lampen)

Bijgeleverd met fitting

AFMETINGEN (mm)

90

Ø 80

50

10
5

COMPATIBELE LED-LAMPEN

LO BRAGA 7  LO ORLANDO

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Bevestiging BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO VALENCE 8DBZ ID413508DBZ Geborsteld zwart + mat aluminium Veren 17,02

LO VALENCE 10ABZ ID413510ABZ Geborsteld aluminium + mat Veren 17,02

LO VALENCE 12BSZ ID413512BSZ Gestructureerd wit + mat aluminium Veren 17,02

LO VALENCE 14BBZ ID413514BBZ Gestructureerd wit Veren 17,02

LO VALENCE 16NSZ ID413516NSZ Gestructureerd zwart Veren 17,02

LO VALENCE 16NSZ
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Vierkante armatuur voor GU10 | Wandmontage | Down

AVORIAZ 1

IP65 IK 06

TECHNISCHE GEGEVENS
Gestructureerd antraciet of gestructureerd zwart

230 V AC - PAR16 max. 35 W - GU10 (niet inbegrepen)

Opbouwmontage

Compatibele LED-lamp : BRAGA (zie hoofdstuk 5 - LED-lampen)

AFMETINGEN (mm)

92 68
82 92

COMPATIBELE LED-LAMP

LO BRAGA 7

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO AVORIAZ 1 1FSC ID681751FSC Gestructureerd antraciet 40,32

LO AVORIAZ 1 2NSC ID681752NSC Gestructureerd zwart 40,32

GARANTIE
JAAR3

LO AVORIAZ 1 2NSCLO AVORIAZ 1 1FSC
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Rechthoekig armatuur voor GU10 | Wandmontage | Up & Down

AVORIAZ 2

IP65 IK 06

TECHNISCHE GEGEVENS
Gestructureerd antraciet of gestructureerd zwart

230 V AC - 2 x PAR16 max. 35 W - GU10 (niet inbegrepen)

Opbouwmontage

Compatibele LED-lamp : BRAGA (zie hoofdstuk 5 - LED-lampen)

AFMETINGEN (mm)

92 68

15
0

92
COMPATIBELE LED-LAMP

LO BRAGA 7

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO AVORIAZ 2 1FSC ID681761FSC Gestructureerd antraciet 47,60

LO AVORIAZ 2 2NSC ID681762NSC Gestructureerd zwart 47,60

GARANTIE
JAAR3

LO AVORIAZ 2 2NSCLO AVORIAZ 2 1FSC
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Infos 
LED-strips

Infos : pagina 202

Voor mono  
strip

Infos : pagina 204

Voor mono  
strip (veranda)
Infos : pagina 206

Voor strip 
(DMX / DALI)

Infos : pagina 209

Voor MALAGA  
strip

Infos : pagina 208

Voor RGB LED  
strip + wit

Infos : pagina 210

Voor RGB  
LED strip

Infos : pagina 211

Pour RGB LED  
strip (veranda)
Infos : pagina 215

Kit voor  
LED strip

Infos : pagina 216

Voor mono  
POWER LED 

Infos : pagina 220

Infos 
POWER LED

Infos : pagina 218

Voor RGB  
POWER LED

Infos : pagina 222

Voor voeding  
of ballast

Infos : pagina 226

Voor LED-  
lampen

Infos : pagina 228

Voor R-, L- en 
C-belastingen

Infos : pagina 229

Zender  
EVO

Infos : pagina 232

Zender  
MIO

Infos : pagina 233

Zender  
TXP

Infos : pagina 234

Zender  
TXI

Infos : pagina 235

Zender  
EOS

Infos : pagina 236

DAYSI of T-MATE 
interface

Infos : pagina 239

Zender  
GREEN MOUSE
Infos : pagina 237

Ook in ons  
gamma

Infos : pagina 240

Voor POWER LED 
(DMX / DALI)

Infos : pagina 225
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ALGEMEEN
 Q In tegenstelling tot POWER LED’s worden LED-strips gestuurd 

door spanning. Om instabiliteitsverschijnselen van de elektronische 
transformatoren te vermijden, gebeurt de besturing van deze LED-strips 
aan de secundaire zijde van de trafo, namelijk op 12 V of op 24 V.

 Q De controllers van TELECO kunnen een maximum belasting besturen 
van 150 W op 12 V DC of van 300 W op 24 V DC. Indien men dus 
een installatie met hogere waarden wenst te besturen terwijl de 
synchronisatie van deze installatie gegarandeerd moet blijven, is het 
gebruik van slaves noodzakelijk.

 Q Er bestaan twee soorten slaves : bedrade slaves en 
radiogesynchroniseerde slaves. Radiogesynchroniseerde slaves worden 
gebruikt wanneer het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is de masters en 
de slaves fysiek te verbinden (bedrading).

 Q Radiosynchronisatie is enkel gerechtvaardigd in geval van besturing van 
RGB-strips of POWER LED RGB. Voor monochroom verlichting waarvan 
men de intensiteit op verschillende plaatsen gelijktijdig wil laten 
veranderen (dimmen) volstaat het namelijk meerdere op dezelfde zender 
afgestemde masters te gebruiken.

BESCHIKBARE LED-STRIPS (12 V OF 24 V)
 Q Monochroom (1 kleur)
 Q RGB (meerkleurig)
 Q  RGB pastel (RGB + wit)

AANVULLENDE INFORMATIES
 Q Zendbereik in open ruimte : 100 m.
 Q Iedere radio gesyncroniseerde slave kan ook beschouwd worden als 

doorschakelpunt van het radiosignaal.
 Q Aantal bedrade slaves onbeperkt.
 Q Iedere radio gesyncroniseerde slave module kan ook andere bedrade 

slave modules besturen.

MASTER / SLAVE COMBINATIES

Principes
 Q De slave mag van een andere soort (POWER LED of LED-strip) zijn dan 

de master.
 Q Een radiogesynchroniseerde slave is gelijkwaardig met een bedrade 

master : het is dus mogelijk verlichtingsgroepen met hoog vermogen 
te maken door meerdere bedrade slaves per radiogesynchroniseerde 
master of slave verspreid in een gebouw te gebruiken, zonder dat de 
verschillende groepen samen moeten worden aangesloten.

De combinatiemogelijkheden zijn zo goed als 
onbeperkt

 Q Het aantal bedrade slaves per master is onbeperkt.
 Q Het aantal radiogesynchroniseerde slaves per radiogesynchroniseerde 

master is onbeperkt.

Master POWER LED  kan besturen  slaves LED-strips

Master LED-strip  kan besturen  slaves POWER LED

Radiosynchro 
master POWER LED  kan besturen

 radiosynchro slaves LED-strip


bedrade slaves 
(strip of POWER LED)

Radiosynchro 
master LED-strip  kan besturen

 slaves POWER LED


bedrade slaves 
(strip of POWER LED)

Radiosynchro slave 
POWER LED  kan besturen 

bedrade slaves 
(strip of POWER LED)

Radiosynchro slave 
LED-strip  kan besturen 

bedrade slaves 
(strip of POWER LED)

Master (LED-strip)

Slave (LED-strip) Slave (LED-strip)

Master (LED-strip)

Slave (POWER LED) Slave (POWER LED)

Master (POWER LED)

Slave (LED-strip) Slave (LED-strip)

ZENDERS
 Q Voor controller / dimmer :  TVRGBD 868 ST24, TVRGBDSY 868 SL24 en 

TVRGBDSY 868 ST24

1
1

2
3

4
2

3
4

5
6

7

Zender TVEVO 868 N42  

5

6

7

Zender TVTXI 868 BB07

1
1

2
3

4

2
3

4

Kleurengroep 1 Kleurengroep 2 In auto. rotatie

1  Rood  Licht blauw Snel

2  Groen  Geel Gemiddeld

3  Blauw  Magenta Langzaam

4  Warm wit  Koud wit Pauze / Play / Rotatie

5 Shift van kleurengroep 1 
tot kleurengroep 2

Shift van kleurengroep 2 
tot kleurengroep 1

Niet in gebruik

6 Inschakeling van de 
automatische rotatie

Inschakeling van de 
automatische rotatie

Omkering van de rotatie

7 OFF OFF OFF

 
 Q Wanneer de controller zich in de modus « automatische rotatie » bevindt, 

moet men altijd eerst de toets OFF indrukken.

VOORBEELD

Dimmer
12/24 V DC

Wandzender

Handzender

TVEVO 868 N07 Handzender, 7 kanalen

TVEVO 868 N42 Handzender, 42 kanalen

TVTXI 868 BB07 Wandzender, 7 kanalen

FUNCTIE VAN DE DRUKKNOPPEN 

Zenders met monochroom strips
 Q Er kunnen 2 zendertypes gebruikt worden (draagbare of wand)

Zenders met 1 tot 4 kanalen
 Q Elke toets van de zender werkt als volgt in op de controller : 
 Q - een korte druk (< 300 ms) = een omschakeling (ON of OFF)
 Q - een lange druk (> 300 ms) = een verandering van de intensiteit.
 Q Een zender met 4 kanalen zal dus 4 dimmers afzonderlijk kunnen 

besturen. Er bestaan echter speciale functies, zoals « ON algemeen » 
of « OFF algemeen » die aan een specifieke toets kunnen worden 
toegewezen.

 Q Het is eveneens mogelijk de intensiteit van 3 verschillende circuits 
te doen veranderen met dezelfde controller. Elke controller beschikt 
namelijk over 3 uitgangen, die gelijktijdig of individueel gestuurd kunnen 
worden.

 Q Wanneer aan de controller een bedrade drukknop wordt aangesloten in 
de plaats of ter aanvulling van een zender, zal deze drukknop dezelfde 
functie vervullen als een zender met 1 tot 4 kanalen.

Zenders met 7 of 42 kanalen 
 Q Zenders met 7 of 42 kanalen worden gebruikt wanneer men 

lichtscenario’s wil verwezenlijken. Aan de toetsen zijn dan standaard de 
volgende functies toegewezen :

 Q Ch. 1 = 100 % verlichting
 Q Ch. 2 = 75 % verlichting
 Q Ch. 3 = 50 % verlichting
 Q Ch. 4 = 25 % verlichting
 Q Ch. 5 = handmatige verandering « + »
 Q Ch. 6 = handmatige verandering « - »
 Q Ch. 7 = doving (OFF)
 Q Deze waarden zijn standaardwaarden. Zij kunnen gewijzigd worden 

volgens de in de gebruiks aanwijzing beschreven werkwijze.
 Q De herkenning van het afgestelde zendertype door de controller 

zal afhangen van de procedure voor geheugenopslag (zie 
gebruiksaanwijzing).

 Q De opslag van een van de toetsen van een zender met 7 kanalen heeft 
de opslag van het geheel van toetsen van de zender tot gevolg.

Witbalans
 Q Er bestaan ook controllers bekwaam de tint te wijzigen in graden Kelvin 

(van 2.700 K tot 6.000 K), genaamd witbalans (infos : pagina 22).
 Q De controller TVSTRDW 868 ST24 (infos : pagina 208) wordt op 

ideale wijze gestuurd door een zender met 2 kanalen, het eerste kanaal 
voor het selecteren van de tint, het tweede voor het dimmen van de 
lichtintensiteit.
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3 onafhankelijke uitgangen | Voor vals plafond

VOOR MONOCHROME LED-STRIPS

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

150 W (50 W x 3 uitgangen 12 V DC)
300 W (100 W x 3 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

165 x 47 x 35 mm

Compatibele tafelzender : GREEN MOUSE voor de automatische controle van het 
omgevingslicht (infos : pagina 237)

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

BESCHRIJVING
TVSTRD 868 SI24G (MASTER)

 Q Draadloze master-controller met dimfunctie voor monochrome LED-verlichting met 3 
onafhankelijke 12 / 24 V DC uitgangen.

 Q Mogelijkheid de uitgangen afzonderlijk of samen te bedienen.
 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 V DC, in optie.
 Q Ingang door drukknoppen voor de manuele bedieningen.
 Q Met een bediening door middel van een draadloze 7-kanalenzender, mogelijkheid om 4 

lichtscenario’s vooraf in te stellen.
 Q Mogelijkheid tot het aansluiten van bekabelde slave-toestellen die de functies van de 

master nabootsen.

TVRGBD 000 ST24 (SLAVE)

 Q Bekabelde slave-controller voor monochrome LED-verlichting met 12 / 24 V DC 
uitgangen. Hij bootst de functies van de master na.

AANSLUITING
MASTER

SLAVE

L3
L2
L1

L3
L2
L1

Voeding 12 of 24 V DC

Ingang bij drukknoppenT1T2T3

IP20

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Module Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVRGBD 000 ST24 TVRGBD000ST24 Slave Vals plafond 117,72

TVSTRD 868 SI24G TVSTRD868SI24G Master Vals plafond 129,49

4 uitgangen, 4 ingangen 1–10 V of drukknoppen | Voor schakelkast

VOOR MONOCHROME LED-STRIPS

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

200 W (50 W x 4 uitgangen 12 V DC)
400 W (100 W x 4 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

90 x 87 x 58 mm

Compatibele tafelzender : GREEN MOUSE voor de automatische controle van het 
omgevingslicht (infos : pagina 237)

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

BESCHRIJVING
 Q Draadloze master-controller met dimfunctie voor monochrome LED-verlichting met 4 

onafhankelijke 12 / 24 V DC uitgangen.
 Q Mogelijkheid de uitgangen afzonderlijk of samen te bedienen.
 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 V DC, in optie.
 Q Hij maakt het onafhankelijk beheer van de uitgangen mogelijk, via de radiozender op de 

1-10 V uitgangen of dankzij de ingangen door middel van drukknoppen.

AANSLUITING

MASTER

Ingang bij drukknoppen
of 1–10 V-signaal

Gemeenschappelijk

P3

P2

P1

+
-

Voeding

1 2 3 4 5 6 7

16 17 18 19 20 21 22

T4

T3

T2

T1

8 9 10

IP20

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Module Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVSTRD 868 DI24G TVSTRD868DI24G Master Schakelkast 170,52
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3 uitgangen | Voor profiel van veranda's of pergola's

VOOR MONOCHROME LED-STRIPS

IP44

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

150 W (50 W x 3 uitgangen 12 V DC)
300 W (100 W x 3 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

252 x 30 x 20 mm

Compatibele tafelzender : GREEN MOUSE voor de automatische controle van het 
omgevingslicht (infos : pagina 237)

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

BESCHRIJVING
 Q Controller met 3 uitgangen, ideaal voor veranda's en pergola.
 Q Draadloze controller met dimfunctie voor monochrome LED-verlichting met 3 

onafhankelijke 12 / 24 V DC uitgangen.
 Q Mogelijkheid de uitgangen afzonderlijk of samen te bedienen.
 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 V DC, in optie.
 Q Met een bediening door middel van een draadloze 7-kanalenzender, mogelijkheid om 4 

lichtscenario’s vooraf in te stellen.

AANSLUITING

L3
L2
L1

12/24 V DC voeding

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Module Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVSTRD 868 NT24 TVSTRD868NT24 Master In profiel van veranda's of pergola's 125,00

1 of 2 uitgangen | Voor profiel van veranda's of pergola's

VOOR MONOCHROME LED-STRIPS

IP44

TECHNISCHE GEGEVENS
24 V DC (inbegrepen)

60 W tot 200 W

-20 °C tot +50 °C

420 x 30 x 20 mm (TVSTICK 868 NT27 en TVSTICK 868 NT28)
500 x 30 x 20 mm (TVSTICK 868 NT29 en TVSTICK 868 NT30)

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

BESCHRIJVING
 Q Controller met 1 of 2 uitgangen, ideaal voor veranda's en pergola's.
 Q Draadloze controller met dimfunctie voor monochrome LED-verlichting met 1 of 2 

uitgangen 24 V DC.
 Q Met een bediening door middel van een draadloze 7-kanalenzender, mogelijkheid om 4 

lichtscenario’s vooraf in te stellen.

AANSLUITING
24 V DC-voeding

20 cm

TVSTICK 868 NT27  |  TVSTICK 868 NT28

24 V DC-voeding

20 cm

TVSTICK 868 NT29  |  TVSTICK 868 NT30

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Vermogen Uitgang BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVSTICK 868 NT27 TVSTICK868NT27 60 W 1 150,00

TVSTICK 868 NT28 TVSTICK868NT28 100 W 1 180,00

TVSTICK 868 NT29 TVSTICK868NT29 150 W 2 280,00

TVSTICK 868 NT30 TVSTICK868NT30 200 W 2 320,00
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2 onafhankelijke uitgangen | Voor vals plafond

VOOR LED-STRIP MALAGA

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

100 W (50 W x 2 uitgangen 12 V DC)
200 W (100 W x 2 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

165 x 47 x 35 mm

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

BESCHRIJVING
TVSTRDW 868 ST24 (MASTER)

 Q Draadloze master-controller voor LED-strip MALAGA (infos : pagina 22) met 2 
onafhankelijke 12 / 24 V DC uitgangen.

 Q Één enkele en unieke oplossing om :
-  de temperatuur van de kleuren warm wit en koud wit weer te geven en op die manier 

alle mogelijke varianten van tinten te herproduceren
- de lichtsterkte te regelen
- de lichtsferen te programmeren.

 Q Ideaal voor de lichtsfeer zoals winkels, showrooms of musea, eender welke ruimte, waar 
u de temperatuur van de kleuren wenst aan te passen in functie van de te verlichte 
voorwerpen, of waar u bepaalde gezichtsindrukken kunt overbrengen.

 Q Ingang door drukknoppen voor de manuele bedieningen.
 Q Met een bediening door middel van een draadloze 7- of 42-kanalenzender, mogelijkheid 

om 4 lichtscenario’s vooraf in te stellen.
 Q De ON / OFF functie, dimmer en Light Memory functie (de her-inschakeling van de 

stroom stelt zich terug af op de laatste waarde vóór het doven).

TVRGBD 000 ST24 (SLAVE)

 Q Bekabelde slave-controller voor monochrome LED-verlichting met 12 / 24 V DC 
uitgangen. Hij bootst de functies van de master na.

AANSLUITING
MASTER

SALVE

Koud wit

Gemeenschappelijk

Warm wit

Koud wit

Gemeenschappelijk

Warm wit

Voeding 12/24 V DC

Ingang bij drukknoppenT1T2

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Module Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVRGBD 000 ST24 TVRGBD000ST24 Slave Vals plafond 117,72

TVSTRDW 868 ST24 TVSTRDW868ST24 Master Vals plafond 132,30

DMX / DALI interface | Voor schakelkast

VOOR LED-STRIP

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

200 W (50 W x 4 uitgangen 12 V DC)
400 W (100 W x 4 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

90 x 87 x 58 mm

Aansturing van de installatie enkel met DMX of DALI

BESCHRIJVING
 Q DMX / DALI interface met dimfunctie voor LED-verlichting monochrome, RGB of RGBW 

met 4x 12 / 24 V DC uitgangen.
 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 V DC, in optie.
 Q Ingang voor DMX / DALI interface.
 Q ID-adres kan worden geregeld met DIP-schakelaar voor DMX / DALI.

AANSLUITING
Ingangen

+

+
--

Voeding
L1-

L2-

L3-

L4-

DMX � DALI

DMXDALI

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Module Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVSTRDMX 000 DI24 TVSTRDMX000DI24 Master Schakelkast 206,01



TEMPOLEC LIGHTING TEMPOLEC LIGHTING

CO
N

TR
OL

LE
RS

 E
N

 Z
EN

DE
RS

CO
N

TR
OL

LE
RS

 E
N

 Z
EN

DE
RS

210 211

9 9
Voor vals plafond

VOOR LED-STRIPS RGB + WIT

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

120 W (30 W x 4 uitgangen 12 V DC)
240 W (60 W x 4 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

165 x 47 x 35 mm

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

Product programmeerbaar met de FREELED software (raadpleeg ons)

BESCHRIJVING
TVSRGBWU 868 ST25 (MASTER)

 Q Draadloze controller 12 / 24 V DC met dimfunctie en 4 onafhankelijke uitgangen RGBW 
60 W voor de aansluitingen van witte LED-lijsten (koud, natuurlijk en warm) en RGB + W 
(RGB + wit) of van spots.

 Q Mogelijkheid om de gewenste kleur te kiezen door de kleur wit van de 4de uitgang toe te 
voegen voor een betere aanpassing van de IRC (kleurtemperatuur).

 Q Ingang voor 2 manuele drukknoppen (T3 en T2) met kleurkeuze, dimfunctie (T3) en 
aan / uit-functie (T2).

 Q Met een bediening door middel van een 7-kanalenzender is het mogelijk 8 kleuren op te 
slaan die gekoppeld moeten worden met de LED’s die aan de controller zijn aangesloten.

 Q Mogelijkheid om elke kleur aan te steken of te doven en de lichtintensiteit door middel 
van drukknoppen te doen toenemen of te doen afnemen.

TVRGBW 000 ST25 (SLAVE)

 Q Bekabelde slave-controller voor kleurverlichting door middel van LED RGB met 
12 / 24 V DC uitgangen. Hij bootst de functies van de master na.

AANSLUITING
MASTER

Voeding 
12 of 24 V DC

Ingang bij drukknoppen
T2T3

LED 4
LED 3
LED 2
LED 1

P1
P2
P3

R
G
B
W

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Module Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVRGBW 000 ST25 TVRGBW000ST25 Slave Vals plafond 111,83

TVSRGBWU 868 ST25 TVSRGBWU868ST25 Master Vals plafond 147,15

Voor vals plafond

VOOR LED-STRIPS RGB

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

150 W (50 W x 3 uitgangen 12 V DC)
300 W (100 W x 3 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

165 x 47 x 35 mm

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

Product programmeerbaar met de FREELED software (raadpleeg ons)

BESCHRIJVING
TVRGBDU 868 ST24 (MASTER)

 Q Draadloze master-controller met dimfunctie voor LED RGB verlichting (rood, groen, 
blauw) met 3x 12 / 24 V DC uitgangen.

 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 V DC, in optie.
 Q Ingang door drukknoppen voor de manuele bedieningen.
 Q Met een bediening door middel van een draadloze 7-kanalenzender, mogelijkheid om 8 

verschillende kleuren vooraf in te stellen.
 Q Mogelijkheid tot het aansluiten van bekabelde slave-toestellen die de functies van de 

master nabootsen.

TVRGBD 000 ST24 (SLAVE)

 Q Bekabelde slave-controller voor kleurverlichting door middel van LED RGB met 
12 / 24 V DC uitgangen. Hij bootst de functies van de master na.

AANSLUITING
MASTER

SLAVE

R
G
B

Voeding 12 of 24 V DC

Ingang bij drukknoppen
T2 T1T3

R
G
B

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Module Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVRGBD 000 ST24 TVRGBD000ST24 Slave Vals plafond 117,72

TVRGBDU 868 ST24 TVRGBDU868ST24 Master Vals plafond 129,49
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Radiosynchro | Voor vals plafond

VOOR LED-STRIPS RGB

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

150 W (50 W x 3 uitgangen 12 V DC)
300 W (100 W x 3 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

165 x 47 x 35 mm

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

Product programmeerbaar met de FREELED software (raadpleeg ons)

BESCHRIJVING
TVRGBDSY 868 ST24 (MASTER - RADIOSYNCHRO)

 Q Draadloze master-controller voor radiosynchronisatie met dimfunctie voor LED RGB 
verlichting (rood, groen, blauw) met 12 / 24 V DC uitgangen.

 Q Hij stuurt draadloos synchronisatiecommando’s naar de andere slave-controllers voor 
radiosynchronisatie.

 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 V DC, in optie.
 Q Ingang door drukknoppen voor de manuele bedieningen.
 Q Met een bediening door middel van een draadloze 7-kanalenzender, mogelijkheid om 8 

verschillende kleuren vooraf in te stellen.
 Q Het is mogelijk aan te sluiten aan de master-controller van de slave-toestellen 

(draadloos of bedraad) die de functies van de master nabootsen.

TVRGBDSY 868 SL24 (SLAVE - RADIOSYNCHRO)

 Q Slave-controller voor radiosynchronisatie voor kleurverlichting door middel van LED RGB 
met 12 / 24 V DC uitgang.

 Q Hij functioneert met een master voor radiosynchronisatie en wordt per radio 
gesynchroniseerd.

 Q Hij kan worden geprogrammeerd om als een relais repeater van het master-signaal te 
werken.

AANSLUITING
MASTER

R
G
B

SLAVE

R
G
B

SLAVE

R
G
B

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Module Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVRGBDSY 868 SL24 TVRGBDSY868SL24 Slave Vals plafond 164,81

TVRGBDSY 868 ST24 TVRGBDSY868ST24 Master Vals plafond 164,81

Voor schakelkast

VOOR LED-STRIPS RGB

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

150 W (50 W x 3 uitgangen 12 V DC)
300 W (100 W x 3 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

90 x 87 x 58 mm

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

Product programmeerbaar met de FREELED software (raadpleeg ons)

BESCHRIJVING
 Q Draadloze master-controller met dimfunctie voor LED RGB verlichting (rood, groen, 

blauw) met 12 / 24 V DC uitgangen.
 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 V DC, in optie.
 Q Ingang door drukknoppen voor de manuele bedieningen.
 Q Met een bediening door middel van een draadloze 7-kanalenzender, mogelijkheid om 8 

verschillende kleuren vooraf in te stellen.

AANSLUITING

MASTER

Ingang bij drukknoppen

P3

P2

P1

+
+
-

Voeding

T3

T2

T1

LED uitgang

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Module Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVRGBDU 868 DT24 TVRGBDU868DT24 Master Schakelkast 164,81
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DMX / DALI interface | Voor schakelkast

VOOR LED-STRIPS RGB

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

150 W (50 W x 3 uitgangen 12 V DC)
300 W (100 W x 3 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

90 x 87 x 58 mm

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

Product programmeerbaar met de FREELED software (raadpleeg ons)

BESCHRIJVING
 Q Draadloze master-controller met dimfunctie voor LED-verlichting RGB (rood, groen, 

blauw) met 3x 12 / 24 V DC uitgangen.
 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 V DC, in optie.
 Q Ingang voor DMX / DALI interface.
 Q ID-adres kan worden geregeld met DIP-schakelaar voor DMX / DALI.
 Q Met een bediening door middel van een draadloze 7-kanalenzender, mogelijkheid om 8 

verschillende kleuren vooraf in te stellen.

AANSLUITING
MASTERIngangen

+
+
-

Voeding

P3

P2

P1

LED RGB-uitgang

DMX � DALI

DMX DALI

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Module Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVRGBDMX 868 DT24 TVRGBDMX868DT24 Master Schakelkast 206,01

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

150 W (50 W x 3 uitgangen 12 V DC)
300 W (100 W x 3 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

252 x 30 x 20 mm

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

BESCHRIJVING
 Q Controller met 3 uitgangen, ideaal voor veranda's en pergola.
 Q Draadloze master-controller met dimfunctie voor RGB LED-verlichting met 3 

onafhankelijke 12 / 24 V DC uitgangen.
 Q Mogelijkheid de uitgangen afzonderlijk of samen te bedienen.
 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 V DC, in optie.
 Q Met een bediening door middel van een draadloze 7-kanalenzender, mogelijkheid om 

4 lichtscenario’s vooraf in te stellen.

AANSLUITING

12/24 V DC voeding

Gemeenschappelijke

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Module Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVRGBDU 868 NT24 TVRGBDU868NT24 Master In profiel van veranda's of pergola's 125,00

3 uitgangen | Voor profiel van veranda's of pergola's

VOOR LED-STRIPS RGB

IP44
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Kit ontvanger / controller

VOOR LED-STRIP

IP20
DIM

GARANTIE
JAAR5

LO KINGSTON RGB

LO KINGSTON CW-WW LO KINGSTON MONO

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC

180 W (60 W x 3 uitgangen 12 V DC)
360 W (120 W x 3 uitgangen 24 V DC)

868 MHz

≥ 30 m in de open lucht (afstandsbediening bereik)

46 x 145 x 16 mm (controller)
48 x 120 x 18 mm (afstandsbediening)

3 batterijen AAA (niet bijgeleverd)

CW-WW : 4 zones, 2 opnemen per zone
MONO : 4 zones, 2 opnemen per zone
RGB : 1 zone, 10 voorgeprogrammeerde scenario’s

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Controller BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0413 €

LO KINGSTON CW-WW ID836057BZZ CW-WW 79,20

LO KINGSTON MONO ID836059BZZ Mono 79,20

LO KINGSTON RGB ID836056BB RGB 79,20

Kit ontvanger / controller

VOOR LED-STRIP RGB+W

IP20
DIM

GARANTIE
JAAR5

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC

240 W (60 W x 4 uitgangen 12 V DC)
480 W (120 W x 4 uitgangen 24 V DC)

868 MHz

≥ 30 m in de open lucht (afstandsbediening bereik)

46 x 145 x 16 mm (controller)
48 x 120 x 18 mm (afstandsbediening)

3 batterijen AAA (niet bijgeleverd)

10 voorgeprogrammeerde scenario’s

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Controller BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0413 €

LO KINGSTON RGBW ID836058BZZ RGB + W 84,00
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ALGEMEEN
 Q In tegenstelling tot de LED-strips zijn de POWER LED’s stroomgestuurd. 

Er bestaan verschillende types van POWER LED’s die verschillende 
stroomsterktes aankunnen; de meest courante waarden zijn 350 mA, 
500 mA en 700 mA. De verandering van de stroomsterkte veroorzaakt 
het dimmen : een POWER LED gaat branden zodra hij een DC spanning 
van ± 5 V ontvangt. De verandering van de spanning heeft geen invloed 
op de lichtintensiteit van de POWER LED.

 Q De meeste POWER LED’s worden met hun afzonderlijke en 
gestabiliseerde stroomvoeding geleverd, zodat zij rechtstreeks op 230 V 
kunnen worden aangesloten. Sommige worden zelfs verkocht in de vorm 
van compacte lampen met volledig ingebouwde (al dan niet dimbare) 
voeding. In het geval van een afzonderlijke voeding (wat zeker te 
verkiezen is) kunnen zich drie situaties voordoen.
-  Niet dimbare voedingen (het meest verspreide type) wat betekent dat 

de voeding, ongeacht de aan de primaire zijde toegepaste spanning, 
probeert aan de secundaire zijde een constante stroom te handhaven.

-  Dimbare voedingen wat betekent dat de stroom aan de secundaire 
zijde varieert in functie van de aan de primaire zijde toegepaste 
spanning. De dimkwaliteit van dit type voeding is niet gegarandeerd : 
de minste lekstroom veroorzaakt parasieten waardoor het dimmen 
onstabiel wordt.

-  TELECO-controllers die stroomgestuurd dimmen (A) : zij genereren 
veranderlijke stroom. Het is niet nodig dat de gebruikte voeding van 
24 V in stroom beperkt of gestabiliseerd wordt; het is de controller die 
deze functie uitvoert.

 Q Wanneer er meerdere POWER LED’s op één enkele voeding moeten 
worden aangesloten, moeten zij in serie en niet parallel bedraad worden.

 Q Wanneer de spanning aan de klemmen van de in serie bedrade POWER 
LED’s wordt gemeten, stelt men een daling van ± 4 V per POWER LED 
vast. Dat betekent dat er met een controller met een voeding van 24 V 
DC slechts 6 POWER LED’s per uitgang gestuurd kunnen worden. In het 
geval dat het vermogen van de installatie het vermogen van de controller 
overtreft zullen er slaves gebruikt moeten worden. Het is echter mogelijk 
het dimbaar vermogen te verhogen door gebruik te maken van een 
laagspanningsdimmer die is uitgerust met spanning / stroom omzetters.

 Q Er bestaan twee soorten slaves : bedrade slaves en 
radiogesynchroniseerde slaves. Radiogesynchroniseerde slaves worden 
gebruikt wanneer het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is de masters en 
de slaves fysiek te verbinden (bedrading).

 Q Radiosynchronisatie is enkel gerechtvaardigd in geval van besturing 
van strips of POWER LED RGB. Voor monochrome verlichting waarvan 
men de intensiteit op verschillende plaatsen gelijktijdig wil laten 
veranderen (dimmen) volstaat het namelijk meerdere op dezelfde zender 
afgestemde masters te gebruiken.

BESCHIKBARE POWER LED’S
 Q Monochroom (1 kleur) en RGB (meerkleurig)

AANVULLENDE INFORMATIES
 Q Zendbereik in open ruimte : 100 m.
 Q Iedere radio gesyncroniseerde slave kan ook beschouwd worden als 

doorschakelpunt van het radiosignaal.
 Q Aantal bedrade slaves onbeperkt.
 Q Iedere radio gesyncroniseerde slave module kan ook andere bedrade 

slave modules besturen.

MASTER / SLAVE COMBINATIES

Principes
 Q De slave mag van een andere soort (POWER LED of LED-strip) zijn dan 

de master.
 Q Een radiogesynchroniseerde slave is gelijkwaardig met een bedrade 

master : het is dus mogelijk verlichtingsgroepen met hoog vermogen 
te maken door meerdere bedrade slaves per radiogesynchroniseerde 
master of slave verspreid in een gebouw te gebruiken, zonder dat de 
verschillende groepen samen moeten worden aangesloten.

De combinatiemogelijkheden zijn zo goed als 
onbeperkt

 Q Het aantal bedrade slaves per master is onbeperkt.
 Q Het aantal radiogesynchroniseerde slaves per radiogesynchroniseerde 

master is onbeperkt.

Master POWER LED  kan besturen  slaves LED-strips

Master LED-strip  kan besturen  slaves POWER LED

Radiosynchro 
master POWER LED  kan besturen

 radiosynchro slaves LED-strip


bedrade slaves 
(strip of POWER LED)

Radiosynchro 
master LED-strip  kan besturen

 slaves POWER LED


bedrade slaves  
(strip of POWER LED)

Radiosynchro slave 
POWER LED  kan besturen 

bedrade slaves 
(strip of POWER LED)

Radiosynchro slave
LED-strip  kan besturen 

bedrade slaves  
(strip of POWER LED)

Master (LED-strip)

Slave (POWER LED) Slave (POWER LED)

Master (POWER LED)

Slave (POWER LED) Slave (POWER LED)

Master (POWER LED)

Slave (LED-strip) Slave (LED-strip)

ZENDERS
 Q Voor controller / dimmer :  TVRGBD 868 ST24 en TVRGBDU 868 A01

1
1

2
3

4
2

3
4

5
6

7

Zender TVEVO 868 N42  

5

6

7

Zender TVTXI 868 BB07

1
1

2
3

4

2
3

4

Kleurengroep 1 Kleurengroep 2 In auto. rotatie

1  Rood  Licht blauw Snel

2  Groen  Geel Gemiddeld

3  Blauw  Magenta Langzaam

4  Wit  Oranje Pauze / Play / Rotatie

5 Shift van kleurengroep 1 
tot kleurengroep 2

Shift van kleurengroep 2 
tot kleurengroep 1

Niet in gebruik

6 Inschakeling van de 
automatische rotatie

Inschakeling van de 
automatische rotatie

Omkering van de rotatie

7 OFF OFF OFF

8 Keuze van kanaal 1 tot 6 behalve zender TVTXI 868 BB07

 
 Q Wanneer de controller zich in de modus « automatische rotatie » bevindt, 

moet men altijd eerst de toets OFF indrukken.

FUNCTIE VAN DE DRUKKNOPPEN 

Zenders met monochroom POWER LED’S
 Q Er kunnen 2 zendertypes gebruikt worden (draagbare of wand)

Zenders met 1 tot 4 kanalen
 Q Elke toets van de zender werkt als volgt in op de controller :

- een korte druk (< 300 ms) = een omschakeling (ON of OFF)
- een lange druk (> 300 ms) = een verandering van de intensiteit.

 Q Een zender met 4 kanalen zal dus 4 dimmers afzonderlijk kunnen besturen. 
Er bestaan echter speciale functies, zoals « ON algemeen » of « OFF 
algemeen » die aan een specifieke toets kunnen worden toegewezen.

 Q Het is eveneens mogelijk de intensiteit van 3 verschillende circuits te doen 
veranderen met dezelfde controller. Elke controller beschikt namelijk over 3 
uitgangen, die gelijktijdig of individueel gestuurd kunnen worden.

 Q Wanneer aan de controller een bedrade drukknop wordt aangesloten in de 
plaats of ter aanvulling van een zender, zal deze drukknop dezelfde functie 
vervullen als een zender met 1 tot 4 kanalen.

Zenders met 7 of 42 kanalen 
 Q Zenders met 7 of 42 kanalen worden gebruikt wanneer men 

lichtscenario’s wil verwezenlijken. Aan de toetsen zijn dan 
standaard de volgende functies toegewezen :

 Q Ch. 1 = 100 % verlichting
 Q Ch. 2 = 75 % verlichting
 Q Ch. 3 = 50 % verlichting
 Q Ch. 4 = 25 % verlichting
 Q Ch. 5 = handmatige verandering « + »
 Q Ch. 6 = handmatige verandering « - »
 Q Ch. 7 = doving (OFF)
 Q Deze waarden zijn standaardwaarden. Zij kunnen gewijzigd worden 

volgens de in de gebruiks aanwijzing beschreven werkwijze.
 Q De herkenning van het afgestelde zendertype door de controller 

zal afhangen van de procedure voor geheugenopslag (zie 
gebruiksaanwijzing).

 Q De opslag van een van de toetsen van een zender met 7 kanalen heeft 
de opslag van het geheel van toetsen van de zender tot gevolg.

DIMBARE POWER LED
Hoe te werk gaan in geval van een installatie die een 
groot aantal te dimmen power led’s telt ?

 Q We hebben steeds vaker te maken met installaties waarvan de 
verlichting verzekerd wordt door een groot aantal POWER LED’s die men 
wenst te dimmen.

 Q Bij gebruik van een klassieke dimmer bestaat het gevaar dat de 
installatie een onstabiel gedrag gaat vertonen dat te wijten is aan de 
flikkeringen veroorzaakt door de elektronische voeding van de POWER 
LED’s.

 Q Bij gebruik van een stroomgestuurde dimmer, zoals beschreven in 
deze documentatie, bestaat het risico dat de kostprijs van de installatie 
zeer hoog zal zijn, omdat men maximum slechts 24 W per dimmer kan 
dimmen. Om de installatie te sturen heeft men een groot aantal masters 
en slaves nodig.

 Q De oplossing is relatief eenvoudig : het volstaat gebruik te maken 
van een laagspanningsdimmer (LED-stripdimmer), die dus 24 V 
DC gaat doen variëren, en van POWER LED’s voorafgegaan door 
spanning / stroom omzetters van het type DC-350 of DC-700.

AANSLUITING

12/24 V DC

Dimmer voor LED-strips
Types:
- TVSTRD 868 SI24G
- TVSPOT 868 ADI04
- TVRGBDU 868 ST24 Convertor 

DC-350 of DC-700

TE VOLGEN WERKWIJZEN
 Q Voorzie een voeding van 24 V met voldoende vermogen in verhouding 

tot het aantal POWER LED’s die in de installatie aanwezig zijn.
 Q Sluit aan de secundaire zijde van deze voeding een 

laagspanningsdimmer (TVSTRD 868 SI24G of TVSTRD 868 DI24G) aan.
 Q Gebruik POWER LED’s zonder voeding.
 Q Sluit elke DC-350 of DC-700 omzetter parallel aan op de variabele 

24 V DC-lijn aan de uitgang van de dimmer en let daarbij op de juiste 
polariteit. Dit type van aansluiting maakt het mogelijk tot 300 W 
verlichting te sturen met één enkele dimmer.

 Q Sluit elke POWER LED aan de uitgang van een omzetter aan en let 
daarbij eveneens op de juiste polariteit.
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3 onafhankelijke uitgangen | Voor vals plafond

VOOR MONOCHROME POWER LED’S

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

350 mA of 700 mA

1 / 3 LED (x 3 uitgangen 12 V DC)
1 / 6 LED (x 3 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

165 x 47 x 35 mm

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

BESCHRIJVING
TVSPOT 868 AI01 of TVSPOT 868 BI01 (MASTER)

 Q Draadloze master-controller met dimfunctie voor monochrome LED-verlichting met 3 
onafhankelijke 350 of 700 mA uitgangen.

 Q Mogelijkheid om de 3 uitgangen afzonderlijk of tegelijk te bedienen.
 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 V DC, in optie.
 Q Ingang door drukknoppen voor de manuele bedieningen.
 Q Met een bediening door een draadloze 7-kanalenzender, mogelijkheid om 

4 lichtscenario’s vooraf in te stellen.
 Q Mogelijkheid tot het aansluiten van bekabelde slave-toestellen die de functies van de 

master nabootsen.

TVRGB 000 M01 of TVRGB 000 N01 (SLAVE)

 Q Bekabelde slave-controller voor monochrome LED-verlichting met 350 of 700 mA 
uitgangen. Hij bootst de functies van de master na.

AANSLUITING
MASTER

SLAVE

Voeding 12 of 24 V DC

Ingang bij drukknoppen
L1 L2 L3

Gemeenschappelijk

L1 L2 L3

Gemeenschappelijk

T1T2T3

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Module Uitgangsstroom Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVRGB 000 M01 TVRGB000M01 Slave 350 mA Vals plafond 129,49

TVRGB 000 N01 TVRGB000N01 Slave 700 mA Vals plafond 129,49

TVSPOT 868 AI01 TVSPOT868AI01 Master 350 mA Vals plafond 158,76

TVSPOT 868 BI01 TVSPOT868BI01 Master 700 mA Vals plafond 158,76

VOOR MONOCHROME POWER LED’S

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 48 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

350 mA of 700 mA

1 / 3 LED (x 4 uitgangen 12 V DC)
1 / 6 LED (x 4 uitgangen 24 V DC)
6 / 12 LED (x 4 uitgangen 48 V DC)

-20 °C tot +50 °C

90 x 87 x 58 mm

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

BESCHRIJVING
 Q Draadloze master-controller met dimfunctie voor monochrome LED-verlichting met 4 

onafhankelijke 350 of 700 mA uitgangen.
 Q Mogelijkheid de uitgangen afzonderlijk of samen te bedienen.
 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 / 48 V DC, in optie.
 Q Hij laat toe de uitgangen onafhankelijk te beheren, via de radiozender op de 1-10 V 

uitgangen of dankzij de ingangen door drukknoppen.

AANSLUITING

MASTER

Ingang bij drukknoppen
of 1–10 V-signaal

Gemeenschappelijk

P3

P2

P1

T4

T3

T2

T1

+
+
-

Voeding
LED uitgang

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Module Uitgangsstroom Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVSPOT 868 ADI04 TVSPOT868ADI04 Master 350 mA Schakelkast 235,44

TVSPOT 868 BDI04 TVSPOT868BDI04 Master 700 mA Schakelkast 235,44

4 uitgangen, 4 ingangen 1–10 V of drukknoppen | Voor schakelkast
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Voor vals plafond

VOOR RGB POWER LED’S

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

350 mA of 700 mA

1 / 3 LED (x 3 uitgangen 12 V DC)
1 / 6 LED (x 3 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

165 x 47 x 35 mm

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

Product programmeerbaar met de FREELED software (raadpleeg ons)

BESCHRIJVING
TVRGBDU 868 A01 of TVRGBDU 868 B01 (MASTER)

 Q Draadloze master-controller met dimfunctie voor LED-verlichting in de kleuren RGB 
(rood, groen, blauw) met 350 of 700 mA uitgang.

 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 V DC, in optie.
 Q Ingang door drukknoppen voor de manuele bedieningen.
 Q Met een bediening door middel van een draadloze 7-kanalenzender, mogelijkheid om 8 

verschillende kleuren vooraf in te stellen.
 Q Mogelijkheid tot het aansluiten van bekabelde slave-toestellen die de functies van de 

master nabootsen.

TVRGB 000 M01 of TVRGB 000 N01 (SLAVE)

 Q Bekabelde slave-controller voor kleurverlichting door middel van LED RGB met 350 of 
700 mA uitgang. Hij bootst de functies van de master na.

AANSLUITING

Ingang bij drukknoppen
T2 T1T3

MASTER

SLAVE

Voeding 12 of 24 V DC

B G R

B G R

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Module Uitgangsstroom Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVRGB 000 M01 TVRGB000M01 Slave 350 mA Vals plafond 129,49

TVRGB 000 N01 TVRGB000N01 Slave 700 mA Vals plafond 129,49

TVRGBDU 868 A01 TVRGBDU868A01 Master 350 mA Vals plafond 158,92

TVRGBDU 868 B01 TVRGBDU868B01 Master 700 mA Vals plafond 170,52

Radiosynchro | Voor vals plafond

VOOR RGB POWER LED’S

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 24 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

350 mA of 700 mA

1 / 3 LED (x 3 uitgangen 12 V DC)
1 / 6 LED (x 3 uitgangen 24 V DC)

-20 °C tot +50 °C

165 x 47 x 35 mm

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

Product programmeerbaar met de FREELED software (raadpleeg ons)

BESCHRIJVING
TVRGBDSY 868 A01 of TVRGBDSY 868 B01 (MASTER - RADIOSYNCHRO)

 Q Draadloze master-controller voor radiosynchronisatie met dimfunctie voor LED RGB 
verlichting (rood, groen, blauw) met 350 of 700 mA uitgang.

 Q Hij stuurt draadloos synchronisatiecommando’s naar de andere slave-controllers voor 
radiosynchronisatie.

 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 V DC, in optie.
 Q Ingang door drukknoppen voor de manuele bedieningen.
 Q Met een bediening door middel van een draadloze 7-kanalenzender, mogelijkheid om 8 

verschillende kleuren vooraf in te stellen.
 Q Het is mogelijk aan te sluiten aan de master-controller van de slave-toestellen 

(draadloos of bedraad) die de functies van de master nabootsen.

TVRGBDSY 868 M01 of TVRGB 000 N01 (SLAVE - RADIOSYNCHRO)

 Q Slave-controller voor radiosynchronisatie voor kleurverlichting door middel van LED RGB 
met 350 of 700 mA uitgang.

 Q Hij werkt met een master voor radiosynchronisatie en wordt door middel van radio 
gesynchroniseerd.

 Q Hij kan worden geprogrammeerd om als een relaiszender van het master-signaal te 
werken.

AANSLUITING
MASTER

SLAVE

SLAVE

B G R

B G R

B G R

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Module Uitgangsstroom Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVRGBDSY 868 A01 TVRGBDSY868A01 Master 350 mA Vals plafond 188,35

TVRGBDSY 868 B01 TVRGBDSY868B01 Master 700 mA Vals plafond 188,35

TVRGBDSY 868 M01 TVRGBDSY868M01 Slave 350 mA Vals plafond 188,35

TVRGBDSY 868 N01 TVRGBDSY868N01 Slave 700 mA Vals plafond 188,35
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Voor schakelkast

VOOR RGB POWER LED’S

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 48 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

350 mA of 700 mA

1 / 3 LED (x 3 uitgangen 12 V DC
1 / 6 LED (x 3 uitgangen 24 V DC)
6 / 12 LED (x 3 uitgangen 48 V DC)

-20 °C tot +50 °C

90 x 87 x 58 mm

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

Product programmeerbaar met de FREELED software (raadpleeg ons)

BESCHRIJVING
 Q Draadloze master-controller met dimfunctie voor LED-verlichting in de kleuren RGB 

(rood, groen, blauw) met 350 of 700 mA uitgang.
 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 / 48 V DC, in optie.
 Q Ingang door drukknoppen voor de manuele bedieningen.
 Q Met een bediening door middel van een draadloze 7-kanalenzender, mogelijkheid om 8 

verschillende kleuren vooraf in te stellen.

AANSLUITING

MASTER

Ingang bij drukknoppen

P3

P2

P1

T3

T2

T1

+
+
-

Voeding
LED uitgang

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Module Uitgangsstroom Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVRGBDU 868 AD02 TVRGBDU868AD02 Master 350 mA Schakelkast 206,01

TVRGBDU 868 BD02 TVRGBDU868BD02 Master 700 mA Schakelkast 206,01

DMX / DALI interface | Voor schakelkast

VOOR RGB POWER LED’S

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
12 V DC tot 48 V DC (zie hoofdstuk 10 - toebehoren)

350 mA of 700 mA

1 / 3 LED (x 3 uitgangen 12 V DC)
1 / 6 LED (x 3 uitgangen 24 V DC)
6 / 12 LED (x 3 uitgangen 48 V DC)

-20 °C tot +50 °C

90 x 87 x 58 mm

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

Product programmeerbaar met de FREELED software (raadpleeg ons)

BESCHRIJVING
 Q Draadloze master-controller met dimfunctie voor LED-verlichting in de kleuren RGB 

(rood, groen, blauw) met 350 of 700 mA uitgang.
 Q Gevoed door extern voedingsblok 12 / 24 / 48 V DC, in optie.
 Q Ingang voor DMX / DALI interface.
 Q ID-adres kan worden geregeld met DIP-schakelaar voor DMX / DALI.
 Q Met een bediening door middel van een draadloze 7-kanalenzender, mogelijkheid om 8 

verschillende kleuren vooraf in te stellen.

AANSLUITING
MASTERIngangen

+
+
-

Voeding

P3

P2

P1

DMX � DALI

DMX DALI

LED uitgang

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Module Uitgangsstroom Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVRGBDMX 868 AD02 TVRGBDMX868AD02 Master 350 mA Schakelkast 270,76

TVRGBDMX 868 BD02 TVRGBDMX868BD02 Master 700 mA Schakelkast 270,76
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Met DALI ingang / uitgang | Voor vals plafond Met 0 / 1–10 V uitgang en relais | Voor vals plafond

VOOR VOEDING OF BALLAST - DALI VOOR VOEDING OF BALLAST - 0 / 1–10 V

IP40 IP40

TECHNISCHE GEGEVENS
230 V AC

868,3 MHz

-20 °C tot +50 °C

165 x 47 x 35 mm

42 zenders max. (die kunnen gememoriseerd worden)

Compatibele tafelzender : GREEN MOUSE voor de automatische controle van het 
omgevingslicht (infos : pagina 237)

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

Product programmeerbaar met de FREELED software (raadpleeg ons)

BESCHRIJVING
 Q Dimmer voor sturing van elektronische ballast of LED-voedingen uitgerust met een 

DALI-ingang.
 Q Dimmer-ontvanger voor montage in vals plafond.
 Q Automatische adressering mogelijk op alle aangesloten apparaten.
 Q Individuele adressering mogelijk door dipswitch.
 Q Sturing van maximum 20 of 64 apparaten met DALI-ingang.
 Q Voorprogrammering van 4 lichtscenario’s mogelijk d.m.v. 1 of meerdere 7-kanaals 

zenders.
 Q Ingang voor drukknop.

AANSLUITING

P1

P2

P3

LED 4

LED 1

5

LED 2
LED 3

L
N
L
N

IN

OUT

230 V AC

IN

T3

OUT

DA1
DA2
DA1
DA2

DIP 1-5

J1, J2

LED 5, BUS-activiteit

4 3 2 1

TECHNISCHE GEGEVENS
230 V AC, 50 Hz, ±10 %

868,3 MHz

-20 °C tot +60 °C

165 x 47 x 35 mm

16 zenders max. (die kunnen gememoriseerd worden)

Compatibele tafelzender : GREEN MOUSE voor de automatische controle van het 
omgevingslicht (infos : pagina 237)

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

BESCHRIJVING
 Q Dimmer voor montage in valse plafonds of in verlichtingssystemen.
 Q Met 0 / 1–10 V uitgang voor dimbare fluorescentielampen met elektronische ballast.
 Q 1 uitgang (0-10 V of 1-10 V) voor inductieve of actieve belastingen.
 Q ON / OFF-schakeling via relais van maximum 800 W.
 Q Bedrade bediening via drukknoppen of draadloze bediening via radiosturing d.m.v. 

zenders met 1, 2, 4, 7 of 42 kanalen mogelijk.
 Q 4 scenario’s mogelijk bij bediening via 7-kanaalszender.
 Q Geheugenopslag van het laatste lichtsterkteniveau.

AANSLUITING

P1

P2

P3

LED 4

LED 3

LED 2

LED 1

1
2

4
3

5
6

230 V AC
Voeding

L

N
N

L

9
10

8
7

Elektronische ballast met 
0–10 V of 1–10 V ingang

Lamp

–
+

Lokale
drukknop

Uitgang 0–10 V 
of 1–10 V

L +N –

Jumper

1–10 V
0–10 V

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Apparaten Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVDMA 868 A01 TVDMA868A01 20 Vals plafond 153,04

TVDMA 868 A02 TVDMA868A02 64 Vals plafond 200,12

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Uitgang Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVDMM 868 G10S TVDMM868G10S Met 0 / 1-10 V uitgang Vals plafond 111,83
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TECHNISCHE GEGEVENS
230 V AC, 50 Hz, ±10 %

Minimum belasting : 6 W 
Maximum belasting : 250 W (R, L et C) of 100 W (LED)

Type belasting : universele (ook LED-lamp 230 V)

868,3 MHz

0,8 W (stand-by verbruik)

16 zenders max. (die kunnen gememoriseerd worden)

50 x 50 x 25 mm

Beschikbaar kit : DimPro 1 (infos : pagina 240)

Compatibele tafelzender : GREEN MOUSE voor de automatische controle van het 
omgevingslicht (infos : pagina 237)

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

BESCHRIJVING
 Q Lichtsterkteregelaar speciaal ontworpen voor LED-ladingen die rechtstreeks door 

230 V AC gevoed worden en dimbaar zijn.
 Q Dimmer voor wandmontage in een inbouwdoos van 55 mm.
 Q Beveiliging tegen kortsluiting (geen beschadiging van het dim-element bij verkeerde 

aansluiting).
 Q Talrijke functies mogelijk : centrale sturing (algemeen ON en algemeen OFF), 

geheugenopslag van het laatst lichtsterkteniveau, lichtscenario, radio-uitvoeringen : 
ter aanvulling van de radiozenders is een bediening via bedrade en drukknoppen ook 
mogelijk, compatibiliteit met alle reeds beschikbare TELECO-zenders.

 Q 2-draadsaansluiting (voeding via de belasting), 3-draadsaansluiting mogelijk met een 
aanwezige drukknop.

 Q Ruime en robuuste aansluitklemmen.
 Q Scenario’s mogelijk bij bediening via 7- of 42- kanaalszender.

AANSLUITING

Zonder drukknop Drukknop aangesloten op belasting Drukknop aangesloten op fase

N

L

N

L

N

L

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Radio Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVDLC 868 A01 TVDLC868A01 Met radio Inbouwdoos 105,95

Voor montage in een standaardinbouwdoos

VOOR LED-LAMPEN (230 V - DIMBAAR)

IP20

Voor montage in een standaardinbouwdoos

VOOR R-, L- EN C BELASTINGEN

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
230 V AC, 50 / 60 Hz

Type belasting : R, L, C een LED

1 of 2 uitgangen

Minimale belasting : 25 W (R, L, C), 7 W (LED)
Maximale belasting : 250 W of 450 W (R, L en C, elektronische transformator), 100 W (LED)

1 of 2 drukknoppen

16 zenders max. (die kunnen gememoriseerd worden)

86 x 86 x 36 mm

Compatibele tafelzender : GREEN MOUSE voor de automatische controle van het 
omgevingslicht (infos : pagina 237)

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

BESCHRIJVING
 Q Dimmer voor wandmontage op inbouwdoos van 55 mm.
 Q Universele dimmer voor R-, L- en C-belastingen en LED dimbaar op spanning.
 Q 2-draadsaansluiting in plaats van een schakelaar maar met de mogelijkheid tot 

aansluiting van een derde draad voor een bijkomende drukknop.
 Q Automatische en permanente herkenning van type belastingen R, L, en C.
 Q 100 % bescherming tegen kortsluiting.
 Q Geschikt voor alle gloei-, halogeen- of spaarlampen dimbaar door 230 V-spanning.
 Q Versies met ingebouwde radio-ontvanger voor dimmen via de TELECO-zenders met 1, 3, 

7 of 42 kanalen (EVO, TXI).
 Q Talrijke functies zoals geheugenopslag, scenario, algemeen ON / OFF mogelijk.
 Q Voorprogrammering van 4 lichtscenario’s mogelijk d.m.v. 1 of meerdere 7-kanaals 

zenders.
 Q INTENSE-design zoals bij de zenders TXI met kunststofafwerking in wit of zwart, poly 

glass in wit of zwart, glas in wit of zwart en geborsteld aluminium.

AANSLUITING

N

L

N

L

N

L

N
L

N
L

N
L

Zonder 
drukknop

Drukknop aan-
gesloten op belasting

Drukknop aan-
gesloten op fase

Zonder 
drukknop

Drukknop aan-
gesloten op belasting

Drukknop aan-
gesloten op fase

TVDMC 868 BB01

TVDMC 868 BB02

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Uitgang Drukknop Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVDMC 868 BB01 TVDMC868BB01 450 W 1 Inbouwdoos 153,04

TVDMC 868 BB02 TVDMC868BB02 2 x 250 W 2 Inbouwdoos 188,35
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TECHNISCHE GEGEVENS
230 V AC, 50 / 60 Hz

Minimale belasting : 4 x 6 W
Maximale belasting : 4 x 500 W (R, L en C) of 4 x 100 W (LED)

Type belasting : universele (ook LED-lamp 230 V)

868,3 MHz

0,8 W (stand-by verbruik)

64 zenders max. (die kunnen gememoriseerd worden)

210 x 240 x 95 mm

Compatibele tafelzender : GREEN MOUSE voor de automatische controle van het 
omgevingslicht (infos : pagina 237)

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

BESCHRIJVING
 Q Geschikt voor dimmen van gloei- en halogeenlampen 230 V, halogeenlampen op 

laagspanning met elektronische of gewikkelde transformator, 230 V AC-LED.
 Q Automatische of manuele keuze van de aangesloten type belasting.
 Q Niet geschikt voor dimmen van fluorescentie- of spaarlampen.
 Q Dimfunctie met geheugenopslag of bistabiele ON / OFF-functie.
 Q Sequentiesturing via drukknoppen voor de dimfunctie of via dubbele drukknoppen 

(2 kanalen) voor de ON / OFF-functie.
 Q Centrale ON / OFF-sturing mogelijk.
 Q Softstart-functie om de verbruikspieken te beperken bij inschakeling.
 Q 100 % bescherming tegen kortsluiting.
 Q Compatibele met bewegingsmelders (TVTXS 868 A02 en TVTXS 868 B02).

AANSLUITING

Uitgang 1 
en

drukknop 1

Uitgang 2 
en

drukknop 2

Uitgang 3 
en

drukknop 3

Uitgang 4 
en

drukknop 4

Antenne

L N

Drukknoppen
laagspanning

Drukknoppen
laagspanning

Voor wandmontage

VOOR R-, L- EN C BELASTINGEN

IP54

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Belastingen Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVDMM 868 A05 TVDMM868A05 R, L en C Wand 506,20

Voor vals plafond

VOOR R-, L- EN C BELASTINGEN

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
230 V AC

Minimale belasting : 25 W 
Maximale belasting. : 250 W (R, L en C) en 100 W (LED)

868,3 MHz

-20 °C tot +50 °C

165 x 47 x 35 mm

Compatibele tafelzender : GREEN MOUSE voor de automatische controle van het 
omgevingslicht (infos : pagina 237)

Vergeet de compatibele zenders niet - wand- of handzender (infos : pagina 201)

BESCHRIJVING
 Q Dimmer voor montage in valse plafond.
 Q Eén uitgang 250 W voor R-, L- of C-belastingen.
 Q Geschikt voor dimmen van gloei- en 230 V-halogeenlampen, laagvolt halogeenlampen 

met gewikkelde trafo en dimbare LED 230 V.
 Q Niet geschikt voor dimmen van fluorescentie- of spaarlampen.
 Q Dimmen met of zonder geheugenfunctie.
 Q Functie trappenhuisautomaat met vertraging van 1 tot 9 minuten en uitschakelmelding 

30 s voor het einde van de vertraging door progressieve vermindering van de lichtsterkte 
tot 30 %.

 Q Talrijke functies mogelijk : centrale sturing : algemeen ON en algemeen OFF, 
geheugenopslag van het laatst lichtsterkteniveau, lichtscenario, radio-uitvoeringen : ter 
aanvulling van de radiozenders is een bediening via bedrade drukknoppen ook mogelijk, 
compatibiliteit met alle reeds beschikbare TELECO-afstandsbedieningen.

 Q Voorprogrammering van 4 lichtscenario’s mogelijk d.m.v. één of meerdere 7-kanaals 
afstandsbedieningen.

AANSLUITING

1
10

2 9
3 8
4 7
5 6

P1

P2

P3

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4

230 V AC
Voeding

Belasting

230 V AC
Voeding

Lokale
drukknop

N
N L
L

 Q P1 : testdrukknop
 Q P2 : drukknop voor geheugenopslag van de codes van een 7-kanaalszender
 Q P3 : drukknop voor geheugenopslag van de codes van een 1-, 2- of 4-kanaalszender
 Q LED 1 : timerfunctie
 Q LED 2 : ontvangst OK
 Q LED 3 : fout
 Q LED 4 : geheugenopslag van laatste instelling

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Uitgang Montage BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVDMM 868 G09S TVDMM868G09S 250 W Vals plafond 153,04
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Handzender | 3 tot 42 kanalen

EVO

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
Wit of zwart

3, 4, 7, 18, 24 of 42 kanalen voor de sturing van elk type ontvanger van het TELECO-reeks

3 V via batterij CR2430

868,3 MHz

≥ 50 m in de open lucht (reeikwijdte)

-10 tot +55 °C

BESCHIKBAAR VERSIES

TVEVO 
868 N03

TVEVO 
868 N07

TVEVO 
868 N24

TVEVO 
868 N18B

TVEVO 
868 N04B

TVEVO 
868 N42B

AFMETINGEN (mm)
40

12
5

10

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Kanalen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0413 €

TVEVO 868 N03 TVEVO868N03 Zwart 3 58,86

TVEVO 868 N03B TVEVO868N03B Wit 3 58,86

TVEVO 868 N04 TVEVO868N04 Zwart 4 64,75

TVEVO 868 N04B TVEVO868N04B Wit 4 64,75

TVEVO 868 N07 TVEVO868N07 Zwart 7 70,56

TVEVO 868 N07B TVEVO868N07B Wit 7 70,56

TVEVO 868 N18 TVEVO868N18 Zwart 18 64,75

TVEVO 868 N18B TVEVO868N18B Wit 18 64,75

TVEVO 868 N24 TVEVO868N24 Zwart 24 70,63

TVEVO 868 N24B TVEVO868N24B Wit 24 70,63

TVEVO 868 N42 TVEVO868N42 Zwart 42 76,52

TVEVO 868 N42B TVEVO868N42B Wit 42 76,52

Mini handzender | 2 of 4 kanalen

MIO

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
Aluminium of plastic

2 of 4 kanalen voor de sturing van elk type ontvanger van het TELECO-reeks

3 V via batterij CR2032

12 mA (verbruik bij transmissie)

868,3 MHz

≥ 50 m in de open lucht (reikwijdte)

-10 tot +55 °C

BESCHIKBAAR VERSIES

TVMIO 868 A02 TVMIO 868 A04 TVMIO 868 P02 TVMIO 868 P04

AFMETINGEN (mm)
60

30

6

10

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Afwerking Kanalen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0413 €

TVMIO 868 A02 TVMIO868A02 Aluminium 2 42,38

TVMIO 868 A04 TVMIO868A04 Aluminium 4 44,73

TVMIO 868 P02 TVMIO868P02 Plastic 2 37,67

TVMIO 868 P04 TVMIO868P04 Plastic 4 40,02
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Handzender | 1 tot 4 kanalen

TXP

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
1, 2 of 4 kanalen voor de sturing van elk type ontvanger van het TELECO-reeks

3 V via batterij CR2032

868,3 MHz

≥ 50 m in de open lucht (reikwijdte)

-10 tot +55 °C

BESCHIKBAAR VERSIES

TVTXP 868 A01 TVTXP 868 A02 TVTXP 868 A04

AFMETINGEN (mm)
33

60

13

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Kanalen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0413 €

TVTXP 868 A01 TVTXP868 A01 1 40,02

TVTXP 868 A02 TVTXP868 A02 2 41,15

TVTXP 868 A04 TVTXP868 A04 4 42,38

Wandzender | 1 tot 7 kanalen | INTENSE reeks

TXI

IP20

TECHNISCHE GEGEVENS
Wit of wart

1, 2, 3, 4, 6 of 7 kanalen voor de sturing van elk type ontvanger van het TELECO-reeks

3 V ± 10 % via batterij CR2430

10 mA (verbruik bij transmissie)

868,3 MHz

FSK (modulatie)

-10 tot +55 °C

Mogelijkheid andere afwerkingen : poly glass (wit of zwart), geborsteld aluminium of glas 
(wit of zwart) - Voor meer informaties, raadpleeg ons.

BESCHIKBAAR VERSIES

TVTXI 
868 NN02G

TVTXI  
868 NN02

TVTXI  
868 NN04

TVTXI  
868 NN07

TVTXI 
868 BB01G

TVTXI  
868 BB01

TVTXI  
868 BB03L

TVTXI  
868 BB06L

AFMETINGEN (mm)
86

86

9,5

Bestelreferenties Leveranciers-
referenties

Bestelreferenties Leveranciers-
referenties

Knop Kanalen BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0413 €

Witte kunststof Zwarte kunststof

TVTXI 868 BB01G TVTXI868 BB01G TVTXI 868 NN01G TVTXI868NN01G Grote knop 1 43,56

TVTXI 868 BB02G TVTXI868 BB02G TVTXI 868 NN02G TVTXI868NN02G Grote knoppen 2 45,91

TVTXI 868 BB01 TVTXI868 BB01 TVTXI 868 NN01 TVTXI868NN01 Kleine knop 1 43,56

TVTXI 868 BB02 TVTXI868 BB02 TVTXI 868 NN02 TVTXI868NN02 Kleine knoppen 2 45,91

TVTXI 868 BB03L TVTXI868 BB03L TVTXI 868 NN03L TVTXI868NN03L Kleine knoppen 3 48,26

TVTXI 868 BB04 TVTXI868 BB04 TVTXI 868 NN04 TVTXI868NN04 Kleine knoppen 4 51,80

TVTXI 868 BB06L TVTXI868 BB06L TVTXI 868 NN06L TVTXI868NN06L Kleine knoppen 6 56,50

TVTXI 868 BB07 TVTXI868 BB07 TVTXI 868 NN07 TVTXI868NN07 Kleine knoppen 7 58,86
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Draadloze wandzender | Met schemerfunctie

EOS

IP54

TECHNISCHE GEGEVENS
2 X 1.5 V via batterij AA

10 mA (verbruik bij transmissie)

868,3 MHz

≥ 50 m in de open lucht (reikwijdte)

-10 tot +55 °C

Ideaal met kits GardenPro 2, GardenPro 4, LightPro 4, SunPro 4 (infos : pagina 240)

BESCHRIJVING
 Q Het laat u enkel toe de verlichting, de luiken en de jaloezieën te beheren. Het toestel 

zendt sturingssignalen in functie van de opgemeten lichtsterkte en van het type van de 
samenwerkende ontvanger.

 Q Functies :
- AAN / UIT voor alle geschakelde lampen
- AAN / UIT voor alle gedimde lampen
- openen / sluiten van zonneschermen
- AAN / UIT / automatisch van licht RGB senario’s (bv. lichtreclame).

 Q Mogelijkheid tot een nachtonderbreking.
 Q De lichtdrempel kan ingesteld worden tussen 10 en 150 lux.

AFMETINGEN (mm)

12
5

34

45

Bestelreferentie Leveranciersreferentie Beschrijving BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,0413 €

TVSLC 868 A01 TVSLC868A01 Met schemerfunctie 82,40

TECHNISCHE GEGEVENS
2 X 1.5 V via batterij AAA

BESCHRIJVING
 Q Automatische regeling van de vooraf ingestelde lichtsterkte in functie van variatie van 

het natuurlijk licht.
 Q Enkelvoudige of gegroepeerde bedieningen zijn mogelijk.
 Q De frequentie van meting van de lichtsterkte is instelbaar (5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 

20 min).

AFMETINGEN (mm)
80

8023

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Beschrijving BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVTLL 868 N01 TVTLL868N01 GREEN MOUSE ON / OFF - Compatibel met de ontvangers AAN / UIT 82,32

TVTLL 868 N30 TVTLL868N30 GREEN MOUSE DIMMER - Compatibel met de ontvangers / dimmers 70,00

Tafelzender

GREEN MOUSE

IP20
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Bluetooth of Wi-Fi interface | Voor de sturing via tablet of smarthphone 

DAISY & T-MATE

IP54

TECHNISCHE GEGEVENS
Geleverd met 230 V voeding

Programmeerbare applicatie om op afstand alle TELECO-toestellen via radio te bedienen

115 x 65 x 40 mm

BESCHRIJVING

TVDAY 868 A01

 Q Wi-Fi interface, programmeerbare applicatie om op afstand al de Teleco toestellen via 
Smathphone te sturen.

 Q Daisy staat u toe om met om het even welk geautomatiseerd systeem overal in huis met 
een tablet of smarthphone te communiceren.

 Q Het is zo envoudig scenario’s te maken en de wekelijkse klok te programmeren.
 Q De bedieningstoestellen kunnen door meerdere gebruikers worden gebruikt.
 Q Mogelijkheid om de status van de BlueSeries toestellen te controleren.

T-MATE 868 AL

 Q Bluetooth interface, programmeerbare apllicatie om op afstand al de Teleco toestellen 
via radio te sturen.

 Q T-mate staat u toe om met om het even welk geautomatiseerd systeem overal in huis 
met een tablet of smarthphone te communiceren.

 Q Het is gemakkelijk om scenario’s te maken en de wekelijkse klok te programmeren.

T-MATE 868 ALTVDAY 868 A01

Bestelreferenties Leveranciersreferenties Interface BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw

TVDAY 868 A01 TVDAY868A01 Wi-Fi 411,60

T-MATE 868 AL TMATE868AL Bluetooth 211,68
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Dimmer "INTENSE" | TVDMC 868 BB10
 Q 0–10 V
 Q Met radio

Brutoprijs 2019 : 158,92 €

Lichtregelaar | TVDMM 868 A01S
 Q 1 kring
 Q 500 VA

Brutoprijs 2019 : 164,81 €

Lichtregelaar | TVDMM 868 A01SP
 Q 1 kring
 Q 1.000 VA

Brutoprijs 2019 : 176,58 €

Kit draadloze dimmer | DimPro 1
 Q Universele dimmer - compatibel met LED 

230 V AC : - 250 W (R, L en C) - 100 W (LED).
 Q Automatische en handmatige selectie van de 

belasting.

Brutoprijs 2019 : 126,00 €

Kit met 2 kanalen | GardenPro 2
 Q Bediening van elke elektrische kring 

(230 V AC), zowel binnen als buiten - 
verlichting, tuinverlichting, besproeiing, 
fontein, vijverpomp, enz.

 Q Vertraging van elke ontvangerskring 
instelbaar van 1 seconde tot 9 uren.

Brutoprijs 2019 :  170,80 € 
Recupel : 0,0413 € (excl. btw)

Kit met 4 kanalen | GardenPro 4
 Q Bediening van elke elektrische kring 

(230 V AC), zowel binnen als buiten - 
verlichting, tuinverlichting, besproeiing, 
fontein, vijverpomp, enz.

Brutoprijs 2019 :  203,00 € 
Recupel : 0,0826 € (excl. btw)

Kit met 4 kanalen | LightPro 4
 Q Bediening van elke elektrische kring 

(230 V AC), zowel binnen als buiten - 
verlichting, tuinverlichting, besproeiing, 
fontein, vijverpomp, enz.

 Q Verwijderbare aansluitklemmen.
 Q Master-ontvanger geschikt voor aansluiting 

van 5 slave units.

Brutoprijs 2019 :  203,00 € 
Recupel : 0,0826 € (excl. btw)

Draadloze kit | SunPro 1
 Q Bediening van rolluiken, markiezen, jaloezieën, 

zonneschermen, enz.
 Q Ideaal bij renovatie of nieuwe installaties.

Brutoprijs 2019 :  163,24 € 
Recupel : 0,0413 € (excl. btw)

Draadloze kit | SunPro DIN
 Q Bediening van rolluiken, markiezen, jaloezieën, 

zonneschermen, enz.
 Q Ideaal bij renovatie of nieuwe installaties.

Brutoprijs 2019 :  255,20 € 
Recupel : 0,0826 € (excl. btw)
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NADERINGSSENSOREN
 Q Toepassingen : halogeenlampen, LED-voeding, elektronische transformatoren, elektronische ballasten, enz.

Bestelreferenties Leveranciers - 
referenties

Beschrijving Garantie BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO AIRSENSOR B ID406055BZZ Monostabiel (sensor afgesloten = OFF / sensor vrij = ON) 2 jaar 25,35

LO AIRSENSOR C ID406056BZZ Bistabiel (ON / OFF) - elke afsluiting wijzigt de status van het relais 2 jaar 25,35

STROOMBEGRENZERS 350 mA OF 700 mA | 
 Q Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting.

Bestelreferenties Leveranciers - 
referenties

Beschrijving Afmetingen Beschermings- 
graad

BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

AC-350 AC-350 12–24 V AC / DC, niet dimbaar, stroom 350 mA 42 x 22 x 21 mm IP67 25,50

DC-350 DC-350 12–24 V DC, dimbaar, stroom 350 mA 42 x 22 x 21 mm IP67 25,50

DC-700 DC-700 12–24 V DC, dimbaar, stroom 700 mA 42 x 22 x 21 mm IP67 25,76

TRANSFORMATOREN 12 V AC | DIMBARE
 Q Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting.

Bestelreferenties Leveranciers - 
referenties

Vermogen PFC* Afmetingen Beschermings- 
graad

Garantie BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO T7012T ID409059ZZZ 20 - 70 W - 110 x 48 x 33 mm IP20 2 jaar 14,48

LO T10512T ID409060ZZZ 35 - 105 W - 106 x 49 x 32 mm IP20 2 jaar 15,71

LED-VOEDINGEN 12 V DC
 Q Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting.

Bestelreferenties Leveranciers - 
referenties

Vermogen PFC* Afmetingen Beschermings- 
graad

Garantie BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LPH-18-12 ID229038ZZZ 18 W - - IP67 2 jaar 18,13

LPV-35-12 LPV-35-12 35 W - 148 x 40 x 30 mm IP67 2 jaar 32,32

LPV-60-12 ID229041ZZZ 60 W - 162 x 42 x 30 mm IP67 2 jaar 32,40

LO T10012 ID229044ZZZ 10 -100 W ✓ 160 x 95 x 40 mm IP67 2 jaar 89,26

LO T20012 ID489026ZZZ 20-200 W - 199 x 100 x 50 mm IP20 2 jaar 124,75

LED-VOEDINGEN 24 V DC | DIMBARE | 0-10 V
 Q Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting.
 Q Bestand tegen hoge temperaturen.

Bestelreferenties Leveranciers - 
referenties

Vermogen PFC* Afmetingen Beschermings- 
graad

Garantie BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO T6024 DIM ID229401ZZZ 60 W ✓ 150 x 53 x 35 mm IP67 5 jaar 64,75

LO T9024 DIM ID229402ZZZ 90 W ✓ 171 x 63 x 37,5 mm IP67 5 jaar 87,62

LO T12024 DIM ID229403ZZZ 120 W ✓ 191 x 63 x 37,5 mm IP67 5 jaar 103,63

*  De PFC (Power Factor Correction) is een verplichte norm in de Europese gemeenschap geldig voor de gestabiliseerde voedingen gebruikt bij LED-verlichting. 
Het is een manier van het regelen van de spanning met tot doel een betere stabiliteit van de voeding door het zo goed corrigeren van het signaal. Dit signaal, 
in principe “ puur ” heeft als doel kleine veranderingen van spanning tegen te gaan.
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LED-VOEDINGEN 24 V DC
 Q Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting.
 Q Bestand tegen hoge temperaturen.

Bestelreferenties Leveranciers - 
referenties

Vermogen PFC* Afmetingen Beschermings- 
graad

Garantie BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LPV-20-24 ID229040ZZZ 20 W - 118 x 35 x 26 mm IP67 2 jaar 20,21

LPV-35-24 ID229042ZZZ 35 W - 148 x 40 x 30 mm IP67 2 jaar 28,97

LPF-40-24 ID229100ZZZ 40 W ✓ 162,5 x 43 x 32 mm IP67 5 jaar 56,40

LPV-60-24 ID229043ZZZ 60 W - 162,5 x 42,5 x 32 mm IP67 2 jaar 32,40

LPF-60-24 ID229101ZZZ 60 W ✓ 162,5 x 43 x 32 mm IP67 5 jaar 60,94

NPF-90-24 ID229102ZZZ 90 W ✓ 171 x 63 x 37,5 mm IP67 5 jaar 63,81

LPV-100-24 ID229045ZZZ 100 W - 192 x 52 x 37 mm IP67 2 jaar 53,35

LPV-150-24 ID229050ZZZ 150 W - 191 x 63 x 37,5 mm IP67 2 jaar 74,28

CLG-150-24 ID229046ZZZ 150 W ✓ 222,2 x 68 x 38,8 mm IP67 5 jaar 89,51

ELG-200-24 ID229047ZZZ 200 W ✓ 244 x 71 x 37,5 mm IP67 5 jaar 114,30

ELG-240-24 ID229048ZZZ 240 W ✓ 245 x 71 x 38 mm IP67 5 jaar 150,50

HLG-320H-24 ID229049ZZZ 320 W ✓ 252 x 90 x 43,8 mm IP67 7 jaar 219,07

HLG-480H-24 ID229060ZZZ 480 W ✓ 262 x 125 x 43,8 mm IP67 7 jaar 283,62

HLG-600H-24 ID229061ZZZ 600 W ✓ 280 x 49 x 144 mm IP67 7 jaar 400,06

*  De PFC (Power Factor Correction) is een verplichte norm in de Europese gemeenschap geldig voor de gestabiliseerde voedingen gebruikt bij LED-verlichting. 
Het is een manier van het regelen van de spanning met tot doel een betere stabiliteit van de voeding door het zo goed corrigeren van het signaal. Dit signaal, 
in principe “ puur ” heeft als doel kleine veranderingen van spanning tegen te gaan.

GESTABILISEERDE POWER-LED-VOEDINGEN 350 mA
 Q Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting.
 Q Bestand tegen hoge temperaturen.

Bestelreferenties Leveranciers - 
referenties

Vermogen Kenmerken Afmetingen Beschermings- 
graad

Garantie BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

APC-25-350 APC-25-350 25 W Niet dim 57 x 84 x 29,5 mm IP42 2 jaar 23,26

LO T350M6 DIM ID569001ZZZ 1-9 W Dim triac 110 x 40 x 20 mm IP20 2 jaar 33,60

LO T350M6 LM ID409079ZZZ 1-6 W Niet dim 68 x 35 x 21 mm IP20 2 jaar 12,16

LO T350M9 DIM ID499104ZZZ 1-9 W Dim triac 113 x 44 x 28 mm IP20 3 jaar 28,80

LO T350M12 ID409062ZZZ 1-12 W Niet dim 90 x 40 x 22 mm IP20 2 jaar 26,36

LO T350M12 IP68 ID409091ZZZ 1-12 W Niet dim 200 x 90 x 40 mm IP68 2 jaar 49,06

GESTABILISEERDE POWER-LED-VOEDINGEN 500 mA
 Q Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting.
 Q Bestand tegen hoge temperaturen.

Bestelreferenties Leveranciers - 
referenties

Vermogen Kenmerken Afmetingen Beschermings- 
graad

Garantie BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO T500M12 ID229206ZZZ 12 W Niet dim 144 x 38 x 23 IP30 2 jaar 28,80

LO T500M14 DIM ID499105ZZZ 14 W Dim triac 85 x 41 x 22 IP20 3 jaar 36,27

LO T500M25 ID229209ZZZ 25 W Niet dim 145 x 38 x 22 IP30 2 jaar 30,07

GESTABILISEERDE POWER-LED-VOEDINGEN 700 mA
 Q Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting.
 Q Bestand tegen hoge temperaturen.

Bestelreferenties Leveranciers - 
referenties

Vermogen Kenmerken Afmetingen Beschermings- 
graad

Garantie BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LO T700M3 ID409078ZZZ 1-3 W Niet dim 50 x 30 x 20 IP20 2 jaar 10,48

LO T700M4 ID499106ZZZ 4 W Niet dim 53 x 27 x 21 IP65 3 jaar 14,56

LO T700M4 DIM ID499107ZZZ 4 W Dim triac 53 x 27 x 21 IP65 3 jaar 20,72

LO T700M8 ID229201ZZZ 8 W Niet dim 70 x 30 x 30 IP20 2 jaar 11,31

LO T700M10 ID409063ZZZ 1-10 W Niet dim 121 x 45 x 20 IP20 2 jaar 17,18

LO T700M20 DIM ID409101ZZZ 3-20 W Dim triac 172 x 45 x 22 IP20 2 jaar 38,06

PLM-40E-700 ID229204ZZZ 40 W Niet dim 175 x 41 x 24 IP30 2 jaar 39,68

PLM-40-700 ID229300ZZZ 4-40 W Niet dim 175 x 41 x 24 IP20 2 jaar 34,30

LO T700M42 ID549010ZZZ 4-42 W Niet dim 283 x 33 x 23 IP20 2 jaar 34,30

GESTABILISEERDE POWER-LED-VOEDINGEN 350, 500 EN 700 mA
 Q Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting.
 Q Bestand tegen hoge temperaturen.

Bestelreferenties Leveranciers - 
referenties

Vermogen Kenmerken Afmetingen Beschermings- 
graad

Garantie BRUTOPRIJS 2019 
excl. btw - Recupel : 0,01 €

LCM-25 ID229207ZZZ 25 W Dim 1-10 V 105 x 68 x 23 mm IP20 3 jaar 50,76

LCM-25 DALI ID229208ZZZ 25 W DALI/PUSH DIM 105 x 68 x 23 mm IP20 3 jaar 62,88

LCM-40 ID229210ZZZ 40 W Dim 1-10 V 123,5 x 81,5 x 23 mm IP20 3 jaar 59,13

LCM-40 DALI ID229211ZZZ 40 W DALI/PUSH DIM 123,5 x 81,5 x 23 mm IP20 2 jaar 73,64

LCM-60 ID229213ZZZ 60 W Dim 1-10 V 123,5 x 81,5 x 23 mm IP20 3 jaar 68,04

LCM-60 DALI ID229214ZZZ 60 W DALI/PUSH DIM 123,5 x 81,5 x 23 mm IP20 3 jaar 79,69
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AC-350 74, 243

APC-25-350 244

CLG-150-24 244

DC-350 243

DC-700 243

DimPro 1 240

ELG-200-24 244

ELG-240-24 244

GardenPro 2 240

GardenPro 4 240

HLG-320H-24 244

HLG-480H-24 244

HLG-600H-24 244

LCM-25 168, 169, 170, 176, 245

LCM-25 DALI 168, 169, 170, 176, 245

LCM-40 176, 245

LCM-40 DALI 176, 245

LCM-60 245

LCM-60 DALI 245

LightPro 4 240

LO ABOU DHABI 8DBZ 192

LO ABOU DHABI 10ABZ 192

LO ABOU DHABI 12BSZ 192

LO ABOU DHABI 14BBZ 192

LO ABOU DHABI 16NSZ 192

LO ADELAIDE 4ABZ 180

LO ADELAIDE 5ABZ 180

LO ADELAIDE 6BEZ 180

LO ADELAIDE 7BEZ 180

LO ADELAIDE 18NSZ 180

LO ADELAIDE 19NSZ 180

LO ADRA 2 50

LO ADRA CAP 50

LO AIRSENSOR B 243

LO AIRSENSOR C 243

LO ALBI 2 65

LO ALBI 2 BEZ 65

LO ALBI 2 NSZ 65

LO ALBI CAP 65

LO ALBI CAP BEZ 65

LO ALBI CAP NSZ 65

LO ALMADA 2 54

LO ALMADA CAP 54

LO ALMADA CLIP 54

LO AMSTERDAM NW 88

LO AMSTERDAM S NW 88

LO AMSTERDAM S WW 88

LO AMSTERDAM WW 88

LO ANDORRA 2700K 20

LO ANDORRA NW 20

LO ANDRIA 6 NW 118

LO ANDRIA 6 WW 118

LO ANDRIA 12 NW 118

LO ANDRIA 12 WW 118

LO ANDRIA 18 NW 118

LO ANDRIA 18 WW 118

LO ANDRIA 24 NW 118

LO ANDRIA 24 WW 118

LO ANKARA NW 76

LO ANKARA S NW 76

LO ANKARA S WW 76

LO ANKARA WW 76

LO APT 2 66

LO APT 2 BEZ 66

LO APT 2 NSZ 66

LO APT CAP 66

LO APT CAP BEZ 66

LO APT CAP NSZ 66

LO AUSTIN 2 69

LO AUSTIN CAP 69

LO AVORIAZ 1 1FSC 196

LO AVORIAZ 1 2NSC 196

LO AVORIAZ 2 1FSC 198

LO AVORIAZ 2 2NSC 198

LO BALI R NW 160

LO BALI R WW 160

LO BALI S NW 160

LO BALI S WW 160

LO BARI 2 42

LO BARI CAP 42

LO BEJA 2 51

LO BEJA CAP 51

LO BERLIN FSC WW 142

LO BERLIN GSC WW 142

LO BILBAO 2700K 32

LO BILBAO CW 32

LO BILBAO NW 32

LO BILBAO WW 32

LO BOMBAY NW 162

LO BOMBAY WW 162

LO BRAGA 7 2700K 130

LO BRAGA 7 DIM 2700K 130

LO BRAGA 7 DIM NW 130

LO BRAGA 7 DIM WW 130

LO BRAGA 7-N DIM 2700K 131

LO BRAGA 7-N DIM 2700K 15 131

LO BRAGA 7-N DIM NW 131

LO BRAGA 7-N DIM NW 15 131

LO BRAGA 7-N DIM WW 131

LO BRAGA 7-N DIM WW 15 131

LO BRAGA 7 NW 130

LO BRAGA 7 WW 130

LO BRIGHTON BSC WW 150

LO BRIGHTON FSC WW 150

LO BRISTOL NW BSD 86

LO BRISTOL NW NSD 86

LO BRISTOL WW BSC 86

LO BRISTOL WW NSC 86

LO CALI 2700K 10

LO CALI CW 10

LO CALI NW 10

LO CALI WW 10

LO CALPE 2 BEZ 48

LO CALVI 2 52

LO CALVI CAP 52

LO CAMBRIDGE WW 108

LO CANCUN 2700K 30

LO CANCUN 2700K-2 30

LO CANCUN NW 30

LO CANCUN NW-2 30

LO CANCUN RGB 31

LO CANCUN RGB-2 31

LO CANCUN WW 30

LO CANCUN WW-2 30

LO CANNES R NW 158

LO CANNES R RGB 158

LO CANNES R WW 158

LO CANNES S NW 158

LO CANNES S RGB 158

LO CANNES S WW 158

LO CARACAS 2700K 26

LO CARACAS NW 26

LO CATANIA 2700K 24

LO CATANIA NW 24

LO CHAMONIX WW BSC 98

LO CHAMONIX WW NSC 98

LO CHATEL 20BSZ 182

LO CHATEL 21NSZ 182

LO COLOGNE MINI R WW 146

LO COLOGNE MINI S WW 146

LO COLOGNE R WW 148

LO COLOGNE S WW 148

LO CORK 7 WW 102

LO CORK 15 WW 102

LO CORK 25 WW 102

LO COURCHEVEL 10 NW 176

LO COURCHEVEL 10 WW 176

LO COURCHEVEL 15 NW 176

LO COURCHEVEL 15 WW 176

LO COURCHEVEL 20 NW 176

LO COURCHEVEL 20 WW 176

LO COURCHEVEL 28 NW 176

LO COURCHEVEL 28 WW 176

LO COURCHEVEL 35 NW 176

LO COURCHEVEL 35 WW 176

LO CUBA 2 64

LO CUBA CAP 64

LO CUBA CLIP 64

LO DOUR 2 58

LO DOUR CAP 58

LO DOUR CLIP 58

LO DUBLIN 7 WW 104

LO DUBLIN 15 WW 104

LO DUBLIN 25 WW 104

LO EINDHOVEN N NW 90

LO EINDHOVEN NW 90

LO EINDHOVEN N WW 90

LO EINDHOVEN WW 90

LO ELY 95 2700K 132

LO ELY 125 2700K 132

LO FOGGIA 6 NW 120

LO FOGGIA 6 WW 120

LO FOGGIA 12 NW 120

LO FOGGIA 12 WW 120

LO FOGGIA 18 NW 120

LO FOGGIA 18 WW 120

LO FOGGIA 24 NW 120

LO FOGGIA 24 WW 120

LO GERONE 2700K 21

LO GERONE NW 21

LO GERONE WW 21

LO GRANADA 2700K 34

LO GRANADA CW 34

LO GRANADA NW 34

LO GRANADA RGB 35

LO GRANADA WW 34

LO HANG 02AAZ 65, 66, 68, 69, 70

LO HOCKENHEIM FSC WW 144

LO HOCKENHEIM GSC WW 144

LO JCT 01AAZ 65, 66, 68

LO JCT 09AAZ 69, 70

LO KINGSTON CW-WW 216

LO KINGSTON MONO 216

LO KINGSTON RGB 216

LO KINGSTON RGBW 217

LO KIT GLUE 4 34, 35

LO KYOTO NW 138

LO KYOTO WW 138

LO L 8 10, 13, 21, 27

LO L 10 14, 16, 22, 28, 30

LO L 10 RGB 17, 31

LO LA BRESSE 6 NW BZD 78

LO LA BRESSE 6 NW NZD 78

LO LA BRESSE 6 WW BZC 78

LO LA BRESSE 6 WW NZC 78

LO LA BRESSE 18 NW BZD 78

LO LA BRESSE 18 NW NZD 78

LO LA BRESSE 18 WW BZC 78

LO LA BRESSE 18 WW NZC 78

LO LA BRESSE 24 NW BZD 78

LO LA BRESSE 24 NW NZD 78

LO LA BRESSE 24 WW BZC 78

LO LA BRESSE 24 WW NZC 78

LO LA PAZ 20 NW 110

LO LA PAZ 20 WW 110

LO LA PAZ 40 NW 110

LO LA PAZ 40 WW 110

LO LEEDS GOLD 2700K 134

LO LEEDS SILVER 2700K 134

LO LEON 2 56

LO LEON 2 BSZ 56

LO LEON 2 NSZ 56

LO LEON CAP 56

LO LEON CAP BZZ 56

LO LEON CAP NZZ 56

LO LEON CLIP 56

LO LEON CLIP BZZ 56

LO LEON CLIP NZZ 56

LO LERIDA 2700K 27

LO LERIDA NW 27

LO LERIDA WW 27

LO LIMA 30 NW 112

LO LIMA 30 WW 112

LO LONDON 1ABZ 184

LO LONDON 2BEZ 184

LO LOS ANGELES 7 DIM NW 174

LO LOS ANGELES 7 DIM WW 174

LO LOS ANGELES 7 NW 174

LO LOS ANGELES 7 WW 174

LO LOS ANGELES 14 NW 174

LO LOS ANGELES 14 WW 174

LO LOS ANGELES 20 NW 174

LO LOS ANGELES 20 WW 174

LO LOS ANGELES 25 NW 174

LO LOS ANGELES 25 WW 174

LO LOS ANGELES RING 14 174

LO LOS ANGELES RING 25 174

LO LUCCA 2700K 126

LO LUGO 2 60

LO LUGO CAP 60

LO LUGO CLIP 60

LO MALAGA CW-WW 22

LO MALTA 2 45

LO MALTA CAP 45

LO MALTA CLIP 45

LO MANTA RGB-NW 36

LO MANTA RGB-WW 36

LO MERIBEL 2 55

LO MONTE CARLO R NW 164

LO MONTE CARLO R RGB 164

LO MONTE CARLO R WW 164

LO MONTE CARLO S NW 164

LO MONTE CARLO S RGB 164

LO MONTE CARLO S WW 164

LO MURCIA 2700K 13

LO MURCIA CW 13

LO MURCIA NW 13

LO MURCIA WW 13

LO NAGANO WW BSC 154

LO NAGANO WW NSC 154

LO NAGOYA WW 80

LO NENDAZ WW 152

LO NURIA 2700K 14

LO NURIA NW 14

LO NURIA WW 14

LO ORLANDO 2700K 128

LO ORLANDO DIM 2700K 128

LO ORLANDO DIM NW 128

LO ORLANDO DIM TO WARM 129

LO ORLANDO DIM WW 128

LO ORLANDO NW 128

LO ORLANDO WW 128

LO OSAKA 10BEZ 186

LO OSAKA D 20BEZ 186

LO OSAKA Q 40BEZ 186

LO OSAKA Q 41BEZ 186

LO OSAKA T 30BEZ 186

LO OSLO 40 WW 116

LO OSLO 60 WW 116

LO PALMA 2 44

LO PALMA CAP 44

LO PLANO 2 70

LO PLANO CAP 70

LO POOLE 2700K 136

LO PORTO 2 62

LO PORTO 2 BSZ 62

LO PORTO 2 NSZ 62

LO PORTO CAP 62

LO PORTO CAP BZZ 62

LO PORTO CAP NZZ 62

LO PORTO CLIP 62

LO PORTO CLIP BZZ 62

LO PORTO CLIP NZZ 62

LO PORTO ROTA 54, 56, 62, 64

LO PRAGUE D NW 122

LO PRAGUE D WW 122

LO PRAGUE NW 122

LO PRAGUE WW 122

LO QUITO RGB-CW 23

LO QUITO RGB-NW 23

LO QUITO RGB-WW 23

LO RC 8 10, 13, 21, 27

LO RC 10 14, 16, 22, 28, 30

LO RC 10 IP65 14, 16, 22, 28, 30

LO RC 10 RGB 17, 31

LO RC 10 RGB IP65 17, 31

LO RC 12 RGBW 23

LO RIO 30 NW 114

LO RIO 30 WW 114

LO RIO 60 NW 114

LO RIO 60 WW 114

LO ROTTERDAM WW 106

LO RR 8 10, 13, 21, 27

LO RR 10 14, 16, 22, 28, 30

LO RR 10 IP65 14, 16, 22, 28, 30

LO RR 10 RGB 17, 31

LO RR 10 RGB IP65 17, 31

LO RR 12 RGBW 23

LO SAN DIEGO 10 172

LO SAN DIEGO 14 172

LO SAN DIEGO 20 172

LO SAN DIEGO 30 172

LO SAN DIEGO 40 172

LO SAN MARINO R NW 74

LO SAN MARINO R NW-W 74

LO SAN MARINO R WW 74

LO SAN MARINO R WW-W 74

LO SANTA FE DIM 0-10 NW 82

LO SANTA FE DIM 0-10 WW 82

LO SANTA FE DIM DALI NW 82

LO SANTA FE DIM DALI WW 82

LO SANTA FE FIX 82

LO SANTA FE FRAME 82

LO SANTA FE HANG 82

LO SANTA FE NW 82

LO SANTA FE WW 82

LO SAO PAULO 60 DIM 0-10 NW-U 84

LO SAO PAULO 60 DIM 0-10 WW-U 84

LO SAO PAULO 60 DIM DALI NW-U 84

LO SAO PAULO 60 DIM DALI WW-U 84

LO SAO PAULO 60 NW-U 84

LO SAO PAULO 60 WW-U 84

LO SAO PAULO FIX 84

LO SAO PAULO FRAME 84

LO SAO PAULO HANG 84

LO SEVILLA 2400K 16

LO SEVILLA 2700K 16

LO SEVILLA 2700K 95 16

LO SEVILLA CW 16

LO SEVILLA NW 16

LO SEVILLA NW 95 16

LO SEVILLA RGB 17

LO SEVILLA WW 16

LO SEVILLA WW 95 16

LO SHEFFIELD BSC WW 100

LO SHEFFIELD ESC WW 100

LO SHEFFIELD HSC WW 100

LO SILVERSTONE 4ABZ 188

LO SILVERSTONE 5ABZ 188

LO SILVERSTONE 6BEZ 188

LO SILVERSTONE 7BEZ 188

LO SILVERSTONE 18NSZ 188

LO SILVERSTONE 19NSZ 188

LO SILVERSTONE D4ABZ 190

LO SILVERSTONE D6BEZ 190

LO SILVERSTONE D8NSZ 190

LO SILVERSTONE T4ABZ 191

LO SILVERSTONE T6BEZ 191

LO SILVERSTONE T8NSZ 191

LO SINES 2 61

LO SINES 2 BEZ 61

LO SINES CAP 61

LO SINES CAP BEZ 61

LO SINES CLIP 61

LO SM-APP R 74

LO SPA 2 46

LO SPA CAP 46

LO SPRINGFIELD R WW 92

LO SPRINGFIELD S WW 92

LO STRASBOURG 2700K BSC 170

LO STRASBOURG 2700K NSC 170

LO STRASBOURG MICRO 2700K BSC 168

LO STRASBOURG MICRO 2700K NSC 168

LO STRASBOURG MICRO RING AZZ 168

LO STRASBOURG MICRO RING BZZ 168

LO STRASBOURG MICRO RING JZZ 168

LO STRASBOURG MICRO RING NZZ 168

LO STRASBOURG MICRO WW BSC 168

LO STRASBOURG MICRO WW NSC 168

LO STRASBOURG MINI 2700K BSC 169

LO STRASBOURG MINI 2700K NSC 169

LO STRASBOURG MINI RING AZZ 169

LO STRASBOURG MINI RING BZZ 169

LO STRASBOURG MINI RING JZZ 169

LO STRASBOURG MINI RING NZZ 169

LO STRASBOURG MINI WW BSC 169

LO STRASBOURG MINI WW NSC 169

LO STRASBOURG RING AZZ 170

LO STRASBOURG RING BZZ 170

LO STRASBOURG RING JZZ 170

LO STRASBOURG RING NZZ 170

LO STRASBOURG WW BSC 170

LO STRASBOURG WW NSC 170

LO T350M6 DIM 244

LO T350M6 LM 74, 244

LO T350M9 DIM 169, 244

LO T350M12 169, 244

LO T350M12 IP68 244

LO T500M12 170, 244

LO T500M14 DIM 170, 244

LO T500M25 244

LO T700M3 168, 245

LO T700M4 245

LO T700M4 DIM 168, 245

LO T700M8 245

LO T700M10 245

LO T700M20 DIM 245

LO T700M42 245

LO T6024 DIM 243

LO T7012T 243

LO T9024 DIM 243

LO T10012 243

LO T10512T 243

LO T12024 DIM 243

LO T20012 243

LO TREVISE 2700K 28

LO TREVISE NW 28

LO TREVISE WW 28

LO VALENCE 8DBZ 194

LO VALENCE 10ABZ 194

LO VALENCE 12BSZ 194

LO VALENCE 14BBZ 194

LO VALENCE 16NSZ 194

LO VAL THORENS WW BSC 94

LO VAL THORENS WW NSC 94

LO VERBIER AS WW 156

LO VERBIER WW 156

LO VERONE 2700K 12

LO VERONE NW 12

LO VERONE WW 12

LO VIGO 2 68

LO VIGO 2 BEZ 68

LO VIGO 2 NSZ 68

LO VIGO CAP 68

LO VIGO CAP BEZ 68

LO VIGO CAP NSZ 68

LPF-40-24 244

LPF-60-24 244

LPH-18-12 243

LPV-20-24 244

LPV-35-12 243

LPV-35-24 244

LPV-60-12 243

LPV-60-24 244

LPV-100-24 244

LPV-150-24 244



TEMPOLEC LIGHTING248

IN
DE
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ET
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LegendaIndex
NPF-90-24 244

PLM-40-700 245

PLM-40E-700 245

RRLE 158, 164

STARTERKIT NW 18

STARTERKIT RGB 18

STARTERKIT WW 18

SunPro 1 240

SunPro DIN 240

T-MATE 868 AL 239

TVDAY 868 A01 239

TVDLC 868 A01 228

TVDMA 868 A01 226

TVDMA 868 A02 226

TVDMC 868 BB01 229

TVDMC 868 BB02 229

TVDMC 868 BB10 240

TVDMM 868 A01S 240

TVDMM 868 A01SP 240

TVDMM 868 A05 230

TVDMM 868 G09S 231

TVDMM 868 G10S 227

TVEVO 868 N03 232

TVEVO 868 N03B 232

TVEVO 868 N04 232

TVEVO 868 N04B 232

TVEVO 868 N07 232

TVEVO 868 N07B 232

TVEVO 868 N18 232

TVEVO 868 N18B 232

TVEVO 868 N24 232

TVEVO 868 N24B 232

TVEVO 868 N42 232

TVEVO 868 N42B 232

TVMIO 868 A02 233

TVMIO 868 A04 233

TVMIO 868 P02 233

TVMIO 868 P04 233

TVRGB 000 M01 220, 222

TVRGB 000 N01 220, 222

TVRGBD 000 ST24 204, 208, 211

TVRGBDMX 868 AD02 225

TVRGBDMX 868 BD02 225

TVRGBDMX 868 DT24 214

TVRGBDSY 868 A01 223

TVRGBDSY 868 B01 223

TVRGBDSY 868 M01 223

TVRGBDSY 868 N01 223

TVRGBDSY 868 SL24 212

TVRGBDSY 868 ST24 212

TVRGBDU 868 A01 222

TVRGBDU 868 AD02 224

TVRGBDU 868 B01 222

TVRGBDU 868 BD02 224

TVRGBDU 868 DT24 213

TVRGBDU 868 NT24 215

TVRGBDU 868 ST24 211

TVRGBW 000 ST25 210

TVSLC 868 A01 236

TVSPOT 868 ADI04 221

TVSPOT 868 AI01 220

TVSPOT 868 BDI04 221

TVSPOT 868 BI01 220

TVSRGBWU 868 ST25 210

TVSTICK 868 NT27 207

TVSTICK 868 NT28 207

TVSTICK 868 NT29 207

TVSTICK 868 NT30 207

TVSTRD 868 DI24G 205

TVSTRD 868 NT24 206

TVSTRD 868 SI24G 204

TVSTRDMX 000 DI24 209

TVSTRDW 868 ST24 208

TVTLL 868 N01 237

TVTLL 868 N30 237

TVTXI 868 BB01 235

TVTXI 868 BB01G 235

TVTXI 868 BB02 235

TVTXI 868 BB02G 235

TVTXI 868 BB03L 235

TVTXI 868 BB04 235

TVTXI 868 BB06L 235

TVTXI 868 BB07 235

TVTXI 868 NN01 235

TVTXI 868 NN01G 235

TVTXI 868 NN02 235

TVTXI 868 NN02G 235

TVTXI 868 NN03L 235

TVTXI 868 NN04 235

TVTXI 868 NN06L 235

TVTXI 868 NN07 235

TVTXP 868 A01 234

TVTXP 868 A02 234

TVTXP 868 A04 234

IP

IK

CRI

RG

UGR

LED

DIM

GARANTIE
JAARx

Bescherming 1
Met aarding

Waterdicht, volgens de IP waarde

LED-bron

Dimbaar

Geïntegreerde aanwezigheidsmelder

Verlichting naar boven en naar beneden

Verlichting naar beneden

Verlichting naar boven

Jarenlange garantie

Bescherming 2
De producten hebben een dubbele isolatie 
en mogen niet worden geaard

Bescherming 3
Alleen geschikt voor producten met zeer 
lage spanning (< 50 V AC)

Bescherming tegen stof en water

Bescherming tegen mechanische schokken

Kleurweergave-index

Fotobiologische veiligheidsgroep

Anti-verblinding index
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