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1

BESTELREFERENTIES VOEDING SCHAKEL
SCHIJF

GANGRESERVE KORTSTE 
SCHAKELTIJD

AANTAL RUITERS TEMPERATUURBEREIK

MEM 190a 230 V  45-60 Hz 7 dagen 3 dagen 2 uur 84 -10 tot +50 °C

SUL 180a 230 V  45-60 Hz 24 uur 3 dagen 15 min 96 -10 tot +50 °C

SYN 160a 230 V  50 Hz 24 uur – 15 min 96 -25 tot +50 °C

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 065 set met klemmendeksel voor wandmontage (CB-E8)

Speciale spanningen op aanvraag : �24 V AC 
MEM 190a : 24 V DC 
SYN 160a en SUL 180a : 120 V AC  60 Hz.

SYN 160a

 
Verwisselbare NiMH-batterij 
voor versies met gangreserve

 
Wandmontage met klemmendeksel, 
ref. 907 0 065

�� Wand- of DIN-railmontage

�� Breedte : 1 module

�� Schakelschijf : 24 uur of 7 dagen

�� Keuzeschakelaar : permanent ON / auto / permanent OFF

�� Onverliesbare ruiters

�� Verzegelbare doorzichtige afdekplaat.

�� Gemeenschappelijke gegevens

Contact 1 NO-contact 16 A/250 V AC cos ϕ = 1; 4 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Materiaal van contact AgCdO

Verbruik 2,5 VA

Afwijking ≤ 1 s / dag bij 20 °C

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Gewicht 120 g

�� Aansluitschema

�� Afmetingen

* : met klemmendeksel

Modulaire elektromechanische schakelklokken
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1

BESTEL
REFERENTIES

VOEDING SCHAKEL
SCHIJF

GANGRESERVE KORTSTE 
SCHAKELTIJD

AANTAL 
RUITERS

CONTACT

SUL 181d 110 tot 230 V AC  50-60 Hz 12/24 uur 200 uur 15 min 96 1 wisselcontact 16 A cos ϕ = 1;  
4 A cos ϕ = 0,6

SUL 191w 110 tot 230 V AC  50-60 Hz 7 dagen 200 uur 2 uur 84 1 wisselcontact 16 A cos ϕ = 1;  
4 A cos ϕ = 0,6

SYN 151h 230 V AC  50 Hz 60 min – 37,5 s 96 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1;  
4 A cos ϕ = 0,6

SYN 161d 230 V AC  50 Hz 12/24 uur – 15 min 96 1 wisselcontact 16 A cos ϕ = 1;  
4 A cos ϕ = 0,6

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 050 set met klemmendeksel voor wandmontage

Speciale spanningen op aanvraag : �SUL 181h : 12 V AC/DC of 24 V AC/DC.

SUL 181d

SUL 191w

SYN 151h

Set voor inbouw
montage,  

ref. 907 0 001 	

Klemmendeksel 
voor wandmontage,  

ref. 907 0 050

�� Wand- of DIN-railmontage

�� Breedte 3 modules

�� Schakelschijf 60 min, 12/24 uur of 7 dagen

�� Keuzeschakelaar : auto / permanent ON of OFF

�� Nauwkeurige weergave van de tijd d.m.v. wijzers

�� Veerklemmen DuoFix van 0,5 tot 2,5 mm²

�� Kortste schakeltijd : 15 min voor 24 uur-schijf en 2 uur voor 7 dagen-schijf

�� Gangreserve van 200 uur via NiMH-batterij voor SUL

�� Onverliesbare ruiters

�� Verzegelbare afdekplaat.

�� Technische gegevens

Materiaal van contact verhard zilver

Verbruik 1 VA

Afwijking ≤ 1 s / dag bij 20 °C

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast 

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Toelaatbare temperatuur -20 tot +55 °C

Gewicht 150 g

�� Afmetingen

Modulaire elektromechanische schakelklokken
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SCHAKELKLOKKEN EN TIMERS

1

BESTEL
REFERENTIES

VOEDING SCHAKEL
SCHIJF

GANG
RESERVE

KORTSTE 
SCHAKELTIJD

AANTAL 
RUITERS

CONTACTEN GEWICHT

SUL 188g 230 V  45-60 Hz 24 uur 3 dagen 30 min 10 2 wisselcontacten 10 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6 175 g

SUL 188hw 230 V  45-60 Hz 24 uur/ 
7 dagen

3 dagen 45 min 6 + 14 
segmenten

2 wisselcontacten 10 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6 150 g

TM 178h 230 V  50 Hz 60 min – 2 min 6 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6 150 g

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 061 set met klemmendeksel voor wandmontage (CB-S8)

SUL 188g

SUL 188hw

 
Wandmontage met klemmendeksel, 
ref. 907 0 061

�� Wand- of DIN-railmontage

�� Breedte : 3 modules

�� Schakelschijf : 60 minuten, 24 uur of 7 dagen

�� Keuzeschakelaar auto / permanent ON of OFF op versie h

�� Steekbare ruiters

�� Verzegelbare doorzichtige afdekplaat.

�� Gemeenschappelijke gegevens

Materiaal van contact verhard zilver

Verbruik 2,5 VA

Afwijking ≤ 1 s / dag bij 20 °C

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Temperatuurbereik -20 tot +50 °C

�� Afmetingen

 
* : met klemmendeksel

Modulaire elektromechanische schakelklokken

TM 178h

SUL 188g

SUL 188hw
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1

BESTEL
REFERENTIES

VOEDING SCHAKEL
SCHIJF

GANG
RESERVE

KORTSTE 
SCHAKELTIJD

AANTAL 
RUITERS

CONTACT GEWICHT

SUL 189S 230 V  50-60 Hz 24 uur 3 dagen 15 min 96 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,6 260 g

SYN 169S 230 V  50 Hz 24 uur – 15 min 96 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,6 225 g

OPTIE

907 0 071 montageplaat voor DIN-rail

Speciale spanningen op aanvraag : �SYN 169S : 24 V  50 Hz, 110 V  60 Hz 
SUL 189S : 12 V AC/DC, 24 V AC/DC, 110 V AC.

SYN 169S

�� Montage op wand, inbouw of op DIN-rail

�� Steekbare sokkel

�� Frontraam : 72 x 72 mm

�� Schakelschijf : 24 uur

�� Keuzeschakelaar auto / permanent ON of OFF

�� Onverliesbare ruiters

�� Doorzichtige afdekplaat

�� De wijzers kunnen linksom gedraaid worden voor zomer-/wintertijdomschakeling.

�� Gemeenschappelijke gegevens

Materiaal van contact verguld verhard zilver

Verbruik 2,5 VA

Afwijking ≤ 1 s / dag bij 20 °C

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Temperatuurbereik -10 tot +50 °C

�� Afmetingen

 

Inbouwmontage, 
steekbaar op sokkel

  

Wandmontage op sokkel 
met klemmendeksel

  

Montage op DIN-rail  
met montageplaat, 
ref. 907 0 071 in optie

Elektromechanische schakelklokken
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SCHAKELKLOKKEN EN TIMERS

1

BESTEL
REFERENTIES

VOEDING SCHAKEL
SCHIJF

GANG
RESERVE

KORTSTE 
SCHAKELTIJD

AANTAL 
RUITERS

CONTACTEN GEWICHT

SUL 289g 230 V  45-60 Hz 24 h / 7 dagen 3 dagen 20 min / 2 uur 49 2 wisselcontacten 10 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,6 260 g

SUL 289h 230 V  45-60 Hz 24 h / 7 dagen 3 dagen 20 min / 2 uur 32 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,6 260 g

SYN 269h 230 V  50 Hz 24 h / 7 dagen – 20 min / 2 uur 32 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,6 300 g

OPTIE

907 0 071 montageplaat voor DIN-rail

Speciale spanningen op aanvraag : �SUL 289h : 12 V AC/DC, 24 V AC/DC, 110 V AC.

�� Montage op wand, inbouw of op DIN-rail

�� Steekbare sokkel

�� Frontraam : 72 x 72 mm

�� Omkeerbare schakelschijf : 24 uur / 7 dagen

�� Schakelaar auto/permanent ON of OFF voor versies «h»

�� Steekbare ruiters

�� Doorzichtig deksel

�� De wijzers kunnen linksom gedraaid worden voor de zomer-/wintertijdomschakeling.

�� Gemeenschappelijke gegevens

Materiaal van contact verguld verhard zilver

Verbruik 2,5 VA

Afwijking ≤ 1 s / dag bij 20 °C

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Temperatuurbereik -10 tot +55 °C

 

 

Inbouwmontage, 
steekbaar op sokkel

  

Wandmontage op sokkel 
met klemmendeksel

  

Montage op DIN-rail  
met montageplaat, 
ref. 907 0 071 in optie

Elektromechanische schakelklokken

SYN 269h

 
Omkeerbare schijf met schaal
verdeling 24 uur / 7 dagen

SUL 289h, SYN 269h

SUL 289g
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1

BESTEL
REFERENTIES

VOEDING SCHAKEL
SCHIJF

GANG
RESERVE

KORTSTE 
SCHAKELTIJD

AANTAL 
RUITERS

CONTACTEN GEWICHT

SUL 189hw 230 V  45-60 Hz 24 uur + 
7 dagen

3 dagen 30 min / 12 uur 6 + 14 
segmenten

2 wisselcontacten 10 A cos ϕ = 1; 
2 A cos ϕ = 0,6

205 g

TM 179h 230 V  50 Hz 60 minuten – 75 seconden 6 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 
4 A cos ϕ = 0,6

180 g

OPTIE

907 0 071 montageplaat voor DIN-rail

SUL 189hw

TM 179h

�� Montage op wand, inbouw of op DIN-rail

�� Steekbare sokkel

�� Frontraam : 72 x 72 mm

�� Schakelschijf : 60 minuten of 24 uur + 7 dagen

�� Steekbare ruiters, onverliesbare segmenten op 7-dagenschijf

�� Doorzichtige afdekplaat.

�� Gemeenschappelijke gegevens

Materiaal van contact verguld verhard zilver

Verbruik 2,5 VA

Afwijking ≤ 1 s / dag bij 20 °C

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Temperatuurbereik -10 tot +55 °C

�� Afmetingen 

 

Inbouwmontage, 
steekbaar op sokkel

    

Wandmontage op sokkel 
met klemmendeksel

    

Montage op DIN-rail  
met montageplaat, 
ref. 907 0 071 in optie

Elektromechanische schakelklokken

TM 179h

SUL 189hw
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SCHAKELKLOKKEN EN TIMERS

1

BESTEL
REFERENTIES

VOEDING SCHAKEL
SCHIJF

GANG
RESERVE

KORTSTE 
SCHAKELTIJD

AANTAL 
RUITERS

CONTACT GEWICHT

SUL 184h 230 V  45-60 Hz 24 uur/ 
7 dagen

150 uur 20 min / 2 uur 28 1 wisselcontact 6 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,6 120 g

OPTIE

907 5 141 connector voor printplaat

Speciale spanning op aanvraag : �24 V AC.

SUL 184h

 
Omkeerbare schakelschijf met 
24 uur/7 dagen-programma

�� Montage : inbouw en/of op printplaat

�� Aansluiting via fast-on stekkers 4,8 mm of via aansluitstrook voor printplaat

�� Frontraam : 72 x 72 mm

�� Schakelschijf : omkeerbaar 24 uur / 7 dagen 

�� Schakelaar auto / permanent ON of OFF

�� Steekbare ruiters

�� Doorzichtig deksel

�� De wijzers kunnen linksom gedraaid worden voor de zomer-/wintertijdomschakeling.

�� Gemeenschappelijke gegevens

Materiaal van contact verguld verhard zilver

Verbruik 2,5 VA

Afwijking ≤ 1 s / dag bij 20 °C

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Temperatuurbereik -10 tot +50 °C

�� Afmetingen 

		

Inbouwmontage; aansluiting  
via fast-on stekkers 4,8 mm 			 

Montage op printplaat met 
aansluitstrook, ref. 907 5 141

Elektromechanische schakelklokken
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2 min

FRI 77h, FRI 77h-2 FRI 77g, FRI 77g-2 met ventilatiesturing   FRI 77g, FRI 77g-2 met veiligheidstijd

		   
		  FRI 77h, FRI 77g								       FRI 77h-2, FRI 77g-2

BESTELREFERENTIES SCHAKELSCHIJF KORTSTE SCHAKELTIJD AANTAL 
RUITERS

CONTACTEN

FRI 77h 24 uur + 60 min 1 uur/2 min 6 1 wisselcontact 16 A cos ϕ = 1; 2,5 A cos ϕ = 0,6

FRI 77h-2 24 uur + 60 min 1 uur/2 min 6 1 wisselcontact 16 A cos ϕ = 1; 2,5 A cos ϕ = 0,6

FRI 77g 24 uur + 60 min 1 uur/2 min 8 2 wisselcontacten 16 A cos ϕ = 1; 2,5 A cos ϕ = 0,6

FRI 77g-2 24 uur + 60 min 1 uur/2 min 8 2 wisselcontacten 16 A cos ϕ = 1; 2,5 A cos ϕ = 0,6

OPTIE

907 0 072 klikbevestiging voor DIN-rail

FRI 77h, FRI 77g

FRI 77h-2, FRI 77g-2

�� Speciaal bestemd voor ontdooifuncties

�� Montage op wand of op DIN-rail met klikbevestiging, ref. 907 0 072
�� FRI 77h : 2 schakelschijven voor programmering van ontdooitijd (24 uur) en ontdooiduur 

(60 minuten)

�� FRI 77g : idem FRI 77 h maar met bijkomend contact voor het schakelen van de ventilatie

�� Steekbare ruiters 

�� Doorzichtig deksel

�� Versies FRI 77-2 voor inbouw (zonder montageplaat en zonder deksel).

�� Gemeenschappelijke gegevens

Voeding 230 V  50 Hz (geen gangreserve)

Verbruik 2,5 VA

Materiaal van contact AgCdO

Afwijking ≤ 1 s / dag bij 20 °C

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529 (IP 00 voor versies FRI 77-2)

Gewicht 265 g

Schakelklokken voor kortlopende programma's
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SCHAKELKLOKKEN EN TIMERS

1

BESTELREFERENTIES SCHAKELSCHIJF KORTSTE SCHAKELTIJD AANTAL RUITERS CONTACT

TT 26 24 uur 15 minuten 96 1 NO 16 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6

TT 26W 7 dagen 2 uur 84 1 NO 16 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6

�� Montage rechtstreeks in 230 V-stopcontact

�� Voor sturing van elk elektrisch apparaat van maximum 3500 W

�� Programmering via kantelsegmenten

�� Manuele ON/OFF-schakelaar

�� Weergave van ON/OFF-stand.

�� Gemeenschappelijke gegevens

Voeding 230 V 50 Hz (zonder gangreserve)

Verbruik 0,8 VA

Materiaal van contact verhard zilver

Afwijking ≤ 1 s / dag bij 20 °C

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse I volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Temperatuurbereik -10 tot +55 °C

Gewicht 160 g

�� Afmetingen

Elektromechanische timers

TT 26

TT 26W
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1

BESTELREFERENTIES GEHEUGEN
PLAATSEN

IMPULS
PROGRAMMA

KORTSTE 
SCHAKELTIJD

CYCLISCH 
PROGRAMMA

TIMERFUNCTIE TOEVALS
PROGRAMMA

EXTERNE 
STUURINGANG

TR 608 top2 S 56 – 1 minuut – – – –

TR 609 top2 S 84 n 1 seconde n n 2 n

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 065 set met klemmendeksel voor wandmontage (CB-E8)

907 0 404 Obelisk top2-geheugen

907 0 409 PC-programmeerset (geheugen, adapter, software)

TR 608 top2 S TR 609 top2 S

17,5 

34 mm * 55,5 mm *

60 mm 
65,5 mm

85
,5

 m
m

45
 m

m

12
8 

m
m

 *

�� Wand- of DIN-railmontage

�� Breedte : 1 module 

�� Tekstondersteunde programmering 24 uur / 7 dagen met 
berichten in 14 talen

�� Automatische omschakeling van zomer-/wintertijd

�� Tijdelijke of permanente ON/OFF-schakeling

�� Vakantieprogramma

�� Bedrijfsurenteller

�� 10 jaar gangreserve via lithiumbatterij 

�� Displayverlichting

�� Steekbaar Obelisk top2-geheugen

�� PC-programmering met programmeerset

�� PIN-code

�� Aansluiting met veerklemmen (schroefloos) voor kabels van 0,5 tot 2,5 mm².

�� Technische kenmerken

Voeding 230 tot 240 V AC  50 tot 60 Hz

Standby verbruik ~ 0,4 W

Contact 1 wisselcontact voor TR 608 top2 S; 1 NO voor TR 609 top2 S 
16 A/250 V AC cos ϕ = 1; 4 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Materiaal van contact AgSnO2

Maximale belastingen 1000 W (2000 W voor TR 609 top2 S) voor gloei- en halogeenlampen; voor 
TL-lampen, niet-gecompenseerd en serie-gecompenseerd;
80 W, 14 µF (1300 W, 140 µF voor TR 609 top2 S) voor TL-lampen parallel-
gecompenseerd; 
30 W (300 W voor TR 609 top2 S) voor energiespaarlampen
6 W (55 W voor TR 609 top2 S) voor LED < 2 W 
20 W (180 W voor TR 609 top2 S) voor LED > 2 W

Afwijking ≤ ± 0,25 s / dag bij 25 °C

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20

Temperatuurbereik -25 tot +55 °C

�� Kit voor inbouwmontage, ref. 907 0 001

 
Voor alle modulaire apparaten met 
een breedte van 17,5 tot 105 mm 
(1 tot 6 modules)

Dikte van wand

ba

1 t/m 
5 mm

Modulaire digitale schakelklokken

TR 608 top2 S

TR 609 top2 S

Ext.
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1 Modulaire digitale schakelklokken

TR 610 top2     TR 622 top2

 
Steekbaar Obelisk top2-geheugen

 
Aansluiting met veerklemmen

�� Wand- of DIN-railmontage

�� Breedte : 2 modules

�� Tekstondersteunde programmering 24 uur / 7 dagen met berichten in 14 talen

�� Automatische omschakeling van zomer-/wintertijd

�� Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF

�� Vakantieprogramma

�� 10 jaar gangreserve via lithiumbatterij

�� Bedrijfsurenteller voor elk contact

�� Nuldoorgangsschakeling van de spanning

�� Displayverlichting

�� Steekbaar Obelisk top2-geheugen

�� PC-programmering met programmeerset

�� PIN-code

�� Uitvoering TR 611 top2 RC compatibel met DCF 77- of GPS-antenne

�� Verzegelbaar doorzichtig deksel met houder voor Obelisk-geheugen

�� Aansluiting met veerklemmen (schroefloos) voor kabels van 0,5 tot 2,5 mm².

�� Gemeenschappelijke gegevens

Voeding 230-240 V  50 tot 60 Hz  ±10 %

Verbruik 6 VA

Contact 1 of 2 wisselcontacten 16 A cos ϕ = 1; 10 A cos ϕ = 0,6

Materiaal van contact AgSnO2

Maximale belastingen 2600 W voor gloei- en halogeenlampen 
1000 VA voor TL-lampen, niet-gecompenseerd en serie-
gecompenseerd 
730 VA voor TL-lampen parallel-gecompenseerd (80 µF)
22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W voor spaarlampen

Afwijking ≤ 0,5 s / dag bij 20 °C

Kortste schakeltijd 1 minuut (1 s voor impuls- of cyclisch programma)

Schakelnauwkeurigheid 1 seconde

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Temperatuurbereik -30 tot +55 °C

Gewicht 170 g

�� Aansluitschema's

TR 610 top2, TR 611 top2, TR 611 top2 RC    TR 612 top2, TR 622 top2
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1

 
Set voor inbouwmontage,  
ref. 907 0 001

 
PC-programmeerset, ref. 907 0 409

 
Antenne DCF 77, ref. 907 0 410

BESTELREFERENTIES
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TR 610 top2 1 56 – – – – – – –

TR 611 top2 1 84 n n n n 1 – n

TR 611 top2 RC 1 84 n n n n 1 n n

TR 612 top2 2 56 – – – – – – –

TR 622 top2 2 84 n n n n 2 – n

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 064 set met klemmendeksel voor wandmontage (CB-TR2)

907 0 404 Obelisk top2-geheugen

907 0 409 PC-programmeerset (geheugen, adapter, software)

907 0 410 DCF 77-antenne voor TR 611 top2 RC, afmetingen : 93 x 72 x 54 mm

907 0 610 GPS-antenne voor TR 611 top2 RC

907 0 892 230 V AC-voeding voor GPS-antenne

Speciale spanning op aanvraag : �12-24 V AC/DC voor TR 610 top2, TR 611 top2, TR 611 top2 RC, TR 612 top2 en TR 622 top2.

�� Externe stuuringangen voor TR 611 top2, TR 611 top2 RC en TR 622 top2
�� Deze ingangen (één per contact) kunnen aangesloten worden op drukknoppen of 

afstandsbediende schakelaars.
�� Functies naar keuze :  

– tijdelijke afwijking ON/OFF 
– permanente afwijking ON/OFF 
– vertraagde afwijking (timerfunctie) 
– trappenhuisautomaat 
– activeren/deactiveren van de klokfunctie.

�� Steekbaar Obelisk top2-geheugen voor alle uitvoeringen
�� Steekbaar geheugen in optie bij TR 610 top2 en TR 612 top2. Bijgeleverd voor de andere 

uitvoeringen.
�� Werking met een ander programma dan het standaard klokprogramma mogelijk, zonder dit 

te wissen.
�� Overdracht van een PC-programma mogelijk.
�� Programma's kopiëren en programmabeveiliging op een andere klok mogelijk.

�� Impulsprogramma

Toepassing :								        Bv. : 

– belsignalen voor scholen 
– automatische besproeiing 
– verscheidene sturingen waarbij impulsen  
   van 1 tot 59 s vereist zijn.

�� Cyclisch programma

Toepassing : cyclische sturing met apart  
instelbare (1 s tot 99 min) impuls- en 
pauzeduur, binnen een bepaalde periode.
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1

TR 641 top2

TR 642 top2

TR 644 top2 RC

 
Set voor wandmontage voor 
TR 641 top2 en TR 642 top2, 
ref. 907 0 050

�� Wand- of DIN-railmontage 

�� Breedte 3 modules voor TR 641 top2 en TR 642 top2, breedte 4 modules voor TR 644 top2

�� Programmering : 24 uur, 7 dagen, jaar en astronomisch met tekstweergave in 5 talen

�� Impuls-, cyclisch of toevalsprogramma

�� Mogelijkheid tot 14 verschillende weekprogramma’s, geactiveerd tijdens een bepaalde 
periode met bovendien verschillende voorrangsniveaus

�� Database met vaste en veranderlijke feestdagen 

�� Weergave van het uur, de datum en de dag op een verlicht display 

�� Programmering via de toetsen of de PC met Obelisk top2-geheugen

�� Gangreserve van 8 jaar via lithiumbatterij

�� Nuldoorgangsschakeling van de spanning

�� Simulatie van programma op het display en grafische simulatie op PC

�� Astronomische functie afhankelijk van de lengte- en breedtegraad of van de gekozen stad

�� Normaal of omgekeerd astronomisch gedrag (verlichting van tunnel)

�� Tijdelijke of permanente manuele ON/OFF-afwijking

�� Externe ingangen voor afstandsbediening

�� Ingebouwde urenteller voor elk kanaal

�� PIN-code

�� RC-uitvoeringen compatibel met GPS- of DCF 77-antenne en module LAN-DSL

�� Aansluitmogelijkheid van een uitbreidingsmodule met 4 uitgangen.

�� Technische gegevens

Voeding 110 tot 240 V AC  50 tot 60 Hz

Verbruik 0,5 VA

Maximale belasting 16 A/250 V AC cos ϕ = 1; 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Maximale belasting 2600 W voor gloei- en halogeenlampen

Kortste schakeltijd 1 s

Afwijking ≤ ±0,5 s / dag bij 20 °C en zonder gebruik van RC-functie

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Toelaatbare temperatuur -30 tot +55 °C

Uitbreidingsmodule 4 wissel
contacten, 4 externe ingangen,  
ref. EM4

		

Communicatiemodule Ethernet  
via LAN-DSL voor versies 
TR 64. top2 RC, ref. EM LAN top2

Modulaire digitale schakelklokken, jaarlijkse en 
astronomische functie
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1

 
Antenne DCF 77, ref. 907 0 410

 
Antenne GPS, ref. 907 0 610

 
PC-programmeerset, ref. 907 0 409

BESTELREFERENTIES CONTACTEN DCF 77 / GPS

TR 641 top2 1 wisselcontact –

TR 641 top2 RC 1 wisselcontact n

TR 642 top2 2 wisselcontacten –

TR 642 top2 RC 2 wisselcontacten n

TR 644 top2 4 wisselcontacten –

TR 644 top2 RC 4 wisselcontacten n

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 049 set voor wandmontage voor TR 644 top2 (4 modules)

907 0 050 set met klemmendeksel voor wandmontage voor TR 641 top2 en TR 642 top2 (3 modules)

907 0 404 Obelisk top2-geheugen

907 0 409 PC-programmeerset (geheugen, adapter, software)

907 0 410 DCF 77-antenne

907 0 610 GPS-antenne

EM4 uitbreidingsmodule 4 wisselcontacten, 4 externe ingangen

EM LAN top2 communicatiemodule Ethernet via LAN-DSL voor versies TR 64. top2 RC 

�� Aansluitschema
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1

SELEKTA 170 top2

SELEKTA 171 top2 RC

 
Steekbaar EEPROM-geheugen voor 
kopiëren van programma's en 
programmeren via PC,  
ref. 907 0 404

 
Aansluiting met veerklemmen

�� Wand- of DIN-railmontage

�� Breedte : 2 modules

�� Astronomische klok met weekprogramma, tekstondersteuning met berichten in 14 talen

�� Automatische zomer-/wintertijdomschakeling

�� Astronomische programmering in functie van de lengte- en breedtegraad of rechtstreeks 
volgens de stedenlijst per land

�� Programmering via de toetsen of via PC

�� Steekbaar EEPROM-geheugen voor overdracht of kopie van een programma

�� Vakantieprogramma met de mogelijkheid vrije of vaste feestdagen te programmeren 
(jaarprogrammering)

�� 10 jaar gangreserve d.m.v. lithiumbatterij 

�� Urenteller met service-interval voor onderhoud

�� LCD-achtergrondverlichting

�� SELEKTA 171 top2 RC compatibel met GPS- of DCF 77-antenne 

�� Vergrendeling van programma via PIN-code

�� Verzegelbaar deksel

�� Aansluiting via Duofix-veerklemmen.

�� Technische gegevens

Voeding 230-240 V  50 tot 60 Hz  ±10 %

Verbruik 4 VA (6 VA voor SELEKTA 172 top2)

Contact 1 of 2 wisselcontacten 16 A cos ϕ = 1; 10 A cos ϕ = 0,6

Materiaal van contact AgSnO2

Nuldoorgangsschakeling

Minimale belasting 10 mA/230 V AC en 100 mA/12 V AC/DC

Maximale belastingen 2600 W voor gloei- en halogeenlampen; 
1000 VA voor TL niet- of serie-gecompenseerd; 
730 VA voor TL parallel-gecompenseerd, kwikdamplampen of 
natriumdamplampen (80 µF); 
400 VA voor TL met elektronische ballast; 
22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W voor spaarlampen

Afwijking ≤ 0,5 s / dag bij 20 °C

Kortste schakeltijd 1 minute

Schakelnauwkeurigheid op de seconde

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Temperatuurbereik -30 tot +55 °C

Gewicht 170 g

�� Afmetingen

Digitale schakelklokken, astronomische functie
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1

 
Set voor inbouwmontage, 
ref. 907 0 001

 
PC-programmeerset, ref. 907 0 409

 
DCF 77-antenne voor 
SELEKTA 171 top2 RC, 
ref. 907 0 410

BESTELREFERENTIES CONTACTEN PROGRAMMASTAPPEN GEDATEERDE 
PROGRAMMA'S

EXTERNE INGANGEN DCF 77 COMPATIBEL

SELEKTA 170 top2 1 wisselcontact 56 – – –

SELEKTA 171 top2 RC 1 wisselcontact 84 n n n

SELEKTA 172 top2 2 wisselcontacten 84 n n –

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 064 set met klemmendeksel voor wandmontage (CB-TR2)

907 0 404 Obelisk top2-geheugen

907 0 409 PC-programmeerset (geheugen, adapter, software)

907 0 410 DCF 77-antenne voor SELEKTA 171 top2 RC, afmetingen : 93 x 72 x 54 mm

907 0 610 GPS-antenne voor SELEKTA 171 top2 RC

907 0 892 230 V AC-voeding voor GPS-antenne

�� Aansluitschema’s

   

�� Externe stuuringangen voor SELEKTA 171 top2 RC en SELEKTA 172 top2
�� Deze ingangen (één per contact) kunnen aangesloten worden op drukknoppen of 

afstandsbediende schakelaars (maximum 100 m).
�� Schakelvoorkeuze :  

– tijdelijk ON/OFF 
– permanent ON/OFF 
– vertraagd (timerfunctie) 
– trappenhuisautomaat 
– activeren / deactiveren van de klokfunctie.

�� Steekbaar Obelisk top2-geheugen voor alle uitvoeringen
�� Steekbaar geheugen in optie. 
�� Mogelijk gebruik van een ander programma dan het opgeslagen klokprogramma, zonder 

dit te wissen.
�� Mogelijkheid tot overdracht van een programma aangemaakt via PC.
�� Mogelijkheid tot kopiëren van een programma voor opslag of overdracht naar een andere 

klok.
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1

Inbouwmontage, 
steekbaar op sokkel     

Wandmontage op sokkel 
met klemmendeksel     

Montage op DIN-rail met montage
plaat, ref. 907 0 071 in optie

BESTELREFERENTIES CONTACTEN

TR 635 top2 1 wisselcontact 16 A/250 V AC cos ϕ = 1; 10 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

TR 636 top2 2 wisselcontacten 6 A/250 V AC cos ϕ = 1; 6 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

OPTIES

907 0 071 montageplaat voor DIN-rail

907 0 404 Obelisk top2-geheugen

907 0 409 PC-programmeerset (geheugen, adapter, software)

TR 635 top2

TR 636 top2

�� Montage op wand, DIN-rail, printplaat of inbouw 

�� Steekbare sokkel

�� Frontraam : 72 x 72 mm

�� Tekstondersteunde programmering 24 uur / 7 dagen met berichten in 14 talen

�� Automatische omschakeling van zomer-/wintertijd

�� Tijdelijke of permanente ON/OFF-schakeling

�� 10 jaar gangreserve via lithiumbatterij

�� 84 programmastappen, EEPROM-geheugen

�� Impulsprogramma

�� Cyclisch programma

�� 2 toevalsprogramma's

�� Vakantieprogramma

�� Bedrijfsurenteller

�� Displayverlichting

�� Steekbaar Obelisk top2-geheugen

�� PC-programmering met programmeerset

�� PIN-code.

�� Gemeenschappelijke gegevens

Voeding 230-240 V AC  50 tot 60 Hz

Verbruik 0,9 W voor TR 635 top2 
1,1 W voor TR 636 top2

Materiaal van contact AgSnO2

Maximale belastingen gloei- en halogeenlampen : 
– 2600 W voor TR 635 top2 
– 1200 W voor TR 636 top2 
90 W voor spaarlampen

Afwijking ≤ ± 0,5 s / dag bij 25 °C

Kortste schakeltijd 1 seconde

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20

Temperatuurbereik -30 tot +55 °C 

Digitale niet-modulaire schakelklokken

TR 635 top2

5 6

TR 636 top2
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1

BESTELREFERENTIES CONTACTEN

TR 684-1 top2 1 wisselcontact 6 A/250 V AC cos ϕ = 1; 1 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

TR 684-2 top2 2 wisselcontacten 6 A/250 V AC cos ϕ = 1; 1 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

OPTIES

907 0 404 Obelisk top2-geheugen

907 0 409 PC-programmeerset (geheugen, adapter, software)

907 5 141 connector voor printplaat

TR 684-1 top2

TR 684-2 top2

59
69

59 69

72

 6
7

72

6

24

37

Inbouwmontage; 
aansluiting via 
fast-on stekkers 
4,8 mm

Montage op printplaat met 
aansluitstrook, ref. 907 5 141

�� Inbouwmontage en/of op printplaat

�� Verbinding d.m.v. fast-on stekkers 4,8 mm of via connector voor printplaat

�� Fontraam : 72 x 72 mm

�� Tekstondersteunde programmering 24 uur / 7 dagen met berichten in 14 talen

�� Automatische omschakeling van zomer-/wintertijd 

�� Tijdelijke of permanente ON/OFF-schakeling

�� 10 jaar gangreserve via lithiumbatterij

�� 56 programmastappen, EEPROM-geheugen

�� Vakantieprogramma

�� Bedrijfsurenteller

�� Displayverlichting

�� Steekbaar Obelisk top2-geheugen

�� PC-programmering met programmeerset

�� PIN-code.

�� Gemeenschappelijke gegevens

Voeding 230-240 V  50 tot 60 Hz

Verbruik 1 W

Materiaal van contact verguld zilver

Afwijking ≤ ± 0,5 s / dag bij 25 °C

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Kortste schakeltijd 1 min

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Temperatuurbereik -10 tot +55 °C 

�� Aansluitschema’s

TR 684-1 top2 		  TR 684-2 top2

C2 C1

Digitale schakelklokken
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BESTELREFERENTIE CONTACT

TR 030 top 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 10 A cos ϕ = 0,6

TR 030 top

�� Montage op inbouwdoos van 60 mm diameter

�� Aansluiting met schroefklemmen

�� Frontraam : 84 x 84 mm

�� Tekstondersteunde programmering 24 uur / 7 dagen met berichten in 6 talen

�� Automatische omschakeling zomer-/wintertijd

�� Tijdelijke of permanente ON/OFF-schakeling

�� 10 jaar gangreserve d.m.v. lithiumbatterij

�� 42 programmastappen, EEPROM-geheugen

�� Impulsprogramma van 1 tot 59 s mogelijk

�� Cyclusprogramma mogelijk

�� Toevalsprogramma

�� Vakantieprogramma

�� Toetsenvergrendeling via PIN-code.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V  50 Hz

Verbruik 6 VA

Materiaal van contact AgSnO2

Afwijking ≤ 1 s / dag bij 20 °C

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Temperatuurbereik -10 tot +35 °C 

Gewicht 170 g

�� Afmetingen

Digitale schakelklok





26 www.tempolec.be

2
Uren- en impulstellers



UREN- EN IMPULSTELLERS

27www.tempolec.be

2

Inhoudsopgave

Elektromechanische urentellers voor inbouwmontage of steekbaar op sokkel	 28

Modulaire elektromechanische tellers	 34

Elektromechanische impulstellers voor inbouw	 35

Elektromechanische uren- en impulstellers	 36

Digitale tellers voor inbouwmontage	 37

Modulaire digitale tellers	 39

Logische module PHARAO-II 10 of PHARAO-II 11 met programma 2CDI-1 
(dubbele functie teller / afteller)	 40



28 www.tempolec.be

UREN- EN IMPULSTELLERS

2

631

631 A2

632

632.4

�� Urentellers zonder reset

�� Behuizing met frontraam 48 x 48 mm, 52 x 52 mm of Ø 58 mm

�� Sokkel en klemmendeksel voor rail- of wandmontage 

�� Kleur : grijs of zwart

�� Goedkeuringen : CE, VDE en UL/CSA

�� Bedrijfsweergave.

�� Gemeenschappelijke gegevens

Telbereik 99 999,99 h

Cijfers 1,5 x 3,5 mm (met loep 4 mm);  
wit op zwart en decimalen zwart op wit

Standaardspanningen 115 of 230 V AC  ± 10 %, 10 tot 80 V DC

Speciale spanningen 12, 24, 36 tot 48 of 400 V AC;  
2 tot 20 V DC of 80 tot 220 V DC

Frequentie 50 of 60 Hz voor AC-uitvoeringen

Verbruik 10 mA voor AC-spanning
0,5 tot 27 mA voor 2 tot 20 V DC;
1,5 tot 15 mA voor 10 tot 80 V DC;
1,5 tot 4,5 mA voor 80 tot 220 V DC

Beschermingsgraad frontaal IP 65, klemmen IP 20

Toelaatbare temperatuur -30 tot +80 °C

Bevestiging via spanklemmen of beugel voor wanddikte 
≤ 10 mm

Gewicht 46 g

�� Opties (ons raadplegen)

�� Frontraam 55 x 55 of 72 x 72 mm
�� Afdekplaat 53 x 53 mm
�� Waterdichte behuizing
�� Bevestiging d.m.v. beugel. 

 
 

BESTELREFERENTIES  
(spanning te bepalen)

KLEUR AANSLUITING FRONT
RAAM

UITSNIJDING MONTAGE

AC DC mm mm

631 629 grijs schroeven 52 x 52  45,2 of Ø 50,2 inbouw

632 630 zwart schroeven 52 x 52  45,2 of Ø 50,2 inbouw

631.1 629.1 grijs stekkers 52 x 52  45,2 of Ø 50,2 inbouw

632.1 630.1 zwart stekkers 52 x 52  45,2 of Ø 50,2 inbouw

631.2 629.2 grijs schroeven 48 x 48  45,2 inbouw

632.2 630.2 zwart schroeven 48 x 48  45,2 inbouw

631.3 629.3 grijs stekkers 48 x 48  45,2 inbouw

632.3 630.3 zwart stekkers 48 x 48  45,2 inbouw

631.4 629.4 grijs schroeven Ø 58 Ø 50,2 inbouw

632.4 630.4 zwart schroeven Ø 58 Ø 50,2 inbouw

631.5 629.5 grijs stekkers Ø 58 Ø 50,2 inbouw

632.5 630.5 zwart stekkers Ø 58 Ø 50,2 inbouw

631 A2 629 A2 grijs schroeven 48 x 48 – op sokkel

632 A2 630 A2 zwart schroeven 48 x 48 – op sokkel

Elektromechanische urentellers voor inbouwmontage of 
steekbaar op sokkel


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603

604

604.10

610.11

�� Urentellers met of zonder reset

�� Behuizing met frontraam 29 x 54 mm

�� Kleur : grijs of zwart.

�� Afmetingen

Types 603 tot 609.3

Types 604.10 tot 609.10.3

Types 610.10 tot 617.11.1

Elektromechanische urentellers voor inbouwmontage
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BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen) KLEUR AANSLUITING RESET

AC DC

603 608 grijs stekkers 6,3 zonder

603.2 608.2 grijs schroeven zonder

603.3 608.3 grijs kabel 500 mm zonder

604 609 zwart stekkers 6,3 zonder

604.2 609.2 zwart schroeven zonder

604.3 609.3 zwart kabel 500 mm zonder

604.10 609.10 zwart stekkers 6,3 zonder

604.10.2 609.10.2 zwart schroeven zonder

604.10.3 609.10.3 zwart kabel 500 mm zonder

610.10 617.10 grijs kabel 500 mm met

610.10.1 617.10.1 grijs kabel 500 mm met

610.11 617.11 zwart kabel 500 mm met

610.11.1 617.11.1 zwart kabel 500 mm met

�� Technische gegevens

TYPES AC DC

603 tot 604.10.3 610.10, 610.10.1, 610.11, 
610.11.1

608 tot 609.10.3 617.10, 617.10.1, 617.11, 
617.11.1

Reset neen ja neen ja

Telbereik 99 999,99 h 9 999,99 h (610.10.1 en 
610.11.1 : 99999,9 h)

999 999,9 h 9 999,99 h (617.10.1 en 
617.11.1 : 99 999,9 h)

Cijfers 1,5 x 4 mm (met loep), wit op 
zwart, decimalen zwart op wit

2 x 4 mm, wit op zwart, 
decimalen zwart op wit

1,5 x 4 mm (met loep), wit op 
zwart, decimalen zwart op wit

2 x 4 mm, wit op zwart, 
decimalen zwart op wit

Spanning 115 of 230 V AC 115 of 230 V AC 10 tot 50 V DC 12 tot 24 V DC

Speciale spanning 
(optioneel)

12, 24, 42 en 400 V AC 12, 24 en 42 V AC;  
meer dan 230 V AC met 
gescheiden condensator

50 tot 120 V DC 36, 80, 110 V DC

Spanningstolerantie ± 10 % ± 10 % – ± 15 %

Frequentie 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz – –

Stroomverbruik ca. 8 mA ca. 2 VA 2,6 tot 14,5 mA (1,3 tot 3,5 mA 
bij speciale spanning)

7,5 tot 30 mA (8 tot 14 mA 
bij speciale spanning)

Beschermingsgraad 
DIN 40050

behuizing : IP 65 (frontaal)
schroeven : IP 00

behuizing : IP 41 (frontaal) behuizing : IP 65 (frontaal)
schroeven : IP 00

behuizing : IP 41 (frontaal)

Ruimtetemperatuur -20 tot +70 °C -20 tot +70 °C -20 tot +70 °C -10 tot +50 °C

Bevestiging snelbevestiging,  
plaatdikte 0,5 tot 3 mm met 
uitsnijding 50,5 x 25,5 mm

metalen beugel snelbevestiging,  
plaatdikte 0,5 tot 3 mm met 
uitsnijding 50,5 x 25,5 mm

metalen beugel

Beugel (optioneel) voor wanddikte van 15 mm – voor wanddikte van 15 mm –

Goedkeuring CE (VDE, UL en CSA in optie) CE CE CE

Bedrijfsweergave ja neen ja neen

Aansluiting beveiligd 
tegen kortsluiting en 
verpoling

– – ja ja

Beveiliging tegen 
aanraking

ja ja ja ja

Gewicht ca. 45 g ca. 135 g ca. 45 g ca. 135 g
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250

 

251

 

252

 

253

 

254

 

258

�� Urentellers zonder reset

�� Behuizing met frontraam 24 x 36 mm, 24 x 48 mm, 31 x 53 mm of Ø 58 mm; grijs of zwart

�� Goedkeuring CE, VDE en UL.

�� Technische gegevens

Telbereik 99 999,99 h

Cijfers 1,8 x 3,6 mm (met loep 4 mm); 
wit op zwart en decimalen zwart 
op wit

Standaard
spanningen

115 of 230 V AC ± 10 %,  
12 tot 24 V DC

Speciale 
spanningen

12, 24 of 42 V AC

Frequentie 50 of 60 Hz voor AC-uitvoeringen

Verbruik  8 mA voor AC-uitvoeringen,  
5 tot 15 mA voor DC-uitvoeringen

Beschermings
graad

frontaal IP 65,  
klemmenstrook IP 00

Toelaatbare 
temperatuur

-30 tot +80 °C voor AC-
uitvoeringen, -20 tot +80 °C voor 
DC-uitvoeringen

Bevestiging via clips of schroeven

Gewicht 35 g

�� Opties (ons raadplegen)

�� Varianten 20 of 100 Hz
�� Dichting
�� Bevestiging met veerbeugel.

BESTELREFERENTIES  
(spanning te bepalen)

KLEUR AANSLUITING FRONTRAAM UITSNIJDING

AC DC mm mm

250 260 zwart stekkers 6,3 24 x 36 22 x 33

250.2 260.2 zwart schroeven 24 x 36 22 x 33

251 261 grijs stekkers 6,3 24 x 36 22 x 33

251.2 261.2 grijs schroeven 24 x 36 22 x 33

252 262 zwart stekkers 6,3 24 x 48 22 x 45

252.2 262.2 zwart schroeven 24 x 48 22 x 45

253 263 grijs stekkers 6,3 24 x 48 22 x 45

253.2 263.2 grijs schroeven 24 x 48 22 x 45

254 264 zwart stekkers 6,3 ∅ 58 ∅ 50,5

254.2 264.2 zwart schroeven ∅ 58 ∅ 50,5

255 265 grijs stekkers 6,3 ∅ 58 ∅ 50,5

255.2 265.2 grijs schroeven ∅ 58 ∅ 50,5

256 266 zwart stekkers 6,3 ∅ 58 ∅ 52

256.2 266.2 zwart schroeven ∅ 58 ∅ 52

257 267 grijs stekkers 6,3 ∅ 58 ∅ 52

257.2 267.2 gris schroeven ∅ 58 ∅ 52

258 268 noir stekkers 6,3 31 x 53 22 x 36,9

258.2 268.2 noir schroeven 31 x 53 22 x 36,9

Elektromechanische urentellers voor inbouwmontage

Types 250 tot 253.2 en 260 tot 263.2

Types 254 tot 257.2 en 264 tot 267.2

Types 258, 258.2, 268 en 268.2
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BESTELREFERENTIES STANDAARDSPANNINGEN (te bepalen)

200.4 12 tot 24 V AC  50 Hz

200.4 230 V AC  50 Hz

208 10 tot 27 V DC

200.4

�� Miniatuur urenteller zonder reset

�� Behuizing met frontraam 24 x 24 mm

�� Grijze kleur

�� Bedrijfsweergave

�� Goedkeuring CE.

�� Technische gegevens

Telbereik 9 999,9 h

Cijfers 1,5 x 3,5 mm (met loep 4 mm); wit op zwart en decimaal zwart op wit

Standaardspanningen 12 tot 24 V AC of 230 V AC  ± 10 %,  
10 tot 27 V DC

Speciale spanningen 30 tot 60 V AC, 60 tot 140 V AC

Frequentie 50 of 60 Hz voor AC-uitvoeringen,  
20 tot 100 Hz mogelijk op aanvraag

Verbruik 8 mA voor AC-uitvoeringen;  
7,5 tot 39 mA voor DC-uitvoeringen

Beschermingsgraad behuizing IP 54,  
klemmenstrook IP 00

Toelaatbare temperatuur -30 tot +80 °C voor AC-uitvoeringen,  
-10 tot +50 °C voor DC-uitvoeringen

Bevestiging met metalen beugel

Aansluiting 2 soldeerstekkers 1,5 x 0,5 voor uitvoeringen 12 tot 24 V AC 
2 stekkers 6,3 x 0,8 voor andere uitvoeringen 

Gewicht 30 g

�� Afmetingen

Elektromechanische urentellers voor inbouwmontage
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R5 72

R5 72N

BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen) RESET FRONTRAAM UITSNIJDING TELBEREIK

AC DC

R5 72 R5 77 neen 72 x 72 68 x 68 99 999,99 h

R5 72N ja 72 x 72 68 x 68 9 999,99 h

R5 72N/M ja 72 x 72 68 x 68 99 999,9 min

R5 96 R5 97 neen 96 x 96 92 x 92 99 999,99 h

R5 96N ja 96 x 96 92 x 92 9 999,99 h

R5 96N/M ja 96 x 96 92 x 92 99 999,9 min

�� Urenteller van groot formaat met of zonder reset

�� Behuizing met frontraam 72 x 72 of 96 x 96 mm

�� Zwarte behuizing en wit frontraam met display

�� Bedrijfsweergave

�� Goedkeuring CE (UL in optie voor AC-uitvoeringen).

�� Technische gegevens

Cijfers 2 x 4 mm; wit op zwart en decimalen zwart op wit

Standaardspanningen 115 of 230 V AC  ± 10 %, 10 tot 50 V DC

Speciale spanningen 12, 24, 42 of 400 V AC; 36, 80 of 110 V DC

Frequentie 50 of 60 Hz voor AC-uitvoeringen

Verbruik 2 VA voor AC-uitvoeringen; 7,5 tot 30 mA voor DC-uitvoeringen

Beschermingsgraad IP 52 voor behuizing zonder reset, IP 41 voor behuizing met reset,  
IP 00 voor klemmenstrook

Toelaatbare temperatuur -10 tot +60 °C voor AC-uitvoeringen, -10 tot +50 °C voor DC-uitvoeringen

Bevestiging met metalen beugel

Aansluiting met schroeven of stekkers 6,3 mm 

Gewicht 115 g voor R5 72, 140 g voor R5 96, 120 g voor R5 77, 145 g voor R5 97

�� Opties (ons raadplegen)

�� Klemafdekking
�� Reset met sleutel
�� DC-tellers met reset
�� Grijs frontraam
�� Display met mat glas.

�� Afmetingen

R5 72										          R5 96

		

Elektromechanische urentellers voor inbouwmontage
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663.6

661.6

BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen) TELBEREIK DIEPTE VAN BEHUIZING

AC DC

661.6 666.6 99 999,99 h 60 mm

661.7 666.7 99 999,99 h 64 mm

663.6 668.6 9 999 999 impulsen 60 mm

663.7 668.7 9 999 999 impulsen 64 mm

�� Uren- of impulstellers zonder reset

�� Modulaire behuizing, breedte 2 modules

�� Goedkeuring CE en UL.

�� Technische gegevens

Cijfers 1,2 x 4 mm; wit op zwart en decimalen zwart op wit

Standaardspanningen 115 of 230 V AC ± 10 %, 10 tot 24 V DC (urenteller),  
24 V DC (impulsteller)

Speciale spanningen 24, 48, 400 V AC (urentellers); 24 V AC (impulstellers)

Frequentie 50 of 60 Hz voor AC, 20 tot 100 Hz op aanvraag

Verbruik < 2 VA voor urentellers AC; < 1 VA voor urentellers DC

Telfrequentie maximum 10 impulsen per seconde, impuls / pauze-verhouding 1/1

Bedrijfstijd 100 %

Beschermingsgraad frontraam IP 65, klemmenstrook IP 20

Toelaatbare temperatuur -10 tot +70 °C

Aansluiting met schroefklemmen

Gewicht 75 g

�� Afmetingen

Modulaire elektromechanische tellers
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BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen) TELBEREIK RESET AANSLUITING

170 999 999 zonder kabel 150 mm

171 99 999 met kabel 150 mm

180 999 999 zonder klemmen ∅ 1,6 mm met veerdraadbeugel

181 999 999 met klemmen ∅ 1,6 mm met veerdraadbeugel

170

171

180

181

�� Impulstellers met of zonder reset

�� Zwarte behuizing met frontraam 24 x 36 of 28 x 53 mm

�� CE-goedkeuring.

�� Technische gegevens

Cijfers 1,7 x 4 mm voor uitvoeringen 170 en 171; 
2 x 4,5 mm voor uitvoeringen 180 en 181; cijfers wit op zwart

Standaardspanningen 230 V AC of 24 V DC

Spanningstolerantie ± 10 %

Frequentie 50 tot 60 Hz voor AC-uitvoeringen

Spanningsrimpel ≤ 48 % voor DC-uitvoeringen

Telfrequentie 10 impulsen per seconde voor 170 en 171,  
18 impulsen per seconde voor 180 en 181 AC,  
25 impulsen per seconde voor 180 en 181 DC

Impuls- / pauzeverhouding 1/1 voor 170 en 171,  
2/3 voor 180 en 181 AC,  
3/2 voor 180 en 181 DC

Verbruik 1,5 VA/0,5 W voor 170 en 171; 2,9 VA/2 W voor 180 en 181

Inschakelduur 100 %

Toelaatbare temperatuur -10 tot +50 °C voor 170 en 171,
-10 tot +55 °C voor 180 en 181 AC,
-10 tot +60 °C voor 180 en 181 DC

Beschermingsgraad 
frontraam

IP 51 voor 170, IP 50 voor 171, IP 52 voor 180, IP 50 voor 181

Gewicht 50 g voor 170 en 171, 100 g voor 180 en 181

�� Afmetingen

Types 170 en 171

Types 180 en 181

Elektromechanische impulstellers voor inbouw
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BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen) MONTAGE

920 inbouw

920 A2 wand of DIN-rail

920

920 A2

�� Gecombineerde uren- en impulstellers zonder reset

�� Behuizing met frontraam 48 x 48 mm voor inbouw in een uitsnijding van 45 mm of voor 
montage op DIN-rail d.m.v. een sokkel

�� Kleur : zwart

�� CE-goedkeuring 

�� Bedrijfsweergave.

�� Technische gegevens

Telbereik 99 999,99 h en 9 999 999 impulsen

Cijfers 1,5 x 3,5 mm met loep; cijfers wit op zwart en decimalen zwart op wit

Standaardspanningen 115 of 230 V AC, 24 V DC

Spanningstolerantie ± 10 %

Frequentie 50 of 60 Hz voor AC-uitvoeringen

Consommation 3 tot 8 mA voor AC-uitvoeringen; 
7 tot 13 mA voor DC-uitvoeringen

Beschermingsgraad voorzijde : IP 65;  
klemmenstrook : �IP 00 voor 920,  

IP 20 voor 920 A2 zonder klemmendeksel,  
IP 40 voor 920 A2 met klemmendeksel

Toelaatbare temperatuur -10 tot +50 °C 

Bevestiging met beugel voor 920 en op sokkel voor 920 A2

Aansluiting schroefklemmen

Gewicht 55 g voor 920,  
70 g voor 920 A2

�� Opties (ons raadplegen)

�� Klemmendeksel voor 920 A2
�� 920/860 : afzonderlijke aansluiting maar met dezelfde spanning voor de 2 tellers.

�� Afmetingen

Elektromechanische uren- en impulstellers
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3800

3811

3802

1

2

3

4
+ / ~

– / ~

1 : DC(–) of AC 
2 : telingang 
3 : reset 
4 : DC(+) of AC

�� Uren- of impulstellers met of zonder reset

�� Behuizing en frontraam 24 x 48, 48 x 48 mm of Ø 56 mm

�� LCD-weergave met 7 digits van 7 mm (slechts actief indien de spanning is toegepast op 
de klemmen 1 en 4)

�� EEPROM-geheugen voor de opslag van de totale waarde (25 jaren)

�� Kleur : zwart

�� Goedkeuring CE en UL.

�� Technische gegevens

Standaard spanningen 12 tot 24 V DC ± 25 % of 110 tot 240 V AC  50 tot 60 Hz  ± 10 %.  
De spanning moet aanwezig zijn op de klemmen 1 en 4 voor weergave 
van de totale waarde op het display.

Speciale spanning 24 V AC/DC  ± 10 %  
of 24 tot 48 V DC  ± 25 %

Verbruik 2 tot 4 mA voor uitvoeringen ≤ 48 V DC,  
7 tot 15 mA voor uitvoeringen 110 tot 240 V AC

Beschermingsgraad IP 65 voor uitvoeringen zonder resetknop, IP 54 voor uitvoeringen met 
resetknop

Stockeertemperatuur -40 tot +80 °C

Bedrijfstemperatuur -30 tot +70 °C 

Trillingsvastheid 1 g (10 tot 500 Hz) volgens EN 60 068-2-34

Bevestiging klikbevestiging

Aansluiting haakse stekkers 6,3 of schroefklemmen

Gewicht 39 g voor 3800 en 3810,  
42 g voor 3801 en 3811,  
57 g voor 3802 en 3812

�� Afmetingen

Types 3800 en 3810

Digitale tellers voor inbouwmontage
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TYPE TELLER AFMETINGEN

3800 h 24 x 48 mm

3810 impulsen 24 x 48 mm

3801 h 48 x 48 mm

3811 impulsen 48 x 48 mm

3802 h ∅ 56 mm

3812 impulsen ∅ 56 mm

 38_ _.A.B.C.D.E BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen)

 38_ _.A_._._._._ type van reset 1  zonder reset
2  met elektrische reset
3  met elektrische en manuele reset

 38_ _._.B._._._ ingangssignalen 0  niet bepaald
1  reset positief / telingang positief
5  telingang positief

 38_ _._._.C._._ maximum telfrequentie voor impulstellers 0  frequentie niet bepaald
1  30 Hz bij DC-voeding
7  10 Hz, AC- of AC/DC-voeding

 38_ _._._._.D._ weergave urenteller 0  niet bepaald
1  2 decimalen (1/100 h)
2  1 decimaal (1/10 h)

 38_ _._._._._.E aansluiting 1  haakse stekkers 6,3 x 0,8 mm bij 90°
2  schroefklemmen

Types 3801 en 3811

Types 3802 en 3812
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BESTELREFERENTIES

Enkele teller 670.6.A.B

    670.6.A._ 1  zonder reset 
2  met elektrische reset 
3  met elektrische en manuele reset

    670.6._.B 1  urenteller met één decimaal 
2  impulsteller

Dubbele teller 672.6.A.B.C.D

    672.6.A._._._ 1  teller 1 zonder reset 
2  teller 1 met manuele reset

    672.6._.B._._ 1  urenteller 1 met één decimaal  
2  impulsteller 1 

    672.6._._.C._ 1  teller 2 zonder reset 
2  teller 2 met manuele reset

    672.6._._._.D 1  urenteller 2 met één decimaal  
2  impulsteller 2

670.6

672.6

1

2

3

4

+ / ~

– / ~

1 : DC(–) of AC

2 : DC(+) of AC

3 : teller 1

4 : teller 2

�� Uren- en/of impulstellers met of zonder reset

�� Modulaire behuizing, breedte 2 modules

�� Kleur : grijs RAL 7035

�� LCD-weergave 7 digits van 5 mm (actief indien de spanning is toegepast op de klemmen 1 
en 2)

�� EEPROM-geheugen voor de opslag van de totale waarde (25 jaar)

�� Goedkeuring CE en UL.

�� Technische gegevens

Spanning 12 tot 150 V DC en 24 tot 240 V AC

Frequentie 50 tot 60 Hz

Verbruik 3 mA maximum

Ingangsweerstand 120 kΩ

Telfrequentie 10 Hz

Beschermingsgraad IP 65 voor teller zonder resetknop, IP 40 voor teller met resetknop, 
IP 20 voor klemmenstrook

Stockeertemperatuur -40 tot +80 °C

Bedrijfstemperatuur -10 tot +70 °C

Trillingsvastheid 1 g (10 tot 500 Hz) volgens EN 60 068-2-34

Bevestiging op DIN-rail

Aansluiting schroefklemmen

Gewicht 75 g

�� Afmetingen

36 mm 66 mm

9
0

m
m

4
5

m
m

1 2 3 4

Modulaire digitale tellers



40 www.tempolec.be

UREN- EN IMPULSTELLERS

2

PHARAO-II 10

�� Functie

�� Het programma 2CDI-1 bevat 2 tellers / aftellers met voorselectie voor het tellen en 
totaliseren van impulsen.

�� Deze uiterst universele functie is zeer geschikt voor de bediening van een machine of 
een installatie d.m.v. het openen of sluiten van een contact wanneer een aantal impulsen 
bereikt wordt.

�� De telcapaciteit bedraagt 32 767 impulsen en de telfrequentie bedraagt maximum 
20 impulsen per seconde.

�� De PHARAO-II 10 is voorzien voor een 230 V AC-aansluiting van de voeding van de teller 
en van de ingangen.  
De PHARAO-II 11 is voorzien voor een voeding en de ingangen op 24 V DC.

�� Aansluitschema

OUTOUT

L of +

N of –

3 4

PHARAO-II 10

2CDI-1

PHARAO-II 11of

met programma

OUT OUT1 2

L/+ N/– 1 2 3 4 5 6

T
e

ll
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1
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e
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e

r
2

A
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r2
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e

s
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t
2

�� Ingangen

IN1 telingang van teller 1

IN2 aftelingang van teller 1

IN3 reset 1 : ingang voor nulstelling van teller 1

IN4 telingang van teller 2

IN5 aftelingang van teller 2

IN6 reset 2 : ingang voor nulstelling van teller 2

�� Uitgangen

OUT1 uitgang 1 is gesloten indien het opgetelde aantal van teller 1 ≥ is aan het geselecteerde 
aantal

OUT2 uitgang 2 is gesloten indien het opgetelde aantal van teller 1 < is dan het geselecteerde 
aantal

OUT3 uitgang 3 is gesloten indien het opgetelde aantal van teller 2 ≥ is aan het geselecteerde 
aantal

OUT4 uitgang 4 is gesloten indien het opgetelde aantal van teller 2 < is dan het geselecteerde 
aantal

Logische module PHARAO-II 10 of PHARAO-II 11 
met programma 2CDI-1 (dubbele functie teller / afteller)
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BESTELREFERENTIES

PHARAO-II 10 met programma 2CDI-1 logische automatiseringsmodule 230 V AC

PHARAO-II 11 met programma 2CDI-1 logische automatiseringsmodule 24 V DC

Op aanvraag : �variant op impulsteller of urenteller met totalisator teller / afteller of met trapsgewijze tellers. Gelieve ons te raadplegen. 

�� LCD-weergave en bediening

Bij het onder spanning zetten, verschijnt volgende default-weergave op het display : 
Teller 1 –>	 	 –> Opgetelde waarde van teller 1 
Totalisator 1 –>		  –> Voorgeselecteerde waarde van teller 1 
Teller 2 –>		  –> Opgetelde waarde van teller 2 
Totalisator 2 –>		  –> Voorgeselecteerde waarde van teller 2 

�� Met de toetsen  of  kan men de te parametreren teller selecteren.
�� Als de in te stellen waarde knippert, kan men deze met de toets  of  incrementeren of 

decrementeren tussen 0 en 32 767. Als men de toets  of  meer dan twee seconden 
ingedrukt houdt, volgt een snelle verhoging of verlaging.

�� Als het aantal impulsen geselecteerd is, druk dan op  of ga naar de andere waarde om 
het knipperen te stoppen.

�� De waarde van de teller kan teruggesteld worden op nul via de ingang 3 of 6.
�� Indien de ingang 3 of 6 tijdens meer dan 5 seconden geactiveerd is en men op de toets  

drukt, wordt de totalisator 1 of 2 eveneens teruggesteld op nul.
�� De totalisators zijn tellers zonder aftelfunctie. 

Opmerking : �bij spanningsonderbreking blijven alle gegevens van de tellers, totalisators en 
voorselecties behouden.

�� Naar ander LCD-scherm
�� Bij het indrukken van de toets , verschijnen het uur en de logische toestanden van de in- 

en uitgangen.
�� Om terug te keren naar het tellerscherm, moet men de toets  indrukken.

�� Instellen van kloktijd

De kloktijd en de weekdag zijn louter indicatief en spelen geen enkele rol in het 
programma. Desnoods kan de kloktijd zoals volgt ingesteld worden : 

�� Om de kloktijd in te stellen, moet men gelijktijdig drukken op  en  (STOP-functie). 
Bevestig met 2 x .

�� Ga naar de kloktijdinstelling met de toetsen  en . 
�� Bevestigen met . 
�� Instellen met  of . De cursor verplaatsen met , ,  of . Bevestigen met . 
�� Om terug te keren naar het automatische programma moet men de RUN-functie opzoeken 

met de toets . Bevestigen met 2 x . 

�� Technische gegevens

Zie hoofdstuk 7, logische automatiseringsmodules PHARAO.

C1/T1

0

C2/T2

0

0

0

0

0
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BESTELREFERENTIES SENSOR 
(1)

C
O

N
TA

C
TE

N
 (2

)

IN
ST

EL
LI

N
G

EN

VE
R

TR
AG

IN
G

KL
EM

M
EN

ST
R

O
O

K

AN
AL

O
G

E 
SC

H
EM

ER
SC

H
AK

EL
AA

R

D
IG

IT
AL

E 
SC

H
EM

ER
SC

H
AK

EL
AA

R
 

(3
)

IN
G

EB
O

U
W

D
E 

KL
O

K 
24

 H
 / 7

 D
AG

EN
 

(4
)

AS
TR

O
N

O
M

IS
C

H
E 

KL
O

K 
(5

)

TOEPASSINGEN

Z
O

N
N

EB
ES

C
H

ER
M

IN
G

O
PE

N
B

AR
E 

/ P
R

IV
É-

VE
R

LI
C

H
TI

N
G

ET
AL

AG
EV

ER
LI

C
H

TI
N

G

R
EC

LA
M

EV
ER

LI
C

H
TI

N
G

W
EG

VE
R

LI
C

H
TI

N
G

TU
N

N
EL

VE
R

LI
C

H
TI

N
G

ST
AP

SG
EW

IJ
Z

E 
ST

U
R

IN
G

M
O

N
U

M
EN

TV
ER

LI
C

H
TI

N
G

LUNA 108.0.700 analoog 
inbouw

1 NO 300 VA 2 – 100 lux 20 s ON 
80 s OFF

schroe
ven

    

LUNA 108.0.710 analoog 
opbouw

LUNA 109.0.100 analoog 
opbouw

1 wisselcontact 
300 VA

2 – 2000 lux 60 s ON 
60 s OFF

DuoFix     

LUNA 109.0.200 analoog 
inbouw

LUNA 110.0.100 analoog 
opbouw

1 wisselcontact 
1000 VA

2 – 50000 lux 0–20 min ON 
0–20 min OFF

DuoFix      

LUNA 110.0.200 analoog 
inbouw

LUNA 111.0.100 digitaal 
opbouw

1 wisselcontact 
650 VA

1 – 99000 lux 0–59 min ON 
0–59 min OFF

DuoFix       

LUNA 111.0.200 digitaal 
inbouw

LUNA 112.0.100 digitaal 
opbouw

2 wisselcontacten 
650 VA

1 – 99000 lux 0–59 min ON 
0–59 min OFF

DuoFix        

LUNA 112.0.200 digital 
inbouw

LUNA 120.0.100 analoog 
opbouw

1 wisselcontact 
650 VA

2 – 2000 lux 0–59 min ON 
0–59 min OFF

DuoFix      

LUNA 120.0.200 analoog 
inbouw

LUNA 121.0.100 digitaal 
opbouw

1 wisselcontact 
650 VA

1 – 99000 lux 0–59 min ON 
0–59 min OFF

DuoFix        

LUNA 121.0.200 digitaal 
inbouw

LUNA 122.0.100 digitaal 
opbouw

2 wisselcontacten 
650 VA

1 – 99000 lux 0–59 min ON 
0–59 min OFF

DuoFix         

LUNA 122.0.200 digitaal 
inbouw

LUNA 126 star analoog 
inbouw

1 NO 300 VA 5 – 200 lux 40 s ON 
40 s OFF

schroe
ven

   

LUNA 127 star analoog 
inbouw

1 NO 300 VA 2 – 200 lux 2 – 100 s ON 
2 – 100 s OFF

schroe
ven

   

LUNA 128 star analoog 
inbouw

1 NO 300 VA 2 – 2000 lux 2 – 100 s ON 
2 – 100 s OFF

schroe
ven

   

LUNA 129 star-time analoog 
inbouw

1 NO 300 VA 2 – 200 lux 0 – 10 min ON, 
0 – 10 min OFF

schroe
ven

     

SELEKTA 170 top2 – 1 wisselcontact 
400 VA

lengte- en 
breedtegraad

– DuoFix    

SELEKTA 171 top2 RC – 1 wisselcontact 
650 VA

lengte- en 
breedtegraad

– DuoFix  + radio
signaal

  

SELEKTA 172 top2 – 2 wisselcontacten 
650 VA

lengte- en 
breedtegraad

– DuoFix    

1 : �de apparaten met analoge sensor zijn compatibel met de vroegere sensoren 907 0 011 en 907 0 008. De digitale sensoren kunnen op maximum 10 schemerschakelaars 
aangesloten worden en 4 sensoren kunnen op één schemerschakelaar worden aangesloten.

2 : �het schakelvermogen van de contacten stemt overeen met een belasting van TL-lampen met elektronische ballast (zie technische gegevens voor toegelaten belastingen 
met andere lampentypes)

3 : �de digitale schemerschakelaars zijn uitgerust met één of twee externe ingangen voor een manuele in- of uitschakeling. De in- en uitschakeldrempels zijn afzonderlijk 
ingesteld. Een programmering via PC is mogelijk met de software 907 0 409.

4 : �de digitale klokken beschikken over een tekstondersteuning en zijn eveneens programmeerbaar via PC met de software 907 0 409. De versies LUNA 121 top2 en 
LUNA 122 top2 kunnen aangesloten worden op een antenne 907 0 410 voor ontvangst van het radiosignaal DCF 77.

5 : �de astronomische klokken SELEKTA 171 top2 RC en SELEKTA 172 top2 beschikken over één of twee externe ingangen voor een manuele in- of uitschakeling. 
De astronomische klokken SELEKTA zijn programmeerbaar via PC met de software 907 0 409. De versies met radiosignaal zijn bruikbaar met de antenne DCF 907 0 410.

Functieoverzicht
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LUNA Schemerschakelaars

LUNA 108.0.700 2 – 100 lux 20 s/80 s

LUNA 108.0.710

LUNA 109.0.100 2 – 2000 lux 60 s/60 s DuoFix

LUNA 109.0.200

LUNA 110.0.100 2 – 50 000 lux 0 – 20 min /  
0 – 20 min

DuoFix

LUNA 110.0.200

LUNA top2 Digitale schemerschakelaars

LUNA 111.0.100 1 – 99 000 lux 
digitaal

1 – 59 min /  
1 – 59 min

top
OBELISK

 
PC

DuoFix

LUNA 111.0.200

LUNA 112.0.100 1 – 99 000 lux 
digitaal

1 – 59 min /  
1 – 59 min  

top
 

OBELISK

 
PC

DuoFix

LUNA 112.0.200

LUNA top2 Digitale schemerschakelaars met klokprogramma

LUNA 120.0.100 1 – 2000 lux 1 – 59 min /  
1 – 59 min

top
OBELISK

 
PC

7 dagen DuoFix

LUNA 120.0.200

LUNA 121.0.100 1 – 99 000 lux 
digitaal

1 – 59 min /  
1 – 59 min

top
OBELISK

 
PC

7 dagen DCF 77 DuoFix

LUNA 121.0.200

LUNA 122.0.100 1 – 99 000 lux 
digitaal

1 – 59 min /  
1 – 59 min  

top
OBELISK

 
PC

7 dagen DCF 77 DuoFix

LUNA 122.0.200
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LUNA star Schemerschakelaars voor wandmontage

LUNA 126 star 5 – 200 lux 40 s/40 s

LUNA 127 star 5 – 200 lux 2 – 100 s /  
2 – 100 s

LUNA 128 star 2 – 2000 lux 2 – 100 s /  
2 – 100 s

LUNA 129 star-time 2 – 200 lux 
digitaal

1 – 10 min /  
1 – 10 min

24 h
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SELEKTA top2 Astronomische digitale schakelklokken,  
schemerschakelaars zonder lichtsensor

SELEKTA 170 top2

top
OBELISK

 
PC

7 dagen DuoFix

SELEKTA 171 top2 RC

top
OBELISK

 
PC

7 dagen DCF 77 DuoFix

SELEKTA 172 top2
 

top
OBELISK

 
PC

7 dagen DuoFix
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LUNA 108

LUNA 109

LUNA 110

 
Aansluiting met veerklemmen voor 
LUNA 109 en LUNA 110

�� Wand- of DIN-railmontage

�� Breedte 1 of 2 modules

�� Lichtsensor voor in- of opbouw (eveneens compatibel met het oude model 907 0 008)

�� Twee lichtdioden melden wanneer de lichtsterkte onder de ingestelde drempel daalt 
evenals de schakeltoestand

�� Ideaal voor het regelen van verlichtingsinstallaties van straten, reclameborden, 
uitstalramen, ingangen, enz.

�� Nuldoorgangsschakeling van de spanning voor LUNA 110.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 220 tot 240 V  50 tot 60 Hz  +10/-15 %

Verbruik 6 VA voor LUNA 108,  
3 VA voor LUNA 109 en LUNA 110

Contact 1 NO voor LUNA 108,  
1 wisselcontact voor LUNA 109 en LUNA 110

Materiaal van contact AgSnO2

Schakelbare 
maximumbelasting

16 A cos ϕ = 1 (minimumbelasting voor LUNA 110 : 10 mA/230 V AC, 
100 mA/12 V AC/DC)

Maximumbelasting :  
gloei- en halogeenlampen :  
TL niet-gecompenseerd of  
serie-gecompenseerd :  
TL parallel-gecompenseerd, 
kwikzilver- of natriumlampen :  
TL met elektronische ballast :  
spaarlampen : 

 
2 300 W (3600 W voor LUNA 110) 
 
2 300 VA (3600 VA voor LUNA 110) 
 
400 VA, 42 µF (1200 VA voor LUNA 110, 130 µF) 
300 VA (1200 VA voor LUNA 110) 
9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W;  
(34 x 7 W, 27 x 11 W, 24 x 15 W, 22 x 23 W voor LUNA 110)

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast 

Beschermingsklasse II volgens EN 60529

Beschermingsgraad IP 20 voor LUNA,  
IP 55 voor opbouwsensor,  
IP 65 voor inbouwsensor

Toegelaten temperatuur -25 tot +50 °C voor LUNA, 
-40 tot +70 °C voor sensor

�� Aansluitschema’s

LUNA 108								        LUNA 109 en LUNA 110 

L

N

3

N

2

L

1

4

					   

L N

1 2 3

L
U

N
A

1
1
0

L1

L2

N

Analoge schemerschakelaars met afstandssensor

DuoFix
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Analoge lichtsensor voor opbouw
montage, ref. 907 0 416

Analoge lichtsensor voor  inbouw
montage  IP 65, ref.  907 0 011  
 

Maximum
8 mm

± 38 mm

Ø 15,2 mm

BESTELREFERENTIES INSTELBEREIK VERTRAGING SENSOR

ON OFF

LUNA 108.0.700 2 tot 100 lux 20 s vast 80 s vast inbouw

LUNA 108.0.710 opbouw

LUNA 109.0.100 2 tot 2000 lux 60 s vast 60 s vast opbouw

LUNA 109.0.200 inbouw

LUNA 110.0.100 2 tot 35 lux 
35 tot 200 lux 
200 tot 1000 lux 
1 tot 5 klux 
5 tot 50 klux

0 tot 20 min instelbaar 0 tot 20 min instelbaar opbouw

LUNA 110.0.200 inbouw

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 011 inbouwlichtsensor

907 0 064 set voor wandmontage voor LUNA 109 en LUNA 110 (CB-TR2)

907 0 065 set voor wandmontage voor LUNA 108 (CB-E8)

907 0 416 opbouwlichtsensor

Speciale spanningen op aanvraag : 12-24 V AC/DC voor LUNA 110.0.100 of LUNA 110.0.200.

�� Afmetingen

LUNA 108 LUNA 109 en LUNA 110 

3

N

2

L

1

4

34

55,5

17,5 60

65,5

70

90 45

42
,5

12
8

L N

1 2 3

LU
N

A
11

0

52,5 55

35 60

65,5

8612
8

45

—  –  — : met klemmenafdekking
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LUNA 111 top2

LUNA 112 top2

Digitale lichtsensor voor opbouw
montage, ref. 907 0 415

Digitale lichtsensor voor inbouw
montage, ref. 907 0 456

�� Montage op wand- of DIN-rail 

�� Breedte 2 of 3 modules

�� Lichtsensor voor op- of inbouw

�� Verlicht display voor weergave van alle instellingen, alle waarden en de schakelstand. 
Teksten in 14 talen.

�� Programmering via toetsen of PC

�� Wegneembaar EEPROM-geheugen voor overdracht of kopie van een programma

�� Bedrijfsurenteller voor het onderhoud of de regelmatige vervanging van de lampen

�� Vergrendeling van programma via PIN-code 

�� Verzegelbaar deksel

�� Aansluitmogelijkheid van een schakelaar of een externe drukknop voor permanente of 
vertraagde schakelvoorkeuze

�� Nuldoorgangsschakeling voor relaissparend schakelen bij hoge lampbelasting

�� Ideaal voor de fijnbediening van binnen- en buitenverlichting evenals van zonneschermen.

�� Technische gegevens

Voeding 230-240 V  50 tot 60 Hz  +10/-15 %

Verbruik 3 VA 

Lichtsterktedrempel instelbaar van 1 tot 99 kLux

Fabrieksinstelling 15 lux

Vertraging ON/OFF instelbaar van 0 tot 59 minuten

Kabellengte op externe ingangen maximum 100 m

Contacten 1 of 2 wisselcontacten

Materiaal van contact AgSnO2

Maximale belasting 16 A cos ϕ = 1; 10 A cos ϕ = 0,6

Minimale belasting 10 mA/230 V AC, 100 mA/12 V AC/DC

Belasting van lampen :  
	 gloei- en halogeenlampen 
	 TL niet- of serie-gecompenseerd 
	 TL parallel-gecompenseerd 
	 TL met elektronische ballast 
	 compacte TL-lampen

 
2 600 W;  
2 300 VA; 
800 VA (80 µF);  
650 VA; 
22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60529 voor LUNA 
III volgens EN 60 529 voor sensors

Beschermingsgraad IP 20 voor LUNA,  
IP 55 voor opbouwsensor,  
IP 65 voor inbouwsensor

Maximale omgevingstemperatuur -30 tot +55 °C voor LUNA,  
-40 tot +70 °C voor sensors

Digitale schemerschakelaars met afstandssensor, zonder 
ingebouwde klok
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Aansluiting met veerklemmen

 
Steekbaar EEPROM-geheugen voor 
kopiëren van programma's en 
programmeren via PC

15 lx

L U X O N

 
Verlicht display voor in- en 
uitschakeldrempels, vertragings
tijden, gemeten luxwaarden, enz.

BESTELREFERENTIES CONTACTEN EXTERNE UITGANG SENSOR

LUNA 111.0.100 1 wisselcontact 1 opbouw

LUNA 111.0.200 1 wisselcontact 1 inbouw

LUNA 112.0.100 2 wisselcontacten 2 opbouw

LUNA 112.0.200 2 wisselcontacten 2 inbouw

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 050 set voor wandmontage voor LUNA 112 top2 (CB-TR3)

907 0 064 set voor wandmontage voor LUNA 111 top2 (CB-TR2)

907 0 404 wegneembaar EEPROM-geheugen

907 0 409 programmeerset voor PC met USB-adapter, EEPROM-geheugen en CD-rom

907 0 415 lichtsensor voor opbouw

907 0 456 lichtsensor voor inbouw

�� Aansluitschema’s

LUNA 111 top2							       LUNA 112 top2  
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15 lx
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OKMENU
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�� Afmetingen

Ext 1 Ext 2

C1
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LUNA 126 star

Lux-instelling Test-knop (behalve 
LUNA 126 star)

Bevestigings
beugel voor 
cilindervormige 
basis (niet 
bijgeleverd)

Onverliesbare 
schroeven

Lichtsensor

Drempel- 
instelling LED

Instelling van 
vertragingstijd

Kabeldoorvoer 
langs voor- of 
achterzijde

907 0 486

BESTELREFERENTIES INSTELBEREIK VERTRAGING TESTKNOP CONTACT

LUNA 126 star 5 tot 200 lux 40 s vast neen 1 NO 10 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

LUNA 127 star 2 tot 200 lux 2 tot 100 s ja 1 NO 16 A cos ϕ = 1; 10 A cos ϕ = 0,6

LUNA 128 star 2 tot 2000 lux 2 tot 100 s ja 1 NO 16 A cos ϕ = 1; 10 A cos ϕ = 0,6

OPTIE

907 0 486 plaat voor wandmontage

�� Montage op wand of cilindervormige mast 

�� Ingebouwde lichtsensor

�� Een lichtdiode meldt wanneer de lichtsterkte onder de ingestelde drempel daalt

�� Verzegelbaar klapdeksel.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 230 V  50 Hz

Verbruik 3,5 VA

Materiaal van contact AgSnO2

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast 

Toelaatbare temperatuur -35 tot +35 °C

Beschermingsgraad IP 55

Aansluiting met schroefklemmen

 
MAXIMALE BELASTING LUNA 126 star LUNA 127 star LUNA 128 star

Gloeilampen 1 000 W 2 300 W 2 300 W

Halogeenlampen 1 000 W 2 300 W 2 300 W

Niet-gecompenseerde 
fluorescentielampen

1 000 VA 2 300 VA 2 300 VA

Parallel-gecompenseerde 
fluorescentielampen

120 VA 400 VA 400 VA

Fluorescentielampen duoschakeling 400 VA 1 200 VA 1 200 VA

Kwikdamplampen contactor vereist 1 000 VA 1 000 VA

Niet-gecompenseerde 
natriumdamplampen

contactor vereist 250 VA 250 VA

Parallel-gecompenseerde 
natriumdamplampen

400 VA 1 500 VA 1 500 VA

Spaarlampen KVG 4 x 7 W, 3 x 15 W 9 x 7 W, 9 x 15 W 9 x 7 W, 9 x 15 W

Spaarlampen EVG 3 x 20 W, 3 x 23 W 7 x 20 W, 7 x 23 W 7 x 20 W, 7 x 23 W

�� Aansluitschema’s

LUNA 126 star	 								        LUNA 127 star, LUNA 128 star

L

N

L N

		

L

N

L N' N

Schemerschakelaars met ingebouwde sensor zonder klok
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0565.07.140.020

BESTELREFERENTIE

0565.07.140.020 schemerschakelaar met ingebouwde sensor zonder klok

�� Behuizing voor wandmontage 

�� Instelling van lichtsterktedrempel met schroevendraaier (deksel losschroeven)

�� Verzegelbaar deksel.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 230 V AC  50 Hz

Spanningstolerantie -10 tot +6 %

Verbruik 7 VA

Instelbereik 1 tot 100 lux

Temperatuurbereik -30 tot +55 °C

Beschermingsgraad IP 54

Opkom- en afvalvertraging ca. 30 s

Contact 1 vooraangesloten NO dat sluit door vermindering van de 
gemeten lichtsterkte

Schakelvermogen 10 A/250 V AC cos ϕ = 1; 6 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Schakelvermogen met lampen gloeilampen : 1 600 W 
kwikdamplampen Hg : 1 000 W 
natriumlampen Na : 200 W 
fluorescentielampen niet-gecompenseerd : 1 000 W 
fluorescentielampen gecompenseerd : 600 W 
duolampen : 2 000 W

Aansluiting met schroefklemmen

�� Aansluitschema
N

3

L

5

4

0565.07.

140.020

�� Afmetingen

63,8

4,5

63
,8

90,8

Schemerschakelaar met ingebouwde sensor zonder klok
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BESTELREFERENTIE

0565.27.640.000 schemerschakelaar met ingebouwde sensor zonder klok

0565.27.640.000

�� Behuizing voor wandmontage

�� Instelling van lichtdrempel door verdraaien van deksel

�� Een lichtdiode meldt wanneer de gemeten lichtsterkte onder de ingestelde drempel daalt.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 220 tot 240 V AC  50 Hz

Spanningstolerantie -15 tot +10 %

Verbruik 7 VA

Instelbereik 5 tot 100 lux

Temperatuurbereik -30 tot +65 °C

Beschermingsklasse II volgens VDE 0631

Beschermingsgraad IP 54

Opkom- en afvalvertraging 10 tot 20 s

Contact 1 vooraangesloten NO dat sluit door vermindering van de 
gemeten lichtsterkte

Schakelvermogen 10 A/250 V AC cos ϕ = 1; 6 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Schakelvermogen met lampen gloeilampen : 1 600 W 
halogeenlampen 230 V : 1 200 W 
halogeenlampen met trafo : 500 VA 
fluolampen niet-gecompenseerd : 1 200 W 
fluolampen parallel-gecompenseerd : 650 W 
kwikdamp- of natriumlampen niet-gecompenseerd : 1 000 W 
kwikdamp- of natriumlampen parallel-gecompenseerd : 1 000 W 
DULUX-lampen niet-gecompenseerd : 800 W 
DULUX-lampen parallel-gecompenseerd : 560 W

Aansluiting met dubbele veerconnectoren (schroefloos)

�� Aansluitschema
NL

N

N

L

L

0565.27.

640.000

�� Afmetingen

50
m

m

Ø 103 mm

Schemerschakelaar met ingebouwde sensor zonder klok
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LUNA 120 top2

Analoge lichtsensor voor opbouw
montage, ref. 907 0 416

Maximum
8 mm

± 38 mm

Ø 15,2 mm

Analoge lichtsensor voor inbouw
montage IP 65, ref. 907 0 011
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Lading

�� Montage op DIN-rail of wand

�� 3 modules breed 

�� Lichtsensor voor in- of opbouw

�� Klok met verlicht display voor het programmeren van kloktijd en in- en uitschakelvertraging.  
Tekst in 14 talen.

�� Klokprogrammering via toetsenbord of PC

�� Steekbaar EEPROM-geheugen voor overdracht of kopie van een programma

�� Verzegelbaar deksel.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 230-240 V  50 tot 60 Hz  +10/-15 %

Verbruik 3 VA 

Lichtdrempel instelbaar van 2 tot 2000 lux

In- en uitschakelvertraging instelbaar van 0 tot 59 minuten

Gangreserve van klok 10 jaar via lithiumbatterij

Kortste schakeltijd 1 minuut

Schakelnauwkeurigheid op de seconde

Afwijking ≤ 0,5 s / dag bij 20 °C

Programmastappen 54

Contact 1 wisselcontact

Materiaal van contact AgSnO2

Maximale belasting 16 A cos ϕ = 1; 10 A cos ϕ = 0,6

Minimale belasting 10 mA/230 V AC, 100 mA/12 V AC/DC

Lampbelasting gloei- en halogeenlampen : 2 600 W;  
TL niet-gecompenseerd of seriegecompenseerd : 2 300 VA; 
TL parallelgecompenseerd : 800 VA (80 µF);  
TL met elektronische ballast : 650 VA; 
compacte lampen : 22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast 

Beschermingsklasse II volgens EN 60529 voor LUNA 
III volgens EN 60 529 voor sensors

Beschermingsgraad IP 20 voor LUNA,  
IP 55 voor opbouwsensor,  
IP 65 voor inbouwsensor

Maximale ruimte
temperatuur

-30 tot +55 °C voor LUNA 
-40 tot +70 °C voor sensors

Afmetingen B 54 x H 90 x D 69 mm

BESTELREFERENTIES SENSOR

LUNA 120.0.100 opbouw

LUNA 120.0.200 inbouw

OPTIES

907 0 001 kit voor inbouwmontage

907 0 050 kit voor wandmontage (CB-TR3)

907 0 404 steekbaar EEPROM-geheugen

907 0 409 programmeerset voor PC met USB-adapter, EEPROM-geheugen en CD-Rom

907 0 011 inbouwsensor

907 0 416 opbouwsensor

Analoge schemerschakelaar met afstandssensor en 
ingebouwde digitale klok
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LUNA 121 top2 RC

LUNA 122 top2 RC

Digitale lichtsensor voor 
opbouwmontage, ref. 907 0 415

Digitale lichtsensor voor 
inbouwmontage, ref. 907 0 456

�� Montage op DIN-rail of wand

�� Breedte 2 of 3 modules

�� Digitale lichtsensor voor in- of opbouw

�� Verlicht display voor weergave van alle instellingen, de gemeten lux-waarden, het 
klokprogramma en de schakelstand. Teksten in 14 talen.

�� Ingebouwde klok voor het programmeren van de in- en uitschakeltijden of de nacht
onderbreking. 24 h/7 dagen-programma met mogelijkheid de feestdagen op vaste of 
veranderlijke datum te programmeren (jaarprogrammering)

�� Aansluitmogelijkheid van DCF 77- of GPS-antenne

�� PC-programmering mogelijk, wegneembaar EEPROM-geheugen

�� Aansluitmogelijkheid van schakelaar of drukknop voor tijdelijke, permanente of vertraagde 
afwijking van het programma 

�� Bedrijfsurenteller met tijdsintervallen voor onderhoud 

�� Aansluitmogelijkheid van 10 LUNA’s op één sensor of van 4 sensors op één LUNA

�� Vergrendeling van programma via PIN-code 

�� Nuldoorgangsschakeling om het relaiscontact te sparen bij hoge lampbelasting

�� Verzegelbaar deksel

�� Ideaal voor alle binnen- en buitenverlichting maar ook voor zonneschermen door 
combinatie van klokprogrammering en lichtmeting.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 230–240 V  50 tot 60 Hz  +10/-15 % voor LUNA 121 top2 RC 
100–240 V  50 tot 60 Hz  +10/-15 % voor LUNA 122 top2 RC

Verbruik 3 VA 

Lichtsterktedrempel instelbaar van 1 tot 99 klux

Fabrieksinstelling 15 lux

ON/OFF-schakelvertraging instelbaar van 0 tot 59 minuten

Gangreserve van klok 10 jaar via lithiumbatterij

Kortste schakelafstand 1 minuut

Schakelnauwkeurigheid seconde

Nauwkeurigheid ≤ 0,5 s / dag bij 20 °C

Programmastappen 84

Kabellengte op externe 
ingangen

maximum 100 m

Contacten 1 of 2 wisselcontacten

Materiaal van contact AgSnO2

Maximumbelasting 16 A cos ϕ = 1; 10 A cos ϕ = 0,6

Minimumbelasting 10 mA/230 V AC, 100 mA/12 V AC/DC

Belasting van lampen gloei- en halogeenlampen : 2 600 W;  
TL-lampen niet-gecompenseerd of serie-gecompenseerd : 2 300 VA; 
TL-lampen parallel-gecompenseerd : 800 VA (80 µF);  
TL-lampen met elektronische ballast : 650 VA; 
spaarlampen : 22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60529 voor LUNA, III volgens EN 60 529 voor sensors

Beschermingsgraad IP 20 voor LUNA,  
IP 55 voor opbouwsensor,  
IP 65 voor inbouwsensor

Maximale omgevings
temperatuur

-30 tot +55 °C voor LUNA,  
-40 tot +70 °C voor sensors

Schemerschakelaars met afstandssensor en ingebouwde 
klok
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Gebruiksvriendelijke PC-program
mering voor het realiseren van 
complexe programma’s

 
DCF 77-antenne voor tijd
synchronisatie met signaalzender

 
Tot 10 schemerschakelaars 
aansluitbaar op dezelfde sensor

BESTELREFERENTIES CONTACTEN EXTERNE INGANGEN SENSOR

LUNA 121.0.100 top2 1 wisselcontact 1 opbouw

LUNA 121.0.200 top2 1 wisselcontact 1 inbouw

LUNA 122.0.100 top2 2 wisselcontacten 2 opbouw

LUNA 122.0.200 top2 2 wisselcontacten 2 inbouw

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 050 set voor wandmontage voor LUNA 122 top2 (CB-TR3)

907 0 064 set voor wandmontage voor LUNA 121 top2 (CB-TR2)

907 0 404 wegneembaar EEPROM-geheugen

907 0 409 programmeerset voor PC met USB-adapter, EEPROM-geheugen en CD-rom

907 0 415 opbouwlichtsensor

907 0 456 inbouwlichtsensor

907.0.610 antenne GPS

907.0.892 voeding 230 V AC voor antenne GPS

Speciale spanningen op aanvraag : 12-24 V AC/DC voor LUNA 121 top2 RC.

�� Aansluitschema's

LUNA 121 top2 RC						      LUNA 122 top2 RC
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�� Afmetingen
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LUNA 129 star-time

Programmeermogelijkheden
Rustscherm 
 

Lux-instelling van de 
inschakeldrempel ON 

Lux-instelling van de 
uitschakeldrempel OFF 

Instelling van de 
uitschakeltijd 

Instelling van de 
herinschakeltijd 

Opkomvertraging 
 

Afvalvertraging 
 

Lux-waarden
  ≤ 5 lux : duisternis 
  25 tot 35 lux : schemering 
  100 tot 500 lux : kunstlicht 
  ≥ 10 000 lux : volle zon

�� Montage op wand of cilindervormige mast

�� Ingebouwde lichtsensor

�� Interne klok voor het programmeren van een nachtuitschakeling 

�� 24 h-programma met automatische omschakeling van zomer- / wintertijd 

�� 18 maanden gangreserve d.m.v. verwisselbare lithiumbatterij 

�� Digitale weergave van het uur, de geprogrammeerde schakeltijden, de in- en 
uitschakeldrempels en de vertragingstijd

�� Een lichtdiode meldt wanneer de lichtsterkte onder de ingestelde drempel daalt

�� Verzegelbaar klapdeksel.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 230 V  50 Hz

Verbruik 2 VA

Materiaal van contact AgSnO2

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Maximale belastingen gloei- en halogeenlampen : 2 300 W 
fluorescentielampen niet-gecompenseerd : 2 300 W 
fluorescentielampen parallel-gecompenseerd : 400 VA 
fluorescentielampen duoschakeling : 1 200 VA 
kwikdamplampen : 1 000 VA 
natriumlampen niet-gecompenseerd : 250 VA 
natriumlampen parallel-gecompenseerd : 1 500 VA 
spaarlampen KVG : 9 x 7 W, 9 x 15 W 
spaarlampen EVG : 7 x 20 W, 7 x 23 W

Temperatuurbereik -35 tot +35 °C

Beschermingsgraad IP 55

Raccordement met schroefklemmen

�� Aansluitschema

L

N

L N' N

�� Afmetingen

				  

Bevestigingsbeugel 
voor cilindervormige 
basis (niet bijgeleverd)

BESTELREFERENTIE INSTELBEREIK VERTRAGING TESTKNOP CONTACT

LUNA 129 star-time 2 tot 200 lux 0 tot 10 min ja 1 NO 16 A cos ϕ = 1; 
10 A cos ϕ = 0,6

Schemerschakelaar met ingebouwde lichtsensor en klok
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SELEKTA 170 top2

SELEKTA 171 top2 RC

 
Steekbaar EEPROM-geheugen voor 
kopiëren van programma's en 
programmeren via PC,  
ref. 907 0 404

 
Aansluiting met veerklemmen

�� Wand- of DIN-railmontage

�� Breedte : 2 modules

�� Astronomische klok met weekprogramma, tekstondersteuning met berichten in 14 talen

�� Automatische zomer- / wintertijdomschakeling

�� Astronomische programmering in functie van de lengte- en breedtegraad of rechtstreeks 
volgens de stedenlijst per land

�� Programmering via de toetsen of via PC

�� Steekbaar EEPROM-geheugen voor overdracht of kopie van een programma

�� Vakantieprogramma met de mogelijkheid vrije of vaste feestdagen te programmeren 
(jaarprogrammering)

�� 10 jaar gangreserve d.m.v. lithiumbatterij 

�� Urenteller met service-interval voor onderhoud

�� LCD-achtergrondverlichting

�� SELEKTA 171 top2 RC compatibel met GPS- of DCF 77-antenne 

�� Vergrendeling van programma via PIN-code

�� Verzegelbaar deksel

�� Aansluiting via Duofix-veerklemmen.

�� Technische gegevens

Voeding 230-240 V  50 tot 60 Hz  ±10 %

Verbruik 4 VA (6 VA voor SELEKTA 172 top2)

Contact 1 of 2 wisselcontacten 16 A cos ϕ = 1; 10 A cos ϕ = 0,6

Materiaal van contact AgSnO2

Nuldoorgangsschakeling

Minimale belasting 10 mA/230 V AC en 100 mA/12 V AC/DC

Maximale belastingen 2600 W voor gloei- en halogeenlampen; 
1000 VA voor TL niet- of serie-gecompenseerd; 
730 VA voor TL parallel-gecompenseerd, kwikdamplampen of 
natriumdamplampen (80 µF); 
400 VA voor TL met elektronische ballast; 
22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W voor spaarlampen

Afwijking ≤ 0,5 s / dag bij 20 °C

Kortste schakeltijd 1 minute

Schakelnauwkeurigheid op de seconde

Materiaal van behuizing zelfdovende thermoplast

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Temperatuurbereik -30 tot +55 °C

Gewicht 170 g

�� Afmetingen

Schemerschakelaars zonder lichtsensor
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Set voor inbouwmontage, 
ref. 907 0 001

 
PC-programmeerset, ref. 907 0 409

 
DCF 77-antenne voor 
SELEKTA 171 top2 RC, 
ref. 907 0 410

BESTELREFERENTIES CONTACTEN PROGRAMMASTAPPEN GEDATEERDE 
PROGRAMMA'S

EXTERNE INGANGEN DCF 77 COMPATIBEL

SELEKTA 170 top2 1 wisselcontact 56 – – –

SELEKTA 171 top2 RC 1 wisselcontact 84 n n n

SELEKTA 172 top2 2 wisselcontacten 84 n n –

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 064 set met klemmendeksel voor wandmontage (CB-TR2)

907 0 404 Obelisk-geheugen top2

907 0 409 PC-programmeerset (geheugen, adapter, software)

907 0 410 DCF 77-antenne voor SELEKTA 171 top2 RC, afmetingen : 93 x 72 x 54 mm

907 0 610 GPS-antenne voor SELEKTA 171 top2 RC

907 0 892 230 V AC-voeding voor GPS-antenne

�� Aansluitschema’s

   

�� Externe stuuringangen voor SELEKTA 171 top2 RC en SELEKTA 172 top2
�� Deze ingangen (één per contact) kunnen aangesloten worden op drukknoppen of 

afstandsbediende schakelaars (maximum 100 m).
�� Schakelvoorkeuze :  

– tijdelijk ON/OFF 
– permanent ON/OFF 
– vertraagd (timerfunctie) 
– trappenhuisautomaat 
– activeren / deactiveren van de klokfunctie.

�� Steekbaar Obelisk top2-geheugen voor alle uitvoeringen
�� Steekbaar geheugen in optie. 
�� Mogelijk gebruik van een ander programma dan het opgeslagen klokprogramma, zonder 

dit te wissen.
�� Mogelijkheid tot overdracht van een programma aangemaakt via PC.
�� Mogelijkheid tot kopiëren van een programma voor opslag of overdracht naar een andere 

klok.
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Bewegings- en 
aanwezigheidsmelders
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theLuxa LUXA theMova theRonda thePrema PresenceLight compact
SPHINX 104-360 

DIMplusS150 S180 S360 P220 P300 103-200 103-200T S360-100 S360-101 P360-100 P360-100 P360-101 S360-100 S360-101 P360-101 180 360 passage passimo office DALI office DIM

Vierkante detectiezone        

Meting van natuurlijk- en 
kunstlicht                 

Zelflerende nalooptijd         

2 min
Korte aanwezigheid     

Slimme leerfunctie              

eco ECO-instelling   

Veilige trappenhuis
functie   

Instelbare gevoeligheid      

Sensibele 
ruimtebewaking   

Constante lichtregeling   

Groot schakelvermogen           

Confortabele 
afstandsbediening                

Individuele lichtscènes    

Parallelschakeling       

IP Geschikt voor vochtige 
ruimtes

IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55  AP‑versie  AP‑versie IP 54 IP 54

Bediening door drukknop              

Impulsfunctie                    

Praktijk gebaseerde test                      

Beperking van 
de detectiezone           

KNX KNX-versie            
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theLuxa LUXA theMova theRonda thePrema PresenceLight compact
SPHINX 104-360 

DIMplusS150 S180 S360 P220 P300 103-200 103-200T S360-100 S360-101 P360-100 P360-100 P360-101 S360-100 S360-101 P360-101 180 360 passage passimo office DALI office DIM

Vierkante detectiezone        

Meting van natuurlijk- en 
kunstlicht                 

Zelflerende nalooptijd         

2 min
Korte aanwezigheid     

Slimme leerfunctie              

eco ECO-instelling   

Veilige trappenhuis
functie   

Instelbare gevoeligheid      

Sensibele 
ruimtebewaking   

Constante lichtregeling   

Groot schakelvermogen           

Confortabele 
afstandsbediening                

Individuele lichtscènes    

Parallelschakeling       

IP Geschikt voor vochtige 
ruimtes

IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55  AP‑versie  AP‑versie IP 54 IP 54

Bediening door drukknop              

Impulsfunctie                    

Praktijk gebaseerde test                      

Beperking van 
de detectiezone           

KNX KNX-versie            
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theLuxa S150 WH

 

theLuxa S180 BK

 

theLuxa S360 BK

 

theLuxa S360 WH

Bewegingsmelders voor wand- of plafondmontage, theLuxa S 

�� Bewegingsmelders met op kogelscharnier gemonteerde sensorkop voor een optimaal 
instelbaar registratiebereik

�� Voor binnen- of buitenmontage 

�� Compatibel met inbouwdoos 60 mm

�� Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)

�� Detectiehoek 150°, 180° of 360° 

�� Lichte detectie achter de melder om de anti-dodehoeken te vermijden

�� Instelbare reikwijdte tot 12 m, 16 m voor versie 360°

�� Inleerfunctie van de lichtsterkte

�� Nuldoorgangsschakeling van de spanning om het contact te beschermen in geval van 
hoge en/of capacitieve belasting

�� Impulsfunctie

�� Testfunctie om de detectiezone te controleren.

�� Technische gegevens 

theLuxa S150 theLuxa S180 theLuxa S360

Detectiehoek 150° 180° 360°

Voedingsspanning 230 V  50 Hz

Stand-by verbruik 0,9 W 0,9 W 0,5 W

Montage wand wand wand of plafond

Lichtsterktebereik instelbaar van 5 tot 1000 lux

Vertraging 1 s (impuls) tot 20 minuten

Schakelvermogen 10 A (cos j = 1), 6 A (cos j = 0,6), 3 A (cos j = 0,3)

Maximale belasting LED < 2 W : 25 W, LED 2 tot 8 W : 90 W, LED > 8 W : 100 W 
spaarlampen : 150 W 
lampen met elektronische ballast : 400 VA 
halogeen- of gloeilampen : 2 300 W

Beschermingsgraad IP 55

Beschermingsklasse II

Temperatuurbereik -25 tot +45 °C

�� Detectie (montagehoogte van 2,5 m)

6 m

150°

12 m

5 m

1,5 m

			   6 m

180°
12 m

5 m

1,5 m

 

360°

10 m
32 m

3 m
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�� Aansluitschema

L’ L N

L
N

theLuxa S150
theLuxa S180
theLuxa S360

Een NG-drukknop kan 
een inschakeling van 
40 seconden of van 
de ingestelde tijd  
veroorzaken 

�� Afmetingen

theLuxa S150 en theLuxa S180

99
,6

127 85

theLuxa S360

10
0

136,5 168,4

99
,6

BESTELREFERENTIES KLEUR DETECTIEHOEK

theLuxa S150 BK zwart 150°

theLuxa S150 WH wit 150°

theLuxa S180 BK zwart 180°

theLuxa S180 WH wit 180°

theLuxa S360 BK zwart 360°

theLuxa S360 WH wit 360°

OPTIES

theLuxa S BK 9070903 adapter voor binnen- of buitenhoekmontage, zwart

theLuxa S BK 9070907 nivelleringskader, zwart

theLuxa S WH 9070902 adapter voor binnen- of buitenhoekmontage, wit

theLuxa S WH 9070906 nivelleringskader, wit

Ruime sokkel

theLuxa S WH 
9070902,  
adapter voor 
binnen- of buiten
hoekmontage

theLuxa S BK  
9070907,  
nivelleringskader 
voor de doorgang 
van zij-, boven- 
of onderkabels. 
Montage tussen de 
sokkel en de melder.

Slechts 2 instellingen  
(aan de onderkant van de melder)
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theLuxa P220 WH

theLuxa P300 BK

Afstandsbedieningen theSenda P 
(service) en theSenda S (gebruiker)

Bewegingsmelders voor wand- of plafondmontage, 
theLuxa P 

�� Bewegingsmelders met op kogelscharnier gemonteerde sensorkop voor een optimaal 
instelbaar registratiebereik

�� Voor binnen- of buitenmontage 

�� Compatibel met inbouwdoos 60 mm

�� Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)

�� Detectiehoek 220° of 300°

�� Onderkruipbeveiliging 

�� Reikwijdte tot 16 m 

�� Inleerfunctie van de lichtsterkte

�� Beperking van de detectiezone d.m.v. de bijgeleverde afdekkap

�� Nuldoorgangsschakeling van de spanning om het contact te beschermen in geval van 
hoge en/of capacitieve belasting

�� Impulsfunctie

�� Testfunctie om de detectiezone te controleren

�� Afstandsbedieningen theSenda P of theSenda S.

�� Technische gegevens 

theLuxa P220 theLuxa P300

Detectie voor een 
montagehoogte van 
2,5 m 220°

1,5 m
5 m

16 m

300°

10 m

32 m

3 m

Voedingsspanning 230 V  50 Hz

Stand-by verbruik 0,3 W

Montage wand of plafond

Lichtsterktebereik 5 tot 1 000 lux

Vertraging 1 s (impuls) tot 20 minuten

Schakelvermogen 10 A (cos j = 1), 6 A (cos j = 0,6), 3 A (cos j = 0,3)

Maximale belasting LED < 2 W : 60 W, LED 2 tot 8 W : 180 W, LED > 8 W : 200 W 
spaarlampen : 300 W 
fluorescentielampen parallel-gecompenseerd : 1 300 VA (140 µF) 
halogeen- of gloeilampen : 2 300 W

Beschermingsgraad IP 55

Beschermingsklasse II

Aansluiting schroefklemmen

Temperatuurbereik -25 tot +45 °C
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adapter voor binnen- of 

buitenhoekmontage

theLuxa P BK 9070909,  
nivelleringskader voor de doorgang van 

zij-, boven- of onderkabels. Montage 
tussen de sokkel en de melder.

�� Aansluitschema 

D2 D1 L N

L
N

theLuxa P220
theLuxa P300

Een NG-drukknop kan 
een inschakeling van 
40 seconden of van 
de ingestelde tijd  
veroorzaken 

�� Afmetingen 

12
7

161 97

BESTELREFERENTIES KLEUR DETECTIEHOEK

theLuxa P220 BK zwart 220°

theLuxa P220 WH wit 220°

theLuxa P300 BK zwart 300°

theLuxa P300 WH wit 300°

OPTIES

theLuxa P BK 9070905 adapter voor binnen- of buitenhoekmontage, zwart

theLuxa P BK 9070909 nivelleringskader, zwart

theLuxa P WH 9070904 adapter voor binnen- of buitenhoekmontage, wit

theLuxa P WH 9070908 nivelleringskader, wit

theSenda P service-afstandsbediening

theSenda S gebruikersafstandsbediening
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LUXA 103-200T

Behuizing voor wandmontage,  
ref. 907 0 504

�� Model voor inbouwmontage of wandmontage m.b.v. inbouwdoos 

�� 2- of 3-draadsaansluiting ter vervanging van een gewone schakelaar of een wissel
schakelaar voor gloei- of halogeenlampsturing

�� Detectie van menglicht (geschikt voor gloei- of halogeenverlichting)

�� Detectiehoek van 200°, 234 stralen

�� Instellingen en keuzeschakelaar toegankelijk onder het bovenste deel van de sensorkop

Opgelet : met de functie uitschakelmelding wordt de verlichting 15 s gedimd alvorens 
uit te schakelen. Deze detector is dus niet geschikt voor niet-dimbare verlichting 
bv. compacte spaarlampen en LED-lampen. Het is tevens af te raden dit toestel te 
gebruiken met dimbare LED-verlichting. 

�� Technische gegevens 

Voedingsspanning 230 V  50 Hz  ± 10 %

Reikwijdte instelbaar tot 8 m bij 1,2 m montagehoogte

Detectiehoek 200°

Inschakeltijd 1 s tot 30 min

Lichtsterktebereik instelbaar van 5 tot 1000 lux

Aanbevolen montagehoogte 1,2 tot 2 m

Max. belasting met gloeilampen 25 tot 400 W

Max. belasting met halogeenlampen 25 tot 400 W

Temperatuurbereik 0 tot 45 °C

Beschermingsgraad IP 40

�� Beschrijving van instellingen 

 



	

34

1

2

1 : 	keuzeschakelaar ON/AUTO/OFF

2 : 	reikwijdte instelbaar tot 8 m

3 : 	vertraging instelbaar van 2 s (test) tot 30 minuten

4 : 	�instelling lichtsterkte van 5 tot 1000 lux of detectie onafhankelijk van lichtsterkte.  
Inleermodus voor het memoriseren van een lichtsterktedrempel. 

�� Detectie

3 m

8 m

200°

Bewegingsmelder voor inbouwmontage, LUXA 103-200T 
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�� Aansluitschema's 

Belasting

L

N

LUXA 103-200T

Met optionele drukknop

Brug

Schakelaar

L

L

N

N

LUXA 103-200T

Belasting

L

N

LUXA 103-200TLUXA 103-200T

Ter vervanging van een schakelaar in een 
verlichtingskring met wisselschakeling

Ter vervanging van 2 schakelaars in een lichtkring 
met wisselschakeling.  
Opgelet : maximum 2 bewegingsmelders 
kunnen geassocieerd worden.

�� Afmetingen

BESTELREFERENTIES BESCHRIJVING

LUXA 103-200T bewegingsmelder voor inbouwmontage 

TOEBEHOREN

907 0 504 behuizing voor wandmontage
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LUXA 103-200

Behuizing voor wandmontage,  
ref. 907 0 504

�� Model voor inbouwmontage of wandmontage m.b.v. inbouwdoos 

�� Ideaal voor een verlichtingsbediening ter vervanging van een schakelaar

�� Aansluiting : minimum 3 draden

�� Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)

�� Detectiehoek 200°, 234 stralen

�� Met of zonder uitschakelmelding via pieptoon, 15 s voor het doven van de verlichting

�� Werkt afzonderlijk, met trappenhuisautomaat, in combinatie met één of meerdere detectors 
LUXA 103-200 volgens het principe master / master of master / slave

�� Instellingen en keuzeschakelaar toegankelijk onder het bovenste deel van sensorkop 

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 230 V  50 Hz  ± 10 %

Reikwijdte instelbaar tot 8 m voor een montagehoogte van 
1,2 m

Detectiehoek 200°

Maximale belasting : 
– gloeilampen  
– halogeenlampen
– fluorescentielampen niet-gecompenseerd
– fluorescentielampen serie-gecompenseerd
– fluorescentielampen parallel-gecompenseerd
– fluorescentielampen duo-schakeling
– fluorescentielampen met elektronische ballast
– compacte lampen met elektronische ballast

 
1 000 W
1 000 W
900 VA 
900 VA 
200 VA (18 mF)
400 VA
400 VA
9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W

Temperatuurbereik 0 tot 45 °C

Beschermingsgraad IP 40

�� Beschrijving van instellingen



	

45

1

2

3

1 : 	keuzeschakelaar ON/AUTO/OFF

2 : 	reikwijdte instelbaar tot 8 m

3 : 	drukknop ON/OFF voor het in-/uitschakelen van de pieptoon van de uitschakelmelding

4 : 	vertraging instelbaar van 2 s (test) tot 30 minuten

5 : 	�instelling lichtsterkte van 5 tot 1000 lux of afzonderlijke detectie van de lichtsterkte.  
Inleermodus voor het memoriseren van een lichtsterktedrempel.

�� Detectie

3 m

8 m

200°

Bewegingsmelder voor inbouwmontage, LUXA 103-200 
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�� Aansluitschema's 
Enkelvoudige sturing Master / slave-aansluiting

N

L

L

T

N
L� N

Druk-
knop

LUXA 103-200

N

L

L

T

N

P

L
L N

L

T

N

P

N

Master Slave

Slave-
detectors

Druk-
knop

LUXA 103-200LUXA 103-200

De drukknop of schakelaar aangesloten  
op de klem T is facultatief.

Maximum 10 slave-detectors kunnen parallel geschakeld worden met een master-detector.  
Er wordt enkel rekening gehouden met de LUX- en TIME-instellingen van de master.

Master / master-aansluiting Aansluiting met trappenhuisautomaat

N

L

L

T T

N

P P

L
N

L N
N

L

Master Master

Druk-
knop

LUXA 103-200LUXA 103-200

De detectors zijn onderling onafhankelijk. De belasting wordt 
gestuurd door de geactiveerde detector volgens de daarop 
uitgevoerde instellingen.  
Opmerkingen
– �Als de master-detector aangesloten is op één of meerdere slave-

detectors, moet men de P-klemmen overbruggen.
– Maximum 10 detectors kunnen parallel aangesloten worden.
– �De master- en slave-detectors moeten dezelfde belasting sturen, 

anders kunnen deze niet geassocieerd worden.

N

L

ON

N L

T

N

P

N
t

L
Druk-
knop

LUXA 103-200

�� Afmetingen 

 

 

BESTELREFERENTIES BESCHRIJVING

LUXA 103-200 bewegingsmelder voor inbouwmontage 

907 0 504 behuizing voor wandmontage
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theMova S360-100 DEG

theMova S360-100 DEW

theMova S360-100 APW

Bewegingsmelders voor plafondmontage, theMova S 

�� Bewegingsmelder voor inbouwmontage (DE) of plafond opbouwmontage (AP) 

�� Voor gebruik binnenhuis

�� Detectiezone 360° (tot 64 m²)

�� Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)

�� Montagehoogte van 2 tot 4 m 

�� Fabriek ingesteld apparaat, lichtsterktedrempel en vertragingstijden instelbaar d.m.v. 
afstandsbedieningen theSenda P of SendoPro 868-A 

�� Inleerfunctie van de lichtsterkte

�� Impulsfunctie

�� Testfunctie

�� Versies S360-100 voor verlichtingsbediening (1 kanaal)

�� Versies S360-101 voor verlichtings- en HVAC-bediening (2 kanalen).

�� Technische gegevens

theMova S360-100 DE 
theMova S360-100 AP

theMova S360-101 DE 
theMova S360-101 AP

Voedingsspanning 230 V  50 Hz

Stand-by verbruik 0,5 W

Detectie 360°, maximum 64 m²

Montagehoogte 2 tot 4 m

Lichtsterktedrempel instelbaar van 30 tot 3 000 lux

Nalooptijd verlichting 10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk

Nalooptijd HVAC – 0 tot 10 min (ON) 
10 s tot 120 min (OFF)

Schakelvermogen 
verlichtingskanaal

10 A/230 V AC (cos j = 1)

Schakelvermogen 
HVAC-kanaal

– 50 W/50 VA

Maximale belasting halogeen- of gloeilampen : 2 300 W  
fluorescentielampen gecompenseerd of niet : 1 150 VA 
lampen met elektronische ballast : 10 x 54/58 W, 16 x 35/36 W 
compacte lampen : 1 150 VA 
LED < 2 W : 55 W, LED > 2 W : 180 W

Beschermingsgraad IP 40 voor versies DE en IP 54 voor versies AP

Beschermingsklasse II

Aansluiting veerklemmen

Temperatuurbereik -15 tot +50 °C

�� Detectiezone 

360°

8 m

MONTAGEHOOGTE TRANSVERSALE ZONE FRONTALE ZONE

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m
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Afstandsbedieningen theSenda P 
(service) en theSenda S (gebruiker)

SendoPro 868-A,  
service-afstandsbediening

�� Aansluitschema's
L

N

L N
theMova 
S360-100

L’

Master

L

N

L N theMova 
P360-101

L’ H2H1

Master

AC/DC

�� Afmetingen
theMova S360-... DE theMova S360-... AP

97
 m

m

74
 m

m
23

Ø
 6

0

70
,6

 m
m

29
,1

41
,5

 
74

 m
m

45°

61
,5 

mm

Ø 96,4 mm

Ø 81 mm

BESTELREFERENTIES KLEUR VERLICHTING HVAC MONTAGE

theMova S360-100 APG grijs  – opbouw

theMova S360-100 APW wit  – opbouw

theMova S360-100 DEG grijs  – inbouw

theMova S360-100 DEW wit  – inbouw

theMova S360-101 APG grijs   opbouw

theMova S360-101 APW wit   opbouw

theMova S360-101 DEG grijs   inbouw

theMova S360-101 DEW wit   inbouw

OPTIES

SendoPro 868-A service-afstandsbediening

theSenda P service-afstandsbediening 

theSenda S gebruikersafstandsbediening
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theMova P360-100 UPW

Afstandsbedieningen theSenda P 
(service) en theSenda S (gebruiker)

SendoPro 868-A,  
service-afstandsbediening

Bewegingsmelders voor inbouwmontage in plafond, 
theMova P 

�� Bewegingsmelders voor inbouwmontage in plafond

�� Voor gebruik binnenhuis

�� Detectiezone 360° (tot 452 m²), mogelijk tot het beperken van de detectiezone d.m.v. 
bijgeleverde afdekkap

�� Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)

�� Montagehoogte van 2 tot 3,5 m (tot 10 m mogelijk)

�� Instelling van de lichtsterktedrempel en van de vertragingstijd via potentiometers of 
afstandsbedieningen theSenda P of SendoPro 868-A 

�� Inleerfunctie van de lichtsterkte

�� Impulsfunctie

�� Testfunctie.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 110 tot 230 V  50 Hz

Verbruik 0,1 W

Detectie 360°, maximum 452 m²

Montagehoogte 2 tot 3,5 m (tot 10 m mogelijk)

Lichtsterktedrempel 30 tot 3 000 lux

Vertragingstijd 10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk

Schakelvermogen 10 A/230 V AC (cos j = 1)

Maximale belasting halogeen- of gloeilampen : 2 300 W  
fluorescentielampen gecompenseerd of niet : 1 150 VA 
lampen met elektronische ballast : 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W 
compacte lampen : 1 150 VA 
LED < 2 W : 55 W, LED > 2 W : 180 W

Beschermingsgraad IP 40 

Beschermingsklasse II

Aansluiting veerklemmen

Temperatuurbereik -15 tot +50 °C

�� Detectiezone

360°

24 m

MONTAGEHOOGTE TRANSVERSALE ZONE FRONTALE ZONE

2 m 380 m² | 22 m 28 m² | 6 m

2,5 m 415 m² | 23 m 38 m² | 7 m

3 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m

3,5 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m

6 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m
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907 0 912 - 110A WH,  

behuizing voor opbouwmontage

60
 m

m

88,2 mm

Ø 103,2 mm

56
,5

 m
m

Ø 103,2 mm

4,5

3,5

30
 m

m60
 m

m

907 0 917,  
plafondinbouwdoos 73 A

�� Aansluitschema 

L

N

L N
theMova 

P360-100 UP

L’

Master

�� Afmetingen

24
 m

m

83
 m

m

46
 m

m

Ø 110 mm

BESTELREFERENTIES KLEUR MONTAGE

theMova P360-100 UPG grijs inbouw

theMova P360-100 UPW wit inbouw

OPTIES

907 0 913 - 110A GR grijze behuizing voor opbouwmontage

907 0 912 - 110A WH witte behuizing voor opbouwmontage

907 0 917 behuizing voor inbouwmontage in plafond 73 A

SendoPro 868-A service-afstandsbediening

theSenda P service-afstandsbediening 

theSenda S gebruikersafstandsbediening
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LUXA 102-140 LED 8WW

LUXA 102-140 LED 16WB

LUXA 102-140 LED 16WW

LUXA 102-180 LED 32WB

�� Bewegingsmelders met 1 of 2 LED-lampen voor buiten of binnen wandmontage

�� Compact en discreet design
�� Grote lichtsterkte bij laag opgenomen vermogen : lichtkegel van de LED-straler (8 W) 

overeenkomstig met een 100 W halogeenstraler

�� Lange levensduur van de LED's : ± 50 000 uur

�� Detectiekop 180° horizontaal draaibaar (90° naar links en rechts), afdekkap om de 
detectiezone te beperken

�� 3 bedrijfsmodi :  
– bewegingsmelder met schemeringsafhankelijke regeling : indien de lichtsterkte  
   onder de ingestelde drempel komt, wordt de verlichting ingeschakeld wanneer  
   een beweging gedetecteerd wordt 
– enkel schemeringsafhankelijke regeling : automatische inschakeling van  
   de verlichting 's nachts en uitschakeling 's morgens 
– permanent ON : d.m.v. een aansluiting van schakelklok, tijdschakelaar, enz.

�� Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikneming.

�� Technische gegevens

LUXA 102-140 LED 8W LUXA 102-140 LED 16W LUXA 102-180 LED 32W

Voedingsspanning 100 tot 240 V 220 tot 240 V AC

Frequentie 50-60 Hz

Stand-by verbruik 0,3 W 0,5 W

Vermogen LED 
(lichtstroom)

8 W (430 lm) 2 x 8 W (860 lm) 32 W (2 000 lm) 

Kleurtemperatuur 6000 K

Instelbereik lichtsterkte 5 tot 200 lx

Detectie 90°, tot 10 m bij een montagehoogte van 2,5 m 180°, tot 12 m bij een 
montagehoogte van 2,5 m

Nalooptijd licht instelbaar van 5 s tot 10 min

LED-spot de kop van de LED-spot is ± 90° draaibaar en 
90° zwenkbaar

de kop van de LED-spot 
is ± 90° draaibaar en 
55° zwenkbaar

Temperatuurbereik -20 tot +40 °C (-20 tot +55 °C LED OFF) -25 tot +45 °C

Beschermingsklasse II II

Beschermingsgraad IP 44 IP 55

�� Detectie

2 m

10 m
90°

140°

LUXA 102-140 LED 8W, LUXA 102-140 LED 16W 
Onderkruipbeveiliging van 140° bij een reikwijdte 
van 2 m 		

1 m
5 m

12 m

220°

LUXA 102-180 LED 32W 
Onderkruipbeveiliging van 220° bij 
een reikwijdte van 1 m

LED-lampen met bewegingsmelder, LUXA 102-LED 
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Instelling van de schakel
vertraging en de lichtsterkte
drempel ZONDER gereedschap 

Onverliesbare 
schroeven

Eenvoudige montage d.m.v. 
montageplaat 
 wandbevestiging d.m.v. montageplaat 
 �gemakkelijke aansluiting (ruime 

aansluitklemmen)
 vastklikken van de bewegingsmelder

LUXA LED WH 
907 0 756   

LUXA LED BK 
907 0 757  

Adapter voor binnen- of buitenhoek
montage

BESTELREFERENTIES KLEUR VERMOGEN LED DETECTIE

LUXA 102-140 LED 16WB zwart 2 x 8 W (860 lm) 90° 
tot 10 m bij een montagehoogte van 2,5 m;  
140° bij een reikwijdte van 2 mLUXA 102-140 LED 16WW wit 2 x 8 W (860 lm)

LUXA 102-140 LED 8WB zwart 8 W (430 lm)

LUXA 102-140 LED 8WW wit 8 W (430 lm)

LUXA 102-180 LED 32WB zwart 32 W (2000 lm) 180° 
tot 12 m bij een montagehoogte van 2,5 m;  
220° bij een reikwijdte van 1 mLUXA 102-180 LED 32WW wit 32 W (2000 lm)

TOEBEHOREN

LUXA LED BK 907 0 757 zwarte adapter voor binnen- of buitenhoekmontage

LUXA LED WH 907 0 756 witte adapter voor binnen- of buitenhoekmontage

�� Aansluitschema's

L

N

N L

L

N

N L L’

LUXA 102-140 LED 8W 
LUXA 102-140 LED 16W

LUXA 102-180 LED 32W : bediening van één of meerdere 
afzonderlijke lampen mogelijk : maximum 5 x LED 2 W, 3 x 
LED 8 W, 1000 W gloei- of halogeenlamp, 120 W TL parallel-
gecompenseerd (18 µF), 3 x 15 W spaarlamp

�� Afmetingen

LUXA 102-140 LED 8W								        LUXA 102-140 LED 16W

18
2,

8

81

75

22

61,5

		   

18
3,

3

165

75

22

61,5

LUXA 102-180 LED 32W

29
2

179

13
1

31
84,5
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LUXA 102 FL LED 8WB

LUXA 102 FL LED 16WW

LUXA 102 FL LED 32WB

LUXA 102 FL LED 32WW

LED-lampen zonder bewegingsmelder, LUXA 102 FL LED 

�� Compact en discreet design

�� Grote lichtsterkte bij laag opgenomen vermogen

�� Buiten wandmontage

�� Eenvoudige montage en aansluiting

�� Lange levensduur van de LED's : ± 50 000 uur

�� Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikneming.

�� Technische gegevens 

LUXA 102 FL LED 8W LUXA 102 FL LED 16W LUXA 102 FL LED 32W

Voedingsspanning 100 tot 240 V 220 tot 240 V AC

Frequentie 50-60 Hz

Stand-by verbruik 0,3 W 0,5 W

Vermogen LED 
(lichtstroom)

8 W (430 lm) 2 x 8 W (860 lm) 32 W (2 000 lm)

Kleurtemperatuur 6000 K

Spot LED de kop van de LED-spot is ± 90° draaibaar en 
90° zwenkbaar 

de kop van de LED-spot 
is ± 90° draaibaar en 
55° zwenkbaar

Temperatuurbereik -20 tot +40 °C -25 tot +45 °C

Beschermingsklasse II

Beschermingsgraad IP 44 IP 55

�� Aansluitschema

L

N

N L
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LUXA LED WH 

907 0 756   

LUXA LED BK 
907 0 757  

Adapter voor binnen- of buitenhoek
montage

�� Afmetingen

LUXA 102 FL LED 8W

16
2

81

75

22
50

LUXA 102 FL LED 16W

16
2

165
75

22

50

LUXA 102 FL LED 32W

27
0

179

13
1

31

67

BESTELREFERENTIES KLEUR VERMOGEN LED

LUXA 102 FL LED 16WB zwart 2 x 8 W (860 lm)

LUXA 102 FL LED 16WW wit 2 x 8 W (860 lm)

LUXA 102 FL LED 8WB zwart 8 W (430 lm)

LUXA 102 FL LED 8WW wit 8 W (430 lm)

LUXA 102 FL LED 32WB zwart 32 W (2000 lm)

LUXA 102 FL LED 32WW wit 32 W (2000 lm)

TOEBEHOREN

LUXA LED BK 907 0 757 zwarte adapter voor binnen- of buitenhoekmontage

LUXA LED WH 907 0 756 witte adapter voor binnen- of buitenhoekmontage
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LUXA 102-150/150W BLACK

LUXA 102-150/150W WHITE

LUXA 102-150/500W BLACK

�� Bewegingsmelders met ingebouwde halogeenlamp 

�� Detectiekop gemonteerd op kogelscharnier

�� Binnen- of buitenmontage

�� Detectie van menglicht (geschikt voor elk ander type lamp dan schijnwerper)

�� Detectiehoek van 150°

�� Aansluitmogelijkheid van een externe schakelaar voor een verlichtingssturing permanent 
ON of OFF.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 230 V  50 Hz

Belasting : �LUXA 102-150/150W 
LUXA 102-150/500W

halogeenlamp van 150 W (120 W ECO)
halogeenlamp van 500 W (400 W ECO).
Een andere lamp dan de schijnwerper kan op de klem L' 
aangesloten worden, maar in dat geval bedraagt de maximale 
externe belasting 500 W.

Tijdbereik instelbaar van 5 s tot 12 min

Gevoeligheid instelbaar van 5 tot 1000 lux

Reikwijdte maximum 12 meter

Detectiediameter van 
de onderste lens

5 m

Detectiehoek 150° cirkelvormig

Temperatuurbereik -15 tot +45 °C

Verbruik ca. 8 VA (uitgezonderd halogeenlampen)

Beschermingsgraad IP 55

�� Detectie

2,5 m

5 m

12 m
150°

�� Aansluitschema 

 
1 : schakelaar permanent OFF 
2 : schakelaar permanent ON

Halogeenlampen met bewegingsmelder, LUXA 102-150 
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�� Afmetingen LUXA 102-150/150W

145 139

22
0

10
1

	

�� Afmetingen LUXA 102-150/500W

156 200
15

0

26
5

LUXA 102-150/500W WHITE

BESTELREFERENTIES KLEUR VERMOGEN

LUXA 102-150/150W BLACK zwart 150 W

LUXA 102-150/150W WHITE wit 150 W

LUXA 102-150/500W BLACK zwart 500 W

LUXA 102-150/500W WHITE wit 500 W
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4 theRonda P360-100 GR

theRonda P360-100 WH

Afstandsbedieningen theSenda P 
(service) en theSenda S (gebruiker)

SendoPro 868-A,  
service-afstandsbediening

Aanwezigheidsmelders voor plafondmontage, theRonda P 

�� Aanwezigheidsmelders (en bewegingsmelders) voor inbouwmontage in plafond.  
Opbouwmontage met behuizing 907 0 912 - 110A mogelijk.

�� Voor gebruik binnenhuis

�� Ronde detectiezone 360° (tot 452 m²), mogelijk tot het beperken van de detectiezone 
d.m.v. bijgeleverde afdekkap

�� Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting) 

�� Montagehoogte van 2 tot 3,5 m (tot 10 m mogelijk)

�� Instelling van de lichtsterktedrempel en de vertragingstijden via potentiometers of 
afstandsbedieningen theSenda P of SendoPro 868-A

�� Inleerfunctie van de lichtsterkte

�� Impulsfunctie

�� Testfunctie

�� Automatische of halfautomatische werking (bediening via drukknop of schakelaar voor 
handmatige inschakeling)

�� Instelling van de gevoeligheid met afstandsbediening SendoPro 868-A

�� Versie theRonda P360-100 voor verlichtingsbediening (1 kanaal)

�� Versie theRonda P360-101 voor verlichtings- en HVAC-bediening (2 kanalen).

�� Technische gegevens

theRonda P360-100 theRonda P360-101

Voedingsspanning 110 tot 230 V  50 Hz

Verbruik 0,15 W

Detectie 360°, tot maximum Ø 24 m (452 m²)

Montagehoogte 2 tot 3,5 m (tot 10 m mogelijk)

Lichtsterktedrempel 30 tot 3 000 lux

Nalooptijd verlichting 10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk

Nalooptijd HVAC 0 s tot 10 min (ON) 
10 s tot 120 min (OFF)

Schakelvermogen 
verlichtingskanaal

10 A/230 V AC (cos j = 1)

Schakelvermogen 
HVAC-kanaal

50 W/50 VA

Maximale belasting halogeen- of gloeilampen : 2 300 W  
fluorescentielampen gecompenseerd of niet : 1 150 VA 
lampen met elektronische ballast : 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W 
compacte lampen : 1 150 VA 
LED < 2 W : 55 W, LED > 2 W : 180 W

Beschermingsgraad IP 40 

Beschermingsklasse II

Aansluiting schroefklemmen

Temperatuurbereik -15 tot +50 °C

�� Detectiezone

360°

24 m

MONTAGEHOOGTE BEWEGENDE PERSONEN ZITTENDE PERSONEN

2 m 380 m² | 22 m 28 m² | 6 m

2,5 m 415 m² | 23 m 38 m² | 7 m

3 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m

3,5 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m

10 m geschikt voor hoge ruimten
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�� Aansluitschema's
L

N

L N
theRonda 
P360-100

L’S

Master

L

N

L N theRonda 
P360-101

L’S H2H1

Master

AC/DC

�� Afmetingen

83
 m

m

24
46

 m
m

Ø 110 mm

BESTELREFERENTIES KLEUR VERLICHTING HVAC

theRonda P360-100 GR grijs  –

theRonda P360-100 WH wit  – 

theRonda P360-101 GR grijs  

theRonda P360-101 WH wit  

OPTIES

907 0 531 beschermrooster

907 0 913 - 110A GR grijze behuizing voor opbouwmontage

907 0 912 - 110A WH witte behuizing voor opbouwmontage

907 0 917 behuizing voor inbouwmontage in plafond 73 A

SendoPro 868-A service-afstandsbediening

theSenda P service-afstandsbediening 

theSenda S gebruikersafstandsbediening

907 0 912 - 110A WH,  
behuizing voor opbouwmontage

60
 m

m

88,2 mm

Ø 103,2 mm

56
,5

 m
m

Ø 103,2 mm

4,5

3,5

30
 m

m60
 m

m

907 0 917,  
plafondinbouwdoos 73 A

907 0 531,  
beschermrooster
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4 thePrema S360-101 WH

thePrema S360-101 GR

       

5 jaar 
garantie 
thePrema

Afstandsbedieningen theSenda P 
(service) en theSenda S (gebruiker)

SendoPro 868-A,  
service-afstandsbediening

Aanwezigheidsmelders voor plafondmontage, thePrema S 

�� Aanwezigheidsmelders (en bewegingsmelders) voor inbouwmontage in plafond.  
Opbouwmontage met behuizing 907 0 912 - 110A mogelijk.

�� Voor gebruik binnenhuis

�� Vierkante detectiezone 360° (tot 64 m²)

�� Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)

�� Montagehoogte van 2 tot 3 m (tot 3,5 m mogelijk)

�� Instelling van de lichtsterktedrempel en de vertragingstijden via potentiometers of 
afstandsbedieningen theSenda P of SendoPro 868-A

�� Inleerfunctie van de lichtsterkte

�� Impulsfunctie

�� Testfunctie

�� Automatische of halfautomatische werking, lokaal of gang-modus, eco of eco plus

�� Aansluiting master / master of master / slave (maximum 10 detectors)

�� Versie thePrema S360-100 voor verlichtingsbediening (1 kanaal)

�� Versie thePrema S360-101 voor verlichtings- en HVAC-bediening (2 kanalen)

�� Versie thePrema S360 SL voor slavefunctie (geen bediening).

�� Technische gegevens

thePrema S360-100 thePrema S360-101

Voedingsspanning 230 V  50 Hz

Verbruik 0,5 W (0,3 W voor thePrema S360 SL)

Detectiebereik maximum 5 x 5 m voor zittende persoon en 8 x 8 m voor bewegende 
persoon

Montagehoogte 2 tot 3 m (mogelijk tot 3,5 m)

Lichtsterktedrempel 5 tot 3 000 lux 5 tot 3 000 lux

Nalooptijd verlichting 10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk

Nalooptijd HVAC 0 s tot 10 min (ON) 
10 s tot 120 min (OFF)

Schakelvermogen 
verlichtingskanaal

10 A/230 V AC (cos j = 1)

Schakelvermogen 
HVAC-kanaal

50 W/50 VA

Maximale belasting halogeen- of gloeilampen : 2 300 W  
fluorescentielampen gecompenseerd of niet : 1 150 VA 
lampen met elektronische ballast : 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W 
compacte lampen : 1 150 VA 
LED < 2 W : 55 W, LED > 2 W : 180 W

Beschermingsgraad IP 40 

Beschermingsklasse II

Aansluiting schroefklemmen

Temperatuurbereik -15 tot +50 °C

�� Detectiezone

7 m

5 m

360°
MONTAGEHOOGTE BEWEGENDE PERSONEN ZITTENDE PERSONEN

2 m 20 m²  |  4,5 x 4,5 ± 0,5 m 9 m²  |  3 x 3 m

2,5 m 36 m²  |  6 x 6 ± 0,5 m 16 m²  |  4 x 4 m

3 m 49 m²  |  7 x 7 ±1 m 25 m²  |  5 x 5 m

3,5 m 64 m²  |  8 x 8 ± 1 m –
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907 0 912 - 110A WH,  

behuizing voor opbouwmontage

60
 m

m

88,2 mm

Ø 103,2 mm

56
,5

 m
m

Ø 103,2 mm

4,5

3,5

30
 m

m60
 m

m

907 0 917,  
plafondinbouwdoos 73 A

907 0 531,  
beschermrooster

�� Aansluitschema's
L

N

N PL
thePrema
S360-100

L’S

Master

L

N

N PL
thePrema
S360-100

L’S

Master

N PL
thePrema
S360 SL.

Slave

 
L

N

L N P

L’S H2H1

Master

AC/DC

thePrema S360-101

 

L

N

N PL
thePrema S360 SL

Slave

L N P
thePrema S360-101

L’S H2H1

Master

AC/DC

�� Afmetingen

48

Ø 110 mm

26

40
37

  

48

Ø 110 mm

26

40
37

BESTELREFERENTIES KLEUR BEDIENING

thePrema S360-100 GR grijs verlichting

thePrema S360-100 WH wit verlichting

thePrema S360-101 GR grijs verlichting + HVAC

thePrema S360-101 WH wit verlichting + HVAC

thePrema S360 SL GR grijs slave

thePrema S360 SL WH wit slave

OPTIES

907 0 531 beschermrooster

907 0 913 - 110A GR grijze behuizing voor opbouwmontage

907 0 912 - 110A WH witte behuizing voor opbouwmontage

907 0 917 behuizing voor inbouwmontage in plafond 73 A

SendoPro 868-A service-afstandsbediening

theSenda P service-afstandsbediening 

theSenda S gebruikersafstandsbediening
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thePrema P360-101 GR

       

5 jaar 
garantie 
thePrema

Afstandsbedieningen theSenda P 
(service) en theSenda S (gebruiker)

SendoPro 868-A, 
service-
afstandsbediening

Aanwezigheidsmelders voor plafondmontage, thePrema P 

�� Aanwezigheidsmelders (en bewegingsmelders) voor inbouwmontage in plafond.  
Opbouwmontage met behuizing 907 0 912 - 110A mogelijk.

�� Voor gebruik binnenhuis

�� Vierkante detectiezone 360° (tot 100 m²)

�� Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)

�� Montagehoogte van 2 tot 3,5 m (mogelijk tot 10 m)

�� Instelling van de lichtsterktedrempel en de vertragingstijden via potentiometers of 
afstandsbedieningen theSenda P of SendoPro 868-A

�� «Spot» of «large»-detectie, keuze met afstandsbediening

�� Inleerfunctie van de lichtsterkte, impulsfunctie, testfunctie

�� Automatische of halfautomatische werking, lokaal of gang-modus, eco of eco plus

�� Aansluiting master / master of master / slave (maximum 10 detectors)

�� Versie thePrema P360-101 voor verlichtings- en HVAC-bediening (2 kanalen)

�� Versie thePrema P360 SL voor slavefunctie (geen bediening).

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 230 V  50 Hz

Verbruik 0,5 W (0,3 W voor thePrema P360 SL)

Detectiebereik maximum 8 x 8 m voor zittende persoon en 10 x 10 m voor 
bewegende persoon

Montagehoogte 2 tot 3,5 m (mogelijk tot 10 m)

Lichtsterktedrempel 5 tot 3 000 lux

Nalooptijd verlichting 10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk

Nalooptijd HVAC 0 s tot 10 min (ON) 
10 s tot 120 min (OFF)

Schakelvermogen 
verlichtingskanaal

10 A/230 V AC (cos j = 1)

Schakelvermogen HVAC-kanaal 50 W/50 VA

Maximale belasting halogeen- of gloeilampen : 2 300 W  
fluorescentielampen gecompenseerd of niet : 1 150 VA 
lampen met elektronische ballast : 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W 
compacte lampen : 1 150 VA 
LED < 2 W : 55 W, LED > 2 W : 180 W

Beschermingsgraad IP 40 

Beschermingsklasse II

Aansluiting schroefklemmen

Temperatuurbereik -15 tot +50 °C

�� Detectiezone

9 m

7 m

360°
MONTAGEHOOGTE BEWEGENDE PERSOON ZITTENDE PERSOON

2 m 36 m²  |  6 x 6 ± 0,5 m 20 m²  |  4,5 x 4,5 m

2,5 m 64 m²  |  8 x 8 ± 0,5 m 36 m²  |  6 x 6 m

3 m 81 m²  |  9 x 9 ±1 m 49 m²  |  7 x 7 m

3,5 m 100 m²  |  10 x 10 ± 1 m 64 m²  |  8 x 8 m

10 m geschikt voor hoge ruimten
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907 0 912 - 110A WH,  

opbouwframe

60
 m

m

88,2 mm

Ø 103,2 mm

56
,5

 m
m

Ø 103,2 mm

4,5

3,5

30
 m

m60
 m

m

907 0 917,  
plafondinbouwdoos 73 A

907 0 531,  
beschermrooster

�� Aansluitschema's
L

N

L N P
thePrema P360-101

L’S H2H1

Master

AC/DC

L

N

N PL
thePrema P360 SL

Slave

L N P
thePrema P360-101

L’S H2H1

Master

AC/DC

 
L

N

L N P
thePrema P360-101

L’S H2H1

Master 1

AC/DC

L N P
thePrema P360-101

L’S H2H1

Master 2

�� Afmetingen

48

26

40
42

Ø 110 mm

  

48

26

40
42

Ø 110 mm

BESTELREFERENTIES KLEUR BEDIENING

thePrema P360-101 GR grijs verlichting + HVAC

thePrema P360-101 WH wit verlichting + HVAC

thePrema P360 SL GR grijs slave

thePrema P360 SL WH wit slave

OPTIES

907 0 531 beschermrooster

907 0 913 - 110A GR grijze behuizing voor opbouwmontage

907 0 912 - 110A WH witte behuizing voor opbouwmontage

907 0 917 behuizing voor inbouwmontage in plafond 73 A

SendoPro 868-A service-afstandsbediening

theSenda P service-afstandsbediening 

theSenda S gebruikersafstandsbediening
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�� Aanwezigheidsmelder voor binnengebruik, inbouwmontage in plafond

�� Ronde detectiezone 360°, mogelijk tot het beperken van de detectiezone d.m.v. 
bijgeleverde afdekkap

�� Detectie van natuurlijk- en kunstlicht (menglichtmeting) en bijgevolg geschikt voor elk type 
verlichting

�� Bediening in functie van aanwezigheid (kanaal 1) en met constante lichtregeling (kanaal 2, 
0–10 V)

�� Instelling van de lichtsterktedrempel en de uitschakelvertragingstijden via potentiometers 

�� Testmodus ter controle van detectiebereik

�� Impulsfunctie

�� Nuldoorgangsschakeling van de spanning

�� Automatische of halfautomatische werking (bediening via drukknop of schakelaar voor 
handmatige inschakeling)

�� Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname 

�� Aansluiting met veerklemmen.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC  50 tot 60 Hz

Stand-by verbruik 1 W

Detectie 360°, ∅ 24 m voor een montagehoogte van 2,5 m

Aanbevolen montagehoogte 2,5 tot 3,5 m

Uitschakelvertraging van de verlichting 1 s tot 20 min

Uitschakelvertraging HVAC 1 tot 120 min

Contacten 1 NO potentiaalvrij voor kanaal 1 (verlichting of HVAC) 
1 NO 230 V voor kanaal 2 (verlichting)

Schakelvermogen kanaal 1 2 A/250 V AC/30 V DC cos ϕ = 1

Schakelvermogen kanaal 2 4 A/230 V AC cos ϕ = 1 

Maximale belastingen kanaal 1 kanaal 2

	 halogeen- of gloeilampen 400 W 1 000 W

	� fluorescentielampen serie-
gecompenseerd of niet gecompenseerd

200 VA 900 VA

	� fluorescentielampen (RPE) 60 VA 400 VA

	� fluorescentielampen parallel-
gecompenseerd

60 VA (7 µF) 400 VA (42 µF)

	� compacte lampen met elektronische 
ballast

2 x 7 W, 2 x 11 W, 1 x 15 W, 
1 x 20 W, 1 x 23 W

4 x 7 W, 3 x 11 W, 3 x 15 W, 
3 x 20 W, 3 x 23 W

	 LED-lampen < 2 W = 25 W of > 2 W = 90 W

Lichtsterktebereik 5 tot 2000 lux

Beschermingsgraad IP 40

Beschermingsklasse II 

Temperatuurbereik -10 tot +55 °C

Aanwezigheidsmelders voor inbouwmontage in plafond, 
SPHINX 104-360/2 DIMplus 
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�� Detectiebereik 

360°

24 m

6 m

MONTAGEHOOGTE BEWEGENDE PERSOON ZITTENDE PERSOON

2,5 m 24 m 6 m

3,5 m 26 m 8 m

�� Aansluitschema

L

N

EVG

SPHINX 104-360/2 
DIMplus

Ext2 Ext1
L’ L L N

D+

+–

D–

B1 B2

INPUT

OUTPUT

�� Afmetingen 

28 25 35 90

BESTELREFERENTIE BESCHRIJVING

SPHINX 104-360/2 DIMplus aanwezigheidsmelder voor inbouwmontage in plafond
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4 PresenceLight 180

PresenceLight 180 BK

PresenceLight 360

PresenceLight 360 SR

�� Aanwezigheidsmelders voor de verlichtingsregeling via 230 V-contact (alleen 
schakelfunctie)

�� Detectie van natuurlijk- en kunstlicht (menglichtmeting) en bijgevolg geschikt voor elk type 
verlichting (TL-, gloei- en halogeenlampen)

�� Behuizing IP 54 voor montage in vochtige zones

�� Zelflerende nalooptijd in functie van het aantal gedetecteerde bewegingen

�� Instelling van de lichtsterktedrempel en van de nalooptijd via potentiometers of IR-afstands
bediening

�� Behuizing voor opbouwmontage in optie

�� Impulsuitgang voor trappenhuisschakelaar.

�� Technische gegevens 

Detectiehoek 180° voor PresenceLight 180 en 360° voor PresenceLight 360

Aanbevolen montagehoogte 1,6 tot 2,2 m voor PresenceLight 180 
2 tot 3 m voor PresenceLight 360

Voedingsspanning 230 V  ± 10 %  50 Hz

Menglichtmeting 10 tot 1500 lux

Vertragingstijd 10 s tot 20 min of impuls

Maximale contactbelasting 
– gloei- en halogeenlampen 
– aantal EVA-ballasten

ohms 1400 VA 
1200 W 
10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W),  
8 x (2 x 36 W), 16 x (< 36 W)

Montageplaat 70 x 70 mm

Schroefklemmen 2 x 2,5 mm²

Temperatuurbereik -20 tot +50 °C

Beschermingsgraad IP 54

�� Detectiebereik 

PresenceLight 180

Aanwezigheid

Beweging
0

0
8

8
844

4
0

3
2,2 m

PresenceLight 360

0

0

3,5

3,5

0 112 2

3,53,5

33 3,53,5

Aanwezigheid

Beweging

0

3

0,8

Aanwezigheidsmelders PresenceLight 
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907 0 513,  

wit opbouwframe

907 0 531, 
beschermrooster

907 0 515, gebruikers
afstandsbediening, clic

907 0 532, service-
afstandsbediening, QuickSet plus

BESTELREFERENTIES BESCHRIJVING

PresenceLight 180 aanwezigheidsmelder voor wandmontage, 180°, wit

PresenceLight 180 BK aanwezigheidsmelder voor wandmontage, 180°, zwart

PresenceLight 180 SR aanwezigheidsmelder voor wandmontage, 180°, zilver

PresenceLight 360 aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, 360°, wit

PresenceLight 360 BK aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, 360°, zwart

PresenceLight 360 SR aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, 360°, zilver

OPTIES

907 0 513 wit opbouwframe

907 0 515 gebruikersafstandsbediening, clic

907 0 531 beschermrooster

907 0 532 service-afstandsbediening, QuickSet plus

�� Aansluitschema's

Enkelvoudige schakeling			  Parallelschakeling
L

N

L N

PresenceLight

A

		

L

N

L LN N

PresenceLight PresenceLight

A A

 
 
Aansluiting met trappenhuisschakelaar
L

N

LL LNN N

PresenceLight PresenceLight

AINOUT A

�� Afmetingen

PresenceLight 180								        PresenceLight 360
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�� Aanwezigheidsmelder voor de verlichtingssturing via 230 V-contact (alleen schakelfunctie) 
en/of HVAC-regeling via potentiaalvrij contact 

�� Speciaal voorzien voor gangen of lange en smalle ruimten
�� Detectie van natuurlijk- en kunstlicht (menglichtmeting) en bijgevolg geschikt voor elke type 

verlichting (TL-, gloei- en halogeenlampen)

�� Zelflerende nalooptijd in functie van het aantal gedetecteerde bewegingen

�� Instelling van lichtsterktedrempel en de vertragingstijden via potentiometers of IR-
afstandsbediening

�� Master / slave- of master / master-functie mogelijk

�� Automatische of halfautomatische functie

�� Impulsfunctie voor trappenhuisschakelaar

�� Ruimtebewaking met selectieve bewegingsregistratie

�� Opbouwframe in optie.

�� Technische gegevens 

Detectiehoek 360° (verticaal 120°)

Aanbevolen montagehoogte 2 tot 3 m 

Voedingsspanning 230 V  ± 10 %  50 Hz (24 V AC/DC op aanvraag)

Menglichtmeting 10 tot 1500 lux

Vertragingstijd 10 s tot 20 min voor verlichting 
10 s tot 120 min voor HVAC 
0 tot 10 min voor ruimtebewaking

Maximale belasting van verlichtingscontact 
– gloei- en halogeenlampen 
– aantal EVA-ballasten

ohms 1400 VA 
1200 W 
10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W),  
8 x (2 x 36 W), 16 x (< 36 W)

Maximale belasting van HVAC-contact 50 VA/50 W

Montageplaat 70 x 70 mm

Schroefklemmen 2 x 2,5 mm²

Temperatuurbereik 0 tot +50 °C

Beschermingsgraad IP 40

�� Detectiebereik

015 m 15 m10 10

3

0

2

2

0

 
 

MONTAGEHOOGTE PARALLELE BEWEGING LOODRECHTE BEWEGING

2,0 m 16 x 3,5 m  ± 1 m 30 x 3,5 m  ± 1 m

2,5 m 18 x 4,0 m  ± 1 m 30 x 4,0 m  ± 1 m

3,0 m 20 x 4,5 m  ± 1 m 30 x 4,5 m  ± 1 m

3,5 m 20 x 5,0 m  ± 1 m 30 x 5,0 m  ± 1 m

compact passage

compact passage BK

compact passage SR

907 0 514, 
wit opbouwframe

907 0 531, 
beschermrooster

907 0 515, 
gebruikers
afstands

bediening, clic

907 0 532, 
service-afstands

bediening, 
QuickSet plus

Aanwezigheidsmelder compact passage 
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�� Instellingen aan achterzijde 

DIP-SCHAKELAARS

1 2 3 4

compact

passageDIP1 verlichtingsregeling : automatisch / halfautomatisch

DIP2 drukknopfunctie : ruimte / gang

DIP3 bediening met drukknop / schakelaar

DIP6 bedrijfsmodus : normale bediening / test

1 schakeldrempel van lichtsterkte (lux)

2 nalooptijd verlichting	

3 nalooptijd HVAC

4 inschakelvertraging, ruimtebewaking

�� Aansluitschema's

Enkelvoudige schakeling			  Parallelschakeling master / slave
L

N

L N

B1 B2

compact passage

AS

P

Master

			

L

N

L LN N

B1 B1B2 B2

compact passage compact passage

A AS S

P P

Master Slave

 
 
Parallelschakeling  
master / master

L

N

L LN N

B1 B1B2 B2

compact passage compact passage

A AS S

P P

Master 1 Master 2

BESTELREFERENTIES BESCHRIJVING

compact passage doorgangsdetector voor gangen of lange en smalle ruimten, wit

compact passage BK doorgangsdetector voor gangen of lange en smalle ruimten, zwart

compact passage SR doorgangsdetector voor gangen of lange en smalle ruimten, zilver

OPTIES

907 0 514 wit opbouwframe

907 0 515 gebruikersafstandsbediening, clic

907 0 531 beschermrooster

907 0 532 service-afstandsbediening, QuickSet plus
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�� Aanwezigheidsmelder voor de verlichtingssturing via 230 V-contact (alleen schakelfunctie) 
en/of HVAC-sturing via potentiaalvrij contact 

�� Speciaal geschikt voor detectie in gangen van opslagruimten
�� Nauwkeurige begrenzing van de detectiezone, van de gang tot de transversale doorgang, 

tussen de rekken

�� Detectie van dag- en kunstlicht (menglicht) en dus geschikt voor elk type verlichting (TL-, 
gloei-, halogeenlampen)

�� Zelflerende nalooptijd in functie van het aantal gedetecteerde bewegingen

�� Instelling van lichtsterktedrempel en nalooptijd via potentiometers of infrarood afstands
bediening QuickSet plus of clic

�� Parallelschakeling master / slave of master / master mogelijk

�� Automatische of halfautomatische functie

�� Impulsfunctie voor combinatie met trappenhuisautomaat

�� In stand "bewaking" is de schakeluitgang aanwezigheid minder gevoelig. Het contact 
registreert met hoge zekerheid de aanwezigheid van personen.

�� Behuizing voor opbouwmontage in optie.

 
 

Bv. in de opslagruimte : 
pas bij het betreden 
van het gangpad wordt 
de verlichting ingeschakeld.

�� Technische gegevens

Detectiehoek 180° 

Aanbevolen montagehoogte 2 tot 6 m 

Voedingsspanning 230 V  ± 10 %  50 Hz

Menglichtmeting 10 tot 1500 lux

Vertragingstijd 10 s tot 20 min voor verlichting 
10 s tot 120 min voor HVAC 
0 tot 10 min voor bewaking

Maximale belasting van verlichtingscontact 
– gloei- en halogeenlampen 
– aantal EVA-ballasten

ohms 1400 VA 
1200 W 
10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W),  
8 x (2 x 36 W), 16 x (< 36 W)

Maximale belasting van HVAC-contact 50 VA/50 W

Montageplaat 70 x 70 mm

Schroefklemmen 2 x 2,5 mm²

Temperatuurbereik 0 tot +50 °C

Beschermingsgraad IP 40

�� Detectiebereik

MONTAGE
HOOGTE (A)

LOODRECHTE 
BEWEGING (t)

PARALLELE 
BEWEGING (r)

r

t

r

t

A

2,0 m 15 x 3,5 m  ± 1 m 8,0 x 3,5 m  ± 1 m

2,5 m 15 x 4,0 m  ± 1 m 9,0 x 4,0 m  ± 1 m

3,0 m 15 x 4,5 m  ± 1 m 10,0 x 4,5 m  ± 1 m

3,5 m 15 x 5,0 m  ± 1 m 10,0 x 5,0 m  ± 1 m

compact passimo BK

compact passimo SR

compact passimo WH

907 0 514, 
wit opbouwframe

907 0 531, 
beschermrooster

907 0 515, 
gebruikers
afstands

bediening, clic

907 0 532, 
service-afstands

bediening, 
QuickSet plus

Aanwezigheidsmelder compact passimo 
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�� Instellingen aan achterzijde

DIP-SCHAKELAARS

1 2 3 4

compact

passimoDIP1 verlichtingsregeling : automatisch / halfautomatisch

DIP2 drukknopfunctie : ruimte / gang

DIP3 bediening met drukknop / schakelaar

DIP6 bedrijfsmodus : normale bediening / test

1 schakeldrempel van lichtsterkte (lux)

2 uitschakelvertraging verlichting

3 uitschakelvertraging HVAC

4 inschakelvertraging bewaking

�� Aansluitschema's

Enkelvoudige schakeling			  Parallelschakeling master / slave
L

N

L N

B1 B2

compact passimo

AS

P

Master

			 

L

N

L LN N

B1 B1B2 B2

compact passimo compact passimo

A AS S

P P

Master Slave

 
 
Parallelschakeling master / master
L

N

L LN N

B1 B1B2 B2

compact passimo compact passimo

A AS S

P P

Master 1 Master 2

11

56

60

26,5

4440

19

40
,5

75

4

10
2,

5

102,5

25

Ø 66

Ø 76

26 2727

16

46

12

4,
5

8

Ø15,5

63

33

48

70

� 102

Montage met opbouwframe, 
ref. 907 0 514 (optioneel)

BESTELREFERENTIES BESCHRIJVING

compact passimo BK aanwezigheidsmelder, zwart

compact passimo SR aanwezigheidsmelder, zilver

compact passimo WH aanwezigheidsmelder, wit

OPTIES

907 0 514 wit opbouwframe

907 0 515 gebruikersafstandsbediening, clic

907 0 531 beschermrooster

907 0 532 service-afstandsbediening, QuickSet plus
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�� Aanwezigheidsmelder voor het regelen van de lichtsterkte (regelt het kunstmatige licht 
daglichtafhankelijk op een constante lichtsterkte)

�� Vierkant detectiebereik 360°

�� Meting van dag- en kunstlicht (menglicht)

�� 1–10 V-uitgang voor rechtstreeks dimmen van fluorescentielampen met elektronische 
ballast, dimbaar 1–10 V. Kan ook andere lamptypes zoals halogeen- of gloeilampen via 
een externe spanningsregelaar sturen (gelieve ons te raadplegen)

�� Functie automatisch of halfautomatisch 

�� Aansluitmogelijkheid van een drukknop voor handmatig dimmen

�� Lichtsterktedrempel, zelflerende nalooptijd en stand-by instelbaar d.m.v. potentiometers of 
IR-afstandsbediening

�� Functie master / master of master / slave met maximum 10 detectors

�� Frame voor opbouwmontage in optie.

�� Technische gegevens

Detectiehoek 360°

Aanbevolen montagehoogte 2 tot 3 m 

Voedingsspanning 230 V  ± 10 %  50 Hz

Menglichtmeting 10 tot 1500 lux

Nalooptijd 10 s tot 20 min

Stand-by tijd 0 s tot 60 min (handhaving van minimale lichtsterkte)

Maximale contactbelasting
– halogeen- en gloeilampen 
– aantal EVA-ballasten

ohms 1400 VA
1200 W
10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W),  
8 x (2 x 36 W), 16 x (< 36 W)

Maximumbelasting van de 0–10 V-uitgang 100 mA

Maximum aantal elektronische ballasten 50

Montageplaat 70 x 70 mm

Schroefklemmen 2 x 2,5 mm²

Temperatuurbereik 0 tot +50 °C

Beschermingsgraad IP 40

�� Detectiebereik

B

A

C

0

0

3,53,5

3,5 3,5

3,5

3,5

0

0

3

2

2 211

2

0,8

 
 

MONTAGEHOOGTE (A) ZITTENDE PERSONEN (B) BEWEGENDE PERSONEN (C)

2,0 m 3,0 x 3,0 m 4,5 x 4,5 m  ± 0,5 m

2,5 m 4,0 x 4,0 m 6,0 x 6,0 m  ± 0,5 m

3,0 m 4,5 x 4,5 m 7,0 x 7,0 m  ± 1,0 m

3,5 m – 8,0 x 8,0 m  ± 1,0 m

compact office DIM

compact office DIM BK

compact office DIM SR

907 0 514, 
wit opbouwframe

907 0 531, 
beschermrooster

907 0 515, 
gebruikers
afstands

bediening, clic

907 0 532, 
service-afstands

bediening, 
QuickSet plus

Aanwezigheidsmelder compact office DIM 
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�� Instellingen aan achterzijde

DIP-SCHAKELAARS

DIP1 verlichtingsregeling : automatisch  /  halfautomatisch

DIP2 constante lichtregeling ON / OFF

DIP3 aanpassing van de instelwaarde preset  /  user

DIP6 bedrijfsmodus : normale bediening  /  test

1 instelwaarde van lichtsterkte (lux) (reg. on), 
inschakeldrempel (0 tot 100 %) (reg. off)

2 nalooptijd verlichting 

3 stand-by tijd

�� Aansluitschema's

Enkelvoudige schakeling			  Parallelschakeling master / slave
L

N

L N

+ –

compact office

DIM

AS

P

Master

EVG

1–10 V 		

L

N

L LN N

+ +– –

compact office

DIM

compact office

DIM

A AS S

P P

Master Slave

EVG

1–10 V  
 
Parallelschakeling master / master
L

N

L LN N

+ +– –

compact office

DIM

compact office

DIM

A AS S

P P

Master 1 Master 2

EVG EVG

1–10 V 1–10 V

1 2 3

Montage met opbouwframe, 
ref. 907 0 514 (optioneel)

BESTELREFERENTIES BESCHRIJVING

compact office DIM vierkante aanwezigheidsmelder 360°, inbouwmontage in plafond, wit

compact office DIM BK vierkante aanwezigheidsmelder 360°, inbouwmontage in plafond, zwart

compact office DIM SR vierkante aanwezigheidsmelder 360°, inbouwmontage in plafond, zilver

OPTIES

907 0 514 wit opbouwframe

907 0 515 gebruikersafstandsbediening, clic

907 0 531 beschermrooster

907 0 532 service-afstandsbediening, QuickSet plus
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�� Aanwezigheidsmelder voor verlichtingsregeling (alleen schakelfunctie) en/of HVAC-sturing 
d.m.v. twee potentiaalvrije contacten

�� Voedingsspanning van detector 24 V AC/DC

�� Vierkant detectiebereik 360°

�� Detectie van het dag- en kunstlicht (menglicht) en bijgevolg geschikt voor elk type van 
verlichting (TL-, gloei- en halogeenlampen)

�� Zelflerende nalooptijd in functie van het aantal gedetecteerde bewegingen

�� Instelling van de lichtsterktedrempel en de vertragingstijden d.m.v. potentiometers of IR-
afstandsbediening

�� Impulsfunctie voor aansturing van trappenhuisautomaat

�� In de stand "bewaking" is de gevoeligheid vermindert zodat het contact met grotere 
zekerheid de aanwezigheid van personen registreert

�� Frame voor opbouwmontage en optie.

�� Technische gegevens

Detectiehoek 360°

Aanbevolen montagehoogte 2 tot 3 m 

Voedingsspanning 24 V AC/DC  ± 20 %

Menglichtmeting 10 tot 1500 lux

Vertragingstijd 10 s tot 20 min voor verlichting 
10 s tot 120 min voor HVAC 
0 s tot 10 min voor bewaking

Maximaal schakelvermogen 50 W/24 V AC/DC of 460 VA/230 V AC (2 potentiaalvrije contacten)

Montageplaat 70 x 70 mm

Schroefklemmen 2 x 2,5 mm²

Temperatuurbereik 0 tot +50 °C

Beschermingsgraad IP 40

�� Detectiebereik

B

A

C

0

0

3,53,5

3,5 3,5

3,5

3,5

0

0

3

2

2 211

2

0,8

 
 

MONTAGEHOOGTE (A) ZITTENDE PERSONEN (B) BEWEGENDE PERSONEN (C)

2,0 m 3,0 x 3,0 m 4,5 x 4,5 m  ± 0,5 m

2,5 m 4,0 x 4,0 m 6,0 x 6,0 m  ± 0,5 m

3,0 m 4,5 x 4,5 m 7,0 x 7,0 m  ± 1,0 m

3,5 m – 8,0 x 8,0 m  ± 1,0 m

compact office 24V

compact office 24V BK

compact office 24V SR

907 0 514, 
wit opbouwframe

907 0 531, 
beschermrooster

907 0 515, 
gebruikers
afstands

bediening, clic

907 0 532, 
service-afstands

bediening, 
QuickSet plus

Aanwezigheidsmelder compact office 24V 
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�� Instellingen aan achterzijde

DIP-SCHAKELAARS

DIP4 automatische of vaste lichtmeting

DIP5 geen functie

DIP6 bedrijfsmodus : normale bediening / test

1 schakeldrempel van lichtsterkte (lux)

2 nalooptijd verlichting

3 nalooptijd HVAC

4 inschakelvertraging HVAC (bewaking)

�� Aansluitschema's

Enkelvoudige schakeling						     Parallelschakeling

24 V AC/DC

+ –

B1 B2

compact

office

24V

A2A1

L

N

L

N
		

24 V AC/DC

+ +– –

B1 B1B2 B2

compact

office

24V

compact

office

24V

A2 A2A1 A1

L

N

1 2 3 4

Montage met opbouwframe, 
ref. 907 0 514 (optioneel)

BESTELREFERENTIES BESCHRIJVING

compact office 24V vierkante aanwezigheidsmelder 360°, inbouwmontage in plafond, wit

compact office 24V BK vierkante aanwezigheidsmelder 360°, inbouwmontage in plafond, zwart

compact office 24V SR vierkante aanwezigheidsmelder 360°, inbouwmontage in plafond, zilver

OPTIES

907 0 514 wit opbouwframe

907 0 515 gebruikersafstandsbediening, clic

907 0 531 beschermrooster

907 0 532 service-afstandsbediening, QuickSet plus
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compact office 24V Lux BK

compact office 24V Lux SR

907 0 514, 
wit opbouwframe

907 0 531, 
beschermrooster

907 0 515, 
gebruikers
afstands

bediening, clic

907 0 532, 
service-afstands

bediening, 
QuickSet plus

�� Aanwezigheidsmelder voor verlichtingsregeling (alleen schakelfunctie) en voor het 
omzetten van de lichtsterkte in een linair of logaritmisch 0–10 V signaal, bestemd om 
bv. een programmeerbare automaat te sturen

�� Voedingsspanning van detector 24 V AC/DC

�� Vierkant detectiebereik 360°

�� Detectie van dag- en kunstlicht (menglicht) en bijgevolg geschikt voor elk type van 
verlichting (TL-, gloei- en halogeenlampen)

�� Zelflerende vertragingstijd in functie van het aantal gedetecteerde bewegingen

�� Instelling van de lichtsterktedrempel en van de vertragingstijden via potentiometers of 
IR‑afstandsbediening

�� Impulsfunctie voor aansturing van trappenhuisautomaat

�� Frame voor opbouwmontage in optie.

�� Technische gegevens

Detectiehoek 360°

Aanbevolen montagehoogte 2 tot 3 m 

Voedingsspanning 24 V AC/DC  ± 20 %

Menglichtmeting 10 tot 1500 lux

Vertragingstijd 10 s tot 20 min voor de verlichting

Maximaal schakelvermogen 50 W/24 V AC/DC of 460 VA/230 V AC (potentiaalvrij contact)

Maximale belasting op 0–10 V uitgang 1 mA

Montageplaat 70 x 70 mm

Schroefklemmen 2 x 2,5 mm²

Temperatuurbereik 0 tot +50 °C

Beschermingsgraad IP 40

�� Detectiebereik

B

A

C

0

0

3,53,5

3,5 3,5

3,5

3,5

0

0

3

2

2 211

2

0,8

 
 

MONTAGEHOOGTE (A) ZITTENDE PERSONEN (B) BEWEGENDE PERSONEN (C)

2,0 m 3,0 x 3,0 m 4,5 x 4,5 m  ± 0,5 m

2,5 m 4,0 x 4,0 m 6,0 x 6,0 m  ± 0,5 m

3,0 m 4,5 x 4,5 m 7,0 x 7,0 m  ± 1,0 m

3,5 m – 8,0 x 8,0 m  ± 1,0 m

Aanwezigheidsmelder compact office 24V Lux 
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Montage op opbouwframe,  
ref. 907 0 514 (optioneel)

�� Instellingen aan achterzijde

DIP-SCHAKELAARS

DIP4 automatische of vaste lichtmeting

DIP5 lineair of logaritmisch uitgangssignaal van 
lichtsterkte

DIP6 bedrijfsmodus : normale bediening / test

1 schakeldrempel van lichtsterkte (lux)

2 nalooptijd licht / impulsfunctie

3 geen functie

4 geen functie

�� Aansluitschema's

Enkelvoudige schakeling				     Parallelschakeling

24 V AC/DC

+ –

+ –
0–10 V

compact

office

24V Lux

A2A1

0–10 V

L

N
	 

24 V AC/DC

+ +– –

+ +– –
0–10 V 0–10 V

compact

office

24V Lux

compact

office

24V Lux

A2 A2A1 A1

0–10 V

L

N

1 2 3 4

BESTELREFERENTIES BESCHRIJVING

compact office 24V Lux vierkante aanwezigheidsmelder 360°, inbouwmontage in plafond, wit

compact office 24V Lux BK vierkante aanwezigheidsmelder 360°, inbouwmontage in plafond, zwart

compact office 24V Lux SR vierkante aanwezigheidsmelder 360°, inbouwmontage in plafond, zilver

OPTIES

907 0 514 wit opbouwframe

907 0 515 gebruikersafstandsbediening, clic

907 0 531 beschermrooster

907 0 532 service-afstandsbediening, QuickSet plus
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�� Aanwezigheidsmelder voor inbouwmontage in plafond 

�� Verlichtingsbediening d.m.v. DALI-interface

�� Vierkant detectiebereik 8 x 8 m voor een montagehoogte van 3,5 m

�� DALI-interface volgens EN 62386 voor maximum 25 DALI elektronische ballasten

�� Automatische toewijzing van de DALI-deelnemers (DALI-broadcast)

�� Detectie van natuurlijk- en kunstlicht (menglichtmeting) en bijgevolg geschikt voor elk type 
verlichting

�� Verlichtingsregeling volgens de ingestelde lichtsterktedrempel

�� Zelflerende vertragingstijd in functie van het aantal gedetecteerde bewegingen

�� Instelling van de lichtsterktedrempel en van de vertragingstijden via potentiometers of 
IR‑afstandsbediening

�� Twee individuele lichtscènes

�� Testmodus ter controle van werking en detectiebereik

�� Automatische of halfautomatische functie

�� Functie master / master of master / slave met maximum 10 detectors

�� Compatibel met infrarood afstandsbediening SendoPro of SendoClic

�� Frame voor opbouwmontage in optie.

�� Technische gegevens

Bedrijfsspanning 230 V  50 Hz  ± 10 % / -15 %

Aanbevolen montagehoogte 2 tot 3 m

Detectiebereik 360°, vierkant detectiebereik

Verbruik 0,5 W

Instelbereik lichtsterkte 5 tot 2000 lux

Nalooptijd licht 10 s tot 60 min

Stand-by tijd 0 s tot 10 min / ON

Stand-by lichtsterkte 1 tot 25 %

Stuurstroom 50 mA

DALI-interface volgens IEC SN EN 62386 voor maximum 25 DALI-ballasten

Afmeting inbouwdoos ∅ 55 mm

Aansluiting schroefklemmen, maximum 2 x 2,5 mm²

Temperatuurbereik 0 tot 50 °C

Beschermingsgraad IP 40

�� Detectiebereik 

MONTAGE
HOOGTE

ZITTENDE PERSONEN BEWEGENDE PERSONEN

2,0 m 9 m² | 3 x 3 m 20 m² | 4,5 x 4,5 m ± 0,5 m

2,5 m 16 m² | 4 x 4 m 36 m² | 6 x 6 m ± 0,5 m

3,0 m 20 m² | 4,5 x 4,5 m 49 m² | 7 x 7 m ± 1 m

3,5 m 64 m² | 8 x 8 m ± 1 m

7 m

4,5 m

360°

compact office DALI WH

compact office DALI BK

SendoPro 868-A,  
afstandsbediening installateur

SendoClic,  
gebruikersafstandsbediening

48

33

40

10
2,

5

Aanwezigheidsmelder compact office DALI 
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BESTELREFERENTIES BESCHRIJVING

compact office DALI BK aanwezigheidsmelder 360°, vierkant detectiebereik 360°, inbouwmontage in plafond, zwart

compact office DALI SR aanwezigheidsmelder 360°, vierkant detectiebereik 360°, inbouwmontage in plafond, zilver

compact office DALI WH aanwezigheidsmelder 360°, vierkant detectiebereik 360°, inbouwmontage in plafond, wit

TOEBEHOREN 

907 0 514 wit opbouwframe 

907 0 531 beschermrooster

907 0 917 behuizing voor inbouwmontage in plafond 73 A

SendoClic gebruikersafstandsbediening

SendoPro 868-A afstandsbediening installateur voor instelling van parameters

�� Aansluitschema's

Enkelvoudige schakeling
L

N

L N

DA+ DA–

P

S

MasterEVG

DALI

compact office
DALI

 

Parallelschakeling master / slave
L

N

L N

DA+ DA–

P

S

Master

EVG

DALI

compact office
DALI

L N

DA+ DA–

P

S

Slave

compact office
DALI

 

Parallelschakeling master / master
L

N

L N

DA+ DA–

P

S

Master

EVG

DALI

compact office
DALI

L N

DA+ DA–

P

S

Master

EVG

DALI

compact office
DALI

907 0 514, 
wit opbouwframe (optie)

907 0 531,  
beschermrooster

907 0 917,  
plafondinbouwdoos 73 A
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4 ECO-IR 180-24V, wandmontage

ECO-IR 360-24V,  
plafondmontage

907 0 511, 
witte behuizing  
voor opbouw
montage, voor 

ECO-IR 180-24V

907 0 512, 
witte behuizing  
voor opbouw
montage, voor 

ECO-IR 360-24V

907 0 516, 
vierkant wit 
deksel voor 

ECO‑IR 360‑24V

907 0 517, 
rond wit deksel 

voor 
ECO-IR 360-24V

907 0 522, 
set voor inbouw

montage voor 
ECO-IR 360-24V

907 0 531, 
beschermrooster

�� Aanwezigheidsmelders voor verlichtingsregeling (alleen schakelfunctie) en/of HVAC- 
sturing via twee potentiaalvrije contacten 

�� Voedingsspanning van detector 24 V AC/DC

�� Detectiebereik 180° of 360°

�� Speciaal bestemd voor grote ruimten

�� Detectie van natuurlijk licht en kunstlicht (fluorescentie- of spaarlampen, echter niet 
geschikt voor verlichting met gloei- of halogeenlampen) 

�� Instelling van de lichtsterktedrempel en de vertragingstijden via potentiometers

�� Behuizing voor opbouwmontage of frame voor inbouwmontage in optie.

�� Technische gegevens

Detectiehoek 180° voor ECO-IR 180-24V en 360° voor ECO-IR 360-24V

Aanbevolen montagehoogte 1,6 tot 2,2 m voor ECO-IR 180-24V 
2 tot 3,5 m voor ECO-IR 360-24V

Voedingsspanning 24 V AC/DC  ± 20 %

Daglichtmeting 50 tot 1600 lux

Nalooptijd verlichting 2 tot 15 min

Nalooptijd HVAC 10 tot 60 min

Maximaal schakelvermogen 50 W/24 V AC/DC of 460 VA/230 V AC

Maximale belasting van HVAC-contact 100 W/24 V DC, 460 VA/230 V AC

Montageplaat 70 x 70 mm

Schroefloze klemmen maximum 1,5 mm²

Temperatuurbereik 0 tot +50 °C

Beschermingsgraad IP 40

�� Detectiebereik

ECO-IR 180-24V

Aanwezigheid
Beweging

00 444 88 8

0

3
2,2 m

ECO-IR 360-24V
MONTAGE

HOOGTE (A)
ZITTENDE 

PERSONEN (B)
BEWEGENDE PERSONEN 

(C)

2,0 m 4,5 x 4,5 m 6,0 x 6,0 m  ± 0,5 m

2,5 m 6,0 x 6,0 m 8,0 x 8,0 m  ± 0,5 m

3,0 m 7,0 x 7,0 m 9,0 x 9,0 m  ± 0,5 m

3,5 m 8,0 x 8,0 m 10 x 10 m  ± 1,0 m

4,0 m – 11 x 11 m  ± 1,0 m

B

C

A

Aanwezigheidsmelders ECO-IR 180-24V en 
ECO‑IR 360‑24V 
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4

ECO-IR 180-24 V
®

ECO-IR 360-24 V
®

BESTELREFERENTIES BESCHRIJVING

ECO-IR 180-24V aanwezigheidsmelder 180°, voor grote ruimten, wit

ECO-IR 180-24V BK aanwezigheidsmelder 180°, voor grote ruimten, zwart

ECO-IR 180-24V SR aanwezigheidsmelder 180°, voor grote ruimten, zilver

ECO-IR 360-24V aanwezigheidsmelder 360°, voor grote ruimten, wit

ECO-IR 360-24V BK aanwezigheidsmelder 360°, voor grote ruimten, zwart

ECO-IR 360-24V SR aanwezigheidsmelder 360°, voor grote ruimten, zilver

OPTIES

907 0 511 behuizing voor opbouwmontage voor ECO-IR 180-24V

907 0 512 behuizing voor opbouwmontage voor ECO-IR 360-24V

907 0 516 vierkant wit deksel voor ECO-IR 360-24V

907 0 517 rond wit deksel voor ECO-IR 360-24V

907 0 522 kit voor inbouwmontage voor ECO-IR 360-24V

907 0 531 beschermrooster

�� Aansluitschema's

Enkelvoudige schakeling						     Parallelschakeling

24 V AC/DC

+ –

B1 B2

ECO-IR 180-24V

ECO-IR 360-24V

A2A1

L

N

L

N 		

24 V AC/DC

+ +– –

B1 B1B2 B2

ECO-IR 180-24V

ECO-IR 360-24V

ECO-IR 180-24V

ECO-IR 360-24V

A2 A2A1 A1

L

N

�� Afmetingen

ECO-IR 180-24V									        ECO-IR 360-24V
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4
907 0 532

BESTELREFERENTIE BESCHRIJVING

907 0 532 service-afstandsbediening QuickSet plus

�� IR-afstandsbediening voor een comfortabele inwerkingstelling van de Theben 
aanwezigheidsmelders 

�� Snelle aanpassing aan gewijzigde gebruiksomstandigheden zonder demontage van 
de melders

�� Overdracht van afzonderlijke instelwaarden of een gehele reeks van waarden naar 
de melder

�� Opvragen van vooraf bepaalde waarden voor diverse types van ruimten

�� Opslaan en opvragen van 8 door de gebruiker gedefinieerde waardecombinaties.

�� Functies

�� De service-afstandsbediening voor de installateur biedt een efficiënte inbedrijfstelling en 
een snelle aanpassing aan nieuwe gebruiksomstandigheden

�� Instelling van alle potentiometerwaarden met een druk op de knop

�� Functies zoals test en reset kunnen worden opgevraagd

�� De met QuickSet plus uitgevoerde instellingen blijven ook bij stroomuitval of reset van 
de melder gememoriseerd

�� Vaak gebruikte instellingen kunnen gememoriseerd worden, op elk willekeurig moment 
opgevraagd en naar de melder worden gestuurd.

�� Voor diverse ruimten (kantoor, gang, toiletten, enz.) zijn in QuickSet plus typische waarden 
vooraf ingesteld en opgeslagen 

�� De door de gebruiker gekozen instellingen kunnen in QuickSet plus opgeslagen worden. 
U heeft 8 vrije geheugenplaatsen ter beschikking per meldertype.

Actueel

waardegeheugen

8
Kantoor

licht

wc Gang
2... ...

8 vrije geheugenplaatsen per melder Vooraf bepaalde geheugenplaatsen

voor elk meldermodel

1

W
a
a
rd

e
c
o
m

bin
atie

opslaan

In
s
te

lw
a
a
rd

e
ze

nd
en

W
a
a
rd

e
co

m
binatie

la
d

en

compact office

Waard
e
c
o
m

b
in

a
ti e

z
e
n
d

e
n

Waardecom
b
in

a
tie

Afstandsbediening

laden

laden

�� Technische gegevens

Voeding batterij 9 V, type PP3 / 6F22

Transmissie IR

Maximale reikwijdte ca. 4 m (compact, PresenceLight); ca. 8 m (ECO-IR)

Reflectiehoek ± 15°

Afmetingen 140 x 62 x 30 mm

Temperatuurbereik 0 tot +50 °C

Kleur zwart

Service-afstandsbediening QuickSet plus 
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4
907 0 515

BESTELREFERENTIE BESCHRIJVING

907 0 515 gebruikersafstandsbediening Clic

�� IR-afstandsbediening voor Theben aanwezigheidsmelders 

�� In- en uitschakelen van de verlichting, instellen van de lichtsterkte en de lichtsferen

�� Twee kanalen voor twee lichtgroepen

�� Twee programmeerbare lichtsferen 

�� Vijf groepsadressen voor de afbakening van de kanalen

�� Codeerschakelaar en programmeertoets voor de gemakkelijke toewijzing van lichtgroepen 
en kanalen.

�� Functies

�� De gebruikersafstandsbediening Clic beschikt over twee kanalen voor de regeling van twee 
lichtgroepen

�� Met Clic kunnen maximum twee lichtgroepen geschakeld en gedimd worden 

�� Lichtinstellingen kunnen geprogrammeerd en opgevraagd worden

�� De instelwaarden van de aanwezigheidsmelder kunnen met Clic niet gewijzigd worden

�� In combinatie met de aanwezigheidsmelder compact office KNX kan de functie van de Clic-
toetsen vrij gekozen worden.

�� Technische gegevens

Voeding batterij 2 x 1,5 V, type LR03 / AAA

Transmissie IR

Maximale reikwijdte ca. 10 m

Reflectiehoek ± 15°

Afmetingen 120 x 57 x 24 mm

Temperatuurbereik 0 tot +50 °C

Kleur licht grijs

Gebruikersafstandsbediening clic 



108 www.tempolec.be

5

Timers, tijdrelais en dimmers
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BESTELREFERENTIES

ELPA 8 elektromechanische trappenhuisautomaat

ELPA 9 elektromechanische trappenhuisautomaat

ELPA 4 uitschakelmelding

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 065 klemmendeksel voor wandmontage

ELPA 8,  
3- of 4-draadsaansluiting

ELPA 9, 
3-draadsaansluiting voor 

installaties met verdeelde L en N

ELPA 4  
Uitschakelmelding met instelbare 
vertraging van 20 tot 60 s

83
,5 45

3717,5
64

�� Modulaire behuizing, breedte 1 module

�� Gedeeltelijk doorzichtige behuizing met zichtbaar mechanisme 

�� Voorkeuzeschakelaar voor permanente verlichting

�� Bestand tegen blokkering van de drukknoppen (permanent onder spanning).

�� Technische gegevens

Voeding 230 V 50 Hz

Vertraging ELPA 8 en ELPA 9 : instelbaar van 1 tot 7 minuten 
ELPA 4 : instelbaar van 20 tot 60 s

Schakelvermogen van contact 16 A cos ϕ = 1

Maximale belasting 2300 W voor gloeilampen,  
3600 W voor neonlampen serie- of niet-gecompenseerd,  
1300 W voor neonlampen parallel-gecompenseerd

Lekstroom door neonlampen parallel op drukknoppen : maximum 50 mA

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II

Maximumtemperatuur -10 tot +50 °C

�� Elektrische aansluitingen

ELPA 8 : met terugstelling van de vertraging bij elke druk op de drukknop

N 4

3

3

4

L

N

max.

50 mA

L

 
3-draadsaansluiting 

N 4

3

3

4

L

N

max.

50 mA

L

 
4-draadsaansluiting

ELPA 4 : aansluiting met uitschakelmelding  
uitsluitend bij gloeilamp zonder trafo

ELPA 9 : zonder terugstelling van 
vertragingstijd, 3-draadsaansluiting

L

N

3

L3

ELPA 4

�

N

3L

4

ELPA 8

N

3

L

N

L

max.

50 mA

Elektromechanische trappenhuisautomaten
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5

BESTELREFERENTIES

ELPA 7 elektronische trappenhuisautomaat

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 065 klemmendeksel voor wandmontage

ELPA 7

 
Klemmendeksel voor wandmontage, 
ref. 907 0 065

�� Modulaire behuizing, breedte 1 module

�� Voorkeuzeschakelaar voor permanente verlichting

�� Bestand tegen blokkering van de drukknoppen.

�� Technische gegevens

Voeding 230 tot 240 V 50-60 Hz

Vertraging instelbaar van 0,5 tot 20 minuten

Schakelvermogen van contact 16 A cos ϕ = 1

Maximale belasting 2300 W voor gloeilampen,  
3600 W voor neonlampen serie- of niet-gecompenseerd,  
1300 W voor neonlampen parallel-gecompenseerd

Lekstroom door neonlampen parallel op drukknoppen : 150 mA

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II

Maximumtemperatuur -25 tot +50 °C

�� Elektrische aansluitingen

ELPA 7 : met terugstelling van de vertraging bij elke druk op de drukknop

max. 150 mA

L

N

N

3

4

L

�

3

 
3-draadsaansluiting

N

3

4

L

�

max. 150 mA

L

N

4

 
4-draadsaansluiting

�� Afmetingen

83
,5 45

3717,5
64

Elektronische trappenhuisautomaat
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5 ELPA 3

 
Klemmendeksel voor wandmontage, 
ref. 907 0 065

4590

12
8

(*
)

34

17,5
60

65,5

55,5

�� Modulaire behuizing, breedte 1 module

�� Voorkeuzeschakelaar voor permanente verlichting

�� Bestand tegen blokkering van de drukknoppen

�� Universele stuuringang 8 tot 240 V AC/DC om de verlichting te bedienen via 
toegangscontrole-, alarm- of parlofoonsystemen.

�� Technische gegevens

Voeding 230 tot 240 V  50-60 Hz

Vertraging instelbaar van 0,5 tot 20 min

Schakelvermogen van contact 16 A cos ϕ = 1

Maximale belasting 2300 W voor gloeilampen,  
3600 W voor neonlampen serie- of niet-gecompenseerd,  
1300 W voor neonlampen parallel-gecompenseerd

Lekstroom door neonlampen parallel op drukknoppen : 150 mA

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II

Maximumtemperatuur -25 tot +50 °C

�� Elektrische aansluitingen

ELPA 3 + ELPA 4 : uitschakelmelding

L

N

L3

ELPA 4

3

N
3
4

L

B2 B3+
–

AC/DC
8 tot 240 V

–~

 

ELPA 3 : 3-draadsaansluiting ELPA 3 : 4-draadsaansluiting

max. 150 mA

L

N

N
3
4

L

3
B2 B3

–~ +
–

AC/DC
8 tot 240 V

N
3
4

L

max. 150 mA

L

N

4
–~ +

–

AC/DC
8 tot 240 V

B2 B3

Elektronische trappenhuisautomaat

BESTELREFERENTIES

ELPA 3 elektronische trappenhuisautomaat

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 065 klemmendeksel voor wandmontage
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5ELPA 1

ELPA 6

 
Klemmendeksel voor wandmontage, 
ref. 907 0 065
 

4590

12
8

(*
)

34

17,5
60

65,5

55,5

�� Modulaire behuizing, breedte 1 module

�� 10 functies naar keuze

�� Met of zonder uitschakelmelding

�� ELPA 1 : universele stuuringang 8 tot 240 V AC/DC om de verlichting te bedienen via 
toegangscontrole-, alarm- of parlofoonsystemen

�� Vertraging instelbaar tot max. 20 minuten of vast tot 1 uur

�� Bestand tegen blokkering van de drukknoppen.

�� Technische gegevens

Voeding 230 tot 240 V  50-60 Hz

Schakelvermogen van contact 16 A cos ϕ = 1

Lekstroom door neonlampen parallel op drukknoppen : 150 mA

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II

Maximumtemperatuur -25 tot +50 °C

�� Schakelbare belastingen

3600 W 3600 W 34 x 7, 27 x 11,  
24 x 15, 22 x 23 W 

elektronisch

1000 VA 
elektronisch

1200 VA *,  
120 µF parallel-
gecompenseerd

3600 VA* 
duo

3600 VA* 
serie-

gecompenseerd

3600 VA* 
niet-

gecompenseerd

1500 VA * 
conventioneel

* Deze belastingen zijn niet voorzien van de functies 2, 4, 7 en 9 met uitschakelmelding.

�� Elektrische aansluitingen

L

N

N
3
4

L

3
B2 B3

–~
+
–

t

t+
+1h

+1h

+
+1h

+1h
PERM

1098
7

6
5

4
3 2 1

2015

10

5 0.5min

AC/DC
8 tot 240 V

Functies
1 tot 10

0,5 tot 20 min

max. 150 mA

	 

N
3
4

L

L

N

4
–~

+
–

AC/DC
8 tot 240 V

max. 150 mA

B2 B3

 
8 tot 240 V AC/DC-sturing alleen met ELPA 1

Modulaire multifunctionele trappenhuisautomaten
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BESTELREFERENTIES

ELPA 1 modulaire multifunctionele trappenhuisautomaat

ELPA 6 modulaire multifunctionele trappenhuisautomaat

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 065 klemmendeksel voor wandmontage

�� Mogelijke functies 
 
 
 
 

1 t

0,5 – 20 min
OFF

ON

trappenhuisautomaat zonder uitschakelmelding

+
2

0,5 – 20 min
OFF

ON

10s 30 s

� �

trappenhuisautomaat met uitschakelmelding

+1h3

0,5 – 20 min
OFF

ON

<2s > 2 s > 2 s

1 h

trappenhuisautomaat zonder uitschakelmelding 
en mogelijkheid tot vaste vertraging van 1 uur

+1h

+
4

0,5 – 20 min
OFF

ON

10s 10s30s 30s

� �� �

<2s > 2 s > 2 s

1 h

trappenhuisautomaat met uitschakelmelding en 
mogelijkheid tot vaste vertraging van 1 uur

5

OFF

ON

teleruptor

t6

OFF

ON

0,5 – 20 min

trappenhuisautomaat zonder uitschakelmelding 
en mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling

+
7

OFF

ON

0,5 – 20 min 10s 30s

� �

trappenhuisautomaat met uitschakelmelding en 
mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling

+1h8

0,5 – 20 min
OFF

ON

<2s > 2 s<2s > 2 s

1 h

trappenhuisautomaat zonder uitschakelmelding, 
mogelijkheid tot vaste vertraging van 1 uur en 
vervroegde uitschakeling

+1h

+
9

0,5 – 20 min
OFF

ON

10s 10s30s 30s

� �� �

<2s > 2 s<2s > 2 s

1 h

trappenhuisautomaat met uitschakelmelding, 
mogelijkheid tot vaste vertraging van 1 uur en 
vervroegde uitschakeling

PERM
10 Permanent ON

OFF

ON permanente verlichting

De streepjes ----- betekenen hetzij een terugstelling met vertraging (functies 6 of 7), hetzij een vervroegde uitschakeling (functies 3, 4, 8 of 9).

t

t
+

+1h

+1h+

+

+1h
+1h+

PERM

1098

7

6

5

4

3 2
1
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ELPA 041

ELPA 047

Schakelbare belastingen 
 

1800 W 1800 W

9 x 7, 7 x 11,
7 x 15, 7 x 23 W

elektronisch

400 VA
elektronisch

400 VA * 120 µF
parallel compensatie

1000 VA*
duo

1000 VA*
serie compensatie

1000 VA*
niet-

gecompenseerd

400 VA *
conventioneel

* Deze belastingen
   beschikken niet 
   over de functies 
   2, 4, 6, 8, 10 en 12
   met uitschakel-
   melding.

�� Behuizing voor montage in inbouwdoos of in vals plafond.

�� ELPA 041 
– gelijkwaardig aan ELPA 1 
– 12 functies naar keuze instelbaar via 4 dipswitches  
– met of zonder uitschakelmelding 
– universele stuuringang van 8 tot 230 V AC/DC voor de verlichtingsbediening  
   bij toegangscontrole, alarm- of parlofoonsystemen 
– vertragingstijd instelbaar tot 20 minuten of 1 uur vast 
– bestand tegen blokkering van de drukknoppen.

�� ELPA 047 
– gelijkwaardig aan ELPA 7 
– timerfunctie met terugstelling en zonder uitschakelmelding 
– vertragingstijd instelbaar tot 20 minuten 
– bestand tegen blokkering van de drukknoppen.

�� Technische gegevens

Voeding 230 tot 240 V  50-60 Hz

Schakelvermogen van 
contact

8 A cos ϕ = 1

Lekstroom vanwege neon's parallel op 
drukknoppen : 30 mA

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II

Ruimtetemperatuur -25 tot +45 °C

�� Elektrische aansluitingen

L

N

3

AC/DC

8 – 230 V
–~

+ –

N L

B2B3

1ht

ELPA 041

3

		 
L

N

4

AC/DC

8 – 230 V
–~

+ –

N L

B2B3

1ht

ELPA 041

4

L

N

N L

ELPA 047

3

3

		 
L

N

N L

ELPA 047

4

4

52,0 mm

48
,5

m
m

23,5

Trappenhuisautomaten voor inbouwmontage
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BESTELREFERENTIES

ELPA 041 trappenhuisautomaat voor inbouwmontage

ELPA 047 trappenhuisautomaat voor inbouwmontage

�� Functiemogelijkheden met ELPA 041

1 t

0,5 – 20 min
OFF

ON

trappenhuisautomaat zonder uitschakelmelding
= functie ELPA 047

+
2

0,5 20 min–
OFF

ON

10s 30 s

� �

trappenhuisautomaat met uitschakelmelding

+1h3

0,5 20 min–
OFF

ON

<2s > 2 s > 2 s

1 h

trappenhuisautomaat zonder uitschakelmelding 
en mogelijkheid van 1 h vaste vertraging

+1h

+
4

0,5 20 min–
OFF

ON

10s 10s30s 30s

� �� �

<2s > 2 s > 2 s

1 h

trappenhuisautomaat met uitschakelmelding en 
mogelijkheid van 1 h vaste vertraging

0,5 20 min–

5

0,5 20 min–
OFF

ON

t trappenhuisautomaat met bediening via 
schakelaar i.p.v. drukknop

+
6

0,5 20 min–
OFF

ON

10s 30 s

� �

trappenhuisautomaat met uitschakelmelding en 
bediening via schakelaar i.p.v. drukknop

t7

OFF

ON

0,5 20 min–

trappenhuisautomaat zonder uitschakelmelding 
en mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling

+
8

OFF

ON

0,5 20 min– 10s 30s

� �

trappenhuisautomaat met uitschakelmelding en 
mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling

+1h9

0,5 – 20 min
OFF

ON

< 2 s < 2 s > 2 s > 2 s

1 h

trappenhuisautomaat zonder uitschakelmelding, 
mogelijkheid van 1 h vaste vertraging en 
vervroegde uitschakeling

+1h
+

10

0,5 – 20 min
OFF

ON
10s 10s30s 30s1 h

< 2 s < 2 s > 2 s > 2 s trappenhuisautomaat met uitschakelmelding, 
mogelijkheid van 1 h vaste vertraging en 
vervroegde uitschakeling

t
11

0,5 – 20 min
OFF

ON

trappenhuisautomaat met bediening via 
schakelaar en mogelijkheid tot vervroegde 
uitschakeling

+
12

0,5 – 20 min
OFF

ON
10s 30 s

trappenhuisautomaat met uitschakelmelding, 
bediening via schakelaar en mogelijkheid tot 
vervroegde uitschakeling

De streepjes --- betekenen hetzij een terugstelling met vertraging (functies 7 of 8), hetzij een vervroegde uitschakeling (functies 3, 4, 9, 10, 11 of 12). 

Opmerkingen
�� De functies 5, 6, 11 en 12 zijn uiterst interessant voor de vertraging van een verlichtingskring gestuurd via schakelaars i.p.v. drukknoppen. 

Een terugstelling van de actieve vertraging is echter onmogelijk.
�� Bij de functies 5 en 6 moet men het einde van de vertraging afwachten alvorens de verlichting weer in te schakelen.
�� Bij de functies 11 en 12 moet men de schakelaar uitschakelen en daarna herinschakelen om een vertraging weer op te starten.



TIMERS, TIJDRELAIS EN DIMMERS

117www.tempolec.be

5

TEMPOBOX

L

N

Blauw Bruin

Zwart Wit

SturingB
e

la
s
ti
n

g

Opgelet : �de stuurdrukknoppen mogen 
niet van een ingebouwde 
signaallamp voorzien zijn.

�� Behuizing voor inbouwmontage in inbouwdozen of valse plafonds

�� Kleine afmetingen (41 x 35 x 18 mm)

�� Drie versies met triac voor gloei- of halogeenlampen zonder trafo van 20 tot 460 W

�� Twee versies met relais voor alle lampen van 0 tot 1250 W.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 230 V AC  50 Hz  ± 10 %

Vertragingstijd instelbaar van 10 s tot 10 min

Schakelbare stroom maximum 2 A voor versies met triac (TEMPOBOX 1, 2 en 3),  
maximum 5 A voor versies met relais (TEMPOBOX 11 en 12)

Minimale belasting voor 
TEMPOBOX 1, 2 en 3

20 W (gloei- of halogeenlampen)

Maximale belasting TEMPOBOX 1, 2 en 3 : 460 W 
TEMPOBOX 11 en 12 : 1250 W

Temperatuurbereik 0 tot 40 °C

Interne beveiliging TEMPOBOX 1, 2 en 3 : zekering 2 A 
TEMPOBOX 11 en 12 : zekering 6,3 A

TEMPOBOX 1 : triacuitgang,  
TEMPOBOX 11 : relaisuitgang

�� Na elke druk op de drukknop, wordt de verlichting ingeschakeld 
gedurende de ingestelde vertragingstijd

�� Bij elke druk op de drukknop wordt de vertragingstijd weer opgestart. 
 

TEMPOBOX 2 : triacuitgang,  
TEMPOBOX 12 : relaisuitgang

�� Een korte druk (≤ 3 s) op de drukknop schakelt de verlichting in 
tijdens een ingestelde tijd

�� Een lange druk (> 3 s) op de drukknop schakelt de verlichting in 
tijdens een vaste tijd van 20 min

�� Een korte druk (≤ 3 s) op de drukknop bij ingeschakelde verlichting, 
dooft de verlichting

�� Een lange druk (> 3 s) op de drukknop bij ingeschakelde verlichting, 
schakelt de verlichting permanent in. 

TEMPOBOX 3 : triacuitgang
�� Zelfde werking als Tempobox 2, maar op het einde van de vertraging 

meldt een uitschakelmelding dat de verlichting weldra gaat doven. 
Als men tijdens de uitschakelmelding een drukknop indrukt, zal de 
vertraging weer opstarten tijdens de ingestelde tijdsduur (impuls 
≤ 3 s) of tijdens 20 minuten (impuls > 3 s).

�� Tijdens de uitschakelmelding, wordt één periode op twee van de 
50 Hz-frequentie opgeheven, met als gevolg een vermindering van 
de lichtsterkte en een knipperlicht.

�� De tijdsduur van de uitschakelmelding bedraagt minimum 10 % van 
de ingestelde vertraging en maximum 20 seconden.

t : ingestelde vertragingstijd

Sturing

Belasting

t t< t

t : ingestelde vertragingstijd, x : permanente verlichting

S
tu

rin
g

B
el

as
tin

g

t

≤ 3 s ≤ 3 s ≤ 3 s ≤ 3 s ≤ 3 s> 3 s > 3 s

< t 20 min < t
x

t1 : ingestelde vertragingstijd, t2 : uitschakelmelding,  
x : permanente verlichting

t1 t2 t2

> 3 s

< t1 20 min < t1
x

S
tu

rin
g

B
el

as
tin

g

≤ 3 s ≤ 3 s ≤ 3 s≤ 3 s ≤ 3 s > 3 s

Trappenhuisautomaten voor inbouwmontage

BESTELREFERENTIES

TEMPOBOX 1 trappenhuisautomaat voor inbouwmontage

TEMPOBOX 2 trappenhuisautomaat voor inbouwmontage

TEMPOBOX 3 trappenhuisautomaat voor inbouwmontage

TEMPOBOX 11 trappenhuisautomaat voor inbouwmontage

TEMPOBOX 12 trappenhuisautomaat voor inbouwmontage
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5 0530.85.148.001

�� Afvalvertraagd relais speciaal voorzien voor ventilatorsturing in badkamers, toiletten, enz.

�� Ook geschikt voor de tijdsafhankelijke sturing van circulatiepompen in toepassingen met 
centrale verwarming

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

�� Twee signaallampen voor weergave van de schakelstand.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V 50 Hz

Verbruik 2,5 VA

Tijdbereik 0,5 tot 12 minuten

Contact 1 NO 16 A cos ϕ = 1; 2,5 A cos ϕ = 0,4

Beschermingsgraad IP 40

Temperatuurbereik -25 tot +55 °C

�� Toepassingsvoorbeelden

Sturing van een brander en een circulatiepomp		 Sturing van een lamp en een ventilator
L

B1 N

N

S

18 L

						    

L

B1 N

N

S

18 L

�� Afmetingen

17,5 65 mm

87
m

m

18

B1

L

N

Timer voor verwarming en ventilatie

BESTELREFERENTIE

0530.85.148.001 timer voor verwarming en ventilatie
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5IK 8814

�� Trappenhuisautomaat voor ventilatorsturing in badkamers en toiletten

�� Ook geschikt voor de tijdsafhankelijke sturing van circulatiepompen in toepassingen met 
centrale verwarming

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

�� Signaallamp voor weergave van de schakelstand

�� Voorkeuzeschakelaar voor permanente inschakeling van de ventilatie of de circulatiepomp.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V 50 Hz

Verbruik 3 VA

Tijdbereiken (te bepalen) 0,5 tot 10 min,  
1 tot 20 min  
of 3 tot 60 min

Contact 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,4

Materiaal van contact AgCdO

Beschermingsgraad IP 40

Temperatuurbereik -10 tot +45 °C

�� Toepassingsvoorbeelden

Sturing van een brander en een circulatiepomp		 Sturing van lampen en een ventilator 

N

L1

Circulatiepomp

Stuurcontact

Brandert

A1 15

A2 T

							     

N

L1

Ventilator

Stuurcontact

t

A1 15

A2 T Lampen

�� Afmetingen

89
m

m

58 mm 17,
5

Timer voor verwarming en ventilatie

BESTELREFERENTIES

IK 8814  10 min timer voor verwarming en ventilatie; 0,5 tot 10 min

IK 8814  20 min timer voor verwarming en ventilatie; 1 tot 20 min

IK 8814  60 min timer voor verwarming en ventilatie; 3 tot 60 min
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5 IK 7817N.81/200

IK 7817N.81/500

Potentiometer AD3

A1

B1(+)

15
18

16

A2

A2
B1
(+)

18

IK 7817N.81/200

16

A1 15

	

 
 

A1

A2

B1(+)S2

S1L(+)

N(–)

12 – 240

V AC/DC
IK 7817N.81

/200

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

�� 8 tijdsafhankelijke functies naar keuze

�� 8 tijdbereiken instelbaar van 0,02 s tot 300 h

�� Multispanning voedingskring voor werking met elke spanning van 12 tot 240 V AC/DC

�� Weergave van het onder spanning zetten, de schakelstand en de actieve vertragingstijd 
d.m.v. 2 LED's.

�� Functies

IK 7817N.81/200 IK 7817N.81/500

1 Inschakelvertraging Inschakelvertraging

2 Impulscontact bij inschakeling Impulscontact bij inschakeling

3 Vertraagde impuls 0,5 s Vertraagde impuls 0,5 s of instelbaar

4 Knipperlicht startend met impuls Knipperlicht startend met impuls of pauze

5 Uitschakelvertraging Uitschakelvertraging

6 Impulsvormer Impulsvormer

7 Impulscontact bij uitschakeling Impulscontact bij uitschakeling of bij in- en uitschakeling

8 In- en uitschakelvertraging In- en uitschakelvertraging

– geen afstandsbediening mogelijk 
– één instelbare vertragingstijd

– afstandsbediening mogelijk via potentiometer van  
   10 kΩ aangesloten op de klemmen Z1-Z2 
– �twee instelbare vertragingstijden voor de functies 3, 4, 

7 en 8

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 12 tot 240 V AC/DC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UN

Verbruik 1,5 VA/12 V AC;  
3 VA/240 V AC

Uitschakeldrempel A1/A2 7,5 V AC/7 V DC

Uitschakeldrempel B1/A2 1,5 V AC/4 V DC

Terugsteltijd ≤ 80 ms

Afwijking ≤ 0,5 %

Contact 1 wisselcontact

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en  
1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contact 

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Temperatuurbereik -40 tot +60 °C

Beschermingsgraad IP 40 voor de behuizing 
IP 20 voor de klemmenstrook

Nettogewicht 65 g

Multifunctionele tijdrelais

BESTELREFERENTIES

IK 7817N.81/200 multifunctioneel tijdrelais

IK 7817N.81/500 multifunctioneel tijdrelais

OPTIE

AD3 potentiometer voor afstandsbediening, 10 kΩ
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5MK 7850N.82/200

MK 7850N.82/500

Potentiometer AD3

A1

A2

B1(+)S2

S1L(+)

N(–)

12 – 240

V AC/DC
MK 7850N.82

/---

�� Behuizing van 22,5 mm breedte voor montage op DIN-rail 35 mm

�� 8 tijdfuncties naar keuze

�� 8 tijdbereiken instelbaar van 0,05 s tot 300 h

�� Multispanning voedingskring voor werking met elke spanning van 12 tot 264 V AC/DC

�� Twee wisselcontacten waarvan één kan gebruikt worden als vertraagd contact of als 
ogenblikkelijk contact rechtstreeks afhankelijk van het onder spanning zetten van de 
klemmen A1-A2

�� Weergave van de spanningsvoorziening, de schakelstand en de actieve vertraging via 2 
LED's.

�� Functies

MK 7850N.82/200 MK 7850N.82/500

1 Inschakelvertraging Inschakelvertraging

2 Impulscontact bij inschakeling Impulscontact bij inschakeling

3 Vertraagde impuls 0,5 s Vertraagde impuls 0,5 s of instelbaar

4 Knipperfunctie startend met impuls Knipperfunctie startend met impuls of pauze

5 Uitschakelvertraging Uitschakelvertraging

6 Impulsvormer Impulsvormer

7 Impulscontact bij uitschakeling Impulscontact bij uitschakeling of impulscontact bij in- en 
uitschakeling

8 In- en uitschakelvertraging In- en uitschakelvertraging

– geen afstandsbediening mogelijk
– één instelbare vertragingstijd

– �1 of 2 afstandsbediening(en) mogelijk via potentiometer 
10 kΩ aangesloten op klemmen Z1-Z2 en/of Z2-Z3

– �twee instelbare vertragingstijden voor de functies 3, 4, 7 
en 8

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 12 tot 264 V AC/DC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UN

Verbruik 1,5 VA/12 V AC; 3 VA/240 V AC

Uitschakeldrempel A1/A2 7,5 V AC/7 V DC

Uitschakeldrempel B1/A2 1,5 V AC/4 V DC

Terugsteltijd ≤ 80 ms

Afwijking ≤ 0,5 %

Contacten 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor 
NO-contact en 1 A/230 V AC 
volgens AC 15 voor NG-contact 

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Temperatuurbereik -40 tot +60 °C

Beschermingsgraad IP 40 voor de behuizing 
IP 20 voor de klemmenstrook

Nettogewicht 65 g

Multifunctionele tijdrelais

BESTELREFERENTIES

MK 7850N.82/200 multifunctionele tijdrelais

MK 7850N.82/500 multifunctionele tijdrelais

OPTIE

AD3 potentiometer voor afstandsbediening, 10 kΩ
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5 MK 7830N

Bij de MK 7830N.81 zijn de 
klemmen B2-25-26-28 niet in 
gebruik.

�� Behuizing van 22,5 mm breedte voor montage op DIN-rail

�� Overeenkomstig de norm IEC/EN 61812-1

�� 10 tijdfuncties naar keuze en 3 extra functies

�� 7 tijdbereiken gelegen tussen 20 ms en 9999 h

�� Dubbele voedingskring voor werking op 24 V AC/DC of 230 V AC

�� Eén of twee wisselcontacten.  
Bij de uitvoering met twee contacten, zijn de twee kringen volledig gescheiden en in staat 
verschillende functies uit te voeren (= 2 relais in dezelfde behuizing).

�� Weergave van schakelstand, instelwaarden of actieve vertragingstijden via het verlichte 
LCD-scherm

�� Programmering d.m.v. 4 toetsen

�� Uitvoering met schroefloze of wegneembare klemmenstroken op aanvraag. 

Weergave uitgang 1

Weergave uitgang 2

Keuze weergave uitgang 
1 of 2 met wijzigen van 
instelwaarde (+)

Keuze van weergave of 
wijzigen van instelwaarde (–)

Stuuringang B1 of B2 ON

Relais 1 of 2 ON

Programmeren van de functie

Geheugenopslag

LED voor statusweergave

�� Mogelijke functies

OFF relais permanent OFF

ON relais ON via een commando (ogenblikkelijk contact)

AV relais vertraagd bij inschakeling

EW impulscontact bij inschakeling

IE vertraagde impuls

TI knipperfunctie startend met impuls

TP knipperfunctie startend met pauze

RV (*) relais vertraagd bij uitschakeling

IF (*) impulsvormer

AW (*) impulscontact bij uitschakeling

EW/AW (*) impulscontact bij in- en uitschakeling

AV/RV (*) relais vertraagd bij in- en uitschakeling

R2 = R1 : de twee uitgangen schakelen gelijktijdig (alleen bij versie MK 7830N.82)

* : �deze functies worden uitsluitend gestuurd via de ingangen B1 en/of B2.  
In dit geval moeten de klemmen A1/A3-A2 permanent onder spanning staan.

Digitale multifunctionele tijdrelais
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5

BESTELREFERENTIES

MK 7830N.81 multifunctioneel tijdrelais, 1 wisselcontact

MK 7830N.82 multifunctioneel tijdrelais, 2 wisselcontacten

�� Technische gegevens

Nominale spanning 24 V AC/DC + 230 V AC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UN AC, 90 tot 125 % UN DC

Afvalspanning A1-A2 75 V

Afvalspanning A3-A2 7 V

Stuurspanning B1-A2 of B2-A2 12 tot 240 V AC/DC

Ingangsimpedantie B1-A2 of B2-A2 150 kΩ 

Minimale inschakeltijd B1-A2 of B2-A2 80 ms

Uitschakelspanning B1-A2 of B2-A2 4,5 V AC/4 V DC

Verbruik 1,4 VA/24 V AC 
9 VA/230 V AC 
0,9 W/24 V DC

Instelbereiken 20 tot 9999 ms 
0,1 tot 999,9 s 
1 tot 9999 s 
0,1 tot 999,9 min 
1 tot 9999 min 
0,1 tot 999,9 h 
1 tot 9999 h

Terugsteltijd < 100 ms

Contacten 1 of 2 wisselcontacten 3 A/230 V volgens AC 15 voor 
NO-contacten en 1 A/230 V AC volgens AC 15 voor 
NG-contacten

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Toelaatbare temperatuur 0 tot 55 °C

Beschermingsgraad IP 40

Nettogewicht 130 g

�� Aansluitvoorbeelden

230 V AC-sturing								        24 V AC/DC-sturing

A1

A2

B2(+)

B1(+)
S3

S2

S1
L(+)

N(–)

230 V AC MK 7830N

		

A3(+)

A2

B2(+)

B1(+)

S3

S2

S1
L(+)

N(–)

24 V AC/DC

MK 7830N

�� Afmetingen

89

22,5

35 80
,6

53

89,5

98,5

75
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5 IK 7819

A2

15A1

A1

15

A2

16

18

1816

IK 7819.81

89
m

m

58 mm 17,
5

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

�� Afvalvertraagde functie zonder hulpspanning

�� Speciaal voor toepassingen die een contact met vertraagde actie vereisen bij spannings
uitval (bv. inschakeling van noodgroep)

�� Vertraging mogelijk tot 300 s

�� Weergave van de spanningsvoorziening via LED.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning UN 24 V AC/DC of 42 tot 60 V AC/DC of 110 tot 240 V AC/DC

Spanningsbereik
  AC/DC spanningsrimpel ≤ 48 %
  DC spanningsrimpel ≤ 5 %

 24 V AC/DC
 20,5 tot 27 V
 20,5 tot 30 V

 42 tot 60 V AC/DC
 30 tot 66 V
 30 tot 80 V

 110 tot 240 V AC/DC
 60 tot 264 V
 60 tot 300 V

Verbruik 0,05 VA/W 24 V AC/DC;  
0,12 VA/W 60 V AC/DC;  
0,4 VA/W 240 V AC/DC

Instelbereiken (te bepalen) 0,05 tot 1 s;  
0,15 tot 3 s;  
0,5 tot 10 s;  
1,5 tot 30 s;  
5 tot 100 s;  
15 tot 300 s 

Terugsteltijd 100 ms

Inschakeltijd ≤ 300 ms

Nauwkeurigheid ≤ 1 % van schaaleindwaarde

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Beschermingsgraad IP 40 voor de behuizing  
IP 20 voor de klemmenstrook

Nettogewicht 70 g

�� Functioneel diagram

UN

A1/A2

U

t< t

t

15-18
15-16

IK 7819

Afvalvertraagde relais

BESTELREFERENTIES (voedingsspanning en instelbereik te bepalen)

IK 7819.81 afvalvertraagde relais, standaardversie

IK 7819.81/107 afvalvertraagde relais, versie voor toepassing in medische ruimten
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5BC 7937

BC 7937.81

15

16 18

A1 B1(+)

A2

1816 A2

A1
B1
(+) 15

A1

A2

B1(+)S1

L(+)

N(–)

24 – 240 V

AC/DC BC 7937

A1

A2

B1(+)

L(+)

N(–)

24 – 240 V

AC/DC BC 7937

�� Behuizing van 22,5 mm breedte voor DIN-railmontage 35 mm

�� Tien tijdbereiken van 0,05 s tot 300 h

�� Impuls- en pauzetijden afzonderlijk instelbaar

�� Via een keuzeschakelaar kiest men of een cyclus start via impuls of pauze

�� Voeding 24 tot 240 V AC/DC

�� Stuuringang voor het onderbreken van de actieve cyclus

�� 1 groene LED voor weergave van de spanningsvoorziening

�� 1 gele LED voor weergave van de schakelstand (knippert bij een ingestelde tijdsduur van 
meer dan 30 s).

�� Technische gegevens

Voeding A1-A2 24 tot 240 V AC/DC  50 tot 60 Hz, 12 V DC op aanvraag

Spanningsbereik 0,8 tot 1,1 UN

Verbruik 1,4 VA/240 V AC; 1,8 W/240 V DC

Uitschakelspanning AC ≥ 15 % UN, DC ≥ 5 % UN

Stuuringang B1-A2 24 tot 240 V AC/DC, 12 V DC op aanvraag

Tijdbereiken 0,05 tot 1 s;  
0,15 tot 3 s;  
0,5 tot 10 s;  
1,5 tot 30 s;  
5 tot 100 s; 

15 tot 300 s;  
1,5 tot 30 min;  
15 tot 300 min;  
1,5 tot 30 h;  
15 tot 300 h

	 De pauze- en impulsbereiken worden afzonderlijk gekozen d.m.v. draaiknoppen.  
	 De instelling van de vertragingstijden wordt uitgevoerd via 2 potentiometers.

Terugsteltijd 50 ms

Afwijking ≤ 2 %

Contact 1 wisselcontact

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Maximumtemperatuur -20 tot +60 °C

Beschermingsgraad IP 40 voor de behuizing  
IP 20 voor de klemmenstrook

Nettogewicht 110 g

�� Functioneel diagram

UN

A1/A2

U

t

15-18
15-16

Gele LED

Gele LED

Gele LED

Gele LED
BC 7937

Asymmetrisch sequentierelais

BESTELREFERENTIES

BC 7937.81 24 tot 240 V AC/DC asymmetrisch sequentierelais

BC 7937.81 12 V DC asymmetrisch sequentierelais
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136.2 6 H

�� Timer met klokmechanisme voor inbouwmontage

�� Het contact schakelt over op AAN-stand bij elke terugstelling van de timer en gaat open als 
de kloktijd ingesteld is op «0»

�� De wijzer kan in beide richtingen gedraaid worden

�� Werkt zonder elektrische voeding.

�� Technische gegevens

Mechanisme gangmechanisme

Contact 1 wisselcontact 16 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurbereik -10 tot +70 °C

Beschermingsgraad IP 30 voor de behuizing 
IP 00 voor de aansluitstekker

Aansluiting met faston-stekkers 6,3 x 0,8 mm

Rotatiehoek 330°

Schakelhoek 30°

Gewicht 180 g voor types 134,  
190 g voor types 136.2

�� Afmetingen

134

136.2

Timers met manuele terugstelling

BESTELREFERENTIES INSTELBEREIK

134/H/5 0 tot 5 minuten

134/H/15 0 tot 15 minuten

134/H/60 0 tot 60 minuten

134/H/120 0 tot 120 minuten

136.2 6 H 0 tot 6 uur

136.2 12 H 0 tot 12 uur

136.2 24 H 0 tot 24 uur
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KS65RA 1/0120-U

�� Timer met klokmechanisme voor inbouwmontage

�� Het contact schakelt over op AAN-stand bij elke terugstelling van de timer en gaat open als 
de kloktijd ingesteld is op «0»

�� De wijzer kan in beide richtingen gedraaid worden

�� Werkt zonder elektrische voeding.

�� Technische gegevens

Mechanisme anker (5 en 15 minuten) of schakelrad (30 minuten tot 24 uur)

Temperatuurbereik -10 tot +80 °C

Beschermingsgraad IP 30 voor de behuizing, IP 00 voor de klemmenstrook

Aansluiting schroefklemmen

Rotatiehoek 330°

Schakelhoek 30°

Gewicht 150 g

Met 1 wisselcontact  
 

			 

 

Met 2 NO-contacten   
 

			   1 2

P1 P2

 

Timers met manuele terugstelling

BESTELREFERENTIES INSTELBEREIKEN CONTACTEN

KS65RA 1/05-H 0 tot 5 minuten 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 2/05-H 0 tot 5 minuten 2 NO 15 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 1/015-H 0 tot 15 minuten 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 2/015-H 0 tot 15 minuten 2 NO 15 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 1/030-U 0 tot 30 minuten 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 2/030-U 0 tot 30 minuten 2 NO 15 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 1/060-U 0 tot 60 minuten 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 2/060-U 0 tot 60 minuten 2 NO 15 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 1/0120-U 0 tot 120 minuten 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 2/0120-U 0 tot 120 minuten 2 NO 15 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 1/6-U 0 tot 6 uur 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 2/6-U 0 tot 6 uur 2 NO 15 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 1/12-U 0 tot 12 uur 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 2/12-U 0 tot 12 uur 2 NO 15 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 1/24-U 0 tot 24 uur 1 wisselcontact 10 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6

KS65RA 2/24-U 0 tot 24 uur 2 NO 15 A cos ϕ = 1; 6 A cos ϕ = 0,6
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DIMAX 534 plus

DMB 1T KNX, booster voor 
vermogensuitbreiding 300 W/VA

Diodemodule 907 0 367

�� Dimmer voor R, L of C-belasting met automatische herkenning van de belasting. 
Tevens geschikt voor dimbare 230 V-LED en spaarlampen dimbaar op spanning.

�� Voldoet aan de norm EN 60 669-2-1

�� Dimbaar vermogen 0 tot 400 W volgens lampen

�� Geheugenfunctie

�� Automatische uitschakeling bij overbelasting of oververhitting

�� Functie permanent AAN (test)

�� Instelbare minimumlichtsterkte bij inschakeling

�� Multispanning stuuringang voor huistelefoon, alarmcentrale, enz.

�� Extra functies voor DIMAX 534 plus

�� Sturing via één of twee drukknoppen

�� Instelbare dimsnelheid

�� Soft AAN/UIT-sturing om de lampen te beschermen

�� 3 lichtscenario’s gestuurd via een extra ingang en gebruik van een diodemodule

�� Centraal AAN/UIT of lichtscenario voor maximum 10 dimmers

�� Functie trappenhuisautomaat met progressief dimmen van de verlichting volgens 
DIN 18015-2. Terugstelbaar en lange tijd-functie 

�� Wek- en sluimerfunctie voor de verlichting van kinderkamers

�� Combineerbaar met aanwezigheidsmelder of schakelklokken.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC  50 Hz

Montage op DIN-rail, 1 module

Standby-verbruik 0,3 W

Maximumbelasting 400 W voor gloei- en halogeenlampen (R- of L-belasting) 
300 W voor elektronische transformator (C-belasting) 
80 W voor dimbare spaarlampen 
60 W voor dimbare LED

Minimumbelasting 0 W

Toelaatbare temperatuur -30 tot +50 °C

Beschermingsklasse II

Beschermingsgraad IP 20

Universele dimmers
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�� Aansluitschema’s 

A1

L’

A2

L

N

N

L

DIMAX 532

plus

		

A1

L’

A2

L

N

N

L

DIMAX 532

plus

AC/DC 8 – 230 V

+

–

		

A1

L’

B1

A2

L

N

N

L

L

DIMAX 534

plus

LS1 LS2 LS3

		

A1

L’

B1

A2

L

N

N

L

L

DIMAX 534

plus

AC/DC 8 – 230 V

+

–

LS1 LS2 LS3

Met booster DMB 1T KNX

A1

L’

B1

A2

L

N

N
L

DIMAX 534
plus

DMB 1T

LS1 LS2 LS3

L’ L

N

BESTELREFERENTIES

DIMAX 532 plus universele dimmer

DIMAX 534 plus universele dimmer

OPTIES

907 0 367 diodemodule

DMB 1T KNX booster 300 W
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PHARAO-II 15

PHARAO-II 2DA

IP 5592

�� Het SoftLight-programma is voorzien voor het progressief in- en uitschakelen van de 
verlichting. 

�� Dit is vooral toepasbaar in kwekerijen van legkippen en voor zoetwateraquariums, waar 
het noodzakelijk is één- of meermaals per dag verschillende lichtsferen te creëren die 
overeenstemmen met zonsopgang en zonsondergang.

�� Werkingsprincipe

�� De module PHARAO-II 15 ontvangt, via twee ingangen, het bevel tot in- of uitschakelen 
afkomstig van een manuele schakelaar, een schakelklok of elk ander bedieningssysteem. 
Twee 0–10 V uitgangen genereren een signaal met een instelbare dimtijd van 0 tot 100 % of 
van 100 tot 0 % en een minimale schakeltijd van één minuut.

�� De minimale en maximale lichtdrempels zijn ook instelbaar van 0 tot 100 %.

�� De twee 0–10 V uitgangen zijn voorzien voor het sturen van ofwel dimmers voor LED-
verlichting of gloeilampen, ofwel elektronische ballasten van dimbare TL-lampen. 
De gestuurde belasting moet een impedantie hebben van 5 kΩ en 1 MΩ.  
Verder zullen twee contacten openen zodra een uitgangsspanning van 0 V wordt bereikt. 
Dit laat toe de verlichting zo nodig uit te schakelen.

�� Ingangen / uitgangen

Ingang 1 bevel tot progressief inschakelen

Ingang 2 bevel tot progressief uitschakelen

Uitgangen 1 en 2 : 0–10 V signaal varieert lineair van 0 tot 10 V

Uitgangen relais 1 en 2 contact sluit bij een spanningssignaal hoger dan 0 V

�� Weergave op het display

3 weergaven zijn beschikbaar; men gaat van de ene naar de andere met de toetsen  en 
.

Weergave 1 : status van in- en uitgangen van het relais
�� Lijn I (Input) duidt de actieve ingangen aan.
�� Lijn O (Output) duidt de ingeschakelde uitgangen aan.

Weergave 2 : parameters

DELAY >

DELAY <

MIN

MAX

30 M

30 M

0%

100%

dimtijd van 0 tot 100 % verlichting
dimtijd van 100 tot 0 % verlichting
minimale verlichtingsdrempel
maximale verlichtingsdrempel

�� Men kan van de ene naar de andere parameter gaan met de toetsen  en . 
�� De knipperende waarde kan gewijzigd worden met de toetsen  en . 
�� Een snelle doorloop van de waarden verkrijgt men door het ingedrukt houden van  ef .

Weergave 3 : aanduiding van het percentage verlichting

Logische module PHARAO-II 15 met SoftLight-programma 
voor progressief in- en uitschakelen
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BESTELREFERENTIES

PHARAO-II 15 met programma SoftLight voorgeprogrammeerde logische module

PHARAO-II 2DA uitbreidingsmodule 2 x 0–10 V (4–20 mA sturing beschikbaar op aanvraag)

IP 5592 voeding 24 V DC, 350 mA

TR 610 top2 digitale schakelklok (elke andere schakelklok is compatibel)

Interface 0–10 V/230 V raadpleeg ons om het best aangepaste dimsysteem te kiezen voor uw toepassing.  
Deze interface is overbodig indien de stuurkring van de dimbare TL-lampen 0–10 V compatibel is.

�� Aansluitschema
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Relais en contactoren
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AZ165

AZ165 2C 240AP | GZT4

9 12

5 8

1 4

13 14

 
Versie 2C

9 10 11 12

5 6 7 8

1 2 3 4

13 14

 
Versie 4C

5 6

3 4

1 2

7 8

 
Versie 2CT

�� Industrieel hulprelais steekbaar op sokkel 

�� Mechanische hendel om het relais tijdelijk in te schakelen of te blokkeren 

�� Goedkeuringen UL en CUR E43203 (TÜV in voorbereiding).

�� Technische gegevens

Spoel
NOMINALE 
SPANNING

BEDRIJFS-
SPANNING

PERMANENTE MAX. 
SPANNING BIJ 20 °C

NOMINALE 
STROOM

SPOEL-
WEERSTAND

SPOEL
CODE

V AC  50 Hz V AC  50 Hz V AC  50 Hz mA ± 10 % Ω

(1)    6     4,8     7,1 	 200 	 11,5	± 10 %     6 A

12     9,6   14,3 	 100 	 46	 ± 10 %   12 A

24   19,2   28,6 	 50 	 184	 ± 10 %   24 A

(1)    48   38,4   57,1 	 25 	 735	 ± 10 %   48 A

(1)  120   96,0 143,0 	 10 	 4 550	 ± 10 % 120 A

(1)  220 176,0 261,0 	 5,5 	14 400	 ± 15 % 220 A

240 192,0 288,0 	 5 	22 000	 ± 15 % 240 A

V DC V DC V DC mA ± 10 % Ω SPOEL
CODE

(1)    5   4,0     5,5 	 181 	 27,5	± 10 %     5 D

(1)    6   4,8     6,6 	 150 	 40	 ± 10 %     6 D

12   9,6   13,2 	 75 	 160	 ± 10 %   12 D

24 19,2   26,4 	 36,9 	 650	 ± 10 %   24 D

(1)    48 38,4   52,8 	 18,5 	 2 600	 ± 15 %   48 D

(1)  110 88,0 121,0 	 10,0 	11 000	 ± 15 % 110 D

(1) : verplichte minimum hoeveelheid, ons raadplegen.

Contacten

Aantal 2 of 4 wisselcontacten

Materiaal AgCe (Cerium zilver)

Permanent toelaatbare stroom maximum 5 A voor versies 2C of 4C,  
maximum 10 A voor versie 2CT

Toelaatbare spanning 250 V AC, 30 V DC

Schakelvermogen versies 2C en 4C : 5 A/250 V AC cos ϕ = 1; 5 A/30 V DC, L = 0 
versie 2CT : 10 A/250 V AC cos ϕ = 1; 10 A/30 V DC, L = 0

Minimale belasting 5 V  0,1 A

Algemene gegevens

Typisch verbruik 576 mW DC voor 6 tot 48 V DC; 
704 mW DC voor 110 V DC; 0,768 VA

Permanent maximaal verbruik bij 20 °C 1,2 W DC voor 6 tot 48 V DC; 
1,5 W DC voor 110 V DC; 1,7 VA

Isolatieweerstand 100 MΩ minimum bij 500 V DC 20 °C

Diëlektrische vastheid voor 1 minuut 1 500 V rms spoel/contact 
1 000 V rms contact/contact

Mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen

Inschakeltijd 25 ms bij nominale spanning

Uitschakeltijd 25 ms

Trillingsvastheid 1,5 mm; 10 tot 55 Hz

Schokvastheid 20 g

Toelaatbare temperatuur -55 tot +70 °C

Stockeertemperatuur -55 tot +105 °C

Beschermingsgraad IP 40

Gewicht 37 g

Hulprelais AZ165 
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GZT4

76

2227

42

�� Afmetingen

				    
Versies 2C en 4C													             Versie 2CT

BESTELREFERENTIES : AZ165 2C 230AP

AZ165 type

2C 2C 
4C

2 wisselcontacten 5A 
4 wisselcontacten 5 A

2CT 2 wisselcontacten 10 A

230 spoelcode

A A wisselspanning D gelijkspanning

P hendel en mechanische verklikker

�� Sokkel GZT4 voor relais AZ165

�� Railmontage 

�� Schroefaansluiting 

�� Opgelet : maximumstroom per contact : 6 A permanent. 

Materiaal noryl

Materiaal van contact CuZn 37 2-3 µm Ni, 5 µm Sn

Aansluiting schroefklemmen 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²

Maximumbelasting 6 A per contact

Bedrijfsspanning 250 V AC, groep C volgens VDE 0110

Proefspanning 3 kV/60 s

Beschermingsgraad IP 20

BESTELREFERENTIES

GZT4 sokkel voor hulprelais AZ165

OPTIES VOOR SOKKEL GZT4

M21P diode (A2 : +) M53 RC-kring 110 tot 230 V AC

M21N diode (A1 : +) M61R LED niet-gepolariseerd 6 tot 24 V AC/DC

M31R LED + diode 6 tot 24 V DC (A2 : +) M62R LED niet-gepolariseerd 24 tot 60 V AC/DC

M32R LED + diode 24 tot 60 V DC (A2 : +) M63R LED niet-gepolariseerd 110 tot 230 V AC/DC

M33R LED + diode 110 tot 220 V DC (A2 : +) M71 varistor 24 V AC 

M41R LED + diode 24 V DC (A1 : +) 6 tot 24 V DC M72 varistor 130 V AC

M42R LED + diode 24 V DC (A1 : +) 24 tot 60 V DC M73 varistor 230 V AC 

M43R LED + diode 24 V DC (A1 : +) 110 tot 220 V DC M91R LED + varistor 6 tot 24 V AC/DC

M51 RC-kring 6 tot 24 V AC M92R LED + varistor 24 tot 60 V AC/DC

M52 RC-kring 24 tot 60 V AC M93R LED + varistor 110 tot 230 V AC/DC
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Standaardversie met blokkeerhendel 
en mechanische verklikker, 
steekbaar op 8- of 11-polige sokkel

1
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Versie 2C
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Versie 3C
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Schakelbaar vermogen

�� Industrieel hulprelais steekbaar op 8- of 11-polige sokkel

�� Mechanische hendel om het relais tijdelijk in te schakelen of te blokkeren

�� Goedkeuringen UL en CUR.

�� Technische gegevens

Spoel

NOMINALE 
SPANNING

INSCHAKEL
SPANNING

UITSCHAKEL
SPANNING

PERMANENTE 
MAXIMUMSPANNING BIJ 20 °C

SPOEL
WEERSTAND

SPOEL
CODE

V AC  50 Hz V AC  50 Hz V AC  50 Hz V AC  50 Hz Ω ± 10 %

(1)    6 4,8   1,8     7,2 3,9     6 A

12 9,6   3,6   14,4 16,3   12 A

24 9,2   7,2   28,8 70   24 A

(1)    48 38,4 14,4   57,6 315   48 A

(1)    120 88,0 36,0 132,0 1 600 120 A

230 176,0 72,0 264,0 6 800 230 A

V DC V DC V DC V DC Ω ± 10 % SPOEL
CODE

(1)    6 4,8   0,6     7,2 23,5     6 D

12 9,6   1,2   14,4 95   12 D

24 19,2   2,4   28,8 430   24 D

(1)    48 38,4   4,8   57,6 1 630   48 D

(1)    60 48,0   6,0   72,0 1 920   60 D

(1)    100 80,0 10,0 120,0 6 800 100 D

(1)    110 88,0 11,0 132,0 7 300 110 D

(1) : verplichte minimum hoeveelheid, ons raadplegen.

Contacten

Aantal 2 of 3 wisselcontacten

Materiaal AgSnO2

Toelaatbare permanente stroom 10 A

Toelaatbare spanning 250 V AC, 30 V DC

Schakelvermogen 10 A/250 V AC cos ϕ = 1 en 10 A/30 V DC, L = 0 
Voor de versies met 3 wisselcontacten, heeft het NG-contact een 
schakelvermogen van 5 A/250 V AC, 5 A/30 V DC

Minimale belasting 5 V  0,1 A

Algemene gegevens

Verbruik 1,5 W DC; 2,7 VA AC

Isolatieweerstand 500 MΩ minimum bij 500 V DC 20 °C

Diëlektrische vastheid 1 minuut 2 500 V AC spoel/contact 
2 000 V AC contact/contact

Mechanische levensduur 107 schakelingen

Inschakeltijd 25 ms bij nominale spanning

Uitschakeltijd 25 ms

Trillingsvastheid 1,5 mm; 10 tot 55 Hz

Schokvastheid 98 m/s² zonder vernieling, 980 m/s² vernielend

Toelaatbare temperatuur -40 tot +55 °C

Gewicht 85 g

Hulprelais AZ169 
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	 Versie 2C			   Versie 3C

R8

ES8

R11

ES11

BESTELREFERENTIES : AZ169 2C 230AP

AZ169 type

2C 2C 
3C

2 wisselcontacten  
3 wisselcontacten 

230 spoelcode 

A A 
D

wisselspanning 
gelijkspanning

P hendel en mechanische verklikker

Opgelet : om redenen van beschikbaarheid, is het relais AZ169 3C 230AP tijdelijk 
vervangen door de R1520.1323.3230WT (dezelfde functies en afmetingen).

�� Sokkels voor relais AZ169 met 1 of 2 contacten

Bestelreferentie : R8
�� Montage op DIN-rail

�� Breedte 38 mm.

 
 
 
 

Bestelreferentie : ES8

�� Sokkels voor relais AZ169 met 3 contacten

Bestelreferentie : R11
�� Montage op DIN-rail

�� Breedte 38 mm.

 
 
 
 

Bestelreferentie : ES11
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BESTELREFERENTIES (te bepalen AgNi of AgSnO2)

AZ743 xxx AC of DC xxx = spoelspanning

AZ762 xxx AC of DC

AZ762

AZ743

5 5 15

7,
5

12
,5 2

1

345
678

2,
5

29

 
AZ762, 1 wisselcontact 16 A

5 5 15

7,
5

12
,5 2

1

345
678

2,
5

29

 
AZ743, 2 wisselcontacten 8 A

�� Technische gegevens

DC-SPOEL AC-SPOEL

NOMINALE SPANNING WEERSTAND BIJ 20 °C, 
Ω ± 10 %

NOMINALE SPANNING WEERSTAND BIJ 20 °C, 
Ω ± 10 %

(1)	 5        60 (1)	 24 V      260

(1)	 6        90 	 230 V 24 900

(1)	 9      200

	 12      360

	 24   1 440

(1)	 48   5 700

(1)	 60   7 500 (1) : �verplichte minimum hoeveelheid, ons raadplegen.

(1)	 110 25 200

Uitschakelspanning > 10 % UN

Verbruik bij inschakeling 200 mW

Nominaal verbruik 400 mW (DC), 600 mW (AC)

Inschakeltijd 9 ms

Uitschakeltijd 6 ms

Type van contacten 1 of 2 wisselcontacten 

Materiaal van contact AgNi of AgSnO2 (AgSnO2 aanbevolen voor 
sterke stroom en 230 V AC-spanning)

Max. schakelbare stroom bij actieve belasting AZ762 : 16 A,  
AZ743 : 2 x 8 A

Schakelbare spanning 400 V AC

Max. schakelbaar vermogen bij actieve belasting AZ762 : 4 000 VA 
AZ743 : 2 x 2 000 VA

Elektrische levensduur 105 schakelingen bij maximale belasting

Mechanische levensduur 107 schakelingen 

Isolatiespanning 5 000 V AC

Ontladingsafstand > 8 mm

Isolatie volgens VDE 0110 C 250 / B 400

Isolatieweerstand > 104 MΩ

Temperatuurbereik -40 tot +70 °C

Goedkeuringen VDE, UL

Afmetingen 29 x 12,5 x 15,7 mm (L x b x h)

Sokkel ES50

Interfacerelais steekbaar op sokkel, AZ762 en AZ743 
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BESTELREFERENTIES

GZT80 sokkel voor interfacerelais AZ762 en AZ743

ELEKTRISCHE OPTIES (minimum hoeveelheid : 100 stuks)

M21P diode (A2 = +) M53 RC-kring 110 tot 230 V AC

M21N diode (A1 = +) M61R LED niet-gepolariseerd 6 tot 24 V AC/DC

M31R LED + diode 6 tot 24 V DC (A2 = +) M62R LED niet-gepolariseerd 24 tot 60 V AC/DC

M32R LED + diode 24 tot 60 V DC (A2 = +) M63R LED niet-gepolariseerd 110 tot 230 V AC/DC

M33R LED + diode 110 tot 220 V DC (A2 = +) M71 varistor 24 V AC 

M41R LED + diode 24 V DC (A1 = +) 6 tot 24 V DC M72 varistor 130 V AC

M42R LED + diode 24 V DC (A1 = +) 24 tot 60 V DC M73 varistor 230 V AC 

M43R LED + diode 24 V DC (A1 = +) 110 tot 220 V DC M91R LED + varistor 6 tot 24 V AC/DC

M51 RC-kring 6 tot 24 V AC M92R LED + varistor 24 tot 60 V AC/DC

M52 RC-kring 24 tot 60 V AC M93R LED + varistor 110 tot 230 V AC/DC

GZT80

�� Sokkel GZT80 voor AZ762 of AZ743

Mechanische opties (minimum hoeveelheid : 100 stuks)

Hendel    
 
Bestelreferentie 
MS16 
 

Identificatiebandje  
 
Bestelreferentie 
TR990034 

Beugel 
 
Bestelreferentie 
MH16 

Elektrische gegevens

Isolatiespanning 4 000 V AC

Nominale max. spanning 300 V AC

Toelaatbare stroom per contactlijn 12 A (de klemmen 11-21, 12-22 en 14-24 parallel aansluiten 
bij gebruik van een relais AZ 762)

Goedkeuringen UL, CSA
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IK 8701

IL 8701

IK 8701.01

A1

13 14
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�� Hulprelais voor het sturen van gemiddelde vermogens in huishoudelijke of industriële 
toepassingen

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte (IK) of 35 mm breedte (IL)

�� Drukknop voor manuele bediening van de contacten en voor weergave van de 
schakelstand

�� Vergulde contacten 0,2 µm voor belasting ≥ 10 mA

�� Op aanvraag : één of meer vergulde contacten 5 µm voor belasting ≥ 1 mA.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning UN 24, 42 of 230 V AC  50 Hz; 24 V DC; andere spanningen op aanvraag

Spanningsbereik 90 tot 110 % UN

Verbruik ≤ 2,1 VA/1,5 W

Inschakeltijd < 30 ms

Schakelbare spanning maximum 400 V AC (opgelet : maximum 1,5 kVA bij bediening van 
driefasige motors)

Permanente stroom (Ith) 16 A DIN VDE 0660/200

Elektrische levensduur 150 x 104 schakelingen bij een belasting van 6 A cos ϕ = 1 
12 x 104 schakelingen bij een belasting van 16 A cos ϕ = 1 
10 x 104 schakelingen bij een belasting van 10 A cos ϕ = 0,6

Maximumbelasting 20 x TL 58 W niet-gecompenseerd of 40 x TL 58 W serie-
gecompenseerd, 1200 W gloeilampen

Maximum smeltveiligheid 16 AgL 

Toelaatbare temperatuur -20 tot +45 °C

Nettogewicht 100 g voor IK 8701, 200 g voor IL 8701

�� Varianten

I- 8701.--/001 met vergulde contacten voor belastingen 1 – 300 mA/0,3 – 60 V

I- 8701.--/002 bediening via 2-draads naderingsdetector met reststroom ≤ 3 mA

I- 8701.--/003 opening van contact 3 mm

I- 8701.--/005 zoals/001 maar met beschermingsdiode parallel op spoel voor DC-versies gestuurd 
via halfgeleider

I- 8701.--/006 voor schakeling van hoog inductieve DC-belastingen (220 V DC – L/R = 30 ms)

I- 8701.--/007 voor schakeling van lampen met parallel compensatie maximum 100 µF 

I- 8701.--/008 met beschermingsdiode parallel op spoel voor DC-versies gestuurd via halfgeleiders

I- 8701.--/009 met uitschakeldrempel bij 120 V AC voor 230 V A-voeding

I- 8701.--/010 zoals /006 maar met beschermingsdiode

I- 8701.--/700 zonder drukknop voor manuele bediening

 

BESTELREFERENTIES VOOR STANDAARDVERSIES  
(spanning bepalen)

CONTACTEN

IK 8701.01 1 NO 16 A cos ϕ = 1

IK 8701.02 2 NO 16 A cos ϕ = 1

IK 8701.11 1 wisselcontact 16 A cos ϕ = 1

IK 8701.12 2 wisselcontacten 16 A cos ϕ = 1

IL 8701.13 3 wisselcontacten 16 A cos ϕ = 1

IL 8701.14 4 wisselcontacten 16 A cos ϕ = 1

Hulprelais IK 8701 en IL 8701 



RELAIS EN CONTACTOREN

141www.tempolec.be

6

IK 3070.11/--0, sans LED

IK 3070.11/002

A1

13 14

A2
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IK 3070.01
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IK 3070.12

11

21

14
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�� Relais voor de galvanische scheiding tussen systemen met halfgeleiders of 
programmeerbare automaten en vermogensturing

�� Modulaire behuizing 17,5 mm breedte

�� Veiligheidsscheiding volgens VDE 0106/101

�� Met of zonder LED voor weergave van de schakelstand 

�� Vergulde contacten 0,2 µm (5 µm op aanvraag).

�� Technische gegevens

Voedingsspanning UN 24 V DC of 230 V AC (andere op aanvraag)

Spanningsbereik 90 tot 120 % UN (DC), 80 tot 110 % UN (AC)

Verbruik 0,5 W (DC); 0,9 VA (AC)

Inschakeltijd ≤ 15 ms

Maximum schakelspanning 250 V AC

Minimum schakelspanning 8 V AC (behalve vergulde contacten 5 µm)

Permanente stroom (Ith) 8 A DIN VDE 0660/200

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC15 DIN VDE 0660/200

Minimum schakelstroom 0,3 A (behalve vergulde contacten 5 µm)

Elektrische levensduur 2,5 x 105 schakelingen bij belasting 3 A/230 V AC volgens AC15

Maximum smeltveiligheid 10 AgL

Temperatuurbereik -20 tot +55 °C

Nettogewicht 68 g

�� Varianten

IK 3070.--/002 standaarduitvoering

IK 3070.--/1-- vergulde contacten 5 µm voor belasting 1 tot 300 mA/0,3 tot 60 V

IK 3070.02/-1- vergulde contacten voor veiligheidstoepassing (alleen voor IK 3070.02)

IK 3070.--/--0 zonder LED

IK 3070.--/--1 met MOV zonder LED (overspanningbeveiliging 4 kV)

IK 3070.--/--8 met antiparallelle diode voor DC-uitvoeringen

IK 3070.--/--A met MOV en antiparallelle diode

IK 3070.--/--B met MOV en LED

IK 3070.--/--C met antiparallelle diode en LED

Koppel- en interfacerelais IK 3070 

BESTELREFERENTIES VOOR STANDAARDVERSIES (spanning bepalen) CONTACTEN

IK 3070.01/002 1 NO 6 A AC15

IK 3070.02/002 2 NO 3 A AC15

IK 3070.11/002 1 wisselcontact 3 A AC15

IK 3070.12/002 2 wisselcontacten 3 A AC15
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IP 3078
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�� Relais voor de galvanische scheiding tussen systemen met halfgeleiders of 
programmeerbare automaten en vermogensturing

�� Modulaire behuizing 70 mm breedte

�� Vergulde contacten volgens ZH 1/457

�� 1 lichtdiode voor weergave van de schakelstand.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning UN 24 V AC/DC of 220 tot 240 V AC  50 tot 60 Hz

Spanningsbereik 80 tot 110 % UN

Verbruik 1,5 W/4 VA voor IP 3078.18/.52/.54;  
1 W/2 VA voor IP 3078.48/.52

Inschakeltijd ≤ 25 ms

Maximum schakelspanning 250 V DC/400 V AC (niet geschikt voor het schakelen van driefasige 
motoren)

Minimum schakelspanning 10 V AC/DC

Permanente stroom (Ith) 8 A DIN VDE 0660/200

Schakelvermogen 5 A/250 V AC volgens AC15 voor NO-contacten en 2 A/250 V AC 
volgens AC15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 2,5 x 105 schakelingen voor belasting 2 A/230 V AC volgens AC15

Maximum smeltveiligheid 10 AgL 

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Nettogewicht 225 g

�� Variant

IP 3078.--/107 : voor toepassing in medische ruimten.
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BESTELREFERENTIES VOOR STANDAARDVERSIES (spanning bepalen) CONTACTEN

IP 3078.18 3 NO en 3 NG, 5 A AC15

IP 3078.48 3 NO en 1 NG, 5 A AC15

IP 3078.50 2 NO en 4 NG, 5 A AC15

IP 3078.52 2 NO en 2 NG, 5 A AC15

IP 3078.54 4 NO en 2 NG, 5 A AC15

Koppel- en interfacerelais IP 3078 
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0490.95.140.000

0490.81.140.000

0490.84.140.000

0490.88.140.000

0490.89.140.000

�� Besturing van verlichting, verwarming, ventilatie voor mono- of driefase belastingen

�� Modulaire behuizing voor DIN-railmontage

�� Geluidloze werking

�� Weergave van de ingeschakelde stand

�� Ingebouwde overspanningsdemper 

�� Ingebouwde gelijkrichter voor uitvoeringen 0490.84 tot 0490.89

�� Ruime klemmenstrook met onverliesbare schroeven

�� Hulpcontact mogelijk voor uitvoeringen 0490.84 tot 0490.89.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 230 V  50 Hz (40 tot 450 Hz voor uitvoeringen met gelijkrichter)

Spanningsbereik 85 tot 110 % UN 

Spoelverbruik 0490.95 0490.81/.82/.83 0490.84/.85/.86/.87 0490.88 0490.89

	 Aantrekken 3 VA 8 VA 4 VA 5 VA 65 VA

	 Houden 3,4 VA 3,2 VA 4 VA 5 VA 4 VA

Inschakeltijd ≤ 40 ms

Temperatuurbereik -25 tot +55 °C behalve 0490.95,  
-25 tot +40 °C voor 0490.95

Mechanische levensduur 106 schakelingen

Maximum schakelfrequentie 300 schakelingen/h

�� Afmetingen

58 mm

44 mm

45
 m

m

85
 m

m

*

*
0490.81/82/83 : 17,5 mm
0490.84/85/86/87 : 36 mm
0490.88/89 : 54 mm
0490.95 : 51 mm

�� Bijkomende hulpcontacten voor 0490.84 tot 0490.89

�� Minimumbelasting : 300 mA/12 V

�� Breedte : 8,6 mm

Modulaire contactoren, reeks 0490 
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BESTELREFERENTIES BREEDTE 
(MODULES)

CONTACTEN AC 1 MAX  
θ ≤ 55 °C

MOTORVERMOGEN AC 3

220/230 V  
EENFASIG

220/230 V  
DRIEFASIG

380/400 V  
DRIEFASIG

A kW kW kW

0490.81.140.000 1 2 NO	

A2

A1

2

1

4

3

	

20 1,3 – –

0490.82.140.000 1 2 NG

A2

A1

R2

R1

R4

R3 20 1,3 – –

0490.83.140.000 1 1 NO + 1 NG

A2

A1

2

1

R4

R3 20 1,3 – –

0490.84.140.000 2 4 NO A1

A2 (14)

(13)1 3 5 7

2 4 6 8

24 1,3 2,2 4

0490.85.140.000 2 3 NO + 1 NG A1

A2 2 R4 6 8

1 R3 5 7 24 1,3 2,2 4

0490.86.140.000 2 2 NO + 2 NG A1

A2 2 R4 R6 8

1 R3 R5 7 24 1,3 2,2 4

0490.87.140.000 2 4 NG A1

A2 R2 R4 R6 R8

R1 R3 R5 R7 24 1,3 2,2 4

0490.88.140.000 3 4 NO A1

A2 (14)

(13)1 3 5 7

2 4 6 8

40 3,7 5,5 11

0490.89.140.000 3 4 NO A1

A2 (14)

(13)1 3 5 7

2 4 6 8

63 5 8 15

0490.95.140.000 3 4 NO A1

A2 (14)

(13)1 3 5 7

2 4 6 8

20 1,3 2 3,5

BIJKOMENDE HULPCONTACTEN VOOR 0490.84 TOT 0490.89

0490.90.000.003 1 NO + 1 NG 4 A/AC15, minimumbelasting : 300 mA/12 V, breedte : 8,6 mm

0490.90.000.004 2 NO 4 A/AC15, minimumbelasting : 300 mA/12 V, breedte : 8,6 mm
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IK 8800
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BESTELREFERENTIES (spanning bepalen) CONTACTEN BREEDTE (AANTAL VAN MODULES)

IK 8800.01 1 NO 16 A cos ϕ = 1 1

IK 8800.02 2 NO 16 A cos ϕ = 1 1

IK 8800.11 1 wisselcontact16 A cos ϕ = 1 1

IK 8800.12 2 wisselcontacten 16 A cos ϕ = 1 1

IL 8800.04 4 NO 16 A cos ϕ = 1 2

IL 8800.14 4 wisselcontacten 16 A cos ϕ = 1 2

�� Verlichtingssturing van gangen, trappenhuizen, enz. door middel van meerdere 
drukknoppen of in domoticasystemen waar teleruptoren vereist zijn

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte (IK) of 35 mm breedte (IL)

�� Ingebouwde drukknop voor manuele bediening van de contacten

�� Mechanische verklikker voor weergave van de schakelstand

�� Vergulde contacten 0,2 µm voor belasting ≥ 10 mA. 
Op aanvraag, één of meerdere vergulde contacten 5 mm voor belasting ≥ 1 mA

�� De teleruptorspoel kan permanent onder spanning staan (bv. blokkering van drukknoppen) 
zonder beschadiging, op voorwaarde dat de teleruptoren op minimum 7 mm afstand staan 
van elk ander apparaat. 

�� Technische gegevens

Voedingsspanning UN 8, 24, 42 of 230 V AC  50 Hz (andere AC-spanningen op aanvraag); 
12, 24 V DC

Spanningsbereik 90 tot 110 % UN

Verbruik 5,2 VA/4,2 W voor IK;  
10,4 VA/8,4 W voor IL

Lekstroom te wijten aan neon's 
parallel op drukknoppen

maximum 4 mA

Inschakeltijd < 30 ms

Maximum schakelstroom 400 V AC (opgelet : maximum 1,5 kVA bij sturing van driefasige 
motoren)

Permanente stroom (Ith) 16 A DIN VDE 0660/200

Elektrische levensduur 150 x 104 schakelingen bij een belasting van 6 A cos ϕ = 1 
12 x 104 schakelingen bij een belasting van 16 A cos ϕ = 1 
10 x 104 schakelingen bij een belasting van 10 A cos ϕ = 0,6

Maximumbelasting 20 x TL 58 W niet-gecompenseerd of 40 x TL 58 W serie-
gecompenseerd, 1200 W gloeilampen

Maximum smeltveiligheid 16 AgL

Temperatuurbereik -20 tot +45 °C

Nettogewicht 110 g voor IK 8800 
210 g voor IL 8800

Teleruptoren IK 8800 en IL 8800 
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BESTELREFERENTIES (spanning bepalen) CONTACTEN

IK 8717.01 1 NO 16 A cos ϕ = 1

IK 8717.11 1 wisselcontact 16 A cos ϕ = 1

�� Verlichtingssturing in flatgebouwen en kantoren, in trappenhuizen en gangen

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

�� Geluidloze werking (elektronisch)

�� Kan permanent onder spanning staan in geval van blokkering van een stuurdrukknop.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning UN 24, 42 of 230 V AC;  
24 V DC

Spanningsbereik 90 tot 110 % UN

Verbruik 1,5 VA/24 V AC;  
17 VA/230 V AC;  
1 W/24 V DC

Lekstroom te wijten aan neon's parallel op drukknoppen maximum 10 mA/230 V

Inschakeltijd > 40 ms

Maximum schakelspanning 250 V AC 

Permanente stroom (Ith) 16 A DIN VDE 0660/200

Maximumbelasting 20 x TL 58 W serie-gecompenseerd,  
10 x TL 58 W duo met elektronische ballast 

Smeltveiligheid 16 AgL

Temperatuurbereik -20 tot +45 °C

Nettogewicht 110 g

�� Functioneel diagram

A1
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U
UN

t

IK 8717

�� Afmetingen
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12 14
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Teleruptor IK 8717 
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IK 8830
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BESTELREFERENTIES

IK 8830.02 24 V AC sequentierelais

IK 8830.02 230 V AC sequentierelais

�� Relais voor sturing van bidirectionele motoren (rolluiken, jaloezieën, zonneschermen, enz.)

�� Besturingslogica : 1 - 0 - 2 - 0

�� Ingebouwde drukknop voor manuele bediening

�� Bestand tegen blokkering van de stuurdrukknop

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning UN 24 of 230 V AC

Spanningsbereik 90 tot 110 % UN

Verbruik 5,2 VA/4,2 W

Lekstroom te wijten aan neon's parallel op drukknoppen maximum 4 mA

Aanspreektijd 50 ms

Contacten 2 afzonderlijke NO

Schakelbare spanning 400 V AC

Permanente stroom (Ith) 16 A DIN VDE 0660/200

Maximum smeltveiligheid 16 AgL

Temperatuurbereik -20 tot +45 °C

Nettogewicht 100 g

�� Functioneel diagram

RT

13-14

23-24
IK 8830

�� Afmetingen

89
m

m

58 mm 17,
5

Sequentierelais IK 8830 
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BESTELREFERENTIES

IK 8831.02  24 V AC sequentierelais

IK 8831.02  230 V AC sequentierelais

IK 8831

2313
A1 A2

2414

A1

13

23

14
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A2

IK 8831.02
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N

14 24

A1 13A2 23

IK 8831

Belasting

�� Relais voor sturing van twee verlichtingskringen via één enkele drukknop

�� Besturingslogica : 1 - 1+2 - 2 - 0

�� Ingebouwde drukknop voor manuele bediening

�� Bestand tegen blokkering van de stuurdrukknop

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning UN 24 of 230 V AC

Spanningsbereik 90 tot 110 % UN

Verbruik 5,2 VA/4,2 W

Lekstroom te wijten aan neon's 
parallel op drukknoppen

maximum 4 mA

Aanspreektijd 50 ms

Contacten 2 afzonderlijke NO 

Schakelbare spanning 400 V AC 

Permanente stroom (Ith) 16 A DIN VDE 0660/200

Maximumbelasting per contact 20 x TL 58 W niet-gecompenseerd of 40 x TL 58 W serie- 
gecompenseerd, 1200 W gloeilampen

Maximum smeltveiligheid 16 AgL

Temperatuurbereik -20 tot +45 °C

Nettogewicht 100 g 

�� Functioneel diagram

A1/A2

13-14

23-24
IK 8831

�� Afmetingen

89
m

m

58 mm 17,
5

Sequentierelais IK 8831 
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IK 8715

IK 8715
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BESTELREFERENTIES

IK 8715 20 A voorrangsrelais

IK 8715 40 A voorrangsrelais

IK 8715 54 A voorrangsrelais

�� Voorrangsrelais met vaste drempel

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

�� Verzegelbaar deksel.

�� Technische gegevens

Toelaatbare stroom 20 A 40 A 54 A

Aanspreekdrempel 6 A 13 A 23 A

Belasting 230 V AC 1-fasig 1,5 tot 5 kW 3 tot 9 kW 5 tot 12 kW

Belasting 400 V AC 3-fasig 4,5 tot 15 kW 9 tot 27 kW 15 tot 36 kW

Verbruik	 4,8 VA 4 VA 2,9 VA

Contact 1 NG 1 A/230 V AC

Schakelbare spanning 400 V AC

Schakelbare belasting 250 VA

Temperatuurbereik -20 tot +40 °C

Reactietijd ≤ 20 ms

Beschermingsgraad IP 40

Nettogewicht 100 g 

 

L3

L2

L1

N

Boiler
Accumulatie-
verwarming

k 11

12i

Contactor
(bv. 0490.84)

Voorrangs-
relais

�� Afmetingen

89
m

m

58 mm 17,
5

Voorrangsrelais IK 8715 
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6

BESTELREFERENTIES CONTACT

0530.15.140.420 1 NO (sluiting indien I )

0530.15.140.421 1 NG (sluiting indien I  )

0530.15.140.421

A1

A2
I >

Belasting

I max. 500 mA
I min. 10 mA

L

N

ELAR 20A1

A2

L1
L2
L3

N

Prioritaire
belasting

Niet- 
prioritaire
belasting

NO

0490.87

 
Voorrangsschakeling met 
stroomloze contactor in normale 
toestand

�� Stroomrelais met instelbare drempel

�� Stroommeting volgens het stroomtangprincipe (kabel in het relais steken, niet aansluiten)

�� Diameter van kabel : maximum 12 mm

�� Beschikbaar met een NO- of NG-contact en bijgevolg geschikt voor het detecteren van een 
spanningsaansluiting, een onder- of overbelasting

�� Behuizing voor wand- of DIN-railmontage.

�� Technische gegevens

Bedrijfsspanning 24 tot 230 V AC  50 tot 60 Hz

Meetbereik 2 tot 20 A (mogelijkheid stromen van < 2 A te meten door de kabel 
meermaals in de stroomtransformator te voeren)

Maximumstroom 40 A permanent toegelaten

Overstroom 200 A gedurende maximum 30 s

Uitgang NO- of NG-halfgeleider 

Maximumbelasting 500 mA

Minimumbelasting 10 mA

Reststroom ≤ 2 mA/230 V AC

Restspannning ≤ 8 V AC

Instelnauwkeurigheid 0 tot +15 % van de eindwaarde

Hystérésis 10 % van de ingestelde waarde

Hysteresis 1 tot 2 s

Beschermingsgraad IP 20

Temperatuurbereik -20 tot +50 °C

Afmetingen 49 x 22,5 x 56 mm

Gewicht 70 g

 

Voorrangsrelais 0530.15 
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Logische automatiseringsmodules, 
sensoren en signaalomzetter
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BESTEL
REFERENTIES

VOEDING INGANGEN UITGANGEN TELFREQUENTIE SCHAKELDREMPELS 
ON/OFF

PHARAO-II 10 100 tot 240 V AC 6 digitaal 100 tot 240 V AC 4 NO 8 A/250 V AC maximum 20 Hz ≥ 80 V / ≤ 40 V

PHARAO-II 11 24 V DC 6 analoog 0–10 V of 6 digitaal 24 V DC 4 NO 8 A/250 V AC maximum 20 Hz ≥ 18 V / ≤ 4 V

PHARAO-II 14 100 tot 240 V AC 8 digitaal 100 tot 240 V AC 6 NO 8 A/250 V AC maximum 20 Hz ≥ 80 V / ≤ 40 V

PHARAO-II 15 24 V DC 8 analoog 0–10 V of 8 digitaal 24 V DC 6 NO 8 A/250 V AC maximum 20 Hz ≥ 18 V / ≤ 4 V

PHARAO-II 24 100 tot 240 V AC 15 digitaal 100 tot 240 V AC 4 NO 8 A/250 V AC + 
5 NO 2 A/250 V AC

maximum 20 Hz ≥ 80 V / ≤ 40 V

PHARAO-II 25 24 V DC 7 digitaal 24 V DC +  
8 analoog 0–10 V of 8 digitaal 24 V DC 

4 NO 8 A/250 V AC + 
5 NO 2 A/250 V AC

maximum 20 Hz ≥ 18 V / ≤ 4 V

PHARAO-II 10

PHARAO-II 15

PHARAO-II 24

PHARAO-II 25

�� Toepassingen

De logische automatiseringsmodules PHARAO zijn kleine programmeerbare automaten 
bestemd voor de automatische besturing in huishoudelijke- of industriële toepassingen. 
Ze kunnen overal gebruikt worden waar logische functies, tijdfuncties, telfuncties, enz. 
vereist zijn. De 24 V-modellen dienen eveneens voor de behandeling van analoge 
grootheden van 0–10 V met mogelijke drempeldetectie en regelfuncties.

De PHARAO-modules zijn geschikt voor het sturen van verwarming, verlichting, ventilatie, 
toegangscontrole, verschillende fabricatieprocessen, enz.

�� Technische gegevens

�� Programmering via PC of toetsen

�� Verlichte LCD-weergave van 4 regels met 12 letters

�� 34 logische / analoge / rekenkundige functies 

�� Geheugen 5000 octets (200 functies mogelijk)

�� Real time-klok met 20 dagen gangreserve 

�� Simulatiefunctie d.m.v. aangesloten PC 

�� Weergave van variabele grootheden op het display

�� Steekbaar EEPROM-geheugen in optie

�� 3 codewoordniveaus

�� GSM-functie voor het verzenden van een SMS-bericht als er een modem aangesloten is

�� Mogelijkheid een uitbreidingsmodule met 4 ingangen of 4 uitgangen toe te voegen 
(behalve PHARAO-II 10 en PHARAO-II 11) 

Toelaatbare bedrijfstemperatuur 0 tot +55 °C

Stockeertemperatuur -30 tot +70 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II

Gewicht ≤ 300 g

�� Afmetingen

OK

ESC

L N 1

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4

2 3
AC INPUT

4 5 6

90
 m

m

71 mm 52 mm

4

6

PHARAO-II 10 en 11     PHARAO-II 14, 15, 24 en 25

Logische automatiseringsmodules
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�� Gemeenschappelijke functionele modules

Logische functie «EN» 
Uitgang ON als alle ingangen ON zijn, vrije ingangen 
worden als ON verwerkt

Knipperlicht met instelbare puls- en pauzetijden (bereik 0 s 
tot 54 min)

Logische functie «OF»
Uitgang ON als ten minste één ingang ON is, vrije ingangen 
worden als OFF verwerkt

Teleruptor

Logische functie «exclusief OF» 
Uitgang ON als één van beide ingangen ON is

Teller met terugstelling en geheugenopslag 
(bereik 0 tot 32 767)

Logische functie «NIET EN» 
Uitgang OFF als alle ingangen ON zijn, vrije ingangen 
worden als ON verwerkt

Opteller / afteller met terugstelling en geheugenopslag 
(bereik -32 767 tot +32 767)

Logische functie «NIET OF» 
Uitgang OFF als ten minste één ingang ON is, vrije 
ingangen worden als OFF verwerkt

Vergelijking van twee waarden m.b.v. de tekens <, >, =, ≠, 
≤, ≥ (waarden van analoge ingangen of functieblokken)

Logische functie «NIET» 
Keert het signaal om; Uitgang ON als ingang OFF is en 
uitgang OFF als ingang ON is

Schakelklok met programmering van uur, minuten, dagen 
en datums

Logische instructie BOOLEAN : AND, OR, XOR en NOT (EN, 
OF, exclusief OF en NIET)

Omzetting van analoge waarden, y = A/B * x + C

SET RESET
Bistabiele functie met voorrang voor SET of RESET 

Weergave van commentaar of gegevens op het LCD-
display, 4 regels van 10 of 12 letters

Vertraging bij inschakeling en/of uitschakeling 
(bereik 0 s tot 54 min)

Vergelijking van een analoge waarde in verhouding tot 
een bereik of een drempel

Impulsvormer met instelbare impulsduur
(bereik 0 s tot 54 min)

Trigger. Instelling op 1 van een ingang bij een hogere 
drempelwaarde en nulstelling bij een lagere drempelwaarde 
(of omgekeerd)

Stuurt een signaal bij opgaande en/of dalende flank	 Urenteller met nulstelling

Optellen van de ingangen A en B met weergave van 
het resultaat Y

Vermenigvuldiging van ingang A en B met weergave van 
het resultaat Y

Ingang A aftrekken van ingang B met weergave van 
het resultaat Y

Ingang A delen door B, met weergave van de quotiënten Q 
en de rest R

Opstellen van een vergelijking uit de combinatie van 
verschillende rekenkundige functies

Impulsketen met het aantal impulsen en de cyclustijd

Verzenden van een impulssignaal na een bepaalde 
vertragingstijd

Generators van willekeurige impulsen

Verzenden van een impulssignaal na een bepaalde 
vertragingstijd, waarbij de uitgang met elke impuls in- of 
uitgeschakeld wordt

De laatste signaaltoestand wordt bij elk nieuw 
ingangssignaal verschoven weergegeven 

De inhoud van de LCD-weergave wordt via SMS verzonden 
naar het opgegeven gememoriseerde GSM-nummer 

Frequentiedetectie van een ingangssignaal binnen een 
gegeven tijdspanne om de uitgang te activeren / deactiveren
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UITBREIDINGSMODULES VOOR PHARAO-II 14, 15, 24 en 25

PHARAO-II 2DA uitbreiding met 2 uitgangen 0–10 V (5 kΩ tot 1 MΩ)  
of 2 uitgangen 4–20 mA (< 500 Ω)

PHARAO-II 4AR uitbreiding met 4 relaisuitgangen van 2 A/250 V AC 

PHARAO-II 4ED uitbreiding met 4 digitale ingangen 220 tot 240 V AC, 
maximum 5 Hz

TOEBEHOREN EN SOFTWARE

907 0 251 software v 2.4 compatibel Windows 95/98/NT/2000/ME/XP 
software v 2.6 compatibel Windows Vista

907 0 252 kabel en interface voor programmering en simulatie

907 0 328 EEPROM-geheugen voor de PHARAO's van de 2de generatie

907 0 329 kabel en interface voor verbinding met een GSM-modem (voor de PHARAO-II 10 en PHARAO-II 11 is 
een verbinding met modem mogelijk d.m.v. kabel met referentie 907 0 252)

907 9 330 voeding : 24 V DC/1,5 A

ANEM1 – windsensor 
– 1 impuls per omwenteling ≈ 6 impulsen per seconde bij een windsnelheid van 15 km/h of 4,2 m/s 
– geschikt voor de detectie van de snelheid ≤ 40 km/h (maximale snelheid van de impulsen op  
   de ingangen PHARAO-II = 20/s) 
– maximale contactbelasting : 200 mA/24 V DC

IP 5592 voeding : 24 V DC/350 mA 

LUNA 131 DDC – licht- en temperatuursensor 
– voeding : 24 V DC 
– uitgang : 2 x 0–10 V DC 
– bereiken : 0 tot 200 lux, 0 tot 10 000 lux, 0 tot 50 000 lux  
– -30 tot +70 °C 
– beschermingsgraad IP 54
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PHARAO-II 15

Windsensor ANEM1

Regensensor 3422

Voeding 24 V DC, IP 5592 

�� Het programma WIND SAFETY 2 is voorzien voor de bediening van zonneschermen met 
detectie van windsnelheid en regen.  
Hij laat eveneens het aansturen van bidirectionele motoren toe in functie van een 
temperatuur, bijvoorbeeld gemotoriseerde jalouziekleppen.

�� De logische module PHARAO-II 15 kan gebruikt worden voor de rechtstreekse bediening 
van de motor via een sequentiegestuurde drukknop «openen, stop, sluiten, stop» en/of  
voor de bediening van andere besturingssystemen (domotica) om het openen van 
de bescherming te verhinderen in geval van te grote windsnelheid en/of regen.

�� Een bediening d.m.v. een contact van een thermostaat is ook mogelijk maar in dit geval is 
de bediening d.m.v. een drukknop niet meer mogelijk.

�� Beschrijving van de ingangen

1 windsensor ANEM1

2 regensensor 3422

3 ingang met "gedwongen sluiten" voor evtl. aansluiting van het contact van een schakelklok 
om ‘s nachts of tijdens de vakantie automatisch te sluiten, het contact van een thermostaat 
om het openen te verhinderen bij vriesweer, een telefooncontact voor afstandsbediening, 
enz.

4 drukknop voor manueel openen / sluiten

5 contact van een thermostaat, een schakelklok, enz. om te openen / sluiten

6 tot 8 niet in gebruik

�� Beschrijving van de uitgangen

1 openen toegelaten : potentiaalvrij contact van max. 8 A gesloten bij toelating tot openen

2 openen verboden : potentiaalvrij contact van max. 8 A gesloten als het openen verboden is 

3 en 4 contact met gemeenschappelijke klem voor het sturen van een bidirectionele motor 
3 : openen
4 : sluiten

5 en 6 niet in gebruik

�� Werking

�� De windsensor ANEM1 geeft een impuls per omwenteling, wat overeenstemt met 6 
impulsen per seconde bij een windsnelheid van 15 km/h of 4,2 m/s. 

�� Bij een windsnelheid van meer dan 10 km/h (2,8 m/s), wordt het zonnescherm ingetrokken 
of de jalouzieklep sluit. Deze positie blijft minimum 10 minuten.

�� De detectiedrempel van de windsnelheid is instelbaar en wordt weergegeven in km/h 
tussen 0 en 40 km/h.

�� De (facultatieve) regensensor veroorzaakt het intrekken van het zonnescherm of het 
sluiten van de jalouzieklep zodra het minste vocht of condensvorming gedetecteerd wordt 
(opgelet bij het kiezen van de montageplaats).

�� Na een detectie van vocht of regen, blijft het zonnescherm of de jalouzieklep tijdens 
minimum 10 minuten gesloten.

�� Bij gebruik van de prioritaire ingang "sluiten", blijft het zonnescherm ou le clapet altijd in 
gesloten positie.

�� Als de bidirectionele motor via de uitgangen 3 en 4 gestuurd wordt, veroorzaakt elke 
detectie van wind of vochtigheid, of elk bevel tot prioritair sluiten, het sluiten van de uitgang 
4 tijdens een tijdsduur instelbaar tot 900 s (90 s standaard), teneinde de bescherming of 
de jalouzieklep imperatief te sluiten. Op dezelfde wijze en indien het openen toegelaten is, 
veroorzaakt een druk op de stuurdrukknop of het sluiten van het contact op ingang 5 het 
sluiten van de uitgang 3 tijdens 90 s.

�� Na het sluiten vanwege een detectie van wind of regen, of een sturing van de prioritaire 
ingang, kan de bescherming slechts opnieuw geopend worden via de bediening van de 
drukknop of het sluiten van het contact op ingang 5.

Logische module PHARAO-II 15 met programma WIND SAFETY 2 
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�� Om conflicten te vermijden bij de bediening, indien ingang 5 minstens een keer gebruikt 
werd, is de sequentiële bediening door een drukknop niet mogelijk of enkel na het 
onderbreken van de spanning.

�� Functieoverzicht

INGANGEN POSITIE VAN UITGANGEN

1 windsnelheid > ingestelde drempel 1  OFF  
2  ON  
3  OFF  
4  ON tijdens 90 s (instelbaar van 0 tot 900 s)

2 regen / vochtigheid 1  OFF  
2  ON  
3  OFF  
4  ON tijdens 90 s (instelbaar van 0 tot 900 s)

3 prioritair sluiten 1  OFF  
2  ON  
3  OFF  
4  ON tijdens 90 s (instelbaar van 0 tot 900 s)

Indien ingang 3 op OFF, windsnelheid 
lager dan ingestelde drempel en geen 
vochtigheid aanwezig

1  ON na 10 min  
2  OFF na 10 min  
3  OFF 
4  OFF

4 Bij bediening van de stuurdrukknop: 
 	 1e druk 
	 2e druk 
 	 3e druk 
 	 4e druk

 
3  �ON tijdens 90 s (openen instelbaar van 0 tot 900 s)
3  OFF 
4  �ON tijdens 90 s (sluiten instelbaar van 0 tot 900 s)
4  OFF

5 Bij sluiten van contact op ingang 5 
Bij openen van contact op ingang 5

3  ON tijdens 90 s (openen instelbaar van 0 tot 900 s)
4  ON tijdens 90 s (sluiten instelbaar van 0 tot 900 s)

�� Instelling en bediening

Rustscherm : bij het onder spanning zetten geeft het scherm de geactiveerde in- en 
uitgangen weer. Als een windsensor gebruikt wordt en deze is uitgeschakeld, is de ingang 
1 normaal gezien permanent geactiveerd.

Scherm voor instelling en weergave
�� Druk op de toets  en op het scherm wordt weergegeven

				      detectiedrempel instelbaar met de toetsen  of  
				      windsnelheid gemeten door de windsensor 
				      de indicatie RAIN (regen) knippert indien de regensensor vochtig is 
				      �de indicatie stop knippert indien de prioritaire ingang ‘sluiten’ geactiveerd 

is

Scherm voor instelling van de looptijd
�� Druk 1 of 2 keer op de toets  en op het scherm wordt weergegeven

				       wijziging door  of 

�� Terug naar rustscherm door het indrukken van de toets .
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BESTELREFERENTIES

PHARAO-II 15 met programma WIND SAFETY 2 voorgerogrammeerde logische module

IP 5592 voeding 24 V DC, 350 mA

ANEM1 windsensor

3422 vochtigheid- / condens- / regen- / sneeuw-sensor

weerstand 3,3 kΩ  1/4 W

Andere oplossing voor zonneschermbediening, zie TV PRL 868 A01 blz. 359.

�� Aansluiting

A1 A2 US+ US– OUT 1

(+)

OUT 2 OUT 3

1

PHARAO-II 15 met programma WIND SAFETY 2IP 5592
24 V DC

OUT 4

3 5 7

OUT 1

(–)

OUT 2 OUT

2

OUT 5 OUT OUT 6

4 6 8

3,3 k

L

N

230 V 50 Hz

1 2 3 4 5 6

Domotica ON
toegelaten

Domotica ON
verboden

ANEM1 3422

Sluiten

Bidirectionele
motor

Openen

Contact 
openen /
sluiten

 

�� Als men geen wind wilt detecteren, niets aansluiten op ingang 1
�� Als men geen regen wilt detecteren, niets aansluiten op ingang 2 en de weerstand 3,3 k niet gebruiken
�� Als men geen "prioritair sluiten" wenst, niets aansluiten op ingang 3
�� Als men geen sturing van de bidirectionele motor wilt, maar enkel de uitgangen 1 en/of 2 nodig heeft voor een domoticasysteem, 

niets aansluiten op ingangen 4 en 5. 
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AMUN 716R

AMUN 716 USB

�� Waarom heeft men een CO2-sensor nodig ?

De mens haalt bij het inademen zuurstof uit de lucht en geeft bij het uitademen kooldioxide, 
waterdamp en vloeibare organische reukstoffen aan de lucht af. De ingeademde lucht bevat 
21 % zuurstof en 0,035 % kooldioxide. De uitgeademde lucht bevat 16 % zuurstof en 4 % 
kooldioxide. Hoewel de kooldioxide voor de mens pas giftig is vanaf een concentratie van 
2,5 %, kunnen het welzijn en het prestatievermogen veel vroeger verminderen : hoofdpijn en 
vermoeidheid worden vertoond vanaf een concentratie van 800 ppm (0,08 %) !

Op basis hiervan wordt in de norm DIN 1946-6 een luchtdebiet van 30 m3/h voorgeschreven 
per persoon. Deze waarde kan bij de huidige bouwstandaard en de hoge luchtdichtheid 
van de gebouwenschil niet bereikt worden door het regelmatig verluchten van de ruimten. 
Daarom is een geregelde ventilatie vereist in woonruimten en gebouwen. De CO2-sensor is 
o.a. aanbevolen in congres- of vergaderzalen en in passieve of lage energiewoningen. 

Hoe werkt dit systeem ?
Een infrarood systeem meet de kooldioxideconcentratie in de ruimtelucht. Deze waarde 
wordt dan aan een ventilatiesysteem overgedragen en de toevoer van verse lucht wordt 
in functie van de behoeften geregeld. Op deze wijze behoudt men een zo laag mogelijk 
energieverbruik en heerst er een gezond en behaaglijk binnenklimaat in de lokalen. 

�� Theben biedt twee versies aan van CO2-sensoren, die zijn uitgerust met een optische 
infrarood-sensor met een levensduur van 10 jaar.

�� AMUN 716R meet de CO2, de temperatuur en de relatieve vochtigheid; met 3 uitgangen van 
0–10 V voor sturing van automaten of toerentalregelaars voor ventilatoren en 2 relaisuitgangen 
voor detectie van de CO2-drempels.

�� AMUN 716 USB meet de CO2 en de temperatuur; voor aansluiting op een pc via USB-kabel 
(software bijgeleverd) om het CO2-gehalte en de temperatuur weer te geven.

�� CO2-concentraties

Dodelijk voor de mens

Vlam van kaars gaat uit

Uitademingsconcentratie
van de mens

Maximale concentratie 
op arbeidsplaats

Slecht geventileerde kamer

Gevoel van slechte lucht

Buitenlucht

200 000

100 000

40 000 tot 50 000

5 000

4 000

1 000

330 tot 350

CO2-sensoren 
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BESTELREFERENTIES

AMUN 716R meet CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid

AMUN 716 USB meet CO2 en temperatuur, aansluiting op pc via USB-kabel (software bijgeleverd)

907 0 494 optie : voeding 24 V/12 W

�� AMUN 716R

Voeding 24 V DC

Meetbereiken voor 3 uitgangen 0–10 V 0–2000 ppm CO2 
5 tot 40 °C 
30 tot 80 % relatieve vochtigheid

Relaisuitgangen : twee CO2-drempels 1 NO reageert bij een drempel van 700 ppm (± 200 ppm)
1 NO reageert bij een drempel van 1300 ppm (± 200 ppm) 
Elke drempel is instelbaar per stap van 100 ppm d.m.v. 
twee schakelaars in de behuizing.

Hysteresis van elke drempel ± 75 ppm

Beschermingsklasse II volgens EN 60730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60529.

 

30 60

60

95 mm

97
 m

m

�� AMUN 716 USB

Voeding 5 V DC via USB

Meetbereik 5000 ppm CO2

Beschermingsklasse II volgens EN 60730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60529
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TIS

�� Analoge signaalomzetter voor montage op DIN-rail (breedte 22 mm) 

�� Geschikt voor omzetten en conditioneren van een analoge grootte afkomstig van een 
sensor (weerstand, spanning, stroom, enz.) in een lineair spannings- of stroomsignaal voor 
PLC, PC, enz.

�� Talrijke varianten mogelijk

�� Galvanische scheiding ingang / uitgang / voeding

�� Grote immuniteit t.o.v. geluid en storing door inductie.

~

1

3

10

12

4

6

5

Voeding

Ingangs-
versterker

Gelijkrichter

Verdeler

Uitgang

Stroom-
generator

Galvanische scheiding
via optokoppelaar

7 8 9 7 8 9

10 101 11 11 12 2

3 3

4 6 4 65 5

1 2 1 2

+ +

Uitgang Uitgang

Voeding Voeding

+
mV/V

+
TC

7 8 9

10 1112

3

4 65

1 2

+

Uitgang

Voeding

7 8 9 7 8 9 7 8 9

10 10 101 1 11 1 11 1 12 2 2

3 3 3

4 6 4 6 4 65 5 5

1 2 1 2 1 2

+ + +

Uitgang Uitgang Uitgang

Voeding Voeding Voeding

+
mV/V

POT.

+
+

OUT
IN

3-draads

transducer

min

max

3 fils

– – – – – –

– – –

–
–

�� Technische gegevens

Voeding 12 tot 35 V AC/DC

Frequentie 50 tot 60 Hz

Verbruik ≤ 3 W

Isolatie 1500 V AC

Nauwkeurigheid ± 1 % van het bereik

Toelaatbare temperatuur 0 tot 50 °C

Toelaatbare relatieve vochtigheid 18 tot 85 % zonder condensvorming

Afmetingen 22 x 75 x 99 mm

Aansluiting schroefklemmen

Gewicht 130 g

Signaalomzetter
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�� Afmetingen

4 6

1 2 3

22 mm75 mm

99
 m

m

5

BESTELREFERENTIE : TIS 0   -  

TIS 0  -   TIS 0   -   
min-max

TIS 0   -   TIS 0   -  

Meetingang 
 
J, K, R, S, T:	thermokoppels 
 
RTD:	 Pt100 
 
PTC:	 KTY81-121 
 
0–20 mA	 stroom 
4–20 mA 
0–1 A 
0–5 A 
 
0–1 V	 spanning 
0–10 V 
 
X Ω/kΩ	 potentiometer

Uitbreiding van meet
bereik in geval van één 
ingang per temperatuur
voeler 
 
Voorbeeld :  
10 tot 35 °C,  
0 tot 100 °C,  
0 tot 700 °C, enz. 

Uitgang 
 
0–20 mA 
4–20 mA 
0–5 V 
0–10 V 
andere

Voeding 
 
12 tot 35 V AC/DC

�� Bestelvoorbeeld

TIS 0 J  0 tot 700 °C  0 tot 10 V  12 tot 35 V AC/DC

TIS 0 PTC  0 tot 100 °C  0 tot 10 V  12 tot 35 V AC/DC

TIS 0 0–10 V  4 tot 20 mA  12 tot 35 V AC/DC

TIS 0 1 kΩ  0 tot 20 mA  12 tot 35 V AC/DC
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�� Functioneel diagram

IK 9270/010, IL 9270/010
Overstroom, maakstroom

IK 9270, IL 9270
Overstroom, breekstroom

11-14
11-12

11-14
11-12

UH

I

A1-A2

tvtv

 

BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen) CONTACTEN PRINCIPE

IK 9270.11 1 wisselcontact 3 A AC 15 ruststroom

IK 9270.11/010 1 wisselcontact 3 A AC 15 maakstroom

IL 9270.12 2 wisselcontacten 3 A AC 15 ruststroom

IL 9270.12/010 2 wisselcontacten 3 A AC 15 maakstroom

IK 9270

IL 9270

IK 9270.11

A1

i

12

11

A2

k

14

A1
i

11
12

14

k
A2

IL 9270.12

A1

Z2

12

14 11

A2

Z3

i

Z1

k

Z4

22

24 21

A1
i

11

21

12

22

14

24

k
A2

89
m

m

58 mm 17,
5

 

�� De stroomrelais IK 9270 en IL 9270 zijn voorzien voor de bewaking van overstroom in 
eenfasige kringen, ter beveiliging van de verschillende uitrustingen en voor het melden van 
een eventuele storing zoals overbelasting van motoren of transformators. 
Bij detectie van overstroom, schakelen de contacten na een vertragingstijd.

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte (IK) of 35 mm breedte (IL)

�� Hulpvoedingskring (A1-A2) galvanisch gescheiden van meetkring (I-K)

�� Instelbare aanspreektijd

�� Maak- of ruststroomprincipe naar keuze

�� 2 LED's voor bedrijfsweergave van het relais.

�� Technische gegevens

Hulpvoeding UH 24 V AC/DC of 220 tot 240 V AC (andere spanningen op aanvraag) 

Spanningsbereik 80 tot 110 % UH AC,  
80 tot 125 % UH DC 

Verbruik 3,2 VA/0,8 W 

Instelbereiken 4 bereiken via keuzeschakelaar voor IK 9270, of via overbrugging voor 
IL 9270 : 0,1 tot 1 A; 0,5 tot 5 A; 1 tot 10 A; 1,5 tot 15 A

Toelaatbare overbelasting 30 A tijdens 3 s 

Aanspreektijd ≤ 200 ms

Hysteresis 4 % van ingestelde drempel

Vertragingstijd instelbaar van 0,1 tot 20 s

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 1 A/230 V AC 
volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 70 g voor IK 9270 en 122 g voor IL 9270

Eenfasige stroomrelais

89
 m

m

58 mm 35 mm
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IK 9272

IK 9272.11

L/i

N

12

11

L/i

L/k

14

L/i
L/k

11
12

14

N

89
m

m

58 mm 17,
5

BESTELREFERENTIES (spanning en instelbereik te bepalen) PRINCIPE RESETKNOP

IK 9272.11 ruststroom nee

IK 9272.11/010 maakstroom nee

IK 9272.11/100 ruststroom ja

IK 9272.11/110 maakstroom ja

�� Het stroomrelais IK 9272 is voorzien voor de bewaking van overstroom in eenfasige 
kringen, ter beveiliging van de verschillende uitrustingen en voor het melden van 
een eventuele storing zoals overbelasting van motoren of transformatoren. 
Bij detectie van overstroom, schakelen de contacten na een vertragingstijd.

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

�� Instelbare aanspreektijd

�� Maak- of ruststroomprincipe naar keuze

�� Uitvoeringen met geheugenopslag die een manuele reset via ingebouwde drukknop 
vereisen

�� Twee LED's voor bedrijfsweergave van het relais.

�� Technische gegevens

Hulpvoeding UH 115 tot 127 V AC of 220 tot 240 V AC (geen galvanische scheiding 
tussen meet- en voedingskring) 

Spanningsbereik 80 tot 110 % UH 

Verbruik 5,5 VA

Instelbereiken (te bepalen) 50 tot 500 mA AC; 0,1 tot 1 A AC; 0,5 tot 5 A AC; 1 tot 10 A AC

Toelaatbare overbelasting 20 A tijdens 3 s

Aanspreektijd ≤ 200 ms

Hysteresis 4 % van ingestelde drempel

Vertragingstijd instelbaar van 0,1 tot 20 s

Contact 1 wisselcontact 

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en 1 A/230 V AC volgens 
AC 15 voor NG-contact 

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 65 g

11-14
11-12

Reset

11-14
11-12

11-14
11-12

11-14
11-12

UH

I

L/i-N

IK 9272.11/110
Overstroom, maakstroom

IK 9272.11/010
Overstroom, maakstroom

IK 9272.11/100
Overstroom, breekstroom

IK 9272.11
Overstroom, breekstroom

tvtv

Met reset

Zonder reset

	

Eenfasig stroomrelais
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IK 9273

IK 9273.11

L/i L/i

L/kN

12

11

14

L/i
L/k

11
12

14

N

89
m

m

58 mm 17,
5

�� Het stroomrelais IK 9273 is geschikt voor de bewaking van onderstroom in eenfasige 
kringen, teneinde de verschillende uitrustingen te beveiligen en foutieve toestanden zoals 
onderbelasting van motoren, uitschakeling van smeltveiligheid, geleiderbreuk, enz. te 
melden. Bij detectie van een onderstroom, schakelen de contacten na een vertragingstijd.

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

�� Instelbare aanspreektijd

�� Maak- of ruststroomprincipe naar keuze

�� Uitvoeringen met geheugenopslag die een manuele reset via ingebouwde drukknop 
vereisen

�� Twee LED's voor bedrijfsweergave van het relais.

�� Technische gegevens

Hulpvoeding UH 115 tot 127 V AC of 220 tot 240 V AC (geen galvanische scheiding 
tussen voeding en meting) 

Spanningsbereik 80 tot 110 % UH

Verbruik 5,5 VA

Instelbereiken (te bepalen) 50 tot 500 mA AC; 0,1 tot 1 A AC; 0,5 tot 5 A AC; 1 tot 10 A AC

Toelaatbare overbelasting 20 A tijdens 3 s

Aanspreektijd ≤ 200 ms

Hysteresis 4 % van ingestelde drempel

Vertragingstijd instelbaar van 0,1 tot 20 s

Contact 1 wisselcontact 

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en 1 A/230 V AC volgens 
AC 15 voor NG-contact 

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 65 g

11-14
11-12

11-14
11-12

11-14
11-12

11-14
11-12

UH

I

L/i-N

tvtv

Reset

IK 9273/110
Onderstroom, maakstroom

IK 9273/010
Onderstroom, maakstroom

IK 9273/100
Onderstroom, breekstroom

IK 9273
Onderstroom, breekstroom

Met reset

Zonder reset

Eenfasig stroomrelais

BESTELREFERENTIES (spanning en instelbereik te bepalen) PRINCIPE RESETKNOP

IK 9273.11 ruststroom nee

IK 9273.11/010 maakstroom nee

IK 9273.11/100 ruststroom ja

IK 9273.11/110 maakstroom ja
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BESTELREFERENTIES (te bepalen : spanning, instelbereik en vertragingstijd)

BA 9053/010 het relais schakelt in bij overstroom, opkomvertraging

BA 9053/011 het relais schakelt uit bij overstroom, afvalvertraging

BA 9053/012 het relais schakelt uit bij onderstroom, afvalvertraging

BA 9053/013 het relais schakelt in bij onderstroom, opkomvertraging

BA 9053

A1 i

A2 k
BA 9053.12

12 2214 24 A2

11 kA1 21 i

11 21

12 2214 24

�� Het stroomrelais BA 9053 is geschikt voor de bewaking van over- of onderstroom in 
eenfasige AC- of DC-kringen

�� De aanspreek- en terugvaldrempels zijn afzonderlijk instelbaar

�� Opkom- of afvalvertraging naargelang uitvoering

�� Hulpvoeding AC/DC. Op aanvraag, AC- of DC-voeding met galvanische scheiding.

�� Rust- of maakstroomprincipe naar keuze

�� Twee LED's voor de bedrijfsweergave van het relais.

�� Technische gegevens

Hulpvoeding UH 24 tot 80 V AC/DC of 110 tot 230 V AC/DC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UH

Verbruik 2,5 VA/W

Instelbereiken (te bepalen) DC-bereik = 0,9 x AC-bereik

MEETBEREIK INTERNE 
WEERSTAND

MAX. GELIJKSTROOM 
RELAIS NAAST ELKAAR

MAX. TOEGELATEN 
STROOM  

3 S AAN/100 S UITAC DC

2 tot 20 mA 1,8 tot 18 mA 1,5 Ω 0,7 A 1 A

20 tot 200 mA 18 tot 180 mA 0,15 Ω 2 A 4 A

30 tot 300 mA 27 tot 270 mA 0,1 Ω 2,5 A 8 A

50 tot 500 mA 45 tot 450 mA 0,1 Ω 2,5 A 8 A

80 tot 800 mA 72 tot 720 mA 40 mΩ 4 A 12 A

0,1 tot 1 A 0,09 tot 0,9 A 30 mΩ 5 A 15 A

0,5 tot 5 A 0,45 tot 4,5 A 6 mΩ 10 A 30 A

1 tot 10 A 0,9 tot 9 A 3 mΩ 20 A 40 A

1,5 tot 15 A 1,35 tot 13,5 A 3 mΩ 25 A 40 A

2 tot 20 A 1,8 tot 18 A 3 mΩ 25 A 40 A

2,5 tot 25 A 2,25 tot 22,5 A 3 mΩ 25 A 40 A

Gelijk- of wisselstroom 50 tot 5000 Hz, andere frequenties van 10 tot 5000 Hz, bv. 16 ²∕³ Hz op 
aanvraag

Aanspreektijd ≤ 120 ms (buiten vertraging)

Hysteresis instelbaar van 2 tot 50 %

Vertragingstijd 
(te bepalen)

0 tot 20 s, 0 tot 60 s of 0 tot 100 s; uitvoeringen met neutrali
satietijd bij het onder spanning brengen op aanvraag

Contacten 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 
1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 5 x 105 schakelingen bij een belasting van 3 A/230 V AC 
volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +50 °C

Smeltveiligheid 6 AgL

Nettogewicht 160 g

I

t

t

11-14
11-12

11-14
11-12

11-14
11-12

11-14
11-12

tv

tv

tv

tv tv

tv

UH

Aanspreekdrempel

Terugvaldrempel

BA 9053/010 met 
overbrugging X3-X4

BA 9053/011 met 
overbrugging X3-X4

BA 9053/013

BA 9053/012 met 
overbrugging X3-X4

Stroomrelais eenfasig of DC
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IP 9270

i1A2A1

2212

k1 i2 k2 i3 k3

21241114

IP
 9

27
0.

12

A1

i2
i3

i1

11

21

12

22

14

24

A2
k1
k2
k3

58 mm

70 mm

90
 m

m

BESTELREFERENTIES (spanning en instelbereik te bepalen) CONTACTEN PRINCIPE

IP 9270.12 2 wisselcontacten 3 A AC 15 ruststroom

IP 9270.12/010 2 wisselcontacten 3 A AC 15 maakstroom

�� Het stroomrelais IP 9270 is voorzien voor de bewaking van overstroom in driefasige 
kringen, ter beveiliging van de verschillende uitrustingen en voor het melden van een 
eventuele storing zoals overbelasting van motoren of transformatoren. Bij detectie van 
een overstroom op één of meerdere fasen, schakelen de contacten na een vertragingstijd.

�� Modulaire behuizing van 70 mm breedte

�� Hulpvoedingskring (A1-A2) galvanisch gescheiden van meetkring (I-K)

�� Instelbare aanspreektijd 

�� Maak- of ruststroomprincipe naar keuze

�� 2 LED's voor weergave van schakelstand en drempeloverschrijding.

�� Technische gegevens

Hulpvoeding UH 24 V AC/DC of 220 tot 240 V AC (andere spanningen op aanvraag)

Spanningsbereik 80 tot 110 % UH AC, 80 tot 125 % UH DC

Verbruik 3,2 VA/0,8 W

Instelbereiken (te bepalen) 0,1 tot 1 A; 0,5 tot 5 A; 1 tot 10 A; 1,5 tot 15 A

Toelaatbare overbelasting 30 A tijdens 3 s

Aanspreektijd ≤ 200 ms

Hysteresis 4 % van ingestelde drempel

Vertragingstijd instelbaar van 0,1 en 20 s

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 1 A/230 V AC 
volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Smeltveiligheid 10 AgL

Nettogewicht 200 g

�� Functioneel diagram

I

UH

> I
Hyst.

IN

t

t

11-14
11-12

11-14
11-12

on
off

on
off

i1, i2, i3

IP 9270

IP 9270/010

LED OK

LED > I

t

Driefasig stroomrelais
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IK 9172

IK 9172.11

L
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BESTELREFERENTIES (spanning en vertragingstijd te bepalen) CONTACTEN PRINCIPE VERTRAGINGSTIJD 

IK 9172.11/000 1 wisselcontact 3 A AC 15 ruststroom geen vertragingstijd

IK 9172.11/001 1 wisselcontact 3 A AC 15 maakstroom geen vertragingstijd

IK 9172.11/010 1 wisselcontact 3 A AC 15 ruststroom t1 vast

IK 9172.11/011 1 wisselcontact 3 A AC 15 maakstroom t1 vast

IK 9172.11/020 1 wisselcontact 3 A AC 15 ruststroom t2 vast

IK 9172.11/021 1 wisselcontact 3 A AC 15 maakstroom t2 vast

IK 9172.11/030 1 wisselcontact 3 A AC 15 ruststroom t1 instelbaar

IK 9172.11/031 1 wisselcontact 3 A AC 15 maakstroom t1 instelbaar

IK 9172.11/040 1 wisselcontact 3 A AC 15 ruststroom t2 instelbaar

IK 9172.11/041 1 wisselcontact 3 A AC 15 maakstroom t2 instelbaar

�� Het spanningsrelais IK 9172 is voorzien voor de bewaking van overspanning in eenfasige 
AC- of DC 24 V-netten, ter beveiliging van de verschillende uitrustingen en voor het melden 
van een eventuele storing.  
Bij detectie van een overspanning, schakelt het contact na een vertragingstijd.

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

�� Detectie van een overspanning binnen een instelbereik van 70 tot 130 % van de nominale 
spanning

�� Werkt zonder hulpvoeding

�� Instelbare aanspreektijd (bij een voedingsspanning van ≥ 70 % UN)

�� Maak- of ruststroomprincipe naar keuze

�� 1 LED voor weergave van de schakelstand.

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 24, 42, 110 of 230 V AC; 24 V DC

Instelbereik 90 tot 130 % UN

Permanent toegelaten 
overspanning

135 % UN

Verbruik 5 VA/1 W

Aanspreektijd t1 of t2 0,5 tot 20 s (standaard); 2 tot 200 s; 5 tot 15 min; 0,1 tot 20 min; 
te bepalen

Aanspreektijd bij 
spanningsonderbreking

100 ms

Hysteresis 4 % van ingestelde drempel

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en 1 A/230 V AC volgens 
AC 15 voor NG-contact

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 65 g

11-14
11-12

11-14
11-12

UN

U

Maakstroom

Breekstroom t1 t2

t2t1

t

IK 9172

Eenfasig spanningsrelais
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IK 9173

IK 9172.11

L

12

11

N

14

L

11
12

14

N

89
m

m

58 mm 17,
5

BESTELREFERENTIES (spanning en vertragingstijd te bepalen) CONTACTEN VERTRAGINGSTIJD 

IK 9173.11/000 1 wisselcontact 3 A AC 15 geen vertragingstijd

IK 9173.11/030 1 wisselcontact 3 A AC 15 t1 instelbaar

IK 9173.11/040 1 wisselcontact 3 A AC 15 t2 instelbaar

�� Het spanningsrelais IK 9173 is voorzien voor de bewaking van een onderspanning in 
eenfasige AC- of DC 24 V-netten, ter beveiliging van de verschillende uitrustingen en voor 
het melden van een eventuele storing. 
Bij detectie van een onderspanning, schakelt het contact na een vertragingstijd.

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

�� Detectie van een onderspanning binnen een instelbereik van 55 tot 105 % van de nominale 
spanning

�� Werkt zonder hulpvoeding

�� Instelbare aanspreektijd (bij een voedingsspanning van ≥ 50 % UN voor uitvoering met 
vertragingstijd t1)

�� Ruststroomprincipe

�� 1 LED voor weergave van de schakelstand.

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 24, 42, 110 of 230 V AC; 24 V DC

Instelbereik 55 tot 105 % UN (70 tot 100 % UN voor 24 V DC)

Permanent toelaatbare 
overspanning

115 % UN

Verbruik 6 VA/1 W

Aanspreektijd t1 of t2 0,5 tot 20 s

Aanspreektijd bij 
spanningsuitval

100 ms

Hysteresis 4 % van ingestelde drempel

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en 1 A/230 V AC volgens 
AC 15 voor NG-contact 

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 65 g

�� Functioneel diagram

11-14
11-12

UN

U

Breekstroom t1 t2

t

IK 9173

Eenfasig spanningsrelais 
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BA 9036

e

f

f14 22 2412

11 21e

BA 9036

11 21

12 2214 24

Aansluitschema voor AC-spanning

e

f

f14 22 2412

11 21
Rv

ze

BA 9036

11 21

12 2214 24

Aansluitschema voor DC-spanning, 
Rv = externe serieweerstand voor 
spanning > 60 V DC

45

121 ± 0,4

73
,2

BESTELREFERENTIES (te bepalen : spanning, frequentie en eventueel de vertragingstijd)

BA 9036 het relais schakelt in bij overspanning, geen vertraging

BA 9036/001 het relais schakelt in bij onderspanning, geen vertraging

BA 9036/010 het relais schakelt in bij overspanning, opkomvertraging

BA 9036/011 het relais schakelt in bij onderspanning, afvalvertraging

BA 9036/012 het relais schakelt in bij overspanning, afvalvertraging

BA 9036/013 het relais schakelt in bij onderspanning, opkomvertraging

�� Spanningsrelais voor de bewaking van over- of onderspanning in eenfasige AC- of DC- 
kringen

�� De aanspreek- en terugvaldrempels zijn afzonderlijk instelbaar

�� Opkom- en afvalvertraging naargelang uitvoering

�� Werking zonder hulpvoeding

�� Maak- of ruststroomprincipe naar keuze

�� Twee LED's voor bedrijfsweergave van het relais.

�� Technische gegevens

Bedrijfsspanning (te 
bepalen)

42, 110, 127, 230, 240, 290 of 400 V AC 
24, 48 of 60 V DC (andere DC-spanningen met externe serieweerstand)

Verbruik 6 VA/10 W

Frequentie 50 of 60 Hz (te bepalen)

Toelaatbare overspanning 120 % van de bedrijfsspanning

Instelbereik 85 tot 105 % van de bedrijfsspanning

Hysteresis instelbaar van 5 tot 25 %

Aanspreektijd < 180 ms (buiten vertraging)

Vertragingstijd instelbaar van 0,5 tot 10 s (bij de versies /011 en /012 is er geen afval 
vertraging als de toegepaste spanning lager is dan 60 % van de 
bedrijfspanning)

Contacten 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 1 A/230 V AC 
volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 2,5 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 310 g

						    

U

t

Aanspreekdrempel

Terugvaldrempel

0,2 à 0,6 UN

BA 9036

BA 9036/001

BA 9036/011

BA 9036/013

BA 9036/010

BA 9036/012

11-14
11-12

11-14
11-12

11-14
11-12

11-14
11-12

11-14
11-12

11-14
11-12

t

t

t

t

Spanningsrelais eenfasig of DC
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BA 9054
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t

Aanspreekdrempel

Terugvaldrempel

BA 9054/010

BA 9054/011

BA 9054/013

BA 9054/012

11-14
11-12

11-14
11-12

11-14
11-12

11-14
11-12

t

t

tt

t

UH

BESTELREFERENTIES (te bepalen : spanning, instelbereik en vertraging)

BA 9054/010 het relais schakelt in bij overspanning, opkomvertraging

BA 9054/011 het relais schakelt uit bij overspanning, afvalvertraging

BA 9054/012 het relais schakelt uit bij onderspanning, afvalvertraging

BA 9054/013 het relais schakelt in bij onderspanning, opkomvertraging

�� Spanningsrelais voor de bewaking van over- of onderspanning in eenfasige AC-kringen of 
DC-kringen

�� Aanspreek- en afvaldrempels afzonderlijk instelbaar

�� Opkom- of afvalvertraging naargelang uitvoering

�� AC/DC-hulpvoeding, AC- of DC-voeding met galvanische scheiding op aanvraag

�� Maak- of ruststroomprincipe naar keuze

�� Twee LED's voor bedrijfsweergave van het relais.

�� Technische gegevens

Hulpvoeding UH 24 tot 80 V AC/DC of 110 tot 230 V AC/DC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UH

Verbruik 2,5 VA/W

Instelbereik (te bepalen) DC-bereik = 0,9 x AC-bereik

MEETBEREIK INTERNE WEERSTAND PERMANENT TOEGELATEN 
MAXIMUMSPANNING

AC DC

15 tot 150 mV 13,5 tot 135 mV 40 kΩ 100 V

50 tot 500 mV 45 tot 450 mV 270 kΩ 250 V

0,5 tot 5 V 0,45 tot 4,5 V 500 kΩ 300 V

1 tot 10 V 0,9 tot 91 V 1 MΩ 300 V

5 tot 50 V 4,5 tot 45 V 2 MΩ 500 V

25 tot 250 V 22,5 tot 225 V 2 MΩ 500 V

50 tot 500 V 45 tot 450 V 2 MΩ 500 V

Gelijk- of wisselspanning 50 tot 5000 Hz (andere frequenties van 10 tot 5000 Hz, bv. 16 ²∕³ Hz op 
aanvraag)

Aanspreektijd ≤ 120 ms (buiten vertraging)

Hysteresis instelbaar van 2 tot 50 %

Vertragingstijd (te 
bepalen)

0 tot 20 s, 0 tot 60 s of 0 tot 100 s.
Uitvoeringen met neutralisatietijd bij het onder spanning 
brengen op aanvraag

Contacten 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 
1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 5 x 105 schakelingen bij een belasting van 3 A/230 V AC volgens 
AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +50 °C

Smeltveiligheid 6 AgL

Nettogewicht 200 g

Spanningsrelais eenfasig of DC
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IK 9169
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BESTELREFERENTIE

IK 9169.11  230/400 V AC driefasig spanningsrelais

�� Het spanningsrelais IK 9169 detecteert een fase-uitval in een driefasig net met nulleider. 
Zodra een fase uitvalt, schakelt het relais en een LED dooft om de ontbrekende fase te 
melden. Een eenfasige bewaking is mogelijk door overbrugging van de klemmen L1-L2-L3.

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

�� Detectie van een fase-uitval onafhankelijk van de fasevolgorde

�� Werkt zonder hulpvoeding

�� Ruststroomprincipe

�� 3 LED's melden de aanwezigheid van de 3 fasen.

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 3 AC + N  230/400 V

Spanningsbereik 80 tot 110 % UN

Frequentiebereik 45 tot 65 Hz

Aanspreekdrempel 70 % UN ± 10 %

Contact 1 wisselcontact

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en 1 A/230 V AC volgens 
AC 15 voor NG-contact 

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 60 g

�� Functioneel diagram
U

L1, L2, L3

UN
t

11-14
11-12

LED 1, 2, 3

IK 9169

Driefasig spanningsrelais
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IK 9171

IL 9171

IK 9171.11
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�� De spanningsrelais IK 9171 en IL 9171 detecteren een onderspanning op één of meerdere 
fasen in een driefasig net, met of zonder nulleider

�� Deze relais kunnen ook gebruikt worden in eenfasige netten. In dit geval moeten de 
klemmen L1-L2-L3 overbrugd worden (alleen bij uitvoeringen met nulleider).

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte (IK) of 35 mm breedte (IL)

�� Detectie van een onderspanning binnen een instelbereik van 55 tot 105 % van de nominale 
spanning

�� Werkt zonder hulpvoeding

�� Instelbare aanspreektijd (bij een voedingsspanning van ≥ 50 % UN)

�� Ruststroomprincipe

�� Een LED voor weergave van de schakelstand.

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 230/400 V AC met nulleider of 400 V AC zonder nulleider

Instelbereik 55 tot 105 % UN

Permanent toelaatbare overspanning 115 % UN

Verbruik 6 VA voor IK 9171 en 8 VA voor IL 9171

Aanspreektijd t1 of t2 (te bepalen) 0,5 tot 20 s; 2 tot 200 s; 5 tot 15 min; 0,1 tot 20 min

Hysteresis 4 % van ingestelde drempel

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 
1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC 
volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 65 g voor IK 9171 en 110 g voor IL 9171

U
UN

Aanspreekdrempel
Hysteresis

t

11-14
11-12

L1, L2, L3

Breekstroom

IL 9171

t1 t2

BESTELREFERENTIES (vertragingstijd te bepalen) CONTACTEN VERTRAGINGSTIJD 

IK 9171.11/000  230/400 V 1 wisselcontact 3 A AC 15 geen vertragingstijd

IK 9171.11/001  400 V 1 wisselcontact 3 A AC 15 geen vertragingstijd

IK 9171.11/030  230/400 V 1 wisselcontact 3 A AC 15 t1 instelbaar

IK 9171.11/031  400 V 1 wisselcontact 3 A AC 15 t1 instelbaar

IK 9171.11/040  230/400 V 1 wisselcontact 3 A AC 15 t2 instelbaar

IK 9171.11/041  400 V 1 wisselcontact 3 A AC 15 t2 instelbaar

IL 9171.12/000  230/400 V 2 wisselcontacten 3 A AC 15 geen vertragingstijd

IL 9171.12/001  400 V 2 wisselcontacten 3 A AC 15 geen vertragingstijd

IL 9171.12/030  230/400 V 2 wisselcontacten 3 A AC 15 t1 instelbaar

IL 9171.12/031  400 V 2 wisselcontacten 3 A AC 15 t1 instelbaar

IL 9171.12/040  230/400 V 2 wisselcontacten 3 A AC 15 t2 instelbaar

IL 9171.12/041  400 V 2 wisselcontacten 3 A AC 15 t2 instelbaar

Driefasige spanningsrelais
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BA 9043

BA 9043, BA 9043/002

L1 L2 L3 11 21

12 14 22 24 N

11L1

N
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11 21

12 2214 24
BA 9043/001, BA 9043/003

L1 L2 L3 11 21

12 14 22 24

L1

L2

L3

Driefasig spanningsrelais

BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen) VERTRAGINGSTIJD 

BA 9043 relais met nulleider geen vertragingstijd

BA 9043/001 relais zonder nulleider geen vertragingstijd

BA 9043/002 relais met nulleider met vertragingstijd van 10 s

BA 9043/003 relais zonder nulleider met vertragingstijd van 10 s

�� Het spanningsrelais BA 9043 detecteert een onderspanning op één of meerdere fasen in 
een driefasig net

�� De meting gebeurd ofwel tussen een fase en de nulleider of tussen 2 fasen voor netten 
zonder nulleider

�� De meting wordt uitgevoerd zonder hulpvoeding

�� Omwille van het werkingsprincipe gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de 
spanning is het relais ongevoelig van harmonieken en is ook geschikt voor voedingen met 
frequentieregelaars tussen 50 en 400 Hz

�� Varianten met afvalvertraging instelbaar tot 10 s

�� Ruststroomprincipe

�� 2 LED's voor de spanningsaansluiting en de schakelstand.

�� Technische gegevens

Nominale voeding met nulleider 
voor BA 9043 en BA 9043/002

100/57 V, 220/127 V, 400/230 V, 415/240 V, 440/254 V, 500/290 V 
of 690/400 V (te bepalen)

Nominale voeding zonder nulleider 
voor BA 9043/001 en BA 9043/003

100 V, 230 V, 400 V, 415 V, 440 V, 500 V of 690 V

Verbruik 4 VA

Aanspreekdrempel 85 tot 105 % de UN

Terugvaldrempel 75 tot 95 % van de aanspreekdrempel, hysteresis 25 tot 5 %

Afvalvertraging voor BA 9043/002 
en BA 9043/003

instelbaar van 0,5 tot 10 s

Contacten 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 
1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 3 A/230 V AC volgens 
AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 310 g

�� Functioneel diagram

U

t

11-14
11-12

11-14
11-12

tv tv

Aanspreekdrempel

Hysteresis

BA 9043
BA 9043/001

BA 9043/002
BA 9043/003

L1, L2, L3

0,4–0,6 UN
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�� Het spanningsrelais IK 9170 detecteert een overspanning op één of meerdere fasen in een 
driefasig net, met of zonder nulleider

�� Dit relais kan ook gebruikt worden in eenfasige netten. In dit geval moeten de klemmen L1-
L2-L3 overbrugd worden (alleen voor uitvoeringen met nulleider).

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

�� Detectie van een overspanning binnen een instelbereik van 70 tot 130 % van de nominale 
spanning

�� Werkt zonder hulpvoeding

�� Instelbare aanspreektijd (bij een voedingsspanning van ≥ 50 % UN)

�� Ruststroomprincipe

�� Een LED voor weergave van de schakelstand.

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 230/400 V AC met nulleider of 400 V AC zonder nulleider 

Instelbereik 70 tot 130 % UN

Permanent toelaatbare overspanning 135 % UN

Verbruik 4 VA

Aanspreektijd t1 of t2 0,5 tot 20 s

Hysteresis 4 % van ingestelde drempel

Contact 1 wisselcontact

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 
1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC 
volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 65 g 

U

UN

Hysteresis
Aanspreekdrempel

t

11-14
11-12

11-14
11-12

L1, L2, L3

Breekstroom

Maakstroom

IK 9170

t1 t2

t1 t2

BESTELREFERENTIES VERTRAGINGSTIJD 

IK 9170.11/000  230/400 V geen vertragingstijd

IK 9170.11/001  400 V geen vertragingstijd

IK 9170.11/030  230/400 V t1 instelbaar

IK 9170.11/031  400 V t1 instelbaar

IK 9170.11/040  230/400 V t2 instelbaar

IK 9170.11/041  400 V t2 instelbaar

Driefasig spanningsrelais



BEWAKING EN CONTROLE VAN NETTEN, MACHINES EN INSTALLATIE; VENTILATORSTURING

179www.tempolec.be

8

IK 9179

IK 9179

L1

L2

12

14

L3

11

L1

L2L3

11

12 14

89
m

m

58 mm 17,
5

�� Het driefasig spanningsrelais IK 9179 detecteert de fasenaanwezigheid en -volgorde in 
driefase netten, ter beveiliging van de motor tegen een omgekeerde draairichting

�� Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte

�� Werkt zonder hulpvoeding

�� Ruststroomprincipe

�� LED voor weergave van de schakelstand.

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 400 V zonder nulleider

Spanningsbereik 80 tot 110 % UN

Contact 1 wisselcontact

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en 1 A/230 V AC volgens 
AC 15 voor NG-contact 

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 60 g

�� Functioneel diagram
U

U

U

L1

L2

L3

11-14
11-12

LED

L3

t

IK 9179

IK 9179

L2

BESTELREFERENTIE

IK 9179.11  400 V AC driefasig spanningsrelais

Driefasig spanningsrelais
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MK 9056
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�� Het spanningsrelais MK 9056 detecteert de fasenaanwezigheid en fasevolgorde in een 
driefasig net, ter beveiliging van de motor tegen een omgekeerde draairichting

�� Behuizing van 22,5 mm breedte

�� Werkt zonder hulpvoeding

�� Ruim spanningsbereik

�� Ruststroomprincipe

�� LED voor weergave van de schakelstand.

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 220 tot 400 V of 380 tot 500 V

Spanningsbereik 90 tot 110 % UN

Verbruik 2 VA

Contacten 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en 1 A/230 V AC volgens 
AC 15 voor NG-contact 

Elektrische levensduur 5 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Aanspreektijd ≤ 100 ms

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 140 g

�� Functioneel diagram
U

U

U

L1

L2

L3

11-14
11-12

L3

t

MK 9056

L2

�� Afmetingen

89

22,5

35 80
,6

53

89,5

98,5

75

BESTELREFERENTIES

MK 9056.12  220 tot 400 V AC driefasig spanningsrelais

MK 9056.12  380 tot 500 V AC driefasig spanningsrelais

Driefasig spanningsrelais
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�� Dit relais is bijzonder geschikt voor het detecteren van een nulleiderbreuk in driefasige 
netten, ter beveiliging van eenfasige verbruikers tegen overspanning veroorzaakt door 
asymmetrische netbelasting 

�� Modulaire behuizing van 35 mm breedte

�� Werkt zonder hulpvoeding

�� Asymmetriedrempel en fasehoeken instelbaar van 5 tot 15 %

�� Ruststroomprincipe

�� LED voor weergave van de schakelstand.

�� Aansluitvoorbeeld

L1 F1

L2 F2

L3 F3

N
PE

L1

N

L2 L3

IL 9069
.12/500

11

14

K1

Testknop

K1

F4 F5 F6

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 230/400 V AC met nulleider

Spanningsbereik 70 tot 120 % UN

Asymmetrie instelbaar van 5 tot 15 %

Verbruik 6 VA

Aanspreektijd 100 tot 200 ms

Contacten 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 1 A/230 V AC 
volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 110 g

 
U

UN

t

Nulleiderbreuk

11-14
IL 9069/500  11-12

L1, L2, L3

t t

BESTELREFERENTIE

IL 9069.12/500  230/400 V driefasig spanningsrelais

Driefasig spanningsrelais
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�� Het spanningsrelais IL 9077 detecteert de over- en onderspanning in een driefasig net. 
Zodra op één van de fasen een foutieve spanning gedetecteerd wordt, reageert het relais 
teneinde de installatie en de motoren te beveiligen.

�� Modulaire behuizing van 35 mm breedte

�� Detectie van een over- of onderspanning op één of meerdere fasen

�� Werkt zonder hulpvoeding

�� Instelbare aanspreektijd (bij een voedingsspanning van ≥ 70 % UN)

�� Ruststroomprincipe

�� 3 LED's voor weergave van de schakelstand en over- of onderspanning

�� Uitvoering met symmetriebewaking IL 9077.12/010 met de groene LED vervangen door een 
tweekleurige LED (groen = ok, rood = asymmetrie).

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 230/400 V AC met nulleider

Spanningsbereik 70 tot 130 % UN

Instelling van overspanningsdrempel 90 tot 130 % UN

Instelling van onderspanningsdrempel 70 tot 110 % UN

Permanent toelaatbare overspanning 135 % UN

Verbruik 8 VA

Aanspreektijd 0,5 tot 20 s

Hysteresis 4 % van ingestelde drempel

Asymmetriedrempel 6 tot 8 % (alleen bij uitvoering IL 9077.12/010)

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 
1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC 
volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 110 g

�� Functioneel diagram
U

Hyst.

Hyst.
< U

> U

UN

t

11-14
11-12IL 9077

LED OK
ON

OFF

ON
OFF

ON
OFF

LED < U

LED > U

t t

L1, L2, L3

BESTELREFERENTIES CONTACTEN SYMMETRIEBEWAKING

IL 9077.12  230/400 V 2 wisselcontacten 3 A AC 15 neen

IL 9077.12/010  230/400 V 2 wisselcontacten 3 A AC 15 ja

Driefasig spanningsrelais
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�� Driefasig spanningsrelais voor de universele bewaking van een driefasig net met nulleider

�� Modulaire behuizing van 35 mm breedte

�� Detectie van een onderspanning op één of meerdere fasen, een fase-uitval, een 
faseomkering, een nulleiderbreuk of een asymmetrie

�� Werkt zonder hulpvoeding

�� Ruststroomprincipe

�� 2 LED's voor weergave van de voedingsspanning en een netstoring.

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 230/400 V met nulleider

Spanningsbereik 80 tot 110 % UN

Onderspanningsdrempel 70 % UN

Asymmetriedrempel ± 20 % van de symmetrie

Hysteresis 6 % UN

Inschakeltijd ≤ 30 ms

Uitschakeltijd ≤ 300 ms

Contact 1 wisselcontact

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en 1 A/230 V AC volgens 
AC 15 voor NG-contact 

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 185 g

�� Functioneel diagram

L1

L2

L3

N

11-14
11-12

t

t

t

t

IL 9087

LED ON

Onder-
spanning

N

Fase-uitval of asymmetrie

Fase-
volgorde

BESTELREFERENTIE

IL 9087.11  230/400 V driefasig spanningsrelais

Driefasig spanningsrelais
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Minimumspanning van meetkring voor IL 9837.11/500

�� Dit relais detecteert een over- of onderfrequentie binnen een instelbereik 

�� Werkt met hulpvoeding

�� Aanspreekdrempels en hysteresis afzonderlijk instelbaar

�� 3 standen-schakelaar voor de keuze van het meetbereik

�� Ruststroomprincipe (maakstroomprincipe op aanvraag)

�� Variant IL 9837.11/500 voor frequentieregelaar

�� 2 LED's voor weergave van de voedingsspanning en de schakelstand

�� Modulaire behuizing van 35 mm breedte.

�� Technische gegevens

Hulpvoeding UH (te bepalen) 24, 42, 115, 127, 230, 240 of 400 V AC; 12, 24 of 48 V DC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UH AC, 90 tot 125 % UH DC 

Verbruik 1,5 VA AC/1 W DC

Aanspreekdrempel 5 tot 20 Hz, 15 tot 60 Hz en 50 tot 200 Hz voor IL 9837.11 
1 tot 10 Hz, 5 tot 50 Hz en 30 tot 300 Hz voor IL 9837.11/500

Spanning van meetkring 24 tot 440 V voor IL 9837.11, maximum 500 V voor IL 9837.11/500 
(zie onderstaande curve)

Hysteresis 1 tot 20 % van ingestelde drempel

Contact 1 wisselcontact

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact,
1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contact, 
1 A/24 V DC volgens DC 13 voor NO- of NG-contact 

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 137 g

BESTELREFERENTIES (hulpspanning te bepalen)

IL 9837.11  230 V AC frequentierelais

IL 9837.11/500  230 V AC frequentierelais

Frequentierelais

�� Functioneel diagram

11-14
11-12

11-14
11-12

11-14
11-12

11-14
11-12

f

f

Hysteresis

Hysteresis

Drempel

Drempel

Maakstroom-
principe

Maakstroom-
principe

Breekstroom-
principe

Breekstroom-
principe

Detectie van overfrequentie

Detectie van onderfrequentie

t

t

IL 9837
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IP 9141

A1

12

11 14

A2

n
o

22

21 24

IP
 9

14
1.

38

11

21

A1

A1

n

n

A2

A2

o

o

12

22

14

24

f min

f max

58 mm

70 mm

90
 m

m

�� Dit frequentierelais is bestemd voor de frequentiebewaking in een AC 50 of 60 Hz-net

�� Het relais moet gevoed worden door een hulpspanning op de klemmen A1-A2

�� Galvanische scheiding tussen de voedingskring en de meetkring

�� Aanspreekdrempels «f min» en «f max» afzonderlijk instelbaar

�� 4 standen-schakelaars om het relaisgedrag te kiezen : rust- of maakstroom, automatische 
of manuele reset

�� 3 LED's voor weergave van de voedingsspanning en de schakelstand

�� Modulaire behuizing van 70 mm breedte.

�� Technische gegevens

Hulpvoeding UH (te bepalen) 24 tot 60 V AC/DC; 127, 230, 400 of 690 V AC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UH 

Verbruik 2,2 W

Aanspreekdrempel 45 tot 65 Hz 

Nominale spanning van de meetkring UN 127, 230, 400 of 690 V AC (te bepalen)

Spanningstolerantie in de meetkring 65 tot 110 % UN

Hysteresis 1 % vast van ingestelde drempels (versies met 
instelbare hysteresis op aanvraag)

Contacten 2 afzonderlijke wisselcontacten

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en
1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contact 

Temperatuurbereik 0 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 290 g

Op aanvraag, versie met 2 x 2 wisselcontacten en/of met instelbare vertraging 
van 0 tot 10 s bij het onder spanning zetten en/of zonder keuzeschakelaar.

Rel-f min
11-14
11-12

f min

f max

Rel-f min
11-14
11-12

Rel-f max
21-24
21-22

Rel-f max
21-24
21-22

f

f max

f max-Hyst

f min

f min-Hyst

Maakstroom-
principe

LED

Breekstroom-
principe

t

IP 9141

BESTELREFERENTIE (te bepalen : hulpspanning en spanning van meetkring)

IP 9141.38/000  UH : 230 V AC  UN : 400 V AC frequentierelais

Frequentierelais
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IL 5880.12

IL 5880.12/200

89
 m

m

58 mm 35 mm

�� Het isolatiebewakingsrelais IL 5880.12 bewaakt de isolatieweerstand tussen fasen en/of 
nulleider en de aarde in één- of driefasige IT-netten

�� De uitvoering IL 5880.12/200 beschikt over een tweede insteldrempel (10 kΩ tot 5 MΩ) 
voor vooralarm of isolatiebewaking van stroomloze motoren.  
Met deze uitvoering kan het gedrag van de uitgangscontacten gekozen worden : hetzij 
een contact voor elke drempel, hetzij twee contacten die schakelen als de drempel van 
5 tot 100 kΩ is bereikt.

�� Modulaire behuizing van 35 mm breedte

�� Galvanische scheiding tussen hulpvoeding UH en meetkring 

�� Indien er geen hulpvoeding beschikbaar is, kan het relais rechtstreeks gevoed worden door 
de spanning van de meetkring

�� 2 ingebouwde drukknoppen voor test en reset 

�� Aansluitmogelijkheid van 2 drukknoppen voor test en reset via afstandsbediening

�� 2 LED's voor weergave van de inwerkingstelling en de schakelstand (3 LED's bij 
IL 5880.12/200)

�� Ruststroomprincipe.

�� Technische gegevens

Hulpvoeding UH 24 V AC, 220 tot 240 V AC, 380 tot 415 V AC, 12 of 24 V DC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UH AC, 90 tot 125 % UH DC

Meetkring 0 tot 500 V AC

DC-component op AC-spanning ≤ 500 V DC

Aanspreekdrempel instelbaar van 5 tot 100 kΩ

Hysteresis 15 % van ingestelde drempel voor ingestelde R : 50 kΩ

Meetstroom ≤ 0,1 mA 

Meetspanning 15 V DC

Aanspreektijd ≤ 1,3 s volgens ingestelde drempel en lijncapaciteit

Interne weerstand > 250 kΩ

Contact 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 5 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 2 A/230 V AC 
volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur > 5 x 105 schakelingen bij belasting 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 450 g

Isolatiebewakingsrelais
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Bewaking van IT-net

L1

L2

L3

PE

LT1 11 12 14 21 22 24LT2

PT PE L

IL 5880.12

A1

UH

UN

A2

Bewaking van stroomloze motor

L1

L2

L3

PE

LT1 11 12 14 21 22 24LT2

PT PE L

IL 5880.12/200

A1

UH

A2

k

M
3~

Bij overbrugging van de klemmen 
LT1-LT2 wordt het relais opnieuw 
ingeschakeld zodra de isolatiefout 
verdwijnt. 

�� Functionele diagrammen

t

t

UH

RE

RAL

11-14
11-12

11-14
11-12

ON
OFF

ON
OFF

Resettoets LT

IL 5880

Isolatieweerstand

Zonder geheugenopslag

Met geheugenopslag

LED storing

LED storing

t

t

U H

RE

RAL

RVW

21-24
21-22

21-24
21-22

11-14
11-12

A
la

rm
Vo

or
al

ar
m

Vo
or

al
ar

m
A

la
rm

11-14
11-12

ON
Gele LED OFF

ON
Gele LED OFF

ON
Rode LED OFF

ON
Rode LED OFF

Resettoets LT

IL 5880/200

Isolatieweerstand
Vooralarmdrempel

Alarmdrempel

Zonder geheugenopslag

Met geheugenopslag

BESTELREFERENTIES (hulpspanning te bepalen) AANSPREEKDREMPEL

IL 5880.12 5 tot 100 kΩ

IL 5880.12/200 5 tot 100 kΩ + 10 kΩ tot 5 MΩ
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IL 5881

UHN

L1

L+

L–

PE

LT1 11 12 14 21 22 24LT2

PT PE L+ L–

IL 5881.12

A1 A2

PT-PE : externe testdrukknop.

LT1-LT2 : externe resetknop (bij over
brugging van de klemmen LT1-LT2 wordt 
het relais opnieuw ingeschakeld zodra 
de isolatiefout verdwijnt).

De klemmen A1-A2 zijn niet voorzien op 
de uitvoering IL 5881.12/100.

89
 m

m

58 mm 35 mm

�� Het isolatiebewakingsrelais IL 5881 bewaakt de isolatieweerstand tussen positieve en 
negatieve polen en de aarde in DC-netten

�� Modulaire behuizing van 35 mm breedte

�� Galvanische scheiding tussen hulpvoeding UH en meetkring 

�� Als er geen hulpvoeding voorzien is, wordt de variant IL 5881.12/100 rechtstreeks gevoed 
door de spanning van de meetkring

�� 2 ingebouwde drukknoppen voor test en reset

�� Aansluitmogelijkheid van 2 drukknoppen voor test en reset via afstandsbediening

�� 3 LED's voor weergave van de inwerkingstelling, de isolatiefout op de positieve pool en de 
isolatiefout op de negatieve pool

�� Ruststroomprincipe.

�� Technische gegevens

Hulpvoeding UH behalve 
IL 5881.12/100

24 V AC, 42 V AC, 220 tot 240 V AC, 380 tot 415 V AC, 12 V DC of 24 V DC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UH AC, 90 tot 125 UH DC

Meetkring 12 tot 280 V DC

Aanspreekdrempel instelbaar van 5 tot 200 kΩ

Hysteresis 15 % van ingestelde drempel voor ingestelde R : 50 kΩ

Courant de mesure ≤ 0,1 mA

Tension de mesure 15 V DC

Aanspreektijd ≤ 1,3 s volgens ingestelde drempel en lijncapaciteit

Interne weerstand > 250 kΩ

Contact 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 5 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 2 A/230 V AC volgens 
AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur > 5 x 105 schakelingen bij belasting 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 450 g

t

t

UH

RE

RAL

Isolatieweerstand

Zonder geheugenopslag

Met geheugenopslag

11-14
11-12

11-14
11-12

ON
OFF

ON
OFF

LED
storing

LED
storing

Resettoets LT

IL 5881

IL 5881

BESTELREFERENTIES

IL 5881.12 met hulpspanning (te bepalen)

IL 5881.12/100 zonder hulpspanning

Isolatiebewakingsrelais
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IL 5882

ND 5019/020

ND 5019/035

L1

L2

L3

N

PE

X1 11 12

Vooralarm

14 21 22 24X2

i k

IL 5882

A1 A2
11 21

12 2214 24

i k

Storing
X1-X2 open : automatische terugstelling
X1-X2 gesloten : manuele terugstelling

Bewaakt net

�� Het isolatiebewakingsrelais IL 5882 detecteert de isolatiefouten in elk geaard AC-net.  
De differentieelstroom, gemeten door het relais via de torus, wordt onmiddellijk vergeleken 
met een ingestelde drempel. In tegenstelling tot een differentieelautomaat, die een 
installatie uitschakelt zonder voorafgaande melding, zal het relais de foutstroom melden 
zonder een procesonderbreking te veroorzaken.

�� Modulaire behuizing van 35 mm breedte

�� 9 aanspreekdrempels van 10 mA tot 10 A

�� 2 drukknoppen voor test en reset

�� 2 wisselcontacten voor het melden van een storing en een vooralarm bij 70 % van 
de storingsdrempel

�� Detectie van een kabelbreuk relais/torus

�� Afvalvertraging instelbaar van 0 tot 10 s

�� 3 LED's voor weergave van de schakelstand en het onder spanning zetten

�� Ruststroomprincipe.

�� Technische gegevens

Voeding 12 V AC/DC of 24 tot 230 V AC/DC

Spanningsbereik 80 tot 110 % AC, 90 tot 125 % DC

Aanspreekdrempel 10, 30, 100, 300, 600 mA; 1, 2, 5 of 10 A

Hysteresis 4 % van ingestelde drempel

Reactietijd 10 tot 30 ms

Afvalvertraging 0 tot 10 s

Contact 2 afzonderlijke wisselcontacten

Schakelvermogen 5 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 2 A/230 V AC volgens 
AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 125 g

t

A1/A2

∆i

11-14
11-12

21-24
21-22

IL 5882

Reset

Test

tv

tv tv

tv

Storing
Vooralarm

Vooralarm

Storing

manuele terugstelling met brug X1-X2

manuele reset

    

89
 m

m

58 mm 35 mm

TORUS

BESTELREFERENTIES DIAMETER VAN KABELINVOER

ND 5019/020 20 mm

BESTELREFERENTIES ND 5019/035 35 mm

IL 5882.38  12 V AC/DC ND 5019/070 70 mm

IL 5882.38  24 tot 230 V AC/DC ND 5019/105 105 mm

Isolatiebewakingsrelais
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IP 5883

ND 5018/030

ND 5018/035

L1

L2

L3

N

PE

X1 11 12

Vooralarm

14 21 22 24X2

i1 k1 i2 k2

IP 5883

A1 A2
11 21

12 2214 24

i1

i2

k1

k2

Storing

X1-X2 open : maakstroom
X1-X2 geshunt : breekstroom

Bewaakt net

�� Het isolatiebewakingsrelais IP 5883 detecteert isolatiefouten in om het even welk AC-net 
van maximum 250 Hz en DC met of zonder impuls

�� Gevoelig voor gelijk- en wisselstroom type B volgens IEC 60 755 A2

�� Meten van differentieelstroom door torus

�� 4 meetbereiken van 10 mA tot 3 A

�� 1 drukknop voor test en reset van de fout en/of het vooralarm 

�� 2 wisselcontacten voor foutmelding en vooralarmdrempel instelbaar van 20 tot 100 % van 
de foutdrempel

�� Detectie van een kabelbreuk van de torus

�� Analoge uitgang 0 tot 10 V (10 V komt overeen met de ingestelde foutdrempel)

�� LED-balkweergave van de foutstroomwaarde 

�� 3 LED's voor weergave van de spanningsaansluiting en de schakelstand

�� Maak- of breekstroomprincipe

�� Afvalvertraging instelbaar van 0,1 tot 10 s

�� Modulaire behuizing van 70 mm breedte.

�� Technische gegevens

Voeding 24 tot 80 V AC/DC of 80 tot 230 V AC/DC (te bepalen)

Verbruik 5 VA/AC; 2,5 W/DC

Aanspreekdrempel 10 tot 100 mA, 30 tot 300 mA, 100 tot 1000 mA, 300 tot 3000 mA

Hysteresis 4 % van ingestelde drempel

Afvalvertraging 0,1 tot 1 s en 1 tot 10 s

Analoge uitgang 0 tot 10 V maximum 5 mA

Contacten 2 afzonderlijke wisselcontacten

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 2 A/230 V AC 
volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 30 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Toelaatbare temperatuur -40 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 220 g

t

A1/A2

∆i

11-14
11-12

21-24
21-22

IP 5883

Reset

Test

tv

tv tv

tv

Storing
Vooralarm

Vooralarm

Storing

manuele terugstelling met brug X1-X2

manuele reset

    

89
 m

m

58 mm 35 mm

BESTELREFERENTIES BESTELREFERENTIES VAN TORUS DIAMETER VAN KABELINVOER

IP 5883  24 tot 80 V AC/DC ND 5018/030 30 mm

IP 5883  80 tot 230 V AC/DC ND 5018/035 35 mm

Universeel isolatiebewakingsrelais
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IN 5880/710

IN 5880/711

IP 5880/711

 

IN 5880.12

PE'

L'

PE

L
PT LT1

22

LT2

A1

24

A2

21

12

14 11

A1
L
L'

11

21

12

22

14

24

PE
PE'

A2

IP 5880.12/711

PE'

L'
PE
L

PT LT1 A1

22 X1

LT2 A2

24 X221 X5
12
14 11

A1
L
L'

11

21

12

22

14

24

PE
PE'

A2

�� Speciaal bestemd voor de isolatiebewaking van IT-netten in medische ruimten

�� Conform normen IEC/EN 60 255, IEC/EN 61 557, DIN VDE 0100-710 en T013

�� Conform norm IEC 60 364-7-710 als het isolatiebewakingsrelais gecombineerd is met 
het bewakingsrelais voor transformatoren IP 9111/107

�� Geschikt voor één- of driefasige netten

�� Alarmdrempel instelbaar van 50 tot 500 kΩ

�� 3 LED's voor weergave van het onder spanning zetten, een isolatiefout en een onderbreking 
van de meetkring 

�� 10 extra LED's op de uitvoeringen IN 5880/711 en IP 5880/711 voor weergave van 
de gemeten isolatieweerstand

�� Uitvoering IP 5880/711 met interne 24 V DC-voeding voor UP 5862 (zie aansluitschema)

�� Bewaking van de meetkring L-L' / PE-PE'

�� 2 wisselcontacten

�� Werkt volgens het ruststroomprincipe (contact ingeschakeld in normale toestand)

�� Ingebouwde drukknoppen voor test en reset 

�� Gedragskeuze van het relais : met of zonder manuele reset na een isolatiefout

�� Aansluitmogelijkheid van drukknoppen voor test en reset via afstandsbediening

�� Modulaire behuizing van 52,5 mm breedte voor IN 5880 en 70 mm breedte voor IP 5880. 

L1

L2

L3

N

PE

LT1 11 12 14 21 22 24LT2

PT PE PE' L L' A1

UH
(1)

(3)(3)

(2) Externe brug of reset

UN

A2

IN 5880.12/710 ou /711

3 AC  10 tot 1000 Hz  0 tot 500 V

Externe test

		

AC  10 tot 1000 Hz  0 tot 500 VL

N

PE

LT1 11 12 14 21 22 24LT2

PT PE PE' L L' A1

UH
(1)

(3)(3)

(2) Externe brug of reset

UN

A2

IN 5880.12/710 ou /711

Externe test

1 : 	hulpvoeding UH. Indien de spanning van de bewaakte kring niet binnen het bereik van 220 
tot 240 V AC ligt, moet de hulpspanning door een afzonderlijke voeding worden geleverd.

2 : 	bij overbrugging van de klemmen LT1 en LT2, wordt het relais opnieuw ingeschakeld 
zodra de isolatiefout verdwijnt. Indien deze klemmen niet overbrugd zijn of indien een NO-
drukknop aangesloten is, moet men een reset uitvoeren na uitschakeling of na onder
breking van de voedingsspanning.

3 : 	de klemmen PE en PE' moeten geaard worden. De klemmen L en L' moeten aangesloten 
worden op een fase of een nulleider. Als er geen bewaking van de aansluiting vereist is, 
kunnen de klemmen PE en PE' evenals L en L' overbrugd worden.

Isolatiebewakingsrelais voor medische ruimten
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�� IN 5880/710 of /711 met test- en foutmeldings
module UP 5862

�� Afstandsbediende test- en foutmelding UP 5862  
voor inbouwmontage in inbouwdozen van 
60 mm Ø en 35 mm diepte

�� Deze test- en foutmeldingseenheid bevat 
een zoemer en twee verlichte drukknoppen

�� Eén drukknop dient voor het testen van het 
isolatiebewakingsrelais en de andere voor de ontvangst
bevestiging van de zoemer

�� Bij het uitschakelen van het isolatiebewakingsrelais is een 
terugstelling alleen mogelijk via de drukknop, aangesloten op 
de klemmen LT1-LT2.

L1

L2

L3

N

PE

LT1 11 12 14 21LT2

PT PE PE' L L' A1

(3)(3)

(2) Externe brug 
of reset

IN 5880.12/710 ou /711

PT1 PT2 X1 X2 X5

UP 5862
Afstandsbediende 

storingsmelding

3 AC  10 tot 1000 Hz  0 tot 500 V

22 24

UH

(1)

UN

A2

24 V~

UP 5862
Afstandsbediende
storingsmelding

L1

L2

L3

N

PE

LT1

11X1 12X2 14X5 21

LT2PT PE PE' L L' A1

(3)(3)

(2) Externe
brug of
reset

IP 5880.12/711

1 of 3 AC  10 tot 1000 Hz  0 tot 500 V

22 24

UH

(1)

UN

A2

PT1 PT2 X1 X2 X5

�� Functioneel diagram

t

t

UH

RE

RAL

11-14/21-24
11-12/21-22

11-14/21-24
11-12/21-22

ON
LED «MK»  OFF

ON
LED «MK»  OFF

ON
LED «AL»  OFF

ON
LED «AL»  OFF

Reset LT

IN 5880
.12

Isolatie
weerstand

Onderbreking van meetkring

Met terugstelling
(brug LT1-LT2)

Met manuele terugstelling
(zonder brug LT1-LT2)

�� Technische gegevens

Hulpvoeding UH 220 tot 240 V AC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UH

Verbruik 2 VA

Meetkring 0 tot 500 V  10 tot 1000 Hz

Aanspreekdrempel instelbaar van 50 tot 500 kΩ

Ingangsimpedantie > 250 kΩ

Meetspanning 15 V DC

Meetstroom < 50 µA

Toelaatbare 
gelijkspanning 

500 V DC

Hysteresis 15 %

Contacten 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 5 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact
4 A/24 V DC volgens DC 13 voor NO-contact
2 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contact 
2 A/24 V DC volgens DC 13 voor NG-contact

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum 
smeltveiligheid

4 AgL

Nettogewicht 190 g

BESTELREFERENTIES

IN 5880.12/710 zonder LED-rij

IN 5880.12/711 met LED-rij

IP 5880.12/711 met LED-rij en interne 24 V DC-voeding 

UP 5862 test- en foutmeldingsmodule

IP 5592 externe 24 V DC-voeding
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IS 9112/712

�� Speciaal bestemd voor de isolatiebewaking van IT-netten en de transformatorbewaking in 
medische ruimten

�� Conform normen IEC/EN 60 255, IEC/EN 61 557, DIN VDE 0100-710, T013,  
IEC/EN 60 364-7-710

�� Geschikt voor één- en driefasige netten

�� Isolatiebewaking :  
– instelbare alarmdrempel van 50 tot 500 kΩ 
– nominale spanning van bewaakt net 0 tot 500 V 
– nominale frequentie van bewaakt net 10 tot 1000 Hz 
– bewaking van de meetkring L-L' / PE-PE' 
– 3 LED's melden het opkomen van de spanning, een isolatiefout en een meetkring 
   onderbreking 
– 10 LED's melden de gemeten isolatieweerstand 
– 2 wisselcontacten 
– ingebouwde drukknoppen voor test en reset 
– programmeerbaar met of zonder manuele reset na het aanspreken 
– aansluitmogelijkheid van drukknoppen voor afstandsbediende test en reset

�� Uitvoering IS 9112/712 met interne 24 V DC-voeding voor testmodule UP 5862

�� Stroombewaking van de transformator 
– meetbereik van 5 tot 50 A via externe ST 50/5 A 
– vaste hysteresis van 4 %  
– afvalvertraging instelbaar van 0,1 tot 20 s 
– 2 LED's voor weergave van de goede werking en de overbelasting 
– 2 wisselcontacten

�� Temperatuurbewaking van de transformator 
– aansluiting van 1 tot 6 thermistoren 
– herkenning van oververhitting en kortsluiting in de meetkring 
– 2 LED's voor weergave van het onder spanning brengen en de schakelstand 
– 2 wisselcontacten

�� Modulaire behuizing van 105 mm breedte

�� Indien de spanning van de bewaakte kring verschilt van 230 V AC, moet de hulpspanning 
door een afzonderlijke voeding worden geleverd

�� Indien de klemmen LT1-LT2 overbrugd zijn, wordt het relais opnieuw ingeschakeld zodra 
de isolatiefout is verdwenen. Indien de klemmen niet overbrugd zijn of indien een NO-
drukknop aangesloten is, moet een reset uitgevoerd worden na het uitschakelen of na 
een onderbreking van de voedingsspanning.

�� De klemmen PE en PE' moeten geaard zijn. De klemmen L en L' moeten op een fase of 
op een middenaftakking resp. nulleider van de transformator aangesloten worden. Indien 
een bewaking van de aansluiting niet verplicht is, kunnen de klemmen PE en PE' evenals L 
en L' overbrugd worden.

Bewakingsrelais voor IT-netten in medische ruimten

2,5 VA

L1 L1

N L2
230 V AC

PE PE

LT111 31 5121 41 6112 32 5222 42 6214 34 5424 44 64 LT2

ϑ

IS 9112/711

Externe 
test

P1 P2 i k A1 L'A2 L PE' PE PT

Stroom-
transformator

Scheidings-
transformator

3,15 tot
8 kVA

Transformatorbewaking Isolatiebewaking

Externe brug of reset

> ϑ
Oververhitting

> I 
Overbelasting

RE < RAL isolatie

IS 9112/711

22 42 62

24 44 64

A1

A2

P1 P2 i PE LT1k PT LT2

L' L

PE'

21 41 61

12 32 52

14 34 5411 31 51

11 31 5121 41 61

14 34 5424 44 6412 32 5222 42 62

A1 A1 A1P1 i L L'

A2 A2 A2P2 k PE PE'
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�� Aansluiting met test- en meldingsmodule UP 5862 (blz. 192)

2,5 VA

Stroom-
transformator

Transformatorbewaking Isolatiebewaking

L1

L2
230 V AC

PE

LT131 5141 6132 5242 62 X1 X2 X534 5444 64 LT2

Externe brug 
of reset

> I 
Overbelasting

RE < RAL 
isolatie

IS 9112/712

k A1 L'A2 L PE' PE PT

X1 X2 X5 PT1 PT2

UP 5862
Afstandsbediende
storingsmelding

3,15 tot
8 kVA

Scheidings-
transformatorL1

N

PE

11 2112 2214 24

> ϑ
Oververhitting

ϑ

P1 P2 i

�� Technische gegevens

Hulpvoeding UH 230 V AC

Spanningsbereik 90 tot 110 % UH

Verbruik 7 VA

Meetkring (isolatie) 0 tot 500 V  10 tot 1 000 Hz

Aanspreekdrempel (isolatie) 50 tot 500 kΩ

Ingangsimpedantie (isolatie) > 250 kΩ

Meetspanning (isolatie) 15 V DC

Meetstroom (isolatie) < 50 µA

Toelaatbare gelijkspanning 500 V DC

Hysteresis 15 %

Aanspreekdrempel (stroomkring) 5 tot 50 A met externe ST 50/5 A

Hysteresis 4 %

Afvalvertraging 0,1 tot 20 s

Aanspreekdrempel (temperatuur) 3,2 tot 3,8 kΩ fixe

Terugvaldrempel (temperatuur) 1,5 tot 1,8 kΩ fixe

Meetspanning (temperatuur) 9 V DC

Meetstroom (temperatuur) maximum 1,1 mA

Contacten 3 x 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten 
1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contacten 
4 A/24 V DC volgens DC 13 voor NO-contacten 
2 A/24 V DC volgens DC 13 voor NG-contacten

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 430 g
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�� Functionele diagrammen

Oververhitting / overbelasting

t

t

UH

R
≥ 3,2 k

≤ 1,8 k

P1/P2

11-14/21-24
11-12/21-22

IS 9112

Oververhitting
of voelerbreuk

Spannings-
uitval

    

UH

I

IN

> I
Hyst.

31-34/41-44
31-32/41-42

ON
LED groen OFF

LED > I    ON
rood OFF

t

t

tv

IS 9112

Isolatiefout

t

t

UH

RE

RAL

51-54/61-64
51-52/61-62

51-54/61-64
51-52/61-62

ON
LED «MK»  OFF

ON
LED «MK»  OFF

ON
LED «AL»  OFF

ON
LED «AL»  OFF

Reset LT

IS 9112

Onderbreking meetkring

Isolatieweerstand

Met terugstelling 
(brug LT1-LT2)

Met manuele reset
(zonder brug LT1-LT2)

BESTELREFERENTIES

IS 9112/711 zonder interne 24 V DC-voeding

IS 9112/712 met interne 24 V DC-voeding

UP 5862 test- en foutmeldingsmodule
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IL 9163

A2
P2

A1
P1

P2

IL 9163.12

2111 2414

P1A1

A2

2212

11

21

12

22

14

24

A2
P2
X2

A1
P1
X1

P2

X2

IL 9163.12/100

2111 2414

P1

X1

A1

A2

2212

11

21

12

22

14

24

L

N

A1 A2

P1

P2

M: 1–6 ϑ+

11

12

14

21

22

24

X1 X2

Test/Reset

IL 9163

89
 m

m

58 mm 35 mm

�� Het relais IL 9163 is voorzien voor het detecteren van een oververhitting van motoren of 
transformatoren. De temperatuurmeting wordt verwezenlijkt door 1 tot 6 PTC-weerstanden, 
die door de motor- of transformatorconstructeur op de geschikte plaats zijn ingebouwd.

�� Modulaire behuizing van 35 mm breedte

�� Uitvoeringen met of zonder manuele reset

�� Afstandsbediende reset mogelijk

�� Ruststroomprincipe

�� 2 LED's melden de spanningstoevoer en de oververhitting.

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 24 V AC/DC of 110, 230 of 400 V AC

Spanningsbereik 90 tot 110 % UN AC, 90 tot 125 % UN DC met spanningsrimpel ≤ 5 %

Verbruik 1,5 VA/0,85 W

Uitschakeldrempel ≥ 3,2 kΩ 

Terugsteldrempel ≤ 1,8 kΩ 

Meetspanning ≤ 2 V voor R = 1,5 kΩ; ≤ 9 V voor R = ∞

Meetstroom ≤ 1 mA voor R = 1,5 kΩ; ≤ 1,1 mA voor R = 0 Ω

Aanspreektijd ≤ 100 ms

Contacten 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 5 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 1 A/230 V AC volgens 
AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 150 g

�� Functioneel diagram
UH

≥ 3,2 kΩ

≤ 1,8 kΩ

11-14
IL 9163  11-12

11-14
IL 9163/100  11-12

t

t

R

P1/P2

Test/
Reset

Test/
Reset

Drukknop test/reset
X1/X2

Over-
verhitting of 
voelerbreuk

Spannings-
uitval/
Reset

BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen) RESET

IL 9163.12 automatisch

IL 9163.12/100 manueel

Thermistorrelais
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IL 9086

P1
P2

L1
L2
L3
N

N

IL 9086.38

2414 2212

L3L1 L2

P1 P2

2111

11 21
12 22

14 24

P1-P2 : ingang voor 1 tot 6 PTC's 
L1-L2-L3-N : te bewaken net

89
 m

m

58 mm 35 mm

�� Het relais IL 9086 combineert de thermische bewaking van een motor of een transformator 
via PTC-weerstanden met de totale bewaking van een driefasig net.

�� Modulaire behuizing van 35 mm breedte

�� Detectie van oververhitting, voelerbreuk en -kortsluiting

�� Detectie van onderspanning op één of meerdere fasen, fase-uitval, omkering van 
fasevolgorde, nulleiderbreuk, asymmetrie

�� Werkt zonder hulpvoeding

�� Ruststroomprincipe

�� 3 LED's voor weergave van de inwerkingstelling, een foutieve spanning of een oververhitting

�� Variant IL 9086/100 met manuele reset na detectie van oververhitting

�� 2 afzonderlijke wisselcontacten voor de spannings- en temperatuurbewaking.

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 230/400 V met nulleider

Spanningsbereik 80 tot 110 % UN

Onderspanningsdrempel 70 % UN

Asymmetriedrempel ± 20 % van de symmetrie

Hysteresis 6 % UN

Inschakeltijd ≤ 30 ms

Uitschakeltijd ≤ 300 ms

Temperatuurbewaking 1 tot 6 PTC selon DIN 44 081/082

Aanspreekdrempel 3,2 tot 3,8 kΩ

Herstartdrempel 1,5 tot 1,8 kΩ

Kortsluitbeveiliging ≤ 30 W

Meetspanning ≤ 2 V voor R = 1,5 kΩ

Meetstroom ≤ 1 mA voor R = 1,5 kΩ

Meetspanning 12 V DC indien P1-P2 open is 

Meetstroom 1,5 mA DC indien P1-P2 kortgesloten is 

Contacten 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 1 A/230 V AC volgens 
AC 15 voor NG-contacten

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 185 g

BESTELREFERENTIES RESET TEMPERATUURBEWAKING

IL 9086.38  230/400 V automatisch

IL 9086.38/100  230/400 V manueel

Thermistorrelais

L1

L2

L3

IL 9086
21-24
21-22 t

t

t

tOnder-
spanning

Fase-
uitval

Fase-
volgorde

L1-L2-L3

≥ 3,8 K

≤ 1,5 K

 11-14
 IL 9086 11-12

 11-14
IL 9086/100 11-12

Resettoets

t

t

t

t

t

P1-P2
Oververhitting
of voelerbreuk Kort-

sluiting

Reset door
spannings-

onderbreking
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IL 9151

14

IL 9151.12

12

A1

A2

11 22 21

X1 X2COM

Niveau

MAXMIN

24

11 21

12 2214 24

�� Het niveaubewakingsrelais is geschikt voor het detecteren van hoge en/of lage niveaus in 
tanken, silo's, enz. die vloeibare-, korrelige- of poedervormige media met een elektrische 
weerstand van minder dan 450 kΩ bevatten.

�� Modulaire behuizing van 35 mm breedte 

�� Meten van hoge en/of lage niveaus d.m.v. elektroden of metalen platen met elektrisch 
geleidingsvermogen

�� Maximumlengte van geleider naar elektrode : 3000 m

�� Instelbare aanspreektijd

�� Gedrag van de programmeerbare contacten 
– 2 gemeenschappelijke of afzonderlijke contacten 
– maak- of ruststroomprincipe

�� Meetkring AC 30 Hz om elektrolyseverschijnselen te vermijden

�� 3 LED's voor weergave van de inwerkingstelling en de schakelstand.

�� Elektrode 

��

21

140

165

Elektrode voor het meten van 
niveaus in elektrisch geleidende 
vloeistoffen

�� Dompelelement in roestvrij staal  
met mantel in polyamide

�� Wartel PG 13

�� Temperatuurbereik van vloeistoffen : 0 tot 60 °C

�� Nettogewicht : 100 g.

BESTELREFERENTIES

IL 9151.12  450 kΩ niveau bewakingsrelais (spanning te bepalen)

OA 5640 elektrode

Niveaubewakingsrelais

UH

0

tvMIN

tvMIN

tvMAX

tvMAX

COMX1

COMX1

X2

X2

MAX

MIN

Niveau

11-14, 21-24
11-12, 21-22

11-14, 21-24
11-12, 21-22

IL 9151

UH

0

tvMIN

tvMIN

tvMIN

tvMIN

tvMAX tvMAX

tvMAXtvMAX

COMX1

COMX1

X2

X2

MAX

MIN

Niveau

21-24
21-22

21-24
21-22

11-14
11-12

11-14
11-12

IL 9151

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 24, 42, 110, 230 V AC of 24 V DC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UN AC, 85 tot 125 % UN DC

Verbruik 2 VA/1 W

Aanspreekdrempel instelbaar van 2 tot 450 kΩ (andere waarde op 
aanvraag)

Hysteresis 15 % van ingestelde drempel pour 2 kΩ,  
4 % van ingestelde drempel pour 450 kΩ 

Maximum kabellengte naar 
elektroden 100 µF/km

50 m voor 450 kΩ,  
200 m voor 100 kΩ,  
500 m voor 35 kΩ,  
1500 m voor 10 kΩ,  
3000 m voor 5 kΩ

Meetspanning maximum 10 V AC

Meetstroom maximum 1,5 mA

Aanspreektijd instelbaar van 0,2 tot 20 s

Contacten 2 wisselcontacten

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 
1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen bij een belasting van 
1 A/230 V AC volgens AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60°C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 165 g
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IL 5990

IL 5991

IL 5990

A1

S1

13 23

14 24

S2

S

S3

H

S4

X1 X2

QH A2

S1 S2 S3 S4

SMSM
13 23

14 24

IL 5991

A1

S1 S2

S

S3

H

S4

X1 X2

A2

S1 S2 S3 S4

Storing 1

Storing 2

LED 1

LED 2

LED SM

Collectieve
signaallamp

Claxon
Ontvangst-
bevestiging
claxon

IL 5990

�� De storingsmelding IL 5990 – IL 5991 is voorzien voor het centraliseren en visualiseren van 
4 tot 160 storingen

�� D.m.v. de visuele- of akoestische melding kan een signaallamp of een claxon op afstand 
bediend worden

�� Modulaire behuizing van 35 mm breedte

�� Centrale eenheid IL 5990 met 2 relais voor collectieve signaallamp en claxon, 4 storings
ingangen

�� Uitbreidingseenheid IL 5991 met 4 storingsingangen

�� Keuze tussen NO- of NG-storingscontacten per groep van 4 storingen

�� Drukknop voor ontvangstbevestiging claxon op afstand 

�� Afzonderlijke weergave van de storingen via ingebouwde LED's.

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 230 V AC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UN 

Storingsingang 230 V AC

Verbruik 8 VA

Aanspreektijd 1, 3 of 10 s te bepalen

Ontvangstbevestigingsimpuls ≥ 200 ms

Contacten 2 NO afzonderlijke NO-contacten voor IL 5990

Schakelvermogen 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contacten en 1 A/230 V AC 
volgens AC 15 voor NG-contacten

Elektrische levensduur 3 x 105 schakelingen voor een belasting van 1 A/230 V AC volgens 
AC 15

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 4 AgL

Nettogewicht 140 g voor IL 5990 en 120 g voor IL 5991

L1
(Ph)

N
(Mp)

S1 S1 S1S2 S2 S2S3 S3 S3S4 S4 S4A1 A1 QHA1 13 23

A2 A2 A2 14 24H H HS S S

IL 5991 IL 5991 IL 5990

SM

SM

T1

 
T1 = ontvangstbevestiging claxon (indien geen claxon, moet QH overbrugd worden met 

fase L1)

BESTELREFERENTIES (aanspreektijd te bepalen)

IL 5990  230 V AC storingsmelding, centrale eenheid met 2 relais voor collectieve signaallamp en claxon, 4 storingsingangen

IL 5991  230 V AC storingsmelding, uitbreidingseenheid met 4 storingsingangen

Storingsmelding
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EH 9997

11A1

A2 N

S1...S6

14 12

S5 S6

EH 9997
A2/NS4S31412

S1 S2 X3 X1 X211A1

S5 S6

11A1

A2 N

S1...S6

14 12

S5 S6

EH 9997
A2/NS4S31412

S1 S2 X3

S1 tot S6, bv. oliedruk
L1 
(L+)

Bv. contactor, 
motor

N (L–)

X1 X211A1

S5 S6

�� Storingsmelding voor inbouw in het frontpaneel van de elektrische kast

�� Centralisatie van 6 storingen volgens het ruststroomprincipe (NG-stuurcontact)

�� Weergave van de storingen d.m.v. 6 rode LED's

�� Potentiaalvrij uitgangscontact voor het sturen van een collectieve signaallamp, een claxon 
of voor het buiten werking stellen van een installatie in geval van storing

�� Mogelijkheid de reactie van het uitgangsrelais op te heffen indien de contacten van de 
ingangen 5 of 6 open zijn (alleen visuele melding) 

�� Resetknop voor vrijgave van de storingen en interne testfunctie.

�� Technische gegevens

Nominale voeding (te bepalen) 24, 42 of 48 V AC/DC; 
110 tot 127 of 220 tot 240 V AC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UN

Ingangsspanning (te bepalen) 12 tot 70 V, 70 tot 160 V of 160 tot 300 V AC/DC

Verbruik 9 VA/230 V AC, 1 W/24 V DC

Contact 1 wisselcontact

Schakelvermogen 10 A/230 V AC volgens AC 15 voor het NO-contact,  
5 A/230 V AC volgens AC 15 voor het NG-contact 

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Maximum smeltveiligheid 6 AgL

Nettogewicht 300 g

�� Functioneel diagram

Storing

Lamp

Bevestiging

Relais

Bevestiging
gedoofd brandt

Lampentest
EH 9997

�� Afmetingen

 96 mm 109

129

14

BESTELREFERENTIES (voedingsspanning en ingangsspanning te bepalen)

EH 9997.11 220 tot 240 V AC, 160 tot 300 V AC/DC

VARIANTEN

EH 9997.11/013 geen reactie van het relais tijdens een testfunctie

EH 9997.11/074 maakstroomprincipe (NO-storingscontacten)

EH 9997.11/075 voorzien voor 8 storingen

Storingsmelding
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AD 5992

AD 5998

�� De storingsmelding AD 5998 - AD 5992 is geschikt voor het centraliseren en visualiseren 
van 3 tot 303 storingen met identificatie van een «nieuwe storing» door het knipperen van 
een afzonderlijke signaallamp

�� Collectieve signaallamp en claxon beschikbaar

�� Behuizing van 45 mm breedte

�� Centrale eenheid AD 5998 met 3 storingsingangen 
Uitbreidingsmodule AD 5992 met 6 storingsingangen

�� Detectie van storing via NO-contacten.

�� Technische gegevens

Nominale voeding UN 24, 230 of 240 V AC; 24, 48, 60, 110, 125 of 220 V DC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UN

Verbruik 6 VA/230 V AC; 1,5 W/24 V DC

Bevestigingsimpuls ≥ 200 ms

Contacten 2 NO-contacten voor de collectieve melding,  
3 NO- of 6 NO-contacten voor de individuele melding

Maximumbelasting 1 A voor de visuele melding, 3 A voor de akoestische melding

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Nettogewicht 380 g voor AD 5998 en 360 g voor AD 5992

Q S1 S2 S3 S4

AD
 5992

H

S

L1

BS

L2

L5

L3

L6

L4

A2

LT S5 S6

S1 S2 S3 S4 S5 S6

L1 L2 L3 L4 L5 L6 BS

    

A1 S1 S2 S3 13

AD
 5998

H

S

L1
BS

L2
14

L3
28

QH
A2

LT Q 27

S12713
SM

S2 S3

L12814 L2 L3 BS

    

Storing 1

Storing 2

Lamp 1

Lamp 2

Collectieve 
signaallamp

Claxon

Bevestiting 
collectieve 
signaallamp

Bevestiging
claxon

AD 5998    gedoofd,     knipperend,     permanent

L1 L1L2 L2L3 L3L4 L4L5 L5L6 L6BS BSS SH H

L (+)

N (–)

S1 S1S2 S2

A2 A2

S3 S3S4 S4S5 S5S6 S6LT LTQ Q

A2 14 28 QH L1 L2 L3 BS S H

AD 5992 AD 5992 AD 5998

A1 13
SM

SM

27 S1 S2 S3 LT Q

T1 T2

T3

Naar 
lampen-
tester

 
T1 : lampentest, T2 : bevestiging signaallampen, T3 : bevestiging claxon, niet geschikt voor signaallampen met ingebouwde 
transformator, lampentest : zie volgende blz.

BESTELREFERENTIES (nominale spanning te bepalen)

AD 5998 storingsmelding, centrale eenheid met 3 storingsingangen

AD 5992 storingsmelding, uitbreidingsmodule met 6 storingsingangen

Storingsmelding
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MK 9994

MK 9994

12

531

642

11

10 12

9

8

7

MK 9995

531
642

11

10 12

9

8

7

12

�� De lampentesters bestaan hoofdzakelijk over een 11-diodenet met gemeenschappelijke 
anoden (MK 9994) of kathoden (MK 9995).

�� Bij een normale werking zorgt het diodenet ervoor dat de aangesloten signaallampen zich 
niet onderling beïnvloeden.

�� Bij gebruik van AC-signaallampen lichten de lampen met halve lichtsterkte, gezien er 
slechts een enkelzijdige gelijkgerichte spanning wordt toegepast.

�� Signaallampen met ingebouwde transformator kunnen op deze wijze niet getest worden.

�� Technische gegevens

Maximumbelasting per diode 0,6 A permanent;  
1 A tijdens 3 minuten

Toegelaten spanningspiek 1000 V

Overgangsspanning 1200 V

Temperatuurbereik -20 tot +60 °C

Nettogewicht 80 g

�� Afmetingen

89

22,5

35 80
,6

53

89,5

98,5

75

BESTELREFERENTIES

MK 9994 lampentesters, 11-diodenet met gemeenschappelijke anoden

MK 9995 lampentesters, 11-diodenet met gemeenschappelijke kathoden

Lampentester
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IN 9017/211

T1 T2

IN 9017/211

Q1

L1

L1

Prioritaire
ingang
maximale
snelheid

N

N

F1

K1

K1

ON

OFF

Q1+U

–U

0–10 V

K1

I> I> I>

M
1~

Q1

Q2

�� De toerentalregelaars zijn speciaal voorzien voor het sturen van ventilators en extractors 
met veranderlijke snelheid. Tevens zijn ze bestemd voor het sturen van pompen, 
verwarmingsweerstanden en gloeilampen.

�� Ze zijn ook uiterst geschikt voor de extractie van vervuilde lucht en luchtverversing in 
combinatie met temperatuur-, vochtigheids-, CO2-sensors, enz. (zie CO2-SENSOR hfd. 7)

�� Ze vervangen op voordelige wijze frequentieregelaars en autotransformatoren :  
– een- en driefasige uitvoering 
– filters van klasse B voor SX 9240 
– sturing 0-10 V via ingebouwde potentiometer en/of afstandsbediening of via een sensor- 
   signaal 
– instelling van Umin-drempel (eveneens Umax voor SX 9240) 
– een afscherming van de kabel naar de motor is niet vereist 
– behuizing IP 65 voor SX 9240 
– modulaire behuizing van 53 mm breedte voor IN 9017/211.

�� Toepassingsvoorbeelden

�� Ventilatorsturing voor professionele- of industriële afzuigkappen 

�� Luchtverversing in openbare lokalen, vergaderzalen en kwekerijen

�� Handhaving van overdruk in de operatiezalen van ziekenhuizen of in de witte zalen in 
laboratoria en de farmaceutische industrie

�� Recuperatie van warme lucht aan hoge plafonds (kerken, sporthallen, fabricatiehallen, 
enz.).

�� IN 9017/211

�� Eenfasige toerentalregelaar voor ventilators van maximum 300 W

�� Sturing via extern signaal 0-10 V (2 tot 20 mA op aanvraag)

�� Minimale spanningsdrempel overeenstemmend met een stuursignaal van 3 V instelbaar 
van 45 tot 200 V AC

�� 2 LED's voor weergave van de inwerkingstelling, de toerentalregeling en de storingen

�� Prioritaire ingang om op maximale snelheid in te schakelen.

�� Technische gegevens

Nominale voeding 230 V AC  ± 10 %

Nominaal vermogen maximum 300 W

Minimum belasting 30 W

Nominale stroom 1,3 A

Halfgeleiderbeveiliging 20 A ultra snel

Stuuringang 0 tot 10 V DC

Nominale spanning bij 3 V-stuursignaal 45 tot 200 VA

Interne weerstand van de stuurkringen 50 kΩ

Temperatuurbereik 0 tot +55 °C

Kortsluitvastheid / kruiplijn 4 kV/3  IEC 60 664-1

Beschermingsgraad IP 40

Nettogewicht 210 g

Toerentalregelaars voor ventilatorsturing
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SX 9240.03/00005

SX 9240.03/02005

�� SX 9240

�� Een- of driefasige toerentalregelaar voor ventilators tot 5,5 kW

�� Sturing via extern 0-10 V signaal (0 tot 5 V, 0 tot 20 mA of 4 tot 20 mA op aanvraag)

�� Potentiometer voor snelheidsregeling en ON/OFF-schakelaar aan de voorzijde

�� Interne instellingen van Umin en Umax 

�� Temperatuurbewaking van de thyristors

�� Temperatuurbewaking van de motor via thermistor of thermostaat

�� Geïntegreerde filters klasse B volgens IEC/EN 61 000-6-4 

�� Twee LED's voor weergave van inwerkingstelling, spanningsregeling en storing

�� Kick-start functie via extern contact 

�� Twee relais met wisselcontacten voor afstandsweergave van de status.

�� Technische gegevens

Nominale voeding 230 V AC eenfasig of 400 V AC driefasig

Nominale voeding maximum 0,75 of 1,5 kW eenfasig;  
maximum 1,1 of 2,2 of 5,5 kW driefasig

Nominale stroom 2,5 of 5 of 11,5 A

Halfgeleiderbeveiliging 25 A ultra snel

Stuuringang 0 tot 10 V DC

Minimale spanning instelbaar van 110 tot 260 V voor driefasige uitvoeringen,
instelbaar van 65 tot 160 V voor eenfasige uitvoeringen

Maximale spanning instelbaar van 260 tot 400 V voor driefasige uitvoeringen,
instelbaar van 160 tot 230 V voor eenfasige uitvoeringen

Schakelvermogen van contacten 4 A/250 V AC

Interne weerstand van stuurkringen 20 kΩ

Temperatuurbereik 0 tot +40 °C (tot 60 °C bij reductiestroom)

Kortsluitvastheid/kruiplijn 4 kV/2  IEC 60 664-1

Beschermingsgraad IP 65

Nettogewicht 2,5 A : 1280 g; 5 A : 1500 g; 11,5 A : 1680 g

N T1 14 2412
Relais 1

22
Relais 2   

11 21

N L1

X10 X8X9 X7

22k
S1

X4
X3
X2

X5(+)

X1

X6(0V)
0–10 V

Motor
thermistor

Kick-start

+ 10V

Interne
voeding

Sturing ON/
OFF

Potentiometer
voor snelheids-
regeling

 
Eenfasige uitvoering

T1 T2 T3 14 2412
Relais 1

22
Relais 2   

11 21

L1 L2 L3

X10 X8X9 X7

22k
S1

X4
X3
X2

X5(+)

X1

X6(0V)
0–10 V

Motor
thermistor

Kick-start

+ 10V

Sturing

Interne 
voeding

ON/
OFF

Potentiometer
voor snelheids-
regeling

 
Driefasige uitvoering

BESTELREFERENTIES

Talrijke andere 
uitvoeringen 
op aanvraag : 
ons raadplegen.

IN 9017/211 230 V AC

SX 9240.01/01005 230 V AC; eenfasig 5 A

SX 9240.01/02005 230 V AC; eenfasig 11,5 A

SX 9240.03/00005 400 V AC; driefasig 2,5 A

SX 9240.03/01005 400 V AC; driefasig 5 A

SX 9240.03/02005 400 V AC; driefasig 11,5 A
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LG 5925

�� 2-kanaals noodstopmodule voor noodstopinrichtingen volgens de beveiligingscategorieën 
2, 3 of 4 overeenkomstig EN 954-1

�� Performance Level (PL)e en categorie 4 volgens EN ISO 13 849-1, 
grenswaarde SIL 3 volgens IEC/EN 62 061,  
Safety Integrity Level (SIl 3) volgens IEC/EN 61 508

�� Twee kanalen met cyclische start/stop-bewaking

�� Kruiskortsluitbewaking tussen contacten in de noodstopknop

�� Automatische herinschakeling of bekrachtiging via de startknop

�� Herkenning van een kortsluiting of een mechanische blokkering aan de startknop

�� Kortsluitvaste- en overspanningsbeveiligde voeding in de stuurkring

�� Redundante en mechanisch verbonden veiligheidscontacten (3 NO)

�� 3 LED-weergaven voor de bedrijfsspanning en schakelstatus van de 2 kanalen

�� Uitbreiding van het aantal veiligheidscontacten via de module LG 5929

�� Combinatie met vertraagde veiligheidsrelais mogelijk.

�� Speciale uitvoeringen

	 LG 5925.--/900 : voor sturing via veiligheidslichtschermen

	 LG 5925.--/920 : �voor sturing via gecodeerde magneetschakelaars.

�� Technische gegevens

Nominale voeding (te bepalen) 24 V AC/DC of 230 V AC, andere op aanvraag

Spanningsbereik 85 tot 110 % AC, 90 tot 110 % AC/DC

Verbruik 3,7 VA/1,5 W

Stuurspanning op klem S11 19 tot 22 V DC

Stuurstroom op klemmen S12/S22 25 mA per ingang

Contacten LG 5925.02 : 2 NO veiligheidscontacten 
LG 5925.04 : 4 NO veiligheidscontacten 
LG 5925.48 : 3 NO veiligheidscontacten + 1 NG hulpcontact 
LG 5925.54 : 3 NO veiligheidscontacten + 1 NG hulpcontact + 
1 halfgeleideruitgang 
LH 5925.69 : 8 NO veiligheidscontacten + 1 NG hulpcontact

Schakelvermogen 3 A/250 V AC AC15 voor NO-contacten 
2 A/250 V AC AC15 voor NG-contacten 
4 A/24 V DC DC13 voor NO- of NG-contacten

Thermische stroom Ith 5 A per contactenrij maar maximum 4 x 2,5 A bij 55 °C

Contactenbeveiliging zekering 6 A snel of automaat C8 met begrenzing van kortsluit
stroom bij 400 A

Temperatuurbereik -15 tot +55 °C

Breedte van behuizing 22,5 mm

Gewicht 220 g

Noodstopmodule
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�� Aansluitvoorbeeld  
Categorie 4 met vermogencontactoren

14 24 4234

13 23 4133
A1
(+)

A2
(–)

S11

L1(+)

L2

N
(–)

S12

K5

K5

K4

S22 S21 S33

START

Noodstop

LG 5925.48

S34

K4

Andere schema's op aanvraag

�� Elektrisch schema

K1

S34 13

K1

K2

23 33 41

14 24 34 42

K2 K1

K2Net

24 V

A1
(+)

A2
(–) S11 S12 S22 S33

S21

Bewakingslogica
Beveiliging

tegen kortsluiting
en overspanning

BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen) TOEPASSING

LG 5925.02 noodstop of hekbewaking

LG 5925.04 noodstop of hekbewaking

LG 5925.48 (standaard) noodstop of hekbewaking

LG 5925.54 (standaard) noodstop of hekbewaking)

LG 5925.--/900 lichtschermen

LG 5925.--/920 bewaking gecodeerde magneetschakelaars

LH 5925.69 noodstop of hekbewaking
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�� Technische gegevens

Nominale voeding 
(te bepalen)

24 V AC/DC of 230-240 V AC, andere op aanvraag

Spanningsbereik 85 tot 110 % AC, 90 tot 110 % DC

Verbruik 1,8 VA/24 V; 3,8 VA/230 V

Contacten LG 5929.60 : 5 NO-veiligheidscontacten en 1 NG 
voor feedbackkring
LG 5929.54 : 4 NO-veiligheidscontacten, 1 NG-
hulpcontact en 1 NG voor feedbackkring

Schakelvermogen 3 A/250 V AC  AC15 voor NO-contacten 
2 A/250 V AC  AC15 voor NG-contacten  
4 A/24 V DC  DC13 voor elk contact

Thermische stroom 5 A per contactenrij maar maximum 5 x 2 A tot 
55 °C

Contactenbeveiliging zekering 6 A snel of automaat C8 met begrenzing 
van de kortsluitstroom bij 400 A

Temperatuurbereik -15 tot +55 °C

Breedte van behuizing 22,5 mm

Gewicht 205 g

LG 5929

14

A2
(–)

14 34

S33S21 24

A4
(–)

24 44

S34

13

13
A1
(+)

A3
(+) 33

23

23 43Y1 Y2

A1
(+)

A2
(–)

S11

L1

N

S12 S22

Noodstop

LG 5929/100

Aan

LG 5925

13 23 33 43 Y151

14A3
(+)

A4
(–)

24 34 44 Y252

24 V

24 V

A1
(+)

A2
(–)

K1

K2

LG 5929.54/100

    

13 23 33 43 53 Y1

14A2
(–)

24 34 44 54 Y2

24 V

A1
(+)

K1

K2K1/
K2

LG 5929.60

BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen) CONTACTEN KANALEN

LG 5929.54 4 NO + 1 NG + feedbackkring 1 kanaal

LG 5929.54/100 4 NO + 1 NG + feedbackkring 2 kanalen

LG 5929.60 5 NO + feedbackkring 1 kanaal

LG 5929.60/100 5 NO + feedbackkring 2 kanalen

�� Uitbreidingsmodule compatibel met noodstoprelais

�� Performance Level (PL)e en categorie 4 volgens EN ISO 13 849-1, 
grenswaarde SIL 3 volgens IEC/EN 62 061,  
Safety Integrity Level (SIl 3) volgens IEC/EN 61 508

�� Beveiligingscategorie 2, 3 of 4 volgens EN 954-1

�� Redundante en mechanisch gedwongen contacten met positieve veiligheid

�� Koppeling 1 of 2 kanalen

�� 1 of 2 LED(s) voor weergave van de schakelstand van de kanalen.

Module voor uitbreiding van het aantal contacten
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BD 5935

 

Aansluitvoorbeeld  
Categorie 4 met vermogen
contactoren (andere schema's op 
aanvraag)

Noodstopmodule

�� 2-kanaals noodstopmodule voor noodstopinrichtingen volgens de beveiligingscategorieën 
2, 3 of 4 overeenkomstig EN 954-1

�� Performance Level (PL)e en categorie 4 volgens EN ISO 13 849-1, 
grenswaarde SIL 3 volgens IEC/EN 62 061,  
Safety Integrity Level (SIl 3) volgens IEC/EN 61 508

�� Twee kanalen met cyclische start/stop-bewaking

�� Kruiskortsluitbewaking tussen contacten in de noodstopknop

�� Automatische herinschakeling of bekrachtiging via de startknop

�� Herkenning van een kortsluiting of een mechanische blokkering aan de startknop

�� Kortsluitvaste- en overspanningsbeveiligde voeding in de stuurkring

�� Redundante en mechanisch verbonden veiligheidscontacten

�� Drie LED's voor weergave van de voedingsspanning en de status van de kanalen

�� Uitbreiding van het aantal veiligheidscontacten via de module BN 3081

�� Combinatie met vertraagde veiligheidsrelais mogelijk

�� Wegneembare klemmenstrook.

�� Technische gegevens

Nominale voeding (te bepalen) 24, 48, 110, 127, 230 of 240 V AC; 24 V DC

Spanningsbereik 85 tot 110 % AC, 90 tot 110 % DC

Verbruik 4 VA/2 W

Stuurspanning op klem S11 24 V DC

Stuurstroom op klemmen S12/S22 35 mA per ingang

Contacten BD 5935.48 : 3 NO-veiligheidscontacten + 1 NG-hulpcontact 
BD 5935.16 : 1 NO-veiligheidscontact + 1 NG-hulpcontact

Schakelvermogen 5 A/230 V AC AC15 voor NO-contacten 
2 A/230 V AC AC15 voor NG-contact  
4 A/24 V DC DC13 voor NO- of NG-contacten

Thermische stroom Ith 10 A per contactenrij; maximum 3 x 2 A DC bij 55 °C; 
maximum 3 x 0,7 A AC bij 55 °C

Contactenbeveiliging zekering 10 A snel of automaat C10 met begrenzing van 
kortsluitstroom bij 400 A

Temperatuurbereik -15 tot +55 °C

Breedte van behuizing 45 mm

Gewicht 450 g

14 24 4234

13 23 4133
A1
(+)

A2
(–)

S11

L1(+)

L2

N(–)

S12

K5

K5

K4

S22
S21
/PE S33

START

Noodstop

BD 5935

S34

K4
    

K1

S34 13

K1

K2

23 33 41

14 24 34 42

K2 K1

K2Net

24 V

A1
(+)

A2
(–) S11 S12 S22 S33

S21/PE(–)

Beveiliging
tegen kortsluiting
en overspanning

Bewakingslogica

BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen) CONTACTEN

BD 5935.16 1 NO + 1 NG

BD 5935.48 (standaard) 3 NO + 1 NG
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BG 5925

NE 5020.92

NE 5021.02

Noodstopmodule

�� 2-kanaals noodstopmodule voor noodstopinrichtingen volgens de beveiligingscategorieën 
2, 3 of 4 overeenkomstig EN 954-1

�� Performance Level (PL)e en categorie 4 volgens EN ISO 13 849-1, grenswaarde SIL 3 
volgens IEC/EN 62 061, Safety Integrity Level (SIl 3) volgens IEC/EN 61 508

�� Twee kanalen met cyclische start/stop-bewaking

�� Kruiskortsluitbewaking tussen contacten in de noodstopknop

�� Automatische herinschakeling of bekrachtiging via de startknop 

�� Herkenning van een kortsluiting of een mechanische blokkering van de startknop

�� Kortsluitvaste- en overspanningsbeveiligde stuurkring

�� Redundante en mechanisch verbonden hulpcontacten

�� Drie LED's voor weergave van het onder spanning brengen en de status

�� Uitbreiding van het aantal veiligheidscontacten via module BG 5929

�� Combinatie met vertraagde veiligheidsrelais mogelijk

�� Wegneembare klemmenstroken.

�� Speciale uitvoeringen

BG 5925.--/900 : voor sturing via immateriële schermen

BG 5925.--/910 : voor sturing via veiligheidsmatten

BG 5925.--/920 : voor sturing via gecodeerde magneetschakelaars.

�� Technische gegevens

Nominale voeding 24 V AC/DC

Spanningsbereik 80 tot 110 % AC, 90 tot 110 % AC/DC

Verbruik 2 W

Stuurspanning op klem S11 23 V DC

Stuurstroom op klemmen S12/S22 40 mA

Contacten BG 5925.02 : 2 NO-veiligheidscontacten  
BG 5925.03 : 3 NO-veiligheidscontacten  
BG 5925.16 : 1 NO-veiligheidscontact + 1 NG-hulpcontact 
BG 5925.22 : 2 NO-veiligheidscontacten + 1 NG-hulpcontact

Schakelvermogen 3 A/230 V AC AC15 voor NO-contacten  
2 A/230 V AC AC15 voor NG-contact  
2 A/24 V DC DC13 voor NO- of NG-contacten

Thermische stroom Ith 8 A per contactenrij; maximum 3 x 2,5 A bij 55 °C

Contactenbeveiliging zekering 6 A snel of automaat C8 met begrenzing van 
kortsluitstroom bij 400 A

Temperatuurbereik -15 tot +55 °C

Breedte van behuizing 22,5 mm

Gewicht 210 g
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�� Elektrisch schema

K1

S34 13

K1

K2

23 33 41

14 24 34 42

K2 K1

K2Net

24 V

A1
(+)

A2
(–) S11 S12 S22 S33

S21

Bewakingslogica
Beveiliging

tegen kortsluiting
en overspanning

�� Aansluitvoorbeeld  
Categorie 4 met vermogencontactoren

14 24 32

13 23 31
A1
(+)

A2
(–)

S11

L1

L2L (+)

N (–) N

S12

K5

K5

K4

S22
S21
/PE S33

START

Noodstop

BG 5925.22

S34

K4

Andere schema's op aanvraag

BESTELREFERENTIES CONTACTEN TOEPASSING

BG 5925.02 2 NO noodstop of bewaking van mobiele schermen

BG 5925.03 3 NO noodstop of bewaking van mobiele schermen

BG 5925.16 1 NO + 1 NG noodstop of bewaking van mobiele schermen

BG 5925.22 2 NO + 1 NG noodstop of bewaking van mobiele schermen

BG 5925.--/900 te bepalen immateriële schermen

BG 5925.--/910 te bepalen veiligheidsmatten

BG 5925.--/920 te bepalen bewaking gecodeerde magneetschakelaars

NE 5020.92 gecodeerde schakelaar met halfgeleideruitgang, geen serieschakeling van uitgangen

NE 5021.02 gecodeerde schakelaar met relaisuitgang REED, serieschakeling van 6 schakelaars
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BH 5928

Noodstopmodule met vertraagde contacten

�� 2-kanaals noodstopmodule voor noodstopinrichtingen volgens de beveiligingscategorieën 
2, 3 of 4 volgens EN 954-2

�� Performance Level (PL)e en categorie 4 volgens EN ISO 13 849-1, 
grenswaarde SIL 3 volgens IEC/EN 62 061,  
Safety Integrity Level (SIl 3) volgens IEC/EN 61 508

�� Drie onvertraagde veiligheidscontacten en 3 afvalvertraagde veiligheidscontacten (andere 
uitrustingen mogelijk op aanvraag)

�� Twee kanalen met cyclische start/stop-bewaking

�� Kruiskortsluitbewaking in de noodstopknop

�� Automatische herinschakeling of bekrachtiging via de startknop

�� Herkenning van kortsluiting of mechanische blokkering aan de startknop

�� Mogelijkheid een actieve vertraging op te heffen

�� Kortsluitvaste- en overspanningsbeveiligde stuurkring

�� 5 LED-weergaven voor de bedrijfsspanning en de schakelstanden

�� Wegneembare klemmenstroken.

�� Technische gegevens

Nominale voeding 24 V AC/DC voor BH 5928 en 230 V AC voor BI 5928

Spanningsbereik 80 tot 110 % AC, 90 tot 110 % DC

Verbruik 6 VA/AC; 3,5 W/DC

Stuurspanning op klem S11 23 V DC

Stuurstroom op klemmen S12/S22 40 mA 

Instelbare vertraging voor 3 contacten 0,5 tot 5 s (vertraging tot 300 s op aanvraag)

Contacten BH 5928.93 en BI 5928.93 : 3 onvertraagde NO's + 3 afval
vertraagde NO's (andere mogelijkheden op aanvraag)

Schakelvermogen 3 A/230 V AC AC15, 2 A/24 V DC DC13

Thermische stroom Ith 8 A per contactenrij; maximum 6 x 2,5 A bij 55 °C

Contactenbeveiliging zekering 6 A snel of automaat C8 met begrenzing van 
de kortsluitstroom bij 400 A

Toelaatbare temperatuur -15 tot +55 °C

Breedte van behuizing 45 mm voor BH 5928 en 67,5 mm voor BI 5928

Gewicht 400 g

K1

K1 K1t

K2tK2

K1tK2 K2t

K1 K1tK2 K2t

Net

24 V

A1
(+)

A2
(–)

S21(–)

S11
(+)

S
12

S
31

S
13

S
22

S
32

S
33

S
14

S
34

Y
39

Y
40  13  23  33  47  57  67

 14  24  34  48  58  68

Bewakingslogica
Afval-

vertraging

Beveiliging
tegen kortsluiting
en overspanning

Aansluitvoorbeeld categorie 4

N 
(–)

A2
(–)

A1
(+) S31

L1 
(+)

S32S33 S22 S21S34

Start Noodstop

BH 5928 
BI 5928

S11 Y39S12 Y40 14...

13...

BESTELREFERENTIES

BH 5928.93 24 V AC/DC  0,5 tot 5 s

BI 5928.93 230 V AC  0,5 tot 5 s
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BD 5985N

Aansluitvoorbeeld  
Categorie 3 met vermogen
contactoren

N
(–)

BD 5985N.02
Categorie 3

K1 K2

L1
(+)

A2 14 24

A1 Y1

K1 K2

Y213 23

S13

S23

S1

open

gesloten

Scherm

S2

S14

S24

Functioneel diagram

UN

U

A1/A2

Y1/Y2

S1

S2

13-14
23-24

t

> 3 s
BD 5985N

maximum 3 s

Bewakingsmodule voor veiligheidshekken

�� Module voor de statusbewaking van de NO-eindcontacten van veiligheidshekken 

�� Beveiligingscategorie 3 volgens EN 954-1

�� Overeenkomstig de normen IEC/EN 62 061, EN ISO 13 849-1

�� Twee kanalen met cyclische start/stop-bewaking

�� Kortsluitvaste- en overspanningsbeveiligde stuurkring

�� Redundante en mechanisch verbonden hulpcontacten

�� Terugkoppelingskring voor de bewaking van de vermogencontactoren

�� Uitbreiding van het aantal veiligheidscontacten via de module BN 3081.

�� Technische gegevens

Nominale voeding (te bepalen) 24, 42, 110, 230 of 240 V AC; 24 V DC

Spanningsbereik 80 tot 110 % AC, 90 tot 110 % DC

Verbruik 4 VA/2,5 W

Stuurspanning 30 V DC

Stuurstroom 10 mA 

Gelijktijdigheidsvoorwaarden maximum 3 s

Contacten 2 NO

Schakelvermogen 5 A/230 V AC AC15

Thermische stroom Ith 10 A per contactenrij, maximum 2 x 1 A bij 55 °C

Contactenbeveiliging zekering 10 A snel of automaat C10 met begrenzing van 
de kortsluitstroom bij 400 A

Temperatuurbereik -15 tot +55 °C

Breedte van behuizing 45 mm

Gewicht 450 g

�� Elektrisch schema

14

K2K1

24

A1(+)

Beveiliging
tegen kortsluiting
en overspanning

Bewakingslogica

A2(-) S13 S23 Y1 Y2 S14 S24 13 23

K1

24 V DC
K2

(+)

BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen) CONTACTEN

BD 5985N.02 2 NO 
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BG 5933

BH 5933

Modules voor tweehandbediening

�� Modules voor de tweehandbediening d.m.v. twee drukknoppen, elk uitgerust met een NO- 
en een NG-contact

�� Performance Level (PL)e en categorie 4 volgens EN ISO 13 849-1, 
grenswaarde SIL 3 volgens IEC/EN 62 061,  
Safety Integrity Level (SIl 3) volgens IEC/EN 61 508

�� Beveiligingsniveau III-C volgens EN 574

�� Beveiligingscategorie 4 volgens EN 954-1

�� Overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften voor persen in de metaalindustrie ZH 1-456

�� Twee kanalen met cyclische start/stop-bewaking

�� Kortsluitvaste- en overspanningsbeveiligde stuurkring

�� Redundante en mechanisch verbonden hulpcontacten

�� Terugkoppelingskring voor de bewaking van de vermogencontactoren

�� 3 LED's voor weergave van bedrijfsspanning en de status van de 2 kanalen.

�� Technische gegevens

Nominale voeding (te bepalen) BG 5933 : 24 V AC of 24 V DC 
BH 5933 : 24, 48, 110, 120, 127, 230 of 240 V AC; 24 V DC

Spanningsbereik 85 tot 110 % AC, 90 tot 110 % DC

Verbruik 4 VA/2,3 W

Stuurspanning 24 V DC

Stuurstroom 50 mA voor NO-contacten,  
20 mA voor NG-contacten

Gelijktijdigheidsvoorwaarden maximum 0,5 s

Contacten BG 5933 : 2 NO-veiligheidscontacten + 1 NG-hulpcontact 
BH 5933 : 3 NO-veiligheidscontacten + 1 NG-hulpcontact

Schakelvermogen 3 A/230 V AC AC15 voor NO-contacten 
2 A/230 V AC AC15 voor NG-contact 
3 A/24 V DC DC13 voor NO- of NG-contacten

Thermische stroom Ith 5 A per contactenrij, maximum 2 x 3 A of 3 x 3 A bij 55 °C

Contactenbeveiliging 6 A snel of automaat C8 

Temperatuurbereik -15 tot +55 °C

Breedte van behuizing 22,5 mm voor BG 5933, 
45 mm voor BH 5933

Gewicht 200 g voor BG 5933, 
400 g voor BH 5933

�� Functioneel diagram

t

UN

A1/A2

Y1/Y2

S1

S2

13-14
23-24

U

maximum 0,5 s > 0,5 s

S1 en S2 stemmen overeen met open NG-contacten en gesloten NO-contacten
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�� Elektrische schema's

K2

S21 13

K1

K2

23 31

14 24 32

K1 K2

K1Net

24 V

A1
(+)

A2
(–) S12(+) Y1 Y2 S11

S22(–)

Beveiliging
tegen kortsluiting
en overspanning

Bewakingslogica

(+)

BG 5933  
 

K2

S21 13

K1

K2

23 33 41

14 24 34 42

K1 K2

K1Net

24 V

A1
(+)

A2
(–) S23S12 Y1 Y2 S11

S13 S22

Beveiliging
tegen kortsluiting
en overspanning

Bewakingslogica

(+)
(–)

(+)

BH 5933

�� Aansluitvoorbeeld  
Niveau III-c met vermogencontactoren

A1 Y1 Y2 S12

S22

S13

S23

S11 13 23 33 41

S21 14 24 34 42A2

L1
(+)

N
(–)

BH 5933.48

S1 

S2 

K1 K2

K1 K2
K1

K2

BESTELREFERENTIES (spanning te bepalen) CONTACTEN

BG 5933.22 2 NO + 1 NG

BH 5933.48 3 NO + 1 NG
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LH 5946

Stilstandbewakingsrelais voor motoren

�� TÜV gecertificeerd, 
Safety Integrity Level (SIL) 3 volgens IEC EN 61 508, 
grenswaarde SIL 3 volgens IEC EN 61 508, 
Performance Level (PL)e volgens EN ISO 13 849-1, 
veiligheidscategorie 4 volgens EN 954-1

�� Veilige stilstandbewaking van monofasige of driefasige asynchrone motoren zonder 
gebruik van inductieve sensoren of andere

�� Geschikt voor montage met een frequentieomvormer

�� Ook geschikt voor DC-motoren onder bepaalde voorwaarden (pre-test aanbevolen)

�� Ongevoelig voor de draairichting

�� Herkenning van geleiderbreuk in de meetkring

�� Instelbare spannings- en vertragingsdrempels bij het stoppen 

�� 3 NO- en 1 NG-veiligheidscontacten, 1 wisselcontact en 2 statische signaaluitgangen

�� LED-weergaven voor motorstilstand, kabelbreuk en bedrijfsspanning.

�� Technische gegevens

Hulpvoeding 115, 230 of 400 V AC; 24 V DC

Spanningsbereik 80 tot 110 % UN AC,  
90 tot 120 % UN DC

Verbruik 5 VA/3 W

Gemeten maximumspanning 690 V AC

Aanspreekwaarde 20 tot 400 mV (standaard) 
0,2 tot 4 V (op aanvraag)

Afvalvertraging 0,2 tot 6 s

Contact 3 NO + 1 NG veiligheidscontacten, 1 wisselcontact + 2 statische 
signaaluitgangen

Schakelvermogen 3 A/230 V AC AC15 voor NO-contacten,  
2 A/230 V AC AC 15 voor NG-contacten, 
100 mA/24 V DC voor halfgeleider 
3 A/230 V AC voor meldcontact

Contactenbeveiliging 4 A snel of automaat C6

Toelaatbare temperatuur -25 tot +60 °C

Breedte van behuizing 45 mm

Gewicht 400 g

�� Elektrisch schema

LH 5946

53 54 L1 L2 L3
X1 X2 X3 11 23 33 43

K1

K2

11

12

23

24

33

34

43 53 A3+

44 54 A4 ON ERR

24 44
A3
+ A4ONERR

12
A1

34
A2
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�� Aansluitvoorbeelden

LH 5946

L1PE L2 L3

A2 12 24 34 44 54 ON ERR

A1 11 23 33 43 53 A3+A4
L1

K4 K5

L

N

X1 K4

K5
X2

X3

L2

L3

Motorcontactor

M
3~

    

LH 5946

NPE L

A2 12 24 34 44 54 ON ERR

A1 11 23 33 43 53 A3+A4
L1

K4 K5

L

N

X1 K4

K5
X2

X3

L2

L3

Motorcontactor

M
1~

�� Combinatie met noodstopmodule LG 5925

LG 5925
Noodstopmodule

LH 5946
Stilstandbewakingsrelais

K4

L1

L2

L3

N

S21 A3
+

S33 ONS34 ERR14 A424 1234 2442 34A2 44 A2

A1 A1S11 11S12 23S22 3313 4323 L133 L241 L3

53

K4 +24V E0 E1

SPS / PLC / API

...

X1

X2
54

M
3~

F2 F1

Noodstop

Open

ON K4

Ontgrendeling

OFF

Signaallamp
(optie)

Melding naar
automaat 

(optie)

BESTELREFERENTIE

LH 5946 stilstandbewakingsrelais voor motoren
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Thermostaten, thermometers, 
temperatuurregelaars en hygrostaten
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BESTELREFERENTIES RAM 721 
RAM 721 24 V AC

RAM 722 
RAM 722 24 V AC

RAM 782 
RAM 782 24 V AC

Voeding 230 V  50 Hz,  
24 V  50 Hz op aanvraag

230 V  50 Hz, 
24 V  50 Hz op aanvraag

230 V  50-60 Hz, 
24 V  50-60 Hz op aanvraag

Gangreserve – – 150 uur

Klok 24 uur 24 uur / 7 dagen 24 uur / 7 dagen

Kortste schakeltijd 20 minuten 20 minuten / 2 uur 20 minuten / 2 uur

Instelling van comforttemperatuur 10 tot 30 °C 10 tot 30 °C 10 tot 30 °C

Instelling van verlaagde temperatuur vaste verlaging -5 K 10 tot 30 °C 10 tot 30 °C

Vorstbeveiliging – 6 °C 6 °C

Keuzeschakelaar –  / r / m / d  / r / m / d

Differentiaal 1,5 K vast 0,4 tot 1,2 K 0,4 tot 1,2 K

Signaallamp – warmtevraag warmtevraag

Contact 1 wisselcontact 6 A/250 V AC 
potentiaalvrij

1 wisselcontact 6 A/250 V AC 
potentiaalvrij

1 wisselcontact 6 A/250 V AC 
potentiaalvrij

Aansluiting 3- of 4-draads 3- of 4-draads 3- of 4-draads

Variant – RAM 722 S : 24 uur-klok met 96 
onverliesbare segmenten

RAM 782 S : 24 uur-klok met 96 
onverliesbare segmenten

Elektrische schema’s 1

2

3

4
5

L
N

3-draadsschema voor sturing van  
een circulatiepomp, een magneet
ventiel, een elektrothermische kraan, 
een contactor, enz.

1

2

3

4
5

L
N

3-draadsschema voor aansluiting van 
een gas- of mazoutbrander die over 
geen afzonderlijke voeding beschikt

1

2

3

4
5

T1
T2
N
L

L
N

Sturing van een gas- of mazout
brander met afzonderlijke voeding 
(24 V-stuurkring mogelijk). 
De thermostaatvoeding is niet 
afkomstig van de stookplaats

1

2

3

4
5

L
N

T
L
N

3-draadsschema voor aansluiting 
van een gas- of mazoutbrander met 
afzonderlijke voeding of boiler
voorrang PS 002, PS 005 of PS 202.

1

2

3

4
5

L
N

openen

sluiten

Sturing van een mengkraan
servomotor 230 V~

Afmetingen

90
 m

m

150 mm 34 mm

Analoge klokthermostaten RAM 700 
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BESTELREFERENTIES RAM 784 RAM 784 HF set1 RAM 784 Z

Voeding 2 batterijen LR6 2 batterijen LR6 2 batterijen LR6

Gangreserve ± 1 jaar ± 1 jaar ± 1 jaar

Klok 24 uur / 7 dagen 24 uur / 7 dagen 24 uur / 7 dagen

Kortste schakeltijd 20 minuten / 2 uur 20 minuten / 2 uur 20 minuten / 2 uur

Instelling van comforttemperatuur 10 tot 30 °C 10 tot 30 °C 10 tot 30 °C

Instelling van verlaagde temperatuur 10 tot 30 °C 10 tot 30 °C 10 tot 30 °C

Vorstbeveiliging 6 °C 6 °C 6 °C

Keuzeschakelaar  / r / m / d  / r / m / d  / r / m / d

Schakelaar voor bijverwarming – – ja

Differentiaal 0,4 tot 1,2 K 0,4 tot 1,2 K 0,4 tot 1,2 K

Signaallamp vervanging van batterijen vervanging van batterijen vervanging van batterijen

Contact 1 wisselcontact 6 A/250 V AC 
potentiaalvrij

1 wisselcontact 6 A/250 V AC 
potentiaalvrij

1 NO 6 A/250 V AC potentiaalvrij

Aansluiting 2- of 3-draads thermostaat : draadloos,  
ontvanger : 3- of 4-draads

2- of 3-draads

Variant RAM 784 R : idem RAM 784 maar 
met stand u voor installaties met 
thermostatische kranen

– –

Elektrische schema’s 1

2

3

L
N

Sturing van een pomp, een magneet
klep, een elektrothermische kraan, 
een contactor, enz.

C1

L

1 2 3

N

N

L
L

7 8
1

2

3

L
N

max. 1,4 kW

Sturing van een ventilator en een 
weerstand voor bijverwarming in 
een ventiloconvector.

1

2

3

L
N

T1
T2
N
L

Sturing van gas- of stookoliebrander 
met aparte voeding (24 V-stuurkring 
mogelijk).

1

2

3

L
N

Sturing van pomp, magneetklep, 
elektrothermische kraan, enz., met 
schakelaar voor zomer / winter- of 
OFF/ON-functie.

1

2

3

L
N

openen

sluiten

Sturing van een servomotor van 
mengkraan 230 V~ of andere.

1

2

3

T1
T2
N
L

L
N

Sturing van een gas- of stookolie
brander met aparte voeding 
(24 V-stuurkring mogelijk). Schakelaar 
met zomer / winter- of OFF/ON-
functie.

Analoge klokthermostaten RAM 700
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Analoge klokthermostaten RAM 700

BESTELREFERENTIES RAM 725

Voeding 230 V  50 Hz,  
24 V  50 Hz op aanvraag

Gangreserve –

Klok 24 uur / 7 dagen

Kortste schakeltijd 20 minuten

Instelling van comforttemperatuur u = 30 °C vast

Instelling van verlaagde temperatuur 10 tot 30 °C

Vorstbeveiliging 6 °C

Keuzeschakelaar  / u / m / d

Differentiaal 1,5 K vast

Signaallamp warmtevraag

Contact 1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij

Aansluiting 3- of 4-draads

Elektrische schema’s 1

2

3

4
5

L
N

3-draadsschema voor sturing van 
een circulatiepomp, een magneet
klep, een elektrothermische kraan, 
een contactor, enz.

1

2

3

4
5

L
N

3-draadsschema voor aansluiting 
van een gas- of stookoliebrander die 
niet over een afzonderlijke voeding 
beschikt.

1

2

3

4
5

T1
T2
N
L

L
N

Sturing van een gas- of stookolie
brander met aparte voeding 
(24 V-stuurkring mogelijk). 
De voeding van de thermostaat is 
niet afkomstig van de stookplaats.

1

2

3

4
5

L
N

T
L
N

3-draadsschema voor aansluiting 
van een gas- of stookoliebrander 
met aparte voeding of boilervoorrang 
PS 002, PS 005 of PS 202.

1

2

3

4
5

L
N

openen

sluiten

Sturing van een mengkraan
servomotor 230 V~.

Afmetingen

90
 m

m

150 mm 34 mm
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Analoge klokthermostaten RAM 700

�� Functieoverzicht van de analoge klokthermostaten 

KL
O

K

G
AN

G
R

ES
ER

VE

IN
ST

EL
B

ER
EI

K 


IN
ST

EL
B

ER
EI

K 


D
IF

FE
R

EN
TI

AA
L

SI
G

N
AA

LL
AM

P

C
O

N
TA

C
T

KE
U

Z
ES

C
H

AK
EL

AA
R

IJ
KI

N
G

 M
O

G
EL

IJ
K

AN
TI

B
LO

KK
ER

IN
G

 
C

IR
C

U
LA

TI
EP

O
M

P

M
IN

IM
U

M
 A

AN
TA

L 
AA

N
SL

U
IT

D
R

AD
EN

RAM 721 24 h 
ruiters

– 10 tot 
30 °C

vaste 
verlaging 
5 K

vast 1,5 K – 6 A – n – 3

RAM 722 24 h/7 dagen 
ruiters

– 10 tot 
30 °C

10 tot 
30 °C

0,4 tot 
1,2 K

1 LED 
warmtevraag

6 A n n – 3

RAM 722 S 24 h 
segmenten

RAM 725 24 h/7 dagen 
ruiters

–  10 tot 
30 °C

vast 1,5 K 1 LED 
warmtevraag

6 A n n – 3

RAM 782 24 h/7 dagen 
ruiters

150 h 10 tot 
30 °C

10 tot 
30 °C

0,4 tot 
1,2 K

1 LED 
warmtevraag

6 A n n – 3

RAM 782 S 24 h 
segmenten

RAM 784 24 h/7 dagen 
ruiters

1 jaar (2 
batterijen)

10 tot 
30 °C

10 tot 
30 °C

0,4 tot 
1,2 K

1 LED 
vervanging 
van 
batterijen

6 A n n n 2

RAM 784 
HF set1

 

24 h/7 dagen 
ruiters

1 jaar (2 
batterijen)

10 tot 
30 °C

10 tot 
30 °C

0,4 tot 
1,2 K

1 LED 
vervanging 
van 
batterijen

6 A n n n thermostaat : 
draadloos,  
ontvanger : 
3- of 4-draads

RAM 784 R 24 h/7 dagen 
ruiters

1 jaar (2 
batterijen)

10 tot 


10 tot 
30 °C

0,4 tot 
1,2 K

1 LED 
vervanging 
van 
batterijen

6 A n n n 2

RAM 784 Z 24 h/7 dagen 
ruiters

1 jaar (2 
batterijen)

10 tot 
30 °C

10 tot 
30 °C

0,4 tot 
1,2 K

1 LED 
vervanging 
van 
batterijen

6 A n n n 2 of 3
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RAM 811 top2

RAM 812 top2

 
 

Ontvanger REC 1
RAM 813 top2 HF set 1

Wandontvanger REC A
Op aanvraag, wandontvanger 
voor RAM 813 top2 HF set A

Digitale klokthermostaten RAM 800 top2 

�� Reeks BASIC ...voor een maximale eenvoud

�� Sober en modern design 

�� Elegante, vlakke behuizing in witte kleur (RAL 9010)

�� Overzichtelijk LCD-scherm met informatie, tekstregels en toetsenfuncties

�� Draaiknop voor de temperatuurkeuze of het doorbladeren van de menu’s

�� 4 multifunctionele toetsen voor opvragen, programmeren, schakelvoorkeuze, enz.

�� Keuze van 3 vaste, onverliesbare programma’s, die zo nodig wijzigbaar zijn
�� 42 programmastappen met temperatuurkeuze (maximum 24 schakeltijden per programma)

�� Temperaturen instelbaar van +6 tot +30 °C

�� Automatische zomer- / wintertijdomschakeling, timerfunctie, vakantieprogramma, 
antiblokkering van circulatiepomp, enz.

�� PWM-regeling (chrono-proportioneel) of instelbare hysteresis.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V  50 Hz  ± 10 % voor RAM 812 top2 en voor de ontvanger van 
RAM 813 top2
2 alkaline-batterijen AA 1,5 V voor RAM 811 top2 en RAM 813 top2 HF

Gangreserve 3 uur bij versies met netvoeding

Levensduur van batterijen 1 jaar (volgens schakelfrequentie)

Geheugenopslag van kloktijd 
bij batterijvervanging

10 minuten

Programmering 24 h/7 dagen

Klokafwijking 1 s per dag bij 20 °C

Regelnauwkeurigheid 0,2 °C

Type van regeling PWM of hysteresis

Regelperiode 5 tot 30 minuten

Proportionele band PWM 0,2 tot 5 K

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

DRAADLOZE UITVOERINGEN

Zendfrequentie 868 MHz

Zendvermogen 10 mW

�� Afmetingen

140 23

95

21.3°C

TEMP AMBIANTE
14:23

3

MENU T°/H 6 °C INFO
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RAM 831 top2

RAM 832 top2

 
 

Ontvanger REC 1
RAM 833 top2 HF set 1

Ontvanger REC 2
RAM 833 top2 HF set 2

�� Reeks COMFORT, alle troeven in handen voor meer besparing en comfort 

�� Sober en modern design

�� Elegante, vlakke behuizing in witte kleur (RAL 9010)

�� Verlicht display
�� Overzichtelijk LCD-scherm met informatie, tekstregels en toetsenfuncties

�� Draaiknop voor de keuze van de temperatuur of het doorbladeren van de menu’s

�� 4 multifunctionele toetsen voor opvragen, programmeren, afwijkingen, enz.

�� Keuze van 3 vaste, onverliesbare programma’s, die zo nodig wijzigbaar zijn
�� 42 programmastappen met temperatuurkeuze (maximum 24 schakeltijden per 

programma).

�� Temperaturen instelbaar van +6 tot +30 °C

�� Automatische zomer- / wintertijdomschakeling, timerfunctie, vakantieprogramma, 
antiblokkering van circulatiepomp, enz.

�� PWM-regeling (chronoproportioneel) of instelbare hysteresis

�� Externe ingang voor afstandsvoeler, venstercontact, telefoonbediening, enz. naar 
keuze

�� Optimiserfunctie voor omschakeling van een verlaagde temperatuur naar een 
comforttemperatuur

�� Geleverd met ingestelde klok en datum (lithiumbatterij, levensduur 18 maanden).

�� Technische gegevens

Voeding 230 V  50 Hz  ± 10 % voor RAM 832 top2 en voor de ontvangers 
REC 1 en REC 2 
2 alkaline-batterijen AA 1,5 V voor RAM 831 top2 en RAM 833 top2 HF

Gangreserve 3 uur bij versies met netvoeding

Levensduur van batterijen 1 jaar (volgens schakelfrequentie)

Geheugenopslag van kloktijd 
bij batterijvervanging

10 minuten

Programmering 24 h/7 dagen

Klokafwijking 1 s per dag bij 20 °C

Regelnauwkeurigheid 0,2 °C

Type van regeling PWM of hysteresis

Regelperiode 5 tot 30 minuten

Proportionele band PWM 0,2 tot 5 K

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

DRAADLOZE UITVOERINGEN

Zendfrequentie 868 MHz

Zendvermogen 10 mW

�� Afmetingen

140 23

95

21.3°C

TEMP AMBIANTE
14:23

3

MENU T°/H 6 °C INFO
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907 0 321

907 0 459

thePrema S360-101 WH

TV RCD 868 A01   TV TCTM 868 S01

ITP F22 1   TV GSM 000

EasyCommand RF1

TV TXW 868 A01   TV RRL 868 A02P

�� Reeks COMFORT : externe ingang voor meting of afstandsbediening

Sensor voor vloertemperatuur
�� Voor de temperatuurregeling van een vloerverwarming of voor het regelen van de 

ruimtetemperatuur met begrenzing van de vloertemperatuur.

�� Vereist materiaal : voeler 907 0 321 te plaatsen onder de vloerbedekking.

Ruimtesensor
�� Voor het regelen van de ruimtetemperatuur in een ander lokaal dan waar de thermostaat 

zich bevindt.

�� Toepassingen : badkamer, vochtig en/of stoffig lokaal (kelder, serre, werkplaats, enz.), 
openbaar gebouw, school, rusthuis, enz. 

�� Vereist materiaal : voeler 907 0 459.

Aanwezigheidsmelder
�� AanwezigheidsmelderVoor het inschakelen van de thermostaat op een temperatuur naar 

keuze bij detectie van een aanwezigheid in een gebouw, lokaal, stookzone, enz.  
De aanwezigheidsmelder kan de verwarming inschakelen en tegelijkertijd de verlichting 
beheren.

�� Vereist materiaal : aanwezigheidsmelder bv. thePrema S360-101 WH.

Venstercontact
�� Om de verwarming automatisch op een minimale temperatuur te houden wanneer een 

venster open staat (contact open).

�� Vereist materiaal :  
– om het even welk potentiaalvrij venstercontact  
– of radiosturing (draadloos) met magneetdetector TV TCTM 868 S01 en radio-ontvanger 
   TV RCD 868 A01 voor montage op DIN-rail of TV RRL 868 S02 voor inbouwmontage.

Telefoonbediening
�� Voor elke afstandsbediening van een temperatuur naar keuze voor een periode van 1 tot 

99 uur.

�� Toepassingen : weekendhuis, onregelmatig bemand gebouw, feestzaal, kerk, enz.

�� Vereist materiaal :  
– telefoonmodem ITP F22 1 voor analoge lijnen 
– GSM-modem met SIM-kaart voor communicatie via SMS, ref. TV GSM 000.

Drukknop (idem telefoonbediening)

�� Voor het heractiveren via de thermostaat van een gekozen temperatuur binnen een periode 
van 1 tot 99 uur.

�� Toepassingen: 
– sturing via drukknop voor het heractiveren van een temperatuur tijdens X uur, als het  
   gebouw bemand is buiten de geprogrammeerde tijd (onderhoud, onvoorziene  
   vergadering, avondschool, feest, enz.)

�� – inschakeling van de verwarming op een minimale temperatuur bij een niet geprogram 
   meerde afwezigheid (boodschap, uitstapje, enz.)

�� Vereist materiaal :  
– om het even welke drukknop met potentiaalvrij contact  
– of draadloze radiobediening d.m.v. de kit met zender en radio-ontvanger  
   EasyCommand RF1 
– of ook door combinatie van een zender TV TXW 868 A01 met een ontvanger voor  
   inbouwmontage TV RRL 868 A02P.
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�� Elektrische schema’s 

	
L

N

T1

T2

L

N

�

3

1

8

2

7

*

		  RAM 811 top2, RAM 831 top2

	
L

N

�

8

7

*

M
~

3

6

1

5

2

4

		  RAM 812 top2, RAM 832 top2

	 *

L

N

C1

M
~

1 L2 3 4 5 6 7 8 N

RAM 813 top2 HF

RAM 833 top2 HF

ou/of

REC 1

C1

		  RAM 813 top2 HF set1, RAM 833 top2 HF set1

		  * *

L

N

C1 C2

M
~

1 L2 3 4 5 6 7 8 N

REC 2

RAM 833 top2 HF RAM 833 top2 HF

C1 C2

    

*

L N

C1
PE

M
~

		  RAM 813 top2 HF set2, RAM 833 top2 HF set2		  RAM 813 top2 HF setA

		  * �De klemmen 7 en 8 voor sturing via extern contact zijn alleen beschikbaar bij de uitvoeringen 
RAM 831 top2 en RAM 832 top2 (eveneens voor uitvoering RAM 833 top2 indien deze 
voorzien is van de achterplaat 907 0 605).
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BESTELREFERENTIES VERSIE	 CONTACT AANSLUITING ONTVANGER VERVANGT (*)

Reeks BASIC

RAM 811 top2 1 wissel- 
contact 6 A

2- of 
3-draads

RAM 392, RAM 393, 
RAM 395, RAM 795 
RAM 801 top,  
RAM 811 top,  
RAM 820 kristall top, 
RAM 821 kristall top

RAM 812 top2 1 wissel- 
contact 6 A

3- of 
4-draads

RAM 812 top

RAM 813 top2 HF 
set 1

 

1 wissel- 
contact 6 A

radio REC 1, 1 
thermostaat en 
1 ontvanger 1 
zone

RAM 813 top set 1

RAM 813 top2 HF 
set A

 

1 NO 16 A radio REC A, 
1 thermostaat 
en 1 wand
ontvanger

RAM 813 top set A

Reeks COMFORT

RAM 831 top2 1 wissel- 
contact 6 A

2- of 
3-draads

RAM 397, 
RAM 797B,  
RAM 815 top,  
RAM 831 top

RAM 832 top2 1 wissel- 
contact 6 A

3- of 
4-draads

RAM 797N, 
RAM 798N, 
RAM 818 top, 
RAM 832 top

RAM 833 top2 HF 
set 1

 

1 wissel- 
contact 6 A

radio REC 1, 1 
thermostaat en 
1 ontvanger 1 
zone

RAM 833 top2 HF 
set 2

  

2 wissel- 
contacten 
6 A

radio REC 2, 
2 thermostaten 
en 1 ontvanger 
2 zones

RAM 813 top set 2

ANT 868 optionele antenne met coaxkabel voor REC 1 en REC 2

* �De vervangen modellen worden verschaft onder voorbehoud van bepaalde gewijzigde kenmerken. De temperatuurvoelers, 
telefoonontvanger, enz. kunnen eveneens verschillend zijn. Bijgevolg steeds de kenmerken in verhouding tot het vervangen model 
controleren.
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RAM 850 top2

Digitale thermostaat OpenTherm / 0–10 V RAM 850 top2 

�� Thermostaat identiek aan de reeks RAM 800 top2 «comfort»

�� Werking met OpenTherm-bus (2-draads) of 0–10 V (3-draads)

�� Met de OpenTherm-functie is het mogelijk een stooklijn te programmeren voor een 
regeling met buitenvoeler (optioneel op ketel). In dit geval is de ruimtethermostaat een 
correctievoeler.

�� Externe ingang voor afstandsvoeler, telefoonbediening, venstercontact, enz. (zie blz. 228).

�� Technische gegevens

Voeding via OpenTherm-bus of 24 V DC bij een 0–10 V regeling

Programmering 24 uur / 7 dagen

Klokafwijking 1 s per dag bij 20 °C

Instelbereik 4 tot 30 °C per stap van 0,2 °C

Regelnauwkeurigheid 0,2 °C

Gangreserve 4 uur

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

�� Aansluitschema’s

	 Bus OpenTherm

	

6

5

Warmtegenerator
OT

	 0–10 V

	

6

5

4

Warmtegenerator

+24 V

0–10 V

GND

BESTELREFERENTIE 

RAM 850 top2 digitale thermostaat OpenTherm / 0–10 V



232 www.tempolec.be

THERMOSTATEN, THERMOMETERS, TEMPERATUURREGELAARS EN HYGROSTATEN

10

RAM 210-1

RAM 211-4

1

7

2

8

N

3

9

L

4

10

5L1

N

11 13

6L2

L

12 14

S1

K1
Verlaagd

Vorstvrij

RAM 210-1
RAM 210-4

 

1

7

2

8

N N

3

9

L

4

10

5L1

N

1311

6L2

L

1412

S1

K2 K1 Verlaagd

Vorstvrij

R2
R1

RAM 211-1
RAM 211-4

 

1

7

2

8

N N

3

9

L

4

10

5L1

N

1311

6L2

L

1412

S1 S2

K2 K1 Verlaagd

Vorstvrij

R2
R1 RAM 212-1

Modulaire thermostaten met afstandsvoeler

�� Thermostaat voor meten en regelen van de ruimtetemperatuur in vochtige of stoffige 
lokalen of in openbare ruimten (scholen, winkels, kerken, sporthallen, enz.)

�� Eveneens geschikt voor het meten van de buitentemperatuur

�� Uitvoeringen met digitale LCD-weergave van de gemeten temperatuur

�� Instelmogelijkheid van een verlaagde temperatuur of vorstbeveiliging door aansluiting van 
een schakelklok of manuele schakelaars op twee stuuringangen

�� Modulaire behuizing 3 modules breed.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V  50 Hz

Verbruik 2,5 VA

Instelbereik -5 tot +35 °C

Verlaging van verlaagde 
temperatuur en vorstbeveiliging

0 tot 20 K

Differentiaal 0,3 K

Regelnauwkeurigheid ± 0,2 K

Materiaal van contact AgCd0

Materiaal van behuizing thermoplast met V0-gedrag

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 60 529

Temperatuurbereik -10 tot +50 °C

Voelers NTC 1000 Ω tot 25 °C

BESTEL
REFERENTIES

DIGITALE 
WEERGAVE

MEET
INGANGEN

MEETBEREIK CONTACTEN

RAM 210-1 – 1 x NTC 1 x -5 tot +35 °C 1 wisselc. 6 A cos ϕ = 1, 3 A cos ϕ = 0,6

RAM 210-4  1 x NTC 1 x -5 tot +35 °C 1 wisselc. 6 A cos ϕ = 1, 3 A cos ϕ = 0,6

RAM 211-1 – 1 x NTC 2 x -5 tot +35 °C 2 afzonderlijke NO 6 A cos ϕ = 1,  
3 A cos ϕ = 0,6

RAM 211-4  1 x NTC 2 x -5 tot +35 °C 2 afzonderlijke NO 6 A cos ϕ = 1,  
3 A cos ϕ = 0,6

RAM 212-1 – 2 x NTC 2 x -5 tot +35 °C 2 afzonderlijke NO 6 A cos ϕ = 1,  
3 A cos ϕ = 0,6

OPTIES

907 0 001 kit voor inbouwmontage

907 0 050 klemmendeksel voor wandmontage

VOELERS (apart te bestellen)

SD 104 �� Voeler voor ventilatiepijp of vloerverwarming
�� Kan eveneens in een beschermhuls geplaatst worden of worden 

gemonteerd op een buis d.m.v. een klembeugel
�� Siliconekabel van 3 m (verlengbaar tot 50 m).

SB 104 �� Zwarte bol-voeler voor stralingsverwarming
�� Diameter van sensor : 60 mm
�� Siliconekabel van 3 m (verlengbaar tot 50 m).

SA 104 �� Wandvoeler (70 x 70 x 30 mm) voor het meten van de ruimtetemperatuur 
in een lokaal

�� Aansluiting met schroeven (kabel van maximum 50 m).

SE 104 �� Buitenvoeler (50 x 50 x 35 mm) voor het meten van de buitentemperatuur 
of voor vochtige ruimten

�� Beschermingsgraad IP 54
�� Aansluiting met schroeven (kabel van maximum 50 m).

53 mm

86
 m

m
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RAM 366/1 top2

MENU OK

0 6 12 18 24

2,5mm2
0,5mm -2

230V~
50-60Hz

R 10a - 30T10(2)A
C1

250V~

1
C1

2 3

m8m

Ext1 L N

2pot 1/663 SES
M

A
R

�

Ruimtevoeler
ref. 907 0 191 
of 907 0 192

 
Ref. 907 0 191, 
standaard 
ruimtevoeler

 

 
Ref. 907 0 192, 
instelbare 
ruimtevoeler ± 3 °C

Het voelertype moet vermeld 
worden bij bestelling.

71 mm 27 mm

Modulaire thermostaat met ingebouwde klok en afstandsvoeler

�� Gebruik

De thermostaat RAM 366/1 top2 vervangt de versies RAM 366/1 top en RAM 366/2 top. 
Hij werkt met dezelfde afstandssensoren en is geschikt voor de regeling van de omgevings
temperatuur in alle verwarmingsinstallaties waarvoor een thermostaat met afstandssensor 
nodig is (openbaar gebouw, school, sportzaal, winkel, kerk, enz.). 

De thermostaat is geplaatst in een elektriciteitskast die enkel toegankelijk is voor bevoegd 
personeel en de al dan niet instelbare omgevingssensor wordt geplaatst op een plaats die 
het meest geschikt is voor de correcte meting van de omgevingstemperatuur.

�� Eigenschappen

�� Digitale thermostaat met weektimer en vakantieprogramma

�� Tot op de minuut nauwkeurige programmering

�� Automatische omschakeling zomer- / winteruur

�� 3 instelbare temperatuurniveaus : comfort, verlaagd en vorstvrij

�� Geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten van het programma

�� Externe besturingsingang om de modus comfort, verlaagd of vorstvrij te forceren

�� Mogelijkheid om het klavier te blokkeren met een PIN-code

�� Tekstweergave in de gekozen taal

�� Veerklemmen.

�� Technische gegevens 

Voeding 230 V AC  50 tot 60 Hz

Verbruik	 1,36 W met uitgeschakeld relais

Contact 1 wisselcontact 10 A/250 V cos ϕ = 1; 2 A/250 V cos ϕ = 0,6 
minimum 10 mA/230 V of 100 mA/12 V

Temperatuurinstelling +6 tot +30 °C

Geheugencapaciteit	 42 programmastappen

Tijdafwijkingscorrectie ≤ ± 0,25 s/dag

Gangreserve 10 jaar d.m.v. lithiumbatterij

Ingang voor temperatuursensor Safety Extra-Low Voltage (SELV) 3,5 V

Toelaatbare temperatuur 0 tot +50 °C

Beschermingsklasse II volgens EN 60730-1

Beschermingsgraad IP 20

�� Afmetingen

R
A

M
S

E
S

 3
66

/1
 to

p2

H E I Z E N
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907 0 001,  
set voor inbouwmontage

907 0 064, (CB-TR2) 
set voor wandmontage

907 0 404, geheugenkaart 
Obelisk top2 voor het kopiëren en 

overzetten van het programma

BESTELREFERENTIES

RAM 366/1 top2 modulaire thermostaat met ingebouwde klok en afstandsvoeler

OPTIES

907 0 001 set voor inbouwmontage

907 0 064 set voor wandmontage (CB-TR2)

907 0 404 geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten van het programma

907 0 191 standaard ruimtevoeler

907 0 192 instelbare ruimtevoeler ± 3 °C
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SimpleStat TRT033

1	� Instelknop +/– voor de 
temperatuur en het aantal uren 
verlaging

2	� Blauw verlichte weergave

3	� Verlaging van 4 °C of vorst
beveiliging

4	� Symbool «warmtevraag»

5	� Batterijhouder

6	� Klapdeksel

7	� Montagesokkel

Digitale ruimtethermostaat

�� Instelbereik van 10 tot 30 °C per stap van 0,5 °C

�� Temperatuurverlaging van 4 °C via de toets .

�� Tijd instelbaar van 1 tot 9 uur via de toets +/–.

�� Vaste vorstbeveiliging (= - 5 °C) zonder tijdbegrenzing

�� Scherm en drukknop met blauwverlichte achtergrond

�� Wandmontage op sokkel (inclusief)

�� 2- of 3-draadsaansluiting

�� Voeding via 2 batterijen LR06 (AA) niet inbegrepen, levensduur van 12 tot 18 maanden 
volgens de schakelfrequentie.

�� Technische gegevens

Contact 1 potentiaalvrij wisselcontact 3 A/230 V AC (cos ϕ = 1);  
1 A/230 V AC (cos ϕ = 0,6)

Temperatuurbereik 0 tot 50 °C

Conformiteit BS EN 60730, 73-23-EEC, 89-336-EEC

Afmetingen breedte 94 x hoogte 90 x diepte 32 mm

�� Aansluitvoorbeelden
Circulatiepomp, 
elektrothermische 
klep of elke 
belasting die 
een 2-draads-
aansluiting vereist

N L

NO NC

COM

Brander of 
gasketel met 
bediening via 
potentiaalvrij 
contact NO COM

L

N

T1

T2

Servomotor van 
mengkraan alles 
of niets (SM 100R 
of SM 80R)

L N

NO

COM

1 2 3

Servomotor 
van mengkraan 
(SM 100 of 
SM 80)

L N

NO NC

COM

1 2 3

BESTELREFERENTIE

SimpleStat TRT033 digitale ruimtethermostaat

1

3

7

2

4

5

6
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Thermostaten en hygrostaten, applicatie-overzicht

TYPES
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FR-E 525.31 n

FRe F2A n n

FRe F2T n n

FRe L2A n n

FRe L2T n n

HYG-E 6001 n

HYG-E 7001 n

KLR-E 525.52 4p n n

KLR-E 525.52 hp n

KLR-E 525.55 n n

KLR-E 525.56 n

KLR-E 525.58 n

KLR-E 527.22 n n

KLR-E 527.24 n n

KLR-E 7004 n

KLR-E 7009 n

KLR-E 7011 n

KLR-E 7012 n

KLR-E 7037 n

KLR-E 7201 n

KLR-E 7203 n

KLR-E 7204 n

RTR-E 3320 n

RTR-E 3502 n n n

RTR-E 3520 n n n

RTR-E 3521 n n n

RTR-E 3524 n n n

RTR-E 3542 n n n

RTR-E 3545 n n n

RTR-E 3546 n
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TYPES
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RTR-E 3551 n

RTR-E 3563 n n n

RTR-E 3585 n n n n

RTR-E 3636 n

RTR-E 6120 n n n

RTR-E 6121 n n n

RTR-E 6124 n n n

RTR-E 6145 n n n

RTR-E 6181 n n n n

RTR-E 6202 n n n

RTR-E 6704 n n n n

RTR-E 6705 n n n n

RTR-E 6721 n n n n

RTR-E 6722 n n n n

RTR-E 6724 n n n n

RTR-E 6726 n n n n

RTR-E 6731 n n n n

RTR-E 6732 n n n n

RTR-E 6747 n n n n

RTR-E 6763 n n n n

RTR-E 7610 n n n

RTR-E 7712 n n n

RTR R1T n n n

RTR R1W n n n n

RTR R2T n n n

RTRt-E 525.80 n n n n

RTRt-E 525.81 n n n n

SSHYG n

SSR-E 6905 n
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Thermostaten en hygrostaten, synthese

TYPES SCHAKELAARS SIGNAALLAMPEN TEMPERATUUR
VERLAGING

CONTACT / UITGANG BLZ.

FR-E 525.31 ON/OFF warmtevraag – 1 NO 14 A/230 V AC 263

FRe F2A ON/OFF warmtevraag, verlaging -3 of -5 K 1 NO 16 A/230 V AC 264

FRe F2T ON/OFF 
timer-knop

warmtevraag, verlaging -3 of -5 K 1 NO 16 A/230 V AC 264

FRe L2A ON/OFF warmtevraag, verlaging -3 of -5 K 1 NO 16 A/230 V AC 264

FRe L2T ON/OFF 
timer-knop

warmtevraag, verlaging -3 of -5 K 1 NO 16 A/230 V AC 264

HYG-E 6001 – – – 1 wisselcontact 5 A/230 V AC 288

HYG-E 7001 – – – 2 wisselcontacten 5 A/230 V AC 288

KLR-E 525.52 4p ON/OFF 
ventilatiesnelheid

spanningsaansluiting,  
warmtevraag, koelen

– 2 NO 10 A/230 V AC 257

KLR-E 525.52 hp ON/OFF 
ventilatiesnelheid

spanningsaansluiting – 2 NO 10 A/230 V AC 258

KLR-E 525.55 – – – 2 modulerende uitgangen 0 – 10 V 259

KLR-E 525.56 ON/OFF 
ventilatiesnelheid

– – 2 modulerende uitgangen 0 – 10 V 260

KLR-E 525.58 – warmtevraag, koelen,  
condensatie

– 2 NO 10 A/230 V AC 260

KLR-E 527.22 OFF / verwarmen / koelen /
ventileren 
ventilatiesnelheid

– – 1 wisselcontact 3 A/230 V AC 258

KLR-E 527.24 OFF / verwarmen / koelen /
ventileren 
ventilatiesnelheid

– – 1 wisselcontact 3 A/230 V AC 259

KLR-E 7004 ON/OFF 
verwarmen / ventileren / koelen 
ventilatiesnelheid

spanningsaansluiting,  
warmtevraag, koelen

– 1 wisselcontact 6 A/230 V AC 254

KLR-E 7009 ON/OFF 
ventilatiesnelheid

– – 1 wisselcontact 6 A/230 V AC 254

KLR-E 7011 ON/OFF 
ventilatiesnelheid

– – 1 wisselcontact 6 A/230 V AC 255

KLR-E 7012 ON/OFF 
verwarmen / koelen 
ventilatiesnelheid

– – 1 wisselcontact 6 A/230 V AC 255

KLR-E 7037 auto / manueel 
openen / sluiten

– – 1 wisselcontact 6 A/230 V AC 261

KLR-E 7201 – – – 2 NO 10 A/230 V AC 256

KLR-E 7203 ON/OFF 
ventilatiesnelheid

– – 2 NO 10 A/230 V AC 256

KLR-E 7204 ON/OFF 
ventilatiesnelheid

spanningsaansluiting,  
warmtevraag, koelen

– 2 NO 10 A/230 V AC 257

RTR-E 3320 – – – 1 NG verwarmen 16 A/230 V AC 242

RTR-E 3502 ON/OFF warmtevraag -5 K 1 NG verwarmen 16 A/230 V AC 244

RTR-E 3520 – – – 1 NG verwarmen 16 A/230 V AC 242

RTR-E 3521 – – – 1 NG verwarmen 16 A/230 V AC 242

RTR-E 3524 – – -5 K 1 NG verwarmen 16 A/230 V AC 243

RTR-E 3542 – warmtevraag – 1 NG verwarmen 16 A/230 V AC 243
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TYPES SCHAKELAARS SIGNAALLAMPEN TEMPERATUUR
VERLAGING

CONTACT / UITGANG BLZ.

RTR-E 3545 – – -5 K 1 NG verwarmen 16 A/230 V AC 243

RTR-E 3546 – – – 1 NO koelen 5 A/230 V AC 244

RTR-E 3551 – – – 1 NO koelen 5 A/230 V AC 244

RTR-E 3563 ON/OFF – – 1 NG verwarmen 16 A/230 V AC 245

RTR-E 3585 bijverwarming – – 1 NG verwarmen 16 A/230 V AC 245

RTR-E 3636 ON/OFF – – 1 NG verwarmen 4 A/24 V AC/DC 245

RTR-E 6120 – – – 1 NG verwarmen 16 A/230 V AC 246

RTR-E 6121 – – – 1 NG verwarmen 10 A/230 V AC 246

RTR-E 6124 – – -5 K 1 NG verwarmen 10 A/230 V AC 246

RTR-E 6145 – – -5 K 1 NG verwarmen 10 A/230 V AC 247

RTR-E 6181 ON/OFF 
bijverwarming

bijverwarming – 1 NG verwarmen 10 A/230 V AC 247

RTR-E 6202 ON/OFF warmtevraag -5 K 1 NG verwarmen 10 A/230 V AC 248

RTR-E 6704 – – – 1 NG verwarmen 10 A/230 V AC 248

RTR-E 6705 – – – 1 NG verwarmen 10 A/230 V AC 248

RTR-E 6721 – – – 1 wisselcontact 10 A/230 V AC 249

RTR-E 6722 – – – 1 wisselcontact 10 A/24 V AC of 
230 V AC

249

RTR-E 6724 – – -5 K 1 wisselcontact 10 A/230 V AC 249

RTR-E 6726 comfort / verlaagd / auto warmtevraag -5 K 1 wisselcontact 10 A/230 V AC 250

RTR-E 6731 verwarmen / koelen – – 1 wisselcontact 10 A/230 V AC 250

RTR-E 6732 ON/OFF 
verwarmen / koelen

– – 1 wisselcontact 10 A/230 V AC 251

RTR-E 6747 – – – 1 wisselcontact 10 A/24 V AC of 
230 V AC

251

RTR-E 6763 ON/OFF – – 1 wisselcontact 10 A/230 V AC 251

RTR-E 7610 ON/OFF – – trappencontact verwarmen 
10 A/230 V AC

261

RTR-E 7712 ON/OFF 
bijverwarming

bijverwarming – trappencontact verwarmen 
10 A/230 V AC

262

RTR R1T ON/OFF 
timer-knop

warmtevraag, verlaging -3 of -5 K 1 NO 16 A/230 V AC 252

RTR R1W ON/OFF – – 1 wisselcontact 5 A/230 V AC 252

RTR R2T ON/OFF 
timer-knop

warmtevraag, verlaging -3 of -5 K 1 NO 16 A/230 V AC 252

RTRt-E 525.80 – – -3 K 1 triac 0,8 A/230 V AC 253

RTRt-E 525.81 comfort / verlaagd / auto – -3 K 1 triac 0,8 A/230 V AC 253

SSHYG – – – 1 wisselcontact 5 A/230 V AC 266

SSR-E 6905 – – – 1 wisselcontact 5 A/230 V AC 266
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Thermostaten en hygrostaten, terminologie

�� Ruimtethermostaat

Dit apparaat stuurt de verwarming, de ventilatie of de airconditioning in functie van de ruimte
temperatuur in een referentielokaal.

Bepaalde apparaten zijn geschikt voor de temperatuurmeting via een afstandsvoeler (vloer-, 
wand-, plafondverwarming).

De ruimtethermostaat is voorzien van een geventileerde behuizing voor wandmontage. Hij 
zal in een droog en stofvrij lokaal gemonteerd worden, op ± 1,5 m hoogte, in een verluchte 
ruimte die is beschut tegen directe zonnestralen of andere warmtebronnen (spots, open 
haard, enz.) en eventuele luchtstromen.

Om de goede werking van de ruimtethermostaat te kunnen waarborgen, dient deze te worden 
gekozen in functie van zijn toepassing. Voor specifieke toepassingen, zijn andere toestel
len beschikbaar zoals klokthermostaten, thermostaten voor vochtige en stoffige omgeving, 
industriële thermostaten met afstandsvoeler, enz. (documentatie op aanvraag). 

�� Elektromechanische thermostaat

Deze thermostaat is uitgerust met een bimetaalelement. Dit is samengesteld uit twee op 
elkaar gewalste stroken metaal met een verschillend uitzettingscoëfficiënt. Onder invloed 
van een verandering van de ruimtetemperatuur, zal het bimetaal in de ene of de andere 
richting buigen en, door tussenkomst van een magnetisch klikcontact, een elektrische kring 
in- of uitschakelen.

De elektromechanische thermostaten zijn betrouwbaar en vrijwel onverslijtbaar indien ze op 
een correcte wijze gebruikt worden. Ze kunnen met diverse opties uitgerust worden zoals 
schakelaars, signaallampen, enz.

�� Elektronische thermostaat

Dit apparaat meet de temperatuur d.m.v. een ingebouwde- of afstandsthermistor. 
De thermistor, waarvan de ohmse waarde varieert in functie van de gemeten temperatuur, 
stuurt een elektronische comparator die een relais in- of uitschakelt naargelang de gemeten 
temperatuur lager of hoger is dan de ingestelde temperatuur.

De elektronische thermostaten worden voor meer uitgebreide thermostatische functies 
gebruikt. Ze kunnen ook aangevuld worden met diverse keuzeschakelaars, potentiometers, 
signaallampen, enz.

�� Contact «verwarmen»

Het betreft een contact dat open gaat wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is. 

�� Contact «koelen» of «ventileren»

Het betreft een contact dat sluit wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is.

�� Wisselcontact

Dit contact is een combinatie van een contact voor «verwarmen» en «koelen». 
De thermostaten die met een wisselcontact uitgerust zijn, kunnen dus zowel de functie «ver
warmen» als de functie «koelen» sturen.

�� Trappencontact

Dit 3-standencontact wordt vooral gebruikt voor het sturen van een ventilator met 2 snelheden. 
Bij warmtevraag van de thermostaat, wordt de kleine snelheid ingeschakeld. Wanneer het 
verschil tussen de gemeten- en de ingestelde temperatuur hoger is dan de neutrale zone, 
schakelt het contact over op grote snelheid om de temperatuur sneller te doen stijgen.
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�� Differentiaal

Het differentiaal van de thermostaat is afhankelijk van zijn constructie. Het betreft het 
temperatuurverschil, uitgedrukt in Kelvin (K), tussen de in- en uitschakeling van het contact. 
Dit differentiaal kan in de praktijk tot minder dan 1 K verlaagd worden door aansluiting van 
een anticipatieweerstand.
Men zal het thermostaatdifferentiaal niet verwarren met het temperatuurdifferentiaal in een 
geregeld lokaal, dat grotendeels afhankelijk is van de inertie van de verwarming en van de 
regelkring.
Het differentiaal waarvan sprake in de technische gegevens stemt overeen met het dyna
mische differentiaal (bij bedrijf) van de thermostaat, met optimale anticipatieweerstand en 
maximale contactbelasting.

�� Anticipatieweerstand

Om het differentiaal van een elektromechanische thermostaat te verminderen, maakt men 
in het algemeen gebruik van een anticipatieweerstand bij uitschakeling. Deze functie wordt 
verwezenlijkt met een in de thermostaat ingebouwde weerstand, die tegelijk met de belasting 
onder spanning wordt gebracht. Deze weerstand veroorzaakt een lichte temperatuur
verhoging in de thermostaat, wat een versnelde uitschakeling tot gevolg heeft. Hierdoor 
worden onaangename oververhitting en bijgevolg energieverspilling vermeden.

�� Temperatuurverlaging

De thermostaten die ‘s nachts of gedurende de afwezigheid een temperatuurverlaging 
toelaten, zijn uitgerust met een weerstand die, bij het onder spanning brengen, een interne 
opwarming van het bimetaal of van de thermistor van 3 of 5 K zal veroorzaken. 
De thermostaat zal dus pas reageren wanneer de ruimtetemperatuur 3 of 5 K lager is dan de 
ingestelde temperatuur.
De verlagingsweerstand wordt d.m.v. een manuele schakelaar of via een schakelklok onder 
spanning gebracht.
Het verwarmen van de verlagingsweerstand gebeurt niet onmiddellijk. Het is dus logisch dat 
de verlaging van de ruimtetemperatuur, die ook grotendeels afhankelijk is van de isolatie van 
het gebouw en van de tijdsduur van de verlaging, geleidelijk plaatsvindt.

�� Thermostaten met uitgangen 0–10 V

Deze thermostaten zijn voorzien voor het sturen van modulerende systemen met een stuur
signaal «verwarmen en/of koelen van 0–10 V», dat evenredig is aan het verschil tussen de 
ingestelde en de gemeten temperatuur. Deze apparaten hebben een vaste proportionele 
band van 1,5 K en een neutrale zone met interne instelling.

�� Proportionele band

Bij de modulerende thermostaten stemt de proportionele band overeen met het temperatuur
bereik binnen hetwelk het uitgangssignaal van minimumwaarde overschakelt naar maximum
waarde.

�� Neutrale zone

Temperatuurverschil tussen de functies verwarmen en koelen.
Wanneer de door de thermostaat gemeten temperatuur zich in de neutrale zone bevindt, is 
de thermostaat in stand-by en geeft hij geen enkel uitgangssignaal.

�� Functie PWM

Pulse Width Modulation betekent dat het contact of de triac van de thermostaat wordt inge
schakeld gedurende een tijdsduur die evenredig is met het te vereffenen temperatuurverschil 
binnen een vaste of instelbare regelperiode.
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Elektromechanische thermostaten, reeks RTR-E 3000 

RTR-E 3320 RTR-E 3520 RTR-E 3521

Bestelcode RTR-E 3320 RTR-E 3520 RTR-E 3521

Informatica-nr. 101 9101 51 102 101 1113 51 102 101 1101 51 102

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,6 K 0,6 K 0,6 K

Contact 1 NG verwarmen 1 NG verwarmen 1 NG verwarmen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 1 tot 10 A cos ϕ = 1 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6

0,5 tot 1 A/1,5 tot 16 A cos ϕ = 1 
0,5 tot 1 A/1,5 tot 4 A cos ϕ = 0,6

1 tot 16 A cos ϕ = 1 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurverlaging – – –

Schakelaars – – –

Signaallampen – – –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30 IP 30

Kenmerken kabel van 1,5 m met tussenstekker 2-draadsaansluiting –

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 75 x 75 x 27,5 mm 75 x 75 x 27,5 mm 75 x 75 x 27,5 mm

Elektrisch schema NL

RTR-E 3320

RF2

1

N

N

ϑ >

NL

RTR-E 3520

RF2

1

4
ϑ >

1,5 – 16 A

0,5 – max. 1 A

NL

RTR-E 3521

RF2

1

N

N

ϑ >

J > : thermostatische functie 
RF : anticipatieweerstand
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Elektromechanische thermostaten, reeks RTR-E 3000

RTR-E 3524 RTR-E 3542 RTR-E 3545

Bestelcode RTR-E 3524 RTR-E 3542 RTR-E 3545

Informatica-nr. 101 1102 51 102 101 1115 51 102 101 1102 50 102

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,6 K 0,6 K 0,6 K

Contact 1 NG verwarmen 1 NG verwarmen 1 NG verwarmen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 1 tot 16 A cos ϕ = 1 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6

1 tot 16 A cos ϕ = 1 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6

1 tot 16 A cos ϕ = 1 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurverlaging -5 K – -5 K

Schakelaars – – –

Signaallampen – warmtevraag –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30 IP 30

Kenmerken – – interne instelling

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 75 x 75 x 27,5 mm 75 x 75 x 27,5 mm 75 x 75 x 27,5 mm

Elektrisch schema NL

RTR-E 3524

RF

5

2

1

N

N

ϑ >

TA
NL

RTR-E 3542

RF

2

1

N

N ϑ >

NL

RTR-E 3545

RF

5

2

1

N

N

ϑ >

TA

ϑ > : thermostatische functie 
 : contact van externe schakelklok 

RF : anticipatieweerstand 
TA : weerstand voor temperatuurverlaging
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Elektromechanische thermostaten, reeks RTR-E 3000

RTR-E 3546 RTR-E 3551 RTR-E 3502

Bestelcode RTR-E 3546 RTR-E 3551 RTR-E 3502

Informatica-nr. 101 1001 50 102 101 1001 51 102 101 1104 51 102

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,6 K 0,6 K 0,6 K

Contact 1 NO koelen 1 NO koelen 1 NG verwarmen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 1 tot 5 A cos ϕ = 1 
1 tot 2 A cos ϕ = 0,6

1 tot 5 A cos ϕ = 1 
1 tot 2 A cos ϕ = 0,6

1 tot 16 A cos ϕ = 1 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurverlaging – – -5 K

Schakelaars – – ON/OFF

Signaallampen – – warmtevraag

Beschermingsgraad IP 30 IP 30 IP 30

Kenmerken functie koelen 
interne instelling

functie koelen –

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 75 x 75 x 27,5 mm 75 x 75 x 27,5 mm 75 x 75 x 27,5 mm

Elektrisch schema NL

RTR-E 3546

RF2

2

1
ϑ >

�

NL

RTR-E 3551

RF2

2

1
ϑ >

�

NL

RTR-E 3502

RF

6

5

2

N

N ϑ >

TA

ϑ > : thermostatische functie 
RF : anticipatieweerstand 

 : contact van externe schakelklok 
TA : weerstand voor temperatuurverlaging
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Elektromechanische thermostaten, reeks RTR-E 3000

RTR-E 3563 RTR-E 3585 RTR-E 3636

Bestelcode RTR-E 3563 RTR-E 3585 RTR-E 3636

Informatica-nr. 101 1110 51 102 101 1111 51 102 101 1112 21 102

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,6 K 0,6 K 0,6 K

Contact 1 NG verwarmen 1 NG verwarmen 1 NG verwarmen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz 24 V AC/DC

Schakelbare stroom 1 tot 16 A cos ϕ = 1 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6

1 tot 16 A cos ϕ = 1 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6

4 A AC/DC

Temperatuurverlaging – – –

Schakelaars ON/OFF bijverwarming ON ON/OFF

Signaallampen – – thermostaat ingeschakeld

Beschermingsgraad IP 30 IP 30 IP 30

Kenmerken – voor gebruik met accumulatoren met 
weerstand voor bijverwarming

– �voor toepassing in vrachtwagens,  
caravans, schepen, enz.

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 75 x 75 x 27,5 mm 75 x 75 x 27,5 mm 75 x 75 x 27,5 mm

Elektrisch schema NL

RTR-E 3563

RF

1

2

N

N

ϑ >

NL

RTR-E 3585

RF

1

2

5

N

N
ϑ >

–+

RTR-E 3636

RF

6

5

2

N

N

ϑ >

ϑ > : thermostatische functie 
RF : anticipatieweerstand
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Elektromechanische thermostaten, reeks RTR-E 6000 

RTR-E 6120 RTR-E 6121 RTR-E 6124

Bestelcode RTR-E 6120 RTR-E 6121 RTR-E 6124

Informatica-nr. 111 1113 51 100 111 1101 51 100 111 1102 51 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,6 K 0,5 K 0,5 K

Contact 1 NG verwarmen 1 NG verwarmen 1 NG verwarmen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz (24 V AC op 
aanvraag)

Schakelbare stroom 0,5 tot 1 A/1,5 tot 16 A cos ϕ = 1 
0,5 tot 1 A/1,5 tot 4 A cos ϕ = 0,6

1 tot 10 A cos ϕ = 1 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6

1 tot 10 A cos ϕ = 1 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurverlaging – – -5 K

Schakelaars – – –

Signaallampen – – –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30 IP 30

Kenmerken blokkeren van instelwaarde of 
begrenzen van instelbereik mogelijk

blokkeren van instelwaarde of 
begrenzen van instelbereik mogelijk

blokkeren van instelwaarde of 
begrenzen van instelbereik mogelijk

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 75 x 75 x 25,5 mm 75 x 75 x 25,5 mm 75 x 75 x 25,5 mm

Elektrisch schema NL

RTR-E 6120

RF2

1

4
ϑ >

1,5 – 16 A

0,5 – max. 1 A

NL

RTR-E 6121

RF2

1

N

N

ϑ >

NL

RTR-E 6124

RF

5

2

1

N

N

ϑ >

TA

  ϑ > : thermostatische functie 
RF : anticipatieweerstand 

 : contact van externe schakelklok 
TA : weerstand voor temperatuurverlaging
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Elektromechanische thermostaten, reeks RTR-E 6000

RTR-E 6145 RTR-E 6181

Bestelcode RTR-E 6145 RTR-E 6181

Informatica-nr. 111 1102 50 100 111 1103 51 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij maximumbelasting 0,5 K 0,5 K

Contact 1 NG verwarmen 1 NG verwarmen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 1 tot 10 A cos ϕ = 1 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6

1 tot 10 A cos ϕ = 1 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurverlaging -5 K –

Schakelaars – ON/OFF en bijverwarming

Signaallampen – bijverwarming ON

Beschermingsgraad IP 30 IP 30

Kenmerken interne instelling – �voor accumulatoren met weerstand voor 
bijverwarming

– �blokkeren van instelwaarde of begrenzen van 
instelbereik mogelijk

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 75 x 75 x 25,5 mm 75 x 75 x 25,5 mm

Elektrisch schema NL

RTR-E 6145

RF

5

2

1

N

N

ϑ >

TA
NL

RTR-E 6181

RF2

5

6

N

N
ϑ >

ϑ > : thermostatische functie 
RF : anticipatieweerstand 

 : bijverwarming 
 : contact van externe schakelklok 

TA : weerstand voor temperatuurverlaging
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Elektromechanische thermostaten, reeks RTR-E 6000

RTR-E 6202 RTR-E 6704 RTR-E 6705

Bestelcode RTR-E 6202 RTR-E 6704 RTR-E 6705

Informatica-nr. 111 1104 51 100 111 1708 51 100 111 1709 51 100

Instelbereik 5 tot 30 °C -20 tot +30 °C 10 tot 60 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,5 K 1 K 1 K

Contact 1 NG verwarmen 1 wisselcontact verwarmen / koelen 1 wisselcontact verwarmen / koelen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 1 tot 10 A cos ϕ = 1 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6

1 tot 10 A cos ϕ = 1 verwarmen 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6 verwarmen 
1 tot 5 A cos ϕ = 1 koelen 
1 tot 2 A cos ϕ = 0,6 koelen

1 tot 10 A cos ϕ = 1 verwarmen 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6 verwarmen 
1 tot 5 A cos ϕ = 1 koelen 
1 tot 2 A cos ϕ = 0,6 koelen

Temperatuurverlaging -5 K – –

Schakelaars ON/OFF – –

Signaallampen warmtevraag – –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30 IP 30

Kenmerken blokkeren van instelwaarde of 
begrenzen van instelbereik mogelijk

blokkeren van instelwaarde of 
begrenzen van instelbereik mogelijk

blokkeren van instelwaarde of 
begrenzen van instelbereik mogelijk

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 75 x 75 x 25,5 mm 75 x 75 x 25,5 mm 75 x 75 x 25,5 mm

Elektrisch schema NL

RTR-E 6202

1

2

5

5

6

N

N
RF

ϑ >

TA NL

RTR-E 6704

3

2

1

N

N

�

RF

< ϑ

NL

RTR-E 6705

3

2

1

N

N

�

RF

< ϑ

ϑ > : thermostatische functie 
RF : anticipatieweerstand 
�  : belasting koelen 

 : belasting verwarmen
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Elektromechanische thermostaten, reeks RTR-E 6000

RTR-E 6721 RTR-E 6722 RTR-E 6724

Bestelcode RTR-E 6721 RTR-E 6722 RTR-E 6724

Informatica-nr. 111 1701 51 100 111 1702 91 100 111 1707 51 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,5 K 0,5 K 0,5 K

Contact 1 wisselcontact verwarmen / koelen 1 wisselcontact verwarmen / koelen 1 wisselcontact verwarmen / koelen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 24 of 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 1 tot 10 A cos ϕ = 1 verwarmen 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6 verwarmen 
1 tot 5 A cos ϕ = 1 koelen 
1 tot 2 A cos ϕ = 0,6 koelen

1 tot 10 A cos ϕ = 1 verwarmen 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6 verwarmen 
1 tot 5 A cos ϕ = 1 koelen 
1 tot 2 A cos ϕ = 0,6 koelen

1 tot 10 A cos ϕ = 1 verwarmen 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6 verwarmen 
1 tot 5 A cos ϕ = 1 koelen 
1 tot 2 A cos ϕ = 0,6 koelen

Temperatuurverlaging – – -5 K

Schakelaars – – –

Signaallampen – – –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30 IP 30

Kenmerken blokkeren van instelwaarde of 
begrenzen van instelbereik mogelijk

– 2 spanningen 
– �blokkeren van instelwaarde of 

begrenzen van instelbereik mogelijk

blokkeren van instelwaarde of 
begrenzen van instelbereik mogelijk

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 75 x 75 x 25,5 mm 75 x 75 x 25,5 mm 75 x 75 x 25,5 mm

Elektrisch schema NL

RTR-E 6721

3

2

1

N

N

RF

< ϑ

NL

RTR-E 6722

3

N

2

1

8

8

RF

< ϑ24 V~

230 V~ RF
NL

RTR-E 6724

3

5

2

1

N

N

�

RF

< ϑ

TA

ϑ > : thermostatische functie 
RF : anticipatieweerstand 
�  : belasting koelen 

 : belasting verwarmen 
TA : weerstand voor temperatuurverlaging 

 : contact van externe schakelklok
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Elektromechanische thermostaten, reeks RTR-E 6000

RTR-E 6726 RTR-E 6731

Bestelcode RTR-E 6726 RTR-E 6731

Informatica-nr. 111 1704 51 100 111 1705 51 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,5 K 0,5 K

Contact 1 wisselcontact verwarmen / koelen 1 wisselcontact verwarmen of koelen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 1 tot 10 A cos ϕ = 1 verwarmen 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6 verwarmen 
1 tot 5 A cos ϕ = 1 koelen 
1 tot 2 A cos ϕ = 0,6 koelen

1 tot 10 A cos ϕ = 1 verwarmen 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6 verwarmen 
1 tot 5 A cos ϕ = 1 koelen 
1 tot 2 A cos ϕ = 0,6 koelen

Temperatuurverlaging -5 K –

Schakelaars dag / nacht / automatisch verwarmen of koelen

Signaallampen warmtevraag –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30

Kenmerken blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 75 x 75 x 25,5 mm 75 x 75 x 25,5 mm

Elektrisch schema NL

RTR-E 6726

3

5

2

1

N

N

�

RF

< ϑ

TA

NL

RTR-E 6731

RF2

1

N

N

�

< ϑ

ϑ > : thermostatische functie 
RF : anticipatieweerstand 
TA : weerstand voor temperatuurverlaging 

 : contact van externe schakelklok 
�  : belasting koelen 

 : belasting verwarmen
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Elektromechanische thermostaten, reeks RTR-E 6000

RTR-E 6732 RTR-E 6747 RTR-E 6763

Bestelcode RTR-E 6732 RTR-E 6747 RTR-E 6763

Informatica-nr. 111 1706 51 100 111 1702 90 100 111 1703 51 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,5 K 0,5 K 0,5 K

Contact 1 wisselcontact verwarmen of koelen 1 wisselcontact verwarmen / koelen 1 wisselcontact verwarmen / koelen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 24 of 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 1 tot 10 A cos ϕ = 1 verwarmen 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6 verwarmen 
1 tot 5 A cos ϕ = 1 koelen 
1 tot 2 A cos ϕ = 0,6 koelen

1 tot 10 A cos ϕ = 1 verwarmen 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6 verwarmen 
1 tot 5 A cos ϕ = 1 koelen 
1 tot 2 A cos ϕ = 0,6 koelen

1 tot 10 A cos ϕ = 1 verwarmen 
1 tot 4 A cos ϕ = 0,6 verwarmen 
1 tot 5 A cos ϕ = 1 koelen 
1 tot 2 A cos ϕ = 0,6 koelen

Temperatuurverlaging – – –

Schakelaars ON/OFF 
verwarmen of koelen

– ON/OFF

Signaallampen – – –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30 IP 30

Kenmerken blokkeren van instelwaarde of begrenzen 
van instelbereik mogelijk

– 2 spanningen 
– interne instelling

blokkeren van instelwaarde of begrenzen 
van instelbereik mogelijk

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 75 x 75 x 25,5 mm 75 x 75 x 25,5 mm 75 x 75 x 25,5 mm

Elektrisch schema NL

RTR-E 6732

RF

2

5

1

N

N

�

< ϑ

NL

RTR-E 6747

3

N

2

1

8

8

�

RF

< ϑ24 V~

230 V~ RF
NL

RTR-E 6763

RF

2

3

5

1

N

N

< ϑ

�

ϑ > : thermostatische functie 
RF : anticipatieweerstand 
�  : belasting koelen 

 : belasting verwarmen 
 : ventilatie
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Elektronische ruimtethermostaten

RTR R1T RTR R1W RTR R2T

Bestelcode RTR R1T RTR R1T RTR R2T

Informatica-nr. 517 1144 51 100 517 1241 51 102 517 8144 52 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal PWM-werking PWM-werking PWM-werking

Contact 1 NO verwarmen 1 wisselcontact 1 NO verwarmen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 16 A cos ϕ = 1  
4 A cos ϕ = 0,6 

5 A cos ϕ = 1  
4 A cos ϕ = 0,6 

16 A cos ϕ = 1  
4 A cos ϕ = 0,6 

Temperatuur
verlaging

-3 K of -5 K via ingebouwde timer – -3 K of -5 K via ingebouwde timer

Schakelaars ON/OFF  
drukknop voor activeren van timer

ON/OFF ON/OFF  
drukknop voor activeren van timer

Signaallampen warmtevraag 
nachtverlaging

– warmtevraag 
nachtverlaging

Beschermingsgraad IP 30 IP 30 IP 30

Kenmerken blokkeren van instelwaarde of begrenzen 
van instelbereik mogelijk

– �blokkeren van instelwaarde of 
begrenzen van instelbereik mogelijk

– �mogelijkheid tot afstandsvoeler 
000 193 720 000 of 007 190 021 000

– �blokkeren van instelwaarde of 
begrenzen van instelbereik mogelijk

– montage in inbouwdoos

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 75 x 75 x 25,5 mm 75 x 75 x 25,5 mm 84 x 84 x 28 mm

Elektrisch schema NL

RTR R1T
RTR R2T

S1

N

N

L

�

�

NL

RTR R1W

L

N
3

12

1

19

N

11

2

5

ϑ
ϑ <

NL

RTR R1T
RTR R2T

S1

N

N

L

�

�
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Thermostaten met uitgang op triac

RTRt-E 525.80 RTRt-E 525.81

Bestelcode RTRt-E 525.80 RTRt-E 525.81

Informatica-nr. 515 1901 515 1905

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Werking PWM PWM

Proportionele band 1,5 K 1,5 K

Regelperiode 5 tot 10 minuten 5 tot 10 minuten

Uitgang 1 triac NO of NG (functiekeuze via jumper) 1 triac NO of NG (functiekeuze via jumper)

Bedrijfsspanning 230 V AC (195 tot 255 V  50 tot 60 Hz) 
24 V AC op aanvraag

230 V AC (195 tot 255 V  50 tot 60 Hz) 
24 V AC op aanvraag

Schakelbare stroom 0 tot 0,8 A/230 V AC cos ϕ = 1  
0 tot 0,5 A/230 V AC cos ϕ = 0,6 

0 tot 0,8 A/230 V AC cos ϕ = 1  
0 tot 0,5 A/230 V AC cos ϕ = 0,6 

Toegelaten overbelasting maximum 5 A gedurende 2 s maximum 5 A gedurende 2 s

Temperatuurverlaging 3 K  
via externe schakelklok of handschakelaar

3 K 
via externe schakelklok of handschakelaar

Schakelaars – comfort / verlaagd / automatisch

Signaallampen – –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30

Toegelaten temperatuur -25 tot +40 °C -25 tot +40 °C

Kenmerken blokkeren van instelwaarde of begrenzen van 
instelbereik mogelijk

blokkeren van instelwaarde of begrenzen van 
instelbereik mogelijk

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 75 x 75 x 25,5 mm 75 x 75 x 25,5 mm

Elektrisch schema

L N

1

2

12

N

8

11

RTRt-E 525.80
RTRt-E 525.81

ϑ

ϑ

ϑ  ↑↓

triac NG
triac NO

*

* : �afstandsvoeler in optie, ref. 000.193.720.000
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Thermostaten voor airconditioning

KLR-E 7004 KLR-E 7009

Bestelcode KLR-E 7004 KLR-E 7009

Informatica-nr. 111 7704 51 100 111 7709 51 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,5 K 0,5 K

Contact 1 wisselcontact verwarmen of koelen 1 wisselcontact verwarmen / koelen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 6 A cos ϕ = 1  
3 A cos ϕ = 0,6 

	 10 A cos ϕ = 1 / 4 A cos ϕ = 0,6 
	 6 A cos ϕ = 1 / 3 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurmeting bimetaal bimetaal

Schakelaars ON/OFF 
verwarmen / ventileren / koelen 
ventilatiesnelheid

ON/OFF 
ventilatiesnelheid

Signaallampen ON/OFF 
functie verwarmen 
functie koelen

–

Beschermingsgraad IP 30 IP 30

Kenmerken blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 127,5 x 75 x 28,6 mm 127,5 x 75 x 28,6 mm

Elektrisch schema

KLR-E 7004

Acc
1

2

6L

4

5

3

NN

< ϑ

KLR-E 7009

Acc1

6

5

3

4

2

9

10

N

< ϑ

L

N

 : ON/OFF-schakelaar 
 : verwarmen 
 : ventilatie 

 : koelen 
Acc : anticipatieweerstand 
ϑ > : thermostatische functie
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Thermostaten voor airconditioning

KLR-E 7011 KLR-E 7012

Bestelcode KLR-E 7011 KLR-E 7012

Informatica-nr. 111 7711 51 100 111 7712 51 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij maximumbelasting 0,5 K 0,5 K

Contact 1 wisselcontact verwarmen / koelen 1 wisselcontact verwarmen of koelen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 	 10 A cos ϕ = 1 / 4 A cos ϕ = 0,6 
	 6 A cos ϕ = 1 / 3 A cos ϕ = 0,6

6 A cos ϕ = 1  
3 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurmeting bimetaal bimetaal

Schakelaars ON/OFF 
ventilatiesnelheid

ON/OFF 
verwarmen / koelen 
ventilatiesnelheid

Signaallampen – –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30

Kenmerken blokkeren van instelwaarde of begrenzen van 
instelbereik mogelijk

blokkeren van instelwaarde of begrenzen van 
instelbereik mogelijk

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 127,5 x 75 x 28,6 mm 127,5 x 75 x 28,6 mm

Elektrisch schema

KLR-E 7011

Acc6

7

5

3

4

1

N

< ϑ

L

N

KLR-E 7012

1

2

6

4

5

3

N

< ϑ

�

Acc

L

N

 : ON/OFF-schakelaar 
 : verwarmen 
 : ventilatie 

 : koelen 
Acc : anticipatieweerstand 
ϑ > : thermostatische functie 
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Thermostaten voor airconditioning

KLR-E 7201 KLR-E 7203

Bestelcode KLR-E 7201 KLR-E 7203

Informatica-nr. 517 7201 51 100 517 7203 51 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,5 K 0,5 K

Neutrale zone 2 K 2 K

Contact 1 NO verwarmen 
1 NO koelen

1 NO verwarmen 
1 NO koelen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 10 A cos ϕ = 1  
4 A cos ϕ = 0,6 

	 10 A cos ϕ = 1 / 4 A cos ϕ = 0,6 
	 6 A cos ϕ = 1 / 3 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurmeting elektronisch elektronisch

Schakelaars – ON/OFF 
ventilatiesnelheid

Signaallampen – –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30

Kenmerken blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 127,5 x 75 x 28,6 mm 127,5 x 75 x 28,6 mm

Elektrisch schema

KLR-E 720167 2

L

N

N

ϑ

�

KLR-E 720367 2543 N

ϑ

� L N

 : ON/OFF-schakelaar 
 : verwarmen 
 : ventilatie 

 : koelen 
Acc : anticipatieweerstand 
ϑ > : thermostatische functie 



THERMOSTATEN, THERMOMETERS, TEMPERATUURREGELAARS EN HYGROSTATEN

257www.tempolec.be

10

Thermostaten voor airconditioning

KLR-E 7204 KLR-E 525.52 4p

Bestelcode KLR-E 7204 KLR-E 525.52 4p

Informatica-nr. 517 7204 51 100 517 7210 51 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,5 K 0,5 K

Neutrale zone 2 K 0,5 tot 8 K

Contact 1 NO verwarmen 
1 NO koelen

1 NO verwarmen 
1 NO koelen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 	 10 A cos ϕ = 1 / 4 A cos ϕ = 0,6 
	 6 A cos ϕ = 1 / 3 A cos ϕ = 0,6

	 10 A cos ϕ = 1 / 4 A cos ϕ = 0,6 
	 6 A cos ϕ = 1 / 3 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurmeting elektronisch elektronisch 
interne- of afstandsvoeler

Schakelaars ON/OFF 
ventilatiesnelheid

ON/OFF 
ventilatiesnelheid

Signaallampen ON/OFF 
verwarmen 
koelen

ON/OFF 
verwarmen 
koelen

Beschermingsgraad IP 30 IP 30

Kenmerken blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

– �blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

– afstandsvoeler mogelijk

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 127,5 x 75 x 28,6 mm 127,5 x 75 x 28,6 mm

Elektrisch schema

KLR-E 720467 2543 N

ϑ

� L N

KLR-E 525.52 4 p

max. 
50 m

62 1 11202122 N 12

ϑ

ϑ�

P2

L N

Neutrale
zone

 : ON/OFF-schakelaar 
 : verwarmen 
 : ventilatie 

 : koelen 
Acc : anticipatieweerstand 
ϑ > : thermostatische functie 
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Thermostaten voor airconditioning

KLR-E 525.52 hp KLR-E 527.22

Bestelcode KLR-E 525.52 hp KLR-E 527.22

Informatica-nr. 517 7240 51 100 515 7706 51 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 15 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,5 K 0,5 K

Neutrale zone 0,5 tot 8 K –

Contact 1 wisselcontact trapsgewijs instelbaar 1 wisselcontact verwarmen of koelen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 	 10 A cos ϕ = 1 / 4 A cos ϕ = 0,6 
	 6 A cos ϕ = 1 / 3 A cos ϕ = 0,6

	 3 A cos ϕ = 1 / 2 A cos ϕ = 0,6 
	 6 A cos ϕ = 1 / 3 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurmeting elektronisch 
interne- of afstandsvoeler

elektronisch 
interne- of afstandsvoeler

Schakelaars ON/OFF 
ventilatiesnelheid

verwarmen / OFF / koelen / ventileren

Signaallampen ON/OFF –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30

Kenmerken – �blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

– afstandsvoeler mogelijk

– �blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

– afstandsvoeler mogelijk 
– �afstandsbediening voor het omkeren van de functie 

verwarmen / koelen

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 127,5 x 75 x 28,6 mm 127,5 x 75 x 28,6 mm

Elektrisch schema

KLR-E 525.52 hp

max. 
50 m

62 1 11202122 N 12

ϑ

P2

h

ϑ

L N

Neutrale
zone

KLR-E 527.22

max. 
50 m

31 6 7 2 11202122 N9

ϑ

ϑ

�

�N
L

 : ON/OFF-schakelaar 
 : verwarmen 
 : ventilatie 

 : koelen 
ϑ > : thermostatische functie  

 : compressor 
 : omkeerbare kraan
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Thermostaten voor airconditioning

KLR-E 527.24 KLR-E 525.55

Bestelcode KLR-E 527.24 KLR-E 525.55

Informatica-nr. 517 7706 51 100 515 7801 21 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

0,5 K –

Proportionele band – 1,5 K

Neutrale zone – 0,5 tot 8 K

Contact 1 wisselcontact verwarmen of koelen –

Uitgangen – 2 transistoruitgangen 0 tot 10 V

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 24 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 	 3 A cos ϕ = 1 / 2 A cos ϕ = 0,6 
	 6 A cos ϕ = 1 / 3 A cos ϕ = 0,6

–

Maximumstroom – 3 mA per uitgang

Temperatuurmeting elektronisch 
interne- of afstandsvoeler

elektronisch 
interne- of afstandsvoeler

Schakelaars verwarmen / OFF / koelen / ventileren –

Signaallampen – –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30

Kenmerken – weergave ingestelde temperatuur 0,5 °C nauwkeurig 
– weergave gemeten temperatuur 0,1 °C nauwkeurig

– �blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

– afstandsvoeler mogelijk 
– geschikt voor sturing van een servomotor 0–10 V

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 127,5 x 75 x 28,6 mm 127,5 x 75 x 28,4 mm

Elektrisch schema

KLR-E 527.24

max. 
50 m

31 6 7 2 11202122 N9

ϑ

ϑ

�

�N
L

KLR-E 525.55

max. 
50 m

14 11 12

ϑ

P3
0,5 – 
7,5 K

Neutrale
zone

2 6

– ~
+ ~

�

 : ON/OFF-schakelaar 
 : verwarmen 
 : ventilatie 

 : koelen 
ϑ > : thermostatische functie  

 : compressor
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Thermostaten voor airconditioning

KLR-E 525.56 KLR-E 525.58

Bestelcode KLR-E 525.56 KLR-E 525.58

Informatica-nr. 515 7811 21 100 517 7230 21 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Proportionele band 1,5 K –

Differentiaal bij 
maximumbelasting

– 0,5 K

Neutrale zone 0,5 tot 8 K 0,5 tot 8,5 K

Contact – 1 NO verwarmen 
1 NO koelen

Uitgangen 2 transistoruitgangen 0 tot 10 V –

Bedrijfsspanning 24 V AC  50/60 Hz 24 V AC/DC  50/60 Hz

Stroom maximum 3 mA per uitgang 
 6 A cos ϕ = 1 / 3 A cos ϕ = 0,6

schakelbare stroom �10 A cos ϕ = 1 
4 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurmeting elektronisch 
interne- of afstandsvoeler

elektronisch 
externe condensvoeler

Schakelaars ON/OFF 
ventilatiesnelheid

–

Signaallampen – verwarmen 
koelen 
condensvorming = uitschakeling van koelfunctie

Beschermingsgraad IP 30 IP 30

Kenmerken – �blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

– afstandsvoeler mogelijk 
– geschikt voor het sturen van een servomotor 0 tot 10 V

– �blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

– �bijzonder geschikt voor installaties uitgerust met koelplafond
– 2 condensvoelers worden standaard bijgeleverd

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 127,5 x 75 x 8,4 mm 127,5 x 75 x 28,6 mm

Elektrisch schema

KLR-E 525.56

max. 
50 m

14 11 12

ϑ

P3
0,5–7,5 K

Neutrale
zone

2 6

– ~
+ ~

�

202122 19

N
L

KLR-E 525.58

62 1 11

+
~

4 12

–
~

ϑ

ϕ

>ϕ

�

P2

ϕ = condensatie

Neutrale
zone

 : ON/OFF-schakelaar 
 : verwarmen 
 : ventilatie 

 : koelen 
ϑ > : thermostatische functie  

 : compressor

ϑ > : thermostatische functie  
 : verwarmen 

 : koelen
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Thermostaten voor airconditioning

KLR-E 7037 RTR-E 7610

Bestelcode KLR-E 7037 RTR-E 7610

Informatica-nr. 111 7737 51 102 517 7299 51 100

Instelbereik 5 tot 30 °C 5 tot 30 °C

Differentiaal bij 
maximumbelasting

3 K / 7 K 0,5 K

Neutrale zone – 1 K

Contact 1 wisselcontact 2-trapsrelais

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 6 A cos ϕ = 1 
3 A cos ϕ = 0,6

10 A cos ϕ = 1 
4 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurmeting bimetaal elektronisch

Schakelaars automatisch / manueel 
openen / sluiten

ON/OFF

Signaallampen – –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30

Kenmerken – �voor de gemotoriseerde sturing van deuren, vensters, 
zonneweringen, enz.

– �blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

– �blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik 
mogelijk

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 127,5 x 75 x 28,6 mm 127,5 x 75 x 28,6 mm

Elektrisch schema

KLR-E 7037

8

7

N

L

sluiten

openen

6

4

5

1

NN

< ϑ

Acc

openen/sluitenauto/manueel

RTR-E 7610

1

L'

2 76 N

ϑ

N
L

M

12

 : ON/OFF-schakelaar 
 : verwarmen 

ϑ > : thermostatische functie  
Acc : anticipatieweerstand
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Thermostaat met tweetrapscontacten

RTR-E 7712

Bestelcode RTR-E 7712

Informatica-nr. 517 7290 51 100

Instelbereik 5 tot 30 °C

Differentiaal bij maximumbelasting 0,5 K

Neutrale zone 1 K

Contact 2 NO-trappen verwarmen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom  : 10 A cos ϕ = 1 / 4 A cos ϕ = 0,6 
 : 6 A cos ϕ = 1 / 3 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurmeting elektronisch

Schakelaars ON/OFF 
bijverwarming

Signaallampen bijverwarming ON

Beschermingsgraad IP 30

Kenmerken – �blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk
– �voor gebruik met accumulatoren voorzien van een weerstand voor bijverwarming

Toebehoren zie blz. 265

Afmetingen 127,5 x 75 x 28,6 mm

Elektrisch schema

RTR-E 7712

1

L'

27 6N 5

N
L

M
12

R
V

 : ON/OFF-schakelaar 
 : verwarmen 

ϑ > : thermostatische functie 
 : bijverwarming
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Thermostaat met afstandsvoeler voor directe elektrische 
verwarming

FR-E 525.31

Bestelcode FR-E 525.31

Informatica-nr. 515 1105 51 100

Instelbereik 10 tot 60 °C

Differentiaal bij maximumbelasting 1 K

Contact 1 NO verwarmen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50 Hz

Schakelbare stroom 14 A cos ϕ = 1 
4 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurmeting elektronisch, voeler met 4 m kabel bijgeleverd

Schakelaars ON/OFF

Signaallampen warmtevraag

Beschermingsgraad IP 30

Kenmerken blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk

Toebehoren zie blz. 265

Afmetingen 75 x 75 x 25,5 mm

Elektrisch schema NL
Verwarm.

ϑ

2

1

4

12

11

4

FR-E 525.31

ϑ <

 : ON/OFF-schakelaar
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Thermostaten met afstandsvoeler voor directe elektrische 
verwarming

FRe F2A FRe F2T FRe L2A FRe L2T

Bestelcode FRe F2A FRe F2T FRe L2A FRe L2T

Informatica-nr. 517 8161 517 8164 517 8181 517 8184

Instelbereik 10 tot 50 °C 10 tot 50 °C ambiance : 5 tot 30 °C 
sol : 20 tot 50 °C

ambiance : 5 tot 30 °C 
sol : 20 tot 50 °C

Differentiaal PWM-werking PWM-werking PWM-werking PWM-werking

Contact 1 NO verwarmen 1 NO verwarmen 1 NO verwarmen 1 NO verwarmen

Bedrijfsspanning 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz 230 V AC  50/60 Hz

Schakelbare stroom 16 A cos ϕ = 1 
4 A cos ϕ = 0,6

16 A cos ϕ = 1 
4 A cos ϕ = 0,6

16 A cos ϕ = 1 
4 A cos ϕ = 0,6

16 A cos ϕ = 1 
4 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurmeting elektronisch, voeler met 4 m 
kabel bijgeleverd

elektronisch, voeler met 4 m 
kabel bijgeleverd

elektronisch, voeler met 4 m 
kabel bijgeleverd

elektronisch, voeler met 4 m 
kabel bijgeleverd

Schakelaars ON/OFF ON/OFF 
drukknop voor activeren van 
timer

ON/OFF ON/OFF 
drukknop voor activeren van 
timer

Signaallampen warmtevraag 
nachtverlaging

warmtevraag 
nachtverlaging

warmtevraag 
nachtverlaging

warmtevraag 
nachtverlaging

Temperatuur
verlaging

-3 of -5 K -3 of -5 K -3 of -5 K -3 of -5 K

Beschermingsgraad IP 30 IP 30 IP 30 IP 30

Kenmerken – �blokkeren van instelwaarde 
of begrenzen van 
instelbereik mogelijk

– �montage in inbouwdoos

– �blokkeren van instelwaarde 
of begrenzen van 
instelbereik mogelijk

– �montage in inbouwdoos

– �blokkeren van instelwaarde 
of begrenzen van 
instelbereik mogelijk

– �montage in inbouwdoos

– �blokkeren van instelwaarde 
of begrenzen van 
instelbereik mogelijk

– �montage in inbouwdoos

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265 zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 84 x 84 x 47,4 mm 84 x 84 x 47,4 mm 84 x 84 x 47,4 mm 84 x 84 x 47,4 mm

Elektrisch schema NL

FRe F2T, FRe L2T, FRe F2A, FRe L2A

S1

N

N

L

Voeler

Stuuringang
voor nachtverlaging
bij FRe F2A en FRe L2A
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Toebehoren 

�� Opbouwramen voor montage op inbouwdoos 

Informatica-nr. : 007 63 2399 001

Schroevenset : 007 10 3188 001

Geschikt voor : �– FR-E 525.31 
– HYG-E 6001 
– RTR-E 3000 
– RTR-E 6000. 

Informatica-nr. :  
007 63 2488 001
Schroevenset :  
007 10 3188 001

Geschikt voor :  
�– HYG-E 7001 
– KLR-E 525.55  
– KLR-E 525.56 
– KLR-E 525.58 
– KLR-E 527.22 
– KLR-E 527.24 
– KLR-E 7000 
– RTR-E 7000.

�� Afdekkap met slot 

Informatica-nr. :  
473 051 000 006
Afmetingen : 194 x 120 x 85 mm

Voor alle thermostaten of 
hygrostaten met wandmontage.

�� Klikbevestiging voor DIN-railmontage

Informatica-nr. :  
007 63 2482 000
Afmetingen : 50 x 57 x 10,5 mm

Voor DIN-railmontage van 
de thermostaten RTR-E 3000, 
RTR-E 6000 en de hygrostaat 
HYG-E 6001.

�� Afstandsvoeler 

Informatica-nr. :  
000 193 720 000

Geschikt voor :  
– FR-E 525.31 (voeler bijgeleverd) 
– �KLR-E 525.52, KLR-E 525.55, KLR-E 525.56, KLR-E 527.22, 

KLR-E 527.24 (voeler niet bijgeleverd).

Ø 
7,8 Ø  5,9

20 mm

4 m

�� Voeler voor wandmontage 

Informatica-nr. : 007 190 021 000
Afmetingen : 75 x 75 x 25,5 mm

Geschikt voor KLR-E 525.52, 
KLR-E 525.55, KLR-E 525.56, 
KLR-E 527.22, KLR-E 527.24

�� Condensvoeler met PVC-kabel 10 m 

Informatica-nr. : 000 193 683 000
Geschikt voor KLR-E 525.58.

�� Afstandsbediening voor 3 ventilatiesnelheden, 
SST-E 6990 

Informatica-nr. : 110 1901 90 100
�� �1 schakelaar ON/OFF en 

1 schakelaar met 3 standen
�� �maximum belasting :  

16 A voor schakelaar ON/OFF,  
6 A voor schakelaar met 3 standen

�� Bedrijfsspanning : 12 tot 250 V AC. 

SST-E 6990
6

5

32

L

1

L
4
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Thermostaten en hygrostaten voor verwarmen of ventileren 
van schakelkasten

SSR-E 6905 SSHYG

Bestelcode SSR-E 6905 SSHYG

Informatica-nr. 191 4705 51 900 87907 0004 000

Instelbereik 5 tot 60 °C 35 tot 100 % relatieve vochtigheid

Contact 1 wisselcontact 230 V AC 1 wisselcontact

Bedrijfsspanning 230 V AC  50 Hz –

Schakelbare belasting functie verwarmen : �10 A/230 V AC cos ϕ = 1 
4 A/230 V AC cos ϕ = 0,6

functie ventileren : �5 A/230 V AC cos ϕ = 1 
2 A/230 V AC cos ϕ = 0,6

functie bevochtigen of ontvochtigen 
5 A/230 V AC cos ϕ = 1 
0,2 A/230 V AC cos ϕ = 0,6

Temperatuur- / vochtigheidsvoeler bimetaal kunstvezel

Beschermingsgraad IP 30 IP 30

Kenmerken montage op DIN-rail 35 mm montage op DIN-rail 35 mm

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 46 x 67 x 34,5 mm 46 x 67 x 34,5 mm

Elektrisch schema 2Verwarmen

3Ventileren

1L

4NSSR-E  6905

3Ontvochtigen

1L

4BevochtigenSSHYG
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Verwarmingselementen voor schakelkasten

SSH 35 SSH 50 B SSH 60 SSH 100

 

Bestelcode SSH 35 SSH 50 B SSH 60 SSH 100

Informatica-nr. 87907 0002 000 87907 0002 003 87907 0002 001 87907 0002 002

Bedrijfsspanning 110 tot 250 V AC/DC 110 tot 250 V AC/DC 110 tot 250 V AC/DC 110 tot 250 V AC/DC

Verwarmings
vermogen

35 W 50 W 60 W 100 W

Montage DIN-rail 35 mm DIN-rail 35 mm DIN-rail 35 mm DIN-rail 35 mm

Beschermingsgraad IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Oppervlakte-
temperatuur

100 °C 65 °C 120 °C 160 °C

Ingebouwde 
temperatuur
begrenzer

neen ja neen neen

Aansluitkabel 3 x 0,75 mm2, siliconenhuls, 
lengte 50 cm

3 x 0,75 mm2, siliconenhuls, 
lengte 50 cm

3 x 0,75 mm2, siliconenhuls, 
lengte 50 cm

3 x 0,75 mm2, siliconenhuls, 
lengte 50 cm
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87215.1207.100

87215.1208.100

FTR-E 3121

Thermostaten voor verwarming en ventilatie in magazijnen, 
kelders, serres, stallen, garages, enz.

�� Uitvoeringen met capillair, instelling met knop

Instelbereik 0 tot 40 °C

Maximum bedrijfsspanning 230 V AC  50 Hz

Schakelvermogen van contacten 16 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6

Contact 1 wisselcontact

Temperatuurbereik -20 tot +50 °C

Differentiaal 1,5 K

Instelling extern voor 87215.1207.100  
intern voor 87215.1208.100 

Beschermingsgraad IP 54

Montage wandmontage

Aansluiting schroefklemmen

Gewicht 350 g

 

3

L
N
PE

2 1

Ve
rw

ar
m

en

Ve
nt

ile
re

n

		

11
4

85
,5

49
37

12
5

20

74

4,4

Boorschets

57,5

25 Ø

10,5 27

33

85

 
Toebehoren : beschermrooster voor capillair, ref. 87215.1200.000.

�� Uitvoering met bimetaal

Instelbereik -20 tot +30 °C

Nominale bedrijfsspanning 230 V AC  50 tot 60 Hz

Schakelvermogen van contact functie verwarmen (klem 1-2) : �6 A/230 V AC cos ϕ = 1 
4 A/230 V AC cos ϕ = 0,6

functie ventileren (klem 1-3) : �5 A/230 V AC cos ϕ = 1 
2 A/230 V AC cos ϕ = 0,6

Contact 1 wisselcontact

Differentiaal 1 K met anticipatieweerstand, 3 K zonder anticipatieweerstand

Anticipatieweerstand aangesloten op klem 4

Beschermingsgraad IP 65

Montage wandmontage

Aansluiting met schroefklemmen

Gewicht 420 g

 

5
NL

1

4

ϑ >

Therm. ant.

Last
Verwarmen

Last
Koelen

2

3

FTR-E 3121 		

12
0
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55122
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0524.60

0524.61

�� Elektronische uitvoeringen

Instelbereik 0524.60.140.510 : 5 tot 35 °C, externe instelling 
0524.60.141.410 : -15 tot +15 °C, externe instelling 
0524.61.140.510 : 5 tot 35 °C, interne instelling 
0524.61.141.410 : -15 tot +15 °C, interne instelling

Voedingsspanning 230 V AC  50 Hz

Spanningstolerantie +6 tot -15 %

Schakelvermogen van contact 10 A/250 V AC cos ϕ = 1;  
4 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Contact 1 wisselcontact (potentiaalvrij indien brug 2-3 verwijderd)

Differentiaal 0,5 K

Beschermingsgraad IP 54

Montage wandmontage

Signaallamp functie verwarmen (contact 3-4 gesloten)

Temperatuurvoeler NTC lineair

Aansluiting met schroefklemmen

Gewicht 250 g

 

5

NL

4

3

2

1

Last
Verwarmen

Last
Ventileren

0524.60.14–.–10
0524.61.14–.–10

�� Afmetingen

90
,8

31
,5

90,8

53

45,5

19,5

	

BESTELREFERENTIES

0524.60.140.510 elektronisch, 5 tot 35 °C, externe instelling

0524.60.141.410 elektronisch, -15 tot +15 °C, externe instelling

0524.61.140.510 elektronisch, 5 tot 35 °C, interne instelling 

0524.61.141.410 elektronisch, -15 tot +15 °C, interne instelling

87215.1207.100 capillair, externe instelling

87215.1208.100 capillair, interne instelling

FTR-E 3121 bimetaal

OPTIE

87215.1200.000 beschermrooster voor capillair
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DTR-E 3102

Thermostaat met bimetaal voor het meten van de buiten
temperatuur

BESTELREFERENTIES

DTR-E 3102 thermostaat met bimetaal voor het meten van de buitentemperatuur

�� Toepassingen

Hoewel de thermostaat elke belasting van maximum 16 A kan sturen in functie van de 
buitentemperatuur, is deze speciaal bestemd voor het ontdooien van dakgoten of andere 
oppervlakken blootgesteld aan slechte weersomstandigheden. 

De functie «verwarmen» wordt ingeschakeld zodra de buitentemperatuur tussen een 
minimum- (bv. -5 °C) en een maximumwaarde (bv. +5 °C) ligt.

�� Technische gegevens

Instelbereik -15 tot +15 °C (2 interne instellingen)

Maximum bedrijfsspanning 230 V AC  50 tot 60 Hz

Schakelvermogen van contacten 16 A/230 V AC cos ϕ = 1;  
4 A/230 V AC cos ϕ = 0,6

Contacten 1 NO (klem 2-3) dat sluit bij temperatuurverhoging 
1 NG (klem 1-2) dat opent bij temperatuurverhoging

Differentiaal ≤ 3 K

Beschermingsgraad IP 65

Montage wandmontage

Gewicht 420 g

 
NL

2

1

Openen bij 
temp. verhoging

Sluiten bij
temp. verhoging

ϑ >

ϑ >Last 3

DTR-E 3102 	

�� Afmetingen

12
0
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0524.72

Elektronische thermostaten met afstandsvoeler

BESTELREFERENTIES

0524.72.141.894 0 tot +60 °C

0524.72.143.094 -40 tot +20 °C

0524.72.143.294 +40 tot +100 °C

0524.72.143.394 +100 tot +160 °C

�� Toepassingen

Deze thermostaten zijn geschikt voor elke temperatuurmeting (ruimtelucht, buitenlucht, 
oppervlakken, enz.). De temperatuurinstelling vindt plaats d.m.v. een interne of externe 
knop. 

De apart te bestellen voeler moet gekozen worden in functie van de toepassing 
(zie volgende blz.).

�� Technische gegevens

Instelbereiken 0524.72.143.094 : -40 tot +20 °C 
0524.72.141.894 : 0 tot +60 °C 
0524.72.143.294 : +40 tot +100 °C 
0524.72.143.394 : +100 tot +160 °C

Voedingsspanning 230 V AC  50 tot 100 Hz

Spanningstolerantie +5 tot -10 %

Verbruik 4 VA

Schakelvermogen van contact 16 A/250 V AC cos ϕ = 1;  
4 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Contact 1 potentiaalvrij wisselcontact

Differentiaal 1 tot 10 K instelbaar (behalve 0524.72.143.394 : 1 tot 20 K 
instelbaar)

Temperatuurverlaging ca. 5 K bij overbrugging van de klemmen 10 en 11 door bv. 
een klokcontact 

Montage wandmontage

Signaallamp om de inschakeling van het relais of een defecte voeler te melden

Sonde PTC, maximumafstand 100 m

Aansluiting schroefklemmen, 2 PG11 + 1 PG 16

Beschermingsgraad IP 65

Beschermingsklasse II

Temperatuurbereik -20 tot +40 °C

Gewicht 440 g

 
NL

N

5

9
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8
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4
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0528.94.000.002, 
0528.91.040.000

Ø
8,5 Ø 6,5

40

4 m ou/of 1,5 m

0528.92.000.002

Ø
13,8R14 Ø 6,5

40

4 m ou/of 1,5 m

0528.93.000.002

Ø 15

75

22 Ø
 4

0

103

0528.97.990.001

PTC-voelers voor thermostaten 0524.72

BESTELREFERENTIES VAN PTC-VOELERS MEETBEREIK

0528.91.040.000 standaardvoeler -25 tot +70 °C

0528.92.000.002 voeler voor montage op een buis -40 tot +120 °C

0528.93.000.002 voeler voor het meten van de luchttemperatuur -40 tot +100 °C

0528.94.000.002 standaardvoeler -50 tot +175 °C

0528.97.990.001 voeler voor montage op een muur -40 tot +80 °C

�� Standaardvoelers 0528.94.000.002 en 0528.91.040.000
�� Voeler in polyamide, glasvezel versterkt 
�� Temperatuurmeting van vloeren, muren en plafonds
�� Meten van oppervlaktetemperatuur
�� Temperatuurmeting in beschermhuls 

Meetbereik 0528.94.000.002 : -50 tot +175 °C 
0528.91.040.000 : -25 tot +70 °C

Kabellengte / -materiaal 0528.94.000.002 : 1,5 m silicone 
0528.91.040.000 : PVC 4 m

Tijdconstante 30 s

Beschermingsgraad IP 67

�� Voeler voor montage op een buis 0528.92.000.002
�� Voeler in polycarbonaat, glasvezel versterkt 
�� Temperatuurmeting op een buis van Ø 3/4" tot 1 1/2" 

Meetbereik -40 tot +120 °C

Kabellengte / -materiaal 1,5 m silicone

Tijdconstante 60 s

Beschermingsgraad IP 64

�� Voeler voor meten van luchttemperatuur 0528.93.000.002
�� Voeler in durethaan
�� Meten van de omgevingstemperatuur
�� Meten van de temperatuur in ventilatiepijpen 

Meetbereik -40 tot +100 °C

Kabellengte / -materiaal 1,5 m silicone

Tijdconstante 10 s bij stromingssnelheid van 1 m/s

Beschermingsgraad IP 30

�� Muurvoeler 0528.97.990.001
�� Aansluiting met schroeven
�� Temperatuurmeting van binnen- of buitenlucht
�� Zonder aansluitkabel 

Meetbereik -40 tot +80 °C

Tijdconstante 60 s

Beschermingsgraad IP 65

Opmerkingen : �– de voeler kan aangesloten worden met een kabel van maximum 50 m  
– �bij plaatsing in de buurt van inductiebronnen (vermogenkabels, 

contactoren, trafo’s, motoren, enz.), een beschermde kabel gebruiken.

3550

20
65
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0524.83.140.000

0524.93.140.000

Elektronische thermostaten met afstandsvoeler 

BESTELREFERENTIES

0524.83.140.000 zonder digitale weergave van de gemeten temperatuur

0524.93.140.000 met digitale weergave van de gemeten temperatuur

�� Toepassingen

Deze thermostaten kunnen gebruikt worden voor het meten van de buiten-, ruimte- of 
oppervlaktemperatuur. 

De apart te bestellen voeler moet gekozen worden in functie van de toepassing.

�� Technische gegevens

Instelbereik 0 tot 50 °C

Voedingsspanning 230 V AC  50 Hz

Spanningstolerantie +6 tot -15 %

Verbruik 2,8 VA

Schakelvermogen van contact 10 A/230 V AC cos ϕ = 1;  
4 A/230 V AC cos ϕ = 0,6

Contact 1 potentiaalvrij wisselcontact

Differentiaal instelbaar onder deksel van 0,1 tot 2,5 K

Toelaatbare temperatuur -10 tot +50 °C

Beschermingsgraad IP 54

Montage wandmontage

Voeler met halfgeleider, zie volgende blz.

Aansluiting met schroefklemmen

Gewicht 330 g

 
NL

Last
Verwarmen

Last
Koelen

ϑ

1

2

5

9

10

3

4 ϑ >

0524.83.140.000
0524.93.140.000

�� Afmetingen

85

19

125

33

22

57,5 10,5
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0524.94.000.002

0524.94.000.001

Voelers met halfgeleider voor thermostaten 0524.83.140.000 
en 0524.93.140.000

BESTELREFERENTIES

0524.94.000.001 wandvoeler

0524.94.000.002 standaardvoeler

�� Standaardvoeler 0524.94.000.002
�� PVC; kabel NYLHY 2 x 0,5 mm2; lengte 2 m
�� Meten van de oppervlaktetemperatuur 
�� Meten van de vloer-, wand-, plafondtemperatuur 
�� Meten van de temperatuur in dompelhulzen
�� Halfgeleider 10-5
�� Beschermingsgraad : IP 67. 

�� Wandvoeler 0524.94.000.001
�� Aansluiting met schroeven
�� Meten van de interne of externe luchttemperatuur
�� Halfgeleider 10-5
�� Beschermingsgraad : IP 54.

Opmerkingen
�� De voeler kan met een kabel van max. 50 m aangesloten  

worden
�� Gebruik een afgeschermde kabel als deze in de buurt van  

geïnduceerde spanningen wordt geplaatst  
(o.a. krachtleidingen, contactoren, trafo’s, motoren).

Ø 7

35

6

50
2 m

50

56
20

52
35

12,4

12
,4
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0528.20.641.820

0528.35.141.800

NL

ϑ

Last

7

7

6

2

3

4

5

6

0528.20.641.820

ϑ <

7

NL

6

3

2

5

4

1

Last
Verwarmen

Last
Koelen

ϑ

ϑ <

0528.35.14–.–00

Elektronische thermostaten met afstandsvoeler

BESTELREFERENTIES

0528.20.641.820 eenvoudige uitvoering, 1 NO, 0 tot 60 °C

0528.35.141.800 met signaallamp, 1 wisselcontact, 0 tot 60 °C

0528.35.143.000 met signaallamp, 1 wisselcontact, -40 tot +20 °C

0528.35.143.200 met signaallamp, 1 wisselcontact, 40 tot 100 °C

0528.35.143.300 met signaallamp, 1 wisselcontact, 100 tot 160 °C

�� Toepassingen

Deze thermostaten met afstandsvoeler worden gebruikt voor verwarmings- of ventilatie
toepassingen alsook in de industrie (temperatuurregeling of -begrenzing). 

Het instelbereik en de voeler moeten gekozen worden in functie van de toepassing (voeler 
apart geleverd).

De thermostaten van de reeks 528 zijn voorzien voor montage op DIN-rail in een elektrisch 
verdeelbord (modulaire behuizing 35 mm).

Type 0528.20.641.820 : �– vereenvoudigde uitvoering alleen beschikbaar met een bereik  
   van 0 tot 60 °C 
– 1 NO-contact (alleen functie verwarmen).

Types 0528.35 : �– uitvoering met signaallamp 
– één wisselcontact 
– �mogelijkheid tot begrenzen van de instelwaarde d.m.v. beweegbare 

segmenten rondom de instelknop.

�� Technische gegevens

Instelbereiken 0528.20.641.820 : 0 tot 60 °C 
0528.35.143.000 : -40 tot +20 °C 
0528.35.141.800 : 0 tot 60 °C

0528.35.143.200 : 40 tot 100 °C 
0528.35.143.300 : 100 tot 160 °C

Voedingsspanning 230 V AC  50 Hz

Spanningstolerantie +6 tot -15 %

Verbruik 2,5 VA

Schakelvermogen van 
contacten

10 A/250 V AC cos ϕ = 1;  
4 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Contact 1 NO voor 0528.20.641.820 (sluit door temperatuurvermindering)
1 wisselcontact voor 0528.35

Differentiaal 1 K

Toelaatbare temperatuur -10 tot +50 °C

Beschermingsgraad IP 40

Montage op DIN-rail 35 mm EN 50022

Voeler PTC met kabel van 1,5 m of 4 m, zie volgende blz. 

Aansluiting schroefklemmen

Gewicht 170 g

35,5

4570

22

67
70

5
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0528.94.000.002, 
0528.91.040.000

Ø
8,5 Ø 6,5

40

4 m ou/of 1,5 m

0528.92.000.002

Ø
13,8R14 Ø 6,5

40

4 m ou/of 1,5 m

0528.93.000.002

Ø 15

75

22 Ø
 4

0

103

0528.97.990.001

PTC-voelers voor thermostaten 0528

BESTELREFERENTIES VAN DE PTC-VOELERS MEETBEREIK

0528.91.040.000 standaardvoeler -25 tot +70 °C

0528.92.000.002 voeler voor montage op een buis -40 tot +120 °C

0528.93.000.002 voeler voor het meten van de luchttemperatuur -40 tot +100 °C

0528.94.000.002 standaardvoeler -50 tot +175 °C

0528.97.990.001 voeler voor montage op een muur -40 tot +80 °C

�� Standaardvoelers 0528.94.000.002 en 0528.91.040.000
�� Voeler in polyamide, glasvezel versterkt 
�� Temperatuurmeting van vloeren, muren en plafonds
�� Meten van oppervlaktetemperatuur
�� Temperatuurmeting in beschermhuls 

Meetbereik 0528.94.000.002 : -50 tot +175 °C 
0528.91.040.000 : -25 tot +70 °C

Kabellengte / -materiaal 0528.94.000.002 : 1,5 m silicone 
0528.91.040.000 : PVC 4 m

Tijdconstante 30 s

Beschermingsgraad IP 67

�� Voeler voor montage op een buis 0528.92.000.002
�� Voeler in polycarbonaat, versterkt met glasvezel
�� Temperatuurmeting op een buis van Ø 3/4" tot 1 1/2" 

Meetbereik -40 tot +120 °C

Kabellengte / -materiaal 1,5 m silicone

Tijdconstante 60 s

Beschermingsgraad IP 64

�� Voeler voor meten van luchttemperatuur 0528.93.000.002
�� Voeler in durethaan
�� Meten van de omgevingstemperatuur
�� Meten van de temperatuur in ventilatiepijpen 

Meetbereik -40 tot +100 °C

Kabellengte / -materiaal 1,5 m silicone

Tijdconstante 10 s bij een luchtsnelheid van 1 m/s

Beschermingsgraad IP 30

�� Muurvoeler 0528.97.990.001
�� Aansluiting met schroeven
�� Temperatuurmeting van binnen- of buitenlucht
�� Zonder aansluitkabel 

Meetbereik -40 tot +80 °C

Tijdconstante 60 s

Beschermingsgraad IP 65

Opmerkingen : �– de voeler kan met een kabel van maximum 50 m aangesloten worden  
– �bij plaatsing in de buurt van inductiebronnen (vermogenkabels, 

contactoren, trafo’s, motoren, enz.), een beschermde kabel gebruiken.

3550

20
65
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TS 130

Digitale thermometers

�� Inbouwmontage in uitsnijding 71 x 29 mm

�� Frontraam 75 x 33 mm, IP 65

�� Display : 3 ½ digit van 13,2 mm

�� Twee LED’s voor weergave van °C of °F

�� Weergave met decimaalpunt volgens bereik en voeler.

BESTELREFERENTIES VOEDING VOELER 
MEETINGANG

°C °F

INSTELBEREIK RESOLUTIE INSTELBEREIK RESOLUTIE

TS 130 C024 12 tot 24 V AC/DC Pt100 2- of 3-draads of 
Ni120 2- of 3-draads

-200 tot +650 °C 
-80 tot +300 °C

0,1 of 1 °C 
0,1 of 1 °C

-320 tot +1200 °F 
-110 tot +570 °F

1 °F 
1 °F

TS 130 C115 115 V AC

TS 130 C230 230 V AC

TS 130 I024 12 tot 24 V AC/DC 0 tot 20 mA of 4 tot 20 mA configureerbaar 0,1 of 1 °C configureerbaar  1 °F

TS 130 I115 115 V AC

TS 130 I230 230 V AC

TS 130 V024 12 tot 24 V AC/DC 0 tot 10 V of 2 tot 10 V configureerbaar 0,1 of 1 °C configureerbaar  1 °F

TS 130 V115 115 V AC

TS 130 V230 230 V AC

TS 130 J024 12 tot 24 V AC/DC thermokoppel J -100 tot +800 °C 1 °C -140 tot +1450 °F 1 °F

TS 130 J115 115 V AC

TS 130 J230 230 V AC

TS 130 K024 12 tot 24 V AC/DC thermokoppel K -100 tot +1300 °C 1 °C -140 tot +2350 °F 1 °F

TS 130 K115 115 V AC

TS 130 K230 230 V AC

TS 130 P024 12 tot 24 V AC/DC PTC 990 Ω/25 °C -50 tot +150 °C 0,1 of 1 °C -50 tot +302 °F 1 °F

TS 130 P115 115 V AC

TS 130 P230 230 V AC

TS 130 N024 12 tot 24 V AC/DC NTC 10 kΩ/25 °C -40 tot +110 °C 0,1 of 1 °C -40 tot +230 °F 1 °F

TS 130 N115 115 V AC

TS 130 N230 230 V AC

�� Aansluitschema

4 9

11 9

12V

5 10

1012 10

ININININ

11

11 11

12

12 12 1211

COMCOMCOMCPCOM

Voeler

PTC of

NTC

Thermokoppel

J of K

Voeding

4 tot 20 mA

2/3-draads

(passieve

transductor)

0–20/4–20 mA,

0–10/2–10 V

(actieve

transductor)

–+

Pt100,

Pt1000

Ni120

,

2/3-draads

TS 130

�� Technische gegevens

Voeding 12 tot 24 V AC/DC, 115 V AC of 
230 V AC

Verbruik 1,5 VA

Temperatuurbereik 0 tot +55 °C

Toelaatbare vochtigheid 10 tot 90 % condensvrij

Isolatieklasse II

Materiaal van behuizing thermoplast V-0 volgens UL 94

Aansluiting schroefklemmen

Voelers zie blz. 286 en 287

75 mm

33 mm

59 mm

71 x 29 mm
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TS 430

Digitale thermostaten

�� Inbouwmontage in uitsnijding 71 x 29 mm

�� Frontraam 75 x 33 mm, IP 65

�� Display : 3 ½ digit van 13,2 mm

�� Twee LED’s voor weergave °C of °F

�� Eén LED voor weergave van de schakelstand en de actieve vertraging

�� Talrijke parameters : ijking, aanspreektijd, alarmdrempels, hysteresis, enz.

�� Twee volledig configureerbare alarmen (ingebouwde zoemer in optie).

BESTEL
REFERENTIES

VOEDING VOELER 
MEETINGANG

°C °F

INSTELBEREIK RESOLUTIE INSTELBEREIK RESOLUTIE

TS 430 J024 12 tot 24 V AC/DC thermokoppel J of  
thermokoppel K

-100 tot +800 °C 
-100 tot +1300 °C

1 °C 
1 °C 
1 °C

-140 tot +1450 °F 
-140 tot +1999 °F

1 °F 
1 °F

TS 430 J115 115 V AC

TS 430 J230 230 V AC

TS 430 P024 12 tot 24 V AC/DC PTC 990 Ω/25 °C of  
NTC 10 kΩ/25 °C

-50 tot +150 °C 
-40 tot +110 °C

0,1 of 1 °C 
0,1 of 1 °C

-50 tot +300 °F 
-40 tot +230 °F

1 °F 
1 °F

TS 430 P115 115 V AC

TS 430 P230 230 V AC

TS 430 M024 12 tot 24 V AC/DC PTC, NTC, Pt100, Ni120  
Pt1000, thermokoppel J of K, 
analoge ingangen 0–10 V /   
2–10 V / 0–20 mA / 4 tot 20 mA

TS 430 M115 115 V AC

TS 430 M230 230 V AC

�� Aansluitschema’s

Voeding
12 24
V AC/DC

tot
Voeding
230 of

115 V AC

21 3 4 5 111098

B
el

as
tin

g

TS 430P

N L
 

Voeding

21 5 11 1210976

Voeler PTC of NTC

B
el

as
tin

g

11 9

12V

1012 10

ININININ

11 1112 12 1211

COMCOMCOMCPCOM

Thermokoppel
J of K

4 tot 20 mA
2/3-draads
(passieve

transductor)

0–20/4–20 mA,
0–10/2–10 V

(actieve
transductor)

–+

Pt100,
Pt1000,
Ni120

2/3-draads

TS 430J
TS 430M

3 4

N L 230 of
115 V AC

12 tot 24
V AC/DC

�� Technische gegevens

Voeding 12 tot 24 V AC/DC, 115 V AC of 
230 V AC

Verbruik 1,5 VA

Contact 1 potentiaalvrij wisselcontact

Schakelvermogen 10 A cos ϕ = 1; 3 A cos ϕ = 0,6

Toelaatbare temperatuur 0 tot +55 °C

Relatieve vochtigheid 10 tot 90 % condensvrij

Isolatieklasse II

Materiaal van behuizing thermoplast V-0 volgens UL 94

Aansluiting schroefklemmen

Voelers zie blz. 286 en 287

75 mm

33 mm

59 mm

71 x 29 mm
B

A
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TS 23-233

Digitale thermostaten

�� Montage op DIN-rail, breedte : 3 modules

�� Frontraam : 45 x 53 mm, IP 54

�� Weergave : 3 ½ digit van 13,2 mm

�� Twee LED’s voor weergave van °C of °F

�� Eén LED voor weergave van de schakelstand en een actieve vertraging

�� Talrijke parameters : ijking, aanspreektijd, alarmdrempels, hysteresis, enz.

�� Aansluitmogelijkheid van een extern contact voor de parameterinstelling van de 
afstandsbediening 

�� Twee volledig configureerbare alarmen (zoemer in optie)

�� Uitvoering met seriële interface TTL - modbus op aanvraag.

BESTELREFERENTIES VOEDING VOELER 
MEETINGANG

°C °F

INSTELBEREIK RESOLUTIE INSTELBEREIK RESOLUTIE

TS 23-233 J024 12 tot 24 V AC/DC thermokoppel J of  
thermokoppel K

-100 tot +800 °C 
-200 tot +650 °C

1 °C 
1 °C 
1 °C

-140 tot +1450 °F 
-20 tot +1200 °F

1 °F 
1 °F

TS 23-233 J115 115 V AC

TS 23-233 J230 230 V AC

TS 23-233 P024 12 tot 24 V AC/DC PTC 990 Ω/25 °C of 
NTC 10 kΩ/25 °C

-50 tot +150 °C 
-40 tot +110 °C

0,1 of 1 °C 
0,1 of 1 °C

-50 tot +300 °F 
-40 tot +230 °F

1 °F 
1 °F

TS 23-233 P115 115 V AC

TS 23-233 P230 230 V AC

TS 23-233 M024 12 tot 24 V AC/DC PTC, NTC, Pt100, Ni120 
Pt1000, thermokoppel J of K, 
analoge ingangen 0–10 V /  
2–10 V / 0–20 mA / 4–20 mA

TS 23-233 M115 115 V AC

TS 23-233 M230 230 V AC

11 1210

21 7 8654

Interface TTL

Extern
stuurcontact

Voeding 230 of
115 V AC of

12 tot 24 V AC/DC PTC of
NTC

B
el

as
tin

g

7

12V

6 6

ININININ

87

COMCOMCOMCPCOM

Thermokoppel
J of K

4 tot 20 mA
2/3-draads
(passieve

transductor)

0–20/4–20 mA,
0–10/2–10 V

(actieve
transductor)

–+

Pt100,
Pt1000,
Ni120

2/3-draads

TS 23-233J
TS 23-233M

N L

58 7 78 8

1110

21 3 876

Interface TTL

Extern

stuur-

contact

Voeding 230 of 115 V AC

of 12 tot 24 V AC/DC

PTC of NTC

B
e
la

s
ti
n

g

TS 23-233P

NL

�� Technische gegevens

Voeding 12 tot 24 V AC/DC, 115 V AC of 230 V AC

Verbruik 1,5 VA

Contact 1 potentiaalvrij wisselcontact

Schakelvermogen 10 A cos ϕ = 1; 3 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurbereik 0 tot +55 °C

Toelaatbare vochtigheid 10 tot 90 % niet condenserend

Isolatieklasse II

Materiaal van behuizing thermoplast V-0 volgens UL 94

Aansluiting schroefklemmen

Voelers zie blz. 286 en 287

Afmetingen H 90 x l 53 x P 61 mm
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TS 23-232

Digitale thermostaten

�� Montage op DIN-rail, breedte 3 modules

�� Frontraam 45 x 53 mm, IP 54

�� Weergave : 3 ½ digit van 13,2 mm

�� Twee LED’s voor weergave °C of °F

�� Twee LED’s voor weergave van de schakelstand en een actieve vertraging

�� Talrijke parameters : ijking, aanspreektijd, alarmdrempels, hysteresis, enz.

�� De contacten zijn instelbaar met vier verschillende gedragen :  
– verbonden contacten met één enkele instelwaarde en vast temperatuurverschil tussen  
   de twee contacten 
– afzonderlijke contacten met twee instelwaarden 
– contacten met neutrale zone en één enkele instelwaarde 
– trapsgewijze contacten met één enkele instelwaarde

�� Twee volledig configureerbare alarmen (zoemer in optie)

�� Uitvoering met seriële interface TTL - modbus op aanvraag.

�� Aansluitschema’s

1110

21 3 4 87

TTL-interface

Voeding 230 of 115 V AC

of 12 tot 24 V AC/DC

PTC of

NTC

B
e
la

s
ti
n

g
2

B
e
la

s
ti
n

g
1

TS 23-232P

N

L

C2 C1

 
 

11 1412 1510 13

21 7 865

TTL-interface

Voeding
230 of 115 V AC of
12 tot 24 V AC/DC

PTC of
NTC

B
el

as
tin

g
1

B
el

as
tin

g
2

TS 23-232J
TS 23-232M

N

L

C1 C2

7 7 7

12V

6 658 8 8

ININININ

87

COMCOMCOMCPCOM

Thermokoppel
J of K

4 tot 20 mA
2/3-draads
(passieve

transductor)

0–20/4–20 mA,
0–10/2–10 V

(actieve
transductor)

–+

Pt100,
Pt1000,
Ni120

2/3-draads
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�� Technische gegevens

Voeding 12 tot 24 V AC/DC, 115 V AC of 230 V AC

Verbruik 1,5 VA

Contacten TS 23-232P 1 NO 10 A/230 V AC cos ϕ = 1; 3 A cos ϕ = 0,5 (contact 1) + 
1 wisselcontact 8 A/230 V AC cos ϕ = 1; 3 A cos ϕ = 0,5 (contact 2).

Contacten TS 23-232J en  
TS 23-232M

2 wisselcontacten 8 A/230 V AC cos ϕ = 1; 3 A cos ϕ = 0,5.  
De twee contacten zijn potentiaalvrij en volledig gescheiden.

Temperatuurbereik 0 tot +55 °C

Toelaatbare vochtigheid 10 tot 90 % niet condenserend

Isolatieklasse II

Materiaal van behuizing thermoplast V-0 volgens UL 94

Aansluiting schroefklemmen

Voelers zie blz. 286 en 287

�� Afmetingen

61,0 mm 53,0 mm

90
,0

m
m

BESTELREFERENTIES VOEDING VOELER 
MEETINGANG

°C °F

INSTELBEREIK RESOLUTIE INSTELBEREIK RESOLUTIE

TS 23-232 J024 12 tot 24 V AC/DC thermokoppel J of  
thermokoppel K

-100 tot +800 °C 
-200 tot +650 °C

1 °C 
1 °C 
1 °C

-140 tot +1450 °F 
-20 tot +1200 °F

1 °F 
1 °F

TS 23-232 J115 115 V AC

TS 23-232 J230 230 V AC

TS 23-232 P024 12 tot 24 V AC/DC PTC 990 Ω/25 °C of 
NTC 10 kΩ/25 °C

-50 tot +150 °C 
-40 tot +110 °C

0,1 of 1 °C 
0,1 of 1 °C

-50 tot +300 °F 
-40 tot +230 °F

1 °F 
1 °F

TS 23-232 P115 115 V AC

TS 23-232 P230 230 V AC

TS 23-232 M024 12 tot 24 V AC/DC PTC, NTC, Pt100, Ni120 
Pt1000, thermokoppel J of K, 
analoge ingangen 0–10 V /   
2–10 V / 0–20 mA / 4–20 mA

TS 23-232 M115 115 V AC

TS 23-232 M230 230 V AC
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843N

1 8

7

6543

2

+ –

TC

RTD

24/115 V AC

0 V AC

48/230 V AC

Analoge regelaars

�� Compact apparaat (frontraam 48 x 48 mm) voor de temperatuurregeling van machines 
in de plastic- en rubberindustrie evenals voor verpakkingsmachines, drogers en alarm bij 
hoge temperatuur.

�� De behuizing heeft een diepte van 85 mm. De aansluiting gebeurt met een 8-polige 
connector.

�� Inbouwmontage in uitsnijding van 45 x 45 mm of montage op 8-polige sokkel

�� Een groene LED meldt het onder spanning brengen

�� Een rode LED meldt de ON-stand van het contact

�� ON-OFF of proportioneel PD-gedrag (cyclus 40 s of 1 s).

�� Technische gegevens

Voeding 2 spanningen 24 + 48 V AC ± 10 % of 115 + 230 V AC ± 10 %

Verbruik ≤ 3 W

Frequentie 50 tot 60 Hz

Uitgang 1 wisselcontact 3 A/250 V AC (min. 30 V AC of DC) of 1 statische uitgang 
24 V DC (RI = 560 W), uitgang in OFF-stand bij voelerdefect

Instelling een frontknop met schaalverdeling en een potentiometer aan de zijkant voor 
het instellen van de proportionele band tussen 0 en 20 % van het instelbereik 
(PD-functie) of de hysteresis (ON/OFF-functie)

Regelnauwkeurigheid 1 % van het bereik

Toelaatbare 
ruimtetemperatuur

0 tot 50 °C

Toelaatbare 
vochtigheid

18 tot 85 % niet condenserend

Conformiteit CE 

Montage – �inbouw in uitsnijding 45 x 45 mm, schroefbeugel voor de bevestiging,  
sokkel ref. AZ 58 voor de aansluiting

– op DIN-rail m.b.v. sokkel ref. R8

Gewicht 200 g

Voeler thermokoppel Fe-Const, Cr-Al of PT-RhPt, warmtegevoelige weerstand Pt 100

�� Afmetingen

 BESTELVOORBEELD : 843N A B C D

 A = voeler 1 : Fe-Const (maximum 600 °C) 
2 : Cr-Al (maximum 600 °C)

3 : Pt - RhPt (maximum 1600 °C) 
4 : Pt 100 (maximum 600 °C)

 B = bereik 1 : 0 tot 120 °C 
2 : 0 tot 200 °C

3 : 0 tot 250 °C 
4 : 0 tot 350 °C

5 : 50 tot 450 °C 
6 : 0 tot 600 °C

7 : 600 tot 1200 °C 
8 : 0 tot 1200 °C

 C = voeding 1 : 115/230 V AC 2 : 24/48 V AC

 D = uitgang 1 : statische uitgang cyclus 40 s 
2 : statische uitgang cyclus 1 s

3 : relais

OPTIES

AZ58 sokkel voor schroefaansluiting van ingebouwde regelaars

R8 8-polige sokkel voor DIN-railmontage
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TM 91

1

8

9

10
11

765
4

3

2

LN

Regeling

Pt100

Alarm I

Alarm II

+
–

Thermokoppel

Digitale regelaars

�� Inbouwmontage in uitsnijding 45 x 45 mm of montage op 11-polige sokkel

�� Frontraam 48 x 48 mm

�� Dubbel display : 
– 3 digits van 13,5 mm voor TM 91 
– 3 ½ digits van 10 mm voor TM 95

�� Vier LED’s voor weergave van de toestand van de regelingsuitgang, de alarmcontacten en 
van de functie AUTOTUNING / SELF TUNING

�� Twee volledig configureerbare alarmcontacten

�� Talrijke parameters : type van voeler, functie SELF TUNING / AUTOTUNING, proportionele 
band, integratieconstante, alarmdrempels, enz.

�� Technische gegevens

Voeding 15 tot 35 V AC/DC of 100 tot 240 V AC

Verbruik 4 W

Geschikte voelers Pt100 of thermokoppels J, K, L, N, T, R, S of B

Contacten – 1 potentiaalvrij wisselcontact voor de regeling 
– �2 NO-contacten met gemeenschappelijke klem voor 

de alarmen

Schakelvermogen 3 A/250 V AC cos ϕ = 1

Schakelbare minimumspanning 30 V AC of DC

Statische uitgang voor de regeling op 
aanvraag

– 24 V DC (Ri = 560 Ω) 
– 0 tot 20 mA of 4 tot 20 mA (Rmax = 500 Ω) 
– 0 tot 1 V, 0 tot 5 V, 0 tot 10 V (Rmin = 500 Ω)

Temperatuurbereik 0 tot 50 °C

Relatieve vochtigheid 18 tot 85 % niet condenserend

Beschermingsgraad van frontpaneel IP 65

Isolatieklasse II

Materiaal van behuizing thermoplast V-0 volgens UL 94

Gewicht 250 g

�� Afmetingen

48 mm 98 mm 133

BESTELREFERENTIES VOEDING DISPLAY UITGANGEN

TM 91 HR 100 tot 240 V AC 3 digits 3 relais

TM 91 LR 15 tot 35 V AC 3 digits 3 relais

TM 95 HR 100 tot 240 V AC 3 ½ digits 3 relais

TM 95 LR 15 tot 35 V AC 3 ½ digits 3 relais

OPTIE

R11 11-polige sokkel
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TJ33

TJ48

TJ63

TJ68

Digitale regelaars

�� Regelaars voor inbouwmontage of op DIN-rail

�� Frontraam 74 x 32, 48 x 48 of 48 x 96 mm

�� Display �3 digits van 13,5 mm,  
4 digits van 10 mm,  
3 + 3 digits van 13,5 + 7 mm 
4 + 4 digits van 10 + 7 mm

�� LED’s voor weergave van de toestand van de regelingsuitgang, de alarmuitgang, 
de eenheid °C of °F, de afwijking +/– evenals voor het melden van de vergrendeling van 
de parameters en de functie self tuning

�� Een volledig configureerbaar alarmcontact 

�� Talrijke parameters : type van voeler, functie self tuning, proportionele band, alarmdrempels, 
enz.

�� Technische gegevens

Voeding 24, 115 of 230 V AC

Verbruik 3 W

Geschikte voelers Pt100, PTC of thermokoppels J of K (stroom- of spannings
ingangen eveneens mogelijk met externe weerstanden)

Contacten – 1 potentiaalvrij wisselcontact voor de regeling 
– 1 NO of 1 wisselcontact voor een alarm

Schakelvermogen 3 A/250 V AC cos ϕ = 1

Schakelbare minimumspanning 30 V AC of DC

Statische regelingsuitgang op 
aanvraag

12 V DC (Ri = 270 Ω) 
0 tot 20 mA 
4 tot 20 mA

0 tot 1 V 
0 tot 5 V

Temperatuurbereik 0 tot 50 °C

Relatieve vochtigheid 18 tot 85 % niet condenserend

Beschermingsgraad van frontpaneel IP 65

Isolatieklasse II

Materiaal van behuizing thermoplast V-0 volgens UL 94

TYPE GEWICHT DIEPTE VAN BEHUIZING VERBINDINGEN

TJ3– 180 g 62 mm 2 connectoren 5-polig

TJ4– 200 g 85 mm 1 ronde connector 11-polig

TJ6– 250 g 65 mm 1 rechte connector 11-polig

TJD4 of TJD8 300 g 81 mm schroefklemmen
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TJD4

TJD8

�� Aansluitschema’s

21 3 4 5 7 111098

TJ 33

TJ 34

L N

10 11

Voeler

Pt100

of PTC
Thermo-

koppel

–+

Regeling Alarm of

contact 2

10-11

over-

bruggen

met

PTC

TJ 43

TJ 44

1

8

9

10
11

7
6

5

4

3
2N

L
Regeling

Pt100

of PTC

+

–

Thermokoppel

Alarm of

contact 2

6-7 overbruggen

met PTC

10-11

over-

bruggen

met

PTC

21 3 4 5 6 7 111098

TJ 63

TJ 64

L N

10 11

Voeler

Pt100

of PTC
Thermo-

koppel

–+

Regeling Alarm

of

contact 2

7 8

Thermo-
koppel

–+

1110

+ –

0 tot
 20 mA

1110

2,5 Ω
+ –

0 tot
 20 mA

21 3 5 6 7 8

TJD4
TJD8

Voeler
Pt100

of PTC

7-8 
over-
bruggen
met
PTC

Voeding
24, 115 of
230 V AC

11 1412 1510 13

C1 C2

 BESTELVOORBEELD : TJAB C D

 TJ type

 A = frontraam of DIN-rail 3 : 74 x 32 4 : 48 x 48 6 : 48 x 96 D : rail DIN

 B = digit 3 : 3 digits 6 : 3 + 3 digits 4 : 4 digits 8 : 4 + 4 digits voor instelwaarden

 C = voeding 24 : 24 V AC 115 : 115 V AC 230 : 230 V AC

 D = uitgang regeling R : relais 
S : logisch 12 V

0 tot 20 mA 
4 tot 20 mA

0 tot 1 V 
0 tot 5 V

OPTIE

R11 11-polige sokkel
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TS SND 0010

Beschermde voeler

A B

Ø C

A = 30, 40, 100, 180 mm 
B = 1500, 2500, 3000 mm 
C = 6 of 8 mm

Luchtvoeler

A B

Ø C

A = 30 mm 
B = 500, 1500, 2500 mm 
C = 6 mm

De PTC-voelers zijn uiterst geschikt 
voor de temperatuurmeting in 
verwarmings-, ventilatie-, koel- en 
airconditioningsystemen.

PTC-voelers

Meetbereik van -50 tot +150 °C. De gemiddelde weerstandsverandering bedraagt ca. 7 Ω/°C. 
Bij afwezigheid van een elektromagnetisch veld, kan de voeler tot op 100 m afstand van het 
meetapparaat geplaatst worden. De elektrische weerstand van de kabel is praktisch zonder 
invloed.

De PTC-voelers zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen:
�� PTC-voeler met behuizing in RVS AISI 304 voor standaard toepassingen
�� PTC-voeler in geperforeerde metalen behuizing voor toepassingen met snelle aanspreektijd
�� PVC-kabel voor een temperatuurbereik van -20 tot +80 °C
�� silicone-kabel voor een temperatuurbereik van -50 tot +150 °C.

�� Ohmse waarden van voelers KTY 81-121 (990 Ω tot 25 °C)

°C Ω MAXIMUMFOUT (± °C) °C Ω MAXIMUMFOUT (± °C)

-50 509,7 3,0 50 1 196,5 2,0

-40 561,7 2,8 60 1 285,6 2,3

-30 617,4 2,5 70 1 378,4 2,6

-20 676,8 2,3 80 1 474,9 2,9

-10 739,9 2,1 90 1 575,1 3,2

0 806,7 1,9 100 1 679,0 3,5

10 877,2 1,6 110 1 786,5 3,8

20 951,5 1,4 120 1 895,8 4,1

25 990,0 1,3 130 2 003,2 4,3

30 1 029,4 1,4 140 2 103,2 4,6

40 1 111,1 1,7 150 2 188,9 4,9

BESTELREFERENTIES KABELTYPE KABELLENGTE (m) AFMETINGEN VAN BEHUIZING (mm) TEMPERATUURBEREIK (°C)

TS SND 0000 (standaard) PVC 1,5 6 x 30  -20 tot +80

TS SND 0001 PVC 1,5 6 x 40  -20 tot +80

TS SND 0004 (standaard) PVC 1,5 luchtvoeler  -20 tot +80

TS SND 0010 (standaard) PVC 3 6 x 30  -20 tot +80

TS SND 0011 PVC 3 6 x 40  -20 tot +80

TS SND 0012 PVC 3 6 x 100  -20 tot +80

TS SND 0101 silicone 1,5 6 x 40 -50 tot +150

TS SND 0104 silicone 1,5 luchtvoeler -50 tot +150

TS SND 0105 silicone 1,5 8 x 180 -50 tot +150

TS SND 0109 silicone 1,5 6 x 40 -50 tot +150

TS SND 0110 (standaard) silicone 3 6 x 30 -50 tot +150

TS SND 0112 silicone 3 6 x 100 -50 tot +150

TS SND 0124 silicone 0,5 luchtvoeler -50 tot +150

TS SND 0131 silicone 2,5 6 x 40 -50 tot +150

TS SND 0134 silicone 2,5 luchtvoeler -50 tot +150
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Thermokoppels DIN 43710, voelers Pt100 DIN 43760

TYPE VOELER MATERIAAL °C MAXI D Ø (mm) VERBIND (A) EL (mm) AL (mm)

TC 600-Fe Fe-Const AISI 304 450 4, 5, 6, 8 1/8" G, 1/4" G, 
3/8" G, 1/2" G 
te bepalen

50 tot 500 
te bepalen

te bepalen

TC 600-Cr Cr-Al

TR 600-2 Pt100 2-draads

TR 600-3 Pt100 3-draads

											           Standaardmodellen : �TC 600 Fe-Const, D = 4 mm, EL = 50 mm, AL = 2 m 
TC 600 Cr-Al, D = 4 mm, EL = 50 mm, AL = 2 m 
TR 600 3 fils, D = 4 mm, EL = 50 mm, AL = 2 m.

TYPE VOELER MATERIAAL °C MAXI D Ø (mm) H (mm) AL (mm)

TC 601-Fe Fe-Const AISI 304 450 8 x 10,  
6 x 15,  
5 x 15,  
6 x 25,  
6 x 35 
te bepalen

12 MA,  
12 MB,  
12 x 1,  
1/4" G 
te bepalen

te bepalen

TC 601-Cr Cr-Al

TC 602-Fe Fe-Const

TC 602-Cr Cr-Al

TR 601-2 Pt100 2-draads

TR 601-3 Pt100 3-draads

TR 602-2 Pt100 2-draads

TR 602-3 Pt100 3-draads

TYPE VOELER MATERIAAL °C MAXI D Ø (mm) EL (mm)

TC 810-Fe Fe-Const AISI 304, 316, 310, 
446

750 12, 14, 16, 17, 21 
te bepalen

100 tot 1000 
te bepalen

TC 810-Cr Cr-Al

TC 810-Fe Fe-Const Inconel 600 1200

TC 810-Cr Cr-Al

TYPE VOELER MATERIAAL °C MAXI D Ø (mm) EL (mm)

TC 813-Fe Fe-Const AISI 304 500 6 of 8 
te bepalen

50 tot 500 
te bepalen

TC 813-Cr Cr-Al 700

TR 813-2 Pt100 2-draads 500

TR 813-3 Pt100 3-draads 500

TYPE VOELER MATERIAAL °C MAXI D1 (mm) D2 (mm) AL (mm)

TC 104 Fe-Const Inox 450 4,5 mm 10 mm te bepalen

TYPE VOELER MATERIAAL °C MAXI D (mm) AL (mm)

TC 805 Fe-Const AISI 304 450 13 tot 25 
25 tot 45 
47 tot 67 
63 tot 83 
te bepalen

te bepalen
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Hygrostaten en hygrothermostaat 

HYG-E 6001 HYG-E 7001

Bestelcode HYG-E 6001 HYG-E 7001

Informatica-nr. 119 1701 91 100 119 7901 51 100

Instelbereik 35 tot 100 % relatieve vochtigheid 35 tot 100 % relatieve vochtigheid  
10 tot 35 °C

Differentiaal bij maximumbelasting – 0,5 K

Contact 1 wisselcontact drogen / bevochtigen 1 wisselcontact drogen / bevochtigen 
1 wisselcontact verwarmen / koelen

Bedrijfsspanning 24 tot 230 V AC 24 of 230 V AC

Schakelbare stroom 5 A cos ϕ = 1 
0,2 A cos ϕ = 0,6

hygrostaat : �5 A cos ϕ = 1 
0,2 A cos ϕ = 0,6 
10 A cos ϕ = 1 / 4 A cos ϕ = 0,6 verwarmen 
5 A cos ϕ = 1 / 2 A cos ϕ = 0,6 koelen

Temperatuurmeting – bimetaal

Schakelaars – ON/OFF

Signaallampen – –

Beschermingsgraad IP 30 IP 30

Kenmerken – –

Afmetingen 75 x 75 x 25,5 mm 127,5 x 75 x 27 mm

Elektrisch schema

1

3

HYG-E 6001

NL
2

ϕ >
%

%

HYG-E 7001

Acc
Acc

1

2

3

5

4

8

6

7

N 24 V~

N 230 V~

L

< ϑ

ϕ <

1-2 : drogen 
1-3 : bevochtigen 
ϕ < : hygrostaatfunctie

5-6 : bevochtigen  
5-7 : drogen 
ϕ < : hygrostaatfunctie 
< ϑ : thermostatische functie 
Acc : anticipatieweerstand
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Regelsystemen voor elektrische 
verwarming
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Centrale eenheid 1803

 
 

Oplaaddiagram

 

INSTELVOORBEELD

E1 = -5 °C 
E2 = 17 °C 
E15 = 20 % 
E3 = 7 h

TU = 10 h 
E10 = 85 % 
E4 = 20 % 
UMD = 22 h

�� De centrale eenheid 1803, verbonden met één of meerdere oplaadregelaars, vormt een 
universele bediening voor het regelen van de elektrische accumulatieverwarming via een 
verwarmingskabel in de vloer, of via een afzonderlijke of centrale accumulator. Dit type 
regelaar beantwoordt aan de normen DIN 44 574 en EN 50 350.

�� Mogelijkheid de lading te verplaatsen aan het begin, het midden of het einde van het nacht
tarief, zoals voorgeschreven door de elektriciteitsmaatschappijen of de wensen van de klant.

�� Aansluiting van de centrale eenheid en de laadregelaars door een 3-draads bus

�� Toezicht op de looptijd van het verlaagde tarief

�� Dagnalading mogelijk

�� Verschillende laadniveaus voor dag en nacht

�� Berekening van de gemiddelde buitentemperatuur

�� Geen bijstelling nodig na de installatie

�� Betrouwbare werking gedurende vele jaren zonder onderhoud.

�� Samenstelling van de regeling

Maximum 2 tot 4 contactoren

voor 2 tot 4 zones

Buiten-

voeler

Centrale eenheid

1803

Oplaadregelaar

18_ _

Maximum 2 tot 4

restwarmtevoelers

Max 100 laadregelaarsimum op

3-draads-

bus

�� Werkingsprincipe van het systeem

De centrale eenheid stuurt de laadregelaars continu door de spanning op de klemmen Z1-Z2; deze 
spanning bepaalt de oplading tijdens de door het apparaat bewaakte cyclus. Tijdens de lading kan de  
spanning overgaan van 3,6 V naar 2,85 V en bij het ontlaadeinde terugkeren naar 3,6 V. De stuurspanning 
is afhankelijk van de buitentemperatuur, het tijdsverloop en de ingestelde parameters.

De oplaadregelaar meet permanent de restwarmte, door het laadpercentage af te trekken en dit te verge
lijken met de stuurspanning. Wanneer bij de oplaadvrijgave (aanwezigheid van LF-fase), de gemeten 
oplading minder dan de gevraagde oplading bedraagt, worden de oplaadcontactoren ingeschakeld.

 

E1	� bepaling van de buitentemperatuur die overeenstemt 
met de volle lading = buitentemperatuur voor welke 
de installatie berekend is

E2	� buitentemperatuur vanaf dewelke het niet meer nodig 
is te verwarmen

E3	� deze instelling laat toe de oplading in het midden 
of op het einde van de oplaadperiode te plaatsen 
(zie verschuiving van de oplaadperiode)

E4	� deze instelling bepaalt de theoretische ontlaad
steilheid om al dan niet een dagnalading uit te voeren

E15	 � deze instelling bepaalt een minimale basisoplading vanaf het ogenblik dat de buitentemperatuur 
lager is dan E2

E10	 � bepaling van het percentage dagnalading (bijkomende oplading)

UMD � cyclusduur bewaakt door de centrale eenheid

TU	 �  omschakeling van nacht- naar dag-karakteristiek

ATW   �tijdelijke buitentemperatuur.

80 -3,00

100 -2,85

60 -3,15

Buitentemperatuur

Variatie van de stuurspanning tijdens de cyclus («0» stemt

overeen met het begin van het verlaagd tarief, bv. 22.00 h)

20 -3,45

0 -3,60

40 -3,30

-10 20 410 620 8 10 12 14 16 18 20 22-20 0

E1
E3

TU

UMD

E2

E15
E4

ATW =

0 °C

E10

Oplaadregelaars voor elektrische accumulatieverwarming
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�� Inbedrijfstelling en instellingen van de centrale eenheid 1803

De aansluitingen moeten uitgevoerd worden door een bevoegd elektro-installateur met inachtneming 
van het bedradingsschema en de lokaal geldende veiligheidsbepalingen. De elektriciteitsmaatschappij 
moet geraadpleegd worden om eventueel opgelegde instellingen te bepalen.

De programmering van de parameters van de centrale eenheid is in 2 menu's onderverdeeld :
�� een menu voor de eindgebruiker
�� een menu voor de installateur om het apparaat aan de installatie en aan de verplichtingen van 

de elektriciteitsbedrijf aan te passen.

De parameters worden weergegeven op een LCD-scherm.
�� Om van de ene parameter naar de volgende te gaan, gebruikt men de toets .
�� Wijzigen van de parameters met de toetsen + of –.
�� Memoriseren met de toets SET. 
�� Indien men gedurende 5 minuten geen enkele toets indrukt, bekomt men opnieuw de weergave van 

de LA-cyclus. 
�� Door het gelijktijdig indrukken van de toetsen + en –. keert men terug naar het vorige display. 

.PARAMETERS CODE EENHEID BEREIK RESOLUTIE FABRIEKSINSTELLING

Parameters / aanduiding voor de gebruiker
Instelling van kloktijd LA h 0 h tot UMD – 1 1 h 0.00

Oplaadbegin E2 °C 7 tot 25 °C 1 K 17 °C

Oplaadbasis E15 % 0 tot 30 % 1 % 0 %

Dagnalading E10 % 0 tot 100 % 1 % 100 %

Actuele buitentemperatuur ATW °C -25 tot +30 °C 1 K niet instelbaar

Parameters / aanduiding voor de installateur (toegang door 10 s de toets  in te drukken)
Volle oplading E1 °C -25 tot +15 °C 1 K -12 °C

Cyclustijd overeenstemmend 
met einde nachtoplading

E3 h 0 tot 14 h 1 h 7 h

Oplading aan cycluseinde E4 % 0 tot 100 % 1 % 30 %

Opheffing dagnalading E16 – 0 / 1 0/1 K 0

Dag/nacht-schakeling TU h 6 tot 14 h 1 h 10 h

Geheugenopslag SEH h 2 tot 6 h 1 h 6 h

Cyclusduur UMD h 8 tot 23 h 1 h 22 h

Vorstbeveiliging KUT °C 5 tot 15 °C 1 °C 7 °C

Gemiddelde buiten
temperatuur

ATM – – 0/1 1

Type van voeler NTC – – – –

Berekend oplaadpercentage SEL % 0 tot 100 % 1 % niet instelbaar maar 
simulatie mogelijk

Stuurspanning Z1-Z2 UST V -4,35 tot -2,85 V 6 mV niet instelbaar

SH-bewaking SH h 6 h tot UMD 1 h 15 h

Opwarmtest FAZ – – 0/1 0

Programmaversie PRO – 7.6 7.6 niet instelbaar

Weergavetest – – alle segmenten 
geactiveerd

– –

Andere aanduidingen op het display
WFU breuk van de buitenvoeler (weerstand ∞)

WFK kortsluiting van de buitenvoeler (weerstand 0 Ω)

LFÜ overschrijding van de maximum vrijgaveduur van oplading (zie SH-bewaking)

LL cyclus onder bewaking, klok geactiveerd

LF vrijgave van oplading

FS vorstbeveiliging geactiveerd

VR oplading bij nachttariefbegin geactiveerd

KU dagregime actief

ATM berekening van de gemiddelde actieve buitentemperatuur

SER servicefunctie geactiveerd
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Kloktijdinstelling LA
Met deze instelling kan bij de inbedrijfstelling het aantal uren worden bepaald die sinds het opkomen van 
het LF-signaal (oplaadvrijgave) overschreden zijn. Telkens als de fase aanwezig is op klem LL (meestal 
overbrugd met LF), start de cyclus bij 0.00 h (synchronisatie met signaal van elektriciteitsmaatschappij) 
en begint de uren te tellen tot op het ogenblik dat het aantal weergegeven uren gelijk is aan de cyclustijd, 
ingesteld door UMD. 
Vindt er geen dagnalading plaats, dan is het niet noodzakelijk de kloktijd van de cyclus gelijk te zetten 
bij de eerste inwerkingstelling. Hij zal automatisch starten zodra de fase op de klem LL aanwezig is. 
Wanneer de kloktijd gelijkgezet moet worden, zal men de toetsen +/– ingedrukt houden tot het aange
duide uur overeenstemt met het aantal volledige uren, die verstreken zijn sinds het verlaagde tariefbegin 
(de minuten zijn niet instelbaar). 

Voorbeeld
�� Uur van het verlaagde tariefbegin : 22.00 h
�� Actuele tijd : 14.15 h
�� Aantal verstreken volledige uren : 16
�� De weergave moet dus aanduiden «LA 16:00».
�� Bij spanningsuitval wordt het uur van de cyclus tijdens de in SEH ingestelde tijd beveiligd.

Oplaadbegin E2
E2 stemt overeen met een buitentemperatuur, vanaf dewelke het niet meer nodig is te verwarmen.

Basisoplading E15
De instelling E15 waarborgt een minimaal laadniveau zodra de buitentemperatuur lager is dan E2.

Dagoplading E10 (komt slechts tussenbeide bij vrijgave van dagoplading)
Bij dagnalading bepaalt E10 het maximumniveau van de theoretische ontlaadrechte. 

�� Indien E10 = 100 %, zal de dagnalading volledig zijn
�� Indien E10 = 0 %, vindt er geen dagnalading plaats.

Volledige oplading E1
E1 stemt overeen met de minimale buitentemperatuur volgens dewelke de verwarming is gedimensio
neerd en waarbij dus de oplading maximaal zal zijn. Ingeval een dagnalading plaatsvindt, heeft de 
verwarming in het algemeen een kleiner accumulatievermogen. Om ‘s morgens een correcte temperatuur 
te verkrijgen, is het aanbevolen E1 op bv. -2 °C in te stellen. 

Cyclustijd voor het nachttariefeinde E3
Met deze instelling kan de oplading in het midden of op het einde van het nachttarief geplaatst worden. 
Het is steeds aanbevolen de oplading op het einde van het nachttarief te plaatsen, zodat ‘s nachts onnodige 
thermische verliezen vermeden worden. Nochtans kunnen bepaalde elektriciteitsmaatschappijen vragen 
de oplading te verplaatsen om verbruikspieken te vermijden.

Voorbeelden
�� Voor een oplading aan het einde van het nachttarief : E3 = aantal uren van het nachttarief – 1 h (E3 = 

7 of 8 h) 
�� Voor een oplading in het midden van het nachttarief : E3 = aantal uren van het nachttarief / 2 (E3 = 

4 h)
�� Voor een oplading bij het begin van het nachttarief : E3 = 0 (zie overbrugging VR op klemmenstrook).

		      Voorbeeld van oplading op heet einde van het nachttarief

In het nevenstaande voorbeeld is het nachttarief beschikbaar van 22.00 tot 7.00 h. 
E3 is ingesteld op 8 h. Volgens de buitentemperatuur, moet de oplading 60 % bereiken als 
de cyclus op 8 (6.00 h 's morgens) zal ingesteld zijn. Het oplaadbegin moet plaatsvinden om 
1.00 h (cyclus op 3.00 h) maar daar er nog enige restwarmte opgeslagen is, zal de effectieve 
oplading plaatsvinden om 2.00 h (cyclus op 4.00 h).

Oplading aan het cycluseinde E4 (komt enkel tussenbeide bij dagnalading)

Deze instelling bepaalt de restlading op het einde van de cyclus alsook de theoretische 
ontlaadcurve, die als referentie zal dienen om al dan niet een dagnalading uit te voeren (zie 
ook instelling E10).

Opheffing van dagoplading E16 (1 op het display)

Bij het activeren van de functie E16, wordt de dagnalading opgeheven zolang de buitentemperatuur 
hoger is dan de instelling E1.

0

20

40

60

80

100

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00
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Waarde berekend in functie van looptijd
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11Instelling door verschuiving van 
E2 (KUT‑functie) tussen 5 en 15 °C 
(E1 wordt overeenkomstig verschoven).

Dagbedrijf TU
Met deze instelling wordt aan de oplaadregelaars, die op de centrale eenheid aangesloten zijn, gemeld 
dat de daginstellingen in aanmerking moeten genomen worden. In de praktijk moet deze instelling altijd 
het aantal nachttariefuren overschrijden.

Geheugenopslag SEH
De klok loopt tijdens de geheugenopslag, indien de fase op de klem LL aangesloten is. Bij het wegvallen 
van de fase blijft de klok in dezelfde stand, totdat de fase weer op LL aanwezig is. Na verloop van de 
geheugenopslag, loopt de klok tot bij de UMD-cyclusduur. 

SEH moet ingesteld zijn op een tijdsduur die korter is dan de nachttariefduur. In principe 6 h.

Cyclusduur UMD
De cyclusduur stemt overeen met de tijdsduur gedurende dewelke een bewaking van de op- en ont
lading actief is. In principe wordt deze instelling gehandhaafd op 22 h, wat betekent dat de centrale 
eenheid de op- en ontlading bewaakt gedurende 22 h vanaf de "0"-stand van de cyclus.

Na deze tijdsduur wacht de regelaar op een nieuw signaal van de LF-fase om zich te hersynchroniseren 
met de "0"-stand van de cyclus.

Bepaalde elektriciteitsbedrijven kunnen eventueel een cyclusbewaking van minder dan 22 h vragen, nl. 
wanneer de vrijgavetijd van het nachttarief niet bepaald is.

Deze instelling beïnvloedt de oplading niet doch moet steeds zodanig ingesteld zijn dat, bij een dag
nalading, deze gedurende de cyclusbewaking plaatsvindt.

Voorbeeld : nachttarief van 22.00 tot 6.00 h, dagnalading van 14.00 tot 16.00 h

UMD = minimum 18 h teneinde de cyclus niet terug op «0» in te stellen vóór 22.00 h. 

Vorstbeveiliging KUT
Deze functie is slechts actief als de klemmen FS en i0 worden overbrugd op de klemmenstrook. 
De vorstbeveiliging waarborgt een minimaal oplaadniveau, bv. als men met vakantie is. 

Gemiddelde buitentemperatuur ATM
Indien enkel de actuele buitentemperatuur als referentie genomen wordt om de nodige oplading te 
bepalen voor de komende uren, is men dikwijls geconfronteerd met een onvoldoende oplading bij een 
zachte nachttemperatuur en een te hoge oplading bij een zeer lage nachttemperatuur.

Om deze reden is het aanbevolen eerder rekening te houden met de gemiddelde temperatuur binnen 
de laatste 24 uur dan met de actuele temperatuur. 

De functie ATM is actief wanneer het cijfer 1 verschijnt op het display, wat betekent dat de gemiddelde 
temperatuur, beantwoordend aan de onderstaande formule, in aanmerking zal genomen worden 

ATM = 
ATi + AT

i=1

1
—
23

23

2 		
ATM =  

2

rekenkundig gemiddelde van de buitentemperaturen
van de laatste 23 uren + actuele temperatuur

Oplaadpercentage in functie van de stuurspanning 

OPLADING 
%

SPANNING Z1-Z2 V OPLADING 
%

SPANNING Z1-Z2 V OPLADING 
%

SPANNING Z1-Z2 V

100 -2,85 60 -3,15 20 -3,45

90 -2,93 50 -3,23 10 -3,53

80 -3,00 40 -3,30 0 -3,60 –> -4,35

70 -3,08 30 -3,38

Bij 0 % oplading springt de spanning van -3,6 V op -4,35 V (veiligheidsdrempel).

Simulatie van oplaadpercentage (service-functie)
Bij weergave van het oplaadpercentage, is het mogelijk een oplading te simuleren door het indrukken 
van de toetsen + of –, teneinde opladingstesten uit te voeren. Indien de toetsen + en – sinds 3 minuten 
niet meer bediend werden, keert de regelaar terug naar de berekende oplading.

E1

KUT

E2

80

100

Oplaadpercentage

60

Buitentemperatuur

20

0

40

-15 -5 +5 +15 +25-25
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TEMPERATUUR VAN DEKLAAG

DAG OPLAAD
PERCENTAGE

TEMPERATUUR 
°C

1 14 23,5

2 28 27,1

3 42 30,7

4 56 34,3

5 70 37,8

6 84 41,4

7 100 45,0

SH-bewaking
In de norm DIN 44576 wordt een bewaking van de oplaadduur voorgeschreven voor installaties met 
accumulatievloerverwarming. Om oververhitting te vermijden bij defect van het tariferingssysteem van 
de elektriciteitsmaatschappij, onderbreekt de SH-bewaking de oplading zodra de faseaanwezigheid op 
LF de ingestelde duur overschrijdt.

Voorbeeld
�� Nachttariefduur : 8 h
�� Dagnalading : 2 h
�� De SH-bewaking, ingesteld op 10 h, zal de oplading uitschakelen indien LF langer dan 10 h van voeding 

voorzien wordt. Deze functie wordt automatisch opgeheven als de volgende cyclus start (opstarten bij 
0 van de cyclus).

Aanwarmtest FAZ
Deze functie kan door de installateur geactiveerd worden met de toets «+», of opgeheven worden met 
de toets «–».

Bij het activeren van deze functie is de oplading niet meer afhankelijk van de buitentemperatuur, maar 
alleen nog van het interne programma dat de oplading elke dag 14 % zal verhogen teneinde de instal
lateur toe te laten de instellingen van de oplaadregelaars te controleren. Als deze ingesteld zijn met een 
warmtecurve bij 45 °C, zal de temperatuur van de deklaag overeenstemmen met de nevenstaande tabel.

Tijdens de aanwarmtest, geeft het display de resterende tijd in dagen weer.

Na de 7de dag, zal de temperatuur opnieuw afhankelijk zijn van de buitentemperatuur. Deze functie 
bespaart de installateur of de constructeur meerdere tussenkomsten ter plaatste om te controleren of de 
accumulatieverwarming werkt bij om het even welke buitentemperatuur en of de instellingen correct zijn.

Overbrugfuncties op de klemmenstrook
FS-i0	 vorstbeveiliging geactiveerd

i0-i1	 de modus «speciale instellingen» wordt gedurende ± 3 minuten geactiveerd

LF-VR	 oplading bij het begin van het verlaagd tarief 

LF-LL	� deze 2 klemmen zijn oorspronkelijk overbrugd. Als de elektriciteitsmaatschappij 2 verschillende 
fasen vrijgeeft voor de oplading (LF) en de kloksturing (LL), moet de overbrugging weggenomen 
worden. Indien enkel LF onder spanning staat, vindt er geen oplading plaats.

Belangrijke opmerking
De centrale eenheid 1803 past ook uitstekend wanneer het elektriciteitsbedrijf meer dan twee opladingen 
toelaat per 24 h (o.a. drievoudige tarifering). Men zal enkel in overweging nemen dat de oplading vrij
gegeven wordt wanneer de LF-fase aanwezig is. Zo nodig kan de instelling op de volgende wijze 
aangepast worden:

�� E1 = +5 °C daar het accumulatievermogen kleiner is
�� SEH kleiner dan de kortste oplaadduur.

Indien de LF-fase 24 h/24 aanwezig is tijdens een bepaalde periode van het jaar, moet men een klok 
met extern contact voorzien om de LF-fase te onderbreken tussen 20.00 en 22.00 h, bv. om de cyclus 
terug te stellen op «0».

�� Technische gegevens van de centrale eenheid 

Voeding 230 V AC 50 Hz

Spanningstolerantie ± 6 %

Verbruik ca. 1,5 VA

Toelaatbare omgevingstemperatuur 0 tot +50 °C

Isolatiespanning 4 kV

Schakelvermogen van het intern relais 3 A/230 V AC cos ϕ = 1

Stuurspanning op klemmen Z1-Z2 2,85 tot 3,6 V als de LF-fase aanwezig is; 
4,35 V als de LF-fase niet aangesloten is

Beschermingsklasse II

Beschermingsgraad IP 20

Aansluiting kooiklemmen 2 x 1,5 mm² of 1 x 2,5 mm² 

Voeler aansluiting voorzien voor een NTC-buitenvoeler van 
de reeks 31 – –
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+–Set

53 mm

8
9

m
m

4
5

m
m

60 mm

Ohmse waarden van voelers 
31_ _

°C Ω °C Ω

-20 14625 40 1150

-15 11382 45 966

-10 8933 50 815

-5 7066 55 690

0 5632 60 587

5 4521 65 501

10 3653 70 430

15 2971 75 370

20 2431 80 319

25 2000 85 276

30 1655 90 240

35 1376 95 209

�� Correctie van de instellingen na enkele dagen werking

Zonder dagnalading CORRECTIES

DEFECT BUITENTEMPERATUUR E1 E2 E15

Te koud < 0 °C +3 °C – –

0 tot 10 °C +2 °C +2 °C +5 %

> 10 °C – +3 °C +5 %

Te warm < 0 °C -2 °C – –

0 tot 10 °C -2 °C -2 °C -5 %

> 10 °C – -2 °C -5 %

Met dagnalading CORRECTIES

DEFECT BUITENTEMPERATUUR E1 E2 E15 E4 E10 E16

Te koud a.m. < 0 °C +3 °C – – – – –

0 tot 10 °C +2 °C +2 °C +5 % – – –

> 10 °C – +3 °C +5 % – – –

Te warm a.m. < 0 °C -2 °C – – – – –

0 tot 10 °C -2 °C -2 °C -5 % – – –

> 10 °C – -2 °C -5 % – – –

Geen lading of te 
weinig lading p.m.

> dan E1 – – – – – 0

< dan E1 – – – +10 % +10 % –

Te veel lading p.m. > dan E1 – – – – – 1

< dan E1 – – – -10 % -10 % –

BESTELREFERENTIES

1803 oplaadregelaar voor elektrische accumulatieverwarming, centrale eenheid

3115 buitenvoeler
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1842

Oplaadregelaars

�� Deze regelaars zijn bestemd voor de oplaadregeling van 1, 2, 3 of 4 zones.

�� Een 3-draadsaansluiting (Z1-Z2-KU) verbindt de oplaadregelaars met de centrale eenheid.

�� Een tot vier restwarmtevoelers meten de temperatuur van de vloer of van de accumulatoren 
van elke zone. Bij oplaadvrijgave door de centrale eenheid, worden de overeenstemmende 
oplaadcontactoren ingeschakeld indien de gemeten temperaturen lager zijn dan de inge
stelde waarden.

�� Werking

Na het inschakelen van de spanning voert de oplaadregelaar een zelftest uit. Gedurende ca. 
1 seconde worden alle segmenten van het display, het type van de regelaar, het type van de 
voeler en de softwareversie weergegeven.

�� Standaardweergave

De verschillende kringen worden geïdentificeerd door cijfers indien de oplaadregelaar onder 
spanning staat.

Tijdens de oplading worden de betreffende kringen aangeduid door een segment boven het 
cijfer. Een ander segment duidt de nacht- of dagcyclus aan (Nacht/Tag).

�� Foutmelding

«1 34F» betekent een voelerdefect in de kringen 1, 3 en 4. 
Door het indrukken van de toets , kan men het defect identificeren :  
	 TFU = voeler ontbreekt of is beschadigd 
	 TFK = kortsluiting van voeler

ZSG betekent geen spanningssignaal of verkeerd signaal afkomstig van de centrale 
eenheid. 

Tijdens een foutmelding, is de oplaadregelaar uitgeschakeld.

�� Verklaring van toetsenfuncties

	 laat toe in het geheugen te "bladeren"

+		  verhoging van weergegeven waarde

–		  vermindering van weergegeven waarde

SET	� geheugenopslag van de waarde. Als men de SET-toets indrukt bij het wijzigen van 
een waarde, wordt deze nieuwe waarde opgeslagen. 

Indien geen enkele toets bediend wordt tijdens 30 seconden, wordt opnieuw de standaard
waarde weergegeven.

�� Mogelijke instellingen

Bij het indrukken van de toets , is de eerste weergave op het display de temperatuur, 
gemeten door de voeler van de zone 1.

Bij een nieuwe druk op de toets , geeft het display de waarde weer van de stooklijn die 
de verhouding buitentemperatuur / geaccumuleerde temperatuur bepaalt.

NORM betekent normale instelling overeenkomend met de door de installateur ingestelde 
waarde.

+–SET

1234

Nacht

TagProg

+–SET

1234

Nacht

TagProg

+–SET

1 34f

Nacht

TagProg

+–SET

Zsg f

Nacht

TagProg

+–SET

1 35 °

Nacht

TagProg

+–SET

1NORM

Nacht

TagProg
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Als men 's morgens vaststelt dat de temperatuur te hoog of te laag is, kan men de stooklijn 
«nacht» wijzigen met de toetsen + of – (een correctie van 30 % is mogelijk).

Na de wijziging (+5 % in het voorbeeld), wordt de nieuwe waarde opgeslagen met de SET-toets. 
 

Na het wijzigen van de stooklijn «nacht», verschijnt de stooklijninstelling «dag» en kan op dezelfde 
wijze veranderd worden.

Als men de instelling niet wijzigt, kan men verder naar de instellingen van de volgende zone gaan 
door te drukken op  en zoals hierboven te handelen.

+–SET

1+ 5%

Nacht

TagProg

+–SET

1NORM

Nacht

TagProg

LF fase aanwezig bij oplaadvrijgave door de elektriciteits
maatschappij

SH sturing van een hoofdcontactor (facultatief)

L fase

N nulleider

LL fase voor de klok

VR fase voor oplading bij begin van verlaagd tarief

FS-iO-i1 overbruggingen voor de functiekeuze van de centrale 
eenheid

W-W buitenvoeler

Z1-Z2 stuurspanning

KU signaal om aan de oplaadregelaar te melden dat 
de cyclus in nacht- of dagperiode is

SH1 sturing oplaadcontactor voor kring 1

SH2 sturing oplaadcontactor voor kring 2

SH3 sturing oplaadcontactor voor kring 3

SH4 sturing oplaadcontactor voor kring 4

TF gemeenschappelijke klem van voelers

TF1 ingang restvoeler kring 1

TF2 ingang restvoeler kring 2

TF3 ingang restvoeler kring 3

TF4 ingang restvoeler kring 4

Opmerkingen
�� De voeding van de centrale eenheid en de regelaars moet beschermd 

zijn door smeltveiligheden waarvan de dimensionering rekening houdt 
met het eigen verbruik van elk apparaat.

�� De hoofdcontactor is niet verplicht. Bij gebruik hiervan, moet het 
schakelvermogen van zijn contacten gekozen worden in functie van 
het vermogen van alle schakelbare zones.

�� Het schakelvermogen van de contacten van de oplaadcontactoren 
zal gekozen worden in functie van het vermogen van elke geregelde 
zone.

�� Technische gegevens van de regelaars 1842, 
1843 en 1844

Voeding 230 V AC  50 Hz  ± 6 %

Verbruik 2,5 VA

Toelaatbare 
temperatuur 

0 tot +50 °C

Isolatiespanning 4 kV

Schakelvermogen van 
contacten 

3 A/230 V AC cos ϕ = 1 

Beschermingsklasse II

Beschermingsgraad IP 20

Aansluiting kooiklemmen 2 x 1,5 mm² of 1 x 2,5 mm²

Voeler aansluitingen voorzien voor 2, 3 of 4 
restwarmtevoelers van de reeks 31_ _

BESTELREFERENTIES

1842 oplaadregelaar 

1843 oplaadregelaar 

1844 oplaadregelaar 

3128 restwarmtevoeler

�� Aansluitvoorbeeld

Hoofd-
contactor

LF

L 230 V

50 HzN

Restwarmtevoelers

Naar andere
regelaars

Oplaad-
contactoren

Buitenvoeler

Centrale eenheid 1803 Oplaadregelaar 1844

1

1 3

2 4

2 3 4

SHL N LL VR W W FS iO i1 Z1 Z2 KU L LF SH1 SH2 LF SH3 SH4 Z1 Z2 KU TF TF1 TF2 TF3 TF4N

Laagspanning Laagspanning

LF
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1773

Ijs- of sneeuwmelder

�� Gebruik

De digitale ijs- en sneeuwmelder type 1773 heeft, in combinatie met de temperatuur- en 
vochtigheidsvoelers 3354, 3352 of 3353, de opgave ijs en sneeuw vroegtijdig te herkennen 
en door het inschakelen van een ontdooiapparaat de bewaakte buitenoppervlakken zoals op- 
en afritten, laadperrons, stoepen, terrassen, dakgoten, parabolische antennes, enz. sneeuw-  
en ijsvrij te houden. 

Hoewel het apparaat vooral geschikt is om een elektrische verwarming in te schakelen, kan 
het tevens toegepast worden voor elk ander type van oppervlakteverwarming, bij aanwezig
heid van ijs- of ijzelvorming, of in geval van sneeuwval.

�� Werkingsprincipe

In tegenstelling tot systemen met voelers, die uitgerust zijn met electroden onderhevig aan 
beschadiging door vervuiling of corrosie, gebruikt de detector 1773 sensoren die geen 
onderhoud vereisen en uitgerust zijn met een PTC-thermistor die in staat is de temperatuur 
te meten maar ook vochtigheid te detecteren.

Zodra de oppervlaktetemperatuur lager is dan de kritische drempel ingesteld aan de detector, 
wordt een sensorverwarming ingeschakeld. Indien binnen de volgende 90 seconden vochtig
heid wordt waargenomen, wordt de oppervlakteverwarming ingeschakeld gedurende een 
minimale tijdsduur instelbaar van 30 tot 600 minuten.

Indien niet de minste vochtigheid gedetecteerd wordt, wordt de sensorverwarming uitge
schakeld gedurende ± 25 minuten.

�� Instellingen aan de detector
�� Vochtigheid : instelling van de vochtigheidsgevoeligheid tussen 5 en 95 (5 = droge voeler, 

95 = vochtvoeler)
�� Temperatuur : uitschakeldrempel van de voelerverwarming instelbaar van 0 tot +5 °C
�� Minimale temperatuur : temperatuurdrempel onder dewelke er geen vochtigheidsrisico 

bestaat en bijgevolg geen ijs- of ijzelvorming. Deze drempel is instelbaar van -25 tot -5 °C.
�� Minimale verwarmingstijd : instelbaar van 30 tot 600 minuten
�� Testfunctie : voor het testen van de voeler(s) en het manueel inschakelen van de verwarming 

gedurende een minimale duur, onafhankelijk van de gemeten temperatuur en vochtigheid.

�� Weergave van de menu's op het display
�� Parameters van niveau 1
�� Test
�� Status (met foutcode bij defect van een sensor)
�� Configuratie
�� Administratie.

�� Signaallampen

Een LED duidt de volgende bedrijfstoestanden aan : 
�� groen knipperlicht : initialisering
�� groen : in bedrijf
�� groen/rood-knipperlicht : voeler defect, alarm ingeschakeld
�� rood knipperlicht : detector buiten bedrijf, alarm ingeschakeld
�� rood : verwarming ingeschakeld.
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3354

Vochtigheids-
meting

150

32
16

Kabel

Temperatuur-
meting

Sensor-
verwarming Klembevestiging

3355-1

3355-2

�� Sensoren

�� Type 3354 : voor ontdooiing van dakgoten, daklijsten, parabolische antennes, goten, enz.

 Voorbeeld voor ontdooiing van dakgoten

	 1 : bevestiging van kabel

	 2 : verwarmingskabel

	 3 : bevestiging van sensor

	 4 : bevestiging van kabel

	 5 : afstand tussen sensor en kabel ≥ 20 mm

	 6 : dakgoot.

�� Toepassing : ingangsrijstroken, laadperrons, stoepen, terrassen, enz.	  

Ø 68,0

Ø 55,0

5,0

31
,0

20,0

Ø 68,0

67
,0

24,0

24
,0

Ø 68,0

Ø 55,0

5,0

31
,0

51
,0

Houder voor sensor

Voorbeeld voor ontdooiing van een ingangsrijstrook

Ingangsrijstrook

Rijvlak

Sensor

Verwarming

Verwarming

Sensor

Beschermbuis

Beschermbuis

min. 5 cm

Sensor

min. 5 cm

3

4

2

6

1
5

3354
2

Dak
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50
4
5

107

8
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�� Technische gegevens

Voeding van detector 230 V  50 Hz  ± 6 %

Verbruik 10 VA

Max. belasting van contact 6 A/230 V cos ϕ = 1; 2 A/230 V AC cos ϕ = 0,6

Type van contact 1 potentiaalvrij NO 

Alarmuitgang 24 V DC, 15 mA maximum

Toelaatbare temperatuur 0 tot 50 °C

Toelaatbare vochtigheid 0 tot 95 % zonder condensatie

Isolatiespanning 4 kV

Beschermingsklasse II

Beschermingsgraad IP 20

SENSOREN

Aansluitkabel 6, 20 of 50 m;  
type SL-Y11Y bestand tegen olie en vuil volgens VDE 0472/9.21

Beschermingsgraad IP 68

Toelaatbare temperatuur -30 tot +75 °C

Opgelet een te grote kracht toegepast op de sensor kan deze vernielen

�� Elektrische aansluitingen

Met 1 sensor

 
 

Met 2 sensors

 
 

Ohmse waarden van de thermistor gemeten op de bruine en blauwe kabels

°C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω °C Ω

-20 14 626 -14 10 839 -8 8 132 -2 6 164 +4 4 721 +10 3 652

-18 13 211 -12 9 838 -6 7 405 0 5 634 +6 4 329 +12 3 360

-16 11 958 -10 8 941 -4 6 752 +2 5 155 +8 3 974 +14 3 094

1773
T1 M1 M2 T2

A+ A– L N

B
ru

in

B
la

uw

R
oo

d

R
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d/
zw
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t

230
V~

Alarm
24 V DC
15 mA
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BESTELREFERENTIES

1773 ijs- of sneeuwmelder

3354 sensor voor dakgoten, antennes, enz.

3355-1 sensor voor ingangsrijstroken, stoepen, enz.

3355-2 sensor voor ingangsrijstroken, stoepen, enz.
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Thermostaat met afstandsvoeler voor directe elektrische 
verwarming

FR-E 525.31

Bestelcode FR-E 525.31

Informatica-nr. 515 1105 51 100

Instelbereik 10 tot 60 °C

Differentiaal bij maximumbelasting 1 K

Contact 1 NO verwarmen

Bedrijfsspanning 230 V AC 50 Hz

Schakelbare stroom 14 A cos ϕ = 1; 4 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurmeting elektronisch, voeler met 4 m kabel bijgeleverd

Schakelaars ON/OFF

Signaallampen warmtevraag

Temperatuurverlaging –

Beschermingsgraad IP 30

Kenmerken blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk

Referentie van bijgeleverde voeler 000.193.720.000

Afmetingen 75 x 75 x 25,5 mm

Elektrisch schema NL
Verwarm.

ϑ

2

1

4

12

11

4

FR-E 525.31

ϑ <

 
 : ON/OFF-schakelaar
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Thermostaten met afstandsvoeler voor directe elektrische 
verwarming

FRe F2A FRe F2T FRe L2A FRe L2T

Bestelcode FRe F2A FRe F2T FRe L2A FRe L2T

Informatica-nr. 517 8161 517 8164 517 8181 517 8184

Instelbereik 10 tot 50 °C 10 tot 50 °C ruimtelucht : 5 tot 30 °C 
vloer : 20 tot 50 °C

ruimtelucht : 5 tot 30 °C 
vloer : 20 tot 50 °C

Differentiaal PWM-werking PWM-werking PWM-werking PWM-werking

Contact 1 NO verwarmen 1 NO verwarmen 1 NO verwarmen 1 NO verwarmen

Bedrijfsspanning 230 V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz

Schakelbare stroom 16 A cos ϕ = 1 
4 A cos ϕ = 0,6

16 A cos ϕ = 1 
4 A cos ϕ = 0,6

16 A cos ϕ = 1 
4 A cos ϕ = 0,6

16 A cos ϕ = 1 
4 A cos ϕ = 0,6

Temperatuurmeting elektronisch, voeler met 4 m 
kabel bijgeleverd

elektronisch, voeler met 4 m 
kabel bijgeleverd

elektronisch, voeler met 4 m 
kabel bijgeleverd

elektronisch, voeler met 4 m 
kabel bijgeleverd

Schakelaars ON/OFF ON/OFF 
drukknop voor activeren van 
timer

ON/OFF ON/OFF 
drukknop voor activeren van 
timer

Signaallampen warmtevraag 
nachtverlaging

warmtevraag 
nachtverlaging

warmtevraag 
nachtverlaging

warmtevraag 
nachtverlaging

Temperatuur
verlaging

-3 of -5 K -3 of -5 K -3 of -5 K -3 of -5 K

Beschermingsgraad IP 30 IP 30 IP 30 IP 30

Kenmerken – �blokkeren van instelwaarde 
of begrenzen van 
instelbereik mogelijk

– �montage in inbouwdoos

– �blokkeren van instelwaarde 
of begrenzen van 
instelbereik mogelijk

– �montage in inbouwdoos

– �blokkeren van instelwaarde 
of begrenzen van 
instelbereik mogelijk

– �montage in inbouwdoos

– �blokkeren van instelwaarde 
of begrenzen van 
instelbereik mogelijk

– �montage in inbouwdoos

Toebehoren zie blz. 265 zie blz. 265 zie blz. 265 zie blz. 265

Afmetingen 84 x 84 x 47,4 mm 84 x 84 x 47,4 mm 84 x 84 x 47,4 mm 84 x 84 x 47,4 mm

Elektrisch schema NL

FRe F2T, FRe L2T, FRe F2A, FRe L2A

S1

N

N

L

Voeler

Stuuringang
voor nachtverlaging
bij FRe F2A en FRe L2A
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ITP F22 1

85 mm

85
 m

m

31 mm

�� De ontvanger ITP F22 1 is een interface bestemd om via aansluiting op een analoge 
telefoonlijn (faxlijn) bediend te worden.

�� Hij maakt het mogelijk per telefoon twee elektrische contacten te bedienen voor 
de besturing op afstand van verwarmings-, ventilatie-, besproeiings-, verlichtings-, 
alarminstallaties, enz.

�� Perfect compatibel met de thermostaten THEBEN van de serie RAM 83_ top2 of met 
de regelsystemen TEMPOLEC SAM.

�� De indienststelling gebeurt op een zeer eenvoudige manier en vergt enkel een netvoeding 
van 230 V en een analoge telefoonaansluiting (niet compatibel met een digitale 
telefooncentrale).

�� Naast de basisfunctie voor het in-/uitschakelen van een of twee contacten is het ook 
mogelijk de staat van de aan contacten aangesloten ingangen te ondervragen. Op die 
manier is het mogelijk op elk ogenblik te weten welke de staat van een alarm of een ander 
element is (venstercontact, deurcontact, verwarming in werking, alarmcentrale actief, enz.).

�� Elke communicatie wordt verwezenlijkt door een geluidssignaal of een muziekje.

�� De ontvanger kan eveneens de telefoonlijn delen met een faxtoestel of met een 
antwoordapparaat, want hij kan op twee manieren geconfigureerd worden :  
– ofwel antwoord hij nadat de telefoon een bepaald aantal keren gerinkeld heeft,  
– �ofwel moet men bellen, weer ophangen na de eerste beltoon en binnen de 30 seconden 

terugbellen. 

�� Technische gegevens

Voeding 12 V DC via bijgeleverde netadapter

Verbruik 100 mA

Contacten 2 wisselcontacten 3 A/250 V AC potentiaalvrij

Ingangen 2 ingangen voor potentiaalvrije contacten

LED 1 groene LED voor weergave van de indienststelling en een telefoongesprek 
2 rode LED's voor weergave van de schakelstand van de uitgangscontacten

Bedrijfstemperatuur 0 tot 40 °C

Beschermingsgraad IP 30

Montage wand, schroefbevestiging 

Afmetingen 85 x 85 x 31 mm

�� Aansluitschema

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C NC NO C NC COM IN2 IN1 Voeding
Telefoon-

lijn

IN2 IN1

NO

CH1 CH2

L

N

230 V AC/12 V DC
100 mA

Externe voeding

Vaste lijn
telefoonplug

+–
12 V DC

Telefonische bediening

BESTELREFERENTIE

ITP F22 1 telefonische bediening voor analoge lijn
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TV GSM 100

Temperatuurvoeler TMP 150 
met 1,5 m kabel

ANT GSM 100,  
externe GSM-antenne, bijgeleverd

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 

�� Ontvanger en transmitter voor ontvangst van alarm- of statusinformatie en overdracht via 
SMS, of om SMS’en te ontvangen en de relais te activeren

�� Twee ingangen voor twee bedrade temperatuurvoelers (optie)

�� Twee vrije ingangen voor bedrade contacten

�� Twee uitgangen op potentiaalvrije contacten met de functies : monostabiel, bistabiel of 
vertraagd

�� Memorisatie van 8 telefoonnummers om alarmberichten via SMS te ontvangen

�� Melding van gebeurtenissen en alarmen via SMS

�� Bediening van de uitgangen via SMS

�� Bediening van de 1ste van de 2 relais via gewone oproep tijdens afwezigheid (free calling)

�� Opvragen van de gemeten temperatuur via de aangesloten voelers (optie)

�� Detectie en transmissie bij het overschrijden van de temperatuurdrempel

�� SMS-transmissie bij het uitvallen en terugkeren van de voedingsspanning

�� Back-up voeding mogelijk 

�� Externe GSM-antenne bijgeleverd

�� Programmering van de bedrijfsmodi en de SMS-berichten via SMS of via PC, aangesloten 
op de bus RS 232.

TV GSM 100
�� Ontvangst van drie types radiozenders

�� Opslag van maximum tien gewone zenders, tien alarmzenders en tien temperatuur
detectors.

�� Technische gegevens

Voeding 12 V DC

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz voor TV GSM 100

Schakelvermogen van contacten 5 A/230 V AC cos ϕ = 1

Toelaatbare temperatuur -20 tot +60 °C

Beschermingsgraad IP 54

Afmetingen 137 x 96 x 46 mm
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BESTELREFERENTIES

AL-TVL-12V netvoeding 230 V AC/12 V DC

ANT GSM 100 externe GSM-antenne, bijgeleverd

CABLE GSM-PC aansluitkabel voor PC, voor configuratie van TV GSM

TMP 150 temperatuurvoeler

TV GSM 000 ontvanger met GSM-transmissie

TV GSM 000 KIT kit samengesteld uit een TV GSM 000, een voeding, een PC-kabel en een antenne

TV GSM 100 ontvanger met GSM-transmissie met radio-ontvanger

TV GSM 100 KIT kit samengesteld uit een TV GSM 100, een voeding, een PC-kabel en een antenne

�� Aansluitschema

GSM-antenne

12 V DC-batterij

Ingang voor de
temperatuurvoeler 1

Ingang voor de
temperatuurvoeler 2

Voeding 12 V DC
(met de kit bijgeleverd)

Antenne 868 MHz

1 normaal open van uitgangsrelais 2

2 normaal gesloten van uitgangsrelais 2

3 gemeenschappelijke van uitgangsrelais 2

4 normaal open van uitgangsrelais 1

5 normaal gesloten van uitgangsrelais 1

6 gemeenschappelijke van uitgangsrelais 1

7 massa van de radio-antenne 868 MHz

8 kern van de radio-antenne 868 MHz

9 anode van de 12 V DC-voeding

10 kathode van de 12 V DC-voeding

11 anode van de 12 V DC-noodbatterij

12 kathode van de 12 V DC-noodbatterij

13 en 14 potentiaalvrije NO/NG-ingang nr. 1

15 en 16 potentiaalvrije NO/NG-ingang nr. 2

17 en 18 ingangen voor de temperatuurvoeler nr. 1

19 en 20 ingangen voor de temperatuurvoeler nr. 2
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ETH 000 A02

Afstandsbediening via Internet of Wi-Fi MY-HAND 

BESTELREFERENTIE

ETH 000 A02 Wi-Fi interface voor afstandsbediening via Internet

�� Wi-Fi-interface voor aansluiting op elke terminal (PC, laptop, tablet, smartphone)

�� My-Hand laat de afstandbediening toe van de verwarming, verlichting, ventilatie, enz. via 
Internet

�� My-Hand is een radiozender, die wordt aangesloten op de Wi-Fi router van de installatie 
(hardware) en toegankelijk is via uw PC, smartphone of tablet-pc, bv. iPad, i-Phone, enz. 

�� Werkingsprincipe

�� My-Hand ontvangt bevelen via een IP-adres en zet deze om in radiobevelen van 868 MHz. 
Deze radiobevelen worden overgedragen naar de radioontvanger(s) van de afstands
bediende installatie.

�� Alle zenders van het Teleco-gamma zijn virtueel beschikbaar.  
De keuze van de virtuele zender gebeurt via de My-Hand applicatie.  
Het volstaat de verschillende toetsen van de virtuele zenders te parametreren.

�� Feed-back : wanneer de gebruiker op de drukknop van een virtuele zender drukt, gaat 
een groen signaallampje kort oplichten om te melden dat het IP-bevel in aanmerking werd 
genomen en dat de My-Hand interface het overeenstemmende radiobevel heeft verzonden. 

�� Toepassingen

�� Elke radiogestuurde afstandsbediening van elektrische contacten: 
– afstandsbediening van de verwarming van uw weekendhuis; 
– afstandbediend onderhoud van openbare gebouwen of grote bedrijven, enz.

�� De functie wordt bepaald door het type ontvanger aanwezig op de installatie: 
– verwarming : TV RCD 868 A01, TV RRL 868 A02, enz. 
– verlichting : TV RCD 868 A04F, TV RGL 868 A02, enz. 
– ventilatie : TV VTL 868 A01 
– openen en sluiten van deuren, hekken, enz. : TV RCM 868 A01, TV PRH 868 A01S, enz.

�� Voordelen

�� Eenvoudige aansluiting : verzending van My-Hand code als het geheugen van de 
ontvanger open is.

�� Flexibel : men kan op elk moment en van om het even waar op de afstandsbediende instal
latie ingrijpen. My-Hand laat de combinatie van diverse applicaties toe (bv. verwarming, 
ventilatie, verlichting, enz.). Het volstaat de bijbehorende ontvangers toe te voegen.

�� Praktisch en spaarzaam : men kan op elk moment en van om het even waar op de afstands 
bediende installatie ingrijpen. My-Hand laat de combinatie van diverse applicaties toe (bv. 
verwarming, ventilatie, verlichting, enz.). Het volstaat de bijbehorende ontvangers toe te 
voegen.

�� Betaalbaar : over een Internetverbinding beschikken op de installatie zelf en over een 
smartphone of een PC met toegang tot Internet beschikken.
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TELECO-domotica : �draadloos en zonder PC-
programmering

�� Wat is de TELECO-domotica? 

Een domoticasysteem dat zorgt voor de automatische bediening van de elektrische appa
raten van een woning (verlichting, verwarming, ventilatie, gemotoriseerde deuren en poorten, 
rolluiken, zonneweringen, enz.) via radiosignalen (draadloos).

�� Welke zijn de belangrijkste apparaten van het systeem?

�� De zenders voor het verzenden van stuurbevelen. De zenders zijn beschikbaar in draagbare 
versie (afstandsbediening) of vaste versie (drukknoppen, deur- of venstercontacten, bewe
gingsmelders, windmeters, lichtsensoren, gasdetectors, enz.).

�� De ontvangers, die de bevelen ontvangen en deze uitvoeren door het sluiten van één of 
meerdere contacten voor het in- of uitschakelen, openen, sluiten, dimmen. De ontvangers 
kunnen rechtstreeks gestuurd worden door één of verschillende zenders (maximum 85) of 
via Internet (MY-HAND). De ontvangers kunnen ook gemakkelijk per groep gestuurd worden.

�� Een afstandsbediening via GSM-ontvanger met SIM-kaart stuurt het sluiten of openen van 
contacten via een SMS-bericht en kan op afstand een defect melden (gas- of waterlekken, 
uitschakeling van een differentieelschakelaar, alarm diepvriezer, alarm vorstbeveiliging, bran
der in veiligheid, enz.).

�� Een afstandsbediening via Internet of Wi-Fi met virtuele commando’s (MY-HAND binnen
kort beschikbaar).

�� Voordelen 

�� Draadloze bedieningselementen : transmissie van alle bevelen via radiosignaal 868 MHz.

�� Geen PC-programmering, geen installatie-CD vereist. Indien er toch configuratie-software 
vereist is, wordt deze gratis verschaft.

�� Alle ontvangers kunnen gemakkelijk aangesloten worden op alle bedieningsappa
ratuur : geen extra bedrading te voorzien, geen kap- of breekwerk. 

�� Een evolutief systeem : men kan starten met een eenvoudige zender en ontvanger. 
De andere componenten kunnen nadien toegevoegd worden in functie van de behoeften 
en zonder voorafgaande studie.

�� Snel te installeren en te verplaatsen : bij het verhuizen kan men de installatie gemakkelijk 
demonteren om deze in een ander gebouw te installeren.

�� Als u kiest voor de optie met GSM-modem, worden de bevelen uitgevoerd via SMS net alsof 
u thuis zou zijn. U ontvangt informatie over de gebeurtenissen en alarmen en u bedient de 
verlichting, het openen van de poort, de tuinbesproeiing, enz. U kan eveneens de gewenste 
functies in of buiten werking stellen. 

�� Extra componenten kunnen permanent aan het gamma compatibele producten worden toe
gevoegd : dimmers, codeklavier, ontvangers voor verschillende types montage, enz.

�� De MY-HAND bediening via Internet of Wi-Fi is binnenkort beschikbaar (ons raadplegen).
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�� Zenders

TV EVO 868 N03 
TV EVO 868 N04 
TV EVO 868 N07 
TV EVO 868 N18 
TV EVO 868 N24 
TV EVO 868 N42

Reeks EVO   
– handzender 3, 4, 7, 18, 24 of 42 kanalen

321

TV TCTM 868 M01 – detectie van het openen van deuren of vensters via magneetcontact 
– �met ingang voor bijkomend potentiaalvrij contact, herkenning van het openen van het contact

326

TV TCTM 868 S01 idem TV TCTM 868 M01 maar bovendien met herkenning van het sluiten van het contact

TV TLL 868 N30  
 

 

– draadloze schemerschakelaar 
– geschikt voor de verlichting

327

TV TSL 868 M30 
 

  

– draadloze schemerschakelaar 
– geschikt voor de bediening van zonneschermen

327

TV TXC 868 C04 – zender voor wandmontage 
– voor bediening van meerdere ontvangers 
– met digitale klok en astronomische programmeringsfuncties

324

TV TXK 868 A04 
TV TXK 868 B04

– codeklavier voor sturing van 4 kanalen d.m.v. 5-cijfercode 326

TV TXE 868 A02 
TV TXE 868 A04

Reeks iLike
– miniatuur handzender met 2 of 4 kanalen

319

TV TXI 868 BB... 
TV TXI 868 NN...

Reeks INTENSE 
– wandzender met 1, 2, 3, 4, 6 of 7 kanalen
– �kunststofafwerking in wit of zwart, geborsteld aluminium, poly glass in wit of zwart, glas in wit 

of zwart

323

TV TXL 868 A02 – zender met 2 kanalen voor inbouw  
– voor bediening van meerdere ontvangers

328

TV TXL 868 B02 – miniatuurzender met 2 kanalen voor inbouw 
– voorzien voor montage in de buurt van elk apparaat dat compatibel is met radiobediening

329

TV TXL 868 R02 
 

 

– zender met 2 kanalen voor inbouw  
– �werkt in functie van het al of niet aanwezig zijn van een fase 

328

TV TXL 868 T02 – zender met 2 kanalen voor inbouw  
– met signaalherhaling 
– �voor gebruik met thermostaat, hygrostaat, niveaubewakingsrelais, branderveiligheid, druk

regelaar, gasalarm (bedraad), contact van automatische brandblusser, differentieelautomaat, 
thermische beveiliging, flow-switch, meetrelais (stroomsterkte, spanning, frequentie, 
isolatiebewaking), tijdregeling (met elk type schakelklok), enz. (elk potentiaalvrij contact)

328

TV TXM 868 A_ _ 
TV TXM 868 N_ _

Reeks MOUSE 
– tafel- of wandzender met 1, 2, 3, 4 of 42 kanalen 
– kleuren : wit of gelakt zwart / wit 

325

TELECO-domotica : applicatietabel
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TV TXP 868 A01 
TV TXP 868 A02 
TV TXP 868 A04

– miniatuur handzender met 1, 2 of 4 kanalen 
– voor bediening van meerdere ontvangers

319

TV TXQ 868 A03 
TV TXQ 868 A07 
TV TXQ 868 A18 
TV TXQ 868 A42

Reeks POD 
– handzender met 3, 7, 18 of 42 kanalen

320

TV TXW 868 A_ _ 
TV TXW 868 B_ _ 
TV TXW 868 C_ _ 
TV TXW 868 D_ _

Reeks SKIN 
– wandzender met 1, 2, 3, 4 of 42 kanalen 
– kleuren : wit, crème, aluminium of antraciet

322

�� Detectors

TV PIR 868 E01 IR-buitendetectie 333

TV PIR 868 F01 IR-detectie, bewaking van glazen oppervlakken en deuren 332

TV PIR 868 I01 IR-binnendetectie 331

TV SCQ 868 T01 – overstromingsdetector 
– speciaal voor combinatie met de ontvanger TV RCQ 868 A01

335

TV SGG 868 A02 detectie van gaslekken (propaan), voor gebruik met het magneetventiel TV EVG 001 334

TV SGM 868 A02 detectie van gaslekken (methaan), voor gebruik met het magneetventiel TV EVG 001 334

TV TXS 868 B02 – bewegingsmelder voor bediening van buitenverlichting 
– uitsluitend te gebruiken met ontvangers met bistabiele functie

330

�� Ontvangers

TV DMC 868 BB01 
TV DMC 868 NN01 

– RLC-dimmer voor belastingen van 25 tot 450 W met ingebouwde radio-ontvanger 
– �ideale vervanger van de klassieke schakelaar maar met behoud van de dimfunctie via 

radiobediening

347

TV DMC 000 BB01 
TV DMC 000 NN01 

– idem hierboven maar zonder ingebouwde radio-ontvanger 347

TV DMM 868 A01 – schakelen en dimmen van verlichting 1 kanaal 500 W (binnenverlichting) 
– montage op DIN-rail 
– functies : geheugenopslag, trappenhuisautomaat en lichtsferen

344

TV DMM 868 A04 – schakelen en dimmen van verlichting 4 kanalen 750 W (binnen- of buitenverlichting)  
– IP 56 
– met geheugenfunctie of bistabiele ON/OFF-functie

350

TELECO-domotica : applicatietabel
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TV DMM 868 A08S – RL-dimmer voor belastingen van 50 tot 500 W  
– behuizing voor montage in vals plafond, IP 20 
– algemene ON/OFF-functies mogelijk

345

TV DMM 868 A10 – �schakelen en dimmen van verlichting, 1 kanaal, met 0–10 V of 1–10 V uitgang voor 
fluorescentielampen met dimbare elektronische ballast, maximum 800 W

– behuizing voor montage in vals plafond, IP 20

349

TV DMM 868 G09S 
 

  

– RLC-dimmer (universeel) via MOS-FET 
– maximum 250 VA

346

TV DRC 868 A01 – �RLC-dimmer voor belastingen van 25 tot 250 W/230 V, 25 tot 100 W met dimbare 
transformatoren 12/24 V

– montage in inbouwdoos Ø 55 mm

347

TV DRC 000 A01 – idem hierboven maar zonder ingebouwde radio-ontvanger 347

TV DRL 868 A01 – dimmer voor 230 V dimbare LED-lampen 
– maximum 250 VA

348

TV DRL 000 A01 – idem hierboven maar zonder ingebouwde radio-ontvanger

TV GSA 868 A01 elke visuele en akoestische melding zoals : batterijontlading van de geassocieerde zenders, 
openen / sluiten van deuren via magneetcontact TV TCTM, gasalarm in combinatie met de gas
detector TV SGM of TV SGG, inbraakalarm in combinatie met de infrarood-detectors TV PIR

361

TV GSM 100 ontvanger en transmitter voor ontvangst van alarm- of statusinformatie en overdracht via SMS, 
of voor ontvangst van SMS-berichten en activeren van relais

309

TV PRD 868 A01 – �sturing van rolluiken of elk ander apparaat uitgerust met bidirectionele motor met 
geïntegreerde eindcontacten 

– montage in inbouwkast

354

TV PRE 868 A01 – open en dicht sturen van jaloezieën met bidirectionele 230 V AC-motor
– eveneens geschikt voor sturing van rolluiken of zonneschermen

356

TV PRH 868 A01 
TV PRH 868 A01S

– �sturing van bidirectionele motor d.m.v. klassieke drukknoppen of soft-touch knoppen in witte 
kleur

– �ideaal voor renovatie of nieuwe installaties als men een afzonderlijke klassieke bediening en 
een centrale radiobesturing wenst

353

TV PRL 868 A01 – sturing van zonneschermen met bidirectionele motor met geïntegreerde eindcontacten 359

TV PRS 868 A01 
TV PRS 868 A02

– sturing van rolluiken uitgerust met buismotor met eindcontacten
– �eveneens geschikt voor sturing van andere gemotoriseerde systemen met bidirectionele 

motor met eindcontacten, zoals garagedeuren, zonneschermen, enz.	

355

TV PRT 868 A01 – sturing van rolluiken uitgerust met buismotor met eindcontacten
– �dankzij de speciale vorm van de behuizing kan deze in de onmiddellijke nabijheid van 

de motor worden gemonteerd

357

TV PRV 868 A01 – open en dicht sturen van jaloezieën met bidirectionele 230 V AC-motor
– eveneens geschikt voor sturing van rolluiken of zonneschermen

358

TV RCD 868 A01 – �ontvanger 1 relais voor verlichting, ventilatie, airconditioning, verwarming, besproeiing, alarm, 
belsignaal, enz. 

– montage op DIN-rail 
– functies : impuls, teleruptor, bistabiel of vertraagd 
– uitbreidbaar tot 21 relais

340
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TV RCD 868 A04F – ontvanger 4 relais voor verlichting, ventilatie, airconditioning, verwarming, besproeiing, enz. 
– montage op DIN-rail  
– 4 uitgangen 230 V  8 A met ingebouwde smeltveiligheden 
– functies : impuls, teleruptor of bistabiel 
– uitbreidbaar tot 24 relais

342

TV RCD 868 A04N – �ontvanger 4 relais voor verlichting, ventilatie, airconditioning, verwarming, besproeiing, alarm, 
belsignaal, enz.

– montage op DIN-rail  
– functies : impuls, teleruptor of bistabiel 
– uitbreidbaar tot 24 relais

340

TV RCD 868 M04 – uitbreidingsmodule 4 relais voor TV RCD 868 A04N 
– potentiaalvrije uitgangen

340

TV RCD 868 M04F – uitbreidingsmodule 4 relais voor TV RCD 868 A04F 
– 230 V AC-uitgangen

342

TV RCL 868 A02 – �ontvanger 2 relais voor verlichting, ventilatie, airconditioning, verwarming, besproeiing, alarm, 
belsignaal, enz.

– in wandbehuizing IP 54  
– functies : impuls, teleruptor, bistabiel of vertraging 

336

TV RCL 868 A02F – ontvanger 2 relais voor verlichting, ventilatie, airconditioning, verwarming, besproeiing, enz. 
– wandmontage IP 54 
– 2 uitgangen 230 V  10 A 
– functies : impuls, teleruptor, bistabiel of vertraging tot maximum 8 uur 59 min 59 s

336

TV RCL 868 A03 – �ontvanger 3 relais voor verlichting, ventilatie, airconditioning, verwarming, besproeiing, alarm, 
belsignaal, enz. 

– in wandbehuizing IP 65  
– functies : impuls, teleruptor of bistabiel	

336

TV RCL 868 A60 – ontvanger 4 relais voor buitenverlichting, tuinverlichting, besproeiing, vijverpomp, enz.  
– in wandbehuizing IP 56  
– functies : impuls, teleruptor of bistabiel 
– uitschakelvertraging van 5 s tot 15 min uitgang per uitgang

338

TV RCM 868 A01 
TV RCM 868 A02

– mini-ontvanger 1 of 2 relais voor wandmontage  
– �voor laagspanningssturing (maximum 28 W/DC, 60 VA/AC) via impulsen voor openen / sluiten 

van gemotoriseerde deuren of poorten

351

TV RCQ 868 A01 – ontvanger voor het melden van overstroming  
– voor combinatie met de detector TV SCQ 868 A01 
– ingebouwde zoemer

362

TV RCE 868 A01 
TV RCV 868 A01

– �sturing van gemotoriseerde deuren of poorten, eveneens geschikt voor de functies 
openen / sluiten of in-/uitschakelen op 4 afzonderlijke relais in laagspanningskringen

– voeding : 230 V AC (TV RCV 868 A01) of 12/24 V AC/DC (TV RCE 868 A01) 
– functies : impuls, teleruptor of vertraging 

352

TV RGL 868 A02 – ontvanger 2 relais, 2000 W, geschikt voor het sturen van binnenverlichting of ventilatie 
– behuizing voor montage in vals plafond, IP 20  
– functies : teleruptor of bistabiel

339

TV RRL 868 A02P – teleruptor- of impulsfunctie voor sturing van belastingen van maximum 1000 VA/230 V AC
– een NO-contact 
– sturing van verlichting en ventilatie
– sturing van elektrische slotplaten of domoticasystemen 
– montage in inbouwdoos

343

TELECO-domotica : applicatietabel



DOMOTICA, TELEFONISCHE AFSTANDSBEDIENINGEN

317www.tempolec.be

12

TV RRL 868 S02 – �bistabiele- of teleruptorfunctie, een wisselcontact voor het schakelen van maximum
belastingen van 1000 VA (AC) of 240 W (DC) 

– �sturing van verlichting of ventilatie in toepassingen waar tevens klassieke schakelaars worden 
gebruikt

– sturing van verwarming, airconditioning, automatische besproeiing, enz. 
– montage in inbouwdoos

343

TV VTL 868 A02 – spanningsregelaar voor ventilatoren van maximum 400 W
– extra stuuringangen 0–10 V of 2 NO-contacten voor 50 of 100 % van de snelheid

360

�� Signaalversterker

TV RTR 868 A01 zend de zendersignalen versterkt door om de reikwijdte te vergroten 363

�� Voorgeprogrammeerde kits

AlertControl A100 toegangscontrole met visueel en akoestisch alarm 364

AquaControl A200T waterlekdetectie 364

ConnectPro 1 draadloos overbrengen gelijk welke contactstand 364

ConnectPro 2 draadloos overbrengen gelijk welke contactstand 364

DoorControl D100 sturing van deuren en poorten 364

EasyCommand RF1 universele kit met wandzender voor tijdafhankelijke functies 364

EasyCommand RF2 universele kit met wandzender voor bistabiele functies 365

EasyConnect 1 universele kit met zender-versterker 230 V 365

EasyConnect 2 universele kit met handzender 365

FanPro 1 
FanPro 4 
FanPro 7

kits voor ventilatorsturing met een handzender met 1, 4 of 7 kanalen 
– kit FanPro 4 is compatibel met gecontroleerde mechanische ventilatie

365

FanPro 1W 
FanPro 4W 
FanPro 7W

kits voor ventilatorsturing met een wandzender met 1, 4 of 7 kanalen 
– kit FanPro 4W is compatibel met gecontroleerde mechanische ventilatie

365
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TELECO-domotica : applicatietabel

GardenPro 2 kit voor sturing van buitenverlichting, tuinverlichting, besproeiing, vijverpomp, enz. 365

GardenPro 4 kit voor sturing van binnen- of buitenverlichting, tuinverlichting, besproeiing, 
vijverpomp, enz.

365

GasControl G100 detectie van gaslekken (methaan) en sluiting van een magneetklep 366

GasControl G110 detectie van gaslekken (methaan) 366

GasControl G200 detectie van gaslekken (propaan) en sluiting van een magneetklep 366

GasControl G210 detectie van gaslekken (propaan) 366

HeatPro 1 sturing van IR-stralingsverwarming 366

HeatPro 1W 366

InLumina L200 binnenverlichting 366

InLumina L500 binnenverlichting 366

LightPro 4 kit voor sturing van binnen- of buitenverlichting en elke elektrische belasting van 
maximum 2000 VA/230 V vanaf een elektrische kast

366

MiniPro 1 sturing van een elektrische kring via afstansbediende wandzender 366

OutLumina F100 buitenverlichting 367

OutLumina F200 buitenverlichting via bewegingsmelder 367

SunPro 4 bidirectionele sturing van gemotoriseerde zonweringen, noodzakelijkerwijs uitgerust 
met eindcontacten

367

WirelessLight bediening voor garagerolluiken 367
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TV TXE 868 A04

TV TXP 868 A01

TV TXP 868 A02

TV TXP 868 A04

Handzenders TXE en TXP 

BESTELREFERENTIES

TV TXE 868 A02 handzender 2 kanalen

TV TXE 868 A04 handzender 4 kanalen

TV TXP 868 A01 handzender 1 kanaal

TV TXP 868 A02 handzender 2 kanalen

TV TXP 868 A04 handzender 4 kanalen

�� Handzenders TXE 

�� 2 of 4 kanalen

�� Transmissie via rolling code

�� De kanalen worden afzonderlijk of per paar gebruikt in functie van de gestuurde ontvanger.

CH1CH2

CH3 CH4

�� Zenders TXP

�� Handzenders 1, 2 of 4 kanalen met wandsteun

�� Transmissie via rolling code

�� De kanalen worden afzonderlijk of per paar gebruikt in functie van de gestuurde ontvanger

�� Wandsteun bijgeleverd.
60

33

13 		

CH1 CH1

CH2
CH2

CH4

CH3
CH1

+

		

�� Technische gegevens

Voeding 3 V via batterij CR2032

Verbruik bij transmissie 12 mA

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 150 m voor een ontvanger met 
antenne ANT 868

Toelaatbare temperatuur -10 tot +55 °C
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TV TXQ 868 A03

TV TXQ 868 A07

TV TXQ 868 A18

TV TXQ 868 A42

Handzenders TXQ 

BESTELREFERENTIES

TV TXQ 868 A03 3 kanalen

TV TXQ 868 A07 7 kanalen

TV TXQ 868 A18 18 kanalen

TV TXQ 868 A42 42 kanalen

�� Handzenders 3, 7, 18 of 42 kanalen

�� Transmissie via rolling code

�� 3 kanalen voor bediening van rolluiken e.d., open / stop / dicht

�� 7 kanalen voor bediening van dimmer TV DMM 868 A01 met 4 lichtscenario’s 

�� 18 kanalen voor bediening van 6 rolluiken e.d., 6 x open / stop / dicht

�� 42 kanalen voor bediening van 6 dimmers TV DMM 868 A01 met 6 x 4 lichtscenario’s. 

�� Technische gegevens

Voeding 3 V via batterij CR2032

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 150 m voor een ontvanger met antenne 
ANT 868

Toelaatbare temperatuur -10 tot +55 °C

�� Afmetingen

42 mm 16

12
2 

m
m
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TV EVO 868 N03

TV EVO 868 N04

TV EVO 868 N18

TV EVO 868 N42

Handzenders EVO

BESTELREFERENTIES

TV EVO 868 N03 3 kanalen

TV EVO 868 N04 4 kanalen

TV EVO 868 N07 7 kanalen

TV EVO 868 N18 18 kanalen

TV EVO 868 N24 24 kanalen

TV EVO 868 N42 42 kanalen

�� Handzenders 3, 4, 7, 18, 24 of 42 kanalen voor de sturing van om het even welke ontvanger 
uit het TELECO-gamma 

�� Transmissie via rolling code.

�� Technische gegevens

Voeding 3 V via batterij CR2430

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 150 m voor een ontvanger met antenne 
ANT 868

Toelaatbare temperatuur -10 tot +55 °C



322 www.tempolec.be

DOMOTICA, TELEFONISCHE AFSTANDSBEDIENINGEN

12

TV TXW 868 A01  
 

TV TXW 868 C03  
 

TV TXW 868 B04  
 

TV TXW 868 C42  
 

TV TXW 868 D42

Wandzenders TXW 

BESTELREFERENTIES WIT CRÈME ALUMINIUM ANTRACIET

1 kanaal TV TXW 868 A01 TV TXW 868 B01 TV TXW 868 C01 TV TXW 868 D01

2 kanalen TV TXW 868 A02 TV TXW 868 B02 TV TXW 868 C02 TV TXW 868 D02

3 kanalen TV TXW 868 A03 TV TXW 868 B03 TV TXW 868 C03 TV TXW 868 D03

4 kanalen TV TXW 868 A04 TV TXW 868 B04 TV TXW 868 C04 TV TXW 868 D04

42 kanalen TV TXW 868 A42 TV TXW 868 B42 TV TXW 868 C42 TV TXW 868 D42

�� Wandzenders 1, 2, 3, 4 of 42 kanalen

�� Kleuren : wit, crème, aluminium en antraciet

�� Compatibel met de adapterramen van andere bekende Europese merken van schakelaars, 
voor een harmonieuze integratie van de reeds aanwezige bedrade schakelaars

�� Transmissie via rolling code

�� De zenderfunctie is afhankelijk van de gebruikte ontvanger :  
– teleruptorbediening (ON/OFF met 1 kanaal) 
– bistabiele bediening (ON/OFF met 2 kanalen) 
– bidirectionele bediening (open / stop / dicht) 
– dimmen, enz. 

�� Technische gegevens

Voeding 3 V via lithiumbatterij CR2430

Verbruik bij transmissie 10 mA

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 
150 m als de ontvanger van 
een antenne is voorzien

Toelaatbare 
temperatuur

-10 tot +55 °C

ADAPTERRAMEN 
(TOEBEHOREN)

P 002 B 1. 2 : �1 : mechanische skin-reeks,  
2 : radiogestuurde skin-reeks

model van schakelaar

landcode van fabrikant

kleur 000 : wit, 001 : crème, 002 : aluminium, 003 : antraciet

P000B1.2 compatibel met NIKO 
PR20

P000F5.2 compatibel met 
LEGRAND SAGANE 
XELIOMAT, LEGRAND 
SERENA

P000B2.2 compatibel met NIKO 
DAVINCI, NIKO CIRIO, 
NIKO AXEND

P000F6.2 compatibel met 
LEGRAND KOZI 

P000D1.2 compatibel met 
MERTEN, BERKER, 
GIRA, JUNG, BUSCH 
JAEGER (afgeronde 
hoeken)

P000F7.2 compatibel met 
LEGRAND MOSAIC 

P000D2.2 compatibel met 
MERTEN, BERKER, 
GIRA, JUNG, BUSCH 
JAEGER (rechte 
hoeken)

80 mm

80
 m

m

10
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TV TXI 868 BB01G  
 

TV TXI 868 BB02G  
+ raam SPLIMQS  

 

TV TXI 868 BB01  
 

TV TXI 868 NN02

Wandzenders TXI, gamma INTENSE

BESTELREFERENTIES RAMEN

WITTE KUNSTSTOF ZWARTE KUNSTSTOF WIT 
POLY GLASS

ZWART  
POLY GLASS

ZILVER WIT GLAS ZWART GLAS

TV TXI 868 BB01G TV TXI 868 NN01G 1 kanaal, grote knop SPLIPQBT SPLIPQNT SPLIMQS SPLIVQB SPLIVQN

TV TXI 868 BB02G TV TXI 868 NN02G 2 kanalen, 
grote knoppen

TV TXI 868 BB01 TV TXI 868 NN01 1 kanaal, 
kleine knop

SPLIPQ1B1T SPLIPQ1N1T SPLIMQ1S1 SPLIVQ1B1 SPLIVQ1N1

TV TXI 868 BB02 TV TXI 868 NN02 2 kanalen, 
kleine knoppen

SPLIPQ2B1T SPLIPQ2N1T SPLIMQ2S1 SPLIVQ2B1 SPLIVQ2N1

TV TXI 868 BB03 TV TXI 868 NN03 3 kanalen, 
kleine knoppen

SPLIPQ3B1T SPLIPQ3N1T SPLIMQ3S1 SPLIVQ3B1 SPLIVQ3N1

TV TXI 868 BB04 TV TXI 868 NN04 4 kanalen, 
kleine knoppen

SPLIPQ4B1T SPLIPQ4N1T SPLIMQ4S1 SPLIVQ4B1 SPLIVQ4N1

TV TXI 868 BB06 TV TXI 868 NN06 6 kanalen, 
kleine knoppen

SPLIPQ6B1T SPLIPQ6N1T SPLIMQ6S1 SPLIVQ6B1 SPLIVQ6N1

TV TXI 868 BB07 TV TXI 868 NN07 7 kanalen,  
kleine knoppen

SPLIPQ7B1T SPLIPQ7N1T SPLIMQ7S1 SPLIVQ7B1 SPLIVQ7N1

�� Wandzenders 1, 2, 3, 4, 6 of 7 kanalen

�� Kleuren : wit, zwart of geborsteld aluminium

�� Afwerking : kunststof, poly glass of glas

�� Ultraplat model

�� Dimmers beschikbaar met dezelfde afwerking

�� Transmissie via rolling code

�� De zenderfunctie is afhankelijk van de gebruikte  
ontvanger :  
– teleruptor (ON/OFF met 1 kanaal) 
– bistabiel (ON/OFF met 2 kanalen) 
– bidirectioneel (open / stop / dicht) 
– dimmen, enz. 

�� Technische gegevens

Zendfrequentie 868,3 MHz

Modulatie FSK

Voeding 3 V  ± 10 % 
(lithiumbatterij CR2430)

Verbruik bij transmissie 10 mA

Toelaatbare temperatuur -10 tot +55 °C

Raam SPLIMQS 		  Raam SPLIVQ7N1

86 mm 9,5

86
m

m
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TV TXC 868 C04

Wandzender met klok TXC 

BESTELREFERENTIE

TV TXC 868 C04 wandzender met astronomische klok met weekprogramma

�� Wandzender met klok

�� 4 kanalen met astronomische klok met weekprogramma

�� Transmissie via rolling code

�� Directe bediening van ontvangers.

�� Technische gegevens

Voeding 3 V via lithiumbatterij CR2032

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 150 m als de ontvanger van een antenne is 
voorzien

Toelaatbare temperatuur -10 tot +55 °C

�� Afmetingen

86

13

86
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TV TXM 868 A02

TV TXM 868 N03

TV TXM 868 N42

Tafel- of wandzenders TXM 

BESTELREFERENTIES

WIT ZWART / WIT

TV TXM 868 A01 TV TXM 868 N01 1 kanaal

TV TXM 868 A02 TV TXM 868 N02 2 kanalen

TV TXM 868 A03 TV TXM 868 N03 3 kanalen

TV TXM 868 A04 TV TXM 868 N04 4 kanalen

TV TXM 868 A42 TV TXM 868 N42 42 kanalen

�� Tafel- of wandzenders 1, 2, 3, 4 of 42 kanalen

�� Kleuren : gelakt wit of zwart / gelakt wit

�� Afgeronde ergonomische uitvoering

�� Transmissie via rolling code

�� De zenderfunctie is afhankelijk van de gebruikte ontvanger :  
– teleruptor (ON/OFF met 1 kanaal) 
– bistabiel (ON/OFF met 2 kanalen) 
– bidirectioneel (open / stop / dicht) 
– dimmen, enz. 

�� Technische gegevens

Voeding 3 V via lithiumbatterij CR2430

Verbruik bij transmissie 10 mA

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 150 m als de ontvanger van een antenne is 
voorzien

Toelaatbare temperatuur -10 tot +55 °C

�� Afmetingen

80

80

80

80
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TV TXK 868 A04

Zender met codeklavier TXK 

BESTELREFERENTIES

TV TXK 868 A04 zwarte behuizing

TV TXK 868 B04 witte behuizing

�� Codeklavier-zender voor wandmontage 

�� 4 kanalen met 5-cijfercode 

�� 3 voorgeprogrammeerde kanalen en 1 vrij kanaal 

�� Transmissie via rolling code.

�� Technische gegevens

Voeding via 9 V-batterij

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 150 m voor een ontvanger met antenne 
ANT 868

Toelaatbare temperatuur -10 tot +55 °C

Afmetingen H 115 x B 75 x diepte 30 mm

TV TCTM 868 S01

Zenders met magneetcontact TCTM 

BESTELREFERENTIES

TV TCTM 868 M01 met herkenning bij openen van contact

TV TCTM 868 S01 met herkenning bij openen en sluiten van contact

�� Zenders met magneetcontact speciaal voorzien voor de detectie bij het openen van 
deuren, vensters, enz.

�� Aansluitmogelijkheid van een potentiaalvrij stuurcontact (eindcontact, alarmcontact, 
hygrostaat, vorstbeveiliging, niveaudetectie, enz.)

�� Versie TV TCTM 868 M01 : 1 kanaal met herkenning van openen van het contact

�� Versie TV TCTM 868 S01 : 2 kanalen met herkenning van openen en sluiten van het contact 
bij een bistabiele ontvanger

�� Transmissie via rolling code.

�� Technische gegevens

Voeding 3 V via lithiumbatterij CR2430

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 
150 m voor een ontvanger met 
antenne ANT 868

Toelaatbare 
temperatuur

-10 tot +55 °C

2
0

37

1
2
5
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TV TLL 868 N30

TV TSL 868 M30

Draadloze schemerschakelaars

BESTELREFERENTIES

TV TLL 868 N30 draadloze schemerschakelaar voor verlichtingsbediening

TV TSL 868 M30 draadloze schemerschakelaar voor de bediening van zonneschermen

�� Tafel- of wandzenders

�� Kleur : gelakt zwart

�� Afgeronde ergonomische uitvoering

�� Transmissie via rolling code

�� TV TLL 868 N30 geschikt voor de verlichting

�� TV TSL 868 M30 geschikt voor de bediening van zonneschermen.

�� Technische gegevens

Voeding 3 V via lithiumbatterij CR2430

Verbruik bij transmissie 10 mA

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 150 m voor een ontvanger met antenne

Toelaatbare temperatuur -10 tot +55 °C

�� Afmetingen

80

80

80

80
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TV TXL 868 A02

TV TXL 868 R02

Zenders voor inbouwmontage TXL 

BESTELREFERENTIES

TV TXL 868 A02 zonder signaalherhaling bij verlichtingsschakeling

TV TXL 868 R02  bistabiele ON/OFF-bediening

TV TXL 868 T02 met signaalherhaling om de 5 minuten van een ON/OFF-bevel voor de bediening van verwarming, 
ventilatie, besproeiing, enz.

�� Zenders voor montage in inbouwdoos 

�� Twee kanalen voor functies open / dicht of aan / uit via twee drukknoppen

�� Versie TV TXL 868 A02 zonder signaalherhaling bij verlichtingsschakeling

�� Versie TV TXL 868 T02 met signaalherhaling om de 5 minuten van een ON/OFF-bevel voor 
de bediening van verwarming, ventilatie, besproeiing, enz.

�� Versie TV TXL 868 R02 bistabiel voor het ompolen van ieder 230 V-contact in een ON/OFF-
radiosignaal

�� Voor ontvangers die een 1 kanaalsbediening vereisen, moet slechts één drukknop 
aangesloten worden 

�� Voeding 230 V AC

�� Transmissie via rolling code.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC 50 Hz ± 10 %

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 150 m voor een ontvanger met antenne 
ANT 868

Toelaatbare temperatuur -10 tot +55 °C

Afmetingen 50 x 48 x 15 mm

�� Aansluitschema’s

P

N
Voeding

230 V AC

CH1

CH2

gemeenschappelijk

Antenne

LED

1 2 3 4 5

TV TXL 868 R02

L N

Switch

1 2 3 4 5

N

P
Voeding 230 V AC

CH1 CH2ge
m
ee
ns
ch
ap
pe
lij
k

Antenne

LED

TV TXL 868 A02 TV TXL 868 R02 TV TXL 868 T02

�� Afmetingen

15 mm

50 mm

48 mm
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TV TXL 868 B02

Zender voor inbouwmontage TXL 

BESTELREFERENTIE

TV TXL 868 B02 twee kanalen voor functies open / dicht of aan / uit via twee drukknoppen of twee stuurcontacten

�� Zender voor montage in inbouwdoos of inbouw in elk bedieningsapparaat

�� Twee kanalen voor functies open / dicht of aan / uit via twee drukknoppen of twee stuur
contacten

�� Voor ontvangers die een 1 kanaalsbediening vereisen, moet slecht één stuurcontact 
aangesloten worden

�� Voeding via lithiumbatterij CR2032

�� Akoestisch signaal bij lege batterij

�� Transmissie via rolling code

�� De bediening van verwarming of ventilatie is afgeraden vanwege de ontbrekende 
signaalherhaling.

�� Technische gegevens

Voeding 3 V via lithiumbatterij CR2032

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 150 m voor een ontvanger met antenne 
ANT 868

Toelaatbare temperatuur -10 tot +55 °C

Afmetingen 45 x 33 x 11 mm

 

Batterijhouder

Drukknoppen
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TV TXS 868 B02

Zender-bewegingsmelder voor de bediening van buiten
verlichting

BESTELREFERENTIE

TV TXS 868 B02 zender-bewegingsmelder voor de bediening van buitenverlichting

�� Infrarood bewegingsmelder voor buitenshuis

�� Geschikt voor de detectie van personen of voertuigen. Ideale bediening van de buiten
verlichting.

�� Instelling van detectiezone, vertraging en lichtsterktedrempel

�� Twee kanalen voor het sturen van bistabiele ontvangers

�� Transmissie via rolling code.

�� Technische gegevens

Voeding via 4 batterijen 1,5 V LR6 (AA)

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 100 m in de vrije lucht, tot 150 m voor een ontvanger met antenne 
ANT 868

Detectiezone instelbaar tot 12 m 

Detectiehoek 180°

Uitschakelvertraging instelbaar van 5 s tot 5 min

Lichtsterktedrempel instelbaar van 5 lux tot oneindig

Beschermingsgraad IP 54

Toelaatbare temperatuur -10 tot +55 °C

Afmetingen 86 x 125 x 115 mm

Max. 70° 6 m 0

2 m

6 m 12 m0
12

 m

Bovenaanzicht
180°

Zijaanzicht

3 6

2 
m

3 m

1 m
0,3 m

 
Sensorkop met verticaal zwenkbereik tot maximum 70°.

+ +– –� �

�

METER
max. 12 m

TIME
5 s – 5 min

LUX
5 – ∞ lux



+ +– –� �

�

METER TIME LUX


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TV PIR 868 I01

Zender-bewegingsmelder voor inbraakalarm

BESTELREFERENTIE

TV PIR 868 I01 zender-bewegingsmelder voor inbraakalarm

�� Infrarood bewegingsmelder voor binnenhuis

�� Detecteert de bewegingen van personen in een lokaal of een gang

�� Instelling van de gevoeligheid en de detectiezone

�� Akoestisch signaal bij lege batterijen

�� Transmissie via rolling code.

VR1 : �potentiometer voor instelling van de gevoeligheid

JP1 : �jumper voor keuze van detectiemodus (controle 
van vorm en polariteit van het gedetecteerd 
signaal)

JP2 : �jumper voor activeren en deactiveren van de 
detectie-LED

Curseur : �keuze van de grootte van de detectiezone

Tamper : �drukknop voor het verzenden van een test- of 
codeersignaal.

�� Technische gegevens

Voeding via 2 batterijen 1,5 V LR6 (AA)

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 150 m voor een ontvanger met 
antenne ANT 868

Detectiebereik instelbaar tot 12 m 

Detectiehoek 90°

Vertragingstijd tussen 2 alarmen 2 minuten

Beschermingsgraad IP 20

Toelaatbare temperatuur 0 tot +40 °C

Afmetingen 65 x 110 x 45 mm

15 m

10 m

5 m

5 m

10 m

15 m

88,5°

Bovenaanzicht

2,1

m

2 4,5 8,7 m 17 m 23 m

Zijaanzicht

VR1

JP1

JP2

Cursor

Tamperknop
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TV PIR 868 F01

Zender-bewegingsmelder voor glasoppervlakken

BESTELREFERENTIE

TV PIR 868 F01 zender-bewegingsmelder voor glasoppervlakken

�� Infrarood bewegingsmelder voor binnenhuis 

�� Geschikt voor detectie van inbraak via deuren, vensters  
en gangen

�� Instelling van het detectiebereik

�� Storingssignaal bij lege batterijen

�� Transmissie via rolling code.

		  JP1 : jumper voor instelling van het detectiebereik

		  JP2 : �jumper voor activeren of deactiveren van de detectie- 
LED

		  Tamper : �drukknop voor het verzenden van een test- of  
codeersignaal.

�� Technische gegevens

Voeding via 2 batterijen 1,5 V LR03 (AAA)

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 150 m voor een ontvanger met 
antenne ANT 868

Detectiebereik instelbaar tot 5 m 

Detectiehoek 55°

Vertragingstijd tussen 2 alarmen 2 minuten

Beschermingsgraad IP 20

Toelaatbare temperatuur 0 tot +40 °C

Afmetingen 135 x 35 x 28 mm

Plafondmontage Muurmontage, zijaanzicht

2
,5

m

2
,5

m

12°

55°

12°

Vooraanzicht Zijaanzicht

2,5 m

 

2
,5

m

5 m

JP1

JP2

Tamper-

knop
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TV PIR 868 E01

Zender-bewegingsmelder voor inbraakalarm

BESTELREFERENTIE

TV PIR 868 E01 zender-bewegingsmelder voor inbraakalarm

�� Dubbele infrarood bewegingsmelder voor buitenshuis

�� Geschikt voor detectie van de beweging van een persoon

�� Instelling van het detectiebereik van de twee bewegingssensors

�� Storingssignaal bij lege batterijen

�� Transmissie via rolling code.

 
JP1 : �jumper voor instelling van bovenste 

detectiebereik

JP2 : �jumper voor instelling van onderste 
detectiebereik

JP3 : �jumper voor configuratie van bovenste 
en onderste lenzen

Tamper : �drukknop voor verzending van het 
test- of codeersignaal.

�� Technische gegevens

Voeding via 2 batterijen 1,5 V LR6 (AA)

Zendfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte ≥ 50 m in de open lucht, tot 150 m voor een ontvanger met 
antenne ANT 868

Detectiebereik instelbaar tot 12 m

Detectiehoek 80°

Vertragingstijd tussen 2 alarmen 2 minuten

Beschermingsgraad IP 54

Toelaatbare temperatuur -5 tot +50 °C

Afmetingen 150 x 82 x 72 mm

 

3 6 9 12 m

A
B

0

A
3

5

7

9

1

1

3

5

7

9

m

2 4 6 8 10 12 m

80°

1

1

3 6 9 12 m0

1

m

m

m

3 6 9 12 m0

A

B

B

Zijaanzicht

Minimum detectie : schaalverdeling A = 0 (1)
schaalverdeling B = 4

Gemiddelde detectie : schaalverdeling A = 0 (1)
schaalverdeling B = 2

Bovenaanzicht

Maximum detectie : schaalverdeling A = 0 (1)
schaalverdeling B = 0

JP1

JP2

JP3

Tamperknop

Instellingen 
voor de stand 
van de sensors
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TV SGM 868 A02

Magneetklep TV EVG 001 
12 V DC, verbinding 3/4", 

NO-gedrag, PN = 500 mbar

1

2

3

4

 
!

Toegang tot bevestigings-
schroef van behuizing

1 : groene LED «inschakeling» 
2 : rode LED «alarm» 
3 : gele LED «probleem» 
4 : testknop

AB

Jumper voor functiekeuze van de 
gasmagneetklep, NO = A, NG = B

Zender-gasdetector

BESTELREFERENTIES

TV SGM 868 A02 methaandetectie

TV SGG 868 A02 propaandetectie

TV EVG 001 magneetklep NO, 12 V DC, 3/4"

�� Detector voor stadsgas (methaan) of LPG (propaan)

�� Sturing van een magneetklep 230 V AC of 12 V DC via wisselcontact 

�� Interne zoemer en signaallampen

�� Toegankelijke en vervangbare gassensor indien de maximum levensduur bereikt is

�� Bij gebruik van de GSM-modem, wordt in geval van alarm een SMS verzonden naar 
maximum 8 GSM-nummers 

�� Ook andere ontvangers kunnen rechtstreeks bediend worden via radiosignaal (o.a. 
afstandsalarm TV GSA)

�� Transmissie via rolling code.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V 50 Hz, -15 %, +10 %

Verbruik 6 VA

Zendfrequentie 868,3 MHz

Type sensor SnO2

Reactiedrempel 5 tot 20 % gas

Contact 1 wisselcontact 6 A/250 V AC cos ϕ = 1

Alarmvertraging 15 s

Alarmtijd 40 s

Levensduur van sensor 5 jaar

Toelaatbare temperatuur 0 tot +40 °C

Toelaatbare vochtigheid 20 tot 80 % condensvrij

Beschermingsgraad IP 40

Afmetingen 148 x 84 x 40 mm

Klep 230 V NO Klep 230 V NG

1 2 3 4

L

5

N + GND S OUTGND

6 7 8 9 10

A

L N
230 V~ E.V. NO 230 V~

1 2 3 4

L

5

N + GND S OUTGND

6 7 8 9 10

B

L N
230 V~ E.V. 230 V~ NG

Klep 12 V NO Klep 12 V NG

1 2 3 4

L

5

N + GND S OUTGND

6 7 8 9 10

A

L N
230 V~

E.V. 12 V DC NO

1 2 3 4

L

5

N + GND S OUTGND

6 7 8 9 10

B

L N
230 V~

E.V. 12 V DC NG
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TV SCQ 868 T01

Afstandssensor SA 001 met 1,5 m 
kabel

Overstromingsdetector

BESTELREFERENTIES

TV SCQ 868 T01 overstromingsdetector

AL-TVL-12V netvoeding 230 V AC/12 V DC

SA 001 afstandssensor

�� Overstromingsdetector met radiotransmissie 

�� Voor combinatie met een compatibele ontvanger en meer bepaald met de ontvanger 
TV RCQ 868 A01

�� Waterdetectie om de 30 seconden

�� Storingsmelding bij lege batterijen

�� Aansluitmogelijkheid van een afstandssensor

�� Bij gebruik van de GSM-modem, wordt in geval van alarm een SMS verzonden naar 
maximum 8 GSM-nummers.

�� Technische gegevens

Voeding 12 V DC via voeding AL-TVL-12V

Zendfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur 0 tot +40 °C

Beschermingsgraad IP 40

Afmetingen 118 x 52 x 25 mm (excl. elektroden)

12
SW1

P1

A
A

A
   

1,
5

V
.

A
A

A
   

1,
5 . Zwart

Groen

Rood

Geel

Dipswitches

AAA

LED

Sensor
SA 001
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TV RCL 868 A02

TV RCL 868 A02F

TV RCL 868 A03

Ontvangers voor sturing van 2 of 3 belastingen van 
maximum 2000 of 3000 VA

�� Ontvanger voor montage op binnen- of buitenmuur

�� 2 of 3 uitgangen met contacten van maximum 2000 of 3000 VA

�� Functies : teleruptor, bistabiel of impuls. 
TV RCL 868 A02 en TV RCL 868 A02F : afvalvertraging tot 8 u 59 min 59 s

�� Geschikt voor bediening van binnen- of buitenverlichting, ventilatie, verwarming, 
besproeiing, enz. De TV RCL 868 A02 is ook geschikt voor de bediening van 
gemotoriseerde poorten waarbij twee kanalen met potentiaalvrije contacten vereist zijn. 

�� Technische gegevens

Voeding 230 V 50 Hz, -15 %, +10 %

Contacten 2 NO potentiaalvrij voor TV RCL 868 A02,  
2 NO 230 V voor TV RCL 868 A02F,  
3 NO 230 V met smeltveiligheden 20 A voor TV RCL 868 A03

Maximale belasting 2 x 3000 VA voor TV RCL 868 A02,  
3 x 3000 VA voor TV RCL 868 A03,  
2 x 2000 VA voor TV RCL 868 A02F

Schakelbare 
maximumstroom

16 A AC voor TV RCL 868 A02 en TV RCL 868 A03,  
10 A AC voor TV RCL 868 A02F

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +60 °C

Beschermingsgraad IP 54 bij gebruik met wartel voor TV RCL 868 A02 en TV RCL 868 A02F,  
IP 65 voor TV RCL 868 A03

Ingangen voor kabels met wartel voor TV RCL 868 A02 en TV RCL 868 A03

Afmetingen TV RCL 868 A02 : 137 x 96 x 46 mm,  
TV RCL 868 A02F en TV RCL 868 A03 : 205 x 145 x 85 mm

�� Afmetingen

95

137
46

84 mm

20
3 

m
m

142 mm

TV RCL 868 A02F 
TV RCL 868 A03 : �255 mm hoogte met wartelTV RCL 868 A02
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�� Elektrische aansluiting

TV RCL 868 A02

Jumper : voor het kiezen van het te 
programmeren of af te stemmen kanaal

LED seconden, minuten en uren : voor 
het programmeren van een vertraging

Drukknop SET : voor het programmeren 
van het gedrag van de kanalen

Drukknop MEM : voor het memoriseren van 
één of meerdere zenders en het kiezen van 
de vertragingstijd (+)

Drukknop DEL : voor het wissen van één 
of meerdere zenders en het kiezen van 
de vertragingstijd (–).

 

TV RCL 868 A02F

 

TV RCL 868 A03 

M1, M2, M3 : 3 toetsen voor het 
memoriseren van de zenders

MT : toets voor het memoriseren van 
een bistabiele functie op de 3 kanalen

2 potentiaalvrije 
contacten

Voeding
230 V

Antenne

Jumper
LED impulsrelais
LED bistabiel relais LED seconden

LED minuten
LED uren

Relais 2 AntenneRelais 1Voeding
230 V~

LED impulsfunctie

LED AAN/UIT-functie

LED seconden LED minuten

LED uren

Keuze-
schakelaar
van te program-
meren uitgang
L1  �
L2  �

L N L LN N

CH1 C H2 CH3

N L Antenne

M1DSW M2 M3

MT

1 2 3 4 5 6 8 9 10111213 1617

3 x 230 V

BESTELREFERENTIES CONTACTEN MAXIMALE BELASTING BESCHERMINGSGRAAD

TV RCL 868 A02 2 NO potentiaalvrij 2 x 3000 VA IP 54 indien met wartel

TV RCL 868 A02F 2 NO 230 V 2 x 2000 VA IP 54

TV RCL 868 A03 3 NO 230 V 2 x 3000 VA IP 65



338 www.tempolec.be

DOMOTICA, TELEFONISCHE AFSTANDSBEDIENINGEN

12

TV RCL 868 A60

200 mm

15
4 

m
m

79 mm

Ontvanger voor sturing van 4 belastingen van max. 3000 W

BESTELREFERENTIE

TV RCL 868 A60 ontvanger voor sturing van 4 belastingen van max. 3000 W

�� Ontvanger voor montage op binnen- of buitenmuur

�� 4 uitgangen met contacten van maximum 3000 VA

�� Ideale bediening van buitenverlichting, tuinverlichting, besproeiing, vijverpomp, enz.

�� Functies : teleruptor, bistabiel of impuls.

�� Uitschakelvertraging van 5 s tot 15 min uitgang per uitgang.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V 50 Hz, -15 %, +10 %

Contacten 4 NO 230 V AC met zekering 5 A

Schakelbare maximumstroom 10 A AC

Schakelbare maximumspanning 230 V

Schakelbaar maximumvermogen 1000 VA per uitgang en maximum 3000 W

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Middenfrequentie 10,7 MHz

Gevoeligheid 1 µV

Toelaatbare temperatuur -20 tot +60 °C

Beschermingsgraad IP 56

Kabelinvoer 5 wartels PG11

�� Elektrische aansluiting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1615 17

N L

Kring 1 Kring 2 Kring 3 Kring 4

MT

M4M3M2M1
ON

DSW1

Voeding
230 V AC

Aardingen Antenne
868 MHz

Microschakelaars voor het parametreren 
van het gedrag van de uitgangen

4 toetsen voor geheugen-
opslag per kanaal

Totale
geheugen-
opslag

230 V AC

4 potentiometers
voor het instellen
van de vertraging

+– +– +– +–
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TV RGL 868 A02

Ontvanger voor sturing van twee belastingen van maximum 
2 000 W

BESTELREFERENTIE

TV RGL 868 A02 ontvanger voor sturing van twee belastingen van maximum 2000 W

�� Ontvanger voor montage in vals plafond

�� 2 uitgangen met contacten van maximum 2000 W

�� Teleruptor- of bistabiele functie

�� Geschikt voor sturing van binnenverlichting of ventilatie, maar ook voor elke andere 
bediening van maximum 2 000 W.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V 50 Hz, -15 %, +10 %

Contacten 2 NO 

Schakelbare maximumstroom 10 A AC

Schakelbare maximumspanning 230 V

Schakelbaar maximumvermogen 2 000 VA per kanaal

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +60 °C

Beschermingsgraad IP 20 voor montage in vals plafond

�� Elektrische aansluiting

1 12
2 11

4 9
3 10

5 8
6 7

MEM1

DEL

MEM2

Last 
1

Last 
2230 V AC

Voeding

N

N
L

L

LED

LED : melding van werking

Drukknoppen MEM1 en MEM 2 : voor opslag van één of meerdere zenders

Drukknop DEL : voor het wissen van één of meerdere zenders.

�� Afmetingen

1 12
2 11

4 9
3 10

5 8
6 7

165 mm

46
 m

m
35

 m
m
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TV RCD 868 A01

TV RCD 868 A04N

Modulaire ontvangers voor maximum 21 of 24 kanalen 
3000 VA

�� Ontvanger voor DIN-railmontage, uitgerust met 1 wisselcontact of 4 NO-contacten voor het 
sturen van elke belasting van maximum 3000 VA 

�� Modulair systeem bestaande uit een master-ontvanger met 1 of 4 uitgangen en met 
ontvangstsysteem, en uit max. 5 slave-ontvangers met 4 uitgangen zonder ontvangst
systeem

�� TV RCD 868 A04N en TV RCD 868 M04 : impuls-, teleruptor- of bistabiele functie

�� TV RCD 868 A01 : functies impuls, teleruptor, bistabiel of vertraagd van 1 s tot 
8 h 59 min 59 s (idem hierboven TV RCL 868 A02)

�� Gegroepeerde bediening van maximum 4 uitgangen mogelijk.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V 50 Hz, -15 %, +10 %

Contacten 1 wisselcontact of 4 potentiaalvrije NO-contacten

Maximumbelasting 1 x of 4 x 3000 VA

Schakelbare 
maximumstroom

16 A AC/10 A DC

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +55 °C

Beschermingsgraad IP 20

Afmetingen 90 x 87 x 58 mm (5 modules) voor TV RCD 868 A04N en TV RCD 868 M04,  
90 x 35 x 60 mm (2 modules) voor TV RCD 868 A01

�� Elektrische aansluiting

1112

Verbinding master-/slavemodule Naar andere slavemodule

Kabel geleverd met 
slavemodule

Drukknoppen DEL, MEM, MEM TOT

5 dipswitches voor configureren

Connectoren RJ

4 contacten 
NO 16 A

Voeding
230 V AC

Voeding
230 V AC

4 contacten 
NO 16 A

Antenne

TV RCD 868 A04N, master TV RCD 868 M04, slave

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12345 12345

 
 
TV RCD 868 A01

Verbinding master-/slavemodule Naar andere slavemodule

1 wissel-
contact 16 A

230 V 
AC

Voeding
230 V AC

4 NO-contacten
16 A

Antenne

IMPULSIVE

ON/OFF

SECONDS

MINUTES

HOURS

MEM

P1

DEL

P2

SET

P3

6 7

Kabel geleverd met slavemodule

Drukknoppen
DEL, MEM, 
MEM TOT

5 dipswitches 
voor configureren

Connectoren RJ

1 2 3 41 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10

Slave-
module

12345
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�� Afmetingen

TV RCD 868 A04N
  

1 : modulaire behuizing

2 : �basis voor DIN-railmontage

3 : klikbevestiging 

4 : klemmenafdekking

5 : �connector met schroefklemmen

6 : �wegneembare frontplaat voor 
toegang tot de dipswitches en de 
interne drukknoppen

 

TV RCD 868 A01

IMPULSIVE
ON/OFF

SECONDS
MINUTES

HOURS

MEM DEL SET

35 mm 58 mm

90
 m

m

87 mm

58 mm

90 mm

4

6

1

2

5
3

BESTELREFERENTIES

TV RCD 868 A01 master-ontvanger 1 uitgang

TV RCD 868 A04N master-ontvanger 4 uitgangen

TV RCD 868 M04 slave-ontvanger 4 uitgangen
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TV RCD 868 A04F

Modulaire ontvangers voor maximum 24 kringen 8 A

BESTELREFERENTIES

TV RCD 868 A04F master-ontvanger

TV RCD 000 M04F slave-ontvanger

�� Ontvanger voor DIN-railmontage, uitgerust met 4 uitgangscontacten 230 V

�� Modulair systeem bestaande uit een master-ontvanger 4 uitgangen met ontvangstsysteem 
en uit maximum 5 slave-ontvangers 4 uitgangen zonder ontvangstsysteem 

�� Functie : impuls, teleruptor of bistabiel

�� Gegroepeerde bediening van 4 uitgangen mogelijk (algemeen ON/OFF).

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC

Contacten 4 NO, 8 A, 230 V AC, cos ϕ = 1

Ontvangstfrequentie 68,3 MHz

Breedte van behuizing 6 modules (105 mm)

Bedrijfstemperatuur -20 tot +55 °C

Maximaal aantal zenders in het geheugen van de ontvanger 42

Beschermingsgraad IP 20

�� Elektrische aansluiting

Voeding
230 V~

Relais 1 Relais 3
Relais 2 Relais 4

L L LN N N
N NL L

AntenneDipswitchLED actieve ontvangst
M1 M2 M3 M4 MT

�� Afmetingen

 
1 : modulaire behuizing

2 : �basis voor DIN-railmontage

3 : klikbevestiging 

4 : klemmenafdekking

5 : �connector met schroefklemmen

6 : �wegneembare frontplaat voor 
toegang tot de dipswitches en de 
interne drukknoppen

4

5

3

6

1

2

58 mm

105 mm90 mm
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TV RRL 868 A02P

TV RRL 868 S02

Ontvangers voor montage in inbouwdoos Ø 55 mm, 
1 uitgang, 1000 VA

TV RRL 868 S02

P1

55 4 3 2 1

N L

Antenne 8,5 cm

Programmeren
of wissen
van codes
d.m.v. paperclip

    

P1

55 4 3 2 1

N L

    

P1

55 4 3 2 1

N L

1 : bruine draad = L, 2 : blauwe draad = N, 3 : zwarte draad = NG, 4 : zwarte draad = NO,  
5 : grijze draad = gemeenschappelijk 
Bistabiele functie (bij omkering van draden 4 en 5, heeft de ontvanger een teleruptorgedrag). 

BESTELREFERENTIES

TV RRL 868 A02P teleruptor of impuls 1 potentiaalvrij NO-contact

TV RRL 868 S02 teleruptor of bistabiel 1 potentiaalvrij wisselcontact

�� Ontvangers voor montage in inbouwdoos of in vals plafond

�� Naargelang de gewenste functie, zijn 2 uitvoeringen beschikbaar :  
– TV RRL 868 S02 : teleruptor- of bistabiele bediening voor enkele lichtschakeling of  
   lichtschakeling met 2 wisselschakelaars 
– TV RRL 868 A02P : impulsbediening voor ingebouwde dimmers, elektrische slotplaten,  
   domoticasystemen, enz. of teleruptorbediening voor enkelvoudige lichtschakeling 

�� Andere bedieningen mogelijk voor belastingen ≤ 1000 VA.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V 50 Hz, -15 %, +10 %

Contact TV RRL 868 S02 : 1 wisselcontact  
TV RRL 868 A02P : 1 potentiaalvrij NO 
volgens uitvoering en functie

Maximale belasting 1000 VA/230 V AC

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -10 tot +55 °C

Beschermingsgraad IP 20

Afmetingen 50 x 48 x 25 mm

�� Elektrische aansluiting

TV RRL 868 A02P

P1

N L

Antenne 8,5 cm

Potentiaalvrij contact

Programmeren
of wissen
van codes
d.m.v. paperclip

L : bruine draad
N : blauwe draad
Last : zwarte en 
grijze draad

48

50

25
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TV DMM 868 A01

Ontvanger-dimmer 1 uitgang, 500 W

BESTELREFERENTIE

TV DMM 868 A01 ontvanger-dimmer 1 uitgang, 500 W

�� Ontvanger-dimmer voor DIN-railmontage 

�� Een uitgang van 500 W voor R- of L-belasting

�� Voor het dimmen van gloeilampen, halogeenlampen 230 V, halogeenlampen op 
laagspanning met gewikkelde transformator. Het schakelen van halogeenlampen met 
elektronische transformator is eveneens mogelijk (C-belasting).

�� Niet geschikt voor dimmen van fluorescentielampen of spaarlampen

�� Dimfunctie met of zonder geheugenopslag 

�� Functie trappenhuisautomaat met vertraging van 1 tot 9 minuten en uitschakelmelding van 
30 s voor het einde van de vertraging door geleidelijke vermindering van de lichtsterkte tot 
30 %

�� Bediening via drukknop mogelijk

�� Voorprogrammering van 4 lichtscenario’s mogelijk d.m.v. één of meerdere 7-kanaals 
zenders (TXI, TXQ, TXW).

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC 50 Hz, -15 %, +10 %

Maximale belasting 500 W/VA

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +55 °C

Beschermingsgraad IP 20

Afmetingen 90 x 70 x 58 mm (4 modules)

�� Elektrische aansluiting

P1 : drukknop voor test

P2 : �drukknop voor geheugenopslag van de codes van 
een 7-kanaalszender

P3 : �drukknop voor geheugenopslag van de codes van 
een 1-, 2- of 4-kanaalszender

LED D1 : timerfunctie

LED D2 : ontvangst OK

LED D3 : fout

LED D4 : opslag van laatste instelling

Zekering
3 A

Drukknop
voor lokale
bediening
L
N

L N NL

P1 P2 P3 D1D2D3D4
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TV DMM 868 A08S

Ontvanger-dimmer 1 uitgang, 500 W

BESTELREFERENTIE

TV DMM 868 A08S ontvanger-dimmer 1 uitgang, 500 W

�� Dimmer-ontvanger voor montage in vals plafond 

�� Eén uitgang 500 W voor R- of L-belasting

�� Geschikt voor dimmen van gloei- en 230 V-halogeenlampen, laagvolt halogeenlampen met 
gewikkelde trafo.

�� Niet geschikt voor dimmen van fluorescentie- of spaarlampen

�� Dimmen met of zonder geheugenfunctie 

�� Functie trappenhuisautomaat met vertraging van 1 tot 9 minuten en uitschakelmelding 30 s 
voor het einde van de vertraging door progressieve vermindering van de lichtsterkte tot 
30 %

�� Talrijke functies mogelijk : 
– centrale sturing : algemeen ON en algemeen OFF 
– geheugenopslag van het laatst lichtsterkteniveau 
– lichtscenario 
– �radio-uitvoeringen : ter aanvulling van de radiozenders is een bediening via bedrade 

drukknoppen ook mogelijk, compatibiliteit met alle reeds beschikbare TELECO-zenders

�� Voorprogrammering van 4 lichtscenario’s mogelijk d.m.v. één of meerdere 7-kanaals 
zenders (TXI, TXQ, TXW).

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC 50 Hz, 
-15 %, +10 %

Minimale belasting 50 W

Maximale belasting 500 W

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +55 °C

Beschermingsgraad IP 20

�� Elektrische aansluiting

1
10

2 9
3 8
4 7
5 6

P1

P2

P3

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4

230 V AC
Voeding

Belasting

230 V AC
Voeding

Lokale
drukknop

N
N L
L

P1 : drukknop voor test 
P2 : drukknop voor opslag van de codes van een 7-kanaalszender 
P3 : drukknop voor opslag van de codes van een 1-, 2- of 4-kanaalszender 
LED 1 : timerfunctie 
LED 2 : ontvangst OK 
LED 3 : fout 
LED 4 : opslag van de laatste instelling

1 12
2 11

4 9
3 10

5 8
6 7

165 mm

46
 m

m
35

 m
m
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TV DMM 868 G09S

Ontvanger-dimmer 1 uitgang, 450 W

BESTELREFERENTIE

TV DMM 868 G09S ontvanger-dimmer 1 uitgang, 450 W

�� Dimmer-ontvanger voor montage in vals plafond 

�� Eén uitgang 450 W voor R-, L- of C-belasting

�� Geschikt voor dimmen van gloei- en 230 V-halogeenlampen, laagvolt halogeenlampen met 
gewikkelde trafo en dimbare LED 230 V. 

�� Niet geschikt voor dimmen van fluorescentie- of spaarlampen

�� Dimmen met of zonder geheugenfunctie 

�� Functie trappenhuisautomaat met vertraging van 1 tot 9 minuten en uitschakelmelding 30 s 
voor het einde van de vertraging door progressieve vermindering van de lichtsterkte tot 
30 %

�� Talrijke functies mogelijk: 
– centrale sturing : algemeen ON en algemeen OFF 
– geheugenopslag van het laatst lichtsterkteniveau 
– lichtscenario 
– �radio-uitvoeringen : ter aanvulling van de radiozenders is een bediening via bedrade 

drukknoppen ook mogelijk, compatibiliteit met alle reeds beschikbare TELECO-zenders

�� Voorprogrammering van 4 lichtscenario’s mogelijk d.m.v. één of meerdere 7-kanaals 
zenders (TXI, TXQ, TXW).

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC 50 Hz, 
-15 %, +10 %

Minimale belasting 25 W

Maximale belasting 450 W

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +55 °C

Beschermingsgraad IP 20

�� Elektrische aansluiting

1
10

2 9
3 8
4 7
5 6

P1

P2

P3

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4

230 V AC
Voeding

Belasting

230 V AC
Voeding

Lokale
drukknop

N
N L
L

P1 : drukknop voor test 
P2 : drukknop voor opslag van de codes van een 7-kanaalszender 
P3 : drukknop voor opslag van de codes van een 1-, 2- of 4-kanaalszender 
LED 1 : timerfunctie 
LED 2 : ontvangst OK 
LED 3 : fout 
LED 4 : opslag van de laatste instelling

1 12
2 11

4 9
3 10

5 8
6 7

165 mm

46
 m

m
35

 m
m
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TV DMC 868 BB01  
 

TV DRC 868 A01  
 

SPLIPQ3B7T

Ontvanger-dimmers 1 uitgang 450/250 W voor 
wandmontage

�� Elektrische aansluiting

Dimbare 
belasting of
transformator

Aarde

N
L

Aarde

Dimbare 
belasting of 
transformator

Drukknop

L N

Aarde

Dimbare 
belasting of 
transformator

Druk-
knop

L

N

Zonder drukknop Drukknop aangesloten op belasting Drukknop aangesloten op fase

BESTELREFERENTIES FRONTPLAAT INGEBOUWDE RADIO-ONTVANGER

WITTE KUNSTSTOF ZWARTE KUNSTSTOF

TV DMC 000 BB01 n

TV DMC 000 NN01 n

TV DMC 868 BB01 n n

TV DMC 868 NN01 n n

TV DRC 000 A01 zonder frontplaat

TV DRC 868 A01 zonder frontplaat n

FRONTRAMEN WIT POLY GLASS ZWART POLY GLASS ZILVER WIT GLAS ZWART GLAS

SPLIPQ3B7T SPLIPQ3N7T SPLIMQ3B7 SPLIVQ3B7 SPLIVQ3N7

�� Ontvanger voor wandmontage op inbouwdoos van 55 mm met schroefbevestiging of 
zonder frontplaat

�� Universele dimmer voor R-, L- en C-belastingen van maximum 450 W

�� 2-draadsaansluiting in plaats van een gewone schakelaar, maar aansluitmogelijkheid van 
een 3de draad voor een aparte drukknop-bediening

�� Beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting

�� Geschikt voor alle gloei-, halogeen- of spaarlampen dimbaar door 230 V-spanning

�� Bij dimmen op basis van MOSFET wordt er minder warmte afgevoerd dan via triac en 
flikkering vermeden

�� Versies met ingebouwde radio-ontvanger voor dimmen via de TELECO-zenders met 1, 3, 7 
of 42 kanalen (TXI, TXQ, TXW)

�� Talrijke functies zoals geheugenopslag, scenario, algemeen ON/OFF mogelijk

�� INTENSE-design zoals bij de zenders TXI met kunststofafwerking in wit of zwart, poly glass 
in wit of zwart, glas in wit of zwart en geborsteld aluminium.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 230 V 50 Hz, ± 10 %

Toelaatbare minimumbelasting 25 W

Toelaatbare maximumbelasting TV DMC 868 ..01 : 450 VA zonder trafo, 300 VA met trafo 
TV DRC 868 A01 : 250 VA zonder trafo, 100 VA met trafo

Type belasting R, L of C

Gebruikte radiofrequentie 868,3 MHz

Verbruik en stand-by 0,8 W

Aantal memoriseerbare zenders 16
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TV DRL 868 A01

25 mm 50 mm

50
 m

m

Ontvanger-dimmers 1 uitgang 250 W voor 230 V LED-lampen 

BESTELREFERENTIES

TV DRL 000 A01 ontvanger-dimmer 1 uitgang 250 W voor 230 V LED-lampen, zonder ingebouwde radio-ontvanger, 
bediening via bedrade drukknop

TV DRL 868 A01 ontvanger-dimmer 1 uitgang 250 W voor 230 V LED-lampen

�� Ontvanger voor wandmontage op inbouwdoos van 55 mm

�� Lichtsterkteregelaar speciaal ontworpen voor LED-ladingen die rechtstreeks door 230 V AC 
gevoed worden en dimbaar zijn

�� Beveiliging tegen kortsluiting (geen beschadiging van het dim-element bij verkeerde 
aansluiting)

�� Talrijke functies mogelijk : 
– centrale sturing : algemeen ON en algemeen OFF 
– geheugenopslag van het laatst lichtsterkteniveau 
– lichtscenario 
– �radio-uitvoeringen : ter aanvulling van de radiozenders is een bediening via bedrade 

drukknoppen ook mogelijk, compatibiliteit met alle reeds beschikbare TELECO-zenders

�� 2-draadsaansluiting (voeding via de belasting), 3-draadsaansluiting mogelijk met 
een aanwezige drukknop

�� Ruime en robuuste aansluitklemmen.

�� Technische gegevens

Voedingsspanning 230 V 50 Hz, ± 10 %

Minimale belasting 6 W

Maximale belasting 250 VA

Type belasting LED-lamp 230 V

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Stand-by verbruik 0,8 W

Aantal memoriseerbare zenders 16

�� Aansluitschema’s

LED-
lamp

N

L

LED-
lamp

N

L

Zonder drukknop Drukknop aangesloten op belasting

LED-
lamp

N

L

Drukknop aangesloten op fase
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TV DMM 868 A10

Ontvanger-dimmer met 0/1–10 V uitgang voor dimbare 
fluorescentielampen met elektronische ballast

BESTELREFERENTIE

TV DMM 868 A10 ontvanger-dimmer met 0/1–10 V uitgang voor dimbare fluorescentielampen met elektronische ballast

�� Ontvanger voor montage in valse plafonds of in verlichtingssystemen

�� 1 uitgang 0/1–10 V voor inductieve en resistieve belastingen

�� ON/OFF-schakeling via relais van maximum 800 W

�� Bedrade bediening via drukknoppen of radiobediening via zenders met 1, 2, 4, 7 of 42 
kanalen mogelijk

�� 4 scenario’s mogelijk bij bediening via 7-kanaalszender

�� Opslag van maximum 16 zenders

�� Geheugenfunctie voor opslag van het laatste lichtsterkteniveau.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC 50 Hz, ± 10 %

Maximale belasting 800 W

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +60 °C

Beschermingsgraad IP 40

Afmetingen 165 x 47 x 35 mm

�� Elektrische aansluiting

P1

P2

P3

LED 4

LED 3

LED 2

LED 1

1
2

4
3

5
6

230 V AC
Voeding

L

N
N

L

9
10

8
7

Elektronische ballast met 
0–10 V of 1–10 V ingang

Lamp

–
+

Lokale
drukknop

Uitgang 0–10 V 
of 1–10 V

L +N –

Jumper

1–10 V
0–10 V

�� Afmetingen

1 12
2 11

4 9
3 10

5 8
6 7

165 mm

46
 m

m
35

 m
m
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TV DMM 868 A04

TV DMM 868 A04P

Ontvanger-dimmer 4 uitgangen, 750 W of 1000 W

BESTELREFERENTIES BESCHERMINGSGRAAD MONTAGE BELASTING

TV DMM 868 A04 IP 56 binnen of buiten 750 W per uitgang

TV DMM 868 A04P IP 20 binnen 1000 W per uitgang

�� Ontvanger-dimmer voor binnen- of buitenmontage 

�� TV DMM 868 A04 : 4 uitgangen 750 W voor R-, L- of C-belasting  
TV DMM 868 A04P : 4 uitgangen 1000 W voor R-, L- of C-belasting

�� Geschikt voor dimmen van gloei- en halogeenlampen 230 V, halogeenlampen op 
laagspanning met elektronische of gewikkelde transformator

�� Niet geschikt voor dimmen van fluorescentie- of spaarlampen

�� Dimfunctie met geheugenopslag of bistabiele ON/OFF-functie 

�� Sequentiesturing via drukknoppen voor de dimfunctie of via dubbele drukknoppen 
(2 kanalen) voor de ON/OFF-functie

�� Centrale ON/OFF-sturing mogelijk

�� Softstart-functie om de verbruikspieken te beperken bij inschakeling 

�� Uitvoering TV DMM 868 A04P met opengewerkt deksel.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC 50 Hz, -15 %, +10 %

Maximale belasting 750 W/VA per uitgang voor TV DMM 868 A04  
1000 W/VA per uitgang voor TV DMM 868 A04P 

Minimumbelasting 25 W/VA per uitgang

Ingebouwde smeltveiligheden 4 x 5 A

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Tijdsduur van softstart 800 ms

Toelaatbare temperatuur -20 tot +55 °C

Thermische beveiliging van triacs 120 °C

Beschermingsgraad IP 56 voor TV DMM 868 A04 en IP 20 voor TV DMM 868 A04P 

Afmetingen 250 x 220 x 95 mm

�� Elektrische aansluiting

P1, P2, P3 en P4 : 4 drukknoppen voor 
het memoriseren van de zendercodes 
van de 4 kanalen

	 P5 : drukknop voor memoriseren / wissen 
van de codes van de zenders die de 4 
kanalen tegelijk bedienen

DWS1 : 4 dipswitches voor de functie
keuze van de 4 kanalen  
OFF = bistabiel gedrag 
ON = dimmerfunctie

P1 P2 P3 P4 P5
DWS1

L
N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1617181920212223

L1 L2 L3 L4

ON
OFF

Drukknoppen 4 dipswiches
voor configuratie

4 druk-
knoppen
voor lokale
bediening
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TV RCM 868 A01

91

61

24

Ontvanger voor impulssturing op laagspanning, RCM 

BESTELREFERENTIES

TV RCM 868 A01 1 kanaal

TV RCM 868 A02 2 kanalen

�� Miniatuurontvanger 12 of 24 V AC/DC voor impulssturing in laagspanningskringen

�� Ideaal voor het open- en dichtsturen van deuren, hekken, poorten, enz. 

�� 1 of 2 impulskanalen (het contact blijft gesloten zolang het kanaal van de zender actief is)

�� Begrenzing van de impulstijd op 25 s.

�� Technische gegevens

Voeding 12 of 24 V AC/DC

Contacten 1 of 2 potentiaalvrije NO-contacten

Maximale belasting 28 W/DC, 60 VA/AC

Maximale spanning op contacten 48 V

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +60 °C

Beschermingsgraad IP 54

Afmetingen 91 x 61 x 24 mm

�� Elektrische aansluiting

 
P1 :	�drukknop voor het memoriseren van  

de zenders

P2 :	drukknop voor het wissen van de zenders

J3 : 	�jumper voor het kiezen van de 
voedingsspanning

TV RCM 868 A01 

TV RCM 868 A02 

J3

ON: 12 V AC/DC

OFF: 24 V AC/DC

P2 DEL

Geheugen

met codes

P1 MEM

1 2 3 4 5 6

+CH1CH2 -

7 8

AntenneKanaal 1

1 2 3 4 5 6

+CH1CH2 -

7 8

AntenneKanaal

1

Kanaal

2
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TV RCV 868 A01

46137

96
Ontvanger met 1 tot 4 uitgangen voor laagspanningssturing

�� Elektrische aansluiting 

TV RCE 868 A01, 12/24 V AC/DC						     TV RCV 868 A01, 230 V AC 
 

CON 1
SW1

MEM DEL
P1 P24 3 2 1

ON

M
E

M
O

R
Y

R
F

M
O

D
U

L
E

C
H

4

C
H

3

C
H

2

C
H

1

1 2

6543
CH1 CH2 CH3 CH4

7 8 9 12 1310 11 14 15

ANT.

M
A

S
S

E2
3
0

V

2
4

V

1
2

V

0

C

4 contacten

1 A/48 V AC

AntenneVoeding

12 of 24 V AC/DC

4 dipswitches

voor configuratie

2 drukknoppen voor

memoriseren en

wissen van de zenders

    

CON 1
SW1

MEM DEL
P1 P24 3 2 1

ON

M
E

M
O

R
Y

R
F

M
O

D
U

L
E

C
H

4

C
H

3

C
H

2

C
H

1

1 2

6543
CH1 CH2 CH3 CH4

7 8 9 12 1310 11 14 15

ANT.

M
A

S
S

E2
3

0
V

2
4

V

1
2

V

0

C

4 contacten

1 A/48 V AC

AntenneVoeding

230 V AC

4 dipswitches

voor configuratie

2 drukknoppen voor

memoriseren en

wissen van de zenders

BESTELREFERENTIES

MC 001 extra kring 1 kanaal voor impuls- of bistabiele sturing

MC TIM extra kring 1 kanaal voor vertraagde sturing van 2 s tot 2 min

TV RCE 868 A01 voeding 12/24 V AC/DC, 1 uitgang

TV RCV 868 A01 voeding 230 V AC, 1 uitgang

�� Ontvanger met 1 tot 4 uitgangen voor impuls-, bistabiele- of vertraagde sturing in laag
spanningskringen

�� Geschikt voor het open- en dichtsturen van deuren, hekken, poorten, enz. maar ook voor 
elke bediening van kringen van maximum 48 V AC of DC

�� Standaard uitgerust met een kring voor impuls- of bistabiele sturingen

�� 3 bijkomende connectoren voor toevoeging van extra kringen voor impuls-, bistabiele- of 
vertraagde sturing van 2 s of 2 min.

�� Technische gegevens

Voeding 12/24 V AC/DC voor TV RCE 868 A01,  
230 V AC voor TV RCV 868 A01

Contacten 1 tot 4 potentiaalvrije NO-contacten 

Maximale belasting 28 W/DC, 60 VA/AC

Maximumspanning op contacten 48 V

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +55 °C

Beschermingsgraad IP 54 in combinatie met wartel

Kabelinvoer maximum 2 PG9 en 3 PG7

Afmetingen 137 x 96 x 46 mm
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TV PRH 868 A01

TV PRH 868 A01S

M

230 V

1 2 3 4 5

Interne verbinding
1 : fase 
2 : nulleider 
3 : gemeenschappelijke van de motor 
4 : sluiten of omlaag 
5 : openen of omhoog

Drukknoppen / radio-ontvanger voor bidirectionele motor
besturing, PRH 

BESTELREFERENTIES SCHAKELBARE BELASTINGEN SOFT-TOUCH RADIO-ONTVANGER

TV PRH 000 A01  – –

TV PRH 868 A01  – 

TV PRH 000 A01S –  –

TV PRH 868 A01S –  

�� Bidirectionele motorbediening met conventionele drukknoppen of soft-touch schakelaars in 
witte kleur

�� Zelfde design als de zenders TV TXW 868 ... en verenigbaar met de adapterramen voor 
Niko, Legrand, Merten, Berker, Gira, Jung, Busch-Jaeger

�� Mogelijkheid om een versie te kiezen met ingebouwde radio-ontvanger voor een 
individuele, gegroepeerde of gecentraliseerde bediening van rolluiken, jaloezieën, zonne
schermen, enz.

�� Ideaal voor renovatie of nieuwe installaties als men een afzonderlijke conventionele 
bediening en een gecentraliseerde radiobediening wenst.

�� Soft touch-uitvoering met 5 LED’s «op/neer» en een tiptoetsdetector die een beweging van 
de vinger detecteert op 3 mm.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC 50 Hz, -15 %, +10 %

Schakelbare belastingen 5 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,4

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Beschermingsgraad IP 20

Afmetingen 80 x 80 x 35 mm

TV 000PRH A01S

TV 000PRH A01

TV 868PRH A01S

TV 868PRH A01

Zender

TV 868TXQ A..

Zender

TV 868TXW ...
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TV PRD 868 A01

48

50

25

Ontvanger voor sturing van bidirectionele motoren, PRD 

BESTELREFERENTIE

TV PRD 868 A01 ontvanger voor sturing van bidirectionele motoren

�� Ontvanger voor montage in een inbouwdoos Ø 55 mm of in de kast van het te sturen 
mechanisme

�� Speciaal voorzien voor de bediening van rolluiken of elk ander apparaat uitgerust met een 
bidirectionele motor met geïntegreerde eindschakelaars

�� Beperking van de bedrijfstijd op 90 s

�� Bediening via 2- of 4-kanaals zenders : één kanaal voor openen / stoppen met sluiten, het 
andere voor sluiten / stoppen met openen.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC 50 Hz, -15 %, +10 %

Contacten 2 NO aangesloten op 230 V AC

Maximale belasting 5 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,4

Schakelbaar vermogen 350 VA

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +55 °C

Beschermingsgraad IP 20

Afmetingen 50 x 48 x 25 mm

�� Elektrische aansluiting 

Bruine draad : L

Blauwe draad : N

Grijze draads : sluiten

Zwarte draad : openen

P2 : �toets voor programmeren of wissen van de codes 
bereikbaar met een paperclip

P2

L
N

230 V AC

Antenne 8,5 cm

Sluiten

Open

Gemeenschappelijk
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TV PRS 868 A01
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Ontvanger voor sturing van bidirectionele motoren, PRS 

BESTELREFERENTIES

TV PRS 868 A01 1 lokale drukknop

TV PRS 868 A02 2 lokale drukknoppen

�� Ontvanger voor montage in de kast van de motor

�� Voorzien voor bediening van rolluiken of elk ander systeem uitgerust met een bidirectionele 
motor met geïntegreerde eindschakelaars

�� Beperking van de bedrijfstijd op 90 s

�� Aansluitmogelijkheid van één of twee lokale drukknoppen

�� Bediening via 2- of 4-kanaals zenders : één kanaal voor openen / stoppen met sluiten, 
het andere voor sluiten / stoppen met openen.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC 50 Hz, -15 %, +10 %; 
uitvoeringen voor motoren 12 en 24 V op aanvraag

Contacten 2 NO aangesloten op 230 V AC

Maximale belasting 5 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,4

Schakelbaar vermogen 350 VA

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +55 °C

Beschermingsgraad IP 44

Afmetingen 125 x 37 x 20 mm

�� Elektrische aansluiting 

TV PRS 868 A01

 
 
 
TA : drukknop voor lokale bediening open / stop / dicht / stop 
P2 : drukknop voor coderen of wissen van code(s)

TV PRS 868 A02

 
 
1 : fase (L) 230 V 
2 : nulleider (N) 230 V 
3 : dicht 
4 : open 
5 : gemeenschappelijke voor de motor 
6 : dicht (alleen voor TV PRS 868 A02) 
7 : �open voor TV PRS 868 A02 of open / dicht voor 

TV PRS 868 A01

8 : gemeenschappelijke voor de drukknoppen 
9 : kern van de antenne 
10 : scherm van de antenne 
TA en TC : �drukknoppen voor lokale bediening 

(klem 6 : dicht, klem 7 : open)
P2 : drukknop voor coderen of wissen van code(s)

TA

OPEN

CLOSE

COMMON
M

N L

1

P2

4

5

TP1

T128B~ ~

B1

TRF

M2

M1

M4

M3

Antenne

TA

OPEN

CLOSE

COMMON
M

N L

1

P2

4

5

TC

TP1

T128B~ ~

B1

TRF

M2

M1

M4

M3

Antenne
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TV PRE 868 A01

Ontvanger voor sturing van bidirectionele motoren, PRE 

BESTELREFERENTIE

TV PRE 868 A01 ontvanger voor bediening van rolluiken of elk ander apparaat uitgerust met een bidirectionele motor met 
geïntegreerde eindschakelaars

�� Ontvanger voor wandmontage 

�� Speciaal voorzien voor de bediening van rolluiken of elk ander apparaat uitgerust met 
een bidirectionele motor met geïntegreerde eindschakelaars

�� Beperking van de bedrijfstijd instelbaar via potentiometer van 4 s tot 2 min

�� Bediening van zenders met 1, 2 of 4 kanalen

�� Aansluitmogelijkheid van een drukknop voor een lokale bediening openen / stoppen met 
openen / sluiten / stoppen met sluiten.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC 50 Hz, -15 %, +10 %

Contacten 2 NO aangesloten op 230 V AC

Maximale belasting 5 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,4

Schakelbaar vermogen 350 VA

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +60 °C

Beschermingsgraad IP 20

Afmetingen 137 x 96 x 45 mm

�� Elektrische aansluiting 

P1 : memoriseren van zenders

P2 : wissen van zenders 

TL : �tijdbegrensde bediening open / dicht van 
4 s tot 2 min

J3 : �OFF = 2 kanalen vereist voor open / stop 
en dicht / stop  
ON = 1 kanaal open / stop / dicht / stop

�� Afmetingen

46137

96

Voeding

230 V

Sturing van een

bidirectionele motor

Drukknop voor

lokale bediening

Antenne

J3 P1 P2
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TV PRT 868 A01

Ontvanger voor bediening van buismotoren, PRT 

BESTELREFERENTIE

TV PRT 868 A01 ontvanger voor bediening van buismotoren

�� Ontvanger voor montage op de motor

�� Speciale vorm voor de buismotoren van rolluiken, zonneschermen, enz.

�� Beperking van de bedrijfstijd op 90 s

�� Bediening via 2- of 4-kanaals zenders : één kanaal voor openen / stoppen met sluiten, 
het andere voor sluiten / stoppen met openen.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC 50 Hz, -15 %, +10 % (1 m kabel bijgeleverd)

Contacten 2 NO aangesloten op 230 V AC

Maximale belasting 5 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,4

Schakelbaar vermogen 350 VA

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +55 °C

Beschermingsgraad IP 44

Afmetingen 118 x 50 x 20 mm

�� Elektrische aansluiting 

Antenne

Toets voor memoriseren of wissen van een code

Voeding

M

Gemeenschappelijk

Openen

Sluiten

L
N

Kabel
1 m

�� Montage
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TV PRV 868 A01

Ontvanger voor bediening van jaloezieën, PRV 

BESTELREFERENTIE

TV PRV 868 A01 ontvanger voor bediening van jaloezieën

�� Ontvanger voor wandmontage in de kast die de motor bevat

�� Speciaal voor bediening van jaloezieën met verstelbare lamellen

�� Beperking van bedrijfstijd op 90 s

�� Twee types van mogelijke acties :  
– hetzij openen / sluiten en lamellenverstelling uitsluitend via impulsen  
– �hetzij volledig openen / sluiten via impulsen ≥ 350 ms en lamellenverstelling via impulsen 

≤ 300 ms

�� Aansluitmogelijkheid van twee lokale drukknoppen

�� Bediening via 2- of 4-kanaals zender : één kanaal voor openen / stoppen met sluiten en 
het andere voor sluiten of sluiten / stoppen met openen.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC 50 Hz, -15 %, +10 %

Contacten 2 NO aangesloten op 230 V AC

Maximale belasting 5 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,4

Schakelbaar vermogen 350 VA

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +55 °C

Beschermingsgraad IP 44

Afmetingen 125 x 37 x 20 mm

�� Elektrische aansluiting 

TA

OPEN

CLOSE

COMMON

M

N L

1

P2

4

5

TC

TP1

T128B~ ~

B1

TRF

M2

M1

M4

M3

Antenne

Jumper

 
1 : fase (L) 230 V 
2 : nulleider (N) 230 V 
3 : sluiten 
4 : openen 
5 : gemeenschappelijke voor de motor
6 : drukknop sluiten

7 : drukknop openen
8 : gemeenschappelijke voor de drukknoppen
9 : kern van de antenne
10 : scherm van de antenne
P2 : drukknop voor coderen en wissen van de code(s) 
Jumper voor de functiekeuze, OFF : bistabiel, ON : impuls

�� Afmetingen

2
0

37

125
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TV PRL 868 A01

ANEM4      LUX

Ontvanger voor bediening van zonneschermen, PRL 

�� Elektrische aansluiting 

ON

FUSE
3.15
Amp.

ON ON ON ON
5K.Lux

SW2 DEL

P1 MEM

TD
TEST

Buzzer

Fuse
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F
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1 2 3

1

1 2 3 4 5 6 7

2 3 1 2 3

1 2 3

4 5

2
3

0
V.

P. N
. 8 10

TD

IM
P

U
T

A
N

E
M

.

IM
P

U
T

L
U

X

11 12 13 14 159

N
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C
L
O

S
E

COM.

MOTOR

1 2 543 6 7 8 9 10 1112 1314 15

1 : voedingsaarding
2 : motoraarding
3 en 4 : 230 V AC
5 : sluitcontact van motorrelais
6 : gemeenschappelijke motor
7 : openingscontact van motorrelais
8 : windsensor (blauwe draad)
9 : windsensor (bruine draad)
10 en 11 : ingangen lokale drukknop
12 : lichtsensor (bruine draad)
13 : lichtsensor (blauwe draad)
14 : antennemassa (facultatief)
15 : antenne (kern)

Windinstelling Zoninstelling

Antenne

Motoruitgang

Voeding Ingangen detectors

BESTELREFERENTIES

ANEM4 windsensor

LUX lichtsensor

TV PRL 868 A01 ontvanger voor bediening van zonneschermen

�� Ontvanger voor wandmontage 

�� Voorzien voor de bediening van markiezen of zonneschermen, uitgerust met een bidirec
tionele motor met geïntegreerde eindcontacten

�� Beperking van de bedrijfstijd op 90 s

�� Aansluitmogelijkheid van een lokale drukknop voor een commando open / stop / dicht / stop

�� Automatisch open / dicht sturen mogelijk door aansluiting van een lichtdetector en 
een windsensor

�� Bediening via 2- of 4-kanaals zender : één kanaal voor openen / stoppen met openen, 
het andere voor sluiten / stoppen met openen

�� Mogelijkheid om de automatische bediening voor bepaalde periodes te neutraliseren 
(regen, vakantie, vorst, enz.).

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC 50 Hz, -15 %, +10 %

Contacten 2 NO aangesloten op 230 V AC

Maximale belasting 5 A cos ϕ = 1; 2 A cos ϕ = 0,4

Schakelbaar vermogen 350 VA

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Toelaatbare temperatuur -20 tot +60 °C

Afmetingen 137 x 96 x 45 mm
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TV VTL 868 A02

Ontvanger voor ventilatorsturing, VTL 

BESTELREFERENTIE

TV VTL 868 A02 ontvanger voor ventilatorsturing, maximaal vermogen van de ventilator : 400 W eenfasig

�� Ontvanger voor montage in valse plafonds

�� Regeling van de ventilatorsnelheid via radiobediening, 0–10 V signaal of bedrade ingangen 
50 % en 100 %

�� Maximaal vermogen van de ventilator : 400 W eenfasig

�� De ventilator wordt steeds op maximale snelheid ingeschakeld hetzij via radiobediening, 
hetzij via 0–10 V signaal, hetzij via de 100 % ingang 

�� Sturing van een extra 5 A relais voor het openen van ventilatiekleppen d.m.v. motor of 
elektrothermische aandrijving zodra de regelaar een stuurspanning levert 

�� Perfect voor een associatie met de temperatuur-, vochtigheids- en CO2-sensor 
ref. AMUN 716R, zie blz. 160

�� Compatibel met alle zenders met 1, 2, 4, 7 of 42 kanalen.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Middenfrequentie 10,7 MHz

Instelbare maximumbelasting 400 W

Temperatuurbereik -20 tot +55 °C

Behuizing IP 20

Afmetingen van behuizing 165 x 46 x 35 mm

�� Aansluitschema

8 6
9 5

3
4

10 2
11 1

Nulleider

5 A

GND

230 V~

Motor 400 W

maximum
Nulleider

Fase

Input T1

100 %

50 %Input T2

Fase

1–10 V

RL

P1

P2 P3

L1

�� Afmetingen

1 12
2 11

4 9
3 10

5 8
6 7

165 mm

46
 m

m
35

 m
m
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TV GSA 868 A01

Ontvanger met visueel en akoestisch alarm, GSA 

BESTELREFERENTIE

TV GSA 868 A01 ontvanger met visueel en akoestisch alarm

�� Ontvanger met ingebouwde zoemer om gas- of inbraakalarm te melden

�� Steekbaar in een 230 V-stopcontact

�� Meldt de batterijontlading van de geassocieerde zenders

�� Twee dipswitches om de ontvanger te configureren naargelang de gekozen functie en 
de geassocieerde zenders

�� Een signaallamp visualiseert bv. het alarm of de toestand van de deur

�� In geval van alarm wordt de zoemer om de minuut tijdens 15 s geactiveerd 

�� Ingebouwde drukknop voor alarmbevestiging.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Vermogen van zoemer 70 dB

Toelaatbare temperatuur -20 tot +55 °C

Afmetingen 95 x 57 x 70 mm

�� Functie van de dipswitches

1
2

1
2

ON

Code

LED P1, memoriseren 
en wissen van de codes

Dipswitch ON

Montage op stopcontact
230 V AC

DIPSWITCH 1 DIPSWITCH 2 AANBEVOLEN ZENDERS

ON ON – gasdetector TV SGM of TV SGG 
– bewegingsmelder TV PIR 
– magneetcontacten TV TCTM 868 M01

ON OFF magneetcontacten TV TCTM 868 S01 voor een melding deur open / dicht

Als de 2 dipswitches op OFF staan, kan de ontvanger afgestemd worden op een zender 
type TV TXQ, TV TXP, TV TXE, TV TXW of TV TXI om het alarm te activeren / deactiveren. 
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TV RCQ 868 A01

Ontvanger voor overstromingsmelder, RCQ 

BESTELREFERENTIE

TV RCQ 868 A01 ontvanger voor overstromingsmelder

�� Ontvanger voor het melden van overstroming, speciaal combineerbaar met de detector 
TV SCQ 868 A01

�� Maximum 16 detectors kunnen worden opgeslagen

�� Geïntegreerde zoemer

�� Potentiaalvrij contact voor de bediening van een magneetklep om de watertoevoer af te 
sluiten

�� Resetknop voor het alarm.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Contact 1 potentiaalvrij wisselcontact 5 A

Toelaatbare temperatuur 0 tot +40 °C

Beschermingsgraad IP 20

Afmetingen 118 x 52 x 25 mm

1 2 3
F.

5
N.

230 V AC

6 7 8

Antenne

Relais 5 A
1-2: NG,2-3: NO

P1 P2
Jumper

JP1

N
C

C
O

M

N
O
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TV RTR 868 A01

Signaalversterker, RTR 

BESTELREFERENTIE

TV RTR 868 A01 signaalversterker

�� De signaalversterker wordt gebruikt wanneer het bereik van de zenders onvoldoende is

�� Steekbaar in een 230 V-stopcontact

�� Elk gememoriseerd signaal wordt tijdens 180 ms versterkt (1 s of 2 s of 3,5 s mogelijk)

�� De signalen van de zenders worden versterkt doorgestuurd.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC

Zend- en ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Reikwijdte tot 150 m in de open lucht

Toelaatbare temperatuur -20 tot +60 °C

Afmetingen 95 x 57 x 70 mm

P1

LED

ANT 868

Antenne 868 MHz

BESTELREFERENTIE

ANT 868 antenne 868 MHz

�� De antenne wordt met een coaxkabel aangesloten op de ontvangers, die zijn uitgerust met 
een klemmenstrook voor het aansluiten van een externe antenne

�� Lost transmissieproblemen op wanneer de ontvanger zich op een ongeschikte plaats 
bevindt voor een goede signaalontvangst (metalen wand, betonnen dekvloer, dikke muur, 
aanwezigheid van elektromagnetische golven, enz.

�� Montage op bevestigingsbeugel

�� Kabellengte : 4 m.
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AlertControl A100

AquaControl A200T

ConnectPro 1

DoorControl D100

EasyCommand RF1

Voorgeprogrammeerde kits

�� Eenvoudige bedrading : zenders en ontvangers reeds aangesloten in de fabriek

�� Belastingen rechtstreeks aangesloten op contacten

�� Uitstekend bereik van de radiosignalen

�� Centrale ON/OFF-bediening mogelijk

�� Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

�� Garantie : 2 jaar

�� Toegangscontrole met visuele weergave en akoestisch alarm

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDERS

AlertControl A100 1 x �alarmontvanger  
TV GSA 868 A01

2 x �zenders met magneetcontact 
TV TCTM 868 S01

1 x mini-zender TV TXP 868 A02

�� Detectie van waterlek

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDERS

AquaControl A200T 1 x TV RCQ 868 A01 1 x TV SCQ 868 T01 
+ 1 x AL-TVL-12V

�� Draadloos overbrengen gelijk welke contactstand

�� Toevoeging van buitenverlichting die door een bewegingsmelder wordt gestuurd, zonder 
draadverbinding tussen de melder en de belasting

�� Aansluiting 2de lamp op een geïnstalleerde melder

�� Toevoeging van verlichtingslijnen met behoud van de bestaande bedieningspunten

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDER

ConnectPro 1 1 x �TV RRL 868 A02P,  
6 A

1 x �TV TXL 868 R02,  
bistabiel geprecodeerd

ConnectPro 2
(variant)

1 x �TV RCD 868 A01,  
DIN-rail, 16 A

1 x �TV TXL 868 R02,  
bistabiel geprecodeerd

�� Bediening van deuren en poorten

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDERS

DoorControl D100 1 x TV RCM 868 A02 2 x TV TXP 868 A04

�� Universele kit voor de afstandsbediening van elke elektrische verbruiker

�� Ideaal voor besproeiing, binnen- of buitenverlichting met tijdfunctie maar ook voor elke 
toepassing van centrale verwarming 
– herstart van een sanitaire omlooppomp 
– herstart van de boilerlading 
– herstart van een comfortregime, enz.

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDER

EasyCommand RF1 1 x �TV RCD 868 A01 geprogram
meerd met een tijdfunctie

1 x �TV TXI 868 BB01G 
wandzender 1 kanaal
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EasyCommand RF2

EasyConnect 1

FanPro 7

GardenPro 2

GardenPro 4

�� Universele kit voor de afstandsbediening van elke elektrische verbruiker

�� Ideaal voor elke bediening met een ON/OFF- of open / dicht-bevel via een afstands
bediening met 2 aparte toetsen

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDER

EasyCommand RF2 1 x �TV RCD 868 A01 geprogram
meerd met een bistabiele 
functie

1 x �TV TXW 868 A02 
wandzender 2 kanalen

�� Draadloze overdracht van de status van elk potentiaalvrij wisselcontact

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDER

EasyConnect 1 1 x �TV RCD 868 A01 1 x �TV TXL 868 T02

EasyConnect 2 
(variant)

1 x �TV RCD 868 A01 1 x �TV TXP 868 A02, handzender

�� Radiogestuurde bediening van ventilatoren tot 400 W

�� Bediening van VMC-ventilatoren voor veranda, keuken en alle 1-fasige extractors

KIT ZENDER ONTVANGER

FanPro 1 TV TXP 868 A01 TV VTL 868 A02

FanPro 1W TV TXI 868 BB01G TV VTL 868 A02

FanPro 4 TV TXP 868 A04 TV VTL 868 A02

FanPro 4W TV TXI 868 BB04 TV VTL 868 A02

FanPro 7 TV TXQ 868 A07 TV VTL 868 A02

FanPro 7W TV TXI 868 BB07 TV VTL 868 A02

�� Radiogestuurde bediening van buitenverlichting

�� Bediening van 2 kringen voor buitenverlichting, tuinverlichting, besproeiing, vijverpompen, 
enz.

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDERS

GardenPro 2 1 x �TV RCL 868 A02F  
met 2 uitgangen, IP 54

1 x �TV TXE 868 A02, handzender
1 x �TV TXI 868 BB02, wandzender

�� Radiogestuurde bediening van buitenverlichting

�� Bediening van 4 kringen voor buitenverlichting, tuinverlichting, besproeiing, ventilatie, 
vijverpompen, enz.

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDERS

GardenPro 4 1 x �TV RCL 868 A04  
met 4 uitgangen, IP 56

1 x �TV TXE 868 A04, handzender
1 x �TV TXI 868 BB04, wandzender
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GasControl G100

GasControl G210

HeatPro 1

InLumina L200

LightPro 4

MiniPro 1

�� Detectie van gaslekken en sluiten van een magneetventiel

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDERS GASMAGNEETVENTIEL

GasControl G100 1 x �TV GSA 868 A01,  
alarm

1 x �TV SGM 868 A02,  
detector methaangas

1 x �TV EVG 001, 
12 V, NO

GasControl G110 1 x �TV GSA 868 A01,  
alarm

1 x �TV SGM 868 A02,  
detector methaangas

–

GasControl G200 1 x �TV GSA 868 A01,  
alarm

1 x �TV SGG 868 A02,  
detector propaangas

1 x �TV EVG 001, 
12 V, NO

GasControl G210 1 x �TV GSA 868 A01,  
alarm

1 x �TV SGG 868 A02,  
detector propaangas

–

�� Aansturing van IR-stralingsverwarming

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDERS

HeatPro 1 1 x �TV HET 868 A01 1 x �TV TXE 868 A04, handzender

HeatPro 1W 
(variant)

1 x �TV HET 868 A01 1 x �TV TXI 868 BB04, wandzender

�� Binnenverlichting

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDER

InLumina L200 1 x �TV RRL 868 S02 1 x �TV TXP 868 A02, handzender

InLumina L500 1 x �TV RCD 868 A04N 1 x �TV TXC 868 A04, wandzender
1 x �TV TXP 868 A04, handzender

�� Draadloze bediening van 4 kringen binnenverlichting

�� Radiobediening van elke 230 V-kring van maximum 8 A (1600 W)

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDERS

LightPro 4 1 x �TV RCD 868 A04F, 4 NO 230 V AC 
met 4 zekeringen van 8 A

2 x �TV TXI 868 BB04, 
wandzenders

�� Universele kit voor draadloze bediening van een elektrische kring

�� Sturing van ingebouwde dimmers, elektrische deuropeners, domotica-systemen, enz.

�� Verlichtingsregeling

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDER

MiniPro 1 1 x �TV RRL 868 A02P 1 x �TV TXI 868 BB01G, mural

Voorgeprogrammeerde kits
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OutLumina F200

SunPro 4

WirelessLight

�� Sturing van de buitenverlichting

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDERS

OutLumina F100 1 x �TV RCL 868 A02 2 x �TV TXP 868 A02, handzenders

OutLumina F200 1 x �TV RCL 868 A02 1 x �TV TXS 868 B02, bewegings
melder

�� Draadloze bediening van zonneschermen (rolluiken, enz.)

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGERS ZENDER

SunPro 4 4 x �TV PRH 868 A01S 1 x �TV TXQ 868 A18, handzender

�� Bediening voor garagerolluiken

BESTELREFERENTIE SAMENSTELLING VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE KIT

ONTVANGER ZENDERS

WirelessLight 1 x �TV PRP 868 A08,  
wandcentrale

2 x �TV TXP 868 A02,  
handzenders

1 x �TCSP 240 A08, zender 
voor veiligheidsstrip

1 x �TPS-1102L, 2 foto-
elektrische cellen
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2-weg magneetventielen NG met progressieve sluiting	 373
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Elk type van magneetventiel voor water, stoom, chemische producten, drankautomaten, 
voedingsindustrie, ATEX-media, enz. is verkrijgbaar op aanvraag. 

Vraagstelling om het ideale magneetventiel te bepalen : 

�� toepassing 

�� lichaam in messing of roestvrij staal 

�� diameter van 2- of 3-wegaansluiting 

�� soort vloeistof 

�� druk van de vloeistof voor en na het magneetventiel 

�� viscositeit van de vloeistof 

�� temperatuur van de vloeistof 

�� werking : NO, NG, bistabiel, progressief of proportioneel 

�� gewenste voedingsspanning. 
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Uitvoeringen G1/8 en G1/4

Uitvoeringen G3/8 en G1/2

1

2

3

4

 
Uitvoeringen G1/8 en G1/4

	 1 : spoel 8 W	 3 : anker 
	 2 : vlotter 		  4 : dichting

1

2

3

4

 
Uitvoeringen G3/8 en G1/2

Spoel, type BDA

Voeding 230 V AC  50 Hz (andere op aanvraag)

Verbruik 8 W

Permanente spanningsaansluiting 100 % DE

Toelaatbare temperatuur 155 °C, klasse F (160 of 180 °C op aanvraag)

Elektrische conformiteit IEC 335

Beschermingsgraad IP 65, EN 60529 (DIN 40050) met connector

Lichaam

Materiaal messing, UNI EN 12165 CW614N

Ankerbuis roestvrij staal AISI 300

Vaste kern, vlotter roestvrij staal 400

Verplaatsingsring koper 99,9 %

Veer roestvrij staal 300

Dichting FKM (fluoroelastomeer) -10 tot +140 °C

Geschikt voor water, lage druk stoom, inert gas, lucht, minerale olie (2 °E), benzine, stookolie (7 °E), 
alcohol, chloride, oplosmiddelen zonder keton 

Toelaatbare druk 40 bar

Toelaatbare ruimtetemperatuur -10 tot +60 °C, -10 tot +80 °C op aanvraag

Connector (apart te bestellen)

Conformiteit IS04400

Wartel PG7 of PG9

54
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		  Uitvoeringen G1/8 en G1/4						      Uitvoeringen G3/8 en G1/2

BESTELREFERENTIES

W
ER
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l/m
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M
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E 
D

R
U

K 
ba

r MAXIMALE 
DIFFERENTIELE 

DRUK  
bar

21A3KV30-BDA 230VAC NG G1/8 53 3 4 0 10

21A2KV30-BDA 230VAC NG G1/4 53 3 4 0 10

21A5KV55-BDA 230VAC NG G3/8 53 5,5 9 0 3

21A8KV55-BDA 230VAC NG G1/2 53 5,5 9 0 3

21A3ZV30D-BDA 230VAC NO G1/8 53 3 4 0 10

21A2ZV30D-BDA 230VAC NO G1/4 53 3 4 0 10

21A5ZV55D-BDA 230VAC NO G3/8 53 5,5 9 0 3

21A8ZV55D-BDA 230VAC NO G1/2 53 5,5 9 0 3

P990305 connector met wartel PG7, apart te bestellen

P990306 connector met wartel PG9, apart te bestellen

2-weg magneetventielen direct werkend
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21W3KB190-BDA230VAC

2-weg magneetventielen met pilot control

1 : spoel 8 W 
2 : vlotter 
3 : anker 
4 : dichting 
5 : diafragma

 

�� Technische gegevens

Spoel, type BDA

Voeding 230 V AC  50 Hz (andere op aanvraag)

Verbruik 8 W

Permanente spanningsaansluiting 100 % DE

Toelaatbare temperatuur 155 °C, klasse F (160 of 180 °C op aanvraag)

Elektrische conformiteit IEC 335

Beschermingsgraad IP 65, EN 60529 (DIN 40050) met connector

Lichaam

Materiaal messing EN 12165 CW617N

Ankerbuis roestvrij staal AISI 300

Vaste kern roestvrij staal AISI 400

Vlotter roestvrij staal AISI 400

Verplaatsingsring koper 99,9 %

Veer roestvrij staal AISI 300

Dichting – NBR (nitril rubber) voor lucht, water en inert gas, -10 tot +90 °C
– �EPDM (ethyleen - propyleen) voor water en lage druk stoom,  

-10 tot +140 °C
– �FKM (fluoroelastomeer) voor minerale olie, stookolie, benzine,  

alcohol, chloride, oplosmiddelen zonder keton; -10 tot +140 °C

Toelaatbare druk G3/4 en G1 : 25 bar 
G1 1/4, G1 1/2 en G2 : 16 bar

Toelaatbare ruimtetemperatuur -10 tot +60 °C,  
-10 tot +80 °C op aanvraag

Connector (apart te bestellen)

Conformiteit IS04400

Wartel PG7 of PG9

1

2

3

4

5
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BESTELREFERENTIES WERKING DICHTING KOPPELING 
ISO 228/1

VISCOSITEIT Ø INVOER  
mm

kv 
l/min

MINIMALE 
DRUK  bar

MAXIMALE DIFFERENTIELE 
DRUK 

barcSt °E

21W3KB190-BDA 230VAC NG NBR G3/4 12 2 19 140 0,2 16

21W3KE190-BDA 230VAC NG EPDM G3/4 12 2 19 140 0,2 16

21W3KV190-BDA 230VAC NG FKM G3/4 12 2 19 140 0,2 16

21W4KB250-BDA 230VAC NG NBR G1 12 2 25 190 0,2 16

21W4KE250-BDA 230VAC NG EPDM G1 12 2 25 190 0,2 16

21W4KV250-BDA 230VAC NG FKM G1 12 2 25 190 0,2 16

21W5KB350-BDA 230VAC NG NBR G1 1/4 12 2 35 400 0,2 10

21W5KE350-BDA 230VAC NG EPDM G1 1/4 12 2 35 400 0,2 10

21W5KV350-BDA 230VAC NG FKM G1 1/4 12 2 35 400 0,2 10

21W6KB400-BDA 230VAC NG NBR G1 1/2 12 2 40 520 0,2 10

21W6KE400-BDA 230VAC NG EPDM G1 1/2 12 2 40 520 0,2 10

21W6KV400-BDA 230VAC NG FKM G1 1/2 12 2 40 520 0,2 10

21W7KB500-BDA 230VAC NG NBR G2 12 2 50 750 0,2 10

21W7KE500-BDA 230VAC NG EPDM G2 12 2 50 750 0,2 10

21W7KV500-BDA 230VAC NG FKM G2 12 2 50 750 0,2 10

21W3ZB190-BDA 230VAC NO NBR G3/4 12 2 19 140 0,2 16

21W3ZE190-BDA 230VAC NO EPDM G3/4 12 2 19 140 0,2 16

21W3ZV190-BDA 230VAC NO FKM G3/4 12 2 19 140 0,2 16

21W4ZB250-BDA 230VAC NO NBR G1 12 2 25 190 0,2 16

21W4ZE250-BDA 230VAC NO EPDM G1 12 2 25 190 0,2 16

21W4ZV250-BDA 230VAC NO FKM G1 12 2 25 190 0,2 16

21W5ZB350-BDA 230VAC NO NBR G1 1/4 12 2 35 400 0,2 10

21W5ZE350-BDA 230VAC NO EPDM G1 1/4 12 2 35 400 0,2 10

21W5ZV350-BDA 230VAC NO FKM G1 1/4 12 2 35 400 0,2 10

21W6ZB400-BDA 230VAC NO NBR G1 1/2 12 2 40 520 0,2 10

21W6ZE400-BDA 230VAC NO EPDM G1 1/2 12 2 40 520 0,2 10

21W6ZV400-BDA 230VAC NO FKM G1 1/2 12 2 40 520 0,2 10

21W7ZB500-BDA 230VAC NO NBR G2 12 2 50 750 0,2 10

21W7ZE500-BDA 230VAC NO EPDM G2 12 2 50 750 0,2 10

21W7ZV500-BDA 230VAC NO FKM G2 12 2 50 750 0,2 10

P990305 connector met wartel PG7, apart te bestellen

P990306 connector met wartel PG9, apart te bestellen

A B C

G3/4 65 105 104

G1 65 112 104

G1 1/4 98 125 144

G1 1/2 98 125 144

G2 118 141 172

54
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AC



MAGNEETVENTIELEN

373www.tempolec.be

13

21W3KB190PC-BDA230VAC

OUT

IN

1 : spoel 8 W 
2 : vlotter 
3 : anker 
4 : dichting 
5 : diafragma 
5a : ring van diafragma

�� Technische gegevens

Spoel, type BDA

Voeding 230 V AC  50 Hz (andere op aanvraag)

Verbruik 8 W

Permanente spanningsaansluiting 100 % DE

Toelaatbare temperatuur 155 °C, klasse F (160 of 180 °C op aanvraag)

Elektrische conformiteit IEC 335

Beschermingsgraad IP 65, EN 60529 (DIN 40050) met connector

Lichaam

Materiaal messing EN 12165 CW617N

Ankerbuis roestvrij staal AISI 300

Vaste kern roestvrij staal AISI 400

Vlotter roestvrij staal AISI 400

Verplaatsingsring koper 99,9 %

Veer roestvrij staal AISI 300

Dichting – NBR (nitril rubber) voor lucht, water en inert gas, -10 tot +90 °C
– �FKM (fluoroelastomeer) voor minerale olie, benzine, stookolie, 

alcohol, chloride, oplosmiddelen zonder keton; -10 tot +140 °C

Toelaatbare druk G3/8 en G1/2 : 20 bar 
G3/4 en G1 : 25 bar

Toelaatbare ruimtetemperatuur -10 tot +60 °C (-10 tot +80 °C op aanvraag)

Connector (apart te bestellen) 

Conformiteit IS04400

Wartel PG7 of PG9

A B C

G3/8 40 97 60

G1/2 40 97 66

G3/4 65 105 104

G1 65 112 104

1

2

3

4

5

5a
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2-weg magneetventielen NG met progressieve sluiting
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BESTELREFERENTIES WERKING DICHTING KOPPELING  

ISO 228/1
VISCOSITEIT Ø INVOER 

mm
kv 

l/min
MINIMALE 
DRUK bar

MAXIMALE 
DIFFERENTIELE 

DRUK barcSt °E

21WA3KOB130PC-BDA 230VAC NG NBR G3/8 12 2 13  35 0,2 16

21WA3KOV130PC-BDA 230VAC NG FKM G3/8 12 2 13  35 0,2 16

21WA4KOB130PC-BDA 230VAC NG NBR G1/2 12 2 13  35 0,2 16

21WA4KOV130PC-BDA 230VAC NG FKM G1/2 12 2 13  35 0,2 16

21W3KB190PC-BDA 230VAC NG NBR G3/4 12 2 19 120 0,2 16

21W3KV190PC-BDA 230VAC NG FKM G3/4 12 2 19 120 0,2 16

21W4KB250PC-BDA 230VAC NG NBR G1 12 2 25 150 0,2 16

21W4KV250PC-BDA 230VAC NG FKM G1 12 2 25 150 0,2 16

P990305 connector met wartel PG7, apart te bestellen

P990306 connector met wartel PG9, apart te bestellen
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21HT6KOY250

 

2-weg magneetventielen met gecombineerde werking

	  
 
1 : spoel 8 W					     4 : membraan 
2 : kernhouder compleet		  5 : o-ring 
3 : o-ring

�� Technische gegevens

Spoel, type BDA

Voeding 230 V AC  50 Hz (andere op aanvraag) 

Verbruik 8 W

Permanente spanningsaansluiting 100 % DE

Toelaatbare temperatuur 155 °C, klasse F;  
160 of 180 °C op aanvraag 

Elektrische conformiteit IEC 335

Beschermingsgraad IP 65, EN 60529 (DIN 40050) met connector 

Lichaam 

Materiaal messing EN 12165 CW617N

Ankerbuis roestvrij staal AISI 300

Vaste kern roestvrij staal AISI 400

Vlotter roestvrij staal AISI 400

Verplaatsingsring koper 99,9 %

Veer roestvrij staal AISI 300

Dichting – �NBR (nitrilrubber) + PA (polyamide) voor lucht, water, inert gas  
-10 tot +90 °C

– �FKM (fluoroelastomeer) + PA (polyamide) voor minerale olie, 
diesel, stookolie, benzine -10 tot +150 °C

Toelaatbare druk 16 bar

Toelaatbare ruimtetemperatuur -10 tot +60 °C,  
-10 tot +80 °C op aanvraag

Connector (apart te bestellen) 

Conformiteit ISO 4400

Wartel PG7 of PG9
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�� Maatschets

A
an

sl
ui

tin
g

A B C D E F

G 3/8 50 39 56 30 42 54

G 1/2 50 100 70 30 42 54

G 3/4 50 100 70 30 42 54

G 1 65 112 104 30 42 54

BESTELREFERENTIES WERKING DICHTING AANSLUITING VISCOSITEIT Ø INVOER 
mm

kv 
l/min

MINIMALE 
DRUK bar

MAXIMALE 
DIFFERENTIELE 

DRUK barcSt °E

21HT3K0Y110-BDA230V NG NBR + PA G3/8 12 2 11   20 0 14

21HT3K0V110-BDA230V NG FKM + PA G3/8 12 2 11   20 0 14

21HT4K0Y160-BDA230V NG NBR + PA G1/2 12 2 16   40 0 14

21HT4K0V160-BDA230V NG FKM + PA G1/2 12 2 16   40 0 14

21HT5K0Y160-BDA230V NG NBR + PA G3/4 12 2 16   40 0 14

21HT5K0V160-BDA230V NG FKM + PA G3/4 12 2 16   40 0 14

21HT6K0Y250-BDA230V NG NBR + PA G1 12 2 25 120 0  8

21HT6K0V250-BDA230V NG FKM + PA G1 12 2 25 120 0  8

P990305 connector met wartel PG7, apart te bestellen

P990306 connector met wartel PG9, apart te bestellen
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REEKS KOPPELING WERKING DICHTING LICHAAM TEMPERATUUR 
°C

MEDIUM TOEPASSINGEN

21AS G 1/8", G 1/4" NG direct NBR PMMA -10 tot +90 water, lucht, siroop drank, vloeibare voeding

21ASGK gekartelde 
buis van 
5,5 mm

NG direct NBR PMMA -10 tot +90 water, lucht, siroop drank, vloeibare voeding

21A1KB 1,5 tot 3 mm NG direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21A1KE 1,5 tot 3 mm NG direct EPDM messing -10 tot +140 water, stoom automatisering, 
verwarming

21A1KR 1 tot 3 mm NG direct RUBY messing -40 tot +180 water, stoom, lichte 
olie, gasolie, andere 
olie

heet water, verwarming, 
stoom

21A1KV 1,5 tot 3 mm NG direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21A16 G 1/4" NG direct EPDM, 
RUBY, 
PTFE, FKM

messing -10 tot +140  
-40 tot +180

water, stoom; 
lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

heet water, verwarming, 
stoom; met 
debietregeling

21A2KB G 1/4" NG direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21A2KCV G 1/4" NG direct 
proportioneel

FKM messing -10 tot +140 water, inert gas, 
lichte olie, benzine

automatisering, 
verwarming

21A2KE G 1/4" NG direct EPDM messing -10 tot +140 water, stoom automatisering, 
verwarming

21A2KJ G 1/4" NG direct 
explosieveilig  
Eex d IIC T4

NBR, FKM messing -20 tot +80 water, lucht, inert 
gas; lichte olie, 
benzine, gasolie, 
andere olie

potentieel explosieve 
atmosfeer

21A2KR G 1/4" NG direct RUBY messing -40 tot +180 water, stoom, lichte 
olie, gasolie, andere 
olie

automatisering, 
verwarming

21A2KT G 1/4" NG direct PTFE messing -40 tot +180 water, stoom automatisering, 
verwarming

21A2KV G 1/4" NG direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21A2W0F55-
PW

G 1/4" NO indirect, 
zuiger

H-NBR messing -10 tot +140 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming, 
compressor

21A2ZB G 1/4" NO direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21A2ZR G 1/4" NO direct RUBY messing -40 tot +180 water, stoom, lichte 
olie, gasolie, andere 
olie

automatisering, 
verwarming

21A2ZV G 1/4" NO direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21A3KB G 1/8" NG direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21A3KE G 1/8" NG direct EPDM messing -10 tot +140 water, stoom automatisering, 
verwarming

21A3KJ G 1/8" NG direct 
explosieveilig 
Eex d IIC T4

NBR, FKM messing -20 tot +80 water, lucht, inert 
gas; lichte olie, 
benzine, gasolie, 
andere olie

potentieel explosieve 
atmosfeer

Synthesetabel van beschikbare magneetventielen
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REEKS KOPPELING WERKING DICHTING LICHAAM TEMPERATUUR 
°C

MEDIUM TOEPASSINGEN

21A3KR G 1/8" NG direct RUBY messing -40 tot +180 water, stoom, lichte olie, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21A3KT G 1/8" NG direct PTFE messing -40 tot +180 water, stoom automatisering, 
verwarming

21A3KV G 1/8" NG direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21A3ZB G 1/8", 
G 1/4"

NO direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21A3ZR G 1/8" NO direct RUBY messing -40 tot +180 water, stoom, lichte olie, 
gasolie, olie

automatisering, 
verwarming

21A3ZV G 1/8", 
G 1/4"

NO direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21A5KB G 3/8" NG direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21A5KT G 3/8" NG direct PTFE messing -40 tot +180 water, stoom automatisering, 
verwarming

21A5KV G 3/8" NG direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21A5ZB G 3/8" NO direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21A5ZV G 3/8" NO direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21A8KB G 1/2" NG direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21A8KT G 1/2" NG direct PTFE messing -40 tot +180 water, stoom automatisering, 
verwarming

21A8KV G 1/2" NG direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21A8ZB G 1/2" NO direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21A8ZV G 1/2" NO direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

2362-AP G 1/4" NG direct NBR messing -10 tot +90 stookgas gasvoorziening

21D72KR Ø 12,  
Ø 11

NG scheiding 
van medium

VMQ 
(silicone)

PSU +2 tot +100 water drankautomaat

21D72RR Ø 12,  
Ø 11

NG scheiding 
van medium

VMQ 
(silicone)

PSU +2 tot +100 water drankautomaat

21EN 1/4" NPT 
3/8" NPT 
1/2" NPT

NG indirecte 
werking

NBR, 
FKM

messing -10 tot +90 
-10 tot +140

water, lucht, inert gas; 
lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21HF_K0V G 1/2" 
G 5/4" 
G 6/4"

NG 
gemengde 
werking

FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21HF_K0B NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21HF_K0E EPDM messing -10 tot +140 water, stoom automatisering, 
verwarming

21HN 1/4" NPT 
tot 1" NPT

NG 
gemengde 
werking

NBR + 
polya
mide

messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas, 
gasolie

automatisering, 
verwarming
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REEKS KOPPELING WERKING DICHTING LICHAAM TEMPERATUUR 
°C

MEDIUM TOEPASSINGEN

21HT G 3/8" tot 
G 1"

NG 
gemengde 
werking

NBR + 
polya
mide

messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas, 
gasolie

automatisering, 
verwarming

21H_KB G 3/8",  
G 1/2", 
G 3/4"

NG indirecte 
werking

NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21H_KE EPDM messing -10 tot +140 water, stoom automatisering, 
verwarming

21H_KV FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21H1_K0B G 3/8" tot 
G 1"

NG 
gemengde 
werking

NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21H1_K0E EPDM messing -10 tot +140 water, stoom automatisering, 
verwarming

21H1_K0V FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21JN1R0B G 1/8" NG direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21JN1R0V G 1/8" NG direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

2_K72KRS volgens 
gekozen 
koppeling

NG scheiding 
van medium

VMQ 
(silicone)

PSU +2 tot +100 water drankautomaat

2_K72RRS

21L1 G 1/8" NG direct, 
NO direct

PTFE, 
FKM

AISI316 -40 tot +180 
-10 tot +140

mineraalwater, siroop, 
stoom, chemisch 
product compatibel met 
RVS

chemische producten en 
drank

21L2 G 1/4" NG direct NBR, 
PTFE, 
FKM

AISI316 -10 tot +90 
-40 tot +180 
-10 tot +140

gedistilleerd water, 
spuitwater, siroop; 
mineraalwater, siroop, 
stoom, chemisch 
product compatibel met 
RVS

chemische producten en 
drank

21M0A G 1/8" NO direct NBR, 
FKM

messing -10 tot +90 
-10 tot +140

water, lucht, inert gas; 
lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

compressor

21PW G 3/8" tot 
G 1/2"

NO indirect 
met zuiger

PTFE, 
FKM

messing -10 tot +180 
-10 tot +140

water, lucht, inert gas compressor

21T1 G 1/8" NG direct NBR, 
FKM

messing -10 tot +90 
-10 tot +140

water, lucht, inert gas; 
lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie; 
stookgas

automatisering, 
verwarming

21T2 G 1/4"

21WA3 G 3/8" NG indirect,
NG indirect 
+ manuele 
bediening

NBR, 
EPDM, 
FKM

messing -10 tot +90 
-10 tot +140

water, lucht, inert gas; 
water, stoom; lichte olie, 
benzine, gasolie, andere 
olie

automatisering, 
verwarming

21WA4 G 1/2"
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REEKS KOPPELING WERKING DICHTING LICHAAM TEMPERATUUR 
°C

MEDIUM TOEPASSINGEN

21WN 3/4" NPT 
tot  
2" NPT

NG indirect NBR, 
EPDM, 
FKM

messing -10 tot +90  
-10 tot +140

water, lucht, inert gas; 
water, stoom; lichte olie, 
benzine, gasolie, andere 
olie

automatisering, 
verwarming

REEKS KOPPELING WERKING DICHTING LICHAAM TEMPERATUUR 
°C

MEDIUM TOEPASSINGEN

21W_KB G 3/4" tot 
G 2"

NG indirect NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, 
verwarming

21W_KB_-MR NG indirect + 
manuele bediening 
snelle sluiting

21W_KB_-PC NG indirect + 
progressieve sluiting

21W_KE G 3/4" tot 
G 2"

NG indirect EPDM messing -10 tot +140 water, stoom automatisering, 
verwarming

21W_KE_-MR NG indirect + 
manuele bediening 
snelle sluiting

21W_KJ G 3/4" tot 
G 2"

NG indirect 
explosieveilig  
EEx d IIC T4

NBR, 
FKM

messing -10 tot +90 
-10 tot +140

water, lucht, inert gas; 
lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

potentieel explosieve 
atmosfeer

21W_KV_-PC G 3/4", 
G 1"

NG indirect + 
progressieve sluiting

FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21W_KV G 3/4" tot 
G 2"

NG indirect FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

21W_KV_-MR NG indirect + 
manuele bediening 
snelle sluiting

FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

REEKS KOPPELING WERKING DICHTING LICHAAM TEMPERATUUR 
°C

MEDIUM TOEPASSINGEN

21W_ZB G 3/4" tot 
G 2"

NO indirect NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, verwarming

21W_ZE NO indirect EPDM messing -10 tot +140 water, stoom automatisering, verwarming

21W_ZV NO indirect FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming

21X G 1/2" tot 
G 1"

NG indirect NBR, 
EPDM, 
PTFE, 
FKM

AISI316 -10 tot +90 
-10 tot +140 
-10 tot +180

gedemineraliseerd 
water, stoom, chemisch 
product compatibel met 
RVS

chemische en 
farmaceutische industrie

21YW G 1/2" tot 
G 1"

NG indirect 
met zuiger

PTFE messing -40 tot +180 heet water, stoom automatisering, verwarming

212A2KB G 1/4" NG direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, verwarming

212A2KV G 1/4" NG direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming

212A3KB G 1/8" NG direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, verwarming

212A3KV G 1/8" NG direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming

212A5KV G 3/8" NG direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming
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REEKS KOPPELING WERKING DICHTING LICHAAM TEMPERATUUR 
°C

MEDIUM TOEPASSINGEN

212A8KV G 1/2" NG direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming

212M0AV G 1/8" NO direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming

212M0AB G 1/8" NO direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, verwarming

212N2KV G 1/8" NG direct FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming

212N2KB G 1/8" NG direct NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, verwarming

31A1AB 1 tot 2,5 mm NG direct 
3/2 weg

NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, verwarming

31A1AR 1 tot 2,5 mm RUBY messing -40 tot +180 heet water, stoom automatisering, verwarming

31A1AV 1 tot 2,5 mm FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming

REEKS KOPPELING WERKING DICHTING LICHAAM TEMPERATUUR 
°C

MEDIUM TOEPASSINGEN

31A2AB G 1/4" NG direct 3/2 
weg

NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, verwarming

31A2AR G 1/4" RUBY messing -40 tot +180 heet water, stoom automatisering, verwarming

31A2AV G 1/4" FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming

31A2E G 1/4" NBR, 
FKM

messing -10 tot +90 
-10 tot +140

water, lucht, inert gas; 
lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming

31A2F G 1/4" NBR, 
FKM

messing -10 tot +90 
-10 tot +140

water, lucht, inert gas; 
lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming

31A2GB G 1/4" NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, verwarming

31A2EJV25-
XXXX

G 1/4" NG direct 
3/2 weg 
explosieveilig  
Eex d IIC T4

FKM messing -20 tot +80 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

potentieel explosieve 
atmosfeer

31A2GV10-U G 1/4" NG direct 3/2 
weg

FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming

31A3AB  G 1/8" NG direct 3/2 
weg

NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, verwarming

31A3AR  G 1/8" RUBY messing -40 tot +180 heet water, stoom automatisering, verwarming

31A3AV  G 1/8" FKM messing -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming

31A3E  G 1/8" NG direct 3/2 
weg

NBR, 
FKM

messing -10 tot +90 
-10 tot +140

water, lucht, inert gas; 
lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming

31A3F  G 1/8" NBR, 
FKM

messing automatisering, verwarming

31A3G  G 1/8" NBR, 
FKM

messing automatisering, verwarming

31JBM M5 NBR messing -10 tot +90 water, lucht, inert gas automatisering, verwarming

31JKB 1,2 mm NBR, 
FKM

messing -10 tot +90 
-10 tot +140

water, lucht, inert gas; 
lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, verwarming
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REEKS KOPPELING WERKING DICHTING LICHAAM TEMPERATUUR 
°C

MEDIUM TOEPASSINGEN

31JN1 G 1/8" NBR, 
FKM

messing -10 tot +90 
-10 tot +140

water, lucht, inert gas; 
lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

31L2A G 1/4" FKM AISI316 -10 tot +140 lichte olie, benzine, 
gasolie, andere olie

automatisering, 
verwarming

512621W0B G 1/4" magneetverdeler 5/2 
met servosturing

NBR alumi- 
nium

-10 tot +90 gelubrifieerde lucht persluchtsturing

�� Lexicon

EPDM ethyleen - propyleen - elastomeer

FMQ fluorsilicone 

NBR nitril - rubber

FKM fluorelastomeer

PMMA plexiglas

PTFE polytetrafluorethyleen

RUBY kunststofrubber

VQM silicone

NG direct normaal gesloten met directe werking (zonder differentiaaldruk)

NG direct 3/2 weg normaal gesloten met directe werking maar met een 3de weg voor de uitlaat

NG direct proportioneel normaal gesloten tot open proportioneel

NG indirect normaal gesloten met servogestuurde indirecte werking (met differentiaaldruk)

NG gemengd normaal gesloten met gemengde werking (zonder differentiaaldruk)

NG scheiding medium normaal gesloten, de gestuurde medium heeft geen contact met de zuiger

NO direct normaal open met directe werking (zonder differentiaaldruk)

NO indirect normaal open met servogestuurde indirecte werking (met differentiaaldruk)
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AQUA 2000

AQUA 3000

AQUA 5000

Zonder AQUA Met AQUA

Kalkdeeltjes

 

Zonder AQUA Met AQUA

De milieuvriendelijke oplossing voor al uw kalkproblemen

�� Vier jaar garantie

�� Zweedse kwaliteit

�� Makkelijk te monteren

�� Automatisch gecontroleerde werking

�� Volkomen onderhoudsvrij

�� Geen chemische afstoting

�� Gering energieverbruik

�� CE-keurmerk.

Zonder AQUA       Met AQUA

�� De kalkaanslag op de binnenwanden van de leidingen en op de weerstanden van vaatwassers, 
wasmachines, heetwatertoestellen en ketels veroorzaken een groter verbruik qua elektriciteit 
en reinigingsmiddelen. Ze verkorten eveneens de levensduur van deze apparaten en zijn de 
oorzaak van de meeste defecten.

�� Water bevat altijd kalk
Natuurlijk drinkwater bevat een min of meer belangrijke hoeveelheid kalk naargelang de 
regio. De kalksporen op vaatwerk, kranen, douchekoppen en badkuipen, zijn er het bewijs 
van. Hoewel kalk noodzakelijk is voor onze gezondheid, is hij zeer schadelijk als hij zich 
onder vorm van kalkaanslag neerzet in de leidingen en op de verwarmingselementen. Dit 
bevordert de ontwikkeling van bacteriën, zoals legionella. Het AQUA-systeem gebruikt een 
geavanceerde techniek waardoor de kalk in het water aanwezig blijft maar kristallisatie, oor
zaak van de afzetting, wordt vermeden.

�� Het AQUA-systeem voorkomt kalkafzetting
Bij gebruik van het antikalk-systeem zal kalkaanslag of ketelsteen geleidelijk afbrokkelen tot 
het in een fijne poedervorm verdwijnt via de afvoerleiding in plaats van zich opeen te hopen. 
Deze methode is niet alleen doeltreffend maar ook milieuvriendelijk (zonder chemische 
oplosmiddelen) en de smaak en de kwaliteit van het water blijven ongewijzigd.

Verder kan men een besparing van ca. 25 % aan spoel- en wasmiddelen realiseren.

Uw huid en haar vinden hun natuurlijke zachtheid terug. Na een wasbeurt is uw wasgoed 
zacht en zuiver, linnen en kledij blijven veel langer mooi.

�� Met het AQUA-systeem worden ook oude kalkafzettingen opgelost
Hoeveel tijd er nodig is om de in de leidingen aanwezige kalkaanslag op te lossen is afhankelijk 
van de hardheid van het water en de mate van verkalking. Dat kan 6 tot 12 maanden duren, 
en zelfs langer bij heel hard water en uiterst verkalkte leidingen. De kalkdeeltjes die loskomen 
van de wanden kunnen de filters van de kranen en de douchekoppen verstoppen. Dit bewijst 
de doeltreffende werking van het systeem en het volstaat deze van tijd tot tijd te reinigen. Het 
verwijderen van kalkaanslag is tevens een preventieve oplossing voor de ontwikkeling van 
bacteriën in het warm water.

Antikalk-systemen Aqua 2000, 3000 en 5000
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Voorbeelden van verkalkte leidingen 

BESTELREFERENTIES DIAMETER VAN BUIS MAXIMAAL DEBIET VERMOGEN TOEPASSING

AQUA 2000 18 tot 54 mm 50 l/min 4 W villa’s, gezinswoningen, appartementen, flats, restaurants, 
benzinestations, enz.

AQUA 3000 25 tot 100 mm 200 l/min 25 W woonblokken met 50 appartementen, hotels, rusthuizen, scholen, 
sportcomplexen, enz.

AQUA 5000 40 tot 125 mm 833 l/min 40 W industrieën, ziekenhuizen, woonblokken met 150 appartementen, 
grote hotels, enz.

5

3

1

4

Het AQUA-systeem is toepasbaar op leidingen 
van koper, staal, ijzer en kunststof.

�� Werking

De kalkneutralisator (1) wordt op de koud water-leiding bevestigd (2) en produceert een 
elektrostatisch veld tussen de polen (3). Dit veld zend een variabele signaalsterkte uit met 
polariteitswisselingen van 7000 tot 14000 Hz. Het veldsignaal is daardoor altijd optimaal 
afgestemd op het water dat door de leiding stroomt. 

Onder invloed van het magnetisch veld verbindt calciumcarbonaat (opgeloste kalk) zich met 
de metaalionen in het water (4). De meegevoerde kalk zet zich dan niet meer neer (5). 

Bovendien verbruikt het apparaat heel weinig energie. 

Het AQUA-systeem beschikt over een automatische test-functie, die permanent de goede 
werking controleert van bij de inwerkingstelling. Een evt. storing wordt gemeld door het fel 
knipperen van de groene dioden.

�� CE-keurmerk, overeenkomstig de norm EN 60950-1.

�� Beschermingsklasse IP 33 voor AQUA 2000 en IP 65 voor AQUA 3000 en 5000.

2
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GasControl G100 

TV SGM 868 A02 

EVG B 12 NO 034 

�� Drie apparaten in een montageklare kit

�� Dit systeem dat kan uitgebreid worden met andere zenders en ontvangers tot een 
compleet domotica-systeem.

�� Gasdetectors

�� TV SGM 868 A02 : methaan

�� TV SGG 868 A02 : propaan

Gasdetector 
overeenkomstig de 
normen

CEI - EN 50270 (01/2000) : elektromagnetische compatibiliteit voor 
apparaten voor de detectie van giftige gassen 
CEI - EN 60335-1 (2000) : veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke 
elektrische toestellen 
CEI - EN 50194 (07/2001) : elektrische toestellen voor de detectie van 
brandbare gassen in woonhuizen

Voeding 230 V -15 % +10 %

Verbruik 6 A

Zendfrequentie 868,3 MHz

Signaalbereik in de vrije 
lucht

> 50 m

Type van sensor SnO2

Aanspreekdrempel 5 tot 20 % van de laagste grens van ontplofbaarheid (fabriekskalibratie 
13 %)

Akoestisch signaal 85 dB

Contact 1 wisselcontact 6 A/250 V AC cos ϕ = 1

Alarmvertraging 15 s

Alarmtijd 40 s

Levensduur van sensor 5 jaar

Toelaatbare temperatuur 0 tot +40 °C

Toelaatbare vochtigheid 20 tot 80 % zonder condensatie 

Beschermingsgraad IP 40

Afmetingen van behuizing 148 x 84 x 40 mm

�� Gasmagneetklep EVG B 12 NO 034

 
1	 Handgreep voor terugstelling 
2	 Elektrische connector 
3	 Elektrische spoel 
4	 O-ring dekseldichting 
5	 Zelfblokkerende moer 
6	 Kleplichaam 
7	 Afsluiting 
8	 Bevestigingsring 
9	 Bevestigingsschroeven 
10	 Terugstelveer 
11	 Deksel 
12	 Aluminiumring 
13	 Koperen blok 
14	 O-ring dichting

1 : groen lampje «inschakeling»

2 : rood lampje «alarm»

3 : geel lampje «probleem»

4 : testknop of stoppen 
     van de zoemer

 
!

Toegang tot bevestigings-
schroef van behuizing

Gasdetectors met akoestisch alarm gestuurd via 
radiosignaal
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TV GSA 868 A01  
Akoestisch alarm 70 dB gestuurd 
via radiosignaal (geen draad
verbinding tussen gasdetector en 
alarm)

�� Akoestisch alarm TV GSA 868 A01

1

2

1

2

ON

Code

LED Drukknop voor bevestiging van een alarm

of voor memoriseren / wissen van

andere zenders

Dipswitches voor configuratie

van het alarm (bij gasdetector,

de 2 dipswitches instellen op ON)

Montage op stopcontact

230 V AC

 
 
Voeding 230 V AC

Ontvangstfrequentie 868,3 MHz

Vermogen zoemer 70 dB

Bedrijfstemperatuur -20 tot +55 °C

Afmetingen van behuizing 95 x 57 x 70 mm

�� Aansluitschema's

1 2 3 4

L

5

N + GND S OUTGND

6 7 8 9 10

A

L N
230 V~

E.V. 12 V DC NO

	

1 2 3 4

L

5

N + GND S OUTGND

6 7 8 9 10

B

L N
230 V~

E.V. 12 V DC NG

 
 

1 2 3 4

L

5

N + GND S OUTGND

6 7 8 9 10

A

L N
230 V~ E.V. NO 230 V~ 	

1 2 3 4

L

5

N + GND S OUTGND

6 7 8 9 10

B

L N
230 V~ E.V. 230 V~ NG

�� Voor- en nadelen van een NO-klep

NO-klep
�� Voordelen : �geen elektrisch verbruik zolang zich geen gaslek voordoet 

geen terugstelling noodzakelijk na een stroomonderbreking.

�� Nadeel : bij breuk of loskomen van een elektrische draad, gaat de klep niet meer sluiten. 
 
NG-klep

�� Voordeel : �grotere beveiliging daar bij de minste elektrische storing de gastoevoer 
afgesloten wordt.

�� Nadelen : �– permanent onder spanning dus elektriciteitsverbruik 
– �in geval van spanningsonderbreking wordt de gastoevoer afgesloten en is een 

terugstelling vereist. Indien bepaalde gastoestellen van een waakvlam voorzien 
zijn, moet deze opnieuw ontstoken worden.
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GasControl G100 

GasControl G210 

EVG B 12 NO 034 

EVG 230 NC 012 

BESTELREFERENTIES

GasControl G100 kit voor methaan (stadsgas) met NO-magneetklep, 12 V DC, 3/4"

GasControl G110 idem G100 maar zonder magneetklep, apart te bestellen

GasControl G200 kit voor propaan (LPG) met NO-magneetklep, 12 V DC, 3/4",  
alleen voor propaan fles max. 500 mbar

GasControl G210 idem G200 maar zonder magneetklep (apart te bestellen)

ANDERE MAGNEETKLEPPEN FUNCTIE DIAMETER VOEDING

EVG B 12 NO 012 NO 1/2" 12 V DC met spoel met laag verbruik 2 W

EVG B 12 NC 012 NG 1/2" 12 V DC

EVG B 12 NO 034 NO 3/4" 12 V DC

EVG B 12 NC 034 NG 3/4" 12 V DC

EVG B 230 NC 012 NG 1/2" 230 V AC

EVG B 230 NC 034 NG 3/4" 230 V AC

EVG 230 NO 012 NO 1/2" 230 V AC met spoel met verbruik = 19 VA

EVG 230 NO 034 NO 3/4" 230 V AC

EVG 230 NO 001 NO 1" 230 V AC

EVG 230 NO 114 NO 1" 1/4 230 V AC

EVG 230 NO 112 NO 1" 1/2 230 V AC

EVG 230 NO 002 NO 2" 230 V AC

EVG 230 NC 012 NG 1/2" 230 V AC met spoel met verbruik = 19 VA

EVG 230 NC 034 NG 3/4" 230 V AC

EVG 230 NC 001 NG 1" 230 V AC

EVG 230 NC 114 NG 1" 1/4 230 V AC

EVG 230 NC 112 NG 1" 1/2 230 V AC

EVG 230 NC 002 NG 2" 230 V AC

NO- of NG-magneetkleppen, DN 65 tot DN 200, 230 V AC : op aanvraag
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RGD ME5 

KIT GAS BEAGLE 

Gasdetectors voor huishoudelijke toepassingen, 
reeks BEAGLE

�� Overeenkomstig de norm UNI-CEI-EN 50 194

�� Levensduur van sensor : 5 jaar

�� Ingebouwde knop voor testen of stoppen van de zoemer

�� Lichtsignalisatie d.m.v. drie LED's (activering, detectiefout, alarm)

�� Ingebouwde zoemer 85 dB 

�� Potentiaalvrij wisselcontact voor elke sturing van NO- of NG-gasmagneetkleppen 
5 A/230 V AC met manuele terugstelling

�� Voeding 230 V 50 Hz

�� Detectiedrempel : 10 % van de explosiegrens

�� Afmetingen : 107 x 85 x 38 mm

�� Beschermingsgraad IP 42

�� Vervangingssensor : ACM M01 voor methaan en ACM G01 voor propaan.

�� Aansluitschema's
Eén of meerdere detectors met NG-magneetklep 230 V

230 V~

3 4N

N

5L

L

RGD ME5
RGD GP5

E.V. 230 V~
NG

230 V~

3 4N

N

5L

L

RGD ME5
RGD GP5

230 V~

3 4N

N

5L

L

RGD ME5
RGD GP5

E.V. 230 V~ 
NG

Eén of meerdere detectors met NO-magneetklep 230 V

230 V~

3 4N

N

5L

L

RGD ME5
RGD GP5

E.V. 
230 V~

NO

230 V~

3 4N

N

5L

L

RGD ME5
RGD GP5

230 V~

3 4N

N

5L

L

RGD ME5
RGD GP5

E.V. 
230 V~

NO

BESTELREFERENTIES

KIT GAS BEAGLE LPG kit voor gaslekdetectie (LPG) en sluiting van een gasmagneetklep

KIT GAS BEAGLE M kit voor gaslekdetectie (methaan) en sluiting van een gasmagneetklep

RGD ME5 detector voor methaan (stadsgas)

RGD GP5 detector voor propaan (vloeibaar petroleumgas)
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RDC BA1 

Koolmonoxide-detector voor huishoudelijke toepassingen

BESTELREFERENTIE

RDC BA1 koolmonoxide-detector voor huishoudelijke toepassingen

�� Koolmonoxide-detector met simulatie van accumulatie in het menselijk lichaam volgens 
norm EN 50291-1

�� Ingebouwde knop voor testen of stoppen van de zoemer

�� Lichtsignalisatie d.m.v. drie LED's (activering, detectiefout, alarm)

�� Ingebouwde zoemer 85 dB 

�� Potentiaalvrij wisselcontact voor elke sturing van NO- of NG-gasmagneetkleppen 
5 A/230 V AC met manuele terugstelling (indien het vrijkomen van CO gestopt kan 
worden door het afsluiten van de gastoevoer) en/of voor de bediening van een 
alarm / signalisatie / externe ventilatie

�� Voeding 230 V 50 Hz

�� Detectiedrempel : 30 ppm gedurende meer dan 120 minuten

�� Afmetingen : 107 x 85 x 38 mm

�� Beschermingsgraad IP 42

�� Vervangingssensor : ACM C01.

�� Aansluitschema's

230 V~

3 42

N

51

L

RDC BA1

FAN
230 V~

E.V. 
230 V~

NO

230 V~

3 42

N

51

L

RDC BA1

230 V~

3 42

N

51

L

RDC BA1

FAN
230 V~

E.V. 
230 V~

NO

230 V~

3 42

N

51

L

RDC BA1

FAN
230 V~

E.V. 230 V~
NG

230 V~

3 42

N

51

L

RDC BA1

230 V~

3 42

N

51

L

RDC BA1

FAN
230 V~

E.V. 230 V~ NG
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RGD MET voor methaan

RGD LPG voor propaan 

Gasdetectors voor huishoudelijke toepassingen, 
reeks SEGUGIO

�� Overeenkomstig de norm UNI-CEI-EN 50 194-1

�� Knop voor testen of stoppen van de zoemer

�� Lichtsignalisatie d.v.m. drie LED's (activering, detectiefout, alarm)

�� Ingebouwde zoemer 85 dB 

�� Voor sturing van NO- of NG-gaskleppen 12 of 230 V met manuele terugstelling

�� Mogelijkheid een bijkomende sensor aan te sluiten op afstand

�� Voeding via back-up batterij in optie

�� Vervangingssensor : ACM M01 voor methaan en ACM G01 voor propaan.

�� Aansluitschema's

1 2 3 4

N

5

L

6

+

7

GND

9

O U T

8

S

10

G N D

E.V.  NO 12 V DC

RGD MET
RGD LPG

  

1 2 3 4

N

5

L

6

+

7

GND

98

S

10

RGD MET
RGD LPG

E.V.
 NG 12 V DC

O U T G N D

 

1 2 3 4 5 6

+

7

GND

9

3
L

N
2 S

1

8

S

10

RGD MET
RGD LPG

E.V. 
NO 230 V~

O U T G N D

  

1 2 3 4 5 6

+

7

GND

9

3
L

N
2 S

1

8

S

10

RGD MET
RGD LPG

E.V. 
NG 230 V~

O U T G N D

 
Afstandsvoeler in optie							       Afstandsvoeler in optie

 

 
 
 
Aansluitvoorbeeld van meerdere detectors in parallel

230 V~ 230 V~ 230 V~

1 1 12 2 23 3 34 4 4

L L L

5 5 5

N N N

6 6 6

+ + +

7 7 7

GND GND GND

9 9 98 8 8

S S S

10 10 10

E.V. 230 V~

A A A

O U T G N D O U T G N D O U T G N D
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SGA MET

1 2

–+

+V GND

OUT

S

3

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC  50 Hz  -15/+10 %

Uitgangscontact 1 wisselcontact 6 A/250 V AC cos ϕ = 1; 2 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Sensor halfgeleider SnO2

Levensduur van sensor 5 jaar

Alarmdrempel 10 % van de onderste explosiegrens

Geluidsvermogen van de 
zoemer

85 dB op 1 m

Afmetingen H 84 mm x L 148 mm x D 40 mm

Back-up batterij ACC SGB 6V 
(in optie)

– 6.30 h autonomie met NO-magneetklep 12 V DC  2,4 W
– 3.30 h autonomie met NG-magneetklep 12 V DC  2 W

�� Bijkomende afstandssensoren

Voeding 6 tot 12 V DC (geleverd door de detector) 

Verbruik 1 VA

Uitgang spanningsignaal ON/OFF

Sensor halfgeleider SnO2

Levensduur van sensor 5 jaar

Signalisatie 3 LED's

Beschermingsgraad van 
behuizing

IP 30

Afmetingen H 65 x B 90 x D 30 mm

BESTELREFERENTIES

RGD MET methaandetector (stadsgas)

RGD LPG propaandetector (vloeibaar petroleumgas)

GasControl G100 kit samengesteld uit een methaandetector, een akoestisch alarm met radiosturing en een magneetventiel 12 V  NO  3/4"

GasControl G200 kit samengesteld uit een LPG-detector, een akoestisch alarm met radiosturing en een magneetventiel 12 V  NO  3/4"

KIT GAS SEGUGIO kit samengesteld uit een methaandetector (RGD MET) en een magneetventiel (EVG 230 NO 034)

SGA MET methaansensor

SGA LPG LPG-sensor
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RGD COK

Koolmonoxide-detector voor huishoudelijke toepassingen, 
reeks SEGUGIO

�� Detectie van het geaccumuleerde CO-gehalte

�� Drukknop voor testen of stoppen van de zoemer

�� Lichtsignalisatie via drie LED's (activering, vertraging en alarm)

�� Ingebouwde zoemer 85 dB 

�� Vervangingssensor : ACM C01.

�� Aansluitschema

1 2 3 4

N

5

L

6

+

7

GND

8

S

L

N

E.V. 230 V~
NO

RGD COK

�� 1 contact voor sturing van magneetventiel, ventilatie, sirene, enz.

�� 1 grenswaarde voor blootstelling van 40 ppm

�� De alarmvertraging varieert volgens het CO-gehalte in de lucht, overeenkomstig de norm 
EN 50 291.

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC  50 Hz  -15/+10 %

Uitgangscontact 1 wisselcontact 6 A/250 V AC cos ϕ = 1; 2 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Sensor chemische cel

Levensduur van sensor 2 jaar

Akoestisch vermogen van 
de zoemer

85 dB op 1 m

Afmetingen H 84 x B 148 x D 40 mm

BESTELREFERENTIE

RGD COK detector voor geaccumuleerd CO-gehalte 
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RD XS M1

Detector voor methaan en CO voor huishoudelijke 
toepassingen, SEGUGIO DOUBLE

BESTELREFERENTIE

RD XS M1 dubbele CO en methaan detector

�� Koolmonoxide-detector met simulatie van accumulatie in het menselijk lichaam volgens 
EN 50291-1

�� Detector voor methaan (stadgas) overeenkomstig de norm EN 50194-1

�� Ingebouwde knop voor testen of stoppen van de zoemer

�� Lichtsignalisatie via drie LED's (activering, detectiefout en alarm)

�� Ingebouwde zoemer 85 dB 

�� Vervangingssensoren : ACM M01 voor methaan en ACM C01 voor CO.

�� Kenmerken

Voeding 230 V AC

Methaansensor halfgeleider SnO2

CO-sensor chemische cel

Aanspreekdrempel 10 % van explosiegrens voor methaan, 
30 ppm langer dan 2 uur voor CO

Contacten 2 wisselcontacten 5 A onafhankelijk en potentiaalvrij

Levensduur van methaan-
sensor

5 jaar

Beschermingsgraad IP 42

Afmetingen 84 x 148 x 40 mm

�� Aansluitschema

230 V~

FAN
230 V~

1 2 3 4

N

5

L

6 7 98 10

RD XS M1

E.V. NG 
230 V~

CO CH4
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RGI MET, RGI LPG  
met geïntegreerde sensor

RGI 001  
met 1 of 2 afstandssensoren

RGI 002  
met 1 of 2 afstandssensoren

RGI 010 met maximum  
10 afstandssensoren

RGI 004 met maximum  
4 afstandssensoren

Gasdetectors voor huishoudelijke en industriële 
toepassingen zonder ATEX-classificatie, reeks RGI 

�� Gemeenschappelijke kenmerken

Voeding 230 V AC  50 Hz  -15/+10 %

Sensor halfgeleider SnO2

Levensduur van sensor 5 jaar

Alarmdrempel 5 tot 20 % van de minimale explosiegrens, fabrieksinstelling 13 %

Vooralarmdrempel 6 % van de minimale explosiegrens 

Minimale explosiegrens 50 000 ppm voor methaan en 18 000 ppm voor LPG

Weergave lichtdiodes voor de inwerkingstelling, het alarm en het vooralarm 
(zoemer 85 dB voor RGI 010)

Resetknop voor terugstelling van de detector na het alarm

Back-up batterij ACC SGB 12V, 
in optie

autonomie tot 3 uren naargelang de aangesloten belastingen

�� Aansluitschema's

RGI MET  
RGI LPG
Compatibele afstandssensoren :  
SGA MET 
SGA LPG 
SGI MET 
SGI LPG 
SGI MET 230 
SGI LPG 230

 

RGI 001
Compatibele afstandssensoren :  
SGA MET 
SGA LPG 
SGI MET 
SGI LPG 
SGI MET 230 
SGI LPG 230

RGI 002
Compatibele afstandssensoren :  
SGA MET 
SGA LPG 
SGI MET 
SGI LPG 
SGI MET 230 
SGI LPG 230

1

+

2

–

S

3

S

4

BATT

12

+ N

5 13

– L

7 8

OUT1

10

OUT2

9 11

RGI MET
RGI LPG

L

N

E.V. NG

1

+ +

2

– –

S2 S1

3

S S

4 12

+ N

5 6 13

– L

7 8

OUT1

10

OUT2

9 11

L

N

NG

RGI 001

1

16

BATT
+

14

S S

15

–

13

– –
S2 S1

3

12

+ +

11

N

10 9

L

4 5 7

OUT2

6 8

L

N

NG

OUT1

RGI 002
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Compatibele afstandssensoren : SGI MET 230 en SGI LPG 230

RGI 004
Compatibele afstandssensoren :  
SGA MET 
SGA LPG 
SGI MET 
SGI LPG 
SGI MET 230 
SGI LPG 230

Sensor SGI MET met of zonder 
hulpvoeding 230 V AC 	

Sensor SGI LPG met of zonder 
hulpvoeding 230 V AC 	

1 2

–+

+V GND

OUT

S

3

SGI MET
SGI LPG

	

1 2 3 4

+V N

5

GND GND L

6

S S

7

IN
12 V DC

– OUT – OUT 230 V~

SGI MET 230
SGI LPG 230

BESTEL
REFERENTIES

GAS MOGELIJKE 
SENSOREN

CONTACTEN DRUK
KNOPPEN

VERTRAGING BEHUI
ZING

BESCHERMINGS
GRAAD

AFMETINGEN 
H X B X D 

mmONDER
SPANNING

BIJ
ALARM

RGI MET methaan 1 ingebouwd en 
1 op afstand

1 wisselc. + 1 NO 
4 (2) A/250 V AC

reset – 15 s wand IP 54 79 x 134 x 62

RGI LPG LPG 1 ingebouwd en 
1 op afstand

1 wisselc. + 1 NO 
4 (2) A/250 V AC

reset – 15 s wand IP 54 79 x 134 x 62

RGI 001 volgens 
afstandsvoelers

1 of 2 afstands
sensoren

1 wisselc. + 1 NO 
4 (2) A/250 V AC

reset – 15 s wand IP 54 79 x 134 x 62

RGI 002 volgens 
afstandsvoelers

1 of 2 afstands
sensoren

1 wisselc. + 1 NO 
4 (2) A/250 V AC

test en 
reset

– 15 s DIN-
rail

IP 30 90 x 53 x 70

RGI 010 volgens 
afstandsvoelers

max. 10 sensoren 
op 230 V AC-
voeding

1 wisselcontact 
5 (1) A/250 V AC

test en 
reset

20 s 20 s DIN-
rail

IP 30 90 x 105 x 70

RGI 004 volgens 
afstandsvoelers

maximum 4 
afstandssensoren

2 wisselcontacten 
6 (2) A/250 V AC

test en 
reset

20 s 1 tot 
90 s

wand IP 54 188 x 230 x 
114

SENSOREN

SGI MET methaansensor gevoed via detector wand IP 54 79 x 134 x 62

SGI MET 230 methaansensor 230 V AC-voeding wand IP 54 79 x 134 x 62

SGI LPG LPG-sensor gevoed via detector wand IP 54 79 x 134 x 62

SGI LPG 230 LPG-sensor 230 V AC-voeding wand IP 54 79 x 134 x 62

1 1 11 2 2 23 3 32 3 4 5 4 4 4

+ + +N N N N

5 5 5

S1 S2 S10

– – –– – –L L L L

6 6 66

S S S SS S S

8

+

7 7 77

–

9

BATT
–

L

N

RGI 010

13 16 19 221

+ + + +

14 17 20 23

– – – –

S1 S2 S3 S4

15 18 21 242 3 4 5

S S S S

NL

6 8

+

7 9 10 11 12

BATT
–

L

N

NO NG

RGI 004
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RGY 000 : digitale centrale  
voor maximum 4 sensoren  

van 4 tot 20 mA

 
Sensor 4 tot 20 mA voor toepassing 

zonder ATEX-classificatie
SGY MET : methaan 
SGY LPG : LPG 
SGY CO : koolmonoxide

 
Sensor 4 tot 20 mA voor toepassing 

met ATEX-classificatie
SGY M ATEX : methaan 
SGY L ATEX : LPG

Digitale centrale voor gasdetectie 

�� Digitale centrale voor maximum 4 sensoren van 4 tot 20 mA

�� Alarmdrempels afzonderlijk configureerbaar 

�� 8 relais met NO-contact voor de alarm- en vooralarmsignalisatie van elke zone

�� 1 relais met wisselcontact voor een globale akoestische signalisatie

�� Resetknop voor de alarmbevestiging

�� 4 lichtdiodes voor weergave van de inwerkingstelling, het vooralarm, het alarm en een 
sensordefect

�� Optie : back-up batterij ACC SGB 12V (autonomie tot 3 uren in functie van de aangesloten 
belastingen)

�� Sensoren van 4 tot 20 mA gevoed via de centrale.

�� Elektrische aansluiting

ACC SGB 12V

2

29 32 36 39

+V +V +V +V

3 3 3 3

+V +V +V +V

30 33 37 40 45

19 24

Voor-
alarm 1

Voor-
alarm 3Alarm 2 Alarm 4

5047

21 26

52

Alarm 8 Alarm 6Voor-
alarm 7

Voor-
alarm 5

N
4 tot 20 mA

INPUT 1

N
4 tot 20 mA

INPUT 2

N
4 tot 20 mA

INPUT 3

N
4 tot 20 mA

INPUT 4

2 2 2 2

OUT OUT OUT OUT

SGY SGY SGY SGY

3

31 34 38 41 46

20 25

ZONE 1 ZONE 2

51

ZONE 4 ZONE 3

48

22 27

53

GND GND GND GND

1 1 1 1

GND GND GND GND

NL

6

+

2

+

5

N

10 15

TX

7

–

EXT BATT RS 232

1

–

6

L 

11 16

RX

12 17

GND

L

N

AUX RL

RGY 000

�� Elektrische aansluiting SGY

1 2

OUT
4 tot 20 mA
–V

GND S

+V

+V

3

SGY
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�� Technische gegevens

Voeding van de centrale 230 V AC  50 Hz  -15/+10 %

Schakelvermogen van de 
contacten

2 A/250 V AC cos ϕ = 1 voor de 8 zonerelais;  
5 A/250 V AC cos ϕ = 1 voor het collectieve relais

Drempels van vooralarm en alarm afzonderlijk instelbaar van 0 tot 100 % van de explosiegrens en 
van 0 tot 999 ppm voor de koolmonoxide

Koolmonoxidesensor elektrochemische cel met ingebouwde filter

Methaan- of LPG-sensor katalytisch met ingebouwde filter

ATEX-sensor gekeurd CESI 01 ATEX 066U

ATEX-behuizing gekeurd FTZU 05 ATEX 0262U

Levensduur van de sensoren 5 jaar 
SGY CO : 2 jaar

Nauwkeurigheid ± 10 %

Afmetingen centrale : H 90 x B 158 x D 71 mm 
sensoren SGY niet-ATEX : H155 x B 107 x D 62 mm 
sensoren SGY ATEX : H 162 x b 126 x D 89 mm

BESTELREFERENTIES

RGY 000 digitale centrale voor maximum 4 sensoren 4 tot 20 mA

SGY MET sensor 4 tot 20 mA voor toepassing zonder ATEX-classificatie, methaan

SGY LPG sensor 4 tot 20 mA voor toepassing zonder ATEX-classificatie, LPG

SGY CO sensor 4 tot 20 mA voor toepassing zonder ATEX-classificatie, koolmonoxide

SGY M ATEX sensor 4 tot 20 mA voor toepassing met ATEX-classificatie, methaan

SGY L ATEX sensor 4 tot 20 mA voor toepassing met ATEX-classificatie, LPG
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RGI CO

Koolmonoxide-detector voor industriële toepassingen

�� Drukknop voor test of alarmbevestiging

�� Lichtsignalisatie d.m.v. drie LED's (activering, defect en alarm)

�� Ingebouwde zoemer 85 dB 

�� Alarm- en vooralarmdrempels met twee uitgangsrelais voor het sturen van een sirene, 
een magneetventiel, een ventilator, enz.

�� Vervangingssensor : ACC RIC 0001.

�� Elektrische aansluiting

1 2 3 4

N

5

L

6 7 8

RGI CO

L

N

NO

�� Technische gegevens

Voeding 230 V AC  50 Hz  -15/+10 %

Contacten 2 wisselcontacten 6 A/250 V AC cos ϕ = 1; 2 A/250 V AC cos ϕ = 0,6

Sensor elektrochemische cel

Levensduur van sensor 2 jaar

Vooralarmdrempel 16 ppm (± 4 ppm)

Alarmdrempel 80 ppm (± 4 ppm)

Beschermingsgraad IP 40

Afmetingen H 100 mm, B 130 mm en D 62 mm

BESTELREFERENTIE

RGI CO koolmonoxide-detector voor industriële toepassingen
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ACC SGB 6V

ACC SGB 12V

ACC SRL 12V, zwaailicht

ACM C01 	   ACM M01

ACC RIC 0001

CHM 088 BX

Toebehoren voor gasdetectors

�� Back-up batterij voor detectors RGD

�� Autonomie van 6.30 h met NO-magneetventiel 12 V  2,4 W

�� Autonomie van 3.30 h met NG-magneetventiel 12 V  2 W 

Capaciteit 900 mAh

Spanning 5 x NiCd, 6 V

Toelaatbare temperatuur 0 tot 40 °C

Beschermingsgraad IP 40

Afmetingen H 84 x B 149 x D 38 mm

 

1 12 23 3 74 4 8

N NN

5 5 9

–BT GND

ACC SGB 6V RGD

L LL

6 6 10

+BT +VIN

230 V~
50 Hz

�� Back-up batterij voor detectors RGI of RGY

�� Autonomie van ± 3 uur afhankelijk van de belasting

�� Spanning : 8 en 12 V.

�� Zwaailicht

�� Zwaailicht 21 of 25 W + sirene 70 dB

�� Voeding 12 V DC of 230 V AC.

�� Vervangingssensoren

�� Voorgekalibreerde sensoren voor de Beagle en Segugio gasdetectoren (laatste generatie)

�� Voorgekalibreerde CO-sensor voor RGI CO.

1 2 3

N

4 6

– –

ACC SGB 12V

L

5

+ +

OUT 12 V DC
3 A max.

OUT 8 V DC
0,5 A max.

230 V~
50 Hz

BESTELREFERENTIES

ACC RIC 0001 voorgekalibreerde CO-sensor voor RGI CO

ACC SGB 6V back-up batterij voor detector RGD

ACC SGB 12V back-up batterij voor detectors RGI of RGY

ACC SRL 12 zwaailicht 21 W + sirene 70 dB, voeding 12 V DC

ACC SRL 230 zwaailicht 25 W + sirene 70 dB, voeding 230 V AC

ACM C01 voorgekalibreerde CO-sensor voor de Beagle en Segugio gasdetectoren (laatste generatie)

ACM G01 voorgekalibreerde propaansensor (LPG) voor de Beagle en Segugio gasdetectoren (laatste generatie) 

ACM M01 voorgekalibreerde methaansensor voor de Beagle en Segugio gasdetectoren (laatste generatie)

CHM 088 BX spuitbus voor ongeveer 70 testen van  methaan- of propaangas-sensoren
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EVG B 12 NO 034  
NO-gasmagneetklep 12 V 3/4"

EVG 230 NC 012

EVG 230 NO 034

EVG 230 NC 002

EVG 230 NC DN150

Gasmagneetkleppen met manuele terugstelling

�� Uitvoeringen met laag verbruik

�� Lichaam in messing

�� Certificaat van goedkeuring IMQ CE-0051

�� CE-certificaat volgens EN 161

�� In overeenstemming met de richtlijnen 2009/142/EC, 97/23/EC PED, 94/9/EC ATEX, 
2004/108 EC, 2006/95/EC

�� Maximale druk : 500 mbar

�� Ruimtetemperatuur : -20 tot +60 °C

�� Beschermingsgraad : IP 65

BESTELREFERENTIES CODE 
LEVERANCIER

DIAMETER FUNCTIE VOEDING VERBRUIK

EVG B 12 NO 012 EVG BAF I015 G 1/2 NO 12 V DC 2 VA

EVG B 12 NO 034 EVG BAF I020 G 3/4 NO 12 V DC 2 VA

EVG B 12 NC 012 EVG RCF I015 G 1/2 NG 12 V DC 4 VA

EVG B 12 NC 034 EVG RCF I020 G 3/4 NG 12 V DC 4 VA

EVG B 230 NC 012 EVG RCF M015 G 1/2 NG 230 V AC 4 VA

EVG B 230 NC 034 EVG RCF M020 G 3/4 NG 230 V AC 4 VA

�� Klassieke 230 V AC-uitvoeringen

�� Certificaat van goedkeuring IMQ CE-0051

�� CE-certificaat volgens EN 161

�� In overeenstemming met de richtlijnen 2009/142/EC, 97/23/EC PED, 94/9/EC ATEX, 
2004/108 EC, 2006/95/EC

�� Maximale druk : 500 mbar

�� Ruimtetemperatuur : -20 tot +60 °C

�� Beschermingsgraad : IP 65

BESTELREFERENTIES CODE 
LEVERANCIER

DIAMETER FUNCTIE VERBRUIK MATERIAAL

EVG 230 NO 012 EVG PAF M015 G 1/2 NO 4 VA messing

EVG 230 NC 012 EVG PCF M015 G 1/2 NG 9 VA messing

EVG 230 NO 034 EVG PAF M020 G 3/4 NO 4 VA messing

EVG 230 NC 034 EVG PCF M020 G 3/4 NG 9 VA messing

EVG 230 NO 001 EVG PAF M025 G 1 NO 8 VA messing

EVG 230 NC 001 EVG PCF M025 G 1 NG 9 VA messing

EVG 230 NO 114 EVG NAF M032 G 5/4 NO 23 VA aluminium

EVG 230 NC 114 EVG NCF M032 G 5/4 NG 9 VA aluminium

EVG 230 NO 112 EVG NAF M040 G 6/4 NO 23 VA aluminium

EVG 230 NC 112 EVG NCF M040 G 6/4 NG 9 VA aluminium

EVG 230 NO 002 EVG NAF M050 G 2 NO 23 VA aluminium

EVG 230 NC 002 EVG NCF M050 G 2 NG 9 VA aluminium

EVG 230 NO DN65 EVG NAL M065 DN 65 NO 23 VA aluminium

EVG 230 NC DN65 EVG NCL M065 DN 65 NG 18 VA aluminium

EVG 230 NO DN80 EVG NAL M080 DN 80 NO 23 VA aluminium

EVG 230 NC DN80 EVG NCL M080 DN 80 NG 18 VA aluminium

EVG 230 NO DN100 EVG NAL M100 DN 100 NO 23 VA aluminium

EVG 230 NC DN100 EVG NCL M100 DN 100 NG 18 VA aluminium
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BESTELREFERENTIES CODE 
LEVERANCIER

DIAMETER FUNCTIE VERBRUIK MATERIAAL

EVG 230 NO DN125 EVG NAL M125 DN 125 NO 23 VA aluminium

EVG 230 NC DN125 EVG NCL M125 DN 125 NG 18 VA aluminium

EVG 230 NO DN150 EVG NAL M150 DN 150 NO 23 VA aluminium

EVG 230 NC DN150 EVG NCL M150 DN 150 NG 18 VA aluminium

EVG 230 NO DN200 EVG NAL M200 DN 200 NO 57 VA aluminium

EVG 230 NC DN200 EVG NCL M200 DN 200 NG 18 VA aluminium

�� Speciale 230 V AC-uitvoeringen voor propaangas in tanks

�� Certificaat van goedkeuring IMQ CE-0051

�� CE-certificaat volgens EN 161

�� In overeenstemming met de richtlijnen 2009/142/EC, 97/23/EC PED, 94/9/EC ATEX, 
2004/108 EC, 2006/95/EC

�� Maximale druk : 6 bar

�� Ruimtetemperatuur : -20 tot +60 °C

�� Beschermingsgraad : IP 65

BESTELREFERENTIES CODE 
LEVERANCIER

DIAMETER FUNCTIE VERBRUIK MATERIAAL

EVG 230 NC 012-6 EVG 8CFM 015SE G 1/2 NG 9 VA messing

EVG 230 NC 034-6 EVG 8CFM 020SE G 3/4 NG 9 VA messing

EVG 230 NC 001-6 EVG 6CFM 025SE G 1 NG 9 VA messing
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EVG 230 NCA 034

EVG 230 NCA 112

EVG 230 NCA 002

Normaal gesloten magneetventielen met automatische reset

�� Lichaam in aluminium

�� Certificaat van goedkeuring IMQ CE-0051

�� CE-certificaat volgens EN 161

�� In overeenstemming met de richtlijn 2009/142/EC

�� In overeenstemming met de richtlijn 97/23/EC PED

�� In overeenstemming met de richtlijn 94/9/EC ATEX

�� In overeenstemming met de richtlijn 2004/108/EC

�� In overeenstemming met de richtlijn 2006/95/EC.

�� Technische gegevens

Voeding spoel 230 V AC -15 tot +10 % (andere op aanvraag)

Verbruik 18 VA (C75), 9/30 VA (C76), 25/89 VA (D78)

Toelaatbare ruimtetemperatuur -20 tot +60 °C

Maximale oppervlaktetemperatuur 90 °C

Beschermingsgraad IP 65

Sluitingstijd < 1 seconde

Maximale druk 200 mbar (andere op aanvraag)

Dichtingsmateriaal NBR

�� Afmetingen
Plan 1 Plan 2

BESTELREFERENTIES CODE LEVERANCIER DIAMETER PLAN AFMETINGEN (mm)

A B C

EVG 230 NCA 012 MD21G04C4B015-C75-A G 1/2 1 70 136 105

EVG 230 NCA 034 MD21G05C4B020-C75-A G 3/4 1 70 136 105

EVG 230 NCA 001 MD21G06C4B025-C76-G G 1 1 70 136 105

EVG 230 NCA 114 MD21G07C4B032-D78-G G 5/4 2 160 187 –

EVG 230 NCA 112 MD21G08C4B040-D78-G G 6/4 2 160 187 –

EVG 230 NCA 002 MD21G09C4B050-D78-G G 2 2 160 212 –
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AL-TVL-12V	 310, 335

AMUN 716R	 161

AMUN 716 USB	 161

ANEM1	 156

ANEM4	 359

ANT 868	 363

ANT GSM 100	 310

AQUA 2000	 387

AQUA 3000	 387

AQUA 5000	 387



www.tempolec.be 409

AquaControl A200T	 364

AZ165	 134

AZ169	 136

AZ58	 282

AZ743	 138

AZ762	 138

�� B

BA 9036	 173

BA 9043	 177

BA 9053	 169

BA 9054	 174

BC 7937.81	 125
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DoorControl D100	 364
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FanPro 1	 365
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FRe F2A	 264, 304
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GZT4	 135
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