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Remplacement des anciens thermostats

ANCIEN TYPE REMPLACÉ PAR REMARQUES POUR LES MODÈLES DE REMPLACEMENT

RAM007 RAM811 top2 ou RAM831 top2 Montage mural

RAM321 RAM721

RAM322 RAM722

RAM322 A RAM832 top2 avec sonde 907.0.321

RAM322 Z RAM784 Z Thermostat avec piles, contacts maximum 6 A

RAM323 RAM812 top2, RAM832 top2 ou RAM722 Sur le RAM722, il n’y a pas d’affichage de la température ambiante

RAM325 RAM725

RAM382 RAM782

RAM382 A RAM832 top2 avec sonde 907.0.321

RAM382 D RAM812 top2 ou RAM832 top2 Thermostat entièrement digital

RAM382 F N’est pas remplacé, veuillez nous consulter.

RAM382 FA N’est pas remplacé, veuillez nous consulter.

RAM382 Z RAM784 Z Thermostat avec piles, contacts maximum 6 A

RAM383 RAM812 top2, RAM832 top2 ou RAM782 Sur le RAM782, il n’y a pas d’affichage de la température ambiante

RAM384 RAM811 top2 ou RAM831 top2 Le module d’alimentation ZG n’est plus utilisé

RAM385 RAM784 R ou RAM725

RAM392 RAM811 top2 ou RAM831 top2 Thermostat entièrement digital

RAM392 Z RAM784 Z Thermostat avec horloge analogique, contacts maximum 6 A

RAM393 RAM811 top2 ou RAM831 top2 Thermostat entièrement digital à piles

RAM395 RAM811 top2 ou RAM831 top2

RAM397 RAM811 top2 ou RAM831 top2

RAM522 RAM722

RAM582 RAM782

RAM584 RAM784

RAM714 OT RAM850 top2

RAM725 S RAM725

RAM783 RAM784

RAM784 HF set 1 RAM813 top2 HF set 1 Thermostat digital

RAM785 RAM784 R ou RAM725

RAM785 S RAM784 R ou RAM725

RAM786.2 OT RAM850 top2

RAM795 RAM811 top2 ou RAM831 top2

RAM795 HF set 1 RAM813 top2 HF set 1 Le récepteur doit être remplacé

RAM795 HF set 1.1 RAM813 top2 HF set A Récepteur pour montage mural (le récepteur fiche/prise n’est disponible qu’avec 
une prise allemande SHUKO)

RAM795 HF set 2 RAM833 top2 set 2 Le récepteur doit être remplacé

RAM797 B RAM811 top2 ou RAM831 top2

RAM797 HF set 1 RAM813 top2 HF set 1 ou RAM833 top2 HF set 1 Le récepteur doit être remplacé

RAM797 HF set 2 RAM833 top2 HF set 2 Le récepteur doit être remplacé

RAM797 HF set 4 2 x RAM833 top2 HF set 2 Il faut placer 2 récepteurs 2 canaux pour remplacer le récepteur 4 canaux 

RAM797 N RAM812 top2 ou RAM832 top2 

RAM797 OT RAM850 top2

RAM798 RAM832 top2 avec sonde 907.0.321

RAM801 top RAM811 top2

RAM813 top set 1 RAM813 top2 HF set 1

RAM813 top set S RAM813 top2 HF set A Récepteur pour montage mural (le récepteur fiche/prise n’est disponible qu’avec 
une prise allemande SHUKO)

RAM813 top set A RAM813 top2 HF set A

RAM813 top set 2 RAM833 top2 HF set 2

RAM815 top RAM831 top2 Attention : pas compatible avec ancien modem, veuillez nous consulter

RAM816 top RAM831 top2 Attention : pas compatible avec ancien modem, veuillez nous consulter

RAM817 top N’est pas remplacé, veuillez nous consulter

RAM818 top RAM832 top2 avec sonde 907.0.321 Attention : pouvoir de coupure 6 A

RAM820 kristall top RAM811 top2 ou RAM831 top2 Montage mural

RAM821 kristall top RAM811 top2 ou RAM831 top2

RAM822 kristall top RAM812 top2 ou RAM832 top2 Montage mural

RAM823 kristall top RAM812 top2 ou RAM832 top2

RAM831 top RAM831 top2

RAM832 top RAM832 top2

RAM850 top RAM850 top2


