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Bedrade schakelkast voor gasdetectie 
CGRYM

Gasdetectie is geen overbodige luxe, het is een 
preventieve veiligheidsmaatregel.

Het niet tijdig opsporen van een gaslek kan leiden 
tot een explosie, brand of verstikking.

Om het voor de installateur eenvoudig te maken, 
en toch te voldoen aan de strenge eisen en normen 
zijn er nu totaal oplossingen in de vorm van een 
bedrade schakelkast.

Ontdek onze
complete

oplossing !



2

Onze meerwaarde

30

22

OUT OUT

IN IN IN IN IN IN IN IN

84

-

33 37 40 43

15

50

23

46

2018

53

26

31

3 3

GND GND

GND GND GND GND GND GND GND GND

34 38 41

13

44

16

51

24

47

21

54

27

29

1 1

+V +V

+V +V +V +V +V +V +V +V

73

+

32 36 39 42

14

49

22

45

1917

52

25

CO
M

CO
M

CO
M

CO
M

CO
M

N
C

N
C

N
C

N
C

N
C

N
O

N
O

N
O

N
O

N
O

AUX1 AUX2 PRE AL1 AL2

RYM02M1

100-240 V~
50 - 60 Hz

12 V DC

4 tot 20 mA
INPUT 1

4 tot 20 mA
INPUT 2

4 tot 20 mA
INPUT 3

4 tot 20 mA
INPUT 4

4 tot 20 mA
INPUT 5

4 tot 20 mA
INPUT 6

4 tot 20 mA
INPUT 7

4 tot 20 mA
INPUT 8

11 2112 2213 23

SYMN24B SYMN24B

2 x 230 V~
50 Hz

L N

C6

r1

5

9

R2R1

R4N-2014-
23-5230-WT

R4N-2014-
23-5230-WT

1313

1414

1

9

r2

Z

Z

Brandalarm

Alarm/zwaailicht
ACC SRL 230V

Gasmagneet-
klep NG

Voorbeeld schema

AL EV

AL EV

Sensor 1 Sensor 2

1 12 2

3



3

Schakelbord  
met doorzichtige deur

2 Gasdetectiecentrale RYM02M1  
voor max. 4 sensoren

–  combinatie mogelijk tussen aardgas (methaan), butaan / propaan (LPG) 
en koolmonoxide

– alarm- en vooralarm individueel configureerbaar
– resetknop voor de alarmbevestiging
–  4 lichtdiodes voor weergave van inwerkingstelling, het vooralarm, alarm 

en sensordefect.

Gassensor te kiezen volgens het te detecteren type gas

1 Automatische zekering 6 A te beveiliging van de centrale

3 Aansluitklemmen voor :  – gas sensor(en) 
– akoestisch en/of visueel alarm 
– voeding van de kast (230 V AC) 
– gasmagneetklep 
– drukknop brandweer..

 ✓ Inclusief duidelijk aansluitschema

 ✓ Snelle ingebruikname en eenvoudige 
aansluiting 

 ✓ Vooraf ingestelde parameters met 
mogelijkheid deze naar wens aan te 
passen

 ✓ Sensoren zijn operationeel, zelfs na 
een alarm. Ze dienen dus niet vervangen 
te worden na een alarm of test (halfgeleider 
meetprincipe).

 ✓ De sensoren «verouderen» slechts bij 
ingebruikname. Een langere stockage heeft  
dus geen inwer king op de levensduur van de 
sensor. Het is aanbevolen de sensoren iedere 
5 jaar te vervangen.

 ✓ De gascentrale is uitgerust met een 
permanente auto controle van de 
goede werking van de sensoren, 
en zal bij kabelbreuk of defect de 
gastoevoer afsluiten. 
Deze maatregel is verplicht in het geval van 
een installatie op lessengas onder vloer
niveau.

 ✓ Aansluitmogelijkheid voor een akoes
tisch en/of visueel alarm, backup 
batterij, gasmagneetventiel en brand
weer drukknop 

 ✓ Niettegenstaande de meest gebruikte 
gasafsluiters normaal gesloten en 
automatische zijn kunnen er ook normaal 
open en gasmagneetkleppen met manuele 
reset aangesloten worden (wisselcontact).

 ✓ Gebruik in eengezinswoningen en in 
scholen, verpleeghuizen, sportscholen, 
gemeenschappelijke keukens, enz.

 ✓ Mogelijk tot het detecteren van 
verschillende types gas met dezelfde 
centrale

Samenstelling
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Onze schakelkasten (sensoren inbegrepen)
Brutoprijzen  

092022

CGRYM1 schakelkast 1 zone met gasdetectiecentrale RYM02M1 en gassensor SY * 1.152,48

CGRYM2 schakelkast 2 zones met gasdetectiecentrale RYM02M1 en twee gassensoren SY * 1.420,16

CGRYM3 schakelkast 3 zones met gasdetectiecentrale RYM02M1 en drie gassensoren SY * 1.687,84

CGRYM4 schakelkast 4 zones met gasdetectiecentrale RYM02M1 en vier gassensoren SY * 1.955,52

* Prijs geldig voor een schakelkast met aardgas (methaan) en/of butaan / propaan (LPG) sensor(en), type van het te detecteren gas vermelden bij bestelling. Gelieve ons te consulteren voor een COdetectie. 

Brutoprijzen excl. btw en Recupel

Accessoires

ACC SGB 12V backup batterij  
Opgelet : de 12V batterij zorgt enkel voor de voeding van de centrale, en niet van de gasklep

778,65

ACC SRL 230 zwaailicht / sirene 178,50

EMERGENCY STOP drukknop brandweer 79,56

EVG 230 NCA 034 gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G3/4 102,82

EVG 230 NCA 001 gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G1 126,55

EVG 230 NCA 114 gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G5/4 249,03

EVG 230 NCA 112 gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G6/4 249,03

EVG 230 NCA 002 gasafsluiter normaal gesloten en automatische Ø G2 298,02

Gasschakelkasten 
Toebehoren

Wij hebben verschil
lende modellen 
gasdetectoren.
Aarzel niet om onze 
website te raadplegen 
www.tempolec.com


